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1. Czesé ogodlna

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robo6t
Sanitarnych wewnatrz projektowanego budynku szkoty sg wymagania dotyczace:
,~ozkota podstawowa wraz z niezbedng infrastrukturg. Gdansk, ul. Morenowe
Wzgorze, obreb 050, dz. geod. 7/1, 7/6, 7/8”.

1.2. Zakres stosowania STWiIORB

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy
realizacji rob6t sanitarnych w zakresie zadania wymienionego w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych STWIORB

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie wewnetrznych instalacji sanitarnych przy: ,Szkota
podstawowa wraz z niezbedng infrastrukturg. Gdansk, ul. Morenowe Wzgorze, obreb
050, dz. geod. 7/1, 716, 7/8”.

1.4. Pojecia podstawowe

llekro¢ w STWIORB jest mowa o:

1.4.1 obiekcie budowlanym- nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno- uzytkowg wraz z instalacjami i
urzgdzeniami,

c) obiekt matej architektury;

1.4.2 budynku- nalezy przez to rozumiec¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale
zawigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych
oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budowli- nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedgcy
budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty,
estakady, tunele, sieci techniczne, wolnostojgce maszty antenowe, wolnostojgce
trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojgce instalacje
przemystowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie sciekow, sktadowiska
odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne
przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czesci budowlane urzgdzen technicznych (kottéw, piecéw
przemystowych i innych urzgdzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzgdzenia, jako
odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajgcych sie na catos¢
uzytkowa.

1.4.4. obiekcie matej architektury- nalezy przez to rozumiec¢ niewielkie obiekty, a w
szczegolnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury;

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej;

c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice,
hustawki, drabinki, $mietniki.
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1.4.5. tymczasowym obiekcie budowlanym- nalezy przez to rozumien obiekt
budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego
trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a
takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne,
pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przykrycia namiotowe i powtoki
pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.6 budowle- nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w
okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu
budowlanego.

1.4.7. robotach budowlanych- nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace
polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.
1.4.8. remoncie- nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie
budowlanym robot budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego,
a nie stanowigcych biezgcej konserwac;ji.

1.4.9 urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia
techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢
uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i urzgdzenia
instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekdw, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $smietniki.

1.4.10. terenie budowy - nalezy przez to rozumieC przestrzen, w ktorej
prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowang przez
urzgdzenia zaplecza budowy.

1.4.11. prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy
przez to rozumiec tytut prawny wynikajgcy z prawa wiasnosci, uzytkowania
wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania roboét
budowlanych.

1.4.12. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje
administracyjng zezwalajgcg na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub
wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
1.4.13. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe
wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw
czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji
obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow
metodg montazu — takze dziennik montazu.

1.4.14. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje
budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.15. terenie zamknietym — nalezy przez to rozumiec¢ teren zamkniety, o ktérym
mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedgcy w dyspozycji jednostek
organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw
Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,
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b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedgcy w dyspozycji zaktadu
gorniczego.

1.4.16. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene
techniczng wyrobu, stwierdzajacg jego przydatnos¢ do stosowania w
budownictwie.

1.4.17. wilasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru
architektoniczno-budowlanego  lub organ  specjalistycznego  nadzoru
budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.18. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu
przepisow o0 ocenie zgodnoséci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyborow do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catosc¢ uzytkowa.
1.4.19. organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy
okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. 2001 r. Nr 5, poz. 42 z
pozn. zm.).

1.4.20. obszarze oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren
wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych,
wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.21. oplacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez
zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez
wiasciwy organ.

1.4.22. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge
specjalnie przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty
budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich
zakonczeniu.

1.4.23. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez
wilasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robo6t budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzgcych
w czasie wykonywania robaot.

1.4.24. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robat,
upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w
sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za
prowadzong budowe.

1.4.25. rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez
Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru dokonanych robdét w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegajg
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.26. laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowe;,
zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane
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przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i
préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz
rodzajow prowadzonych robot.

1.4.27. materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i
wytwarzane jak réwniez r6zne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt,
zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

1.4.28. odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnosc
wykonanych robo6t  dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie
zostaty okre$lone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.29. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie
polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej
dotyczgce sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

1.4.30. projektancie — nalezy przez to rozumieé¢ uprawniong osobe prawng
lub fizyczng bedgcg autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.31. rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu
uporzgdkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie
realizacji budowy lub robét budowlanych.

1.4.32. czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czesc¢
obiektu budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploataciji.

1.4.33. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumiec¢ ustalenia podane w
normach, aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.
1.4.34. grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumiec¢ grupy,
klasy, kategorie okreslone w rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002
r. w sprawie Wspolnego Stownika Zamowien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z
pozn. zm.).

1.4.35. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie
wyksztatcenie techniczne praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane,
wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktdérej inwestor
powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy
inwestora nabudowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot,
bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze
gotowego obiektu.

1.4.36. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez
projektanta lub dostawce urzgdzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i
kolejnos¢ lub wspotzaleznoS¢ czynnosci obstugi, przeglgddéw i zabiegow
konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem dokumentaciji
powykonawczej obiektu budowlanego.
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1.4.37. istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczgce
bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw interesu wspolnego, jakie
maja spetniac roboty budowlane.

1.4.38. normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski
Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji
elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty
harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdinymi zasadami dziatania tych organizacji.
1.4.39. przedmiarze robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowym
opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie
szczegotowych specyfikacii technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych. Przedmiar robdt wraz z zestawienie materiatbw do przedmiaru
stanowi materiat pomocniczy do wyceny prac. Sktadane oferty cenowe powinny
opiera¢ sie o indywidualng weryfikacje  rozwigzan projektowych ujmujgc
niewyszczegolnione roboty w kosztach ogdélnych.

1.4.40. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu
sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz
uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot. Wyszczegdlnione roboty podstawowe
nie zawierajg elementdw pomocniczych bedgcych sposobem technicznym na
prowadzenie prac budowlanych, a nie bedacych bezposrednim dziataniem
docelowym.

1.4.41. Wspolnym Stowniku Zaméwien - jest systemem klasyfikacji
produktéw, ustug i robot budowlanych, stworzonych na potrzeby zamdwien
publicznych. Sktada sie ze stownika gtébwnego oraz stownika uzupetniajgcego.
Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu
zamowienia przez zamawiajgcych z owczesnych Panstw Czionkowskich UE stato
sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamdwien publicznych
przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczgwszy od dnia akces;ji
Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.42. Zarzadzajgcym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna
okreslona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzgdzajgcym,
wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji
robét i administrowania umowg w zakresie okreslonym w udzielonym
petnomocnictwie (zarzgdzajgcy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w
przepisach).

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robat jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreSlonym w dokumentach umowy przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
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prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik budowy oraz jeden egzemplarz
dokumentacji projektowej i jeden komplet specyfikacji technicznych. Od momentu
przekazania, Wykonawca odpowiada za przekazany fragment obiektu bgdz caty obiekt
(teren budowy) — w zaleznosci od przedmiotu przekazania.

1.5.2. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, ST i SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig elementy zwigzane z umowg, a
wymagania wyszczegoélnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku stwierdzonych przez Wykonawce btedéw, opuszczen badz
rozbieznosci w  ustaleniach poszczegdlnych dokumentow Wykonawca przed
podjeciem prac realizacyjnych  zobowigzany jest do zgtoszenia rozbieznoSci
Projektantowi i Zamawiajgcemu celem uzyskania wigzgcego wyjasnienia, oraz dokona
zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg i SST.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z
dokumentacjg projektowa lub SST i pomniejszajg wartos¢ przedmiotu umowy, to takie
materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy niezaleznie od momentu stwierdzenia
nieprawidtowosci.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robaét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody
spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest wigczony w cene umowng.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow
i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie
unikac¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spotecznej, a wynikajgcych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk,

2)  $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
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a) zanieczyszczeniem zbiornikédw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.6. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na
terenie objetych protokétem przekazania. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzeh w czasie trwania
budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi
wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
1.5.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.8. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdét i za wszelkie materiaty i
urzgdzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.
1.5.9. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane
z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow
i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia
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1997 r. w sprawie ogodlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169
poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposob ciggty bedzie informowac Inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

2. Materialy

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru przed wprowadzeniem elementu na
budowe szczegotowe informacje dotyczace planowanych do wprowadzania
materiatéw, celem pisemnego potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zgodnosci z
dokumentacjg Projektowa ,specyfikacjg techniczng oraz obowigzujgcymi przepisami.
Wykorzystanie materiatbw z demontazu dopuszczalne jest jedynie w sytuacji gdy
przewiduje to dokumentacja projektowa, lub Inspektor i Zamawiajgcy aprobowali takie
dziatanie.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajdujg sie nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i
niezaptaceniem.Niezaleznie od wymagan opisanych w Szczegotowych specyfikacjach
technicznych, nalezy rozpatrywa¢ wymagania materiatowe tgcznie, korzystajgc z
wytycznych czesci opisowej projektu, czesci graficznej projektu oraz specyfikacji
technicznych.

W przypadku stwierdzenia rozbieznosci w wymaganiach mogacych obniza¢ warto$é
uzytkowg czy jakosciowg instalacji nalezy skontaktowac sie z Projektantem celem
wyjasnienia rozbieznosci w wytycznych

2.1. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
jakos¢ i wiasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatébw bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.2. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesdli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwosé zastosowania
réznych rodzajow materiatdw do wykonywania poszczegdlnych elementéw robot
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego
rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
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3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany
do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci
lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych roboét i wkasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i
innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi
pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. Wykonanie roboét

5.1. Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien skfadaé sie z czesci
opisowej i graficznej,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

— projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub
elementoéw konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).
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5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg lub
kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami ST, SST i  poleceniami
Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng (jezeli
zakres prac dotyczy elementow infrastruktury zewnetrznej) przy wykonywaniu
wszystkich elementow robdét okreSlonych w dokumentacji projektowej lub
przekazanych na pi$mie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wykonywaniu robot zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor
nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow robdét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych
technicznych.

6. Kontrola jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych
materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel,
laboratorium, sprzet, narzedzia, urzgdzenia pomiarowe ,zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania probek, badan materiatbw oraz robat,
dokonywania prob ruchowych elementow instalacii.

Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatdw oraz elementow
robét z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okre$lone w SST.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru lub Projektant sprawujgcy nadzér bedzie mieC nieograniczony
dostep do urzagdzen pomiarowych Wykonawcy w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢é Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze
mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i
elementéw wykonanych robét ponosi Wykonawca.

7. Obmiar robot

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Przy rozliczeniu obmiarowym, obmiar nie moze dotyczy¢ robdét innych niz roboty
podstawowe.

Jezeli Zamawiajgcy przewidziat forme rozliczenia poprzez Obmiar, szczegotowe
zasady obmiaru ustalane bedg umowa.
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8. Odbiér robét

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzgdzen technicznych,

c) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbidér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robodt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz ilosci tych robo6t, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym  wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogolnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Brak powiadomienia o
gotowosci do odbioru nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku uzyskania odbioru
czesciowego.

Odbiodr robét zanikajgcych przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy z
obowigzku zachowania wymaganych dokumentacjg Projektowg i SST parametréw
jakosciowych wskazanych przez Projektanta, do czasu gdy pisemnie zostang one
uznane przez Projektanta jako dopuszczalne do zmiany.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje
Inspektor nadzoru.

8.4. Odbioér ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc
od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robodt i przyjecia
dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg
projektowa, ST i SST.
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W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz
odbiorow czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot
poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych Iub roboét
uzupetniajgcych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce
dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy =z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi (jezeli przedsiewziecie dotyczy infrastruktury zewnetrznej),

2. protokoty odbiorow robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

protokoty odbioréw czesciowych,

dzienniki budowy,

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

8. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej (jezeli przedsiewziecie dotyczy infrastruktury zewnetrznej),

9. wyniki badan inspekcji wideo z pomiarem spadkéw w przypadku sieci i zbiornikéw,
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét. Wszystkie zarzgdzone przez
komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie
wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi
i gwarancji gwarancyjnym i rekojmi.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.
,Odbiodr ostateczny robdt(korncowy) robot”.

NOo Ok

9. Podstawa ptatnosci
9.1. Ustalenia ogdlne
Wg ustalen przetargowych.
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10. Przepisy zwigzane

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane Dz. U. z 2017 r. poz. 1332.

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych Dz. U. z 2002
r. poz. Nr 113, poz. 984 i Nr 197, poz. 1661 oraz z 2003 r. Nr 2, poz. 16, Nr 130, poz.
1188 i Nr 165, poz. 1591.

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz.U.2014.883).
— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst
Dz. U. 22002 r. Nr 147, poz. 1229).

—  Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. z 2016 r.
poz. 191, 298..).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2013
r. poz. 1232, 1238, z 2014 r. poz. 40, 47, 457, 822, 1101, 1146, 1322, 1662, z 2015
r. poz. 122, 151, 277, 478, 774, 881, 933, 1045, 1223, 1434, 1593, 1688, 1936,
2278,z 2016 r. poz. 266.

10.2. Rozporzadzenia

— ROZPORZADZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY (UE) NR
305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgce zharmonizowane warunki
wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych i uchylajgce dyrektywe Rady
89/106/EWG

-  ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
- na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.
U.z2013r. poz. 1409, z pézn. zm.), Zatgcznik do obwieszczenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. (poz. 1422)

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

—  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom I,
I, 11, 1V, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

ST S-2
Kod CPV 45332200-5

INSTALACJE WODOCIAGOWE
NAZWA ZADANIA:
Szkota podstawowa wraz z niezbedng infrastruktura.

Gdansk, ul. Morenowe Wzgorze
Obreb 050, dz. geod. 7/1.7/6, 7/8
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1. Czesé ogodlna

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robo6t
Sanitarnych instalacji wodociggowej wewnatrz budynku szkoty sg wymagania
dotyczace: ,Szkota podstawowa wraz z niezbedng infrastrukturg. Gdansk, ul.
Morenowe Wzgérze, obreb 050, dz. geod. 7/1, 7/6, 7/8”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy
realizacji robét sanitarnych wraz z petnieniem nadzoru autorskiego w zakresie zadania
wymienionego w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych STWiORB

Roboty, ktoérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie wewnetrznych instalacji wodociggowych, przy: ,Szkota
podstawowa wraz z niezbedng infrastrukturg. Gdansk, ul. Morenowe Wzgorze, obreb
050, dz. geod. 7/1, 716, 7/8”.

1.4. Pojecia podstawowe

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne
z okresSleniami przyjetymi w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie, zeszycie nr 7 ,Warunkow Technicznych Wykonania i Odbioru
(WTWIO) Instalacji Wodociggowych” wydanych przez Centralny Osrodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w Specyfikacji Technicznej Kod CPV 45000000-7
,Wymagania ogolne” pkt. 1.4.

1.4.1 Instalacja wodociggowa - instalacje wodociggowg stanowig uktady
potgczonych przewoddéw, armatury i urzgdzen, stuzgce do zaopatrywania
budynkéw w zimng i cieptg wode,  spetniajgca wymagania jakosciowe
okreslone w przepisach odrebnych dotyczgcych warunkow, jakim powinna
odpowiadac¢ woda do spozycia przez ludzi.

1.4.2 Instalacja wodociggowa wody zimnej — instalacja zimnej wody
doprowadzanej z sieci wodociggowej rozpoczyna sie  bezposrednio za
zestawem wodomierza gtdbwnego, a instalacja zimnej wody pochodzacej z
wilasnego ujecia (studni) od urzadzenia, za pomoca ktérego jest pobierana
woda z tego ujecia.

1.4.3 Woda do picia — woda do picia to taka woda, ktéra jest odpowiednia do
spozywania przez ludzi i spetnia odpowiednie przepisy zgodne z dyrektywami
EWG.

1.4.4 Zestaw wodomierzowy — skifada sie z wodomierza oraz potgczonych
ksztattek.

1.4.5. Studzienka wodociggowa - obiekt na przewodzie wodociggowym
przeznaczony do zainstalowania armatury — np. wodomierza.

1.4.6. Armatura przeplywowa instalacji wodociggowych — wszelkiego
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rodzaju zawory przeznaczone do sterowania przeptywem wody w instalacji
wodociggowe;j.

1.4.7. Armatura czerpalna — wszelkiego rodzaju urzgdzenia przeznaczone do
poboru wody z instalacji wodociggowe;.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz za
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, postanowieniami zawartymi w zeszycie

nr 7 WTWIO dla instalacji wodociggowych, specyfikacja techniczng
(szczego6towq) i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztukg budowlana.
Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w ST Kod CPV 45000000-7
,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

1.6. Dokumentacja rob6t montazowych instalacji wodociggowych

Dokumentacje robét montazowych instalacji wodociggowych stanowia:

— projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 03.07.2003 r. ,w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zaméwienia dla ktérego
wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

—  projekt wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy dokumentac;ji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

— specyfikacja techniczna (szczegdtowa) wykonania i odbioru robot sporzgdzona
zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. 22004 r. Nr 202, poz. 2072),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pézn. zmianami),

— dokumenty sSwiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego Iub
jednostkowego zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

— protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i rob6t zanikajgcych, z zatgczonymi
protokotami z badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza, czyli wyzej wymienione czesci sktadowe
dokumentacji robot z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot
(zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — tekst jednolity
Dz. U. 22003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywacC na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczego6towej) wykonania i odbioru robét budowlanych opracowanych dla
realizacji konkretnego zadania.
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2.Instalacja wodociggowa i przeciwpozarowa CPV 45232150-8, CPV 45343000-3

Instalacje wody zimnej

Przewody nalezy tgczyC za pomocg ksztattek zgodnie z instrukcjami producenta
rur.

Przewody mocowac do elementow budynku za pomocg uchwytow statych lub
przesuwnych systemowych zgodnie z wymaganiami producenta rur.

W miejscu przejsc¢ rurociggdéw przez przegrody budowlane powinny by¢ osadzone
tuleje ochronne stalowe o dwie dymensje wieksze od Srednicy rury przewodowej,
przy czym w miejscach tych nie moze by¢ potagczen rur. Przestrzen miedzy
rurociggiem a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona piankg poliuretanows.
Tuleje ochronne wykonac zgodnie z wymaganiami p. 6.5 Warunkow technicznych
wykonania i odbioru instalacji wodociggowych opracowanych przez COBRTI
Instal,

Przewody z tworzyw sztucznych wymagajg kompensacji wydtuzen termicznych
zgodnie z wymaganiami producenta rur.

Przewody z tworzyw sztucznych montowac zgodnie z wymaganiami ,Warunkéw
technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”,

Przewody przed montazem i uktadaniem oczysci¢ od wewnatrz i na stykach,

Nie uktadaé rur uszkodzonych; rury uszkodzone na koncach bosych mogg by¢
uzyte po odcieciu odcinkéw uszkodzonych,

Potgczenia przewoddw z armaturg uszczelni¢ tasma teflonowa.

Potaczenia rur na uszczelki systemowe lub potgczenia gwintowane.
Wewnetrzne przewody wodociggowe powinny by¢ uktadane w kierunkach
prostopadtych i rownolegtych do Scian.

Spadki przewoddw powinny zapewnia¢ mozliwo$¢ odwodnienia instalacji w
jednym lub kilku punktach oraz mozliwos¢ odpowietrzenia przez najwyzej
potozone punkty czerpalne.

Instalacje wodociggowe z tworzyw sztucznych (np. polietylenu) powinny by¢
prowadzone w odlegtosci min. 10 cm od rurociggow cieplnych, mierzgc od
powierzchni rur.

Nie wolno prowadzi¢ przewoddw wodociggowych i cieptej wody powyzej
przewodow elektrycznych.

Minimalne odlegtosci przewodéw wody zimnej i cieptej od przewodéw
elektrycznych powinny wynosi¢ 10 cm.

Podejscia wody zimnej i cieptej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach
poboru wody.

Przewody wodociggowe prowadzone podtynkowo w bruzdach nalezy zaizolowac
otulinami przystosowanymi do instalacji podtynkowych.
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Montaz armatury wodociggowej:

» Montaz armatury wodociggowej wykona¢ zgodnie z wymaganiami p 6.6
,Warunkow technicznych wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”
opracowanych przez COBRTI Instal.

= Armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiadac
warunkom pracy (ciSnienie, temperatura) danej instalacji.

» W przypadkach koniecznych, wynikajgcych z dokumentacji technicznej, powinna
by¢ stosowana armatura przemystowa lub specjalna.

= Zawory przelotowe z kurkiem spustowym nalezy zainstalowaé w najnizszych
punktach instalacji oraz na kazdym pionie wodociggowym. Zawory te powinny byc¢
zlokalizowane w miejscach fatwo dostepnych.

» Na kazdym odgatezieniu przewodu doprowadzajgcego wode zimng lub cieptg
nalezy w miejscu tatwo dostepnym zainstalowac¢ zawor przelotowy.

Ptukanie i dezynfekcja instalacji wodociggowej
Po zakonhczeniu budowy instalacji wodociggowej i pozytywnych wynikach proby
szczelnosci nalezy dokonac jej ptukania, uzywajgc do tego czystej wody. Predkosé
przeptywu czystej wody powinna by¢ tak dobrana, aby mogta wyptuka¢ wszystkie
zanieczyszczenia mechaniczne. Mozna uznac, ze instalacja jest wyptukana, jezeli
wyptywajgca z niej woda jest przezroczysta i bezbarwna. Przewody wodociggowe
wody pitnej nalezy podda¢ dezynfekcji za pomocg roztworéw wodnych wapna
chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekcji powinien
wynosi¢ 24 godziny. Po usunieciu wody zawierajgcej zwigzki chloru, nalezy
przeprowadzi¢ ponowne ptukanie. Dopuszcza sie rezygnacje z dezynfekcji przewodu,
jezeli wyniki badan bakteriologicznych przewodu, wykonanych w jednostce badawczej
do tego upowaznionej, wykazg, ze pobrana prébka wody spetnia wymagania dla wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi.
Rury i ksztattki PP do wody:
Stosowac rury i ksztattki PP zgodne z PN-C-89207:1997
Rury i ksztattki ze stali do wody:
Nalezy stosowac rury i ksztattki z atestem PZH.
2.1. Armatura :
Wymagania:
— Zawory odcinajace kulowe:

e ciSnienie nominalne 10 bar,

e mosiezne, nierozbieralne, pokryte warstwg niklu,

e kula mosiezna z otworem petnym,

o dtawik mosiezny

e uszczelki kuli i dfawika wykonane z PTFE/

- Zawory zwrotne : zastosowane w celu ochrony prze przeptywem zwrotnym

2.2. Montaz armatury wodociggowej
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e montaz armatury wodociggowej wykonac zgodnie z wymaganiami p. 6.6.
»Warunkéw technicznych wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”
opracowanych przez COBRTI Instal.

e Armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiadac
warunkom pracy (cisnienie, temperatura) danej instalacji.

e W przypadkach koniecznych, wynikajgcych z dokumentaciji technicznej,
powinna by¢ stosowana armatura przemystowa lub specjalna.

2.3. Montaz urzadzen i instalacji wodociggowych przeciwpozarowych
Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa powinna spetniaé wymagania PN-B-
02865:1997.

2.4. Montaz zestawu hydroforowego

Wymagania dla zestawu pompowego :

Zestaw trzypompowy, maksymalne cisnienie robocze 16 bar. Kazda pompa w
zestawie ze zintegrowang przetwornicg czestotliwosci. Zintegrowane wykrywanie
suchobiegu z automatycznym wytaczaniem w przypadku braku wody
wykorzystujgce pola charakterystyk mocy silnika zaprogramowane w elektronice
sterujgcej silnika. Kolektory i rama wykonane z materiatdw odpornych na korozje.
Rama ze stali ocynkowanej elektrolitycznie z amortyzatorami drgan o regulowane;j
wysokosci do izolacji dzwiekochtonnej. Armatura: zawory zwrotne grzybkowe
kotnierzowe o krotkim przemieszczeniu wspomagane sprezyng PN16, zawory
kulowe PN16. Urzadzenia regulacyjne:

e Urzadzenie sterujgce/ regulujgce z ikonowym wyswietlaczem LCD, do
sterowania pompami elektronicznymi za pomocg przetwornicy czestotliwosci.

¢ Diody do wskazywania stanu urzgdzenia ,

e Zamykany wytgcznik gtéwny,

e praca z/bez pompy rezerwowej do wyboru za posrednictwem obstugi menu
serwisowego,

e licznik godzin pracy dla kazdej pompy i catej instalacji oraz licznik cykli
przetgczania dla kazdej pompy i catej instalaciji,

e pamiec ostatnich 16 usterek,

e mozliwos¢ ustawienie 2-giej wartosci zdanej wtgczana za pomocg styku, np.
dla instalacji, w ktorej wykorzystywany jest wspélny ZH do celdw instalacii
bytowej oraz hydrantowej,

o test zerowego przeptywu do automatycznego wytgczenia urzgdzenia, gdy
woda nie jest juz pobierana po uptywie czasu opdznienia (mozliwos¢
ustawiania parametrow),

e funkcja napetniania pustych rur (pierwsze napetnianie sieci odbiornikéw).

Interfejsy:

- bezpotencjatowe styki do zbiorczej sygnalizacji pracy i awarii SBM/SSM oraz
mozliwos¢ ustawienia odwréconej logiki dziatania stykow SBM i SSM,

- styki do zewn. wt./wyt., suchobiegu i 2-giej wartosci zadanej,
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- mozliwos¢ komunikacji z automatykg budynku: BACnet/Modbus RTU
/LON/CAN/GSM/GPRS
Serwis i gwarancja- wymagania
Gwarancja 24 miesigce. Mozliwos¢ serwisu pogwarancyjnego.
Wymagania ogoine.
- wszystkie opisy na urzadzeniu wykonane w jezyku polskim,
- wszystkie komunikaty wyswietlane przez sterownik i przetwornice powinny by¢ w
jezyku polskim,
- urzgdzenie powinno posiada¢ dokumentacje techniczno-ruchowg DTR w jezyku
polskim, ktéra zawiera:

a) instrukcje montazu i eksploatacji w tym sposéb postepowania w sytuacjach
awaryjnych oraz wykaz czesci zamiennych,

b) instrukcje obstugi sterownika,

c) schematy elektryczne szafy sterowniczej,

d) rysunek ztozeniowy,

e) rysunek rozmieszczenia elementéw na drzwiach szafy sterowniczej,

f) karte identyfikacyjng zestawu,

g) karte gwarancyjng,

h) dokumentacje zbiornikdw przeponowych,

i) rzeczywistg charakterystyke hydrauliczng Q-H urzadzenia,

j) deklaracje zgodnosci,

k) dokumentacje zbiornikdw przeponowych umozliwiajgcg ich rejestracje
przez Urzgd DozoruTechnicznego, urzgdzenie powinno przejsc¢ proby
szczelnosci i cisnieniowg na stanowisku badawczym,

Zestaw Hydroforowy powinien posiada¢ wszelkie niezbedne dopuszczenia wymagane
prawem.

2.5. proby szczelnosci - wymagania

Instalacje wodociggowa nalezy poddac probie szczelnosci zgodnie z PN-B-10700/00
pkt. 2.9.1 . W szczegdlnosci winny by¢ spetnione nastepujagce parametry : cisnienie
probne p= 1,5 ciSnienia roboczego, lecz nie mniej niz 1,0 MPa , czas trwania préby 20
minut . W czasie trwania proby instalacji armatura i wszystkie potgczenia i
uszczelnienia winny by¢ odstoniete. Instalacja nie moze wykazywaé przeciekéw, a
ciSnienie wody mierzone za pomocg manometru tarczowego o s$rednicy tarczy
minimum 160 mm, oraz klasy 1,5 nie ulegnie zmianie . Przed prébg , po napetnieniu
instalacji wodg , instalacje dobrze odpowietrzyc.

2.6. Ptukanie i dezynfekcja- wymagania

Po zakonhczeniu budowy instalacji wodociggowej i pozytywnych wynikach proby
szczelnosci, nalezy dokonac jej przeptukania, uzywajgc do tego czystej wody.
Predkos¢ przeptywu wody powinna by¢ tak dobrana, aby mogta wyptuka¢ wszystkie
zanieczyszczenia mechaniczne. Mozna uznac, ze instalacja jest wyptukana, jezel
wyptywajgca z niej woda jest przezroczysta i bezbarwna. Przewody wodociggowe
wody pitnej nalezy podda¢ dezynfekcji za pomocg roztworéw wodnych wapna
chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekcji powinien
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wynosi¢ 24 godziny. Po usunieciu wody zawierajgcej zwigzki chloru, nalezy
przeprowadzi¢ ponowne ptukanie. Dopuszcza sie rezygnacje z dezynfekcji przewodu,
jezeli wyniki badan bakteriologicznych przewodu, wykonanych w jednostce badawczej
do tego upowaznionej wykazg, ze pobrana probka wody spetnia wymagania wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

2.7. l1zolacja zimnochronna- wymagania

Grubosc¢ izolacji- 9 mm, wspétczynnik przewodzenia ciepta nie gorszy niz 0,035 W/mK,
klasyfikacja ogniowa: trudnopalny, niekapigcy, nierozprzestrzeniajgcy ognia wg PN-
B02873. Spetniajgca kryterium NRO.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

3.1. Ogdélne wymagania dotyczgce sprzetu podane zostaly w ST Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt 3. Do wykonania robét nalezy stosowac jedynie
taki sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ robdt, zarowno w
miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatébw. Sprzet uzywany do robét
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. Wymagania dotyczace transportu

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu podane zostaty w ST Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania ogoélne” pkt 4

4.2. Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujgce dodatkowe
wymagania:

— rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami
posiadajacymi boczne wsporniki 0 maksymalnym rozstawie 2 m, wystajgce poza
pojazd kohce rur nie mogg by¢ dtuzsze niz 1 m,

— jezeli przewozone sg luzno utozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na
samochodzie wysoko$¢ tadunku nie powinna przekraczaé¢ 1 m,

— podczas transportu rury powinny by¢é zabezpieczone przed uszkodzeniem przez
metalowe czesci srodkow transportu jak Sruby, tancuchy, itp. Luzno ukfadane rury
powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i
desek pod tancuch spinajgcy boczne Sciany skrzyni samochodu,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia.
Platforma samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.
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Wedtug istniejgcych zalecen przewdz powinien odbywaé sie przy temperaturze
otoczenia —5°C do +30°C.

4.3. Wymagania dotyczace przewozu armatury

Armature nalezy przewozic pakowang w sposOb zabezpieczajgcy przed
zanieczyszczeniem, uszkodzeniem mechanicznym i wplywami czynnikow
atmosferycznych.

4.4. Sktadowanie materiatéw

4.4.1. Sktadowanie rur i ksztaltek w wigzkach lub luzem

Rury i ksztaltki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim
dziataniem promieniowania stonecznego i temperaturg nizszg niz 0°C lub
przekraczajgcyg

40°C.

Przy dtugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione
przed dziataniem S$wiatta stonecznego przez przykrycie skiadu plandekami
brezentowymi lub innym materiatem (np. folig nieprzezroczystg z PVC lub PE) lub
wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewnic cyrkulacje powietrza pod powtokg ochronng
aby rury nie nagrzewaty sie i nie ulegaty deformaciji.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowacC po trzy, jedna na drugiej do
wysokosci maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywaé na sobie,
luzne rury lub niepetne wigzki mozna sktadowaC¢ w stosach na rownym podtozu,
na podktadkach drewnianych o szerokosci min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie
co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki,
zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysoko$¢ ukfadania rur w stosy nie powinna
przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokos$ci. Rury o roznych $rednicach winny by¢
skladowane odrebnie. Rury kielichowe uktadac kielichami naprzemianlegle lub kolejne
warstwy oddzielaé¢ przektadkami drewnianymi.

4.4.2. Sktadowanie armatury

Armature nalezy sktadowac w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie nizszej niz
0 °C. W pomieszczeniach sktadowania nie powinny znajdowaé sie zwigzki
chemiczne dziatajgce korodujgco. Armature z tworzyw sztucznych nalezy
przechowywac z dala od urzadzenh grzewczych.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét

5.1. Ogodlne zasady wykonania robé6t podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7
~Wymagania ogélne” pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przystgpieniem do montazu instalacji wodociggowej z tworzyw sztucznych
nalezy:

— wyznaczy¢ miejsca uktadania rur, ksztattek i armatury,

— wykonac¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

— wykona¢ bruzdy w $cianach w przypadku ukfadania w nich przewodow
wodociggowych,
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— wykonaé otwory w Scianach i stropach dla przej$¢ przewodéw wodociggowych.
5.3. Montaz rurociggéw

Po wykonaniu czynnosci pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2. nalezy przystgpi¢ do
wiasciwego montazu rur, ksztattek i armatury.

Rurociggi z tworzyw sztucznych mogg by¢ mocowane bezposrednio na scianach, w
bruzdach scian lub warstwach podtogowych w rurach ostonowych.

5.4. Polgczenia rur i ksztaltek z tworzyw sztucznych

Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztaltek z tworzyw sztucznych nalezy
dokonaé ogledzin tych materiatéw. Powierzchnie rur i ksztattek muszg by¢ czyste,
gtadkie, pozbawione poréw, wgtebien i innych wad powierzchniowych w stopniu
uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan odpowiednich norm podanych w pkt. 2.2.1.
5.5. Potaczenia z armaturg

Przed przystgpieniem do montazu armatury nalezy dokona¢ ogledzin jej
powierzchni zewnetrznej i wewnetrzne;.

Powierzchnie powinny by¢ gtadkie, czyste, pozbawione poréw, wgtebien i innych
wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan norm
okreslonych w pkt. 2.2.2.

Wysokos¢ ustawienia armatury czerpalnej nad podiogg Ilub przyborem
nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w WTWiO dla instalacji
wodociggowych (zeszyt nr 7 COBRTI INSTAL). Zastosowanie rodzajow potgczen
armatury z instalacjg nalezy wykonac¢ przestrzegajgc instrukcji wydanych przez
producentow okreslonych materiatéw.

6. Kontrola jakosci robét

6.1.0godlne zasady kontroli jakosci robét podane zostaly w ST Kod
CPV

45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt 6

6.2. Kontrole wykonania instalacji wodociggowych z tworzyw sztucznych
nalezy przeprowadziC zgodnie z zaleceniami okreslonymi w WTWiO
»Instalacji wodociggowych” (zeszyt nr 7)

Sa to badania wstepne polegajgce na pulsacyjnym podnoszeniu ci$nienia w
instalacji do wartosci cisnienia probnego (3-krotnie) i obserwaciji tej instalacji.
W przypadku braku przeciekdw i roszenia oraz spadku cisnienia (moze
wystgpi¢ wytgcznie spowodowane elastycznoscig przewodéw z tworzyw
sztucznych) obserwuje sie instalacje jeszcze 1/2 godziny, jezeli w dalszym
ciggu nie wystepujg przecieki i roszenie oraz spadek cisnienia nie wiekszy niz
0,6 bara, przystepuje sie do badania gtéwnego.

Badanie gtébwne polega na podniesieniu cisnienia do wartosci cisnienia
probnego i obserwacji instalacji przez 2 godziny. Jezeli badanie gtéwne
zostato zakonczone wynikiem pozytywnym — brak przeciekdw i roszenia oraz

26



Projekt: Szkota podstawowa wraz z niezbedng infrastruktura, ul. Morenowe Wzgérze

Faza: Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instalacje sanitarne wewnetrzne
Branza: Sanitarna

Rew: 00

spadek ci$nienia nie wiekszy niz 0,2 bara — to uznaje sie, ze instalacja
wodociggowa zostata wykonana w sposéb prawidtowy, chyba Zze wymagane sg
jeszcze badania uzupetniajgce przez producenta przewodow z tworzyw
sztucznych. Wartos¢ cisnienia probnego nalezy przyjg¢ zgodnie z okreslong w
dokumentacji technicznej i WTWiO.

Badanie szczelnosci instalacji mozemy réwniez przeprowadzi¢ sprezonym
powietrzem (zgodnie z pkt. 11.3.4. zeszytu nr 7 WTWiO).

Warunkiem uznania wynikow badania sprezonym powietrzem za pozytywne,
jest brak spadku cisnienia na manometrze podczas badania. Jednakze jest
to badanie dos¢ niebezpieczne i nalezy Scisle przestrzega¢ wymogow
okreslonych w ww. pkt. WTWiO.

Dla instalacji cieptej wody, po wykonaniu badan szczelnosci wodg zimng z
wynikiem pozytywnym, nalezy dodatkowo przeprowadzi¢ badanie szczelnosci
wodg o temp. 60°C, przy cisnieniu roboczym.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzgdzi¢ protokot.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét podane zostaly w ST Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostki i zasady obmiaru robét

Wg wymogoéw przetargowych.

8. Sposébb odbioru robét

8.1. Ogdlne zasady odbioru robé6t podano w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogéine” pkt 8

8.2. Zakres badan odbiorczych

8.2.1. Badania przy odbiorze instalacji wodociggowej nalezy przeprowadzi¢
zgodnie z ustaleniami podanymi w pkt. 10 i pkt. 11 WTWIiO Instalaciji
wodociggowych.

Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowaC do rodzaju i wielkosci instalaciji
wodociggowej. Szczegotowy zakres badan odbiorczych powinien zostac
ustalony w umowie pomiedzy inwestorem i wykonawcg z tym, ze powinny one
obja¢ co najmniej badania odbiorcze szczelnosci, zabezpieczenia instalacji
wodociggowej wody cieptej przed przekroczeniem granicznych warto$ci
ci$nienia i temperatury, zabezpieczenia przed mozliwoscig pogorszenia jakosci
wody wodociggowej w instalacji oraz zmianami skracajgcymi trwatos¢ instalaciji,
zabezpieczenia instalacji wodociggowej przed mozliwoscia  przeptywow
zwrotnych. Zakres tych badan okreslony zostat w pkt. 11

WTWIO.

Podczas dokonywania badan odbiorczych nalezy wykonywac pomiary:
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— temperatury wody za pomocg termometrow zapewniajgcych doktadnosc
odczytu £0,5C,

— spadkoéw cidnienia wody w instalacji za pomocg manometréow réznicowych
zapewniajgcych doktadnos¢ odczytu nie mniejszg niz 10 Pa.

8.2.2. Odbiér robét poprzedzajagcych wykonanie instalacji wodociggowej
Odbidr roboét poprzedzajgcych wykonanie instalacji tzw. odbiér miedzyoperacyjny
nalezy przeprowadzi¢ dla robét przyktadowo wyszczegolnionych w pkt. 5.2.

Z przeprowadzonego odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokodt
odbioru.

8.2.3. Odbioér techniczny czesciowy instalacji wodociggowej

Odbidr techniczny czesciowy dotyczy czesci instalacji do ktoérych zanika dostep w
miare postepu robét. Dotyczy on na przyktad: przewoddéw utozonych i
zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach Iub zamykanych kanatach
nieprzetazowych, przewodoéw uktadanych w rurach ostonowych w warstwach
podfogi, uszczelnien przejs¢ przez przegrody budowlane, ktérych sprawdzenie
bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru technicznego koncowego.
Odbiér czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru
technicznego koncowego jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalaciji.

W ramach odbioru czesciowego nalezy:

— sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest wykonana zgodnie
z dokumentacjg projektowg oraz dotgczonymi do niej specyfikacjami technicznymi
(szczegotowymi),

— sprawdzic¢ zgodnosc¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z
wymaganiami okreslonymi w odpowiednich punktach WTWiO,

— przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzgdzi¢ protokdt potwierdzajgcy
prawidtowe wykonanie robot oraz dotgczy¢  wyniki niezbednych  badan
odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowaé lokalizacje
odcinkow instalaciji, ktore byty objete odbiorem czesciowym.

8.2.4. Odbiér techniczny koncowy instalacji wodociggowej

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego kohcowego po:
— zakonczeniu wszystkich robét montazowych, tgcznie z wykonaniem izolaciji
cieplnej,

— wyptukaniu, dezynfekcji i napetnieniu instalacji woda,

— dokonaniu badan odbiorczych czesciowych, z ktérych wszystkie
zakonczyly sie wynikiem pozytywnym.

W ramach odbioru korncowego nalezy:

— uruchomic instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow zgodnie z
dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi (szczegotowymi) i
WTWIO,
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— sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami
okreslonymi w odpowiednich punktach WTWiO,

— sprawdzi¢ protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych i czesciowych,

— sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych.

Z odbioru technicznego koncowego nalezy sporzgdzic¢ protokot.

9. Podstawa rozliczenia robot

9.1.0gdblne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST Kod
CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt 9
9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Wg wymogow przetargowych.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 12201-
1:2004
PN-EN 12201-
2:2004
PN-EN 12201-
3:2004
PN-EN 12201-
4:2004

PN-EN 1074 -1:2002

PN-EN 1074 -2:2002

PN-EN 1074 -3:2002

PN-EN 1074 -4:2002

PN-EN 1074 -5:2002

PN-EN 13828:2004

PN-EN 1717:2003

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). Czes¢ 1: Wymagania ogoine
Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). Czesc 2: Rury

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). Czes$¢ 3:Ksztattki

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). Cze$¢ 4: Armatura
Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce. Czes¢ 1: Wymagania ogolne

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce. Czes¢ 2: Armatura zaporowa

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce. Czes¢ 3: Armatura zwrotna

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce. Czes¢ 4. Zawory  napowietrzajgco-
odpowietrzajgce

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce. Czesc 5: Armatura regulujgca

Armatura w budynkach. Recznie sterowane zawory kulowe ze
stopow miedzi i stali odpornej na korozje w instalacjach wody
wodociggowej. Badania i wymagania

Ochrona przed wtéornym zanieczyszczeniem wody w
instalacjach wodociggowych i ogdlne wymagania dotyczgce
urzgdzeh zapobiegajgcych zanieczyszczaniu przez przeptyw
zwrotny
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PN-EN 12760:2002
PN-EN 13709:2004

PN-EN 13789:2004
PN-EN 1213:2002

PN-EN 10088-
1:1998
PN-M-51540:1997
PN-B-02863:1997

PN-B-02864:1997

PN-B-02865:1997

PrPN-M-51541

PN-B-10720: 1999

PN-EN 10216-
2:2004

PN-86/H-74364.01
PN-EN 1489:2003

Inne dokumenty

Armatura przemystowa. Przylgcza kielichowe armatury
stalowej do przyspawania

Armatura przemystowa - Stalowe zawory zaporowe i zaporowo-
zwrotne.

Armatura przemystowa - Zawory zaporowe zeliwne

Armatura w budynkach. Zawory zaporowe ze stopdw miedzi do
instalacji wodociggowych w budynkach. Badania i wymagania
Stale odporne na korozje Gatunki

Ochrona przeciwpozarowa. Urzgdzenia tryskaczowe. Zasady
projektowania i instalowania oraz odbioru i eksploatacji
Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe
zaopatrzenie wodne. Sie€¢ wodociggowa przeciwpozarowa
Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe
zaopatrzenie wodne. Zasady obliczania zapotrzebowania na
wode do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia

pozaru

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe
zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociggowa
przeciwpozarowa

Ochrona przeciwpozarowa. Urzgdzenia zraszaczowe. Zasady
projektowania i instalowania oraz odbioru i eksploatacji
Wodociggi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w
instalacjach wodociggowych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Rury stalowe bez szwu do zastosowan cisnieniowych. Warunki
techniczne dostawy. Czes¢ 2: Rury ze stali niestopowych i
stopowych z okreslonymi wtasnosciami w temperaturze
podwyzszonej

Armatura i rurociggi. Potgczenia kotnierzowe. Uszczelki.
Armatura w budynkach. Zawory bezpieczenstwa. Badania i
wymagania

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych - Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej.

2. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 97/23/WE z dnia 29 maja 1997
roku w sprawie zblizenia przepiséw prawnych panstw cztonkowskich dotyczgcych
urzgdzen cisnieniowych.

3. Dyrektywa Rady 89/336/EWG z dnia 3 maja 1989 r. w sprawie zblizenia
ustawodawstwa Panstw Czionkowskich odnoszgca sie do kompatybilnosci
elektromagnetycznej,
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4. Dyrektywa Rady 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1989 r. w sprawie zblizenia
przepisow ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Panstw Czionkowskich
odnoszgcych sie do wyrobow budowlanych,

5. Warunki Urzedu Dozoru Technicznego WUDT/UC/2003 — urzgdzenia cis$nieniowe.

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

ST S-3
Kod CPV 45332300-6

INSTALACJE KANALIZACJI SANITARNEJ Z RUR Z TWORZYW SZTUCZNYCH
NAZWA ZADANIA:
Szkota podstawowa wraz z niezbedng infrastruktura.

Gdansk, ul. Morenowe Wzgérze
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1. Czesé ogodlna

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robo6t
Sanitarnych wewnatrz projektowanego budynku szkoty sg wymagania dotyczace:
,~>zkota podstawowa wraz z niezbedng infrastrukturg. Gdansk, ul. Morenowe
Wzgorze, obreb 050, dz. geod. 7/1, 7/6, 7/8”.

1.2. Zakres stosowania STWiIORB

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy
realizacji rob6t sanitarnych w zakresie zadania wymienionego w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWIORB

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie wewnetrznych instalacji KANALIZACJI SANITARNEJ
przy: ,Szkota podstawowa wraz z niezbedng infrastrukturg. Gdansk, ul. Morenowe
Wzgorze, obreb 050, dz. geod. 7/1, 7/6, 7/8”.

1.4. Pojecia podstawowe

llekro¢ w STWIORB jest mowa o:

Instalacji kanalizacyjnej- stanowi uktad potgczonych przewodéow wraz z
urzgdzeniami, przyborami i wpustami odprowadzajgcymi $cieki oraz wody
opadowe do pierwszej studzienki od strony budynku.

Przybér sanitarny — urzadzenie stuzgce do odbierania i odprowadzania
zanieczyszczen pilynnych powstatych w wyniku dziatalnosci higieniczno-
sanitarnych i gospodarczych. Podejscie — przewdd tgczacy przybor sanitarny lub
urzgdzenie z przewodem spustowym lub przewodem odptywowym.

Przewdd spustowy (pion) — przewdd stuzgcy do odprowadzania sciekow z
podejS¢ kanalizacyjnych, rynien lub wpustéw deszczowych do przewodu
odptywowego.

Przewdd odptywowy (poziom) — przewdd stuzgcy do odprowadzania sciekow z
pionéw do przykanalika lub innego odbiornika.

Wpust — urzagdzenie stuzgce do zbierania Sciekdw z powierzchni odwadnianych
i odprowadzania ich do instalacji kanalizacyjne;j

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz za
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, postanowieniami zawartymi w WTWiO dla
instalacji kanalizacyjnych, specyfikacjg techniczng (szczegdétowa) i poleceniami
Inspektora nadzoru oraz ze sztukg budowlang. Ogdlne wymagania dotyczgce robét
podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

1.6. Dokumentacja robét montazowych instalacji kanalizacji sanitarnej
Dokumentacje robét montazowych instalacji kanalizacyjnych stanowia:

— projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 03.07.2003 r. ,w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zaméwienia dla ktérego
wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,
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—  projekt wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy dokumentac;ji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 wraz z
pozniejszymi zmianami),

— specyfikacja techniczna (szczegétowa) wykonania i odbioru robdt, sporzgdzona
zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. 22004 r. Nr 202, poz. 2072 wraz z pézniejszymi zmianami),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury

z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiodrki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pézn. zmianami),

— dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

— protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i rob6t zanikajgcych, z zatgczonymi
protokotami z badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza, czyli wyzej wymienione czesci sktadowe
dokumentacji robét z naniesionymi zmianami, dokonanymi w toku wykonywania robot
(zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — tekst jednolity
Dz. U. 22003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywac¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikaciji
technicznej (szczegdtowej) wykonania i odbioru rob6t budowlanych, opracowanych dla
realizacji konkretnego zadania.

2. Montaz instalacji kanalizacji sanitarnej

Montaz systemu kanalizacji wewnatrz budynku powinien sie odbywac zgodnie z
wymaganiami PN-EN 12056-5:2002, p.2 PN-81/B-10700.01 oraz ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”.

Przewody nalezy mocowa¢ do elementow konstrukcji budynku za pomocg uchwytow
systemowych z wktadkami z gumy. Obejmy uchwytéw powinny mocowac rure pod
kielichem. O ile instrukcja producenta nie méwi inaczej, na pionach nalezy stosowac
na kazdej kondygnacji, co najmniej jedno mocowanie state i co najmniej jedno
mocowanie przesuwne. Wszystkie elementy piondw muszg by¢é mocowane
niezaleznie. Maksymalne rozstawy uchwytoéw dla przewoddéw poziomych wynosza:

- dla rur z PVC o srednicy od 50 do 110 mm- 1,0 m

- dla rur z PVC o srednicy powyzej 110 mm- 1,25 m.

Kompensacja wydtuzen termicznych przewoddéw powinna byC¢ osiggnieta przez
pozostawienie w czasie montazu rur i ksztattek luzu kompensacyjnego oraz przez
wiasciwg lokalizacje mocowan statych i przesuwnych.
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Przejscia przewodow przez przegrody budowlane i elementy konstrukcyjne budynku
wykonaé w tulejach ochronnych stalowych wypetnionych piankg poliuretanowa. Tuleje
wykonac zgodnie z p.2.2.7 PN-81/B-10700/01.

Potgczenia kielichowe rur z PVC typu P nalezy wykonywac przy uzyciu pierscienia
gumowego Srednicy dostosowanej do zewnetrznej Srednicy rury. Bosy koniec rury,
sfazowany pod katem 15-20°, nalezy wsung¢ do kielicha przy uzyciu pasty
poslizgowej, tak aby odlegtos¢ miedzy nim i podstawg kielicha wynosita 0,5-1,0 cm.
Minimalne srednice poziomych przewodéw kanalizacyjnych powinny wynosic:

- 100 mm — od pojedynczych misek ustepowych, wpustow piwnicznych oraz przyboréw
kanalizacyjnych w kuchniach, tazienkach,

- 150 mm- od 2 i wiecej misek ustepowych, pionéw deszczowych oraz przy kilku
przewodach potgczonych razem.

Minimalne Srednice pionowych przewodow spustowych i ich podejs¢ do przyborow
sanitarnych powinny wynosic:

- 50 mm od pojedynczego zlewu, zmywaka, umywalki, zlewozmywaka, wanny,
pisuaru, wpustu podtogowego,

- 75 mm od kilku zlewéw, zmywakdw, zlewozmywakow, wanien, pisuarow, umywalek,
wpustow podtogowych,

- 100 mm od pojedynczej lub kilku misek ustepowych.

Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewodow kanalizacyjnych w
zaleznosci od Srednicy wynosza:

- dla przewodu srednicy 100 mm — 2,0 %

- dla przewodu srednicy 150 mm- 1,5%

- dla przewody srednicy 200 mm- 1,0%.

Dopuszczalne odchylenia od spadkéw przewoddw poziomych, zatozonych w projekcie
technicznym, mogg wynosi¢ + 10%.

Odgatezienia przewodoéw odptywowych (poziomoéw) powinny by¢é wykonane za
pomocg trojnikow o kacie rozwarcia nie wiekszym niz 45° i nalezy je montowac
podtynkowo lub obudowac.

Pomiedzy przewodem, a obejmg nalezy stosowacé podktadki elastyczne. Obejmy
uchwytow powinny mocowac rure pod kielichem.

Na przewodach spustowych (pionach) nalezy stosowa¢ na kazdej kondygnacji co
najmniej jedno mocowanie state. Maksymalne rozstawy uchwytéw dla przewoddéw
poziomych wynosza:

- dla rur PVC $rednicy od 50 do 110 mm- 1,0 m

- dla rur PVC $rednicy powyzej 110 mm- 1,25 m

- dla rur z pozostatych materiatéw- 2,0 m.

Przewody kanalizacyjne w gruncie (np. pod posadzkg) nalezy uktadac¢ na podsypce z
piasku grubosci 15£20 cm. Dno wykopow powinno znajdowac sie w gruncie rodzimym.
Przewdd obsypac piaskiem do wysokosci min. 30 cm ponad wierzch rury.

Pionowe przewody spustowe powinny by¢ wyposazone w rewizje i nalezy je
obudowaé. Czyszczaki powinny mie¢ szczelne zamkniecia. Przewody kanalizacyjne
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poziome nalezy réwniez wyposazy¢ w rewizje lub czyszczaki. Rura wentylacyjna
powinna by¢ wyprowadzona ponad dach na wysoko$¢ 0,5-1,0 m.

3.0 Wymagania dotyczace wiasciwosci materiatow

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatldw, ich pozyskiwania i
sktadowania podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt 2.
Materiaty stosowane do montazu instalacji kanalizacyjnych powinny miec:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang
przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang
przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow
majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczehstwa okreslonym przez
Komisje Europejska, Iub deklaracje witasciwoséci uzytkowych zgodnie z
ROZPORZADZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY (UE) NR
305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgce zharmonizowane warunki
wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych i uchylajgce dyrektywe Rady
89/106/EWG

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polskg
Normg lub aprobatg techniczng, bgdz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.

3.2. Rodzaje materiatéw

3.2.1. Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych

Zaprojektowano instalacje wykonang z rur PVC SN8

Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych muszg spetnia¢ wymagania okreslone w
odpowiednich normach:

— z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) — PN-EN 1329-1:2001, PN-EN
1329-2:2002(V),

Cechy rur wymagane do spetnienia rownowaznosci dla rur PVC - podposadzkowe:

- rury PVC-U SN 8 o s$rednicy od 160 mm do 200mm lite o jednorodnej Sciance z
wydtuzonym kielichem formowanym na gorgco wokdét konturdw uszczelki
olejoodpornej z pierscieniem wzmacniajgcym z PP z widknem szklanym stanowigcym
integralne, nierozerwalne potgczenie.

- rury powinny posiada¢ wydtuzony kielich z zintegrowang olejoodporng uszczelkg
wargowg z elastomeru termoplastycznego TPE-V klasy 60, z pierscieniem
wzmacniajgcym z polipropylenu (PP) z wtéknem szklanym,

- demontaz uszczelek z rowka rur nie jest mozliwy bez uszkodzenia uszczelki lub
kielicha rury z uzyciem narzedzi,

- ksztattki wykonane w szeregu SDR 34 zgodne z PN-EN 1401 powinny posiadac
sztywnos¢ obwodowg 8 kN/m2 zgodnie z PN-EN ISO 13967

36



Projekt: Szkota podstawowa wraz z niezbedng infrastruktura, ul. Morenowe Wzgérze

Faza: Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instalacje sanitarne wewnetrzne
Branza: Sanitarna

Rew: 00

- rury powinny posiada¢ cechowanie na wewnetrznej powierzchni rury okreslajgce jej
podstawowe parametry techniczne i umozliwiajgce identyfikacje materiatu podczas
inspekcji video,

- budowa rury i wytyczne producenckie muszg umozliwiaC prowadzenie w
temperaturach ponizej - 10°C wg PN-EN 1411 (odpowiednie znakowanie
informacyjne),

- rury powinny posiada¢ cechowanie ,UD” potwierdzajgce mozliwos¢ uktadania w
obszarze zastosowania poza i pod konstrukcjami budowli wg normy PN-EN 1401-1,
3.2.2. Przybory i urzadzenia

Zgodnie ze specyfikacjg umieszczong w opisie technicznym projektu wykonawczego.

4. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podane zostaly w ST Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt 3

Do wykonania robot nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ robét, zarébwno w miejscach ich wykonania, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatdw. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
inwestora. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

5. Wymagania dotyczace transportu

5.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podane zostaty w ST Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt 4

5.2. Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujgce dodatkowe
wymagania:

— rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami
posiadajgcymi boczne wsporniki 0 maksymalnym rozstawie 2 m, wystajgce poza
pojazd kohce rur nie mogg by¢ dtuzsze niz 1 m,

— jezeli przewozone sg luzno utozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na
samochodzie wysoko$¢ tadunku nie powinna przekraczaé¢ 1 m,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez
metalowe czesci Srodkéw transportu jak sruby, tancuchy, itp. Luzno uktadane rury
powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i
desek pod tancuch spinajgcy boczne Sciany skrzyni samochodu,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia.
Platforma samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.
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Wedtug zalecen producentdow przew6z powinien odbywacé sie przy temperaturze
otoczenia 0°C do +30°C.

5.3. Wymagania dotyczace przewozu przyboréw i urzadzen

Przybory i urzadzenia nalezy przewozic w sposOb zabezpieczajgcy przed
ich zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

5.4. Skladowanie materiatéw

5.4.1. Skiadowanie rur i ksztattek w wigzkach lub luzem

Rury i ksztaltki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim
dziataniem promieniowania stonecznego i temperaturg nizszg niz 0°C lub
przekraczajgcq

40°C.

Przy dtugotrwatym sktadowaniu (kilkka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione
przed dziataniem S$wiatta stonecznego przez przykrycie skiadu plandekami
brezentowymi lub innym materiatem (np. folig nieprzezroczystg z PVC lub PE) lub
wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powtokg ochronng
aby rury nie nagrzewaty sie i nie ulegaty deformaciji.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowacC po trzy, jedna na drugiej do
wysokosci maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywaé na sobie,
luzne rury lub niepetne wigzki mozna skltadowaé w stosach na réwnym podtozu,
na podktadkach drewnianych o szerokosci min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie
co

1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki,
zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysoko$¢ ukfadania rur w stosy nie powinna
przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokos$ci. Rury o roznych $rednicach winny by¢
sktadowane odrebnie.

Rury kielichowe uktada¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielac¢
przektadkami drewnianymi.

5.4.2. Sktadowanie przyborow i urzadzen

Urzadzenia sanitarne zeliwne, porcelanowe, kamionkowe i blaszane sktadowac nalezy
w magazynach zamknietych lub pod wiatami. Urzgdzenia sanitarne z tworzyw
sztucznych nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, w  ktorych
temperatura nie spada ponizej 0°C.

6. Wymagania dotyczace wykonania robét

6.1. Ogodlne zasady wykonania robé6t podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7
»,Wymagania ogolne” pkt 5

6.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przystgpieniem do montazu instalacji kanalizacyjnej z tworzyw sztucznych
nalezy:

— wyznaczy¢ miejsca uktadania (montazu) rur i ksztattek,

— wykonaé otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

— wykonaé bruzdy w $cianach w przypadku ukfadania w nich przewodow
kanalizacyjnych,
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— wykonaé otwory w Scianach i stropach dla przejs¢ przewododw kanalizacyjnych.
6.3. Montaz rurociggéw

Po wykonaniu czynnosci pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2. nalezy przystgpi¢ do
wiasciwego montazu rur i ksztattek.

Rurociggi kanalizacyjne nalezy mocowaé¢ za pomocg uchwytdéw lub wspornikéw w
Sposob zapewniajgcy odizolowanie ich od przegréd budowlanych, celem ograniczenia
rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw.

Przewody pod podtogg w ziemi nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej.

6.4. Polaczenia rur i ksztaltek z tworzyw sztucznych

Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztattek z tworzyw sztucznych nalezy dokonaé
ogledzin tych materiatdw. Powierzchnie rur i ksztattek muszg byC¢ czyste, gtadkie,
pozbawione porow, wgtebien i innych wad powierzchniowych w stopniu
uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan odpowiednich norm podanych w pkt. 2.2.1.
6.5. Potaczenia z przyborami i urzgdzeniami

Przed przystgpieniem do montazu przyboréw i urzagdzen nalezy dokonac ogledzin
ich powierzchni.

Powierzchnie powinny by¢ gtadkie, czyste, bez uszkodzen i innych wad
powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan norm
okreslonych w pkt. 2.2.2.

Montaz przyborow i urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w WTWIO cz. Il Instalacje sanitarne i przemystowe, odpowiednich
normach oraz instrukcjach wydanych przez producentéw okreslonych przyboréw
i urzgdzen.

7. Kontrola jakosci robét

7.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podane zostaly w ST Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania ogoélne” pkt 6

7.2. Kontrole wykonania instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okreslonymi w WTWiO cz. Il ,Instalacje
sanitarne i przemystowe” oraz w PN-81/B-10700/01 i PN-81/B-10700/00

Badanie szczelnosci instalacji powinno byC wykonane przed zakryciem bruzd i
kanatow.

Pionowe wewnetrzne przewody deszczowe nalezy poddawac prébie na szczelnosé
przez zalanie ich wodg na catej wysokosci.

Poziome przewody kanalizacyjne nalezy poddaé probie przez zalanie ich wodg o
ci$nieniu nie wyzszym niz 2 m stupa wody. Podejscia i piony (przewody spustowe)
nalezy sprawdzi¢ na szczelnos¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody.
Jezeli przewody kanalizacyjne i ich potaczenia nie wykazujg przeciekow to wynik
badania szczelnosci nalezy uznac za pozytywny.
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8. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru roboét
8.1. Ogdlne zasady obmiaru robét podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-
7 ,Wymagania ogolne” pkt 7
8.2. Jednostki i zasady obmiaru roboét
Wg wymogow przetargowych.

9. Sposoéb odbioru robét

9.1. Ogdblne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7
»,Wymagania ogodine” pkt 8

9.2. Zakres badan odbiorczych

Badania przy odbiorze instalacji kanalizacyjnej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
ustaleniami podanymi w PN-81/B-10700/00 i PN-81/B-10700/001, WTWiO cz. Il
,Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz WTWiO Rurociggéw z tworzyw sztucznych.
9.2.1. Odbiory miedzyoperacyjne

Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja:

przebieg tras kanalizacyjnych,

— szczelnosé potgczen,

— sposbb prowadzenia przewoddéw poziomych i pionowych,

— lokalizacja przyboréw i urzgdzen.

Z przeprowadzonego odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzgdzic protokét odbioru
technicznego — czesciowego (Zatacznik 2).

9.2.2. Odbiér czesciowy instalacji kanalizacyjnej

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy urzgdzen, ktore zanikajg w wyniku
postepu robét, jak np. wykonanie bruzd, przebié, wykopdw oraz inne, ktérych
sprawdzenie jest utrudnione bgdz niemozliwe w fazie odbioru kohcowego.

Z przeprowadzonego odbioru czesciowego nalezy sporzgdzi¢ protokoét odbioru
technicznego — czesciowego (Zatgcznik 3) oraz dotgczy¢ wyniki badan odbiorczych.
W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowac lokalizacje odcinkdéw instalacji, ktére
byty objete odbiorem czesciowym.

9.2.3. Odbiér koncowy instalacji kanalizacyjnej

Instalacja powinna byC przedstawiona do odbioru koncowego po zakonczeniu
wszystkich robét montazowych oraz dokonaniu badan odbiorczych czesciowych, z
ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym.

W ramach odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢ w szczegdlnosci:

— uzycie wtasciwych materiatow i elementéw urzgdzen,

— prawidtowos¢ wykonania potgczen,

wielkos¢ spadkow przewodow,

odlegtosci przewodow od przegrod budowlanych i innych instalacii,

prawidtowos¢ wykonania uchwytow (podpér) przewodow oraz odlegtosci miedzy
uchwytami (podporami),

— prawidtowos¢ zainstalowania przyboréw i urzgdzen,

— protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych i czesciowych,

— protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych,
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— zgodnos¢ wykonanej instalacji z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami
technicznymi (szczegdtowymi), WTWIO, odpowiednimi normami oraz instrukcjami
producentéw materiatow, przyboréw i urzgdzen.

Z odbioru koncowego nalezy sporzadzic¢ protokdt odbioru technicznego — korcowego
(Zatacznik 4).

10. Podstawa rozliczenia robot

10.1. Ogdélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod
CcpPVv
45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt 9

10.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Wg wymogow przetargowych.

11. Przepisy zwigzane

PN-EN Armatura sanitarna. Cisnieniowe zawory spiukujgce i
12451:2004(V) samoczynnie zamykane zawory do pisuaréw PN 10

PN-EN 817:2000 Armatura sanitarna. Baterie mechaniczne (PN 10). Ogdlne
wymagania techniczne

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych

PN-EN 1253-1:2002 Wpusty $ciekowe w budynkach — Cze$¢ 1 Wymagania

PN-EN 1253-2:2002 Wpusty sciekowe w budynkach — Czes$¢ 2 Metody badan
PN-EN 1253-3:2002 Wpusty sciekowe w budynkach — Cze$¢ 3 Sterowanie jakoscig
PN-EN 1253-4:2002 Wpusty sciekowe w budynkach — Cze$¢ 4 Zwienczenia

PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze)
wewnagtrz konstrukcji budowli — niezmiekczony poli (chlorek
winylu) (PVC-U) — Czesé1: Wymagania dotyczgce rur, ksztattek
i systemu

PN-EN 1563:2000 Odlewnictwo. Zeliwo sferoidalne

PN-EN 598:2000 Rury, ksztattki, i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich
potgczenia do odprowadzania sciekow. Wymagania i metody
badan

PN-C-73001:1996 Urzadzenia sanitarne z tworzyw sztucznych. Wymagania i
badania
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PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania.
PN-EN 251:1996 Brodziki podprysznicowe. Wymiary przytgczeniowe

PN-EN 329:1998 Armatura sanitarna. Zestawy odptywowe do brodzikow
prysznicowych. Ogolne wymagania techniczne.

Inne dokumenty

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych -
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewcze;.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

ST S-4
Kod CPV 45331100-7

INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA
NAZWA ZADANIA:
Szkota podstawowa wraz z niezbedng infrastruktura.

Gdansk, ul. Morenowe Wzgérze
Obreb 050, dz. geod. 7/1.7/6, 7/8
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1. Czesé ogodlna

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robo6t
Sanitarnych instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepta technologicznego
wewnagtrz budynku szkoty sg wymagania dotyczgce: ,Szkota podstawowa wraz z
niezbedng infrastrukturg. Gdansk, ul. Morenowe Wzgorze, obreb 050, dz. geod. 7/1,
716, 7/8".

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy
realizacji rob6t sanitarnych wraz z petnieniem nadzoru autorskiego w zakresie zadania
wymienionego w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych STWiORB

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie wewnetrznych instalacji centralnego ogrzewania oraz
ciepta technologicznego, przy: ,Szkota podstawowa wraz z niezbedng infrastruktura.
Gdansk, ul. Morenowe Wzgorze, obreb 050, dz. geod. 7/1, 7/6, 7/8.

1.4. Pojecia podstawowe

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne
z okresleniami przyjetymi w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie, zeszycie nr 7 ,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru
(WTWIO) Instalacji Wodociggowych” wydanych przez Centralny Osrodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w Specyfikacji Technicznej Kod CPV 45000000-7
,Wymagania ogolne” pkt. 1.4.

1.4.1 centralne ogrzewanie- ogrzewanie, w ktérym ciepto potrzebne do
ogrzewania zespotu pomieszczen otrzymywane jest z jednego zrodta cieptg i
jest prowadzone do ogrzewanych pomieszczen za pomocg czynnika grzejnego
1.4.2. czynnik grzejny- ptyn przenoszgcy ciepto. Pod pojeciem ,ptyn”
rozumiany jest rowniez roztwér substancji zapobiegajgcych korozji lub
obnizajgcych temperature zamarzania

1.4.3 instalacja centralnego ogrzewania- zespo6t urzgdzen, elementow i
przewoddéw stuzgcych do wytwarzania czynnika grzejnego o wymaganej
temperaturze i cisnieniu lub przetwarzania tych parametrow, doprowadzenie
czynnika grzejnego do odbiornikdw, rozdziatu i rozprowadzenia czynnika
grzejnego w ogrzewanym budynku i przekazania ciepta w pomieszczeniu.

1.4.4 woda instalacyjna- woda wypetniajgca instalacje centralnego ogrzewania
1.4.5. przewod wody grzejnej- rurocigg wraz z uzbrojeniem, stuzgcy do obiegu
wody grzejnej w instalacji centralnego ogrzewania.

1.4.6. grzejnik- urzgdzenie stuzgce do przekazywania ciepta do pomieszczenia
z instalacji centralnego ogrzewania

1.4.7 zawor grzejnikowy termostatyczny- zawér grzejnikowy z nastawg
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wstepng i gtowicg termostatyczng, montowany na gatgzce zasilajgcej grzejnika.
1.4.8 zawoér grzejnikowy powrotny- zawér odcinajgcy montowany na gatgzce
powrotnej grzejnika.

1.4.9. obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego na zasilaniu-
najwyzsza temperatura czynnika grzejnego, przyjeta do obliczen instalacji w
warunkach obliczeniowych temperatur powietrza na zewnatrz budynkow.
1.4.10. obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego na powrocie-
temperatura powrotnej wody instalacyjnej przyjeta do obliczen instalacji w
warunkach obliczeniowych temperatur powietrza na zewnatrz budynkow.
1.4.11. cisnienie dopuszczlne- najwyzsza warto$¢ nadci$nienia statycznego
czynnika grzejnego, ktora nie moze byC przekroczona w zadnym punkcie
instalacji.

1.4.12 cisnienie robocze- najwyzsza wartos¢ nadcisnienia statycznego
czynnika grzejnego w instalacji podczas krgzenia wody.

2. Montaz instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji ciepta
technologicznego

Technologia uktadania przewoddéw powinna zapewnia¢ utrzymanie trasy i spadkow
zgodnie z dokumentacjg techniczng. Przewody nalezy prowadzic¢ ze spadkiem 0,3%.
W najnizszych punkach instalacji zamontowac korki spustowe, a w najwyzszych
odpowietrzniki automatyczne. Roboty izolacyjne rozpoczynaé po zakonczeniu
montazu przewodow i urzgdzen, po przeprowadzeniu préb szczelnosci oraz po
potwierdzeniu prawidtowosci wykonania instalacji.

Grzejniki nalezy ustawi¢ na wspornikach oraz przymocowa¢ do sciany uchwytami,
minimalna odlegto$¢ grzejnika od sciany wynosi 5cm, a od podtogi 10 cm.
Minimalna odlegto$¢ od przewodow elektrycznych przy prowadzeniu rownolegtym
wynosi 10 cm ( z przewodami wodociggowymi gorg). Przewody mocowac do
konstrukcji budynku przy pomocy typowych wspornikow i uchwytéw do rur,
Armature montowac¢ z zachowaniem mozliwosci swobodnego dostepu, mozliwosci
odciecia i regulacji.

Tuleje ochronne nalezy stosowac przy przechodzeniu instalacji przez Sciany. Tuleje
pozwalajg na niewielkie przemieszczenia i wydtuzenia rur, ktére przez nie
przechodzg oraz pozwalajg na tatwe wyjecie lub wymiane rury. Tuleje przechodzgce
przez strop powinny wystawa¢ 20 mm ponad powierzchnie podtogi. Tuleje poziome
majg sie konczy¢ rowno z wykonczong sciang. Przejscia przez przegrody
oddzielajgce strefy pozarowe prowadzi¢ w tulejach z wypetnieniem
przeciwpozarowym.

Do uszczelnienia wszystkich przej$¢ przez sciany majgcych odpornosc¢ ogniowg
nalezy uzy¢ ognioodpornej masy uszczelniajgcej. Materiat ten musi by¢
zaakceptowany przez odpowiednig instytucje do tego upowazniong oraz odpowiadac
lokalnym przepisom budowlanym i normom miedzynarodowym.

3.0 Wymagania dotyczace wtasciwosci materiatow
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatdbw, ich pozyskiwania i
sktadowania podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt 2.
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Materiaty stosowane do montazu instalacji grzewczych powinny mie¢:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang
przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang
przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow
majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczehstwa okreslonym przez
Komisje Europejska, Iub deklaracje witasciwosci uzytkowych zgodnie z
ROZPORZADZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY (UE) NR
305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgce zharmonizowane warunkKi
wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych i uchylajgce dyrektywe Rady
89/106/EWG

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnos$ci z Polskg
Normg lub aprobatg techniczng, bgdz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.

3.2. Rodzaje materiatéw

3.2.1. Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych

Instalacje C.O. w zakresie gtéwnych rur prowadzonych od pomieszczenia kottowni do szafek
rozdzielaczowych zaprojektowano z rur stalowych czarnych bez szwu. Instalacie C.O. od
szafek instalacyjnych do grzejnikéw prowadzong w warstwach izolacji termicznej posadzki
zaprojektowano z rur PE-RT/AL./PE-RT

3.2.2. Przybory i urzadzenia

Zgodnie ze specyfikacjg umieszczong w opisie technicznym projektu wykonawczego.

4. Wymagania dotyczace transportu

4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu podane zostaly w ST Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt 4

4.2. Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujgce dodatkowe
wymagania:

— rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami
posiadajgcymi boczne wsporniki 0 maksymalnym rozstawie 2 m, wystajgce poza
pojazd kohce rur nie mogg by¢ dtuzsze niz 1 m,

— jezeli przewozone sg luzno utozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na
samochodzie wysokos$c¢ tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez
metalowe czesci srodkow transportu jak sruby, tancuchy, itp. Luzno ukftadane rury
powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i
desek pod tancuch spinajgcy boczne $ciany skrzyni samochodu,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia.
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Platforma samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.

Wedtug istniejgcych zalecen przewdz powinien odbywaé sie przy temperaturze
otoczenia —5°C do +30°C.

4.3. Wymagania dotyczace przewozu armatury

Armature nalezy przewozic pakowang w sposOb zabezpieczajgcy przed
zanieczyszczeniem, uszkodzeniem mechanicznym i wplywami czynnikow
atmosferycznych.

4.4. Sktadowanie materiatéw

4.4.1. Sktadowanie rur i ksztaltek w wigzkach lub luzem

Rury i ksztaltki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim
dziataniem promieniowania stonecznego i temperaturg nizszg niz 0°C lub
przekraczajgcyg

40°C.

Przy dtugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione
przed dziataniem S$wiatta stonecznego przez przykrycie skiadu plandekami
brezentowymi lub innym materiatem (np. folig nieprzezroczystg z PVC lub PE) lub
wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewnic cyrkulacje powietrza pod powtokg ochronng
aby rury nie nagrzewaty sie i nie ulegaty deformaciji.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowacC po trzy, jedna na drugiej do
wysokosci maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac¢ na sobie,
luzne rury lub niepetne wigzki mozna sktadowa¢ w stosach na rownym podtozu,
na podktadkach drewnianych o szerokosci min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie
co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki,
zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysoko$¢ ukfadania rur w stosy nie powinna
przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokos$ci. Rury o roznych $rednicach winny by¢
skladowane odrebnie. Rury kielichowe uktadac kielichami naprzemianlegle lub kolejne
warstwy oddzielaé¢ przektadkami drewnianymi.

4.4.2. Sktadowanie armatury

Armature nalezy sktadowac w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie nizszej niz
0 °C. W pomieszczeniach sktadowania nie powinny znajdowac¢ sie zwigzki
chemiczne dziatajgce korodujgco. Armature z tworzyw sztucznych nalezy
przechowywac z dala od urzadzeh grzewczych.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét

5.1. Ogodlne zasady wykonania robé6t podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7
~Wymagania ogélne” pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przystgpieniem do montazu instalacji grzewczej z tworzyw sztucznych nalezy:
— wyznaczy¢ miejsca uktadania rur, ksztattek i armatury,

— wykonac¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

— wykona¢ bruzdy w $cianach w przypadku ukfadania w nich przewodow
wodociggowych,
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— wykonaé otwory w Scianach i stropach dla przej$¢ przewodéw wodociggowych.
5.3. Montaz rurociggéw

Po wykonaniu czynnosci pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2. nalezy przystgpi¢ do
wiasciwego montazu rur, ksztattek i armatury.

Rurociggi z tworzyw sztucznych mogg by¢ mocowane bezposrednio na scianach, w
bruzdach scian lub warstwach podtogowych w rurach ostonowych.

5.4. Polgczenia rur i ksztaltek z tworzyw sztucznych

Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztaltek z tworzyw sztucznych nalezy
dokonaé ogledzin tych materiatéw. Powierzchnie rur i ksztattek muszg by¢ czyste,
gtadkie, pozbawione poréw, wgtebien i innych wad powierzchniowych w stopniu
uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan odpowiednich norm podanych w pkt. 2.2.1.
5.5. Potaczenia z armaturg

Przed przystgpieniem do montazu armatury nalezy dokona¢ ogledzin jej
powierzchni zewnetrznej i wewnetrzne;.

Powierzchnie powinny by¢ gtadkie, czyste, pozbawione poréw, wgtebien i innych
wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan norm
okreslonych w pkt. 2.2.2.

Wysokos¢ ustawienia armatury czerpalnej nad podiogg Ilub przyborem
nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w WTWiO dla instalacji
grzewczych. Zastosowanie rodzajow potaczen armatury z instalacjg nalezy
wykonac przestrzegajgc instrukcji wydanych przez producentéw okreslonych
materiatéw.

6. Kontrola jakosci robét

6.1.0godlne zasady kontroli jakosci robét podane zostaly w ST Kod
CpPVv

45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt 6

6.2. Kontrole wykonania instalacji

Po wykonaniu robét montazowych rurociggi poddane prébie cisnieniowej na cisnienie
0,6 MPa w czasie 1 godziny przy odtgczonym kotle i naczyniu wzbiorczym, a nastepnie
wykonaé ptukanie instalacji przy pomocy wody wodociggowej — spust wody z ptukania

i proby cisnieniowej skierowa¢ do kanalizacji lokalne;.

Catosc¢ robot nalezy wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych — zeszyt 6”. Odbiér robot wg PN-64/B-10400.

Rurociggi przed malowaniem, izolowaniem nalezy poddac probie ciSnieniowej na

zimno i gorgco oraz ptukaniu wg normy PN-77/M-34031.
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Cisnienie prébne powinno wynosi¢ — max. cisnienie robocze +2 bary, lecz nie mniej
niz 4 bary.
Instalacje nalezy poddac co najmniej trzykrotnemu ptukaniu.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzgdzié¢ protokét.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru roboét

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét podane zostaly w ST Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostki i zasady obmiaru robét

Wg wymogow przetargowych.

8. Sposébb odbioru robét

8.1. Ogdlne zasady odbioru robé6t podano w ST Kod CPV 45000000-7
»,Wymagania ogéine” pkt 8

9. Podstawa rozliczenia robot

9.1.0gdblne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST Kod
CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt 9
9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Wg wymogow przetargowych.

10. Przepisy zwigzane

- PN-B—01430:1990- Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania.
Terminologia.

- PN-B-02420:1991- Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania.

- PN-EN 215:2002- Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.

- PN-EN 442-1:2015-02- Grzejniki i konwektory. Czes¢ 1. Wymagania i warunki
techniczne.

- PN-EN 442-2:2015-02- Grzejniki i konwektory. Czes¢ 2. Moc cieplna i metody badan.

Inne dokumenty

1. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
2015.1440 z p6z. zm. )

2. Rozporzadzenie Ministra Pacy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003.169.1650 z
pdz. zm.),

3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2016.290 z p6zn. zm.)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

ST S-5
Kod CPV 45333000-0
INSTALACJE GAZOWE

NAZWA ZADANIA:

Szkota podstawowa wraz z niezbedng infrastruktura.
Gdansk, ul. Morenowe Wzgérze
Obreb 050, dz. geod. 7/1.7/6, 7/8
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1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
Sanitarnych instalacji gazowej wewnatrz budynku szkoty sg wymagania dotyczgce:
,~>zkota podstawowa wraz z niezbedng infrastrukturg. Gdansk, ul. Morenowe
Wzgorze, obreb 050, dz. geod. 7/1, 7/6, 7/8”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy
realizacji robét sanitarnych wraz z petnieniem nadzoru autorskiego w zakresie zadania
wymienionego w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie wewnetrznych instalacji gazowej, przy: ,Szkota
podstawowa wraz z niezbedng infrastrukturg. Gdansk, ul. Morenowe Wzgorze, obreb
050, dz. geod. 7/1, 716, 7/8”.

1.4. Pojecia podstawowe

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne

z okresSleniami przyjetymi w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie, zeszycie nr 7 ,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru
(WTWIO) Instalacji Wodociggowych” wydanych przez Centralny Osrodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w Specyfikacji Technicznej Kod CPV 45000000-7
,Wymagania ogolne” pkt. 1.4.

1.4.1 Instalacja gazowa - zasilana z sieci gazowej stanowi ukfad przewodow za
kurkiem gtéwnym, prowadzonych na zewnagtrz lub wewnatrz budynku, wraz z
armaturg, ksztattkami i innym wyposazeniem, a takze urzgdzeniami

do pomiaru zuzycia gazu, urzgdzeniami gazowymi oraz przewodami spalinowymi lub
powietrzno-spalinowymi, jezeli sg one elementem wyposazenia urzadzen gazowych.
1.4.2 Paliwo gazowe - paliwo pochodzenia naturalnego, spetniajgce wymagania
Polskich Norm.

1.4.3 Urzadzenie regulujace cisnienie — reduktor lub regulator ci$nienia,
zapewniajgcy utrzymanie cisnienia na okreslonym poziomie.

1.4.4 Metr szescienny normalny (m3) — jednostke rozliczeniowg oznaczajgcy ilos¢
suchego gazu zawartg w objetosci 1 m3 przy cisnieniu 101,325 kPa, w temperaturze
273,15 K (0°C).

1.4.5 Przewody spalinowe — przewody wraz z ich wyposazeniem, stuzgce do
odprowadzania spalin z palenisk opalanych paliwem gazowym lub olejowym do
kanatéw spalinowych.

1.4.6 Kanaly spalinowe - kanaty wykonane w scianach budynku lub przybudowane
do tych Scian, wraz z ich wyposazeniem, stuzgce do odprowadzania spalin ponad
dach.

1.4.7. Srednica nominalna (DN) - liczbowe oznaczenie wymiaru, ktére jest
odpowiednio zaokrgglong liczbg w przyblizeniu rébwng srednicy wyrazonej w mm.
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1.4.8. Odcinek obliczeniowy - odcinek przewodu, dla ktérego prowadzi sie
obliczenia, charakteryzujacy sie umownie statym przeptywem wody i statg srednica.
1.4.9. Uzytkownik instalacji - osoba fizyczna lub prawna, powotana do eksploatacji
instalacji wodociggowej w obrebie obiektu budowlanego i jego otoczenia.

1.4.10. Sie¢ gazowa - gazociagi wraz ze stacjami gazowymi, uktadami pomiarowymi,
ttoczniami gazu, magazynami gazu, potgczone i wspotpracujgce ze sobg, stuzgce do
przesytania i dystrybucji paliw gazowych, nalezgce do przedsiebiorstwa
gazowniczego.

1.4.11. Strefa kontrolowana - obszar wyznaczony po obu stronach osi gazociggu, w
ktorym operator sieci gazowej podejmuje czynnosci w celu zapobiezenia dziatalnoSci
mogacej mie¢ negatywny wptyw na trwatosc¢ i prawidtowg eksploatacje gazociggu.
1.4.12. Skrzyzowanie - miejsce, w ktérym gazocigg przebiega pod lub nad obiektami
budowlanymi lub terenowymi takimi jak autostrada, linia kolejowa, rzeka, kanat,
grobla.

1.4.13. Préba szczelnosci - probe przeprowadzang w celu sprawdzenia, czy sie¢
gazowa spetnia wymagania szczelnosci na przecieki paliwa gazowego.

1.5. Wymagania ogéline

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg, OST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca
wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania
dotyczgce robot podano w OST.

2. Materialy i urzadzenia

Materiaty do wykonania robét technologicznych nalezy stosowac zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa, opisem technicznym i rysunkami.

Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiadac
warunkom okreslonym w art. 10 Ustawy ,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r.
(Dz. U.2013, poz. 1409, z p6ézn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U.2014, poz. 883).

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatéw dostarczy sSwiadectwa
potwierdzajgce odpowiednig jako$¢é materiatow i fakt dopuszczenia ich do stosowania
w budownictwie.

Wszystkie materiaty i urzgdzenia winny posiadac certyfikaty bezpieczenstwa,
deklaracje zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami i normami lub certyfikat
zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczna.

Urzadzenia powinny by¢ jak okreslono w specyfikacji, bgdz inne, o ile zatwierdzone
zostang przez Inspektora Nadzoru i zostanie wyrazona zgoda Projektanta.
Wszystkie materiaty i urzgdzenia przewidywane do wbudowania bedg zgodne z
dokumentacjg i poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed
wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegotowe
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informacje dotyczace zrédta wytwarzania materiatow oraz odpowiednie swiadectwa
badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
3. Materialy
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatldw, ich pozyskiwania i
sktadowania podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt 2.
Materiaty stosowane do montazu instalacji gazowej powinny miec:
— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang
przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub
— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang
przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow
majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczehstwa okreslonym przez
Komisje Europejska, Iub deklaracje witasciwoséci uzytkowych zgodnie z
ROZPORZADZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY (UE) NR
305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgce zharmonizowane warunki
wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych i uchylajgce dyrektywe Rady
89/106/EWG
— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polskg
Normg lub aprobatg techniczng, bgdz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.
3.1.1. Rurociagi
Odcinki dolotowe nalezy wykona¢ z rur, ksztattek z polietylenu o okreslonych
wiasciwosciach mechanicznych i zgrzewalnosci zgodnie z normg zaktadowg PN-EN
1555 ,Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw
gazowych”. Niezaleznie od cisnienia roboczego nalezy stosowac rury PE-HD 100 RC
szeregu SDR 11. Instalacje wewnetrzng gazowa nalezy wykonac z rur stalowych
czarnych bez szwu wg PN-EN 10208:2008 Rury stalowe przewodowe dla mediéw
palnych - Rury o klasie wymagan A i tgczy¢ przez spawanie.
Rurociggi wewnetrznej instalacji gazowej nalezy oczysci¢ do 3-go stopnia czystosci.
Po odbiorze rury malowac¢ dwukrotnie farbg podktadowa, przeciwrdzewng ftalowa.
Rurociggi wewnetrznej instalacji gazowej nalezy oczysci¢ do 3-go stopnia czystosci,
a nastepnie malowac¢ dwukrotnie farbg podktadowa, przeciwrdzewng ftalowa.
Pomalowang farbg podktadowg instalacje nalezy pomalowac¢ farbg ftalowg ogdélnego
stosowania w kolorze zottym.
3.1.2 Urzadzenia
3.1.2.1 Armatura
- stosowac zawory kulowe kotnierzowe do gazu (temperatura pracy -30°C do
+110°C, cisnienie pracy 1,6 + 4,0 MPa);
- zawor elektromagnetyczny, gwintowany z napedem elektrycznym (temperatura
pracy -40°C do +160°C, cisnienie nominalne 1,0 MPa);
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3.1.2.2 Detektory gazu

Stacjonarny, dwudrogowy przeznaczony do wykrywania i obecnosci gazéw
wybuchowych, w strefach zagrozenia wybuchem.

3.1.2.3 Modut sterujace

Przeznaczone do wspotpracy z detektorami w strefach wybuchowych.

4. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podane zostaly w ST Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt 3

Do wykonania robé6t nalezy stosowaé jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ robét, zarébwno w miejscach ich wykonania, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatow. Sprzet uzywany do robot powinien by¢é zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i iloSci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
inwestora. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

5. Wymagania dotyczace transportu

5.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu podane zostaty w ST Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt 4

5.2. Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy speini¢ nastepujgce dodatkowe
wymagania:

— rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami
posiadajgcymi boczne wsporniki 0 maksymalnym rozstawie 2 m, wystajgce poza
pojazd konce rur nie mogg by¢ dtuzsze niz 1 m,

— jezeli przewozone sg luzno utozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na
samochodzie wysokos$c¢ tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez
metalowe czesci sSrodkéw transportu jak $ruby, tancuchy, itp. Luzno uktadane rury
powinny by¢é zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i
desek pod tancuch spinajgcy boczne $ciany skrzyni samochodu,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia.
Platforma samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.

Wedtug zalecen producentow przewoz powinien odbywac sie przy temperaturze
otoczenia 0°C do +30°C.

5.3. Wymagania dotyczace przewozu przyboréw i urzadzen

Przybory i urzadzenia nalezy przewozic w sposoOb zabezpieczajgcy przed
ich zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.
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5.4. Sktadowanie materiatéw

5.4.1. Skiadowanie rur i ksztattek w wigzkach lub luzem

Rury i ksztaltki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim
dziataniem promieniowania stonecznego i temperaturg nizszg niz 0°C lub
przekraczajgcg

40°C.

Przy dtugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione
przed dziataniem $wiatta stonecznego przez przykrycie skiadu plandekami
brezentowymi lub innym materiatem (np. folig nieprzezroczystg z PVC lub PE) lub
wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewnic cyrkulacje powietrza pod powtokg ochronng
aby rury nie nagrzewaty sie i nie ulegaty deformaciji.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowacC po trzy, jedna na drugiej do
wysokosci maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac¢ na sobie,
luzne rury lub niepetne wigzki mozna sktadowa¢ w stosach na rownym podtozu,
na podktadkach drewnianych o szerokosci min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie
co

1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki,
zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysoko$¢ ukfadania rur w stosy nie powinna
przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokos$ci. Rury o roznych $rednicach winny by¢
sktadowane odrebnie.

Rury kielichowe uktadac¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielac
przektadkami drewnianymi.

5.4.2. Sktadowanie przyborow i urzadzen

Urzadzenia sanitarne zeliwne, porcelanowe, kamionkowe i blaszane sktadowac nalezy
w magazynach zamknietych lub pod wiatami. Urzgdzenia sanitarne z tworzyw
sztucznych nalezy przechowywa¢é w magazynach zamknietych, w  ktérych
temperatura nie spada ponizej 0°C.

6. Wymagania dotyczace wykonania robot

6.1. Ogodlne zasady wykonania robo6t podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogolne” pkt 5

6.1.1. Instalacja wewnetrzna gazu

Potgczenia gwintowe rur uszczelnia¢ przedziwem konopnym zamoczonym w
pokoscie. Zamiast widkien konopnych do uszczelniania gwintéw mozna réwniez
uzywac specjalnych tasm uszczelniajgcych. Zabrania sie fgczenia rur w grubosci
przegrod budowlanych.

Przed urzgdzeniami gazowymi nalezy stosowac¢ zawory gazowe odcinajgce o
potgczeniach gwintowanych, montujgc przed nim dwuztgczke (Srubunek) w celu
mozliwosci ewentualnego demontazu.

Przewody gazowe bedg prowadzone wewnatrz budynku, pod stropem pomieszczen.
Przewody poziome rozprowadzajgce prowadzi¢ w odlegtosci od 2 cm do 20 cm pod
stropem i mocowacé typowymi uchwytami instalacyjnymi co okoto 1,75 m oraz
obowigzkowo mocowac¢ w miejscach instalowania armatury oraz w miejscach
rozgatezieh przewodow i zmianie kierunku rur (ponizej kolan).
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Przewody instalacji gazowej nie mogg krzyzowac sie i nie mogg by¢ prowadzone
wzdiuz przewodow instalacji elektrycznej bez dodatkowych zabezpieczen, oraz mogg
by¢ prowadzone:

- minimum 0,02 m od przewodow krzyzujgcych sie z innymi przewodami
instalacyjnymi;

- ponizej przewodow elektrycznych i urzgdzen iskrzacych.

Przejscia przewodow przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych.
Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢
klase odpornosci ogniowej (EI) wymagang dla tych elementéw.

Miejsce prowadzenia przewoddw gazowych pokazano na rysunkach.

Instalacje gazowag moze wykonac tylko Wykonawca posiadajgcy odpowiednie
uprawnienia.

Po odbiorze przewody gazowe nalezy pomalowac dwukrotnie farbg olejng z6tta.
6.1.3 System powietrzno — kottownia gazowa

Odprowadzenie spalin i doprowadzenie powietrza do kaskady kottow
kondensacyjnych wykonaé za pomocg zbiorczego, koncentrycznego przewodu
powietrzno-spalinowego. Wylot spalin wyprowadzi¢ ponad dach projektowanego
budynku. System zbiorczy wyposazyé w zabezpieczenia przed zanikiem ciggu
kominowego. Na wylocie przewodu spalinowego zamontowac czujnik zaniku ciggu
kominowego, wytgczajgcy rownoczesnie wszystkie kotty.

Przewody spalinowe i wentylacyjne powinny by¢ wykonane jako szczelne i niepalne.
Po wykonaniu przewody kominowe podlegajg odbiorowi przez mistrza
kominiarskiego.

7. Kontrola jakosci robot

Wymagana jakos¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta.
Poszczegdlne etapy wykonania prac instalacyjnych oraz uzyte materiaty powinny by¢
ocenione i odebrane, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Fakty te powinny znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika
Budowy. Wszystkie Roboty, ktore nie spetniajg wymagan podanych w odpowiednich
punktach Specyfikacji Technicznej, zostang odrzucone.

Wszystkie Roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia od cech okreslonych w
specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt. Na
pisemne wystgpienie Wykonawcy, Przedstawiciel Zamawiajgcego moze uznac¢ wade
za niemajgcg zasadniczego wptywu na dalsze Roboty oraz na cechy

eksploatacyjne instalaciji i ustali zakres i wielko$¢ potrgcen za obnizong jakosc.

8. Sposob odbioru robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru robé6t podano w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogéine” pkt 8

8.2. Odbiér robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i
wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie badania i pomiary daty wynik pozytywny.
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8.3. Rodzaje odbioréw robét

Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

- odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu technicznemu robot,

- odbiorowi koncowemu robot.

8.4. Odbidr robét zanikajgcych i podlegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu.
Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogolnego postepu robdt. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoznacznym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbiér prowadzony bedzie niezwtocznie, nie pozniej jednak, niz
w ciggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych
zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z umowg, dokumentacjg projektowsq i
uprzednimi ustaleniami.

8.5. Odbiér czesciowy techniczny robét

Odbidr czesciowy techniczny robot polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych
robot w okresie rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem realizacji robot i
postanowieniami umownymi. Odbioru czesciowego technicznego robot dokonuje sie
wedtug zasad okreslonych w umowie. Odbior dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.6. Dokumenty do odbioru koncowego robét

Podstawowym dokumentem do odbioru kornicowego robét jest protokoét sporzgdzony
wedtug wzoru ustalonego przez Strone Zamawiajgcg. Do odbioru koncowego
Wykonawca zobowigzany jest przygotowac¢ dokumenty zawierajgce w szczegolnosci:
- rysunki budowlano-wykonawcze z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami,

- Dziennik Budowy,

- dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie
wykonywania robot,

- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robot zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu i udokumentowania wykonania tych zalecen,

- protokoty odbioréw robét zanikajgcych i czesciowych technicznych,

- Swiadectwa i atesty zastosowanych materiatéw i urzadzen,

- protokét przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu,

W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe doodbioru koncowego robdét, komisja w
porozumieniu w Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego

robot.
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9. Podstawa rozliczenia robét

9.1.0gdblne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST Kod
CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt 9
9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Wg wymogow przetargowych.

10. Przepisy zwigzane

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia i
Projektowanie

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych —Warunki techniczne wykonania

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych- Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji Warszawa 1994 r.
PN-92/M-34503 Gazociagi i instalacje gazownicze. Préby rurociggow

PN-EN 10208-1:2011 Rury stalowe przewodowe dla mediéw palnych. Rury o klasie
wytrzymatosci

DIN 8074:1987 Rury z polietylenu wysokiej gestosci

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogolnego
zastosowania

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Warunki techniczne wykonanie i odbioru rob6t budowlano-montazowych
oraz obowigzujgce normy techniczne

PN-EN-1S09969:1997 Rury z tworzyw termoplastycznych. Oznaczenia sztywnosci
obwodowej

PN-B-06050:1999 — Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

ST S-6
Kod CPV 45331210-1
INSTALOWANIE WENTYLACJI

NAZWA ZADANIA:
Szkota podstawowa wraz z niezbedng infrastruktura.

Gdansk, ul. Morenowe Wzgorze
Obreb 050, dz. geod. 7/1. 7/6, 7/8

59



Projekt: Szkota podstawowa wraz z niezbedng infrastruktura, ul. Morenowe Wzgérze

Faza: Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instalacje sanitarne wewnetrzne
Branza: Sanitarna

Rew: 00

1. Czesé ogodlna

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
Sanitarnych instalacji wentylacji i klimatyzacji wewnatrz budynku sg wymagania
dotyczgce: ,Szkota podstawowa wraz z niezbedng infrastrukturg. Gdansk, ul.
Morenowe Wzgérze, obreb 050, dz. geod. 7/1, 7/6, 7/8”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy
realizacji robét sanitarnych wraz z petnieniem nadzoru autorskiego w zakresie zadania
wymienionego w pkt. 1.1,

1.3 Zakres roboét objetych STWiORB

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie wewnetrznych wentylacji przy: ,Szkota podstawowa wraz z
niezbedng infrastrukturg. Gdansk, ul. Morenowe Wzgérze, obreb 050, dz. geod. 7/1,
716, 7/8".

1.4 Pojecia podstawowe

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sa
zgodne z okresleniami przyjetymi w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia

12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie, zeszycie nr ,Warunkow Technicznych Wykonania i Odbioru
(WTWIO) Instalacji Wentylacyjnych” wydanych przez Centralny Osrodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, odpowiednimi normami
oraz okre$leniami podanymi w Specyfikacji Technicznej Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogolne” pkt. 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosS¢ wykonania robot oraz za
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, postanowieniami zawartymi w zeszycie
nr WTWIO dla instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, specyfikacjg
techniczng (szczegétowg) i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztukag
budowlang. Ogodlne wymagania dotyczgce rob6t podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

1.6. Dokumentacja robé6t montazowych instalacji wentylacyjnych.
Dokumentacje rob6ét montazowych instalacji wentylacyjnych stanowia:

— projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. ,w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu
zamowienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

— projekt wykonawczy w zakresie wynikajagcym z rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego =zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202,
poz. 2072),

— specyfikacja techniczna (szczego6towa) wykonania i odbioru roboét
sporzgdzona zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z  dnia
02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
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projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robé6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn.
zmianami),

— dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

— protokoty odbiorow czesciowych, koncowych i robd6t zanikajgcych, z
zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza, czyli wyzej wymienione czesci sktadowe
dokumentacji robdt z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robét (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.
— tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pOzniejszymi zmianami).
Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegotowej) wykonania i odbioru robo6t budowlanych
opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

2. INSTALACJA WENTYLACJI

Montaz przewodow Kanaty wentylacyjne wykona¢ z ocynkowanej blachy stalowej.
Powierzchnie przewoddéw powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgnieceh . Materiat
powinien by¢ jednorodny, bez wzeréw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokry¢
ochronnych nie powinny mie¢ ubytkéw, peknie¢ tym podobnych wad.

Wymiary przewoddéw o przekroju prostokatnym i kotowym powinny odpowiadac
wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506.

Szczelnos¢ przewodow wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-76001. Wykonanie przewoddéw prostych i ksztaltek z blachy powinno
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-03434.

Potgczenia przewoddéw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-76002;

Przewody na catej grubosci przegrody powinny by¢ obtozone wetng mineralng wraz
zabezpieczeniem poprzez zastosowanie ocynkowanej blach. lzolacje cieplne
niewyposazone przez producenta w warstwe chronigcg przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikéw atmosferycznych
powinny mie¢ odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie oston na swojej
zewnetrznej powierzchni.

Materiat podpér i podwieszen powinna charakteryzowac¢ odpowiednia odpornosc¢ na
korozje w miejscu zamontowania.

Metoda podparcia lub podwieszenia przewoddéw powinna by¢ odpowiednia do
materiatu konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania. Odlegtos¢ miedzy
podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich
wytrzymatosci i wytrzymatosci przewodow tak aby ugiecie sieci przewodow nie
wptywato na jej szczelno$é, witasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalnosc
konstrukcji. Zamocowanie przewodow do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢
obcigzenia wynikajgce z ciezarow: przewoddéw, materiatu izolacyjnego, elementéow
instalacji niezamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci przewodow,
elementoéw sktadowych podpér lub podwieszen, osoby lub 0sdb, ktére bedg stanowity
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dodatkowe obcigzenie przewoddéw w czasie czyszczenia lub konserwacji. Elementy
zamocowania podpor lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny miec
wspotczynnik bezpieczenstwa rowny co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego
obcigzenia.

Otwory rewizyjne i mozliwos¢ czyszczenia instalacji. Czyszczenie instalacji powinno
byC zapewnione przez zastosowanie otworow rewizyjnych w przewodach instalacji lub
demontaz elementu skfadowego instalacji; Otwory rewizyjne powinny umozliwiaé
oczyszczenie wewnetrznych powierzchni przewodow, a takze urzadzen i elementow
instalacji, jesli konstrukcja tych urzadzen i elementéw nie umozliwia ich oczyszczenia
w inny sposéb. Wykonanie otworow rewizyjnych nie powinno obniza¢ wytrzymatosci i
szczelnosci przewoddw, jak réwniez wiasnosci cieplnych, akustycznych i
przeciwpozarowych. Elementy usztywniajgce i inne elementy wyposazenia
przewodow powinny by¢é tak zamontowane, aby nie utrudnialy czyszczenia
przewodow. Elementy usztywniajgce wewnatrz przewodow o przekroju prostokgtnym
powinny mie¢ optywowe ksztatty, najlepiej o przekroju kotowym. Niedopuszczalne jest
stosowanie tasm perforowanych lub innych elementow trudnych do czyszczenia. Nie
nalezy stosowaé wewnatrz przewodow ostro zakonczonych s$rub lub innych
elementow, ktére mogg powodowac zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzgdzen
czyszczgcych. Powyzsze wymaganie nie dotyczy urzgdzen, ktére mozna tatwo
demontowa¢ w celu oczyszczenia (z wyjatkiem klap pozarowych, nagrzewnic i
chtodnic).

Wykonanie regulacji i pomiaréw. Celem wykonania regulacji i pomiarow kontrolnych
jest uzyskanie pewnosci, ze instalacja osigga parametry projektowe i wielkosci zadane
zgodnie z wymaganiami.

Urzadzenia prowadzgce powietrze (kanaty i ksztattki wentylacyjne)

= Kanaty powinny by¢ szczelne, gtadkie na powierzchni wewnetrznej, bez wgniecen i
zataman.

= Potgczenia blach na $ciankach kanatéw do grubosci 1,5 mm nalezy wykonac na
zamek blacharski. Przy grubosci wiekszej niz 1,5 mm nalezy fgczy¢ przez spawanie,
zgrzewanie lub nitowanie jednostronne.

= Kotnierze powinny byC¢ przynitowane lub przyspawane do Scian kanatu, w
ptaszczyznie prostopadtej do osi kanatu wyposazone w uszczelke systemowg
zgodnie z klasg szczelnosci kanatéw ,B”.

= Otwory w kotnierzach i przeciwkotnierzach nalezy wierci¢ parami.

= Maksymalny przeswit miedzy kotnierzem a przeciwkotnierzem, bez Sciggniecia
Srubami nie moze by¢ wiekszy niz 2mm.

= Tolerancje Srednic kanatow i ksztattek okragtych wynosi + 2mm.
= Kanaty wentylacyjne mocowaé na wieszakach, wspornikach lub konstrukcjach

podtrzymujgcych. Miedzy kanatem a wspornikiem lub obejmg stosowac podktadki
amortyzujgce o grubosci ok. 5 mm.

= Kanaly przechodzace przez dach nalezy zaopatrzy¢ w fartuch pierscieniowy/
potgczenie elastyczne lub prostokatny o szerokosci ok. 200mm i potgczy¢ go
szczelnie z pokryciem dachu.

= Scianki kanatéw prostokatnych pod wplywem réznicy cisnien w przewodzie i
otoczeniu nie mogg sie ugina¢ wiecej niz 2% dtugosci boku. W celu zwiekszenia
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sztywnosci Scianek nalezy stosowac kopertowanie, przynitowanie lub przyspawanie
punktowe profili usztywniajgcych.

= Kanaly wentylacyjne nalezy mocowa¢ na podwieszeniach Ilub podporach.
Rozstawienie ich powinno by¢ takie, aby ugiecie kanatu pomiedzy sgsiednimi
punktami zamocowania nie przekraczato 2 cm. Konstrukcja podpory Ilub
podwieszenia powinna wytrzymywac obcigzenie réwne co najmniej trzykrotnemu
ciezarowi przypadajgcego na nig odcinka kanatu wraz z ewentualnym osprzetem i
izolacja.

= Kanaty wentylacyjne przechodzace przez stropy lub $ciany powinny by¢ obtozone
podktadkami amortyzacyjnymi z wetny mineralnej lub innego materiatu o podobnych
wiasciwosciach na grubosci sciany lub stropu.

= Kanaly przechodzgce przez dach nalezy zaopatrzy¢ w typowg podstawe dachowg
zabezpieczajgcg przed przeciekami, niezaleznie od tego, czy sg one zakohczone
wywietrzakami, czy daszkami.

= Elementy regulacji przeptywu powietrza nalezy montowaé na prostych odcinkach
kanatéw w odlegtosci od kolan lub odgatezien:

— trzech srednic rownowaznych — przepustnice jednoptaszczyznowe,

— dwéch S$rednic rownowaznych — przepustnice wieloptaszczyznowe o
wspotbieznym ruchu topat,

— jednej srednicy réwnowaznej — przepustnice wieloptaszczyznowe o
przeciwbieznym ruchu topat.

= Elementy regulacyjne powinny byc¢ fatwo dostepne dla obstugi. Mechanizmy napedu
przepustnic powinny umozliwia¢ tatwg zmiane potozenia topat, w zakresie od
petnego otwarcia do petnego zamkniecia. Wymagane jest zapewnienie mozliwosci
statego zablokowania dzwigni napedu w wybranym potozeniu topat oraz wyrazne
oznaczenie potozenia otwartego i zamknietego przepustnicy.

= W uzasadnionych przypadkach kanaty czerpne powietrza dla central na odcinkach
czerpnia-nagrzewnica powinny zosta¢ zabezpieczone izolacjg przeciwroszeniows.

3.0 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
3.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatldw, ich pozyskiwania i
skladowania podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt 2

Materiaty stosowane do montazu instalacji wentylacji powinny miec:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosSci
ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm,
z europejskag aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub
— deklaracje zgodnoséci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow
majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez
Komisje Europejska, lub
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— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie
podlegajgce obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny
zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny
wyréb budowlany”.

3.2. Rodzaje materiatow

3.2.1. Rury (kanaty) i ksztattki z rur stalowych spiro oraz prostokatne.
Wszystkie instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z norma:

PN-EN 12237:2005 Wentylacja budynkoéw -- Sie¢ przewoddéw -- Wytrzymatosc i

szczelnosc przewoddw z blachy o przekroju kotowym” w klasie szczelnosci B

- PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw -- Przewody proste i ksztattki wentylacyjne

z blachy o przekroju prostokgtnym — Wymiary”

- PN-EN 1506:2007 - Wentylacja budynkéw -- Przewody proste i ksztattki wentylacyjne

z blachy o przekroju kotowym — Wymiary”

- PN-EN 1507 ,Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne

z blachy o przekroju prostokgtnym — Wymagania dotyczace wytrzymatosci i

szczelnosci przewodow” w klasie szczelnosci B

- PN-B-76001 ,Przewody wentylacyjne - Szczelno$¢, Wymagania i badania”.

Probe szczelnosci instalacji nalezy dokona¢ w oparciu o norme PN-EN 1507.
Wszystkie ksztattki okrggte z fabrycznie zamontowang uszczelkg EPDM.
Wymagania dla grubosci i tolerancji wymiarowej zgodnie z ponizszg tabelg.
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S a
4
IR}
f
srednica min. - max. srednica grubosc blachy srednica min. - max. srednica grubosc blachy
ad, . [mm] @d . -8d_ [mm] t, o fm] Bd_, [mm] ad, . -ad, . [mm] t_. fmm]
80 80,0 - 80,5 0,5 80 78,8-79,3 0,5
100 100,0 - 100,5 0,5 100 98,8-99,3 0,5
112 112,0-112,5 0,5 112 110,5-111,3 0,5
125 125,0 - 125,5 0,5 125 123,8-124,3 0,5
140 140,0 - 140,6 0,5 140 138,7 - 139,3 0,5
150 150,0 - 150,6 0,5 150 148,7 - 149,3 0,5
160 160,0 - 160,6 0,5 160 158,7 - 159,3 0,5
180 180,0 - 180,7 0,5 180 178,6 - 179,3 0,5
200 200,0 - 200,7 0,5 200 198,6 - 199,3 0,5
224 224,0 - 224,8 0,5 224 222,5-2233 0,5
250 250,0 - 250,8 0,5 250 248,5 - 249,3 0,5
280 280,0 - 280,9 0,5 280 278,4 - 279,3 0,5
300 300,0 - 300,9 0,5 300 298,4 - 299,3 Q0,5
315 315,0- 315,9 0,5 315 313,4-314,3 0,5
355 355,0 - 356,0 0,6 355 353,3 - 354,3 0,5
400 400,0 - 401,0 0,6 400 398,3 - 399,3 0,5
450 450,0 - 451,1 0,6 450 448,2 - 449,3 Q0,5
500 500,0 - 501,1 0,6 500 498,2 - 499,3 0,5
560 560,0 - 561,2 0,7 560 558,1 - 559,3 0,6
600 600,0 - 601,2 0,7 600 598,2 - 599,3 0,6
630 630,0 -631,2 0,7 630 628,1 - 629,3 0,6
710 710,0-711,5 0,7 710 708,0-709,3 0,7

3.2.2. Wymagania dla central i urzadzen.

Zestawienie wymaganych cech technicznych central do spetnienia w ramach
réwnowaznosci:

- Konstrukcja jak projektowana (kompaktowa/podwieszana./stojgca/ wiszgcaltyp
wymiennika. Zewnetrzna/wewnetrzna),

- Urzadzenie powinno posiadac atest higieniczny PZH.

- Urzadzenie powinno spetniaé wymagania dotyczgce Ekoprojektu (rozporzgdzenie
Komisji UE nr 1253/2014).

- Wszystkie parametry pracy centrali wentylacyjnej powinny by¢ nie gorsze niz
wskazane w dokumentacji projektowej (np. wydajnosci powietrza, cisnienia
dyspozycyjne oraz statyczne, moce wymien nikow, sprawnos¢ odzysku ciepta,
parametry temperaturowe powietrza, dane akustyczne, moce elektryczne).

- Pobér energii elektrycznej oraz innych medidow koniecznych do pracy centrali nie moze
by¢ wiekszy niz podany w dokumentac;ji projektowe;j.

- Urzadzenie powinno posiada¢ kompletng fabryczng automatyke kontrolno-sterujgca.
- Automatyka powinna umozliwia¢ podigczenie zdalnego panela kontrolnego do
zamontowania w pomieszczeniu obstugi, umozliwiajgcego zdalny monitoring centrali
oraz zmiane parametréw pracy uktadu.

- Automatyka powinna zawiera¢ ogrzewanie kroé¢ca odptywu skroplin.
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- Wentylatory nie powinny posiadaé przektadni pasowych w celu wyeliminowania pylenia
wtornego. Urzgdzenie musi by¢ wyposazone w wentylatory z wirnikiem osadzonym na
wale, wywazone statycznie i dynamicznie, wyposazone w falowniki lub silniki EC.

- Wszystkie powierzchnie wewnetrzne powinny byc¢ gtadkie.

- Ostony central wentylacyjnych z izolacjg z wetny mineralnej o grubosci 50mm (nie
dotyczy podwieszanych).

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

4.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podane zostaty w ST Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt 3

Do wykonania robét nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ robot, zarowno w miejscach ich wykonania, jak
tez przy wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatow. Sprzet uzywany do robdét powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem typow i iloSci
wskazaniom zawartym w ST, PZJ Ilub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.
Wykonawca powinien dostarczy¢é kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
5.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu podane zostaly w ST Kod
CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6lne” pkt 4

5.2. Wymagania dotyczace przewozu materiatéw.
Materiat nalezy przewozi¢ w sposéb gwarantujgcy bezpieczenstwo transportu
i brak uszkodzen dla materiatu.

5.3. Wymagania dotyczace przewozu armatury

Armature nalezy przewozi¢ pakowang w sposOb zabezpieczajgcy przed
zanieczyszczeniem, uszkodzeniem mechanicznym i wplywami czynnikéw
atmosferycznych.

5.4. Skladowanie materiatow.
Materiat sktadowac zgodnie z wymogami producentéw.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

6.1. Ogdélne zasady wykonania robét podane zostaty w ST Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania ogoélne” pkt 5

Szczegotowe wymogi montazu urzadzen i armatury wg wytycznych zawartych
w instrukcjach producentéw urzgdzen.

6.2. Warunki przystapienia do robét
Przed przystgpieniem do montazu nalezy:
— wyznaczy¢ miejsca ukfadania rur, ksztattek i armatury,
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— wykona¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,
— wykonac¢ otwory w Scianach i stropach dla przejs¢ instalacyjnych.

6.3. Montaz kanatéw.
Po wykonaniu czynnosci pomocniczych okre$lonych w pkt. 6.2. nalezy
przystgpi¢ do wtasciwego montazu rur, ksztattek i armatury.

6.4. Potaczenia rur i ksztattek.
Potgczenia przy pomocy ramek potgczeniowych oraz systemowych potgczen
instalacyjno-wentylacyjnych.

6.5. Polaczenia z armaturg
Zgodnie z punktem 6.4.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1. Ogdélne zasady kontroli jakosci robét podane zostaty w ST Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt 6

Nalezy wykona¢ ogledzin instalacji, przeprowadzi¢ prébe szczelnosci oraz
wydajnosci instalacji, zgodnie z wymogami Warunkow technicznych wykonania
i odbioru instalacji wentylacyjnych oraz DTR-kami i instrukcjami urzgdzen.

8. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

8.1. Ogdélne zasady obmiaru robét podane zostaly w ST Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt 7

Wg ustalen przetargowych.

9. SPOSOB ODBIORU ROBOT

9.1. Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7
»,Wymagania ogodine” pkt 8

9.2. Zakres badan odbiorczych

9.2.1. Badania przy odbiorze instalacji wentylacji nalezy przeprowadzié¢
zgodnie z ustaleniami podanymi w pkt. 10 i pkt. 11 WTWiO Instalacji
wentylacyjnych.

10. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

10.1. Ogdélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod
CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogoélne” pkt 9

10.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Wg wymogow stawianych przez Zamawiajgcego w ramach przetargu.
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11. Przepisy zwigzane
PN-B-01411:1999

PN-B-03434:1999
PN-B-76002:1996
PN-EN 12236:2003
PN-EN 1505:2001
PN-EN 1506:2001

PN-EN 1751:2001

PN-EN 1886:2001

PN-EN 12599:2002

Inne dokumenty:

Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia.

Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i
badania

Wentylacja Potagczenia urzgdzen przewoddéw i ksztattek
wentylacyjnych blaszanych.

Wentylacja budynkow. Podwieszenia i podpory przewodow
wentylacyjnych. Wymagania wytrzymato$ciowe

Wentylacja budynkow. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne
z blachy o przekroju prostokgtnym. Wymiary

Wentylacja budynkow. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne
z blachy o przekroju kotowym. Wymiary

Wentylacja budynkow Urzadzenia wentylacyjne koncowe
Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i
koncowych.

Wentylacja budynkéw. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne.
Wiasciwosci mechaniczne

Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody pomiarowe
dotyczgce odbioru wykonanych instalacji wentylacji i
klimatyzacji

1. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 5 ,Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”, (COBRTI Instal, Warszawa,

wrzesien 2002r
2. Rozporzadzenie

Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.
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