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Specyfikacja robét - zaktadanie trawnikéw

ZalozZenie trawnika z roczna pielegnacja

teren nalezy oczysci¢ z pozostatego gruzu, Smieci pobudowanych, resztek kruszyw, zapraw
i innych materiatéw budowlanych

powierzchnie nalezy gteboko przekopac

wykona¢ badania gleby wraz z zaleceniami pod powierzchnie trawiaste.

wymiesza¢ glebe z odpowiednim podtozem ogrodniczym i nawozami celem podniesienia
jego wartosci dla nowego trawnika.

Teren wyréwna¢, lekko zawatowad, wysia¢ nasiona traw w ilosci 1kg/35m2, delikatnie
wymiesza¢ wierzchnig warstwe podtoza i ponownie zawatowa¢ watem lekkim

w razie potrzeby zabezpieczenie odtworzonego terenu przed zadeptaniem (np. siatka z
palikami) wg ustalen z inspektorem Zamawiajgcego,

pierwsze koszenie nalezy wykona¢, gdy zdzbta traw osiggng wysokos$¢ ok. 10cm.

trawnik podlega pielegnacji, naprawg ewentualnych uszkodzen, réwniez w wyniku aktu
wandalizmu az do momentu protokolarnego potwierdzenia zakonczenia pielegnaciji.

Naprawie nie podlegajg trawniki zanieczyszczone w wyniku powstatych przedeptéw oraz
zniszczen spowodowanych przez dziki.

W terminie zakonczenia pielegnacji wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ ten fakt
zamawiajgcemu celem protokolarnego zakonczenia pielegnacji.

Brak ww. zgtoszenia bedzie traktowany jako niezakonczona pielegnacja.

Pielegnacja:

Nawozenie:
w ramach zabiegbéw pielegnacyjnych nalezy prowadzi¢ skuteczne nawozenie nawozem
wielosktadnikowym 3x w sezonie lub nawozem o spowolnionym dziataniu 3-4 m-cznym raz
Z W sezonie.
Wykonawca zobowigzany jest do zgtaszania 4 dni wczesniej planowanego nawozenia celem

przeprowadzenia kontroli przez zamawiajgcego.



2)

Koszenie

= Koszenie trawnikow powinno by¢ wykonywane przy uzyciu sprzetu mechanicznego,
dostosowanego do lokalnych warunkoéw terenowych,

» podkaszarki spalinowe mozna stosowa¢ tylko w miejscach trudno dostepnych, gdzie
niemozliwe jest uzycie innego sprzetu

» Koszenie nalezy wykonac¢ do wysokosci trawy po skoszeniu 5 cm.

» Pokos nalezy bezzwtocznie wywozic i utylizowac

Uzupetnianie darni

e W okresie pielegnacji wykonawca zobowigzany jest do naprawy zniszczonej darni
(réwniez w wyniku wandalizmu) oraz dosiewania nasion traw w miejscach o stabszym
zadarnieniu.

» Nalezy woéwczas wyréwnac uszkodzony teren, spulchni¢ wierzchnia warstwe i ponownie

wysiac¢ nasiona traw.

Wykonawca zobowigzany jest do comiesiecznego raportowania prowadzonych prac

pielegnacyjnych wraz z zatgczong dokumentacja fotograficzna.



