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PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg Wspdinego Stownika Zaméwien
45214210-5 Roboty budowlane w zakresie szkdt podstawowych

NAZWA INWESTYCJI:  Szkota podstawowa wraz z niezbedng infrastrukturg
ADRES INWESTYCJI: Gdansk, j. ew. 226101_1, obr. 0050, dz. nr 7/1, 7/6, 7/8

NAZWA INWESTORA:  Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
ADRES INWESTORA: ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarnsk

DATA OPRACOWANIA: 13.02.2024
WYKONAWCA: INWESTOR:
Data opracowania Data zatwierdzenia
13.02.2024

Norma EXPERT Wersja: 5.14.400.19 Nr seryjny: 6769 Uzytkownik: DRMG Gdansk Wydruk: DRMG-LP06060\sikora.j



Przedmiar

Lp. | Podstawa ] Opis i wyliczenia [im.] Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 Wycinka zieleni kolidujgcej z budynkiem [1 kpl.]
1| KNR 2-01 | Mechaniczne karczowanie drzew z cigeciem drewna pitg szt.
d.1.1] 0101-02 | mechaniczng
{pod budynki} 24 szt. 24,000
{pod drogi i zagospodarowanie} 32 szt. 32,000
RAZEM 56,000
2| KNR 2-01 | Mechaniczne karczowanie $redniej gestosci krzakéw i ha
d.1.1] 0108-05 podszycia
(912 + 257 + 87) / 10000 ha 0,126
RAZEM 0,126
3| KNR 2-01 | Wywozenie karpiny i gatezi na odlegto$¢ 7 km mp
d.1.1] 0110-02
drzewa {drzewa} 56 * 5 mp 280,000
krzewy {krzewy} 1256 * 0,2 mp 251,200
RAZEM 531,200
4 Utylizacja drewna t
d.1.1
531* 0,1 t 53,100
RAZEM 53,100
1.2 Wykopy i wymiana gruntu (poz. podioza pod fundamenty 100,95 mnpm)
1.2.1 Wykopy z wywiezieniem i utylizacjg urobku do poz. pod chudy beton pod tawami (100,95
mnpm)
5| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi | m3
d.1.2.| 0203-05 | o poj. tyzki 2.50 m3 w gruncie kat. lIl z transportem urobku
1 samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 7 km
{do poziomu posadowienia podtoza} (96,6 +2,0 *2 + (4,5 | m3 14 799,891
+15)*0,5)*(39,3+20*2+(4,5+15)*0,5)*(4,5+
1,5)*0,56+73%(39,3+20*2+0,25)*0,25+ (16,5 +2,0
+0,40) * (39,3 +2,0* 2+ 0,40) * 0,40
{wymiana gruntu pomiedzy otworami 7-8-12} (20 * 15 * m3 495,000
(0,0+1,4)*05+20*15*(1,4+0,5) * 0,5)
RAZEM 15 294,891
6 Utylizacja urobku t
d.1.2.
1
14885 * 1,7 t 25 304,500
RAZEM 25 304,500
122 Wymiana gruntu do poziomu posadowienia [3347,8 m3]
7 Dostawa kruszywa do wymiany gruntu m3
d.1.2.| materiat
2
495*1,3 m3 643,500
RAZEM 643,500
8| KNR 2-01 [ Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem | m3
d.1.2.| 0230-01 gruntu na odlegtos¢ do 50 m w gruncie kat. I-lli
2
{wymiana gruntu} 495 m3 495,000
RAZEM 495,000
9| KNR2-01 | Zaggszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie m3
d.1.2.| 0236-03 | kat. I-lll
2
{wymiana gruntu} 495 m3 495,000
RAZEM 495,000
2 KONSTRUKCJA BUDYNKU
2.1 Fundamenty i konstrukcja parteru
211 Fundamenty
10| KNR 2-02 | Podktady betonowe na podtozu gruntowym. m3
d.2.1] 1101-01
1
stopy fundamentowe
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
F-1 2171,8*0,1*5 m3 1,890
F-2 24*24%0,1*1 m3 0,576
F-3 1,5*1,5*0,1* 11 m3 2,475
F-4 21%21%0,1*4 m3 1,764
F-5 34*19*0,1*14 m3 9,044
F-6 1,3*0,9%0,1*7 m3 0,819
plyty fundamentowe
PF-1 3,95*3,3*0,1 m3 1,304
fawy fundamentowe
-1 144,8*1,8*0,1 m3 26,064
£-2 89,45*1,4*0,1 m3 12,523
-3 76,55 *1,2* 0,1 m3 9,186
t-4 270,65*0,9*0,1 m3 24,359
t-5 39,65*0,6 *0,1 m3 2,379
stezenia faw
SF-1 (4,02+39*4+18+1405*7+7,8+1,2)*0,6*0,1 m3 2,415
SF-2 54,0 0,45 * 0,1 m3 2,430
RAZEM 97,228
11 KNNR2 | Deskowanie systemowe stop i ptyt fundamentowych m2
d.2.1.| 0102-02 | betonowych lub zelbetowych
1
stopy fundamentowe
F-1 (20+1,7)*2*0,5*5 m2 18,500
F-2 2,3*4*0,55 m2 5,060
F-3 1,4*4*0,35* 11 m2 21,560
F-4 20%4*0,35%4 m2 11,200
F-5 (33+1,8)*2*0,5* 14 m2 71,400
F-6 (1,2+0,8)*2*0,35*7 m2 9,800
piyty fundamentowe
PF-1 (3,86 +3,175+ 1,6 + 1,795) * 2 * 0,35 m2 7,301
RAZEM 144,821
12 KNNR 2 Deskowanie systemowe taw fundamentowych betonowych| m2
d.2.1.] 0102-01 lub zelbetowych
1
fawy fundamentowe
-1 144,8*2*0,35 m2 101,360
t-2 89,45*2*0,35 m2 62,615
t-3 76,55*2*0,35 m2 53,585
t-4 270,65*2%0,35 m2 189,455
t-5 39,65*2*0,35 m2 27,755
stezenia faw
SF-1 102,35 *2* 0,35 m2 71,645
SF-2 54,0727 0,35 m2 37,800
RAZEM 544,215
13| KNNR 2 | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi t
d.2.1.| 0104-04 | okragtymi zebrowanymi
1
{tawy} (5567,5 + 200 * 0,888 + 239,2 * 0,222) * 0,001 t 5,798
{stezenia taw} {SF-1} (491,20 * 0,888 + 603 * 0,222 + t 1,019
{SF-2} 400,6 * 0,888 + 419,52 * 0,222) * 0,001
{stopy} (637 + 735,8) * 0,001 t 1,373
{startery stupowy} (530,6 + 1584,4) * 0,001 t 2,115
{ptyty} 332,2 * 0,001 t 0,332
RAZEM 10,637
14| KNNR 2 | Betonowanie taw i stop fundamentowych zbrojonych w m3
d.2.1] 0109-03 [ deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z
1 transportem betonu pompag
stopy fundamentowe
F-1 20%1,7*05*5 m3 8,500
F-2 23*23*0,55 m3 2,910
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Przedmiar

*2+0,50+0,24) *2* 3,86

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
F-3 1,4*1,4%0,35* 11 m3 7,546
F-4 20%2,0*0,35*4 m3 5,600
F-5 33*18*05*14 m3 41,580
F-6 1,2*0,8*0,35*7 m3 2,352
fawy fundamentowe
t-1 144,8*1,7* 0,35 m3 86,156
-2 89,45*1,3* 0,35 m3 40,700
£-3 76,55*1,1*0,35 m3 29,472
t-4 270,65*0,8*0,35 m3 75,782
t-5 39,65*0,5*0,35 m3 6,939
steZenia lfaw
SF-1 102,35*0,5* 0,35 m3 17,911
SF-2 54,0 *0,35* 0,35 m3 6,615
RAZEM 332,063
15| KNNR2 | Betonowanie plyt fundamentowych zbrojonych w m3
d.2.1) 0109-04 | deskowaniu systemowym z transportem betonu pompg
1
ptyty fundamentowe
PF-1 3,86 *3,175* 0,35 m3 4,289
RAZEM 4,289
2.1.2 Szyb dzwigowy
16| KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe $cian prostych | m2
d.2.1.[ 0102-03 betonowych lub zelbetowych
2
(2,095 + 1,60) *2* (11,51-0,35) * 1 + {otwory} (1,18 * 6 + | m2 85,550
232*2+220*4)*0,15
RAZEM 85,550
17 KNNR 2 Deskowanie systemowe plyt stropowych m2
d.2.1.| 0102-06
2
1,60* 1,795 + (1,90 + 2,095) * 2 * 0,15 m2 4,071
RAZEM 4,071
181 KNNR 2 | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi t
d.2.1] 0104-04 | okraglymi zebrowanymi
2
1749 * 0,001 t 1,749
RAZEM 1,749
19 KNNR 2 | Betonowanie scian prostych zbrojonych w deskowaniu m3
d.2.1. 0109-05 systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu
2 pompg
(2,095 +1,60) *2*(11,51-0,35) * 0,15 - {otwory} 1,18 * m3 11,181
(2,32 +2,20*2) 0,15
RAZEM 11,181
20 KNNR2 | Betonowanie ptyt stropowych zbrojonych w deskowaniu m3
d.2.1.| 01089-08 [ systemowym z transportem betonu pompg - objeto$¢
2 nieprzekraczajgca 1 m3 w jednym miejscu
1,90 * 2,095 * 0,15 m3 0,597
RAZEM 0,597
2.1.3 Sciany i stupy Zelbetowe parteru
21 KNNR 2 | Deskowanie systemowe stupow prostokatnych m2
d.2.1| 0102-04
3
{rys. K-05-01} (0,94 + 0,24) *2* 7,21 * 11 m2 187,172
{rys. K-05-02} 0,24 *4*463* (8 +1)+0,24*4*3,86* (4 | m2 80,765
+1)+0,24*4*3,86*6
{rys. K-05-03} 0,24 *4*4,92* 3+1+2)+0,24*4* 3,68 | m2 38,938
*(1+2)
{rys. K-05-04} 0,24 *4*3,78 *3+ (1,10 + 0,24) *2* 4,08 *[ m2 21,821
1
{rys. K-05-05} (0,63 + 0,38) * 2 * 3,28 + (0,68 + 0,24 + 0,24 | m2 23,146
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
{rys. K-05-06} 0,24 *4*0,48*12+0,24*4*1,05* 2 + m2 11,251
024*4%09*3+0,24*4*0,58*2
{rys. K-05-12}0,45*4* 9,26 *7+0,45*4*9,53* 7 + m2 289,870
0,35%4*945*2+0,35*4*9,52*2

RAZEM 652,963
22 Deskowanie kartonowe stupdw $rednicy 30 cm o przekroju| m
d.2.1.| kalk. wtasna | okrggtym
3
{rys. K-05-04} 3,85 * 3 m 11,550
RAZEM 11,550
23] KNNR 2 | Deskowanie systemowe scian prostych betonowych lub m2
d.2.1] 0102-03 | zelbetowych
3
{P00/SC-1} 12,85 * 4,08 * 2 m2 104,856
{P00/SC-2}69,15* 4,08 * 2+ (2,25 + 1,2) *2* 0,24 m2 565,920
{P00/SC-3} (8,80 * 5,17 + 3,2*0,25) * 2 m2 92,592
{SP-1} (18,5 2,45-3,6 ¥ 0,15) * 2 m2 89,570
RAZEM 852,938
24 Otwory instalacyjne do fi 30 szt.
d.2.1.| kalk. wtasna
3
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
25 Otwory instalacyjne 40x40 szt
d.2.1.| kalk. wtasna
3
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
26] KNNR?2 | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi t
d.2.1.| 0104-04 | okraglymi zebrowanymi
3
stupy ((95+ 73,08 + 48,72 +21+285+2436*2+ 72+ 1613+ | t 11,384
188,16 + 21,84 + 126 + 84 + 40,5 + 28 + 20,16 + 55 +
60,48 + 68,25 + 40,32 + 52,8 + 14,08 + 18,48 + 24,64 +
1265 * 2 + 153,12 2) * 0,395 + (39,12 + 37,44 + 196,56 +
660 +4488 + 1472+ 18,4+ 972+ 74,88 + 2,4+ 6 + 46,8
+978+48+9,6+ 117,36 + 66,4 + 76,8 + 13,36 + 20,04
+17,44) * 0,888 + (65,52 + 58,68 + 39,12 + 20 + 58 + 16,6
+46,4 +102) * 1,578 + (150,72 + 152) * 2,466 + (738,4 +
760) * 3,856) * 0,001
Sciany ((7725+ 13,44 + 177 + 4150 + 68,16 + 177 + 6752 + 16 +| t 10,672
37,76 + 88,8) * 0,395 + 754,8 * 0,617 + (228,48 + 896,64 +
1209 + 4104,6 + 599,44 + 154,7 + 666,9 + 76,7 + 322,65 +
326,7 + 160,65) * 0,888) * 0,001
RAZEM 22,056
27 KNNR 2 Betonowanie stupdw zbrojonych w deskowaniu m3
d.2.1.| 0109-06 | systemowym z transportem betonu pompa
3
{rys. K-05-01} 0,94 * 0,24 * 7,21 * 11 m3 17,892
{rys. K-05-02} 0,24 * 0,24 4,63 * (8 + 1) + 0,24 * 0,24 * m3 4,846
386*(4+1)+024%0,24*3,86*6
{rys. K-05-03} 0,24 * 0,24 *4,92* (3+1+2)+ 0,24 *0,24 | m3 2,336
*3,68*(1+2)
{rys. K-05-04} 0,24 * 0,24 * 3,78 * 3 + pi() * 0,15*2* 3,85 * | m3 2,547
3+1,10%0,24*4,08* 1
{rys. K-05-05} (0,63 * 0,24 + 0,14 * 0,24) * 3,28 * 1 + (0,68 | m3 1,922
*0,24+0,24*0,24 +0,50*0,24) * 3,86
{rys. K-05-06} 0,24 * 0,24 * 0,48 * 12+ 0,24 * 0,24 * 1,05 * | m3 0,675
2+024%0,24*09%3+0,24%0,24*0,568*2
{rys. K-05-12} 0,45 *0,45*9,26 *7+0,45*0,45*9,53* 7 | m3 31,282
+0,35*0,359,45*2+0,35*0,35%9,52*2
RAZEM 61,500
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
28] KNNR 2 | Betonowanie $cian prostych zbrojonych w deskowaniu m3
d.2.1. 0109-05 systemowym z transportem betonu pompg
3
{P00/SC-1} 12,85 * 4,08 * 0,24 m3 12,583
{P0O0/SC-2} (69,15 4,08 -2,25* 1,2) * 0,24 m3 67,064
{P00/SC-3} (8,80 * 5,17 + 3,2 * 0,25) * 0,24 m3 11,111
{SP-1} (18,56 *2,45-3,6 * 0,15) * 0,24 m3 10,748
RAZEM 101,506
214 Sciany murowane
2.1.4. Sciany fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych
1
29| NNRNKB | (z.l) Sciany budynkow jednokondygnacyjnych, o wys. do m2
d.2.1.{202 0137-02 | 4,5 m i grubo$ci 25 cm z bloczkdw betonowych na
4.1 zaprawie cementowej
t-1 144,8 * 0,59 m2 85,432
-2 89,45* 0,59 m2 52,776
-3 76,55 * 0,59 m2 45,165
t-4 270,65 * 0,59 m2 159,684
£-5 39,65 * 0,59 m2 23,394
SF-1 102,35*0,84 + (4,4 + 13,8 +32,7) * 0,35 m2 103,789
SF-2 (12,3+20,2+6,1)* 0,59 m2 22,774
RAZEM 493,014
2.1.4. Sciany murowane parteru, nosne
2
30| KNR K-02 | Sciany z blokéw silikatowych 24 cm o wys. do 4,5 m na m2
d.2.1.| 0104-07 | zaprawie cienkospoinowej (klejowej) - Sciany zewnegtrzne
4.2
(1,74 + 4,30) * 4,1 + (53,09 + 6,06) * 3,49 + 22,74 * 4,0 - m2 221,378
{otwory} (1,5*2,1+1,0*3,0%24+1,0*3,0*4+1,0%2,2
*4+13*2,1+1,0%2,1)
patio (38,8-1,0*4)*3,27+(38,8+10,5)*4,0-(1,0*25*7+ | m2 209,206
225%1,68*10+1,17*1,68*4+3,33*168*4+20"
25+10*25*2+25*25)
RAZEM 430,584
31| KNR K-02 | Sciany z blokdw silikatowych 24 cm o wys. do 4,5 m na m2
d.2.1.| 0104-07 | zaprawie cienkospoinowej (klejowej) - Sciany wewngtrzne
4.2
parter {0$ 2} (10,95 + 47,95 + 10,35) * 3,27 + {0$ 3} (60,05 + m2 1230,603
12,5) * 3,27 + {084} 5,68 * 3,49 + {0$ 5} 8,795 * 3,49 + {0$
736,78 * 3,49 + {0$ 8} 54,86 * 3,49 + {0s B} 31,3 * 3,49 +
{o$ C} (16,685 + 1,745) * 3,49 + {0$ D} 6,01 "2 * 3,27 +
6,01* 3,49+ {0$§ E} 6,01 * 3,27 +{0s F} 6,01 * 3,27 + {0$
H} 6,01 * 3,27 + {o$ H/I} 6,01 * 3,27 + {0$ I"} (3,0 + 6,01) *
3,27 + {0$ L} (6,01 + 6,03) * 3,27 + 6,765 * 3,49 + {0S N}
(6,01 +7,96) * 3,27 + {0$ O} (4,56 + 3,0) * 3,27 + {os P}
7,945 * 3,27
otwory -({0§2)1,9%*24+1,0*21*7+09*2,1+19%21*2+ | m2 -122,459
15*2,1+{0$3}1,572,1+10*2,1*6+{0s4}10"2,1~
2+{0$5}1,5*2,1+{0§8}1,5*2,1+1,0%21*7 + {o$ B}
1,9%21*3+1,0%*2,1+{08C}1,0725*2+20*0,5+
22*05+3,97*05+1,0%2,1+{0o$D}1,0*2,1+ {os H/l}
1,0*2,1+{0$1"'1,5*2,1+{08L}1,02,1*2+1970,46
+15*2,1+{0$N}1,0*2,1*3+{0s0}1,0*2,1)
RAZEM 1108,144
32| KNR K-02 | Sciany z blokéw silikatowych 24 cm o wys. do 4,5 m na m2
d.2.1.] 0104-04 | zaprawie cienkospoinowej (klejowej)
4.2
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
parter {0$114,32%3,27 +{0$ 1"} (3,62 + 1,12) * 3,27 + {0S 3x} m2 396,946
(3,1+2,0+6,1)* 3,27 + {08 6} (6,78 + 3,64 * 2) * 3,49 +
{0$ 6/5x} 5,095 * 3,49 + {0$ C/D} (2,80 + 6,01) * 3,49 + {0$
D/E} (4,14 + 0,50) * 3,27 + 0,50 * 3,49 + {o$ F} (0,50 * 2 +
6,01) * 3,27 + (0,50 * 2 + 6,01) * 3,49 + {0$ G} (0,50 * 2 +
6,01) * 3,27 + (0,50 * 2 + 6,01) * 3,49 + {0os H/I} (0,50 * 2 +
6,01) * 3,27 + (0,50 * 2 + 6,01) * 3,49 + {0$ K} 2,16 * 3,49 +
{0$ N/O} 4,12 * 3,27 + {0$ P/R} (2,64 + 3,20 + 2,02 + 2,34
+6,01) * 3,27
otwory -({0$ 11 1,5%2,1+{0$3x}1,0¥2,1*2+ {086} 1,0*2,1+ [ m2 -18,348
3,48*1,35+{0sP/R}1,0"2,1"2)
RAZEM 378,598
33| KNR 2-02 | Otwory na drzwi, okna, drzwi balkonowe i wrota w szt
d.2.1| 0126-02 | $cianach murowanych grubosci do 1 cegty z cegiet
4.2 pojedynczych, bloczkéw i pustakow
{drzwi i okna} 35 + 29 + 51 + 7 + {instalacyjne z szt 147,000
nadprozami} 25
RAZEM 147,000
34| KNR 2-02 | Otwory w scianach murowanych - utozenie nadprozy m
d.2.1.| 0126-05 | prefabrykowanych
4.2
09*46+12*68+18*10+2,1*4 m 149,400
RAZEM 149,400
2.1.5 Strop nad parterem
35| KNNR2 | Deskowanie systemowe drobnowymiarowe belek m2
d.2.1.| 0102-05 | podciggow i wiencow
5
{rys K-06-01} 315,5%0,22*2+184,3*0,24*2+ 355" m2 498,922
0,24*3+2,12*(0,24 +0,3*2)+9,02* (0,24 + 0,50 * 2) *
2+(2,42+2,24)* (0,24 +0,3* 2) + (55,33 + 20,35 +
12,74) * (0,24 + 1,07 *2) + 1,6 * (0,24 + 0,46 * 2) + 1,568~
(0,24 +1,28*2) + 1,54 * (0,24 +0,3" 2)
{rys K-06-02} 2,87 * (0,24 + 0,3* 2) + 10,94 * (0,24 + 0,35 | m2 142,195
*2)*2+39,0*(0,24+0,95*2)+2,78*0,24*3 + 158"
(0,24 +1,28*2)+2,63*(0,24+ 0,6 2) +20,6 " (0,24 +
0,5*2)
{rys K-06-03} 27,92 * (0,24 + 0,5 * 2) m2 34,621
{rys K-06-04} 39,24 * (0,24 + 0,8 * 2) m2 72,202
{rys K-06-05} 27,68 * (0,24 + 1,17 * 2) m2 71,414
RAZEM 819,354
36 Otwory instalacyjne 50x30 szt.
d.2.1.| kalk. wiasna
5
{rys K-06-04} 4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
37] KNNR 2 | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi t
d.2.1.[ 0104-04 | okrggtymi zebrowanymi
5
8443,5* 0,001 t 8,444
RAZEM 8,444
38/ KNNR 2 | Betonowanie belek podciggow i wieficow zbrojonych w m3
d.2.1.| 0109-07 | deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z
5 transportem betonu pompg
{rys K-06-01} 315,5 * 0,24 * 0,22 + 184,3 0,24 0,24 + m3 55,451
35,5%0,24*0,24 +2,12*0,24*0,3+9,02*0,24* 0,50 *
2+(2,42+224)*0,24* 0,3 + (55,33 + 20,35+ 12,74) *
0,24*107+16*024*0,46+1,58*0,24*1,28+ 154"
0,24*0,3
{rys K-06-02} 2,87 * 0,24 * 0,3+ 10,94 *0,24*0,35*2+ | m3 14,433
39,0%0,24*0,95+2,78%0,24*0,24+158*0,24* 1,28
+2,63%0,24*0,6 +20,6%0,24*0,5
{rys K-06-03} 27,92 * 0,24 * 0,5 m3 3,350
{rys K-06-04} 39,24 * 0,24 * 0,8 m3 7,534
{rys K-06-05} 27,68 * 0,24 * 1,17 m3 7,773
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Przedmiar

19,19* 2,5

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 88,541
39| KNR-W 2-02 | Stropy zelbetowe-ptytowe z nadbetonem (Filigran) m2
d.2.1.| 20228-04 | podparte teleskopami stalowymi - plyty stropowe grubosci
5 5cm
(4,31 + 17,24 + 16,24 + 2,42 + 7,97) * 6,01 + (38,76 + m2 890,091
19,23+7,97)*3,0+(9,54*2+957*2+ 1227+ 2,17 +
6,18 + 6,12) * 6,01 - {szyb dZzwigowy} 1,94 * 1,875 +
{podesty w poz. 3,33} 4,04 * 1,965 * 2
RAZEM 890,091
40| KNR-W 2-02 | Stropy zelbetowe-ptytowe z nadbetonem (Filigran) - t
d.2.1.| 20228-09 | zbrojenie nadbetonu (przyjeto 100 kg/m3)
5
poz.41* 100 * 0,001 t 15,132
RAZEM 15,132
41| KNR-W 2-02 | Stropy zelbetowe-ptytowe z nadbetonem (Filigran) - m3
d.2.1.| 20228-06 | wykonanie nadbetonu gr 17 cm
5
poz.39 * 0,17 m3 151,315
RAZEM 151,315
2.2 lzolacje podziemne i zasypanie wykopu
2.2.1 Izolacje podziemne
42| KNR 0-29 | Przygotowanie powierzchni pod uszczelnienia - m2
d.2.2| 0636-01 gruntowanie systemowym srodkiem gruntujgcym
1
{pod ptlyty, stopy i tawy} poz.10 m2 97,228
{ptyty, stopy i tawy pionowo} poz.11 + poz.12 m2 689,036
{stopy i fawy poziomo}2,0*1,7*5+23*23+14*14* [ m2 692,188
11+2020*4+33*18*14+12*0,8*7+144,8*
1,7+89,45*1,3+76,55* 1,1+ 270,65 *0,8 +39,65*0,5
+102,35*0,5+54*0,35-{Sciany} (1,7*5+23+14*
11+20*4+1,8*14+0,8*7 + 144,8 + 89,45 + 76,55 +
270,65 + 39,65 + 102,35 + 54) * 0,25
{Sciany zelbetowe do poz. 0} (12,85 + 69,15 + 8,8 + 18,5) *| m2 166,126
2*0,75+32*0,25*2-3,6*0,15*2+(225+1,2)*2*
0,24
{$ciany fundamentowe z bloczkéw} poz.29 * 2 m2 986,028
{Sciany zelbetowe zasypywane powyzej poz. 0} m2 322,668
{PO0/SC-1} 12,85 * (2,4 + 3,5) + {PO0/SC2 i PO0/SC3}
(69,15+8,8)*35+(2,25+1,2)*0,24 +3,2*0,25 +
{SP-1} 18,5* (0,9-0,1) * 0,5 - {strefy wyjs¢
ewakuacyjnych} (14,0 1,4 + 11,0 * 1,4)
RAZEM 2 953,274
43| NNRNKB | (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe pod fundamenty z papy | m2
d.2.2.1202 0618-01 | zgrzewalnej
1
{pod piyty, stopy i tawy} poz.10 m2 97,228
RAZEM 97,228
441 KNR0-29 | Izolacja powierzchni poddanych dziataniu wody m2
d.2.2.| 0641-02 | pochodzgcejz gruntu bitumiczng masg uszczelniajgcyg z
1 dodatkiem wiokien
2953,274 - 97,228 m2 2 856,046
RAZEM 2 856,046
45 KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styrodurowych | m2
d.2.2.| 0609-08 |XPSgr.20cm
1
75,92* 3,56+ (75,92 + 35,47 +4,3)* 1,0 + (38,75 + 10,45) | m2 415,290
*2*0,7 - {strefy wyjs¢ ewakuacyjnych} (14,0* 1,4+ 11,0 *
1,4)
RAZEM 415,290
46| KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt PIR gr. 12 cm m2
d.2.2.| 0609-08
1
{sala gimnastyczna} (35,68 + 19,19 +4,5+0,4) * 14 + m2 131,653
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Przedmiar

(1,1+0,24)*2*2,63+(1,02+0,24)*2*2,63*6

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 131,653
47| KNR AT-27 | Izolacje pionowe - warstwy ochronno-termoizolacyjne - m2
d.2.2.| 0508-02 [ utozenie folii ochronnej kubetkowej
1
75,92* 3,56+ (75,92 +35,47 +4,3)* 0,7 + (38,75 + 10,45) | m2 380,583
*270,7 - {strefy wyj$¢ ewakuacyjnych} (14,0 * 1,4+ 11,0 *
1,4)
RAZEM 380,583
222 Zasypanie wykopow
48| KNR 2-02 | Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podiozu m3
d.2.2.| 1101-07 | gruntowym - wypelnienie przestrzeni fundamentowych do
2 poz. podfoza pod posadzki (-0,27)
wykop (96,6 +2,0*2+0,93) *(39,3+2,0*2+0,93)*0,93+7,3 | m3 4 586,176
“(39,3+2,0*2+0,25)* 0,25+ (16,5 + 2,0 + 0,40) * (39,3
+2,0%2+0,40) * 0,40
podktad -poz.10 m3 -97,228
fundamenty | -(poz.14 + poz.15) m3 -336,352
$ciany fund. | {$ciany zelbetowe} - (12,85 + 69,15 + 8,8 + 18,5) * 0,24 * | m3 -12,330
048+3,270,25*0,24-3,6"0,15*0,24+ (2,25 + 1,2)*
0,24 * 0,24
{sciany murowane} - poz.29 /0,59 * 0,48 m3 -401,096
RAZEM 3 739,170
49 Dostawa kruszywa do zasypania stref wyjs¢ m3
d.2.2.| materiat | ewakuacyjnych
2
98*1,3 m3 127,400
RAZEM 127,400
50| KNR 2-01 | Reczne zasypywanie wnek za $cianami budowli przy m3
d.2.2.| 0502-01 wysokosci nasypu do 4 m - kat. gruntu |-l
2
(14,0+11,0)*2,0* 1,96 m3 98,000
RAZEM 98,000
51 Dostawa kruszywa do zasypania rozkopdéw m3
d.2.2.| materiat
2
1504,69 * 1,3 m3 1956,097
RAZEM 1 956,097
52| KNR 2-01 | Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem | m3
d.2.2.[ 0230-01 gruntu na odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. I-lll zasypanie
2 rozkopdéw
od skarpy | (96,6 +2,0*2)*(2,0+3,0*0,5)*3,0-p0oz.50 m3 958,300
wokot (96,6 +2,072+39,3*2)* (0,6 +0,75) m3 241,920
patio 39,8*10,2* 0,75 m3 304,470
RAZEM 1504,690
53| KNR 2-01 | Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie m3
d.2.2| 0236-03 | kat. I-llI
2
poz.50 + poz.52 m3 1602,690
RAZEM 1602,690
2.3 Konstrukcja | i Il pigtra
2.3.1 Sciany i stupy zelbetowe
54 KNNR 2 | Deskowanie systemowe stupdw prostokatnych m2
d.2.3.| 0102-04
1
{rys. K-05-07} (0,99 +0,24) *2*3,21+0,24*4*3,21*2 | m2 28,312
+(1,02+024)*2*3,21+0,24*4*3,21*2
{rys. K-05-08} 0,24 *4* 2,63 + (1,1 +0,24) *2* 2,63 + m2 36,084
(1,02+0,24)*2*2,63* 4
{rys. K-05-09} (1,05 +0,24)*2* 3,21 +(1,0+0,24) * 2 * m2 20,998
1,772+(1,02+0,24)*2* 1,7
{rys. K-05-10} 0,24 *4*3,13* (3+ 1)+ 0,24 *4* 2,63 + m2 61,358
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Przedmiar

1,68*17+225* 1,68 * 14 + 3,33 * 1,68 * 10) - {zelbet}
((1,1+1,02%3) + (1,02*2+ 1,1+ 0,99) * (3,21 - 0,58) +
(27,68-1,02*2-1,1-0,9) * 0,96 + (64,92 + 15,96 + 20,19
+ 14,74 + 2,85 + 5,43) * 0,58)

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
{rys. K-05-10} 0,24 *4* 0,47 *4 + 0,24 * 4 * (3,27 + 0,74) *| m2 36,451
9
RAZEM 183,203
55| KNNR 2 Deskowanie systemowe $cian prostych betonowych lub m2
d.2.3.| 0102-03 | zelbetowych
1
{P01/SC-1} 12,85 * 3,21 * 2 m2 82,497
tarcze
{rys K-04-01} 6,49 * 3,18 * 2 m2 41,276
{rys K-04-02} 6,49 * 3,18 * 2 m2 41,276
{rys K-04-03} 6,49 * 3,21 * 2 m2 41,666
{rys K-04-04} 7,4*3,21*2-10%22*2+(1,0+2,2) * m2 43,876
0,24
{rys K-04-05} 6,49 * 3,53 * 2 m2 45,819
RAZEM 296,410
56| KNNR 2 | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi t
d.2.3.| 0104-04 | okragtymi zebrowanymi
1
stupy ((68,4 + 75,6 + 62,64 + 46,28 + 23,14 + 74,76 + 15,12 + t 2,560
35,28 + 256,32 + 35,28 + 136,8 + 68,4 + 384,48 + 16,8 * 2
+50,4 + 403,92 + 118,8) * 0,395 + (16,8 + 47,6 + 16,8 +
56,42+ 52+ 12+ 16,8 +34+ 13,6 + 33,6 +235,2+ 384 +
67,2+686+315+17,92+28+42+ 1134 + 481,68 +
138,24) * 0,888 + (58,8 + 52,5) * 1,578) * 0,001
Sciany ((648,9 + 13,44 + 188,8) * 0,395 + (652,8 + 113,28) * t 1,016
0,888) * 0,001
tarcze 2727,9* 0,001 t 2,728
RAZEM 6,304
57| KNNR 2 | Betonowanie stupow zbrojonych w deskowaniu m3
d.2.3.| 0109-06 | systemowym z transportem betonu pompa
1
{rys. K-05-07} 0,99 * 0,24 * 3,21 + 0,24 * 0,24 *3,21*2+ | m3 2,288
1,0270,24*321+0,24%0,24*3,21*2
{rys. K-05-08} 0,24 * 0,24 * 2,63+ 1,1* 0,24 * 2,63 + 1,02 *| m3 3,421
0,24*263*4
{rys. K-05-09} 1,05%0,24*3,21+1,0%0,24*1,7* 2+ m3 2,041
1,02%0,24*1,7
{rys. K-05-10} 0,24 * 0,24 * 3,13 * (3 + 1) + 0,24 * 0,24 * m3 5,430
263+1,170,24*2,63+1,02*0,24*2,63*6
{rys. K-05-11} 0,24 * 0,24 * 0,47 * 4 + 0,24 * 0,24 * (3,27 + | m3 2,187
0,74)*9
RAZEM 15,367,
58| KNNR 2 | Betonowanie $cian prostych zbrojonych w deskowaniu m3
d.2.3.] 0109-05 [ systemowym z transportem betonu pompg
1
{P01/SC-1}12,85* 3,21 * 0,24 m3 9,900
tarcze
{rys K-04-01} 6,49 * 3,18 * 0,24 m3 4,953
{rys K-04-02} 6,49 * 3,18 * 0,24 m3 4,953
{rys K-04-03} 6,49 * 3,21 * 0,24 m3 5,000
{rys K-04-04} (7,4 *3,21-1,0*2,2) * 0,24 m3 5,173
{rys K-04-05} 6,49 * 3,53 * 0,24 m3 5,498
RAZEM 35,477
2.3.2 Sciany murowane
59| KNR K-02 | Sciany z blokéw silikatowych 24 cm o wys. do 4,5 m na m2
d.2.3.| 0104-07 [ zaprawie cienkospoinowej (klejowej) - $ciany zewnetrzne
2
| pigtro (66,68 + 15,74) * 2 * 3,21 -{otwory} (1,6 *2,1*2+ 1,17* | m2 270,869
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
Il pietro (66,68 + 15,74) * 2 * 3,135 - {otwory} (1,17 * 1,68 * 21 + m2 353,880
2,25*1,68* 14 +3,33 * 1,68 * 10) - {zelbet} (8,14 * 0,66 +
11,53 * 0,64)
RAZEM 624,749
60| KNR K-02 | Sciany z blokéw silikatowych 24 cm o wys. do 4,5 m na m2 .
d.2.3| 0104-07 | zaprawie cienkospoinowej (klejowej) - $ciany wewnetrzne
2
| pietro {0$ 2} (9,06 + 32,875) * 3,21 + {0$ 3} 58,23 * 3,21 + {0$ E} | m2 356,054
6,01 3,21+ {0os M} 6,25 * 3,21 +{0$ 0} 7,0 * 3,21 -
{otwory} (1,0 2,1 * 13)
Il pietro {0$ 2} (12,8 + 26,635) * 3,135 + {0$ 3} 58,23 * 3,135 + {0$ | m2 361,707
E} 6,01 * 3,135 + {0$ M} 6,25 * 3,135 + {0$ O} 15,50 *
3,135 - {otwory} (1,0 * 2,1 * 15)
RAZEM 717,761
61 KNR K-02 | Sciany z blokéw silikatowych 18 cm o wys. do 4,5 m na m2
d.2.3.| 0104-04 | zaprawie cienkospoinowe;j (klejowej)
2
| pietro (6,01*10+1,32) * 3,21 - {otwory} (1,0 * 2,1 * 3) m2 190,858
Il pietro 6,01*3,135*9 m2 169,572
RAZEM 360,430
62| KNR 2-02 | Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach szt
d.2.3.| 0126-02 | murowanych grubosci do 1 cegty z cegiet pojedynczych,
2 bloczkéw i pustakéw
{drzwi i okna} 116 + {instalacyjne z nadprozami} 26 szt 142,000
RAZEM 142,000
63| KNR 2-02 | Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy m
d.2.3.| 0126-05 | prefabrykowanych
2
{I pietro} 0,926+ 1,2*28 + 1,5* 4 + 1,8 * 4 + {ll pietro} m 187,200
09%24+1,2*30+1,5*18+2,7*12
RAZEM 187,200
2.3.3 Stropy migdzykondygnacyjne
64/ KNNR2 | Deskowanie systemowe drobnowymiarowe belek m2
d.2.3.| 0102-05 | podciggow i wieAcow
3
{rys K-06-08} 64,92 * (0,24 + 0,80 * 2) m2 119,453
{rys K-06-09} 20,19 * (0,24 + 0,8 * 2) + 15,96 * (0,24 + 0,8 | m2 66,516
* 2)
{rys K-06-10} 14,74 * (0,24 + 0,8 *2) + 5,43 * (0,24 + 0,8 * | m2 37,113
2)
rys K-06-11 ujeto w stropie
{rys K-06-12} 8,14 * (0,24 + 0,9 2) + 12,255 * (0,24 + 0,4 | m2 29,351
* 2)
{rys K-06-13} 12,75 * (0,24 + 0,4 * 2) + 8,445 * (0,24 + 0,4 | m2 22,043
*2)
{rys K-06-14} 64,92 * (0,24 + 0,80 * 2) m2 119,453
{rys K-06-15} 377 * 0,24 * 2 + 50 * 0,24 * 2 m2 204,960
RAZEM 598,889
65 Otwory instalacyjne 50x30 szt.
d.2.3.| kalk. wtasna
3
{rys K-06-08} 6 + {rys K-06-09} 2 + {rys K-06-10} 2 + {rys | szt. 16,000
K-06-14} 6
RAZEM 16,000
66{ KNNR 2 Deskowanie systemowe piyt stropowych m2
d.2.3.] 0102-06
3
{rys K-06-06} (7,49 + 0,15*2) * 2,215+ 7,49 * 0,15 m2 18,378
{rys K-06-07} (15,065 + 0,15 * 2) * 2,215 + 15,065 * 0,15 m2 36,293
RAZEM 54,671
67| KNNR 2 | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi t
d.2.3.] 0104-04 | okragtymi zebrowanymi
3
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
(5322,1 +5030,3) * 0,001 t 10,352
RAZEM 10,352
68| KNNR2 | Betonowanie belek podciggow i wiencow zbrojonych w m3
d.2.3.| 0109-07 | deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z
3 transportem betonu pompa
0 m3 0,000
{rys K-06-08} 64,92 * 0,24 * 0,80 m3 12,465
{rys K-06-09} 20,19 * 0,24 * 0,8 + 15,96 * 0,24 * 0,8 m3 6,941
{rys K-06-10} 14,74 0,24 * 0,8 + 5,43 * 0,24 * 0,8 m3 3,873
{rys K-06-11} 112,6 * 0,24 * 0,22 + 104,6 * 0,24 * 0,25 + m3 12,675
12,6 0,24 * 0,15
{rys K-06-12} 8,14 * 0,24 * 0,9 + 12,255 * 0,24 * 0,4 m3 2,935
{rys K-06-13} 12,75 0,24 * 0,4 + 8,445 % 0,24 * 0,4 m3 2,035
{rys K-06-14} 64,92 * 0,24 * 0,80 m3 12,465
{rys K-06-15} 377 * 0,24 * 0,24 + 50 * 0,18 * 0,24 m3 23,875
RAZEM 77,264
69| KNNR2 | Betonowanie ptyt stropowych zbrojonych w deskowaniu m3
d.2.3| 0109-08 | systemowym z transportem betonu pompg
3
{rys K-06-06} 7,49 * 2,695 * 0,15 m3 3,028
{rys K-06-07} 15,065 * 2,695 * 0,15 m3 6,090
RAZEM 9,118
70| KNR-W 2-02| Stropy zelbetowe-ptytowe z nadbetonem (Filigran) m2
d.2.3.| 20228-04 | podparte teleskopami stalowymi - ptyty stropowe grubosci
3 5cm
(8,82 +28,18 + 12,215+ 9,54 + 9,57 *4 + 9,51) * 6,01 - m2 949,366
{szyb dzwigowy} 1,94 * 1,875 + 7,97 * (7,9 + 7,42) + 58,23
* 3,0 + {podesty w poz. 6,76} 4,04 * 1,965 * 2
RAZEM 949,366
71| KNR-W 2-02 | Stropy zelbetowe-ptytowe z nadbetonem (Filigran) - t
d.2.3.| 20228-09 | zbrojenie nadbetonu (przyjeto 100 kg/m3)
3
poz.72 * 100 * 0,001 t 16,139
RAZEM 16,139
72| KNR-W 2-02 | Stropy zelbetowe-ptytowe z nadbetonem (Filigran) - m3
d.2.3.| 20228-06 | wykonanie nadbetonu gr 17 cm
3
poz.70 * 0,17 m3 161,392
RAZEM 161,392
234 Schody
73| KNR 2-02 | Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 18 cm - z m2
d.2.3.| 0218-02 | zastosowaniem pompy do betonu
4| 0218-06
406*43*4-035*25%*2 m2 68,082
RAZEM 68,082
74| KNNR 2 | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi t
d.2.3.| 0104-04 | okragtymi zebrowanymi
4
1468,1 * 0,001 t 1,468
RAZEM 1,468
2.35 Konstrukcja stalowa dachu
75| KNNR7 | Wigzba dachowa na murach lub slupach zelbetowych t
d.2.3./ 0106-03
5
{wymiany W-01, W02 i W-1 do W-5} 2705,9 * 0,001 t 2,706
{pod centrale NWO1} ((4,04 + 0,86) * 2 * 16,7 + (0,9005 + t 0,209
0,9725) * 2 * 9,55) * 1,05 * 0,001
{pod centrale NWO03} (3,63 *2* 15,8 + 2,08 * 3* 20,7 + t 0,942
0,948 *4* 9,55 +7,24*2*42,6)* 1,05 * 0,001
RAZEM 3,857
76 KNNR 7 Lekka metalowa obudowa dachéw pfaskich o nachyleniu | m2
d.2.3.| 0602-02 | do 10% z blach fatdowych TR 160.250.750 NEGATYW
5
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
n/parterem | 8,54 * 26,45 + 47,78 * 9,03 + 27,92 * 19,55 m2 1203,172
n/ll pigtrem | 66,92 * 15,94 - {Swietliki} (1,5 * 1,5 * 4) - {otwory} (1,0 * 1,0 | m2 1051,105
*4+1,0%13%2)
RAZEM 2254,277
24 Konstrukcja stalowa hali sportowej
77| KNNR 7 Belki stalowe na murach lub stupach zelbetowych -rygle t
d.2.4] 0106-03 | $cian
analogia
rys K-11-24 | (123,68 * 4 + 122,71 * 16 + 109,03* 2 + 106,9* 8) * 0,001 | t 3,531
rys K-11-25 | (109,39 * 8 + 107,74 * 2 + 108,15 * 28 + 83,47 * 2+ 80,54 | t 4,447
*2)* 0,001
rys K-11-26 | (83,42 +83,83*6+8268*8+12*3+0,48*3+0,24* t 1,419
3+1,57*66+0,6366+0,31"66)*0,001
RAZEM 9,397
78 KNNR7 | Wigzba dachowa na murach lub stupach zelbetowych t
d.2.4| 0106-03
rys K-11-01 | (299,47 * 2+ 299,48 * 2 + 197,64 * 2) * 0,001 t 1,593
rys K-11-02 | 663,69 * 0,001 t 0,664
rys K-11-03 | 663,39 * 0,001 t 0,663
rys K-11-04 | 659,26 * 0,001 t 0,659
rys K-11-05 | 663,20 * 0,001 t 0,663
rys K-11-06 | 670,99 * 2 * 0,001 i 1,342
rys K-11-08 | 670,99 * 0,001 t 0,671
rys K-11-09 | 666,86 * 0,001 t 0,667
rys K-11-10 | 670,99 * 0,001 t 0,671
rys K-11-16 | (71,75 * 4 + 83,37 * 2 + 81,52 * 4 + 226,02) * 0,001 t 1,006
rys K-11-17 | (81,75 * 4 + 227,17) * 0,001 t 0,554
rys K-11-18 | (225,61 + 80,76 * 2) * 0,001 t 0,387
rys K-11-19 | (227,17 + 63,64 * 2+ 61,04 * 2 + 2,40 * 4) * 0,001 t 0,486
rys K-11-20 | (24,83 4 + 20,94 * 8 + 24,82 * 4 + 20,99 + 21 + 18,26) * t 0,426
0,001
rys K-11-21 | 18,25 * 0,001 t 0,018
RAZEM 10,470
79 KNNR7 | Konstrukcje podpar¢ o masie do 100 kg t
d.2.4| 0206-04
rys K-11-28 | (55,36 * 2 + 55,36 * 2 + 55,21) * 0,001 t 0,277
rys K-11-29 | (53,21 * 2 + 55,11 * 2) * 0,001 t 0,217
rys K-11-30 | (55,11 * 2 + 52,97) * 0,001 t 0,163
rys K-11-31 | (52,97 * 2 + 35,09) * 0,001 t 0,141
rys K-11-32 | (35,87 + 35,09) * 0,001 t 0,071
rys K-11-33 | (35,87 + 0,90 *56 + 0,45*28 +0,23*8+045* 16+ 0,5*| t 0,136
56) * 0,001
rys K-11-36 | (28,99 * 5 + 42,16) * 0,001 t 0,187
rys K-11-37 | (42,16 + 24,24 * 2) * 0,001 t 0,091
rys K-11-38 [ (23,21 * 2 + 24,85) * 0,001 t 0,071
rys K-11-39 | (24,85 * 4 + 35,55) * 0,001 t 0,135
rys K-11-42 | (13,71 *5+ 13,38 * 5 + 13,06 * 5) * 0,001 t 0,201
rys K-11-42 | (12,72*5+12,41* 5+ 12,08 * 5) * 0,001 t 0,186
RAZEM 1,876
80 KNNR 7 | Obudowa $cian z ptyt warstwowych PIR gr. 12 cm m2
d.2.4| 0601-05
(18,9*2+35,7) * 10,43 + 35,7 * 5,0 - {Otwory} (2,0*3,5* [ m2 888,230
3+2,05*3,5*5)
RAZEM 888,230
81 KNNR7 | Lekka metalowa obudowa dachéw ptaskich o nachyleniu | m2
d.2.4| 0602-02 | do 10% z blach faldowych
18,9 * 35,7 - {$wietliki} (1,5 * 1,5 * 6) m2 661,230
RAZEM 661,230
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ljim.| Poszcz. | Razem
3 ZAMKNIECIE BUDYNKU
3.1 Dach - pokrycie
82| KNR AT-31 | Przyklejanie ptyt z wetny mineralnej o gr. 10 cm na m2
d.3.1] 0103-03 | Scianach attyk
bud. wysoki | (66,44 + 15,5) * 2 * ((0,3 + 0,5) * 0,5 + 0,24) m2 104,883
cz.niska | (75,22 + 19,15+ 8,54) * ((0,3 + 0,5) * 0,5 + 0,24) m2 65,862
zewn.
patio (39,24 + 10,95) * 2 * (1,0 + 0,24) m2 124,471
RAZEM 295,216
83| KNR 0-15I1 | Osadzenie swietlikéw w potaci dachowej szt.
d.3.1] 0526-02
szkota 4 szt. 4,000
hala 6 szt. 6,000
sportowa
RAZEM 10,000
84} ZKNR C-2 | Gruntowanie podioza - powierzchnie poziome pod papy m2
d.3.1}] 0302-03 | bitumiczne
szkota 2254,277 m2 2 254,277
hala 661,230 m2 661,230
sportowa
daszki (15,065 + 7,49) * 2,695 m2 60,786
n/wejsciami
RAZEM 2 976,293
85| NNRNKB | (z.V) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 papg m2
d.3.1/ 202 0534-02 | samoprzylepng
analogia
poz.84 m2 2 976,293
RAZEM 2 976,293
86| KNR 2-02 | Widknina szklana m2
d.3.11 0607-01
analogia
poz.84 m2 2 976,293
RAZEM 2 976,293
87| KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt PIR gr. 18 cm m2
d.3.1] 0609-03 [ laminowanych folig Al. poziome na wierzchu konstrukcji na
sucho - jedna warstwa
koryto 75,24 * 0,6 m2 45144
n/parterem
koryton/2 | 67,39*0,6 m2 40,434
pietrem
koryto na hali| 35,7 * 0,6 m2 21,420
RAZEM 106,998
88| KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych | m2
d.3.1 0609-01 EPS RE15 gr. 25 cm poziome na wierzchu konstrukcji na
analogia | lepiku
poz.84 - poz.87 m2 2 869,295
RAZEM 2 869,295
89 KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych | m2
d.3.1] 0609-01 EPS dach-podtoga gr. 8cm poziome na wierzchu
analogia | konstrukgcji na lepiku
daszki (15,065 + 7,49) * 2,695 m2 60,786
n/wejsciami
RAZEM 60,786
90] KNR 2-02 | Widknina szklana m2
d.3.1] 0607-01 Krotnos¢ = 2
analogia
poz.88 m2 2 869,295
RAZEM 2 869,295
91| KNR 0-44 | Dachowa powloka ochronna z ptynnej folii uszczelniajgcej | m2
d.3.1] 0103-02 | na podiozu z pap bitumicznych - powtoka ochronna
3332,295 m2 3 332,295
RAZEM 3 332,295
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
92 NNRNKB | (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
d.3.1} 202 0541-02 | rozwinieciu ponad 25 cm - nakrywy attyk
(8,80 + 75,70 + 19,36 + 39 + 10,47 * 2) * 0,7 {parter} + m2 268,272
(66,68 + 15,74) * 2 * 0,7 {ll pietro} + (18,905 + 35,70) * 2 *
0,35 {hala}
RAZEM 268,272
3.2 Stolarka zewnetrzna
93[ KNR 0-19 | Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych m2
d.3.2] 1024-08
Dz3 1,3* 2.1 m2 2,730
Dz4 1,5%21*2+1) m2 9,450
RAZEM 12,180
94 KNR 0-19 | Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych m2
d.3.2| 1024-06
Dz1 1,0*21 m2 2,100
Dz2 1,0%2,5% (3 +4) m2 17,500
Dz5 1,0*3,0%4 m2 12,000
uzo2 0,9*2,1 m2 1,890
RAZEM 33,490
95| KNR 0-19 | Montaz witryn aluminiowych z drzwiami m2
d.3.2] 1024-11
K-01 (20,28 + 6,36) * 3,05 m2 81,252
K-02 10,04 * 2,55 m2 25,602
Al 20%35*3 m2 21,000
A2 2,05*35*5 m2 35,875
RAZEM 163,729
96| KNR 0-19 | Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych z PCV | m2
d.3.2] 1023-10
O1 1,17 1,68 * (7 + 35) m2 82,555
02 2,25*1,68*38 m2 143,640
o3 3,33%1,68*24 m2 134,266
04 2,25*1,2 m2 2,700
05 1,0*22*4 m2 8,800
06 1,0*25*2 m2 5,000
07 1,0*3,0*24 m2 72,000
08 2,0*25 m2 5,000
09 25%25 m2 6,250
RAZEM 460,211
97| KNR 2-02 | Obsadzenie podokiennikéow PCV szt
d.3.2] 0129-02
1.2m 42 szt 42,000
2,3m 39 szt 39,000
34m 24 szt 24,000
RAZEM 105,000
4 WYKONCZENIE WEWNETRZNE
41 Podtoza pod posadzki na gruncie
98{ KNR 2-02 | Podktady betonowe na podtozu gruntowym. m3
d.4.1|11101-01 z.sz.
5.4.9913
2615,26 * 0,1 m3 261,526
RAZEM 261,526
991 ZKNR C-2 | Gruntowanie podtoza - powierzchnie poziome pod papy m2
d.4.1| 0302-03 bitumiczne
2615,26 m2 2 615,260
RAZEM 2 615,260
100] NNRNKB | (z.V) Izolacje przeciwwodne z papy zgrzewainej m2
d.4.1| 202 0618-03
poz.99 m2 2 615,260
RAZEM 2 615,260
101} KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych | m2
d.4.1] 0609-03 | dach-podtoga gr. 10 cm na wierzchu konstrukgji
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poz.99 m2 2 615,260
RAZEM 2 615,260
102] KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2
d.4.11 0607-01 polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe
poz.99 m2 2 615,260
RAZEM 2 615,260
103| KNR 2-22 | Posadzki betonowe z betonu B20 grubosci 4,5 cm zatarte | m2
d.4.1] 1003-02 na gtadko
poz.99 m2 2 615,260
RAZEM 2 615,260
42 Scianki dziatowe murowane
104] KNR K-02 | Scianki dziatowe z blokow silikatowych 12 cm o wys. do m2
d.4.2| 0105-06 | 4,5m nazaprawie cienkospoinowej (klejowej)
parter (1,15+1,8+23*2+4,32+3,12+6,01 +2,09+ 2,1+ 8,6 m2 241,420
+601*2+28+201+199+601*2+05*2+62+
2,75+43+12+32)*3,1-(1,14*2,06+0,9*2,0*8)
| pietro (89+05+33+27*2+0,66+1,2+03*2+1,0+0,8 | m2 110,356
+04+19+05+1,1+05+06*3+0,7*3+06*2+
42+0,7)*3,1-0,9*2,0*2
Il pietro (1,4+0,75*2+89+05*2+33+27*2+066+ 12+ | m2 180,028
33*3+601*2+04*2+065*2+0,7+0,6*2+04 +
03+03*2+12+09+04+19+04+06+1,1+0,6
*4+0,7+08*2+09+06*2)*3,1-0,9*2,0*10
RAZEM 531,804
105] KNR 2-02 | Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w Scianach szt
d.4.2| 0126-02 | murowanych grubosci do 1 cegly z cegiet pojedynczych,
bloczkdow i pustakow
22 szt 22,000
RAZEM 22,000
106] KNR 2-02 | Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy m
d.4.2[ 0126-05 prefabrykowanych
12*20+15*2 m 27,000
RAZEM 27,000
4.3 Podioza pod posadzki na stropach
107] KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2
d.4.3[ 0607-01 polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe
| pietro 959,2 - 2,87 m2 956,330
Il pigtro 921,32-2,87 m2 918,450
RAZEM 1874,780
108 KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych | m2
d.4.3| 0609-03 dach-podtoga gr. 5 cm na wierzchu konstrukcji na sucho -
jedna warstwa
poz.107 m2 1874,780
RAZEM 1 874,780
109] KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2
d.4.3[ 0607-01 polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe
poz.107 m2 1 874,780
RAZEM 1874,780
110 KNR 2-22 | Posadzki betonowe grubosci 4 cm zatarte na gtadko m2
d.4.3] 1003-02
1888,9 m2 1888,900
RAZEM 1 888,900
4.4 Stolarka wewnetrzna
111 KNR 0-19 | Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych m2
d.4.4] 1024-08
Dw8 1,6%21*(3+2+1+1) m2 22,050
Dw9 1,921*(1+2+2) m2 19,950
Dw11 1,9%24*2 m2 9,120
Dw12 217*25*2 m2 10,850
Dw13 3,0%252*2 m2 15,120
RAZEM 77,090

Norma EXPERT Wersja: 5.14.400.19 Nr seryjny: 6769 Uzytkownik: DRMG Gdansk

- 16 -

Wydruk: DRMG-LP08060\sikora.j



Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
112 KNR 0-19 | Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych m2
d.4.4] 1024-06
Dw7 1,0725"(1+1) m2 5,000
RAZEM 5,000
113] KNR 0-19 | Montaz witryn aluminiowych z drzwiami m2
d.4.4] 1024-11
K-03 8,73*25 m2 21,825
K-04 11,32 2,55 m2 28,866
RAZEM 50,691
114] KNR 0-19 | Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych z PCV | m2
d.4.4| 1023-10
ow1 3,48 * 1,35 m2 4,698
ow2 20*0,5 m2 1,000
ows3 2,2*05 m2 1,100
ow4 39705 m2 1,985
schowek |0,9*%0,36* (6 +6) m2 3,888
RAZEM 12,671
115/ KNR-W 2-02 | Drzwi ptycinowe peine bez naswietli o powierzchni ponad | m2
d.4.4] 1027-02 |1.5m2
Dw2 0,9*2,1 m2 1,890
Dw3 1,072,1*(10+7) m2 35,700
Dw4 1,0%2,1*(10+ 1) m2 23,100
Dw5 1,0*21(1+1) m2 4,200
Dw6 1,0%2,1*2 m2 4,200
RAZEM 69,080
116| KNR-W 2-02 | Drzwi ptycinowe szklone bez naswietli o powierzchni m2
d.4.4] 1027-02 | ponad 1.5 m2
Dw5 1,072,1* (32 +3) m2 73,500
RAZEM 73,500
117) KNR-W 2-02 | Drzwi ptycinowe petne z otworami wentylacyjnymi bez m2
d.4.4| 1027-02 | naswietli o powierzchni ponad 1.5 m2
Dw1 0,9*2,1* (4 +5) m2 17,010
Dw4 1,0%2,1* (8 +5) m2 27,300
RAZEM 44,310
118} KNR 2-02 | Drzwi stalowe petne EI30 o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.4.4| 1203-02
DwE1 0,98%2,04*2 m2 3,998
DwE2 1,5%2,1"2 m2 6,300
RAZEM 10,298
4.5 Tynki, obudowy g-k i oblicowania
119 KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne z gipsu tynkarskiego gr. 15 mm m2
d.4.5| 2008-01 wykonywane mechanicznie na scianach
$ciany zewn. | 430,584 + 624,749 m2 1 055,333
sciany i (1108,144 + 378,598 + 717,761 + 360,430 + {tarcze} m2 6 621,300
scianki 296,410 - 82,497 + {dziatowe} 531,804) * 2
wewn.
przedscianki | -poz.120 m2 -254,479
okfadziny [ -(poz.121 - poz.120) m2 -370,535
Scianaod |31*3,1-(1,82*2,06*3+1,0*2,1) m2 82,752
hali
RAZEM 7 134,371
120] KNR AT-43 | Okladziny $cienne z ptyt gipsowo-kartonowych m2
d.4.5| 0104-03 | impregnowanych mocowane na pojedynczej metalowej,
wolnostojacej konstrukcji z pokryciem jednostronnym
jednowarstwowym
parter (2,1+209+17+185*2+3,1*4+28*2+32*2+ m2 128,619
1,3*2+0,9+3,0+1,0)*3,1
| pietro (33*3+26+14+13+23)*3,1 m2 54,250
Il pietro (33*3+26+14+13+23+14%*4)*3,1 m2 71,610
RAZEM 254,479
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121
d.4.5

KNR 0-39
0115-03

Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych pod
oktadzing ceramiczng ptynnga folig uszczelniajacay;
powierzchnie pionowe

m2

parter

| pietro

Il pietro

{sanitariaty} (2,09 +3,3+2,1+3,3+190+ 185+ 195+
1,85+4,35+3,10 +3,21+3,10+2,95+2,80 + 1,45 +
2,80 +3,60+280)*2*2,1-1,0*2,1*13 + {natryski i wc}
(201*2+46*2+1,75*2+1,3*2)*2*2,1-10*21*
6 + {techn.isocj.} 0,9*2,1*2+(09+16)*2*2,1-10"*
2,1+ {niepetnosp.} (2,7 +2,1)*2*2,1-1,0%*2,1 +
{zaplecze stotdéwki} (1,3+2,4+2,7+35+3,1+3,5)*2*
2,1-1,0*2,1*5 + {szatnia nauczycieli} 0,9 * 2,1+ 3,1*
0,6

{sanitariaty} (3,3+3,3+45+33+224+262+25+
2,62+355+262)*2*2,1-1,0*2,1*7 + {pracownie fiz.
ichem}0,6*2,1*3

{sanitariaty} (3,3 +3,3+45+3,3+224+262+25+
262+355+262+125%4+14*4+1,6*2+14*4)*
2*2,1-10%2,1*19

m2

m2

m2

337,734

117,390

169,890

RAZEM

625,014

122
d.4.5

KNR 0-12
0829-04

Licowanie $cian ptytkami na klej, z przygotowaniem
podtoza

m2

poz.121

m2

625,014

RAZEM

625,014

123
d.4.5

KNR AT-43
0212-02

Sufit podwieszany kasetonowy z wypetnieniem ptytami
sufitowymi

m2

SP 1.01

SP 1.01

parter

{pom. 0/05} 26,66

| pietro

{pom. 1/01} 4,2 * 4,2 + {pom. 1/02} 176,15 + {pom. 1/09}
7,95* (2,5 +0,5) + {pom. 1/10} 7,95 * (1,6 + 0,5) + {pom.
1/11}6,25*3 +4,05* 2

m2

m2

26,660

261,185

RAZEM

287,845

124
d.4.5

KNR AT-43
0212-02

Sufit podwieszany kasetonowy wodoodporny z
wypetnieniem ptytami sufitowymi

m2

SP 1.02

parter

{pom. 0/08} 1,44 + {pom. 0/15} (5,15 + 0,55) * 6,01 +
{POM. 0/18} 5,36 + {pom. 0/43} 8,53 + {pom. 0/44} 2,06 +
{pom. 0/45} 8,58 + {pom. 0/46} 2,08 + {pom. 0/48} 9,69 +
{pom. 0/49} 9,74 + {pom. 0/51} 8,02 + {pom. 0/52} 13,27 +
{pom. 0/53i 0/55} (1,5 + 0,1) * 1,8 + {pom. 0/54} 7,39 +
{pom. 0/56} 7,61

/ pletro

{pom. 1/19}9,10-2,3* 0,5 + {pom. 1/20} 14,43 + {pom.
1/21} 5,33 + {pom. 1/22} 5,73 -2,6 * 0,5 + {pom. 1/23}
10,41

m2

m2

120,907

42,550

RAZEM

163,457

125
d.4.5

KNR AT-43
0210-01

Sufit podwieszany z plyt gipsowo-kartonowych GKF na
konstrukcji krzyzowej dwupoziomowej z profili CD 60;
pokrycie jednowarstwowe

m2

SP 2.02

SP 2.02a

SP 2.02¢

SP 2.02

parter

{pom. 0/23} 3,44 + {pom. 0/23A} 1,77 + {pom. 0/53} 3,50 +
{pom. 0/55} 3,50

{pom. 0/01} 101,31 + {pom. 0/16} 74,06 + {pom. 0/16}
152,29-77,49 + 12,3 * 0,4 + {pom. 0/24} 100,38 + {pom.
0/26} 57,05 - 22,32 + {pom. 0/27} 57,05 - 22,32 + {pom.
0/28} 56,87 - 22,32 + {pom. 0/31} 40,72 + {pom. 0/37}
141,16 + {pom. 0/38} (2,7 + 0,4) * 6,01 + {pom. 0/39} (2,7 +
0,4) * 6,01 + {pom. 0/40} (2,7 + 0,4) * 6,01 + {pom. 0/41}
(2,7+0,4) * 6,01

{pom. 0/02} 159,37 + {pom. 0/22} 7,34 + {pom. 0/25}
100,64 + {pom. 0/29} 17,37 + {pom. 0/30} 17,89 + {pom.
0/32} 19,49 + {pom. 0/33} 10,90 + {pom. 0/34} 13,93 +
{pom. 0/35} 40,81 + {pom. 0/36} 17,64 + {pom. 0/60} 12,74
| pietro

{pom. 1/19} 2,3 * (0,5 + 0,5) + {pom. 1/22} 2,6 * (0,5 + 0,5)

m2

m2

m2

m2

12,210

715,884

418,120

4,900
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Przedmiar

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

Poszcz.

Razem

SP 2.02

SP 2.02a

1l pietro

{pom. 2/13} 7,91 + {pom. 26} 2,4 * (0,5 + 0,5) + {pom. 26}
2,6 *(0,5+0,5)

{pom. 2/01} 18,80 + {pom. 2/02} 193,82 + {pom. 2/03}
56,60 - 22,32 + {pom. 2/04} 56,52 - 22,32 + {pom. 2/05}
56,52 - 22,32 + {pom. 2/06} 56,52 - 22,32 + {pom. 2/07}
56,61 - 22,32 + {pom. 2/08} 56,0 - 22,32 + {pom. 2/09}
61,28 - 22,32 + {pom. 2/10} 57,85 - 22,32 + {pom. 2/11}
26,30 + {pom. 2/14} 59,61 - 22,32 + {pom. 2/15} 30,95 -
1,5* 1,5+ {pom. 2/16} 30,16 - 1,5 * 1,5 + {pom. 2/17}
3256-15*15

m2

m2

12,910

642,470

RAZEM

1 806,494

126
d.4.5

KNR AT-43
0210-02

Sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych GKF na
konstrukcji krzyzowej dwupoziomowej z profili CD 60;
pokrycie dwuwarstwowe

m2

SP 3.02

SP 3.02

parter

{pom. 0/14} 11,05 * 6,01 - 10,0 * 4,0 + {pom. 0/38} 2,4 * 4,8
+45*24 +{pom. 0/39} 2,4 * 4,8 + 4,5 * 2,4 + {pom. 0/40}
24*48+45*2 4+ {pom.0/41}2,4*48+45*24

/ pietro

{pom. 1/03} 2,4 * 4,8 +4,5* 2,4 + {pom. 1/04} 2,4 * 4,8 +
45*24 + {pom. 1/05} 2,4 * 4,8 + 45* 2,4 + {pom. 1/06}
24*48+45*24+{pom. 1/07}2,4*48+45*24 +
{pom. 1/08}2,4* 4,8 +4,5*24 + {pom. 1/09} 2,4 * 4,8 +
24*24+{pom. 1/10}2,4* 4,8 +2,4*2,8 + {pom. 1/14}
24*48+45*2 4+ {pom. 1/15}24*48+45*24 +
{pom. 1/18}2,4 4,8 +4,5* 24

m2

m2

115,691

236,400

RAZEM

352,091

127
d.4.5

KNR AT-43
0210-03

Sufit podwieszany z plyt gipsowo-kartonowych GKF na
konstrukgji krzyzowej dwupoziomowej z profili CD 60;
pokrycie tréjwarstwowe

m2

SP 2.02b

SP 2.02b

parter

{pom. 0/26}2,4* 4,8 +4,5* 2 4 + {pom. 0/27} 2,4 * 4,8 +
4,5*24+{pom.0/28}2,4*48+45*24

/] pietro

{pom. 2/03} 2,4 *4,8 +4,5* 2,4 + {pom. 2/04} 2,4 * 4,8 +
4,5* 2,4 + {pom. 2/05} 2,4 * 4,8 + 4,5* 2,4 + {pom. 2/06}
24*48+45*24+{pom.2/07}24*48+45*24 +
{pom. 2/08} 2,4 * 4,8 +4,5% 2,4 + {pom. 2/09} 2,4 * 4,8 +
45%24 +{pom. 2/10} 2,4 * 4,8 + 4,5* 2,4 + {pom. 2/14}
24*48+45*24-15*15

m2

m2

66,960

198,630

RAZEM

265,590

128
d.4.5

KNR AT-43
0210-01

Sufit podwieszany z plyt gipsowo-kartonowych GKFI na
konstrukcji krzyzowej dwupoziomowej z profili CD 60;
pokrycie jednowarstwowe

m2

SP 2.03

SP 2.03

parter

{pom. 0/20} 6,15 * (1,8 + 0,55) + {pom. 0/58} 38,59

/! pietro

{pom. 2/18} 2,25 + {pom. 2/19} 1,71 + {pom. 2/20} 2,14 +
{pom. 2/21} 1,63 + {pom. 2/22} 2,14 + {pom. 2/23} 1,63 +
{pom. 2/24} 2,24 + {pom. 2/25} 1,70 + {pom. 2/26} 9,10 -
2,4*0,5 + {pom. 2/27} 14,43 + {pom. 2/28} 5,33 + {pom.
2/29}5,73-2,6 * 0,5 + {pom. 2/30} 10,47

m2

m2

53,043

58,000

RAZEM

111,043

129
d.4.5

KNR 9-03
0302-04

Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem
maszynowym gr. 25 mm - tynk akustyczny

m2

SP 3.01

parter

{pom. 0/07} 10,35 + {pom. 0/14} 10,0 * 4,0 + {pom. 0/16}
12,3 * 6,3 + {pom. 0/38} 56,87 - 2,7 * 6,01 - 22,32 + {pom.
0/39} 57,05 - 2,7 * 6,01 - 22,32 + {pom. 0/40} 57,05 - 2,7 *
6,01 - 22,32 + {pom. 0/41) 56,87 - 2,7 * 6,01 - 22,32

m2

201,492

Norma EXPERT Wersja: 5.14.400.19 Nr seryjny: 6769 Uzytkownik: DRMG Gdansk
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Przedmiar

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

SP 2.02a

SP 3.01

SP 2.02a

{pom. 0/01} 101,31 + {pom. 0/16} 74,06 + {pom. 0/16}
152,29-77,49 + 12,3 * 0,4 + {pom. 0/24} 100,38 + {pom.
0/26} 57,05 - 22,32 + {pom. 0/27} 57,05 - 22,32 + {pom.
0/28} 56,87 - 22,32 + {pom. 0/31} 40,72 + {pom. 0/37}
141,16 + {pom. 0/38} (2,7 + 0,4) * 6,01 + {pom. 0/39} (2,7 +
0,4) * 6,01 + {pom. 0/40} (2,7 + 0,4) * 6,01 + {pom. 0/41}
(2,7+0,4)* 6,01

/ pietro

{pom. 1/03} 56,60 - 22,32 + {pom. 1/04} 56,58 - 22,32 +
{pom. 1/05} 56,58 - 22,32 + {pom. 1/06} 56,58 - 22,32 +
{pom. 1/07} 57,05 - 22,32 + {pom. 1/08} 56,06 - 22,32 +
{pom. 1/09} 61,28 - 17,28 - 7,95 * 2,5 + {pom. 1/10} 57,91 -
18,24 -7,95* 1,6 + {pom. 1/14} 59,87 - 22,32 + {pom.
1/15} 60,14 - 22,32 + {pom. 1/18} 63,18 - 22,32

/ pietro

{pom. 2/01} 18,80 + {pom. 2/02} 193,82 + {pom. 2/03}
56,60 - 22,32 + {pom. 2/04} 56,52 - 22,32 + {pom. 2/05}
56,52 - 22,32 + {pom. 2/06} 56,52 - 22,32 + {pom. 2/07}
56,61 - 22,32 + {pom. 2/08} 56,0 - 22,32 + {pom. 2/09}
61,28 - 22,32 + {pom. 2/10} 57,85 - 22,32 + {pom. 2/11}
26,30 + {pom. 2/14} 59,61 - 22,32 + {pom. 2/15} 30,95 -
1,5* 1,5+ {pom. 2/16} 30,16 - 1,5 * 1,5 + {pom. 2/17}
32,56-15"15

m2

m2

715,884

372,835

642,470

RAZEM

1932,681

130
d.4.5

KNR 9-03
0302-04

Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem
maszynowym jednowarstwowe gr. 5 mm - tynk akustyczny

m2

SP 2.02b

SP 3.02

SP 3.02

SP 2.02b

parter

{pom. 0/26}2,4* 4,8 +4,5* 2,4 + {pom. 0/27} 2,4 * 4,8 +
45*24+{pom. 0/28}2,4*4,8+4,5*24

{pom. 0/14} 11,05 * 6,01 - 10,0 * 4,0 + {pom. 0/38} 2,4 * 4,8
+4,5*2,4+ {pom. 0/39} 2,4 * 4,8 + 4,5* 2,4 + {pom. 0/40}
24*48+45*24 +{pom. 0/41}24*48+45%24

/ pietro

{pom. 1/03}2,4*4,8 +4,5*2,4 + {pom. 1/04} 2,4 * 4,8 +
45* 2,4+ {pom. 1/05} 2,4 * 4,8 + 4,5 * 2,4 + {pom. 1/06}
24*48+45*24+{pom. 1/07}2,4*48+45*2 4+
{pom. 1/08}2,4* 4,8 +4,5* 2,4 + {pom. 1/09} 2,4 * 4,8 +
24*24+{pom. 1/10}2,4* 4,8 +2,4* 2,8 + {pom. 1/14}
24748+45*24 +{pom. 1/15}2,4*48+45*24 +
{pom. 1/18}2,4* 4,8 +45*2 4

/ pietro

{pom. 2/03} 2,4 * 4,8 + 4,5 * 2,4 + {pom. 2/04} 2,4 * 4,8 +
45724+ {pom. 2/05} 2,4 * 4,8 + 4,5* 2,4 + {pom. 2/06}
24*48+45%24 +{pom.2/07}2,4*48+45*24 +
{pom. 2/08} 2,4 * 4,8 + 4,5 * 2,4 + {pom. 2/09} 2,4 * 4,8 +
45%2 4 +{pom.2/10}2,4* 4,8 +4,5* 24 + {pom. 2/14}
24*48+45*24-15*15

m2

m2

m2

m2

66,960

115,691

236,400

198,630

RAZEM

617,681

131
d.4.5

KNR 9-03
0302-04

Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem
maszynowym jednowarstwowe gr. 35 mm - tynk
akustyczny

m2

SP 2.02c

parter

{pom. 0/02} 159,37 + {pom. 0/22} 7,34 + {pom. 0/25}
100,64 + {pom. 0/29} 17,37 + {pom. 0/30} 17,89 + {pom.
0/32} 19,49 + {pom. 0/33} 10,90 + {pom. 0/34} 13,93 +
{pom. 0/35} 40,81 + {pom. 0/36} 17,64 + {pom. 0/60} 12,74

m2

418,120

RAZEM

418,120

4.6

Malowanie

132
d.4.6

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem

m2

szkota

hala

{Sciany} 7136,231 + {sufity} 1806,494 + 352,091 + 265,590
+111,043 + {SP 3.01} 201,492 + 372,835 + {czysty}
{parter} 10,63 + 7,14 + 9,17 + 2,92 + 7,37 + 19,09 + 20,89
+21,49 + 13,97 + 5,29 + 37,77 + 38,23 + 3,97 + 21,13 +
15,37 + {l pietro} 33,94 - 4,2 * 4,2 + 7,91 + 3,62 + 3,82
{sciana szkoty} 35,60 * 3,33 - (2,06 * 1,82* 3 + 1,0 * 2,1)

m2

m2

10511,856

105,200

Norma EXPERT Wersja: 5.14.400.19 Nr seryjny: 6769 Uzytkownik: DRMG Gdansk
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 10 617,056
4.7 Podtogi i posadzki
133] KNR 0-39 | Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych pod m2
d.4.7) 0115-01 oktadzing ceramiczng ptynng folig uszczelniajgca;
powierzchnie poziome
parter 106 +9,2+29+103+14+191+159+54+85+ m2 197,800
21+86+21+97+97+4+8+133+35+74+35
+76+176+17,4
| pietro 6+95+49+87+134 m2 42,500
Il pietro 6+95+49+87+134+18*2+19*2+21*2+22 | m2 58,500
*2
RAZEM 298,800
134 KNR 0-12 | Posadzki z plytek gres z cokolikami na klej, z m2
d.4.7] 1118-03 | przygotowaniem podfoza
parter 101,3+ 1594+ 10,3+ 14+741+14+54+53+21,9+| m2 1048,200
152,3+73+3,4+1,8+1004+174+179+40,7 +
141,2+378+85+2,1+86+21+382+9,7+97+38
+133+35+74+35+76+127
| pietro 406*42+1762+4,06*42+2,15*3,0+9,1+ 144+ | m2 261,654
53+57+104
Il pietro 406*42+1938+4,06*42+2,15*30+23+17+ m2 294,554
21+16+21+16+22+17+9,1+144+53+57+
10,4
cokoliki (1048,200 + 261,654 +294,554) * 1,1 * 0,15 m2 264,727
RAZEM 1 869,135
135 KNR 0-12 | Posadzki z ptytek gres techniczny z cokolikami na klej, z m2
d.4.7| 1118-03 | przygotowaniem podtoza
parter 106 +7,1+9,2+267+29+74+19,1+159+108+4| m2 162,700
+10,4 + 38,6
cokoliki 162,7*1,1*0,15 m2 26,846
RAZEM 189,546
136] KNR 0-12 | Okladziny schodéw z ptytek gres, z przygotowaniem m2
d.4.7| 1120-03 | podioza
(4,06 *4,4*2+4,06*6,85)*2 m2 127,078
cokoliki (406*2+18*2+32*4)*0,15*2 m2 7,356
RAZEM 134,434
137] NNRNKB | (z.VIl) Warstwy wyrownujgce i wygladzajgce z zaprawy m2
d.4.7) 202 1130-02 | samopoziomujgcej grubosci 8 mm - pod wykfadzing PCV
1130-03
poz.138 m2 2 053,600
RAZEM 2 053,600
138 KNR-W 2-02 | Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z listwami m2
d.4.7] 1123-01 przysciennymi
parter 100,6 + 57 +57+ 56,9+ 19,5+ 10,9+ 13,9+ 40,8+ 17,6 | m2 792,600
+56,9+57+57+569+59,9+60,1+36+38+63,2
| pigtro 56,6 + 56,6 + 56,6 + 56,6 + 57 + 56,1 + 61,3+ 57,9 + 59,9 | m2 641,900
+ 60,1+ 63,2
Il pietro 56,6 + 56,5 + 56,5 + 56,5 + 56,6 + 56 + 61,3+ 57,9+ 7,9 +| m2 619,100
59,6 + 30,9 + 30,2 + 32,6
RAZEM 2 053,600,
139| KNR-W 2-02 | Podtoga sportowa m2
d.4.7) 1123-01
matasala | 96,9 m2 96,900
duzasala |649,9 m2 649,900
RAZEM 746,800
4.8 Wyposazenie budynku szkoly
140 Dostawa i montaz dzwigu osobowego - 3 przystanki kpl.
d.4.8
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
141 KNR 2-02 | Balustrady schodowe z pretéw stalowych m
d.4.8] 1207-05
(32*3+22)*2 m 23,600

Norma EXPERT Wersja: 5.14.400.19 Nr seryjny: 6769 Uzytkownik: DRMG Gdansk

-21-

Wydruk: DRMG-LP08060\sikora.j



Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
u30 6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
152 Bramki 1,13 m kpl.
d.4.9| kalk. wtasna
U31 6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
153 Drabinki kpl.
d.4.9| kalk. wiasna
u32 17 kpl. 17,000
RAZEM 17,000
154 Kosze do koszykéwki na stupie kpl.
d.4.9| kalk. wiasna
U33 2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
155 Bramki 3,0 m kpl.
d.4.9| kalk. wiasna
us4 2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
4.10 Bialy montaz i urzgdzenia kuchenne
156 KNR 2-15 | Montaz umywalek szt.
d.4.10| 0221-02
S0136cm |1 szt. 1,000
S0250cm | 41 szt. 41,000
S0245cm |8 szt. 8,000
S0255cm |3 szt. 3,000
NP
RAZEM 53,000
157 KNR 2- Urzgdzenia sanitarne na elemencie montazowym - ustep | kpl.
d.4.10{ 15/GEBERIT
0104-01
S05 38 kpl. 38,000
S06 NP 3 kpl. 3,000
RAZEM 41,000
158 KNR 2- Urzgdzenia sanitarne na elemencie montazowym - pisuar | szt.
d.4.10| 15/GEBERIT
0104-02
S07 13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
159 KNR 2-15 | Montaz brodzikéw natryskowych z tworzywa sztucznego | kpl.
d.4.10{ 0223-02
S08 100x90 | 4 kpl. 4,000
S09 120x120] 2 kpl. 2,000
RAZEM 6,000
160 Dostawa i montaz dygestorium kpl.
d.4.10| kalk. wiasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
161 KNR-W 2-15| Zlewy gospodarcze szt.
d.4.10] 0229-02
S10 3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
162| KNR 2-15 | Montaz zlewozmywakow szt.
d.4.10] 0220-05
S10a 2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
163 Dostawa i montaz kuchenek kpl.
d.4.10| kalk. wtasna
u26 1 kpl. 1,000
u28 1 kpl. 1,000
RAZEM 2,000
164 Dostawa i montaz lodéwek kpl.
d.4.10| kalk. wtasna

Norma EXPERT Wersja: 5.14.400.19 Nr seryjny: 6769 Uzytkownik: DRMG Gdansk
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
u27 2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
165 Dostawa i montaz zmywarki kpl.
d.4.10| kalk. wtasna
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
5 ELEWACJA | ELEMENTY ZEWNETRZNE
5.1 Sciany oporowe
166| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o | m3
d.5.1) 0206-02 | poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku
0214-01 samochodami samowytadowczymi na odlegtosé 7 km
MU-1 (8,95+13)*(20+0,15*2+3,5)* 3,75 m3 222,938
MU-2 15,825 (1,5+0,15*2+2,5) * 2,85 m3 193,935
MU-3 24*(1,0+0,15*2+15)* 1,6 m3 10,752
MU-4 240*(1,8+0,15*2+23)*235 m3 248,160
MU-5 25,75* (2,06 +0,15* 2+ 2,0) * 2,1 m3 235,767
MU-6 2,8*(231+0,15*2+1,8)*1,9 m3 23,461
MU-7 145*(1,5+0,15*2+25)*2,6 m3 162,110
MU-8 21,38%(0,24+0,16*2+1,7)* 2,5 m3 119,728
RAZEM 1216,851
167| KNR 2-02 | Podktady betonowe na podtozu gruntowym. m3
d.5.1]1101-01 z.sz.
5.4. 9913
MU-1 (895+13)*(2,1*0,1+0,3*0,3*0,5) m3 2,614
MU-2 15,825*(1,5*0,1+0,3%0,3 *0,5) m3 3,086
MU-3 24*1,1*0,1 m3 0,264
MuU-4 240*1,9*0,1 m3 4,560
MU-5 25,75*2,16* 0,1 m3 5,562
MU-6 2,872,417%0,1 m3 0,675
MU-7 14,5*1,6*0,1 m3 2,320
MU-8 21,38*0,34* 0,1 m3 0,727
RAZEM 19,808
168 KNR 2-02 | Sciany oporowe zelbetowe - podstawa Sciany prostokgtna | m3
d.5.1] 0238-02 0 stopie z zgbem lub wrgbem - z zastosowaniem pompy
do betonu
MU-1 (8,95+1,3)*(2,00,35+0,3*0,3) m3 8,098
MU-2 15,825 * (1,5* 0,35+ 0,3 * 0,3) m3 9,732
RAZEM 17,830
169| KNR 2-02 | Sciany oporowe zelbetowe - podstawa Sciany prostokatna | m3
d.5.1] 0238-01 0 stopie ptaskiej - z zastosowaniem pompy do betonu
MU-3 24*1,0*0,35 m3 0,840
MU-4 24,0*1,8%0,35 m3 15,120
MU-5 25,75* 2,06 * 0,35 m3 18,566
MU-6 2,8*2,31%0,35 m3 2,264
MU-7 14,5*15%0,35 m3 7,613
RAZEM 44,403
170] KNR 2-02 | Sciany oporowe zelbetowe (czesé pionowa) o wysokosci | m3
d.5.1]  0240-02 | do 4,5 mi przekroju prostokgtnym sredniej grubosci do 25
cm - z zastosowaniem pompy do betonu
MU-1 (8,95+1,3)*3,0*0,24 m3 7,380
MU-2 15,825*2,2* 0,24 m3 8,356
MU-3 24*(0,97+142)*0,5*0,24 m3 0,688
MU-4 24,0*(1,67+2,32)*05*0,24 m3 11,491
MU-5 25,75* (0,75 +2,50)*0,5* 0,24 m3 10,043
MU-6 2,8%1,80%0,24 m3 1,210
MU-7 14,5* (1,63 +2,68) *0,5* 0,24 m3 7,499
MU-8 21,38 * 3,65 * 0,24 m3 18,729
RAZEM 65,396
171 KNNR 2 | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi t
d.5.1] 0104-04 | okraglymi zebrowanymi
11731,8 * 0,001 t 11,732

Norma EXPERT Wersja: 5.14.400.19 Nr seryjny: 6769 Uzytkownik: DRMG Gdansk
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 11,732
172 KNR 0-29 | Przygotowanie powierzchni pod uszczelnienia - m2
d.5.1] 0636-01 | gruntowanie systemowym s$rodkiem gruntujgcym
MU-1 (8,95+13)*(1,76+0,3+0,35*2+2,9+1,5) m2 73,390
MU-2 15,825* (1,26 + 0,3+ 0,35 %2 + 2,1 + 0,75) m2 80,866
MU-3 24*(0,76+0,3*2+1,1*2) m2 8,544
MU-4 240" (1,56 +0,35*2+ 1,9+ 1,6) m2 138,240
MU-5 2575*(1,82+0,35%2+1,7+0,7) m2 126,690
MU-6 28*(2,07+0,35*2+1,7+0,7) m2 14,476
MU-7 14,5* (1,26 +0,35*2 + 2,3+ 0,8) m2 73,370
MU-8 21,38 * (3,2 + 2,0) m2 111,176
RAZEM 626,752
173] KNR 0-29 | Izolacja powierzchni poddanych dziataniu wody m2
d.5.1] 0641-02 | pochodzgcej z gruntu bitumiczng masg uszczelniajgcy z
dodatkiem wiokien
poz.172 m2 626,752
RAZEM 626,752
174 Dostawa kruszywa do zasypania m3
d.5.1] materiat
poz.175* 1,3 m3 812,965
RAZEM 812,965
175] KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem | m3
d.5.1 0230-01 gruntu na odlegtos¢ do 50 m w gruncie kat. I-llI
MU-1 (8,95+13)*(20+0,15*2+3,5-1,75*15)*3,75- m3 105,679
(8,98 + 7,38)
MU-2 15,825* (1,5+0,156*2+2,5-1,5*1,35) *2,85- (9,732 + | m3 84,517
8,356)
MU-3 24*(1,0+0,15*2+1,5)* 1,6 - (0,84 + 0,688) m3 9,224
MU-4 240*(1,8+0,15*2+23-2,0%0,8) *2,35- (15,12 + m3 131,309
11,491)
MU-5 25,75%(2,06+0,15*2+2,0-1,072,0) *2,1-(18,566 + | m3 99,008
10,043)
MU-6 28*(231+0,15*2+1,8-1,070,9)*1,9- (2,264 + 1,21)| m3 15,199
MU-7 145*(1,5+0,15*2+25-1,0%0,8)*2,6-(7,613 + m3 116,838
7,499)
MU-8 21,38*(0,24+0,15*2+1,7-1,0%0,7) * 2,5 - 18,729 m3 63,584
RAZEM 625,358
176] KNR 2-01 | Zageszczenie nasypdw zageszczarkami; grunty sypkie m3
d.5.1| 0236-03 | kat. I-lll
poz.175 m3 625,358
RAZEM 625,358
5.2 Schody terenowe
177} KNR 2-02 | Podktady betonowe na podtozu gruntowym. m3
d.5.2|1101-01 z.sz.
5.4. 9913
przy MU1 |1,3*2,1*0,1*1,15 m3 0,314
przy MUS | 3,645*0,9%0,1*1,15 m3 0,377
nakoncu |20*1,8*0,1*1,15 m3 0,414
MU5
przy MU2 |78*25*0,1*1,15 m3 2,243
RAZEM 3,348
178 KNR 2-02 | Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i m3
d.5.2[ 0218-01 wewnetrzne na gotowym podtozu - z zastosowaniem
pompy do betonu
przy MU1 | 1,3*2,1*(0,15+0,08) * 1,15 m3 0,722
przy MUS | 3,645*0,9* (0,15 +0,08) * 1,15 m3 0,868
na koAcu | 2,0*1,8*(0,15+0,08) * 1,15 m3 0,952
MUS
przy MU2 |[7,8*2,5*(0,15+0,08) * 1,15 m3 5,158
RAZEM 7,700
5.3 Tarasy
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179] KNR 2-31 | Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy | m2
d.5.3] 0103-02 | konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. [lI-IV
10 * 10,47 m2 104,700
RAZEM 104,700
180| KNR 2-31 | Nawierzchnia z plyt betonowych gr. 8 cm na podsypce m2
d.5.3] 0502-04 | cementowo-piaskowe] z wypelnieniem spoin zaprawg
cementowq
poz.179 m2 104,700
RAZEM 104,700
5.4 Podsufitka nad wejsciem giéwnym
181| KNR AT-09 | Folia ukladana pod konstrukcjg stalowg m2
d.5.4} 0102-01
analogia
20,36 * 6,25 m2 127,250
RAZEM 127,250
182 KNR 2-22 | Podsufitki drewniane z ptyt OSB m2
d.5.4] 0602-04 | Krotnos¢ =2
poz.181 m2 127,250
RAZEM 127,250
183 KNR AT-31 | Wykonanie warstwy zbrojone;j m2
d.5.4| 0105-09
poz.181 m2 127,250
RAZEM 127,250
184 KNR AT-31 | Tynk elewacyjny cienkowarstwowy; warstwa posrednia m2
d.5.4] 0502-01
poz.181 m2 127,250
RAZEM 127,250
185| KNR AT-31 | Tynk elewacyjny cienkowarstwowy m2
d.5.4| 0502-03
poz.181 m2 127,250
RAZEM 127,250
5.5 Elewacja z dociepleniem
186| KNR AT-31 | Elewacja systemowa z tynku mineralnego na ociepleniuz | m2
d.5.5| 0202-05 | piyt styropianowych gr. 20 cm na Scianach
pélnoc 75,72 * 10,01 - {zasypanie} 50,67 * 1,4 m2 687,019
wschod- | (35,45 +4,20)*4,3+16,1*7,17*2 m2 401,369
zachdd
potudnie | 75,72 * (10,01 +0,1) m2 765,529
patio (38,76 + 10,47) *2*4,3 m2 423,378
stolarka | -(p0z.93 + p0z.94 + poz.95 + poz.96) m2 -669,610
wneki podok. | -poz.187 m2 -128,021
RAZEM 1479,664
187] KNR AT-31 | Elewacja systemowa z tynku mineralnego na ociepleniu z | m2
d.5.5| 0202-05 | plyt styropianowych gr. 18 cm na $cianach
wneki podokienne
parter (1,177*4+225*10+3,33%4)* 0,9 m2 36,450
| pietro (1,17*6+225*7+3,33%5) 0,95 m2 37,449
Il pietro (1,17721+2,25* 7+ 3,33 5) * 0,95 m2 54,122
RAZEM 128,021
188| KNR AT-31 | Elewacja systemowa z tynku mineralnego na ociepleniuz | m2
d.5.5| 0202-02 | ptyt styropianowych gr. 8 cm na s$cianach i sufitach wejs¢
awaryjnych
dojécia awar.| (5,34 + 7,49) * 2 * 3,90 + (5,34 + 7,49) * 2,695 m2 134,651
RAZEM 134,651
189] KNR AT-31 | Mocowanie plyt styropianowych lub wetny mineralnej m2
d.5.5| 0704-02 | tgcznikami (kotkami) w ilosci 6 szt/m2 do podtoza z cegly
poz.186 + poz.187 + poz.188 m2 1742,336
RAZEM 1742,336
190 NNRNKB [ (z.VI) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
d.5.5} 202 0541-02 | rozwinieciu ponad 25 cm - parapety
(1,2*42+23*38+3,4*24+23)*0,3 m2 66,510
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RAZEM 66,510
191 NNRNKB [ (z.I) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy m
d.5.5| 202 0519-06 | powlekanej
3*9+3*3+2*8 m 52,000
RAZEM 52,000
192] KNR 2-02 | Przekrycia i pokrycia z siatki cigto-ciggnionej m2
d.5.5| 1202-08
analogia
1,94 +205+203+216+278+289+377+472+ m2 74,930
5,05+5,72+5,83+4,94 +123+ 18,75
RAZEM 74,930
193] KNR AT-05 | Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i m2
d.5.5| 1651a-01 | rozstawie podtuznym ram 2,07 m o wys. do 10 m
(76,4 +16) *2* 10 m2 1 848,000
RAZEM 1 848,000,
194 KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan
d.5.5|r.16 z.sz.5.15| (pozycje: 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192)
5.6 Wyposazenie zewnegtrzne
195 Wycieraczki zewnetrzne m2
d.5.6| kalk. wiasna
404*1,0+20*10+15*1,0*3+131*1,0+1,0*1,0 | m2 19,850
*8
RAZEM 19,850
196| KNR 2-02 | Drabiny zewngtrzne z kabtgkami o dlugosci ponad 4 m m
d.5.6| 1213-04
35+65+6 m 16,000
RAZEM 16,000
197 KNR 2-02 | Balustrady zewnetrzne m
d.5.6| 1209-01
36+10,8+25 m 16,900
RAZEM 16,900
198 Dostawa i montaz stojakow rowerowych szt.
d.5.6 kalk. wtasna
uz23 47 szt. 47,000
RAZEM 47,000
199 Oznakowanie drogi pozarowej szt.
d.5.6| kalk. wiasna
uzi7 2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
200 Oznaczenie graficzne podswietlane szt.
d.5.6| kalk. wtasna
Uz16 1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
5.7 Patio
201 KNR 2-21 | Sadzenie drzew w gruncie kat. |ll z zaprawg dotow szt.
d.5.7| 0320-04
' 2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
202| KNR 2-31 | Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy | m2
d.5.7] 0103-02 | konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. lll-IV
sciezki 10*1,5+45%1.2 m2 69,000
RAZEM 69,000
203{ KNR 2-31 | Nawierzchnia $ciezek m2
d.5.7| 0202-03
po0z.202 m2 69,000
RAZEM 69,000
204 Pagérki syntetyczne z nawierzchnig bezpieczng - rézne szt.
d.5.7| kalk. wiasna | rozmiary
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
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205 KNR 2-21 | Wykonanie trawnikow m2
d.5.7| 0408-02
z.0.2.4.
28 * 10 - {Sciezki} poz.202 - {pagorki} pi() * (0,652 + 1,1°2 | m2 180,260
*2+ 1352+ 1,6%2*2)
RAZEM 180,260
5.8 Boisko wielofunkcyjne
206| KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta z wywozem urobku i m2
d.5.8| 0101-01 utylizacjg na legalnym sktadowisku
0101-02
(40 +0,08*2)* (22+0,08 *2) m2 889,946
RAZEM 889,946
207 KNR 2-01 | Reczne wykopy ciggle lub jamiste ze skarpami o szer. dna | m3
d.5.8 0310-02 do 1,5 mi gl do 1,5 m ze zlozeniem urobku na odktad (kat.
gruntu Il1)
fundamenty | (0,5+2*0,15+1,0)*(0,5+2*0,15+1,0)*1,0* 4 m3 12,960
bramek
fundamenty | (0,5+2*0,15+1,0)*(0,5+2*0,15+1,0)*1,0*2 m3 6,480
koszy do
koszykowki
fundamenty | (0,6+2*0,15+1,0)*(0,5+2*0,15+1,0)*1,0*2 m3 6,480
zestawu do
siatkowki
pitkochwyty | (0,5+2*0,15+1,0)*(0,5+2*0,15+1,0)*1,0*8 m3 25,920
RAZEM 51,840
208 KNR 2-02 | Stopy fundamentowe Zelbetowe prostokatne o objetosci do| m3
d.5.8| 0253-01 0,5 m3 w deskowaniu systemowym
fundamenty | 0,5*0,5*15*4 m3 1,500
bramek
fundamenty [0,5*0,5*1,5*2 m3 0,750
koszy do
koszykowki
fundamenty | 0,5*0,5*1,5*2 m3 0,750
zestawu do
siatkowki
pitkochwyty 4/ 0,56*0,5*1,5* 8 m3 3,000
m
RAZEM 6,000
209] KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i t
d.5.8] 0290-02 | budowli
25*(4+2+2+8)* 0,001 t 0,400
RAZEM 0,400
210 KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow m3
d.5.8| 0320-0201
p0z.207 - poz.208 m3 45,840
RAZEM 45,840
211 KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod m2
d.5.8| 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni
poz.206 m2 889,946
RAZEM 889,846
212 KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm z wypetnieniem | m
d.5.8] 0407-05 | spoin zaprawg cementowg
18,25*2 + 35,9 m 72,400
RAZEM 72,400
213| KNR 2-31 | Warstwy odsaczajace z piasku w korycie lub na catej m2
d.5.8| 0104-05 [ szerokosci drogi, wykonanie reczne, zageszczanie
0104-06 | mechaniczne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
poz.206 m2 889,946
RAZEM 889,946
214 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego 4/31,5 - warstwa dolna | m2
d.5.8| 0114-05 | o grubosci po zageszczeniu 15 cm
p0z.206 m2 889,946
RAZEM 889,946
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215 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego 0/4 - warstwa gérnao | m2
d.5.8| 0114-07 | grubosci po zageszczeniu 5 cm
0114-08
poz.206 m2 889,946
RAZEM 889,946
216 Nawierzchnia sportowa poliuretanowa : m2
d.5.8j kalk. wiasna | warstw gr. 35 mm na podkiadzie elastycznym ET
warstwa nosna 11mm SBR
warstwa gorna gr 2 mm EPDM
bieznia 60 * 3,76 m2 225,600
RAZEM 225,600
217 Nawierzchnia sportowa poliuretanowa : m2
d.5.8| kalk. wtasna | warstw gr. 35 mm na podktadzie elastycznym ET
warstwa nosna gr 8 mm SBR
warstwa gorna gr 8 mm EPDM
boisko poz.206 - poz.216 m2 664,346
RAZEM 664,346
218 KNNR 6 Oznakowanie boisk farbg odporng na Scieranie m2
d.5.8| 0705-07
15 m2 15,000
RAZEM 15,000
219 Bramki 5,0x2,0 m mocowane w tulejach kpl.
d.5.8| kalk. wiasna
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
220 Zestawy do koszykowki osadzane w tulejach kpl.
d.5.8] kalk. wlasna
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
221 Zestawy do siatkowki osadzane w tulejach kpl.
d.5.8| kalk. wlasna
1 kpl. 1,000
: RAZEM 1,000
222 KNR 2-23 | Pitkochwyt wysokosci 6 m z siatki polietylenowej na m
d.5.8| 0401-01 stupach metalowych
0401-02
4*5 m 20,000
RAZEM 20,000
223| KNR 2-23 | Pitkochwyt wysokosci 4 m z siatki polietylenowej na m
d.5.8| 0401-01 stupach metalowych z furtkg i bramg
0401-02
(18,25 + 35,9) * 2 - poz.222 m 88,300
RAZEM 88,300
5.9 Plac zabaw
224 KNR 2-21 | Sadzenie drzew w gruncie kat. lll z zaprawg dotow szt.
d.5.9] 0320-04
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
225 KNR 2-31 | Wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w| m2
d.5.9] 0101-05 | gruncie kat. I-Il glebokosci 30 cm z wywozem urobku i
0101-06 | utylizacjg na legalnym sktadowisku
{pod piasek} pi() * (3,0"2 * 2 + 4,25*2) m2 113,294
RAZEM 113,294
226 Dostawa i montaz zestawu "Bujak sprezynowy" kpl.
d.5.9| kalk. wtasna
uzi18 2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
227 Dostawa i montaz zestawu "Skatka alpinistyczna" kpl.
d.5.9| kalk. wiasna
Uz20 1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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228 Dostawa i montaz zestawu sprawnosciowego "Kwadrat" kpl.
d.5.9| kalk. witasna
uz21 1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
229 Dostawa i montaz hustawki kpl.
d.5.9| kalk. wtasna
uz22 1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
230 KNR 2-31 | Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy | m2
d.5.9] 0103-01 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. |-l
po0z.225 m2 113,294
RAZEM 113,294
231 KNR 9-11 | Separacja warstw gruntu geowtékninami m2
d.5.9] 0201-02
poz.225 m2 113,294
RAZEM 113,294
232 Dostawa piasku frakcji 0,2-2mm, zgodnego z PN-EN 1177 | m3
d.5.9] materiat | owskazniku réznoziarnistosci U?4 (piasek trudno
zageszczalny).
poz.225*0,3* 1,3 m3 44,185
RAZEM 44,185
233| KNR 2-01 | Wypelnienie placu piaskiem niezageszczonym m3
d.5.9|0307-01 z.sz.
2.2 307-05
poz.225* 0,3 m3 33,988
RAZEM 33,988
234 KNR 2-21 | Wykonanie trawnikow m2
d.5.9] 0408-02
z.0.2.4.
35* 8 - poz.225 m2 166,706
RAZEM 166,706
5.10 Zagospodarowanie terenu
235 KNR 2-21 | Sadzenie drzew w gruncie kat. Ill z zaprawg dotéw szt.
d.5.10] 0320-04
49 szt. 49,000
RAZEM 49,000
236 KNR 2-21 | Wykonanie trawnikow m2
d.5.10{ 0408-02
2.0.2.4.
4500 m2 4 500,000
RAZEM 4 500,000
237 tawki betonowe tukowe z drewnianym siedziskiem kpl.
d.5.10| kalk. wtasna
Uz15 4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
238| KNR 2-02 | Cokoty betonowe m
d.5.10{ 1801-02
384 m 384,000
RAZEM 384,000
239 KNR 2-02 | Ogrodzenie panelowe z furtkami i bramami m
d.5.10] 1802-02
384 m 384,000
RAZEM 384,000
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SP Morenowe Wzgoérze

Lp. ';‘::ez‘:' SST Opis Jedn. miary llosé
1 2 3 4 5 6
| Meble kuchenne
1 Szafa przelotowa 80x60x200 szt 1,00
2 Szaflka kuchenna 60x58x80 szt 8,00
3 Szaflka kuchenna 100x62x94 szt 1,00
4 Szaflka kuchenna 105x53x94 szt 1,00
5 Ciag szafek kuchennych 134x38x94 szt 1,00
6 Ciag szafek kuchennych 150x62x94 szt 2,00
7 Ciag szafek kuchennych 336x58x94 szt 1,00
8 Ciag szafek kuchennych 336x58x80 szt 1,00
Razem dziat: Meble kuchenne
KOSZ.T_QRYS,\NT
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PRZEDMIAR

L.p. |Opis |j.m. llosé
Instalacje wewnetrzne
1. Montaz rozdzielni gtéwnej RG kpl. 1
2. Montaz rozdzielni pietrowej RPO1 kpl. 1
3. Montaz rozdzielni pietrowej RP02 kpl. 1
4. Montaz rozdzielni pietrowej RP03 kpl. 1
5. Montaz rozdzielni pietrowej RP04 kpl. 1
6. Montaz rozdzielni pietrowej RP05 kpl. 1
7. Montaz rozdzielni sali gimnastycznej RSG kpl. 1
8. Montaz rozdzielni sterowania osw. sali gim. RSG-1 kpl. 1
9. Montaz rozdzielni pietrowej RP11 kpl. 1
10. |Montaz rozdzielni pietrowej RP12 kpl. 1
11. [Montaz rozdzielni pietrowej RP13 kpl. 1
12.  [Montaz rozdzielni pietrowej RP21 kpl. 1
13. |Montaz rozdzielni pietrowej RP22 kpl. 1
14. |Montaz rozdzielni pietrowej RP23 kpl. 1
15. |Montaz koryt kablowych 150H50 m 2,5
16. |Montaz koryt kablowych 200H50 m 150
17. |Montaz koryt kablowych 300H50 m 142
18. [Montaz koryt kablowych 400H50 m 21,5
10. Montaz gniazd podtynkowych podwdjnych wraz z puszka kpl. 313
20. Montaz gniazd podtynkowych hermetycznych wraz z puszka kpl. 57
1. Montaz wigcznika Swiecznikowego podwdjnego wraz z puszka kpl. 41
2. Montaz wiacznika swiecznikowego pojedyriczego wraz z puszka kpl. 53
23. |Montaz puszki rozgateinej szt. 40
24, Montaz wtgcznika bistabilnego podtynkowego wraz z puszka kpl. 4
55, Montaz wtgcznika schodowego podtynkowego wraz z puszka kpl. 4
26. |Montaz czujka ruchu szt. 33
27. |Montaz puszki podiogowe;j kpl. 25
28. |Uktadanie przewddu YDYzo 3x1,5 m 6850
29. |Uktadanie przewodu YDYzo 3x2,5 m 9760
30. |Ukfadanie przewodu YDYzo 5x4 m 405
31. |Ukfadanie przewodu YDYzo 5x6 m 345
32. |Ukfadanie przewodu YDYzo 5x10 m 55
33. |Uktadanie kabli YKXS 5x10 m 605
34. |Ukfadanie kabli YKXS 5x16 m 136
35. |Ukfadanie kabli YKXS 5x35 m 110
36. |Uktadanie przewodu (N) HXH FE180 5x6 m 6
37. |Ukfadanie przewodu (N) HXH FE180 5x2,5 m 26
38. |Uktadanie przewodu (N) HXH FE180 3x1,5 m 58
39. |Montaz uziomu fundamentowego kpl. 1
40. |Montaz instalacji odgromowe;j kpl. 1
41. |Montaz oprawy typ B6 wg projektu wykonawczego szt. 6
42. |Montaz oprawy typ N1 wg projektu wykonawczego szt. 12
43. |Montaz oprawy typ N3 wg projektu wykonawczego szt. 1
44. |Montaz oprawy typ Ls2 wg projektu wykonawczego szt. 18
45. |Montaz oprawy typ Ls2r wg projektu wykonawczego szt. 15




46.

Montaz oprawy typ B1lp wg projektu wykonawczego szt. 52
47. |Montaz oprawy typ B1m wg projektu wykonawczego szt. 238
48. |Montaz oprawy typ B2p wg projektu wykonawczego szt. 47
49. |Montaz oprawy typ B2m wg projektu wykonawczego szt. 26
50. |Montaz oprawy typ B3p wg projektu wykonawczego szt. 13
51. [Montaz oprawy typ B3m wg projektu wykonawczego szt. 23
52. [Montaz oprawy typ B1 wg projektu wykonawczego szt. 6
53. |Montaz oprawy typ B2 wg projektu wykonawczegoO szt. 42
54. |Montaz oprawy typ As wg projektu wykonawczego szt. 26
55. [Montaz oprawy typ RsO wg projektu wykonawczego szt. 8
56. |Montaz oprawy typ Rs1 wg projektu wykonawczego szt. 24
57. [Montaz oprawy typ U wg projektu wykonawczego szt. 10
58. |Montaz oprawy typ Am wg projektu wykonawczego szt. 5
59. [Tasmy LED 12W/m IP65 w profilach aluminiowych m 19,4
60. Montaz oprawy awaryjnej typ X510 wg projektu wykonawczego szt. 25
61. Montaz oprawy awaryjnej typ XS30 wg projektu wykonawczego szt. 20
62. Montaz oprawy awaryjnej typ LN24 wg projektu wykonawczego szt. 33
63. Montaz oprawy awaryjnej typ LN26 wg projektu wykonawczego szt. 18
6a. Montaz oprawy awaryjnej typ LN27 wg projektu wykonawczego szt. 19
65. |Montaz oprawy ewakuacyjnej Awex szt. 49
Instalacje zewnetrzne
65. |stup stalowy h=8m z fundamentem kpl. 6
66. [wysiegnik podwdjny 1m kpl. 4
67. |stup stalowy h=12 z fundamentem kpl. 4
68. |stup stalowy h=6m z fundamentem kpl. 5
69. [naswietlacz LED 295W strumier swietlny 37720Im szt. 4
oprawa oswietlenia ulicznego LED 82W, strumieri $wietlny oprawy 10530 Im, (rozsyt 1) wg 4
70. |projektu wykonawczego szt.
oprawa o$wietlenia ulicznego LED 82W, strumieri $wietlny oprawy 10920 Im, (rozsyt 2) wg 3
71. |projektu wykonawczego szt.
oprawa o$wietlenia ulicznego LED 25W, strumien $wietlny oprawy 3480 Im wg projektu 3
72.  |wykonawczego szt.
73. |linia kablowa YAKXS 5x16 m 216
73| YAKXS 5x25 m 343
75. |Kabel YKY 2x1 m 60
76. |Kabel YKY 3x2,5 m 60
77. |Kabel zasilajgcy YAKXS 1x150 m 280
78. |Bednarka FezZn25x4 m 378
79. |Uziom szt. 6

RAZEM netto
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2.2|Zakres w budynku - zestaw wodomierzowy - do zestawu hydroforowego 49 62
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Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryjny: 11979

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia I j.m. | Poszcz. | Razem
1 Instalacja gazowa
1|KNR 2-01  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolei w tere-  |km
d.1/0119-01 nie rowninnym
poz.9/1000 km 0,04
RAZEM 0,04
2|KNR 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3  |m3
d.1/{0217-06 na odkfad w gruncie kat. IlI
poz.9*1,35%1,0 51,57
A (obliczenia pomocnicze) ========
51,57
poz.2A*0,85 m3 43,83
RAZEM 43,83
3|KNR 2-01  |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolekto- |m3
d.1|0317-0501 |ry w gruntach suchych kat. llI-IV z wydobyciem urobku topatg lub wycia-
giem recznym; gtebokos¢ do 3,0 m, szeroko$¢ 0,8-1,5m
poz.2A*0,15 m3 7,74
RAZEM 7,74
4|KNR 2-01 |Petne umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o gt. do 3,0 m wy- |m2
d.1]0322-02 praskami w gruntach suchych kat. IlI-IV wraz z rozbiérka(szer. do 1 m)
poz.9*2*1,35 m2 103,14
RAZEM 103.14
5|KNR 2-18 |Kanaty rurowe - poditoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m2
d.1/0501-01
p0z.9*0,6 m2 2292
RAZEM 22,92
6/KNR 2-28 |Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.1/0501-09
poz.9*1,0*(0,30+0,063) m3 13,87
RAZEM 13,87
7|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odleg- |m3
d.1{0230-01 fos¢ do 10 m w gruncie kat. I-lll
poz.2A-p0z.5*0,1-poz.6 m3 35,41
RAZEM 35,41
8|KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-Ill  |m3
d.1(0236-01
poz.2A m3 51,57
RAZEM 51,57
9|KNR-W 2- |Montaz rurociagéw z rur polietylenowych (HDPD) o $r. nominalnej 63 mm |m
d.1{19 0301-06 |z rur w zwojach
38,2 m 38,20
RAZEM 38,20
10|KNR 2-19  |Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa m
d.1/0219-01 sztucznego
poz.9 m 38,20
RAZEM 38,20
11|KNR-W 2- |Potgczenia rur z polietylenu o §r. 63 mm za pomocg ksztattek elektroopo- |szt.
d.1{19 0303-06 |rowych
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
12|KNR-W 2- |Pofgczenia rur z polietylenu o $r. 63 mm za pomoca ksztattek elektroopo- |szt.
d.1{19 0303-06 |rowych
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
13|Kalkulacja |Przejscie PE/stal - podejscie stalowe z kotnierzem DN50, izolowane anty- |szt
d.1|witasna korozyjnie
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
14|Kalkulacja |Kotnierz stalowy do spawania DN50 szt
d.1|wlasna
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
15|KNR 2-15  |Kurki gazowe przelotowe o $r. 50 mm szt.
d.1|0310-05
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
16|KNR 2-15  |Kurki gazowe przelotowe o $r. 50 mm szt.
d.1/0310-05
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
17|KNR 2-15  |Szafki hydrantowe nascienne szt.
d.1/0120-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
18|KNR-W 2- |Prdba szczelnosci i wytrzymatosci gazowych przylaczy domowych - mon-  |kpl.
d.1|19 0220-01 |taz aparatury kontrolno-pomiarowej
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
19|KNR-W 2- |Préba szczelnosci i wytrzymatosci gazowych przytaczy domowych m
d.1|19 0220-02
poz.9 m 38,20
RAZEM 38,20
2 Instalacja wodociagowa i instalacja odzysku wody opadowej
2.1 Zakres zewnetrzny
20|KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolei w tere-  |km
d.2.|0119-01 nie réwninnym
1
(p0z.28+p0z.29)/1000 km 0,10
RAZEM 0,10
21|KNR 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3  |m3
d.2./0217-06 na odktad w gruncie kat. Il
1
(p0z.28+p0z.29)*1,7*1,0 165,33
A (obliczenia pomocnicze) ========
165,33
poz.21A*0,9 m3 148,80
RAZEM 148,80
22|KNR 2-01  |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolekto- |m3
d.2.|0317-0501 |ry w gruntach suchych kat. IlI-IV z wydobyciem urobku fopatg lub wycia-
1 giem recznym; giebokos¢ do 3,0 m, szerokosc 0,8-1,5m
poz.21A*0,1 m3 16,53
RAZEM 16,53
23|[KNR 2-01 |Peine umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gt. do 3,0 m wy- |m2
d.2.|0322-02 praskami w gruntach suchych kat. Ill-IV wraz z rozbiérka(szer. do 1 m)
1
(p0z.28+p0z.29)*2*1,7 m2 330,65
RAZEM 330,65
24|KNR 2-18 |Kanaly rurowe - podfoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m2
d.2.|0501-01
1
(p0z.28+p0z.29)*0,6 m?2 58,35
RAZEM 58,35
25/KNR 2-28 |Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.2./0501-09
1
poz.28*1,0*(0,30+0,063)+poz.29*1,0%(0,30+0,11) m3 37,43
RAZEM 37.43
26|KNR 2-01 |Zasypywanie wykop6w spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odleg- |m3
d.2.{0230-01 fos¢ do 10 m w gruncie kat. I-llI
1
poz.21A-poz.24*0,1-poz.25 m3 122,07
RAZEM 122,07
27|[KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-lil  |m3
d.2.|0236-01
1
poz.21A m3 165,33
RAZEM 165,33
28|KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - montaz rurociaggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) |m
d.2.|18 0109-01 |o $r. zewnetrznej 63 mm
1
51,95 m 51,95
RAZEM 51,95
29|KNR-W 2- [Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD) |m
d.2.|18 0109-04 |o $r. zewnetrznej 110 mm
1
453 m 45,30
RAZEM 45,30
30|KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, zigcz.
d.2.{18 0111-01 |PEHD za pomoca ksztattek elektrooporowych o §r. zewngtrznej 63 mm
1
2 ztacz. 2,00
RAZEM 2,00
31|KNR-W 2- [Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, ztacz.
d.2./18 0111-04 |PEHD za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r. zewngtrznej 110 mm
1
2 ztacz. 2,00
RAZEM 2,00
32|KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, ztgcz.
d.2.|18 0111-04 |PEHD za pomocg ksztattek elektrooporowych o $r. zewnetrznej 110 mm
1
1 zigcz. 1,00

Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryjny: 11979
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 1,00
33|KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, zlacz.
d.2.[18 0111-04 |PEHD za pomoca ksztattek elektrooporowych o r. zewnetrznej 110 mm
1
1 ziacz. 1,00
RAZEM 1,00
34|KNR-W 2- [Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, zlacz.
d.2.|18 0110-04 |PEHD metoda zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 110 mm
1
1 zigcz. 1,00
RAZEM 1,00
35/KNR-W 2- |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r. 100 mm z kpl.
d.2.|18 0205-03 |nasuwka
1
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
36|KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 200 szt.
d.2./18 0114-05 |mm
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1,00
37|KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o sr. 110 szt.
d.2./118 0114-03 |mm
1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
38|KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 200 szt.
d.2.|118 0114-05 |mm
1
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
39/KNR-W 2- |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.2.|18 0408-03
1
1 m 1,00
RAZEM 1,00
40|KNR 2-19  |Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasSmg z tworzywa m
d.2.|0219-01 sztucznego
1
poz.28+p0z.29 m 97,25
RAZEM 97,25
41/KNNR 4 Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objgtosci do 1.5 m3 |m3
d.2.|1430-01 - elementy betonowe
1
0.2 m3 0,20
RAZEM 0.20
42|KNR 2-28 |Oznakowanie trasy rurociagu tabliczkami na stupku betonowym kpl.
d.2.|0315-02
1
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
43|KNR 2-19  |Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasSmg z tworzywa m
d.2./0219-01 sztucznego
1
poz.28+p0z.29 m 97,25
RAZEM 97,25
44|KNR-W 2- |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC, |200m -
d.2./18 0704-01 |PE, PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm 1 préb.
1
2 200m - 2,00
1 préb.
RAZEM 2,00
45|KNR-W 2- |Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy prébach |10m
d.2.|18 9909¢-02 |szczelnosci przewodéw PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o $r. 80-100 mm  |rézn.
1
((poz.28+p0z.29)-200)/10 10m -10,28
rézn.
RAZEM -10,28
46|KNR-W 2- |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominainej do 150 mm odc.
d.2.|18 0708-01 200m
1
2 odc. 2,00
200m
RAZEM 2,00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
47|KNR-W 2- |Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm |odc.
d.2.{18 0707-01 200m
1
2 odc. 2,00
200m
RAZEM 2,00
48|KNR-W 2- |Naklady za kazde 10 m réznicy diugosci (od 200 lub 500 m) przy dezynfek-|10m
d.2.|18 9910-01 |cji i ptukaniu przewodéw z rur o $r. 50-65 rézn.
1 Krotnos¢ = 2
((poz.28+p0z.29)-200)/10 10m -10,28
rézn.
RAZEM -10,28
2.2 Zakres w budynku - zestaw wodomierzowy - do zestawu hydroforowego
49/KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 100 mm o potgczeniach m
d.2./0106-09 gwintowanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
2
35 m 3,50
RAZEM 3,50
50|KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o sr. 110 szt.
d.2./118 0114-03 |mm
2
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
51|KNR-W 2- [Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o sr. 110 szt.
d.2.{18 0114-03 |mm
2
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
52|KNR-W 2- [Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 110 szt.
d.2.{18 0114-03 |mm
2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
53|KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o sr. 110 szt.
d.2.{18 0114-03 |mm
2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
54|KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o sr. 110 szt.
d.2.{18 0114-03 |mm
2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
55/KNR-W 2- |[Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 50 mm |szt.
d.2.{18 0114-01
2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
56|KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o sr. 50 mm |szt.
d.2.|18 0114-01
2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
57|KNR-W 2- |Sieci wodociagowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 50 mm |szt.
d.2.|118 0114-01
2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
58/ KNNR 4 Zawory zaporowe zeliwne koinierzowe dla cisnieri 0,6 MPa o $r. nominal- |szt.
d.2./0520-07 nej 65 mm
2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
59|KNNR 4 Zawory zaporowe zeliwne kotnierzowe dla cisnieri 0,6 MPa o $r. nominal- |szt.
d.2.|0520-07 nej 65 mm
2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
60|KNNR 4 Zawory zaporowe zeliwne kotnierzowe dla ci$nieri 0,6 MPa o $r. nominal- |szt.
d.2.|0520-09 nej 100 mm
2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
61|Kalkulacja |Przejscie szczelne do budynku np. z taficucha uszczelniajgcego szt
d.2.|wtasna
2
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
62|Kalkulacja |Podpory pod armature szt
d.2.|wtasna
2
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
3 Zabezpieczenie magistrali wodociagowej DN600
63|KNR 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3  |m3
d.3|0217-06 na odkiad w gruncie kat. Il
poz.67*(3*3*3) 594,00
poz.68*1,5*2*2 192,00
A (obliczenia pomocnicze) ========
786,00
poz.63A*0,8 m3 628,80
RAZEM 628,80
64/KNR 2-01  [Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolekto- |m3
d.3|0317-0501 |ry w gruntach suchych kat. llI-IV z wydobyciem urobku topatg lub wycia-
giem recznym; glebokos¢ do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
poz.63A*0,2 m3 157,20
RAZEM 157,20
65/KNR 2-01 |Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odleg- |m3
d.3|0230-01 fo$¢ do 10 m w gruncie kat. I-IlI
poz.63A m3 786,00
RAZEM 786,00
66|KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-Ill  |m3
d.3|0236-01
poz.63A m3 786,00
RAZEM 786,00
67|Kalkulacja |Montaz "doszczelniaczy" wykonanych z zeliwa sferoidalnego szt
d.3|wlasna
22 szt 22,00
RAZEM 22,00
68|Kalkulacja |Zabezpieczenie magistrali przed zamarzaniem - zastosowanie otulin ter-  |m
d.3|wlasna moizolacyjnych potéwkowych PUR z okfadzing z folii PVC
32 m 32,00
RAZEM 32,00
4 Kanalizacja sanitarna
69|KNR 2-01 [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolei w tere-  (km
d.4|/0119-01 nie réwninnym
poz.77/1000 km 0,05
RAZEM 0,05
70|KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 ~ |m3
d.4|0217-06 na odktad w gruncie kat. llI
25,15*3,3*1,5 124,49
21,75*2,1*1,0 45,68
poz.79*2*2*3 48,00
A (obliczenia pomocnicze) ========
218,17
poz.70A*0,85 m3 185,44
RAZEM 185,44
71|KNR 2-01  |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolekto- |m3
d.4|0317-0501 |ry w gruntach suchych kat. 11V z wydobyciem urobku topatg lub wycia-
giem recznym; gigbokos$¢ do 3,0 m, szeroko$¢ 0,8-1,5m
poz.70A*0,15 m3 32,73
RAZEM 32,73
72|KNR 2-01 Peine umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gt. do 3,0 m wy- |m2
d.4|0322-02 praskami w gruntach suchych kat. IlI-IV wraz z rozbiérkg(szer. do 1 m)
poz.77*2*3,0 m2 281,40
RAZEM 281,40
73|KNR 2-18  |Kanaly rurowe - podioza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m2
d.4/0501-01
p0z.77*0,6 m2 28,14
RAZEM 28,14
74|KNR 2-28 |Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.4|0501-09
25,15*1,5*(0,30+0,16)+21,75*1,0*(0,30+0,16) m3 27,36
RAZEM 27,36
75|KNR 2-01 |Zasypywanie wykop6w spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odleg- |m3
d.4|0230-01 fo$¢ do 10 m w gruncie kat. I-ll
poz.70A-p0z.73*0,1-poz.74 m3 188,00
RAZEM 188,00
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76|/KNR 2-01 |Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-lll ~ |m3
d.4/0236-01
poz.70A m3 218,17
RAZEM 218,17
77|KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.4|18 0408-02
46,9 m 46,90
RAZEM 46,90
78|KNNR 2 Betonowanie plyt fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym |ms3
d.4/0107-03
poz.79*1*1*0,15 m3 0,60
RAZEM 0.60
79|KNR-W 2- |Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o §r. 315-425 mm - za- szt.
d.4{18 0517-02 |mkniecie rurg teleskopowa
szt. 4,00
RAZEM 4,00
80|Kalkulacja |Wiaczenie do istniejacej studni betonowej DN1200 kpl.
d.4|indywidual-
na
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
81|Kalkulacja |Wejscie instalacji do budynku w rurze ostonowej DN250 L=3.0m kpl.
d.4|indywidual-
na
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
82|KNR 2-18 |Prdba szczelnosci kanatow rurowych o $ér. nom. 150 mm m
d.4|0804-01
poz.77 m 46,90
RAZEM 46,90
5 Kanalizacja deszczowa
83|KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolei w tere-  |km
d.5|0119-01 nie réwninnym
poz.92/1000 km 0,11
RAZEM 0,11
84|KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3  |m3
d.5/0217-06 na odktad w gruncie kat. llI
poz.91*1,0*1,5 110,10
poz.92*1,2*1,6 211,58
poz.93*1,2*1,8 427,03
poz.94*1,4*2 389,76
poz.95*1,5*1,5 86,51
poz.102*2,5*2,0*2,0 40,00
poz.104*2,0*2,2*2,2 38,72
poz.106*2,0*1,4*1,4 58,80
poz.107*1,2*1,4*1,4 11,76
poz.108*1,5*1,4*1,4 2,94
poz.109*2,5*1,5*1,5 33,75
poz.110*1,4*1,5*1,5 6,30
poz.114*8,9*6,36*4 226,42
A (obliczenia pomocnicze) ========
1643,67
poz.84A*0,85 m3 1397,12
RAZEM 1397,12
85/KNR 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolekto- |m3
d.5/0317-0501 |ry w gruntach suchych kat. lll-IV z wydobyciem urobku topatg lub wycia-
giem recznym; gtebokos¢ do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5m
poz.84A*0,15 m3 246,55
RAZEM 246,55
86|KNR 2-01 [Peine umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gt. do 3,0 m wy- |m2
d.5|0322-02 praskami w gruntach suchych kat. lll-IV wraz z rozbiérka(szer. do 1 m)
(p0z.91+p0z.92+p0z.93+p0z.94+p0oz.95)*2*1,8 m2 2 012,22
RAZEM 2012,22
87|KNR 2-18 |Kanaly rurowe - podioza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m?2
d.5/0501-01
(p0z.91+p0z.92+p0z.93+p0z.94+p0z.95)*0,6 m2 335,37
RAZEM 335,37
88|KNR 2-28 |Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.5/0501-09
poz.91*1*(0,30+0,11)+p0z.92*1,2*(0,30+0,16)+p0z.93*1,2*(0,30+0,2)+poz. |m3 369,77
94*1,4*(0,30+0,315)+p0z.95*1,5%(0,30+0,4)
RAZEM 369,77
89|KNR 2-01  |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odleg- |m3
d.5|0230-01 tos¢ do 10 m w gruncie kat. I-lil
p0z.84A-p0z.87*0,1-p0z.88 m3 1 240,36
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RAZEM 1 240,36
90|KNR 2-01 |Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-Ill  |m3
d.5|0236-01
poz.84A m3 1643,67
RAZEM 1643,67
91|KNR-W 2- |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 110 mm m
d.5(18 0408-01
2,65+2,2+16,7+2,2+22,4+13,1+1,65+1,65+1,6+1,2+2,7+1,45+0,95+1,45+ |m 73,40
1,5
RAZEM 73,40
92|KNR-W 2- |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.5(18 0408-02
24,55+3,95+3+3,15+4,5+4,5+10,05+3,45+4+4,4+2,05+36,4+2,65+3,55 m 110,20
RAZEM 110,20
93|KNR-W 2- |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.5|18 0408-03
113,95+2,6+12,1+2,65+1,75+5,95+5,85+7,35+3,7+2+39,8 m 197,70
RAZEM 197,70
94|KNR-W 2- |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm m
d.5|18 0408-05
111,95+27,25 m 139,20
RAZEM 139,20
95|KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 400 mm m
d.5|18 0408-06
38,45 m 38,45
RAZEM 38,45
96| KNR-W 2- |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe taczone na wcisk o |szt
d.5/18 0422-02 |$r. zewn. 160 mm
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
97|KNR-W 2- |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe taczone na wcisk o |szt
d.5/18 0422-02 |$r. zewn. 160 mm
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
98|KNR-W 2- |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe tgczone na weisk o |szt
d.5|18 0422-03 |Sr. zewn. 200 mm
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
99|KNR-W 2- |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe tgczone na wcisk o |szt
d.5/18 0422-05 |$r. zewn. 315 mm
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
100|KNR-W 2- |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe taczone na wcisk o |szt
d.5|18 0422-05 |$r. zewn. 315 mm
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
101|KNNR 2 Betonowanie piyt fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym |m3
d.5/0107-03
poz.102*1,5*1,5*0,15 m3 1.35
poz.104*1,5*1,5*0,15 m3 1,35
poz.106*1*1*0,15 m3 2,25
poz.107*0,7*0,7*0,15 m3 0,37
poz.108*0,7*0,7*0,15 m3 0,07
poz.109*0,9*0,9*0,15 m3 0,73
RAZEM 6,12
102|KNR-W 2- |Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wyko- |stud.
d.5{18 0513-01 |pie o glebokosci 3m
2+1+1 stud. 4,00
RAZEM 4,00
103|KNR-W 2- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wyko- ([0.5 m]
d.5(18 0513-02 |pie za kazde 0.5 m réznicy gtebokosci stud.
-2-1-3-1 [0.5m] -7,00
stud.
RAZEM -7,00
104|KNR-W 2- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wyko- |stud.
d.5/18 0513-03 |pie o gtebokosci 3m
4 stud. 4,00
RAZEM 4,00
105|KNR-W 2- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wyko- ([0.5 m]
d.5{18 0513-04 |pie za kazde 0.5 m réznicy gtebokosci stud.
-4-4-2-2 [0.5m] -12,00
stud.
RAZEM -12,00
106|KNR-W 2- |Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o ér. 315-425 mm - za- szt.
d.5[18 0517-02 |mkniecie rurg teleskopowg
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7+2+6 szt. 15,00
RAZEM 15,00
107|KNR-W 2- |Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o $r. 315-425 mm - za- szt.
d.5{18 0517-02 |mkniecie rurg teleskopowa
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
108|KNR-W 2- |Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o $r. 315-425 mm - za- szt.
d.5{18 0517-02 |mknigcie rurg teleskopowg
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
109|KNR 2-18 |Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r. 500 mm z szt.
d.5|0625-02 osadnikiem bez syfonu
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
110|KNR 2-18 |Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o sr. 500 mm z szt.
d.5|0625-02 osadnikiem bez syfonu
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
111|KNR 2-31 Scieki z prefabrykatow betonowych o grubosci 15 cm na podsypce piasko- |m
d.5|0606-01 wej
6+2+18+8+7 m 41,00
RAZEM 41,00
112|KNR 2-31  |kawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.5|0402-03
poz.111*0,3*0,3 m3 3,69
RAZEM 3,69
113|Kalkulacja |Podejscie pod rure spustowg kpl.
d.5|indywidual-
na
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
114|Kalkulacja |Zbiornik wody szarej - retencyjny o pojemnosci czynnej 18m3 wrazem z kpl.
d.5|indywidual- |kompletnym oprzyrzadowaniem, w tym m.in.: plyta przykrywajgca, komin-
na kiem ztazowym, ptytg pokrywowa DN60O, pierscieniami wyréwnawczymi,
witazem D400, przej$ciami szczelnymi (ZS-WL, ZS-WY1, ZS-WY2), ruro-
ciggami, ksztattkami i armatura, drabima, sonda, przepustem, kominkiem
wentylacyjnym, koszem z tancuchem, dwiema pompami o parametrach
Qmax = 16,6m3/h, Hmax=13,5m
1 kpl. 1,00
RAZEM 1.00
115|Kalkulacja |Wylot do zbiornika ZB KPED 02.16 DN400 kpl.
d.5|indywidual-
na
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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116|Kalkulacja |Centrala desczowa kpl.
d.5|indywidual- |Wyposazenie :
na Centrala deszczowa, wyposazona w zbiornik podreczny z przelewem awa-
ryjnym, pompy ci$nieniowe, elektrozawdr do napetniania wody z instalacji
wodociggowej, sonde hydrostatyczng,;
- Naczynie przeponowe cisnieniowe, membranowe, V=100dm3; D=
430mm, H=804mm; R=1", pmax=10 bar;
- Pompy wspomagajgce zatapialne z ptywajacym poborem wody, umiesz-
czone w zbiorniku wody ,szarej”;
- Hydrostatyczna sonda poziomu, umieszczona w zbiorniku wody ,szarej”;
- Filtr mechaniczny Cintropur NW500; wykonany z tworzyw sztucznych,
Srednica przytgczy 2", wyposazony w 2 manometry 0-20 bar 1", zawor
spustowy oraz wkiad filtracyjny z siatki;
- Filtr z wktadem weglowym; srednica przytaczy 2",
- Zawory odcinajgce kulowe;
Parametry centrali deszczowe;j :
- Dwie wielostopniowe, samozasysajgce pompy odsrodkowe;
- Elektroniczny sterownik z 4-linijjkowym wyswietlaczem LCD;
- Licznik czasu pracy pomp (dla kazdej osobny);
- Czujnik ci$nienia pompy;
- Wskaznik poziomu wody deszczowej w zbiorniku;
- Reczny przetacznik umozliwiajacy pobér wody wodociggowej;
- Beznapieciowy sygnalizator btedéw;
- Obudowa ze stali nierdzewnej malowanej proszkowo;
- Maks. wydajnos¢ Q= 14 m3/h;
- Maks. wysokos$¢ podnoszenia Hp = 46m;
- Prad / napiecie znamionowe : 2x 5,3A, 230 V AC;
- Moc znamionowa P= 2x1,10kW;
- Przytacze rurociagu ttocznego 1 1" GZ;
- Przytacze pompy wspomagajacej 1 1" GZ;
- Przytacze wody wodociggowej 1 1" GZ;
- Przelew do kanalizacji sanitarnej 0110mm
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
117|KNR-W 2- |Kanaly z rur PVC {gczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm m
d.5(18 0408-04
12 m 12,00
RAZEM 12,00
118|KNR-W 2- |Kanaly z rur PVC {gczonych na wcisk o $r. zewn. 500 mm m
d.5|18 0408-07
4 m 4,00
RAZEM 4,00
119|KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatdéw rurowych o $r. nom. 150 mm m
d.5/0804-01
poz.91 m 73,40
RAZEM 73,40
120|KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 150 mm m
d.5|0804-01
p0z.92 m 110,20
RAZEM 110,20
121|KNR 2-18 |Prdba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 200 mm m
d.5|0804-02
poz.93 m 197,70
RAZEM 197,70
122|KNR 2-18 |Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 300 mm m
d.5|0804-04
poz.94 m 139,20
RAZEM 139,20
123|KNR 2-18 |Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 400 mm m
d.5|0804-05
poz.95 m 38,45
RAZEM 38,45
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PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI :  Szkota Podstawowa wraz z niezbgdng infrastrukturg

ADRES INWESTYCJI :  Gdarnisk, ul. Morebowe Wzgorze

INWESTOR :  Dyreckja Rozbudowy Miasta Gdariska

ADRES INWESTORA  :  ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk

BRANZA . sanitarna

DATA OPRACOWANIA 1 12-02-2024

Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robot zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

12-02-2024



szkola Morenowe SAN DZIALY KOSZTORYSU

Lp. | Nazwa dziatu od Do
Gdansk, ul.Morenowe Wzgérze obreb 050 dz. geod. 7/1 7/6 7/8
1|Instalacja wodociggowo- kanalizacyjna 1 46
1.1|Instalacja wodociggowa 1 31
1.2|Instalacja kanalizacji sanitarnej 32 46
2|Instalacja hydrantowa 47 55
3|Instalacja gazowa 56 65
4|Instalacje centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego 66 127
4.1|Przewody instalacji centralego ogrzewania 66 87
4.2|Przewody instalacji ciepta technologicznego 88 96
4.3|Armatura 97 117
4.4|Urzadzenia 118 127
5|Instalacja wentylacji 128 187
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [ bm. | Poszcz. | Razem
Gdansk, ul.Morenowe Wzgdrze obreb 050 dz. geod. 7/1 7/6 7/8
1 Instalacja wodociggowo- kanalizacyjna
11 Instalacja wodociggowa
1|KNR-W 2-  |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 90 mmo |m
d.1./15 0112-08 |potaczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
1
51 m 51,000
RAZEM 51,000
2|KNR-W 2- |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 75 mmo |m
d.1.115 0112-07 |potaczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
1
98 m 98,000
RAZEM 98,000
3|KNR-W 2- |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 63 mmo |m
d.1./150112-06 |potaczeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
1
3 m 3,000
RAZEM 3,000
4/KNR-W 2- |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o ér. zewnetrznej 50 mmo |m
d.1./15 0112-05 |potaczeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
1
16 m 16,000
RAZEM 16,000
5/KNR-W 2- |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 40 mmo |m
d.1.|15 0112-04 |potaczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
1
63 m 63,000
RAZEM 63,000
6|KNR-W 2- |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 32 mmo |m
d.1./15 0112-03 |potgczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
1
107 m 107,000
RAZEM 107,000
7|KNR-W 2- |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o ér. zewnetrznej 25 mmo |m
d.1./115 0112-02 |potaczeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
1
108 m 108,000
RAZEM 108,000
8|KNR-W 2- |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $ér. zewnetrznej20mmo |m
d.1./150112-01 |potaczeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
1
772 m 772,000
RAZEM 772,000
9|KNR-W 2- |Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm ze ztgczka do weza w szafce szt.
d.1./15 0135-01 |zamykanej ocieplonej
1|analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
10|KNR-W 2- |Zawory czerpalne o $r. nominainej 15 mm ze ztgczka do weza szt.
d.1.{15 0135-01
1|analogia
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
11|KNR-W 2- |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw szt.
d.1.|15 0132-01 |[sztucznych o $r. nominalnej 15 mm
1
213 szt. 213,000
RAZEM 213,000
12|KNR-W 2- |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw szt.
d.1.{15 0132-02 |sztucznych o $r. nominalnej 20 mm
1
28 szt. 28,000
RAZEM 28,000
13|KNR-W 2- |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw szt.
d.1.]15 0132-03 |sztucznych o $r. nominalnej 25 mm
1
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
14|KNR-W 2- |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw szt.
d.1.|15 0132-04 |sztucznych o $r. nominalnej 32 mm
1
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
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15|KNR-W 2- |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw szt.
d.1.{15 0132-07 |sztucznych o $r. nominalnej 65 mm
1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
16|KNR-W 2- |Zawory antyskazeniowe HA o $r. nominalej 15 mm szt.
d.1.|/15 0132-01
1|analogia
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
17|KNR-W 2- |Zawory antyskazeniowe EA o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1./15 0132-01
1|analogia
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
18|KNR-W 2- |Zawory antyskazeniowe EA o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.1.|15 0132-02
1|analogia
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
19|KNR-W 2- | Zawory antyskazeniowe EA o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.1.|15 0132-03
1|analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
20/KNR-W 2- |Zawory antyskazeniowe BA o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.|15 0132-01
1|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
21|KNR-W 2- |Elektryczny podgrzewacz pojemnosciowy o poj. 15l szt.
d.1./150118-01
1|analogia
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
22|KNR-W 2- |Elektryczny podgrzewacz pojemnosciowy o poj. 30l szt.
d.1.115 0118-01
1|analogia
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
23|KNR-W 2-  |Elektryczny podgrzewacz pojemnosciowy o poj. 501 szt.
d.1./15 0118-01
1|analogia
6 szt. 6.000
RAZEM 6,000
24 KNR-W 2- |Elektryczny podgrzewacz pojemnosciowy o poj. 100l szt.
d.1./15 0118-01
1|analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
25/KNR-W 2- |Mieszacz natryskowy o $r. nominalnej 15x20 mm szt.
d.1.|/15 0139-01
1
18 szt. 18,000
RAZEM 18,000
26|KNR-W 2- |Zetaw hydroforowy Q=25m3/h, Hp=20m kpl.
d.1.|15 0144-05
1|analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
27|KNR 0-34 |lzolacja rurociggéw $r.12-22 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.9 mm |m
d.1./0101-03 (E)
1
772 m 772,000
RAZEM 772,000
28|KNR 0-34  |lzolacja rurociggéw $r.28-48 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.9 mm |m
d.1./0101-04 (E)
1
278 m 278,000
RAZEM 278,000
29|KNR 0-34  |Izolacja rurociagéw $r.54-76 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.9 mm |m
d.1.|0101-05 (E)
1
117 m 117,000
RAZEM 117,000
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30|KNR 0-34 |lzolacja rurociggéw $r.100mm otulinami - jednowarstwowymi gr.9 mm (E) |m
d.1./0101-03
1|analogia
51 m 51,000
RAZEM 51,000
31|KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych -  |m
d.1.|0127-05 dodatek w budynkach niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 90 mm)
1
1218 m 1218,000
RAZEM 1218,000
1.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej
32|KNR-W 2- |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, wew- |m
d.1.|15 0203-09 |natrz budynkéw o potaczeniach klejonych
2
160 m 160,000
RAZEM 160,000
33|KNR-W 2- |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wew- |m
d.1./15 0203-08 |natrz budynkéw o potaczeniach klejonych
2
94 m 94,000
RAZEM 94,000
34/ KNR-W 2- |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm na $cianach w budynkach m
d.1.|15 0208-10 |niemieszkalnych o potaczeniach klejonych
2
17 m 17,000
RAZEM 17,000
35/KNR-W 2- |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach m
d.1.|15 0208-09 |niemieszkalnych o potaczeniach klejonych
2
247 m 247,000
RAZEM 247,000
36|KNR-W 2- |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm na $cianach w budynkach nie- |m
d.1.{15 0208-08 |mieszkalnych o potgczeniach klejonych
2
142 m 142,000
RAZEM 142,000
37|KNR-W 2- |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach nie- |m
d.1.|15 0208-07 |mieszkalnych o potaczeniach klejonych
2
95 m 95,000
RAZEM 95,000
38|KNR-W 2- |Rurociagi zeliwne kanalizacyjne o $r. 150 mm w gotowych wykopach, m
d.1.|150201-04 |wewnatrz budynkéw uszczelnione sznurem i zaprawg cementowa
2
2 m 2,000
RAZEM 2,000
39|KNR-W 2- |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm w gotowych wykopach, wew- |m
d.1./15 0203-01 |natrz budynkoéw
2
3 m 3,000
RAZEM 3,000
40|KNR-W 2-  |Wywiewki dachowe kanalizacyjne z PVC o $r. 75/110 mm pode;.
d.1./15 0209-06
2|analogia
6 pode;j. 6,000
RAZEM 6,000
41|KNR-W 2-  |Wywiewki dachowe kanalizacyjne z PVC o $r. 110/160 mm podej.
d.1./15 0209-06
2
12 podej. 12,000
RAZEM 12,000
42|KNR-W 2- |Podejscie intalacji skroplin- rura PP $r. 32 mm m
d.1.|15 0205-01
2|analogia
33 m 33,000
RAZEM 33,000
43| KNR-W 2-  |Podzlewowy odttuszczacz o wydajnosci 0,5 I/s szt.
d.1.{15 0228-01
2|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
44| KNR-W 2- |Studnia schiadzajaca DN1200 H=1,5m kpl.
d.1.|15 0224-08
2|analogia
1 kpl. 1,000

Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryjny: 11979



szkola Morenowe SAN przedmiar

Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryjny: 11979

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 1,000
45/KNR 7-07 |Pompa do wody brudnej kpl.
d.1.|0101-02
2|analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
46|KNR-W 2- |Separator substancji ttuszczowych z odmulaczem szt.
d.1.{15 0228-01
2|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2 Instalacja hydrantowa
47|KNR-W 2- |Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 50 mm o potaczeniach m
d.2|15 0106-06 |gwintowanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
63 m 63,000
RAZEM 63,000
48| KNR-W 2- |Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 40 mm o potaczeniach m
d.2|15 0106-05 |gwintowanych, na §cianach w budynkach niemieszkalnych
225 m 225,000
RAZEM 225,000
49|KNR-W 2- |Zawér hydrantowy o $r. nom. 25mm montowany we wnece szt.
d.2{15 0116-02
analogia
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
50|KNR-W 2- |Szafki hydrantowe wnekowe szt.
d.2{15 0120-02
analogia
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
51|KNR-W 2- |Zawory antyskazeniowe EA o $r. nominalnej 50 mm szt.
d.2{15 0132-06
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
52|KNR-W 2- |Elektromagnetyczny zawor pierwszeristwa DN50 szt.
d.2|{15 0130-06
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
53|KNR 0-34 |lzolacja rurociggéw $r.54-76 mm otulinami - jednowarstwowymi gr9 mm |m
d.2|0101-05 (E)
63 m 63,000
RAZEM 63,000
54|KNR 0-34 |lzolacja rurociggéw $r.28-48 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.9 mm |m
d.2|0101-04 (E)
225 m 225,000
RAZEM 225,000
55|KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych m
d.2|0126-04
288 m 288,000
RAZEM 288,000
3 Instalacja gazowa
56| KNR-W 2- |Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach spawanycho |m
d.3{15 0304-06 |sr.nom. 50 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych
2 m 2,000
RAZEM 2,000
57|KNR-W 2- |Rurociagi w instalacjach gazowych PE fi63 na $cianach w budynkach nie- |m
d.3|15 0304-10 |mieszkalnych
analogia
5 m 5,000
RAZEM 5,000
58/KNR-W 2- |Montaz przejscia PE/stal m
d.3|19 0201-06
analogia
1 m 1,000
RAZEM 1,000
59|KNR-W 2- |Rura ochronna o $rednicy zewnetrznej 140 mm m
d.3{19 0120-01
analogia
1 m 1,000
RAZEM 1,000
60|KNR-W 2- |Zawodr gtéwny klapowy odcinajgcy z gtowicg MAG-3 DN50 szt.
d.3|15 0313-06
analogia
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1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
61|KNR 7-08 |Detektor gazu ukt.
d.3|0403-04
analogia
1 ukt. 1,000
RAZEM 1,000
62|KNNR 4 Kotty stalowe wodne lub parowe o mocy znamionowej do 260 kW szt.
d.3|0503-06
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
63|KNR-W 2- |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie |m2
d.3|17 0101-01 |do 400 mm - udziat ksztattek do 35 %
1 m?2 1,000
RAZEM 1,000
64 KNR-W 2- |Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej, kotowe, typ B/l o $r. do 200 |m?2
d.3{17 0119-02 |mm - udziat ksztaitek do 35 %
1 m?2 1,000
RAZEM 1,000
65|/KNNR 4 Préba instalacji gazowej na ci$nienie dla wykonawcy i dostawcy gazu prob.
d.3|0307-04 przed gazomierzem w budynkach niemieszkalnych - $r. rurociggu do 65
mm
3 prob. 3,000
RAZEM 3,000
4 Instalacje centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego
4.1 Przewody instalacji centralego ogrzewania
66|KNR-W 2- |Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 100 mm o potacze- |m
d.4./15 0403-09 |niach spawanych na $cianach w budynkach
1
12 m 12,000
RAZEM 12,000
67|KNR-W 2- |Rurociggi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 25 m
d.4./15 0404-02 |mm o potgczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
1
1719 m 1719,000
RAZEM 1719,000
68|KNR-W 2- |Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 20 m
d.4.115 0404-01 |mm o potgczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
1
188 m 188,000
RAZEM 188,000
69|KNR-W 2- |Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 16 m
d.4./15 0404-01 |mm o potgczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
1|analogia
2215 m 2 215,000
RAZEM 2 215,000
70|KNR-W 2- |Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 65 mm o potacze- |m
d.4./15 0403-07 |niach spawanych na $cianach w budynkach
1
37 m 37,000
RAZEM 37,000
71|KNR-W 2- |Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 50 mm o potgcze- |m
d.4.|15 0403-06 |niach spawanych na $cianach w budynkach
1
141 m 141,000
RAZEM 141,000
72|KNR-W 2- |Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 40 mm o potagcze- |m
d.4.|15 0403-05 |niach spawanych na $cianach w budynkach
1
184 m 184,000
RAZEM 184,000
73|KNR-W 2- |Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominainej 32 mm o potacze- |m
d.4.|15 0403-04 |niach spawanych na scianach w budynkach
1
205 m 205,000
RAZEM 205,000
74 KNR-W 2- |Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 25 mm o potagcze- |m
d.4./15 0403-03 |niach spawanych na $cianach w budynkach
1
168 m 168,000
RAZEM 168,000
75|KNR-W 2- |Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 20 mm o potgcze- |m
d.4.|15 0403-02 |niach spawanych na scianach w budynkach
1
56 m 56,000
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RAZEM 56,000
76|KNR-W 2- |Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 15 mm o potagcze- |m
d.4./15 0403-01 |niach spawanych na $cianach w budynkach
1
7 m 7,000
RAZEM 7,000
77|KNR 0-34  |lzolacja rurociggéw $r.12-22 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.6 mm |m
d.4./0101-01 (C)
1
2403 m 2 403,000
RAZEM 2 403,000
78|/KNR 0-34  |lzolacja rurociggéw $r.28-35 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.6 mm |m
d.4./0101-02 ©
1
1719 m 1719,000
RAZEM 1719,000
79|KNR 0-34  |lzolacja rurociggéw $r.100mm otulinami - jednowarstwowymi gr.6 mm (C) |m
d.4.|0101-02
1|analogia
12 m 12,000
RAZEM 12,000
80|KNR 0-34 |lzolacja rurociggéw $r.65mm otulinami- jednowarstwowymi gr.65 mm (S) |m
d.4./0101-20
1|analogia
37 m 37,000
RAZEM 37,000
81/KNR 0-34 |lzolacja rurociggéw $r.50 mm otulinami o gr.50 mm (S) m
d.4.|0101-20
1|analogia
141 m 141,000
RAZEM 141,000
82|KNR 0-34 |lzolacja rurociggéw $r.40 mm otulinami o gr.40 mm (S) m
d.4./0101-19
1|analogia
184 m 184,000
RAZEM 184,000
83|KNR 0-34 |lzolacja rurociagdw $r.28-48 mm otulinami gr.30 mm (S) m
d.4./0101-19
1|analogia
205 m 205,000
RAZEM 205,000
84|KNR 0-34 |lzolacja rurociggdw $r.28-48 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.25 mm |m
d.4./0101-15 P)
1
168 m 168,000
RAZEM 168,000
85|KNR 0-34 |Izolacja rurociggdw $r.12-22 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.20 mm |m
d.4./0101-10 (N)
1
63 m 63,000
RAZEM 63,000
86|KNNR 4 Proby szczelnosci instalacji c.o0. z rur stalowych i miedzianych w budyn- m
d.4.|/0406-02 kach niemieszkalnych
1
810 m 810,000
RAZEM 810,000
87|KNNR 4 Préby szczelnosci instalacji c.o. m
d.4.|0406-05
1
4122 m 4 122,000
RAZEM 4 122,000
4.2 Przewody instalacji ciepta technologicznego
88|KNR-W 2- |Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 65 mm o potacze- |m
d.4.|15 0403-07 |niach spawanych na $cianach w budynkach
2
62 m 62,000
RAZEM 62,000
89|KNR-W 2- |Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 50 mm o potacze- |m
d.4.|15 0403-06 |niach spawanych na scianach w budynkach
2
357 m 357,000
RAZEM 357,000
90|KNR-W 2- |Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominainej 40 mm o potgcze- |m
d.4.|/15 0403-05 |niach spawanych na $cianach w budynkach
2




szkola Morenowe SAN przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
20 m 20,000
RAZEM 20,000
91|KNR-W 2- |Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 32 mm o potacze- |m
d.4./15 0403-04 |niach spawanych na $cianach w budynkach
2
43 m 43,000
RAZEM 43,000
92|KNR 0-34 |lzolacja rurociggéw $r.65 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.65 mm (S) |m
d.4./0101-20
2|analogia
62 m 62,000
RAZEM 62,000
93|KNR 0-34 |lzolacja rurociggéw $r.50 mm otulinami o gr.30 mm (S) m
d.4./0101-20
2|analogia
357 m 357,000
RAZEM 357,000
94|KNR 0-34 |zolacja rurociagéw $r.40 mm otulinami o gr.40 mm (S) m
d.4./0101-19
2|analogia
20 m 20,000
RAZEM 20,000
95|KNR 0-34 |lzolacja rurociggéw $r.32 mm otulinami o gr.32 mm (S) m
d.4./0101-19
2|analogia
43 m 43,000
RAZEM 43,000
96|KNNR 4 Préby szczelnosci instalacji c.o m
d.4.|0406-02
2
482 m 482,000
RAZEM 482,000
4.3 Armatura
97|KNR-W 2- |Zawory odcinajace o $r. nominalnej 50 mm szt.
d.4.115 0411-05
3
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
98|KNR-W 2- |Zawory odcinajaceo $r. nominalnej 40 mm szt.
d.4./15 0411-04
3
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
99|KNR-W 2- |Zawory odcinajace o $r. nominalnej 32 mm szt.
d.4.115 0411-04
3
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
100|KNR-W 2- |Zawory odcinajgce o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.4.115 0411-02
3
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
101|KNR-W 2- |Zawory odcinajace o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.4./15 0411-01
3
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
102|KNR-W 2- |Zawdr odcinajgcy o $r. nominalnej 10 mm szt.
d.4./15 0411-01
3
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
103|KNR-W 2- |Zawory réwnowazace o $r. nominalnej 50 mm szt.
d.4.115 0411-05
3
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
104|KNR-W 2- |Zawory rownowazace o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.4./115 0411-03
3
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
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105|KNR-W 2- |Zawory réwnowazace o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.4./15 0411-02
3
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
106 KNR-W 2- | Zawory réwnowazace o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.4.|15 0411-01
3
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
107|KNR-W 2- |Zawory réwnowazace o $r. nominalnej 10 mm szt.
d.4.|15 0411-01
3
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
108|KNR-W 2- |Zawory zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 50 mm szt.
d.4.|15 0411-05
3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
109|KNR-W 2- |Zawory zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 32 mm szt.
d.4.|15 0411-04
3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
110|KNR-W 2-  |Zawory kulowe o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 50 mm szt.
d.4./115 0411-05
3
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
111|KNR-W 2- |Zawory kulowe o potagczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 32 mm szt.
d.4.|15 0411-04
3
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
112|KNR-W 2- |Zawory spustowe ze ztgczkag do weza o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.4.|/15 0135-01
3
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
113|KNR 0-31  |Zawory mieszajace do regulacji temperatury przeptywu wody 3-drogowe z |kpl.
d.4.|0307-01 sitownikiem elektrycznym 24 V; sr. nominalna gniazd zaworéw 15 mm
3
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
114|KNR 0-31 |Zawory mieszajgce do regulacji temperatury przeptywu wody 3-drogowe z |kpl.
d.4.|0307-02 sitownikiem elektrycznym 24 V; sr. nominalna gniazd zaworéw 20 mm
3
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
115|KNR 0-31 |Zawory mieszajgce do regulacji temperatury przeptywu wody 3-drogowe z |kpl.
d.4./0307-03 sitownikiem elektrycznym 24 V; $r. nominalna gniazd zaworéw 32 mm
3|analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
116|KNR 0-31  |Filtry siatkowe o $r. nominalnej 32 mm szt.
d.4.|/0209-09
3|analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
117|KNR 0-35 |Pompy obiegowe do centralnego ogrzewania o wydajnoscido 4,5 m3/hi |szt.
d.4./0208-01 $r. nominalnej kréécéw przytaczeniowych 1" (25 mm) wraz z podej$ciem
3
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
4.4 Urzadzenia
118|KNR-W 2- |Grzejniki stalowe jednoptytowe szt.
d.4.|15 0419-02
4|analogia
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
119|KNR-W 2- |Grzejniki stalowe dwuptytowe szt.
d.4.|15 0419-04
4|analogia
26 szt. 26,000
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RAZEM 26,000
120|KNR-W 2- |Grzejniki stalowe tréjptytowe szt.
d.4.|15 0419-04
4|analogia
130 szt. 130,000
RAZEM 130,000
121|KNR-W 2-  |Szafki z rozdzielaczami typu SWP-1, SWN-1 do instalagcji c.0. o ilosci ob- |szt.
d.4./15 0410-01 |wodow 2-4
4
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
122|KNR-W 2-  |Szafki z rozdzielaczami typu SWP-2, SWN-2 do instalacji c.o0. o ilosci ob- |szt.
d.4.|15 0410-02 |wodéw 5-7
4
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
123|KNR-W 2-  |Szafki z rozdzielaczami typu SWP-3, SWN-3 do instalacji c.o. o iloci ob- |szt.
d.4./115 0410-03 |woddéw 8-10
4
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
124|KNR-W 2- |Szafki z rozdzielaczami typu SWP-4, SWN-4 do instalacji ¢.0. o iloéci ob- |szt.
d.4./15 0410-04 |woddéw 11-42
4
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
125|KNR-W 2- |Aparat grzewczo- wentylacyjny szt.
d.4.|15 0432-03
4|analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
126|KNR-W 2- |destratyfikatory powietrza szt.
d.4./15 0432-03
4|analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
127|KNR-W 5- |Kabel grzejny m
d.4.|08 0207-03
4
11 m 11,000
RAZEM 11,000
5 Instalacja wentylacji
128|KNR-W 2- |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie |m2
d.5|{17 0101-03 |do 1000 mm - udziat ksztattek do 35 %
87 m?2 87,000
RAZEM 87,000
129|KNR-W 2- |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie |m2
d.5{17 0101-04 |do 1400 mm - udziat ksztattek do 35 %
110 m?2 110,000
RAZEM 110,000
130|KNR-W 2- |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie |m2
d.5|17 0101-05 |do 1800 mm - udziat ksztattek do 35 %
119 m?2 119,000
RAZEM 119,000
131|KNR-W 2-  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o cbwodzie |m2
d.5|17 0101-06 |do 4400 mm - udziat ksztattek do 35 %
152 m?2 152,000
RAZEM 152,000
132|KNR-W 2-  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ S(Spiro) o $r. do 100|m?2
d.5|17 0122-01 |mm - udzial ksztattek do 35 %
42 m?2 42,000
RAZEM 42,000
133|KNR-W 2- |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ S(Spiro) o $r. do 200{m?
d.5|17 0122-02 |mm - udzial ksztaitek do 35 %
140 m?2 140,000
RAZEM 140,000
134|KNR-W 2- |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ S(Spiro) o ér. do 315|m2
d.5{17 0122-03 |mm - udzial ksztaitek do 35 %
935 m?2 935,000
RAZEM 935,000
135|KNR-W 2- | Destryfikator powietrza szt.
d.5{17 0208-01
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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136|KNR-W 2- |Wentylator wyciggowy szt.
d.5|17 0206-01
analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
137|KNR-W 2-  |Ttumiki akustyczne szt.
d.5|17 0154-01
144 szt. 144,000
RAZEM 144,000
138|KNR-W 2- |Wentylatory kanatowe szt.
d.5(17 0205-01
analogia
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
139|kalkulacja |Rekuperator indywidualny szt.
d.5|wlasna
35 szt. 35,000
RAZEM 35,000
140/KNR-W 2- |Nagrzewnice elektryczne szt.
d.5|17 0321-02
analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
141|KNR-W 2- |Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 1600 mm |szt.
d.5{17 0146-02
32 szt. 32,000
RAZEM 32,000
142|KNR-W 2- |Uktad transferowy TR-0.01 szt.
d.5|17 0136-01
analogia
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
143|KNR-W 2-  |Uktad transferowy TR-0.02 szt.
d.5(17 0136-01
analogia
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
144|KNR-W 2- |Uktad transferowy TR-0.03 szt.
d.5(17 0136-01
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
145|KNR-W 2- |Uktad transferowy TR-0.04 szt.
d.5{17 0136-01
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
146|KNR-W 2- |Uklad transferowy TR-0.05 szt.
d.5(17 0136-01
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
147|KNR-W 2- |Ukfad transferowy TR-0.06 szt.
d.5(17 0136-01
analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
148 KNR-W 2- |Ukiad transferowy TR-0.07 szt.
d.5(17 0136-01
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
149|KNR-W 2-  |Uktad transferowy TR-0.08 szt.
d.5{17 0136-01
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
150/ KNR-W 2-  |Uktad transferowy TR-1.01 szt.
d.5(17 0136-01
analogia
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
151|KNR-W 2- |Uktad transferowy TR-1.02 szt.
d.5(17 0136-01
analogia
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2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
152|KNR-W 2- |Uklad transferowy TR-1.03 szt.
d.5{17 0136-01
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
153|KNR-W 2-  |Uktad transferowy TR-2.01 szt.
d.5{17 0136-01
analogia
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
154|KNR-W 2- |Ukiad transferowy TR-2.02 szt.
d.5|17 0136-01
analogia
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
155|KNR-W 2- |Ukiad transferowy TR-2.03 szt.
d.5{17 0136-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
156|KNR-W 2- |Klapa ppoz. z elementem topikowym, temp. wyzwolenia 72'C szt.
d.5{17 0136-02
analogia
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
157|kalkulacja |Anemostat nawiewny AN-0.01 szt.
d.5|wtasna
26 szt. 26,000
RAZEM 26,000
158|kalkulacja |Anemostat nawiewny AN-0.02 szt.
d.5|wtasna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
159|kalkulacja |Anemostat nawiewny AN-0.03 szt.
d.5|wtasna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
160|kalkulacja |Anemostat nawiewny AN-0.04 szt.
d.5\wtasna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
161|kalkulacja |Anemostat nawiewny AN-0.05 szt.
d.5|wtasna
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
162 |kalkulacja |Anemostat nawiewny AN-0.06 szt.
d.5|witasna
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
163|kalkulacja |Anemostat nawiewny AN-0.07 szt.
d.5|wilasna
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
164|kalkulacja |Anemostat nawiewny AN-0.08 szt.
d.5|wlasna
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
165|kalkulacja  |Anemostat nawiewny AN-0.09 szt.
d.5|wiasna
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
166|kalkulacja |Anemostat nawiewny AN-1.01 szt.
d.5|witasna
33 szt. 33,000
RAZEM 33,000
167 |kalkulacja |Anemostat nawiewny AN-2.01 szt.
d.5|wiasna
33 szt. 33,000
RAZEM 33,000
168 KNR-W 2- | Wywiewnik AW-0.01 szt.
d.5/17 0138-04
analogia
18 szt. 18,000
RAZEM 18,000

-13-

Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryjny: 11979



szkola Morenowe SAN przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
169|KNR-W 2- |Wywiewnik AW-0.02 szt.
d.5|17 0138-04
analogia
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
170|KNR-W 2-  |Wywiewnik AW-0.03 szt.
d.5|17 0138-04
analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
171|KNR-W 2-  |Wywiewnik AW-0.04 szt.
d.5/17 0138-04
analogia
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
172|KNR-W 2-  |Wywiewnik AW-0.05 szt.
d.5(17 0138-04
analogia
31 szt. 31,000
RAZEM 31,000
173|KNR-W 2-  |Wywiewnik AW-0.06 szt.
d.5|17 0138-04
analogia
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
174/ KNR-W 2-  |Wywiewnik AW-0.07 szt.
d.5|17 0138-04
analogia
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
175|KNR-W 2-  |Wywiewnik AW-0.08 ' szt.
d.5|17 0138-04
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
176 KNR-W 2-  |Wywiewnik AW-0.09 szt.
d.5|17 0138-04
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
177|KNR-W 2-  |Wywiewnik AW-1.01 szt.
d.5|17 0138-04
analogia
22 szt. 22,000
RAZEM 22,000
178 KNR-W 2-  |Wywiewnik AW-1.02 szt.
d.5|17 0138-04
analogia
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
179|KNR-W 2-  |Wywiewnik AW-2.01 szt.
d.5|17 0138-04
analogia
24 szt. 24,000
RAZEM 24,000
180/ KNR-W 2- |Wywiewnik AW-2.02 szt.
d.5{17 0138-04
analogia
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
181|KNR-W 2-  |Wywiewnik AW-2.03 szt.
d.5(17 0138-04
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
182|KNR-W 2- |Okapy wentylacyjne szt.
d.5|17 0141-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
183|kalkulacja |Dygestorium wentylacja szt.
d.5|wiasna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
184|kalkulacja |Centrala podwieszana NW03 szt.
d.5|wlasna
-14 -
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2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
185|kalkulacja |Centrala wentylacyjna NWO01 szt.
d.5|wtasna
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
186|KNR-W 2- |Przewody elastyczny izolowany termicznie i akustycznie m?2
d.5|17 0123-02
analogia
29 m?2 29,000
RAZEM 29,000
187 |kalkulaja Uruchomienie i regulacja instalacji szt.
d.5|wtasna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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Instalacje teletechniczne
1 | KANALIZACJA KABLOWA
1.1|KNR 5-01 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych dwuele- szt
0401-02 mentowych, SKR-2, grunt kategorii Il
2 szt 2,000
RAZEM 2
1.2|KNR 5-01 PBudowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gruncie kategorii lll, warst- |m
0106-02 wy X rury/warstwa = 1x2, suma otworéw: 2; rura PVC fi 100
31 m 31,000
RAZEM 31
1.3|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach otwar
1004-15 betonowych, dtugos¢ przebicia do 30 cm, rura Fi do 100 mm
4 otwér 4,000
RAZEM 4
1.4|KNR 5-08 Mocowanie aparatow na gotowym podiozu z cze$ciowym rozebraniem i|szt
0403-04 ztozeniem, bez podtaczenia, aparat do 5.0 kg, ilo$¢ otworéw mocuja-
cych do 4 (Analogia) Przepust gazo i wodo szczelny typ HSI
4 szt 4,000
RAZEM 4
2 INSTALACJE TELETECHNICZNE KORYTKA KABLOWE
2.1|KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie $lepych otwordw i wnek w betonie, glebokosé |szt
0803-01 do 8 cm i $rednicy do 10 mm pod konstrukcje wsporcze pod korytka
347 szt 347,000
RAZEM 347
2.2|KNR 5-08 Osadzenie w podiozu kotkéw, kotki kotwiace M10, na stropie szt
0809-05
323 szt 323,000
RAZEM 323
2.3|/KNR 5-08 Osadzenie w podiozu kotkéw, kotki kotwiace M10, na $cianie szt
0809-04
24 szt 24,000
RAZEM 24
2.4|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu konstrukcji wsporczych przykrecanych, szt
0701-03 ciezar do 1 kg, na stropie, ilo§¢ mocowan 1 konstrukcje pod korytka
323 szt 323,000
RAZEM 323
2.5/KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu konstrukcji wsporczych przykrecanych, szt
0701-02 cigzar do 1 kg, na $cianie, ilo$§¢ mocowan 2
12 szt 12,000
RAZEM 12
2.6/KNR 5-08 Przykrecanie korytek do gotowych otworéw, szerokosci 100 mm Koryt- |m
0705-07 ko metalowe ocynkowaane KM 100x42
323 m 323,000
RAZEM 323
2.7\KNR 5-08 Przykrecanie korytek U575, do gotowych otwordéw, szerokosci 200 mm |m
0705-08 Korytko metalowe ocynkowaane KM 200x42
24 m 24,000
RAZEM 24
2.8/KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach otwor
1004-13 betonowych, dtugos¢ przebicia do 30 cm, rura Fi do 60 mm
28 otwor 28,000
RAZEM 28
3 SZAFY DYSTRYBUCYJNE KOMPUTEROWE URZADZENIA REJESTRUJACE CCTV
3.1|KNR 5-08 Przygotowanie podioza do zabudowania aparatéw, kucie mechaniczne |szt
0401-14 pod kotki kotwiace M10 w betonie - do 4 otwordw
1 szt 1,000
RAZEM 1
3.2|KNR 5-14 Montaz przyscienny rozdzielnic, szaf, pulpitow, tablic przekaznikowych |szt
0101-04 i nastawczych, masa do 150 kg Szafy dystrybucyjne stojace 19" 42- U
1 szt 1,000
RAZEM 1
3.3 Szafa dystrybucyjna ozn GPD 42U z wyposazeniem wg projektu dla  {KPL
instalacji komputerowej
1 KPL 1,000
RAZEM 1
3.4|KNR 5-08 Przygotowanie podioza do zabudowania aparatéw, kucie mechaniczne |szt
0401-12 pod kotki kotwigce M10 w cegle - do 4 otworow
4 szt 4,000
RAZEM 4
3.5|KNR 5-08 Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcja, przy- |szt
0404-09 krecenie do gotowego podioza, masa do 50 kg Szafy dystrybucyjne wi-
szace 19" 15-U
4 szt 4,000
RAZEM 4
3.6 Szafa dystrybucyjna wiszaca ozn LPD1.1 15U z wyposazeniem wg pro- |KPL
jektu dla instalacji komputerowej
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1 KPL 1,000
RAZEM 1
3.7 Szafa dystrybucyjna wiszaca ozn LPD2.1 15U z wyposazeniem wg pro-|KPL
jektu dla instalacji komputerowej
1 KPL 1,000
RAZEM 1
3.8 Szafa dystrybucyjna wiszaca ozn LPD2.2 15U z wyposazeniem wg pro- |KPL
jektu dla instalacji komputerowej
1 KPL 1,000
RAZEM 1
3.9 Szafa dystrybucyjna wiszaca ozn LPD2.3 15U z wyposazeniem wg pro-|KPL
jektu dla instalacji komputerowej
1 KPL 1,000
RAZEM 1
3.10/KNR 5-08 Mocowanie aparatow na gotowym podiozu z czesciowym rozebraniem i|szt
0403-03 zlozeniem, bez podtaczenia, aparat do 5.0 kg, ilo$¢ otworéw mocuja-
cych do 2 Montaz urzadzen rejestracji CCTV
5 szt 5,000
RAZEM 5
3.1 (Kalkulacja) Dostawa Wideorejestratora do pracy ciagtej 48-to kanato- |KPL
wy z dyskiem 2x6TB
1 KPL 1,000
RAZEM 1
3.12 (Kalkulacja) Dostawa Stacja operatorska - komputer PC kompletny z | kpl.
monitorem 22"
1 kpl. 1,000
RAZEM 1
3.18 (Kalkulacja) Dostawa Zasilacz UPS 2,0 kW o czasie podtrzymania za- |KPL
silania przez 30h
1 KPL 1,000
RAZEM 1
3.14 (Kalkulacja) Dostawa Switch POE x48 KPL
1 KPL 1,000
RAZEM 1
3.15 (Kalkulacja) Dostawa Switch zarzgdzalny x48 kpl.
7 kpl. 7,000
RAZEM 7
4 INSTALACJA STRUKTURALNA KOMPUTEROWA
4.1/KNR 5-08 Montaz listew Sciennych z PVC na $cianach i sufitach, mocowanie do |m
0226-03 kolkéw rozporowych na cegle kanat kablowy PCV z pokrywa Kl 133x44
122 m 122,000
RAZEM 122
4.2|KNR 4-03 Mechaniczne wykucie wneki, na podfozu betonowym o objetosci do szt
1010-17 1,00 dm3 wneki pod puszki podpodiogowe
17 szt 17,000
RAZEM 17
4.3/KNR 4-03 Mechaniczne wykucie wneki, na podtozu betonowym, kazdy nastepny |szt
1010-18 do 5 dm3 wneki pod puszki podpodlogowe
34 szt 34,000
RAZEM 34
4 4/KNR 5-08 Mocowanie aparatéw na gotowym podtozu z cze$ciowym rozebraniem i|szt
0403-01 zlozeniem, bez podtaczenia, aparat do 2.5 kg, ilo$¢ otworéw mocuja-
cych do 2 Montaz puszek podpodiogowych 9M z pokrywa uchylng
17 szt 17,000
RAZEM 17
4.5|KNR 5-08 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny, mocowanie osprzetu szt
0301-20 na zaprawie cementowej lub gipsowej, wykonanie $lepych otworéw me-
chanicznie, cegla
48 szt 48,000
RAZEM 48
4.6/KNR 5-08 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny, osprzet przykrecany |szt
0301-03 do kotkéw plastikowych rodzaj podtoza betonowy
13 szt 13,000
RAZEM 13
4.7|KNR 5-08 |ST IV.1.2.- |Montaz na gotowym poditozu puszek podtynkowych bakelitowych oraz |szt
0302-01 00-01 p.5 |szczekowych do przyboréw natynkowo-wtynkowych, puszki bakelitowe
pojedyncze przyboréw fi 60 mocowane gipsem
48 szt 48,000
RAZEM 48
4.8 Montaz gniazd 1xRJ45 kat 6 natynkowe szt.
13 szt. 13,000
RAZEM 13
4.9 Montaz gniazd 2xRJ45 kat 6 w gniezdzie abonenckim z listwie instala- |szt.
cyjnej oraz w puszkach podpodtogowych
114 szt. 114,000
RAZEM 114
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4.10 Montaz gniazd RJ45 w gniezdzie abonenckim lub panelu - dodatek za |szt.
podtaczenie
127 szt. 127,000
RAZEM 127
4.11 Montaz gniazd RJ45 w gniezdzie abonenckim lub panelu - dodatek za |szt.
przygotowanie i montaz plakietki 45x45, katowej RJ45
114 szt. 114,000
RAZEM 114
4.12|KNR 5-08 Mocowanie aparatéw na gotowym podiozu bez czg$ciowego rozebrania|szt
0402-01 i podigczenia, aparat do 2,5 kg, ilo§¢ otworéw mocujacych do 2 Ram-
ka pojedyncza do osprzetu
85 szt 85,000
RAZEM 85
4.13|KNR 4-03 Wykucie bruzd dla rur RIP16, RIS16, RL22 mechanicznie, podioze: m
1001-09 cegla
192 m 192,000
RAZEM 192
4.14|/KNR 4-03 Wykucie bruzd dla rur RIP16, RIS16, RL22 mechanicznie, podtoze: be- \m
1001-11 ton
345 m 345,000
RAZEM 345
4.15/KNR 4-03 Wykucie bruzd dla rur RIP29, RIS29, RL37 mechanicznie, podtoze: be- [m
1001-24 ton
6 m 6,000
RAZEM 6
4.16 KNR 4-03 Zaprawianie bruzd, o szerokosci do 25 mm m
1012-01
537 m 537,000
RAZEM 537
4.17|KNR 4-03 Zaprawianie bruzd, o szeroko$ci do 50 mm m
1012-02
6 m 6,000
RAZEM 6
4.18|KNR 5-08 Rury winidurowe uktadane p/t w podtozu réznym od betonu w gotowych |m
0107-02 bruzdach, bez zaprawiania bruzd, rura Fi 22 mm
192 m 192,000
RAZEM 192
4.19/KNR 5-08 Rury winidurowe uktadane p/t w betonie w gotowych bruzdach bez za- 'm
0108-02 prawiania bruzd, rura Fi 22 mm
345 m 345,000
RAZEM 345
4.20|KNR 5-08 Rury winidurowe uktadane p/t w betonie w gotowych bruzdach bez za- 'm
0108-03 prawiania bruzd, rura Fi 37 mm
6 m 6.000
RAZEM 6
4.21|KNR 5-08 Rury winidurowe karbowane (gietkie) ukladane p/t w gotowych bruz- m
0109-01 dach, bez zaprawiania bruzd, rura Fi 16 mm rury na konstrukgji sufitu
oraz p/t
232 m 232,000
RAZEM 232
4.22|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach otwar
1004-11 betonowych, dtugos¢ przebicia do 30 cm, rura Fi do 25 mm
12 otwér 12,000
RAZEM 12
4.23|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegly, diu- |szt
1003-01 gos¢ przebicia do 1/2 cegly, rura Fi do 25 mm
16 szt 16,000
RAZEM 16
4.24\KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otwordw w $cianach lub stropach z cegly, diu- |szt
1003-06 gos¢ przebicia do 1 cegty, rura Fi do 25 mm
36 szt 36,000
RAZEM 36
4.25/KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegly, diu- szt
1003-16 gosc¢ przebicia do 2 cegiel, rura Fi do 25 mm
45 szt 45,000
RAZEM 45
4.26 Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego, Ukladanie odcinkéw im
poziomych kabel $wiattowodowy FO SM 6x50/120I'm
142 m 142,000
RAZEM 142
4.27 Uktadanie kabli na drabinkach kablowych Dodatek do poz 4.26 m
82 m 82,000
RAZEM 82
4.28 Uktadanie kabli w kanatach, listwach, stupkach instalacyjnych Dodatek |\m
do poz 4.26
18 m 18,000
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RAZEM 18
4.29 Uktadanie kabli w peszlu lub rurce podtynkowej Dodatek do poz 4.26 |m
6 m 6,000
RAZEM 6
4.30 Montaz mechaniczny ztacz $wiattowodowych, zlacze $wiattowodowe  |zlgcze
8 ztgcze 8,000
RAZEM 8
4.31|KNR 5-08 |SST-T/p.5 |Przewody kabelkowe uktadane na gotowych uchwytach bezérubowych 'm
0214-01 w korytkach i na drabinkach z umocowaniem pojedynczo, powtoka pol-
winitowa, taczny przekrdj zyt do 6 mm2 Cu, przewdd skretka kompute-
rowa U/UPT 4p/kat 6
6543 m 6 543,000
RAZEM 6 543
4.32|/KNR 5-08 Przewody kabelkowe wciagane do rur, w powloce poliwinitowej, taczny |m
0207-01 przekrdj zyt do 6 mm2 Cu, przewdéd skretka komputerowa U/UPT 4p/
kat 6
1074 m 1.074,000
RAZEM 1074
4.33/KNR 5-08 Przewody kabelkowe uktadane na gotowych listwach PVC, taczny prze-/m
0227-01 kréj zyt do 7,5 mm2 Cu, poziomo przewdd skretka komputerowa U/
UPT 4p/kat 6
836 m 836,000
RAZEM 836
4.34|KNR 5-06 Montaz wtykow wielostykowych na kablach wielozytlowych, bez ekranu, |szt
0709-04 wtyk o liczbie stykdw - 10
254 szt 254,000
RAZEM 254
4.35|KNR 5-06 Zarabianie i podtgczanie koricow kabli i przewoddw stacyjnych o $red- |szt
0702-06 nicy zyt do 0.9 mm pod zaciski, kabel bez ekranu 10-zytowy
254 szt 254,000
RAZEM 254
4.36 Wykonanie pomiaru tgcza transmisyjnego, pierwsza linia po-
miar
131 po- 131,000
miar
RAZEM 131
5 INSTALACJA MONITORINGU CCTV
5.1/KNR 4-03 Wykucie bruzd dla rur RIP16, RIS16, RL22 mechanicznie, podtoze: m
1001-09 cegta
250 m 250,000
RAZEM 250
5.2|KNR 5-08 Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p/t w gotowych bruz- m
0109-01 dach, bez zaprawiania bruzd, rura Fi 16 mm rury na konstrukcji sufitu
podwieszonego
316 m 316,000
RAZEM 316
5.3|KNR 4-03 Zaprawianie bruzd, o szerokosci do 25 mm m
1012-01
250 m 250,000
RAZEM 250
5.4/KNR 5-08 Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p/t w gotowych bruz- m
0109-01 dach, bez zaprawiania bruzd, rura Fi 16 mm rury na konstrukgji sufitu
podwieszonego
316 m 316,000
RAZEM 316
5.5|KNR 5-08 Przewody kabelkowe uktadane na gotowych uchwytach bezérubowych |m
0214-01 w korytkach i na drabinkach z umocowaniem pojedynczo, powtoka pol-
winitowa, taczny przekroj zyt do 6 mm2 Cu, przewdd skretka kompute-
rowa U/UPT 4p/kat 5e
1569 m 1.569,000
RAZEM 1569
5.6|/KNR 5-08 Przewody kabelkowe wciagane do rur, w powtoce poliwinitowej, taczny |m
0207-01 przekroj zyt do 6 mm2 Cu, przewdd skretka komputerowa U/UPT 4p/
kat 5e
316 m 316,000
RAZEM 316
5.7|KNR 5-06 Montaz wtykow wielostykowych na kablach wielozytowych, bez ekranu, |szt
0709-04 wiyk o liczbie stykéw - 10
70 szt 70,000
RAZEM 70
5.8|KNR 5-06 Zarabianie i podtaczanie koncow kabli i przewodow stacyjnych o $red- |szt
0702-06 nicy zyt do 0.9 mm pod zaciski, kabel bez ekranu 10-zylowy
70 szt 70,000
RAZEM 70
5.9|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegly, dtu- |szt
1003-16 gosc¢ przebicia do 2 cegiet, rura Fi do 25 mm
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13 szt 13,000
RAZEM 13
5.10|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegly, diu- szt
1003-06 gos¢ przebicia do 1 cegly, rura Fi do 25 mm
5 szt 5,000
RAZEM 5
5.11|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegly, dtu- |szt
1003-01 gosc¢ przebicia do 1/2 cegly, rura Fi do 25 mm
10 szt 10,000
RAZEM 10
5.12 Montaz elementow systemu telewizji uzytkowej - kamery, monitory, Ka- |szt.
mera TVU wewnetrzna Kamera kopulkowa wewnetrzna IR 3,0 Mpix re-
gulowana ogniskowa
22 szt. 22,000
RAZEM 22
5.13 Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamery, monitory, Ka- |szt.
mera TVU zewnetrzna Kamera bullet zewnetrzna IR 3,0 Mpix regulo-
wana ogniskowa
13 szt. 13,000
RAZEM 13
5.14 Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej, Uruchomienie systemu|szt.
TVU linia transmisji wizji
35 szt. 35,000
RAZEM 35
6 INSTALACJA PRZYJAZNEGO DZWONKA (GLOSNIKI)
6.1|KNR 4-03 Whykucie bruzd dla rur RIP16, RIS16, RL22 mechanicznie, podioze: m
1001-09 cegta
25 m 25,000
RAZEM 25
6.2|KNR 5-08 Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p/t w gotowych bruz- m
0109-01 dach, bez zaprawiania bruzd, rura Fi 16 mm rury na konstrukcji sufitu
podwieszonego
60 m 60,000
RAZEM 60
6.3|KNR 4-03 Zaprawianie bruzd, o szerokosci do 25 mm m
1012-01
25 m 25,000
RAZEM 25
6.4/KNR 5-08 Przewody kabelkowe uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach |m
0212-01 bez mocowania, powloka polwinitowa, taczny przekroj zyt 6 mm2 Prze-
wod kabelkowy gtosnikowwy OMY DFC 2x1,0
592 m 592,000
RAZEM 592
6.5|KNR 5-08 Przewody kabelkowe wciagane do rur, w powtoce poliwinitowej, laczny |m
0207-01 przekrdj zyt do 6 mm2 Przewdd kabelkowy gtosnikowwy OMY DFC
2x1,0
60 m 60,000
RAZEM 60
6.6|KNR 5-06 Montaz na przewodach wtykéw glosnikowych, liczba zaciskow - 2 szt
0708-02
36 szt 36,000
RAZEM 36
6.7|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegly, diu- szt
1003-06 gos$c¢ przebicia do 1 cegly, rura Fi do 25 mm
3 szt 3,000
RAZEM 3
6.8|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegly, diu- szt
1003-01 go$¢ przebicia do 1/2 cegtly, rura Fi do 25 mm
4 szt 4,000
RAZEM 4
6.9|KNR 5-06 Instalowanie gto$nikéw wnetrzowych w obudowach zwyktych na szt
0803-05 $cianie, z cegly, Glosnik $cienny regulowany 60-98db
17 szt 17,000
RAZEM 17
6.10|KNR 5-06 Instalowanie gto$nikéw wnetrzowych w obudowach szczelnych na $cia- |szt
0805-02 nie, murowanej, Glosnik $cienny tubowy zewnetrzny
1 szt 1,000
RAZEM 1
6.11|KNR 5-06 Instalowanie panelowych stojakéw wzmacniaczy mocy, podioze beto- |szt
0202-05 nowe, moc 200 W (Analogia) Wzmacniacz instalacji pzyjaznego
dzwonka
1 szt 1,000
RAZEM 1
6.12 (KALKULACJA) Programowanie i uruchomienie instalacki dzwonkowej |kpl
1 kpl 1,000
RAZEM 1
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POLDUKT PROJEKT Sp. z o.0. ul. Matopolska 14, 81-555 Gdynia
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektdw budowlanych lub ich cze$ci oraz roboty w zakre-
sie inzynierii ladowej i wodnej

NAZWA INWESTYCJI : SZKOtA PODSTAWOWA WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA dz. nr 7/1, 7/6, 7/8, obreb
050, Gdansk

INWESTOR : DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA

ADRES INWESTORA @ ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk

BRANZA : drogowa

DATA OPRACOWANIA . 12-02-2024

Ogotem wartosc¢ kosztorysowa robét : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

12-02-2024
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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 11
2|ROBOTY ROZBIORKOWE 12 16
3|ROBOTY ZIEMNE 17 20
4 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ - JEZDNIA 21 27
5|NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ - CHODNIK NA PODLOZU G4 28 32
6|NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ - CHODNIK NA PODLOZU G2 33 35
7|NAWIERZCHNIA MINERALNA - CHODNIK NA PODt.OZU G4 36 40
8|NAWIERZCHNIA MINERALNA - CHODNIK NA PODLOZU G2 41 43
9|ELEMENTY ULIC 44 50

10|DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU 51 53
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przedmiar

Lp.| Podsta- | Nrspec. Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
wa techn.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNR 2-01 |D-01.01.01|Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - ko- [ha
d.1/0121-02 ryta pod nawierzchnie placéw postojowych
0,86 ha 0,86
RAZEM 0.86
2|KNR 2-01 |D-01-02.01|Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 10-15 cm) szt.
d.1/0103-01
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
3|KNR 2-01 |D-01-02.01 |Scinanie drzew pita mechaniczng (§r. 16-25 cm) szt.
d.1|0103-02
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
4/KNR 2-01 |D-01-02.01 |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 10-15 cm) szt.
d.1/0105-01
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
5/KNR 2-01 |D-01-02.01 |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 16-25 cm) szt.
d.1/0105-02
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
6|KNR 2-21 |D-01-02. |Zabezpieczenie drzew o $rednicy do 30 cm na okres wykonywania |szt.
d.1/0107-03 01a robét ziemnych
30 szt. 30,00
RAZEM 30,00
7|KNR 2-01 |D-01-02.01 |Wywozenie diuzyc na odlegto$¢ do 5 km m3
d.1/0110-01 +
KNR 2-01
0110-04
1,95 m3 1,95
RAZEM 1,95
8|KNR 2-01 |D-01-02.01|Wywozenie karpiny na odlegtos¢ do 2 km mp
d.1/0110-02
0,81 mp 0,81
RAZEM 0,81
9|KNR 2-01 |D-01-02.01 |Wywozenie gatezi na odlegtos$¢ do 2 km mp
d.1|0110-03
1,66 mp 1,66
RAZEM 1,66
10|KNR 2-01 |D-01-02.01|Wywozenie karpiny i gatezi - dodatek za kazde dalsze 0.5 km wy- |mp
d.1/0110-05 wozu
Krotnos¢ = 6
247 mp 247
RAZEM 2,47
11 D-01.02.04 |Utylizacja drewno t
d.1
7,293 t 7,29
RAZEM 7,29
2 ROBOTY ROZBIORKOWE
12|KNR 2-31 |D-01-02.04 |Rozebranie obrzezy 8x25 cm na podsypce piaskowej m
d.2|0814-02
167 m 167,00
RAZEM 167,00
13|KNR 2-31 |D-01-02.04 |Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce |m2
d.2|0815-07 cementowo-piaskowej
125 m?2 125,00
RAZEM 125,00
14|KNR 2-31 |D-01-02.04 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o gru-|m2
d.2|/0802-07 bosci 15 cm
260 m?2 260,00
RAZEM 260,00
15/KNR 4-01 |D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadow- |m3
d.2|0108-11 + czymi na odlegto$¢ do 5 km
KNR 4-01
0108-12
55,5 m3 55,50
RAZEM 55,50
16 D-01.02.04 |Utylizacja Gruz t
d.2
poz.15*1,6 t 88,80
RAZEM 88,80
3 ROBOTY ZIEMNE
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17|KNR 2-01 |D-01.02.02 [Roboty ziemne (zdjecie gleby i nasypow niekontrolowanych wraz z |m3
d.3/{0203-03 D-02.00.00 |wykopami) koparkami przedsiebiernymi o poj tyzki 1.20 m3 w gr.
kat.IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
legalne sktadowisko
3750 m3 3750,00
RAZEM 3 750,00
18 D-02.00.00 |Utylizacja Grunt t
d.3
3760 t 3760,00
RAZEM 3 760,00
19 D-02.00.00 | Zakup gruntu G1 wraz z transprtem i zatadunkiem m3
d.3
4400 m3 4 400,00
RAZEM 4 400,00
20|KNR 2-01 |D-02.03.01 [Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m spycharkami |m3
d.3|0235-01 w gruncie kat. I-ll
4400 m3 4 400,00
RAZEM 4 400,00
4 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ - JEZDNIA
21/KNR 2-31 |D-04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kon-|m2
d.4|0103-04 strukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
939 m?2 939,00
RAZEM 939,00
22|KNR AT- | D-04.04.03 |Warstwa wzmacniajaca pod warstwy technologiczne z georusztu  |m2
d.4/04 0101-01 heksagonalnego typu 2 (wariant I)
939 m?2 939,00
RAZEM 939,00
23|KNR 2-31 |D-04.04.03 |Podbudowa z kruszywa tamanego C50/30 - warstwa dolna o gru-  |m2
d.4/0114-05 + bosci po zageszczeniu 35 cm (wariant I)
KNR 2-31
0114-06
800 m2 800,00
RAZEM 800,00
24|KNR 2-31 |D-04.04.03 |Podbudowa z kruszywa famanego C50/30 - warstwa dolna o gru-  |m2
d.4|0114-05 + bosci po zageszczeniu 25 cm (wariant I1)
KNR 2-31
0114-06
139 m?2 139,00
RAZEM 139,00
25|KNR AT- | D-04.04.03 |Warstwa wzmacniajaca pod warstwy technologiczne z georusztu  |m2
d.4|04 0101-01 heksagonalnego typu 2 (wariant Il)
139 m?2 139,00
RAZEM 139,00
26|KNR 2-31 |D-04.04.02 |Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3 - warstwa |mz2
d.4|0114-07 + goérna o grubosci po zageszczeniu 32 cm
KNR 2-31
0114-08
939 m2 939,00
RAZEM 939,00
27|KNR 2-31 |D-05.03.23 |Nawierzchnie z kostki betonowej na podsypce cementowo-piasko- |m2
d.4/0511-03 wej
939 m2 939,00
RAZEM 939,00
5 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ - CHODNIK NA PODtLOZU G4
28|KNR 2-31 |D-04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy kon-{m2
d.5/0103-04 strukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
859 m?2 859,00
RAZEM 859,00
29|KNR 2-31 |D-04.05. |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0 wyk. mie-|m?2
d.5/0111-03 + |01a szarkami doczepnymi - grubo$¢ podbudowy po zageszczeniu 20
KNR 2-31 cm
0111-04
859 m2 859,00
RAZEM 859,00
30|KNR 2-31 |D-04.03.01 |Pielegnacja podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem m?2
d.5/0118-01
poz.28 m2 859,00
RAZEM 859,00
31|KNR 2-31 |D-04.04.02 |Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3 - warstwa |m?2
d.5|0114-07 + gérna o grubosci po zageszczeniu 15 cm
KNR 2-31
0114-08
poz.28 m?2 859,00
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RAZEM 859,00
32|KNR 2-31 |D-05.03.23 |Nawierzchnie z kostki betonowej na podsypce cementowo-piasko- |m?2
d.5/0511-03 wej
859 m?2 859,00
RAZEM 859,00
6 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ - CHODNIK NA PODLOZU G2
33|KNR 2-31 |D-04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy kon-|m?2
d.6|0103-04 strukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
634 m?2 634,00
RAZEM 634,00
34|KNR 2-31 |D-04.04.02 |Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3 - warstwa |m?2
d.6|0114-07 + gérna o grubosci po zageszczeniu 15 cm
KNR 2-31
0114-08
poz.33 m2 634,00
RAZEM 634,00
35|KNR 2-31 |D-05.03.23 [Nawierzchnie z kostki betonowej na podsypce cementowo-piasko- |m?2
d.6|0511-03 wej
634 m?2 634,00
RAZEM 634,00
7 NAWIERZCHNIA MINERALNA - CHODNIK NA PODLOZU G4
36|KNR 2-31 |D-04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy kon-|m2
d.7|0103-04 strukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
145 m?2 145,00
RAZEM 145,00
37|KNR 2-31 |D-04.05. |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0 wyk. mie-|m2
d.7{0111-03 + [01b szarkami doczepnymi - grubo$¢ podbudowy po zageszczeniu 20
KNR 2-31 cm
0111-04
145 m2 145,00
RAZEM 145,00
38/KNR 2-31 |D-04.05. |Pielegnacja podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem m2
d.7{0118-01 01b
poz.36 m2 145,00
RAZEM 145,00
39|KNR 2-31 |D-04.04.02 |Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3 - warstwa |m2
d.7|0114-07 + godrna o grubosci po zageszczeniu 15 cm
KNR 2-31
0114-08
poz.36 m?2 145,00
RAZEM 145,00
40 D-04.06.00 |nawierzchnia mineralna 0/8mm na warstwie dynamicznej z kruszy- |m?2
d.7 wa 0/16mm
145 m?2 145,00
RAZEM 145,00
8 NAWIERZCHNIA MINERALNA - CHODNIK NA PODLOZU G2
41/KNR 2-31 |D-04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy kon-|m?2
d.8|0103-04 strukcyjne nawierzchni w gruncie kat. |-V
104 m?2 104,00
RAZEM 104,00
42|KNR 2-31 |D-04.04.02 |Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3 - warstwa |m?2
d.8|0114-07 + gérna o grubosci po zageszczeniu 15 cm
KNR 2-31
0114-08
poz.41 m?2 104,00
RAZEM 104,00
43 D-04.06.00 |nawierzchnia mineralna 0/8mm na warstwie dynamicznej z kruszy- |m?2
d.8 wa 0/16mm
104 m?2 104,00
RAZEM 104,00
9 ELEMENTY ULIC
44 KNR 2-31 |D-08.01.01 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsyp- |m
d.9|0403-03 ce cementowo-piaskowej
238 m 238,00
RAZEM 238,00
45/KNR 2-31 |D-08.01.01 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.9|0402-04
poz.44*0,07 m3 16,66
RAZEM 16,66
46|KNR 2-31 |D-08.01.01 |Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na pod- m
d.9|0403-05 sypce cementowo-piaskowej
analogia
22 m 22,00

Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryjny: 11979



szkola Morenowe DROG

przedmiar

Lp.| Podsta- | Nrspec. Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
wa techn.
RAZEM 22,00
47|KNR 2-31 |D-08.01.01 |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.9|0402-04
poz.46*0,06 m3 1,32
RAZEM 1,32
48|KNR 2-31 |D-08.01.01 |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsyp- |m
d.9|0403-05 ce cementowo-piaskowej
70 m 70,00
RAZEM 70,00
49|/KNR 2-31 |D-08.01.01 |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.9|0402-04
p0z.48*0,06 m3 4,20
RAZEM 4,20
50|KNR 2-31 |D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 25x8 cm na podsypce cementowo- |m
d.9/0407-05 piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawg cementowg
682 m 682,00
RAZEM 682,00
10 DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU
51|KNR 2-31 |D-07.01.01 |Reczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych przerywa- |m2
d.|0706-04 nych na jezdni farbg chlorokauczukowg
10
2 m?2 2,00
RAZEM 2,00
52|KNR 2-31 |D-07.02.01 |Stupki do znakdw drogowych z rur stalowych o $r. 50 mm szt.
d.|0702-01
10
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
53|KNR 2-31 |D-07.02.01 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrze- |[szt.
d.|0703-01 gawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
10
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00

Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryjny: 11979




PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg Wspodlnego Stownika Zaméwien

09331200-0 Stoneczne moduly fotoelektryczne

NAZWA INWESTYCJI:  Szkota podstawowa z infrastrukturg towarzyszaca
ADRES INWESTYCJI: Gdarisk, gmina Gdansk 226101_1, Gdansk
obr. ew. Gdansk 0050 Dz. nr 7/1,7/6,7/8
NAZWA INWESTORA:  Dyrekcja Rozbudowy Maiasta GDanska
ADRES INWESTORA: Zaglowa 11, 80-560 Gdansk

SPORZADZIt. KALKULACJE:
Joanna Sikora
DATA OPRACOWANIA: 12.02.2024
WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
12.02.2024

Data zatwierdzenia

KOSZT()RYSA NT
T A

Joanna Sikora

Norma EXPERT Wersja: 5.14.400.19 Nr seryjny: 6769 Uzytkownik: DRMG Gdansk Wydruk: DRMG-LPQ6060\sikora.j



PRZEDMIAR

SP Morenowe Wzgorze

Ked poz. " %

Lp. przedin, SST Opis Jedn. miary llosé

1 2 3 4 5 6

1 Instalacja fotowoltaiczna

1 Zakup paneli fotowoltaicznych m2 241,00
2 Montaz paneli folowaltaichcznych m2 241,00
3 Zakup i montaz niezbednego okablowania AC i salarnego kpl 1,00
4 Zakup i montaz falownikéw kpl 1,00
5 Zakup i montaz zabezpieczen i rozdzielnic kpl 1,00

Razem dzial: Instalacja fotowoltaiczna

KOSZTORYSANT

Joanna Sikora

DRMG
Gdanisk, ul. Zaglowa 11

Strona 1



