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1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
instalacji elektrycznych w obiektach kubaturowych w zwiazku z realizacjg "Szkota podstawowa z
infrastruktura towarzyszaca — Gdansk, ul. Mysliwskie Wzgorze”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacii
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét elektrycznych i obejmuia;

- wykonanie instalacji o$wietleniowych (wg projektu);

- wykonanie instalacji zasilajacych urzadzenia techniczne (wg projektu);
wykonanie instalacji elektrycznej gniazd wiykowych (wg projektu);
wykonanie o$wietlenia awaryjnego;

- wykonanie uziomu fundamentowego ;
wykonanie wewnetrznych linii zasilajgcych;

- budowe rozdzielnic;

- wykonanie konfiguracji zainstalowanych systemow;

- montaz paneli fotowoltaicznych;

- pomiary i czynno$ci sprawdzajace.

Do zakresu rob6t wiaczone sg wszystkie niezbedne prace towarzyszace i wszystkie roboty, ktore w mysl
ustawy konieczne sg do wykonania kompletnych, poprawnie funkcjonujgcych instalacji. Roboty te nalezy
wykonat jako $wiadczenia uboczne bez dodatkowych opfat, rozliczane wraz z poszczegdinymi robotami.
W zakres robot wchodzg;

- roboty przygotowawcze

- dostawa i montaz materiatow niezbgdnych dla wykonania instalacji;

- przeprowadzenie pomiaréw oraz badar laboratoryjnych;

- proby instalacji;

- uruchomienie i kontrola jakosci;

- usuniecie ewentualnych usterek;

- inwentaryzacja powykonawcza,

- usuniecie odpadow powstatych podczas prac.

Projekt i specyfikacja instalacji sa dokumentami wzajemnie sig uzupetniajgcymi. W przypadku biedu, pomykki
lub watpliwoéci interpretacyjnych Wykonawca powinien wyjasnic sporne kwestie z Projektantem i
przedstawicielem Zamawiajacego, ktérzy sa jedynymi upowaznionymi do wprowadzania zmian. Wszelkie nie
ujete przez wykonawce prace oraz niesygnalizowane niezgodnosci bedg interpretowane na korzy$c
Zamawiajgcego. ;

Jezeli z Dokumentacji Projektowej wynika niezbedno$¢ wykonania robét nie wymienionych w powyzszych
STWIORB lub w Przedmiarze Robdt, to nalezy je wykona¢, a warunki ich wykonania i odbioru ustalic w
oparciu o zapisy niniejszej STWIORB.

Wykonawcy instalacji s zobowigzani wykonag i dostarczy¢ dokumentacje powykonawcza ze wszystkimi
uzgodnieniami i wymaganiami Zamawiajgcego.

Szkola podstawowa z infrastruklurg towarzyszacg — Gdansk, ul. My$liwskie Wzgdrze
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1.4. Okreslenia podstawowe

Linia kablowa — W L Z - kabel/przewdd wielozylowy oraz linia kablowa skiadajaca sig z kabli jednozytowych
fgcznie

z osprzetem utozone we wspolnej trasie taczace zaciski tych samych dwoch urzadzen;

Trasa kablowalprzewodu - pas w ktérym ulozone sa kable energetyczne lub przewody;

Napigcie znamionowe — napigcie znamionowe, na ktore linia kablowa zostata zabudowana;

Osprzet linii kablowej/przewodu — zbior elementow przeznaczonych do taczenia; uktadania kabliiprzewodow;
Ostona kabla/przewodu - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla/przewodu przed uszkodzeniami
mechanicznymi;

Rozdzielnica - gtowne; obiektowe; technologiczne - konstrukcja metalowa lub z tworzywa sztucznego
obudowa rozdzielnicy ze zbiorem odbiornikow; zabezpieczen wg schematu;

Uziom - przedmiot metalowy lub zespot przedmiotéw metalowych umieszczonych w gruncie, zapewniajacy z

nim potgczenie elektryczne.

Przewéd uziemiajacy - przewdd taczacy zacisk uziemiajacy z uziomem.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za swoje metody pracy i powinien uwzgledniaé zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, Specyfikacja, uzgodnieniami i poleceniami Inzyniera budowy, z
obowigzujgcymi przepisami prawnymi.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne dotyczace materiatow

Wszystkie wbudowywane elementy powinny odpowiadac warunkom pracy danej instalacji i kontaktu z
czynnikiem roboczym. Wszystkie zakupione i zastosowane przez Wykonawce materialy musza byé
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie i posiadac:
oznakowanie znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub
krajowg specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami
podstawowymi,
lub
- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dia
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska,
lub
- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze s wyroby nie podlegajace obowigzkowi
oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg
techniczng, badz uznano za ,regionalny wyrob budowlany”,
oraz
- gwarancje producenta i instrukcje montazu/obstugi.

Szkota podstawowa z infrastrukturg towarzyszgcg — Gdansk, ul. Myéliwskie Wzgbrze
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2.2.Wymagania ogélne dotyczace materiatow

Wyroby i materiaty producentow krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty techniczne znak
uprawniajacy do stosowania w UE, przed zastosowaniem wyrobu i materiatu uzyska akceptacje
inzyniera Kontraktu. Zaprojektowane materialy i osprzet zostaty szczegotowo wyspecyfikowane w
dokumentacji projektowej, ponizej podano dodatkowe wymagania dla materiatow, wyrobow i
urzadzen:

— Kable elektroenergetyczne NN; wielozylowe oraz jednozytowe z zylg miedziang o
izolacji z polietylenu/polwinitu uszczelnione wzdtuznie o powtoce polwinitowej PN-93/E-
90401 i PN93/E-90400 oraz IEC60502 HD 603S1.-uktadane na korytkach i rurkach

— Oprawy o$wietleniowe; zrodta Swiatta typu LED; szczegotowe wytyczne w projekcie
elektrycznym i architektonicznym

— Osprzet oswietleniowy, — przyciski instalacyjne 1-bieg, 2-bieg. zamontowane w
puszkach podtynkowych do miejscowego sterowania o$wietleniem pomieszczeniach;
Przyciski instalacyjne natynkowe 1- bieg. , 2-bieg;

— Osprzet instalacyjny, - Gniazda wiyczkowe instalacyjne 1f-fazowe pojedyncze i
podwdjne, prad - 10/16A, napiecie - 230V/400V, obudowa natynkowa/podtynkowa,
napiecie - 230V,

—  Przewody — przewody YDYzo o przekrojach zgodnych ze schematami zawartymi w
projekcie na napiecie 750V - uktadane w wigzkach w korytkach kablowych oraz w
Scianach pod tynkiem; na tynku lub w przestrzeni sufitowej w rurkach PVC ; w
systemie koryt; w rurkach instalacyjnych umieszczonych w $cianach i posadzce; w
meblach ekspozycyjnych.

—  Rury ochronne - z polistyrenu oraz HDPE uktadane w przestrzeni sufitowej; na tynku
oraz w $cianach pod tynkiem i w przestrzeni $cian.

— Konstrukcje - korytka do montazu przewodéw mocowane w przestrzeni pod sufitem
kotkami rozporowymi; koryta i drabiny do montazu kabli;

— Instalacja uziemiajaca i potaczenn wyréwnawczych-uziom fundamentowy kratowy z
ptaskownika Fe/Zn 30x4, zwody poziome, ztacza kontrolno pomiarowe, przewody
odprowadzajgce w zelbetowej konstrukeji budynku; Wykonac potaczenia zapewniajac
cigglos¢ metaliczna,

— Przepusty rurowe przez strop oraz $ciany-wykonanie przepustow w betonie dla
wprowadzenia przewodow;

— Urzadzenia zabezpieczajace — bezpieczniki, roztaczniki, wytaczniki zgodnie ze
schematami w dokumentaciji projektowe;;

— Centralna Bateria — uklad zasilajacy oprawy awaryjne i ewakuacyjne w garazu,
zapewniajacy zasilanie opraw przez co najmniej 1H;

— Pozostale materialy wg dokumentaciji projektowej

—  Przewody wielozylowe YKSY

— Rozdzielnice wraz z wyposazeniem dla montazu osprzetu oraz systemem mocowania,
IP 40:

— inne. wg potrzeb

- Kotki kotwigce
- Sruby, wkrety, kotki rozporowe

Szkota podstawowa z infrastrukturg towarzyszacg — Gdarisk, ul. Myéliwskie Wzgérze
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- Koncowki kablowe

- Opaska kablowa OKI

- Korytka kablowe

- Rurki instalacyjne

- Elementy systemu u-haki; $ruby; nakretki; paski stalowe dla przewodow

- Pozostaly osprzet rozdzielnice; ujety w wykazie materiatowym w zestawieniu w
poszczegolnych projektach,

2.3. Skladowanie materiatow

Materialy i urzadzenia nalezy sktadaé w pomieszczeniach zamknigtych w warunkach okreslonych w
Dokumentacii Techniczno Ruchowej (DTR) producenta. Sktadowanie materiatow, aparatow i urzgdzen
powinno odbywaC sie w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu lub pogorszeniu ich wlasciwosci
technicznych na skutek wptywu czynnikéw atmosferycznych i innych fizykochemicznych Powinny by¢
przy tym spefnione wymagania wynikajace ze specjalnych wiasciwosci materiatow oraz bezpieczenstwa
przeciwpozarowego. Elementy rozdzielnic bedg sktadowane w zamknigtych, suchych pomieszczeniach.
Przy sktadowaniu kabli w kregach nie nalezy uklada¢ wiecej niz trzy krazki jeden na drugim. Bebny z
kablami powinny by¢ umieszczone na twardym podiozu i ustawione na krawedziach tarcz. Elementy
stalowe mozna sktadowat na placu w miejscach, gdzie nie bedg narazone na uszkodzenia
mechaniczne i dziatanie korozji.

3. SPRZET

Do wykonania robot nalezy stosowac jedynie taki Sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z Ofertg Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzglgdem typdw i iloci wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robot.
W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora. Wybrany sprzet, po akceptacji nie moze by¢ zmieniany bez jego zgody.

Sprzet stosowany do wykonywania rob6t musi byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy,
oraz spetniac normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

W zaleznoéci od potrzeb i przyjete] technologii wykonawca powinien dostarczy¢:
- samochdd dostawczy 0,9 t;

- samochod skrzyniowy 5 t;

- przyczepa do przewozenia kabli;

- Zuraw samochodowy 4t;

- spawarka elektryczna;

- wibromiot elektryczny;

- miotowiertarki;

- wiertarki wieloczynnoSciowe;

- wkretarki;

- inne, nie wymienione wyzej narzedzia wymagane przez producentéw materiatow i urzadzen.

Szkota podstawowa z infrastrukturg towarzyszacg — Gdarisk, ul. Mysliwskie Wzgérze
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4, TRANSPORT

Zastosowane $rodki fransportu muszg gwarantowaé bezpieczenstwo pracownikow, 0sob trzecich oraz nie
powodowat pogorszenia jakosci przewozonych i dowozonych wyrobow budowlanych. Sposob transportu |
sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymogami podanymi przez producenta.

Podczas transportu rozdzielnice chroni¢ od wptywéw atmosferycznych, Czlony ruchome, aparaturg pomiarows i
przekaznikowa zdemontowat na czas transportu i dostarczaé w odpowiednich opakowaniach zabezpieczajacych
przed czynnikami atmosferycznymi.

Przy pracach przetadunkowych wyladowywanych materialow nie nalezy rzuca¢. Przy transporcie nalezy
przestrzegaé aktualnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy, a przy zatadunku, transporcie i wytadunku
recznym — aktualnych przepisow dotyczacych recznego przenoszenia cigzarow.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ przewozonych materiatow i urzadzen. Na $rodkach transportu przewozone materialy i urzadzenia
powinny byé zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i ukfadane zgodnie z warunkami transportu
okreslonymi przez ich wytwdrce.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogoélne

Roboty nalezy wykonat zgodnie z dokumentacjq projektows, specyfikacjami technicznymi ST,
obowigzujacymi przepisami prawnymi i normami, poleceniami Inspektora nadzoru i zasadami wiedzy
budowlanej. Przy montazu przestrzega¢ wytycznych producentow wyrobow budowlanych oraz wymagan
bhp i ppoz.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty elektroenergetyczne. Instalacja
oéwietlenia podstawowego igniazd wtyczkowych 230V wykonana bgdzie przewodami YDY -750V lub
odpowiednikami -750V. Przewody uktadane bedg w korytach kablowych, korytkach oraz w rurkach
ostonowych ; w ciggach pionowych w rurkach ostonowych .

5.2. Urzadzenia rozdzielcze

-rozdzielnice gtéwne i obiektowe; zlokalizowane w pomieszczeniach technicznych. Rozdzielnice
wyposazone zgodnie z schematami w projekcie wykonawczym. Rozdzielnice obiektowe i technologiczne
projektowane sg jako wnekowe lub naécienne, modutowe.

5.3. Wewnetrzne linie zasilajgce.

Wewnetrzne linie zasilajace projektowane Kablami typu YKXS — 750V uktadanymi na korytach lub
drabinkach kablowych .

Szkola podstawowa z infrastrukturg towarzyszacg — Gdansk, ul. Mysliwskie Wzgorze
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5.4. Instalacje elektryczne.

Instalacje oswietleniowe

Instalacje o$wietleniowe zasilane sg z rozdzielnic pigtrowych. W korytarzach przewody nalezy
ukiada¢ w korytach kablowych, a w pozostatych lokalizacjach podtynkowo. Lokalizacje opraw pokazano
na planach sytuacyjnych w projekcie wykonawczym.

Nalezy stosowac oprawy ze zrodtami typu LED o barwie $wiatta max 4000K, stopniu szczelnosci
min. IP54 i mocy pozwalajgcej na uzyskanie natezenia o$wietlenia natezenia o$wietlenia zgodnie z
normg PN EN 12464-1:2011. Oprawy nalezy montowac do stropu lub na zwieszakach. Zataczanie
oSwietlenia odbywat sig bedzie w zaleznosci od miejsca za pomocg czujek ruchu (toalety), za pomocg
wigcznikow (sale lekeyjne, pom. techniczne, biurowe), lub zdalnie z pomieszczenia woznych (korytarze,
klatki schodowe, szatnia i o$wietlenie boiska zewnetrznego).

Oswietlenie awaryjne.

W catym budynku na drogach ewakuacyjni nalezy zainstalowa¢ oprawy o$wietlenia awaryjnego
(ewakuacyjne, kierunkowe) z podtrzymaniem zasilania przez min. 1 godziny, zapewniajace na drogach
ewakuacyjnych min. 1Ix, poza drogami 0,5x, przy urzadzeniach p.poz. - 5Ix

Oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego na drodze ewakuacyjnej beda rozmieszczane rownomiernie
oraz dodatkowo:

- przy kazdych drzwiach wyj$¢ ewakuacyjnych,

- na klatkach schodowych,

- przy znakach bezpieczenstwa,

- przy kazdej zmianie kierunku,

- przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy,

- na zewnaftrz kazdego wyjscia koncowego,

- W poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego.

O$wietlenie ewakuacyjne zapewni minimalne natezenie oéwietlenia ponad 1Ix w osi drogi
ewakuacyjnej a w strefach otwartych 0,5 Ix, z zachowaniem stosunku natezenia maksymalnego do
minimalnego w proporcji nie wigkszej jak 40:1. Lokalnie, w miejscach usytuowania hydrantéw i urzadzen
przeciwpozarowych oraz w miejscach zmian kierunku ewakuacji, natezenie oéwietlenia ewakuacyjnego
wyniesie 5Ix.

Projektuje sig instalowanie pod$wietlanych znakéw kierunkowych o widocznosci do 30m.

Wszystkie oprawy awaryjne i ewakuacyjne musza posiada¢ certyfikat CNBOP.

Instalacje gniazd wtyczkowych oraz puszek przytaczeniowych
Projektuje sig¢ zainstalowanie gniazd wtyczkowych 230V oraz puszek przytaczeniowych,
przeznaczonych do zasilania urzadzen technicznych.

Gniazda wtyczkowe i puszki przylaczeniowe przeznaczone do zasilania odbiorikow tej samej kategorii
grupowane beda w liniach zasilanych z obwodéw przeznaczonych tylko dla jednej kategorii odbiornikow
rozdzielni elektrycznej.

Przewody do tych urzadzeh poprowadzone zostang poziomo w korytach kablowych,
podtynkowo. Zejscie przewodow do opraw nalezy wykona¢ w rurkach pionowo jak najkrétsza trasg tak
aby byty one jak najmniej widoczne.

Szkota podstawowa z infrastrukturg towarzyszaca — Gdanisk, ul. Mysliwskie Wzgbrze
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Puszki przylaczeniowe oraz gniazda wtyczkowe nalezy montowaé w sposOb estetyczny, w
migjscach jak najmniej widocznych, zlokalizowanych jak najblizej projektowanych urzadzen. Lokalizacje
gniazd i puszek przytaczeniowych pokazano na planach sytuacyjnych w projekcie wykonawczym.
Lokalizacja gniazd wtykowych musi speinia wymagania normy PN-HD 60364-7-701

Instalacja uziemiajaca - pofaczenia wyréwnawcze

Budynek nalezy wyposazy¢ w uziom fundamentowy wykonany w nastepujacy sposob:

- w czasie wykonywania fundamentu - nalezy nad podiozem fundamentu — w dolnej czesci
zbrojenia piyty utozy¢ pfaskownik stalowy Fe/Zn30x4mm tak, aby beton tworzyt otuling o grubosci nie
mniejszej niz 5 cm, potgczony ze zbrojeniem fundamentu.

- zamkniety kontur uziomu nie powinien by¢ wigkszy niz 20x20m, przy przekroczeniu tej wartosci
nalezy wykona¢ dodatkowe potaczenia uziomu tworzac siatkg potaczen wewngtrznych o wymiarach nie
wiekszych niz 20 x 20m - jak na rysunku;

- wykonanie catego uziomu fundamentowego przed zalaniem betonem fundamentu powinien
sprawdzi¢ inspektor branzy elektrycznej;

- w czasie wykonywania uziomu nalezy wyprowadzi¢ odgafgzienia - odcinki pfaskownika
stalowego pomiedziowanego Fe/Cu 25x4 lub 20x5 mm na wysokos¢ ok. 1 m nad ziemie (do zlgcz
kontolno-pomiarowych) lub poziom podtogi w pom. technicznych - w miejscach wskazanych na rysunku,
do przytaczenia:

- w migjscach lokalizacji rozdzielnic elektrycznych ;

- pomieszczen technicznych (wentylatornia, przytacza wody itp.)

- szybow windy

- po wykonaniu prac nalezy wykona¢ pomiar rezystancji uziemienia i w przypadku gdy jego
wartos$¢ nie osiagnie zaktadanych wartoéci R<10Q) nalezy wykona¢ dodatkowe uziomy szpilkowe
lub uziom otokowy.

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA.

Oprocz ochrony podstawowe] (ostony, izolacje przewodéw, urzadzen przed bezposrednim
dotykiem elementow pod napieciem) wprowadzono ochrong dodatkowg — szybkie wytaczeni zasilania,
wylgczniki roznicowopradowe o Al=30mA (m.in. we wszystkich obwodach gniazd wtyczkowych).

W rozdzielnicach obiektowych ogolnych i technologicznych zastosowano ochronniki
przeciwprzepigeciowe o stopniowanej klasie B, C.

Wytyczne wykonawcze

Uwagi ogolne.

Ograniczniki przepie¢ we wszystkich rozdzielnicach powinny mie¢ wymienialne wkiadki z sygnalizacjg
zadziatania. Wszystkie materialy i urzadzenia powinny mie¢ odpowiednie certyfikaty.

Estetyke osprzetu elektrycznego oraz konkretne typu opraw o$wietleniowych, nalezy przed realizacjg
uzgodni¢ z projektantami architektury i instalacji elektrycznych.

Linie elekiryczne w ciggach poziomych i pionowych uktada¢ nalezy trasami pokazanymi na planach.
Linie zasilajace wykona¢ nalezy przewodami i kablami miedzianymi, z izolacja roboczg 750V.
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Linie kablowe uktada¢ w korytach instalacyjnych, a odejécia od koryt do urzadzen nalezy uktadaé w
rurkach, korytach instalacyjnych (pom. techniczne, przestrzenie nad suftem podwieszanym) i
podtynkowo w pozostatych miejscach.

Koryta instalacyjne, drabiny kablowe oraz przewody szynowe montowa nalezy z zastosowaniem
wspornikow dostarczanych przez producentéw tych urzadzen.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w STWIORB "Wymagania ogélne".

Wszystkie elementy robét instalacii elektrycznych podlegaja sprawdzeniu w zakresie:
zgodno$ci z dokumentacjg i przepisami;

poprawnosci oznaczenia;

kompletnosci wyposazenia;

poprawnosci montazu;

braku widocznych uszkodzen;

nalezytego stanu izolacji;

skutecznosci ochrony od porazen

Kontrola zgodnos$ci z dokumentacja i jako$ci wykonania instalacji

Kontrole wykonuje sie poprzez sprawdzenie:

- zgodno$ci wykonania robot z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczna,
przepisami i zasadami wiedzy technicznej;

- rysunkow powykonawczych;

- zapisow w dokumentach budowy i notatek stuzbowych;

- uzycia wtasciwych materiatow i urzadzen;

- poprawno$ci rozmieszczenia urzadzen i armatury;

- kwalifikacji monteréw i kontrola prawidtowosci wykonania potaczen;
- poprawnos$ci oznaczenia;

- kompletnosci wyposazenia;

- poprawnosci montazu;

- braku widocznych uszkodzen,

- nalezytego stanu izolacj;

- skutecznosci ochrony od porazen;

- probny rozruch urzadzen;

- usunigcia wszystkich wad.

Kontrola w trakcie wykonywanych robét

Urzadzenia i aparaty elektryczne oraz kable elektroenergetyczne powinny posiada¢ atest fabryczny lub
Swiadectwo jakosci wydane poprzez producenta.

Kontrola i badania w trakcie robot;
- sprawdzenie i badanie kabli po utozeniu, przed zasypaniem;
- sprawdzenie przepustéw kablowych, przed zasypaniem;
- pomiary geodezyjne przed zasypaniem,

Szkota podstawowa z infrastruktura towarzyszaca — Gdanisk, ul. Mysliwskie Wzgérze



ZKOI UNIPROJEKT Strona 12.

- uziemienia ochronne przed zasypaniem;;
Badania i pomiary pomontazowe.

Po zakoriczeniu robot nalezy wykona¢ proby pomontazowe i sprawdzic:

- badania kabli elektroenergetycznych na rezystancje izolacji, zachowania ciggtosci zyt
roboczych, a takze zgodnosci faz w miejscach odbiorow:

- pomiary rezystancji uziomow;

- pomiary skuteczno$ci ochrony od porazen;

- prawidlowo$¢ wykonania ochrony przeciwpozarowej oraz ciggtosé
przewoddw tej instalacji;

- prawidtowo$¢ montazu urzadzen;

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét oraz
sprawdzenie zgodnosci robot z Dokumentacjg Projektowa. Urzadzenia i materialy powinny
posiada¢ atest fabryczny lub $wiadectwo jakosci, wydane przez producenta. Wykonawca
zobowigzany jest do kontroli i badan w trakcie rob6t oraz badan i pomiaréw po montazowych.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Wymagania ogélne

Na wykonanie robot zostanie zawarty Kontrakt. Czynnosci obmiarowe bgdg prowadzone w wyjgtkowych
przypadkach, na wniosek Inspektora, w celach kontrolnych.

7.2. Jednostka obmiaru

Obmiar robot polega na okreslenie faktycznego zakresu robét oraz obliczeniu rzeczywistych ilosci uzytych
materiatow. Obmiar obejmuje roboty objete umowg oraz ewentualne dodatkowe i weczesniej
nieprzewidziane, ktorych konieczno$¢ wykonania uzgodniona bedzie z trakcie trwania robot, pomiedzy
Wykonawca a Inzynierem.
Jednostka obmiarowa jest:

«  metr [m] dla przewodow -wewnetrzna linia zasilajgca;

«  komplet [kpl.] dla rozdzielnic gtéwnych, podrozdzielni na salach wystaw;
«  metr[m] dla przewodow instalacyjnych;

< metr[m] dla rurek instalacyjnych, korytek, rur, drabinek i koryt;

+  sztuka [szt] dla osprzetu instalacyjnego, gniazd, puszek, facznikow;

+  sztuka [szt] dla opraw oswietleniowych;

Obmiaru robét dokonuje wykonawca w sposéb okreslony w warunkach kontraktu. Sporzadzony obmiar
wykonawca uzgadnia z Inzynierem w trybie ustalonym w umowie. Wyniki obmiaru robot nalezy poréwnac z
dokumentacja techniczno-kosztorysowa w celu okreslenia ewentualnych rozbieznosci.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIORB "Wymagania ogolne”.
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8.1. Wymagania ogélne

Roboty moga zosta¢ odebrane, jezeli zostaly wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczna, przepisami prawnymi oraz normami, a takze jezeli wszystkie kontrole | pomiary
daty wyniki pozytywne. Stosowane sg odbiory robot czesciowe i ostateczne.

8.2. Odbiory czesciowe

Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien by¢ sporzadzony protokot.
Odbiorowi cze$ciowemu podlegaja;

- wytyczenie i przebieg trasy instalacji;

- montaz urzadzen,;

- utozenie przewodow przed zatynkowaniem;

- probny rozruch urzadzen;

8.3. Odbiory koricowe

Przy odbiorze koficowym instalacji nalezy przedtozy¢ protokoty odbiorow czesciowych, a takze sprawdzié
zgodno$¢ stanu istnigjacego z dokumentacjg projektowa, z uwzglednionymi udokumentowanymi
zmianami oraz zgodno$¢ z przepisami, wymaganiami specyfikacji technicznej oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Odbiorowi koricowemu podlega:

- sprawdzenie uzycia wiasciwych materiatow i urzadzen,

- sprawdzenie prawidfowosci wykonania potaczen,

- badanie parametrow techniczno-ekspolatacyjnych instalacji,

- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koricowego (zebranie protokotow
odbioréw czesciowych);

- dostarczenie kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentacjg odbiorowa.

Ponadto Wykonawca robot jest zobowigzany do przygotowania dokumentéw potrzebnych do nalezytej
oceny wykonanych robét, takich jak:

- $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

- instrukcje, DTR-ki i karty gwarancyjne,

- protokoty badan i prob producenta,

- Swiadectwa jakosci, aprobaty techniczne,

- protokoty ze sprawdzen odbiorczych, w tym $wiadectwa wykonania pomiarowo-ochronnych.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu, szczegélowo
omowione i podpisane przez nadzor techniczny oraz czionkdw komisji przeprowadzajgcej badania.
Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koficowego nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli
wszystkie wymagania zostaty spefnione.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w STWIORB ,Wymagania ogdlne”.

Ptatnosc nalezy przyjmowac po usunigciu wad i usterek. Patno$c za jednostke wykonanych robot nalezy
ustala¢ zgodnie z obmiarem i oceng jakosci uzytych materiatow i wykonanych prac biorac za podstawe
wyniki badan i pomiaréw kontrolnych. Ceny te bedg petnym wynagrodzeniem za dostarczenie i utozenie
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wszystkich materiatow uzytych do budowy instalacji elektrycznej wewnatrz budynku oraz robocizne,
prace sprzetu oraz wszystkie inne czynnoéci niezbedne do nalezytego wykonania robot objetych projektem.
Podstawe platnosci stanowi wykonanie wszystkich prac objetych dokumentacjg projektowg w tym:

roboty przygotowawcze;

oznakowanie robot;

zakup materialow i urzadzen;

transport materiatow i urzadzen na miejsce wybudowania;
wykonanie robot montazowych,

wykonanie pomiarow elektrycznych i wszystkich koniecznych badan;
przeprowadzenie prac regulacyjno-pomiarowych;

proby montazowe, sprawdzenie dziatania poszczegdlnych urzadzen
i sprawdzenie funkcjonalnosci uktadow sterowania;

sprawdzenie przewodnoéci sygnatow elekirycznych w zakresie: rezystancii
izolacji i ciggtosci zyt, zgodnosci oznakowania z adresami podanymi
w projekcie;

- prace porzadkowe i doprowadzenie obiektu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN -ICE 60364-4-43;1999  Ochrona przed pradem przetgzeniowym
PN-ICE 60364-4-473:1999  Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym
PN-ICE 60364-5-51; 2000  Dobér wyposazenia elektrycznego

Postanowienia wspélne

PN-ICE 60364-4-4-41;2000  Ochrona przeciwporazeniowa
PN-ICE 60364-5-54; 1999  Uziemienie i przewody ochronne
PN-E-05032 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

Wspolne aspekty instalacji i urzadzen

PN-ICE 60364-4-443; 1999  Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi

lub tgczeniowymi

PN-76/-90301 Kable elektroenergetyczne w izolacji z tworzyw

termoplastycznych i powtoce poliwinilowej na nap.
znamionowe 0,6/1kV

PN/IEC439-1-94 Rozdzielnice
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane

PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne o izolacji z polietylenu

usieciowanego na napiecie znamionowe od 3,6/6kV do 18/30kV. Ogdine wymagania

i badania.

PN-93/E-90400 Kable elektroenergetyczne jednozylowe na napigcie znamionowe

od 3,6/6kV do 18/30kV

PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce

poliwinylowej na napiecie znamionowe nie przekraczajace 6/6kV. Kable elektroenergetyczne
na napigcie znamionowe nie przekraczajace 0,6/1kV.

PN-93/E-06401/04 Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzet kabli o napigciu
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znamionowym nie przekraczajacym 30kV. Mufy przelotowe o napieciu powyzej 0,6/1kV.
PN-90/E-06401/03 Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzet kabli o napigciu

znamionowym nie przekraczajacym 30kV. Mufy przelotowe o napieciu nie przekraczajgcym
0,6/1kV.

PN-93/E-90403 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolagji i powloce

poliwinylowej na napiecie znamionowe nie przekraczajace 6/6kV

Kable sygnalizacyjne na napigcie znamionowe nie przekraczajace 0,6/1kV.

PN-87/E-90056 Przewody elektroenergetyczne do ukladania na state.

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowanego na goraco przewodowe

ogolnego zastosowania.

PN/IEC 60364 Instrukcije elektryczne w obiektach budowlanych

PN/E 02033 Oswietlenie elektryczne

PN/E 02035 Oswietlenie elektryczne

Ustawa ,Prawo Budowlane” - Dz. U 80/2003.

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie — Dz.U.10/95
Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiaiow Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych Dz.U.80/99;
Gdziekolwiek wystepujg odwolania do Polskich Norm dopuszczalne jest stosowanie
odpowiednich norm Krajow Unii Europejskiej
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