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1.0. WSTEP

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczgce wyko-
nania i odbioru robét zwigzanych z realizacjg kontraktu pt.:
,Szkota podstawowa wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszaca w Gdan-
sku, dz. geod. 7/1, 7/6, 7/8 obreb 050”.

1.1. Zakres robo6t objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce |
majgce na celu wykonanie:

Instalacji telewizji przemystowej (CCTV),
Okablowania strukturalnego (OS),

Instalacji przyjaznego dzwonka,

Kanalizacji telekomunikacyjnej wewnetrznej.

1.2. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

Gléwny punkt dystrybucyjny - zesp6t urzadzen pasywnych i aktywnych koncentru-
jacych okablowanie pionowe, $wiattowodowe i miedziane we wspoinej szafie dystry-
bucyjnej.

Gniazda abonenckie - gniazdka odbiorcze do przytaczania urzgdzen peryferyjnych
(komputery, drukarki, aparaty telefoniczne, faksy itp.).

Kamera TV zewnetrzna - kamera przystosowana do pracy w klasie srodowiskowej

V;
Kamera TV zintegrowana - kamera, dla ktérej obiektywy i obudowy nie stanowig
elementéw wymiennych; do pacy w klasach srodowiskowych Il i IV wyposazone s3

dodatkowo w grzatki i systemy zapobiegajgce kondensacji pary wodnej

Okablowanie poziome - sie¢ kabli miedzianych w topologii gwiazdy tgczgca gniazda
abonenckie z lokalnymi punktami dystrybucyjnymi.

Oprogramowanie zarzadzajgce systemem CCTV - oprogramowanie zapewniajgce
srodki do przetwarzania sygnatow i komunikatow oraz sterowania systemem, ktére
moga by¢ konfigurowane przez uzytkownika.

Organizator kabla - wieszak z blachy 1U lub 2U do zamocowania i rozprowadzenia
instalacji kablowej wewnatrz szafy RACK.

Posredni punkt dystrybucji - zesp6t urzgdzen pasywnych i aktywnych koncentruja-
cych okablowanie poziome, miedziane w szafce dystrybucyjnej.

Prace kablowe - ogét prac zwigzanych z zainstalowaniem niezbednych kabli fgcznie
z samymi kablami, materiatami instalacyjnymi i pomocniczymi

Prace montazowe - og6t niezbednych prac zwigzanych z zainstalowaniem urzg-
dzen, fgcznie z samymi urzgdzeniami i materiatami pomocniczymi

Prace uzupelniajgce - prace pozwalajgce na zapewnienie wtasciwej pracy i kontroli
zainstalowanego systemu obejmujace instalacje oprogramowania, prace kontrolne,
rozruchowe i szkolenie

Przygotowanie podioza - ogét prac pozwalajgcych na umocowanie urzgdzenia do
podioza lub rozpoczecie kablowania
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Rejestrator cyfrowy - urzagdzenie odbierajace sygnat cyfrowy z wielu kamer | steru-
jace wysytaniem sygnatu cyfrowego do jednego lub kilku wyjs¢, w tym z mozliwoscig
obrazowania na jednym ekranie obrazéw z réznych kamer, jak rowniez sterujacy za-
pisem i odtwarzaniem obrazu we wspoétpracy z macierzg dyskowg z mozliwoscig
robwnoczesnego zapisu i odtwarzania obrazu.

System CCTV - system nadzoru wizyjnego, telewizyjny system nadzoru - zespot te-
lewizyjnych $rodkéw technicznych i programowych przeznaczony do obserwowania,
wykrywania, rejestrowania i sygnalizowania nienormalnych warunkow wskazujgcych
na istnienie zagrozenia

Szafa typu rack - teleinformatyczna szafa dostgpowa stosowana w wersjach o okre-
slonych wymiarach - np. szerokos¢ 19" i wysokos$¢ okreslona jako krotnos¢ modutu U
=44 45 mm

Zasilacz - zrédto zasilania systemu lub jego czeéci w normalnych warunkach pracy,
w tym w stanie alarmu i w stanie awarii innej niz zanik zasilania sieciowego

Zasilacz UPS - zrédto zasilania systemu lub jego czesci w warunkach zaniku zasila-
nia sieciowego

1.3. Ogdine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jako$é ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi.

1.4. Przekazanie terenu budowy

1.4.1. Przekazanie terenu budowy do prac przygotowawczych i robét kablo-
wych

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Kontrakcie przekaze Wykonawcy Teren Bu-
dowy do prac przygotowawczych i rob6t kablowych.

1.4.2. Przekazanie terenu budowy do prac montazowych

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Kontrakcie przekaze Wykonawcy Teren Bu-
dowy do prac montazowych i uzupetniajgcych w stanie:

- zakonczone prace tynkarskie i malarskie, wykonczona stolarka wewnetrzna
i przewidziana w projekcie aranzacja wnetrz.

2. Materialy - og6lne wymagania

Nalezy stosowaé materiaty posiadajgce atesty dopuszczenia do obrotu i powszech-
nego stosowania zgodnie z art. 10 Prawa Budowlanego (Dz.U. 2000.106.1126), a za
sprawdzenie ich wtasciwosci i zgodno$ci z dokumentacjg projektowg odpowiedzialny
jest wykonawca robét. Kable i gniazda stosowane w instalacji okablowania struktu-
ralnego powinny spetnia¢ wymagania kategorii 6.

2.1. Materiaty do prac kablowych

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem komplet-
nosci i zgodnosci z danymi wytworcy. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajg-
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cych sie watpliwoéci mogacych mieé wptyw na jako$é wykonywanych Robét, przed
wbudowaniem dany materiat nalezy podda¢ ponownym badaniom.

Kazdy materiat musi mie¢ atest wytworcy stwierdzajacy zgodno$¢ jego wykonania z
odpowiednimi normami lub aprobatami technicznymi.

2.2. Rury peszel

Wykonane z polipropylenu o wytrzymatosci 125N, przeznaczone do uktadania w
bruzdach.

2.3. Listwy

- wykonane z samogasngcego materiatu o wysokiej elastycznosci pozwalajgcego na
ciecie i modelowanie bez ryzyka pekniecia listwy,

- zaczepy pokryw muszg zapobiegaé samoczynnemu otwieraniu si¢ kanatow pod-
czas eksploatacji.

2.4. Kable

Typy kabli i ich parametry ustalone i opisane w projekcie wykonawczym. Stosowaé
przewody w powiokach LSOH (LSZH).

Wymiar i materiat przewodu elektrycznego oraz jego izolacja powinny zapewniac
wtasciwe zasilanie dowolnego urzgdzenia lub elementu (napiecie nie mniejsze niz
jego minimalna okreslona warto$¢ robocza przy pomiarze w warunkach maksymal-
nego pradu).

Jezeli z obliczerh Wykonawcy wynika, ze bilanse pradowe dla proponowanych urzg-
dzen wymagajg kabli innego rodzaju, niz wyspecyfikowane w PW, oznacza to, ze
dobrane urzadzenia nie spetniajg wymogoéw kontraktu.

2.5. Urzadzenia podstawowe

Nalezy spetni¢ nastepujgce warunki:

- urzgdzenia i ich elementy mogg by¢ sprawdzone przez producenta przed dostar-
czeniem,

- opakowanie powinno chroni¢ urzgdzenia przed uszkodzeniem w czasie transportu i
przechowywania,

- opakowanie powinno by¢ oznakowane w sposéb jednoznacznie pozwalajgcy na
identyfikacje,

- urzadzen i elementéw nie nalezy dostarcza¢ wczeséniej niz bedzie mozliwe ich
zainstalowanie.

2.6. Urzgdzenia instalacji okablowania strukturalnego

2.6.1. Przetacznice swiattowodowe

Przetgcznice sSwiattowodowe:
- wysokos$¢ 1U do szafy rack w piwnicy budynku ochrony,
- terminacja 12 lub 24 wtdékien FO
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2.6.2. Adaptery do przelgcznic swiattowodowych

- ztgcza SC-PC

- klasa ztgcza C- wyposazony w ferule ceramiczng

Wymagania optyczne:

- A strat wtrgceniowych (IL): < 0.2 dB testowane zgodnie z IEC 61300-3-4
Wymagania mechaniczne:

- llos¢ cykli potaczeniowych: min 500

- sita wypiecia tgcza: min 70 N

2.6.3. Instalacyjny kabel swiattowodowy

Kat. kabla wg ISO11801 ed.2.2 OS2

Konstrukcja kabla wg DIN VDE 0888 I/A-DQ(ZN=B)H
Powloka zewnetrzna Uniwersalna

Budowa kabla  Luzna tuba

Tasma absorbujgca wilgo¢  tak

Ochrona przeciw gryzoniom tak

Wzmocnienie kabla Witokno szklane

Klasyfikacja ogniowa powtoki zew. LSZH

2.6.4. Panele krosowe

Typ ztgcza (A) RJ45

Liczba ztgczy (A) 48 lub 24 moduty przytgczeniowe Kat6, RJ45 wraz z po-
krywami EMC i zaslepkami przeciw-kurzowymi.

Kategoria ztgczy (A) Kat6 ISO

Ekranowanie - ztgcza (A) Nie

Wyposazony

Materiat Stal

Kolor  Korpus: stalowy / front: szary

2.6.5. Kable miedziane

Kategoria Kat.6 (wg ISO)

Rodzaj kabla Kabel instalacyjny

Rodzaj ekranowania U/UTP

Liczna przewodnikdéw 8

Splot 4P

Typ przewodu  Scista tuba

Srednica zylyAWG 24

Materiat powtoki LSZH

Charakterystyka powtoki Bezhalogenowa, ochrona przeciwptomieniowa
Zbrojenie kabla Brak

2.7. Urzadzenia systemu nadzoru telewizyjnego CCTV

2.7.1. Kamera koputowa:
e Kamera koputowa z podswietleniem IR
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2.7.2.

2.7.3.

Przetwornik 3Mpix

Rozdzielczo$é 1080p Full HD @ 25 fps

Zgodna ze standardami PSIA oraz ONVIF

Kompresja H.264 oraz dual streaming, regulowana szeroko$¢ pasma w za-
kresie 128Kbps - 16Mbps.

Mechaniczny filtr IR

Zasieg podswietlenia IR do 15m

Obiektyw 2.8-12mm @ F1.4, automatyczna przystona

Wbudowany slot na karte pamieci 64GB

Analityka obrazu, obszary ROI - detekcja intruza z ustawiang wielkoscig
obiektu, sabotaz kamery (zastoniecie, utrata komunikacji, brak ostrosci),
przekroczenie wirtualnej linii.

Tryby pracy, normalny i korytarzowy (odwrécony o 900)

Zasilanie PoE 802.3af

Temperatura pracy -300C ~ +60 oC

Kamera tubowa;

Kamera tubowa z pods$wietleniem IR

Przetwornik 3Mpix

Rozdzielczo§¢ HD 1080p @ 25fps

Maksymalna rozdzielczo$¢ QXGA (2048 x 1536)

Kompresja H.264 dual streaming, regulowana szerokos¢ pasma w zakresie
128Kbps - 16Mbps.

Mechaniczny filtr IR

Zasieg podswietlenia IR do 30m

Obiektyw 2.8 do 12 mm

Wejscie / wyjscie alarmowe

Wejscie / wyjscie audio

Zgodna ze standardami PSIA oraz ONVIF

Wbudowany slot na karte pamieci 64GB

Analityka obrazu, obszary ROI - detekcja intruza z ustawiang wielkoscig
obiektu, sabotaz kamery (zastoniecie, utrata komunikacji, brak ostrosci),
przekroczenie wirtualnej linii.

Tryby pracy, normalny i korytarzowy (odwrécony o 900)

Zasilanie PoE 802.3af

Temperatura pracy -300C ~ +60 oC

REJESTRATOR

Dedykowany system operacyjny

Obstuga 128 kanatéw IP

Wydajnosé interfejsu sieciowego 400Mbps (wbudowane dwa porty SFP)
Pojemnos$¢ pamieci wewnetrznej do 96TB

Wbudowany RAID 0/1/5/10

Mechanizm automatycznego wykrywania i konfigurowania kamer P

Biezgcy monitoring i konfiguracja w oparciu o wbudowang strong administra-
cyjna rejestratora

Wsparcie ONVIF

Kilka tryboéw rejestracji (ciggty, detekcja ruchu, alarmowy)

Zmiana trybu rejestracji w oparciu o zdarzenie detekcji ruchu przestang przez
kamere lub oparciu o wejscia alarmowe w rejestratorze
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e Obrazy wideo zapisane w formacie natywnym kamery (bez zmiany standardu

kodowania)
e Zapis Audio dla wybranych kamer IP

e Redundancja zapisu ustawiana dla poszczegdlnych kamer lub dla grup dys-

kow

e Mozliwos¢ montazu w standardowej szafie Rack 19”

¢ Redundantne zasilacze

ra

Praca w trybie hot-spare

eSATA

¥ atwa wymiana dyskéw — kieszenie dostepne na panelu przednim rejestrato-
Szybki interfejs sieciowy (1GB Ethernet) 2 szt

16 wejs¢ alarmowych oraz 4 wyjscia przekaznikowe
Lokalna archiwizacja na nosniku USB

Mozliwoéé podiaczenia zewnetrznego archiwum sieciowego lub po porcie

e Brak dodatkowego licencjonowania dla kamer IP

2.8. Urzadzenia systemu przyjaznego dzwonka

2.8.1. Parametry systemu:

Maks. liczba linii gtosnikowych
Maks. Liczba przetwarzanych jednoczesnie
sygnatow audio

Maks. konfiguracja wzmacniaczy
Maks. znamionowa moc wyjsciowa
Format wiadomosci cyfrowych
Bufor zdarzen dziennika

Pasmo przenoszenia

Stosunek sygnatu do szumu
Znieksztatcenia THD+N

Liczba mikrofonéw alarmowych
Liczba mikrofonéw przywotawczych

Liczba wejs¢ sterujgcych

Liczba wyjs¢ przekaznikowych

Liczba analogowych wejs¢ audio
Metodologia monitorowania linii gtosnikowych
Liczba podsystemdw w sieci

Topologia sieci

Kompatybilnos¢ sieciowa

Integracja systemoéw innych firm
Interfejsy serwisowe i konserwacyjne
Zasilanie

Napiecie wewnetrzne

Maksymalna konfiguracja akumulatoréw

Wymiary obudowy
Standardy, certyfikaty
Temperatura robocza

16 (A/B lub pojedynczych)
2

3 (2 podstawowe, 1 rezerwowy)
2 x 500 W (RMS)

PCM 16 Bit/ 48 kHz

2048

10 Hz...30 kHz (- 3 dB)
>85dB

<0,1 % (1 kHz)

2x zewnetrzny +1x wbudowany
16

12

1x uszkodzenie + 1x prog.1x wbu-
dowane + wejscie w kazdej konsoli
Impedancyjny + sygnat pilota

32

Pierscien, gwaizda, tancuch

DSO IVO

1x RS232/RS485

1x Ethernet

230 VAC, -15%/+10 %

24V DC

2x 65 Ah (24h czuwanie i 30 min
praca)

850 x 480 x 180 mm

spetnia wymagania EN54-16,

EN54-4, CE -5 °C---+40 °C
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2.9. Odbidér i sktadowanie materiatow na budowie

Materiaty typu: szafy dystrybucyjne, kable, osprzet instalacyjny nalezy dostarczy¢ na
budowe wraz ze $wiadectwami jako$ci, wymaganymi atestami, kartami gwarancyj-
nymi, protokétami odbioru technicznego. Dostarczone na miejsce budowy materiaty
nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi wytworcy. W
przypadku stwierdzenia wad moggcych mie¢ wptyw na jakosé wykonania robot, ma-
teriaty nalezy przed ich wbudowaniem poddaé¢ badaniom okreslonym przez dozor
techniczny robot.

Skitadowanie materiatébw na budowie powinno odbywac sie zgodnie z zaleceniami
producentéow. Konieczna jest dbato§¢ o zapewnienie warunkéw zapobiegajgcych
zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wtasciwosci technicznych materiatow
na skutek wptywu czynnikobw atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy za-
chowaé¢ wymagania wynikajgce ze specjalnych wiasciwosci materiatdw oraz wyma-
gania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

3. Zasilanie

A) Wymagania ogdlne:

- zakfada sie, ze zasilacze dobrane przez producentéw urzgdzen sg odpowiednie,

- w przypadku podania w specyfikacjach parametry zasilaczy sg obowigzujgce (poza
przypadkami stwierdzenia, ze dla dobranych urzadzer sg one niewystarczajgce —
nalezy dobrac¢ inne).

B) Wymagania::

1. Bateria akumulatorowa — dopuszcza sie wszystkie typy dostepnych baterii akumu-
latorowych.

2. Jezeli zasilacz zawiera baterie akumulatorowg i urzgdzenie tadujgce, to wymaga-
ng pojemnos¢ minimalng Cmin oblicza sie wg wzoru:

Cmin = 1,25x(A1xt1+ A2xt2) amperogodzin, gdzie

t1 i t2 sg czasami (wyrazonymi w godzinach) trwania obcigzenia stanu pogotowia i
stanu obcigzenia alarmowego,

A1 - prad catkowity [A], pobierany przez system alarmowy w przypadku uszkodzenia
zasilania podstawowego, w stanie czuwania systemu — bez innych alarmow,

A2 - prad catkowity [A], pobierany przez system alarmowy w warunkach stanu alar-
mowania

C) Zasilacze sieciowe:

Zastosowane by¢ moga nastepujace typy zasilaczy sieciowych:

- zasilacz z transformatorem do zasilania prgdem przemiennym

- zasilacz z transformatorem i prostownikiem do zasilania pradem statym,
- zasilacz z baterig akumulatoréw i urzgdzeniem tadujgcym

- przetwornica

D) W przypadku stosowania transformatoréw sieciowych muszg one spetni¢ wymogi:
- dla transformatoréw bezpieczenstwa,

- przy obcigzeniu pojemnos$ciowym transformator powinien mie¢ odpowiednio obni-
zong warto$¢ napiecia (rezerwa wartosci parametréw),

E) Z zasilaczem, dodatkowym dla kazdego systemu, powinna by¢ dostarczona in-
formacja producenta podajgca, co najmniej:
- zakres napiecia wejsciowego,
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- maksymalny prad wyjsciowy,

- napiecie wyjéciowe przy minimalnym napieciu wejsciowym — bez obcigzenia i przy
obcigzeniu nominalnym;

- napiecie wyjsciowe przy maksymalnym napigciu wejsciowym — bez obcigzenia |
przy obcigzeniu nominalnym,;

- przewidziany zakres czestotliwosci robocze;j;

F) Dla zasilaczy transformatorowych do zasilania prgdem statym (prostownikowych)
dodatkowo poza informacjami okreslonymi powyzej nalezy podac:

- najbardziej niekorzystny przypadek tetnienia (pulsacji) napiecia wyjsciowego w ca-
lym zakresie napiecia wejéciowego i pradu wyjsciowego, ktéry powinien zostac okre-
$lony z uwzglednieniem linii zasilajgcej,

G) Dla przetwornikéw pradu statego na prad przemienny dodatkowo:

- najbardziej niekorzystny przypadek wspodtczynnika ksztattu lub inaczej zdefiniowa-
nego przebiegu wyjéciowego w catym zakresie napigcia wejsciowego i wyjsciowego
prgdu obcigzenia,

- maksymalny wspétczynnik mocy obcigzenia lub inne ograniczenie obcigzenia bier-
nego,

- zakres zmian czestotliwo$ci wyjsciowej przy minimalnym i maksymalnym obcigze-
niu,

- najwyzsze szczytowe napiecie wyjéciowe w catym zakresie napiecia wejsciowego i
obcigzenia wyj$ciowego;

H) Dla zasilaczy integrainych systemu, nalezy poda¢ informacje okreslone w p. E
oraz:

- napiecie wyjéciowe na interfejsie zasilacza przy maksymalnym i minimalnym napie-
ciu wejsciowym,

- maksymalny prad staty, jaki powinien ptyng¢ do systemu.

I) Badania

Przy dostawie nalezy upewni¢ sie, ze, zasilacz posiada odpowiednig dokumentacje,
a parametry sg zgodne z wymogami projektowymi.

Przed zamontowaniem Wykonawca zobowigzany jest do wykonania pomiarow pa-
rametrow prgdowych potwierdzajgcych informacje producenta.

W trakcie rozruchu systemu, jezeli przy petnym obcigzeniu nominalnym, nie wystepu-
ja oznaki niewydolno$ci prgdowej, badanie zasilacza mozna ograniczy¢ do pomiarow
temperatury obudowy.

Odbiér zasilaczy odbywa sie w ramach odbioru koricowego systemu i ogranicza sie
do sprawdzenia protokotéw ze sprawdzenia parametréw oraz pomiaréw temperatury
obudowy.

4. Sprzet

Do wykonania instalacji wymienionych w pkt. 1.1 przewiduje si¢ uzycie nastgpujgce-
go sprzetu:

- samochod dostawczy

- miernik poziomu do 20kHz,

- urzgdzenie do przebi¢ poziomych,

- miernik pojemnosci skutecznej,

- wiertarka udarowa 600W,

- drabina uniwersalna 4m
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Wykonawca powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania powyzszych.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu o wtasciwosciach nie mogacych
wplyna¢ niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot.

Prace budowlane bedg wykonywane recznie, przy uzyciu drobnego sprzetu pomoc-
niczego.

Sprzet powinien mieé ustalone parametry techniczne i powinien by¢ ustawiony zgod-
nie z wymaganiami producenta oraz uzywany zgodnie z jego przeznaczeniem.

5. Transport

Materiaty na budowe powinny byé przewozone zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego odpowiednimi srodkami transportu w sposob nie zagrazajacy ich jakosci.

Wykonawca powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z samochodu dostaw-
czego z zamknietym pomieszczeniem tadunkowym.

6. Wykonanie robot

6.1. Wymagania ogoélne wykonania robét

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia do akceptacji projektu organizacji i
harmonogramu rob6t. Dokument taki uwzglednia wszystkie warunki, w jakich bedg
wykonywane roboty instalacyjne. Wykonawca powinien stosowaé standardy roboét
zapewniajgce wysokg jako$é i niezawodnos$é potgczen i transmisiji.

6.2. Trasowanie

Trasa instalacji powinna:

- przebiegaé bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzgdzeniami,

- byC przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji,

- W miare mozliwosci przebiegaé w liniach poziomych i pionowych.

6.3. Przejscia przez $ciany i stropy

Przejscia przez Sciany i stropy powinny spetniaé nastepujgce wymagania:
- wszystkie przejscia kabli i Swiattowodéw przez Sciany, stropy itp muszg byc¢
chronione przed uszkodzeniami - wykonywane w przepustach rurowych, lub
korytkach,

- przejscia pomiedzy pomieszczeniami o réznych strefach pozarowych powin-
ny by¢ wykonywane w sposéb ognioszczelny, zapewniajgcy wytrzymatosé
oghiowg zgodng z wytrzymatoscig oddzielern pozarowych, przez ktére prze-
biegaja,

- obwody instalacji elekirycznych przechodzace przez podiogi muszg byé
chronione do wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami,
jako ostony przed uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowaé rury sta-
lowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.
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6.4. Montaz osprzetu i okablowania struktury komputerowej i telefonicznej

6.4.1. Zatozenia ogodine

W okablowaniu poziomym nalezy zastosowa¢ ekranowany kabel miedziany SFTP 4
pary, spetniajgcy wymagania kategorii 6A.

W okablowaniu poziomym kazde gniazdo odbiorcze RJ45 jest podtgczone do patch-
panelu w lokalnym punkcie dystrybucyjnym.

6.4.2. Punkty dystrybucyjne

Punkt dystrybucyjny wykonaé w postaci szafy stojacej lub w postaci dwoch szaf sto-
jacych.

6.4.3. Montaz punktéw dystrybucyjnych

Montaz wyposazenia wykona¢ z zachowaniem systemu mocowania zalecanym
przez producenta szaf.

Kolorystyke uzgodni¢ z Inzynierem Budowy.

Nalezy rowniez wykonaé potgczenia wyrownawcze wszystkich punktow dystrybucyj-
nych za pomocg przewodu LY6 do gtéwnej szyny wyréwnawczej budynku.

6.4.4. Oznaczenia kabli

Poszczegbinym widknom kabli $wiattowodowych przyporzgdkowac¢ oddzielne ozna-
czenia, ktére nalezy umiescié na panelach w celu utatwienia administracji systemem
okablowania swiattowodowego.

6.4.5. Oznaczenia kabli okablowania poziomego

Kable okablowania poziomego nalezy oznaczy¢ w spos6b umozliwiajgcy ich fatwg
identyfikacje.

Oznaczenia nanie$é na panelach krosowych w punktach dystrybucyjnych, na gniaz-
dach odbiorczych oraz na otulinie kabla z obu koncéw.

6.4.6. Gniazda abonenckie

Poszczegdlne linie okablowania poziomego rozszy¢ w gniazdach odbiorczych, na
modutach 1xRJ 45 w gniazdach 1xRJ45.

Przewody zacisng¢ w kontaktach listewek przy pomocy narzedzia zaciskowego we-
dtug znacznikéw na gniazdach (kolory przewodéw muszg pokrywac sie ze znaczni-
kami w gniazdach).

7. Kontrola jakosci robét

Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robét oraz po ich zakoriczeniu powinno
podlegac:

— zgodno$¢ wykonania robé6t z dokumentacjg projektows,

— wiasciwe podtaczenie zyt w gniazdkach i wtyczkach.
Kontrola jako$ci montazu odbywa sie w ramach nadzoru autorskiego.
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7.1. Prace kablowe

Kontrola tego typu prac polega przede wszystkim na sprawdzeniu zgodnosci rodzaju
uzytych kabli z wytycznymi projektu wykonawczego. Dodatkowo kontrola obejmuje:
ciggtosc toréw kablowych i odpornosé na przebicie. Jezeli projekt wykonawczy nie
precyzuje przebiegu kabla, kontroluje sie réwniez jego wypoziomowanie i zgodnosc¢
odstepow pomiedzy poszczegodlnymi kablami z PN w przypadkach, w ktérych normy
nakazujg okreslone odstepy.

7.2. Montaz urzadzen

Kontroluje sie:
— zamocowanie urzgdzenia do podtoza,
—zgodno$¢ zamontowania z projektem wykonawczym i z instrukcjg
producenta.

Dopuszczalne odchyiki linii zamontowania elementéw w pionie i poziomie nie
przekraczajg 1cm, o ile stwierdzona niedokiadno$é¢ nie obniza jakosci pracy
urzgdzenia i nie narusza estetyki pomieszczenia. W przypadku czujek kontak-
tronowych jakakolwiek tolerancja linii zamontowania nie jest dopuszczalna.

7.3. Kontrola robét zanikajgcych

Odbiorowi czesciowemu podlegaja:
— instalacje podtynkowe przed zatynkowaniem
—inne fragmenty instalacji, ktére bedg niewidoczne lub bardzo trudne do
sprawdzenia
Wykryte usterki i uchybienia muszg by¢ wpisane do dziennika budowy. Brak wpisu
jednoznacznie $wiadczy o spetnieniu wszelkich wymogoéw dotyczgcych stanu ele-
mentoéw i prawidtowego montazu.

7.4. Kontrola prawidiowosci wykonania instalacji okablowania strukturalnego

Po zakonczeniu wykonywania instalacji wykonaé pomiary statyczne miernikiem SLT-
3 oraz dynamiczne np. miernikiem FLUKE DSP-4300, lub réwnowaznym.

Mierniki tego typu umozliwiajg miedzy innymi:

Wykonanie testow zgodnosci okablowania:

— Pomiary przestuchu NEXT w obie strony (24 kombinacje poszczegdlnych
par)

— Pomiar ttumienia

— Pomiar dtugosci kabla

— Pomiar opdznienia sygnatu

— Testowanie ciggtosci poszczegélnych przewodoéw

— Pomiar impedanc;ji

— Pomiar oporno$ci petli

— Wykonanie cyfrowej analizy spektralnej, co umozliwia pomiar odpowiedzi
kanatu transmisyjnego dla 25 réznych standardow sieci.

— Wykonanie testow zgodnosci okablowania klasy B, C oraz D i D+
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— Automatyczng lokalizacje usterek dla przebiegéw kabli zakwalifikowanych
jako wadliwe.

— Zapamietanie kilkuset wynikéw pomiaréw z mozliwoscig przestania do
komputera.

8. Obmiar robot

Na wykonanie robét zostanie zawarty Kontrakt. Wynagrodzenie Wykonawcy za wy-
konanie przedmiotu Umowy jest ryczattowe.

9. Odbior robot

9.1. Rodzaje odbioréw

Dziatania zwigzane z wykonaniem robét podlegaja:
— odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu (prace przygotowawcze)
— odbiorowi wstepnemu po zakonczeniu montazu i rozruchu (kazdy z
zainstalowanych systemow)
— odbiorowi konncowemu po uptywie okresu gwarancji (kazdy z
zainstalowanych systemow
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaga-
niami Inzyniera Budowy, jezeli instalacja przeszta pozytywnie wszystkie powyzsze
odbiory, pomiary i badania.

10.Przepisy zwigzane

10.1. Ustawy i rozporzadzenia

—~ Dz.U. 00.106.1126 USTAWA z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst
jednolity)

—Dz.U. 93.55.250 USTAWA z dnia 3 kwietnia 1993r. O badaniach i
certyfikaciji.

—Dz.U. 01.80.867 ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU
REGIONALNEGO | BUDOWNICTWA z dnia 13 lipca 2001r. w sprawie
metod kosztorysowania obiektéw i robo6t budowlanych.

- Dz.U. 01.138.1555 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z
dnia 19 listopada 2001r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki
oraz tablicy informacyjnej.

~ Dz.U.00.5.53 ROZPORZADZENIE RADY MINISTROW z dnia 9 listopada
1999r. sprawie wykazu wyrobdéw wyprodukowanych w Polsce, a takze
wyrobéw importowanych do Polski po raz pierwszy, moggcych stwarzac
zagrozenie albo stuzgcych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub $rod-
owiska, podlegajgcych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i
oznaczania tym znakiem, oraz wyrobéw podlegajgcych obowigzkowi
wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci.

DEFINICJA WYROBU BUDOWLANEGO
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Wyrobem budowlanym jest wyréb (rzecz ruchoma bez wzgledu na stopien jej prze-
tworzenia przeznaczona do wprowadzenia do obrotu), wytworzony w celu wbudowa-
nia, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposo6b trwaty w obiekcie bu-
dowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow
do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkows.
(art. 3, pkt 18 Prawa budowlanego)

Opracowat:
mgr inz. Marcin Wolinski
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