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A. CZESC OPISOWA

1.

Przedmiot opisu technicznego.

Przedmiotem niniejszego opisu przedmiotu zamdwienia jest okreslenie wymagan
dotyczacych budowy instalacji fotowoltaicznych na dachach budynkéw oraz instalacji
fotowoltaicznej na konstrukcji wolnostojacej na gruncie o tgcznej mocy 140 kWp z tadowarka
samochodow elektrycznych wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej (Projekt budowlany,
projekt techniczny, projekt wykonawczy) wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowe
z wszelkimi niezbednymi innymi uzgodnieniami i zgtoszeniami(w tym z Tauron Dystrybucja) oraz
niezbedng dokumentacjg instalacyjna.

Oferta powinna by¢ zgodna z niniejszym opisem technicznym.

Oferent ujmie w swoim zakresie rowniez te roboty i elementy, ktére nie zostaty wyszczegdlnione
w opisie technicznym, lecz sg wazne i niezbedne dla poprawnego funkcjonowania instalacji, jak
réwniez dla spetnienia gwarancji sprawnego i bezawaryjnego dziatania.

Opis przedmiotu zaméwienia:
Przedmiot zamdwienia obejmuje kompleksowe zaprojektowanie, instalacji fotowoltaicznych na

dachach budynkdéw oraz instalacji fotowoltaicznej na konstrukcji wolnostojacej o facznej mocy 140
kWp wraz z tadowarka samochoddw elektrycznych znajdujacych sie na terenie Zamawiajgcego.

Dachy majg konstrukcje drewniang. Potacie dachowe sg pokryte blachg. Budynki przy ulicy
Ludowej 12A, 12Ci 12D majg pokrycie blachg trapezowg, natomiast budynek przy ulicy Ludowej
10, blachodachowka.

W kompleksie obiektéw jest juz zainstalowana jedna instalacja fotowoltaiczna o mocy
38kWp przytgczona do instalacji wewnetrznej i istniejgcego punktu pomiarowego. Dla punktu
pomiarowego wykonane jest nowe przytgcze o mocy przytgczeniowej 180kW.



3. W ramach przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowigzany do:

1)

2)

3)

4)
5)

6)

7)
8)

Wykonania dokumentacji projektowej i uzyskania pozwolenia na budowe dla instalacji
fotowoltaicznych na dachach budynkéw oraz instalacji fotowoltaicznej na konstrukcji
wolnostojacej o tacznej mocy 140 kWp wraz z tadowarka samochoddéw elektrycznych,
potrzebnych potaczen infrastruktury kablowej

Wykonania kompletnych instalacji fotowoltaicznych na dachach budynkéw przy ulicy ul.
Ludowej 10; 12A; 12C; 12D; wraz z potrzebnymi urzadzeniami i instalacjami towarzyszgcymi
Wykonanie pofacznia kablowego pomiedzy budynkami 12C i 12D i rozdzielnicg gtdéwng
obiektéw w budynku 12A

Wybudowanie instalacji fotowoltaicznej na konstrukcji wolnostojgcej na gruncie

Wykonanie pofacznia kablowego pomiedzy budynkami 12C i 12D i rozdzielnicg gtdéwng
obiektéw w budynku 12A

Wykonanie instalacji telemechaniki jesli taka bedzie wymagana przez dostawce energii
elektrycznej(Tauron Dystrybucja)

Budowa tadowarki samochodowej z dwoma punktami tadowania.

Wohpiecie instalacji do sieci energetycznej wewnetrzne;j.

4. Wymagania stawiane dokumentacji projektowej:

5.

a) W celu sporzadzenia dokumentacji projektowej instalacji, nalezy wykona¢ wszelkie
niezbedne i wymagane inwentaryzacje w obiekcie

b) W projekcie nalezy przewidzie¢ wytgczniki odcinajgce instalacje fotowoltaiczne

c) Wykonawca ma obowigzek uzgodnié projekt instalacji fotowoltaicznej z rzeczoznawca do
spraw zabezpieczen przeciwpozarowych

d) Wykonawca ma obowigzek uzgodni¢ projekt instalacji fotowoltaicznej z przedsiebiorstwem
Tauron Dystrybucja, jesli bedzie taka potrzeba.

e) Wykonawca ma obowigzek wystgpi¢ o warunki przytagczeniowe do Tauron Dystrybucja dla
instalacji fotowoltaiczne;j.

f) Wykonawca po zakorczeniu instalacji ma obowigzek przygotowac wszystkie wymagane
dokumenty i wystgpi¢ do dostawcy energii elektrycznej o przytaczenie instalacji
fotowoltaicznej do sieci.

Wymagania dotyczace projektu

1) projekt powinien zawiera¢ schematy, obliczenia i rysunki niezbedne do prawidtowego
wykonania instalacji elektrycznej modutéw fotowoltaicznych PV o mocy 140kWp
(z tolerancja +1%/-3%) zlokalizowanych na dachach budynkéw i konstrukcji
wolnostojace;j.



2)

3)
4)

5)

kierunek i kat nachylenia modutéw powinien by¢ tak dobrany, aby umozliwic
optymalng prace uktadu i uzyskanie mozliwie najwiekszej ilosci energii od
nastonecznienia, przy dostepnej powierzchni dachu

moc pojedynczego panelu — min 500 Wp; max 550 Wp,

zaprojektowane uktady powinny zapewnia¢ pomiar energii elektrycznej
wyprodukowanej wraz z mozliwoscig zdalnego podgladu przez przegladarke
internetowg,

konstrukcja wsporcza pod panele fotowoltaiczne powinna by¢ konstrukcjg
dedykowang pod proponowane panele fotowoltaiczne wykonane ze stali nierdzewnej
lub aluminiowej- gwarancja minimum 15lat potwierdzona przez producenta konstrukgji

Przewidywane prace budowlane:

1)

2)
3)
4)
5)
6)

Wykonanie wzmocnienia konstrukcji dachu jesli zajdzie taka potrzeba- koszt
ewentualnej ekspertyzy i projektu wzmocnienia pokrywa Wykonawca natomiast
ewentualnego wzmocnienia dachu Zamawiajacy.

wykonanie konstrukcji wsporczej dla paneli fotowoltaicznych na dachu budynku,
wykonanie okablowania instalacji elektrycznej wewnatrz budynku,

wykonanie tablic elektrycznych ACi DC

dobudowa zabezpieczania WLZ w istniejgcej tablicy elektrycznej

wykonaniu konstrukcji pod instalacje fotowoltaiczng wolnostojgcg na gruncie

Przewidywane prace montazowe:

1)Montaz paneli fotowoltaicznych

2)Montaz tadowarki samochodowe;j
3)Wykonanie potgczen wszystkich kablowych

Wymagania dotyczace instalacji

1) Instalacje nalezy wykonac zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego projektem.
2) Instalacje nalezy projektowac i instalowac na potudniowych czesciach zadaszenia
budynkdw, unikajac przeszkdd powodujgcych zacienienia. Miejsce przeznaczone do

wpiecia instalacji znajduje sie w rozdzielni gtéwnej budynku, gdzie nalezy doprowadzié
odpowiednie przewody od instalacji i w razie potrzeby przebudowac rozdzielnie gtéwna
budynku tak aby wpig¢ kable zasilajgce.

3) Moduty nalezy posadowi¢ na dedykowanych konstrukcjach wsporczych o wytrzymatosci
dostosowanej do warunkow atmosferycznych i obcigzenia potaci dachowej.
4) Przewody nalezy prowadzi¢ w rurkach ochronnych, korytach kablowych zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie.
5) Instalacje nalezy zabezpieczy¢ przeciwprzepieciowo zgodnie z wymaganiami zawartymi
w projekcie.
Wymagania dotyczace paneli oraz modutéw fotowoltaicznych
1) Panele fotowoltaiczne.
Moc jednostkowa paneli stosowanych do inwestycji powinna wynosi¢ 500- 550W. Ilos¢
paneli dostosowana do sumarycznej mocy 140kWp. Nalezy zastosowa¢ moduty

monokrystaliczne ptaskie o sprawnosci min. 21 % i min. 12 gwarancji na wykonanie produktu,



10.

25 lat gwarancji wydajnosci mocy, max. 2% degradacji w pierwszym roku uzytkowania, max.

0.55% rocznej utraty mocy przez okres 25 lat. Panele musza tez posiadac stosowne certyfikaty

zgodne z miedzynarodowymi normami i standardami w tym:

2)

3)

¢ odpornos¢ na mgte solng, piasek, amoniak

¢ odpornosc¢ na zjawiska PID

¢ wytrzymatos¢ mechaniczna 5400Pa na obcigzenia $niegiem oraz 2400Pa na podmuchy
wiatru

Parametry elektryczne nie nizsze niz:
e temperaturowy wspétczynnik mocy Pmax -0,35 %/C lub lepszy
* Prad przy maks mocy (A) min 13,00 A

Falownik.

Instalacje poszczegdlnych budynkdw i instalacji na konstrukcji wolnostojgcej powinny
opierac sie na falownikach centralnych, beztransformatorowych, dostosowanych do mocy
zainstalowanej na danym budynku. Zaleca sie wspdtczynnik przewymiarowania
wejsciowego pradu statego byt na poziomie 50% oraz wspotczynnik przecigzenia
wyjsciowego pradu przemiennego do 15%. Sprawnosé europejska nie mniejsza niz 98%;
Wejscie/wyjscie SPD PV: standard typu I, AC: standard typu Il; Standardowy tryb
komunikacji- WiFi; Wyswietlacz: LCD. Falownik musi posiada¢ certyfikat potwierdzajacy
spetnienie wymogdw kodeksu NC RfG oraz Wymogdw ogdlnego stosowania wynikajace z
Rozporzadzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r.

Zaproponowane urzgdzenia muszg znalez¢ sie w aktualnym wykazie certyfikowanych
urzadzen, ktére zostaly pozytywnie zweryfikowane przez Operatoréw Systemoéw
Dystrybucyjnych bedacych cztonkami PTPIiREE. Urzadzenie musi posiada¢ wskaznik THDi
<3%. Gwarancja produktowa minimum 10 lat. Falownik dla instalacji fotowoltaicznej
wolnostojgcej powinien posiadac wyjscie na magazyn energii elektrycznej.

Zabezpieczenia i ochrona przeciwpozarowa.

Instalacje fotowoltaiczne powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone zaréwno ze strony
prady statego DC, jak i ze strony prgdu zmiennego AC. Ponadto, powinno sie zastosowac
odpowiednig instalacje uziemiajgca lub odgromowg, zapewniajgc najwyisze
bezpieczenstwo.

Instalacja musi ponadto zosta¢ odpowiednio zabezpieczona pod katem
przeciwpozarowym, a takze zostal skonsultowane z rzeczoznawcg ds. p.poz, czego
potwierdzeniem ma by¢ uzgodnienie instalacji i wydane przez rzeczoznawce opinie.
Nastepnie, instalacja musi zostac¢ zgtoszona do odpowiedniego organu Panstwowej Strazy
Pozarnej.

Wymagania dotyczgce konstrukcji dla instalacji fotowoltaicznej wolnostojacej na
gruncie

Konstrukcja bedzie wykorzystywana jako zadaszenie dla samochoddw i powinna by¢
wykonana dla 6 samochoddw osobowych o konstrukcji stalowej z powtokg ocynkowana

5



11.

typu Magnelis®, lub aluminiowej z system wsuwanym do montazu paneli. Konstrukcja
powinna posiada¢ odpowiednig wytrzymato$¢ na obcigzenie wiatrem i $niegiem
dostosowang do polskich stref wiatrowych i Sniegowych.

Wymiary Konstrukcja: dtugos¢ min. 18m, maks. 20m; szeroko$¢ min. 8 m, maks. 8,5m
minimalna wysokos¢ w najwyzszym punkcie minimum 3,5m , wysoko$¢ w najnizszym
punkcie minimum 0,8m; spadek dachu 10 stopni. Konstrukcja powinna posiadac
o$wietlenie (oprawy LED- min. 3kpl) zatgczane czujnikiem ruchu.

Konstrukcja powinna miec¢ przygotowane miejsce pod montaz falownika i osprzetu
potrzebnego do pracy instalacji fotowoltaicznej zamontowanej na nie;j.

W zakresie prac bedzie rowniez wykonanie projektu i fundamentéw pod montaz
konstrukgji.

Wymagania dotyczace tadowarki samochodowej

W wykonywanych pracach nalezy przewidzie¢ montaz tadowarki samochodowej
dwustanowiskowej (2 punkty tadowania), do réwnoczesnego tadowania.

Minimalne parametry:

- tadowarka powinna by¢ wolnostojgca montowana na ptycie lub fundamencie
betonowym.

- Konstrukcja obudowy: aluminiowa w I lub Il klasie ochronnosci. Obudowa posadowiona
na aluminiowym cokole.

- Zasilanie: od dotu; zaciski przytgczeniowe stacji od 10 do 95 mm?2.
- Temperatura pracy [st.C] -30 do +55

- Wyposazenie: 2x wtyczka typ-2; 2x kabel spiralny dtugos¢ min. 4,8m; automatyczne
ryglowanie wtyczki w gniezdzie; 2 x zabezpieczenie rézinicowo-prgdowe RCD; 2 x
zabezpieczenie nadprgdowe MCB typ B; 2 x stycznik 4P; 2 x sterownik procesu tadowania
EVSE; 2 x licznik energii MID ModBUS; 2x czytnik kart RFID; termostat z grzatkg; zasilanie
trojfazowe; uktad sieci TN-S; TNC-S; Moc znamionowa 45 kW +/- 2%,; dla kazdego punktu
tadowania stopniowane poziomy tadowania od 3,7kW do 22kW; sygnalizacja stanu
tadowania- np.: diody LED; uruchomienie tadowania kartg RFID; mozliwos¢ podtgczanie do
sieci LAN i GSM.

- Minimalna gwarancja producenta na fadowarke 24 miesigce



B. CZESC INFORMACYJINA
1. Lokalizacja zadania:

Zadanie bedzie realizowane na terenie Lesnego Zaktadu Doswiadczalny Uniwersytetu Rolniczego im.
H. Kottgtaja w Krakowie w Krynicy-Zdréj przy ul. Ludowej 10; 12A; 12C; 12D; 14Ai 14B

Przewiduje sie lokalizacje paneli fotowoltaicznych - na dachu budynkéw, z uwagi na korzystne warunki
nastonecznienia oraz na konstrukcji wolnostojgcej na gruncie.

2. Zaleca sie wykonanie wizji lokalnej w terenie.

3. W trakcie przygotowywania projektu Wykonawca bedzie sie przekazywat do uzgodnienia poszczegdlne
czesci koncepciji i projektu zadania.

4. Forma dokumentacji.

Opracowanie winno by¢ wykonane w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej zgodnie
Z ponizszg tabelka:

Rodzaj dokumentacji Wersja papierowa Wersja elektroniczna
Projekt budowlany 3 egz. 1 kpl. w zapisie PDF
Projekt techniczny 3 egz. 1 kpl. w zapisie PDF
Projekt wykonawczy 1 egz. 1 kpl. w zapisie PDF
Dokumentacja powykonawcza 2 egz. 1 kpl. w zapisie PDF
Kosztorys Inwestorski 1 egz. 1 kpl. w zapisie PDF

Niezbedne dokumenty oraz egzemplarze dokumentacji potrzebne do przeprowadzenia wszelkich
uzgodnien Wykonawca przygotuje na wtasny koszt.

5.  Przepisy prawne.

Prace projektowe oraz realizacje zadania nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami prawa, w szczegolnosci:

2) Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2019 r.,
poz. 1065 ze zm.),

3) Ustawgz dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( t.j. Dz. U. 2 2020 ., poz. 1333 ze zm.),



6. Termin wykonania.

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ catos¢ Przedmiotu Umowy w terminie 6 miesiecy od daty
podpisania umowy, przy czym: Kompletna dokumentacja projektowa wraz uzyskaniem pozwolenia na
budowe zostanie wykonana w terminie czterech miesiecy od daty podpisania umowy.

Krakow, styczen 2024 r.



