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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sq
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdét zwigzanych z wykonaniem
i montazem fawek z oparciem i podtokietnikiem, tawek ze stolikiem, koszy na odpady,
stojakow na rowery oraz tablicy regulaminowej w ramach zadania:
,Przebudowa placu zabaw przy ul. Piekarskiej w Gdyni”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST), bedaca uzupetnieniem ogdlnej
specyfikacji technicznej (OST), stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt
zwigzanych z wykonaniem i montazem fawek z oparciem i podtokietnikiem, tawek ze
stolikiem, koszy na odpady, stojakdw na rowery oraz tablicy regulaminowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w OST PZ-00.00. ,,Wymagania ogdlne"
pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczace robdét podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania
ogolne" pkt 1.5. Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania robot
oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skltadowania
podano w OST PZ 00.00. ,Wymagania ogdlne" pkt. 2.

2.2. tawka z oparciem i podtokietnikami
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Wymiary:

Dtugos¢ - 150cm

Szerokos¢ — 70am.

Wysokos¢ catkowita— 82cm
Wysokos¢ siedziska — 44,8 cm
Szerokosc siedziska — 42cm
RAL 7016

Opis techniczny:

— Stalowa konstrukcja potaczona z drewnianymi szczeblinami za pomocq
nierdzewnych $rub,

— Konstrukcja boczna jest pokryta ochronng warstwg ocynku i piecowym lakierem
proszkowym

— Konstrukcja spawana ze stalowych kwadratowych profili o wym. 40x40mm
i 20x20mm i stalowej blachy o grub. 5mm,

— Siedzisko - 3 deski z litego drewna twardego o przekroju 110x33cm,

— Oparcie - 2 deski z litego drewna twardego o przekroju 110x33cm,

- kawka winna posiadac podfokietniki.

- Powinna posiada¢ Deklaracje zgodnosci.

Montaz:
- fawka montowana na state do fundamentéw betonowych C20/25 wym.
24x40x80cm za pomocg pretéw stalowych ocynkowanych #10mm, df. 25 cm z
kotwg chemicznej przechodzacych przez stopy tawki.

2.3. Lawki ze stolikiem

Wymiary tawki:

Dtugos¢ — 150cm

Szerokos¢ — 70am

Wysokos$¢ catkowita— 82cm
Wysokosc siedziska — 44,8 cm
Szerokos¢ siedziska — 42cm
RAL 7016
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Wymiary stolika:
Dtugos¢ - 182am
Szeroko$¢ - 71 cm
Wysokos$¢ catkowita— 72cm
RAL 7016

Opis techniczny:

Stalowa konstrukcja poftaczona z drewnianymi szczeblinami za pomoca
nierdzewnych $rub,

Konstrukcja stalowa stolika ptyt bocznych zabezpieczona cynkowaniem
ochronnym i malowaniem proszkowym,

Ptyty boczne stolika s spawane z rur prostokatnych i wycinane laserem NC z
blachy stalowej,

Na stoliku 6 desek z twardego drewna o przekroju kwadratowym o dtugosci
1800 mm,

Konstrukcja boczna fawki pokryta ochronng warstwg ocynku i piecowym
lakierem proszkowym

Konstrukcja fawki spawana ze stalowych kwadratowych profili o wym.
40x40mm i 20x20mm i stalowej blachy o grub. 5mm,

Siedzisko - 3 deski z litego drewna twardego o przekroju 110x33cm,

Oparcie - 2 deski z litego drewna twardego o przekroju 110x33cm,

Powinna posiadac¢ Deklaracje zgodnosci.

Montaz:

poprzez zabetonowanie w podtozu, bet. C20/25: stolik - wym. 40x40x40cm ,
tawki -24x40x80cm, za pomocg pretow stalowych ocynkowanych ¢10mm, dt. 25
cm z kotwg chemicznej przechodzacych przez stopy tawki.

2.4. Kosz na odpady
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Wymiary:
Wysokos$¢- 94cm
Szerokos¢ — 40cm
RAL 7016

Opis techniczny:
- Konstrukcja stalowa z drewnianymi lamelami potaqczonymi za pomocg potgczen
Srubowych ze stali nierdzewnej
— Lamele wykonane z twardego drewna o przekroju prostokatnym
— Konstrukcja stalowa pokryta ochronng warstwg cynku i malowana proszkowo
— Kosz plastikowy HDPE

Montaz:

— poprzez zabetonowanie w podtozu, bet. C20/25 gt. 80cm wym. 30x30x35cm, za
pomocg pretéw stalowych ocynkowanych e10mm, dt. 25 cm z kotwg chemicznej
przechodzacych przez stopy tawki.

2.5. Stojak na rowery

o

Wymiary:

Wysokos¢- 80cm
Szerokos¢ - 60cm
Przekrdj rury: @ 48,3 mm
RAL 7016

Opis techniczny:
— Rura stalowa ocynkowana i malowana proszkowo,
— Elementy stalowe malowane proszkowo na kolor RAL 7016

Montaz:
— poprzez zabetonowanie w podfozu, bet. C20/25, wym. 30x30x35cm,
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2.6. Tablica regulaminowa

Wymiary:

Wysokos¢ tablicy: 0,47 m

Szerokos¢ tablicy: 0,32 m

Wysokos$¢: 1,80 m

Nie posiada strefy bezpiecznej, wolnostojgca.

Opis techniczny:

Konstrukcja stalowa cynkowana proszkowo i malowana proszkowo,

Rura stalowa ocynkowana i malowana proszkowo,

Elementy stalowe malowane proszkowo na kolor RAL 7024

Tablica wykonana z blachy ocynkowanej mocowanej do ksztattownikow
stalowych, zabezpieczonej od tytu warstwg lakieru,

Regulamin drukowany na folii i laminowany,

Sruby ze stali nierdzewnej i/lub Sruby zakryte plastikowymi kapslami,
Bezpieczne zaslepki na gorze drazka, wykonane z ptyty HDPE,

Na tablicy nalezy umiesci¢ kod QR z trescig ustalong z Inwestorem, a takze
zasady i warunki korzystania z placu zabaw.

Na tablicy nalezy umiesci¢ dane inwestora, numery alarmowe, piktogramy ww.
informacji. Szczegdtowa tres¢ nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.

Powinna posiada¢ Deklaracje zgodnosci.

Montaz:

poprzez zabetonowanie w podtozu, bet. C20/25 gt. 80cm wym. 40x40x40cm,
dolna krawedz tablicy na wysokosci ok. 130 cm.
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TABLICZKA BO
(przyktadowa tablica z regulaminem)

- stosunek bokdw 5:3
font: Titillium Web

- €:100 M:90 Y:45 K:12
- C:0 M85 ¥:100 K:0

Przebudowa placu zabaw przy ul. Piekarskiej

zrealizowana ze Srodkow
Budzetu Miasta Gdyni

Tabliczke nalezy wykona¢ z wytycznymi dla Miasta Gdyni (uzgodnienie
z ZDIZ). Tabliczke nalezy trwale przymocowac do stupka, pod tablica z regulaminem placu
zabaw.

2.7. Materiaty potrzebne do zamontowania urzadzen
- beton C20/25 do wykonania fundamentéw;
- $rub/kotwy chemicznej;
- inne elementy tgcznikowe.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania
ogolne" pkt. 3.

3.2. Sprzet do robot wykonawczo - montazowych
Do wykonania robdt zwigzanych z wykonaniem i montazem urzadzen moze by¢
wykorzystany sprzet podany ponizej lub inny zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru:
- minikoparka
- samochody dostawcze,
- Swider do wykonania wykopu,
- sprzet do robot budowlano - stolarskich oraz montazowych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania
ogolne" pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Materiaty nalezy przewozi¢ srodkami transportu samochodowego. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiaréw tadunkéw
i innych parametréw technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania roboét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania ogdlne"
pkt. 5.
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Wszelkie uzyte w projekcie nazwy wiasne materiatdw i urzadzen stuzg
okreéleniu standardu wykonania, stref bezpieczenstwa lub okresleniu standardu
estetycznego. Wskazane znaki towarowe, patenty, marki lub nazwy producenta czy
zrédta lub szczegdlne procesy wskazujgce na pochodzenie okreslajg jedynie klase
produktu, metody, materiatdw, urzadzen, systemoéw, technologii itp. W ofercie mozna
przyja¢ metody, materiaty, urzadzenia, systemy, technologie itp. innych marek
i producentéw, jednak o parametrach technicznych, jakosciowych i wifasciwosciach
uzytkowych oraz funkcjonalnych  odpowiadajacych metodom, materiatom,
urzadzeniom, systemom, technologiom itp. opisanym w dokumentacji projektowej.
Réwnowazne metody, materiaty, urzadzenia, systemy, technologie itp. mogg stanowié
zamienniki w stosunku do metod, materiatdw, urzadzen, systeméw, technologii itp.
opisanych w dokumentacji za pomocg znakdéw towarowych, patentéw, pochodzenia,
zrédta lub szczegdélnego procesu. Wszedzie tam, gdzie podane sg wymiary niektérych
elementéw dokumentacji (np. elementy wyposazenia terenu, itp.), dopuszcza sie nie
wiecej niz 5% tolerancji w wymiarach tych elementow.

5.2. Montaz elementow
Urzadzenia nalezy wykona¢ i zamontowac¢ Scis$le wg rysunkédw zawartych
w dokumentacji projektowej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania ogdlne"
pkt. 6.

6.2. Kontrola jakosci robot wykonawczo - montazowych
Kontroli jakosci robot podlegaja:
- jakos¢ uzytych materiatéw,
- zgodno$¢ wykonania robdét z dokumentacjg projektowg oraz z poleceniami
Inspektora Nadzoru.

6.3. Kontrola stanu elementow
Kontrole stanu technicznego urzadzenia nalezy wykonywac co 1 rok.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania ogdlne"
pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg robot zwigzanych z wykonaniem i montazem urzadzen
jest 1 kmpl (komplet) lub 1 szt. (sztuka).

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania ogdlne"
pkt. 8.

8.1. Warunki odbioru robot

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu robdét do odbioru przez
Wykonawce. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robdt.
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8.2. Odbior ostateczny
Prace zwigzane z Wykonaniem lub montazem tablicy powinny zosta¢ wykonane
zgodnie z dokumentacjq projektowq oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST PZ-00.00.
~Wymagania ogdlne" pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robdét obejmuje:
- prace pomiarowe,
- wykonanie i transport elementéw,
- montaz elementdw w wyznaczonym miejscu,
- przeprowadzenie pomiaréw i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,
- uporzadkowanie miejsc prowadzenia robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja.
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PZ-04.02.

URZADZENIA NA PLAC ZABAW

SPIS TRESCI
1. WSTEP
2. MATERIALY
3. SPRZET
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT
8. ODBIOR ROBOT
9. PODSTAWA PLATNOSCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sq
wymagania dotyczgace wykonania i odbioru robdét zwigzanych z wykonaniem
i montazem urzadzen na plac zabaw w ramach zadania:
Przebudowa placu zabaw przy ul. Piekarskiej w Gdyni

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST), bedaca uzupetnieniem ogdlnej
specyfikacji technicznej (OST), stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét
zwigzanych z wykonaniem i montazem urzadzen na plac zabaw wedtug dokumentacji
projektowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w OST PZ-00.00. ,Wymagania ogdlne"
pkt 1.4.

1.5. Ogdolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robdét podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania
ogdélne" pkt 1.5. Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania robot
oraz za zgodnos$c¢ z dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skfadowania
podano w OST PZ 00.00. ,Wymagania ogdlne" pkt. 2.

2.2. Urzadzenia na plac zabaw dla dzieci wiekszych
a) Ul.Zestaw zabawowy zamek
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Informacje o produkcie:

wymiary: 575x523 cm,

strefa bezpieczenstwa: 943x893 cm,

powierzchnia strefy bezpieczenstwa: 56 m 2,

wysokosc¢ catkowita: 410 cm,

wysokos¢ swobodnego upadku: 200 cm,

ilos¢ uzytkownikow: 20,

produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12: TAK,

dostepnosé czesci zapasowych: TAK,

przedziat wiekowy: 3-12,

Kolorystyka: RAL 6018, LIGHT GREEN, RAL 9006, RAL 1003, RAL 5014,

Specyfika materiatowa:

ptyty Scianek i podestéw z kolorowego tworzywa HPL o grubosci 13 mm (czarna
ptyta HPL o grubosci 8 mm), najwyzszej jakosci, catkowicie

drewno drzew iglastych o przekroju 90x90 mm, bezrdzeniowe, klejone
warstwowo klejami poliuretanowymi catkowicie odpornymi na wode. Drewno
poddane trzyetapowemu procesowi impregnaciji,

stupy drewniane mocowane do gruntu za posrednictwem stalowych kotew
cynkowanych proszkowo i malowanych proszkowo,

ztaczniki aluminiowe zabezpieczone antykorozyjnie w procesie kataforezy oraz
malowania proszkowego farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z
certyfikowanym atestem jakosci,

perforowana blacha stalowa,

gra OXO wykonana z polietylenu ksztattowanego rotacyjnie z symbolami
naniesionymi w formie,

antyposlizgowa ptyta podestowa hpl hexa o grubosci 10 mm w kolorze
antracytowym cechujgca sie maksymalng odpornoscia na czynniki
srodowiskowe i wysokiej klasy odpornoscig na Scieranie,

Slizgi ze stali nierdzewnej AISI304. Blacha o grubosci 2 mm ksztattowana w
technice CNC. Ptyty boczne z polietylenu HDPE o grubosci 15 mm, najwyzszej
jakosci, catkowicie odpornego na wilgo¢ i UV,

kamienie wspinaczkowe wykonane z mieszanki kruszyw i kolorowych zywic
poliestrowych,

bulaj w ksztatcie potowy kuli o $rednicy 400 mm. Materiat: Termoformowany
poliweglan o grubosci 5mm,
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tuba z polietylenu LDPE formowana rotacyjnie o wewnetrznej $srednicy 53,5 cm
i dlugosci 125 cm,

elementy ztgczne takie jak $ruby, nakretki, podkfadki wykonane ze stali
nierdzewnej. Wandaloodporne zaslepki Srub wykonane z poliamidu
formowanego metodg wtryskowa.

Montaz:

fundamentowanie beton C20/25 wg zalecen producenta, ale minimum do
gtebokosci przemarzania gruntu (1m ppt.).

b) U2. Karuzela pierscieniowa

Informacje o produkcie:

wymiary: 206x206 cm,

strefa bezpieczenstwa: 606x606 cm,
powierzchnia strefy bezpieczenstwa: 28,9 m 2,
wysokos$c¢ catkowita: 60 cm,

wysokos¢ swobodnego upadku: 100 cm,

ilos¢ uzytkownikow: 8,

produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12: TAK,
dostepnosé czesci zapasowych: TAK,

przedziat wiekowy: 6+, )

Kolorystyka: LIMONKOWA ZIELEN, CIEMNY TEAL

Specyfika materiatowa:

karuzela bez punktu $rodkowego o nachyleniu 10°, ktére sprawia, ze karuzela
kreci sie w momencie, gdy dzieci chodza po pierscieniu. Zewnetrzny pierscien
ma Srednice 208 cm, a najwyzszy punkt karuzeli znajduje sie 60 cm ponad
ziemia,

siedmioczesciowy pierscien wykonany jest z Polietylenu (PE) niskiej gestosci. PE
ma wysokg odpornos¢ na uderzenia i moze by¢ uzywany w szerokim zakresie
temperatur. Kazdy z segmentdéw posiada zintegrowane uchwyty z obu stron
oraz powierzchnie antyposlizgowa dla bezpiecznego uzytkowania,

aby poméc dzieciom w zabawie i liczeniu obrotéw jeden z pierscieni lub jeden z
tacznikow wykonany jest w innym kolorze,

karuzela zaprojektowana jest 2z dozywotnio naoliwionym, wolnym od
konserwacji systemem rolek wertykalnych i horyzontalnych. System rolek jest
catkowicie zamkniety i zapieczetowany przez dwie gumowe listwy,
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- karuzela zaprojektowana jest z piecioma nogami, ktére sg galwanizowane
ogniowo. Galwanizacja posiada idealng odporno$¢ na korozje i wymaga
minimalnych nakfadéw na konserwacje.

Montaz:
- fundamentowanie beton C20/25, ale minimum do gtebokosci przemarzania
gruntu (1m ppt.).

2.2. Urzadzenia na plac zabaw dla dzieci mniejszych

a) U3. Bujak konik

(10,
PA

-
[O—

7

Informacje o produkcie:
— wymiary: 88x30 cm,
- strefa bezpieczenstwa: 348x230 cm,
- powierzchnia strefy bezpieczenstwa: 7,17 m 2,
- wysokos¢ catkowita: 85 cm,
- wysokos$¢ swobodnego upadku: 50 cm,
- ilos¢ uzytkownikéw: 1,
— produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12: TAK,
- dostepnos¢ czesci zapasowych: TAK,
— przedziat wiekowy: 1-12,
— Kolorystyka: RAL 1003

Specyfika materiatowa:

- najwyzszej jakosci ptyty z kolorowego, tréjwarstwowego polietylenu HDPE o
grubosci 15mm, catkowicie odporne na wilgo¢ i UV,

— ergonomiczne uchwyty z poliamidu formowanego metodg wtryskowag,

— ergonomiczne siedzisko z polamidu formowanego metodg wtryskowa,

- solidne faczenie gwarantuje bezobstugowe uzytkowanie produktu,

- sprezyny bujakéw ze stali sprezynowej. Srednica sprezyny - 200mm Srednica
preta - 20mm Komplet sprezyny jest cynkowany i malowany proszkowo farbami
poliestrowymi, odpornymi na UV z certyfikowanym atestem jakosci. Mocowania
sprezyn zaprojektowane zostaty specjalnie do zastosowan na placach zabaw.

Montaz:

- fundamentowanie beton C20/25 wg zalecen producenta, wym. 80x80x30 cm.
b) U4. Potrdjna hustawka - kubetkowa, deska, bocianie gniazdo
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Informacje o produkcie: |

wymiary: 217x617 cm,

strefa bezpieczenstwa: 750x560 cm,
powierzchnia strefy bezpieczenstwa: 41 m 2,
wysokos¢ catkowita: 251 cm,

wysokos¢ swobodnego upadku: 133 cm,

ilos¢ uzytkownikéw: 6,

produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12: TAK,
dostepnos¢ czesci zapasowych: TAK,

przedziat wiekowy: 1-12,

Kolorystyka: RAL 6018, RAL 9005, RAL 7035,

Specyfika materiatowa:

ptyty sScianek z kolorowego tréojwarstwowego polietylenu HDPE o grubosci 15
mm, najwyzszej jakosci, catkowicie odporny na wilgo¢ i UV,

solidna konstrukcja ze stali czarnej S235JR oczyszczona w procesie
piaskowania. Zabezpieczona przed korozjg przez cynkowanie i malowanie
proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z certyfikowanym atestem
jakosci,

podwdjnie utozyskowane zawiesia ze stali nierdzewnej gwarantujg cicha prace.
Poza wahaniem w osi poziomej realizuje réwniez ruch obrotowy wokdt osi
pionowej zapobiegajac skrecaniu ftancucha. Zawiesie w catosci wykonane
sq ze stali nierdzewnej,

drewno drzew iglastych o przekroju 90x90 mm, bezrdzeniowe, klejone
warstwowo klejami poliuretanowymi catkowicie odpornymi na wode. Drewno
poddane trzyetapowemu procesowi impregnacji,

stupy drewniane mocowane do gruntu za posrednictwem stalowych kotew
cynkowanych proszkowo i malowanych proszkowo,

bezpieczne siedzisko o konstrukcji taczacej aluminium i stal nierdzewng pokryte
miekkim poliuretanem, zawieszone na tancuchach fi.6 mm ze stali nierdzewnej
siedzisko o konstrukcji aluminiowej, pokryte miekka gumg EPDM, zawieszone
na tancuchach fi.6 mm ze stali nierdzewnej,

siedzisko typu ,ptasie gniazdo” o srednicy 100 cm zawieszone na tancuchach
fi,.6 mm ze stali nierdzewnej. Metalowa rama opleciona miekkg ling
polipropylenowa.
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Montaz:
fundamentowanie beton C20/25 wg zalecen producenta, ale minimum do
gtebokosci przemarzania gruntu (1m ppt.).

c)U5. Bujak podwdjny

wymiary: 88x248 cm,

strefa bezpieczenstwa: 288x448 cm,
powierzchnia strefy bezpieczenstwa: 11,96 m 2,
wysokosc¢ catkowita: 116 cm,

wysokos¢ swobodnego upadku: 70 cm,

ilos¢ uzytkownikow: 8,

produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12: TAK,
dostepnos¢ czesci zapasowych: TAK,

przedziat wiekowy: 1-12,

Kolorystyka: RAL 5015, RAL 6018, LIGHT GREEN, RAL 7035, RAL 9006,
RAL7016

Specyfika materiatowa:

ptyty Scianek i podestow z kolorowego tworzywa HPL o grubosci 13 mm
(czarna ptyta HPL o grubosci 8 mm), najwyzszej jakosci, catkowicie
odpornego na wilgo¢ i UV,

ptyty Scianek z kolorowego tréjwarstwowego polietylenu HDPE o grubosci 15
mm, najwyzszej jakosci, catkowicie odporny na wilgo¢ i UV,

solidna konstrukcja ze stali czarnej S235]JR oczyszczona w procesie
piaskowania. Zabezpieczona przed korozjg przez cynkowanie i malowanie
proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z certyfikowanym
atestem jakosci, ]

sprezyny bujakow ze stali sprezynowej. Srednica sprezyny wynosi 200 mm,
a S$rednica preta z ktérego jest wykonana to 20 mm. Sprezyny oraz ich
mocowania sg cynkowane i malowane proszkowo farbami poliestrowymi,
odpornymi na UV z certyfikowanym atestem jako$ci. Mocowania sprezyn
zostaty

zaprojektowane specjalnie do zastosowan na placach zabaw, sg pozbawione
elementéw mogacych stanowic¢ zagrozenie dla dzieci.

Montaz:
fundamentowanie beton C20/25 wg zalecen producenta, wym. @ 100x30 cm.
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d) U6.Piaskownica ze stolikiem i tawkg

Grubosc¢ warstwy piasku — 50 cm. Piasek powinien by¢ zgodny z obowigzujacq
norma PN-EN 1177-2001 oraz atestem Panstwowego Zaktadu Higieny.

Informacje o produkcie:
— wymiary: 205x397 cm,
- strefa bezpieczenstwa: 505x697 cm,
- powierzchnia strefy bezpieczenstwa: 30,9 m 2,
- wysokos¢ ppt: 30 cm,
- wysokos¢ swobodnego upadku: 30 cm,
— ilo$¢ uzytkownikéw: 18,
— dostepnos¢ czesci zapasowych: TAK,
— przedziat wiekowy: 1-12,

Specyfika materiatowa:

— pochodzacy z recyklingu granulat SBR (okoto 90%) prasowany z kolorowym
klejem poliuretanowym (okoto 10%),

— kolorystyka palisady: SBR red,

- palisada o wymiarach (dtugos¢ x srednica / wgtebienie Srednica):
400 x 250/200 mm - catkowita wysokos¢ = 650 mm (gumowa czes$¢ 400 mm +
stalowa kotwa 250 mm).

Montaz:

- fundamentowanie za pomocg kotw stalowych @ 24,4 mm, wystajace 25cm poza
palisade, montowane w betonie klasy C25/30,
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U7. Stolik

t_/

Informacje o produkcie:
— wymiary: 55x55 cm,
- wysokos¢ catkowita: 55 cm,
- wysokos¢ swobodnego upadku: 55 cm,
— ilo$¢ uzytkownikéw: 2,
— produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12: TAK,
— dostepnos¢ czesci zapasowych: TAK,
— przedziat wiekowy: 1-7,
— Kolorystyka: RAL 6018,RAL 9006

Specyfika materiatowa:

- ptyty Scianek z kolorowego tréjwarstwowego polietylenu HDPE o grubosci 15
mm, najwyzszej jakosci, catkowicie odporny na wilgo¢ i UV,

— solidna konstrukcja ze stali czarnej S235JR oczyszczona W procesie
piaskowania. Zabezpieczona przed korozjg przez cynkowanie i malowanie
proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z certyfikowanym atestem
jakosci.

Montaz:

- fundamentowanie beton C20/25 wg zalecen producenta, wym. @ 40x30 cm.

U.8 tawka
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N

Informacje o produkcie:
— wymiary: 69x69 cm,
- wysokos¢ catkowita: 30 cm,
- wysokos$¢ swobodnego upadku: 30 cm,
— ilo$¢ uzytkownikéw: 3,
— produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12: TAK,
— dostepnos¢ czesci zapasowych: TAK,
— przedziat wiekowy: 1-7,
— Kolorystyka: RAL 1003, RAL 9006

Specyfika materiatowa:

- ptyty Scianek z kolorowego tréjwarstwowego polietylenu HDPE o grubosci 15
mm, najwyzszej jakosci, catkowicie odporny na wilgo¢ i UV,

— solidna konstrukcja ze stali czarnej S235JR oczyszczona Ww procesie
piaskowania. Zabezpieczona przed korozjg przez cynkowanie i malowanie
proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z certyfikowanym atestem
jakosci.

Montaz:
- fundamentowanie beton C20/25 wg zalecen producenta, wym. 75x50x30 cm

2.4. Materiaty potrzebne do zamontowania urzadzen
- beton C25/30 do wykonania fundamentéw;
- kotwy, prety stalowe i inne elementy tgcznikowe.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania
ogolne" pkt. 3.

3.2. Sprzet do rob6t wykonawczo - montazowych
Do wykonania robét zwigzanych z wykonaniem i montazem urzadzen moze by¢
wykorzystany sprzet podany ponizej lub inny zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru:
- minikoparka
- samochody dostawcze,
- Swider do wykonania wykopu,
- sprzet do robot budowlano - stolarskich.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania
ogoélne" pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Materiaty nalezy przewozi¢ srodkami transportu samochodowego. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiaréw tadunkéw
i innych parametréw technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania ogdlne"
pkt. 5.

Wszelkie uzyte w projekcie nazwy wilasne materiatdw i urzadzen stuzg
okresleniu standardu wykonania, stref bezpieczenstwa lub okresleniu standardu
estetycznego. Wskazane znaki towarowe, patenty, marki lub nazwy producenta czy
zrédta lub szczegdlne procesy wskazujgce na pochodzenie okreslajg jedynie klase
produktu, metody, materiatéw, urzadzen, systemow, technologii itp. W ofercie mozna
przyja¢ metody, materiaty, urzadzenia, systemy, technologie itp. innych marek
i producentéw, jednak o parametrach technicznych, jakosciowych i wifasciwosciach
uzytkowych oraz funkcjonalnych  odpowiadajacych metodom, materiatom,
urzadzeniom, systemom, technologiom itp. opisanym w dokumentacji projektowej.
Réwnowazne metody, materiaty, urzadzenia, systemy, technologie itp. mogq stanowic
zamienniki w stosunku do metod, materiatéw, urzadzen, systemodw, technologii itp.
opisanych w dokumentacji za pomoca znakdw towarowych, patentéw, pochodzenia,
zrédta lub szczegdlnego procesu. Wszedzie tam, gdzie podane sg wymiary niektorych
elementéw dokumentacji (np. elementy wyposazenia terenu, itp.), dopuszcza sie nie
wiecej niz 10% tolerancji w wymiarach tych elementéw.

5.2. Montaz urzadzen
Urzadzenia nalezy zamontowal zgodnie z zaleceniami producenta oraz wg
dokumentacji projektowej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania ogdlne"
pkt. 6.

6.2. Kontrola jakosci robot wykonawczo - montazowych
Kontroli jakosci robét podlegaja:
- jakos¢ uzytych materiatow,
- zgodno$¢ wykonania robdét z dokumentacjg projektowg oraz z poleceniami
Inspektora Nadzoru.

6.3. Kontrola stanu urzadzen
Kontrole stanu technicznego urzadzenia nalezy wykonywaé co 6 miesiecy.
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7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania ogolne"
pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg robdt zwigzanych z wykonaniem i montazem urzadzen
jest 1 kmpl (komplet).

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania ogdlne
pkt 8.

8.1. Warunki odbioru robét

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu robot do odbioru przez
Wykonawce. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robdt.

8.2. Odbior ostateczny
Prace zwigzane z Wykonaniem lub montazem tablicy powinny zosta¢ wykonane
zgodnie z dokumentacjq projektowg oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST PZ-00.00.
~Wymagania ogdlne" pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robdt obejmuje:
- prace pomiarowe,
- wykonanie i transport urzadzen,
- montaz urzadzen w wyznaczonym miejscu,
- przeprowadzenie pomiardéw i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,
- uporzadkowanie miejsc prowadzenia robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja.
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PZ-04.03.

Ogrodzenie

SPIS TRESCI
1. WSTEP
2. MATERIALY
3. SPRZET
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT
8. ODBIOR ROBOT
9. PODSTAWA PLATNOSCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sq
wymagania dotyczgace wykonania i odbioru robdét zwigzanych z wykonaniem
ogrodzenia w ramach zadania:
~Przebudowa placu zabaw przy ul. Piekarskiej w Gdyni”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST), bedaca uzupetnieniem ogodlnej
specyfikacji technicznej (OST), stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt
zwigzanych z wykonaniem ogrodzenia.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w OST PZ-00.00. ,,Wymagania ogdlne"
pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczace robdét podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania
ogdlne" pkt 1.5. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosS¢ wykonania robot
oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowga, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skfadowania
podano w OST PZ 00.00. ,Wymagania ogdlne" pkt. 2.

2.2. Ogrodzenie

Na placu od strony pétnocnej i potudniowej projektuje sie ogrodzenie panelowe
w postaci paneli o wymiarach 250 cm oraz wysokosci 110 cm z dwoma
przettfoczeniami, wykonanych z poziomych i pionowych pretéw stalowych o $rednicy
5/4/5 mm, osadzonych na stalowych stupkach o przekroju 40x60x3mm, za pomocq
obejm montazowych (po 4 szt. obejm na 1 panel). Panel nalezy wykona¢ bez ostrych
i wystajacych z gérnej krawedzi pretéw oraz wyposazy¢ w min. 2 przettoczenia
usztywniajace. Poszczegdlne elementy nalezy wykona¢ za pomoca zgrzewania
punktowego, zachowujac wielko$¢ oczek 50x200mm. Projektuje sie panele i stupki
ocynkowane i malowane proszkowo na kolor RAL 6002. Stupki miedzy panelami
nalezy osadzi¢ w fundamentach betonowych C20/25. Przewiduje sie montaz furtki
w potudniowej czesSci terenu, otwieranej na zewnatrz, w postaci ramki stalowej
z wypetnieniem panelem ogrodzeniowym w postaci poziomych i pionowych pretéw
stalowych, ocynkowanych i malowanych proszkowo na kolor RAL 3020 o S$rednicy
5/4/5 mm. Wymiary furtki to szer. 120 cm w $wietle stupkdéw oraz wysokosci skrzydta
103-110 cm. Przy furtce zastosowano stupki stalowe o szer. 60x60x3 mm, do ktérych
zamontowane bedg bezposrednio sasiadujace z nimi panele. Stupki furtki nalezy
osadzi¢ w fundamentach betonowych C20/25. Furtka powinna by¢ wyposazone
w klamke w postaci kulki. Bramke nalezy wyposazy¢ w blokade na maksymalnej
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wysokosci 85 cm, z mozliwoscig jej otwarcia przez osoby z niesprawnymi konczynami
gornymi. Projektowana furtka bedzie lekko pochylona w kierunku zamkniecia, aby
sama sie zamykata. Bramka malowana bedzie w innym kolorze (RAL 3020) dla oso6b
stabo widzacych, oraz zamontowany bedzie miata taficuch w otulinie do zatozenia
za stupek. Ogrodzenie w potudniowej czesci terenu fundamentowane bedzie
punktowo, poprzez reczne wykonywanie wykopow zminimalizuje to ryzyko uszkodzen
korzeni drzewa.

Dodatkowo przy ogrodzeniu w potudniowej czesci terenu, przy kostce
betonowej, poza strefa ochrony drzewa projektuje sie murek oporowy L-ka
o wym. 50x40x8 cm oraz o 38x24x6 cm. Murek oporowy zamontowany bedzie na
tawie betonowej C30/37.

2.4. Materialy potrzebne zamontowania ogrodzenia
- beton C20/25 do wykonania fundamentow;
- beton C30/37 do tawy betonowej pod murki oporowe;

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania
ogolne" pkt. 3.

3.2. Sprzet do robét wykonawczo - montazowych
Do wykonania robdot zwigzanych z wykonaniem i ogrodzenia moze by¢
wykorzystany sprzet podany ponizej lub inny zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru:
- minikoparka
- samochody dostawcze,
- Swider do wykonania wykopu,
- sprzet do robdt budowlano - stolarskich.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania
ogolne" pkt 4.
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4.2. Transport materiatow

Materiaty nalezy przewozi¢ srodkami transportu samochodowego. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiaréw tadunkéw
i innych parametrow technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania roboét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST PZ-00.00. ,,Wymagania ogdlne"
pkt. 5.

Wszelkie uzyte w projekcie nazwy witasne materiatdw i urzadzen stuzg
okresleniu standardu wykonania, stref bezpieczenstwa Iub okresleniu standardu
estetycznego. Wskazane znaki towarowe, patenty, marki lub nazwy producenta czy
zrédta lub szczegdlne procesy wskazujgce na pochodzenie okreslajg jedynie klase
produktu, metody, materiatéw, urzadzen, systemoéw, technologii itp. W ofercie mozna
przyja¢ metody, materiaty, urzadzenia, systemy, technologie itp. innych marek
i producentéw, jednak o parametrach technicznych, jakosciowych i wtasciwosciach
uzytkowych oraz funkcjonalnych  odpowiadajagcych metodom, materiatom,
urzadzeniom, systemom, technologiom itp. opisanym w dokumentacji projektowej.
Réwnowazne metody, materiaty, urzadzenia, systemy, technologie itp. mogg stanowic
zamienniki w stosunku do metod, materiatdw, urzadzen, systeméw, technologii itp.
opisanych w dokumentacji za pomoca znakdéw towarowych, patentéw, pochodzenia,
zrédta lub szczegdlnego procesu. Wszedzie tam, gdzie podane sq wymiary niektorych
elementéw dokumentacji (np. elementy wyposazenia terenu, itp.), dopuszcza sie nie
wiecej niz 5% tolerancji w wymiarach tych elementow.

5.2. Montaz urzadzen
Urzadzenia nalezy zamontowaé zgodnie z zaleceniami producenta oraz wg
dokumentacji projektowej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania ogdlne"
pkt. 6.

6.2. Kontrola jakosci robot wykonawczo - montazowych
Kontroli jakosci robot podlegaja:
- jakos¢ uzytych materiatéw,
- zgodno$¢ wykonania robdét z dokumentacjg projektowg oraz z poleceniami
Inspektora Nadzoru.

6.3. Kontrola stanu urzadzen
Kontrole stanu technicznego urzadzenia nalezy wykonywac co 6 miesiecy.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania ogdlne"
pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg robdt zwigzanych z wykonaniem lub wymiang ogrodzen
jest 1 mb (metr biezacy).
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8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania ogdlne"
pkt 8.

8.1. Warunki odbioru robét

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu robdt do odbioru przez
Wykonawce. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robdt.

8.2. Odbior ostateczny
Prace zwigzane z Wykonaniem ogrodzenia powinny zosta¢ wykonane zgodnie z
dokumentacjq projektowg oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano w OST PZ-00.00.
~Wymagania ogdlne" pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robdt obejmuje:
- prace pomiarowe,
- wykonanie i transport urzadzen,
- montaz urzadzen w wyznaczonym miejscu,
- przeprowadzenie pomiaréw i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,
- uporzadkowanie miejsc prowadzenia robdt.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepujq.
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