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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są 

wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wysianiem 
nawierzchni trawnikowych w zamach zadania: 

Przebudowa placu zabaw przy ul. Piekarskiej w Gdyni 
 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST), będąca uzupełnieniem ogólnej 

specyfikacji technicznej (OST), stanowi dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót.  

 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia 

robót związanych z wykonaniem nawierzchni trawiastej. 
 

1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Humus – wierzchnia warstwa gleby zawierająca min. 2 % części 

organicznych 

1.4.2. Ziemia urodzajna - ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom 
prawidłowy rozwój 

1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, 
odpowiednimi normami polskimi normami i z definicjami podanymi  OST 
PZ-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST PZ-00.00 „Wymagania 

ogólne" pkt 1.5. 

 

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania 
podano w OST PZ-00.00 „Wymagania ogólne" pkt. 2. 

 

2.2. Ziemia urodzajna pod trawniki 
 Do wykonania nasadzeń należy zastosować ziemię urodzajną. Przewiduje 
się zakupienie i dowiezienie ziemi urodzajnej. Ziemię należy wymieszać z 

hydrożelem. 
 Ziemia urodzajna musi odpowiadać wymaganiom projektowanych 
gatunków roślin, być zasobna w składniki pokarmowe, odporna na mineralizację, 

przepuszczalna oraz spełniać następujące kryteria: 
a) optymalny skład granulometryczny: 

- frakcja ilasta (d <0,002 mm)                              12-18%, 
- frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm)    20-30%, 
- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm)   45-70%,  

  
h) kwasowość pH       5,5-7,5, 

i) zasolenie        <1 g/dm3 

 
2.3. Mieszanka nasion na trawnik  
 Gotowa mieszanka, która ma zostać wykorzystana powinna mieć 

oznaczony skład gatunkowy, klasę, numer normy wg której została oznaczona, 
wyprodukowana oraz zdolność kiełkowania. 
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Skład gatunkowy mieszanki traw: 

- życica trwała – 15% 
- kostrzewa czerwona rozłogowa – 20% 

- kostrzewa czerwona półrozłogowa - 15% 
- kostrzewa czerwona kępowa - 30% 

- wiechlina łąkowa - 20%. 
 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST PZ-00.00 

„Wymagania ogólne" pkt. 3. 
 

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania trawnika  
Wykonawca przystępujący do wykonania trawnika powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
- glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby, 
- wału kolczatki oraz wału do zakładania trawników, 

- drobnego sprzętu ogrodniczego, 
- kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników, 

 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST PZ-00.00 

„Wymagania ogólne" pkt. 4. 
 

4.2. Transport materiałów do wykonania trawnika 
Ziemię urodzajną należy dostarczyć transportem samochodowym  

w warunkach zabezpieczających ją przed rozsypaniem, zanieczyszczeniem oraz 

mieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem. Przed 
rozłożeniem jej w miejscu przeznaczenia, powinna być składowana w regularnych 

pryzmach, w warunkach uniemożliwiających jej zanieczyszczenie i nadmierne 
zawilgocenie. 

Transport materiałów do wykonania trawnika może być dowolny pod 

warunkiem, że nie uszkodzi, ani też nie pogorszy jakości transportowanych 
materiałów. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST PZ-00.00 „Wymagania 
ogólne" pkt 5. 

 

5.2. Wymagania dotyczące wykonania trawników 

• teren przeznaczony pod trawnik należy oczyścić z gruzu i zanieczyszczeń; 
• zdjąć wierzchnią warstwę ziemi zadarnionej o grubości 10 cm;  

• teren powinien być wyrównany i splantowany; 
• rozścielić warstwę lekkiej ziemi urodzajnej z dodatkiem torfu o odczynie 

gleby w granicach pH 5,5 – 6,5 o grubości 10 cm, kontrolując jednocześnie 
jego docelowy poziom; 

• docelowy poziom trawnika powinien wynosić ok. 2 cm poniżej górnej 

krawędzi obrzeża nawierzchni; 
• siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne przy dużej wilgotności 

powietrza; 
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• nasiona najlepiej jest wysiać, gdy gleba jest wilgotna, okres wysiewu – przez 

cały okres wegetacyjny do początku kwietnia do października; 
• do uzyskania równomiernego pokrycia terenu nasionami należy zastosować 

siewniki do nasion; 
• przed siewem nasion trawy, ziemię należy wałować wałem gładkim, a po 

wysiewie wałem – kolczatką lub zagrabić; 
• przykrycie nasion – przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem 

kolczatką, lub przykryć ziemią ogrodową z dodatkiem torfu na głębokość 0,5-

1cm; 
•  po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu 

ostatecznego wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania 
wody; jeżeli przykrycie nasion nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można 
już nie stosować wału gładkiego; 

• stosować gotowe mieszanki traw; 
• nasiona traw wysiewać w ilości 4kg na 100m2; 

• gotowa mieszanka, która ma zostać wykorzystana powinna mieć oznaczony 
skład gatunkowy, klasę, numer normy wg której została oznaczona, 
wyprodukowana oraz zdolność kiełkowania. 

 

5.3. Wymagania dotyczące pielęgnacji trawników 

Po osiągnięciu przez trawę wysokości około 10 cm powierzchnię trawnika 
należy zwałować. Pozwoli to na połamanie źdźbeł, co przyczyni się do lepszego 

krzewienia się trawy i usunie niewielkie nierówności na trawniku. Po kilku / 
kilkunastu dniach od terminu wałowania trawnik należy skosić, przyjmując 
zasadę skracania źdźbeł traw o 1/3 ich długości. Chwasty pojawiające się na 

trawniku należy systematycznie usuwać.  

 
PIELĘGNACJA TRAWNIKÓW W LATACH KOLEJNYCH 

Usuwanie resztek pozimowych 
Zwykle tzw. resztki pozimowe na trawniku zauważalne są bardzo dobrze  

po stopnieniu okrywy śnieżnej w postaci zanieczyszczeń i resztek niedokładnie 
wygrabionych jesienią liści. W marcu każdego roku, jeżeli tylko pozwala na to pogoda, 

należy zebrać grabiami wszystkie nieczystości. Grabienie trawników przeprowadzać 
należy z ostrożnością, aby nie uszkodzić wrażliwej po zimie darni, jednakże zdecydowanie 
i starannie. W razie potrzeby zabieg wygrabiania powtórzyć. 

Kretowiska 
Także wczesną wiosną należy usunąć kretowiska powstałe jesienią i ewentualnie 

 w ciągu zimowych odwilży. Po udeptaniu nadmiaru ziemi, jej reszta powinna być 
usunięta poza obręb darni lub równomiernie rozgrabiona. Konieczne mogą okazać się 
wówczas dosiewki. 

Wałowanie 
Bezpośrednio po wygrabianiu powierzchni trawnika należy przystąpić do 

jego wałowania wałem o ciężarze 200kg a nawet 300kg. Wałowanie w okresie 
wczesnowiosennym jest szczególnie wskazane po ostrej zimie, w trakcie której 
miały miejsce częste okresy zamarzania i odmarzania gruntu. Sekwencje mrozu  

i odwilży sprzyjają unoszeniu się traw nad powierzchnię gleby. Wałowanie 
trawnika powoduje ponowne dociśnięcie kęp do powierzchni podłoża i zarazem w 

wyniku połamania źdźbeł trawy, sprzyja lepszemu jej krzewieniu. 
Podsiewanie trawników 

Po wygrabieniu trawników niejednokrotnie mogą pojawić się niewielkie wysuszone 

i pożółknięte plamy na darni. Po dokładnej ocenie okazuje się,  
że powierzchnie te w miarę upływu czasu schną jeszcze bardziej - powstają lokalne 

wypady darni na trawniku. Przyczyną tego faktu są nierówności (zagłębienia terenu)  
i zalegający bezpośrednio na powierzchni gleby filc, czyli niezmineralizowana, wysuszona i 
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nieprzepuszczalna warstwa źdźbeł, niewygrabionych dokładnie po kolejnych koszeniach 

trawnika. W takim przypadku na przełomie marca i kwietnia,  
a także w razie potrzeby w pozostałej części okresu wegetacyjnego, należy dokładnie 

wygrabić wysuszone powierzchnie z martwej darni. Miejsca zagłębione względem 
trawnika należy uzupełnić żyznym podłożem, silnie udeptać i wyrównać. Tak 

przygotowane miejsca obsiewa się mieszanką traw gazonowych o składzie gatunkowym 
identycznym z uprzednio zastosowanym. Po siewie powierzchnie pokrywa się 1 cm 
warstwą podłoża i lekko ubija. Zapobiega to wymywaniu nasion przez deszcze i wyjadaniu 

przez ptaki. 
 W ten sposób podsiewane powierzchnie nie będą różniły się od innych  

już w drugiej połowie wegetacji pierwszego roku. 
Nawożenie trawników 
  W pierwszym okresie wegetacji (wczesną wiosną) najistotniejsze jest nawożenie 

azotowe. Azot odgrywa podstawową rolę w nawożeniu trawników: wpływa na 
intensywność krzewienia traw (zwartość darni), sprzyja odrostowi traw po koszeniu  

i nadaje żywozielony kolor całej darni. Zastosowanie nawożenia azotowego wczesną 
wiosną ma na celu pobudzenie traw do wzrostu.  
  W dalszej części sezonu należy stosować nawozy wieloskładnikowe NPK  

(w proporcjach  zbliżonych do 4:1:2), w dawkach zalecanych przez producenta. Można 
stosować nawozy o przedłużonym uwalnianiu według wskazań producenta. 

  Jesienne nawożenie powinno zawierać większą dawkę potasu, a mniejszą azotu. 
  Podczas rozsiewana nawozu należy zwrócić uwagę na równomierne rozrzucenie 
preparatu. Nadmierne jego nagromadzenie w niektórych miejscach może być przyczyną 

zniszczenia darni, której powrót do normalnego stanu i wyglądu wymagać będzie 
kilkumiesięcznej uprawy. Nawożenie powinno odbywać się w godzinach wieczornych, na 

suchą trawę. 
Koszenie trawników 
Przewiduje się systematyczne koszenie trawników, min. 2 razy w miesiącu. 

Pierwsze wiosenne koszenie trawników przypada, zależnie od przebiegu 
warunków atmosferycznych, na przełomie kwietnia i maja. Wysokość trawy nie 

może przekraczać 10 cm, natomiast wysokość koszenia powinna wynosić 4-6 cm. 
Ostatnie przedzimowe koszenie należy wykonać na ok. miesiąc przed 
przewidywanymi mrozami; cięcie to powinno być nieco wyższe niż w ciągu 

sezonu i wynosić 5-7 cm. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST PZ-00.00 „Wymagania 

ogólne" pkt. 6. 

 

6.2. Trawniki 
Kontrola  w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu: 

- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń, 
- usunięcia darni wraz z ziemią oraz nawiezienia ziemi urodzajnej pod trawniki 

z kontrolą grubości warstw zdejmowanej i rozścielanej ziemi, 
- prawidłowego uprawienia terenu, 

- zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji 
projektowej, 

- gęstości zasiewu nasion, 

- prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania, 
- dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych 

ździebeł trawy. 
 
Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy: 
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- prawidłowej gęstości trawy (trawniki baz tzw. „łysin”), 

- obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST PZ-00.00 „Wymagania 

ogólne" pkt 7. 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest: 

- m2 (metr kwadratowy) założenia trawnika. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST PZ-00.00 „Wymagania ogólne" 

pkt 8.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST  

i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania  

z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST PZ-00.00 

„Wymagania ogólne" pkt 9. 

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania/regeneracji 1 m2 trawnika obejmuje: 

- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, zdjęcie starej darni wraz 
ziemią, rozścielenie warstwy ziemi urodzajnej 10cm oraz ich uprawienie; 

- zakładanie trawników; 
- regeneracje trawników. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy 

1. PN-G-98011          Torf rolniczy 
2. PN-R-65023:1999 Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych 

 

 


