PZ-02.00. NAWIERZCHNIE

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

PZ-02.00.
NAWIERZCHNIE
Kod CPV Nazwa
45.00.00.00-7 Roboty budowlane
45.23.32.00-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

52



https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-w-zakresie-roznych-nawierzchni-6732/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-w-zakresie-roznych-nawierzchni-6732/

PZ-02.00. NAWIERZCHNIE

PZ-02.01.
PODBUDOWA

SPIS TRESCI
1. WSTEP
2. MATERIALY
3. SPRZET
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT
8. ODBIOR ROBOT
9. PODSTAWA PLATNOSCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE

53



PZ-02.00. NAWIERZCHNIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sq
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdét zwigzanych z wykonaniem
podbudowy pod projektowane nawierzchnie w ramach realizacji zadania:
,Przebudowa placu zabaw przy ul. Piekarskiej w Gdyni”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST), bedaca uzupetnieniem ogodlnej
specyfikacji technicznej (OST), stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia

robot zwigzanych z wykonaniem podbudéw pod nawierzchnie brukowe i
poliuretanowe, ktére polegajg na:

- dostarczeniu materiatéw dla potrzeb wykonania robét,

- wykonaniu warstwy odsaczajacej,

- rozscielenie widkniny separacyjnej,

- wykonaniu podbudowy z kruszywa naturalnego twardego tamanego,

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okresSlenia podstawowe s zgodne 2z obowigzujacymi,
odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w OST PZ-00.00.
~Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdét podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania
ogolne" pkt 1.5.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za
zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, OST "Wymagania ogdlne" i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania ogdlne" pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

- warstwa odsaczajgca - piasek Srednioziarnisty wedtug obowigzujacych
norm,

- podbudowa z kruszywa naturalnego twardego ftamanego o uziarnieniu
ciggtym frakcji 0-31,5 mm, wedtug obowigzujacych norm,

— podbudowa z kruszywa naturalnego twardego tamanego o uziarnieniu
ciqgtym frakcji 4-31,5 mm, wedtug obowigzujacych norm,

— podbudowa z kruszywa tamanego zageszczonego O uziarnieniu ciggtym
frakcja 4-16mm wedtug obowigzujacych norm,

- geowtdknina o gramaturze 150g/m?.

Uziarnienie kruszywa
Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-B-06714-15 powinna
leze¢ miedzy krzywymi granicznymi pdl dobrego uziarnienia podanymi na
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rysunku 1.

Rysunek 1. Pole dobrego wuziarnienia kruszyw przeznaczonych na
podbudowy wykonywane metodq stabilizacji mechanicznej 1-2 kruszywo
o uziarnieniu 0,075/31,5 na podbudowe dwuwarstwowa.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na
podbudowy wykonywane metodq stabilizacji mechanicznej - 1-4 kruszywo na
podbudowe zasadniczg (dolng warstwe) 0-31,5 mm

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiegac od
dolnej krzywej granicznej uziarnienia do gérnej krzywej granicznej uziarnienia na
sgsiednich sitach.

Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekraczac 2/3 grubosci
warstwy ukfadanej jednorazowo.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania
ogolne" pkt 3.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace

zachowania wymagan jakosciowych robdt zostang przez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

3.2. Sprzet do wykonywania podbudowy
Do wykonania robdét zwigzanych wykonaniem podbudowy moze by¢

wykorzystany sprzet podany ponizej lub inny zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru:

- przewozne zbiorniki na wode,
- minikoparko-tadowarka,
- zageszczarka ptytowa do zageszczania.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST PZ-00.00.
~Wymagania ogolne" pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Materiat nalezy przewozi¢ $rodkami transportu samochodowego. Przy
ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie,
wymiarow fadunkéw i innych parametréw technicznych.
a/ Kruszywo
Kruszywo nalezy przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
b/ Woda
Woda moze by¢ dostarczana wodociggiem lub przewoznymi zbiornikami wody.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogélne zasady wykonania robdét podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania
ogdblne" pkt 5. Wszystkie roboty nalezy wykona¢ wedtug dokumentagcji
projektowej, polecen Inspektora Nadzoru oraz obowigzujacych norm i przepisow.

5.2. Wykonanie warstw odsqaczajacej i z kruszywa

Wykonanie podbudowy nawierzchni brukowej — warstwy odsaczajacej i z
kruszywa tamanego zageszczonego polega na rozscieleniu nawiezionego
kruszywa, a nastepnie jego warstwowym zageszczeniu. Grubos$¢ warstwy piasku
po zageszczeniu powinna wynosi¢ 5 cm, natomiast grubos$¢ warstwy kruszywa
naturalnego twardego tamanego frakcja 0-31,5 mm - 15 cm oraz podsypki
cementowo piaskowej 1:4 — 5cm.

Wykonanie podbudowy nawierzchni z kostki kamiennej tamanej - warstwy
odsaczajacej i kruszywa famanego zageszczonego polega na rozscieleniu
nawiezionego kruszywa, a nastepnie jego warstwowym zageszczeniu. Grubosé
warstwy piasku po zageszczeniu powinna wynosi¢ 5 cm, natomiast grubosc
warstwy kruszywa tamanego zageszczonego frakcja 0-31,5mm -15 cm oraz
podsypki cementowo piaskowej 1:4 - 3 cm.

Wykonanie podbudowy nawierzchni z ptyt C1 - warstwy odsaczajacej i
kruszywa tamanego =zageszczonego polega na rozscieleniu nawiezionego
kruszywa, a nastepnie jego warstwowym zageszczeniu. Grubos¢ warstwy piasku
po zageszczeniu powinna wynosi¢ 5 cm, natomiast grubos$¢ warstwy kruszywa
naturalnego twardego famanego frakcji 0-31,5 mm - 15 cm oraz podsypki
cementowo piaskowej 1:4 — 3 cm.

Wykonanie podbudowy nawierzchni poliuretanowej — warstwy odsgczajacej
z kruszywa tamanego zageszczonego polega na rozscieleniu nawiezionego
kruszywa, a nastepnie jego warstwowym zageszczeniu. Grubos¢ warstwy piasku
po zageszczeniu powinna wynosi¢ 5 cm, natomiast grubos$¢ warstwy kruszywa
tamanego zageszczonego frakcji 4-31mm - 20 cm, oraz kruszywa ftamanego
zageszczonego frakcji 4-16 mm - 5 cm.

Wykonanie podbudowy nawierzchni zwirowej bezpiecznej - polega na
zageszczeniu gruntu rodzimego, po czym rozscieleniu nawiezionego kruszywa, a
nastepnie jego warstwowym zageszczeniu. Grunt rodzimy powinien by¢
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dogeszczony do [s=97 - 10 cm, grubos¢ warstwy kruszywa tamanego
zageszczonego do frakcji 4-31,5 mm - 10 cm.

Warstwy nawierzchni nalezy zagesci¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i normami. Przy wykonywaniu podbudowy nalezy dostosowa¢ ja do
projektowanych spadkéw i rzednych. Jednoczesnie odradza sie wykorzystywania
podbudowy z kruszyw higroskopijnych i niemrozoodpornych.

Spadki poprzeczne nalezy ksztattowaé w kierunku stref infiltracji (zieleni,
trawnikdéw) w przedziale 0,5-2% - dla nawierzchni brukowej oraz 0,8-1% dla
nawierzchni poliuretanowej.

Zgodnie z projektem nalezy roztozy¢ widknine 150g/m2 pod nawierzchnie
poliuretanowa.

Wszystkie prace wykonywacé nalezy zgodnie z zaleceniami dostawcow
kruszyw w zakresie wymagac¢ temperatury i wilgotnosci. Przy wykonywaniu
podbuddéw jak i nawierzchni nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na istniejacy
w terenie elementy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania
ogolne" pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci robét zwiazanych z wykonaniem warstwy
podbudowy

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonac¢ badania
kruszywa przeznaczonego do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inspektora Nadzoru, w celu akceptacji.

Materiaty powinny spetnia¢ wymaganiom norm podanych w pkt. 10.

Kontrola polega réwniez na sprawdzaniu jakosci wykonania. Nalezy
wykonywaé badania kontrolne z czestotliwosScia gwarantujaca zachowanie
wymagan jakosci robét zgodnie z odpowiednimi normami.

Zageszczenie podbudowy =z piasku Srednioziarnistego powinno byc
prowadzone do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 0,97
okreslonego wedtug normalnej metody Proctora ( PN-88/B-04481 [ 2 ] ).
Czestotliwos¢ pomiaru powinna wynosi¢ - 2 pomiary na dziennej dziatce
roboczej.

Grubos¢ warstwy podbudowy nalezy mierzy¢ bezposrednio po jej
zageszczeniu. Grubos¢ warstwy nie moze rozni¢ sie od grubosci projektowanej
o0 wiecej niz £ 5 %. Czestotliwos¢ pomiaru powinna wynosi¢ - 2 pomiary na
dziennej dziatce roboczej.

Wykrycie ewentualnych nieprawidtowosci obcigza Wykonawce robot,
niezaleznie od dokonanych uprzednio odbioréw.

Cechy geometryczne podbudowy:

a) szerokos¢ podbudowy - nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej
o wiecejniz+1lcm,-1cm.

b) rownos¢ podbudowy - nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 5 mm mierzone tatg
4 metrowa.

c) spadki poprzeczne podbudowy - powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowq z tolerancjg £0,5 %.

d) rzedne wysokosciowe podbudowy - rdéznice pomiedzy rzednymi podbudowy
pomierzonymi, a projektowanymi nie powinna przekracza¢ + 1 cm, - 1 cm.

e) grubos$¢ podbudowy - nie moze sie rézni¢ od grubosci projektowanej o wiecej
niz £ 5 %.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robdét podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania
ogdlne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg robdét zwigzanych z wykonaniem podbudowy dla
wszystkich rodzajéow nawierzchni jest:
- m? (metr kwadratowy), w przypadku recznego/mechanicznego rozscielenia
warstwy odsgczajacej, zageszczonej mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania
ogolne" pkt 8.

8.2. Warunki odbioru robot

Odbiér wykonania podbudowy jest dokonany na zasadach odbioru roboét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu dla kazdej z warstw z osobna.

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki badan z biezacej
kontroli materiatéw i robdt. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie
wynikédw badan Wykonawcy z biezacej kontroli jakosci materiatdw i robot
i ogledzin warstwy. W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali
zakres wykonania robdt poprawkowych. Roboty te Wykonawca wykona na
wiasny koszt w terminie ustalonym przez Inspektora Nadzoru.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu robdt do odbioru przez
Wykonawce. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robét.

8.3. Odbior ostateczny

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST
i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty
wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne zasady podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST PZ-00.00.
~Wymagania ogdlne" pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m? robo6t obejmuje:
- wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku Srednioziarnistego
- wykonanie warstwy z kruszywa

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne.

2. PN-76/B-6714/12 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci
zanieczyszczen obcych.

3. PN-78/B-6714/13 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenia zawartosci
pytdw mineralnych.

4. PN-91/B-6714/15 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenia skiadu
ziarnowego.
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5. PN-78/B-06714-16 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziarn..

6. PN-77/B-6714/17 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnosci.

7. PN-77/B-6714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci.

8. PN-78/B-6714/19 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie
mrozoodpornosci metodg bezposrednia.

9. PN-78/B06714/20 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie

mrozoodpornosci metodg krystalizacji.

10.PN-78/B-6714/26 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci
zanieczyszczen organicznych

11.PN-78/B-6714/28 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci siarki
metodgq bromowa.

12.PN-80/B-6714/37 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu
krzemianowego.

13.PN-78/B-6714/39 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu
zelazawego.

14.PN-78/B-6714/40 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie wytrzymatosci
na miazdzenie.

15.PN-79/B-06714/42 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie Scieralnosci w
bebnie Los Angeles.

16.PN-88/B-06714/48 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci
zanieczyszczen w postaci grudek gliny.

17.PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw. Przetwory
naftowe.

18.PN-87/S5-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat nazwy i
okreslenia.

19.BN-66/6774-01 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych i kolejowych. Zwir i pospétka.

20.BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do
nawierzchni drogowych.

21.BN-87/6774-04 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek.

22.BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni
planografem i tatq.

23.BN-70/8933-03 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu.

24.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2010 Nr 243,
poz.1623 z pézn. zm.)
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7. OBMIAR ROBOT
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sq
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdét zwigzanych z wykonaniem
nawierzchni z kostki betonowej w ramach realizacji zadania:
~Przebudowa placu zabaw przy ul. Piekarskiej w Gdyni”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST), bedaca uzupetnieniem ogdlnej
specyfikacji technicznej (OST), stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia
robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi,
odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w OST PZ-00.00.
~Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdélne wymagania dotyczgce robot podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania
ogdlne" pkt 1.5.

Za jakosc¢ wykonanych robét, ich zgodnosé z wymaganiami niniejszych SST
oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg i poleceniami Inspektora Nadzoru
odpowiedzialny jest Wykonawca robot.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania ogolne" pkt 2.

Wszelkie uzyte w projekcie nazwy wiasne materiatdw i urzadzehn stuzg
okresleniu standardu wykonania, stref bezpieczenstwa lub okresleniu standardu
estetycznego. Wskazane znaki towarowe, patenty, marki lub nazwy producenta
czy zrédta lub szczegdlne procesy wskazujgce na pochodzenie okreslajg jedynie
klase produktu, metody, materiatdw, urzadzen, systemoéw, technologii itp.
W ofercie mozna przyja¢ metody, materiaty, urzadzenia, systemy, technologie
itp. innych marek i producentéw, jednak o parametrach technicznych,
jakosciowych i wiasciwosciach uzytkowych oraz funkcjonalnych odpowiadajgcych
metodom, materiatom, urzadzeniom, systemom, technologiom itp. opisanym
w dokumentacji projektowej. Roéwnowazne metody, materiaty, urzadzenia,
systemy, technologie itp. mogg stanowi¢ zamienniki w stosunku do metod,
materiatdw, urzadzen, systemoéw, technologii itp. opisanych w dokumentacji za
pomocg znakdéw towarowych, patentdéw, pochodzenia, zrédta lub szczegdlnego
procesu. Wszedzie tam, gdzie podane sg wymiary niektérych elementéw
dokumentacji (np. elementy wyposazenia terenu, urzgadzen zabawowych,
urzadzen fitness, matej architektury itp.), dopuszcza sie nie wiecej niz 5%
tolerancji w wymiarach tych elementdéw, z zastrzezeniem jednak, ze granice stref
bezpiecznych sasiadujacych urzadzen zabawowych z wymuszonym ruchem nie
mogaq sie naktadac.
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2.2. Kostka betonowa
Warunkiem dopuszczenia betonowej kostki brukowej do stosowania jest
posiadanie atestu wydanego przez Instytut Badawczy Drég i Mostéw lub Instytut
Techniki Budowlanej, w zakresie:
- wygladu zewnetrznego
- ksztattu i wymiardw,
- wytrzymatosci na Sciskanie
- nasigkliwosci,
- odpornosci na dziatanie mrozu,
- $cieralnosci.

Wydany atest powinien okresla¢ zgodnos$¢ wymienionych wyzej cech
technicznych z wymaganiami podanymi w normach : PN-88/B-06250, PN-84/B-
04111, BN-80/6775-03/01, BN-80/6775-03/02.

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknieé, plam i ubytkow.
Powierzchnia gdérna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek
rowne i proste.

3. SPRZET

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST PZ-00.00.
~Wymagania ogdlne" pkt 3.

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu do zageszczania
nawierzchni wibratoréw ptytowych z ostong z tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST PZ-00.00.
~Wymagania ogdlne" pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Materiaty niezbedne do wykonania nawierzchni brukowych nalezy
przewozi¢ transportem samochodowym, w sposob nie powodujacy ich uszkodzen.
Kostka brukowa powinna by¢ transportowana na paletach.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania
0ogolne" pkt5.

5.2. Ukladanie nawierzchni brukowej

Kostke nalezy utozy¢ na podsypce piaskowo-cementowej w taki sposdb,
aby szczeliny miedzy kostkami wynosity 2-3 mm. Kostke nalezy uktadac ok. 1,5
cm wyzej od projektowanej niwelety placu, gdyz w czasie wibrowania podsypka
ulega zageszczeniu.

Nalezy zachowad spadki ok. 2-5% od osi nawierzchni brukowej w strone
nawierzchni trawiastej.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie
zamie$¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych
i przystapi¢ do ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania utozonego placu z kostek brukowych, stosuje sie wibratory
ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem
i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej

62



PZ-02.00. NAWIERZCHNIE

w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.
Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywacd
walca. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamie$c
nawierzchnie. Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga
pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

5.2. Uktadanie ptyt C1

Analogiczng podbudowe jak w przypadku nawierzchni z kostki betonowej
nalezy wykonaé¢ pod ptytki z systemu FON z gatunku przestrzen uwagi i
informacji C1 typu ,sztruks” o powierzchni pola 60x60cm (razem ok. 0,18 m?).
Ptytki projektuje sie przed tablica regulaminowg, ptytki C1 typu ,sztruks nalezy
wykonac¢ zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w Standardach Dostepnosci dla
m. Gdyni. Ptyty C1 znajdowac sie bedq przed tablicg informacyjna.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST PZ-00.00.
~Wymagania ogdlne" pkt 6.

Sprawdzenie jakosci robdét polega na wizualnej ocenie i zgodnosci
z dokumentacjg projektowg oraz SST przez Inspektora Nadzoru.

6.2. Kontrola w trakcie wykonywania robot

Przed przystgpieniem do robdét, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy
producent kostek brukowych posiada atest wyrobu wg pkt. 2 niniejszej SST.
Niezaleznie od posiadanego atestu, wykonawca powinien zada¢ od producenta
wynikow biezacych badan wyrobu na Sciskanie. Poza tym przed przystgpieniem
do robot Wykonawca sprawdza wyréb w zakresie wymagan podanych w pkt. 2,
a probki i wyniki badan przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.
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Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw
poprzecznych i podiuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz wymaganiami niniejszej SST
Sprawdzenie prawidltowosci wykonania placu z betonowych kostek brukowych
polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz
wymaganiami wg pkt. 5.6. niniejszej SST :

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

Kontrola cech geometrycznych nawierzchni.

Nieréwnosci podifuzne nawierzchni mierzone tatg zgodnie z normg BN-
68/8931-04 [9] nie powinny przekraczac¢ 0,8 cm.

Spadki poprzeczne nawierzchni muszg by¢ zgodne z projektem z tolerancjg
+ 0,5 %.

Réznice miedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ = 1 cm.

Szerokos$¢ nawierzchni nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej
0 wiecej niz £ 5 cm.

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny
przekracza¢ = 1 cm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania
ogolne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni
z kostki betonowej.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania
ogolne" pkt 8.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega wykonanie
podsypki. Zasady ich odbioru sg okreslone w OST PZ-00.00. ,Wymagania
Ogolne".

8.3. Odbior ostateczny

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST
i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty
wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST PZ-00.00.
~Wymagania ogdlne" pkt 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej
Ptatnos¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wedtug

pkt 7.

Cena wykonania robdét obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
dostarczenie na miejsce wbudowania materiatéw,
utozenie ptytki betonowe wraz z zageszczeniem i wypetnieniem szczelin,
przeprowadzenie wymaganych pomiaréow i badan.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-84/B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie S$cieralnosci na tarczy
Boehmego

2. PN-88/B-06250 Beton zwykty

3. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykiego

4. PN-88/B-30000 Cement portlandzki

5. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw

6. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drdg, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspdolne wymagania i badania.
Prefabrykaty budowlane z betonu

7. BN-80/6775-03/02 Elementy nawierzchni drdég, ulic, parkingdéw, i torowisk
tramwajowych. Ptyty drogowe

8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni
planografem i tatg
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PZ-02.03.
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ tAMANE]

SPIS TRESCI
1. WSTEP
2. MATERIALY
3. SPRZET
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT
8. ODBIOR ROBOT
9. PODSTAWA PLATNOSCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sq
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdét zwigzanych z wykonaniem
nawierzchni z kostki kamiennej tamanej w ramach realizacji zadania:
~Przebudowa placu zabaw przy ul. Piekarskiej w Gdyni”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST), bedaca uzupetnieniem ogodlnej
specyfikacji technicznej (OST), stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia
robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z kostki kamiennej famanej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi,
odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w OST PZ-00.00.
~Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdélne wymagania dotyczgce robot podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania
ogdlne" pkt 1.5.

Za jakosc¢ wykonanych robét, ich zgodnosé z wymaganiami niniejszych SST
oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg i poleceniami Inspektora Nadzoru
odpowiedzialny jest Wykonawca robot.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania ogdlne" pkt 2.

Wszelkie uzyte w projekcie nazwy wiasne materiatdw i urzadzehn stuzg
okresleniu standardu wykonania, stref bezpieczenstwa lub okresleniu standardu
estetycznego. Wskazane znaki towarowe, patenty, marki lub nazwy producenta
czy zrédta lub szczegdlne procesy wskazujgce na pochodzenie okreslajg jedynie
klase produktu, metody, materiatdw, urzadzen, systemdw, technologii itp.
W ofercie mozna przyja¢ metody, materiaty, urzadzenia, systemy, technologie
itp. innych marek i producentéw, jednak o parametrach technicznych,
jakosciowych i wiasciwosciach uzytkowych oraz funkcjonalnych odpowiadajgcych
metodom, materiatom, urzadzeniom, systemom, technologiom itp. opisanym
w dokumentacji projektowej. Roéwnowazne metody, materiaty, urzadzenia,
systemy, technologie itp. moga stanowi¢ zamienniki w stosunku do metod,
materiatdw, urzadzen, systemoéw, technologii itp. opisanych w dokumentacji za
pomocg znakdéw towarowych, patentéw, pochodzenia, zrédfa lub szczegdlnego
procesu. Wszedzie tam, gdzie podane sg wymiary niektérych elementéw
dokumentacji (np. elementy wyposazenia terenu, urzgadzen zabawowych,
urzadzen fitness, matej architektury itp.), dopuszcza sie nie wiecej niz 5%
tolerancji w wymiarach tych elementdéw, z zastrzezeniem jednak, ze granice stref
bezpiecznych sasiadujacych urzadzen zabawowych z wymuszonym ruchem nie
mogaq sie naktadac.
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2.2. Kostka kamienna tamana

Do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej famanej nalezy uzy¢ kostki w
tonacji szarej. Surowiec powinien by¢ pozyskiwany z krajowych zrddet. Kosta
musi mie¢ krawedzie tamane.

3. SPRZET

Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST PZ-00.00.
~Wymagania ogdlne" pkt 3.

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu do zageszczania
nawierzchni wibratoréw ptytowych z ostong z tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST PZ-00.00.
~Wymagania ogdlne" pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Materiaty niezbedne do wykonania nawierzchni brukowych nalezy
przewozi¢ transportem samochodowym, w sposdb nie powodujacy ich uszkodzen.
Kostka brukowa powinna byc¢ transportowana na paletach.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania
ogdlne" pkt5.

5.2. Ukladanie nawierzchni z kostki kamiennej tamanej

W potudniowej czesci obszaru objetego opracowaniem, wzdiuz kostki
betonowej przy furtce oraz wokét stojakow rowerowych projektuje sie dla oséb z
dysfunkcjg wzroku 30 cm pas o odmiennej fakturze tj. kostki kamiennej tamanej,
w rozmiarze 8-11 cm. Pod kostke roztozy¢ nalezy dolng podbudowe z kruszywa
naturalnego twardego tamanego @0-31,5 mm o grubosci 15 cm na warstwie
odsaczajacej z piasku Srednioziarnistego grubosci 5 cm. Na podbudowe nalezy
roztozy¢ 3 cm podsypki cementowo-piaskowej 1:4.

Kostka kamienna tamana ustawiona i ustabilizowana bedzie obrzezem
betonowym 8x30x100 cm na tawie z betonu C12/15 o szerokosci 30 cm i
grubosci pod dolng ptaszczyzng obrzeza min. 10 cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w OST PZ-00.00.
~Wymagania ogdlne" pkt 6.

Sprawdzenie jakosci robdét polega na wizualnej ocenie i zgodnosci
z dokumentacjg projektowg oraz SST przez Inspektora Nadzoru.

6.2. Kontrola w trakcie wykonywania robot

Przed przystgpieniem do robdét, Wykonawca powinien sprawdzié, czy
producent kostki posiada atest wyrobu wg pkt. 2 niniejszej SST. Niezaleznie od
posiadanego atestu, wykonawca powinien zada¢ od producenta wynikéw
biezacych badan wyrobu na Sciskanie. Poza tym przed przystgpieniem do robot
Wykonawca sprawdza wyrdb w zakresie wymagan podanych w pkt. 2,
a prébki i wyniki badan przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.
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Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw
poprzecznych i podiuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz wymaganiami niniejszej SST
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania placu z betonowych kostek brukowych
polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz
wymaganiami wg pkt. 5.6. niniejszej SST :

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

Kontrola cech geometrycznych nawierzchni.

Nieréwnosci podfuzne nawierzchni mierzone tatg zgodnie z normg BN-
68/8931-04 [9] nie powinny przekraczac¢ 0,8 cm.

Spadki poprzeczne nawierzchni muszg by¢ zgodne z projektem z tolerancjg
+ 0,5 %.

Réznice miedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ = 1 cm.

Szerokos$¢ nawierzchni nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej
0 wiecej niz £ 5 cm.

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny
przekracza¢ = 1 cm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania
ogolne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni
z kostki kamiennej tamane;j.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania
ogolne" pkt 8.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega wykonanie
podsypki. Zasady ich odbioru sg okreslone w OST PZ-00.00. ,Wymagania
Ogolne".

8.3. Odbior ostateczny

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowg, SST
i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty
wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST PZ-00.00.
~Wymagania ogdlne" pkt 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej
Ptatnos¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wedtug

pkt 7.

Cena wykonania robdét obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
dostarczenie na miejsce wbudowania materiatéw,
utozenie ptytki betonowe wraz z zageszczeniem i wypetnieniem szczelin,
przeprowadzenie wymaganych pomiaréow i badan.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

9. PN-84/B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie S$cieralnosci na tarczy
Boehmego

10.PN-88/B-06250 Beton zwykty

11.PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykiego

12.PN-88/B-30000 Cement portlandzki

13.PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw
14.BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drdg, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.
Prefabrykaty budowlane z betonu

15.BN-80/6775-03/02 Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw, i torowisk
tramwajowych. Ptyty drogowe

16.BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni
planografem i tatg
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PZ-02.04.
NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA

SPIS TRESCI
1. WSTEP
2. MATERIALY
3. SPRZET
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT
8. ODBIOR ROBOT
9. PODSTAWA PLATNOSCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE

71



PZ-02.00. NAWIERZCHNIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sq
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdét zwigzanych z wykonaniem
nawierzchni poliuretanowym w ramach realizacji zadania:
~Przebudowa placu zabaw przy ul. Piekarskiej w Gdyni”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST), bedaca uzupetnieniem ogodlnej
specyfikacji technicznej (OST), stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia
robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni poliuretanowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi,
odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w OST PZ-00.00.
~Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdélne wymagania dotyczgce robot podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania
ogdlne" pkt 1.5.

Za jakosc¢ wykonanych roboét, ich zgodnosé z wymaganiami niniejszych SST
oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg i poleceniami Inspektora Nadzoru
odpowiedzialny jest Wykonawca robot.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania ogolne" pkt 2.

Wszelkie uzyte w projekcie nazwy witasne materiatdw i urzadzen stuzg
okresleniu standardu wykonania, stref bezpieczenstwa lub okresleniu standardu
estetycznego. Wskazane znaki towarowe, patenty, marki lub nazwy producenta
czy zrédta lub szczegdlne procesy wskazujgce na pochodzenie okreslajg jedynie
klase produktu, metody, materiatdw, urzadzen, systemdw, technologii itp.
W ofercie mozna przyja¢ metody, materiaty, urzadzenia, systemy, technologie
itp. innych marek i producentéw, jednak o parametrach technicznych,
jakosciowych i wiasciwosciach uzytkowych oraz funkcjonalnych odpowiadajgcych
metodom, materiatom, urzadzeniom, systemom, technologiom itp. opisanym
w dokumentacji projektowej. Réwnowazne metody, materiaty, urzadzenia,
systemy, technologie itp. mogg stanowi¢ zamienniki w stosunku do metod,
materiatdw, urzadzen, systemdw, technologii itp. opisanych w dokumentacji za
pomocg znakdéw towarowych, patentéw, pochodzenia, zrédfa lub szczegdlnego
procesu. Wszedzie tam, gdzie podane sg wymiary niektérych elementéw
dokumentacji (np. elementy wyposazenia terenu, urzadzehn zabawowych,
urzadzen fitness, matej architektury itp.), dopuszcza sie nie wiecej niz 5%
tolerancji w wymiarach tych elementdéw, z zastrzezeniem jednak, ze granice stref
bezpiecznych sasiadujacych urzadzen zabawowych z wymuszonym ruchem nie
mogaq sie naktadac.
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2.2. Nawierzchnia poliuretanowa

Jako nawierzchnie placu zabaw dla dzieci mniejszych oraz cze$c¢ placu
zabaw dla dzieci wiekszych projektuje sie bezpieczng, syntetyczng wylewang
(bezspoinowg) nawierzchnie elastyczng z ulepszonego granulatu gumowego -
SBR + EPDM. Nawierzchnia musi by¢ zgodna z normg PN-EN 1177+AC:2019-04
oraz posiada¢ udokumentowane wyniki badan oraz atesty potwierdzajgce brak
szkodliwosci podtoza dla uzytkownikéow. Wykonawca przedtozy karte techniczng
produktu potwierdzajacg parametry nawierzchni potwierdzone przez producenta.

Nawierzchnia ta musi posiadaé bardzo dobre wtasciwosci elastyczne, dzieki
czemu efektywnie zabezpiecza uzytkownikow przed wszelkimi urazami, ponadto
musi charakteryzowad sie nastepujacymi cechami:

e petng przepuszczalnoscia;

stabilnoscig wymiaréw — dtugosé/szerokosé +/-1%, grubosé +/-2mm;
wytrzymatoscig na rozcigganie powyzej 0,4 MPa;

wydituzeniem wzglednym przy rozcigganiu powyzej 35%;

wytrzymatoscig na rozdzieranie powyzej 100 N;

twardoscig 50+/-5ShA;

wspotczynnikiem tarcia kinetycznego powierzchni w stanie suchym
powyzej 0,35;

odpornoscig na uderzenie - powierzchnia odcisku kulki do 750 mm?;
odpornoscig na temperature - 40°C/+100°C

zmiana wymiaréw pod wptywem temperatury - mniej niz 0,1%;
odpornoscig na $cieranie;

odpornoscig na UV;

wiasciwosciami antyposlizgowymi;

wygladem powierzchni po badaniu - bez zmian;

posiadac atest PZH;

badanie na zawartos¢ pierwiastkdw sladowych;

deklaracje zgodnosci;

posiada¢ atest na badania dot. okreslenia krytycznej wysokosci upadku
min. HIC wg urzadzen zamieszczonych w projekcie (max HIC=2,0m), wg
normy PN-EN 1177;

e posiadac certyfikat z akredytacjg PCA lun innej rownorzednej jednostki;

e posiadac¢ autoryzacje producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiong
dla wykonawcy na realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem
gwarancji (min. 36 mies.) przez producenta na te nawierzchnig;

Grubos$¢ nawierzchni na catym placu nalezy dostosowac do okreslonej
wysokosci upadku projektowanych urzadzen zabawowych wg producenta.
Nawierzchnie nalezy uktada¢ na podtozu przygotowanym z nastepujacych
warstw:

e projektowana nawierzchnia elastyczna EPDM+SBR dostosowana do HIC
wzgledem urzadzenia;

e kruszywo tamane (kliniec) - g 4-16mm, gr. 5 cm;

e kruszywo tamane (ttuczen) - @ 4- 31,5mm, gr. 20 cm;

e geowtdknina nietkana - igtowa separacyjna, przepuszczalna dla wody
o0 gramaturze 150g/m?,

e podsypka piaskowa (piasek srednioziarnisty) - gr. 5 cm.

Kolorystyka nawierzchni - RAL 6011 - ok. 188 m?
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Podziat na urzadzenia:

Plac zabaw dla dzieci wiekszych Plac zabaw dla dzieci mniejszych
U2.Karuzela U3.Bujak , U5.Bujak U6.Piaskow
Ul.Zestaw zabawowy , U4.Hustawki ,
pierscieniowa konik podwdjny nica
Rodzaj
. .| zwirowa | poliuretanowa zwirowa poliuretanowa | poliuretanowa | poliuretanowa | poliuretanowa
nawierzchni
Wysokosé
HIC 200 cm < 60cm < 60cm < 60cm 133 cm < 60cm < 60cm
Powierzchni
0,4 m? 54,7 m? 28,9 m? 11 m? 41 m2 12 m? 23,1 m?
a HIC
Grubosc
nawierzchni | 400mm 80mm 400mm 50mm 50mm 50mm 50mm
bezpiecznej
3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST PZ-00.00.

~Wymagania ogdlne" pkt 3.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST PZ-00.00.
~Wymagania ogdlne" pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Materiaty niezbedne do wykonania nawierzchni

poliuretanowej nalezy

przewozi¢ transportem samochodowym, w sposob nie powodujacy ich uszkodzen.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania roboét
Ogdlne zasady wykonania robdét podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania

ogdlne" pkt5.

5.2. Uktadanie nawierzchni
Nawierzchnia bezspoinowa wykonywana jest w miejscu przeznaczenia
na mokro. Nalezy zachowac spadki 1% w strone nawierzchni trawiastej.
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Grubos$¢ nawierzchni na catym placu nalezy dostosowaé do okreslonej
wysokosci upadku projektowanych urzadzen zabawowych wg producenta.

Nawierzchnie nalezy uktada¢ na podtozu przygotowanym z nastepujgcych
warstw:

e projektowana nawierzchnia elastyczna EPDM+SBR dostosowana do HIC

wzgledem urzadzenia;

e kruszywo tamane (kliniec) - @ 4-16mm, gr. 5 cm;

e kruszywo tamane (ttuczen) - @ 4- 31,5mm, gr. 20 cm;

e geowtdknina nietkana - igtowa separacyjna, przepuszczalna dla wody

o gramaturze 150g/m?,

e podsypka piaskowa (piasek srednioziarnisty) - gr. 5 cm.

Przy nawierzchni poliuretanowej na granicy z nawierzchnig zwirowg
bezpieczng oraz przy strefie ochrony drzewa nalezy wykona¢ obrzeze gumowe
5x25x100 cm na fawie betonowej C12x15 o wymiarach 25x35 cm. W
pozostatych miejscach wykonane bedzie obrzeze betonowe 8x30x100 cm
posadowione na fawie betonowej C12/15 o wymiarach 25x30 cm. Wierzchnia
warstwa obrzeza bedzie pokryta warstwg elastyczng EPDM.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca, na wyrazne zyczenie

Inzyniera/Kierownika projektu, jest zobowigzany wykona¢ badania materiatéw

przeznaczonych do wykonania robdt i przedstawi¢ wyniki tych badan

Inzynierowi/Kierownikowi projektu, w celu akceptacji materiatow. Badania te

powinny obejmowac wtasciwosci materiatdw okreslone w punkcie 2 niniejszej ST.

W czasie robot nalezy kontrolowac :

a) uziarnienie - powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2 . Prébki
nalezy pobiera¢c w sposob losowy, z roztozonej warstwy, przed jej
zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezaco przekazywane
Inzynierowi,

b) zageszczenie podbudowy - zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac sie
az do osiggniecia wymaganego wskaznika zageszczenia. Zageszczenie
podbudowy nalezy sprawdza¢ wedtug BN-77/8931-12 lub BN-64/8931-02.

c) wiasciwosci materiatdw - powinny obejmowac ocene wszystkich wtasciwosci
okres$lonych w pkt 2. Prébki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez
Wykonawce w sposdb losowy w obecnosci Inzyniera/Kierownika projektu.

6.3. Badania i pomiary cech geometrycznych i zageszczenia
6.3.1. Grubos¢ warstwy

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci nie powinny przekraczaé
+ 5%, -5%.
6.3.2. Réwnosc¢ podbudowy i nawierzchni

Nierownosci podtuzne i poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg
tata. Nierownosci nie powinny przekracza¢ 5 mm.

6.3.3. Wymiary nawierzchni
Wymiary liniowe ptaszczyzny utozonej nawierzchni z tolerancjg £5cm.

6.3.4. Inne
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Nawierzchnia powinna posiada¢ wymagang grubosé, celem zapewnienia
bezpieczenstwa upadkéw z zadanej wysokosci (zgodnos$¢ z normg PN-EN 1176).

Nawierzchnia elastyczna powinna posiada¢ jednorodng fakture zewnetrzna.

Dopuszcza sie nieznaczne rdznice w chropowatosci wierzchniej warstwy
EPDM.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania
ogdlne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni
poliuretanowej.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania
ogdlne" pkt 8.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega wykonanie
podsypki. Zasady ich odbioru sg okreslone w OST PZ-00.00. ,Wymagania
Ogolne".

8.3. Odbior ostateczny

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowq, SST
i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty
wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST PZ-00.00.
~Wymagania ogdlne" pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Ptatnos¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wedtug
pkt 7.
Cena wykonania robét obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie na miejsce wbudowania materiatow,
- przeprowadzenie wymaganych pomiardw i badan.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne.

2. PN-88/B-32250 Materialty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
Przetwory naftowe.

3. PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat
nazwy i okreslenia.

4, BN-66/6774-01 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych i kolejowych. Zwir i pospétka.
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5. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne famane do
nawierzchni drogowych.

6. BN-87/6774-04 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do
nawierzchni drogowych. Piasek.

7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni
planografem i tatq.

8. BN-70/8933-03 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu.

9. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2010 Nr 243,
poz.1623 z pézn. zm.)
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PZ-02.05.
NAWIERZCHNIA ZWIROWA BEZPIECZNA

SPIS TRESCI
1. WSTEP
2. MATERIALY
3. SPRZET
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT
8. ODBIOR ROBOT
9. PODSTAWA PLATNOSCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdét zwigzanych z wykonaniem
bezpiecznej nawierzchni zwirowej w ramach realizacji zadania:

~Przebudowa placu zabaw przy ul. Piekarskiej w Gdyni”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST), bedaca uzupetnieniem ogodlnej
specyfikacji technicznej (OST), stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia
robot zwigzanych z wykonaniem bezpiecznej nawierzchni zwirowej i polegajg na:
- dostarczeniu materiatéw dla potrzeb wykonania robot,
- wykonaniu nawierzchni zwirowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okresSlenia podstawowe s zgodne 2z obowigzujacymi,
odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w OST PZ-00.00.
~Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robdét podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania
ogolne" pkt 1.5.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za
zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, OST "Wymagania ogdlne" i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow
Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania ogdlne" pkt 2.
Wykonawca przed dostawg materiatdow przedstawi Inspektorowi ponizsze
dokumenty:
e atesty PZH lub réwnowazny dla oferowanej nawierzchni,
e certyfikat na zgodnosci z PN-EN 1177+AC:2019-04,
e aprobata dopuszczenia wyrobu do obrotu w budownictwie,

2.2. Rodzaje materiatéw
Zwir ptukany 2/4 mm i 2/8 mm wedtug obowigzujacych norm. Materiat ten musi
by¢ przygotowany do stosowania na placach zabaw dla dzieci.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania
ogolne" pkt 3.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace
zachowania wymagan jakosciowych robdét zostang przez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.
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3.2. Sprzet do wykonywania podbudowy
Do wykonania robét moze by¢é wykorzystany sprzet podany ponizej lub
inny zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:
- minikoparki,
- topaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robdét ziemnych
- minitadowarki do rozktadania materiatu,
- zageszczarka ptytowa do zageszczania w miejscach trudno dostepnych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w OST PZ-00.00.
»~Wymagania ogdlne" pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Materiat nalezy przewozi¢ s$rodkami transportu samochodowego. Przy
ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie,
wymiarow fadunkdéw i innych parametréow technicznych.

Kruszywo nalezy przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania
ogdlne" pkt 5. Wszystkie roboty nalezy wykona¢ wediug dokumentacji
projektowej, polecen Inspektora Nadzoru oraz obowigzujacych norm i przepiséow.

5.2. Wykonanie nawierzchni zwirowej bezpiecznej
Jako nawierzchnie placu zabaw dla dzieci wiekszych  projektuje  sie
wykonanie nawierzchni zwirowej, z zaokraglonego zwiru ptukanego o frakcji 2/4
mm oraz 2/8 mm zageszczonego do Is=90. Nawierzchnia zwiru utozona warstwg
40cm. Stanowi nawierzchnie bezpieczng, chronigca przed niebezpiecznymi
skutkami uderzen, warstwa zwiru jest dostosowana od wysokosci upadku
zamontowanych urzadzen. Mieszanka zwirowa powinna by¢ rozkfadana w
warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu rowniarki. Grubo$¢ roztozonej
warstwy powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubos$c
projektowang. Podbudowa pod nawierzchnie ze zwiru:
— zwir ptukany frakcji 2/4 mm,
— zwir ptukany 2/8 mm zageszczony do I1s=0,90
— mieszanka kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 4-
31,5 mm
— grunt rodzimy dogeszczony do Is= 0,97
Wykonanie nawierzchni bedzie poprzedzato usuniecie warstwy darni oraz
istniejacych nawierzchni. Ziemia z wykopu, powstata w wyniku mechanicznego
korytowania warstwy terenu bedzie wywieziona na sktadowisko Wykonawcy.
Zaletg nawierzchni zwirowej jest to, ze po kazdym deszczu samoczynnie
sie oczyszcza, poza tym wyglada bardzo schludnie i estetycznie. Nie brudzi
ubran, a pojedyncze kamyczki mogq stuzy¢ najmtodszym jako dodatkowy
element zabaw.
Nawierzchnie zwirowa na granicy z nawierzchnia poliuretanowg bedzie
utrzymywato obrzeze gumowe 5x25x100 cm, na tawie z betonu C12/15
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o wym. 25x35 cm, na granicy z nawierzchnig z kostki betonowej utrzymywacé
bedzie obrzeze betonowe obrzeze betonowe 8x30x100 cm, na fawie z betonu
C12/15 o wym. 25x30cm.

5.9. Utrzymanie nawierzchni

Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat nawierzchnie do ruchu maszyn
uzywanych przy innych robotach, to powinien naprawi¢ wszelkie uszkodzenia
spowodowane przez ten ruch na wtasny koszt. Wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia biezacych napraw uszkodzonej nawierzchni  wskutek
oddziatywania czynnikdw atmosferycznych, takich jak opady deszczu, $niegu
i mroz.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania
ogdlne" pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci roboét zwiazanych z wykonaniem warstwy
piaskowej

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykonac¢ badania
kruszywa przeznaczonego do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inspektorowi Nadzoru, w celu akceptacji.
Materiaty powinny spetnia¢ wymaganiom norm podanych w pkt. 10

Kontrola polega rdéwniez na sprawdzaniu jakosci wykonania. Nalezy
wykonywaé¢ badania kontrolne =z czestotliwoscia gwarantujacq zachowanie
wymagan jakosci robét zgodnie z odpowiednimi normami.

Zageszczenie podbudowy z piasku 0,2-2 mm powinno by¢ prowadzone do
osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 0,95 okreslonego wedtug
normalnej metody Proctora ( PN-88/B-04481 [ 2 ] ). Czestotliwo$¢ pomiaru
powinna wynosi¢ - 2 pomiary na dziennej dziatce roboczej.

Grubos¢ warstwy podbudowy nalezy mierzy¢é bezposrednio po jej
zageszczeniu. Grubos¢ warstwy nie moze réznié sie od grubosci projektowanej o
wiecej niz £ 5 %. Czestotliwos¢ pomiaru powinna wynosi¢ - 2 pomiary na
dziennej dziatce roboczej.

Wykrycie ewentualnych nieprawidtowosci obcigza Wykonawce robot,
niezaleznie od dokonanych uprzednio odbiordéw.

Cechy geometryczne podbudowy:

a) réwnos¢ nawierzchni - nierdwnosci nie mogg przekracza¢ 5 mm mierzone tatg
4 metrowa.
b) grubos¢ nawierzchni - nie moze sie rézni¢ od grubosci projektowanej o wiecej
niz £ 5 %.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robdét podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania
ogolne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg robdét zwigzanych z wykonaniem podbudowy dla
poszczegdlnych nawierzchni jest:
- m3 (metr szescienny), w przypadku recznego rozscielenia warstwy zwiru,
zageszczonego mechanicznie o grubosci warstwy 40 cm.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania
ogolne" pkt 8.

8.2. Warunki odbioru robot

Odbiéor wykonania podbudowy jest dokonany na zasadach odbioru robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu dla kazdej z warstw z osobna.

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki badan z biezacej
kontroli materiatéw i robdt. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie
wynikédw badan Wykonawcy z biezacej kontroli jakosci materiatdw i robot
i ogledzin warstwy. W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali
zakres wykonania robdt poprawkowych. Roboty te Wykonawca wykona na
wiasny koszt w terminie ustalonym przez Inspektora Nadzoru.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu robét do odbioru przez
Wykonawce. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robdt.

8.3. Odbior ostateczny

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjgq projektowq, SST
i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty
wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne zasady podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST Z-00.00.
~Wymagania ogdlne" pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1m 3 robdt obejmuje:
- rozscielenie i wyréwnanie kruszywa,
- zageszczenie poszczegdlnych warstw,
- pielegnacja nawierzchni.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

25.PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne.

26.PN-76/B-6714/12 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci
zanieczyszczen obcych.

27.PN-78/B-6714/13 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenia zawartosci
pytdw mineralnych.

28.PN-91/B-6714/15 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenia sktadu
ziarnowego.

29.PN-78/B-06714-16 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziarn..

30.PN-77/B-6714/17 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnosci.

31.PN-77/B-6714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci.

32.PN-78/B-6714/19 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie
mrozoodpornosci metodg bezposrednia.
33.PN-78/B06714/20 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie

mrozoodpornosci metodg krystalizacji.
34.PN-78/B-6714/26 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci
zanieczyszczen organicznych
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35.PN-78/B-6714/28 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci siarki
metoda bromowa.

36.PN-80/B-6714/37 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu
krzemianowego.

37.PN-78/B-6714/39 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu
zelazawego.

38.PN-78/B-6714/40 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie wytrzymatosci
na miazdzenie.

39.PN-79/B-06714/42 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie Scieralnosci w
bebnie Los Angeles.

40.PN-88/B-06714/48 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci
zanieczyszczen w postaci grudek gliny.

41.PN-87/5-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat nazwy i
okreslenia.

42.BN-87/6774-04 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek.

43.BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rdéwnosci nawierzchni
planografem i tatq.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2010 Nr 243,
poz.1623 z pozn. zm.)
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét zwigzanych z wbudowaniem
obrzezy betonowych i gumowych w ramach realizacji zadania:
,Przebudowa placu zabaw przy ul. Piekarskiej w Gdyni”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST), bedaca uzupetnieniem ogodlnej
specyfikacji technicznej (OST), stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad wbudowywania
obrzezy betonowych i gumowych wokét projektowanych nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe s zgodne =z obowigzujacymi,
odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w OST PZ-00.00.
~Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania
ogdlne" pkt1.5.

Za jakosc¢ wykonanych robét, ich zgodnosé z wymaganiami niniejszych SST
oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg i poleceniami Inspektora Nadzoru
odpowiedzialny jest Wykonawca robot.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania ogdlne" pkt 2.

2.2. Wbudowywanie obrzezy
- obrzeze betonowe o0 wym. 8x30x100 cm,
- obrzeze gumowe 5x25x100cm,
- beton C12/15 wedtug obowigzujgcych norm.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania
ogdlne" pkt 3.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w OST PZ-00.00.
»,Wymagania ogodlne" pkt 4.

4.2. Transport obrzezy

Obrzeza mogg by¢ przewozone dowolnymi S$rodkami transportowymi.
Nalezy zabezpieczy¢ je przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniami w czasie
transportu.

85



PZ-02.00. NAWIERZCHNIE

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonywania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania
ogdlne" pkt 5.

5.2. Wbudowywanie obrzezy betonowych

Nawierzchnie z kostki betonowej nalezy =zabezpieczy¢ na krawedzi
betonowym obrzezem betonowym o wymiarach 8x30x100 cm. Musi by¢ one
osadzone w tawie betonowej z betonu C12/15 o wymiarach 25x30 cm. Obrzeze
powinno by¢ osadzone w tawie min. do potowy wysokosci. Pod fawe betonowq
nalezy wykonaé¢ warstwe wyréwnujacg z piasku Srednioziarnistego grubosci 3 cm.

Obrzeze nalezy wykona¢ w miejscach wskazanych w projekcie
zagospodarowania terenu.

5.3. Wbudowywanie obrzezy elastycznych

Przy nawierzchni poliuretanowej na granicy z nawierzchnig zwirowg
bezpieczng oraz przy strefie ochrony drzewa nalezy wykonaé obrzeze gumowe
5x25x100 cm na fawie betonowej C12x15 o wymiarach 25x35 cm. W
pozostatych miejscach wykonane bedzie obrzeze betonowe 8x30x100 cm
posadowione na tawie betonowej C12/15 o wymiarach 25x30 cm.

Obrzeze nalezy wykona¢ w miejscach wskazanych w projekcie
zagospodarowania terenu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania
ogdlne" pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonac¢ badania
materiatdw przeznaczonych do ustawienia obrzezy betonowych i przedstawic
wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

Przy ustawianiu obrzezy i korytek nalezy sprawdzac :
a) dopuszczalne odchylenia linii obrzezy w poziomie od linii projektowanej, ktére
wynosi £ 1 cm na kazde 10 m. ustawionego obrzeza.
b) dopuszczalne odchylenie niwelety gdérnej pfaszczyzny od niwelety
projektowanej, ktére wynosi £ 1 cm na kazde 10 m ustawionego obrzeza
i kostki.
c) réwnos¢ gérnej powierzchni obrzezy i kostki, sprawdzane przez przytozenie
w dwéch punktach na kazde 10 m obrzeza, trzymetrowej taty, przy czym
przeswit pomiedzy gdérng powierzchnig elementu i przylozong tatg nie moze
przekracza¢ 1 cm,
d) doktadnos¢ wypetnienia spoin bada sie co 5 m. Spoiny muszg by¢ wypetnione
catkowicie na petng gtebokosc.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robdét podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania
ogolne" pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg robdét zwigzanych z wykonaniem obrzezy jest:
- m3 (metr szescienny), w przypadku wykonania tawy betonowej,
- m (metr), w przypadku wbudowania obrzezy.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania
ogolne" pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowq, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST PZ-00.00.
»~Wymagania ogdlne" pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m robét obejmuje:
prace pomiarowe,
dostarczenie na miejsce wbudowania materiatéw,
ustawienie obrzezy na podbudowie z betonu C12/15,
wypetnienie spoin obrzezy zaprawg cementowgq,
przeprowadzenie wymaganych pomiardw i badan.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drdg, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

2. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni

drdg, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspdélne wymagania i badania.

3. PN-88/B-06250 Beton zwykty

4. PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenie cech fizycznych.

5. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

6. PN-85/B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia.

7. PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

8. PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

9. PN-88/B-30005 Cement hutniczy.

1. PN-79/B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw.

2. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

3. BN-72/8932-01 Budowle kolejowe i drogowe. Roboty ziemne.

4. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.

5. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane

6. PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych.

7. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt

Warszawa, 1979 i 1982 r.
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