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115




PZ-05.00. Zielen

PZ-05.01.

TRAWNIKI

SPIS TRESCI
1. WSTEP
2. MATERIALY
3. SPRZET
4, TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT
8. ODBIOR ROBOT
9. PODSTAWA PLATNOSCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE

116



PZ-05.00. Zielen

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sq
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wysianiem
nawierzchni trawnikowych w zamach zadania:
Przebudowa placu zabaw przy ul. Piekarskiej w Gdyni

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST), bedgca uzupetnieniem ogdlnej
specyfikacji technicznej (OST), stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia
robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni trawiastej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Humus - wierzchnia warstwa gleby zawierajaca min. 2 % czesci
organicznych

1.4.2. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca wtasciwosci zapewniajace roslinom
prawidtowy rozwdéj

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe s zgodne z obowigzujacymi,
odpowiednimi normami polskimi normami i z definicjami podanymi OST
PZ-00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdolne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w OST PZ-00.00 ,,Wymagania
ogolne" pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w OST PZ-00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt. 2.

2.2. Ziemia urodzajna pod trawniki

Do wykonania nasadzen nalezy zastosowac ziemie urodzajng. Przewiduje
sie zakupienie i dowiezienie ziemi urodzajnej. Ziemie nalezy wymieszaC z
hydrozelem.

Ziemia urodzajna musi odpowiada¢ wymaganiom projektowanych
gatunkéw roslin, by¢ zasobna w sktadniki pokarmowe, odporna na mineralizacje,
przepuszczalna oraz spetnia¢ nastepujace kryteria:

a) optymalny sktad granulometryczny:

- frakcja ilasta (d <0,002 mm) 12-18%,
- frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 20-30%,
- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45-70%,
h) kwasowos¢ pH 5,5-7,5,
i) zasolenie <1 g/dm3

2.3. Mieszanka nasion na trawnik

Gotowa mieszanka, ktéra ma zosta¢ wykorzystana powinna miec
oznaczony sktad gatunkowy, klase, numer normy wg ktdrej zostata oznaczona,
wyprodukowana oraz zdolnos$¢ kietkowania.
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Sktad gatunkowy mieszanki traw:

- zycica trwata - 15%

- kostrzewa czerwona roztogowa - 20%

- kostrzewa czerwona potroziogowa - 15%
- kostrzewa czerwona kepowa - 30%

- wiechlina tgkowa - 20%.

3. SPRZET
3.1. Ogdéine wymagania dotyczace sprzetu

Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST PZ-00.00
~Wymagania ogdlne" pkt. 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania trawnika
Wykonawca przystepujacy do wykonania trawnika powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
- glebogryzarek, ptugdéw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,
- watu kolczatki oraz watu do zaktadania trawnikoéw,
- drobnego sprzetu ogrodniczego,
- kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikéw,

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w OST PZ-00.00
~Wymagania ogdlne" pkt. 4.

4.2. Transport materiatow do wykonania trawnika

Ziemie urodzajng nalezy dostarczy¢ transportem samochodowym
w warunkach zabezpieczajacych jg przed rozsypaniem, zanieczyszczeniem oraz
mieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem. Przed
roztozeniem jej w miejscu przeznaczenia, powinna by¢ sktadowana w regularnych
pryzmach, w warunkach uniemozliwiajacych jej zanieczyszczenie i nadmierne
zawilgocenie.

Transport materiatdw do wykonania trawnika moze by¢ dowolny pod
warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych
materiatéw.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdélne zasady wykonania roboét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST PZ-00.00 ,Wymagania
ogdlne" pkt 5.

5.2. Wymagania dotyczace wykonania trawnikow

e teren przeznaczony pod trawnik nalezy oczysci¢ z gruzu i zanieczyszczen;

e zdjgc¢ wierzchnig warstwe ziemi zadarnionej o grubosci 10 cm;

e teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany;

e rozscieli¢ warstwe lekkiej ziemi urodzajnej z dodatkiem torfu o odczynie
gleby w granicach pH 5,5 - 6,5 o grubosci 10 cm, kontrolujac jednoczesnie
jego docelowy poziom;

e docelowy poziom trawnika powinien wynosi¢ ok. 2 cm ponizej goérnej
krawedzi obrzeza nawierzchni;

e siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne przy duzej wilgotnosci
powietrza;
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e nasiona najlepiej jest wysia¢, gdy gleba jest wilgotna, okres wysiewu — przez
caty okres wegetacyjny do poczatku kwietnia do pazdziernika;

e do uzyskania rdwnomiernego pokrycia terenu nasionami nalezy zastosowacd
siewniki do nasion;

e przed siewem nasion trawy, ziemie nalezy watowaé watem gtadkim, a po
wysiewie watem - kolczatkg lub zagrabi¢;

e przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem
kolczatka, lub przykry¢ ziemig ogrodowg z dodatkiem torfu na gtebokos¢ 0,5-
1cm;

o po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu
ostatecznego wyrdwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania
wody; jezeli przykrycie nasion nastgpito przez watowanie kolczatka, mozna
juz nie stosowac watu gtadkiego;

e stosowac gotowe mieszanki traw;

e nasiona traw wysiewac w ilosci 4kg na 100m?;

e gotowa mieszanka, ktora ma zosta¢ wykorzystana powinna mie¢ oznaczony
sktad gatunkowy, klase, numer normy wg ktorej zostata oznaczona,
wyprodukowana oraz zdolnos¢ kietkowania.

5.3. Wymagania dotyczace pielegnacji trawnikow

Po osiggnieciu przez trawe wysokosci okoto 10 cm powierzchnie trawnika
nalezy zwatowac. Pozwoli to na potamanie zdzbet, co przyczyni sie do lepszego
krzewienia sie trawy i usunie niewielkie nieréwnosci na trawniku. Po kilku /
kilkunastu dniach od terminu watowania trawnik nalezy skosi¢, przyjmujac
zasade skracania zdzbet traw o 1/3 ich dtugosci. Chwasty pojawiajace sie na
trawniku nalezy systematycznie usuwac.

PIELEGNACIA TRAWNIKOW W LATACH KOLEJNYCH
Usuwanie resztek pozimowych

Zwykle tzw. resztki pozimowe na trawniku zauwazalne sg bardzo dobrze
po stopnieniu okrywy $nieznej w postaci zanieczyszczen i resztek niedoktadnie
wygrabionych jesienig lisSci. W marcu kazdego roku, jezeli tylko pozwala na to pogoda,
nalezy zebra¢ grabiami wszystkie nieczystosci. Grabienie trawnikdw przeprowadzac
nalezy z ostroznoscia, aby nie uszkodzi¢ wrazliwej po zimie darni, jednakze zdecydowanie
i starannie. W razie potrzeby zabieg wygrabiania powtorzyc.
Kretowiska

Takze wczesng wiosng nalezy usungé kretowiska powstate jesienig i ewentualnie
w ciggu zimowych odwilzy. Po udeptaniu nadmiaru ziemi, jej reszta powinna by¢
usunieta poza obreb darni lub réwnomiernie rozgrabiona. Konieczne mogg okazac sie
wowczas dosiewki.
Watowanie

Bezposrednio po wygrabianiu powierzchni trawnika nalezy przystapi¢ do
jego watowania watem o ciezarze 200kg a nawet 300kg. Watowanie w okresie
wczesnowiosennym jest szczegdlnie wskazane po ostrej zimie, w trakcie ktérej
miaty miejsce czeste okresy zamarzania i odmarzania gruntu. Sekwencje mrozu
i odwilzy sprzyjaja unoszeniu sie traw nad powierzchnie gleby. Watowanie
trawnika powoduje ponowne docisniecie kep do powierzchni podtoza i zarazem w
wyniku potamania zdzbet trawy, sprzyja lepszemu jej krzewieniu.
Podsiewanie trawnikow

Po wygrabieniu trawnikéw niejednokrotnie mogg pojawic sie niewielkie wysuszone
i  pozotkniete plamy na dami. Po doktadnej ocenie okazuje @ sie,
ze powierzchnie te w miare uplywu czasu schng jeszcze bardziej - powstajg lokalne
wypady darni na trawniku. Przyczyng tego faktu sg nieréwnosci (zagtebienia terenu)
i zalegajacy bezposrednio na powierzchni gleby filc, czyli niezmineralizowana, wysuszona i
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nieprzepuszczalna warstwa zdzbet, niewygrabionych dokfadnie po kolejnych koszeniach
trawnika. W takim przypadku na przetomie marca i kwietnia,
a takze w razie potrzeby w pozostatej czesci okresu wegetacyjnego, nalezy doktadnie
wygrabi¢ wysuszone powierzchnie z martwej darni. Miejsca zagtebione wzgledem
trawnika nalezy uzupemi¢ zyznym podtozem, silnie udepta¢ i wyréownac. Tak
przygotowane miejsca obsiewa sie mieszankg traw gazonowych o sktadzie gatunkowym
identycznym z uprzednio zastosowanym. Po siewie powierzchnie pokrywa sie 1 cm
warstwg podioza i lekko ubija. Zapobiega to wymywaniu nasion przez deszcze i wyjadaniu
przez ptaki.

W ten sposdb podsiewane powierzchnie nie bedg roznity sie od innych
juz w drugiej potowie wegetacji pierwszego roku.
Nawozenie trawnikéw

W pierwszym okresie wegetacji (wczesng wiosng) najistotniejsze jest nawozenie
azotowe. Azot odgrywa podstawowg role w nawozeniu trawnikdw: wplywa na
intensywnos¢ krzewienia traw (zwarto$¢ darni), sprzyja odrostowi traw po koszeniu
i nadaje zywozielony kolor catej darni. Zastosowanie nawozenia azotowego wczeshg
wiosng ma na celu pobudzenie traw do wzrostu.

W dalszej czeSci sezonu nalezy stosowac nawozy wielosktadnikowe NPK
(w proporcjach zblizonych do 4:1:2), w dawkach zalecanych przez producenta. Mozna
stosowac nawozy o przedtuzonym uwalnianiu wedtug wskazan producenta.

Jesienne nawozenie powinno zawiera¢ wiekszg dawke potasu, a mniejszg azotu.

Podczas rozsiewana nawozu nalezy zwrdci¢ uwage na réwnomierne rozrzucenie
preparatu. Nadmierne jego nagromadzenie w niektérych miejscach moze by¢ przyczyng
zniszczenia darni, ktoérej powrdét do normalnego stanu i wygladu wymagac bedzie
kilkumiesiecznej uprawy. Nawozenie powinno odbywac sie w godzinach wieczornych, na
sucha trawe.
Koszenie trawnikow
Przewiduje sie systematyczne koszenie trawnikdw, min. 2 razy w miesigcu.
Pierwsze wiosenne koszenie trawnikdow przypada, zaleznie od przebiegu
warunkdéw atmosferycznych, na przetomie kwietnia i maja. Wysokos$¢ trawy nie
moze przekracza¢ 10 cm, natomiast wysokos$¢ koszenia powinna wynosi¢ 4-6 cm.
Ostatnie przedzimowe koszenie nalezy wykona¢ na ok. miesigc przed
przewidywanymi mrozami; ciecie to powinno by¢ nieco wyzsze niz w ciggu
sezonu i wynosic¢ 5-7 cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST PZ-00.00 ,Wymagania
ogdlne" pkt. 6.

6.2. Trawniki
Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:

- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

- usuniecia darni wraz z ziemig oraz nawiezienia ziemi urodzajnej pod trawniki
z kontrolg grubosci warstw zdejmowanej i rozscielanej ziemi,

- prawidtowego uprawienia terenu,

- zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji
projektowej,

- gestosci zasiewu nasion,

- prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,

- dosiewania ptaszczyzn trawnikow o zbyt matej gestosci wykietkowanych
zdziebet trawy.

Kontrola robot przy odbiorze trawnikow dotyczy:
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- prawidtowej gestosci trawy (trawniki baz tzw. ,tysin”),
- obecnosci gatunkdéw niewysiewanych oraz chwastow.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét

Ogodlne zasady obmiaru robdét podano w OST PZ-00.00 ,Wymagania
ogdlne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest:
- m? (metr kwadratowy) zatozenia trawnika.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST PZ-00.00 ,Wymagania ogdlne"
pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST
i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST PZ-00.00
~Wymagania ogdlne" pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania/regeneracji 1 m? trawnika obejmuje:

- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, zdjecie starej darni wraz
ziemig, rozscielenie warstwy ziemi urodzajnej 10cm oraz ich uprawienie;

- zaktadanie trawnikéw;

- regeneracje trawnikow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-G-98011 Torf rolniczy

2. PN-R-65023:1999 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych
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