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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przebudowa wschodniego odcinka ulicy Mestwina w Juracie.

1.0. Ogdlny zakres przedsiewziecia:

Projektowane zadanie inwestycyjne potozone jest w miejscowosci Jurata ul. Mestwina w Gminie Jastarnia. Droga gminna ul. Mestwina w Juracie
posiada nr 112203G. W wyniku przebudowy powstanie uporzadkowany ciag jezdny. Dilugos¢ projektowanej jezdni 196,1m i szerokosé 5m. Celem
przebudowy jest wymiana istniejgcej nawierzchni jezdni na nowg z kostki betonowej co pozwoli na swobodny dojazd do posesji stuzbom komu-
nalnym i wtascicielom posesji.

2. Roboty ziemne:

Roboty ziemne wigzg sie ze zdjeciem nadmiaru gruntu z pobocza i wykonaniem koryta pod konstrukcje jezdni na istniejacym przebiegu drogi z
wywozem w miejsce wskazane przez Inwestora. Nasyp mineralno organiczny musi by¢ usuniety przed posadowieniem konstrukcji. Roboty ziemne
zmechanizowane w rejonie uzbrojenia prace prowadzi¢ recznie. Podtoze gruntowe pod nawierzchnig pobocza winno by¢ zageszczone do wskaz-
nika na gtebokos$¢ 0,5m od spodu konstrukcji do wz=1,0. Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z normg PN-S-02205.

3.0. Konstrukcja:

a/ Zjazdy

- 8 cm - kostka betonowa wibroprasowana szara fazowana

- 3 cm - podsypka cementowo piaskowa 1:4

- 15 cm - Podbudowa pomocnicza: Mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym C 5/6 R <10 MPa

- 15 cm - mieszanka niezwigzana C NR

Ograniczenie nawierzchni kraweznikiem beton od strony jezdni 15x30cm utozonego na podsypce cementowo piaskowej 1:4 grub. 3 cm i tawie (ty-
pu lekkiego) betonowej o wym. 0,35x0,15m i oporem o wym. 0,15x0,15m. Beton C 12/15.

b/ Jezdnia .

Przyjeto nastepujaca konstrukcje :

- Kostka betonowa niefazowana szara gr. 8cm -gr.8cm
- podsypka cementowo piaskowa 1:4 -gr. 3cm

- 20m - podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C 8/10

- Geowtoknina 100 G/m2

Wzmocnienie przy gruntach G2 ( po usunigciu nasypu mineralno organicznego):

- kruszywo o k10=8m/dobe (piasek gruby/pospoétka) - gr.22cm

Ograniczenie nawierzchni kraweznikiem beton. 15x25cm utozonego na podsypce cementowo piaskowej 1:4 grub. 3 cm i tawie betonowej o wym.
0,35x0,15m i oporem o wym. 0,15x0,15m. Beton C 12/15. Kraweznik wtopiony.

¢/ Chodnik.

Przyjeto nastepujaca konstrukcje chodnikéw:

- Kostka betonowa wibroprasowana szara -gr. 8cm

- podsypka cementowo piaskowa 1:4 - gr. 3cm

- podbudowa z kruszywa niezwigzanego C90/3 -gr.10cm

- mieszanka niezwigzana C NR - gr.10cm

Ograniczenie nawierzchni obrzezem betonowym 8x30cm utozonego na podsypce piaskowej gr. 5cm od strony posesji. Od strony jezdni ograni-
czenie nawierzchni kraweznikiem beton. 15x25cm utozonego na podsypce cementowo piaskowej 1:4 grub. 5¢cm i tawie betonowej o wym. 0,35x0,
15m i oporem o wym. 0,15x0,15m. Beton C 12/15. Kraweznik wtopiony.

d/. Wzmocnione pobocze :

Przyjeto nastepujaca konstrukcje:

- ptyty azurowe 60x40x10cm wyp. mieszankg optymalng - gr. 10cm

- podsypka cementowo piaskowa 1:4 - gr. 3cm

- podbudowa z kruszywa niezwigzanego C 50/30 - gr.15cm
- podbudowa z kruszywa niezwigzanego C NR -gr.15cm

Ograniczenie nawierzchni kraweznikiem beton. 15x25cm utozonego na podsypce cementowo piaskowej 1:4 grub. 5¢cm i tawie betonowej o wym.
0,35x0,15m i oporem o wym. 0,15x0,15m. Beton C 12/15. Kraweznik wtopiony.
e/ Humusowanie skarp z obsianiem mieszankg traw - 15cm

4. Zestawienie powierzchni

Pow. humusowania skarp i nasypow = 48 m2
Pow. jezdni z kostki szarej "8" = 930,6 m2
Pow. zjazdow = 190,1 m2
Pow. chodnikéw z kostki betonowej kolorowej "8" = 7,8m2
Powierzchnia poboczy z ptyt "MEBA" = 6353m2
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Przedmiar Robdt

Lp. | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
Przebudowa wschodniego odcinka ulicy Mestwina w Juracie.
1 Roboty Przygotowawcze
1/D-01.01.01 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE km
d.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie rowninnym
0.19 km 0.19
RAZEM 0.19
2|D-01.02.04 |Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 26-35 cm) z wywozem materiatu do utylizacji. szt.
d.1
15 szt. 15.00
RAZEM 15.00
3|D-01.02.04 |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 26-35 cm) z wywozem do utylizacji szt.
d.1
15 szt. 15.00
RAZEM 15.00
4|D-01.02.04 |Rozebranie chodnikéw i przejs¢ dla pieszych z kostki 20x10x8 cm na podsypce ce- m2
d.1 mentowo - piaskowej z wywozem do utylizaciji
20 m?2 20.00
RAZEM 20.00
5|D-01.02.04 |Rozebranie kraweznikdw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskoweji |m
d.1 tawie betonowej wraz z transpotem materaiatu do utylizacji
12 m 12.00
RAZEM 12.00
6|D-01.02.04 |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej z wywozem do utylizacji m
d.1
12 m 12.00
RAZEM 12.00
7 k.w. Umocnienie skarpy ptytami "MEBA" z wykonaniem tawy betonowej z oporem m?2
d.1
30 m2 30.00
RAZEM 30.00
8|D-01.02.04 |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.1
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
9|D-01.02.04 |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.1
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
10| k.w. Montaz rur dwudzielonych "AROT" d=100 do zabezpieczenia kala m
d.1
12 m 12.00
RAZEM 12.00
2 Roboty ziemne
11|D-02.01.01 |ROBOTY ZIEMNE - WYKOPY m3
d.2 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w
gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 2
km
747.5 m3 747.50
RAZEM 747.50
12|D-02.01.01 |Oczyszczenie muldy z namutu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu i wywo- m
d.2 zem urobku z wykopu na odlegtos¢ do 10 km
19 m 19.00
RAZEM 19.00
13|/D-02.00.01 |Wykonanie nasypu z gruntu pozyskanego z wykopu m3
d.2
24.1 m3 24.10
RAZEM 24.10
14|D-02.01.01 |Plantowanie skarp i dna wykopdw wykonywanych mechanicznie w gr.kat.I-lll m2
d.2
48 m?2 48.00
RAZEM 48.00
15|/D-06.01.01 [Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 15 cm m2
d.2
48 m?2 48.00
RAZEM 48.00
3 Podbudowy
16|D-04.01.01 |PODBUDOWY m?2
d.3 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz-
chni w gruncie kat. I-1V
1763.8 m?2 1763.80
RAZEM 1763.80
17|D- Podbudowa zmieszanki niezwiazanej Cnr - warstwa o grubosci po zageszczeniu 10 |m?2
d.3|04.04.02a |cm -chodnik
7.8 m?2 7.80
RAZEM 7.80
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18|D- Podbudowa z mieszanki niezwigzanej C 90/3 warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.3|04.04.02a |niu10 cm - chodnik
7.8 m?2 7.80
RAZEM 7.80
19|D- Podbudowa zmieszanki niezwiazanej Cnr - warstwa o grubosci po zageszczeniu m?2
d.3|04.04.02a |15cm- zjazdy
190.1 m?2 190.10
RAZEM 190.10
20|D- Podbudowa z mieszank zwigzanej C5/6 grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 15¢cm - m2
d.3|04.05.05a |zjazdy na posesje
190.1 m?2 190.10
RAZEM 190.10
21|D- Podbudowa zmieszanki niezwiazanej Cnr - warstwa o grubosci po zageszczeniu m2
d.3|04.04.02a |15cm- pobocza
635.3 m?2 635.30
RAZEM 635.30
22|D- Podbudowa z mieszanki niezwiazanej C 90/3 - warstwa gérana o grubosci po zagesz- |m?2
d.3|04.04.02a |czeniu 15 cm-pobocza
635.3 m?2 635.30
RAZEM 635.30
23|D-02.00.01 |Wykonanie warstwy z geowtokniny o gramaturze 100 g/m2 m3
d.3
930.6 m3 930.60
RAZEM 930.60
24|D- Podbudowa z mieszank zwigzanej C8/10 grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20cm - |m?2
d.3|04.05.05a |jezdnia
930.6 m?2 930.60
RAZEM 930.60
4 Elementy ulic
25|D-08.01.01 |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-pias- |m
d.4 kowej jezdni, poboczy i zjazdéw 247,1+314+301
862.1 m 862.10
RAZEM 862.10
26|D-08.01.01 |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.4
64.6 m3 64.60
RAZEM 64.60
27|D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spo- |m
d.4 in zaprawg cementowg
18.5 m 18.50
RAZEM 18.50
5 Nawierzchnie
28|D- NAWIERZCHNIE m?2
d.5|05.02.23a |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej grubos¢ 8 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej - nawierzchnia jezdni
930.6 m?2 930.60
RAZEM 930.60
29|k.w. Uktadanie czasowych drég kotowych i placéw z ptyt betonowych azurowych "MEBA" o |m2
d.5 powierzchni 1 szt.do 1 m2
635.3 m?2 635.30
RAZEM 635.30
30|D- Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej grubosé 8 cm na podsypce ce- m2
d.5|05.02.23a |mentowo-piaskowej. Nawierzchnia zjazdéw na posesje.
190.1 m?2 190.10
RAZEM 190.10
31|D- Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej grubosé 8 cm na podsypce ce-  |m?2
d.5|05.02.23a |mentowo-piaskowej. Nawierzchnia progu zwalniajgcego.
5 m?2 5.00
RAZEM 5.00
32|D- Nawierzchnie z kostki brukowej szarej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce cemento- |m?2
d.5|05.02.23a |wo-piaskowej chodniki
m?2 7.80
RAZEM 7.80
6 Oznakowanie pionowe i poziome
33|D-07.02.01 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.6
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
34|D-07.02.01 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informa-  |szt.
d.6 cyjnych o powierzchni do 0.3 m2
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
35|k.w. Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyj- |szt.
d.6 nych
4 szt. 4.00
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RAZEM 4.00
36| k.w. Porecze ochronne sztywne z pochwytem i przeciggiem z rur §r. 60 mm o rozstawie m
d.6 stupkéw z rur 60 mm 2 m - Bariery U-12b
16 m 16.00
RAZEM 16.00
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