2. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1.PODSTAWA OPRACOWANIA.

1.1.Umowa z Gming Krzyz Wielkopolski

1.2.Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie.

1.3 Mapa sytuacyjno - wysokosciowa

1.4.Rozpoznanie podfoza gruntowego.

1.5.Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

1.5.Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia
znak: PP.622.12.10.2013/2014 z dnia 19.03.2014r.

1.6.Opinia ZUD.

1.7. Opinia WUOZ w Poznaniu Kierownika Delegatury w Pile znak: Pi-WA.5183.478.2.2014

2. PRZEDMIOT PROJEKTU | ZAKRES INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy i budowy drég gminnych — ulic:
Kalinowej, Jasminowej, Akacjowej, Cyprysowej i Wrzosowej wraz z infrastrukturg drogowg i
techniczng w miejscowosci Krzyz Wikp.
Obiekty zlokalizowane sg w jednostce ewidencyjnej: Krzyz Wielkopolski - Miasto, w obrebie
0001 M.Krzyz .
Dziatki inwestyciji: 225/4, 226, 338, 1227, 1228, 224/2, 225/5, 225/6, 250/2, 250/3, 250/4,
255, 339/1, 1173, 1174, 340/1, 71/2, 234, 240, 46/3 .
Zakres przedsiewziecia inwestycyjnego obejmuje:
e Przebudowa — budowa jezdni ulic polega na wykonaniu wszystkich warstw
konstrukcyjnych nawierzchni jezdni
e Budowa kanalizacji deszczowej dla projektowanych ulic
¢ Budowa chodnikow i Sciezek pieszo-rowerowych oraz parkingu z kostki betonowej
wraz z podbudowg
e Budowa oswietlenia ulicznego
e Przebudowa kolizji infrastruktury technicznej: regulacja studzienek rewizyjnych i
Zaworow

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Na obszarze w rejonie Inwestycji potozonej przy ulicach Kalinowej, Jasminowej, Akacjowej,
Wrzosowej i Cyprysowej znajduje zabudowa mieszkaniowa, ustugowa, szkolna.
Ulice w funkgciji sieci drogowej sklasyfikowane sg do kategorii drogi D — dojazdowe. Drogi te
stanowig dojazd do nieruchomosci, a takze umozliwiajg komunikacje z droga powiatowg
(ul. Wojska Polskiego).
Teren inwestycji to pas drogowy ciggdéw komunikacyjnych.
Nawierzchnia ciggdw komunikacyjnych jest nastepujgca:
Ulice wraz z jezdniami posiadajg nawierzchnie gruntowg miejscami ulepszong kruszywem,
kamieniami, gruzem i zuzlem.

W pasie drogowym znajduje sie infrastruktura techniczna :

e sie¢ wodociggowa

e sieC kanalizacji sanitarnej

e sie¢ energetyczna
Uksztattowanie terenu lekko pagorkowate o deniwelacji od rzednej 32,10 do 33,30 m n.p.m.
Wzajemne proporcje terendw zielonych do utwardzonych nie ulegng zmianie w sposob istotny.
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4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Przebudowa polegac¢ bedzie na :

Wykonaniu jezdni, chodnikéw, ciggu pieszo-rowerowego, zjazdéw o nawierzchni z kostki
polbruk wraz z podbudowa.

Regulacji studzienek i zawordéw urzadzen infrastruktury technicznej

Wykonanie odwodnienia wod opadowych dla nawierzchni utwardzonych z przytgczem do
istniejacej kanalizacji deszczowej

Szerokosci projektowanych jezdni: 4-5,5 m

Chodniki, sciezki pieszo-rowerowe o szerokosci do 1,5m

Parking projektowany na odcinku A — 10 miejsc parkingowych

Niwelete w miare mozliwosci nalezy dostosowac do uksztattowania terenu oraz istniejacych
zjazdow, wejs¢ na posesje i skrzyzowan z drogami istniejgcymi. Natomiast niweleta ulicy
Kalinowej musiata zosta¢ odpowiednio podniesiona z uwagi na techniczne uwarunkowania
odprowadzenia grawitacyjnego wod opadowych podyktowane przez ekonomiczne mozliwosci
Inwestora.

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ DEUGOSC TRAS:

¢ Powierzchnia nawierzchni jezdni 7674 m?

¢ Powierzchnia parkingéw 130 m?

¢ Powierzchnia chodnikéw i sciezek pieszo-rowerowych ze zjazdami 6052 m?

« Razem 13856 m?

e L gczna dilugos¢ tras 1,582 km
6. INNE

Teren Inwestycji nie podlega wpisie do rejestru zabytkéw oraz ochronie konserwatorskiej

na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Na podstawie Opinii Kierownika Delegatury w Pile Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw
w Poznaniu nie ma obowigzku ustanowienia nadzoru archeologicznego.

Zgodnie z opinig i z art.32 ust. 1 Ustawy o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz. U.
Nr. 162 poz. 1568 ze zmianami) ,, Kto w Trakcie prowadzenia rob6t budowlanych lub ziemnych
odkryt przedmiot, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest
zobowigzany: 1) wstrzymacé wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty
przedmiot 2) zabezpieczy¢ przy uzyciu dostepnych srodkéw, ten przedmiot i miejsce jego
odkrycia 3) niezwtocznie zawiadomic¢ o tym wtasciwego konserwatora zabytkow, a jesli nie jest
to mozliwe, wiasciwego wojta(...)"
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3. CHARAKTERYSTYKA WPLYWU NA SRODOWISKO.

Wplyw przebudowy ulic gminnych na $rodowisko dotyczy ochrony powietrza, gleby, wéd
gruntowych i zagadnien hatasu.

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie przeznaczonym dla komunikacji publicznej.

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni utwardzonych znajdujg sie powyzej poziomu wody
gruntowej, zatem inwestycja nie spowoduje zmian w przeptywie wod podziemnych.

Z kolidujgcych terenéw zieleni z terenami utwardzonymi warstwa ziemi urodzajnej

zostanie zebrana i odpowiednio w innym miejscu ponownie wykorzystana.

Charakter drogi i jej parametry jak szerokosc¢, dtugo$¢ odcinkdw prostych uniemozliwiajg szybka
jazde oraz przewiduje sie ograniczenie predkosci do 30km/h co zmniejszy emisje hatasu.

Sredni poziom hatasu nie przekroczy dopuszczalnego poziomu 50dB. Emisja spalin i hatasu od
pojazdow w wyniku realizacji inwestycji nie przekroczy dopuszczalnych norm.

Standardy jakosci srodowiska poza granicami pasa drogowego zostang zachowane.

W celu ograniczenia zanieczyszczen gleby i wod gruntowych zaprojektowano
budowe kanalizacji deszczowej. Wody opadowe ujmowane beda przez wpusty kanalizacyjne. Do
wpustow odwodnienie powierzchniowe sciekiem.

Inwestycja nie lezy na terenie obszardw : wybrzezy, gérskich, lesnych, objetych
ochrong uje¢ wodnych, zbiornikow wodnych, Natury 2000, standardy jakosci srodowiska
zostaly przekroczone, o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne, kulturowe,
archeologiczne, ochrony uzdrowiskowej, bezposrednio przylegajacych do jezior.
Odlegtos¢ do najblizszego obszaru Natura 2000 Lasy Puszczy nad Drawg” wynosi
okoto 400 m. Odlegtosé¢ do obszaru chronionego krajobrazu ,Puszcza nad Drawg”
wynosi okofo 1 km.

Odpady state powstate podczas realizacji przedsiewziecia nalezy gromadzi¢ w sposob selektywny,
umozliwiajgcy ich czesciowe odzyskanie oraz przekazanie wlasciwym podmiotom, odpady jak
resztki gruzu powinny zosta¢ zagospodarowane przez firme wykonawcza w procesach recyklingu.
Sprzet wykorzystany podczas prac musi by¢ w petni sprawny oraz spetnia¢ wymogi dopuszczajgce
go do uzytku: rodzaj, stan techniczny sprzetu zastosowanego podczas budowy powinien
zapewniac ochrone gruntu, wod powierzchniowych i gruntowych przed zanieczyszczeniami,
ochrone przed emisjg pytow i gazéw do powietrza oraz ochrone przed emisjg hatasu do
$rodowiska. Prace budowlane nalezy prowadzié w porze dziennej od 6> do 18%. Wycinke drzew
ograniczono do niezbednego minimum wynoszacego 10szt. projektujg nasadzenia
rekompensacyjne w ilosci 20szt. Przed przystgpieniem do wycinki nalezy dokonac¢ rozpoznania czy
sg one siedliskiem ptakow, chronionych gatunkow owaddw oraz czy wystepujg na nich chronione
gatunki porostow. W przypadku, gdy sg to nalezy uzyskac stosowne zezwolenia zgodnie z ustawg
0 ochronie przyrody.

Prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzadzen
technicznych, prowadzone w obrebie bryty korzeniowej drzew nalezy wykonac¢ w sposob najmnie;j
szkodzacy drzewom.

Przyjete rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczajg wptyw

obiektu na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

Inwestycja tg nie bedzie w sposéb znaczacy szkodliwie oddziatywaé na srodowisko.

Nalezy przestrzega¢ postanowienia zawarte w/w decyzji o Srodowiskowych uwarunkowac dla
realizacji przedsiewziecia.

Opracowat : mgrinz. Grzegorz Witkowicz -
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4. OPIS TECHNICZNY

1.PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE.

e Kategoria: drogi gminne
Klasa: D - dojazdowe

e Szeroko$¢ jezdni -4+55m

o Predkos¢ projektowana - 30km/h

e Spadki poprzeczne jezdni jedno i dwustronne -2.0%

e Szerokos$¢ chodnikéow -do 1,5m

e Szerokos¢ podstawowa Sciezek pieszo-rowerowych - 2,5m

e Spadek podtuzny - do 0,3+4%

¢ Promienie tukéw poziomych i na skrzyzowaniach R=2.0 m +5.0 m
e 9x miejsc parkingowych 2,5x5 [m] i 1x miejsce 3,5x5

2. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE.

2.1.Charakterystyka ogdlna.

W celu okreslenia warunkow gruntowo-wodnych wykonano 11 otworéw badawczych.
Miejsca otworéw zaznaczona na sytuacji.

Otwor nr 1 (ul.Kalinowa ) KM 0+059 TRASA A Otwor 2 (ul. Kalinowa) KM0+225 TRASA A
mppt mppt
0,00 0,00
1. Humus z piaskiem 1. |Piasek z humusem
0,15 0,50
2. | Piasek sredni/drobny nawodniony 2. | Piasek sredni/drobny
2,00 1,00
Woda gruntowa 1,2 Woda gruntowa 1,0
Otwor 3 (ul. Akacjowa) KM 0+047 TRASA C Otwor 4 (ciag pieszyTAF';ng"‘(’f — Polna) KM 0+134
0,00 0,00
1. |Zuzel 1. | Piasek z humusem
0,10 0,50
2. | Piasek drobny/$redni 2. | Piasek sredni/drobny
0,80
Woda gruntowa 0,8
Otwor 5 (ul. Wrzosowa) KM 0+071 TRASA D Otwor 6 (ul. Wrzosowa) KM 0+212 TRASA D
0,00 0,00
1. |Piasek z humusem 1. |Piasek z humusem
0,50 0,50
2. | Piasek $redni/drobny 2. | Piasek Pd/Ps z humusem
0,70 0,90
3. | Czysty piasek Ps/Pd
Woda gruntowa 0,7
Woda gruntowa 0,9
Otwor 7 (ul. Wrzosowa) KM 0+030 TRASA F Otwor 8 (ul. Cyprysowa) KM 0+333 TRASA F
0,00 0,00
1. Piasek z humusem 1. |Piasek z humusem
0,40 0,30
2. | Piasek Pd/Ps 2. |Piasek Ps/Pd
1,00
Woda gruntowa 0,8 Woda gruntowa 1,0
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Otwor 9 (ul. Cyprysowa) KM 0+023 TRASA F

Otwor 10 (ul. Jasminowa) KM 0+124 Trasa B

0,00 0,00
1. |Humus 1. |Piasek z humusem
0,50 0,40
2. | Piasek Pd/Ps 2. |Piasek Pd
1,00 1,00
3. |Piasek drobny
Woda gruntowa 1,0
Woda gruntowa 1,0

Otwor 11 (ul. Jasminowa) KM 0+083 Trasa E

0,00

1. | Piasek z humusem

0,90

2. |Piasek Ps/Pd

Woda gruntowa 0,9

2.2 Whnioski i sposob przygotowania podfoza gruntowego:

a) Rodzaj gruntow : piaski zaliczono do gruntéw niewysadzinowych, piaski z niewielkg

domieszkg humusu uznaje sie jako watpliwe.
b) Warunki wodne : przecietne
c) Grupa nosnosci podtoza gruntowego G2 i G1.
Warunek mrozoodpornosci h=0,40 x 0,80 =0,32 m

Z podtoza gruntowego nalezy usung¢ wierzchnia warstwe humusu i piaski z zawartoscig

gruntéw organicznych. Do robét ziemnych przyjeto nastepujace grubosci warstwy humusu do

usuniecia:
trasa 30cm 40cm 50cm

A 000+150 150+302
B 000+179
C 000+120 120+171
D 000+317
E 000+125
F 000+060
G 300+428 230+300 000+230
H

3.KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI.

Na uprzednio przygotowanym i wzmocnionym podtozu gruntowym :

e Warstwa odsgczajgca gr. 15cm

e Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
- dla nawierzchni jezdni, parkingu, zjazdéw gr. 20cm;
- dla chodnikow, $ciezek pieszo-rowerowych gr.15cm

e podsypka cementowo — piaskowa gr. 5cm

o Kostka betonowa ,polbruk” gr. 8cm
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4.KRAWEDZIE

e Obramowanie i wydzielenie jezdni - sciekiem z kostki polbruk szerokosci 50cm ukfadane;j
na fawie betonowej z betonu B15.

e Obramowanie chodnika i zjazdéw z obrzeza 8x25x100 uktadanego na tawie betonowe.
Na fragmentach bezposrednio przy granicy pasa drogowego przy wigekszej réznicy
pomiedzy nawierzchnig utwardzong, a sasiadujgca nieruchomoscig zaprojektowano
palisade betonowa wysokosci 100cm

e Obramowanie jezdni na skrzyzowaniu z Ulicg Wojska Polskiego z kraweznika
15x30x100cm ukfadanego na tawie betonowej z betonu B15

e Obramowanie jezdni na skrzyzowaniach z nawierzchni bitumicznej oraz gruntowej z
kraweznika najazdowego 20x22x100 uktadanego na ftawie betonowej z betonu B15

5.0ODWODNIENIE

Wody opadowe ujmowane bedg przez wpusty kanalizacyjne i odprowadzone do miejskiej
kanalizacji deszczowej.

6.URZADZENIA OBCE

6.1.W pasie drogowym znajduje sie infrastruktura techniczna:
sie¢ wodociggowa
e sieC kanalizacji sanitarnej
e siec¢ energetyczna i telekomunikacyjna

6.2 Przeszkody naturalne
W obrebie parkingu przy trasie ,A” nalezy wycig¢ 10 drzew i wykonac nasadzen w ilo$ci 20szt.

7.0ZNAKOWANIE
Wedtug odrebnego projektu statej organizaciji ruchu.

9.0ZNAKOWANIE ROBOT
Nalezy opracowac projekt organizacji ruchu na czas robét.

10.WYKONAWSTWO ROBOT

¢ Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztuka budowlang i przepisami techniczno-
budowlanymi.

¢ Przed przystapieniem do robét nalezy zapoznac sie z opinig ZUD, decyzja
srodowiskowa, opinig Kierownika Delegatury w Pile Wojewédzkiego Urzedu
Ochrony Zabytkéw w Poznaniu oraz zastosowacé sie do zalecen i uwag w nich
zawartych.

e Przed przystapieniem do robét nalezy zapoznac sie z catoscia projektu to
znaczy z branza kanalizacji deszczowej i oswietlenia ulicznego.

e Kanalizacja deszczowa wedtug projektu branzy sanitarnej.

e Oswietlenie uliczne wedtug projektu branzy

¢ Rzedne gory studzienek kanalizacyjnych i wpustéw muszga by¢ zgodne z
profilem nawierzchni ulic.

Opracowat: mgr inz. Grzegorz Witkowicz -
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