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W zwiazku z wystgpowaniem robdt okreslonych w rozporzadzeniu MI w sprawie
informacji dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz w zwiazku z wystapieniem prac trwajacych diluzej niz 30 dni, przy ktérych
zatrudnienie bedzie wigksze niz 20 pracownikéw, przed rozpoczeciem robdt budowlanych
nalezy sporzadzi¢ PLAN BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostata sporzadzona na
podstawie Art. 20.1. 1b ustawy PRAWO BUDOWLANE oraz na podstawie rozporzadzenia
MI w sprawie informacji dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz 1126).

5.1. Zakres robot

Projekt obejmuje: przebudowe nawierzchni jezdni, chodnikéw, zjazdéw, budowe
kanalizacji deszczowej, W ramach opracowania projektowego przewidziano wykonanie
nastgpujacych rob6t budowlanych:

- budowg odcinka sieci kanalizacji deszczowej,

- budowg odcinka o$wietlenia ulicznego,

- wykonywanie rob6t ziemnych i rozbiérkowych,

- budowg konstrukcji jezdni, zjazdéw, chodnikow,

5.2. Kolejnos¢ realizacji obiektow

- rozbidrka elementéw drogi,

- roboty ziemne,

- budowg odcinka sieci kanalizacji deszczowe;,

- wykonanie oswietlenia drogowego,

- budowg konstrukcji jezdni, zjazdéw , chodnikéw, - wykonanie zieleni trawnikowej,
- oznakowanie pionowe i poziome.

5.3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
- istniejace uzbrojenie terenu: kable energetyczne, sie¢ gazowa, sie€ teletechniczna,
sie¢ wodociagowa

5.4. Wykaz elementéw zagospodarowania terenu —
stwarzajqcych zagrozenie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ludzi

- kablowe linie energetyczne doziemne,

- sie¢ gazowa,

5.5. Wykaz przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych

- w trakcie prowadzenia rob6t w poblizu linii elektroenergetycznych moze wystapi¢
niebezpieczenstwo porazenia pradem badz wybuchu gazu sieciowego w przypadku
uszkodzenia w/w uzbrojenia. Zagrozenie bg¢dzie wystgpowato w trakcie wykonywania robot
ziemnych sprz¢tem mechanicznym w rejonie tych linii, a takze w trakcie przektadania kabli,.

Szczegblna ostroznos¢ nalezy zachowaé przy pracy sprzetu podczas wykonywania
wykopéw pod sieci sanitarne oraz pod kabel oswietlenia ulicznego 1 zasilajacego
przepompownig. Przewiduje si¢ montaz stupéw oswietleniowych przy uzyciu dzwigéw.

5.6. Wykaz srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia



W trakcie prowadzonych prac nalezy stosowac s$rodki techniczne i organizacyjne
zgodnie z przyjeta przez Wykonawce technologia robét oraz z posiadanym sprzetem.

Teren robot oznakowa¢ zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu na czas
budowy.

Wykopy pod sieci sanitarne winne by¢ odpowiednio zabezpieczone zaporami
drogowymi w celu zabezpieczenia przed dostgpem oséb nieupowaznionych.

Koparki, ktére moga zblizy¢ si¢ na niebezpieczna odleglo§¢ od kablowych linii
elektroenergetycznych powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napigcia.

Wykonywanie roboét rozbiérkowych i1 ziemnych w bezpo$rednim sasiedztwie sieci
elektroenergetycznych, powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy
bezpiecznej odlegtosci w jakiej] moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu
wykonywania tych robét.

Bezpieczna odlegto$s¢ wykonywania robét ustala kierownik budowy w porozumieniu z
wlasciwym gestorem sieci. Miejsca tych roboét nalezy oznakowac i ogrodzic.

Prowadzenie robét ziemnych w poblizu sieci podziemnych bezwzglednie nalezy
wykonywa¢ recznie.

W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostgpnych dla oséb niezatrudnionych
przy tych robotach nalezy wokét wykopéw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic
balustrady zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porgcze balustrad powinny znajdowaé si¢ na wysokosci 1,1 m nad terenem i by¢
ustawione w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.

5.7. Opracowanie szczegoétowych rozwigzan

Szczegbtowe rozwiazania nalezy opracowac z uwzglednieniem zasad podanych w :

- rozporzadzeniu Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w
sprawie ogdlnych przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2003r.
Nr 169 poz. 1650 ),

- rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych
do robét ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz.U. Nr 118, poz.1263),

- rozporzadzeniu Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowe;j i
Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu rob6t drogowych i mostowych. (Dz.U. Nr7, poz.30),

- rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.(Dz.U. Nr 47,
poz.401).

5.8. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Pracownicy bioracy udzial przy robotach szczegdlnie niebezpiecznych powinni by¢
poinstruowani przez kierownika budowy i przeszkoleni w zakresie BHP przy robotach z
udzialem sprzgtu cigzkiego oraz w rejonie skrzyzowan 1 zblizen z sieciami
elektroenergetycznymi i gazowymi. Instruktaz pracownikéw nalezy prowadzi¢ zgodnie z :

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. KODEKS PRACY (tekst jednolity: Dz.U. z 1998r.
Nr 21,poz.94 z pézniejszymi zmianami) — Dziat Dziesiaty ,,Bezpieczenstwo i higiena pracy”
Rozdziat VIII ,,Szkolenia”,

- rozporzadzeniem Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w
sprawie og6élnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.(tekst jednolity: Dz.U. z 2003r.
Nr 169, poz. 1650),



- rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych
do robét ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz.U. Nr 118, poz. 1263),

- rozporzadzeniem Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki terenowej
i Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu rob6t drogowych i mostowych. (Dz.U. Nr 7, poz. 30).



