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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakres robot obejmuje wykonanie nastepujacych elementéw zagospodarowania terenu:

" budowe nawierzchni z betonu asfaltowego - jezdnia o szerokosci 5,5 m

" budowe chodnikéw z kostki brukowej bet. o gr. 6 cm

" budowe zjazdéw indywidualnych i publicznych z kostki brukowej bet. o gr. 8 cm
" budowe skrzyzowan wyniesionych z kostki brukowej bet. gr. 8 cm

" przebudowe wigczenia do ul. Lipiny B. i Aleja Niepodlegtosci

" budowe zatok postojowych z kostki brukowej bet. o gr. 8 cm

" budowe wyniesionych przejs¢ dla pieszych z kostki brukowej bet. o gr. 8 cm

" budowe kanalizacji deszczowe;j

" budowe oswietlenia drogowego

" przebudowe sieci elektroenergetycznej

" wykonie zielehAcow
" nasadzenie drzew

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp. Wydawnictwo
1|Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001
2|ATHENASOFT wyd.I 2000
3|ORGBUD wyd.lll 1993,biuletyny do 9 1996
4|ORGBUD wyd.Ill 1994,biuletyny do 9 1996
5/ MBiPMB 1982-1985
DZIALY KOSZTORYSU
Lp.| Kodwg Nazwa dziatu Od Do
CPV
1/45111200-0 |Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne 1 27
1.1 Roboty przygotowawcze 1 22
1.2 Roboty ziemne 23 27
2|45233120-6 |Roboty w zakresie budowy drég 28 54
21 Jezdnia 28 35
2.2 Chodniki 36 40
2.3 Zatoki postojowe 41 45
24 Zjazdy i siegacze 46 54
3 Roboty wykonczeniowe 55 60
4145233290-8 |Instalowanie znakéw drogowych 61 65
4.1 Oznakowanie pionowe 61 64
4.2 Oznakowanie poziome 65 65
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PRZEDMIAR

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
wa
1/45111200- Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
0
1.1 Roboty przygotowawcze
1/KNNR 1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie row- |km
d.1.1/0111-01  |ninnym
odcinek  |0,28722 km 0,29
gtowny
siegacze 10,034+0,034+0,039 km 0,11
RAZEM 0,40
2|KNNR 1 |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o srednicy 26-35 cm szt.
d.1.1]0101-03
inwentary- |4 szt. 4,00
zacja zie-
leni
RAZEM 4,00
3|/KNNR 1 |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 36-45 cm szt.
d.1.1/0101-04
inwentary- |2 szt. 2,00
zacja zie-
leni
RAZEM 2,00
4/KNNR 1 |Mechaniczne Scinanie drzew z karczowaniem pni o Srednicy 56-65 cm szt.
d.1.1/0101-06
inwentary- 1 szt. 1,00
zacja zie-
leni
RAZEM 1,00
5/KNNR 1 |Wywozenie diuzyc na odlegto$¢ do 2 km mp
d.1.1/0107-01
poz.2*PoleKotaD(0,3)*3 mp 0,85
poz.3*PoleKotaD(0,4)*4 mp 1,00
poz.4*PoleKotaD(0,6)*6 mp 1,70
RAZEM 3,55
6/KNNR 1 |Wywozenie karpiny na odlegtos¢ do 2 km mp
d.1.1]0107-02
poz.2*PoleKotaD(0,3)*3*0,5 mp 0,42
poz.3*PoleKotaD(0,4)*4*0,5 mp 0,50
poz.4*PoleKotaD(0,6)*6*0,5 mp 0,85
RAZEM 1,77
7|KNNR 1 |Dodatek za kazdy nastepny 1 km odlegtosci transportu dtuzyc ponad 2 kmdo 5 |mp
d.1.1/0107-04 |km
Krotnos¢ = 3
poz.5 mp 3,55
RAZEM 3,55
8/KNNR 1  |Usuniecie pozostatosci po karczunku - drggowina, karcze, gatezie i resztki mp
d.1.1/0110-01
poz.6 mp 1,77
RAZEM 1,77
9/KNNR 1  |Dodatek za kazdy nastepny 1 km odlegtosci transportu karpiny, ponad 2 km do 5|mp
d.1.1]0107-05 |km.
Krotno$¢ = 3
poz.8 mp 1,77
RAZEM 1,77
10/KNR AT- |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1.1/03 0101-
02
2*6+(20*2+3)+2*6 m 67,00
RAZEM 67,00
11/KNR 2-31 |Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-pias- |m
d.1.1/0813-03 |kowej
60 m 60,00
RAZEM 60,00
12|KNR 2-31 |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1.1/0812-03
poz.10*0,065 m3 4,36
RAZEM 4,36
13|KNNR 6 |Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej|m
d.1.1/0806-08
160 m 160,00
RAZEM 160,00
14/KNNR 6 |Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce|m?2
d.1.1|0805-07 |cementowo-piaskowej
50 m?2 50,00
RAZEM 50,00
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wa
15|KNNR 6 |Rozebranie chodnikéw z kostki brukowej bet. o gr. 6 cm na podsypce cemento- |m?2
d.1.1/0805-08 |wo-piaskowej bedace wtasnoscig Gminy.
chodnik {115 m?2 115,00
Scieki 60*0,3 m?2 18,00
przykra-
wezniko-
we
RAZEM 133,00
16/KNNR 6 |Rozebranie zjazdéw z kostki bruk. bet. o gr 8 cm na podsypce cementowo-pias- |m?2
d.1.1|0805-07 |kowej z przekazaniem matreriatéw wiascicielom.
108 m?2 108,00
RAZEM 108,00
17/KNNR 6 |Rozebranie zjazddw z ptyt azurowych o grybosci 8 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.1.1|0805-07 |piaskowej z przekazaniem matreriatdw wiascicielom.
m?2 66,00
RAZEM 66,00
18/KNR AT- |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 8 cm z wywozem |m2
d.1.1|03 0102- |materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km - interpolacja
03/04
1190+120 m?2 1.310,00
RAZEM 1310,00
19/KNR AT- |Mechaniczna rozbiérka podbudowy betonowej o gr. do 16 cm z wywozem rumo- |m2
d.1.1/03 0105- |szu na odl. do 1 km
02
poz.18 m?2 1310,00
witaczenie |20*3 m?2 60,00
kanalizacji
zajzdy 4 m2 4,00
RAZEM 1.374,00
20|KNR 4-04 |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmiane roboczg przez 5/ms3
d.1.1{1103-03 |samochoddéw samowytadowczych
kraweznik |poz.10*0,15*0,3 m3 3,02
tawa poz.12 m3 4,36
obrzeza |poz.13*0,08*0,3 m3 3,84
ptytki poz.14*0,07 m3 3,50
chodniko-
we
kostka poz.15*0,06 m3 7,98
brukowa
gr.6cm
RAZEM 22,70
21|KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytado- |m3
d.1.1/1103-04 |waniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
poz.20 m3 22,70
RAZEM 22,70
22|KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytado- |m3
d.1.1{1103-05 |waniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety|
1 km do 5 km.
Krotnos¢ = 4
poz.20 m3 22,70
destrukt  [1190*0,08+120*0,04 m3 100,00
beton poz.19*0,16 m3 219,84
RAZEM 342,54
1.2 Roboty ziemne
23|KNNR 6 |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 10 cm w gruncie kat. II-VI na catej szero- |m?2
d.1.2|0101-01 |kosci jjezdni - pogtebienie koryta po rozbidrce ist. nawierzchni.
1190 m?2 1.190,00
RAZEM 1190,00
24/KNNR 6 |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 40 cm w gruncie kat. II-VI pod konstrukcje |m?2
d.1.2|0101-02 |jezdni, zatok postojowych i siegaczy.
jezdnia 2015-1190 m?2 825,00
zatoki 261 m?2 261,00
zjazdy i 1444 m?2 1444,00
siegacze
RAZEM 2 530,00
25|KNNR 6 |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. II-V pod konstrukcje |m?2
d.1.2/0101-02 |chodnikal.
995 m?2 995,00
RAZEM 995,00
26/KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w m3
d.1.2/0202-07 |gruncie kat. I-1l z transportem urobku na odlegtos¢ do 1 km samochodami samo-
wytadowczymi poza teren budowy - zatadowanie ziemi z koryta.
poz.23*0,1+poz.24*0,4+poz.25*0,2 m3 1.330,00
RAZEM 1.330,00
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27|KNNR 1 |Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowyta-  |m3
d.1.2|/0208-02 |dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-1V) ponad 1 km
do 5 km.
Krotnos¢ = 4
poz.26 m3 1330,00
RAZEM 1.330,00
2|45233120-|Roboty w zakresie budowy drog
6
21 Jezdnia
28|KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 lub obnizone 15x22 cmna |m
d.2.1|0403-03 |podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr 4 cm.
540 m 540,00
zjazdy z |30 m 30,00
betonu as-
faltowego
RAZEM 570,00
29|KNR 2-31 |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem z betonu C12/15. m3
d.2.1/0402-04
po0z.28*0,065 m3 37,05
RAZEM 37,05
30/KNNR 6 |Warstwa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa o grubosci po za- |m?2
d.2.1|0109-03 |geszczeniu 22 cm pielegnowane piaskiem i wodg - dowieziona z betoniarni.
1775 m?2 1775,00
wigczenie |20*3 m2 60,00
kanalizacji
pod tawe z|poz.28*0,15 m?2 85,50
krawezni-
kami
RAZEM 1920,50
31|KNNR 6 |Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych 0/32 stabilizowanych mechanicznie o |m?2
d.2.1|0113-02 |grubosci po zageszczeniu 20 cm .
poz.30-poz.28*0,15<tawa pod kraweznikami> m?2 1 835,00
wigczenie |20*3 m2 60,00
kanalizacji
RAZEM 1 895,00
32|KNR AT- |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy |m?2
d.2.1|03 0202- |tluczniowej - zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
01
poz.31 m?2 1895,00
RAZEM 1 895,00
33|KNNR 6 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC16W o gru- |m?2
d.2.1|0308-03 |bosci 8 cm (warstwa wigzaca)
poz.31 m?2 1 895,00
RAZEM 1 895,00
34/KNR AT- |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimnowarstwy wig- |m?2
d.2.1|/03 0202- |zacej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
02
poz.31 m?2 1 895,00
wiaczenie [120 m?2 120,00
kanalizacji
RAZEM 2 015,00
35|KNNR 6 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC11S o gru- |m?2
d.2.1/0309-02 |bosci po zageszczeniu 4 cm (warstwa Scieralna)
poz.31 m?2 1895,00
wigczenie |120 m2 120,00
kanalizacji
RAZEM 2 015,00
2.2 Chodniki
36|KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z |m
d.2.2|/0407-05 |wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
480 m 480,00
RAZEM 480,00
37|/KNR 2-31 |Lawa pod obrzeza betonowa z oporem z betonu C12/15. m3
d.2.2|0402-04
poz.36*0,0356 m3 17,09
RAZEM 17,09
38/ KNNR 6 |Warstwa z gruntu niewysadzinowego o gr.10 cm m2
d.2.2/0104-01
995 m?2 995,00
RAZEM 995,00
39|KNNR 6 |Warstwa podbudowy z kruszyw famanych 0/32 stabilizowanych mechanicznie o |m?2
d.2.2|0113-01 |grubosci po zageszczeniu 15 cm .
poz.38 m2 995,00
RAZEM 995,00
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40/KNNR 6 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolor czerwony o grubosci 6 cm na m2
d.2.2|0502-02 |podsypce cementowo-piaskowej 1:4 i gr. 4 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
poz.38 m2 995,00
RAZEM 995,00
2.3 Zatoki postojowe
41|KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 lub obnizone 15x22 cmna |m
d.2.3|0403-03 |podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr 4 cm.
125 m 125,00
RAZEM 125,00
42|KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem z betonu C12/15. m3
d.2.3/0402-04
poz.41*0,065 m3 8,13
RAZEM 8,13
43/KNNR 6 |Warstwa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa o grubosci po za- |m2
d.2.3|0109-03 |geszczeniu 25 cm pielegnowane piaskiem i wodg - dowieziona z betoniarni.
261 m?2 261,00
RAZEM 261,00
44/KNNR 6 |Warstwa podbudowy z kruszyw famanych 0/32 stabilizowanych mechanicznie o |m?2
d.2.3|0113-02 |grubosci po zageszczeniu 20 cm .
poz.43 m?2 261,00
RAZEM 261,00
45/KNNR 6 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cemento- |m?2
d.2.3/0502-03 |wo-piaskowej 1;4 o gr. 8 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
poz.43 m2 261,00
RAZEM 261,00
2.4 Zjazdy i siegacze
46|/KNR AT- |Odwodnienie liniowe typu ACO DREIN Multiline V150 lub rownowazne z wigcze- | m
d.2.4|03 0401- |niem do studni wpustéw deszczowych.
02
bezspad- |27+26 m 53,00
kowe
spadkowe 27 m 27,00
RAZEM 80,00
47/KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 lub obnizone 15x22 cmna |m
d.2.4|0403-03 |podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr 4 cm.
zamknie- 110,50 m 110,50
cia zjaz-
dow
siegacze (212 m 212,00
RAZEM 322,50
48|KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem z betonu C12/15. m3
d.2.4/0402-04
krawezniki |poz.46*0,065 m3 5,20
ACO poz.46*0,065 m3 5,20
DREIN
RAZEM 10,40
49|KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z |m
d.2.4|/0407-05 |wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
169 m 169,00
RAZEM 169,00
50|/KNR 2-31 |Lawa pod obrzeza betonowa z oporem z betonu C12/15. m3
d.2.4/0402-04
poz.49*0,0356 m3 6,02
RAZEM 6,02
51|KNNR 6 |Warstwa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa o grubosci po za- |m?2
d.2.4|0109-03 |geszczeniu 25 cm pielegnowane piaskiem i wodg - dowieziona z betoniarni.
wykaz 995 m2 995,00
Zjazdow
siegacze |449 m?2 449,00
RAZEM 1444,00
52|KNNR 6 |Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych 0/32 stabilizowanych mechanicznie o |m?2
d.2.4|0113-02 |grubosci po zageszczeniu 20 cm .
poz.51 m?2 1444,00
RAZEM 1 444,00
53|KNNR 6 |Zjazdy i siegacze z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.2.4/0502-03 |mentowo-piaskowej 1;4 o gr. 8 cm z wypetnieniem spoin piaskiem.
poz.51 m?2 1444,00
RAZEM 1444,00
54|KNNR 6 |Regulacja wysokosciowa kostki brukowej przy zjazdach na prywatnych pose- m?2
d.2.4{1104-06 |sjach wraz z regulacjg bram.
2%4*4 m?2 32,00
RAZEM 32,00
3 Roboty wykonczeniowe
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55|KNNR 1 [Plantowanie zielencow. m?2
d.3/0503-05
1105 m?2 1105,00
RAZEM 1105,00
56/KNNR 1 |Humusowanie zielericéw z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 10 cm. m2
d.3/0507-01
poz.55 m?2 1 105,00
RAZEM 1105,00
57|KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.3/1406-04
21+15 szt. 36,00
RAZEM 36,00
58/ KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.3/1406-03
15 szt. 15,00
RAZEM 15,00
59|KNP 01 Przesadzenie drzew - wykopanie drzewa w gruncie kat. I-Il szt.
d.3/1236-01.
02
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
60|KNP 01 Przesadzenie drzew - posadzenie drzewa w gruncie kat. lll (ustawienie w dole) |szt.
d.3/1236-02.
03
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
4/45233290-|Instalowanie znakéw drogowych
8
41 Oznakowanie pionowe
61/KNNR 6 |Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakéw lub drogowskazow szt.
d.4.1/0702-08
PSOR 6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
62|KNNR 6 |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych 70 mm osadzonych w funda- szt.
d.4.1/0702-01 |mencie z betonu C12/16.
PSOR 24 szt. 24,00
RAZEM 24,00
63|KNNR 6 |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o |szt.
d.4.1]0702-05 |pow. ponad 0.3 m2 - wielkos¢ srednie
PSOR 14 szt. 14,00
RAZEM 14,00
64 KNNR 6 |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o |szt.
d.4.1/0702-05 |pow. ponad 0.3 m2 - wielko$¢ mate.
PSOR 16 szt. 16,00
RAZEM 16,00
4.2 Oznakowanie poziome
65/KNNR 6 |Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukows - linie segregacyjne i kra- |m2
d.4.2|0705-02 |wedziowe ciggte malowane mechanicznie grubowarstwowo.
PSOR 102,20 m?2 102,20
RAZEM 102,20
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