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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI
Inwestycja zlokalizowana jest w m. Ortowice w ciggu drogi wojewddzkie nr 408 na odcinku od km 12+193,92 do km 13+300.

W zakresie rob6t branzy drogowej dla prac budowlano montazowych wchodza:

- odtworzenie trasy,

- rozbioérki nawierzchni,

- rozbiorki wiat autobusowych,

‘- odhumusowanie, zahumusowanie, roboty ziemne,
- regulacja wysoko$ciowa urzgdzen podziemnych,
- przebudowa przepustow,

- drenaz francuski,

'- oczyszczenie przepustow,

- wykonanie warstw podbudowy z kruszywa,
podbudowy asfaltowej,

- wykonanie podbudowy cementowej,

- nawierzchnie z kostki kamiennej,

'- zabezpieczenie nawierzchni geosiatka,

- nawierzchnie asfaltowe,

- nawierzchni z kostki betonowej,

'- obramowan nawierzchni (krawezniki, obrzeza),

- Scieki.
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L | Nrspec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
p. techn.
1 DM.00.00.00 CZESC OGOLNA
1. Wymagania og6ine
1
1/DM.00.00.00 |Koszty zwigzane z zajeciem sasiednich dziatek dla celéw prowadzenia robét ryczatt
wraz z wypfatg odszkodowan oraz doprowadzenie dziatek do stanu pierwotnego
1 ryczatt 1,000
RAZEM 1,000
2|DM.00.00.00 |Oczyszczenie nawierzchnie z ziemi wynoszonej na protektorach két przy wyjez- |ryczait
dzaniu z wykopéw - przez caly czas trwania budowy
1 ryczat 1,00
RAZEM 1,00
3|DM.00.00.00 |Koszty zwigzane z wystepowaniem niewybuchéw w pasie drogowym ryczatt
ryczat 1,00
RAZEM 1,00
4/DM.00.00.00 |Koszty zwigzane z zabezpieczeniem istniejacych sieci na czas przebudowy ryczatt
obiektow inzynieryjnych i drogi
1 ryczat 1,00
RAZEM 1,00
5/DM.00.00.00 |Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza z naniesieniem na zasoby mapowe |kpl.
kpl. 1,00
RAZEM 1,00
6/DM.00.00.00 |Opracowanie i zatwierdzenie tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywa- |ryczait
nia robét
1 ryczat 1,00
RAZEM 1,00
7/DM.00.00.00 |Wybudowanie, utrzymanie i likwidacja objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu |ryczait
zgodnie z PT
1 ryczat 1,00
RAZEM 1,00
8|/DM.00.00.00 |Projekt (wraz z wszystkimi uzgodnieiami) oraz wykonanie o$wietlenia przejscia |kpl
dla pieszych
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
9|DM.00.00.00 |Aktualizacja uzgodnien z wkascicielami sieci branzy telekomunikacyjnej i elek- | kpl
trycznej
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
1. DM.00.00.00a Tablice informacyjne
2
10|D-M.00.00. |Tablice informacyjne 2 szt ryczatt
00a
1 ryczat 1,00
RAZEM 1,00
11|D-M.00.00. |Tablice pamiatkowe 2 szt ryczatt
00a
1 ryczatt 1,00
RAZEM 1,00
1. DM.00.00.01 Zaplecze Wykonawcy
3
12|DM.00.00.01 |Urzadzenie zaplecza Wykonawcy z dostoswaniem do wymogéw BHP, utrzyma- |ryczalt
nie na czas prowadzenia robét i jego likwidacja ( do 3% warto$ci kontraktu )
1 ryczatt 1,00
RAZEM 1,00
2 ~MD.01.01.01 Prace budowlano-monta__zowe - BRAN ZA DROGOWA
2. "Roboty przygotowawcze
1
13|/D.01.01.01 |Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych oraz wznowienie i stabilizacja pa- |km
sa drogowego
1,1 km 1,10
RAZEM 1,10
14/D.01.01.01 |Zabezpieczenie punktéw geodezyjnych szt
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
15|D-01.01.01 |Stupki graniczne pasa drogowego szt.
44 szt. 44,00
RAZEM 44,00
2. MWyci ecie drzew i krzakéow
2
2. Droga
2.
1
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L | Nrspec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
p. techn.
2. D.01.02.01 Usuni ecie drzew i krzewéw
2. CPV: Wycinanie i napetnianie
1.
1
16|/D.01.02.01 |Scinanie drzew pitg mechaniczng (sr. 10-15 cm) szt.
29 Szt. 29,00
RAZEM 29,00
17|D.01.02.01 |Scinanie drzew pitg mechaniczng (sr. 16-25 cm) szt.
27 Szt. 27,00
RAZEM 27,00
18/D.01.02.01 |Scinanie drzew pitg mechaniczng (sr. 26-35 cm) szt.
7 Szt. 7,00
RAZEM 7,00
19|/D.01.02.01 |Scinanie drzew pitg mechaniczng (sr. 36-45 cm) szt.
3 Szt. 3,00
RAZEM 3,00
20|D.01.02.01 |Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 56-65 cm) szt.
2 Szt. 2,00
RAZEM 2,00
21|D.01.02.01 |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 10-15 cm) szt.
14 Szt. 14,00
RAZEM 14,00
22|D.01.02.01 |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 16-25 cm) szt.
17 Szt. 17,00
RAZEM 17,00
23|D.01.02.01 |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 26-35 cm) szt.
7 Szt. 7,00
RAZEM 7,00
24|D.01.02.01 |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 36-45 cm) szt.
3 Szt. 3,00
RAZEM 3,00
25|D.01.02.01 |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 56-65 cm) szt.
2 Szt. 2,00
RAZEM 2,00
26|/D.01.02.01 |Mechaniczne karczowanie zagajnikdw $rednich od 31% do 60% powierzchni. ha
0,012 ha 0,012
RAZEM 0,012
27|D.01.02.01 |Wywozenie dtuzyc na sktadowisko Wykonawcy wraz z kosztami utylizaciji m3
6,67 m3 6,67
RAZEM 6,67
28|D.01.02.01 |Wywozenie karpiny na sktadowisko Wykonawcy wraz z kosztami utylizacji mp
11,17 mp 11,17
RAZEM 11,17
29|D.01.02.01 |Wywozenie gatezi na sktadowisko Wykonawcy wraz z kosztami utylizacji mp
486<mp/ha>*0,012 mp 5,83
12,88 mp 12,88
RAZEM 18,71
30|D.01.02.01 |Oczyszczenie terenu z pozostato$ci po wykarczowaniu (drobne gatezie, korze- |m2
nie, kora i wrzos) ze spaleniem na miejscu
545 m2 545,00
RAZEM 545,00
2. D.01.02.01a Ochrona istniej gcych drzew w okresie budowy drogi
2. CPV: Wycinanie i napetnianie
1.
2
31|D.01.02.01a |Zabezpieczanie pnia drzewa obudow g z desek do wysoko $ci 2 m, przykry- |szt
cie korzeni matami stomianymi, podlanie wod g, rozbiérka
- ponizej 30cm $rednicy
3 szt 3,00
A (sumaczesciowa) | e
szt 3,00
'- powyzej 30cm Srednicy
2 szt 2,00
B (sumaczesciowa) ] e
szt 2,00
RAZEM 5,00
31|D.01.02.01a |Zabezpieczenie drzew o $rednicy do 30 cm na okres wykonywania rob6t ziem- |szt.
A nych
poz.31A szt. 3,00
RAZEM 3,00
31|D.01.02.01a |Zabezpieczenie drzew o $rednicy ponad 30 cm na okres wykonywania robot szt.
2 ziemnych
poz.31B szt. 2,00
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Krotnos¢ = 0,67
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L | Nrspec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
p. techn.
RAZEM 2,00
2. Las
2.
2
2. D.01.02.01 Usuni ecie drzew i krzewow
2. CPV: Wycinanie i napetnianie
2.
1
32/D.01.02.01 [Scinanie drzew pita mechaniczng (§r. 10-15 cm) szt.
68 szt. 68,00
RAZEM 68,00
33/D.01.02.01 |Scinanie drzew pita mechaniczng (§r. 16-25 cm) szt.
101 szt. 101,00
RAZEM 101,00
34|D.01.02.01 |Mechaniczne karczowanie pni (§r. 10-15 cm) szt.
68 szt. 68,00
RAZEM 68,00
35|D.01.02.01 |Mechaniczne karczowanie pni (§r. 16-25 cm) szt.
101 szt. 101,00
RAZEM 101,00
36/D.01.02.01 |Mechaniczne karczowanie zagajnikéw $rednich od 31% do 60% powierzchni. ha
0,15 ha 0,150
RAZEM 0,150
37|D.01.02.01 |Wywozenie dtuzyc na sktadowisko Wykonawcy wraz z kosztami utylizacji m3
37,5 m3 37,50
RAZEM 37,50
38|D.01.02.01 |Wywozenie karpiny na sktadowisko Wykonawcy wraz z kosztami utylizacji mp
52,29 mp 52,29
RAZEM 52,29
39|D.01.02.01 |Wywozenie gatezi na sktadowisko Wykonawcy wraz z kosztami utylizacji mp
486<mp/ha>*0,15 mp 72,90
93,57 mp 93,57
RAZEM 166,47
40|D.01.02.01 |Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu (drobne galezie, korze- |m?2
nie, kora i wrzos) ze spaleniem na miejscu
3190 m?2 3190,00
RAZEM 3190,00
2. MUsuni ecie humusu
3
2. D.01.02.02 Zdjecie warstwy humusu
3. CPV: Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiekté ~ w budowlanych; roboty ziemne
1
41|/D.01.02.01 |Zdjecie warstwy humusu gr. 15 cm z wywozem na sktadowis ko Wykonaw- |m2
cy wraz z kosztami utylizacji
- grubosci 15cm
22338,00 m?2 22338,00
RAZEM 22338,00
41|D.01.02.01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m2
A spycharek
poz.41 m2 22338,00
RAZEM 22338,00
41|/D.01.02.01 |Roboty ziemne w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na sktado- |m3
2 wisko Wykonawcy wraz z kosztami utylizacji
poz.41*0,15 m3 3350,70
RAZEM 3350,70
2. MRoboty rozbiérkowe
4
2. D.01.02.04. Rozbiérka elementéw drég
4. CPV: Roboty w zakresie burzenia
1
42|D.01.02.04 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego o grubosci 10 cm  |m2
Krotnos¢ = 0,67
1428 m?2 1428,00
RAZEM 1428,00
43|D.01.02.04 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego o grubosci 20 cm  |m2
Krotnosé = 1,33
8667 m?2 8667,00
RAZEM 8667,00
44|D.01.02.04 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego o grubosci 15 cm  |m2
153 m?2 153,00
RAZEM 153,00
45|D.01.02.04 |Rozebranie podbudowy z betonu gr. 10 cm mechanicznie m2




Ortowice Il kw 2021.kst PRZEDMIAR

L | Nrspec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
p. techn.
914 m?2 914,00
RAZEM 914,00
46/D.01.02.04 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o m2
grubosci 5 cm
Krotnosé = 1,67
253 m?2 253,00
RAZEM 253,00
47|/D.01.02.04 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wyso- |m2
kosci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
Krotnosé = 0,6
785 m?2 785,00
RAZEM 785,00
48|D.01.02.04 |Rozebranie kraweznikéw betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo-pias- |m
kowej
482 m 482,00
RAZEM 482,00
49|D.01.02.04 |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
482*0,09 m3 43,38
RAZEM 43,38
50|D.01.02.04 |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
452 m 452,00
RAZEM 452,00
51|D.01.02.04 |Rozebranie ogrodzen z siatki na linkach m
193 m 193,00
RAZEM 193,00
52|D.01.02.04 |Rozebranie stupkéw szt.
83 szt. 83,00
RAZEM 83,00
53|D.01.02.04 |Rozebranie fundamentéw m3
poz.52*3,14*0,3*0,3*0,25*1 m3 5,86
RAZEM 5,86
54|D.01.02.04 |Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych betonowych kpl.
7 kpl. 7,00
RAZEM 7,00
55|D.01.02.04 |Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.l-1l ubijakami mechanicznymi - m3
wspotczynnik zageszczenia Js=1.00)
24,73 m3 24,73
RAZEM 24,73
56|D.01.02.04 |Rozebranie $ciekdw z elementéw betonowych o grubosci 20 cm na podsypce  |m
piaskowej
160 m 160,00
RAZEM 160,00
57|D.01.02.04 |Rozebranie $cianek czotowych i tawy betonowej m3
55 m3 5,50
RAZEM 5,50
58|D.01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytado- |[m3
waniu samochodem samowytadowczym na sktadowisko Wykonawcy wraz z
kosztami utylizaciji
2654,0 m3 2654,00
RAZEM 2654,00
59|D.01.02.04 |Transport blokéw i bryt ceglanych i betonowych o masie do 50 kg przy recznym |t
zaladowaniu i wytadowaniu samochodami skrzyniowymi na sktadowisko Wyko-
nawcy wraz z kosztami utylizacji
160*0,05 t 8,00
RAZEM 8,00
60|D.01.02.04 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recz- |t
nym nna sktadowisko Wykonawcy wraz z kosztami sktadowania
193*2<kg/m2 siatki>*0,001 t 0,39
poz.52*4,11<kg/mb>*4<mb wys>*0,001 t 1,36
RAZEM 1,75
61/D.01.02.04 |Rozebranie stupkéw do znakéw szt.
50 szt. 50,00
RAZEM 50,00
62|D.01.02.04 |Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, infor- |szt.
macyjnych
45 szt. 45,00
RAZEM 45,00
63/D.01.02.04 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recz- |t
nym na ZDW w m. Gtubczyce
50*5<mb>*0,002 t 0,50
45*0,002 t 0,09
RAZEM 0,59
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2. D.05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych nazi  mno
4. CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni autostrad i drég
2
64|D.05.03.11 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
37 m 37,00
RAZEM 37,00
65/D.05.03.11 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 20 cm m2
9210,0 m2 9210,00
RAZEM 9210,00
66|D.05.03.11 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytado- |[m3
waniu samochodem samowytadowczym na sktadowisko Wykonawcy wraz z
kosztami utylizacji
9210,0%*0,2 m3 1842,00
* destrukt do poboczy na miejscu budowy
-p0z.88*0,1 m3 -154,66
RAZEM 1687,34
2. MRoboty ziemnne
5
2. D.02.01.01 Wykonanie wykop6éw w gruntach kat. 111
5. CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
1
67|D.02.01.01 |Roboty ziemne z transp.urobku na sktadowisko Wykonawcy wraz z kosztami m3
utylizacji
12433,0 m3 12433,00
RAZEM 12433,00
2. D.02.03.01 Wykonanie nasypow
5. CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
2
68|D-02.03.01 |Formowanie i zageszczanie nasypow z gruntu z dowozu m3
1745,0 m3 1745,00
RAZEM 1745,00
2. MDrena z
6
2. D.03.03.01 Drenaz francuski
6. CPV: Roboty budowlane w zakresie budowy ruroci  agéw, ci aggéw komunikacyjnych i linii energetycznych
1
69|D.03.03.01 |Wykonanie drena zu francuskiego (geowtdknina, siatka, wypetnienie) m
533 m 533,00
RAZEM 533,00
69|D.03.03.01 |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane recznie w gruncie kat. II-IV m2
A pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
poz.69*1,2 m2 639,60
RAZEM 639,60
69|D.03.03.01 |Utozenie geowtokniny separacyjnej wokot drenu z zawinieciem i zamknigciem — |m2
2 szpilkami stalowymi (bez S)
1595 m2 1595,00
RAZEM 1595,00
69|D.03.03.01 |Utozenie siatki stalowej zabezpieczajacej wokot drenu m2
3
poz.69.2 m2 1595,00
RAZEM 1595,00
69|D.03.03.01 |Drenaz - podsypka filtracyjna ze kruszywa 40-63 w gotowym wykopie m3
A4
poz.69*1*1,2 m3 639,60
RAZEM 639,60
2. MPodbudowy
7
2. D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zag eszczeniem podio za
7. CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
1
70/D.04.01.01 |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane recznie w gruncie kat. II-IV m2
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
11460,29 m2 11460,29
RAZEM 11460,29
2. D.04.02.01 Warstwa odcinaj gca
7. CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni i autostrad i drég
2
71/D.04.02.01 |Wykonanie warstwy separacyjnej z geokompozytu polipropylenowego o sztyw- |m?2
nych weztach
26560,9 m2 26560,90
RAZEM 26560,90
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2. D.04.02.02 Warstwa mrozoochronna
7. CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni autostrad i drég
3
72|D.04.02.02 |Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wykona- |m2
nie i zageszczanie mechaniczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
11099,8 m?2 11099,80
RAZEM 11099,80
73|D.04.02.02 |Warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego 0/63 gr. 25cm m2
2336 m?2 2336,00
RAZEM 2336,00
2. D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstru  kcjnych
7. CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni i autostrad i drég
4
74|D.04.03.01 |Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych (nieupelszonych , ulepszonych) me- |m2
chanicznie
'- nawierzchnie ulepszone
poz.83 m2 10369,00
poz.82 m2 10435,44
A (sumaczesciowa) | e
m?2 20804,44
- nawierzchnie nieulepszone
poz.81 m2 10568,32
B (sumaczesciowa) ] e
m?2 10568,32
RAZEM 31372,76
74|D.04.03.01 |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej m2
A
poz.74B m?2 10568,32
RAZEM 10568,32
74|D.04.03.01 |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2
2
poz.74A m?2 20804,44
RAZEM 20804,44
75|D.04.03.01 |Skropienie warstw konstrukcyjnych m?2
- nawierzchnie ulepszone
poz.74A m2 20804,44
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 20804,44
- nawierzchnie nieulepszone
poz.74B m2 10568,32
B (sumaczesciowa) ] e
m?2 10568,32
RAZEM 31372,76
75|D.04.03.01 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 76-130 pojazdéw na godzine m2
A
poz.75A m?2 20804,44
RAZEM 20804,44
75|D.04.03.01 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 76-130 pojazdéw na godzine m2
2
poz.75B m?2 10568,32
RAZEM 10568,32
2. D.04.04.01 Podbudowa z kruszywa tamanego stabizowan ego mechanicznie
7. CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni autostrad i drég
5
76|/D.04.04.01 |Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizow anego mecha- m?2
nicznie 0/31.5 mm gr. 15cm
810,0*8,5 m?2 6885,00
RAZEM 6885,00
76|D.04.04.01 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa o grubosci po zageszczeniu 15 cm |m2
A
poz.76 m2 6885,00
RAZEM 6885,00
2. D.04.04.01 Podbudowa z kruszywa tamanego stabizowan ego mechanicznie
7. CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni autostrad i drog
6
77/D.04.04.01 |Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizow anego mecha- m2
nicznie 0/31.5 mm gr. 20cm
10767,62 m?2 10767,62
RAZEM 10767,62
77|D.04.04.01 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa o grubosci po zageszczeniu 20 cm |m2
A
poz.77 m?2 10767,62
RAZEM 10767,62
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2. D.04.04.01 Podbudowa z kruszywa tamanego stabizowan ego mechanicznie
7. CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni autostrad i drég
7
78|D.04.04.01 |Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizow anego mecha- m?2
nicznie 31.5/63 mm gr. 25cm
140,0*8,0 m2 1120,00
150,0*8,5 m2 1275,00
RAZEM 2395,00
78|D.04.04.01 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa o grubosci po zageszczeniu 25 cm |m2
A
poz.78 m2 2395,00
RAZEM 2395,00
2. D.04.04.01 Podbudowa z kruszywa tamanego stabizowan ego mechanicznie
7. CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni autostrad i drég
8
79|D.04.04.01 |Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizow anego mecha- m?2
nicznie 31.5/63 mm gr. 30cm
140,0*8,5 m2 1190,00
150,0*8,5 m2 1275,00
RAZEM 2465,00
79|D.04.04.01 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa o grubosci po zageszczeniu 30 cm |m2
A
poz.79 m2 2465,00
RAZEM 2465,00
2. D.04.05.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabizo  wanego spoiwem
7. CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni autostrad i drég
9
80|D.04.05.01 |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem (miesza  nka z dowozu) - |m?2
grubo §¢ podbudowy po zag eszczeniu 25 cm
4500,0 m2 4500,00
RAZEM 4500,00
80|D.04.05.01 |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem (mieszanka z dowozu) - gru- |m?2
A bos¢ podbudowy po zageszczeniu 25 cm
poz.80 m2 4500,00
RAZEM 4500,00
2. D.04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego.
7. CPV Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowani a oraz wykonywania nawierzchni autopstrad i drég
10
81|D.04.07.01 |Podbudowa z betonu asfaltowego, gérna, AC22P gr. 12 cm, KR4 m2
10568,32 m2 10568,32
RAZEM 10568,32
81/D.04.07.01 |Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gr. 6 cm m2
A
poz.81 m2 10568,32
RAZEM 10568,32
81/D.04.07.01 |Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gr. 6 cm m2
2
poz.81 m2 10568,32
RAZEM 10568,32
2. MNawierzchnie
8
2. D.05.03.05b Nawierzchnie z betonu asfaltowego
8. CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni autostrad i drég
1
82|D.05.03.05b |Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa wigzaca z AC 16W, |m2
gr. 8cm, KR4
10435,44 m2 10435,44
RAZEM 10435,44
82|D.05.03.05b |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wigzgca o gr. 8 m2
A cm; wydajnos$¢ rozktadarki 500 t/dzien
poz.82 m2 10435,44
RAZEM 10435,44
2. D.05.03.13 Wykonanie warstwy $cieralnej SMA
8. CPV: Roboty w zakresie nawierzchni drég
2
83|D.05.03.13 |Wykonanie warstwy $cieralnej SMA 11 gr. 4cm m2
10369,0 m2 10369,00
RAZEM 10369,00
83|D.05.03.13 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieralnaogr. 4 |m?2
A cm; wydajnos¢ rozktadarki 500 t/dzier 76-130 pojazdéw na godzine
poz.83 m2 10369,00
RAZEM 10369,00
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2. D.05.03.26a ZABEZPEICZENIE GEOSIATK A NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ
8. CPV: Roboty w zakresie nawierzchni drog
3
84|D-05.03.26a |Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne - siatka o wytrzymatosci |m2
na rozcigganie wzdtuz min. 120 kN/m i w poprzek min. 200kN/m
120,0 m?2 120,00
RAZEM 120,00
2. MRoboty wyko nczeniowe
9
2. D.06.01.01 Umocnienie skarp rowéw i  $ciekow
9. CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby
1
85/D.06.01.01 |Humusowanie z obsianiem skarp m2
- grubosci 10cm
9625,0 m2 9625,00
A (sumaczesciowa) | e
m?2 9625,00
RAZEM 9625,00
85|D.06.01.01 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm. m2
A
poz.85A m2 9625,00
RAZEM 9625,00
85/D.06.01.01 |Humusowanie skarp z obsianiem,dodatek za kazdy dalszy 1 cm humusu. m2
2 Krotnosé = 5
poz.85A m2 9625,00
RAZEM 9625,00
86/D.06.01.01 |Umocnienie skarp ptytkami a zurowymi 60x40x10 na podsypce cementowo m2
piaskowej 1:4 gr. 10cm
250+1550,0 m?2 1800,00
RAZEM 1800,00
86|/D.06.01.01 |Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
A wierzchni w gruncie kat. I-1l
poz.86 m?2 1800,00
RAZEM 1800,00
86|/D.06.01.01 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 10 cm gru- |m2
2 bosci warstwy po zageszczeniu
poz.86 m?2 1800,00
RAZEM 1800,00
86|/D.06.01.01 |Umocnienie dna i skarp zbiornikéw terenowych ptytami drogowymi wielootworo- |m2
3 wymi
poz.86 m?2 1800,00
RAZEM 1800,00
2. D.06.02.01 Przepusty pod zjazdami
9. CPV: Roboty budowlane w zakresie budowy ruroci  agéw, ci ggéw komunikacyjnych i linii energetycznych
2
87/D.06.02.01 |Utozenie przepustow z rur betonowych  $rednicy 50 cm na tawie z pospotki  |m
50 m 50
RAZEM 50
87|D.06.02.01 |Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
A wierzchni w gruncie kat. I-Il
107,5 m?2 107,50
RAZEM 107,50
87|D.06.02.01 |Przepusty rurowe pod zjazdami - tawy fundamentowe z pospétki 0/31.5 m3
2
24 m3 24,00
RAZEM 24,00
87|D.06.02.01 |Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o $rednicy 50 cm m
3
poz.87 m 50,00
RAZEM 50,00
2. D.06.03.01 Wykonanie poboczy
9. CPV: Roboty budowlane w zakresie budowy ruroci  agéw, ci agéw komunikacyjnych i linii energetycznych
3
88|D.06.03.01 |Wykonanie poboczy gr. 20 cm z kruszywa naturalnego 0/31.5 z dodatkiem |m?2
destruktu z frezowania (50/50)
1546,6 m?2 1546,60
RAZEM 1546,60
88|D.06.03.01 |Warstwa pobocza z kruszywa naturalnego gr. 20 cm z dodatkiem destruktu (50/ |m2
A 50)
Krotnos¢ = 1,33
p0z.88 m2 1546,60
RAZEM 1546,60
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2. D.06.04.01 Profilowanie rowéw
9. CPV: Roboty budowlane w zakresie budowy ruroci  agéw, ci ggéw komunikacyjnych i linii energetycznych
4
89|D.06.04.01 |Profilowanie skarp i dna rowéw wraz z wywiezieniem urobku na sktado- m
wisko Wykonawcy i kosztami utylizacji
1132,0 m 1132,00
RAZEM 1132,00
89|D.06.04.01 |Oczyszczenie rowéw z namutu o grub. 40 cm z wyprofilowaniem skarp rowu m
A1 wraz z wywiezieniem urobku na sktadowisko Wykonawcy i kosztami utylizacji
poz.89 m 1132,00
RAZEM 1132,00
2. ~MPrzepusty
10
2. D.03.01.03 Oczyszczenie przepustow
10 CPV: Roboty budowlane w zakresie budowy ruroci  agéw, ci aggéw komunikacyjnych i linii energetycznych
A
90|D.03.01.03 |Oczyszczenie przepustu fi 1000 (50% zamulenia) wra z z wywiezieniem m
urobku na sktadowisko Wykonawcy i kosztami utylizac ji
15 m 15,00
RAZEM 15,00
90|D.03.01.03 |Oczyszczenie przepustow o ér. 1.0 m z namutu wraz z wywiezieniem urobku na |m
A skladowisko Wykonawcy i kosztami utylizacji
poz.90 m 15,00
RAZEM 15,00
2. D.03.01.04 wypetnienie $wiatta przepustu pianobetonem
10 CPV: Roboty budowlane w zakresie budowy ruroci  agéw, ci ggéw komunikacyjnych i linii energetycznych
2
91|D.03.01.04 |Woypehienie s$wiatta przepustu fil000 pianobetonem m
15 m 15,00
RAZEM 15,00
91|D.03.01.04 |Betonowanie przy uzyciu pompy ha samochodzie - stopy,ptyty i tawy fundamen- |m3
A towe
poz.91*3,14*0,5*0,5 m3 11,78
RAZEM 11,78
2. MElementy ulic
11
2. D.08.01.01 Kraw ezniki betonowe
11 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni autostrad i drog
A
92|D.08.01.01 |Utozenie kraw eznikéw betonowych 20x30x100cm na podsypce cem. - m
piask. gr. 5cm na fawie betonowej C12/15
- krawezniki wystajgce 20x30x100cm na podsypce cem. - piask. gr. 5cm na fa-
wie betonowej C12/15 (F=0,0825m2)
1383 m 1383,00
A (sumaczesciowa) | e
m 1383,00
- krawezniki wtopione 20x30x100cm na podsypce cem. - piask. gr. 5cm na fa-
wie betonowej C12/15 (F=0,0825m2)
341 m 341,00
B (sumaczesciowa) | e
m 341,00
- krawezniki na ptask 20x30x100cm na podsypce cem. - piask. gr. 5¢cm na tawie
betonowej C12/15 (F=0,0825m2)
101 m 101,00
C (sumaczesciowa) ] e
m 101,00
RAZEM 1825,00
92|D.08.01.01 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm bez taw na podsypce m
A cementowo-piaskowej
poz.92 m 1825,00
RAZEM 1825,00
92|D.08.01.01 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem C12/15 m3
2
poz.92A*0,0825 m3 114,10
poz.92B*0,0825 m3 28,13
poz.92C*0,0825 m3 8,33
RAZEM 150,56
93|/D.08.01.01 |Utozenie kraw eznikow betonowych 15x30x100cm na podsypce cem. - m

piask. gr. 5cm na tawie betonowej C12/15

- krawezniki wtopiony 15x30x100cm na podsypce cem. - piask. gr. 5cm na la-
wie betonowej C12/15 (F=0,0750m2)

132 m 132,00
A (sumaczesciowa) ] e
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RAZEM 132,00
93|D.08.01.01 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm bez taw na podsypce m
A cementowo-piaskowej
p0z.93 m 132,00
RAZEM 132,00
93|D.08.01.01 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem C12/15 m3
2
poz.93A*0,075 m3 9,90
RAZEM 9,90
2. D.08.02.00 Kraw ezniki kamienne
11 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni autostrad i drég
2
94/D.08.02.00 |Utozenie kraw eznikow betonowych 20x30x100cm na podsypce cem. - m
piask. gr. 5cm na tawie betonowej C12/15
- krawezniki wystajgce 20x30x100cm na podsypce cem. - piask. gr. 5cm na ta-
wie betonowej C12/15 (F=0,0825m2)
281,0 m 281,00
A (sumaczesciowa) ] e
m 281,00
RAZEM 281,00
94|D.08.02.00 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem taw beto- |m
A nowych na podsypce cementowo-piaskowe]
poz.94 m 281,00
RAZEM 281,00
2. D.08.03.01 Obrzeza betonowe
11 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni autostrad i drog
.3
95/D.08.03.01 |Ustawienie obrze zy betonowych (szare) 30x8cm ha podsypce cementowo - m
piaskowej 1:4 gr. 4cm na tawie betonowej C12/15 (F= 0.0505m2/mb)
1220,0 m 1220,00
RAZEM 1220,00
95/D.08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, |m
A spoiny wypetnione zaprawag cementowg
poz.95 m 1220,00
RAZEM 1220,00
95/D.08.03.01 |tawa pod obrzeza betonowe z oporem C12/15 m3
2
poz.95*0,0505 m3 61,61
RAZEM 61,61
3 MInfrastruktura towarzysz  gca nierozerwalnie zwi gzana z realizacj g inwestycji - CHODNIK
3. D.04.04.01 Podbudowa z kruszywa tamanego stabizowan ego mechanicznie
1 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni autostrad i drég
96|/D.04.04.01 |Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizow anego mecha- m?2
nicznie 0/31.5 gr. 10cm
823,0 m2 823,00
RAZEM 823,00
96|/D.04.04.01 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m2
A 10 cm
poz.96 m2 823,00
RAZEM 823,00
97|D.04.04.01 |Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizow  anego mechanicz- |m?2
nie 0/31.5 gr. 15cm
823,0 m2 823,00
RAZEM 823,00
97|D.04.04.01 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu |m2
A 15cm
poz.97 m2 823,00
RAZEM 823,00
3. D.08.02.01 Chodniki z ptyt betonowych
2 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni autostrad i drég
98|D.08.02.01 |Wykonanie chodnikdw z ptyt z wypustkami 35x35x5 m?2
- plyty z wypustkami 35x35x5
6*2<rzedy>*0,35*4<mb szer> m2 16,80
RAZEM 16,80
98|D.08.02.01 |Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce cementowo- |m2
A piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
poz.98 m2 16,80
RAZEM 16,80
3. D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstru  kcjnych
3 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni i autostrad i drég
99|D.04.03.01 |Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych (nieupelszonych , ulepszonych) me- |m2
chanicznie
823,0 m2 823,00
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RAZEM 823,00
99|D.04.03.01 |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej m2
A
poz.99 m2 823,00
RAZEM 823,00
10|D.04.03.01 |Skropienie warstw konstrukcyjnych m?2
0
'- nawierzchnie ulepszone
poz.99 m2 823,00
A (sumaczesciowa) | e
m?2 823,00
RAZEM 823,00
10|D.04.03.01 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 76-130 pojazdéw na godzine m2
0.
1
poz.100A m2 823,00
RAZEM 823,00
3. D.05.03.05b Warstwa wi gzaca
4 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni autostrad i drég
10|D-05.03.05b |Nawierzchnia z AC16W - warstwa wigzaca asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu|mz2
1 4cm
823,0 m?2 823,00
RAZEM 823,00
3. D.05.03.05a Warstwa $cieralna
5 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni autostrad i drég
10|D-05.03.05a |Nawierzchnia z AC8S - warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu |m?2
2 4cm
823,0 m?2 823,00
RAZEM 823,00
4 MInfrastruktura towarzysz  gca nierozerwalnie zwi gzana z realizacj g inwestycji - Cl AG PIESZO-ROWEROWY
4. D.04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabizo  wanego mechanicznie
1 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni autostrad i drég
10|D.04.04.01 |Podbudowa pomochicza z kruszywa naturalnego stabili zowanego mecha- |m2
3 nicznie 0/31.5 gr. 10cm
1906,0 m?2 1906,00
RAZEM 1906,00
10|D.04.04.01 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m?2
3. 10 cm
1
p0z.103 m2 1906,00
RAZEM 1906,00
10|/D.04.04.01 |Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizow  anego mechanicz- |m2
4 nie 0/31.5 gr. 15cm
1906,0 m?2 1906,00
RAZEM 1906,00
10|D.04.04.01 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
4. niu 15 cm
1
poz.104 m2 1906,00
RAZEM 1906,00
4. D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstru  kcjnych
2 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni i autostrad i drég
10|D.04.03.01 |Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych (nieupelszonych , ulepszonych) me- |m2
5 chanicznie
1906,0 m?2 1906,00
RAZEM 1906,00
10|D.04.03.01 |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej m2
5.
1
p0z.105 m2 1906,00
RAZEM 1906,00
10|D.04.03.01 |Skropienie warstw konstrukcyjnych m2
6
'- nawierzchnie ulepszone
poz.105 m2 1906,00
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 1906,00
RAZEM 1906,00
10|D.04.03.01 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 76-130 pojazdéw na godzine m2
6.
1
poz.106A m?2 1906,00
RAZEM 1906,00
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4. D.05.03.05b Warstwa wi gzaca
3 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni autostrad i drég
10|D-05.03.05b |Nawierzchnia z AC16W - warstwa wigzgca asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu|m?2
7 4cm
1906,0 m2 1906,00
RAZEM 1906,00
4. D.05.03.05a Warstwa $cieralna
4 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni autostrad i drég
10|D-05.03.05a |Nawierzchnia z AC8S - warstwa Scieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu |m2
8 4cm
1906,0 m2 1906,00
RAZEM 1906,00
5 MInfrastruktura towarzysz gca nierozerwalnie zwi gzana z realizacj g inwestycji - ZJAZDY
5. D.04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabizo  wanego mechanicznie
1 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni autostrad i drég
10|D.04.04.01 |Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizow  anego mechanicz- |m?2
9 nie 0/31.5 gr. 15cm
585,0 m2 585,00
RAZEM 585,00
10/D.04.04.01 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubo$ci po zageszczeniu |m?2
9. 15cm
1
poz.109 m2 585,00
RAZEM 585,00
11|D.04.04.01 |Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizow  anego mechanicz- |m?2
0 nie 0/31.5 gr. 20cm
305,0 m2 305,00
RAZEM 305,00
11/D.04.04.01 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po zageszczeniu |m?2
0. 20 cm
1
poz.110 m2 305,00
RAZEM 305,00
11/D.04.04.01 |Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalneg 0 0/63 gr. 15cm m?2
1
48 m2 48,00
RAZEM 48,00
11/D.04.04.01 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu |m?2
1. 15cm
1
poz.111 m2 48,00
RAZEM 48,00
5. D.04.05.01 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cem  entem
2 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni i autostrad i drég
11|/D.04.05.01 |Podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego 0/31.5 stabilizowanego m?2
2 cementem Rc= 3/4MPa(z betoniarki) grubo $§ci 15cm
973,0 m2 973,00
RAZEM 973,00
11|D.04.05.01 |Podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego 0/31.5 stabilizowanego ce- m2
2. mentem Rc= 3/4MPa(z betoniarki) grubosci 15cm
1
poz.112 m2 973,00
RAZEM 973,00
5. D.05.02.01 Nawierzchnia z kruszywa tamanego
3 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni i autostrad
11|D.05.02.01 |Nawierzchnia z kruszywa tamanego stabilizowanego me  chanicznie 0/31.5 |m?2
3 gr. 15cm
48 m2 48,00
RAZEM 48,00
11|D.05.02.01 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubo$ci po zageszczeniu |m?2
3. 15cm
1
poz.113 m2 48,00
RAZEM 48,00
5. D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstru  kcjnych
4 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni i autostrad i drég
11|/D.04.03.01 |Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych (nieupelszonych , ulepszonych) me- |m2
4 chanicznie
305,0*2 m2 610,00
544,5*2 m2 1089,00
RAZEM 1699,00
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11|/D.04.03.01 |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej m2
4.
1
poz.114 m2 1699,00
RAZEM 1699,00
11|D.04.03.01 |Skropienie warstw konstrukcyjnych m2
5
'- nawierzchnie ulepszone
poz.114 m2 1699,00
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 1699,00
RAZEM 1699,00
11|/D.04.03.01 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 76-130 pojazdéw na godzine m2
5.
1
poz.115A m2 1699,00
RAZEM 1699,00
5. D.05.03.05 Nawierzchnie z betonu asfaltowego
5 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni autostrad i drég
11|D.05.03.05 |Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa wigzaca z AC 16W |m2
6 50/70, gr. 4 cm, KR1
305,0 m2 305,00
5445 m2 544,50
RAZEM 849,50
11|D.05.03.05 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wigzaca o gr.4 m2
6. cm; wydajno$¢ rozktadarki 500 t/dzien
1
poz.116 m2 849,50
RAZEM 849,50
11|D.05.03.05 |Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarn ieniu AC11S 50/70, |m?2
7 warstwa $cieralna gr. 4cm, KR1
305,0 m2 305,00
519,0 m2 519,00
RAZEM 824,00
11|D.05.03.05 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa Scieralna o gr. 4 |m2
7. cm; wydajnos$¢ rozktadarki 500 t/dzien
1
poz.117 m2 824,00
RAZEM 824,00
6 MInfrastruktura towarzysz aca nierozerwalnie zwi gzana z realizacj g inwestycji - ZATOKI AUTOBUSOWE
6. D.04.02.02 Warstwa mrozoochronna
1 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni autostrad i drég
11|D.04.02.02 |Warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego 0/63g  r. 20cm m?2
8
317,0 m2 317,00
RAZEM 317,00
11|D.04.02.02 |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy mrozoochronnej w korycie - m2
8. grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
1
poz.118 m2 317,00
RAZEM 317,00
6. D.04.04.01 Podbudowa z kruszywa tamanego stabizowan ego mechanicznie
2 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni autostrad i drég
11|/D.04.04.01 |Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizow anego mecha- m?2
9 nicznie 0/31.5 gr. 20cm
317,0 m2 317,00
RAZEM 317,00
11|D.04.04.01 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubo$ci po zageszczeniu |m?2
9. 20 cm
1
poz.119 m2 317,00
RAZEM 317,00
6. D.04.06.01 Podbudowa z betonu cementowego
3 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni autostrad i drég
12|D.04.06.01 |Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu cementoweg 0 C25/30, gr. m?2
0 warstwy 24cm
239 m2 239,00
RAZEM 239,00
12|D.04.06.01 |Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubosé warstwy po zageszczeniu 24 cm  |m2
0.
1
poz.120 m2 239,00
RAZEM 239,00

-15-

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 3412




Ortowice 11l kw 2021.kst

PRZEDMIAR

L | Nrspec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
p. techn.
6 D.05.03.01 Nawierzchnia z kostki kamiennej
4 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni i autostrad
12|D.05.03.01 |Wykonanie warstwy $cieralnej z kostki kamiennej granitowej 16x16 na m?2
1 podsypce z kruszywa naturalnego 0/4 gr. 5cm
239 m?2 239,00
RAZEM 239,00
12|D.05.03.01 |Nawierzchnia z kostki kamiennej rzedowej o wysokosci 16 cm na podsypce ce- |m2
1. mentowo-piaskowej - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wez-
1 szych niz2.5m
poz.121 m?2 239,00
RAZEM 239,00
12|D.05.03.01 |Podsypka z kruszywa naturalnego 0/4 z zageszczeniem mechanicznym - 5cm |m?2
1. grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
2
poz.121 m2 239,00
RAZEM 239,00
6. D.05.08.01 Wzmocnienie nawierzchni geosiatk g
5 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
12|D.04.02.01 |Wykonanie warstwy separacyjnej z geokompozytu polip ropylenowego o m2
2 sztywnych w eztach
634,0 m?2 634,00
RAZEM 634,00
12|D.04.02.01 |Wykonanie warstwy separacyjnej z geokompozytu polipropylenowego o sztyw- |m?2
2. nych weztach
1
p0z.122 m2 634,00
RAZEM 634,00
7 MInfrastruktura towarzysz  gca nierozerwalnie zwi gzana z realizacj g inwestycji - WYSPY DZIEL ACE
7. D.04.04.01 Podbudowa z kruszywa tamanego stabizowan ego mechanicznie
1 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni autostrad i drog
12|D.04.04.01 |Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizow anego mecha- m2
3 nicznie 0/31.5 gr. 25cm
612,0 m?2 612,00
RAZEM 612,00
12|D.04.04.01 |Podbudowa z kruszywa ftamanego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu |m?2
3. 25cm
1
p0z.123 m2 612,00
RAZEM 612,00
7. D.04.05.01 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cem  entem
2 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni i autostrad i drég
12|D.04.05.01 |Podbudowa pomocnhicza z kruszywa naturalnego 0/31.5 stabilizowanego m2
4 cementem Rc= 3/4MPa(z betoniarki) grubo  §ci 20cm
612,0 m?2 612,00
RAZEM 612,00
12|D.04.05.01 |Podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego 0/31.5 stabilizowanego ce- m2
4. mentem Rc= 3/4MPa(z betoniarki) grubosci 20cm
1
poz.124 m2 612,00
RAZEM 612,00
7. D.04.06.01 Podbudowa z betonu cementowego
3 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni autostrad i drég
12|D.04.06.01 |Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu cementoweg 0 C20/25, gr. m2
5 warstwy 20cm
612,0 m?2 612,00
RAZEM 612,00
12|D.04.06.01 |Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu cementowego C20/25, gr. warstwy |m2
5. 20cm
1
poz.125 m2 612,00
RAZEM 612,00
7. D.05.03.01 Nawierzchnia z kostki kamiennej
4 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni i autostrad
12|D.05.03.01 |Wykonanie warstwy $cieralnej z kostki kamiennej granitowej 16x16 na m2
6 podsypce z kruszywa naturalnego 0/4 gr. 5cm
612,0 m?2 612,00
RAZEM 612,00
12|D.05.03.01 |Nawierzchnia z kostki kamiennej rzedowej o wysokosci 16 cm na podsypce ce- |m?2
6. mentowo-piaskowej - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wez-
1 szych niz2.5m
p0z.126 m2 612,00
RAZEM 612,00
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12|D.05.03.01 |Podsypka z kruszywa naturalnego 0/4 z zageszczeniem mechanicznym - 5cm |m?2
6. grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
2
p0z.126 m2 612,00
RAZEM 612,00
8 MInfrastruktura towarzysz gca nierozerwalnie zwi gzana z realizacj g inwestycji - OZNAKOWANIE | URZ ADZE-
NIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
8. Docelowa organizacja ruchu
1
8. D.07.01.01 Oznakowanie poziome
1. CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni autostrad i drog
1
12|D.07.01.01 |Mechaniczne oznakowanie poziome jezdni materiatami grubowarstwowy- m2
7 mi (masy termoplastyczne) linie ci  agte ozn.
534,14 m2 ozn. 534,14
RAZEM 534,14
12|D.07.01.01 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na gorgco, za pomoca mas |mz2 ozn.
7. termoplastycznych - pasy ciagte 26-75 pojazdéw na godzine
1
poz.127 m2 ozn. 534,14
RAZEM 534,14
12|D.07.01.01 |Mechaniczne oznakowanie poziome jezdni materiatami grubowarstwowy- m2
8 mi (masy termoplastyczne) linie przerywane ozn.
115,0 m2 ozn. 115,00
RAZEM 115,00
12|D.07.01.01 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na gorgco, za pomoca mas |m?2 ozn.
8. termoplastycznych - pasy przerywane 26-75 pojazdéw na godzine
1
p0z.128 m2 ozn. 115,00
RAZEM 115,00
12|D.07.01.01 |Mechaniczne oznakowanie poziome jezdni materiatami grubowarstwowy- m2
9 mi (masy termoplastyczne) linie na skrzy ~ zowaniach ozn.
28,41 m2 ozn. 28,41
RAZEM 28,41
12|D.07.01.01 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na gorgco, za pomoca mas |m?2 ozn.
9. termoplastycznych - przejscia dla pieszych 26-75 pojazdéw na godzine
1
po0z.129 m2 ozn. 28,41
RAZEM 28,41
13|D.07.01.01 |Mechaniczne oznakowanie poziome jezdni materiatami grubowarstwowy- m2
0 mi (masy termoplastyczne) symbole ozn.
0,84 m2 ozn. 0,84
RAZEM 0,84
13|D.07.01.01 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na gorgco, za pomoca mas |m?2 ozn.
0. termoplastycznych - strzatki - oznaczenia kierunowe
1
poz.130 m2 ozn. 0,84
RAZEM 0,84
13/D.07.01.01 |Montaz PEO szt.
1
- biate okragte
115 szt. 115,00
A (sumaczesciowa) ] e
szt. 115,00
- biato - czerwone kwadrat
130 szt. 130,00
B (sumaczesciowa) ] e
szt. 130,00
RAZEM 245,00
13|D.07.01.01 |Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - punktowe elementy odblaskowe (PEO) na- |szt.
1. jezdniowe osadzane w gniazdach
1
poz.131A szt. 115,00
RAZEM 115,00
13|D.07.01.01 |Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - punktowe elementy odblaskowe (PEO) na- |szt.
1. jezdniowe osadzane w gniazdach
2
poz.131B Szt. 130,00
RAZEM 130,00
8. D.07.02.01 oznakowanie pionowe
1. CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni autostrad i drog
2
13/D.07.02.01 |Ustawienie stupkéw z rur stalowych o $rednicy 70mm dla znakéw drogo- szt.
2 wych
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- rury stalowe
55 szt. 55,00
A (sumaczesciowa) ] e
Szt. 55,00
RAZEM 55,00
13|/D.07.02.01 |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
2.
1
poz.132A szt. 55,00
RAZEM 55,00
13|D.07.02.01 |Przymocowanie znakéw drogowych szt.
3
- grupa A
* A18b
4 szt. 4,00
* A30
2 szt. 2,00
* A7
1 szt. 1,00
A (sumaczesciowa) ] e
Szt. 7,00
- grupa B
* B2
1 szt. 1,00
*B20
2 szt. 2,00
* B33
2 szt. 2,00
* B34
1 szt. 1,00
B (sumaczesciowa) ] e
szt. 6,00
- grupa C
* C13/16
12 szt. 12,00
*C2
1 szt. 1,00
*C9
4 szt. 4,00
C (sumaczesciowa) s
szt. 17,00
- grupa D
*D1
4 szt. 4,00
*D15
2 szt. 2,00
*D18a
1 szt. 1,00
*D18c
1 szt. 1,00
*D3
1 szt. 1,00
* D42
2 szt. 2,00
* D43
2 szt. 2,00
* D6
2 szt. 2,00
D (sumaczesciowa) ] e
Szt. 15,00
- grupa E
*E4
2 szt. 2,00
E (sumaczesciowa) ] e
szt. 2,00
- grupa F
*F6 Ort_1
1 szt. 1,00
*F6 Ort_2
1 szt. 1,00
F (sumaczesciowa) ] s
Szt. 2,00
- grupa T (tabliczki)
*T18a
2 szt. 2,00




Ortowice Il kw 2021.kst PRZEDMIAR

L | Nrspec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
p. techn.
*T2
2 szt. 2,00
*T29
1 szt. 1,00
*T3
2 szt. 2,00
*T6b
4 szt. 4,00
G (sumaczesciowa) ] e
Szt. 11,00
- slupek przeszkodowy U5a
4 szt. 4,00
H (sumaczesciowa) ] e
Szt. 4,00
RAZEM 64,00
13|D.07.02.01 |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o |szt.
3. pow. ponad 0.3 m2
1
poz.133A Szt. 7,00
RAZEM 7,00
13|D.07.02.01 |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o |szt.
3. pow. ponad 0.3 m2
2
poz.133B szt. 6,00
RAZEM 6,00
13|D.07.02.01 |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o |szt.
3. pow. ponad 0.3 m2
3
p0z.133C Szt. 17,00
RAZEM 17,00
13|D.07.02.01 |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o |szt.
3. pow. ponad 0.3 m2
4
poz.133D szt. 15,00
RAZEM 15,00
13|D.07.02.01 |Pionowe znaki drogowe - drogowskazy jednoramienne o pow. ponad 0.3 m2 szt.
3.
5
poz.133E Szt. 2,00
RAZEM 2,00
13|D.07.02.01 |Pionowe znaki drogowe - drogowskazy jednoramienne o pow. ponad 0.3 m2 szt.
3.
6
poz.133F szt. 2,00
RAZEM 2,00
13|D.07.02.01 |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o |szt.
3. pow. do 0.3 m2
7
p0z.133G Szt. 11,00
RAZEM 11,00
13|D.07.02.01 |Pionowe znaki drogowe - znak przeszkodowy szt.
3.
8
poz.133H szt. 4,00
RAZEM 4,00
8. D.07.02.03 Stupki prowadz ace i kraw edziowe oraz znaki kilometrowe i hektometrowe
1. CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania awierzchni autostrad i drég
3
13|D.07.02.03 |Ustawienie stupkéw prowadz gcych U-1 szt.
4
'- U-1a, U7, U8,U1f
2 szt. 2,00
A (sumaczesciowa) | e
Szt. 2,00
'- U-1a, U7, U8
20 szt. 20,00
B (sumaczesciowa) ] e
Szt. 20,00
RAZEM 22,00
13|D.07.02.03 |Wstawienie stupkéw prowadzacych U-1a szt.
4,
1
poz.134 Szt. 22,00
RAZEM 22,00
9 MInfrastruktura koliduj aca z inwestycj @ - KANALIZACJA DESZCZOWA
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9. D.03.02.01 Kanalizacja deszczowa
1 CPV: Roboty budowlane w zakresie budowy ruroci  agoéw, ci agéw komunikacyjnych i linii energetycznych
13|/D.03.02.01 |Roboty ziemne z transp.urobku na sktadowisko Wykonawcy wraz z kosztami m3
5 utylizacji
1120,0 m3 1120,00
RAZEM 1120,00
13|D.03.02.01 |Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiektowych|ms3
6 spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luz-
nym 30 cm) - grunt z dowozu
Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.l-1l ubijakami mechanicznymi -
wspotczynnik zageszczenia Js=0.98)
893,0 m3 893,00
RAZEM 893,00
13|D.03.02.01 |Wykonanie studni z kr egéw betonowych o  $§r. 1200 mm w gotowym wyko- szt
7 pie o gt ebok. 3m
- studnie rewizyjne fi1200
*H=1.5m
3 szt 3,00
A (sumaczesciowa) ] e
szt 3,00
*H=2.0m
14 szt 14,00
B (sumaczesciowa) ] e
szt 14,00
*H=2.5m
2 szt 2,00
C (sumaczesciowa) | e
szt 2,00
*H=4.0m
1 szt 1,00
D (sumaczesciowa) ] e
szt 1,00
RAZEM 20,00
13|D.03.02.01 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
7. gtebok. zgodnej z projektem
1
poz.137 stud. 20,00
RAZEM 20,00
13|D.03.02.01 |Kominy wtazowe z kregéw betonowych - pokrywa nastudzienna z pierscieniem  |kpl.
7. odcigzajgcym i wkazem o $r.1200 mm
2
poz.137 kpl. 20,00
RAZEM 20,00
13|D.03.02.01 |Wiazy kanatowe zeliwne okragte typu ciezkiego (D400) szt.
7.
3
poz.137 Szt. 20,00
RAZEM 20,00
13|D.03.02.01 |Wykonanie osadnika betonowego przy wlocie do studni m3
7.
4
1<m3> m3 1,00
RAZEM 1,00
13|D.03.02.01 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 10 cm grubosci warstwy |m?2
7. po zageszczeniu
5
5<m3>/0,1<mb> m2 50,00
0,5<m3>/0,1<mb> m2 5,00
RAZEM 55,00
13|D.03.02.01 |Fundament betonowy C12/15 - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm m2
7.
6
7<m3>/0,15<mb> m2 46,67
RAZEM 46,67
13|D.03.02.01 |Wykonanie rowéw krytych (kolektory) m
8
- fi500 PVC
461 m 461,00
A (sumaczesciowa) | e
m 461,00
RAZEM 461,00
13|D.03.02.01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gtebokoscido 3.0 m  |m2
8. palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. 11-1V wraz z rozbiér-
1 ka (szeroko$¢ do 1m)
922 m2 922,00
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RAZEM 922,00
13|D.03.02.01 |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. II-1V m2
8. pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
2
323 m?2 323,00
RAZEM 323,00
13|D.03.02.01 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
8. niu 15 cm
3
48,5<m3>/0,15<mb> m?2 323,33
RAZEM 323,33
13|D.03.02.01 |Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o §r. zewn. 500 mm m
8.
4
poz.138A m 461,00
RAZEM 461,00
13|/D.03.02.01 |Wykonanie przykanalikéw z PVC fi200 mb
9
397 mb 397,00
RAZEM 397,00
13|D.03.02.01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o glebokoscido 3.0 m  |m2
9. palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. 11-1V wraz z rozbiér-
1 ka (szeroko$¢ do 1m)
794 m?2 794,00
RAZEM 794,00
13|D.03.02.01 |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. II-IV m2
9. pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
2
159 m?2 159,00
RAZEM 159,00
13|D.03.02.01 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
9. niu 15 cm
3
24<m3>/0,15<mb> m?2 160,00
RAZEM 160,00
13|D.03.02.01 |Przykanaliki z rur kielichowych z PVC o $ér. nom. 200 mm - montaz rur i ksztat- |m
9. tek w wykopach nieumocnionych
4
poz.139 m 397,00
RAZEM 397,00
14|D.03.02.01 |Wykonanie studzienek $ciekowych z osadnikiem (wpustowe) szt.
0
** 7 wpustem kraweznikowo - ulicznym D400
- glebokosci 1.0m
32 szt. 32,00
A (sumaczesciowa) | e
Szt. 32,00
- glebokosci 1.5m
18 szt. 18,00
B (sumaczesciowa) ] e
Szt. 18,00
- glebokosci 3.0m
1 szt. 1,00
C (sumaczesciowa) ] e
Szt. 1,00
- glebokosci 4.0m
1 szt. 1,00
D (sumaczesciowa) ] e
Szt. 1,00
RAZEM 52,00
14/D.03.02.01 |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. II-IV m2
0. pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
1
p0z.140.2 m2 30,00
RAZEM 30,00
14/D.03.02.01 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 10 cm grubosci warstwy |m2
0. po zageszczeniu
2
3<m3>/0,1<mb> m?2 30,00
RAZEM 30,00
14/D.03.02.01 |Podbudowa betonowa C16/20 bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu |m?2
0. 20cm
3
5,5<m3>/0,2<mb> m2 27,50
RAZEM 27,50
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14|D.03.02.01 |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu szt.
0.
4
poz.140A szt. 32,00
RAZEM 32,00
14/D.03.02.01 |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu szt.
0.
5
poz.140B szt. 18,00
RAZEM 18,00
14|D.03.02.01 |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu szt.
0.
6
poz.140C szt. 1,00
RAZEM 1,00
14/D.03.02.01 |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu szt.
0.
7
poz.140D szt. 1,00
RAZEM 1,00
9. D.03.02.02 Regulacja wysoko $ciowa
2 CPV: Roboty budowlane w zakresie budowy ruroci  agoéw, ci agéw komunikacyjnych i linii energetycznych
14|D.03.02.02 |Regulacja studni szt.
1
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
14/D.03.02.02 |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
1.
1
poz.141 szt. 5,00
RAZEM 5,00
10 MInfrastruktura koliduj gca z inwestycj 3 - SIEC WODOCIAGOWA
10 D.01.03.05 Zabezpieczenie sieci wodoci ggowe;j
A1 CPV: Roboty budowlane w zakresie budowy ruroci  agoéw, ci agéw komunikacyjnych i linii energetycznych
14/D.01.03.05 |Zabezpieczenie sieci wodoci agowej (wykop, zabezpieczenie, zasypka) m
2
186 m 186,00
RAZEM 186,00
14|D.01.03.05 |Roboty ziemne z transp.urobku na sktadowisko Wykonawcy wraz z kosztami m3
3 utylizacji
279 m3 279,00
RAZEM 279,00
14|/D.01.03.05 |Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiektowych|ms3
4 spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luz-
nym 30 cm) - grunt z dowozu
Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.l-1l ubijakami mechanicznymi -
wspotczynnik zageszczenia Js=0.98)
269 m3 269,00
RAZEM 269,00
14/D.01.03.05 |Pelne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gliebokoscido 3.0 m  |m2
5 palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. 1I-1V wraz z rozbiér-
ka (szerokos$¢ do 1m)
557 m?2 557,00
RAZEM 557,00
14|D.01.03.05 |Montaz rury ochronnej o $ér.nom. 250 mm m
6
poz.142 m 186,00
RAZEM 186,00
10 D.03.02.02 Regulacja wysoko $ciowa
2 CPV: Roboty budowlane w zakresie budowy ruroci  agéw, ci agéw komunikacyjnych i linii energetycznych
14/D.03.02.02 |Regulacja zaworéw wodoci agowych szt.
7
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
14/D.03.02.02 |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych szt.
7.
1
poz.147 Szt. 12,00
RAZEM 12,00
11 AMSST T-00 Infrastruktura koliduj aca z inwestycj 3 - SIEC TELEKOMUNIKACYJNA
11 ORANGE
A
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11 Budowa kanalizacji kablowej
A
1
14|T-00 Budowa studni kablowych prefabrykowanych magistralnych SKM-4, typ SKMP- |szt
8 4, grunt kategorii lll - studnia SKO-4
6 szt 6
RAZEM 6
14|T-00 Montaz elementéw mechanicznej ochrony przed ingerencjg oséb nieuprawnio- |szt
9 nych w istniejacych studniach kablowych, pokrywa dodatkowa z listwami, rama
ciezka lub podwaéjna lekka
6 szt 6
RAZEM 6
15|T-00 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie |m
0 wykonanym machanicznie w gruncie kategorii lll, 1 warstwa i 3 otwory w ciggu
kanalizaciji, 3 rury w warstwie -rury RHDPEp 110/6,3
21 m 21
RAZEM 21
15|T-00 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie |m
1 wykonanym machanicznie w gruncie kategorii Ill, 1 warstwa i 3 otwory w ciggu
kanalizaciji, 3 rury w warstwie -rury RPP 110/3,0
200 m 200
RAZEM 200
15|T-00 Uszczelnianie otworéw wprowadzen kablowych, do studni kablowej, otwor czes- |szt
2 ciowo zajety
12 szt 12
RAZEM 12
11 Przebudowa sieci rozdzielczej
A
2
15|T-00 Montaz i ustawienie stupéw kablowych zelbetowych pojedynczych z dwiema bel-|szt
3 kami ustojowymi, stup 8.5 m, grunt kategorii lll
1 szt 1
RAZEM 1
15|T-00 Wcigganie kabla wypethionego w powtoce termoplastycznej do kanalizacji kab- |m
4 lowej, mechaniczne, srednica kabla do 30 mm, otwor kanalizacji czesciowo za-
jety_kable XzZTKMXpw 35x4x0,5
230 m 230
RAZEM 230
15|T-00 Montaz zlgczy przelotowych kabli wypetnionych utozonych w kanalizacji kablo- |ztacze
5 wej z zastosowaniem modutow tacznikow zyt i termokurczliwych oston wzmoc-
nionych, kabel o 70 parach
2 zlacze 2
RAZEM 2
15|T-00 Uktadanie kabla wypetnionego w rowie kablowym wykonanym recznie, grunt ka- |m
6 tegorii lll, kabel o $rednicy do 30 mm, 1 kabel
3,5 m 3,5
RAZEM 35
15|T-00 Wprowadzenie kabla na stup, stup drewniany, zabezpieczenie kabla ostong, ka- |[m
7 bel do Fi 15 mm
7 m 7
RAZEM 7
15|T-00 Pomiary koncowe pradem statym, kabel o liczbie par 70 odci-
8 nek
1 odci- 1
nek
RAZEM 1
15|T-00 Pomiar ttumiennosci skutecznej przy jednej czestotliwosci, kabel o liczbie par 70| odci-
9 nek
1 odci- 1
nek
RAZEM 1
11 Przebudowa kabla $wiattowodowego OKD 00542
1.
3
16|T-00 Wykonanie przepustéw pod drogami i torami, prostoliniowo, przeciskiem hydrau-/m
0 licznym, z powrotnym wcigganiem rur (kategoria gruntu I11-1V), dlugo$¢ do 10 m,
rura HDPE 125 mm, nakfady czesciowe liczone na 1 m
15+15,5 m 30,5
RAZEM 30,5
16|T-00 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie |m
1 wykonanym machanicznie w gruncie kategorii Ill, 1 warstwa i 3 otwory w ciggu
kanalizaciji, 3 rury w warstwie - analogia rury ochronne RHDPEp 110/6,3
12,5 m 12,5
RAZEM 12,5
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16|T-00 Budowa rurociggu kablowego na gtebokosci 1 m w wykopie wykonanym kopar- |km
2 kami tancuchowymi, grunt kategorii I-1l, HDPE Fi 32 mm w zwojach, 1 rura w ru-
rociggu
0,305-0,0305 km 0,275
RAZEM 0,275
16|T-00 Wciagganie rur kanalizacji wtornej sprzetem mechanicznym, otwér wolny, rury w |m
3 zwojach, 2xFi 40 mm
30,5 m 30,5
RAZEM 30,5
16|T-00 Wciaganie rur kanalizacji wtérnej sprzetem mechanicznym, otwér wolny, rury w |m
4 zwojach, 2xFi 32 mm
648 m 648
RAZEM 648
16|T-00 Wcigganie kabli swiattowodowych do kanalizacji wtérnej wciggarka mechanicz- |km
5 ng z rejestratorem sity, rury z warstwa poslizgows z linkg, kabel w odcinkach 2
km -wycigganie kabla ,kabel 24J
Krotnosé = 0,5
1,114 km 1,114
RAZEM 1,114
16|T-00 Montaz zasobnikéw ztgczowych, zasobnik betonowy ptaski dla 1 zlgcza szt
6
1 szt 1
RAZEM 1
16|T-00 Montaz ztgczy przelotowych na kablach swiattowodowych utozonych w rurocia- |zlgcze
7 gu kablowym w ziemi, kabel tubowy, mufa termokurczliwa, jeden spajany Swiat-
towod
2 ztacze 2
RAZEM 2
16|T-00 Montaz zlgczy przelotowych na kablach swiattowodowych utozonych w rurocia- |zlgcze
8 gu kablowym w ziemi, kabel tubowy, mufa termokurczliwa, dodatek za kazdy
nastepny spajany $wiattowéd
46 ztacze 46
RAZEM 46
16|T-00 Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary montazowe z prze- |odci-
9 tacznicy, mierzony 1 $wiattowdd nek
2 odci- 2
nek
RAZEM 2
17|T-00 Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary na bebnach z kabla, |odci-
0 dodatek za kazdy nastepny zmierzony $wiattowdd nek
46 odci- 46
nek
RAZEM 46
17|T-00 Pomiary ttumiennosci optycznej linii $wiattowodowych metoda transmisyjng, po- |odci-
1 miar indywidualny, mierzony 1 $wiattowdd nek
2 odci- 2
nek
RAZEM 2
17|T-00 Pomiary ttumiennosci optycznej linii $wiattowodowych metoda transmisyjng, po- |odci-
2 miar indywidualny, dodatek za kazdy nastepny zmierzony $wiattowdd nek
46 odci- 46
nek
RAZEM 46
11 MULTIPLAY
2
11 Przebudowa kabla $wiattowodowego
2.
1
17|T-00 Montaz osprzetu do podwieszania kabli $wiattowodowych na podbudowie stupo- |szt
3 wej, podbudowa zelbetowa, montaz haka
5 szt 5
RAZEM 5
17|T-00 Montaz osprzetu do podwieszania kabli swiattowodowych na podbudowie stupo- |szt
4 wej, podbudowa zelbetowa, montaz wspornika 1
5 szt 5
RAZEM 5
17|T-00 Montaz osprzetu do podwieszania kabli $wiattowodowych na podbudowie stupo- |szt
5 wej, podbudowa zelbetowa, montaz zacisku stupowego
5 szt 5
RAZEM 5
17|T-00 Montaz osprzetu do podwieszania kabli swiattowodowych na podbudowie stupo- |szt
6 wej, podbudowa zelbetowa, montaz klamry
5 szt 5
RAZEM 5
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17|T-00 Zawieszenie kabli $wiattowodowych na podbudowie stupowej, kabel 6semkowy |m
7 zawieszany z ziemi
221 m 221
RAZEM 221
12 MSST-E3 Infrastruktura koliduj  gca z inwestycj 3 - SIEC ELEKTRYCZNA | O SWIETLENIE ULICZNE
12 Przebudowa stanowiska 935/01/202 [KK-12/15]
A
17|SST-E3 Demontaz stupéw zelbetowych linii NN pojedynczych z ustojami szt
8
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
17|SST-E3 Demontaz osprzetu sieciowego i konstrukcji metalowych linii NN - poprzecznik |szt
9 narozny lub krancowy na stupie lezgcym
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
18|SST-E3 Montaz i stawianie stupéw linii napowietrznej nn z zerdzi wirowanych - pojedyn- |stup
0 czy o dhugoscido 12.0 m
1 stup 1,00
RAZEM 1,00
18|SST-E3 Montaz i stawianie stupdw linii napowietrznej nn z zerdzi wirowanych - hak wie- |szt.
1 szakowy z uchwytem
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
18|SST-E3 Przylacze energetyczne-napowietrzne o diug. do 35 m - rozebranie m
2
35 m 35,00
RAZEM 35,00
18|SST-E3 Przytacze energetyczne-napowietrzne o dtug. do 35 m - budowa m
3
40 m 40,00
RAZEM 40,00
18|SST-E3 Montaz wysiegnikéw rurowych o masie do 30 kg na stupie dla dobudowanej szt.
4 oprawy oswietlenia ulicznego
2 Szt. 2,00
RAZEM 2,00
18|SST-E3 Montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego na wysiegniku szt.
5
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
18|SST-E3 Przewody uziemiajace i wyréwnawcze na stupach (bednarka o przekroju do 200 |m
6 mm2)
10 m 10,00
RAZEM 10,00
18|SST-E3 Montaz uziomo6w poziomych w wykopie o giebokosci do 0.6 m; kat.gruntu IV m
7
11 m 11,00
RAZEM 11,00
12 Doposa zenie stanowiska 935/01/102 w opraw ¢ o$wietleniow g LED
2
18|SST-E3 Montaz wysiegnikéw rurowych o masie do 30 kg na stupie dla dobudowanej szt.
8 oprawy oswietlenia ulicznego
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
18|SST-E3 Montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego na wysiegniku szt.
9
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
12 Doposa zenie stanowiska 935/01/103 w opraw ¢ o$wietleniow g LED
3
19|SST-E3 Montaz wysiegnikéw rurowych o masie do 30 kg na stupie dla dobudowanej szt.
0 oprawy oswietlenia ulicznego
Szt. 1,00
RAZEM 1,00
19|SST-E3 Montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego na wysiegniku szt.
1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
12 Doposa zenie stanowiska 935/01/104 w opraw ¢ o$wietleniow g LED
4
19|SST-E3 Montaz wysiegnikéw rurowych o masie do 30 kg na stupie dla dobudowanej szt.
2 oprawy oswietlenia ulicznego
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
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19|SST-E3 Montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego na wysiegniku szt.
3
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
12 Stanowisko stupowe ozn. proj. OP-L1.1 [P-12/4,3]
5
19|SST-E3 Montaz i stawianie stupéw linii napowietrznej nn z zerdzi wirowanych - pojedyn- |stup
4 czy o dhugosci do 12.0 m
1 stup 1,00
RAZEM 1,00
19|SST-E3 Montaz i stawianie stupdw linii napowietrznej nn z zerdzi wirowanych - hak wie- |szt.
5 szakowy z uchwytem
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
19|SST-E3 Montaz wysiegnikéw rurowych o masie do 30 kg na stupie dla dobudowanej szt.
6 oprawy oswietlenia ulicznego
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
19|SST-E3 Montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego na wysiegniku szt.
7
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
19|SST-E3 Przewody uziemiajace i wyréwnawcze na stupach (bednarka o przekroju do 200 |m
8 mm2)
10 m 10,00
RAZEM 10,00
19|SST-E3 Montaz uziomo6w poziomych w wykopie o giebokosci do 0.6 m; kat.gruntu IV m
9
11 m 11,00
RAZEM 11,00
12 Stanowisko stupowe ozn. proj. OP-L1.2 [RNK-12/10]
.6
20|SST-E3 Montaz i stawianie stupéw linii napowietrznej nn z zerdzi wirowanych - pojedyn- |stup
0 czy o dhugoscido 12.0 m
1 stup 1,00
RAZEM 1,00
20|SST-E3 Montaz i stawianie stupdw linii napowietrznej nn z zerdzi wirowanych - hak wie- |szt.
1 szakowy z uchwytem
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
20|SST-E3 Montaz wysiegnikéw rurowych o masie do 30 kg na stupie dla dobudowanej szt.
2 oprawy oswietlenia ulicznego
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
20|SST-E3 Montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego na wysiegniku szt.
3
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
20|SST-E3 Przewody uziemiajace i wyréwnawcze na stupach (bednarka o przekroju do 200 |m
4 mm2)
10 m 10,00
RAZEM 10,00
20|SST-E3 Montaz uziomo6w poziomych w wykopie o giebokosci do 0.6 m; kat.gruntu IV m
5
11 m 11,00
RAZEM 11,00
12 Stanowisko stupowe ozn. proj. OP-L1.3 [P-12/4,3]
N4
20|SST-E3 Montaz i stawianie stupéw linii napowietrznej nn z zerdzi wirowanych - pojedyn- |stup
6 czy o dhugosci do 12.0 m
1 stup 1,00
RAZEM 1,00
20|SST-E3 Montaz i stawianie stupdw linii napowietrznej nn z zerdzi wirowanych - hak wie- |szt.
7 szakowy z uchwytem
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
20|SST-E3 Montaz wysiegnikéw rurowych o masie do 30 kg na stupie dla dobudowanej szt.
8 oprawy oswietlenia ulicznego
Szt. 1,00
RAZEM 1,00
20|SST-E3 Montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego na wysiegniku szt.
9
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

-26 -

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 3412




Ortowice Il kw 2021.kst PRZEDMIAR

L | Nrspec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
p. techn.
21|SST-E3 Przewody uziemiajgce i wyrébwnawcze na stupach (bednarka o przekroju do 200 |m
0 mm2)
10 m 10,00
RAZEM 10,00
21|SST-E3 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.6 m; kat.gruntu IV m
1
11 m 11,00
RAZEM 11,00
12 Stanowisko stupowe ozn. proj. OP-L1.4 [P-12/4,3]
8
21|SST-E3 Montaz i stawianie stupdw linii napowietrznej nn z zerdzi wirowanych - pojedyn- |stup
2 czy o diugosci do 12.0 m
1 stup 1,00
RAZEM 1,00
21|SST-E3 Montaz i stawianie stupéw linii napowietrznej nn z zerdzi wirowanych - hak wie- |szt.
3 szakowy z uchwytem
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
21|SST-E3 Montaz wysiegnikdéw rurowych o masie do 30 kg na stupie dla dobudowanej szt.
4 oprawy oswietlenia ulicznego
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
21|SST-E3 Montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego na wysiegniku szt.
5
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
21|SST-E3 Przewody uziemiajgce i wyrébwnawcze na stupach (bednarka o przekroju do 200 |m
6 mm2)
10 m 10,00
RAZEM 10,00
21|SST-E3 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.6 m; kat.gruntu IV m
7
11 m 11,00
RAZEM 11,00
12 Stanowisko stupowe ozn. proj. OP-L1.5 [K-12/4,3]
9
21|SST-E3 Montaz i stawianie stupdw linii napowietrznej nn z zerdzi wirowanych - pojedyn- |stup
8 czy o diugosci do 12.0 m
1 stup 1,00
RAZEM 1,00
21|SST-E3 Montaz i stawianie stupdéw linii napowietrznej nn z zerdzi wirowanych - hak wie- |szt.
9 szakowy z uchwytem
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
22|SST-E3 Montaz wysiegnikéw rurowych o masie do 30 kg na stupie dla dobudowanej szt.
0 oprawy oswietlenia ulicznego
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
22|SST-E3 Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na wysiegniku szt.
1
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
22|SST-E3 Przewody uziemiajgce i wyréwnawcze na stupach (bednarka o przekroju do 200 |m
2 mm2)
10 m 10,00
RAZEM 10,00
22|SST-E3 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.6 m; kat.gruntu IV m
3
11 m 11,00
RAZEM 11,00
12 Stanowisko stupowe ozn. proj. OP-L1.6 [KK-12/6]
10
22|SST-E3 Montaz i stawianie stupdw linii napowietrznej nn z zerdzi wirowanych - pojedyn- |stup
4 czy o diugosci do 12.0 m
1 stup 1,00
RAZEM 1,00
22|SST-E3 Montaz i stawianie stupdéw linii napowietrznej nn z zerdzi wirowanych - hak wie- |szt.
5 szakowy z uchwytem
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
22|SST-E3 Montaz wysiegnikéw rurowych o masie do 30 kg na stupie dla dobudowanej szt.
6 oprawy oswietlenia ulicznego
1 szt. 1,00

-27 -

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 3412




Ortowice Il kw 2021.kst PRZEDMIAR

L | Nrspec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
p. techn.
RAZEM 1,00
22|SST-E3 Montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego na wysiegniku szt.
7
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
22|SST-E3 Przewody uziemiajace i wyréwnawcze na stupach (bednarka o przekroju do 200 |m
8 mm2)
10 m 10,00
RAZEM 10,00
22|SST-E3 Montaz uziomo6w poziomych w wykopie o giebokosci do 0.6 m; kat.gruntu IV m
9
11 m 11,00
RAZEM 11,00
12 Stanowisko stupowe ozn. proj. OP-L1.7 [P-12/4,3]
11
23|SST-E3 Montaz i stawianie stupéw linii napowietrznej nn z zerdzi wirowanych - pojedyn- |stup
0 czy o dhugoscido 12.0 m
1 stup 1,00
RAZEM 1,00
23|SST-E3 Montaz i stawianie stupdw linii napowietrznej nn z zerdzi wirowanych - hak wie- |szt.
1 szakowy z uchwytem
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
23|SST-E3 Montaz wysiegnikéw rurowych o masie do 30 kg na stupie dla dobudowanej szt.
2 oprawy oswietlenia ulicznego
Szt. 1,00
RAZEM 1,00
23|SST-E3 Montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego na wysiegniku szt.
3
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
23|SST-E3 Przewody uziemiajace i wyréwnawcze na stupach (bednarka o przekroju do 200 |m
4 mm2)
10 m 10,00
RAZEM 10,00
23|SST-E3 Montaz uziomo6w poziomych w wykopie o giebokosci do 0.6 m; kat.gruntu IV m
5
11 m 11,00
RAZEM 11,00
12 Stanowisko stupowe ozn. proj. OP-L1.8 [K-12/4,3]
12
23|SST-E3 Montaz i stawianie stupéw linii napowietrznej nn z zerdzi wirowanych - pojedyn- |stup
6 czy o dhugosci do 12.0 m
1 stup 1,00
RAZEM 1,00
23|SST-E3 Montaz i stawianie stupdw linii napowietrznej nn z zerdzi wirowanych - hak wie- |szt.
7 szakowy z uchwytem
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
23|SST-E3 Montaz wysiegnikéw rurowych o masie do 30 kg na stupie dla dobudowanej szt.
8 oprawy oswietlenia ulicznego
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
23|SST-E3 Montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego na wysiegniku szt.
9
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
24|SST-E3 Przewody uziemiajace i wyréwnawcze na stupach (bednarka o przekroju do 200 |m
0 mm2)
10 m 10,00
RAZEM 10,00
24|SST-E3 Montaz uziomoéw poziomych w wykopie o giebokosci do 0.6 m; kat.gruntu IV m
1
11 m 11,00
RAZEM 11,00
12 Stanowisko stupowe ozn. proj. OP-L2.1 [ON-12/4,3]
13
24|SST-E3 Montaz i stawianie stupéw linii napowietrznej nn z zerdzi wirowanych - pojedyn- |stup
2 czy o dhugosci do 12.0 m
1 stup 1,00
RAZEM 1,00
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24|SST-E3 Montaz i stawianie stupdw linii napowietrznej nn z zerdzi wirowanych - hak wie- |szt.
3 szakowy z uchwytem
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
24|SST-E3 Montaz wysiegnikéw rurowych o masie do 30 kg na stupie dla dobudowanej szt.
4 oprawy oswietlenia ulicznego
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
24|SST-E3 Montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego na wysiegniku szt.
5
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
24|SST-E3 Przewody uziemiajace i wyréwnawcze na stupach (bednarka o przekroju do 200 |m
6 mm2)
10 m 10,00
RAZEM 10,00
24|SST-E3 Montaz uziom6w poziomych w wykopie o giebokosci do 0.6 m; kat.gruntu IV m
7
11 m 11,00
RAZEM 11,00
12 Stanowisko stupowe ozn. proj. OP-L2.2 [N-12/4,3]
14
24|SST-E3 Montaz i stawianie stupéw linii napowietrznej nn z zerdzi wirowanych - pojedyn- |stup
8 czy o dhugoscido 12.0 m
1 stup 1,00
RAZEM 1,00
24|SST-E3 Montaz i stawianie stupdw linii napowietrznej nn z zerdzi wirowanych - hak wie- |szt.
9 szakowy z uchwytem
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
25|SST-E3 Montaz wysiegnikéw rurowych o masie do 30 kg na stupie dla dobudowanej szt.
0 oprawy oswietlenia ulicznego
Szt. 1,00
RAZEM 1,00
25|SST-E3 Montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego na wysiegniku szt.
1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
25|SST-E3 Przewody uziemiajace i wyréwnawcze na stupach (bednarka o przekroju do 200 |m
2 mm2)
10 m 10,00
RAZEM 10,00
25|SST-E3 Montaz uziomoéw poziomych w wykopie o giebokosci do 0.6 m; kat.gruntu IV m
3
11 m 11,00
RAZEM 11,00
12 Stanowisko stupowe ozn. proj. OP-L2.3 [K-12/4,3]
15
25|SST-E3 Montaz i stawianie stupéw linii napowietrznej nn z zerdzi wirowanych - pojedyn- |stup
4 czy o dhugoscido 12.0 m
1 stup 1,00
RAZEM 1,00
25|SST-E3 Montaz i stawianie stupdw linii napowietrznej nn z zerdzi wirowanych - hak wie- |szt.
5 szakowy z uchwytem
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
25|SST-E3 Montaz wysiegnikéw rurowych o masie do 30 kg na stupie dla dobudowanej szt.
6 oprawy oswietlenia ulicznego
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
25|SST-E3 Montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego na wysiegniku szt.
7
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
25|SST-E3 Przewody uziemiajace i wyréwnawcze na stupach (bednarka o przekroju do 200 |m
8 mm2)
10 m 10,00
RAZEM 10,00
25|SST-E3 Montaz uziomo6w poziomych w wykopie o giebokosci do 0.6 m; kat.gruntu IV m
9
11 m 11,00
RAZEM 11,00
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12 Stanowisko stupowe 935/01/203
16
26|SST-E3 Montaz wysiegnikéw rurowych o masie do 30 kg na stupie dla dobudowanej szt.
0 oprawy oswietlenia ulicznego
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
26|SST-E3 Montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego na wysiegniku szt.
1
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
12 Stanowisko stupowe 243/03/204
17
26|SST-E3 Montaz wysiegnikdéw rurowych o masie do 30 kg na stupie dla dobudowanej szt.
2 oprawy oswietlenia ulicznego
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
26|SST-E3 Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na wysiegniku szt.
3
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
12 Stanowisko stupowe ozn. proj. OP-L3.1 [0-12/4,3]
18
26|SST-E3 Montaz i stawianie stupdw linii napowietrznej nn z zerdzi wirowanych - pojedyn- |stup
4 czy o diugosci do 12.0 m
1 stup 1,00
RAZEM 1,00
26|SST-E3 Montaz i stawianie stupéw linii napowietrznej nn z zerdzi wirowanych - hak wie- |szt.
5 szakowy z uchwytem
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
26|SST-E3 Montaz wysiegnikéw rurowych o masie do 30 kg na stupie dla dobudowanej szt.
6 oprawy oswietlenia ulicznego
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
26|SST-E3 Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na wysiegniku szt.
7
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
26|SST-E3 Przewody uziemiajgce i wyrébwnawcze na stupach (bednarka o przekroju do 200 |m
8 mm2)
10 m 10,00
RAZEM 10,00
26|SST-E3 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.6 m; kat.gruntu IV m
9
11 m 11,00
RAZEM 11,00
12 Stanowisko stupowe ozn. proj. OP-L3.2 [P-12/4,3]
19
27|SST-E3 Montaz i stawianie stupdw linii napowietrznej nn z zerdzi wirowanych - pojedyn- |stup
0 czy o diugosci do 12.0 m
1 stup 1,00
RAZEM 1,00
27|SST-E3 Montaz i stawianie stupéw linii napowietrznej nn z zerdzi wirowanych - hak wie- |szt.
1 szakowy z uchwytem
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
27|SST-E3 Montaz wysiegnikéw rurowych o masie do 30 kg na stupie dla dobudowanej szt.
2 oprawy oswietlenia ulicznego
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
27|SST-E3 Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na wysiegniku szt.
3
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
27|SST-E3 Przewody uziemiajgce i wyréwnawcze na stupach (bednarka o przekroju do 200 |m
4 mm2)
10 m 10,00
RAZEM 10,00
27|SST-E3 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.6 m; kat.gruntu IV m
5
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11 m 11,00
RAZEM 11,00
12 Stanowisko stupowe ozn. proj. OP-L3.3 [P-12/4,3]
20
27|SST-E3 Montaz i stawianie stupéw linii napowietrznej nn z zerdzi wirowanych - pojedyn- |stup
6 czy o dhugoscido 12.0 m
1 stup 1,00
RAZEM 1,00
27|SST-E3 Montaz i stawianie stupdw linii napowietrznej nn z zerdzi wirowanych - hak wie- |szt.
7 szakowy z uchwytem
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
27|SST-E3 Montaz wysiegnikéw rurowych o masie do 30 kg na stupie dla dobudowanej szt.
8 oprawy oswietlenia ulicznego
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
27|SST-E3 Montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego na wysiegniku szt.
9
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
28|SST-E3 Przewody uziemiajace i wyréwnawcze na stupach (bednarka o przekroju do 200 |m
0 mm2)
10 m 10,00
RAZEM 10,00
28|SST-E3 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o giebokosci do 0.6 m; kat.gruntu IV m
1
11 m 11,00
RAZEM 11,00
12 Stanowisko stupowe ozn. proj. OP-L3.4 [P-12/4,3]
21
28|SST-E3 Montaz i stawianie stupéw linii napowietrznej nn z zerdzi wirowanych - pojedyn- |stup
2 czy o dhugosci do 12.0 m
1 stup 1,00
RAZEM 1,00
28|SST-E3 Montaz i stawianie stupdw linii napowietrznej nn z zerdzi wirowanych - hak wie- |szt.
3 szakowy z uchwytem
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
28|SST-E3 Montaz wysiegnikéw rurowych o masie do 30 kg na stupie dla dobudowanej szt.
4 oprawy oswietlenia ulicznego
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
28|SST-E3 Montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego na wysiegniku szt.
5
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
28|SST-E3 Przewody uziemiajace i wyréwnawcze na stupach (bednarka o przekroju do 200 |m
6 mm2)
10 m 10,00
RAZEM 10,00
28|SST-E3 Montaz uziomoéw poziomych w wykopie o giebokosci do 0.6 m; kat.gruntu IV m
7
11 m 11,00
RAZEM 11,00
12 Stanowisko stupowe ozn. proj. OP-L3.5 [N-12/4,3]
22
28|SST-E3 Montaz i stawianie stupéw linii napowietrznej nn z zerdzi wirowanych - pojedyn- |stup
8 czy o dhugoscido 12.0 m
1 stup 1,00
RAZEM 1,00
28|SST-E3 Montaz i stawianie stupdw linii napowietrznej nn z zerdzi wirowanych - hak wie- |szt.
9 szakowy z uchwytem
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
29|SST-E3 Montaz wysiegnikéw rurowych o masie do 30 kg na stupie dla dobudowanej szt.
0 oprawy oswietlenia ulicznego
szt. 1,00
RAZEM 1,00
29|SST-E3 Montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego na wysiegniku szt.
1
1 szt. 1,00
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RAZEM 1,00
29|SST-E3 Przewody uziemiajgce i wyréwnawcze na stupach (bednarka o przekroju do 200 |m
2 mm2)
10 m 10,00
RAZEM 10,00
29|SST-E3 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.6 m; kat.gruntu IV m
3
11 m 11,00
RAZEM 11,00
12 Stanowisko stupowe ozn. proj. OP-L3.6 [P-12/4,3]
23
29|SST-E3 Montaz i stawianie stupdw linii napowietrznej nn z zerdzi wirowanych - pojedyn- |stup
4 czy o diugosci do 12.0 m
1 stup 1,00
RAZEM 1,00
29|SST-E3 Montaz i stawianie stupdéw linii napowietrznej nn z zerdzi wirowanych - hak wie- |szt.
5 szakowy z uchwytem
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
29|SST-E3 Montaz wysiegnikéw rurowych o masie do 30 kg na stupie dla dobudowanej szt.
6 oprawy oswietlenia ulicznego
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
29|SST-E3 Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na wysiegniku szt.
7
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
29|SST-E3 Przewody uziemiajgce i wyrébwnawcze na stupach (bednarka o przekroju do 200 |m
8 mm2)
10 m 10,00
RAZEM 10,00
29|SST-E3 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.6 m; kat.gruntu IV m
9
11 m 11,00
RAZEM 11,00
12 Stanowisko stupowe ozn. proj. OP-L3.7 [N-12/4,3]
24
30|SST-E3 Montaz i stawianie stupdw linii napowietrznej nn z zerdzi wirowanych - pojedyn- |stup
0 czy o diugosci do 12.0 m
1 stup 1,00
RAZEM 1,00
30|SST-E3 Montaz i stawianie stupéw linii napowietrznej nn z zerdzi wirowanych - hak wie- |szt.
1 szakowy z uchwytem
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
30|SST-E3 Montaz wysiegnikéw rurowych o masie do 30 kg na stupie dla dobudowanej szt.
2 oprawy oswietlenia ulicznego
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
30|SST-E3 Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na wysiegniku szt.
3
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
30|SST-E3 Przewody uziemiajgce i wyrébwnawcze na stupach (bednarka o przekroju do 200 |m
4 mm2)
10 m 10,00
RAZEM 10,00
30|SST-E3 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.6 m; kat.gruntu IV m
5
11 m 11,00
RAZEM 11,00
12 Stanowisko stupowe ozn. proj. OP-L3.8 [P-12/4,3]
25
30|SST-E3 Montaz i stawianie stupdw linii napowietrznej nn z zerdzi wirowanych - pojedyn- |stup
6 czy o diugosci do 12.0 m
1 stup 1,00
RAZEM 1,00
30|SST-E3 Montaz i stawianie stupdéw linii napowietrznej nn z zerdzi wirowanych - hak wie- |szt.
7 szakowy z uchwytem
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
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30|SST-E3 Montaz wysiegnikéw rurowych o masie do 30 kg na stupie dla dobudowanej szt.
8 oprawy oswietlenia ulicznego
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
30|SST-E3 Montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego na wysiegniku szt.
9
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
31|SST-E3 Przewody uziemiajgce i wyrébwnawcze na stupach (bednarka o przekroju do 200 |m
0 mm2)
10 m 10,00
RAZEM 10,00
31|SST-E3 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.6 m; kat.gruntu IV m
1
11 m 11,00
RAZEM 11,00
12 Stanowisko stupowe ozn. proj. OP-L3.9 [P-12/4,3]
26
31|SST-E3 Montaz i stawianie stupdw linii napowietrznej nn z zerdzi wirowanych - pojedyn- |stup
2 czy o diugosci do 12.0 m
1 stup 1,00
RAZEM 1,00
31|SST-E3 Montaz i stawianie stupdw linii napowietrznej nn z zerdzi wirowanych - hak wie- |szt.
3 szakowy z uchwytem
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
31|SST-E3 Montaz wysiegnikdéw rurowych o masie do 30 kg na stupie dla dobudowanej szt.
4 oprawy oswietlenia ulicznego
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
31|SST-E3 Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na wysiegniku szt.
5
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
31|SST-E3 Przewody uziemiajgce i wyréwnawcze na stupach (bednarka o przekroju do 200 |m
6 mm2)
10 m 10,00
RAZEM 10,00
31|SST-E3 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.6 m; kat.gruntu IV m
7
11 m 11,00
RAZEM 11,00
12 Stanowisko stupowe ozn. proj. OP-L3.10 [P-12/4,3]
27
31|SST-E3 Montaz i stawianie stupdw linii napowietrznej nn z zerdzi wirowanych - pojedyn- |stup
8 czy o diugosci do 12.0 m
1 stup 1,00
RAZEM 1,00
31|SST-E3 Montaz i stawianie stupdéw linii napowietrznej nn z zerdzi wirowanych - hak wie- |szt.
9 szakowy z uchwytem
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
32|SST-E3 Montaz wysiegnikéw rurowych o masie do 30 kg na stupie dla dobudowanej szt.
0 oprawy oswietlenia ulicznego
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
32|SST-E3 Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na wysiegniku szt.
1
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
32|SST-E3 Przewody uziemiajgce i wyréwnawcze na stupach (bednarka o przekroju do 200 |m
2 mm2)
10 m 10,00
RAZEM 10,00
32|SST-E3 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.6 m; kat.gruntu IV m
3
11 m 11,00
RAZEM 11,00
12 Stanowisko stupowe ozn. proj. OP-L3.11 [P-12/4,3]
28
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32|SST-E3 Montaz i stawianie stupdw linii napowietrznej nn z zerdzi wirowanych - pojedyn- |stup
4 czy o diugosci do 12.0 m
1 stup 1,00
RAZEM 1,00
32|SST-E3 Montaz i stawianie stupdéw linii napowietrznej nn z zerdzi wirowanych - hak wie- |szt.
5 szakowy z uchwytem
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
32|SST-E3 Montaz wysiegnikéw rurowych o masie do 30 kg na stupie dla dobudowanej szt.
6 oprawy oswietlenia ulicznego
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
32|SST-E3 Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na wysiegniku szt.
7
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
32|SST-E3 Przewody uziemiajgce i wyrébwnawcze na stupach (bednarka o przekroju do 200 |m
8 mm2)
10 m 10,00
RAZEM 10,00
32|SST-E3 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.6 m; kat.gruntu IV m
9
11 m 11,00
RAZEM 11,00
12 Stanowisko stupowe ozn. proj. OP-L3.12 [P-12/4,3]
29
33|SST-E3 Montaz i stawianie stupdw linii napowietrznej nn z zerdzi wirowanych - pojedyn- |stup
0 czy o diugosci do 12.0 m
1 stup 1,00
RAZEM 1,00
33|SST-E3 Montaz i stawianie stupéw linii napowietrznej nn z zerdzi wirowanych - hak wie- |szt.
1 szakowy z uchwytem
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
33|SST-E3 Montaz wysiegnikdéw rurowych o masie do 30 kg na stupie dla dobudowanej szt.
2 oprawy oswietlenia ulicznego
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
33|SST-E3 Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na wysiegniku szt.
3
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
33|SST-E3 Przewody uziemiajgce i wyréwnawcze na stupach (bednarka o przekroju do 200 |m
4 mm2)
10 m 10,00
RAZEM 10,00
33|SST-E3 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.6 m; kat.gruntu IV m
5
11 m 11,00
RAZEM 11,00
12 Stanowisko stupowe ozn. proj. OP-L3.13 [K-12/4,3]
30
33|SST-E3 Montaz i stawianie stupdw linii napowietrznej nn z zerdzi wirowanych - pojedyn- |stup
6 czy o diugosci do 12.0 m
1 stup 1,00
RAZEM 1,00
33|SST-E3 Montaz i stawianie stupdéw linii napowietrznej nn z zerdzi wirowanych - hak wie- |szt.
7 szakowy z uchwytem
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
33|E-SST3 Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m przez wcigganie do rur ostonowych moco- |m
8 wanych na stupach betonowych
12 m 12,00
RAZEM 12,00
33|E-SST3 Zarobienie na sucho konca kabla 4-zytowego o przekroju zyt do 50 mm2 na na- |szt.
9 piecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych - glowiczka (palczatka)
na stupie
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
34|SST-E3 Montaz ogranicznika przepie¢ w liniach napowietrznych nn z przewodéw izolo- |szt.
0 wanych
3 szt. 3,00
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RAZEM 3,00
34|SST-E3 Montaz wysiegnikéw rurowych o masie do 30 kg na stupie dla dobudowanej szt.
1 oprawy oswietlenia ulicznego
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
34|SST-E3 Montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego na wysiegniku szt.
2
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
34|SST-E3 Przewody uziemiajgce i wyrébwnawcze na stupach (bednarka o przekroju do 200 |m
3 mm2)
10 m 10,00
RAZEM 10,00
34|SST-E3 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.6 m; kat.gruntu IV m
4
11 m 11,00
RAZEM 11,00
12 Stanowisko stupowe ozn. proj. OP-L3.14 [K-12/4,3]
31
34|SST-E3 Montaz i stawianie stupdw linii napowietrznej nn z zerdzi wirowanych - pojedyn- |stup
5 czy o diugosci do 12.0 m
1 stup 1,00
RAZEM 1,00
34|SST-E3 Montaz i stawianie stupdéw linii napowietrznej nn z zerdzi wirowanych - hak wie- |szt.
6 szakowy z uchwytem
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
34|SST-E3 Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m przez wcigganie do rur ostonowych moco- |m
7 wanych na stupach betonowych
12 m 12,00
RAZEM 12,00
34|SST-E3 Zarobienie na sucho konca kabla 4-zytowego o przekroju zyt do 50 mm2 na na- |szt.
8 piecie do 1 kV o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych - glowiczka (palczatka)
na stupie
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
34|SST-E3 Montaz ogranicznika przepie¢ w liniach napowietrznych nn z przewodéw izolo- |szt.
9 wanych
3 Szt. 3,00
RAZEM 3,00
35|SST-E3 Montaz wysiegnikéw rurowych o masie do 30 kg na stupie dla dobudowanej szt.
0 oprawy oswietlenia ulicznego
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
35|SST-E3 Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na wysiegniku szt.
1
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
35|SST-E3 Przewody uziemiajgce i wyréwnawcze na stupach (bednarka o przekroju do 200 |m
2 mm2)
10 m 10,00
RAZEM 10,00
35|SST-E3 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.6 m; kat.gruntu IV m
3
11 m 11,00
RAZEM 11,00
12 Stanowisko stupowe ozn. proj. OP-L4.8 [K-12/4,3]
32
35|SST-E3 Montaz i stawianie stupdw linii napowietrznej nn z zerdzi wirowanych - pojedyn- |stup
4 czy o diugosci do 12.0 m
1 stup 1,00
RAZEM 1,00
35|SST-E3 Montaz i stawianie stupéw linii napowietrznej nn z zerdzi wirowanych - hak wie- |szt.
5 szakowy z uchwytem
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
35|SST-E3 Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m przez wcigganie do rur ostonowych moco- |m
6 wanych na stupach betonowych
12 m 12,00
RAZEM 12,00
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35|SST-E3 Zarobienie na sucho konca kabla 4-zytowego o przekroju zyt do 50 mm2 na na- |szt.
7 piecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych - gtowiczka (palczatka)
na stupie
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
35|SST-E3 Montaz ogranicznika przepie¢ w liniach napowietrznych nn z przewodéw izolo- |szt.
8 wanych
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
35|SST-E3 Montaz wysiegnikéw rurowych o masie do 30 kg na stupie dla dobudowanej szt.
9 oprawy oswietlenia ulicznego
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
36|SST-E3 Montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego na wysiegniku szt.
0
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
36|SST-E3 Przewody uziemiajace i wyréwnawcze na stupach (bednarka o przekroju do 200 |m
1 mm2)
10 m 10,00
RAZEM 10,00
36|SST-E3 Montaz uziomo6w poziomych w wykopie o giebokosci do 0.6 m; kat.gruntu IV m
2
11 m 11,00
RAZEM 11,00
12 Stanowisko stupowe ozn. proj. OP-L4.9 [P-12/4,3]
33
36|SST-E3 Montaz i stawianie stupéw linii napowietrznej nn z zerdzi wirowanych - pojedyn- |stup
3 czy o dhugoscido 12.0 m
1 stup 1,00
RAZEM 1,00
36|SST-E3 Montaz i stawianie stupdw linii napowietrznej nn z zerdzi wirowanych - hak wie- |szt.
4 szakowy z uchwytem
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
36|SST-E3 Montaz wysiegnikéw rurowych o masie do 30 kg na stupie dla dobudowanej szt.
5 oprawy oswietlenia ulicznego
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
36|SST-E3 Montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego na wysiegniku szt.
6
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
36|SST-E3 Przewody uziemiajace i wyréwnawcze na stupach (bednarka o przekroju do 200 |m
7 mm2)
10 m 10,00
RAZEM 10,00
36|SST-E3 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o giebokosci do 0.6 m; kat.gruntu IV m
8
11 m 11,00
RAZEM 11,00
12 Stanowisko stupowe ozn. proj. OP-L4.10 [P-12/4,3]
34
36|SST-E3 Montaz i stawianie stupéw linii napowietrznej nn z zerdzi wirowanych - pojedyn- |stup
9 czy o dhugoscido 12.0 m
1 stup 1,00
RAZEM 1,00
37|SST-E3 Montaz i stawianie stupdw linii napowietrznej nn z zerdzi wirowanych - hak wie- |szt.
0 szakowy z uchwytem
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
37|SST-E3 Montaz wysiegnikéw rurowych o masie do 30 kg na stupie dla dobudowanej szt.
1 oprawy oswietlenia ulicznego
Szt. 1,00
RAZEM 1,00
37|SST-E3 Montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego na wysiegniku szt.
2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
37|SST-E3 Przewody uziemiajace i wyréwnawcze na stupach (bednarka o przekroju do 200 |m
3 mm2)
10 m 10,00
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RAZEM 10,00
37|SST-E3 Montaz uziom6w poziomych w wykopie o giebokosci do 0.6 m; kat.gruntu IV m
4
11 m 11,00
RAZEM 11,00
12 Stanowisko stupowe ozn. proj. OP-L4.11 [P-12/4,3]
35
37|SST-E3 Montaz i stawianie stupdéw linii napowietrznej nn z zerdzi wirowanych - pojedyn- |stup
5 czy o dhugosci do 12.0 m
1 stup 1,00
RAZEM 1,00
37|SST-E3 Montaz i stawianie stupdw linii napowietrznej nn z zerdzi wirowanych - hak wie- |szt.
6 szakowy z uchwytem
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
37|SST-E3 Montaz wysiegnikéw rurowych o masie do 30 kg na stupie dla dobudowanej szt.
7 oprawy oswietlenia ulicznego
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
37|SST-E3 Montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego na wysiegniku szt.
8
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
37|SST-E3 Przewody uziemiajgce i wyréwnawcze na stupach (bednarka o przekroju do 200 |m
9 mm2)
10 m 10,00
RAZEM 10,00
38|SST-E3 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o giebokosci do 0.6 m; kat.gruntu IV m
0
11 m 11,00
RAZEM 11,00
12 Stanowisko stupowe ozn. proj. OP-L4.12 [K-12/4,3]
36
38|SST-E3 Montaz i stawianie stupéw linii napowietrznej nn z zerdzi wirowanych - pojedyn- |stup
1 czy o dhugosci do 12.0 m
1 stup 1,00
RAZEM 1,00
38|SST-E3 Montaz i stawianie stupdw linii napowietrznej nn z zerdzi wirowanych - hak wie- |szt.
2 szakowy z uchwytem
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
38|SST-E3 Montaz wysiegnikéw rurowych o masie do 30 kg na stupie dla dobudowanej szt.
3 oprawy oswietlenia ulicznego
Szt. 1,00
RAZEM 1,00
38|SST-E3 Montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego na wysiegniku szt.
4
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
38|SST-E3 Przewody uziemiajace i wyréwnawcze na stupach (bednarka o przekroju do 200 |m
5 mm2)
10 m 10,00
RAZEM 10,00
38|SST-E3 Montaz uziomoéw poziomych w wykopie o giebokosci do 0.6 m; kat.gruntu IV m
6
11 m 11,00
RAZEM 11,00
12 Oswietlenie zatoki (stanowiska kontrolnego)
37
38|SST-E3 Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. IV m3
7
(14+27+32+32+32+32+32+25)*0,8*0,4 m3 72,32
RAZEM 72,32
38|SST-E3 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,4 m - ro- |m
8 boty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h)
Krotnosé = 2
14+27+32+32+32+32+32+25 m 226,00
RAZEM 226,00
38|SST-E3 Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych recznie m
9
171 m 171,00
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RAZEM 171,00
39|SST-E3 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m
0
12 m 12,00
RAZEM 12,00
39|SST-E3 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m
1
43 m 43,00
RAZEM 43,00
39|SST-E3 Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknie-|m
2 tych
p0z.390+p0z.391 m 55,00
RAZEM 55,00
39|SST-E3 Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m przez wcigganie do rur ostonowych moco- |m
3 wanych na stupach betonowych
12*2 m 24,00
RAZEM 24,00
39|SST-E3 Zarobienie na sucho konca kabla 4-zytowego o przekroju zyt do 50 mm2 na na- |szt.
4 piecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych - gtowiczkg (palczatka)
na stupie
1*2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
39|SST-E3 Montaz ogranicznika przepie¢ w liniach napowietrznych nn z przewodéw izolo- |szt.
5 wanych
3*2 szt. 6,00
RAZEM 6,00
39|SST-E3 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.8 m; kat.gruntu IV m
6
240 m 240,00
RAZEM 240,00
39|SST-E3 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. IV m3
7
poz.387 m3 72,32
RAZEM 72,32
39|SST-E3 Montaz i stawianie stupoéw o$wietleniowych o masie do 300 kg szt.
8
3 Szt. 3,00
RAZEM 3,00
39|SST-E3 Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych o masie do 300 kg szt.
9
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
40|SST-E3 Montaz wysiegnikéw rurowych o masie do 30 kg na stupie - pojedyncze 1,5m szt.
0
3 Szt. 3,00
RAZEM 3,00
40|SST-E3 Montaz wysiegnikéw rurowych o masie do 30 kg na stupie - podwojny 1,5m szt.
1
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
40|SST-E3 Montaz przewodoéw do opraw o$wietleniowych - wciaganie w stupy, rury ostono- |kpl.
2 we i wysiegniki przy wysokosci latarn do 10 m przew.
3+4*2 kpl. 11,00
przew.
RAZEM 11,00
40|SST-E3 Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na wysiegniku szt.
3
3+4*2 szt. 11,00
RAZEM 11,00
12 Linie kablowe i przewody samono  $ne na sieci
38
40|SST-E3 Kopanie rowow dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. IV m3
4
31*0,8*0,4 m3 9,92
RAZEM 9,92
40|SST-E3 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,4 m - ro- |m
5 boty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h)
Krotnosé = 2
31 m 31,00
RAZEM 31,00
40|SST-E3 Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych recznie m
6
31 m 31,00
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RAZEM 31,00
40|SST-E3 Montaz przewodow izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podob-  |km
7 nych o przekroju 4x35 mm2 przew.
0,59 km 0,59
przew.
RAZEM 0,59
40|SST-E3 Montaz przewodow izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podob-  |km
8 nych o przekroju 2x35 mm2 przew.
0,345 km 0,35
przew.
RAZEM 0,35
12 Pomiary elektryczne
39
40|SST-E3 Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zytowy odc.
9
9 odc. 9,00
RAZEM 9,00
41|SST-E3 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
0
5 Szt. 5,00
RAZEM 5,00
41|SST-E3 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy nastepny pomiar) szt.
1
5+7+18+3+8 szt. 41,00
RAZEM 41,00
41|SST-E3 Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach pomiarowych |punkt
2 ptaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy
48 punkt 48,00
RAZEM 48,00
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