\ =/
:‘ .: Gdanskie Wody

L.dz. TU-WT-1316/EOD-1275/340/2023/ES Gdansk, dnia 01.06.2023 r.

KOMENDA WOJW(')DZKA POLIC]I W GDANSKU
ul. Okopowa 15
80-819 GDANSK

Gdanskie Wody spétka z 0.0. w odpowiedzi na wniosek w sprawie warunkéw technicznych
na zagospodarowanie wéd opadowych w ramach realizacji budynku administracyjno-biurowego
przy ul. Harfowej 60 na dz. nr 2/2 obr 26 informuje ,ze planowana inwestycja zlokalizowana jest
w zlewni przecigzonego hydraulicznie Potoku Oliwskiego ,gdzie najblizszym odbiornikiem
przelewu nadmiarowego z lokalnego systemu retencji jest wewnetrzna instalacja odwadniajgca
nalezgca do zarzadcy terenu .

Ponadto informujemy, Zze ze wzgledu na obserwowane zmiany klimatyczne oraz
realizowang przez Miasto polityke zagospodarowania wod deszczowych w miejscu wystgpienia
opadu nie ograniczamy sie obecnie tylko do rozwigzan klasycznych, sieciowych i dgzymy do
przeprowadzenia wod przez teren zieleni ze zrzutem nadmiarowym do odbiornika.

Realizujgc system odwadniajgcy wymagamy, zagospodarowania opadu obliczeniowego w
wysokosci 30 mm w systemach zieleni retencyjnej (zagtebienia retencyjno-chtonne, niecki z
roslinnoscig hydrofitowa, donice z roslinnoscig ,nawierzchnie przepuszczalne) z wykorzystaniem
przelewu nadmiarowego do sieci kanalizacji deszczowej.

W przypadku realizacji systemu bez odptywu wymagamy zagospodarowania 60 mm opadu
lub  jako uzupetniajgcg mozliwos¢ wykonania zhiornikbéw podziemnych  uwzgledniajgc
wspotczynnik bezpieczenstwa 2

W ramach nieinwazyjnego uatrakcyjniania przestrzeni miejskiej poprawiajgcej komfort
zycia promujemy, w ramach istniejgcego potencjatu ,wprowadzenie matych form zieleni
retencyjnej . Ponadto informujemy ,ze ze wzgledu na przecigzenia miejskiej sieci kanalizacji
deszczowej kazde zagospodarowanie wod w zieleni uwazamy za rozwigzanie niezbedne i
oczekiwane,

Wiaczenie przelewu nadmiarowego do sieci wymaga spetnienia ponizszych warunkéw:

1. Odprowadzi¢ wody opadowe o parametrach zgodnych z warunkami zawartymi
w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlagdowej z dnia 15 lipca 2019.
(Dz. U. 2019 Poz. 1311).

Projekt branzowy nalezy uzgodnic¢ ze spo6tkg Gdanskie Wody.
3. Uzbrojenie wykona¢ z materiatéw posiadajgcych atesty dopuszczenia.

Ze wzgledu na wzrost czestotliwosci i intensywnosci opadéw, do wymiarowania uktadu
odwadniajgcego w obrebie terenu inwestycji przyja¢ metody obliczeniowe zgodne
z najnowszg dostepng wiedzg techniczng zakladajgc  deszcz  jednostkowy
min. 174 dm3/(s*ha).
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5. Realizujac zrzut do sieci kanalizacji deszczowej nalezy zapewni¢ wielko$¢ odptywu
taka jak dla terenu niezagospodarowanego dla deszczu jednostkowego
131 dm3/(s*ha) (kryzowanie odptywu) przy 100% wypetnieniu.

6. Projekt winien zawiera¢ bilans zagospodarowywanej wody przy zatozeniu 3 m? retencji
terenowej/100m? powierzchni uszczelnionej (dla utatwienia druk bilansu na stronie
www.gdanskiewody.pl). .

7. Aby utatwi¢ przygotowanie niezbednego opracowania, na naszej stronie internetowej
zamiescilismy druk Bilansu zagospodarowania wody opadowej, na podstawie ktorego
w sposéb czytelny okresli¢ mozna niezbedng objetos¢ retencyjng zaprojektowanego uktadu.
Bilans ten nalezy dotgczy¢ do projektu.

8. W dokumentacji prosze zatgczy¢ projekt zagospodarowania terenu [PZT] z okresleniem
rodzaju nawierzchni (szrafy z legendg) ze wspétczynnikami sptywu spojnymi z bilansem
odptywu woéd opadowych z zagospodarowywanego obszaru, z uwzglednieniem spadkéw
terenu, z okresleniem konstrukgji uszczelnianych nawierzchni (dachy, chodniki, jezdnie),
z charakterystycznymi przekrojami. Na sytuacji prosze zaznaczy¢ obszary matej retencji
z wykazaniem kierunkow sptywu wod do zagtebien, tak aby zapewnic¢ zatrzymanie deszczu
obliczeniowego na terenie wtasnej dziatki

9. Warunki sg wazne 2 lata, tj. do dnia 31.05.2025 r.

Zatozeniem nowoczesnego podejscia do zarzadzania wodami opadowymi w Gdansku
jest zagospodarowanie wody 10-letniej w miejscu jej powstawania, a sie¢ kanalizacji deszczowej
wykorzystac tylko dla opaddw intensywniejszych niz obliczeniowe.
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