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I. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiotem zamdéwienia jest opracowanie wielobranzowego Programu funkcjonalno-uzytkowego
(PFU) wraz z oszacowaniem kosztéw dla zadania inwestycyjnego pn.: Budowa nowej siedziby Zarzadu
w Gdansku Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestepczosci przy ul. Harfowej 60” - budowa metodg

tradycyjng z realizacjg w formule ,zaprojektuj i wybuduj”, o ktérej mowa w art. 103 ustawy z dnia 11

wrzesnia 2019 r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.).
Il. CZESC OPISOWA - wyciag z Programu Inwestycji

5.0. OPIS PLANOWANEGO ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO

5.1. INFORMACJA O PLANOWANEJ OBSADZIE ETATOWEJ

Stan docelowy — 92 etaty w tym:

- 85 etatéw policyjnych

- 7 stanowisk pracownikéw cywilnych
llos¢ pojazdow stuzbowych

- samochody osobowe — 16 szt.

- laboratorium mobilne — 1 szt.
5.2. OPIS PLANOWANEGO ZADANIA

5.2.1.LOKALIZACJA

Przeznaczony pod budowe nowej siedziby CBZC obszar o powierzchni ca 5 300 m?
(zabezpieczajgcy w petnym zakresie potrzeby funkcjonalno-przestrzenne jednostki) zostanie
wydzielony w potnocnej czesci  dziatki o nr ew. nr 2/2 o powierzchni 41 190 m? stanowigcej
sktadowg nieruchomosci potozonej w Gdansku przy ul. Harfowej 60, uzytkowanej przez Oddziaty
Prewencji Policji KWP w Gdansku. Teren wyodrebnionej dziatki ptaski, niezabudowany, czesciowo
utwardzony nawierzchnig asfaltowa, graniczy z kazdej strony z innymi dziatkami, na ktorych znajdujg
sie obiekty i zabudowania OPP KWP w Gdansku. Dostep na posesje istniejgcym zjazdem z ul.
Harfowej oraz ukfadem ciggdw pieszo — jezdnych wystepujgcych na terenie OPP.

Nieruchomos¢ przy ul. Harfowej 60 nie jest objeta MPZP. Dla wycinka terenu, na ktérym planowana
jest budowa CBZC dnia 23 maja 2023 roku zostata wydana Decyzja o lokalizacji inwestycji celu
publicznego

5.2.2. NAZWA | ADRES JEDNOSTKI

Zarzad w Gdansku CBZC ul. Harfowa 60 .

5. 2.3. STAN PRAWNY
Nieruchomos¢ przy ul. Harfowej 60 stanowi witasno$¢ Skarbu Panstwa w trwatym zarzgdzie KWP
w Gdansku, za ktérg zgodnie z Decyzjg Nr 5/2021 z dnia 06.10.2021 r. Prezydenta Miasta Gdarska

pobierana jest roczna optata (Zatgcznik nr 1). Dla w/w nieruchomosci prowadzona jest przez Sad
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Rejonowy w Gdansku Ksiega Wieczysta o nr KW GD1GI/00075827/2.
5. 2.4. PARAMETRY CHARAKTERYZUJACE NIERUCHOMOSC

5.2.4.1. ELEMENTY POWIERZCHNIOWE
Nieruchomo$¢ sktada sie z pieciu dziatek o nr ew. 1; 2/2; 3/2; 3/10, obreb 26 i dz.nr 160/2, obreb 25.
Powierzchnia catkowita terenu KWP — 182 928,00 m?
Powierzchnia dziatki nr  2/2- 41 190 m?
Powierzchnia pozostatych dziatek — 141 738 m?
Planowana powierzchnia dziatki dla CBZC - ca 5 300 m?
5.2.4.2. ZABUDOWA
Nieruchomos$¢ zabudowana jest nastepujgcymi obiektami :
e Budynkiem koszarowym Nr 1 o pow. uzytkowej 5 042,0 m?
e Budynkiem koszarowym Nr 2 o pow. uzytkowej 5 033,0 m?
e Budynkiem administracyjno-biurowym (WPA) o pow. uzytkowej 524,7 m?
e Budynkiem stotéwki o pow. uzytkowej 2 259,0 m?
e Halg sportowg o pow. uzytkowej 2 015,0 m?
e Budynkiem warsztatowym o pow. uzytkowej 327,0 m?
e 2 garazami szkoleniowo-¢wiczebnymi o tgcznej pow. uzytkowej 56,4 m?
o Trafostacjg o pow. uzytkowej 50,0 m?
e Wiatg stalowg o pow. uzytkowej 46,0 m?
oraz obiektami stanowigcymi elementy zagospodarowania terenu tj. wiezg ¢wiczen; placem ¢wiczen;
myjnig ptytowg samochodowsg; zbiornikiem wody p.poz.; odstojnikiem ttuszczu i osadnikiem wodd
opadowych; miejscem skladowania odpaddw. Istniejgce drogi wewnetrzne o nawierzchni czesciowo

asfaltowej i betonowe;.

5.2.4.3.UZBROJENIE TERENU

Powierzchnia caftej dziatki 2/2 wynosi 41 190 m? . Na teren dziatki znajduje sie nastepujgca
infrastruktura sieciowa: instalacja zewnetrzna wodociggowa o $rednicach @100 i @150, kanalizacja
sanitarna o $rednicach @100 i @& 200,kanalizacja deszczowa o $rednicach @200 i @600 , istniejgce

przytgcze energetyczne o mocy 205 kW oraz kanalizacja teletechniczna.
5.3. PLANOWANY ZAKRES RZECZOWY INWESTYCJI

Planowana inwestycja polega na budowie kompleksu obiektéw wraz z infrastrukturg sieciowo-
komunikacyjng dla potrzeb Zarzadu CBZC w Gdansku o 92 osobowej obsadzie.
W ramach kompleksu przewidziano budowe trzykondygnacyjnego budynku administracyjnego, garazu
dla samochoddw stuzbowych i budynku na agregat pragdotworczy.
W budynku znajdowac¢ sie bedg pomieszczenia przeznaczone dla n/'w komérek organizacyjnych:

- Wydziatu Informatyki Sledczej

—  Wydziatu Wywiadu Kryminalnego

-  Wydziatu |

- Wydziatu Il
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— Zarzadu CBZC Gdansk

Budynek ogdlnodostepny od potudniowego wjazdu na teren wydzielonej nieruchomosci. Parametry
istniejgcej infrastruktury sieciowej zostang dostosowane do nowoprojektowanych przytaczy.
Ogrzewanie budynku z miejskiej sieci cieptowniczej Podtgczenie obiektu do sieci energetycznej z
istniejgcego na terenie OPP zasilania podstawowego oraz z zasilania rezerwowego wg warunkéw
przytgczeniowych otrzymanych od gestora sieci. Dodatkowo obiekt wyposazony bedzie w stacjonarny
agregat pradotworczy.
Ponadto przewiduje sie:

- wykonanie drég i chodnikéw

- wykonanie miejsc postojowych

- wykonanie ogrodzenia

- wykonanie elementéw matej architektury i zieleni.

5.3.1. CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO OBIEKTU

Budynek zaplanowano w ksztatcie litery ,L” jako trzykondygnacyjny, niepodpiwniczony,
0 dachu ptaskim z dwoma klatkami schodowymi i dzwigiem osobowo — towarowym. Obiekt w
technologii tradycyjnej z elementami monolitycznymi. Dach ptaski kryty papg. Fundamenty zelbetowe,
monolityczne, stupy zelbetowe, $ciany kondygnacji nadziemnych zewnetrzne i wewnetrzne murowane,
nadproza zelbetowe prefabrykowane. Konstrukcja dachu zelbetowa- ptyta, stropodach niewentylowany
z pokryciem z papy termozgrzewalnej. Stolarka okienna aluminiowa lub z PCV. Stolarka drzwiowa z
aluminium, PCV i drewniana ptycinowa petna. Drzwi wejsciowe do budynku o Kkonstrukcji
antywlamaniowej. Stropy i schody wewnetrzne zelbetowe monolityczne. Uktad pomieszczeh
dwutraktowy o szerokosci 480 m, ciggi komunikacyjne o szerokosci 1,5 m. Wysoko$¢ parteru w Swietle
kondygnacji 3,5 m, pozostatych kondygnacji 3.0 m. Budynek wyposazony w instalacje wod.-kan.,
centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, elektryczne i niskoprgdowe oraz objety
stosownym poziomem ochrony elektromagnetycznej. Wszystkie pomieszczenia w obiekcie
przystosowane beda dla potrzeb osoéb niepetnosprawnych, W budynku wydzielono strefe
ogolnodostepng obejmujacg czesé¢ pomieszczen na parterze w tym: wejscie gtdwne do budynku,
poczekalnie-recepcje skomunikowang z pokojem zawiadomien i sanitariatem.

Strefe ograniczonego dostepu stanowi¢ bedg pomieszczenia biurowe i socjalno- sanitarne oraz sala

odpraw. Pozostate pomieszczenia budynku znajdowaé sie bedg w strefie zamknietej.

Na parterze rozlokowano Wydziat Informatyki Sledczej, pomieszczenia techniczne, magazynowe
i garaz dla mobilnego laboratorium.
Na pierwszym pietrze rozlokowano Wydziat Wywiadu Kryminalnego i Wydzat |.

Kierownictwo jednostki, pomieszczenia biurowe Zarzadu i Wydziatu Il usytuowano na Il pietrze.

5.3.1.1. PLANOWANE PARAMETRY BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO
Powierzchnia zabudowy - 1 027,3m?
Powierzchnia uzytkowa - 2519,4 m?
Kubatura - 15326,0m?
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Wymiary budynku (po obrysie parteru) - 50, 41 m x 12,27 m i 43,86 m x13,47 m
Wysokos$¢ budynku — 10,4 m do attyk

5.3.1.2. UKLAD FUNKCJONALNY

Wykaz pomieszczeh w planowanym uktadzie funkcjonalnym
PARTER

Nr . . Pow.
Nazwa pomieszczenia 2
pom. (m?)
1 Zarzad - Poczekalnia-recepcja+ wiatrotap 26,0
2. | Zarzad - Pokdj zawiadomien 10,0
3. | WIS - Sktadnica akt 15,3
4. | WIS - Sekretariat 16,3
5. | WIS - Naczelnik 20,0
6. | WIS - Magazyn mat. biurowych 52
7. | WIS - Ksero 46
8. | WIS - Wezet sanitarny ,D” 9,4
9. WIS - Pomieszczenie porzadkowe 4,0
10. | WIS - Wezet sanitarmy M’ 9,4
11. | WIS - pokgj socjalny 10,0
12. | WIS - Szatnia laboratorium 10,0
13. | WIS - Open Space 4 os. 50,0
14. | WIS - Mag. przejéciowy dow. rzeczowych 15,0
15. | WIS - Korytarz 7,2
16. | WIS - Klatka schodowa K-2 16,2
17. | Zarzad - Magazyn wielkogabarytowy 47,6
18. | Garaz mobilnego laboratorium 30,0
19. | WIS- Magazyn lab. czeéci. zamiennych 11,0
20. | Zarzad - Niszczarnia 10,0
21. | WIS - Open Space 6 os 57,6
22. | WIS-Pokgj 1 os. 10,0
23. | WIS - Kiosk 10,0
24. | WIS- Pokj 1 os. 10,0
25. | WIS- Pokj 1 os. 10,0
26. | WIS - Pokdj 1 os. 10,0
27. | WIS- Pokj 1 os. 10,0
28. | WIS - Korytarz 21,7
29. | WIS- |Korytarz 33,0
30. | Wi$- Rozdzielnia gtéwna 26,0
31. | WIS - Serwerownia 70,0
32. | WIS- Magazyn 8,6
33. | Zarzad - Klatka schodowa K-1 z windg 24,5
34. | Zarzad- WC M” 12,0
35. | Zarzad -WC D" 4.8
36. | Zarzad - Pokéj socjalny 10,0
37. | Zarzad-Wezet c.0. 19,2
38. | Zarzad-Magazyn mebli 12,0
39. | Zarzad- Sala odpraw 117,0
40. | Zarzad - magazyn 10,0
4. | Zarzad — pom. techniczne 10,0
42. | Zarzad - pom. sprzatajacych. 10,0
43. | Zarzad - pom. porzadkowe 50
44. | Zarzad- WC interesantow 6,2
45. | Zarzad - Korytarz 13,2
RAZEM PARTER 860,0
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I PIETRO

Nr | Nazwa pomieszczenia PO“ZI'
pom. (m?)
1/1 | Wydz. I- Klatka schodowa K-1 z windg, 245
1/2_ | Wydz. | - Korytarz 62,7
1/3 | WWK - Korytarz 7,2
1/4 | WWK - Kancelaria Tajna 26,0
1/5 | WWK - Podreczna sktadnica akt KT 10,6
1/6 | WWK - Podreczne archiwum KT 10,0
1/7 | Wydz. I- Naczelnik 20,0
1/8 | Wydz. | - Sekretariat 16,3
1/9 | Wydz. | - Za-ca Naczelnika 20,0
1110 | Wydz. | - Magazyn 11,0
111 | Wydz. .I- WC M” 12,0
112 | Wydz. |-WC ,D” 48
1113 | Wydz. | -Pokgj socjalny. 10,0
1114 | Wydz. | - Pokéj biurowy 20s. 14,0
1115 | Wydz. | - Pokéj przestuchan 10,0
1116 | Wydz. | - Pokéj przestuchan 10,0
1117 | Wydz. | -Pokéj biurowy 2 os. 14,0
1118 | Wydz. |- Pokj biurowy 2 os. 14,0
1119 | Wydz. |- Pokéj biurowy 2 os. 14,0
1/20 | Wydz. |- Pokj biurowy 2 os. 14,0
1/21 | Wydz. |- Pokj biurowy 2 os. 14,0
1/22 | Wydz. |- Pokéj biurowy 2 os. 14,0
1/23 | Wydz. |- Pokj biurowy 2 os. 14,0
1/24 | Wydz. | - Wezet sanitarny ,D”. 8,2
1/25 | Wydz. | - Wezet sanitarny ,M”. 8,2
1/26 | Wydz. |.- Ksero 4,6
1/27 | Wydz. |. Magazyn mat. biurowych 52
1/28 | Wydz. | - Pokj biurowy 4 os. 26,0
1/29 | Wydz. |- Pokj biurowy 1 os. 10,0
1/30 | Wydz. | - Pokj biurowy 1 os. 10,0
1/31 | Wydz. | - Pokj biurowy 1 os. 10,0
1/32 | Wydz. | - Pokj biurowy 1 os. 10,0
1/33 | Wydz. | - Pokj biurowy 1 os. 10,0
1/34 | Wydz. | - Pokj biurowy 1 os. 10,0
1/35 | WWK - Magazyn mat. biurowych 52
1/36 | WWK - Ksero 46
1/37 | WWK - Wezet sanitarny ,D” 9,4
1/38 | WWK - pom. porzadkowe 4,0
1/39 | WWK - Wezet sanitarny ,M” 9,4
1/40 | WWK - Pokdj socjalny 10,0
1/41 | WWK- Naczelnik 20,0
1/42 | WWK - Sekretariat 16,3
1/43 | WWK- Za-ca Naczelnika 20,0
1/44 | WWK- Pokéj biurowy 4 os. 25,2
1/45 | WWK- Klatka schodowa K-2 16,2
1/46 | WWK - Magazyn 8,7
1/47 | WWK - Pokgj biurowy 1 os. 10,0
1/48 | WWK - Pokdj biurowy 1 os. 10,0
1/49 | WWK- Korytarz 57,0
1/50 | WWK - Pokdj biurowy 1 os. 10,0
1/51 | WWK - Pokdj biurowy 1 os. 10,0
1/52 | WWK - Podreczny magazyn broni 8,7
1/53 | WWK - Pokgj biurowy 1 os. 10,0
1/54 | WWK - Pokdj biurowy 1 os. 10,0
1/55 | WWK - Pokdj biurowy 1 0s.(ODN) 10,0
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1/56 | WWK - Sala operacyjna/sztab 50,0
1/57 | WWK - Pokdj biurowy 4 os. 20,0
1/58 | Zarzad - pokoj biurowy 4 os (SWIZE) 20,0
1/59 | WWK- Pokéj biurowy 2 os. 14,0
RAZEM | PIETRO 868,0
Il PIETRO
N | Nazwa pomieszczenia Pow (.m2)
pom.
2/1 | Wydz. lI- Klatka schodowa K-1 z windg 245
2/2 | Wydz. Il - Korytarz 62,7
2/3 | Zarzad - Korytarz 16,3
2/4 | Zarzad - Magazyn 10,0
2/5 | Zarzad - Skiadnica akt 20,7
2/6 | Wydz. .Il - Naczelnik 20,0
2/7 | Wydz. Il - Sekretariat 16,3
2/8 | Wydz. Il - Za-ca Naczelnika 20,0
2/9 | Wydz. Il - Magazyn 13,3
2/10 | Wydz. Il-wWC M” 12,0
211 | Wydz. II-WC D" 48
2/12 | Wydz. Il -Pokéj socjalny. 10,0
2/13 | Wydz. Il - Pokdj biurowy 2os. 14,0
2/14 | Wydz. Il - Pokeéj przestuchan 10,0
2/15 | Wydz. Il - Pokej przestuchan 10,0
2/16 | Wydz. Il -Pokéj biurowy 2 os. 14,0
2/17 | Wydz. lI- Pokéj biurowy 2 os. 14,0
2/18 | Wydz. II- Pokdj biurowy 2 os. 14,0
2/19 | Wydz. |I- Pokdj biurowy 2 os. 14,0
2/20 | Wydz. II- Pokdj biurowy 2 os. 14,0
2/21 | Wydz. II- Pokéj biurowy 2 os. 14,0
2/22 | Wydz. II- Pokéj biurowy 2 os. 14,0
223 | Wydz. Il - Wezet sanitarny ,D". 8,2
2/24 | Wydz. |l - Wezet sanitarny ,M". 8,2
2/25 | Wydz. Il.- Ksero 4,6
2/26 | Wydz. Il. Magazyn 52
2/27 | Wydz. II- Pokéj biurowy 4 os. 26,0
2/28 | Wydz. II- Pokdj biurowy 1 os. 10,0
2/29 | Wydz. II- Pokoj biurowy 1 os. 10,0
2/30 | Wydz. II- Pokdj biurowy 1 os. 10,0
2/31 | Wydz. II- Pokdj biurowy 1 os. 10,0
2/32 | Wydz. II- Pokdj biurowy 1 os. 10,0
2/33 | Wydz. II- Pokdj biurowy 1 os. 10,0
2/34 | Zarzad - Magazyn mat. biurowych 52
2/35 | Zarzad - Ksero 4,6
2/36 | Zarzad - Wezet sanitarny ,D” 9,4
2/37 | Zarzad - pom. porzadkowe 4,0
2/38 | Zarzad - Wezet sanitarny ,M” 9,4
2/39 | Zarzad -Pokéj socjalny 10,0
2/40 | Zarzad- Pokéj biurowy 2 os. 14,4
2/41 | Zarzad — pokdj biurowy 4 os (odstuchy) 20,0
2/42 | Zarzad — pokdj biurowy 4 os (odstuchy) 20,0
2/43 | Zarzad- Biuro odpraw/video 16,0
2/44 | Zarzad- Pokéj biurowy 1 os. 10,0
2/45 | Zarzad - Klatka schodowa K-2 16,2
2/46 | Zarzad - Korytarz 42,6
2/47 | Zarzad Magazyn. 16,00
2/48 | Zarzad — Pokoj biurowy 1 os. 10,0
2/49 | Zarzad - Salka odpraw 20,0
2/50 | Zarzad -Pokéj socjalny Za- ca Naczelnika 14,4
2/51 | Zarzad - Za-ca Naczelnika 20,0
2/52 | Zarzad - Sekretariat 20,0
2/53 | Zarzad - Naczelnika 20,0
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2/54 | Zarzad - Pokéj socjalny Naczelnika. 14,4
RAZEM Il PIETRO 791,4

5.3.1.3. INSTALACJE WEWNETRZNE
- Instalacje i urzgdzenia kanalizacyjne, wodociggowe;
- Instalacje co
- Instalacje techniki wentylacyjnej i klimatyzacji;
- Instalacje elektro-energetyczne;

- Instalacje teletechniczne i techniki informatycznej.

5.3.2. OBIEKTY ZAPLECZA POMOCNICZEGO JEDNOSTKI
5.3.2.1. BUDYNEK GARAZOWY

Budynek garazowy o 8 stanowiskach postojowych z pomieszczeniem gospodarczym
zlokalizowany bedzie na zapleczu stuzbowym w pétnocno-zachodnim narozniku dziatki. Przewiduje sie
budynek parterowy o konstrukcji tradycyjnej murowanej wyposazony w instalacje elektryczng, wod —
kan i centralnego ogrzewania.

Planowane parametry

- Powierzchnia zabudowy - 256,0 m?
- Powierzchnia uzytkowa - 238,0m?
- Kubatura - 972,8m?3

5.3.2.2. BUDYNEK AGREGATU

Budynek na agregat prgdotwodrczy  zlokalizowano na zapleczu stuzbowym miedzy garazem,a
poétnocno-zachodnim naroznikiem budynku administracyjnego. Przewiduje sie budynek parterowy
o konstrukcji tradycyjnej, murowanej wyposazony w instalacje elektryczng, nawiewno-wywiewng

i odprowadzania spalin.

Planowane parametry

- Powierzchnia zabudowy - 31,3m?
- Powierzchnia uzytkowa - 223m?
- Kubatura - 939m?

5.4. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W ramach zagospodarowania terenu przewiduje sie wydzielenie strefy ogdlnodostepnej
i zaplecza stuzbowego jednostki. Wjazd na teren obiektu od strony potudniowej istniejagcg drogg
wewnetrzng, na wjezdzie przesuwna brama automatyczna. W czesci ogdlnodostepnej przewiduje sie
wykonanie podjazdu dla osob niepetnosprawnych przed wejsciem gtdwnym do budynku oraz
lokalizacje parkingu na ok. 53 miejsca postojowe dla interesantéw i pracownikéw Policji — w tym 2
stanowiska postojowe dla oséb niepetnosprawnych. Zaplecze stuzbowe jednostki zostanie wydzielone
od strefy ogélnodostepnej ogrodzeniem z profili stalowych z furtkg i uchylng bramg oraz szlabanem na
wjezdzie. W obrebie ogrodzonego zaplecza przewiduje sie budynek garazowy dla 8 pojazdéw

stuzbowych z pomieszczeniem gospodarczym, budynek agregatu, parking na 27 miejsc postojowych
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dla pojazdéw pracownikéw i ostone Smietnikowa. Nawierzchnie na dojazdach i wjazdach oraz

chodnikach z kostki brukowej, nawierzchnie parkingdw z ptyt azurowych.

Zaktada sie wykonanie przytgczy infrastruktury sieciowej, a w poblizu budynku garazowego budowe

podziemnego zbiornika retencyjnego. Ponadto na terenie CBZC zostang wykonane elementy matej

architektury i zieleni.

5.5. OBIEKTY LINIOWE | TERENOWE.

5.5.1. PRZYLACZA | SIECI ZEWNETRZNE

( wg warunkéw technicznych

1. Wodociggowe

- rozebranie instalacji zewnetrznej wodociggowej @ 100 o dt. 325 m na odcinku od studni

wodomierzowej zlokalizowanej w potudniowej czesci dziatki 2/2 do budynku warsztatowego
wykonanie instalacji zewnetrznej wodociagowej @ 150 PE o df. 325 m na odcinku od studni
wodomierzowej zlokalizowanej w potudniowej czesci dziatki 2/2 do budynku warsztatowego

- wykonanie przytagcza wodociggowego & 62 PE o di. 50m, na odcinku od nowej instalacji

zewnetrznej wodociggowej do nowoprojektowanego budynku

2. Kanalizacji sanitarnej

rozebranie istniejgcej kanalizacji sanitarnej @ 200 na odcinku o di. 300 m od istniejgcej studni przy
budynku koszarowym nr 1( dz.2/2) do budynku stotéwki.

wykonanie kanalizacji sanitarnej @ 200 na odcinku o dt. 300 m od istniejgcej studni przy budynku
koszarowym nr 1( dz.2/2) do budynku stotéwki.

przytgcze @ 200 z rur PVC o dt. 60 m ze studzienkami rewizyjnymi na odcinku od nowej kanalizacji

sanitarnej @ 200 na dz.2/2 do nowoprojektowanego budynku

3. Kanalizacji deszczowej

budowa przy budynku garazowym CBZC zbiornika retencyjnego o pojemnosci 14 m?® wraz
Z przepompownig i przewodem tlocznym

przytgcze kanalizacji deszczowej @ 200 PVC o dik.80 m na odcinku od istniejgcej na
dz.2/2 kanalizacji deszczowej @ 600 do projektowanego zbiornika retencyjnego.

odprowadzenie wod opadowych z placéw i parkingbw poprzez separator zintegrowany z
piaskownikiem siecig kanalizacji deszczowej @ 200 z rur PVC o tgcznej dt. ca 220 m. do zbiornika

retencyjnego

4. Cieptownicze
- przylacze z rur stalowych preizolowanych z alarmem o srednicy 2x DN65 mm o dt.260 m od komory sieci

cieptowniczej biegnacej na nieruchomosci 2/2 do nowoprojektowanego budynku

- wykonanie dwufunkcyjnego wezia cieplnego
5. Energetyczne

przytgcze energetyczne rezerwowe do granicy dziatki w ramach umowy przytgczeniowej wykona
Zakfad Energetyczny.

przytacze energetyczne kablowe od granicy dziatki do budynku — 160,0 m

wewnetrzna sie¢ kablowa wykonana kablemYAKY4 x 35 mm? o dt. 650 m
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- oswietlenie placéw i parkingdw na stupach stalowych - 10 szt.
zasilanie podstawowe w oparciu o istniejgce przytacze o mocy 205 kW ( zat. Nr 5 d)
6. Teletechniczne.

- wykonanie dwodch przytgczy telekomunikacyjnych kablem swiattowodowym 24J w kanalizacji
teletechnicznej dwuotworowej o dt. 700 m kazde.

- wykonanie przytagcza kablem miedzianym XzTKMxpw 10x4x0,6 w kanalizacji teletechnicznej

o dtugosci. 700 m

5.5.2. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Ostona Smietnikowa

Przewiduje sie ostone $mietnikowg o konstrukcji stalowej posadowiong na fundamencie
betonowym. Obudowa ostony z paneli modutowych, wykonczenie dachu z blachy trapezowej.
Powierzchnia zabudowy — 6 m?, powierzchnia uzytkowa. 4,8 m2, kubatura 18,2 m?3,

Ogrodzenie

Ogrodzenie z furtkg stalowg systemowe o wys.2,0m i dt. ca 292 m z paneli ogrodzeniowych
z drutu zgrzewanego. Na wjezdzie gtdbwnym przesuwna brama automatyczna, na wjezdzie na zaplecze
— brama uchylna i szlaban automatyczny jednoramienny.

Zbiornik retencyjny

Zbiornik retencyjny podziemny z tworzywa sztucznego o pojemnosci 14 m3. Doprowadzenie wod
opadowych i roztopowych do zbiornika za posrednictwem sieci kanalizacji deszczowej z rur PVC
odbierajgcej wody z systemu z systemu kanalizacji deszczowej z dachu budynkoéw, drogi oraz terenéw
zielonych

Powierzchnie utwardzone

Nawierzchnie utwardzone — 2903,4 w tym:

- drogi i place - 1569,4 m?
- parkingi -1100,0 m?
- chodniki - 2340m?
Zielen:
- trawniki 1076,0 m?
- krzewy zywoptotowe 150 szt.

6. PLANOWANE EFEKTY RZECZOWE

Planowanym do uzyskania efektem rzeczowym bedzie nowy obiekt wraz

z infrastrukturg sieciowg i zagospodarowaniem terenu stanowigcy siedzibe CBZC.

6.1. PARAMETRY OKRESLAJACE NIERUCHOMOSC
6.1.1.0BIEKTY

Budynek administracyjny

pow. zabudowy 1027,3 m?
kubatura 15 326,0 m3
pow. uzytkowa 2519,4 m?
w tym: pow. biurowa 812,9 m?

Budynek agregatu
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pow. zabudowy 31,3 m?
kubatura 93,9 m3
powierzchnia uzytkowa 22,3 m?
Budynek garazowy

pow. zabudowy 256,0 m?
kubatura 972,8 m?
pow. uzytkowa 238,0 m?

6.1.2.ELEMENTY POWIERZCHNIOWE TERENU:

Powierzchnia dziatki 5 300,0 m?
Pow. zabudowy 1 320,6 m?
Nawierzchnie utwardzone 2 903,4 m?
Zielen 1 076,0 m?

6.2. WSKAZNIKI JEDNOSTKOWE

Docelowe zatrudnienie - 92 osoby .

6.2.1. WSKAZNIK POWIERZCHNI UZYTKOWEJ

Zgodnie z Wytycznymi KGP z dnia 30.07.2013 r. :

po odjeciu komunikacji pionowej i garazu (122,10 m? +30 m?) powierzchnia do obliczenia wskaznika
powierzchni uzytkowej przypadajgcej na 1 pracownika wynosi :

2519,4m? —(152,1m? )=2367,3m2

2 367,3m?: 92 os. = 25,72 m?/osobe

Wskaznik powierzchni uzytkowej wynosi 25,7 m?/osobe.

Powyzszy wskaznik wynika z koniecznos$ci wykonania w obiekcie CBZC pomieszczen petnigcych
funkcje laboratoriéw informatycznych, ktérych gabaryty muszg byc¢ dostosowane do ich wyposazenia

technologicznego w stosowny sprzet informatyczny.

6.2.2. WSKAZNIK POWIERZCHNI BIUROWEJ:
Powierzchnia biurowa wynosi 812,9 m?
Zatrudnienie - 92 osoby:

812,9 m?: 92 os. = 8,835 m?/osobe

Wskaznik powierzchni biurowej wynosi 8,84 m?/osobe



