BODIM

GOOD TECHNOLOGY

Karta katalogowa - materiatowa

Filtr weglowy ADS-4,3

Zastosowanie: instalacje wentylacji mechanicznej, gdzie
wymagana Jjest redukcja LZO

Wymiary zewnetrzne

dtugosc: 860mm
szerokosdé: 6 60mm
wysokosc¢: 1050mm

Swiatlo otworu wej/wyj:
990 x 600 [mm]

Maksymalny przepiyw powietrza:
4.300 m3/h

Wegiel aktywny:

750 x 600 x 96 6 szt.

Ilos¢ zastosowanego wegla: 243 litry (ok 126 kg)
Zzdolno$¢ magazynowania LZO: ok 40 kg

Spadek cisnienia dla

przeptywu 4.300 m3/h: 120 Pa

Skutecznos¢ redukcji LZO: 90%

Czas kontaktu 0,2s

Obudowa: profile aluminiowe, blacha ocynkowana izolowana
W procesie produkcji nie uzyto silikonu

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej,
w kazdym momencie bez wczed$niejszego powiadomienia, wynikajacych z ciagitego
udoskonalania naszych produktéow.

Biuro Inzynierskie BODIM

ul. Samochodowa 43; 43-100 Tychy
tel.: +48 32 32 10 110; email: bodim@bodim.com.pl
NIP: 646-216-37-45



