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0 Zagadnienia formalne

0.1 Nazwa opracowania

Niniejszy projekt techniczno-technologiczny dotyczy realizacji planowanej inwestycji i nosi
tytut:

Rozbudowa i modernizacja Instalacji Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania
Odpadoéw Komunalnych (MBP) w gminie Bolestaw, w celu dostawania do obecnych
przepisow BAT

0.2 Zakres inwestycji

W zakres inwestycji objetej przedmiotem niniejszego projektu wchodzi rozbudowa istniejgcej
instalacji stuzgcej do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadéw
komunalnych, zlokalizowanej w Bolestawiu przy ul. Osadowej 1, wraz z modernizacja
wentylacji wywiewnej z hali sortowni. Koniecznos¢ realizacji zamierzenia budowlanego wynika
z obowigzku dostosowania sie do nowych regulacji dotyczgcych najlepszych dostepnych
technik (BAT) dla przetwarzania odpaddw, ktére wprowadzone zostaty Decyzjqg wykonawczq
Komisji (UE) 2018/1147 z dnia 10 sierpnia 2018 r. ustanawiajgcq konkluzje dotyczqce
najlepszych dostepnych technik (BAT) w odniesieniu do przetwarzania odpaddéw zgodnie z
dyrektywq Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE (L 208/38), przyjetq po uruchomieniu
przedmiotowej instalacji, z czteroletnim okresem dostosowawczym.

W ramach zamierzenia inwestycyjnego wykonane zostang:

— modernizacja pionowych emitoréw wywiewnych z hali sortowni polegajgca na
zastosowaniu kominkoéw z filtrami weglowymi,

— wykonanie uktadu odsysajgcego powietrze poprocesowe z miejsca przyjecia odpadow
w hali sortowni (cze$¢ mechaniczna MBP) i skierowanie powietrza poprocesowego do
systemu napowietrzania istniejgcych bioreaktoréw — a ewentualnego nadmiaru — do
projektowanego biofiltra,

— zmianatechnologii Biodegma w istniejgcej czesci biologicznej na technologie opartg na
membranie nieprzepuszczalnej z odprowadzeniem powietrza poprocesowego do
projektowanego biofiltra,

— rozbudowe instalacji o biofiltr.

0.3 Adres obiektu budowlanego

Inwestycja objeta niniejszym opracowaniem projektowym zlokalizowana bedzie w:

wojewddztwo: matopolskie
powiat: olkuski
miejscowosc: Bolestaw
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1V WY



ZGK ,Bolestaw” Sp. z 0.0. PROJEKT TECHNICZO-TECHNOLGICZNY STRONA 9

ROZBUDOWA | MODARNIZACJA INSTALACJI MBP W GMINIE BOLEStAW

obreb: Bolestaw
dziatka ewidencyjna: 1736; 439/3

0.4 Podstawy formalne opracowania

Podstawe formalng opracowania stanowi umowa z dnia 12 lipca 2021 r. pomiedzy
Inwestorem — Zaktadem Gospodarki Komunalnej ,Bolestaw” Sp. z 0.0. z siedzibg w Bolestawiu
a Wykonawcg — Przedsiebiorstwem Projektowo-Handlowym IVW Polska Sp. z 0.0. z siedzibg
w Nowym Targu, Biuro Inzynierskie w Krakowie.

0.5 Inwestor

Inwestorem inwestycji stanowigcej przedmiot niniejszego opracowania projektowego jest:

Zaktad Gospodarki Komunalnej ,,Bolestaw” Sp. z 0.0.
ul. Osadowa 1
32-329 Bolestaw

NIP: 637-000-43-35
REGON: 272661647
KRS: 0000041504
BDO: 000005369

0.6 Jednostka projektowania i zesp6t projektowy

Niniejszy projekt techniczno-technologiczny sporzadzony zostat przez zespdt projektowy

firmy:

IVW Polska Sp. z 0.0., Przedsiebiorstwo Projektowo-Handlowe
ul. Szaflarska 37

34-400 Nowy Targ

Biuro Inzynierskie w Krakowie

ul. Lubicz 3

31-034 Krakow

w sktadzie:

mgr inz. arch. Bogdan Blady — PZT i architektura — projektant,

mgr inz. Mikotaj Wawrzonek — branza konstrukcyjna — projektant,

mgr inz. Jacek Madej — instalacje elektryczne — projektant,

inz. Przemystaw Czaja — instalacje wentylacji oraz sanitarne — projektant 1,
mgr inz. Wactaw Stomski — instalacje wentylacji oraz sanitarne — projektant 2,

Wydanie 1 | grudzien 2021
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0.7 Podstawy prawne opracowania

Podstawy prawne sporzadzenia niniejszego opracowania stanowig w zakresie aktow
prawnych:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz. U.z 2020 ., poz. 1333 z pdin.
zm.),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1609),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U.
22019 r., poz. 1065),

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz. U. z 2021 r.,
poz. 869),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych
i terendw (Dz. U. z 2010 r., nr 109, poz. 719 z pdzniejszymi zmianami),
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021
r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1722),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U.
22009 r., nr 124, poz. 1030).
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Spis zawartosci Projektu Zagospodarowania Terenu

1)
2)

3)
4)
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6)
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Dane informujgce czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt
budowlany, sg wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegaja ochronie na
podstawie ustalef miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujgcego sie w granicach terenu gorniczego,

Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska  oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi,

Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.
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1 Projekt Zagospodarowania Terenu

1.1 Przedmiot inwestycji oraz zakres catego zamierzenia

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa instalacji do mechaniczno-biologicznego
przewarzania odpadéw komunalnych w Bolestawiu, wraz z modernizacjg instalacji stabilizacji
tlenowej oraz emitoréw wywiewnych.

Wskutek realizacji inwestycji, w ramach rozbudowy istniejgcej instalacji do mechaniczno-
biologicznego przetwarzania odpadéw komunalnych, zamontowany zostanie biofiltr
kontenerowy (kontener wypetniony materiatem , umieszczony na terenie utwardzonym masa
betonows. Ponadto wykonane zostanie uzbrojenie terenu w postaci kanatu
odprowadzajgcego powietrze z czesci roztadunkowej hali sortowni (czes¢ mechaniczna) do
systemu napowietrzania istniejgce]j czesci biologicznej oraz instalacji elektrycznej do zasilania
projektowanego biofiltra.

W ramach modernizacji hali czesSci mechanicznej instalacji mechaniczno-biologicznego
przetwarzania odpadéw komunalnych wykonane beda: uktad odsysania powietrza
poprocesowego z czesci roztadunkowej hali oraz wymiana kominkéw wentylacyjnych —
emitoréw pionowych na emitory z filtrem weglowym lub réwnowaznym.

1.2 Istniejagcy stan zagospodarowania terenu wraz z opisem projektowanych
zmian, w tym rozbiérek obiektéw i obiektéw przeznaczonych do dalszego
uzytkowania

Teren przewidziany pod realizacje zamierzenia jest obecnie uzytkowany jako instalacja
mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpaddéw komunalnych, sktadajgca
sie z czesci mechanicznej oraz biologicznej (do stabilizacji frakcji ulegajacej biodegradacji
wydzielonej ze strumienia zamieszanych odpadéw komunalnych).

W srodkowej czesci dziatki 1736 zlokalizowana jest hala sortowni odpadow (hala
przetwarzania mechanicznego), natomiast w poétnocnej jej czesci — instalacja biologicznego
przetwarzania frakcji podsitowej ulegajacej biodegradacji (stabilizacji tlenowej), sktadajgca sie
z 6 reaktoréw. Sasiadujgca z instalacjg biologiczng od strony wschodniej dziatka 439/3 jest
zagospodarowana jako teren zielony.

1.2.1 Planowane prace rozbiorkowe

Nie projektuje sie prac rozbiérkowych.
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1.3 Projektowane zagospodarowanie terenu

1.3.1 Opis ogodlny, urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

Na dziatce o numerze 439/3 projektuje sie realizacje biofiltra o modutowej konstrukcji
kontenerowej, posadowionego na powierzchni utwardzonej, o wymiarach 37,0 m x 2,70 m.

Do projektowanego biofiltra doprowadzone bedzie powietrze poprocesowe z istniejgcej
instalacji stabilizacji tlenowej frakcji ulegajgcej biodegradacji oraz nadmiar powietrza ujetego
z czesci roztadunkowej hali sortowni (czesci mechanicznej). Z kolei do instalacji stabilizacji
tlenowej doprowadzone zostanie wyfgcznie powietrzez czesci roztadunkowej hali sortowni..

W ramach nowego, dodatkowego zagospodarowania terenu zwigzanego z rozbudowa
instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadéw w gminie Bolestaw, wykonane
beda:

— modutowy biofiltr kontenerowy posadowiony na powierzchni utwardzonej dziatki
439/3 obreb Bolestaw,

— kanat odprowadzajgcy powietrze poprocesowe z czesci roztadunkowej hali sortowni
odpaddéw,

— wewnetrzna linia zasilania elektrycznego nN zasilajgca kontener biofiltra,

— wewnetrzna kanalizacja odprowadzajgca scieki technologiczne z kontenera biofiltra,

— wewnetrzna sie¢ wodociggowa doprowadzajgca wode do kontenera biofiltra.

1.3.2 Sposéb odprowadzania lub oczyszczania $ciekéw
Nie dotyczy. Nie bedzie zmiany w stosunku do stanu istniejgcego.
1.3.3 Uktad komunikacyjny

Uktad komunikacyjny — zgodnie z istniejgcym zagospodarowaniem terenu, bez zmian. Dojazd
do projektowanego biofiltra po istniejgcych drogach i placach wewnetrznych istniejgcej
instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadéw. Na czas budowy — tymczasowy
dojazd po dziatce 439/3 oraz 441/3.

1.3.4 Sposéb dostepu do drogi publicznej
Dostep do drogi publicznej poprzez istniejgcy zjazd.

1.3.5 Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu
Nie dotyczy przedmiotowej inwestycji.

1.3.6 Uksztattowanie terenu i uktad zieleni

Uksztattowanie terenu, oraz uktad zieleni nie ulegajg zmianie.
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1.4 Zestawienia

1.4.1 Powierzchnie zabudowy
Powierzchnia terenu utwardzonego pod kontenery: 99,90 m2.
1.4.2 Powierzchnie drég, parkingow, placow i chodnikéw
Nie dotyczy przedmiotowej inwestycji.
1.4.3 Powierzchnie biologicznie czynne
Nie dotyczy przedmiotowej inwestycji.
1.4.4 Inne powierzchnie
Nie dotyczy przedmiotowej inwestycji.

1.4.5 Informacja o ograniczeniach lub zakazach w sposobie zagospodarowania
terenu

W stosunku do przedmiotu inwestycji nie wystepujg ograniczenia w sposobie
zagospodarowania terenu. Zagospodarowanie terenu zgodne Uchwatg Nr XXVIII/281/2021
Rady Gminy Bolestaw z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bolestaw obejmujgcej miejscowosci
Bolestaw, Laski, Kolonia i Hutki.

1.5 Dane informujgce czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt
budowlany, s3 wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegajg ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Teren inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorskg i nie znajduje sie w sgsiedztwie
obiektéw objetych ochrong konserwatorska.

1.6 Dane okreslajagce wpltyw eksploatacji goérniczej na dziatke lub teren
zamierzenia budowlanego, znajdujgcego sie w granicach terenu goérniczego

Teren inwestycji lezy poza obszarem eksploatacji gérniczej, zgodnie z zapisami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego przyjetego Uchwatg Nr XXVII1/281/2021 Rady Gminy
Bolestaw z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Bolestaw obejmujgcej miejscowosci Bolestaw,
Laski, Kolonia i Hutki.

Teren znajduje sie poza obszarami gérniczymi. Nie wystepuje wptyw eksploatacji gérniczej na

teren zamierzenia budowlanego.
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1.7 Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanych obiektéow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym
z przepisami odrebnymi

Instalacja mechaniczno — biologicznego przetwarzania odpadéw komunalnych (MBP) na
etapie jej projektowania posiadata decyzje o sSrodowiskowych uwarunkowaniach klasyfikujac
ja jako instalacje zaliczang do przedsiewzie¢ potencjalnie mogacych oddziatywaé na
Srodowisko.

Zgodnie z art. 72, ust. 2 pkt 1a, w zakresie wykonywania przedmiotowej instalacji nie ma
potrzeby uzyskiwania nowej decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, poniewaz nie
zmieniajg sie parametry charakterystyczne obiektu z projektu budowlanego — instalacji do
mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadéw, niemniej jednak decyzja taka bedzie
wymagana na etapie uzyskiwania decyzji z zakresu ustawy o odpadach — decyzji na
przetwarzanie odpadow.

1.8 Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Oddziatywanie obiektu nie bedzie wykraczato poza granice dziatek Inwestora, na ktdrych jest
zlokalizowana instalacja — 439/3 oraz 1736.
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OPRACOWANIE:

PROJEKT TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNY

Ro0zBUDOWA | MODERNIZACJA INSTALACIJI MECHANICZNO-
BIOLOGICZNEGO PRZETWARZANIA ODPADOW KOMUNALNYCH
(MBP) W GMINIE BOLEStAW W CELU DOSTOSOWANIA DO
OBECNYCH ZAPISOW BAT

ADRES | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

uL. OsabpowAa 1
32-329 BOLEStAW
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XVIII

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA, OBREB | NR DZIAtKI:

BOLEStAW, BOLEStAW, Dz. EW. NR 1736, 439/3
INWESTOR:
ZAKLAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ ,,BOLEStAW” SP. Z 0.0.

uL. OsabowA 1
32-329 BOLEStAW

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA:

IVW POLSKA Sp. Z 0.0.

PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO-HANDLOWE
UL. SZAFLARSKA 37

34-400 Nowy TARG

KRAKOW, GRUDZIEN 2021
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Spis zawartosci Projektu Architektoniczno-Budowlanego

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)
9)

Stan istniejgcy — ukfad przestrzenny i forma architektoniczna,

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego,

Zamierzony spos6b uzytkowania i program uzytkowy obiektu budowlanego,
Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego,

Opis projektowanej realizacji obiektu

Poziom zera architektonicznego

Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania przez
niepetnosprawne

Parametry techniczne obiektu,

Uwagi koncowe
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2 Projekt Techniczno-Technologiczny

2.1 Stanistniejacy — uktad przestrzenny i forma architektoniczna

W stanie istniejgcym teren przedsiewziecia stanowi instalacje do mechaniczno-biologicznego
przetwarzania odpadéw komunalnych, zlokalizowanych w Bolestawiu, na dziatce o numerze
ewidencyjnym 1736. W srodkowej czesci dziatki 1736 zlokalizowana jest hala sortowni
odpadow (hala przetwarzania mechanicznego), natomiast w pétnocnej jej czesci — instalacja
biologicznego przetwarzania frakcji podsitowej ulegajacej biodegradacji (stabilizacji tlenowej),
sktadajaca sie z 6 reaktordow.

Uktad przestrzenny: Projektowany zespdt 4 kontenerow zaprojektowany zostat wzdtuz
istniejgcych bioreaktoréw (po ich tylnej stronie).

Forma architektoniczna: 4 kontenery zaprojektowane zostaty na terenie utwardzonym,
ulokowane w jednym szeregu w formie dtugiego prostopadtoscianu.

2.2 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Inwestycja polega na rozbudowie istniejgcej instalacji do mechaniczno-biologicznego
przetwarzania odpaddéw komunalnych skfadajgcej sie z dwdch budynkéw — hali sortowni
(cze$¢ mechaniczna instalacji) oraz bioreaktordow stabilizacji tlenowej odpaddéw (czesé
biologiczne instalacji) o instalacje oczyszczania powietrza skfadajaca sie gtownie z kanatow
wentylacyjnych, wentylatoréw odciggowych, czerpni punktowych, filtréw ponktowych i
konteneréw ze ztozem filtracyjnym (zrebkami drzewnymi nie stanowigcymi odpadu) .
Kategoria obiektu budowlanego: XVIII.

2.3 Zamierzony sposob uzytkowania i program uzytkowy obiektu budowlanego

Nie zmienia sie przeznaczenie i program uzytkowy obiektu. Wykonany w ramach rozbudowy
obiekt biofiltra stuzy¢ bedzie do oczyszczania i dezodoryzacji powietrza poprocesowego
z czesci roztadunkowej hali do mechanicznego przetwarzania odpaddéw i instalacji stabilizacji
tlenowe;j.

2.4 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Obiekt budowlany realizowany w ramach rozbudowy: kontenerowy biofiltr modutowy
o wymiarach catkowitych:
— dtugosc 36,00 m,
— szerokosé 2,40 m,
— wysokos¢ catkowita (z wywiewnikami): 2,57 m (wysoko$¢ w najwyzszym miejscu rury
powietrza poprocesowego tgczacej kontener techniczny z kontenerami biofiltra
2,81 m.
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Powierzchnia terenu utwardzonego pod kontenery: 99,90 m?.
Wymiar terenu utwardzonego masg betonowg: 37,00 m x 2,70 m.

2.5 Opis projektowanej realizacji obiektu

Projektowany jest nastepujacy sposdb realizacji obiektu:

1) Rozbudowa istniejacej instalacji: w ramach rozbudowy istniejgcej instalacji zostang
wykonane nastepujace dziatania:

a. montaz biofiltra kontenerowego modutowego,

b. wykonanie kanatu odprowadzajgcego powietrze z hali sortowni do
bioreaktorow oraz z bioreaktorow do konteneréw biofiltra,

c. rozbudowa istniejgcej wewnetrznej sieci elektroenergetyczne;.

2) Modernizacja istniejacej instalacji: w ramach modernizacji istniejgcej instalacji zostang
wykonane nastepujace dziatania

a. Wymiana kominkéw wentylacyjnych,

b. Wykonanie wyrzutni sciennej odsysajgcej powietrze z czesci roztadunkowej
hali,

c. Wymiana membran podtprzepuszczalnych na istniejgcych reaktorach
biologicznych Biodegma na membrany nieprzepuszczalne, co umozliwi
skierowanie powietrza poprocesowego do biofiltra w celu jego oczyszczenia i
dezodoryzacji.

2.6 Poziom ,zera architektonicznego”

Poziom ,zera architektonicznego” ustalono zgodnie z istniejgcg niweletg posadzki hali
sortowni na poziomie: £0,00 = 318,80 m n.p.m.

2.7 Opis zapewnienia niezbednych warunkow do korzystania przez osoby
niepetnosprawne

Nie dotyczy — obiekt stanowi instalacje do przetwarzania niesegregowanych odpadow
komunalnych oraz odpaddéw selektywnie zebranych z wyjgtkiem dopaddéw ulegajacych
biodegradac;ji - zielonych. Osoby niepetnosprawne nie bedg korzystaty z obiektu.

2.8 Parametry techniczne obiektu

2.8.1 Zapotrzebowanie na wode, ilosci sciekow i sposob ich odprowadzenia

Modernizacja zaktadu nie spowoduje zwiekszenia zapotrzebowania na wode — nie zostanie
zwiekszona ilos¢ przetwarzanych odpadéw, nie zostanie zwiekszone zatrudnienie.
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llos¢ $Sciekow nie ulegnie zmianie w stosunku do stanu obecnego. Sposéb odprowadzania
pozostanie taki sam.

2.8.2 Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdéw, pytowych, ptynnych z
podaniem ich rodzaju, ilosci i sposobu rozprzestrzeniania sie

Obliczenia rozprzestrzeniania sie zanieczyszczen przeprowadzono w oparciu o rozporzgdzenie
Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie wartoéci odniesienia dla
niektorych substancji w powietrzu (Dz. U. 2010 nr 16 poz. 87). Modelowanie wykonano w
programie komputerowym ,Operat FB” autorstwa firmy PROEKO, w wersji 7.6.2.

W modelowaniu uwzgledniono nastepujgce rodzaje emitoréw wystepujace w analizowanym
Zaktadzie:

e liniowe — pojazdy dostarczajgce odpady do instalacji oraz niezbedne do jej
funkcjonowania (wézki widtowe, tadowarki),
e powierzchniowe — biofiltr oraz plac dojrzewania stabilizatu/kompostu.

Wielkos$ci emisji zanieczyszczen przyjeto na podstawie danych literaturowych oraz bazy
danych programu Operat dotyczacych zanieczyszczen ze spalania paliw przez samochody.

Rodzaje i ilosci substancji przedstawiono w ponizszej tabeli.

Nazwa zanieczyszczenia Emisja roczna [Mg] Emisja maksymalna [kg/h]
pyt ogotem 0,059247 0,006763
w tym pyt do 2,5 um 0,055207 0,006302
w tym pyt do 10 pm 0,057092 0,006517
dwutlenek siarki 0,001561 0,000178
tlenki azotu jako NO2 0,598617 0,069988
tlenek wegla 0,277516 0,032913
amoniak 0,212632 0,025300
benzen 0,000028 0,000003
siarkowodor 0,000084 0,000010
weglowodory aromatyczne 0,491696 0,056130
odory 15,29500 1,746000
weglowodory alifatyczne 0,136846 0,015622
metan 13,32500 1,520562
LzO 0,603230 0,068862

Po przeprowadzeniu obliczen stwierdzi¢ mozna, iz nie zostaty przekroczone dopuszczalne
normy zanieczyszczen, wszelkie stezenia mieszczg sie w granicach wyznaczonych przez
aktualnie obowigzujgce przepisy. Czestos¢ przekroczen w przypadku wszystkich substancji
rowna jest 0.
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2.8.3 Wtasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takie promieniowania, w
szczegolnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zakiécen, z
podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikow i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie

Na etapie uzytkowania przedsiewziecia przemieszczanie sie pojazdow odbywac sie bedzie
tylko i wyfacznie po utwardzonych drogach wewnetrznych, co ograniczy mozliwosé
wystgpienia wibracji i drgan.

Prowadzone procesy w instalacji nie bedg powodowa¢ powstawania zadnego
promieniowania.

Zasieg oddziatywania akustycznego urzadzen zwigzanych z funkcjonowaniem instalacji
okreslono metodg obliczeniows.

Podstawowym Zrdodtem hatasu zwigzanym z transportem, jest transport zewnetrzny,
dostarczajgcy odpady na teren Zaktadu. W tym celu wykorzystywane bedg gtéwnie pojazdy
ciezarowe. Ruch pojazdéw bedzie miat miejsce wytacznie w porze dziennej. Praca
pojedynczych zrédet hatasu o charakterze mobilnym (transport, praca wdzka widtowego,
tadowarki i ciggnika) zostata zamodelowana w postaci zrédet punktowych, rozmieszczonych
rownomiernie w obszarze operowania tych urzadzen.

Po wykonaniu modelowania rozprzestrzeniania sie hatasu stwierdzono, iz emisja hatasu w
zadnym przypadku nie przekroczy dopuszczalnych norm okreslonych obowigzujgcymi
przepisami Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomdéw hatasu w srodowisku.

2.8.4 Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi,
w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Planowane przedsiewziecie usytuowane jest na terenie Zaktadu Gospodarki Komunalnej,
gdzie funkcjonuje juz instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpaddw. Dziatka
jest zagospodarowana, utwardzona i praktycznie pozbawiona szaty roslinnej. Drzewa znajdujg
sie jedynie wzdtuz ogrodzenia nieruchomosci.

Inwestycja nie spowoduje zwiekszonego oddziatywania na powierzchnie ziemi. Obecna
instalacja jest poddawana regularnemu monitoringowi, nie odnotowuje sie przekroczenia
jakichkolwiek norm srodowiskowych.

Z uwagi na oddalenie od ciekdw wodnych, nie ma ryzyka zwiekszonego oddziatywania na wody
powierzchniowe.

Zdecydowana czes$¢ terenu inwestycji jest utwardzona, wiec nie istnieje zwiekszone ryzyko
negatywnego oddziatywania na glebe i wody powierzchniowe.
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2.9 Uwagi koncowe

— Niniejszy projekt swoim zakresem odpowiada wymaganiom stawianym przez Prawo
Budowlane konstrukcyjnym projektom technicznym.

— Wszelkie materiaty zastosowane przy wznoszeniu obiektu wymagajg dopuszczenia do
stosowania w budownictwie i powinny posiadaé¢ wymagany ,,Znak Bezpieczenstwa”.

— Catos¢ robdt nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng, pod nadzorem
0s6b posiadajacych odpowiednie uprawnienia, z zachowaniem przepisow BHP i sztuki
budowlanej.

— Wszelkie niejasnosci nalezy wyjasni¢ z autorem opracowania w celu podania sposobu
ich rozwigzania.

— Zmiana jakichkolwiek rozwigzan konstrukcyjnych wymaga pisemnej zgody autoréow
niniejszego projektu, a takze (w przypadku zmian znaczgcych) sporzadzenia aneksu lub
projektu zamiennego.

— Obowigzujg wszystkie uwagi zawarte w niniejszej dokumentacji (opis techniczny,
zatgczniki oraz rysunki).

— Opis techniczny rozpatrywac tgcznie z obliczeniami i rysunkami konstrukcyjnymi
i architektonicznymi.

Projektant:

mgr inz. arch. Bogdan Blady pieczatka i podpis
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3 Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia opracowana zostata
z uwzglednieniem specyfiki prac przewidywanych przez autoréw projektu budowlanego przy
budowie przedmiotowego zespotu obiektéw budowlanych.

Zgodnie z ustawq z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U.z 2020 r., poz. 1333 z pdin.
zm.), art. 21a. pl. kierownik budowy zobowigzany jest przed rozpoczeciem budowy,
sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie ,Planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia”,
uwzgledniajgc zaréwno dane zawarte w niniejszej informacji BIOZ czes¢ 2, jak i dane
wynikajgce ze szczegétowej analizy czesci 1 Projektu Budowlanego przeprowadzonej przez
autora Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Podczas ww. analizy projektu pod katem
przepiséw BHP nalezy wzigé pod uwage zaréwno uwarunkowania dotyczgce samego zespotu
obiektéw budowlanych jak i warunki prowadzenia robét budowlanych przewidywanych przez
kierownictwo budowy.

3.1 Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdlnych obiektow

Prace przy budowie obiektu polega¢ bedg na wykonaniu nastepujgcego zakresu robét oraz
wszelkich niezbednych prac towarzyszacych tym robotom, w kolejnosci wymienionych ponizej
punktow.

Przewiduje sie, ze poszczegdlne elementy inwestycji powstang w jednym etapie:

— modernizacja pionowych emitoréw wywiewnych z hali sortowni polegajgca na
zastosowaniu kominkoéw z filtrami weglowymi,

— wykonanie uktadu odsysajgcego powietrze poprocesowe z miejsca przyjecia odpaddw
w hali sortowni (czes¢ mechaniczna MBP) i skierowanie powietrza poprocesowego do
systemu napowietrzania istniejgcych bioreaktoréw — a ewentualnego nadmiaru — do
projektowanego biofiltra,

— zmianatechnologii Biodegma w istniejgce] czesci biologicznej na technologie opartg na
membranie nieprzepuszczalnej z odprowadzeniem powietrza poprocesowego do
projektowanego biofiltra,

— rozbudowe instalacji o biofiltr.

3.2 Wskazanie istniejacych obiektow budowlanych

Miejscem realizacji prac budowlanych jest istniejgca instalacja mechaniczno-biologicznego
przetwarzania odpaddw zlokalizowana w Bolestawiu, przy ul. Osadowej 1.
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3.3 Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Z uwagi, iz prace budowlane prowadzone bedg na terenie dziatajgcej istniejgcej instalacji do
mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpaddéw komunalnych, zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stanowi¢ moze dziatajace tutaj wyposazenie technologiczne
(instalacja do mechanicznego przetwarzania odpaddw) oraz sprzet transportowy (fadowarka
kotowa, samochody ciezarowe).

3.4 \Wskazanie dotyczace przewidywanych zagroien wystepujgcych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce
i czas ich wystapienia;

Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zostanie sporzgdzony poniewaz w trakcie budowy
wykonywane bedg roboty budowlane m.in. wymienione w ust. 2 Art. 21a. ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane w tresci Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.z 2003 r., nr 120 ,poz. 1126) — to znaczy roboty:

— ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

— wykonywanie wykopdéw o Scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz
1,5 m oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu scian o gtebokosci wiekszej niz 3,0 m,

— roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m,

— roboty wykonywane przy uzyciu diwigéw;

— roboty przy preparatach chemicznych chemii budowlanej;

Przewidywane roboty budowlane majg trwaé dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie bedzie
przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikéw lub pracochtonnos¢ planowanych robét
bedzie przekracza¢ 500 osobodni.

3.5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych;

Zgodnie z przepisami BHP nadzér budowy ma obowigzek przeprowadzenia instruktazu
pracownikéw kazdorazowo przed przystgpieniem do realizacji robdét szczegdlnie
niebezpiecznych. Instruktaz ktéry odbedzie sie w biurze budowy powinna poprowadzi¢ osoba
posiadajgca do tego odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Szkolenie powinno kazdorazowo
dotyczy¢ specyfiki robdt ktére aktualnie bedg wykonywane na budowie.
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3.6 Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie.

Wskazuje sie nastepujgce $rodki techniczne i organizacyjne:

nalezy zabezpieczy¢ wykopy zaréwno przed ryzykiem upadku do wykopu przez
zastosowanie odpowiednich zejsé i barierek oraz stosowanie tablic ostrzegawczych, jak
i przed ryzykiem zasypania oséb znajdujacych sie w wykopie przez stosowanie
wymaganych przez przepisy BHP niezbednych zabezpieczen $cian wykopow
Z rozporami;

robotami, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5 m
sq prace na rusztowaniach przy budynku oraz na poszczegdélnych kondygnacjach
i dachu budynku. Nalezy stosowac¢ wszelkie zabezpieczenia przed upadkiem
z wysokosci w postaci paséw i linek zabezpieczajagcych zamocowanych do statych
elementéw budynku, barierek zabezpieczajgcych na rusztowaniach, na
poszczegblnych kondygnacjach i dachu, nalezy stosowacd siatki zabezpieczajace
rusztowania, a takze w bezpieczny sposdb transportowac elementy budowlane
i materiaty na budynek oraz w sposéb bezpieczny usuwaé gruz oraz inne
demontowane elementy z budynku. Nalezy wyznaczy¢ strefy zagrozenia dla
pracujgcych urzadzen typu spycharka, koparka, dZzwig, winda czy tasmociag (o ile beda
one uzywane);

roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéow (o ile zostang zaplanowane) — nalezy
wyznaczy¢ strefy zagrozenia dla dZwigu, a zaktadanie na hak i zdejmowanie
przenoszonych elementéw powinien wykonywa¢ odpowiednio przygotowany
pracownik;

roboty przy preparatach chemicznych chemii budowlanej — nalezy uzywa¢ strojéw
ochronnych przewidzianych w przepisach BHP dla danego rodzaju robét, a takze
przestrzegac zasad transportu ww. materiatéw i wyrobow;

preparaty chemii budowlanej powinny by¢ stosowane Scisle wedtug wytycznych
producenta wyrobu dotyczacych zabezpieczer BHP;

prace przy instalacji elektrycznej powinien wykonywac¢ jedynie elektryk
z odpowiednimi uprawnieniami.

W Planie Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia opracowanym przez kierownika budowy, nalezy
uwzglednié¢ zagrozenia dla wymienionych powyzej rodzajéw robdt budowlanych oraz
wszelkich innych robdét wynikajgcych z opracowanego przez osobe koordynujgcg budowe
»Projektu organizacji placu budowy” lub z okreslonych przez te osobe zatozen organizacji placu
budowy - robét ktdérych nie mozna okresli¢ na obecnym etapie projektu budowlanego, a ktére
bedg stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w trakcie prowadzenia prac.

Forme i zawarto$¢ ,Planu Bezpieczeistwa i Ochrony Zdrowia” opracowanego przez
kierownictwo budowy precyzuje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126).
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Opracowanie:

mgr inz. arch. Bogdan Blady
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4 Instalacje

4.1 Instalacja technologiczna biofiltra

Biofiltr o przepustowosci 10 000m3/h, wykonany w konstrukcji kontenerowej, na ktory sktada
sie kontener centrali technicznej wraz z ptuczkg oraz trzy komory ze ztozem. Wentylator i
instalacja ptuczaca sg zlokalizowane we wnetrzu kontenera. Poniewaz biofiltr ma zosta¢
ustawiony na otwartym powietrzu, zatem zaréwno wentylator jak i nawilzacz sg wykonane i
zabezpieczone w sposob wiasciwy dla zapewnienia pracy w okresie zimy.

Wszystkie elementy kontaktujace sie z medium wykonac¢ z materiatéw niekorodujacych.
Obudowa centrali technicznej i ptuczki oraz obudowy konteneréw na ztoze beda wykonane z
PE100.

Instalacja dezodoryzacji powietrza skfadaé sie bedzie z dwéch stopni kondycjonowania i

dezodoryzacji powietrza:

e | stopien — oparty na zasadzie ptuczki tunelowej
e |l stopien —oparty na procesie filtracji powietrza na ztozu z biomasy, karpina drzew.
Stopien redukcji odoréow wynosi >90 %.

Zatozenia stezen zwigzkéw ztowonnych:

koncentracja substancji zapachowych na
oci H2S <10 ppm (zwykle); NH3<10 ppm
wlocie

koncentracja chwilowa substangji .
. H2S <30 ppm (chwilowo); NH3<20 ppm
zapachowych na wlocie

Koncentracja dtugookresowa srednia H,S <15 ppm (zwykle); NH3<12 ppm

<3 000 ouE/m3
obcigzenie intensywnoscig zapachowa
(wartosci typowe dla oczyszczalni Sciekow)

4.1.1 Opis instalacji ptuczki i biofiltra

Ptuczka tunelowa bedzie mie¢ za zadanie wigza¢ mozliwe do wyptukania ze strumienia
powietrza zwigzki przed dotarciem powietrza do ztoza biologicznego.

Dziatanie ptuczki polega na ciggtym obiegu wody w zamknietej komorze. Obieg wody
zapewniac bedzie pompa generujaca cisnienie i przeptyw odpowiedni do zasilenia wszystkich
dysz w ptuczce. Dysze odpowiedzialne bedg za rozpylanie wody, ktéra ma strgcac z powietrza
zwigzki tatwo reagujgce na ptukanie, jak na przyktad amoniak.
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Ptuczka bedzie mie¢ budowe tunelowa. Odbywaé bedzie sie w niej rowniez nawilzanie
powietrza, w celu zapewnienia dostepnosci wody w ztozu biologicznym, na dalszym etapie
procesu oczyszczania powietrza.

Instalacja biofiltra bedzie mie¢ za zadanie obnizenie stezenia odoréw pochodzacych ze
zwigzkdéw organicznych i nieorganicznych, zawartych w strumieniu skazonego powietrza.

Biofiltr i ztoze biologiczne bedzie urzadzeniem stuzgcym do oczyszczania powietrza z
ucigzliwych substancji zapachowych. Do procesu oczyszczania wykorzystywane bedg
mikroorganizmy posiadajace zdolnos¢ do utleniania organicznych i nieorganicznych zwigzkéw
chemicznych.

Strumien zanieczyszczonego powietrza doprowadzony bedzie do biofiltra rurociggiem ssgcym.
Wentylator promieniowy, o wydajnosci dobranej do wolumenu oczyszczanego powietrza.
Zasysa¢ bedzie powietrze itransportowac¢ poprzez instalacje biofiltra. Wentylator
wspotpracowaé bedzie z przetwornicg czestotliwosci, ktéra umozliwia ptynng regulacje
wydajnosci.

Podczas przeptywu, dzieki mikroorganizmom zasiedlonym w ztozu, zachodzi¢ bedg procesy
biochemiczne w wyniku ktérych substancje odorowe (H.S, NHs3, weglowodory itp.) beda
absorbowane, a nastepnie pochtaniane i przeksztatcane w bezzapachowe zwigzki chemiczne
takie jak siarczany, wolna siarka, jony amonowe, dwutlenek wegla i woda, wzglednie
wytrgcane w postaci obojetnych soli.

Oczyszczone powietrze, po przejsciu przez materiat filtracyjny, uchodzi¢ bedzie swobodnie
znad ztoza do atmosfery.

Ztoze biologiczne bedzie musiato posiada¢ uktad dodatkowego zraszania w celu zmywania
produktdw ubocznych procesu przemian biologicznych oraz utrzymywania wilgotnego
srodowiska dla mikroorganizmow. Zraszanie powinno obywac sie instalacjg poprowadzong
wewnatrz biofiltra, osiowo na srodku kontenera i powinna by¢ tatwo demontowalna do celéw
serwisowych.

Proces biofiltracji bedzie musiat by¢ prowadzony w sposéb ciggty, tak aby mikroorganizmom
bez przerw dostarczac zwigzki stuzgce podtrzymaniu ich funkcji zyciowych.

4.1.2 Centrala techniczna

W sktad zespotu wchodzi¢ bedzie centrala techniczna wraz z komorg zraszania/ptuczkg o
wymiarach 6x2,4x2m.

Znajda sie w niej wentylator, pompa i wszystkie pozostate urzagdzenia peryferyjne. Wewnatrz
centralki technicznej znajduje sie tez uktad sterujgco-zabezpieczajgcy dla urzadzen
elektrycznych.

Przeptyw powietrza zapewni wentylator promieniowy niskocisnieniowy z wirnikiem o
topatach pochylonych do tytu.

e Wykonanie mechaniczne: ESEC.4 ( wolno stojacy) z napedem bezposrednim,
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e Wykonanie materiatowe: stal S235JR lakierowana

e Wykonanie przystosowane do stosowania w 2 strefie zagrozonej wybuchem

e Wyposazony w silnik elektryczny 15 kW 2 polowy B3 3~400V 50Hz, S1, PTC, II3G Ex ec lIC
T3 Gc IP55 IE3

e Zakres temperatur otoczenia dla silnika : -20st.C do +40 st.C

e Zakres temperatur przettaczanego medium: od 0 st.C do +50 st.C

e Obliczeniowy punkt pracy dla strony ttocznej : 10 000 m3/h @ dp=3253Pa @15 st.C

W centrali technicznej nalezy przewidzieé wskaznik cisnienia generowanego przez wentylator
na ztozu biologicznym.

Do prowadzenia obiegu wody zastosowana zostanie pompa blokowa ze stali kwasoodporne;j.
Uktad z zabezpieczeniem przed suchobiegiem.

e Parmetry hydrauliczne Qmax=10,8m3/h, Hmax=28,2mSW
e Parmatetry elektryczne 1,85kW In=11,6A

Praca pompy odbywac bedzie sie w trybie ciggtym, automatycznym. Zatgczanie i wytgczanie
pompy nastgpi w trybie indywidualnym za pomoca wyfacznika recznego na elewac;ji szafy
sterowniczej.

Pompa jest wytgczana automatycznie, gdy ptywak sygnalizuje brak wody lub wystgpi sygnat
awarii pomp.

Zbiornik wody w ptuczce bedzie wyposazony w dwie grzatki o mocy min 2kW z regulacjg
i termostatem, stanowigce zabezpieczenie przed zamarzaniem. Temperatura wody w
reaktorze stabilizuje sie na poziomie regulowanym termostatem.

Ponadto komora techniczna jest wyposazona w wentylacje mechaniczng i ogrzewanie wtasne,
regulowane termostatem oraz z opcjg przewietrzania inicjowang przez sterownik PLC. Reaktor
bedzie wyposazony w urzgdzenie odmulajgce z zaworem kulowym z napedem elektrycznym
w celu umozliwienia automatycznej wymiany wody i we wtaz kontrolny @500 transparentny
zabezpieczony przejrzystg pokrywa inspekcyjna.

Regulacja stanu napetnienia bedzie realizowana za pomocg ptywaka, wspdtpracujacego z
zaworem elektromagnetycznym.

Instalacja wody powinna posiadaé:

e Filtr wody

e Reduktor cisnienia
e Zawory odcinajgce
e Przelew

e Odptyw odciekdéw
e Z7igcze serwisowe
e Manometr
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4.1.3 Sterownik PLC

Uktad sterowania oparty o sterownik programowalny i panel sterowniczy.

Odpowiada za prawidtowy algorytm pracy obiektu w tym za zabezpieczenie urzadzen przed
uszkodzeniem wynikajacym z awarii lub braku mediéw niezbednych do pracy.

4.1.4 Algorytm pracy uktadu

W normalnym trybie pracy obiektu wentylator wyciggowy powietrza oraz ukfad zraszania
wody bedg pracowac caty czas. Urzadzenia posiada¢ bedg zabezpieczenia elektryczne, ktére
zasygnalizujg do PLC stan awarii.

Wentylator zasilany bedzie poprzez przetwornice czestotliwosci w celu umozliwienia regulacji
natezenia przeptywu powietrza.

Poziom wody w komorze ptuczki kontrolowa¢ bedzie ptywak, ktéry zasygnalizuje stan braku
wody o sterownika iwywotuje uruchomienie elektrozaworu odpowiedzialnego za
dopuszczanie surowej wody z sieci.

Niski poziom wody wstrzymuje prace pomp, w celu ochrony przed suchobiegiem.

Zespot ptuczki posiadac bedzie zawdr spustowy z napedem elektrycznym, ktéry postuzy do
okresowej wymiany wody w trybie automatycznym. Okres otwar¢ i czas trwania otwarcia
bedzie programowalny.

Zespot grzatek wody sterowany bedzie poprzez termostaty, ktdre zasygnalizujg niska
temperature do PLC iwfaczg grzatki w celu podniesienia temperatury wody do zadanej
wartosci.

Komora centrali technicznej posiada¢ bedzie wtasne ogrzewanie i wentylacje mechaniczng w
celu umozliwienia utrzymywania witasciwych warunkéw pracy dla zainstalowanych urzadzen
elektrycznych i elektroniki.

4.1.5 Komora ptuczki

Bedzie ona wyposazona w system dysz i pracowac bedzie na zasadzie ptuczki tunelowej.
Wywotany przez nawilzacz spadek ci$nienia wynosi ok. 300 Pa.

Do prowadzenia obiegu wody zastosowane zostang dwie pompy blokowe ze stali
kwasoodpornej. Kazda pompa dysponowaé bedzie zabezpieczeniem przed suchobiegiem.
Praca pompy odbywac sie bedzie w trybie ciggtym, automatycznym. Zatgczanie i wytgczanie
pompy nastgpi w trybie indywidualnym za pomocg wytgcznika recznego na elewac;ji szafy
sterownicze;j.

Pompa bedzie wytgczana automatycznie, gdy ptywak zasygnalizuje brak wody lub wystgpi
sygnat awarii pomp.

Parmetry hydralinczne Qmax=10,8m3/h, Hmax=28,2mSW
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Parmatetry elektryczne 1,85kW In=11,6A

Zbiornik bedzie wyposazony w dwie grzatki z regulacjg itermostatem, stanowigce
zabezpieczenie przed zamarzaniem. Temperatura wody w reaktorze bedzie stabilizowaé sie na
poziomie regulowanym termostatem.

Ponadto komora techniczna bedzie wyposazona w wentylacje mechaniczng i ogrzewanie
wiasne, regulowane termostatem. Reaktor bedzie wyposazony w urzadzenie odmulajgce z
zaworem kulowym z napedem elektrycznym w celu umozliwienia automatycznej wymiany
wody i we witaz kontrolny @500 transparentny zabezpieczony przejrzysta pokrywga
inspekcyjna.

Regulacja stanu napetnienia bedzie realizowana za pomoca ptywaka, wspdtpracujacego z
zaworem elektromagnetycznym.

4.1.6 Kontenery na ztoze biologiczne

Kontenery ustawione szeregowo, powinny by¢ potgczone trwatymi kanatami PEHD/PE100 z
wylotem wentylatora wttaczajacego powietrze pod ztoze. do przestrzeni pod rusztem.

Ze wzgledu na specyfike instalacji ztoze musi by¢ zgromadzone w trzech oddzielnych,
samonosnych iprzeno$nych kontenerach. Kontenery powinny by¢ wykonane z PE100,
wyposazone w instalacje zraszania ztoza, dachy oraz ruszt do utozenia ztoza. Kontenery na
ztoze powinny mie¢ wymiary ok 9,5x2,4x2,1m i miesci¢ sie wraz z kontenerem centrali
technicznej i ptuczki 5,6x2,4x2m tgcznie na 100m2 powierzchni fundamentu o wymiarze
37x2,7m.

Nie dopuszcza sie odstepstw materiatowych i gabarytéw tych elementéw.

Kontenery powinny by¢ czarne w celu akumulacji ciepta stonecznego w okresie zimowym.
Kontenery powinny by¢ samonos$ne, dawaé¢ mozliwos¢ relokacji w przypadku mozliwych
modernizacji. Ztoze powinno mieé¢ wysokos$¢ nasypowa min 1500mm. Ruszt pod ztozem
powinien byé wykonany w petni z tworzywa, posiadac tatwo montowalne stopy podporowe o
wysokosci max 30cm i polu podparcia min 153cm2 kazda. Panele nosne powinny by¢ fatwo
montowalne, posiadaé¢ wymiany min 1000x500mm i wysokos¢ nie wiekszg niz 800mm. Kazdy
panel powinien by¢ demontowalny osobno, bez potrzeby ruszania pozostatej czesci
elementow rusztu. Na powierzchni rusztu zapewni¢ elementy ograniczajgce przeswit
pojedynczego otworu do 7x7mm, co wyeliminuje przenikanie drobniejszych fragmentéw ztoza
pod ruszt. Na tgczeniu Scian kontenerdw z rusztem zastosowac fartuchy uniemozliwiajgce
migracje powietrza w pierwszej fazie przeptywu, bezposrednio po Scianach kontenera. Nad
ztozem powinno pozostawaé min 170mm wolnej przestrzeni do dachu.

Zatozenia ilosciowe

ilos¢ ztoza Ok. 102 |m3

obcigzenie powierzchniowe 147 |m3/h/m2
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obcigzenie objetosciowe 98 |m3/h/m3

4.1.7 Zitoze biologiczne — karpina drzew

Podstawg do produkcji ztoza bedg fragmenty drzew iglastych. W celu przygotowania, materiat
bedzie wielokrotnie tamany i rozdrabniany. Proces prowadzi do uzyskania materiatu o duzej
powierzchni czynnej, sprzyjajacej kolonizacji flory mikrobiologiczne;j.

W celu uzyskania pozgdanej frakcji ztoze bedzie przesiewane na sitach bebnowych.
Dostepne frakcje w przedziale 20-200mm.

Parametry fizyczne:

Gesto$¢ nasypowa: ok 350kg/m3

Zawartos$é wody: ok 40%

Trwatos$é: do 3-6 lat w zaleznosci od jakosci przebiegu procesu, typu procesu
technologicznego i obcigzenia technologicznego w catym okresie eksploatacji.

Zastosowanie:

Ztoze tego typu jest bardzo dobrym materiatem nosnym do instalacji biofiltracji powietrza
z wykorzystaniem proceséw mikrobiologicznych. Flore mikrobiologiczng nanosi sie na ztoze
poprzez jego zaszczepienie samorzutne lub poprzez zaszczepienie celowe. Szczepienie zfoza
moze obywac sie poprzez jego polewanie odciekiem po-procesowym z obiektu, ktorego
dezodoryzacje mamy zamiar prowadzi¢ lub poprzez dozowanie dedykowanego roztworu
zawierajgcego mikroorganizmy do systemu zraszania ztoza wbudowanego w biofiltr.

4.2 Instalacja wentylacji

Projektuje sie nastepujgce zakresy zwigzane z wentylacjg w ramach modernizacji Instalacji
Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpaddéw w gminie Bolestaw, w celu dostosowania
do obecnych zapiséw BAT:

— modernizacja instalacji wywiewnej w czesci hali, w ktérej zlokalizowana jest linia do
sortowania odpaddéw komunalnych,

— wykonanie instalacji wywiewnej, zapewniajgcej oczyszczenie powietrza z czesci
roztadunkowe;j hali.

4.2.1 Modernizacja instalacji wywiewnej z czesci sortowniczej hali

4.2.1.1 Stan obecny

W stanie obecnym wentylacja hali sortowni odbywa w sie w ukfadzie mechanicznym.

W kalenicy hali zainstalowano wentylatory:
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e cztery wentylatory VIVO4-630/12300 o wydajnosci 11000 m3/h,
e dwa wentylatory typu VIVO3-500/8200T o wydajnosci 7000 m3/h

Liczba wentylatorow tgcznie: 6, w tym w czesci sortowniczej hali: 4.
Nawiew powietrza poprzez czerpnie scienne oraz otwory — bramy.

4.2.1.2 Stan projektowany

Nalezy zdemontowa¢ wentylatory nad strefg przyjecia odpaddw.
Nad strefg sortowniczg hali wentylatory nalezy wyposazy¢ w filtry F7 w kasetach:

e wentylatory VIVO4-630/12300 o wydajnosci 11000 m3/h — kaseta 2x BFS70
badz réwnowazna,

e wentylatory typu VIVO3-500/8200T o wydajnosci 7000 m3/h — kaseta 1x BFS70
badz réwnowazna.

Nawiew powietrza zrealizowaé poprzez czerpnie Scienne zlokalizowane na wysokosci ok
100cm od posadzki hali. Nawiewy wyposazy¢ w przepustnice odcinajgce oraz zabezpieczy¢
siatkag o oczkach min10x10mm. Otwarcie i zamkniecie przepustnic skoordynowac
z zatgczeniem i wytgczeniem wentylatoréow dachowych.

4.2.2 Instalacja wywiewna z oczyszczaniem powietrza z czeséci roztadunkowej hali

4.2.2.1 Stan obecny

Jak w przypadku czesci sortowniczej, w stanie obecnym wentylacja hali w jej czesci
roztadunkowej odbywa w sie w uktadzie mechanicznym.

W kalenicy hali zainstalowano wentylatory:

e cztery wentylatory VIVO4-630/12300 o wydajnosci 11000 m3/h,
e dwa wentylatory typu VIVO3-500/8200T o wydajnosci 7000 m3/h

Liczba wentylatoréw tgcznie: 6, w tym w czesci roztadunkowej hali: 2.
Nawiew powietrza poprzez czerpnie $cienne oraz otwory — bramy.

4.2.2.2 Stan projektowany

W celu dostosowania do wymagan wprowadzonych Decyzjg wykonawczg Komisji (UE)
2018/1147 z dnia 10 sierpnia 2018 r. ustanawiajgca konkluzje dotyczgce najlepszych
dostepnych technik (BAT) w odniesieniu do przetwarzania odpadéw zgodnie z dyrektywa
Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE, projektuje sie zastosowanie mieszanego
systemu wentylacyjnego, grawitacyjno-mechanicznego, z naturalnym nawiewem
i wymuszonym wyciggiem.
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Kubatura wentylowana: 9 900 m3,
Krotnos¢ godzinowa wymiany powietrza: 1.
Konieczna wydajnos¢ systemu wywiewnego: 10 000 m3/h.

Projektuje sie zastosowanie wentylatora wywiewnego kanatowego typu przemystowego,
prod. Ekozefir K3G560 sterowany czujnikiem réznicy cisnienia 22ADP-184 lub réwnowaznego,
w obudowie izolowanej.

— Wentylator podtaczy¢ ztgczem tréjfazowym 400V.
— Projektowana moc wentylatora 12 kW.
— Pobor pradu 18,7A.

Wywiewane powietrze z czeSci roztadunkowej hali odprowadzone poprzez wentylator
wyprowadzi¢ kanatem o przekroju prostokatnym zgodnie z przebiegiem wskazanym w czesci
rysunkowej. Projektuje sie kanat 800x800mm zelbetowy monolityczny lub réwnowazny co do
zastosowanego materiatu i wymiaru nie zwiekszajagc opordw instalacji i predkosci
przeptywajgcego powietrza.

Powietrze doprowadzi¢ do wentylatorni i istniejgcej instalacji do stabilizacji tlenowej odpadéw
ulegajacych biodegradacji i wykorzystac¢ jako powietrze procesowe. Instalacje wyposazy¢ w
przepustnice statego wydatku réwnowazac przeptywy powietrza przez poszczegdlne odnogi
instalacji. Po przejsciu przez proces stabilizacji tlenowej powietrze bedzie odprowadzone do
biofiltra — zgodnie z cze$cig opisowg i rysunkowg dotyczaca biofiltra zawartg w niniejszym
projekcie. W celu zabezpieczenia instalacji wentylacyjnej przed wysokim lub niskim cisnieniem
we wskazanych na rysunkach miejscach zastosowac klapy upustowe typ ARK800x400mm lub
rownowazne.

Nalezy zdemontowaé istniejgce wentylatory nad strefg przyjecia odpadéw.
4.2.3 Woytyczne branzowe

4.2.3.1 Branza budowlana

e Przewidzie¢ mocowanie urzgdzen za pomocg podpodr lub podwieszen.
e W scianach oraz w stropach przewidzie¢ otwory celem swobodnego przejscia instalacji.

e Kanaty w hali nalezy ukfada¢ w taki sposdb by nie kolidowaty z bramami wchodzgc w
ich swiatto.

4.2.3.2 Branza elektryczna

o Nalezy doprowadzi¢ energie elektryczng do urzadzen.

4.2.3.3 Wymogi p.poz

e Przewody wentylacyjne i elektryczne w miejscach przej$¢ przez elementy oddzielen
przeciwpozarowych strefy pozarowej wyposazyc w certyfikowane klapy odcinajace lub
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zabezpieczyé opaskami p.poz. (o odpornosci rownej lub wyzszej odpornosci
oddzielenia).

Przewody wentylacyjne w miejscach przejs¢ przez elementy oddzielen
przeciwpozarowych strefy pozarowej wyposazyé w certyfikowane klapy odcinajace
(o odpornosci rownej lub wyzszej odpornosci oddzielenia) a przewody prowadzone
przez strefe pozarowa, ktérej nie obstugujag obudowac¢ w klasie odpornosci ogniowej
wymaganej dla elementéw oddzielenia przeciwpozarowego tej strefy.

Izolacje liniowe przewoddw posiada¢ muszg ceche nierozprzestrzeniania ognia.

4.2.3.4 Branza sanitarna

Instalacje wentylacyjne wyposazyé w otwory rewizyjne w miejscach umozliwiajgcych
kontrole i serwis wnetrza przewoddéw a takze innych urzadzen i elementdw instalacji.

4.2.3.5 Instalacja automatyki

docelowa instalacja wentylacji wymaga koordynacji automatyki biofiltra oraz
automatyki istniejgcej kompostowni. Nalezy wykonaé wykonawczy projekt
automatyki.

4.2.4 Uwagi koncowe

Catos¢ wykonywanych robét winna by¢ zgodna z:

niniejszym projektem,

Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych
cz. Il - Instalacje Sanitarne i Przemystowe,

Warunkami Technicznymi,

Obowigzujgcymi normami i przepisami,

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. ,w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. nr
75/2002, poz. 690) z pdzniejszymi zmianami,

Wytycznymi producentdw materiatéw i urzadzen,

Koordynacja miedzybranzowa.

Projekt dopuszcza zastosowanie réwnowaznych urzadzen i materiatéw spetniajgcych

zaprojektowane parametry instalacji oraz dopuszczone do stosowania.

Wszystkie urzagdzenia nalezy zmontowacd zgodnie z instrukcjami fabrycznymi DTR, ktore

rownoczesnie okreslajg warunki odbioru i eksploatacji tych urzgdzen. Cato$é¢ robdt

montazowych musi by¢ wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Projekt nalezy rozpatrywaé tgcznie z rysunkami i innymi dokumentami opisujgcymi

inwestycje. Wszelkie rozwigzania techniczne zwigzane z prawidlowa realizacjg budowy

i przekazaniem obiektu Inwestorowi, a nie zawarte w dokumentacji winne byé wykonane
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zgodnie z obowigzujgcymi w budownictwie normami i sztukg budowlang. Urzadzenia
instalowac i uruchamiac zgodnie z DTR i instrukcjg producenta.

Roboty nie ujete w dokumentacji, a wynikajace z technologii budowy, zastosowania
materiatdw lub montazu urzadzen winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy. Brak ich wyszczegdlnienia w dokumentacji nie jest podstawg do roszczen
finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektéw. Zmiany w przyjetych
rozwigzaniach technicznych lub zastosowanych materiatach muszg zosta¢ zatwierdzone przez
projektanta. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie
moga powodowacd obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza
zamiany materiatéw i okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.

Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilosci
materiatdw i urzadzen zgodnie z dokumentacjg na etapie przetargu. W razie wystgpienia
niezgodnosci opisu technicznego z dokumentacjg rysunkowg Wykonawca powinien zwrdcic¢
sie pisemnie do Biura Projektéw celem wyjasnienia rozbieznosci.

Zasada powyzsza obowigzuje przy wyjasnianiu wszelkich watpliwosci zwigzanych
z niniejszg dokumentacja.
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5 Dokumenty formalne

5.1 Uprawnienia budowlane cztonkéw zespotu projektowego oraz zaswiadczenia
o przynaleznosci do izb samorzadu zawodowego

5.1.1 Branza architektoniczna

Projektant

1-1568 Kral | B towa 22

NB.1II.7342/94/98 Krakow, dnia 17 kwietnia 1998 r.

DECYZJA Nr 47/98

Na podstawie art.13 ust. 1, pkt 1, art. 14 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89 z dnia 25 sierpnia 1994 r., poz. 414), oraz
§ 4 ust. 2 i 3 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. Nr 8 z 31 stycznia 1995 r., poz.38) w zwiazku z art. 104 § 1
§ 2 k.p.a., po rozpatrzeniu wniosku Pana mgr inz. arch. Bogdana Blady - na
podstawie dokumentéw stwierdzajgcych wymagane wyksztalcenie i praktyke
zawodowg oraz na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia
budowlane zloZonego przed Komisjg Egzaminacyjna,

udzielam

Panu mgr inz. arch. Bogdanowi BLADY
urodzonemu dnia 8 kwietnia 1967 r. w Bielsku Biatej,

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
do projektowania
bez ograniczen
w specjalnos$ci architektonicznej

Od decyzji niniejszej stuzy Panu prawo wniesienia odwolania do Gtéwnego
Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie, ul. Krucza 38/42, za
posrednictwem Wojewody Kr. kiego w terminie 14 dni od daty otrzymania
niniejszej decyzji.

Otrzymuija: 5/
1. mgr inz. arch. Bogdan Blady * >
ul. Komandosow 25/15, 30-334 Krakow
2. Gtéwny Urzad Nadzoru Budowlanego
ul. Krucza 38/42, 00-512 Warszawa
3.aa.
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e

IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Malopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, Ze:

mgr inz. arch. BOGDAN BLADY
posiadajgcy kwalifikage zawodowe do petnienia samodzielnych funkc technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektoniczne) | w zakresie posiadanych uprawnien nr 47 f98,

jest wpisany na liste czlonkéw Matopolskie) Okregowej Izby Architektdw RP
pod numerem: MP-0079.

Cztonek czynny od: 20-02-2002 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 21-10-2021 r. Krakow.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-04-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowe)] Rady Izby Architektow RP.

Mr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-0079-¥33Y-3CC6-1C9Y-C398

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlascwg Okregowa Izba Architektow RP,

Wydanie 1 | grudzien 2021
IV VY



ZGK ,,Bolestaw” Sp. z 0.0. PROJEKT TECHNICZO-TECHNOLGICZNY STRONA 40
ROZBUDOWA | MODARNIZACJA INSTALACJI MBP W GMINIE BOLEStAW

5.1.2 Konstrukcja

Projektant

MALOPOLSKA Krakéw, dnia 29 grudnia 2017 r,

NS OKREcowA
N 25 A

AN

HE=T INZYNIEROW
= BUDOWMICTWA
MAP OIIB/KK/0054-065617

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust, 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (sekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1725), art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1
pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (rekst fednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1332 z péin, zm,), § 10 i
§ 12 ust. | rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budowniciwie (Dz. U. = 2014 r. poz. [278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu eégzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Mikolaj Konrad Wawrzonek
magister infynier
kierunek: Budowniciwo
ur, dnia 30.05.1990 r. w Zakopanem
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0505/PWBKb/17

do projektowania i kierowania robotami budowlany mi
w specjalnodci konstrukeyjno — budowlanej
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig od uzasadnienia
decyzji, Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na edwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za pofrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Malopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Zgodnie z tredeig art. 127a astawy Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. 22017 r. poz. 1257 t.j.):

§ L. W trakcie biegu terminu do wnicsienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzje,

§2, Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zloZenia przez strong o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do adwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad Orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyne —'\ r« N -

drin2, Zypmunt Rawicki RESVELR TR VSETECR W £
2. Czlonck Skladu Orzekajgcego B :

g ie2. archs. Elzbiets Gabryé TL(U,&,, ik
3. Czlonek Skladu Orzekajacego 224 )8

mgr im2. Kezyszof Seweeyn L L /:/
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POLSKA
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAP-VW2-PUS-Y15 *

Pan Mikotaj Konrad Wawrzonek o numerze ewidencyjnym MAP/BO/0221/18

adres zamieszkania os. OSwiecenia 58/2, 31-636 Krakow

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2022-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-05-18 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowe] lzby InZynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym werffikowanym przy pomocy wainego kwalificowanego certyfikatu =3
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgozrymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniv moina sprawdzic za pomocy numery weryfikacyjnego zaswisdczenia na
stronie Polskiej lzby Inéynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Indynierow
Budownictwa.
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5.1.3 Instalacje elektryczne

Projektant

; PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszow, ul. J. Slowackiego 20

Okregowa Komisja Kwalifikacyina
PDK OIIB/KK/0054/0056/13 Rzeszow, 2013-12-30

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektbw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow(Dz. Ul z 2001 r. Nr 5 poz42, = péin. zm.)
art. 12 ust. I pkt I, art.13 ust,1 pkt 1, art.14 ust.] pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r, Nr 243 poz.1623 z péin. zmjoraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15
i § 24 ust, 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.),
w zwiazku zart. 104 § 17 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r., poz.267), po
ustaleniu, Ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu
cgzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

stwierdzamy, 2e

Pan JACEK MADEJ
magister inZynier
kierunek studiow- elektrotechnika/
ur. 15 lipca 1982 r., migjsce urodzenia -Kolbuszowa
otrzymal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0230/POOE/13

do projektowania bez ograniczen

w specjalnoéci instalacyjnej:
w zakresie sieci , instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawice art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyijnego (Dz.U. z 2013 r., poz.267), odstepuje si¢ od vzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww, ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych
funkgji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za poSrednictwem Podkarpackicj Okrggowej Izby
Inzynierdw Budownictwa w Rzeszowie w terminie 14 dni  od daty jej dorgezenia,

Sklad Omwii i’/‘Dx

inz. Stanisiaw Dokgowséi ..........

inz, Andrzej Tarczynsky ..

mgr inz. Andrzej Mamezug ... 2. MO\,
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i ® POLSKA
L. 1 Z B A
s INZYNITEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

PDK-9DL-5VM-VB) *

Pan Jacek Madej o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0090/14
adres zamieszkania ul. Chorzeléw 186, 39-331 Chorzeléw

jest czlonkiem Podkarpackie] Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej,

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswladczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-22 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczgcy Rady Podkarpackiej Okrggowej lzby Intynieréw Budownictwa,

(2godnie art, 5 ust 2 ustawy z dnla 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (0z, U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dene w postaci

elektroniczne] op. bezpleczrym podpi ok dcznym weryfikowanym pray p y wainego kwalifik g0 certyfikatu 53
rdwnowalne pod wegledem skutkdw prawaych dokumentom cpatrzonym podplisaml wi q i)

* Werylikagje poprawnoici danych w ninbejszy dwladczenlu moina sprawdzit 2a p q numeru weryfliacyjnego 2adwiadczenia na
stronie Polskie] Izby Intynieréw Budownictwa www.plib.org.pl lub k ktujge sig z bl ladctwe) Dkrggowej Izby Intynierdw
Budownictwa,

M.Vm
' e
ESeNSTore
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5.1.4 Instalacja wentylacji napowietrzajgcej oraz instalacje sanitarne

Projektant 1:

IALOPOLSKA Krakow, dnia 30 masja 2011 1.

N
51 Z B A
SRS INZYNIEROW
BUDCAWNICTV

MAP OHBKKAO054-021911

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy 2 dnia 15 grodnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektdw, inzynierdw
budownictwa oraz urbanistdw (D=, Ul = 2001 r. Nr 5 poz. 42, = péén. zm ), art 12 ust, | pkt 1-5, art, 12 ust, 3, an, 13
ust. 1,304, art 14 ust. | pki 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (rekss jednolity: Dz, U. = 2003 r. Nr 207
paz. 2016 z podn, zm,), w zwinzku z art, 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz
© zmianie niekibrych innych ustaw (Dz. U. 2 2005 r. Nr 163 poz [364), § 3 uwst. 1, § 12 ust | § § 23 ust. |
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 1. wsprawie samodzielnych funkgi technicznych
w budownictwie (Dz. U, 2z 2008 r. Nr 96, poz. 817) oraz art. 104 ustawy zdnis |4 czerwea 1960 r. Kodeks
postgpowania administracynego (et jedmotity: Dz Uz 2000 r. N 98, poz. 1071 2 pdin em ),

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pan inz. Przemyslaw Czaja

urodzony dnia 15.12.1979 r. w Krakowie
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0199/PWOS/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

Okregown Komisja Kwalifikacyina Malopolskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokobdw z postgpowania kwalifikacyinego oraz z prasprowadzonego egzaming, stwierdzita, ze Pan Przemysiaw
Czaja posiada wymagane prawem wykszialcenie | peaktyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawnien
budowlanych w wyzej wymienionej specjainodes i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na upeawnienia bodowlane.
Szezegitowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwracie decyzji.

POUCZENIE
Od mnieysasy desyvan duzy odwolmie do Krajowe) Komisji Kuslifkucyineg Pelakae) Izby Inzymsesior Budowni w Wariziwiz, 22 podred
che) Obrggowa zby Inzynierow Budowrectee w Krakowie w ferminie 14 dni od daty je docgenein

Skiad Orzekagcy
Ohrepowy Komisgi Kwolifikorine

1. Pracwodniczey Ok Komisfi Kwalifi |
i Ao g s R R Y

drinz Zypmunt Rawack

2 Cronek Skiadu Orackpacego
in2. Ssassshow Chrobak

3 Cotunck Skiadu Ornckaipsepo
mgr inz. Mana Dura
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@ P OLSKEA
I I B A
INIYNIERGW

= BUDOWHICTWA

Zaswiadczenis
o numerze weryfikaoygjmm:
MAP-4GH-BM2-X94 =

Pan Przemysfaw Czaja o numerze ewidencyjnym MAE/IS/0310,/11

adres zamieszkania KoZmice Wielkie 683, 32-020 Kozmice Wielkiz

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Eby InZzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczmym
weryikowanym priy pomocy wainego kwalifibowanego certyfikatu w dnin 2021-07-15 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Preewodniczaoy Rady Matopaolskie] Okregowe] Izby Indyniendw Budownictwa.

{Zgodrée art. 3 usk 2 wsbewy z dnia 18 wrzssnia 2004 r. o podpisie slektroniczrgm (Do U, 3004 Mr 130 poz. 1450) dane w postaci
zlzrhlmm'ql opstrzang b:zuazn-,m nodpizem elekironicnym werfikosanym ooy pomocy sainers bwalifikowansgo certytikatiu =y
roswmosnire pod WiEletEm. shutkow prawnych dokumenton opstrzonym podpisami wissnorecsmymi. |

* wienyfikacje ponrawness danych w ninijszym saswiadoeniu moina sprawdzic o pomocs numeny wengfikacyjnegs 2aswisdozenia na
stronie Polskie] kzby Infgnierow Budownictwa www. piibuerg.pl lub kontakiujac e 2 biurem whschwe] Okregowe] lzby InSynicrow
Eudownichan.
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P S SR
—%~ INZYNIEROW
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAP-NQ1-HEM-TNY *

Pan Wactaw Stomski 0 numerze ewidencyjnym MAP/IS/0713/01

adres zamieszkania ul. Ks. Jozefa 79, 30-206 Krakow

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym pr2y pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-17 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektroniczoym (Oz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne) opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym wernyfikowanym prry pomocy wainego kwalifik ego certyfikatu 53
rownowaine pod wzgiedem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgeznymi.)

drid

o kaxk poprawnaic danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sp 24 p 3 umeru werylikacyjnego raiwiadczenia na
stronie Polskiej zby Intynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig 2 biurem wiadciwe) Okregowej 12by Inzynieréw
Budownictwa,

.4
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