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2. INFORMACJE OGOLNE

2.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu dla zadania pn.

,Przebudowa drogi gminnej (wewnetrznej) w miejscowosci Zeleznica ”.

2.2 INWESTOR

Inwestorem planowanych robét jest Gmina Przedbérz, ul. Mostowa 29, 97-570

Przedborz.

2.3 WYKONAWCA

Wykonawcg opracowania statej organizacji ruchu jest firma ST PROJEKT Jacek
Staniek, Katy 18, 29-100 Wtoszczowa.

2.4 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe do opracowania projektu stanowia:

a) Umowa pomiedzy Gmina Przedbdrz ul. Mostowa 29 97-570 Przedbérz a jednostkg
projektowg firmg ST PROJEKT Jacek Staniek;

b) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2020 poz. 470 z
pozn. zm.);

c) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz.U. 2017 poz. 784 t.}.);

d) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczenia na drogach (Dz. U.
2019, poz. 2311 z pézn. zm.);

e) Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 8 stycznia 2016
r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji w sprawie kierowania ruchem drogowym (t. j. Dz. U. z
2016 r. poz. 143);

f) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 .
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124, Dz. U. z 2019 r. poz. 1643);

g) Inwentaryzacja istniejgcego oznakowania pionowego i poziomego.



3. STAN ISTNIEJACY

Obszar, na ktérym planowana jest przebudowa drogi gminnej (wewnetrznej) w
miejscowosci Zeleznica znajduje sie na dz. nr ewid. 130/4, 157/2, 157/1, 126, 158
obreb 0026 Zeleznica, 113 obreb 0018 Stara Wie$ gm. Przedbérz.

Na dziatkach nr ewid. 130/4, 157/2 obreb 0026 Zeleznica przebiega droga
powiatowa nr 3914 E, o nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-bitumicznej
szerokosci ok. 5.5 m.b. i poboczach gruntowych. Ruch kotowy na drodze odbywa sie
dwukierunkowo ze Srednim natezeniem ruchu natomiast ruch pieszych odbywa sie za
pomocg poboczy zgodnie z zasadami okreslonymi w kodeksie ruchu drogowego. Na

drodze wystepuje oznakowanie pionowe.

Na dziatkach nr ewid. 113 obreb 0018 Stara wie$ i 126 obreb 0026 Zeleznica
przebiega droga gminna nr 112468E, o nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-
bitumicznej szerokosci ok. 5.5 m.b. i poboczach gruntowych. Ruch kotowy na drodze
odbywa sie dwukierunkowo z matym natezeniem ruchu, natomiast ruch pieszych
odbywa sie za pomocg poboczy zgodnie z zasadami okreslonymi w kodeksie ruchu

drogowego. Na drodze wystepuje oznakowanie pionowe.

Na dziatkach nr ewid. 157/1, 158 obreb 0026 Zeleznica, gm. Przedbérz znajduje
sie jezdnia drogi wewnetrznej o nawierzchni z kruszywa tamanego oraz nawierzchni
nieulepszonej. Jezdnia w stanie istniejgcym nie posiada statej szerokosci, droga nie
posiada poboczy. Odwodnienie drogi realizowane jest poprzez sptyw powierzchniowy
wod deszczowych i roztopowych na tereny przydrozne. Ruch kotowy na drodze odbywa
sie dwukierunkowo z matym natezeniem ruchu natomiast ruch pieszych odbywa sie za
pomocg poboczy zgodnie z zasadami okreslonymi w kodeksie ruchu drogowego. Na

drodze wystepuje oznakowanie pionowe.

4. STAN PROJEKTOWANY

4.1 ZALOZENIA PROJEKTOWE

Projektuje sie przebudowe drogi gminnej (wewnetrznej) na dz. nr ewid. 157/1,
126, 158 obreb 0026 Zeleznica, 113 obreb 0018 Stara Wie$ gm. Przedbérz.
Przebudowa drogi obejmuje dwa odcinki o dtugosci 130,00 oraz 240.00 m.b. Projektuje

sie wykonanie nowej konstrukgji jezdni mineralno-bitumicznej na odcinku pierwszym o



szerokosci 3,0 m.b. wraz z miejscowo obustronnymi poboczami z kruszywa tamanego o
szerokosci 0,5 m.b. oraz na odcinku drugim o szerokosci 5.0 m.b. wraz z obustronnymi

poboczami z kruszywa tamanego o szerokosci 0,75 m.b.

W zakresie branzy drogowej projektuje sie dla:
a) odcinka pierwszego:
¢ Wykonanie nowej konstrukcji jezdni mineralno-bitumicznej o szerokosci 3,0 m.b.

¢ Wykonanie miejscowo obustronnych poboczy z kruszywa tamanego o szerokosci 0,5
m.b.

Powierzchnia projektowanej jezdni mineralno-bitumicznej: 400,5m?

Diugosé¢ przebudowywanej drogi: 130,00 m.b.

Powierzchnia poboczy utwardzonych: 105 m?

b) odcinka drugiego:
¢ Wykonanie nowej konstrukcji jezdni mineralno-bitumicznej o szerokosci 5,0 m.b.

¢ Wykonanie obustronnych poboczy z kruszywa tamanego o szerokosci 0,75 m.b.

Powierzchnia projektowanej jezdni mineralno-bitumicznej: 1213.4m?

Diugos¢ przebudowywanej drogi: 240.00

Powierzchnia poboczy utwardzonych: 357m?

Dodatkowo na dziatce nr ewid. 130/4, 157/2 obreb 0026 Zeleznica projektuje sie
przebudowe istniejacego zjazdu drogi powiatowej. Zjazd projektuje sie wykonac¢ o
nawierzchni mineralno-bitumiczne;j.

Powierzchnia projektowanej jezdni mineralno-bitumicznej zjazdu: 171,6 m?

Powierzchnia poboczy utwardzonych zjazdu: 38m?

4.2 PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE PIONOWE

Z uwagi na planowang przebudowe drogi gminnej (wewnetrznej projektuje sie
oznakowanie pionowe:

a) droga gminna nr 112468E,
e wstawienie znaku A-1 ,niebezpieczny zakret w prawo” - 1szt.
e wstawienie znaku A-2 ,niebezpieczny zakret w lewo” - 1szt.,

e wstawienie znaku T-6a ,Tabliczka wskazujgca rzeczywisty przebieg drogi z



pierwszenstwem przez skrzyzowanie (umieszczana na drodze z pierwszehnstwem)
e wstawienie znaku D-1 ,droga z pierwszenstwem” — 2 szt. (na tym samym stupku co
znak T-6a).

b) droga wewnetrzna
e wstawienie znaku D-52 ,strefa ruchu” - 3szt.
e wstawienie znaku D-53 ,koniec strefy ruchu” - 3szt.
e wstawienie znaku T-6¢ ,Tabliczka wskazujgca rzeczywisty przebieg drogi z
pierwszenstwem przez skrzyzowanie (umieszczana na drodze podporzgdkowanej)” -
2 szt. na tym samym stupku co znak D-53.
e wstawienie znaku A-7 , ustgp pierwszenstwa przejazdu” - 2 szt. na tym samym

stupku co znak D-53 i T-6c¢.

Lokalizacja wszystkich projektowanych znakéw pionowych, zostata przedstawiona na

rys. nr 2.

4.3 PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE POZIOME:

Z uwagi na planowang przebudowe drogi gminnej (wewnetrznej) projektuje sie
oznakowanie poziome na drodze nr 112468E:

e znak P7a ,linia krawedziowa” — 1szt.

Lokalizacja wszystkich projektowanych znakéw poziomych, zostata przedstawiona na

rys. nr 2.

5. OPIS ZASTOSOWANYCH ZNAKOW.

5.1 ZNAKI PIONOWE

e Oznakowanie pionowe stosowac wielkosci srednie, dla znakéw A-7 zastosowac folie
odblaskowg Il generacji, natomiast dla pozostatych znakéw nalezy zastosowac folie
odblaskowg | generacji,

e Wysokos¢ pionowa dolnej krawedzi znaku wynosi 2,20 m,

e QOdlegtos¢ pozioma bocznej krawedzi znaku wynosi min. 0,50 m od krawedzi jezdni,

e Konstrukcje wsporcze do umocowania znakéw nalezy wykona¢ z materiatow
trwatych o przekroju kotowym Ilub eliptycznym (rury stalowe kalibrowane
o Srednicy 1,5” ocynkowane ogniowo),


http://znaki-drogowe.org/znaki-ostrzegawcze/znak-A-7
http://znaki-drogowe.org/znaki-ostrzegawcze/znak-A-7

e Konstrukcje wsporcze znakéw muszg zapewnic¢ ich catkowitg stabilno$¢ przez caly
okres trwania oznakowania. Wszystkie znaki drogowe pionowe oraz ich konstrukcje
wsporcze muszg by¢ wykonane przez producenta posiadajgcego aprobate
techniczng oraz swiadectwo kwalifikacji w zakresie ich wytwarzania, wydane przez
IBDIM (Instytut Badawczy Drog i Mostow) w Warszawie i certyfikat uprawniajgcy
do oznaczenia wyrobow znakiem bezpieczehnstwa ,B” wydany przez ITS (Instytut
Transportu Samochodowego) w Warszawie.

e Dla znakdéw pionowych drogowych dopuszcza sie niewielkie zmiany ich lokalizacji
w zakresie kilku metréw, ktore wynikajg z koniecznosci ich przesuniecia dla
uzyskania petniejszej ich widocznosci lub ich kolizji z istniejgcymi urzgdzeniami
nadziemnymi i podziemnymi.

e Nie umieszczacC stupkdéw do znakow w ciggu pieszo-rowerowym — stupek nalezy
zlokalizowa¢é na poboczu wyprofilowany w kierunku jezdni na odpowiedniej

wysokosci.

5.2ZNAKI POZIOME:

Oznakowanie wykona¢ przy uzyciu farb akrylowych biatych posiadajgcych aktualne
aprobaty techniczne.
Oznakowanie nalezy wykonaé¢ zgodnie ze SST oraz w/w rozporzgdzeniami Ministra

Infrastruktury.

6.Uwagi koncowe

Planowany termin wprowadzenia statej organizacji ruchu to grudzien 2023 r.

Termin waznosci organizacji: na czas nieokreslony.
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