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OPIS TECHNICZNY
architektura i konstrukcja



l. Informacje ogodlne

1. Dane ewidencyjne

Inwestycja: Remont i przebudowa budynku szkoty w ramach zadania:
,Dostosowanie infrastruktury Powiatowego Gimnazjum Sportowo-Jezykowego w
Powiatowym Zespole Szkét nr 1 w Trzebnicy do wymogoéw nowoczesnej,
bezpiecznej i przyjaznej dla oséb niepetnosprawnych i srodowiska edukacji”’ oraz
,Dostosowanie infrastruktury Powiatowego Liceum Ogdlnoksztalcagcego w
Powiatowym Zespole Szkét nr 1 w Trzebnicy do wymogéw nowoczesnej,
bezpiecznej i przyjaznej dla oséb niepetnosprawnych i srodowiska edukacji” -
osuszanie i odgrzybianie scian.

Lokalizacja obiektu ul. Wojska Polskiego 17
55-100 Trzebnica

Adres geodezyjny dz. nr 28, AM-7, obreb trzebnicki

Inwestor Powiat Trzebnicki
ul. Ks. Dz. Wawrzynca Bochenka 6
55-100 Trzebnica

Stadium PROJEKT WYKONAWCZY

Jednostka projektowa Biuro Obstugi Budownictwa
Mariusz Fabjanowski

ul. Kluczborska 13/1, 50-323 Wroctaw
tel. 71 345 92 64
e-mail: pracownia.bob@agmail.com

2. Podstawa i zakres opracowania

2.1 Podstawa opracowania
— umowa na prace projektowe zawarta z Inwestorem,
— wytyczne projektowe otrzymane od Inwestora,
— mapa do celéw opiniodawczych w skali 1:500,

— inwentaryzacja budowlana i fotograficzna sporzgdzona przez pracownie Biuro
Obstugi Budownictwa

— obowigzujgce normy i przepisy,

— pomiary, analizy.

2.2 Zakres i cel opracowania

Celem prac projektowych objetych niniejszg dokumentacjg jest ,Poprawa
warunkow ksztatcenia w zakresie nauk matematyczno-przyrodnicznych, jezykoéw obcych,


mailto:pracownia.bob@gmail.com

bezpieczenstwa i wyrbwnywania szans edukacyjnych oraz zrébwnowazonego rozwoju w
Liceum Ogdlnoksztatcgcym im. Il Armii Wojska Polskiego PZS nr 1 w Trzebnicy do
3.012.2018r” oraz ,Poprawa warunkow ksztatcenia w Powiatowym Gimnazjum Sportowo-
Jezykowym w PZS nr 1 w Trzebnicy poprzez prace w zakresie przebudowy i adaptacji
infrastruktury placowki oraz wyposazenia pracowni nauk matematyczno-przyrodnicznych,
cyfrowych i jezykdw obcych’.

Zakres prac:
— osuszanie i odgrzybianie przegrod budowlanych,
— wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej i poziomej scian fundamentowych,
— remont i odtworzenie studni doswietlajgcych,
— wykonanie pochylni dla niepetnosprawnych przy wejsciu do budynku,

— odtworzenie nawierzchni po robotach ziemnych.

3. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gérniczej na terenu

Obszar objety opracowaniem nie znajduje sie na terenie wptywu eksploatacji
gorniczej.

4. Dane odnosnie ochrony konserwatorskiej

Powiatowy Zespot Szkot nr 1 w Trzebnicy (za wyjagtkiem nowej hali sportowej) ujety
jest w wojewddzkiej i gminnej ewidencji zabytkéw, pozycje nr 179/2369 (budynek gtéwny),
180/2369 (skrzydto boczne), 181/2369 (sala gimnastyczna). Podlega on ochronie i opiece
konserwatorskiej.

5. Dane okreslajace wplyw inwestycji na srodowisko

Inwestycja nie nalezy do mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko, nie
stwarza zagrozen dla Srodowiska i zdrowia uzytkownikéw obiektu objetego niniejszym
opracowaniem oraz okolicznych mieszkancow. W oparciu o art. 32 ustawy Prawo
Budowlane (Dz. U z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z p6zn. zm.) zgodnie z §3 ust. 1 pkt. 52B,
Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004r. nie jest wymaga decyzja
Srodowiskowa.

6. Informacje o obszarze oddziatywania obiektu

Obiekt znajduje sie na dz. nr 28, AM-7, obreb trzebnicki.
Budynek sasiaduje z dz. nr 21, 22, 23, 24, 25, 26 (zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna), 27/1 (Szkota Podstawowa nr 3 im. M. Sktadowskiej-Curie), 29, 109
(dziatki drogowe, ulica: Wojska Polskiego i Marii Konopnickiej).

W obszarze oddziatywania inwestycji znajdzie sie tylko dz. nr 28, AM-7, obreb
trzebnicki, zakres planowanych prac nie wyjdzie poza jej obrys.

Inwestycja nie wptynie na zwigkszenie oddziatywania pod wzgledem: emisji hatasu i
wibracji, spalin, zapachow oraz nie bedzie powodowata ograniczenia dostepu do swiatta
dziennego.



7. Dotychczasowy oraz zamierzony sposéb uzytkowania
Budynek uzytkowany jest jako obiekt szkolny i nie zmieni obecnego sposoby uzytkowania.

Il Projekt zagospodarowania terenu
1. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

1.1 Wielkos¢, uksztaltowanie i przeznaczenie terenu

Przedmiotowy kompleks Powiatowego Zespotu Szkét nr 1w Trzebnicy
zlokalizowany jest w Trzebnicy przy ul. Wojska Polskiego 17. Powierzchnia zabudowy
kompleksu wynosi 3 932m2.

Powierzchnia dziatki nr 28, AM-7, obreb trzebnicki wynosi ~21 742,4691m?, teren
wznoszacy sie w kierunku zachodnim. Rzedne wokot budynku wynoszg $rednio od 193,37
m n.p.m. do 189,7m n.p.m.

Teren w catosci przeznaczony na potrzeby Zespotu Szkot.

1.2 Budynki na terenie objetym opracowaniem

Na terenie objetym zakresem opracowania znajduje sie tylko budynek objety
niniejszym projektem.

1.3 Komunikacja

Dostep do budynku zapewniony jest od strony ulicy Wojska Polskiego oraz od
strony dziedzinca wewnetrznego.

1.4 Zielen i utwardzenia

Na terenie opracowania wystepuje zielen wysoka, sredniowysoka oraz niska w
postaci drzew, krzewow i trawnikow.

1.5 Mata architektura

Na terenie objetym opracowaniem znajdujg sie kosze na smieci, stojaki na rowery
oraz tawki.

1.6 Infrastruktura techniczna
Na terenie objetym opracowaniem wystepujg sieci i przytgcza zewnetrzne.

1.7 Miejsce gromadzenia odpadéw stalych
Miejsce gromadzenia odpadkéw statych znajduje sie w potudniowej czesci dziatki.

2.2 Projektowane zagospodarowanie terenu

W zakresie zagospodarowania terenu planuje sie remont (odtworzenie) schodéw do
piwnicy, remont i odtworzenie studni doswietlajgcych, wykonanie pochylni dla
niepetnosprawnych przy wejsciu do budynku oraz odtworzenie nawierzchni po robotach



ziemnych.

Il PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY — BRANZA
ARCHITEKTURA

1. Opis stanu istniejgcego obiektu

1.1 Przeznaczenie obiektu

Obiekt petni funkcje oswiaty: Powiatowe Gimnazjum Sportowo-Jezykowe oraz

Powiatowe Liceum Ogolnoksztatcgce w Trzebnicy.

1.2 Forma architektoniczna

Budynek gtéwny w ksztaicie litery C, usytuowany dtuzszym bokiem wzdtuz ulicy

Wojska Polskiego. Wybudowany na poczatku XX wieku. Budynek nowej hali sportowe;j
wybudowano w latach 2010-2012, obiekt na planie prostokata.

Budynek dzieli sie na trzy skrzydta:

skrzydto  potudniowe: czesciowo podpiwniczone; wysoko$¢ w  czesci
trzykondygnacyjnej wynosi 10,4m, wysokosS¢ w czesci dwukondygnacyjnej wynosi
8,5m.

skrzydto  wschodnie (czes¢ Srodkowa budynku): wysokos¢ w czesci
trzykondygnacyjnej wynosi 11,4m, w czesci dwukondygnacyjnej 8,7m.

skrzydto potnocne z salg gimnastyczng: czesciowo podpiwniczone; wysokosc¢
czedci jednokondygnacyjnej wynosi 6,1m, wysokos¢ sali gimnastycznej wynosi
11m.

Budynek hali gimnastycznej (poza zakresem opracowania) znajduje sie w potnocno-
wschodniej czesci dziatki. Jednokondygnacyjna hala z antresolg jest skomunikowana
tacznikiem z poétnocnym skrzydtem budynku gtéwnego. Budynek hali sportowej jest
czesciowo podpiwniczony (kottownia).

1.3 Elementy konstrukcyjne obiektu, rozwigzania materialowe

Fundamenty: tawy ceglane;

Sciany piwnic: z cegty petnej;

Sciany konstrukcyjne zewnetrzne i wewnetrzne: z cegty petnej;
Scianki dziatowe: ceglane;

strop w piwnicy: sklepienie ceramiczne;

stropy miedzykondygnacyjne: drewniane;

dach: wiezba dachowa drewniana;

klatka schodowa: zelbetowa.



1.4 Kategoria obiektu
Kategoria IX;
— wspotczynnik kategorii (k) — 4,0;

— wspotczynnik wielkosci (w) — 1,0;

1.5 Charakterystyczne parametry techniczne
Budynek gtéwny objety opracowaniem

— wysokos¢ budynku 17,7 m

— dtugos¢ budynku 61,17 m

— szeroko$¢ budynku 86,18 m

— ilos¢ kondygnacji nadziemnych od 1do3

— ilos¢ kondygnacji podziemnych 1

— ilos¢ klatek schodowych 2

— ilos¢ wejs¢ do budynku 12

— powierzchnia zabudowy 2639 m?

— powierzchnia uzytkowa 3562 m?

— kubatura 26 736 m®
Budynek hali sportowej (poza zakresem opracowania)

— wysokosé 10,7 m

— powierzchnia zabudowy 1293 m?

— kubatura 11017 m3

1.6 Ocena techniczna

Zadaniem oceny technicznej jest okreslenie stanu technicznego budynku pod
katem mozliwosci wykonania prac objetych opracowaniem.

Na potrzeby niniejszego opracowania zostata wykonana ekspertyza mykologicza
oraz ekspertyza dotyczgca osuszania budynku.

1.6.1 Posadowienie

Posadowienie budynku stanowig tawy ceglane. Szerokos¢ $cian fundamentowych
w poziomie istniejgcej podtogi na gruncie ok 50cm. Ze wzgledu na brak zasadniczej
zmiany w zakresie obcigzen taw fundamentowych nie wykonano badan geotechnicznych.
Zatozono, ze poziom posadowienia jest staty dla catego budynku i znajduje sie 1,0 m p.p.t.
(poziom +0,00 przyjeto przy wejsciu gtdwnym do budynku od stronu ul. Wojska Polskiego).
Zmianie ulega zagtebienie fundamentu, od 1,00m od strony wejscia gtéwnego ok. 3,70m
od strony podwoérzowej. Sciany fundamentowe w wiekszosci zawilgocone — brak izolagji
poziomej i pionowej. Zarysowania i pekniecia scian stwierdzono gtéwnie na Scianie
frontowej od strony ul. Wojska Polskiego. Zarysowania spowodowane sg
nierbwnomiernym osiadaniem budynku. llos¢ oraz wielko$¢ zarysowan jest niezmienna na
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etapie dtugoletniego uzytkowania obiektu. Zarysowania nie zagrazajg dalszemu
bezpiecznemu uzytkowaniu obiektu.

1.6.2 Studnie doswietlajgce

Duze studnie doswietlajgce w postaci murow oporowych w sSrednim stanie
technicznym. Zarysowania muréw nalezy naprawiC przy pomocy pretow zebrowanych
wklejanych na zaprawie montazowej. Nalezy wykonac izolacje pionowg i pozioma.

Mate studnie doswietlajgce (1 okienne) w $rednim stanie technicznym. Pod
wzgledem technologicznym (prawidtowe wykonanie izolacji przeciwwilgociowej) i
ekonomicznym uzasadnione jest wyburzenie wszystkich matych studni doswietlajgcych i
ich odtworzenie w pierwotnych wymiarach oraz z identycznego materiatu.

1.6.3 Sciany zewnetrzne i wewnetrzne

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne murowane z cegly petnej. Sciany no$ne gr 30 do
50cm. Zarysowania scian nosnych stwierdzono od strony frontowej. Stwierdzono
zawilgocenia scian fundamentowych i przyziemia spowodowane kapilarnym podcigganiem
wody gruntowej — brak izolacji poziomej. Stan techniczny $cian nosnych ocenia sig, jako
zadowalajgcy. Zarysowania nie zagrazajg dalszemu bezpiecznemu uzytkowaniu obiektu.
Ze wzgledu na zabezpieczeniu obiektu przed dalsza destrukcjg zarysowania nalezy np.
,ZSZyC” przy pomocy rozwigzan systemowych.

WNIOSKI | ZALECENIA

Konstrukcja budynku jest w zadowalajgcym stanie technicznym. Stopien zuzycia
konstrukcji odpowiada okresowi eksploatacji. Nie ma przeciwwskazan do realizacji prac
budowlanych przewidzianych w projekcie. Planowane prace nie zmieniajg warunkéw
bezpieczenstwa uzytkowania konstrukcji budynku.

Zaleca sie:
= demontaz i odtworzenie studni doswietlajgcych
= remont murow oporowych studni doswietlajgcych
= osuszenie scian fundamentowych
= wykonanie izolacji pionowej i poziomej scian fundamentowych
= wykonanie nowych ujednoliconych balustrad
= remont schodéw zewnetrznych

= demontaz i odtworzenie schodéw do piwnicy od strony potnocne;j
3. Opis stanu projektowanego
3.1 Przeznaczenie obiektu

W wyniku remontu i przebudowy budynek nie zmieni swojej funkcji.
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3.2 Kategoria obiektu
Budynek nie zmieni swojej kategorii.
Kategoria IX

3.3 Forma architektoniczna

W  wyniku przebudowy bryta budynku nie ulegnie zmianie. Elementy
zagospodarowania terenu wymagajgce remontu zostang odtworzone w pierwotnej formie.

3.4 Program uzytkowy
W ramach remontu i przebudowy program uzytkowy nie ulegnie zmianie.

4. Rozwiazania konstrukcyjne

4.1 Warunki gruntowe i posadowienie

Posadowienie budynku stanowig tawy ceglane. Szerokos¢ scian fundamentowych
w poziomie istniejgcej podtogi na gruncie ok 50cm. Ze wzgledu na brak zasadniczej
zmiany w zakresie obcigzen taw fundamentowych nie wykonano badan geotechnicznych.
Zatozono, ze poziom posadowienia jest staty dla catego budynku i znajduje sie 1,0 m p.p.t.
(poziom £0,00 przyjeto przy wejsciu gtdwnym do budynku od stronu ul. Wojska Polskiego).
Zmianie ulega zagtebienie fundamentu, od 1,00m od strony wejscia gtbwnego ok. 3,70m
od strony podwodrzowej. Zarysowania i pekniecia $cian stwierdzono gtéwnie na Scianie
frontowej od strony ul. Wojska Polskiego. Zarysowania spowodowane sg
nierbwnomiernym osiadaniem budynku. llos¢ oraz wielko$c zarysowan jest niezmienna na
etapie dtugoletniego uzytkowania obiektu. Zarysowania nie zagrazajg dalszemu
bezpiecznemu uzytkowaniu obiektu.

4.2 Zastosowane schematy statyczne

Przyjeto statycznie wyznaczalne uktady statyczne. Obliczenia statyczne zostaty
wykonane przy pomocy programu ArCADia RAMA 15.6. Konstrukcja spetnia warunki
nos$nosci i uzytkowania. OBLICZENIA ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH DOSTEPNE
DO WGLADU U PROJEKTANTA.

4.3 Zalozenia do obliczen
Podstawg do obliczen byty:
= Projekt architektoniczny,
= Dokumentacja archiwalna,
= Zastosowane Polskie Normy,
= Eurokod ECO0 - Podstawy projektowania konstrukgciji,

= Eurokod EC1 - Oddziatywania na konstrukcje,
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= Eurokod EC2- Projektowanie konstrukcji z betonu,

= Eurokod EC3 - Projektowanie konstrukcji stalowych,
= Eurokod EC6 - Projektowanie konstrukcji murowych,
= Eurokod EC7 - Projektowanie geotechniczne,

= Katalogi producentow zastosowanych materiatow i technologii.
5. Rozwigzania budowlane i materiatlowe

5.1 Roboty rozbiérkowe:
Roboty oznaczone na rysunkach.

— demontaz nawierzchni: ptyty betonowe, kostka betonowa, nawierzchnia asfaltowa
(do odtworzenia),

— odkopanie $cian fundamentowych,

— rozbidrka studni doswietlajgcych: St3, St4, St5, St6 (do odtworzenia),
— rozbidrka schoddw do piwnicy,

— demontaz stopni wejsciowych (do ponownego montazu),

— demontaz ptyty zelbtowej na elewaciji E-06,

— demontaz krat i balustrad studni doswietlajgcych.

5.2 Osuszanie i odgrzybianie scian

Przy wykonaniu prac nalezy przestrzegac¢ zalecen technologicznych producenta.
Nalezy wykonac¢ izolacje scian fundamentowych. Gtebokos$¢ wykopow do poziomu fawy,
okoto 2,0m.

Robdét nie nalezy wykonywa¢ w czasie deszczu, mzawki oraz przy silnym
nastonecznieniu. lzolacje nalezy wykona¢ na podtozu réwnym, nieodksztatcalnym,
gtadkim, suchym Ilub lekko wilgotnym oraz wolnym od plam olejowych i kurzu.
Temperatura powietrza i podtoza w czasie wykonywania izolacji powinna by¢ wyzsza od
+3°C i nizsza od +35°C.

Izolacja przeciwwilgociowa scian fundamentowych pionowa.

Kolejnos¢ wykonania robot:
— skucie tynku do wysokosci 30cm ponad poziom terenu;
— zabezpieczenie okien piwnicznych;
— zabezpieczenie/rozbidrka studni doswietlajgcych;
— rozbidérka nawierzchni wzdtuz budynku;
— wykonanie wykopu na zewnatrz budynku wraz z zabezpieczeniem wykopu;
— oczyszczenie sciany;
— osuszenie oraz odgrzybienie;
— gruntowanie podtoza pod izolacje pionowg;
— wykonanie iniekcji krystalicznej;
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— wykonanie izolacji pionowej bitumicznej do wysokosci 35cm ponad poziom gruntu;

— zabezpieczenie Scian ptytami z polistyrenu ekstradowanwgo gr. 6¢cm oraz folig
kubetkowa;

— zabezpieczenie izolacji fizeling filtrujgca;

— odtworzenie/remont studni doswietlajgcych;

— zasypanie wykopu;

— odtworzenie nawierzchni (opaski zwirowe, nawierzchnia z kostki betonowej);

Odgrzybienie sciany:

W budynku, na scianach wystepujg grzyby plesniowe oraz glony. Przed podjeciem prac
naprawczych i izolacyjnych nalezy pokryé substancjg odgrzybiajgcg $ciany, np.
preparatem Boramonem lub innym o takich samych wtasciwosciach i parametrach.

Powierzchnia do =zaizolowania powinna by¢é poddana doktadnym ogledzinom i
zakwalifikowana do utozenia izolaciji.
Podtoze pod izolacje powinno by¢ powierzchniowo wyréwnane i zwarte. Prawidtowo
przygotowane podtoze powinna spetnia¢ nastepujgce warunki:

— podtoze powinno by¢ réwne, pozostate resztki zaprawy nalezy zbic,

— podtoze powinno byc stabilne i czyste,

— powinno by¢ wolne od mleczka cementowego oraz plam po oleju i ttuszczu,

— podtoze powinno byc¢ przyczepne,

— wytrzymato$¢ na odrywanie powinna wynosi¢ 1,5MPa,

— podtoze moze byc¢ lekko wilgotne.

Gruntowanie podtoza ma na celu zwiekszenie przyczepnosci izolacji do tego podtoza. Przy
gruntowaniu podtoza nalezy stosowacé nastepujgce zasady:

— nalezy gruntowaé podtoze wytgcznie dobrze przygotowane i odebrane przez
Inzyniera,

— temperatura powietrza i niezmrozonego podtoza w czasie wykonywania izolaciji
powinna by¢ wyzsza +3°C i nizsza od +35°C,

— powierzchnie przewidziang do zaizolowania nalezy gruntowac tylko jednokrotnie,
zuzywajgc tyle srodka gruntujgcego, ile beton ten zdota catkowicie wchiongc tak,
aby na powierzchni nie powstata powtoka,

— roztwor nalezy nanosic¢ szczotkami lub watkami, ewentualnie sprzetem do natrysku,

— powierzchnie przeznaczong na izolacje nalezy oczysci¢ z luznych frakcji, pytu i
zattuszczen (luzne frakcje i pyt nalezy usung¢é za pomocg odkurzacza
przemystowego, a w ostatecznosci przez przedmuchanie sprezonym powietrzem
przechodzgcym przez filtry: przeciwolejowy i przeciwwodny, zatluszczenia nalezy
usungc¢ przez wypalenie np. palnikiem gazowym),

— ostre krawedzie nalezy sfazowa¢ (zukosowac), zas wyoblenia odpowiednio
zaokraglic,

— powierzchnia zagruntowana przed utozeniem izolacji powinna by¢ catkowicie
wyschnieta.

Izolacja przeciwwilgociowa

Jako pionowg izolacje przeciwwilgociowg do stosowania na scianach zewnetrznych
stosowac¢ mase elastyczng uszczelniajgcg o ponizszych parametrach:

— obcigzenie mechaniczne >= 0,6MN/m?
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— gesto$¢ masy ok. 0,7kg/dm?
Np. Weber Superflex 10.

Naktadanie masy przebiega w dwoch procesach technologicznych. Dopiero po
zwigzaniu drugiej warstwy i zabezpieczeniu warstw folig kubetkowg mozna zasypac¢ wykop
(po uprzednim odbiorze robét podlegajgcych zakryciu). Na stwardniatg powtoke nie wolno
sypa¢ bezposrednio gliny, gruzu i zwiru gruboziarnistego. Oczyszczone podtoze pod
izolacje nalezy zagruntowaC wstepnie emulsjg bitumiczng (0 wspotczynniku oporu
dyfuzyjnego dla pary wodnej p ok. 800), np. Eurolan 3K. Wykona¢ wypetnienia ubytkow i
rys z uzyciem masy uszczelniajgcej. Naroza zewnetrzne zukosowac, krawedzie
wewnetrzne oraz ubytki wypetnié masg szpachlowg przeznaczong do wyréwnywania
warstw pod powitoki hydroizolacyjne o ponizszych parametrach (np. Deitermann HKS):

— wodoszczelna
— wytrzymatos$¢ na sciskanie po 28 dniach > 25N/mm?
— wytrzymato$¢ na zginanie po rozcigganiu po 28 dniach > 5N/mm?

Catkowita grubosc izolacji po przeschnieciu natozonego materiatu powinna wynosié
nie mniej niz 3mm, w razie potrzeby wzmacnia¢ przed wykonaniem drugiej warstwy przez
wtopienie welonu z widkna szklanego.

Nalezy zwréci¢ szczegblng uwage na koniecznos¢ poprawnego wykonania izolacji,
tak by uzyskac ciggta przepone przeciwwilgociowa. lzolacje wykona¢ 30 cm ponad poziom
terenu.

Izolacje nalezy zabezpieczy¢ ptytami z polistyrenu ekstradowanego gr. 6cm.

Po wykonaniu prac izolacyjnych nalezy uzupetni¢ skute uprzednio tynki zewnetrzne
stosujgc tynki renowacyjne WTA, wykonczy¢ cokot budynku materiatami hydrofobowymi.

Izolacja pozioma

Nalezy wykonaC izolacje poziomg $cian zewnetrznych w postaci iniekcji
cisnieniowej np. mikroemulsjg Adexin HS2 firmy Deitermann lub rownowazng o takich
samych parametrach. Iniekcje nalezy wykona¢ ok. 5cm ponad poziomem posadzki
pomieszczenia znajdujgcego sie po drugiej stronie muru.

Nastepnie nalezy z dwdch stron sciany natozyé zaprawe wyréwnawczg, grunt
uniwersalny, gteboko penetrujgcy. Od strony zewnetrznej wykonacé izolacje pionowa.

Otwory iniekcji wierci¢ poziomo lub z niewielkim spadkiem. Otwory o $rednicy 12
mm wierci¢ w odstepach 10-12 cm na gtebokosS¢ mniejszg o ok. 2-4 cm od grubosci
Sciany. Otwory wierci¢ na wysokosci ok. 5 cm ponad poziomem posadzki w piwnicy i pod
katem w dét o wartosci 20 °. W przypadku, gdyby okazato sie, ze w murach wystepujg
pustki nalezy je wczesniej wypetnic zaprawg wypetniajgcg np. Cerinol BSP lub
rownowazng o takich samych wiasciwos$ciach i nastepnie wykonac iniekcje mikroemulsjg
np. Adexin HS2 ,metodg mokre w mokre”. W miejscach, w ktérych wystepujg wtragcenia
kamienne, przepone pozioma nalezy tak wykonac, aby zapewnic ciggtosc¢ izolaciji.

Po wykonaniu otworow nalezy je przedmucha¢ za pomocg sprezonego powietrza,
usungc resztki zwierciny.

Zuzycie materiatu iniekcyjnego np. Adexin HS2 powinno wynies¢ ok. 20-50 I/m?
powierzchni przekroju $ciany, w zaleznosci od chionnosci sSciany. W przypadku
wykorzystania innego systemu izolacyjnego wszystkie parametry oraz technologie
wykonania nalezy dostosowac¢ — wykonac¢ zgodnie z instrukcjami dostawcy systemu.
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Materiat iniekcyjny wttaczamy do nawierconych otworéw za pomocg ogolnie
dostepnych pistoletow do kitdw budowlanych. Po zakonczeniu iniekcji otwory nalezy
zaslepi¢ za pomocg zaprawy cementowe;.

5.3 Studnie doswietlajace — odtworzenie

Studnie doswietlajgce St3, st4, St5, St6 nalezy rozebrac i wykona¢ nowe o takich samych
wymiarach jak istniejgce. Ptyta zelbetowa: zbrojenie 4x@12, dotem Q188 — otulina 5cm;
ptyta posadowiona na betonie B10 gr. 10cm na podsypce piaskowej oddzielonej od gruntu
geowtdkning. Scianki studni wymurowaé z bloczkéw betonowych gr. 18cm, zabezpieczyé
folig kubetkowg. W ptycie wykona¢ wpust odwadniajgcy, zabezpieczy¢ przed zatkaniem,
kratkg ze stali ocynkowanej.

Studnie nalezy zabezpieczy¢ kratami stalowymi.

Projektuje sie kraty stalowe w kolorze grafitowym RAL 7026. Kraty zamawia¢ po
odtworzeniu studni doswietlajgcych i doktadnym obmiarze.

Studnie nalezy otynkowac tynkiem cementowo-wapiennym.

5.4 Studnie doswietlajace — remont

Projektuje sie remont studni doswietlajgcych St1, St2, st7, st8 : nalezy sku¢ odspojone
tynki, $ciany studni oczysci¢ i odgrzybié, wykruszone cegty zastgpi¢ nowymi. Nalezy
wykona¢ izolacje przeciwwilgociowg pionowg (zgodnie z pkt. 5.2 — bez iniekcji). Nastepnie
odtworzy¢ posadzke betonowg gr. 15cm na podsypce z zageszczonego piasku gr. 30cm.

Naprawa betonu:

Po skuciu tynku nalezy dokonac¢ doktadnych ogledzin konstrukcji oraz wykonac
naprawe i uzupetnienie betonu w miejscach skorodowanych.

Nalezy skué¢ luzne skorodowane fragmenty betonu, usungé zuzyte i zniszczone
warstwy tynkow i izolacji. Nosng warstwe oczysci¢. Nalezy stwierdzi¢ czy oczyszczony
beton nie jest skorodowany, w przypadku korozji, skazone warstwy nalezy usungcé
mechanicznie.

Po oczyszczeniu podfoza nalezy wykonac naprawe rys metodg iniekcji ci$nieniowej
przy uzyciu zywic epoksydowych.

W przypadku gdy korozja dotarta do pretéw zbrojeniowych, nalezy usungé otuline
betonowg az do miejsc nieskorodowanych. Prety oczyscic z rdzy recznie lub
mechanicznie. Nastepnie oczysci¢ sprezonym powietrzem i odttuscic.

Prety zabezpieczy¢ farbami wodnymi zabezpieczajgcymi przed procesami
korozyjnymi. Na tak przygotowane prety zbrojeniowe nalezy natozy¢ mineralng powtoke
antykorozyjng.

W przypadku gdy stopien korozji zbrojenia jest duzy, nalezy uzupetni¢ prety poprzez
wklejenie dodatkowych pretéw zbrojeniowych. Prety nalezy wkleja¢ przy uzyciu cementu
montazowego zgodnie z wytycznymi dostawcy systemu np. Ceresit lub innego o takich
samych parametrach.

Na powierzchnie betonu nalezy zastosowaC warstwe kontaktowg z mineralnegj
zaprawy, nastepnie zastosowac¢ zaprawe do uzupetniania ubytkow. Po wykonaniu naprawy
betonu nalezy zastosowac¢ powloke zabezpieczajgca.

Nalezy stosowac srodki do naprawy betonu np. firmy Ceresit lub réownowazne o
takich samych parametrach. W trakcie prac nalezy przestrzegaé zalecen producenta.
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Nastepnie odtworzy¢ tynk z zaprawy mineralnej szpachlowej, np. Quick-Mix. Malowac¢
farbami silikatowymi w kolorze wedtug palety Quick-Mix ,Cotta” 10/30 HW:37.

Istniejgce wpusty odwadniajgce nalezy udroznic.

5.5 Balustrady studni doswietlajacych
Projektuje sie nowe balustrady studni doswietlajgcych St1, St2, St7 oraz St8.

Balustrady stalowe, malowane zestawem farb epoksydowych, zabezpieczone
antykorozyjnie; kolor RAL 7026 grafitowy. Balustrada z profili okrggtych zamknietych.
Catkowita wysokos¢ balustrad od poziomu terenu wynosi 110cm.

5.6 Pochylnia

Projektuje sie pochylnie przy wejsciu do budynku — elewacja E-13 . Nalezy rozebrac¢
fragment nawierzchni asfaltowej oraz betonowy spocznik przy drzwiach.

Przed wykonaniem pochylni nalezy odkopa¢ sciany fundamentowe, odgrzybic¢ i oczysci¢
Sciane, wykonac izolacje przeciwwilgociowg pionowg i pozioma (zgodnie z pkt. 5.2).

Pochylnie wykonac¢ z kostki betonowej. Spadek 9%.
Projektowany uktad warstw:
— kostka betonowa - 8cm
— podsypka piaskowa - 4cm
— podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - 10cm
— warstwa odsgczajgca z kruszywa o CBR >25% - 10cm
— grunt rodzimy.
Projektuje sie obrzeze betonowe chodnikowe 30x6x100cm na fundamencie betonowym.

5.7 Schody zewnetrzne do piwnicy

Istniejgce schody zewnetrzne na elewacji E-02 nalezy rozebra¢ ze wzgledu na zty
stan techniczny. Schody rozebra¢ fgcznie balustradg oraz murem oporowym,
zdemontowac drzwi do piwnicy.

Projektuje sie schody zelbetowe i mur oporowy gr. 24cm z betonu C25/30 zbrojonych stalg
B500SP. Mur oporowy potgczony monolitycznie ze schodami na -2,10 m ponizej poziomu
terenu. Piyty biegdéw i spocznikow gr 15cm. Wykonac kratke sciekowg, zatopiong w
posadzce — zgodnie z dokumentacjg rysunkowa. Istniejgcy przykanalik rury spustowej
nalezy udroznic¢ i zachowa¢ w miejscu obecnym.

Wymiary schodow jak istniejgce. Schody wykonac zgodnie z rys. K-02. Przed wykonaniem
schodow nalezy wykonac izolacje przeciwwilgociowg pionowg i pozioma.

5.8 Nawierzchnie

Po wykonaniu roboét ziemnych i zasypaniu wykopow nalezy odtworzy¢ nawierzchnie, ktore
zostaty zdemontowane. Nawierzchnie wykona¢ ze spadkami zgodnymi ze stanem
istniejgcym. Lokalizacja nawierzchni wg czesci rysunkowej.

- Kostka betonowa
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Uktad warstw

Kostka betonowa 8cm
Podsypka piaskowa 4cm
Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 10cm
Warstwa odsgczajgca z kruszywa o CBR>25% 10cm
Grunt rodzimy --

- Nawierzchnia asfaltowa

Masa mineralno-asfaltowa 3cm

Podbudowa z kruszywa famanego wzmocnionego cementem, zageszczonego 10cm
mechanicznie

- Ptyty betonowe

Ptyty betonowe 35x35x5cm 5cm
Podsypka cementowo-piaskowa 3cm
Podsypka z piasku 10cm

- Powierzchnia biologicznie czynna — trawa

- Opaska zwirowa

Luzny zwir 30cm

Grunt rodzimy -

5.9 Plyta zelbetowa

W miejscu istniejgcej ptyty nad studnig doswietlajgcg przy wejsciu do budynku nalezy
wykona¢ nowg ptyte Zelbetowg. Plyte gr 15cm wykonaé z betonu C25/30 zbrojonego
siatkg zbrojeniowg i pretami ze stali BSt500. Nalezy zachowac otuling 25mm. Ptyte
wykonac wg rys. K-01.

5. Warunki oswietleniowe
Projekt nie zmienia warunkéw oswietleniowych budynku.

6. Zapewnienie warunkow niezbednych do korzystania z obiektu przez osoby
niepetnosprawne

Przy wejsciu na elewacji E-13 projektuje sie podjazd z kostki betonowej w celu
zapewnienia wygodnego dostepu dla osob poruszajgcych sie na wozka inwalidzkich. W
pozostatej czesci warunki te nie ulegng zmianie.

7. Charakterystyka energetyczna obiektu

A) Bilans mocy urzadzen elektrycznych oraz urzadzenh zuzywajgcych inne rodzaje energii,
stanowigcych jego state wyposazenie budowlano-instalacyjne: bez zmian.
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Moc szczytowa zapotrzebowania: bez zmian.

B) Wiasciwosci cieplne przegréd budowlanych bez zmian.
C) Parametry sprawno$ci energetycznej instalacji budynku:
Sprawnos¢ istniejgcej sieci cieptowniczej 90%

8. Oddziatywanie obiektu na srodowisko

8.1 Oddzialywanie obiektu na sSrodowisko i rozwigzania chronigce srodowisko
Obiekt objety opracowaniem nie wptywa niekorzystnie na srodowisko.

Obiekt objety opracowaniem nie narusza wartosciowych elementow istniejgcego
Srodowiska.

8.2 Oddzialywanie na srodowisko w czasie prowadzenia robé6t budowlanych

Odpady powstate w trakcie prac budowlanych stanowi¢ bedg zgodnie z katalogiem
odpadéw (Dz.U. Nr 112, poz. 1206) odpady z grupy 17 ,Odpady z budowy, remontow i
demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej (wtgczajac glebe i ziemie z
terendw zanieczyszczonych).

9. Zagadnienia ochrony pozarowej budynku

Budynek jest zaliczany do kategorii ZL lII.
Klase odpornosci pozarowej budynku okresla sie jako ,B”.
Minimalna odpornos¢ zewnetrznych scian ostonowych EIl 60.
Przyjete rozwigzania spetniaja wymagania przepiséw ochrony p. poz.
Projekt nie zmienia warunkéw pozarowych budynku.

10. Oswiadczenie dotyczace nieistotnych zmian w projekcie

Niniejszy projekt dopuszcza w mysl| postanowien art. 20 ust.4 wprowadzenie za
wiedzg i zgodg projektanta wszelkich zmian, ktére nie naruszajg postanowien art. 36a
ust.5. ustawy Prawo Budowlane bez koniecznosci zmiany w pozwoleniu na budowe.

PROJEKTANT

architekture projektowat: dr inz. arch. Przemystaw Nowakowski nr upr. 294/94/UW
ZESPOL PROJEKTOWY

konstrukcje opracowat: mgr inz. Mariusz Fabjanowski nr upr. 145/DOS/05

Wroctaw, kwiecien 2017
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