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Wymiary strzemion i pretow gietych podano po stronie zewnetrznej,
natomiast rednice i promienie gigcia s3 wymiarami wewnetrznymi
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Zestawienie pretdow zbrojeniowych

600

SCHODY ZEWNETRZNE SCH1 wykonat [szt} 1

dlugosc fqezna [m]

B500SP
8 12

ilosc/ | ilosc

reta
pré element| lqczna

-
E)
2

wymiary [m]

2,520 /0 70 162.40

0,760 53.20

~
o
~
o

0,680 476

1,935 13.55

1,200 16.80

3,070 2149

1,735 1215

3,190 22.33

||| |o| &~ o —

3,155 22.09

— N B~
— N~

df. fqczna 160.00

1,300 31.20

N
=
o
=

S ICI NCH ICY INC) INC] ) FNCR ENCY INC) N

~|Z2 o

1,180 21.24

co
<o

diugose Iqczna [m] 52.44 488.75

waga [kg/m] 0,395 0,888

waga fqczna [k 20.71 434.01

LACZNA WAGA PRETOW ZBROJENIOWYCH ~455 kg

| Stal:
Beton:
| Otulina:

BSt500

€25/30
25mm

Biuro Obstugi Budownictwa
Mariusz Fabjanowski
50-323 Wroctaw, ul.Kluczborska 13/1

7 biuro obstugi budownictwa

tel.0506177881 , tel./fax(071) 345 92 64

Uwagi

Inwestor

Powiat Trzebnicki

| 1. Przed wykonaniem prac nalezy Adres

ul. Ks. Dz. Wawrzynca Bochenka 6, 55-100 Trzebnica

7 sprawdzi¢ wymiary na budowie. Obiekt

Budynek szkolny, kat. IX

2. Projekt nalezy rozpatrywa¢ wraz z Adres

ul. Wojska Polskiego 17, 55-100 Trzebnica; dz. nr 28, AM-7, obreb
trzebnicki; obszar oddziatywania: dz. nr 28, AM-7, obreb trzebnicki

| pozostatymi rysunkami
| konstrukcyjnymi oraz rysunkami
innych branz.

| 3. Minimalna  srednica  wewnetrzna
| zagiecia pretdéw wynosi odpowiednio:
— dla pretow @12 d=48mm,

Temat projektu

Remont i przebudowa budynku szkoty w ramach zadania: ,Dostosowanig
infrastruktury Powiatowego Gimnazjum Sportowo-Jezykowego w
Powiatowym Zespole Szkot nr 1 w Trzebnicy do wymogdéw nowoczesnej
bezpiecznej i przyjaznej dla oséb niepetnosprawnych i $rodowiska
edukacji” oraz ,Dostosowanie infrastruktury Powiatowego Liceum
Ogodlnoksztalcgcego w Powiatowym Zespole Szkét nr 1 w Trzebnicy do
wymogow nowoczesnej, bezpiecznej i przyjaznej dla oséb
niepetnosprawnych i srodowiska edukacji” - osuszanie i odgrzybianie
$cian

| — dla pretw @8 d=32mm,

DQHNK Temat rysunku

Schody zewnetrzne SCH1

| 4. Wszelkie  watpliwosci
wyjasni¢ z projektantem.

Imig i nazwisko Data Nr upr. Podpis

7 Konstrucja:

mgr inz. Mariusz Fabjanowski 05.2017  |145/D0OS/05

_ Sprawdzit:

mgr inz. Grzegorz Kedzierski 05.2017 201/D0OS/09

Wspotpraca:

05.2017 -

mgr inz. tukasz Hulbdj

BOB/17/10

1:20 P.W. Konstr. K-02

Nr projektu

Skala Faza Branza Nr rysunku




