STUDNIA DOSWIETLAJACA ST4

NOWOPROJEK TOWANA
KRATA

b

AL
Y

WARKTWAAMAAY _ sciann wurowana z

BLOCZKOW
BETONOWYCH 18CM

FOLIA KUBEYKOWA
ODPEYW WODY R100

ZABEZPIECZYC PRZED ZATKANIEM
KRATKA ZE STALI OCYNKOWANEJ

BETON B-10 CR.10CM

BITUMICZNA POWEOKA USZCZELNIAJACA
JAKO [ZOLACJA PRZECIWWODNA

PODSYPKA PIASKOWA ODDZIELONA
0D GRUNTU GEOWLOKNINA

PRZEKROJ A—A

> 7w 7| NOWOPROJEK TOWANA
KRATA

ODPLYW WODY R100

ZABEZPIECZYC PRZED ZATKANIEM
KRATKA ZE STALI OCYNKOWANEJ

NOWOPROJEKTOWANA
KRATA

OPASKA 7WIROWA

s

FOLIA KUBELKOWA

Z/BROJENIE 4X212
DOLEM SIATKA Q188
— OTULINA 5CM

PODSYPKA PIASKOWA ODDZIELONA
0D GRUNTU GEOWrOKNINA

Biuro Obstugi Budownictwa
Mariusz Fabjanowski
50-323 Wroctaw, ul.Kluczborska 13/1

biuro obstugi budownictwa

tel.0506177881 , tel./fax(071) 345 92 64

Inwestor Powiat Trzebnicki
Adres ul. Ks. Dz. Wawrzynca Bochenka 6, 55-100 Trzebnica
| y\ Obiekt Budynek szkolny, kat. IX
UWAGI: I ER ul. Wojska Polskiego 17, 55-100 Trzebnica; dz. nr 28, AM-7, obreb
1. WYMIARY | WNmDZ_m SPRAWDZIA NA BUDOWIE, A ZAISTNIALE \_ | —/ Adres trzebnicki; obszar oddziatywania: dz. nr 28, AM-7, obreb trzebnicki
ROZBIEZNOSCI WYJASNIAC Z _umO._m_W_.>z._.m_<_. >_ _ - _> Remont i przebudowa budynku szkoty w ramach zadania: ,Dostosowanie
2. WSZELKIE PRACE BUDOWLANE WYKONYWA C ZGODNIE ZE SZTUKA = infrastruktury Powiatowego Gimnazjum Sportowo-Jezykowego w
BUDOWLANE. I Powiatowym Zespole Szkét nr 1 w Trzebnicy do wymogéw nowoczesnej,
3. PRACE BUDOWLANE WYKONYWA G ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI | bezpiecznej i przyjaznej dla oséb niepetnosprawnych i srodowiska
PRODUCENTOW MATERIALOW STOSOWANYCH W OBIEKCIE I Temat projektu edukacji” oraz ,Dostosowanie infrastruktury Powiatowego Liceum
. i Ogolnoksztalcgcego w Powiatowym Zespole Szkot nr 1 w Trzebnicy do
4. WSZYSTKIE UZYTE MATERIALY BUDOWLANE MUSZA POSIADAC | Wymogow nowoczesnej, bezpiecznej i przyjaznej dia 0sob
ODPOWIEDNIE ATESTY | SWIADECTWA DOPUSZCZAJ ACE DO STOSOWANIA A4 niepetnosprawnych i srodowiska edukacji” - osuszanie i odgrzybianie
W BUDOWNICTWIE ORAZ ZEZWALAJ ACE NA ICH ZASTOSOWANIE W g Scian.
ODPOWIEDNICH SYSTEMACH. ) - Temat rysunku Remont (odtworzenie) studni doswietlajacej St4
5. <<mNm_,._A_m WSKAZANE Z NAZWY _<_>._.m_~_b., LY NALEZY ROZUMIEC, JAKO 5 & L Imie | nazwisko Data Nr upr. Podpis
OKRESLENIE WYMAGANYCH PARAMETROW TECHNICZNYCH LUB I drR=arch Przemvsia
: i i . - arch. ystaw 042017 | 294/94/1UW
STANDARDOW JAKO SCIOWYCH. OZNACZA TO, ZE W PRZYPADKU . KOTWA M10 Architektura: Nowakowski :
WSKAZANYCH Z NAZWY MATERIALOW | WYROBOW DOPUSZCZA SIE RS MR Sprawdzit: Ingr inz. arch. Grzegorz Gajewski| 04.2017 | 25/03/DOIA
ZASTOSOWANIE ROWNOWAZNYCH MATERIALOW (WYROBOW) NIE e Wspolpraca: | magr inz. arch. Anna Szymanska | 04.2017 .
GORSZEJ JAKOSCI NIZ OPISANE. CIEZAR UDOWODNIENIA, ZE MATERIAL ) B OBRZEZF BETONOWE - — - - -
(WYROB) JEST ROWNOWAZNY W STOSUNKU DO WYROBU OKRE SLONEGO | . s i Konstrucja: mgr inz. Mariusz Fabjanowski 04.2017  |145/D0OS/05
W PROJEKCIE, SPOCZYWA NA WYKONAWCY. ) w7 / XLUX Sprawdzit: mgr inz. Grzegorz Kedzierski 04.2017  [201/D0OS/09
6. NAWIERZCHNIE ODTWARZANE PO ROBOTACH ZIEMNYCH WYKONAC | c. oo .
ZACHOWUJAC ISTNIEJACE SPADKI. .ob OPASKA /WIROWA BOB/17/10 1:25 P.W. Arch. A-13
Nr projektu Skala Faza Branza Nr rysunku




