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OPIS TECHNICZNY

Remont chodnika w pasie drogi gminnej na dziatkach
nr ew. 284/1 i 341 w obrebie wsi Smieszkowo, gmina Stawa

1. RODZAJ, LOKALIZACJA | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH:

Roboty budowlane obejmujg przebudowe chodnika w pasie drogi gminnej na dziatkach nr ew.

284/1 i 341 w obrebie wsi Smieszkowo, gmina Stawa. Dlugo$¢ przebudowywanego odcinka wynosi
0,36 km na od odcinku od przejécia dla pieszych przy drodze powiatowej nr 1016 F (dziatka nr ew.
284/1) do posesji nr 49 (dziatka nr ew. 531). Roboty budowlane zwigzane z przebudowg chodnika
Zlokalizowane sg w granicach istniejacego pasa drogowego, a przyjete rozwigzania nie wymagajg

koniecznosci pozyskania terenu pod poszerzenie pasa drogowego.

2. STAN ISTNIEJACY:

Nawierzchnia chodnika réznego typu (betonowa, z kruszywa tamanego). Chodnik o zmienne;

szerokosci oddzielony od pasa jezdni kraweznikiem granitowym. Aktualnie na chodniku wystepujq

liczne nieréwnosci i zapadniecia.

3. ZAKRES PLANOWANYCH ROBOT:

3.1 W wyniku realizacji przedsiewziecia nie nastepuje zmiana przebiegu trasy chodnika. Utrzymana

zostanie dotychczasowa funkcja drogi i dostepno$¢ do niej bez ograniczen poprzez zjazdy oraz
skrzyzowania. Zakres planowanych rob6t obejmuje roboty rozbiérkowe istniejacych elementéw
chodnika (krawezniki granitowe, nawierzchnia chodnika) oraz wykonanie nowej nawierzchni
z kostki betonowej. Przewidziany do remontu chodnik o dtugosci 345 m i szeroko$ci 1,50 m sktada
sie z odcinka prostego. Zjazdy indywidualne projektowane sg o szerokosci 3,8 — 5,50 m, dojscia do
posesji 0 szerokosci 1,20 m. Odwodnienie chodnika powierzchniowe.

3.2 Charakterystyczne parametry remontowanego chodnika:
= dhugos¢ chodnika — 360,0 m
= szeroko$ci chodnika—1,5m
= pochylenie poprzeczne — 2,0%
= usytuowanie bezposrednio przy krawedzi jezdni

= wyniesienie ponad krawedz jezdni na wysokos¢ 10,0cm



= oddzielenie od jezdni kraweznikiem betonowym,

= zakonczeniem od strony granicy pasa drogowego obrzezem betonowy

3.3 Projektowana konstrukcja nawierzchni chodnika:
= warstwa Scieralna z kostki betonowej bezfazowej koloru szarego (chodnik) i grafitowego
(opaska przy krawezniku i obrzezu) - gr. 8 cm
= podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - gr. 5 cm
= podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 - gr. 10 cm,
zageszczone do 1s=1,00

= warstwa filtracyjna z piasku $rednioziarnistego - gr. 10 cm , zageszczone do 1s=0,98

3.4 Projektowana konstrukcja nawierzchni na zjazdach:
= warstwa $cieralna z kostki betonowej bezfazowej koloru grafitowego - gr. 8 cm
= podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - gr. 5 cm
= podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 - gr. 20 cm,
zageszczone do 1s=1,00

= warstwa filtracyjna z piasku $rednioziarnistego - gr. 10 cm , zageszczone do 1s=0,98

Kraweznik betonowy 20 x 30 cm na tawie betonowej C12/15 z oporem, obrzeze betonowe 30 x 8cm na

podsypce cementowo piaskowej. Na wjazdach kraweznik drogowy najazdowy 15x22x100.

Ponadto zakres zadania obejmuje:
= regulacje wlazow i studzienek w pasie chodnika

= oczyszczenie studzienki kanalizacji deszczowej wraz z udroznieniem odptywu

4. UWAGI KONCOWE:

= Oznakowanie poziome i pionowe pozostaje bez zmian

= Utrzymuje sie przebieg drogi w planie

= Nie zmienia si¢ szerokos¢ nawierzchni

= Planowane roboty nie wymagajg zmiany granic pasa drogowego

= Nie wystepujg kolizje z uzbrojeniem podziemnym i naziemnym

= Planowana inwestycja zlokalizowana jest poza obszarem objetym ochrong konserwatorskg

» |nwestycja nie wymaga wycinki drzew



