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OPIS TECHNICZNY

przebudowy utwardzenia placu wraz z wykonaniem ogrodzenia przed budynkiem Domu Kultury
w Smieszkowie na dziatce nr ew. 236 w obrebie wsi Smieszkowo, gmina Stawa

1. RODZAJ, LOKALIZACJA | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH:

Roboty budowlane obejmujg przebudowe istniejacego utwardzenia palcu przy Domu Kultury

w Smieszkowie oraz wykonanie nowego ogrodzenia panelowego dla czesci dziatki nr ew. 236.
Zakres prac obejmuje rozbidrke istniejacej nawierzchni asfaltowej oraz betonowej, wykonanie
nowej nawierzchni z kostki betonowej wraz z odwodnieniem oraz demontaz istniejacego

ogrodzenia z siatki stalowej i wykonanie nowego ogrodzenia panelowego czesci dziatki 236.

2. STAN ISTNIEJACY:

Istniejace nawierzchnia placu réznego typu (asfaltowa i betonowa) jest w bardzo ztym stanie

technicznym, posiada liczne ubytki, spekania i deformacje.

3. ZAKRES PLANOWANYCH ROBOT:

3.1 Zakres planowanych robét obejmuje:

= rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych oraz betonowych o tacznej
powierzchni 394,0 m2

= wykonanie nowej nawierzchni placu oraz chodnika z kostki betonowej bezfazowej gr. 8 cm
koloru szarego o tacznej powierzchni 394,0 m2

= regulacje wtazdw i studzienek

= osadzenia studni chtonnej z kregéw o Srenicy 0,8 m i gtebokosci 2,0 m wraz rurociggu
drenazowego o dtugosci 12 m

= wykonane podjazdu do budynku Domu Kultury przeznaczonego dla os6b niepetnosprawnych

= demontaz istniejacego ogrodzenia z siatki stalowej

*= montaz ogrodzenia panelowego 3W-1310 mm z drutu 4/5 mm ocynkowany malowany
w kolorze RAL 6005, stupek ocynkowany malowany w kolorze RAL 7016, podmurdwka

prefabrykowana, furtka



3.2 Projektowana konstrukcja nawierzchni chodnika:
= warstwa Scieralna z kostki betonowej bezfazowej koloru szarego (chodnik) i grafitowego
(opaska przy krawezniku i obrzezu) - gr. 8 cm
= podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - gr. 5 cm
= podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 - gr. 10 cm,
zageszczone do 1s=1,00

= warstwa filtracyjna z piasku $rednioziarnistego - gr. 10 cm , zageszczone do 1s=0,98

3.3 Projektowana konstrukcja nawierzchni placu:
= warstwa Scieralna z kostki betonowej bezfazowej koloru grafitowego - gr. 8 cm
= podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - gr. 5 cm
= podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 - gr. 20 cm,
zageszczone do 1s=1,00

= warstwa filtracyjna z piasku $rednioziarnistego - gr. 10 cm , zageszczone do 1s=0,98

Kraweznik betonowy 20 x 30 cm na tawie betonowej C12/15 z oporem, obrzeze betonowe 30 x 8cm na

podsypce cementowo piaskowej. Na wjazdach kraweznik drogowy najazdowy 15x22x100.

4. UWAGI KONCOWE:

¢ Nie wystepuija kolizje z uzbrojeniem podziemnym i naziemnym
¢ Planowana inwestycja zlokalizowana jest poza obszarem objetym ochrong konserwatorskg

¢ Inwestycja nie wymaga wycinki drzew



