Stacja Uzdatniania Wody w Kawlach Dolnych

Przedmiar-Obmiar

EDBUD Modut Kosztorys 3.22

L.p. Podstawa Spec. techn. Opis / Obmiar llos¢ Jedn.
opisu
1 45111000-8 ROBOTY ZIEMNE
1.1 | KNNR 0001 Rgczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-ITT 744,4000 m2
0501-0100
Obmiar:
744,4000
1.2 [ KNNR 0001 Humusowanie terenu z obsianiem,przy grubosci warstwy humusu 5 cm 744,4000 m2
0507-0100
Obmiar:
744,4000
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2 ROBOTY BUDOWLANE
2.1 Roboty rozbiérkowe
KNR 0225 Rozebranie ogrodzenia z siatki na slupkach metalowych 204,0000 m2
2.1.1 | 0307-0300 obetonowanych
Obmiar:
120*1,7 = 204,0000
KNR 0225 Rozebranie bramy i furtki z siatki na ramach z ksztaltownikéw 10,0300 m2
2.1.2 10312-0300 stalowych ze stupkami z rur lub ksztaltownikéw stalo wych
Obmiar:
(4,7+1,2) *1,7 = 10,0300
KNR 0404 Rozebranie betonowych taw stdép i fundamentéw pod maszyny o 2,2008 m3
2,13 10302-0100 grubosci (wysokosci) 15 em
Obmiar:
(13%13*%0,15) + (1,3+1,3*0,15) + (1,7*L,7*0,15) + (
0,5*0,25*0,15) = 2,2008
Mnozniki:
R =0,9550
KNR 0404 Rozebranie podioza z betonu zwirowego o grubosei do 15 ecm 6,4605 m3
2.1.4 1 0301-0300 (posadzka w budynku)
Obmiar:
59#*73*0,15 = 64605
Mnozniki:
R =0,9550
KNR 0405 Demontaz studni z krggéw betonowych o $rednicach 1800 mm i 1,0000 kpl
2.1.5 | 0409-0501 glebokosci 3 m w gotowym wykopie przy uzyciu sprzgtu
mechanicznego
Obmiar:
1,0000
Analiza Demontaz instalacji wewngtrznej wod-kan i wentylacji 1,0000 jedn,
2.1.6 | wlasna:
KNNR 0008
0108-0200
Obmiar:
1,0000
Mnozniki:
R =500,0000
Analiza Demontaz wewnetrznej instalacji elektrycznej wraz z oswietleniem 1,0000 jedn.
2.1.7 | whasna:
KNNR 0009
0501-0600
Obmiar:
1,0000
Mnozniki:
R =500,0000
KNR 0404 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym 10,0000 m3
2.1.8 | 1103-0400 zatadowaniui wytadowaniu transport samochodem samowyiadowczym
na odleglosé 1km
Obmiar:
10,0000
Mnozniki:
R =0,9550
KNR 0404 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mech.zatadowaniui 150,0000 m3
2.1.9 [1103-0500 wyladowaniu. naklady uzupeiniajace na kazdy dalszy rozpoczgty km
odlegloséi transportu ponad 1 km
Obmiar:
10*15 = 150,0000
Mnozniki:
R =0,9550
22 Posadzka budynku SUW
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KNKRB 0002 Podklady na podtozu gruntowym z betonu B-10, gr. 8 cm 3,4456 m3
2.2.1 |1101-0101
Obmiar;
59*%7,3%0,08 = 3,4456
KNR 0202 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne, z folii polietylenowej 43,0700 m2
222 | 0607-0200 szerokiej
Obmiar:
5,9%7,3 =43,0700
KNR 0202 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe na zaprawie, z piyt 43,0700 m2
2.2.3 [0609-0200 styropianowych, poziome na wierzchu konstrukeji.
Obmiar:
5,9%7,3 =43,0700
KNR 0202 Posadzki cementowe o grubosci 25 mm, zatarte na ostro. 43,0700 m2
2.2.4 | 1106-0100
Obmiar:
5,9%7,3 =43,0700
KNR 0202 Posadzki cementowe wraz z cokolikami, pogrubienie posadzkio 1 em. 43,0700 m2
2.2.5 (1106-0300
Obmiar:
7,3*5,9=43,0700
KNR 0202 Posadzki cementowe wraz z cokolikami, doptata za zbrojenie posadzki 43,0700 m2
2.2.5 [ 1106-0700 siatkg stalowa.
Obmiar:
5,9%7,3 =43,0700
KNR 0202 Posadzki z ptytek ceramicznych podiogowych typu gres 43,0700 m2
2.2.6 | 1104-0500 mrozoodpornyvh w kelorze ustalonym z inwestorem o III klasie
Scieralnosci
Obmiar:
5,9%7,3 =43,0700
23 Fundamenty pod urzadzenia technologiczne
KNRw 0202 Zbrojenie konstrukeji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli 0,1530 t
2.3.1 [0259-0201 pretami stalowymi okragtymi, zebrowanymi fi od 8 do 14 mm.
Obmiar:
0,1530
KNKRB 0002 Stopy betonowe o objetedei do 1,0 m3. 2,9270 m3
2.32 (0202-0200
Obmiar:
(1,78*%0,7+1,4%225+12*1,2+1,6*1,84+1,6%1,83) *0,25
= 2,9270
KNRw 0202 Izolacje poziomych szczelin dylatacyjnych konstrukeyjnych, kitem 30,8000 m
2.3.3 | 0616-0601 trwale plastycznym.
Obmiar:
2%225+4+2% | 442%178+2*%07+4*%12+2%16+2%1,84+
2% 1,6+2%*1,83 = 30,8000
2.4 Stropodach
KNR 0401 Odgrzybianie stropéw metoda dwukrotnego opryskiwania 43,0700 m2
2.4.1 | 0624-0100
Obmiar:
5,9%7,3 =43,0700
KNR 0401 Odgrzybianie stropéw ceglanych metoda opryskiwania kazde nast¢pne 43,0700 m2
2.4.2 | 0624-0200
Obmiar:
5,9%7,3 = 43,0700
TZKNC Zniszczenie zywotnosci mikroorganizméw metoda chemiczng 43,0700 m2
2.4.3 | NKVI (dezynfekcja)
0113-0100
Obmiar:
5,9%7,3 = 43,0700
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KNP 0002 Izolacja stropodachéw styropianem na zaprawie, powierzchnia do 100 43,0700 m2
2.4.4 | 0815-0202 m2
Obmiar:
5,9%7,3 =43,0700
KNR 0018 Ukladanie paneli winylowych typu Siding na gotowym ruszcie, montaz 43,0700 m2
2.4.512613-0301 paneli bez docieplenia na suficie, panele poziome
Obmiar:
5,9%7,3 = 43,0700
KNR 0018 Montaz elementéw wykonczeniowych typu Siding, montaz profili 43,0700 m2
2.4.6|2614-0200 wykoniczeniowych, listwy
Obmiar:
7,3*5,9 = 43,0700
2.5 Termomodernizacja scian zewngtrznych
KNNR 0001 Wykopy przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw o glgbokosci do 29,6000 m3
2.5.110310-0100 1,5 m na zewnatrz budynku w gruncie kategorii I-II
Obmiar:
(2*%6,6+2%8,2) *1 = 29,6000
KNNR 0001 Zasypywanie wykopéw szerokosci 0,8-2,5 m,glebokosei do 1,5 m,0 29,6000 m3
2.5.2|0318-0100 scianach pionowych,w gruntach kategorii I-111
Obmiar:
(2*%66+2%8,2) *1 = 29,6000
KNR 0017 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka/mokra 94,4300 m2
2.5.3 | 2608-0100 poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie
Obmiar:
(2*6,6+2%82) *3,4-(3*%0,9%0,9) - (1,8*2,1) = 94,4300
KNR 0017 Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg lekka/mokrg 94,4300 m2
2.5.4 | 2608-0300 poprzez gruntowanie preparalem wzmacniajacym jednokrotnie
Obmiar:
(2%66+2%82) *34-(3*%09%0,9) - (1,8*2,1) = 94,4300
KNR 0017 Ocieplenie §cian budynkdw ptytami styropianowymi metoda 94,4300 m2
2.5.5 | 2609-0100 lekka/mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejacych, przyklejenie phyt
styropianowych do scian
Obmiar:
(2*66+2%82) *34-(3*09*0,9) - (1,8*2,1) = 94,4300
KNR 0023 Zamocowanie listwy cokolowej przy oceiplaniu $cian budynkéw 0,2960 100 m
2.5.6 | 2612-0900 plytami styropianowymi
Obmiar:
0,2960
KNR 0017 Wykonanie wyprawy z tynku mozaikowego na $cianach plaskich i 94,4300 m2
2.5.710927-0300 powierzchniach poziomych
Obmiar:
(2*%66+2%82) *34-(3*%09%0,9) - (1,8*%2,1) = 944300
KNR 0017 Qcieplenie §cian budynkéw plytami styropianowymi metodg 94,4300 szt.
2.5.8 | 2609-0500 lekka/mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejacych, przymocowanie
plyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do écian z betonu
Obmiar:
(2*66+2%82) *3,4- (3%09%0,9) - (1,8*%2,1) = 94,4300
KNR 0017 Qcieplenie $cian budynkéw piytami styropianowymi metodg 94,4300 m2
2.5.9 | 2609-0600 lekka/mokrg przy uzycin gotowych zapraw klejgcych, przyklejenie
jednej warstwy siatki na Scianach
Obmiar:
(2*66+2%8,2) #34-(3%0,9*09) - (1,8*2,1) = 94,4300
KNR 0017 Ocieplenie §cian budynkéw plytami styropianowymi metodg 0,5000 100 m
2.5.11| 2609-0800 lekka/mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejacych, ochrona
naroznikéw wypuklych katownikiem metalowym
Obmiar:
0,5000
KNR 0017 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego 94,4300 m2
2.5.1 | 0928-0100 strukturalnego, na §cianach ptaskich i powierzchniach poziomych
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Obmiar:
(2%6,6+2%82) *34-(3%09%0,9) - (1,8*%2,1) = 94,4300
KNRw 0202 Malowanie tynkow zewnetrznych farbg silikonowg 94,4300 m2
2.5.11] 1519-0300
Obmiar:
(2%6,6+2*%82) *34-(3*%0,9%0,9) - (1,8*2,1) = 94,4300
2.6 Obrébka blacharska
KNR 0401 Rozebranie pokry¢ z blachy, pokrycie dachowe z blachy nie nadajacej 9,2400 m2
2.6.1 | 0535-0200 sie do uzytku
Obmiar:
9,2400
KNR 0401 Rozebranie rynien i spustéw z blachy nie nadajacej sie do uzytku 12,0000 m
2.6.2 | 0535-0400
Obmiar:
12,0000
KNNR 0002 Pokrycia z blachy cynkowej powlekanej gr. 0,50 mm 10,1400 m2
2.6.3 | 0503-0200
QObmiar:
9,24+0,9 = 10,1400
KNR 0202 Rynny dachowe z blachy ocynkowanej powlekanej , grubosci 0,50 mm, 8,5000 m
2.6.4 | 0508-0400 pélokragie o srednicy 15 cm.
Obmiar:
8,5000
KNR 0202 Rury spustowe z blachy ocynkowanej powlekanej, grubosci 0,50 mm, 4,0000 m
2.6.5 | 0510-0400 okragte o srednicy 15 cm.
Obmiar:
4,0000
KNRw 0217 Wywietrzaki dachowe eylindryczne PVC o srednicy do 200 mm 2,0000 Szl
2.6.6 | 0152-0200
Obmiar:
2,0000
2.7 Sciany dziatowe
KNR 0202 Scianki dziatowe z plytek pianobetonowych lub gazobetonowych, o 5,1500 m2
2.7.1 | 0121-0300 grubosci 12 cm.
Obmiar:
1,7%25+1%25-(0.8*%2) = 51500
KNRw 0202 Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi glazurowanymi w kolorze 5,1500 m2
2.7.2 | 0840-0200 uzgodnionym Z Inwestorem na zaprawie klejowej
Obmiar:
1,7%25+1%25-(0.8*%2) = 5,1500
2.8 Roboty wykonczeniowe wewnatrz budynku
KNR 0401 Przetarcie wapnem gaszonym istniejacych tynkéw wewnegtrznych na 83,5500 m2
2.8.1 [0713-0100 $cianach z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet
Obmiar:
(2%59+2*%73) *3,4- (3*0,9*%0,9) - (1,8%2,1) = 83,5500
KNR 0202 Tynki zwykie IT kategorii wykonane mechanicznie, na cianach 83,5500 m2
2.8.2 | 0901-0200 ptaskich i powierzchniach poziomych balkonéw, loggii.
Obmiar:
(2%59+2*73) *34- (3*%09%0,9) - (1,8*2,1) = 83,5500
KNR 0202 Dwukrotne malowanie z jednokrotnym zagruntowaniem, podiozy 83,5500 m2
2.83 {1505-0300 gipsowych farbg emulsyjng "polinit”.
Obmiar:
(2*59+2*73) *34-(3*09%09) - (1,8*2,1) = 83,5500
KNRw 0202 Licowanie scian plytkami ceramicznymi glazurowanymi w kolorze 65,0700 m2
2.8.4 [0840-0200 uzgodnionym z Inwestorem na zaprawie klejowej
Obmiar:
(2%59%2,7) + (2*%73%2,7) - (3*09*%0,9) - (2,1 *1,8)
= 65,0700
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29 Stolarka okienna i drzwiowa
KNR 0019 Demontaz i montaz okien, okna uchylne jednodzielne o powierzchni do 2,4300 m2
2.9.1 [ 0928-0300 1,0m2
Obmiar:
3%0,9%0,9 = 2,4300
KNR 0019 Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe dwuskrzydlowe 3,7800 m2
2.9.2 [ 0931-0800
Obmiar:
1,8*2,1 = 3,7800
KNR 0202 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewngtrzne, wewngtrzlokalowe, 1,6800 m2
2.9.3 | 1017-0200 jednodzielne petne o powierzchni ponad 1,60 m2, fabrycznie
wykonczone
Obmiar:
0,8%2,1 = 1,6800
2.10 Nawierzchnie
KNR 0231 Nawierzchnie z thucznia kamiennego,warstwa dolna z kamienia 160,6000 m2
2.10. [ 0204-0100 podkiadéwego.grubos¢ warstwy po uwalowaniu 30 cm
Obmiar:
160,6000
KNR 0231 Nawierzchnie z thucznia kamiennego warstwa gérna z ttucznia.grubosé 160,6000 m2
2.10.:1 0204-0500 warstwy po uwalowaniu 10 cm
Qbmiar:
160,6000
KNR 0231 Nawierzchnie z miatu kamiennego 0.075-4mmi, rozcietane rgcznie, 160,6000 m2
2.10..| 0202-0500 grubosé warstwy po zageszczeniu 3 cm
Obmiar:
160,6000
KNR 0231 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem 160,6000 m2
2.10.4{ 0113-0100
Obmiar:
160,6000
KNR 0231 Podsypka piaskowa, zaggszezenie mechaniczne.grubosé warstwy po 160,6000 m2
2.10.:] 0105-0300 zageszczeniu 3 cm
Obmiar:
160,6000
KNR 0231 Podsypka piaskowa, zaggszczenie mechaniczne.dodatek za kazdy 160,6000 m2
2.10.11 0105-0400 dalszy 1 cm
Obmiar:
160,6000
KNR 0231 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm ukfadanej 160,6000 m2
2.10."| 0511-0300 na podsypce cementowo piaskowej
Obmiar:
160,6000
KNR 0231 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z 64,0000 m
2.10.:| 0407-0100 wypelnieniem spein zaprawg cementows
Obmiar:
64,0000
2.11 Ogrodzenia
Analiza Ogrodzenie panelowe acynkowane malowane proszkowo, grubos¢ 1,0000 kpl
2.11. | wiasna drutu 5mm, przesio 2,5x1,8m wraz ze slupkami na fundamencie, brama
dwuskrzydlowa 4,0x1,8m i furtka 1,0x1,8m
Obmiar:
1,0000
212 Fundament zbiornika wody uzdatnione]
KNNR 0008 Demontaz rurociagu cisnieniowego o $rednicy 80 mm w 1,0000 m
0107-0100 wykopie.uszczelnienie folig aluminiowa
Obmiar:
1,0000
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3 REMONT STUDNI GLEBINOWE] S2
3.1 | Analiza Ujecie wody - przebudowa obudowy studni $2 z kregéw betonowych 1,0000 elem.
wlasna na obudowe typu Lange, wymiana pompy wraz z rurociagiem tlocznym
Obmiar:
1,0000
EDBUD Modut Kosztorys 3.22 -16- 2023-03-14
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4 INSTALACJE TECHNOLOGICZNE SUW
4.1 | Analiza Roboty demontazowe 1,0000 elem.
wlasna
Obmiar:
1,0000
4.2 | Analiza Technologia stacji vzdatniania wody - montaz urzadzen, wykonanie 1,0000 elem.
wlasna instalacji, rozruch technologiczny - wycena wg. kosztorysu ofertowego
Obmiar:
1,0000
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5 INSTALACIJE WEWNETRZNE
5.1 |KNRw 0215 Rurociggi z polipropylenu o polaczeniach zgrzewanych o srednicy 8,0000 m
0112-0100 zewnetrznej 20mm, na $cianach w budynkach niemieszkalnych -
instalacja wodociggowa
Obmiar:
8,0000
5.2 [KNRw 0215 Zawory zwrotne przelotowe proste instalacji wodociggowych z rur z 3,0000 szt.
0132-0100 tworzyw sztucznych o Srednicy nominalnej 15mm
Obmiar:
3,0000
5.3 [KNRw 0215 Bateria umywalkowa jednouchwytowa z 2 zaworami srednicy 1,0000 szt.
0137-0300 nominalnej 15 mm
Obmiar:
1,0000
54 | KNRw 0215 Dodatek za wykonanie podejscia doplywowego w rurociggach do 3,0000 S7L.
0116-0700 zaworéw czerpalnych, baterii, pluczek o potaczeniu elastycznym z
tworzywa, o srednicy nominalnegj 20 mm
Obmiar:
3,0000
5.5 [KNRw 0215 Urzadzenie do podgrzewania wody analogia 1,0000 kpl
0143-0100
Obmiar:
1,0000
5.6 |KNRw 0215 Zawdry czerpalne wyplywowe mosigine,ze zlaczka do weza,o srednicy 1,0000 szt.
0135-0100 nominalnej 15 mm
Obmiar:
1,0000
Mnozniki:
R = 10,0000
5.7 |KNRw 0215 Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych 8,0000 m
0128-0200
Obmiar;
8,0000
Mnozniki:
R = 5,0000
5.8 |KNRw 0215 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw 8,0000 m
0127-0300 sztucznych w budynkach niemieszkalnych
Obmiar:
8,0000
Mnozniki:
R =5,0000
5.9 | KNNR 0003 Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szerokosci do 1,5 0,3600 m3
0101-0300 m,giebokosci do 1,5 m w gruntach suchych kategorii 1II, z zasypaniem
wykopu ziemia z ukopu
Obmiar:
4*0,3%0,3 = 0,3600
5.10 | KNNR 0004 Podtoza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich i stabilizowanych 0,3600 m3
1411-0200 cementem - podioze z materialéw sypkich o grubosci 15 cm.
Obmiar:
4%0,3*0,3 =0,3600
5.11 | KNRw 0215 Rurociggi z PVC o pelaczeniach weiskowych o srednicy 110 mm w 3,5000 m
0203-0300 gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw
Obmiar:
1+2,5 = 3,5000
5.12 | KNRw 0215 Rurociagi z PVC o polaczeniach weiskowych o Srednicy 160 mm w 1,1000 m
0203-0300 gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw
Obmiar:
1,1000
-18 - 2023-03-14
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5.13 | KNRw 0215 Rurociag z rur PVC na §cianach w budynkach niemieszkalnycho  » 3,0000 m
0208-0100 polaczeniach weiskowych, srednica rur 50 mm
Obmiar:
3,0000
5.14 [ KNRw 0215 Dodatek za podejscie odplywowe z rur i ksztattek PVC o potaczeniach 2,0000 szl.
0211-0100 weiskowych o $rednicy 50 mm
Obmiar:
2,0000
5.15 | KNRw 0215 Dodatek za podejscie odplywowe z rur i ksztattek PVC o polaczeniach 2,0000 szt.
0211-0300 wciskowych o srednicy 110 mm
Obmiar:
2,0000
5.16 [ KNRw 0215 Wpusty ze stali nierdzewnej podlogowe z syfenem srednicy 100 mm 1,0000 SZL.
0216-0200 analogia
Obmiar:
1,0000
5.17 | KNRw 0215 Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym 1,0000 kpl
0230-0200
Obmiar:
1,0000
5.18 | KNRw 0215 Zlewozmywak z blachy nierdzewnej na $cianie 1,0000 szl
0229-0401
Obmiar:
1,0000
5.19 | KNRw 0215 Ustep z pluczka ustgpowsa typu "kompakt" 1,0000 kpl
0233-0300
Obmiar:
1,0000
5.20 [ KNRw 0215 Czyszczak z PCV kanalizacyjny o pofaczeniu weiskowym o Srednicy 1,0000 szt.
0222-0200 110mm
Obmiar:
1,0000
5.21 | KNRw 0215 Rura wywiewna z PCV o polaczeniu weiskowym $r. 110 mm 1,0000 szt
0213-0500
Obmiar:
1,0000
5.22 | KNRw 0218 Préba wodna szczelnogdei kanaléw rurowych kanalizacyjncyh 3.0000 préba
0706-0100
Obmiar:
3,0000
5.23 | KNNR 0004 Aparaty ogrzewczo wentylacyjne - grzejniki akumulacyjne 2,0000 szt
0432-0100
Obmiar:
2,0000
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6 INSTALACJE ZEWNETRZNE
6.1 [KNR 0201 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych 0,1100 km
0119-0100
Obmiar:
0,1100
6.2 |KNR 0201 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0,15 88,6400 m3
0217-0200 m3 na odktad, grunt kategorii IIT
Obmiar:
110,8 0,8 * 1 = 88,6400
6.3 |KNR 0201 Reczne wykopy ciagle lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1,5 33,2400 m3
0310-0200 m i gtebokosci do 1,5 m, ze ztozeniem urobku na odklad - grunt
kategorii III.
Obmiar:
110,8 0,3 * 1 = 33,2400
6.4 |KNKRB 0006 Podsypka piaskowa ,sposéb zaggszczania rgezny, 22,1600 m3
0102-0400
Obmiar:
110,8*0,2* 1 = 22,1600
6.5 |KNR 0228 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym 28,8080 m3
0501-0900
Obmiar;
110,8 *#0,26 * | = 28,8080
6.6 |KNR 0219 Montaz rurociagéw z rur polietylenowych o $rednicy nominalnej 110 42,5000 m
0301-0900 mm
Obmiar:
42,5000
6.7 |KNR 0219 Montaz rurociggéw z rur polietylenowych o $rednicy nominalnej 160 30,5000 m
0301-1200 mm
Obmiar:
30,5000
6.8 | KNNR 0004 Tréjniki kotnierzowe Combi PN 61 16 at o érednicy 100 mm dla rur 1,0000 kpl
1114-0300 PE.
Obmiar:
1,0000
6.9 | KNNR 0004 Zasuwy typu E kolnierzowe z obudowa, montowane na rurociggach z 2,0000 kpl
1112-0300 PVC i PE o $rednicy 150 mm
Obmiar:
2,0000
6.10 [ KNNR 0004 Zasuwy typu E kolnierzowe z obudowa, montowane na rurociggach z 2,0000 kpl
1112-0300 PVC i PE o srednicy 100 mm
Obmiar:
2,0000
6.11 | KNNR 0004 Podigczenie instalacji do sieci wodociggowych o srednicy 150 mm 1,0000 kpl
1701-0300
Obmiar:
1,0000
6.12 | KNNR 0004 Préba wodna szczelnosei sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, 1,0000 préba
1606-0200 PVC, PE, PEHD o srednicy 160 mm
Obmiar:
1,0000
6.13 | KNNR 0004 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowej o $rednicy nominalnej 42,5000 m
1611-0100 110 mm
Obmiar:
42.5 =42,5000
6.14 | KNNR 0004 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowej o srednicy nominalnej 30,5000 m
1611-0100 160 mm
Obmiar:
30,5000
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6.15 | KNR 0219 Oznakowanie trasy wodociggu ulozonego w ziemi tamg z tworzywa 73,0000 m
0102-0100 sztucznego
Obmiar:
30,5+42,5 = 73,0000
6.16 | KNR 0219 Oznakowanie trasy wodociagu na stupku stalowym 4,0000 kpl
0134-0200
Obmiar:
4,0000
6.17 | KNNR 0004 Przepust stalowy przez sciane fundamentowa dla rur kanalizacji 4,0000 przejscie
2017-0100 poplucznej - analogia
Obmiar:
4,0000
6.18 | KNNR 0004 Kanaty z rur PVC taczone na weisk - rurociggi z PVC o srednicy 10,0000 m
1308-0200 zewngtrznej 160 mm.
Obmiar:
10,0000
6.19 | KNNR 0004 Studzienki kanalizacyjne systemowe WAVIN o $rednicy 315-425 mm, 3,0000 szt.
1417-0100 zamknigcie stozkiem betonowym, kinety studzienki 2z PE
Obmiar:
3,0000
6.20 | KNNR 0004 Studnie z krggéw betonowych i zelbetowych o $rednicy 1000 1,0000 szl
1416-0100 wykonywane metoda studniarska w gruncie kategorii I-1I
Obmiar:
1,0000
6.21 | KNNR 0004 Studnie z krggow betonowych i zelbetowych o $rednicy 1500 3,0000 szt
1416-0100 wykonywane metodg studniarska w gruncie kategorii I-11
Obmiar:
3,0000
6.22 | KNNR 0004 Pokrywy nadstudzienne zelbetowe z pierscieniem odcigzajacym i 4,0000 szt.
1423-0600 wiazem
Obmiar:
4,0000
6.23 | KNR 1501 Rozbidrka wodociggu dn100. wydobycie rur mechanicznie 3,0000 m
0206-0800
Obmiar:
3,0000
6.24 | KNR 1501 Rozbiérka wodociagu dn80. wydobycie rur mechanicznie 11,5000 m
0206-0800
Obmiar:
11.5=11,5000
6.25 | KNRw 0201 Reczne zasypywanie wykopéw ze skarpami z przerzutem na odleglosé 83,1000 m3
0501-0100 do 3 m , zaggszcanie reczne,grunt kategorii 1, [1
Obmiar:
110,8 * 0,75 *1 = 83,1000
6.26 | Kalkulacja Wykonanie tymczasowej stacji uzdatniania wody na czas modernizacji 1,0000 kpl
indywidualna stacji
Obmiar:
1,0000
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7 ZBIORNIK WODY UZDATNIONEJ
7.1 |KNKRB 0002 Plyty stropowe ptaskie o grubosci plyty 15 cm. 15,9000 m2
0207-0200
Obmiar:
15,9000
7.2 | KNKRB 0002 Dodatek za kazdy | cm réznicy w grubosciach plyty. 238,5000 m2
0207-0400
Obmiar:
15,9%15 = 238,5000
7.3 |KNKRB 0002 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji zelbetowych: 0,4840 t
0210-0300 monolitycznych budowli,prety stalowe okragte gtadkie fi do 14 mm.
Obmiar:
0,4840
7.4 | Analiza Zbiomik ze stali kwasoodpornej o srednicy 4,5m i pojemnosci V = 150 1,0000 kpl
wiasna m3 z ociepleniem, zgodnie z projektem
Obmiar:
1,0000
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