Gorodczyno Kl

KOSZTORYS

ukfadanie betonu - beton C20/25

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
Remont budynku gospodarczego
1/45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
1/KNR 4-01 0535-|Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, oka- |m?2 3,535
d.1/08 pow, kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy nie nadajacej sie do
uzytku
2|KNR 4-01 0535-|Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej siedo |m 2,000
d.1|06 uzytku - kanat wentylacyjny
pozycja zastep-
cza
3|KNR 4-01 0212-|Rozbidrka betonowych czapek kominowych m?2 0,686
d.1/04
4|KNR 0-45 0101-|Rozebranie pokrycia dachowego z ptyt azbestowo-cemen- | m? 175,570
d.1]02 z.sz.2.2. towych mocowanych do tat lub ptatwi drewnianych; ptyty
9909-05 faliste - nie nadajace sie do uzytku powierzchnia ponad
100 do 200 m2
Wywéz i utylizacja eternitu, przez specjalistyczng firme, |t 2,985
d.1|cena zakladowa |zajmujgca sie tego typu robotami, z zachowaniem wszyst-
kich obowigzujgcych srodkéw bezpieczenstwa
6|KNR 4-01 0430- | Rozebranie elementéw wiezb dachowych - otacenie dachu| m? 166,151
d.1]05 0 odstepie fat ponad 24 cm
7|KNR 4-01 0430- | Rozebranie elementéw wigezb dachowych - deskowanie m?2 7,535
d.1/02 dachu z desek na styk
8|KNR 4-01 0426- | Rozebranie obicia $cian drewnianych z desek nieotynko- |m? 28,993
d.1/02 wanych na styk - szczyty
12|KNR AT-17 Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 220 mm cm 76,000
d.1/0101-04 technika diamentowg w betonie zbrojonym - pod kanaty
wentylacyjne
14|KNR 4-01 0212- |Rozbidrka elementdw konstrukcji betonowych niezbrojo-  |m3 1,439
d.1]/02 nych o grubosci ponad 15 cm
20|KNR 4-01 0105- | Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi |m3 4,857
d.1/01 na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w
gruncie kat. I-1l
21|KNR 2-01 0415-|Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopow - za 1 |m3 1,335
d.1]02 m3 ziemi wzdtuz 1 m krawedzi wykopu - kat.gr.lll
Razem dzial: Przygotowanie terenu pod budowe
2/45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty
w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
22|KNR 2-02 1101-| Podktady betonowe na podtozu gruntowym - beton C8/10 |m3 0,221
d.2|01
25|KNR 2-02 0202- |Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci | m?3 0,410
d.2|01 do 0,6 m - reczne uktadanie betonu - beton C20/25
Beton zwykly z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)
26|KNR 2-02 0204- | Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci  |m?3 0,294
d.2]01 do 0,5 m3 - reczne uktadanie betonu - beton C20/25
27 |KNR 2-02 0208- |Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosu- |m?3 0,194
d.2|04 nek deskowanego obwodu do przekroju do 16 - reczne
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28|KNR 2-02 0206- | Sciany betonowe proste grubosci 25 cm wysokosci do 3  |m? 0,864
d.2|01 206-05 m - reczne uktadanie betonu
29|KNR 2-02 0602- | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pozio- | m?2 1,035
d.2|01 me - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierw-
sza warstwa
32|KNR 2-02 0406-|Ramy gérne i ptatwie, dtugos¢ ponad 3 m - przekrdj po-  |m?3 drew. 0,108
d.2/06 przeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej
33|KNR 2-02 0408- | Krokwie zwykte, dtugo$¢ do 4.5 m przekroj poprzeczny m3 0,190
d.2/03 drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
34 KNR AT-09 Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na deskowaniu - |m?2 184,807
d.2|0102-03 rozstaw kontrtat 1,00 m - wym. 2,5x5,0 cm faty impregno-
wane
35/KNR AT-09 Lacenie - rozstaw tat 40 cm - 4x5 cm faty impregnowane | m? 184,807
d.2/0101-06
36/NNRNKB 202 |(z.VI) Lacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach po- |m 66,323
d.2|0421-02 wlekanych - przybicie deski czotowej impregnowanej
37|NNRNKB 202 |(z.VI) Pokrycie dachéw o pow.do 100 m2 o nachyleniu po-|m?2 184,807
d.2|/0538-03 taci ponad 85 % blachg powlekang trapezowa na fatach -
T-18 kolor RAL 8012 grub. 0,6 mm
38/NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w | m?2 24,206
d.2|0541-02 rozwinieciu ponad 25 cm kolor RAL 8012 grub. 0,6 mm
39|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w | m?2 14,764
d.2/0541-01 rozwinieciu do 25 cm kolor RAL 8012 grub. 0,6 mm
40|KNR 2-22 0602- | Podsufitki drewniane z desek struganych impegnowanych | m?2 30,965
d.2|02 grubosci 19 mm
pozycja zastep-
cza
41|KNR 2-22 0601- | Szczyty drewniane obite jednostronnie z desek struga- m?2 28,993
d.2|02 nych na piéro i wpust impegnowanych szerokosci 140
pozycja zastep- |mm i grubosci 19 mm nabite bezposrednio na istniejgce
cza deski
42 |KNR-W 2-02 Boazeria z listew drewnianych - lakierowanie m?2 59,958
d.2/20203-03
43|KNR 0-15l1 Rynny dachowe z PCV pdtokragte o $r. 12,0 cm kolor m 28,280
d.2/0528-03 RAL 8012 grub. 0,6 mm
44 |KNR 0-15l1 Rury spustowe z PCV o $r. 8,0 cm kolor RAL 8012 grub. |m 10,850
d.2/0529-02 0,6 mm
45|KNR 2-02 0506- | Rury wentylacyjne zakonczona kominkiem z blachy ocyn- |szt. 3,000
d.2/06 kowanej powlekanej kolor ral 8012
46|KNR 2-17 0113- | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l |m? 2,010
d.2|02 0 $r. do 200 mm - udziat ksztattek do 35 %
47 |KNR 2-17 0101- | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ | m? 1,300
d.2|03 A/l o0 obwodzie do 1000 mm - udziat ksztattek do 35 %
Gorodczyno KI
TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH
Lp. Pozycje kosztoryso- Nazwa Wartos¢ Udziat pro-
we centowy
1 2 3 5
1 1-21 Przygotowanie terenu pod budowe
2 22-49 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w za-
kresie inzynierii lagdowej i wodnej
3 50 -71 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowla-
nych
RAZEM

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Stownie:
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