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SPECYFIKACIJE TECHNICZNE

D-00.00.00

WYMAGANIA OGOLNE




1. WSTEP.

Nazwa zaméwienia;
»Przebudowa drogi gminnej nr 5950098S ul. Dluga w m.Rzeniszéw i
Wojstawice”
Inwestor:  Gmina i Miasto Kozieglowy
Pl Moniuszki 14, 42-350 Kozieglowy

Kategorie robét; 45111  roboty rozbiérkowe, przygotowanie pod budowe, oczyszczenie, odwodnienie,
45233  prace budowlane, fundamentowe oraz powierzchniowe autostrad, drég

1.1. Przedmiot Specyfikacii Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
drogowych, ktére zostang wykonane w ramach projektu:

»Przebudowa drogi gminnej nr 595009S ul. Dluga w m.Rzeniszéw i
Wojstawice”

1.2, Zakres stosowania ST.

Specyfikacje Techniczne stanowia cze$é Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowa¢
W zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST.

1.3.1.  Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu ze Specyfikacjami Technicznymi zawartymi dla
poszczegolnych asortymentow robét. Zgodnie z zaleceniami Zamawiajgcego zakres opracowania obejmuje:

»Przebudowa drogi gminnej nr 5950098 ul. Dluga w m.Rzeniszéw i
Wojslawice”

1.4. Okreslenia podstawowe,
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
14.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy catos¢ techniczno-uzytkows (droge)

albo jego cze$¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny,
wezel).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy Jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i odpo
wiednio utwardzony.

143.  Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

144.  Dziennik Budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument
przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét.

145.  Jezdnia - czg$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

146. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
Wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.7.  InZynier - osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do kierowania Robotami i do wystepowania
W jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

14.8. Kierownik Projektu — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego do prowadzenia Projektu w zakresie okreslonym
Warunkami Kontraktu,

1.49.  Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami dzielgcymi
jezdnie.




1.4.10.

1.4.11.

1.4.12.

1.4.13.

1.4.14.

1.4.15.

1.4.16.

1.4.17.

1.4.18.

1.4.19.

1.4.20.

1.4.21.

Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami dzielagcymi
jezdnie,

Konstrukeja nawierzchni - uklad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich polaczenia.

Korpus drogowy - nasyp lub ta czesé wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami row6w.
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni,

Rejestr Obmiar6w - akceptowany przez Inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami shuzacy do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Rob6t w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zalacznikéw.

Whisy w Rejestrze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboraterium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materialéw oraz Robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg Projektows

i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na
podloze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa §cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

b) Warstwa wigzgca — warstwa znajdujgca si¢ miedzy warstwy Scieralng a podbudowa, Zapewniajaca lepsze
rozlozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

¢) Warstwa wyréwnawcza - warstwa shuzaca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy Iub profilu istniejacej
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni shuzgca do przenoszenia obcigzeri od ruchu na podtoze. Podbudowa
moze sklada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa  zasadnicza — goma  czgé¢  podbudowy speliajgca  funkcje  nosne
w konstrukcji nawierzchni. Moze ona skiadaé si¢ z jednej lub dwéch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza — dolna czgs¢ podbudowy spehniajaca, obok funkcji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dzialaniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podioza. Moze zawieraé
warstwe mrozoochronna, odsaczajaca lub odcinajaca.

g) Warstwa mrozoochronna — warstwa, ktorej gléwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajaca — warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lezacej powyzej.

i) Warstwa odsgczajaca — warstwa shuzgca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢ do nawierzchni.

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwinigeie na plaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.

Odpowiednia (bliska) zgodnosé - zgodnos$¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedzial tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju Rob6t budowlanych.

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi
oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy moze réwniez obejmowaé teren przewidziany do rozbudowy drogi
i budowy urzadzen chroniacych ludzi i srodowisko przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez ruch na drodze,

Pobocze - cze$é korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania si¢ pojazdéw, umieszczenia
urzadzen bezpieczefistwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.




1.422. Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do glebokosci przemarzania,

14.23. Podloze ulepszone - gérna warstwa podioza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona w celu umozli-
wienia przejgcia ruchu budowlanego i whasciwego wykonania nawierzchni.

1.424. Polecenie InZyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczgce
sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

1.4.25. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;.

1.4.26. Przedsigwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego polgczenia drogowego lub catkowita modernizacja
(zmiana parametr6w geometrycznych trasy w planie i przekroju podiuznym) istniejacego polaczenia.

1427, Przetargowa Dokumentacja Projektowa/Rysunki - czgé¢ Dokumentaciji Projektowej, ktéra wskazuje loka-
lizacj¢, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem Robot.

1.4.28. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.29. Slepy Kosztorys - wykaz Robét z podaniem ich ilo$ci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

1.4.30. Zadanie budowlane - czesé przedsigwzigcia budowlanego, stanowiaca odrebng catos¢ konstrukeyijng lub technolo
giczng, zdolng do samodzielnego spetienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze pole
gac¢ na wykonywaniu Rob6t zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub
jei elementu,

L.5. OgéIne wymagania dotyczace Robét,

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé z ST, Dokumentacjg
Projektowa i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Zalaczniku do oferty przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji
Projektowej i komplet ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é za ochrong punktéw pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego Robdt.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2.Zgodnos¢ Rob6t z Dokumentacja Projektowg i ST.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera
Wykonawcy stanowia cze$é Kontraktu, a wymagania wyszczeg6lnione w chotby jednym z nich s3 obowigzujgce dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegblnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich waznosci
wymieniona w Warunkach Kontraktu:

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczeh w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiar6w wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacja Projektows i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopusz-
czalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialéw i elementéw budowli musza byé
jednorodne i wykazywaé bliska zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢

“dopuszczalnego przedzialu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektows lub ST, i wplynie to
na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materialy bedg niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane
na koszt Wykonawcy. Dodatkowe roboty ziemne wynikajace z technologii i organizacji wykonania wyszczegblnionych
robot podstawowych Wykonawca wykona we wilasnym zakresie.

1.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Wykonaweca jest zobowigzany do utrzymania ruchu kotowego, ruchu pieszych, itp na terenie budowy,
W spos6b okreslony w Specyfikacji Technicznej D-00.00.00, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia




i odbioru ostatecznego robét.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca wykona i przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony
z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t w
okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt organizacji ruchu powinien by¢
aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposéb
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledoéw bezpieczefistwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inzyniera.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony

z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilogciach okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych,
ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce
w dobrym stanie przez caly okres realizacji robét.

Dojazdy do dziatek zlokalizowanych w poblizu placu budowy winny by¢ utrzymywane przez Wykonawce na
Jego koszt przez caly czas budowy. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sie,
ze jest wlgczony w ceng umowna.

1.5.4. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robét.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykariczania Rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony sSrodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzer lub ucigzliwoéci dla
0s6b lub wlasnosci spolecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
W nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) Lokalizacj¢ baz, warsztatéw, magazyn6w, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych
2)  Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a)  zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza gazami,
¢) mozliwoscia powstania pozaru.
Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm okreslonych w odpowiednich przepisach dot. punktéw
powyzej obciazaja Wykonawce.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy latwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem o0séb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji
Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materialy, ktére w spos6b trwaly s3 szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialéw wywohjacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robét bedg mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
Jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych materialéw na $rodowisko.

Materialy, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Rob6t, a po zakoriczeniu Robét ich szkodliwos¢ zanika
(np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatéw od wiasciwych
organéw administracji pafistwowej. Konsekwencje, uzycia materialéw szkodliwych dla otoczenia wg warunkéw kontraktu i
zgodnie ze Specyfikacjami, poniesie Zamawiajacy.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem Iub zniszczeniem wlasnosci publicznej
i prywatnej.




Jezeli w zwiazku z niewlasciwym prowadzeniem robét, zaniedbaniem Ilub brakiem dziatan ze strony Wykonawcy
nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnodci prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swoéj koszt naprawi lub
odtworzy uszkodzong wlasno$¢ w taki sposéb, aby stan naprawionej whasnosci byl nie gorszy niz przed powstaniem
tego uszkodzenia lub zniszczenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczo-
nych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiescié w swoim harmonogramie rezerwe czasows dla wszelkiego rodzaju Robat,
ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢
Inzyniera i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczgcia Robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego
dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzeni podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego. Ewentualne urzadzenia i instalacje nie wykazane w dokumentacji projektowej nie beda obcigzaty
Wykonawcy.

1.5.8. Ograniczenie obcigzeii osi pojazdéw.

Wykonawca bedzie stosowaé sie do ustawowych ograniczeri naciskéw osi na drogach publicznych przy
transporcie materialow i wyposazenia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia
i uzgodnienia od wlasciwych wladz co do przewozu nietypowych wagowo ladunkow (ponadnormatywnych) i o kazdym
takim przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera. Inzynier moze polecié, aby pojazdy nie speiniajace tych warunkéw
zostaly usunigte z terenu budowy.

Pojazdy Wykonawcy powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukoriczony
fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich Robét w ten sposob uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami Inzyniera.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegélnosci Wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpieczmych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagari sanitarnych,
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaplacie i sa uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie Robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do Robét od
Daty Rozpoczgcia do daty wydania Potwierdzenia Zakoficzenia przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu ostatecznego odbioru Utrzymanie powinno byé prowadzone
w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu
odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczaé
Roboty utrzymaniowe nie p6zniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

W przypadku prowadzenia robét w warunkach wysokiego poziomu wéd gruntowych, odwodnienie wykopow na
czas budowy Wykonawca wykona we wiasnym zakresie.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i migjscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, kiére s w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypeienie wszelkich
wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzeri lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowaé
Inzyniera o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwoler i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY.
2.1. Zrédia uzyskania materialow,




Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do
Robét Wykonawca przedstawi szczegblowe informacje dotyczace proponowanego Zzrédla wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materialéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inzyniera. Zatwierdzenie partii (czgéci) materialow z danego Zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z
danego Zrodla uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczonego zrédla w sposéb ciagly spelniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie
postepu Robot,

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowyeh,

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoler od wlascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie materiatéw
z jakichkolwiek Zrodet miejscowych whaczajac w to Zrédla wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczyé
Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploataciji zrédia.
Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana
przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za
spelnienie wymagan ilo$ciowych i Jako$ciowych materiatéw z jakiegokolwiek Zrodia.,

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatéw do Robét.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu ukop6w i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w hatdy
i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoriczeniu Robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykop6éw na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych
W Kontrakcie beda wykorzystane do Robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan
Inzyniera. Z wyjgtkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzié zadnych wykopow
W obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegélnione w Kontrakeie. Eksploatacja Zrédet materialow bedzie
zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wyiwérni materialw.

Wytwémnie materialéow moga byé okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatow mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wihasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzal inspekcje wytwérni beda zachowane nastepujgce warunki:

a) Inzynier bedzie miat zapewniong wspblprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatéw w czasie
przeprowadzania inspekeji,

b) Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czedei wytwérni, gdzie odbywa si¢ produkcja
materialéw przeznaczonych do realizacji Kontrakty,

2.4. Materialy nie od powiadajace wymaganiom.

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz
zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialéw do innych
robdt, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materialéw zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
whasne ryzyko, liczgc si¢ z jego nie przyjeciem i niezaplaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialéw.

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do Robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i whasciwo$é do Robét i byly dostepne do kontroli przez
Inzyniera. Migjsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w migjscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materialéw.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢é wariantowego zastosowania rodzaju materialu
w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody Inzyniera. Wybrane i zatwierdzone materiaty
nie mogg by¢ pézniej zmieniane bez zgody Inzyniera. Koszt wariantowego zastosowania materialéw powinien by¢
odpowiednio dostosowany przez Inzyniera, Jednak wzrost ceny jednostkowej nie bedzie miat miejsca.

3. SPRZET.




Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu

na jako$¢ wykonywanych Robét. Sprzgt uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawey i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robét, zaakcep-
towanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustaled w takich dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony
i zaakceptowany przez Inzyniera.
Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi
w  Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem., Sprzet bedacy
wiasno$cia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwosé wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ p6zniej Zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT.
Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materialow, sprzetu

ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inzyniera. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie
takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jakosé wykonywanych Robét i wiasciwosci przewozonych
materialow. Liczba §rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazeri na osie moga by¢ uzyte przez
Wykonawece pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt
Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.

3.1. Ogélne zasady wykonywania Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Kontraktem, oraz za jakog¢ zastosowanych
materialéw i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektows, wymaganiami ST, PZJ, projektu
organizacji Robét oraz poleceniami Inzyniera,

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi
na pismie przez Inzyniera.

Nastegpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczanin Robét
zostang, jesli wymagacé tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawcg na wiasny koszt,

Sprawdzenie wytyczenia Robé6t lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadno$é.

produkcji i przy badaniach materialéw, do$wiadczenia z przeszlo$ci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie poézniej niz w czasie przez niego
Wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozba zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Program zapewnienia jakoSci (PZ.)).

Do obowigzk6w Wykonawey nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiajacego programu
zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony spos6b wykonywania Robét, mozliwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne gwarantujace wykonanie Rob6t zgodnie z Dokumentacja Projektows, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inzyniera. Program zapewnienia jakos$ci bedzie zawiera¢:
a) czgs¢ ogblng opisujaca:
- organizacj¢ wykonania Robét, w tym terminy i spos6b prowadzenia Robét,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robodt,
- bhp,
- wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakoé¢ i terminowosé wykonania poszczeg6lnych elementéw Robét,
- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych Robét,
- WyposazZenie w sprzet i urzadzenia do pomiar6w i kontroli (opis laboratorium wlasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zlecié prowadzenie badar),




- spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw
sterujgcych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany spos6b i formg przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) czgs¢ szczeglows opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo§¢ érodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszezy, kruszyw itp.,

- sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

- sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwosc, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegolnych elementéw Robot,

- Sposob postgpowania z materialami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robét.

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jakosé Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg Robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, Sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
probek i badan materialow oraz Robét,
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialéw oraz Robét z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zaw: i w Dokumentacji Projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badati i ich czgstotliwos¢ sa okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
Robdt zgodnie z Kontraktem.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia isprz¢t badawczy posiadajg wazng
legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach dotyczacych
urzadzeri laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociagniecia te beda tak powazme, ze mogg wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do
Robét badanych materiatéw i dopusci Je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia Jjakosé tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek.

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badad.
Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwoéé udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatéw, ktore budza watpliwosci co
do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli.

Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Na polecenie
Inzyniera Wykonawca pobierze probki przy udziale Inzyniera, odpowiednio je opisze i oznakuje w sposéb zaakceptowany
przez Inzyniera, dla potrzeb badan Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiar6w lub badar, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji

Inzyniera.




6.5. Raporty z badan,

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie poézniej
Jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedhig dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Iniyniera.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materialéw u zrédia ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materialéw.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé
zgodno$¢ materiatow i Robét z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan przeprowadzonych przez Inzyniera.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na koszt Wykonawcy.
Jezeli wyniki tych badan wykaz, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badar, albo oprze sie wylacznie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robé6t z Dokumentacja Projektows i ST. W takim przypadku catkowite
koszty powt6mych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostana przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje.

Inzynier moze dopuscic do uzycia tylko te materialy, kt6re posiadaja:
1. certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$é z kryteriami technicznymi okre$lonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z;
e Polska Norma
® aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s3 objete
certyfikacja okreslong w pkt 1. i ktére spelniaja wymogi Specyfikacji Techniczne;.
W przypadku materiatéw, dla ktorych w/w dokumenty s3 wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robét bedzie
posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb Jjednoznaczny jej cechy.
Produkty przemyslowe musza posiadaé wiw dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badar wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.
Jakiekolwiek materialy, ktére nie spekniaja tych wymagari bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy.

(1) Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci Iub certyfikaty zgodnosci materialow, orzeczenia o Jjakosci
materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badari Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru Robét. Winny by¢ udostepnione na kazde Zyczenie

Inzyniera.

(2) Pozostale dokumenty budowy.
Do dokument6éw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w pkt (1) nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoly przekazania Terenu Budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoly odbioru Robét,
e) protokoly z narad i ustalen,
) korespondencje na budowie.

(3) Przechowywanie dokumentéw budowy.
Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na
Zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogélne zasady ebmiaru Robét.

Obmiar Rob6t bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacija Projektowa i ST,
W jednostkach ustalonych w Kosztorysie.




Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych Rob6t
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiaréw .

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej
w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich Robét. Bledne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czgstoscig wymagana do celu miesi¢cznej platnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera,

7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materialéw.
L4 £a5ady okreslania ilosci Rob6t i materialéw.

Dhugoéci i odleglosci pomiedzy wyszczegoinionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdiuz linii osiowej.
Jesli Specyfikacje Techniczne whasciwe dla danych Rob6t nie wymagaija tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m’® jako
dlugo$¢ pomnozona przez sredni przekrdj. Iloéci, ktére maja byé obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub
kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy,

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét bedg zaakceptowane przez Inzyniera.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan
atestujacych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania Rob6t.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzone przed cz¢Sciowym lub ostatecznym odbiorem odeinkow Robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposib zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosei bedg uzupetione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dolaczone w formie oddzielnego zalgcznika do Rejestru
Obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT.

W zaleznosci od ustalei odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastgpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgéciowemu,
c¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbi6r Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i Jjakosci wykonywanych Robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbi6r robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoblnego postepu robét.

Odbioru robét dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci Robét do odbioru zglasza Wykonawca z jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera.
Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia .

8.2. Odbi6r czesciowy.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i Jjakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru czgSciowego Robét
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

8.3. Odbiér ostateczny Robét wg zalozonego etapowania.

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci. Calkowite zakonficzenie Robét oraz gotowosc do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.




Odbiér ostateczny Rob6t nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakoriczenia Rob6t i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w pkt. 8.3.1.

Odbioru ostatecznego Robét dokona komisja wyznaczona przez. Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera
i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badaf i pomiaréw wykonanych przez Inzyniera, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét
z Dokumentacja Projektows i ST.

W toku odbioru ostatecznego Robét komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw Robat
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Rob6t uzupeniajacych i Rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Rob6t poprawkowych lub Robét uzupehiajgcych w warstwie
Scieralnej lub Robotach wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

Komisja dokonuje odbioru ostatecznego robét, jezeli ich ilos¢ i jakos¢ w poszczegélnych asortymentach jest
zgodna z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST i poleceniami Inzyniera.

W przypadku  stwierdzemia przez komisje, ze jakosé wykonywanych Robét W poszczegblnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczefistwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong warto$¢ wykonywanych Rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

8.3. 1. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokét odbioru ostatecznego Robét
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujace dokumenty:
1. Dokumentacj¢ Projektows podstawows z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostala sporzadzona w trakcie
realizacji Kontraktu.
Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajace lub zamienne),
Recepty i ustalenia technologiczne.
Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).
Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badari i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnogci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ.
Opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badari i pomiaréw zataczonych do dokumentéw
odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.
8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robét wilascicielom urzgdzen.
9. Geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza :
a/ inwentaryzacj¢ wykonanych robét drogowych
b/ inwentaryzacje sieci uzbrojenia terenu
¢/ analizg granic pasa drogowego zamierzonego wg stanu faktycznego zajecia na gruncie ze stanem okreslonym w
operacie geodezyjnym opracowanym dla potrzeb przedmiotowej
inwestycji.
Brakujgce znaki graniczne nalezy uzupeli¢ i zastabilizowad. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci stanu
faktycznego ze stanem prawnym, nalezy wykonaé¢ dodatkowe podzialy geodezyjne i opracowaé dokumentacje dla
celéw nabycia gruntéw na rzecz Skarbu Pafistwa.
10. Dokumentacje¢ powstata w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej:
- kopi¢ mapy zasadniczej
- kopi¢ mapy ewidencyjnej z zaznaczeniem granic faktycznego pasa drogowego
- ewentualne wynikajgce z analizy granic mapki jednostkowe dodatkowego podziatu geodezyjnego wraz z
uzyskaniem decyzji na podziat
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robdét.
Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe Iub uzupehiajace bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania Rob6t poprawkowych i Robét uzupehiajgcych wyznaczy komisja.

8.4. Odbiér pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Rob6t zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.3.,,0dbiér ostateczny Rob6t”,

No s W

9. PODSTAWA PLATNOSCL
9.1. Ustalenia Ogdlne.

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarows ustalong
dla danej pozycji Kosztorysu.




Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest warto$é (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji Kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Kosztorysowej bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skiadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty
w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe Robét beda obejmowac:

- Robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami

- Wartos¢ zuzytych Materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu
na Teren Budowy.

- Warto$¢ pracy Sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami

- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

- Podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé podatku VAT.

9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogélne Specvfikacii Technicznej D- 00.00.00.

Koszt dostosowania si¢ do wymagan Warunkéw Kontraktu i Wymagan Ogénych zawartych w Specyfikacji
Technicznej D-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem zmian projektu i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu
na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi projektu i wprowadzaniem dalszych
zmian i uzgodniefi wynikajacych z postepu roboét,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenistwa ruchu,

(c) oplaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,

(f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(8)oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymezasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier
i Swiatel,

(h)utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazd6w/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
(2) usunigcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane

2. Rozporzadzenie MGPiB z 14.12.1994r (Dz.U Nr 10 z 1995 r.) w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

3. Rozporzadzenie MGPiB z 21.02.1995r (Dz.U Nr 25 z 1995r) w sprawie rodzaju i zakresu opracowari geodezyjno —
kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowiazujacych w budownictwie

4. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z pdZniejszymi

zmianami).

Warunki Kontraktu

6.  Ustawa o drogach publicznych zdnia21.03.1985 r

b




SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D-01.01.01

ODTWORZENIE TRASY
1 PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
CPV-45111




1. WSTEP.

Nazwa zaméwienia;
wPrzebudowa drogi gminnej nr 5950098 ul. Dluga w m.Rzeniszéw i
Wojslawice”

Inwestor:  Gmina i Miasto Kozieglowy
Plac Moniuszki 14, 42-350 Kozieglowy

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych
z oznakowaniem poziomym drég, ktére zostanie wykonane w ramach projektu :
nPrzebudowa drogi gminnej nr 595009S ul. Dluga w m.Rzeniszéw i
Wojslawice”

1.2, Zakres stosowania Specyfikaciji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetvch Specyfikacja Techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad wykonania rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
W zakres rob6t pomiarowych, zwigzanych z wyznaczeniem trasy i punktéw wysokosciowych wchodza: ‘
- sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw gtéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych,
- uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysoko§ciowych (reperéw roboczych),
- Wyznaczenie przekrojow poprzecznych,
- zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w spos6b utatwiajgcy
odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Okreslenia podstawowe,
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 »Wymagania ogélne” pkt. 1.4,

1.5. Ogéine wymagania dotyczgce robét.

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST.D-00.00.00 »Wymagania og6lne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY.
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw.

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt. 2.

2.2, Materialv do wykonania.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu wyznaczenia osi trasy i punktéw wysokosciowych wediug zasad
niniejszej Specyfikacji sa:
- shupki betonowe,
- pale i paliki drewniane,
- rury metalowe,
- $ruby stalowe,
badz inne materiaty akceptowane przez Inzyniera.




Do utrwalenia punktéw gléwnych trasy nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym, stupki
betonowe, Sruby stalowe albo rury metalowe o diugosci okoto 0,50 m. Pale drewniane umieszczone w sasiedztwie punktéw
zalamania trasy w czasie ich stabilizacji powinny mie¢ $rednice 0,15 do 0,20 m i dlugosé 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji
pozostatych punktéw nalezy stosowaé paliki drewniane o dlugosci okoto 0,30 m i $rednicy 0,05 do 0,08 m. , Swiadki”
whbijane obok palikéw osiowych powinny mie¢ dlugosé okolo 0,50 m i przekréj prostokainy.

3. SPRZET.
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogolne wymagania dotyczgce sprzgtu podano w Specyfikacji Technicznej D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt.3.

3.2. Sprzet stosowany do wyznaczenia trasv i punktéw wysokoSciowych.

Do wyznaczania trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowaé sprzet:
- EDM,
- teodolity,
- niwelatory,
- tyczki,
- laty,
- taSmy
lub inny sprzet akceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT.
4.1. Ogéine wymagania dotyczace transportu,

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej D-.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 4.

4.2. Transport materialéw.

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Wykonawca powinien je ustawiaé réwnomiernie na
calej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczaé przed mozliwoscia przesuwania si¢ podczas transportu.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogélne zasadv wykonania robét.

Ogolne zasady wykonania robét podano w Specyfikacji Technicznej D-00.00.00 ,,Wymagania og6ine” pkt 5.
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami Gtéwnego Urzedu Geodezji
i Kartografii (GUGIK).

5.1.1.0snowa realizacyjna - podstawowa (stale punkty kontroli)

Wykonawca powinien sprawdzic i zweryfikowa¢ doktadnos¢ wszystkich punktéw kontroli oraz uzgodnié¢ wartosci

z Inzynierem. W celu uniknigcia wszelkich rozbieznosci tak poziomych jak i wysokosciowych zobowigzuje sie
Wykonawce, do nawigzania wszelkich pomiaréw koniecznych do tyczenia trasy oraz obiektéw inzynierskich, do punktéw
osnowy podstawowej, ztozonej, pomiarowej i obliczonej jako jednolita sieé.

5.1.2.0snowa realizacyjno - robocza (okresowe punkty kontroli).

W oparciu o sie¢ statych punktéw geodezyjnych osnowy poziome] i wysoko$ciowe, Wykonawca zobowigzany jest
do zaloZzenia, utrzymania i uzupehiania osnowy roboczej o wspéirzednych poziomych i wysokosciowych dla lokalnego
wytyczania rob6t.

Opracowany przez Wykonawce i zatwierdzony przez Inzyniera projekt osnowy roboczej poziomej i wysoko$ciowej oraz
system przeprowadzania kontroli okresowej punktéw tej osnowy, powinny spetniaé¢ nastepujace warunki:




a) punkty osnowy roboczej nalezy wyznaczyé i utrwali¢ poza terenem wykonywania rob6t oraz odpowiednio zabezpieczyé
przed naruszeniem lub uszkodzeniem,

b) odleglos¢ pomigdzy punktami winna wynosi¢ $rednio okoto 250 m, a kazdy punkt powinien byé oznaczony w sposéb

zatwierdzony przez Inzyniera tak, aby byt widoczny i fatwy do zidentyfikowania,

¢) nalezy projektowa¢ osnowe tak aby byta stata widoczno$¢ do co najmniej dwoch sgsiednich punktow.

d) sposéb stabilizacji punktéw geodezyjnych osnowy roboczej oraz kryteria jej dokladnosci winny by¢ zgodne z polskimi

przepisami zawartymi w Instrukcjach Technicznych G-3.1 (Osnowy realizacyjne GUGIK) i G-3.2 (Pomiary realizacyjne

GUGIK).

5.1.3.Tymczasowe punkty pomiarowe.
Wykonawca moze wyznaczy¢ jakiekolwiek inne tymczasowe punkty pomiarowe zatwierdzone przez Inzyniera,
konieczne do ukonczenia robét. Wytyczenie powinno by¢ zgodne z punktem 5.1.2.(d)

5.1.4. Wyznaczenie punktéw na osi.

Wykonawca przeprowadzi tyczenie osi trasy drogowej w zgodnoéci z Rysunkami w oparciu
0 osnowy wymienione w pkt. 5.1.1.15.1.2.

Wyznaczone punkty na osi budowli nie powinny by¢ przesuniete wigcej niz o 3 cm w stosunku do
projektowanych, a rzedne punktéw na osi nalezy wyznaczy¢ z dokladno$cia do 1 cm w stosunku do rzednych projektu.
W przypadku, kiedy dopuszczalne odchytki sg przekroczone Wykonawca jest zobowigzany do korekty osi drogi odnoszac
si¢ do istniejgcych budowli inzynierskich, po uzyskaniu zgody Inzyniera. O§ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach
glownych i w punktach posrednich, w odleglosciach zaleznych od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie
rzadziej niz co 20 m na odcinkach prostych. Wytyczenie osi trasy powinno by¢ zaakceptowane przez Inzyniera

5.1.5.  Wyznaczanie nasypéw i wykopéw (przekrojéw poprzecznych).

Wyznaczanie nasypéw i wykopéw polega na oznaczeniu polozenia w terenie krawedzi podstawy nasypu oraz
krawedzi przecigcia powierzchni zewngtrznych skarp wykopu z terenem. Do wyznaczania nasypéw i wykopoéw nalezy
stosowac¢ dobrze widoczne paliki. Odlegtosci migdzy palikami nalezy dostosowaé do uksztaltowania terenu oraz geometrii
trasy drogowej. Odleglos¢ ta powinna odpowiada¢ odstgpowi kolejnych przekrojéw poprzecznych podanych w Projekcie.

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych nasypéw i wykopéw powinno odbywaé si¢ co 20 m oraz w kazdym
punkcie uzgodnionym z Inzynierem.

5.1.6. Wykonawca zobowigzany jest po zakoriczeniu robét do oddania Inzynierowi szczegétéw wszystkich statych
i okresowych punktéw kontroli.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Specyfikacji Technicznej D-00.00.00.
»Wymagania og6lne” pkt. 6 |

6.1. Kontrole osnowy roboczej oraz prac pomiarowych nalezy prowadzi¢ wg zasad okre§lonych w instrukcjach
i wytycznych GUGIK.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi harmonogram pomiaréw kontrolnych osnowy roboczej przeprowadzanych
w oparciu o stale punkty geodezyjne przekazane przez InZyniera. Pomiary kontrolne odpowiednich fragmentéw osnowy
roboczej nalezy wykonywa¢ przed rozpoczgciem wigkszych robét, a takze co miesigc w trakcie prowadzenia robot.
Kontrole wytyczenia osi drogi, wyznaczenia nasypéw, wykopow i przepustéw nalezy przeprowadzi¢ w odniesieniu do
wymagan punktéw 5.1.4; 5.1.5.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét.

Ogolne zasady obmiaru robét podano w Specyfikacji Technicznej D- 00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 7.




7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowa jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét.

Ogolne zasady odbioru robét podano w Specyfikacji Technicznej D-00.00.00 ,, Wymagania og6lne” pkt 8.

8.2. Sposé6b odbioru robdt.

Whiosek Wykonawcy o odbiér wykonanych robét, przekazywany Inzynierowi powinien zawieraé niezbedne szkice
wytyczenia, wykazy wspolrzednych i wysokosci wykazujace zgodnosé pomiaréw kontrolnych z danymi podanymi w
rysunkach

9. PODSTAWA PLATNOSCL

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Cena 1 km wykonania rob6t obejmuje:
- sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych,
- uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,
- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,
- zastabilizowanie punktéw w spos6b trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajace odszukanie
i ewentualne odtworzenie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obshuga inwestycji, Glowny Urzad Geodezji i Kartografii
Warszawa 1979

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma. GUGIK, 1989

Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK, 1983

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK, 1979

Instrukcja techniczna G-3.2. - Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1983

Instrukcja techniczna G-3.1. - Osnowy realizacyjne, GUGIK, 1983.
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SPECYFIKACIJE TECHNICZNE

D-01.02.04

ROZBIORKI ELEMENTOW DROG




1. WSTEP.

Nazwa zaméwienia:

sPrzebudowa drogi gminnej nr 5950098 ul. Dluga w m.Rzeniszéw i
Wojslawice”

Inwestor:  Gmina i Miasto Kozieglowy

Plac Moniuszki 14, 42-350 Kozieglowy

1.1. Przedmiot Specvfikacii Technicznej (ST).

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
zrozbiérka elementéw drég i ulic, ktére zostana wykonane w ramach projektu:
wPrzebudowa drogi gminnej nr 595009S ul. Dluga w m.Rzeniszéw i

Wojstawice”
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacia Techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z rozbiorka
elementéw drog.

1.4. Okreslenia podstawowe,

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”, pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w Specyfikacji Technicznej D-00.00.00 ,, Wymagania og6lne”.
2. MATERIALY.

Nie wystepuja.
3. SPRZET.

3.1. Ogéblne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Specyfikacji Technicznej D-00.00.00 ,, Wymagania ogo6lne” pkt 3.

3.2. Sprzet do rozbiérki,

Do wykonania robét zwiazanych z rozbiorkg nalezy stosowad:
- mloty pneumatyczne,
- zrywarki,
- spycharki,
- tadowarki,
- koparki,
- frezarki do nawierzchni,
- samochody ciezarowe,
badz inny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera.
4. TRANSPORT.




4.1, Ogélne wymagania dotyezgce transportu.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej D-00.00.00 ,, Wymagania og6lne™ pkt. 4.

4.2. Transport materialu z rozbiérki.

Materialy pochodzace z rozbiérki powinny byé usuni¢te z placu budowy zaraz po zakoficzeniu robét
rozbiérkowych i odwiezione w miejsce wskazane przez Zamawiajacego.

Uzywajac drog publicznych pojazdy powinny spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
W odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiaréw ladunku i innych parametréw technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogélne zasady wykonania robét.

Ogolne zasady wykonania robét podano w Specyfikacii Technicznej D.00.00.00 ,,Wymagania og6ine” pkt.5.

5.2. Rozbibrka elementéw drég (podbudowy. nawierzchnie ).

Rozbidree podlegaja elementy nawierzchni wykazane na rysunkach i w niniejszej Specyfikacji (pkt. 1.3.).
Warstwy nawierzchni nalezy usuwaé¢ mechanicznie przy zastosowaniu sprzgtu wymienionego w pkt 3. Niewielkie
powierzchnie robét rozbisrkowych mozna wykonywaé recznie. Materiat z rozbiérki nawierzchni powinien byé
chroniony przed zanieczyszczeniami.

Roboty rozbiérkowe nawierzchni nalezy prowadzié¢ w taki Spos6b, aby krawedZ rozbieranej warstwy na
styku z istniejaca nawierzchnia byta pionowa i prostopadta do osi drogi, nie moze by¢ postrzgpiona.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét.
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Specyfikacji Technicznej D-00.00.00 »Wymagania ogélne” pkt. 6.

6.2. Kontrola prawidlowosci wykonania rozbiérki.

Sprawdzenie jakosci robét rozbidrkowych polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:
- rysunkami w zakresie kompletnosci wykonywanych robét,
- Wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej Specyfikacji.
- sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw z rozbiérki,

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét.

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w Specyfikacji Technicznej D-00.00.00 ,, Wymagania ogolne”.
7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarows robét zwiazanych z rozbiérka element6w drég jest:
- dlanawierzchni — m? (metr kwadratowy),
- dla kraweznikéw — m (metr biezacy).

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogdblne zasady odbioru robét,

Ogélne zasady odbioru robét podano w Specyfikacii Technicznej D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

Nie wystepuja.




9. PODSTAWA PLATNOSCL
9.1. Ogdine ustalenia dotvezace podstawy platnosci.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w Specyfikacji Technicznej D-00.00.00 ,, Wymagania ogélne”

9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

a) dla rozbiérki warstw nawierzchni:

- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiérki,

- rozebranie nawierzchni,

- zaladunek i wywiezienie materialéw z rozbiérki,

- wyréwnanie podloza i uporzgdkowanie terenu rozbiorki.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.,

Nie wystepuja.




SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D-02.00.01

ROBOTY ZIEMNE
WYMAGANIA OGOLNE
CPV - 45111




1. WSTEP.

Nazwa zaméwienia:

»Przebudowa drogi gminnej nr 5950098 ul. Dluga w m.Rzeniszéw i
Wojstawice”

Inwestor:  Gmina i Miasto Kozieglowy

ul. Zamkowa 3, 42-350 Kozieglowy

1.1. Przedmiot Specyfikacii Techniczne;j.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru liniowych robot

ziemnych, ktére zostang wykonane w ramach realizacji projektu:

2. ,Przebudowa drogi gminnej nr 595009S ul. Diluga w m.Rzeniszéw i
Wojstawice”

2.1. Zakres stosowania ST.

Specyfikacje Techniczne stanowig czesé Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowac
w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

2.2. Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét ziemnych: wykonanie wykopéw
w gruntach nieskalistych.

2.3. Okreslenia podstawowe.

1.4.1.Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu antropogenicznego spehiajaca
warunki statecznosci 1 odwodnienia.
1.4.2.Korpus drogowy - nasyp lub ta czg$é wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami rowéw.

1.4.3.Wysokos¢ nasypu lub gleboko$é wykopu - roznica rzgdnej terenu i rzednej rob6t ziemnych, wyznaczonych w osi
nasypu lub wykopu.
1.4.4.Nasyp niski - nasyp, ktorego wysokosé jest mniejsza niz 1 m.
1.4.5.Nasyp $redni - nasyp, ktérego wysokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6.Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysokos$¢ przekracza 3 m.
1.4.7.Wykop plytki - wykop, ktérego gleboko$¢ jest mniejsza niz 1 m.
1.4.8.Wykop $redni - wykop, ktérego glebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.9.Wykop gleboki - wykop, ktérego glebokosé przekracza 3 m.
1.4.10.Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okreslony w punkcie 1.4.11 jako grunt skalisty.
1.4.11.Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunigtych blokach, ktérego probki nie wykazuja zmian
objetosci ani nie rozpadaja sig pod dziataniem wody destylowanej; maja wytrzymato$é na $ciskanie R, ponad 0,2 MPa;
wymaga uzycia srodkéw wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.
1.4.12. Odklad - miejsce wbudowania lub skiadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopéw, a nie wykorzystanych do budowy nasyp6w oraz innych prac zwigzanych z trasg drogowa.
1.4.13.  Wskaznik zageszezenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:
I, =P
Pds
gdzie: p; - gesto$c objetosciowa szkieletu zaggszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12, (Mg/m?),
Pss - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, zgodnie z PN-B-
04481:1988, stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m>).

1.4.14. Wskaznik réznoziarnistosci - wielkosé charakteryzujgca zageszczano$¢ gruntéw niespoistych, okreslona wg
wzoru:




y-da
d10

gdzie: ds - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, (mm),
djp - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.4.15. Wskaznik odksztatcenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:

gdzie:
E; - modul odksztalcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998,
E, - modul odksztalcenia gruntu oznaczony w powtdrnym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998.

1.4.16. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

2.4. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w D-00.00.00 ,,Wymagania og6ne” pkt 1.5.

3. MATERIALY (GRUNTY).
3.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow.

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w D-00.00.00 ,, Wymagania ogélne”
pkt 2.

3.2. Podzial gruntow.

Podzial gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci podaje tablica 1.

3.3. Zasady wykorzystania gruntéw.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym
stopniu do budowy nasypow.
Grunty przydatne do budowy nasypéw mogg by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar
objetosci rob6t ziemnych i za zezwoleniem Inzyniera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopéw, nie bedac nadmiarem objetosci robot ziemnych, zostaly
za zgoda Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypéw lub
wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej objetoéci gruntéw
przydatnych ze zrédet whasnych, zaakceptowanych przez Inzyniera.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypéw powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odklad.
Zapewnienie terenéw na odklad nalezy do obowiazkéw Zamawiajgcego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie.
Inzynier moze nakaza€ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie
z powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnosci.




Tablica 1. Podzial grantéw pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205:1998

Lp. | Wyszczegolnienie |Jed- |Grupy gruntéw

Wrhasciwosci Nost | Niewysadzinowe | Watpliwe Wysadzinowe
ki
1 Rodzaj gruntu Rumosz piasek pylasty malo wysadzinowe
niegliniasty zwietrzelina glina piaszczysta zwigzla, glina
Zwir gliniasta zwiezla, glina pylasta zwigzta
Pospéika rumosz gliniasty | it, it piaszczysty, it pylasty
piasek gruby zwir gliniasty bardzo wysadzinowe
piasek s$redni pospdtka gliniasta | piasek gliniasty ,pyt, pyt
piasek drobny piaszczysty,glina piaszczysta,
zuzel nierozpadowy glina, glina pylasta, it warwowy
2 Zawartos¢ czastek
<0,075 mm % <15 od 15 do 30 >30
<0,02 mm <3 0d3do 10 > 10
3 Kapilarno$¢ bierna
H m <1,0 >1,0 >1,0
4 Wskaznik
piaskowy WP >35 0od 25 do 35 <25
4. SPRZET.

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

4,2, Sprzet do robét ziemnych.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscia korzystania
Z nastgpujacego sprzetu do:

odspajania i wydobywania gruntéow (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, koparki, fadowarki,

wiertarki mechaniczne itp.),

- Jjednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzadzenia do
hydromechanizacji itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

- sprze¢tu zageszezajacego (walce, ubijaki, plyty wibracyjne itp.).

5. TRANSPORT.
5.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w D-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 4.

5.2. Transport gruntéw.

Wyb6r $rodkéw transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany do rodzaju gruntu (materiatu), jego
objetosci, sposobu odspajania i zaladunku oraz do odleglosci transportu. Wydajno$é srodkéw transportowych powinna by¢
ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu). Zwickszenie
odlegtodci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczehh Wykonawcey, dotyczacych dodatkowej
zaptaty za transport, o ile zwickszone odleglosci nie zostaly wezesniej zaakceptowane na pismie przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT.
6.




6.3. Ogoélne zasadv wykonania robét.

Ogolne zasady wykonania robét podano w D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.

6.4. Dokladno$¢é wykonania wykopdow i nasvpow.

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny byé wieksze niz + 10
cm. Réznica w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekraczaé + 1 cmi-3 cm.

Szeroko$¢ gémej powierzchni korpusu nie moze réznié si¢ od szerokoéci projektowanej o wiecej niz + 10 cm, a
krawedzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz 10% jego wartosci wyrazonej tangensem
kata. Maksymalne nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinny przekracza¢ + 10 cm przy pomiarze laty 3-metrowa, albo
powinny by¢ spetnione inne wymagania dotyczace nieréwnosci, wynikajgce ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy.

6.5. Odwaodnienia pasa robét ziemnych.

Niezaleznie od budowy urzadzefi, stanowigcych elementy systeméw odwadniajacych, ujetych w dokumentaciji
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnia
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar rob6t ziemnych tak, aby zabezpieczyé grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiazek takiego wykonywania wykop6w, aby powierzchniom gruntu
nadawac w calym okresie trwania robot spadki, zapewniajgce prawidlowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegna nawodnieniu, ktére spowoduje ich dlugotrwala
nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowiazek usunigcia tych grunt6w i zastgpienia ich gruntami przydatmymi na wlasny koszt
bez jakichkolwiek dodatkowych oplat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wéd do urzadzeri odwadniajacych musi byé poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

6.6. Odwodnienie wykopdow.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwiaé jego prawidiowe odwodnienie w calym okresie trwania robot
ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno postgpowaé w kierunku podnoszenia si¢ niwelety. W czasie rob6t ziemnych
nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nadaé przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajgce szybki odptyw wéd
z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien byé
mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku grunt6w niespoistych.

Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykonywania innych robét
na spelnienie wymagan dotyczacych prawidlowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robét ziemnych.

Zrédta wody, odslonigte przy wykonywaniu wykopéw, nalezy uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe
nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa rob6t ziemnych.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

7.3. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét.

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 6.

7.4. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych.

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodno$ci z wymaganiami specyfikacji okreslonymi
w punkcie 5 oraz z dokumentacjg projektowa.




8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

8.3. Ogdlne zasadv kontroli jakos$ci robét,

Ogo6lne zasady kontroli jakosci robot podano w D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 6.

8.4. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnvych.

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacji okreslonymi
w punkcie 5 oraz z dokumentacja projektowa.

Szczegdlng uwage nalezy zwrocié na:
- wiasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,
- wlasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekow wodnych.
6.2.2. Sprawdzenie jako$ci wykonania robot

Czynnosci wchodzace w zakres sprawdzenia jakosci wykonania robét okreslono w punkcie 6 Specyfikacii
Technicznej D-02.01.01.

8.5. Badania do odbioru korpusu ziemnego.

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badar i pomiaréw
Czgstotliwos¢ oraz zakres badani i pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 2.
Tablica 2. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych robdt ziemnych

Lp. |Badana cecha Minimalna czgstotliwo$¢ badan i pomiaréw

1 Pomiar  szerokosci  korpusu | Pomiar tasmg, szablonem, lata o diugo$ci 3 m i poziomica lub
ziemnego niwelatorem, w odstepach co 200 m na

2 Pomiar rzednych powierzchni | Prostych, w punktach gléwnych tuku, co 100 m na lukach o R >
korpusu ziemnego 100 m co 50 m na fukach o R < 100 m.
Pomiar pochylenia skarp Oraz w migjscach, ktére budza watpliwosci

4 Pomiar réwnosci powierzchni
korpusu

Pomiar réwnosci skarp

Pomiar  spadku  podiuzmego | Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 200 m oraz w
powierzchni korpusu lub dna rowu | punktach watpliwych

7 Badanie zaggszczenia gruntu Wskaznik zageszczenia okre$la¢ dla kazdej utozonej warstwy
lecz nie rzadziej niz w trzech punktach na 1000 m* warstwy

6.3.2. Szeroko$¢ korpusu ziemnego.
Szerokos¢ korpusu ziemnego nie moze rézni¢ si¢ od szerokoséci projektowanej o wigcej niz + 10 cm,

6.3.3. Rzedne korony korpusu ziemnego.

Rzgdne korony korpusu ziemnego nie moga rézni¢ si¢ od rzednych projektowanych o wiecej niz -3 cm lub +1 cm.
6.3.4. Pochylenie skarp.
Pochylenie skarp nie moze rézni¢ si¢ od pochylenia projektowanego o wigcej niz 10% wartosci pochylenia wyrazonego
tangensem kata.
6.3.5. Ré6wnos¢ korony korpusu.
Nieréwnosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone Iata 3-metrowa, nie mogg przekraczaé 3 cm.
6.3.6. ROwnos¢ skarp.

Nieréwnosci skarp, mierzone lata 3-metrows, nie moga przekraczaé + 10 cm.




6.3.7. Spadek podhuzny korony korpusu. Spadek podhuzny powierzchni korpusu ziemnego, sprawdzony przez pomiar
niwelatorem rzgdnych wysokosciowych, nie moze dawaé réznic, w stosunku do rzednych projektowanych,
wigkszych niz-3 cm lub +1 cm.

6.3.8. Zageszczenie gruntu.

Wskaznik zaggszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien byé zgodny z zatozonym dla
odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntéw dla ktérych nie mozna okreslic wskaznika zageszczenia nalezy
okresli¢ wskaznik odksztalcenia I, zgodnie z normg PN-S-02205:1998.

8.6. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami.

Wszystkie materialy nie spelniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli
materialy nie spelniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inzyniera Wykonawca wymieni je
na wiasciwe, na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazuja wigksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny by¢é
ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wade za nie majaca zasadniczego wplywu na cechy
eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jakos¢.

9. OBMIAR ROBOT.
9.3. Ogodlne zasady obmiaru robét.
Ogolne zasady obmiaru robét podano w D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.

9.4. Obmiar robét ziemnych.
Jednostka obmiarowa jest m® (metr szescienny) wykonanych robét ziemnych.

10. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru robét podano w D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
11. PODSTAWA PEATNOSCI.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnoéci podano w D-00.00.00 ,,Wymagania ogéine” pkt 9.
Zakres czynnodci objetych ceng jednostkowg podano w ST D-02.01.01.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw
2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw

3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno$ci biernej

4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

10.2. Inne dokumenty.

Wykonanie i odbior rob6t ziemnych dla drog szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.

Instrukcja badan podloza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa 1998.
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.
Wytyczne wzmachiania podioza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002.




SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D - 02.01.01

WYKONANIE WYKOPOW
W GRUNTACH III-IV KATEGORII
CPV - 45111




1. WSTEP.
Nazwa zamOwienia;

sPrzebudowa drogi gminnej nr 5950098 ul. Dluga w m.Rzeniszéw i

Wojslawice”
Inwestor:  Gmina i Miasto Kozieglowy

Plac Moniuszki 14, 42-350 Kozieglowy

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
wykopéw w gruntach kategorii ITI-IV, ktére zostana wykonane w ramach projektu:
2. ,Przebudowa drogi gminnej nr 5950098 ul. Dluga w m.Rzeniszéw i
Wojslawice”
2.1. Zakres stosowania ST.

Specyfikacje Techniczne stanowig czg$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowac
w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1,

2.2. Zakres robét objetych ST.

Zakres rob6t obejmuje:
- wykop mechaniczny, koparka w gruncie kat III, IV z transportem urobku na odlegto$é do 5 km.,
- wykop reczny z transportem urobku na odleglo$é do Skm.

2.3._Okreslenia podstawowe.

Podstawowe okreslenia zostaty podane w Specyfikacji Technicznej D-02.00.01 pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

OgoIne wymagania dotyczace robét podano w Specyfikacji Technicznej D-02.00.01 pkt 1.5.

3. MATERIALY (GRUNTY).

Podstawe podzialu gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci podano w Specyfikacji Technicznej D-02.00.01

4. SPRZET.

Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w Specyfikacji Technicznej D-02.00.01 pkt 3.

5. TRANSPORT.

Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w Specyfikacji Technicznej D-02.00.01 pkt 4.

6. WYKONANIE ROBOT.

6.1. Zasady prowadzenia robét.

Ogolne zasady prowadzenia robdt podano w Specyfikacji Technicznej D-02.00.01 pkt 5.

Spos6b wykonania skarp wykopu powinien gwarantowa¢ ich stateczno$¢ w calym okresie prowadzenia robét, a naprawa
uszkodzen, wynikajacych z nieprawidlowego uksztaltowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od

dokumentacji projektowej obciaza Wykonawce rob6t ziemnych,

Wykonawca powinien wykonywa¢ wykopy w taki sposob, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do budowy
nasyp6w byly odspajane oddzielnie, w sposéb uniemozliwiajacy ich wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego wymagania,

uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inzyniera.




Jezeli grunt jest zamarzniety nie nalezy odspaja¢ go do glebokosci okolo 0,5 metra powyzej projektowanych
rzednych robét ziemnych.

6.2. Wymagania dotyczace zageszczenia.

Zaggszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych powinno spetnia¢ wymagania, dotyczace
minimalnej warto$ci wskaznika zageszczenia (Is), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych rob6t ziemnych

Minimalna warto$¢ Is dla:
Strefa Autostrad innych drég
Korpusu idrég ruch ciezki ruch mniejszy
ekspresowych ibardzo ciezki | od cigzkiego
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,03 1,00 1,00
Na glebokosci od 20 do 50 cm od
powierzchni robét ziemnych 1,00 1,00 0,97

Jezeli grunty rodzime w wykopach i migjscach zerowych nie spelniajg wymaganego wskaznika zageszczenia, to
przed ulozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogeéci¢ do wartosci Is, podanych w tablicy 1.

Jezeli warto§ci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 1 nie mogg by¢ osiagnigte przez bezposrednie
zaggszezanie gruntéw rodzimych, to nalezy podja¢ $rodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajacego uzyskanie
wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania $rodki, o ile nie sa okreslone w ST, proponuje
Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inzynierowi.

6.3. _Ruch budowlany.

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢ warstwy gruntu (nadktadu) powyzej
rzednych robét ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra.

Z chwila przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si¢ po nim jedynie ruch maszyn
wykonujacych te czynnoéé budowlang. Moze odbywaé sie jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktére nie spowoduja
uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzefi powierzchni robét ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej warunkéw
obcigza Wykonawceg robot ziemnych.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
7.1. _Qgo6lne zasady kontroli jakosci robét.

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Specyfikacji Technicznej D-02.00.01 pkt 6.
7.2. _Kontrola wykonania wykopéw.

Sprawdzenie wykonania wykop6ow polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okre§lonymi w niniejszej
specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczeg6lna uwage nalezy zwrdcié na:
- odspajanie gruntéw w sposéb nie pogarszajacy ich wlasciwosci,
- zapewnienie statecznosci skarp,
- odwodnienie wykopow w czasie wykonywania rob6t i po ich zakonczeniu,
- dokladnos¢ wykonania wykopéw (usytuowanie i wykoriczenie),
- zageszczenie gérnej strefy korpusu w wykopie wedlug wymagan okreslonych w punkcie 5.2.

8. OBMIAR ROBOT.
8.1. _Ogdlne zasady obmiaru robét.

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w Specyfikacji Technicznej D-02.00.01 pkt 7.




8.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowg jest m3 (metr szescienny) wykonanego wykopu.

9. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w Specyfikacji Technicznej D-02.00.01 pkt 8.

10. PODSTAWA PLATNOSCL

10.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w Specyfikacji Technicznej D-02.00.01 pkt 9.

10.2. Cena jednostki obmiarowej.

Cena wykonania 1 m® wykopoéw w gruntach II-IV kategorii obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- wykonanie wykopu z transportem urobku na odklad, obejmujace: odspojenie, przemieszczenie, -zatadunek,
przewiezienie i wyladunek,
- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
- profilowanie dna wykopu, row6w, skarp,
- zaggszezenie powierzchni wykopu ,
- przeprowadzenie pomiaréw i badar laboratoryjnych , wymaganych w specyfikacji technicznej,
- rozplantowanie urobku na odkladzie ,
- wykonanie, a nastgpnie rozebranie drég dojazdowych,
- rekultywacje terenu,

11. PRZEPISY ZWIAZANE.

Spis przepiséw zwigzanych podano w Specyfikacji Technicznej D-02.00.01 pkt 10.




SPECYFIKACIJE TECHNICZNE

D-04.01.01

PROFILOWANIE )
I ZAGESZCZANIE PODLOZA
CPV - 45233




1. WSTEP.

Nazwa zam6wienia:
wPrzebudowa drogi gminnej nr 5950098 ul. Dluga w m.Rzeniszéw i
Wojslawice”

Inwestor:  Gmina i Miasto Kozieglowy

Plac Moniuszki 14, 42-350 Kozieglowy

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych
z profilowaniem i zaggszczeniem podfoza, ktére zostang wykonane w ramach projektu:

wPrzebudowa drogi gminnej nr 5950098 ul. Dluga w m.Rzeniszéw i
Wojstawice”

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdét objetych ST,

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem koryta
przeznaczonego do ulozenia konstrukgji:
- jezdni,
- chodnikéw,
- wjazdow.

1.4. Okreflenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe s zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi
w Specyfikacji Technicznej D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.
Ogodlne wymagania dotyczace rob6t podano w Specyfikacji Technicznej D-00.00.00 ,, Wymagania ogoblne” pkt 1.5.

2. MATERIALY.
Nie wystepuja.

3. SPRZET.
3.1,_Ogélne wymagania dotyezace sprzetu.

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Specyfikacji Technicznej D-00.00.00 »Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét.

Wykonawca przystepujacy do profilowania podtoza powinien wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania
z nastgpujagcego sprzetu:
- réwniarek lub spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianym lemieszem; Inzynier moze dopuscié wykonanie koryta
i profilowanie podioza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,
- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),
- walcéw statycznych, wibracyjnych lub plyt wibracyjnych.




Stosowany sprzet nie moze spowodowaé niekorzystnego wplywu na wiasciwosci gruntu podloza.

4. TRANSPORT.
4.1. d6lne wymagania dotvezace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej D-00.00.00,,Wymagania ogélne™ pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogélne zasady wykonania robét.

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w Specyfikacji Technicznej D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robét.

Wykonawca powinien przystapi¢ do profilowania i zageszczenia podloza bezposrednio przed rozpoczeciem robdt
zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wezesniejsze przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania
i zageszczania podioza ,jest mozliwe wylacznie za zgoda Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.
Po wyprofilowanym i zageszczonym podlozu nie moze odbywa¢ si¢ ruch budowlany, niezwiazany bezposrednio
z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Profilowanie i zageszczanie podloza.

Przed przystapieniem do profilowania podloze powinno byé oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podloza nalezy sprawdzié, czy istniejgce rzedne teremu umozliwiaja uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych rz¢dnych podioza. Zaleca si¢, aby rzedne terenu przed profilowaniem byty o co najmniej

5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podloza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spelniony i wystepuja zanizenia poziomu w podiozu przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podloze na glebokos$é zaakceptowang przez Inzyniera, dowiezé dodatkowy
grunt spehiajacy wymagania obowiazujace dla gérnej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych
rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartodci wskaznika zageszczenia, okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podloza nalezy stosowa¢ réwniarki. Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany w robotach
ziemmnych lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Bezposrednio po profilowaniu podloza nalezy przystapi¢ do jego zageszezania. Zageszczanie podioza nalezy
kontynuowa¢ do osiagnigcia wskaznika zaggszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaznik zageszczenia
nalezy okre$la¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

Tablica 1. Minimalne wartoéci wskaznika zageszczenia podioza (Is)

Minimalna wartos¢ Is dla:

Strefa Autostrad i drég | Innych drég

Korpusu Ekspresowych | Ruch ciezki Ruch mniejszy
i bardzo ciezki | od ciezkiego

Goérna warstwa o grubosci 20cm 1,03 1,00 1,00

Na gtebokoséci od 20 do 50 cm od

powierzchni podioza 1,00 1,00 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty material tworzacy podloze uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia,
kontrole zaggszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzenr plytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wiérny modut
odksztalcenia podloza wedlug BN-64/8931-02. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztalcenia nie powinien
przekraczac 2,2. Wilgotno$é gruntu podloza podczas zageszezania powinna by¢ réwna wilgotnoéci optymalnej z tolerancja
od -20% do +10%.

5.4. Utrzvmanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podloza.




Podloze (koryto) po wyprofilowaniu i zaggszczeniu powinno by¢€ utrzymywane w dobrym stanie.
Jezeli po wykonaniu rob6t zwiazanych z profilowaniem i zaggszczeniem podioza nastapi przerwa w robotach i Wykonawca
nie przystapi natychmiast do ukladania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podioze przed nadmiernym
zawilgoceniem, na przyklad przez roziozenie folii lub w inny spos6b zaakceptowany przez Inzyniera.
Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukladania kolejnej warstwy

mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.
Po osuszeniu podloza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli

zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawg wykona on na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogo6lne zasady kontroli jako$ci robét.

Ogo6lne zasady kontroli jakosci robét podano w Specyfikacji Technicznej D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 6.

6.2. Badania w czasie roboét.
6.2.1. Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiardéw.
6.2.2. Czestotliwo§¢ oraz zakres badai i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznvceh i zageszezenia korvta

i wyprofilowanego podloZa podaje tablica 2.
Tablica 2. Czestotliwo$é oraz zakres badan i pomiar6w wykonanego koryta i wyprofilowanego podioza

Lp. | Wyszczegdlnienie badait | Minimalna czestotliwo$é

i pomiaréw badan i pomiaréw
1 Szerokos¢ koryta 10 razy na 1 km
2 Rownosé podluzna ¢0 20 m na kazdym pasie ruchu
3 Réwnosé poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km
5 Rzedne wysokosciowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad

i drég ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog

6 Uksztaltowanie osi  w|co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad
planie *) i drég ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drég

7 Zageszczenie, wilgotno$é |w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz nie

gruntu podloza rzadziej niZ raz na 600 m2

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykonaé

w punktach gtéwnych ukéw poziomych

6.2.2. Szerokosé koryta (profilowanego podloza)

Szerokoéé koryta i profilowanego podtoza nie moze rézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm i -5 cm.
6.2.3. Rownos¢ koryta (profilowanego podioza)

Nieréwnosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrows lata zgodnie z norma BN-68/8931-04.
Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa lata. Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 20 mmn.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podioza powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektows z tolerancja + 0,5%.




6.2.5. Rzgdne wysokosciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podloza i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ +1 c¢m, -2 cm.

6.2.6. Uksztaltowanie osi w planie

O$ w planie nie mozZe by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 5 cm.

6.2.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podtoza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podloza okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien by¢ mniejszy od
podanego w tablicy 1.

Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje si¢ poréwnanie wartosci modutéw odksztalcenia, to wartosé
stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02 nie powinna by¢
wigksza 0d 2,2.

Wilgotno$¢ w czasie zaggszczania nalezy bada¢ wedlug PN-B-06714-17. Wilgotnosé gruntu podtoza powinna by¢ réwna
wilgotno$ci optymalne;j z tolerancjg od -20% do -+ 10%.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami korvta (profilowanego podioza).
Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w punkcie 6.2

powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glgbokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtérne zageszczenie.

Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét.

Ogolne zasady obmiaru robét podano w Specyfikacji Technicznej D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT.
Ogolne zasady odbioru robét podano w Specyfikacji Technicznej D-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PEATNOSCL

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnogei.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej.
Cena wykonania 1 m” profilowania i zaggszczania podloza obejmuje:

- profilowanie dna koryta,
- zageszczenie,

- utrzymanie koryta,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.




10.1. Normy.

1. PN-B-04481
2. PN-/B-06714-17
3.  BN-64/8931-02

4.  BN-68/8931-04

Grunty budowlane. Badania probek gruntu

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnos$ci

Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podioza przez obcigzenie plyts

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci naw. planografem i lata.




SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D-04.03.01

OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE
WARSTW KONSTRUKCYJNYCH
CPV - 45233




1. WSTEP.

Nazwa zaméwienia:
sPrzebudowa drogi gminnej nr 595009S ul. Dluga w m.Rzeniszéw i
Wojstawice”

Inwestor:  Gmina i Miasto Kozieglowy
Plac Moniuszki 14, 42-350 Kozieglowy

1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;j.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni, ktére zostang wykonane w ramach projektus

sPrzebudowa drogi gminnej nr 5950098 ul. Dluga w m.Rzeniszéw i

Wojslawice”
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z oczyszczeniem
i skropieniem warstw konstrukcyjnych przed ulozeniem nastepnej warstwy nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w Specyfikacji Technicznej D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w Specyfikacji Technicznej D-00.00.00 ,, Wymagania og6lne” pkt 1.5.

2. MATERIALY.
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow.

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w Specyfikacji Technicznej
D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialéw do wykonania skropienia.

Materialami stosowanymi przy skropieniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni sg;
a) do skropienia podbudowy nieasfaltowej z thucznia kamiennego:

- kationowe emulsje $redniorozpadowe wg WT.EmA-1994,
b) do skropienia podbudéw asfaltowych i warstw z mieszanek mineralno-asfaltowych:

- kationowe emulsje szybkorozpadowe wg WT.EmA-1994,

- asfalty drogowe D 200 lub D 300 wg PN-C-96170, za zgodg Inzyniera.

2.3. Wymagania dla materialéw.

Wymagania dla kationowej emulsji asfaltowej podano w EmA-94,
Wymagania dla asfaltéw drogowych podano w PN-C-96170.

2.4. Zuzycie lepiszczy do skropienia.




Orientacyjne zuzycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni podano w tablicy 1.
Tablica 1. Orientacyjne zuzycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni

Lp. |Rodzaj lepiszcza Zuzycie (kg/m?)
1 Emulsja asfaltowa kationowa 0d 0,4 do 12
2 Asfalt drogowy D 200, D 300 0d 04 do 0,6

Dokladne zuzycie lepiszczy powinno by¢ ustalone w zalezmosci od rodzaju warstwy i stanu jej powierzchni i zaakceptowane
przez Inzyniera. W projekcie przewidziano zuzycie 0,5 kg/m?

2.5. Skladowanie lepiszczy.

Warunki przechowywania nie moga powodowac utraty cech lepiszcza i obnizenia jego jakosci.

Lepiszcze nalezy przechowywa¢ w zbiornikach stalowych wyposazonych w urzadzenia grzewcze
i zabezpieczonych przed dostgpem wody i zanieczyszczeniem. Dopuszcza si¢ magazynowanie lepiszczy w zbiorikach
murowanych, betonowych lub Zzelbetowych przy spelnieniu tych samych warunkéw, jakie podano dla zbiomikéw
stalowych. Emulsj¢ mozna magazynowa¢ w opakowaniach transportowych lub stacjonarnych zbiorikach pionowych
znalewaniem od dna.

Nie nalezy stosowa¢ zbiomika walcowego lezacego, ze wzgledu na tworzenie si¢ na duzej powierzchni cieczy
~Kozucha” asfaltowego zatykajacego poznisj przewody. Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej nalezy przestrzegaé zasad
ustalonych przez producenta.

3. SPRZET.
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Specyfikacji Technicznej D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3.

3.2. Sprzet do oczvszezania warstw nawierzchni,

Wykonawca przystepujacy do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

- szczotek mechanicznych, zaleca sig uzycie urzadzen dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinna by¢ wykonana z
twardych elementéw czyszczacych i sluzyé do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszczen przylegajacych do
czyszczonej warstwy. Druga szczotka powinna posiada¢ migkkie elementy czyszczace i shuzyé do zamiatania. Zaleca si¢
uzywanie szczotek wyposazonych w urzadzenia odpylajace,

- sprezarek,

- zbiornikéw z woda,

- szczotek recznych.

3.3. Sprzet do skrapiania warstw nawierzchni,

Do skrapiania warstw nawierzchni nalezy uzywaé skrapiarke lepiszcza. Skrapiarka powinna by¢ wyposazona w
urzgdzenia pomiarowo-kontrolne pozwalajace na sprawdzanie i regulowanie nastepujgcych parametréw:
- temperatury rozkiadanego lepiszcza,
- ciénienia lepiszcza w kolektorze,
- obrotéw pompy dozujacej lepiszcze,
- predkoscei poruszania sie skrapiarki,
- wysokosci i dlugosci kolektora do rozktadania lepiszcza,
- dozatora lepiszcza.
Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien by¢ izolowany termicznie tak, aby bylo mozliwe zachowanie stalej temperatury
lepiszcza. Wykonawca powinien posiada¢ aktualne $wiadectwo cechowania skrapiarki. Skrapiarka powinna zapewni¢

rozkladanie lepiszcza z tolerancjg + 10% od ilosci zatozone;j.




4. TRANSPORT.
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4.

4.2. Transport lepiszczy.

Asfalty mogg by¢ transportowane w cysternach kolejowych Ilub samochodowych, posiadajacych izolacje
termiczna, zaopatrzonych w urzadzenia grzewcze, zawory spustowe i zabezpieczonych przed dostepem wody.

Emulsja moze by¢ transportowana w cysternach, autocysternach, skrapiarkach, beczkach i innych opakowaniach
pod warunkiem, ze nie bgdg korodowaty pod wptywem emulsji i nie beda powodowaty jej rozpadu. Cysterny przeznaczone
do przewozu emulsji powinny by¢ przedzielone przegrodami, dzielagcymi je na komory o pojemnosci nie wigkszej niz 1 m>,
a kazda przegroda powinna mie¢ wykroje w dnie umozliwiajace przeplyw emulsji. Cysterny, pojemniki i zbiorniki
przeznaczone do transportu Jub sktadowania emulsji powinny by¢ czyste i nie powinny zawieraé resztek innych lepiszczy.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogélne zasady wvkonania robat.

Ogolne zasady wykonania robot podano w Specyfikaciji Technicznej D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 5.

5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni.

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usunigciu luznego materiatu, brudu, blota i kurzu przy uzyciu
szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod cisnieniem. W miejscach trudno dostepnych nalezy uzywaé szczotek
recznych. W razie potrzeby, na terenach niezabudowanych, bezposrednio przed skropieniem warstwa powinna byé
oczyszczona z kurzu przy uzyciu sprezonego powietrza.

5.3. Skropienie warstw nawierzchni.

Warstwa przed skropieniem powinna by¢ oczyszczona. Jezeli do czyszczenia warstwy byta uzywana woda, to skropienie
lepiszczem moze nastgpi¢ dopiero po wyschnigciu warstwy, z wyjatkiem zastosowania emulsji, przy ktérych nawierzchnia
moze by¢ wilgotna. Skropienie warstwy moze rozpoczac sie po akceptacji przez Inzyniera jej oczyszczenia.

Warstwa nawierzchni powinna by¢ skrapiana lepiszczem przy uzyciu skrapiarek, a w miejscach trudno dostepnych recznie
(za pomoca weza z dysza rozpryskows).

Temperatury lepiszczy powinny miesci¢ si¢ w przedziatach podanych w tablicy 2.

Tablica 2. Temperatury lepiszczy przy skrapianiu

Lp. |Rodzaj lepiszcza Temperatury (oC)
1 Emulsja asfaltowa kationowa 0d 20 do 40 *)
2 Asfalt drogowy D 200 od 140 do 150

3 Asfalt drogowy D 300 od 130 do 140

*) W razie potrzeby emulsj¢ nalezy ogrza¢ do temperatury zapewniajacej wymagang lepkos¢.

Jezeli do skropienia zostata uzyta emulsja asfaltowa, to skropiona warstwa powinna byé pozostawiona bez jakiegokolwiek
ruchu na czas niezbedny dla umozliwienia penetracji lepiszcza w warstwe i odparowania wody z emulsji. W zaleznosci od
rodzaju uzytej emulsji czas ten wynosi od 1 godz. do 24 godzin.

Przed ulozeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej Wykonawca powinien zabezpieczy¢ skropiong
warstwe nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczajac tylko niezbedny ruch budowlany.




6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét.

Og6lne zasady kontroli jakosci robdt podano w Specyfikacji Technicznej D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 6.

6.2. Badania przed przvstapieniem do robét.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien przeprowadzié¢ prébne skropienie warstwy w celu okreslenia
optymalnych parametréw pracy skrapiarki i okreslenia wymaganej ilosci lepiszcza w zaleznosci od rodzaju i stanu warstwy
przewidzianej do skropienia.

6.3. Badania w czasie robét.

6.3.1. Badania lepiszczy.

Ocena lepiszczy powinna by¢ oparta na atestach producenta z tym, ze Wykonawca powinien kontrolowaé dla
kazdej dostawy wlasciwosci lepiszczy podane w tablicy 3.
Tablica 3. Wlasciwosci lepiszczy kontrolowane w czasie rob6t

Lp. |Rodzaj lepiszcza Kontrolowane Badanie
wlasciwosci wedlug normy

1 Emulsja asfaltowa kationowa lepko$¢ EmA-94

2 Asfalt drogowy penetracja PN-C-04134

6.3.2, Sprawdzenie jednorodnosci skropienia i zuzycia lepiszcza
Nalezy przeprowadzi¢ kontrole ilosci rozkladanego lepiszcza wedlug metody podanej w opracowaniu
»Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie iloéci rozkladanego lepiszcza i kruszywa”.
7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot.
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w Specyfikacji Technicznej D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowa jest:
- m’ (metr kwadratowy) oczyszczonej powierzchni,
m’ (metr kwadratowy) powierzchni skropione;.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogdlne zasadv odbioru robét.

Ogolne zasady odbioru robét podano w Specyfikacji Technicznej D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedhug punktu 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCL

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosei podano w Specyfikacji Technicznej D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 9.




9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Cena 1 m® oczyszczenia warstw konstrukcyjnych obejmuje:
- mechaniczne oczyszczenie kazdej nizej polozonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z ewentualnym polewaniem
woda lub uzyciem spreZonego powietrza,
- rgezne odspojenie stwardniatych zanieczyszczen.
Cena 1 m’ skropienia warstw konstrukcyjnych obejmuje:
- dostarczenie lepiszcza i napelnienie nim skrapiarek,
- podgrzanie lepiszcza do wymagane]j temperatury,
- skropienie powierzchni warstwy lepiszczem,
- przeprowadzenie pomiar6w i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.,
10.1. Normy.

1.  PN-C-04134 Przetwory naftowe. Pomiar penetracji asfaltow

2. PN-C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe

3. PN-C-96173 Przetwory naftowe. Asfalty uptynnione AUN do nawierzchni
drogowych

10.2. Inne dokumenty

»Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilosci rozktadanego lepiszcza i kruszywa”. Zalecone przez GDDP do stosowania
pismem GDDP-5.3a-551/5/92 z dnia 1992-02-03.
Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDiM - 1994 r.




SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D-04.04.02

PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
CPV - 45233




1. WSTEP.

Nazwa zam6wienia:
sPrzebudowa drogi gminnej nr 595009S ul. Dluga w m.Rzeniszéw i
Wojslawice”

Inwestor: Gmina i Miasto Kozieglowy

Plac Moniuszki 14, 42-350 Kozieglowy

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie, ktéra zostanie wykonana
w ramach projektu:
sPrzebudowa drogi gminnej nr 595009S ul. Dluga w m.Rzeniszéw i
Wojslawice”

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetvch Specyfikacja Techniczng.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwiazanych z wykonaniem podbudowy
z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

1.4. OkreSlenia podstawowe.

1.4.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wigcej warstw zaggszczonej mieszanki,
ktdra stanowi warstwe nos$ng nawierzchni drogowej.

1.4.2. Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w Specyfikacji Technicznej D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne.”

1.5. Ogélne wymagania dotyezace robét.
Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t podano w Specyfikacji Technicznej D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne.”

2. MATERIALY.
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw.

Ogblne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”
2.2. Rodzaje materialéw.
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy z tlucznia, wg PN-S-96023 sa:

- kruszywo tamane zwykle: thuczef i kliniec, wg PN-B-11112,
- woda do skropienia podczas watowania i klinowania.

2.3. Wymagania dla kruszyw.

Do wykonania podbudowy nalezy uzy¢ nastepujace rodzaje kruszywa, wedtug PN-B-11112:
- thuczeni od 31,5mm do 63mm,
- kliniec od 20mm do 31,5mm,




- kruszywo do klinowania - kliniec od 4mm do 20mm

Inzynier moze dopusci¢ do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa, wybrane sposrod wymienionych w PN-S-96023

dla ktérych wymagania zostang okre$lone w D-00.00.00 ,,Wymagania ogdine”
Jako$¢ kruszywa powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy okreslonymi dla:
- klasy co najmniej I - dla podbudowy zasadniczej,

-klasy ITi IIT - dla podbudowy pomocniczej.

Wymagania dla thucznia i klifica wg PN-B-11112/8/

Lp. Wiasciwosci Klasa II Klasa III
1. Scieralno$é w bebnie Los Angeles, wg PN-B-06714-42 /7/:
a/ po peklnej liczbie obrotéw, % ubytku masy, nie wiecej niz:
- w tluczniu 35 50
- w klificu 40 50
b/ po 1/5 pelnej liczby obrotéw, % ubytku masy w stosunku do ubytku masy
po pelnej liczbie obrotéw, nie wigcej niz:
30 35
2. Nasiakliwos€, wg PN-B-06714-18 /4/, % m/m., nie wigcej niz:
a/ dla kruszyw ze skal magmowych i przeobrazonych 2,0 3,0
b/ dla kruszyw ze skal osadowych 3,0 5,0
3. Odporno$é na dziatanie mrozu, wg PN-B-06714-19/5/,% ubytku masy, nie
wiecej niz:
a/ dla kruszyw ze skal magmowych i przeobrazonych 4,0 10,0
b/ dla kruszyw ze skat osadowych 5,0 10,0
4. Odporno$¢ na dzialanie mrozu wedtug zmodyfikowanej metody bezposredniej,
wg PN-B-06714-19/5/1 PN-B-11112/8/, % ubytku masy, nie wigcej niz:
- w klificu 30 nie bada si¢
- w thuczniu nie bada si¢ nie bada si¢
Wymagania dla tlucznia i klifica w zalezno$ci od warstwy podbudowy tluczniowej
Podbudowa
Jjednowarstwowa Podbudowa
Lp. Wiasciwosci lub podbudowa pomocnicza
zasadnicza
1. Uziarnienie, wg PN-B-06714-15/2/
a/ zawarto$¢ ziarn mniejszych niz 0,075mm, odsianych na mokro, %
m/m, nie wigcej niz:
- w thuczniu 3 4
- w klificu 4 5
b/ zawartos¢ frakcji podstawowej, % m/m, nie mniej niz:
- w thaczniu i w klificu
¢/ zawarto$¢ podziarna, % m/m nie wigcej niz: 75 65
- w thiczniu i w klificu
d/ zawarto$¢ nadziarna, % m/m, nie wigcej niz: 15 25
- w thaczniu i w klificu
15 20
2. Zawarto$¢ zanieczyszczen obeych, wg PN-B-06714-12/1/, % m/m, nie
wiecej niz: - w thuczniu i w klincu 0,2 03
3. Zawarto$¢ ziarn nieforemnych, wg PN-B-06714-16/3/, % m/m, nie
wiecej niz:
- w thuiczniu 40 45
- w klificu nie bada si¢ nie bada si¢
4. Zawarto$¢ zanieczyszczef organicznych, barwa cieczy wg PN-B-
06714-26/6/ - w thiczniu i w klificu, barwa cieczy nie ciemniejsza niz Wzorcowa




2.3. Woda.

Woda uzyta przy wykonywaniu zageszczenia i klinowania podbudowy moze by¢ studzienna lub z wodociagu, bez
specjalnych wymagan.

3. SPRZET.
Wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej D-00.00.00 Wymagania ogdlne” pkt 3.

4. TRANSPORT.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczysz-
czeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszaniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogélne zasady wykonania robét.

Ogo6lne zasady wykonania robét podano w D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podloza.
Podioze pod podbudowe thiczniowa powinno spelnia¢é wymagania okreslone w D-04.01.01. ,Koryto wraz z profilowaniem

i zaggszczeniem podloza™.

Podbudowa z krusza powinna by¢ utozona na podiozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych czastek gruntu do warstwy
podbudowy. Na gruncie spoistym, pod podbudows thuczniows powinna by¢ ulozona warstwa odcinajaca lub wykonanie
ulepszenie podioza.

W przypadku zastosowania pomiedzy warstwa podbudowy z kruszywa a spoistym gruntem podloza warstwy odcinajacej
albo odsgczajacej, powinien by¢ spelniony warunek nieprzenikania czastek drobnych, wyrazony wzorem:

gdzie : D 45 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziaren warstwy
odcinajacej albo odsaczajace;j,
d g5 - wymiar sita , przez ktére przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza.

Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposéb umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z dokumentacja projektows lub
wedhug zalecen Inzyniera, z tolerancjami okre$lonymi w niniejszych specyfikacjach. Paliki lub szpilki do prawidlowego
uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesnigj przygotowane, Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w
rzedach réwnoleglych do osi drogi lub w inny spos6b zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek
powinno umozliwiaé naciaganie sznurkéw lub linek do wytyczenia rob6t w odstepach nie wigkszych niz co 10m.

5.3. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa.

Minimalna grubo$é warstwy podbudowy z kruszywa nie moze byé po zageszczeniu mniejsza od 1,5krotnego wymiaru
najwiekszych ziarn kruszywa. Maksymalna grubo$¢ warstwy podbudowy po zageszezeniu nie moze przekraczaé 20cm
Podbudowe o grubosci powyzej 20cm nalezy wykona¢ w dwdéch warstwach.

Kruszywo grube powinno by¢ rozlozone w warstwie o jednakowej gruboscei, przy uzyciu uktadarki albo réwniarki.




Grubosé roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zaggszczeniu i zaklinowaniu osiagnela
grubosé projektowana. Kruszywo grube po roziozeniu powinno by¢ przywalowane dwoma przejéciami walca statycznego,
gladkiego o nacisku jednostkowym nie mmniejszym niz 30 kN/m.

Zageszczanie podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpoczaé si¢ od krawedzi i stopniowo przesuwaé si¢ pasami
podluznymi, czesciowo nakladajacymi sie w kierunku osi jezdni. Zaggszczanie podbudowy o jednostronnmym spadku
poprzecznym powinno rozpoczaé sie od dolnej krawedzi i przesuwac sie pasami podtuznymi, cze¢sciowo naktadajacymi sig,
w kierunku jej gérnej krawedzi.

W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po przywalowaniu kruszywa grubego nalezy rozlozy¢ kruszywo
drobne w réwnej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego.

Do zageszczania nalezy uzyé walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym co najmniej 18 kN/m, albo plytows
zageszczarka wibracyjna o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m® . Grubo$é warstwy luznego kruszywa drobnego
powinna by¢ taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostaty wypehione kruszywem drobnym.

Po zageszczeniu caly nadmiar kruszywa drobnego nalezy usuna¢ z podbudowy szczotkami tak, aby ziarna kruszywa
grubego wystawaly nad powierzchni¢ od 3 do 6mm.

Nastepnie warstwa powinna by¢ przywalowana walcem statycznym gladkim o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 50
KN/m, albo walcem ogumionym w celu dogeszczenia kruszywa poluzowanego w czasie szczotkowania.

5.4. Utrzvmanie podbudowy.
Podbudowa po wykonaniu, a przed uwlozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ utrzymana w dobrym stanie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci roboét.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robdét.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robét
i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji.
Badania te powinny obejmowaé wszystkie whasciwosci kruszywa okreslone w pkt 2.3. i tablicach 1 i 2 niniejszych spec.

6.3. Badania w czasie robét.
6.3.1. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw.

Tablica 3. Czestotliwo$¢ oraz zakres badat przy budowie podbudowy z thicznia kamiennego.

Czestotliwo$é badan
Minimalne Maksymalna

Lp. Wyszczegodlnienie badan ilosci badaf na | powierzchnia
dziennej dzialce | podbudowy na
roboczej jedno badanie

11,12

1. Uziarnienie kruszyw

2. Zawarto$¢ zanieczyszczeh obcych w kruszywie 2 600

3. Zawarto$¢ ziarn nieforemnych w kruszywie

4. Scieralno$é kruszywa

5. Nasiakliwo$¢ kruszywa 6000

6. Odporno$¢ kruszywa na dzialanie mrozu i przy kazdej zmianie zrodla

7. Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych pobierania materialow

6.3.2. Badania wlasciwosci kruszywa.




Probki nalezy pobiera¢ w sposob losowy z rozlozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny
by¢ na biezaco przekazywane Inzynierowi.

Badania pelne kruszywa, obejmujace oceng wszystkich wlasciwosci okreslonych w pkt 2.3 powinny by¢ wykonywane
przez Wykonawce z czgstotliwo$cia gwarantujgcg zachowanie jakosci robot i zawsze w przypadku zmiany Zrodia
pobierania materialéw oraz polecenie Inzyniera.

6.4. Wymagania dotyezace no$nosci i cech geometrycznych podbudowy.

6.4.1. Czgstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw.

Tablica4 Czgstotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z thucznia kamiennego

Lp. | Wyszczeg6lnienie badan i pomiarow Minimalna czestotliwo$¢ pomiar6w
1. Szeroko$¢ podbudowy 10 razy na lkm
2. Réwnosé podiuzna W sposab ciagly planografem albo co 20m lata na
kazdym pasie ruchu
3. ROwnos¢ poprzeczna 10 razy na lkm
4. Spadki poprzeczne 10 razy na 1km
5. Rzedne wysokosciowe Co 100m w osi jezdni i na jej krawedziach
6. Uksztaltowanie osi w planie Co 100m.
7. Grubo$é podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 400m’
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m*
8. | Nosnos¢ podbudowy nie rzadziej niz raz na 3000 m*

Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaltowanie osi w planie nalezy wykonaé¢ w punktach gitéwnych tukéw
poziomych.

6.4.2. Szeroko$¢ podbudowy.
Szeroko$¢ podbudowy nie moze sie rézni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10cm, -Scm.

6.4.3. Rownosc¢ podbudowy.

Nieréwnosci podiuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa Iata lub plantogarfem, zgodnie z normg BN-68/8931-04 /11/.
Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa 1ata.

Nieréwnosci podbudowy nie mogg przekraczac:

- 12mm dla podbudowy zasadnicze;j,

- 15mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy.

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i lukach powinny byé zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja +0,5%.
6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy.

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzgdnymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ + lem, -
2cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi w planie.

Os$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz 3 cm dla autostrad i drog
ekspresowych lub o wigcej niz + Scm dla pozostatych drég.

6.4.7. Grubo$¢ podbudowy.

Grubo$¢ podbudowy nie moze rézni¢ si¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz:

- dla podbudowy zasadniczej + 2cm,

- dla podbudowy pomocniczej + 1cm, -2cm.

6.4.8. Nosnos¢ podbudowy.

Pomiary no$nosci podbudowy nalezy wykonaé zgodnie z BN-64/8931-02/10/




Tabela 5. Wymagania nosnosci podbudowy zasadniczej w zaleznosci od kategorii ruchu

Kategoria ruchu Minimalny modut odksztalcenia mierzony przy
uzyciu plyty o §rednicy 30cm (MPa)
Pierwotny M 'g Wtorny M " g
Ruch lekki 100 140
Ruch lekko $redni i §redni 100 170

Pierwotny modut odksztatcenia podbudowy pomocniczej mierzony plyta o srednicy 30 cm, powinien by¢ wigkszy od
50MPa.

Zageszczenie podbudowy nalezy uzpa¢ za prawidlowe, gdy stosunek wtérnego modulu odksztalcenia M e do
pierwotnego modutu odksztatcenia M "¢ jest nie wigkszy od 2,2.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy.

6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy.

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazuja wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w punkcie
6.4, powinny by¢ naprawione. Wszelkie naprawy i dodatkowe badania i pomiary zostang wykonane na koszt Wykonawcy.
Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mnigjsza od szerokosci projektowanej o wigeej niz Scm i nie zapewni to podparcia
warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na
pelng grubosé, do polowy szerokosci pasa ruchu ( lub pasa postojowego czy utwardzonego pobocza),dolozenie materiatu i
powtome zageszczenie.

6.5.2. Niewlasciwa grubosé.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe podbudowy.
Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednig glebokos¢, zgodnie z
decyzjg Inzyniera, uzupeione materiatem o odpowiednich whasciwosciach, wyréwnane i ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych rob6t nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci
warstwy. Koszty poniesie Wykonawca.

6.5.3. Niewla$ciwa noénoé¢ podbudowy.

Jezeli noénoéé podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbgdne do
zapewnienia wymaganej no$noéci, zalecone przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych rob6t poniesic Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie no$nosci podbudowy
wyniklo z niewlasciwego wykonania robét przez Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogélne zasady ocbmiaru roboét.
Ogolne zasady obmiaru robét podano w Specyfikacji Technicznej D-00.00.00 ,, Wymagania og6lne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowa jest m® (metr kwadratowy ) wykonanej podbudowy z kruszywa.




8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru robét podano w D-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCIL.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnoéci podano w D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.

Cena wykonania 1 m’ podbudowy z kruszywa obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robét,

- przygotowanie podioza,

- dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,

- rozlozenie kruszywa,

- zageszczenie warstw z zaklinowaniem,

- przeprowadzenie pomiaréw i badafi laboratoryjnych okreslonych
w specyfikacji technicznej,

- utrzymanie podbudowy w czasie roboét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych

2. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

3.PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne.Badania. Oznaczanie ksztaltu ziaren

4. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

5.PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg bezposredniag

6. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen organicznych

7. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie §cieralnoéci w bebnie Los Angeles
8.PN-B-11112  Kruszywa mineralne. kruszywo lamane do nawierzchni drogowych

9. PN-8-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z thicznia kamiennego

10. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modulu odksztalcenia nawierzchni podatnych i podioza

przez obciazenie plyta




SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D-05.03.05

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO

CPV -45233




1. WSTEP.

Nazwa zam6wienia:
sPrzebudowa drogi gminnej nr 5950098 ul. Dluga w m.Rzeniszdéw i

Wojslawice”
Inwestor:  Gmina i Miasto Kozieglowy

Plac Moniuszki 14, 42-350 Kozieglowy

1.1. Przedmiot Specvfikaciji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych
z wykonaniem warstw konstrukcji nawierzchni z betonu asfaltowego. Roboty te zostang wykonane w ramach projektu:

sPrzebudowa drogi gminnej nr 5950098 ul. Dluga w m.Rzeniszoéow i
Wojslawice”

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetyveh Specyfikacja Techniczna,

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonywaniem warstwy
Scieralnej i wigzacej z betonu asfaltowego.

Nawierzchnie z betonu asfaltowego mozna wykonywaé dla drég o kategorii ruchu od KR1 do KR6 wg ,Katalogu
typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pélsztywnych”, IBDiM — 1997,

1.4. Okre$lenia podstawowe.

1.4.1. Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wypelniacza mineralnego o okreslonym sktadzie uziarnieniu.

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiednig ilo$cig asfaltu wytworzona na
goraco, w okreslony sposob, spelniajaca okreslone wymagania.

1.4.3. Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu rGwnomiernie stopniowanym, ulozona i
Zageszezona.

1.4.4. Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna, ktéra poprawia adhezje asfaltu do materialéw
mineralnych oraz zwigksza odporno$é blonki asfaltu na powierzchni kruszywa na odmywanie woda; moze by¢
dodawany do asfaltu lub do kruszywa.

1.4.5. Kruszywo naturalne — kruszywo ze zl6z naturalnych pochodzenia mineralnego, ktére poza obrébka mechaniczna
nie zostalo poddane zadnej innej obrdobce.

1.4.6. Kruszywo sztuczne — kruszywo pochodzenia mineralnego, uzyskane w wyniku procesu przemyslowego,
obejmujgcego termiczna lub inna modyfikacje.

1.4.7. Wypeliacz — kruszywo, ktérego wicksza czgéé przechodzi przez sito 0,063mm lub 0,075mm i moze by¢
dodawane do materiatéw budowlanych w celu uzyskania pewnych wiasnosci.

1.4.8. Wypelniacz mieszany — wypeliacz pochodzenia mineralnego wymieszany z wodorotlenkiem wapnia ( wapnem
hydratyzowanym).

1.4.9. Pozostale okre$lenia podstawowe sa zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
Specyfikacji Technicznej D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

2. MATERIALY.
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialéw.

Ogoblne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skfadowania, podano w Specyfikacji Technicznej
D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 2.

2.2. Kruszywo.




W zaleznosci od kategorii ruchu i warstwy nalezy stosowaé kruszywa odpowiadajace wymaganiom wg PN-EN 13043

lub wg dotychczasowego systemu norm PN ( zastapionych obecnie norma PN-EN 13043:2004).

Skladowanie kruszywa powinno odbywac¢ si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem

i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

Wymagania wg PN-EN sa nastepujace

Punkt normy PN-

Wiasciwoéci kruszywa Wymagania wobec
EN 13043:2004 i kruszyw w
dokumentu zaleznosci od
aplikacyjnego do kategorii rachu
tej normy KR 3-6
Wymagania wobec kruszywa grubego ( naturalnego i sztucznego)
Zawarto$¢ nadziarnia < 10% (m/m.)
Zawarto$¢ podziarnia < 15% (m/m.)
4.14 Zawartos¢ pytow wg PN-EN 933-1; kategoria nie wyzsza I
niz:
4.1.6 Ksztalt kruszywa wg PN-EN 933-3 lub wg PN-EN 933-4; SI,s (FIxs)
kategoria nie wyzsza niz:
4.1.7 Procentowa zawarto$¢ ziaren o powierzchni przekruszonej i Cosn
lamanej w kruszywie grubym wg PN-EN 933-5; kategoria
nie nizsza niz:
422 Odpornoéé kruszywa na rozdrabnianie wg normy PN-EN LAjs
1097-1, rozdziat 5; kategoria o najmniej
4271 Gesto$¢ ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7,8 lub 9 Deklarowana przez
producenta
4.2.8 Gesto$é nasypowa wg normy PN-EN 1097-3 Deklarowana przez
producenta
4291 Nasigkliwo$¢ wg PN-EN 1097-6, zalacznik B; kategoria nie Wen 0,5
wyzsza niz : (jesli nasigkliwoé¢ jest wigksza, to kryterium
oceny przydatnosci jest badanie mrozodpornosci wg
p.4.2.9.2) — dotyczy surowca skalnego
4292 Mrozoodporno$é wg PN-EN 1367-1,;Kategoria nie wyzsza F,
niz:
42.12 »Zgorzel stoneczna” bazaltu wg PN-EN 1367-3: SBia
432 Sktad chemiczny — uproszczony opi petrograficzny wg PN- | Deklarowana przez
EN 932-3: producenta
433 Grube zanieczyszczenia lekkie wg PN-EN 1744-1 p.14.2; mypc 0,1
Kategoria nie wyzsza niz
434.1 Rozpad krzemianowy zuzla wielkopiecowego chiodzonego Wymagana
powietrzem wg PN-EN 1744-1, punkt 19.1 odpornosé
4342 Rozpad zelazowy zuzla wielkopiecowego chlodzonego Wymagana
powietrzem wg PN-EN 1744-1, punkt 19.2 odpornosé
4343 Stalos¢ objetosci kruszywa z zuzla stalowniczego wg PN-EN Vs

1744-1,
p-19.3; kategoria nie wyzsza niz

Wymagania wobec kruszywa drobnego naturalnego lub sztucznego oraz o ciaglym uziarnieniu (

dotyczy piasku lamanego 0,063/2mm i mieszanki drobnej granulowanej 0,063/4mm)
Zawarto$¢ nadziarnia <15% (m/m.)
4.14 Zawarto$¢ pyléw wg PN-EN 933-1 w kruszywie drobnym; fis
kategoria nie wyZzsza niZ:
415 Jakos$¢ pylow wg PN-EN 033-9; kategoria nie wyzsza od: MBr10
4.1.8 Kanciasto$¢ kruszywa drobnego wg PN-EN 933-6, rozdziat Ecs 30
8; kategoria nie nizsza niz:
42.7.1 Gesto$é ziarn wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7,8 lub 9: Deklarowana przez
producenta
433 Grube zanieczyszczenia lekkie wg PN-EN 1744-1 p.14.2; mypc 0,1
kategoria nie wyzsza niz:
Wymagania wobec wypeliacza
52.1 Uziarnienie wg PN-EN 933-1: Zgodnie z tablica
24 PN EN 13043
5.2.2.

Jakos¢ pytéw wg PN-EN 933-9; kategoria nie wyzsza niz:

MBFf10




5.3.1 Zawarto$¢ wody wg PN-EN 1097-5; nie wiece]j niz %(m/m.) 1
532 Gestos¢ ziarn wg PN-EN 1097-7 Deklarowana przez
producenta
53.3.1 Wolne przestrzenie w suchym zageszczonym wypetiaczu Vagus
wg PN-EN 1097-4; wymagana kategoria
5332 Przyrost temperatury micknienia wg PN-EN 13179-1, Arep8/25
wymagana kategoria:
54.1 Rozpuszczalnosc w wodzie wg PN-EN 1744-1; kategoria nie WSio
wyZsza niz:
543 Zawarto$¢ CaCO; w wypehiaczu wapiennym CCy
wg PN-EN 196 —21; kategoria co najmniej
544 Zawarto$¢ wodorotlenku wapnia w wypeliaczu mieszanym, KaNR
kategoria :
5.5.2 ,Liczba asfaltowa” wg PN —EN 13179 - 2; BNpektarowana

2.3. Asfalt.

Do wytworzenia betonu asfaltowego w warstwie wiazacej nalezy stosowac asfalt :
- modyfikowany polimerami DE30B ;
- wielorodzajowy MG 35/50 lub drogowy 35/50.

Do wytworzenia betonu asfaltowego w warstwie $cieralnej nalezy stosowac asfalt :

- wielorodzajowy MG 35/50

Asfalt powinien spelniaé wymagania tablicy 2.1 lub 2.2. w zaleznosci od przeznaczenia. Rozliczanie wiasciwosci

dostarczanych lepiszczy powinno odbywac si¢ z uwzglednieniem zapiséw normy PN-EN ISO 4259.

Tablica 2.1 Wymagane wlasciwosci asfaltu wielorodzajowego MG 35/50.

Wiasciwosci Jednostka | Metoda badania | Wielorodzajowy
asfalt drogowy

35/50

Penetracja w 25° C 0,1mm PN-EN 1426 35+50

Temperatura migknienia, nie mniej niz °C PN-EN 1427 57

Temperatura tamliwos$ci, nie mniej niz °C PN-EN 12593 -15

Indeks penetraciji, pen/PiK, nie mniej niz - PN-EN 12591 0,4

Zawarto§¢ parafiny, nie wigcej niz % PN-EN 12606-1 22

Lepko$¢ dynamiczna w 60° C, nie mniej niz Pa*s ASTM D4402 2000

PN-EN 12596

Temperatura zaplonu, nie mniej niz °C PN-EN 22592 240

Gestosé w 25° C G/cm’ | PN-ENISO 3838 1,0+1,1

Whaasciwosci po starzeniu

Zmiana masy po starzeniu, nie wiecej niz %m/m. PN-EN 12607-1 0,5

Wazrost temperatury micknienia po starzeniu, °C PN-EN 1427 9

nie wiecej niz

Spadek penetracji po starzeniu, nie wigcej niz % PN-EN 1426 40

Tablica 2.1 Wymagane wlaiciwoéci asfaltu  35/50.

Whasciwosci Jednostka | Metoda badania Wielorodzajowy

asfalt drogowy

35/50

Penetracja w 25° C 0,lmm |PN-EN 1426 35+50

Temperatura migknienia °C PN-EN 1427 50+58

Temperatura zaplonu, nie mniej niz °C PN-EN 22592 240

Zawarto$¢ sktadnikéw rozpuszczalnych, nie % m/m. |PN-EN 12592 99

mniej niz

Zmiana masy po starzeniu (ubytek lub % m/m. |PN-EN 12607-1 0,5

przyrost) nie wiecej niz

Pozostata penetracja po starzeniu, nie mniej niz % PN-EN 1426 53

Temperatura mieknienia po starzeniu, nie °C PN-EN 1427 52

mniej niz

Zawarto$§¢ parafiny, nie wigcej niz % PN-EN 12606-1 2,2




Wazrost temperatury migknienia po starzeniu, °C PN-EN 1427 8
nie wigcej niz
| Temperatura famliwosci, nie wiecej niz °C__ |PN-EN 12593 -5

2.4. Srodek adhezyiny.

Decyzj¢ o zastosowaniu $rodka adhezyjnego podejmuje si¢ po przeprowadzeniu przez Wykonawce badan
laboratoryjnych uzasadniajacych koniecznos¢ jego stosowania w celu poprawy przyczepnosei asfaltu do kruszywa.
Nalezy stosowaé jedynie tylko te $rodki adhezyjne, do ktorych Instytut Badawczy Drog i Mostéw wydat aktualng
Aprobate Techniczna.

3. SPRZET.
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej D-00.00.00 ,, Wymagania og6lne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego.

Wykonawca przyst¢pujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien wykazaé sie mozliwosciag

korzystania z nastgpujgcego sprzetu:

— wytwoérni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub cigglym do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,

— ukladarek do uktadania mieszanek mineralno-asfaltowych, wyposazonych w automatyczne sterowanie pozwalajace
na ulozenie warstwy z zalozong niweletg oraz gruboscia,

— skrapiarek,

— walcéw lekkich, §rednich i cigzkich ,

— walcow stalowych gladkich ,

— walcéw ogumionych,

— szczotek mechanicznych lub/i innych urzadzen czyszczacych,

— samochodéw samowyladowczych z przykryciem lub termoséw.

4, TRANSPORT.
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu.

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materialéw.

4.2.1. Kruszywo

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajagcych je przed
Zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.
Wypeliacz luzem nalezy przewozi¢ w cysternach przystosowanych do przewozu materiatéw sypkich,
umozliwiajacych rozladunek pneumatyczny. Wypehiach nalezy chronié¢ przed zawilgoceniem, zbryleniem

i zanieczyszczeniem.

Asfalt nalezy przewozi¢ izolowanymi termicznie cysternami, wyposazonymi w instalacje umozliwiajace podiaczenie
cystern do urzadzen grzewczych lub wyposazonych we wlasne urzadzenia.

4.2.4, Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ pojazdami samowytadowczymi z przykryciem w czasie transportu
i podczas oczekiwania na roztadunek.
Czas transportu od zatadunku do roztadunku nie powinien przekraczaé 2 godzin z jednoczesnym spelnieniem warunku
zachowania temperatury wbudowania.

Zaleca si¢ stosowanie samochodoéw termoséw z podwojnymi $cianami skrzyni wyposazonej w system
ogrzewczy.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét.

Ogolne zasady wykonania robdt podano w Specyfikacji Technicznej D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej.

Przed przystgpieniem do robdt, w terminie uzgodnionym z Inzynierem, Wykonawca dostarczy Inzynierowi do
akceptacji projekt skladu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badan laboratoryjnych poszczegéinych
skladnikow.




Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

— doborze sktadnikéw mieszanki mineralnej,

— doborze optymalnej ilosci asfaltu,

— okreéleniu jej wlasciwosci i poréwnaniu wynikow z zalozeniami projektowymi.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miesci¢ si¢ w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przez krzywe
graniczne.

Rzedne krzywch granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy z betonu asfaltowego 0/25mm oraz
orientacyjne zawartogci asfaltu

Wymiar oczek sit #, mm Kategoria ruchu KR3-KRé6
Przechodzi przez: Mieszanka mineralne, mm

31,5 100

25,0 84-100

20,0 75-100
16,0 68-90
12,5 62-83
9,6 55-74
8,0 50-69
6,3 45-63
4,0 35-52
2,0 25-41

(zawarto$¢ ziarn >2,0) (59-75)
0,85 16-30
0,42 10-22
0,30 8-19
0,18 5-14
0,15 5-12

0,075 (lub 0,063) 4-6(3-5)

Orientacyjna zawartos¢ asfaltu w 4,2+5,5

mieszance mineralno-asfaltowej,%m/m. zawarto$¢ asfaltu powinna by¢
(zalecenie do projektowania skiadu skorygowana je$li gesto§é mieszanki
mmay) mineralnej znajduje si¢ poza zakresem
2,600-2,700Mg/m’;
nalezy stosowaé wspdlczynnik
korekcyjny 0=2,65/Pum

Sklad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢ ustalony na podstawie badan probek wykonanych wg metody
Marshalla. W przypadku gdy przyczepnosé asfaltu do kruszywa oznaczona zgodnie z PN-84/B-06714 jest mniejsza niz
80%, wzglednie gdy spadek stabilnoéci probek wykonanych wg met.Marshalla, a przechowywanych 48godz. w wodzie
o temp.60C ( a nastgpnie wysuszonych) przekracza 10%, do mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢ stosowany
$rodek adhezyjny zwigkszajacy przyczepnosé. Bez waznejAprobaty Technicznej wydanej przez IBDiM $rodek nie
moze by¢ zastosowany.

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej.

Mieszank¢ mineralno-asfaltowa produkuje si¢ w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub ciaglym zapewniajacej
prawidlowe dozowanie skladnikow, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatury sktadnikéw i gotowej
mieszanki mineralno-asfaltowe;.
Dozowanie skiadnikow, w tym takze wstepne, powinno by¢ wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z recepta.
Dopuszcza si¢ dozowanie objetosciowe asfaltu, przy uwzglednieniu zmiany jego gestosci w zaleznosci od temperatury.
Dla kategorii ruchu od KRS do KR6 dozowanie sktadnikéw powinno by¢ sterowane elektronicznie.

Tolerancje dozowania skladnikéw mogg wynosi¢: jedna dziatka elementarna wagi, wzglednie
przeplywomierza, lecz nie wigcej niz + 2 % w stosunku do masy sktadnika.

Jezeli jest przewidziane dodanie $rodka adhezyjnego, to powinien on byé dozowany do asfaltu w sposéb i w
ilo§ciach okreslonych w recepcie.

Asfalt w zbiorniku powinien by¢ ogrzewany w sposéb posredni, z ukladem termostatowania, zapewniajacym
utrzymanie stalej temperatury z tolerancja = 5° C.
Kruszywo powinno by¢ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypelniacza uzyskata
wlasciwa temperaturg. Maksymalna temperatura goracego kruszywa nie powinna by¢ wyzsza o wigcej niz 30° C od
maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej.

5.4. Przvgotowanie podloia.




Podloze pod warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego powinno byé wyprofilowane, réwne i bez kolein. Powierzchnia
podloza powinna by¢ sucha i czysta.

5.5. Polaczenie miedzywarstwowe.

Przed ulozeniem warstwy wigzacej, warstwy nizej lezace beda oczyszczone i skropione szybkorozpadows emulsja
asfaltowa. Jesli w warstwie betonu asfaltowego stosowany jest asfalt modyfikowany, do skropienia powinna byé
zastosowana emulsja modyfikowana. Penetracja asfaltu wytragconego z emulsji nie powinna by¢ wyisza od
100(0,1mm).

5.6. Warunki przystapienia do robét.

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze by¢ ukladana, gdy temperatura powietrza w ciggu ostatniej doby byta
nie nizsza od +5° C. Temperatura powietrza w czasie rob6t powinna wynosi¢ nie mniej +10°C (temperatura
powierzchni podtoza nie mniej niz 5°C). Nie dopuszcza si¢ ukladania mieszanki mineralno-asfaltowej podczas opadéw
atmosferycznych oraz silnego wiatru..

5.7. Zar6b prébny.
Wykonawca przed przystapieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych jest zobowigzany do

przeprowadzenia w obecno$ci Inzyniera kontrolnej produkcji w postaci zarobu prébnego.
Sprawdzenie zawartosci asfaltu w mieszance okresla sie wykonujac ekstrakcije.

5.8. Wykonanie warstwy z betonu_asfaltowego.

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana ukladarka wyposazona w uklad z automatycznym
sterowaniem grubosci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacjg projektows.

Zaggeszczanie mieszanki powinno odbywac si¢ bezzwlocznie zgodnie ze schematem przej§é walcéw gwarantujgcym
uzyskanie prawidlowego zageszczenia.

Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna mie$cié si¢ w granicach:

- dlaDE 30B od 180° C do 190°C,
- dla MG 35/50 od 170° C do 180°C,
- dla 35/50 od 160° C do 180°C,
Temperatura mieszanki w czasie zaggszczania powinna wynosi¢ nie mniej niz:
- dla DE 30B od 165° C do 180°C,
- dla MG 35/50 od 160° C do 175°C,
- dla 35/50 od 155° C do 175°C,

Zaggszczanie nalezy rozpoczaé od krawedzi nawierzchni ku osi. Zigcza w nawierzchni powinny byé wykonane w linii
prostej, réwnolegle lub prostopadle do osi drogi.

Zlacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie co najmniej o 15 cm. Zlacza
powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny byé w jednym poziomie.

Zigeze robocze powinno by¢ réwno obciete i powierzchnia obcigtej krawedzi powinna by¢ posmarowana asfaltem lub
oklejona samoprzylepng tasma asfaltowo-kauczukows. Sposéb wykonywania zlgcz roboczych powinien byé
zaakceptowany przez Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1, Ogdlne zasadv kontroli jakosci robdt.

Ogoblne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w Specyfikacji Technicznej D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét.
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé badania asfaltu, wypelniacza oraz kruszyw

przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawié¢ wyniki tych badan Inzynierowi do
akceptacji.

6.3. Badania w czasie robét.
6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badar i pomiaréw

Podczas produkcji mieszanki w otaczarce, Wykonawca powinien pobieraé prébki goracej mieszanki i
wykonywa¢ badania kontrolne sktadu (uziarnienia i zawartosci asfaltu).




6.3.2. Sktad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej

Badanie skladu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg procedury opisanej w
Zeszycie 64 IBDIM. Wyniki powinny by¢ zgodne z recepta laboratoryjna z tolerancjs. Dopuszcza si¢ wykonanie badan
innymi réwnowaznymi metodami.

6.3.3. Badanie wlasciwosci kruszywa

Nalezy kontrolowaé kazdy rodzaj dostarczonego kruszywa drobnego i kazdg frakcje gryséw. Wszystkie
odchylki od uziarnienia materialéw uzytych do opracowania recepty powinny byé uwzglednione na biezaco w
dozowaniu wstepnym otaczarni.

6.3.4. Pomiar temperatury skladnikéw mieszanki.

Pomiar polega na odczytaniu temperatury na skali odpowiedniego ( wzorcowego) termometru zamontowanego na
otaczarce. Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w p5.8.

6.3.5. Sprawdzenie wygladu mieszanki.
Sprawdzenie polega na ocenie wizualnej jej wygladu w czasie produkcji, zaladunku, roztadunku i wbudowania.
6.3.9. Whasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy okresla¢ na prébkach zaggszczonych metoda Marshalla.
Wyniki powinny by¢ zgodne z recepta laboratoryjna. Stabilno$é i odksztatcenie nalezy wykonaé zgodnie z zeszytem 64
wydanym przez IBDiM.

6.4. Badania dotyczjce cech geometrycznych i wlasciwosci warstw nawierzehni z betonu asfaltowego.
6.4.1. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czgstotliwo$¢ oraz zakres badafi i pomiaréw wykonanych warstw nawierzchni z betonu asfaltowego podaje
tablica .

Tablica Czestotliwos$é oraz zakres badari i pomiaréw wykonanej warstwy z betonu asfaltowego

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiar6w

1 | Szerokos¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi o dlugoéei 1 km

2 | Réwnos¢ podluzna warstwy kazdy pas ruchu planografem lub fata co 10 m

3 [Réwnos¢ poprzeczna warstwy nie rzadziej niz co Sm.

4 | Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku drogi o dlugosci 1 km

5 | Rzgdne wysokosciowe warstwy | Co 20m. na prostych i co 10 m. na tukach, na osi i
krawedziach jezdni

6 | Uksztaltowanie osi w planie

7 | Szeroko$¢ warstwy 2 razy na odcinkuo dlugosci 0,2km

8 | ZYacza podtuzne i poprzeczne cata dlugo$¢ ztacza

9 |Krawedz, obramowanie warstwy | cala dlugo$é

10 | Wyglad warstwy ocena ciggla

6.4.2. Szerokos$¢ warstwy

Szerokos¢ warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego powinna byé zgodna z dokumentacjg projektows, z
tolerancjg +5 cm. Szeroko$¢ warstwy asfaltowej nizej polozonej, nie ograniczonej kraweznikiem lub opornikiem w
nowej konstrukcji nawierzchni, powinna by¢ szersza z kazdej strony co najmniej o grubo$¢ warstwy na niej potozonej,
nie mniej jednak niz 5 ¢cm.,

6.4.3. Rownos¢ warstwy
Nieréwnosci podtuzne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego nalezy mierzy¢ planografem wg BN-68/8931-04 .

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na tukach powinny byé zgodne z
dokumentacja projektows, z tolerancjg + 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe




Rzedne wysokosciowe warstwy powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, z tolerancja + 1 cm.
6.4.6. Uksztaltowanie osi w planie

O$ warstwy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z dokumentacjg projektows, z tolerancja 5 cm.
6.4.7. Grubo$¢ warstwy

Grubo$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z gruboscia projektows, z tolerancjag + 10 %. Wymaganie to nie
dotyczy warstw o grubosci projektowej do 2,5 cm dla ktérej tolerancja wynosi +5 mm i warstwy o grubosci od 2,5 do
3,5 cm, dla ktorej tolerancja wynosi + 5 mm.

6.4.8. Ztacza podluzne i poprzeczne

Zlacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostopadle do osi. Zlgcza w
konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie co najmniej o 15 cm. Zigcza powinny by¢
catkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

6.4.9. Krawedz, obramowanie warstwy

Warstwa $cieralna przy opornikach drogowych i urzadzeniach w jezdni powinna wystawa¢ od 3 do 5 mm
ponad ich powierzchni¢. Warstwy bez opornikéw powinny by¢é wyprofilowane a w miejscach gdzie zaszla konieczno$é
obcigeia pokryte asfaltem.

6.4.10. Wyglad warstwy

Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien mieé jednolitg teksture, bez miejsc przeasfaltowanych,
porowatych, tuszczacych si¢ i spekanych.

6.4.11. Zaggszczenie warstwy i wolna przestrzen w warstwie,

Zageszczenie i wolna przestrzen w warstwie powinny by¢ zgodne z wymaganiami ustalonymi w ST i recepcie
laboratoryjne;j.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.

Ogolne zasady obmiaru robét podano w Specyfikacji Technicznej D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka cbmiarowa.
Jednostka obmiarows jest m* (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru robét podano w Specyfikacji Technicznej D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg i ST, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji daly wyniki pozytywne.

9, PODSTAWA PLATNOSCL
9.1. Ogélne ustalenia dotvczace podstawy platnosci.

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w Specyfikacji Technicznej D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”
pkt 9.

9.2._Cena jednostki obmiarowej.

Cena wykonania 1 m” warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— dostarczenie materialéw,
— wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,
— posmarowanie lepiszczem krawedzi urzadzen obeych i kraweznikow,
— skropienie migdzywarstwowe,
— rozlozenie i zageszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,
— obcigcie krawedzi i posmarowanie asfaltem,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;j.




10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. Normy.

I.  PN-EN 13043:2004 Kruszywo do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwalef na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonychdo ruchu.

2. PN-8-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania.

3. PN-EN 12697-22:2004(U) Mieszanki mineralno-asfaltowe.Metody badania mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco.Czes¢ 22. Trasowanie kolem.

4. PN-EN ISO 4259:2002 Przetwory naftowe.Wyznaczanie i stosowanie precyzji metod badania.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe.Pomiar réwnosci plantografem i lag.

6. PN-EN 12697-12:2004(U) Mieszanki mineralno-asfaltowe.Metody badania mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco. Czgs¢ 12: Okreslenie wrazliwposci probek asfaltowych na wode.

7. PN-EN 1367-3 Badania wlasciwosci cieplnych i odpornosci kruszywa na dziatanie czynnik6w atmosferycznych.
Cz ¢i¢ 3. Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metoda gotowania.

8. PN-EN 12697-23:2004(U) Mieszanki mineralno-asfaltowe.Metody badania mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco.Czegs¢ 23. OkreSlenie posredniej wytrzymatosei na rozciaganie probek asfaltowych.

9. PN-EN 12697-27:2004(U) Mieszanki mineralno-asfaltowe.Metody badania mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco.Cze¢$¢ 27. Pobieranie probek.

10. PN-EN ISO 13473-1 Charakterystyka struktury nawierzchni przy uzyciu profili powierzchniowych - Czesé 1:
Okreélenie $redniej glebokoéci profilu.

11. PN-EN 13036-7 Drogi samochodowe i lotniskowe — Metody badafi —Cz¢$¢ 7: Pomiar nieréwnosci nawierzchni;
badanie liniatem mierniczym.

wh

10.2. Inne dokumenty.
12. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt 60, IBDiM,

Warszawa, 1999

13. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. IBDiM, Warszawa, 1997

14. Katalog wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych i pétsztywnych. IBDiM, Warszawa, 2001

15. Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-2003. Informacje, instrukcje - zeszyt 65,
IBDiM, Warszawa, 2003

16. Procedury badaii do projektowania skiadu i kontroli mieszanek mineralno-asfaltowych.IBDiM Warszawa
2002.Zeszyt 64.

17. Procedury badan do projektowania skiadu i kontroli mieszanek mineralno-asfaltowych.Informacje,Instrukcje.Zeszyt
64.1IBDiM 2002.

18. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunk6w
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430).
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FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH
NA ZIMNO

CPV - 45233




1. WSTEP.

Nazwa zaméwienia:
2Przebudowa drogi gminnej nr 5950098 ul. Dluga w m.Rzeniszéw i

Wojslawice”
Inwestor: Gmina i Miasto Kozieglowy

Plac Moniuszki 14, 42-350 Kozieglowy

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej Sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z frezowaniem nawierzchni asfaltowych na zimno. Roboty te zostana wykonane w ramach projektu:
oPrzebudowa drogi gminnej nr 5950098 ul. Dluga w m.Rzeniszéw i

Wojstawice”

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z frezowaniem
nawierzchni asfaltowych na zimno.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Recykling nawierzchni asfaltowej - powtérne uzycie mieszanki mineralno-asfaltowej odzyskanej z nawierzchni.

1.4.2. Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno - kontrolowany proces skrawania gérnej warstwy nawierzchni
asfaltowej, bez jej ogrzania, na okreslong glebokos¢.

1.4.3. Pozostale okreélenia sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Og6lne wymagania dotyczace robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.
2. MATERIALY.

Nie wystepuja.
3. SPRZET.

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 3.
3.2. Sprzet do frezowania

Nalezy stosowaé frezarki drogowe umozliwiajace frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno na okreslong
gleboko$é. Frezarka powinna byé sterowana elektronicznie i zapewnia¢ zachowanie wymaganej réwnosci oraz
pochyleni poprzecznych i podhuznych powierzchni po frezowaniu. Do matych robat (naprawy czgsci jezdni) Inzynier
moze dopuscié frezarki sterowane mechanicznie.

Szeroko$é bebna frezujacego powinna by¢ dobrana zaleznie od zakresu robét. Przy lokalnych naprawach
szeroko$¢ bebna moze by¢ dostosowana do szerokosci skrawanych elementow nawierzchni. Przy frezowaniu calej
jezdni szeroko$¢ bebna skrawajacego powinna by¢ co najmniej réwna 1200 m.

Przy duzych robotach frezarki musza by¢ wyposazone w przenosnik sfrezowanego materiatu, podajacy go z
jezdni na $rodki transportu.

Przy frezowaniu warstw asfaltowych na glgboko$é ponad 50 mm, z przeznaczeniem odzyskanego materiatu do
recyklingu na goraco w otaczarce, zaleca si¢ frezowanie wspotbiezne, tzn. takie, w ktérym kierunek obrotéw begbna
skrawajgcego jest zgodny z kierunkiem ruchu frezarki. Za zgoda Inzyniera moze by¢ dopuszczone frezowanie
przeciwbiezne, tzn. takie, w ktérym kierunek obrotow bebna skrawajacego jest przeciwny do kierunku ruchu frezarki.
Przy pracach prowadzonych w terenie zabudowanym frezarki muszg, a poza nimi powinny, by¢ zaopatrzone w systemy
odpylania. Za zgoda Inzyniera mozna dopusci¢ frezarki bez tego systemu:

a) na drogach zamiejskich w obszarach niezabudowanych,




b) na drogach miejskich, przy matym zakresie robot.

Wykonawca moze uzywaé tylko frezarki zaakceptowane przez Inzyniera. Wykonawca powinien przedstawi¢
dane techniczne frezarek, a w przypadkach jakichkolwiek watpliwosci przeprowadzi¢ demonstracje pracy frezarki, na
wlasny koszt.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu.
Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.
4.2, Transport sfrezowanego materiahu.

Transport sfrezowanego materialu powinien byé tak zorganizowany, aby zapewni¢ prace frezarki bez
postojéw. Materiat moze by¢ wywozony dowolnymi $rodkami transportowymi.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robdét.
Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Wykonanie frezowania.

Nawierzchnia powinna byé frezowana do glebokosci, szerokosci i pochylen zgodnych z dokumentacjg
projektowa.

Jezeli frezowana nawierzchnia ma by¢ oddana do ruchu bez ulozenia nowej warstwy §cieralnej, to jej tekstura
powinna by¢ jednorodna, ztozona z nieciaglych prazkéw podiuznych lub innych form geometrycznych, gwarantujacych
rownos¢, szorstkosé i estetyczny wyglad.

Jezeli ruch drogowy ma byé dopuszczony po sfrezowanej czesci jezdni, to wowczas, ze wzgledow
bezpieczefistwa nalezy spelnié nastgpujace warunki:

a) nalezy usuna¢ §cigty material i oczy$ci¢ nawierzchnie,

b) przy frezowaniu poszczegélnych paséw ruchu, wysoko$é podluznych pionowych krawedzi nie moze przekraczac 40
mm,

¢) przy lokalnych naprawach polegajacych na sfrezowanin nawierzchni przy linii kraweznika ($cieku) dopuszcza si¢
wigkszy uskok niz okre§lono w pkt b), ale przy glebokosci wickszej od 75 mm wymaga on specjalnego
oznakowania,

d) krawedzie poprzeczne na zakoriczenie dnia roboczego powinny by¢ klinowo scigte.

5.3. Uszorstnienie warstwy Scieralnej.

Technologia ta ma zastosowanie w przypadku nawierzchni nowych, ktére charakteryzujg si¢ malg szorstkoscia
spowodowang polerowaniem przez kola pojazdéw, albo nadmiarem asfaltu.

Frezarka powinna $ciaé okoto 12 mm warstwy $cieralnej tworzac szorstka makroteksturg powierzchni. Zgby
skrawajgce na obwodzie bebna frezujacego powinny by¢ tak dobrane, aby zapewni¢ regularng rzezbg powierzchni po
frezowaniu.

5.4. Profilowanie warstwy $cieralnej.

Technologia ta ma zastosowanie do frezowania nieréwnosci podiuznych i matych kolein lub innych
deformacji. Jezeli frezowanie obejmie cala powierzchni¢ jezdni i nie bedzie wbudowana nowa warstwa $cieralna, to
frezarka musi by¢ sterowana elektronicznie wzgledem ustalonego poziomu odniesienia, a szeroko$¢ bebna frezujacego
nie moze by¢ mniejsza od 1800 mm.

Jezeli frezowanie obejmie lokalne deformacje tylko na czesci jezdni to frezarka moze by¢ sterowana
mechanicznie, a wymiar bebna skrawajacego powinien byé zalezny od wielkosci robét i zaakceptowany przez

Inzyniera.
5.5. Frezowanie warstwy Scieralnej przed ulozeniem nowej warstwy lub warstw

asfaltowych.

Do frezowania nalezy uzy¢ frezarek sterowanych elektronicznie, wzglgdem ustalonego poziomu odniesienia,
zachowujac spadki poprzeczne i niwelete drogi. Nawierzchnia powinna by¢ sfrezowana na glgboko$¢ projektowang
z doktadnoscig + 5 mm.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét.
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne™ pkt 6.
6.2. Czestotliwosé oraz zakres pomiaréw kontrolnych.

6.2.1. Minimalna czegstotliwo$¢ pomiaréw




Czgstotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw dla nawierzchni frezowanej na zimno podano w tablicy 1.

Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw kontrolnych nawierzchni frezowanej

na zimno
Lp. Wiasciwosé nawierzchni Minimalna czestotliwo$é pomiaréw
1 | Réwnosé podiuzna latg 4-metrowg co 20 metréw
2 | ROéwno$¢ poprzeczna latg 4-metrowa co 20 metréw
3 | Spadki poprzeczne co 50 m.
4 | Szerokos¢ frezowania co 50 m.
5

Glebokosé frezowania

na biezaco, wedhug SST

6.2.2. R6wno$¢ nawierzchni.

Nieréwnosci powierzchni po frezowaniu mierzone tatg 4-metrowa zgodnie z BN-68/8931-04 [1] nie powinny
przekracza¢ 6 mm.

6.2.3. Glebokosc¢ frezowania

Gl¢bokos¢ frezowania powinna odpowiada¢ glebokosci okreslonej w dokumentacji projektowej
z dokladnoscia = 5 mm. W projekcie przyjeto frezowanie na glebokos$¢ 3 cm.

Powyzsze ustalenia dotyczace dokladnosci frezowania nie dotyczg wyburzenia kilku lub wszystkich warstw
nawierzchni przy naprawach kapitalnych. W takim przypadku wymagania powinny by¢ okre§lone w SST
w dostosowaniu do potrzeb wynikajacych z przyjetej technologii naprawy.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogélne zasady obmiaru robé6t.
Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogéine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI.
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Cena wykonania 1 m* frezowania na zimno nawierzchni asfaltowej obejmuje:
— prace pomiarowe,
— oznakowanie robét,
— frezowanie,
— transport sfrezowanego materiatu,

przeprowadzenie pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
10 PRZEPISY ZWIAZANE.

Normy.

1. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnos$ci nawierzchni planografem

i tata.




SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D - 08.01.01
KRAWEZNIKI BETONOWE

CPV - 45233




1. WSTEP.

Nazwa zaméwienia:

sPrzebudowa drogi gminnej nr 595009S ul. Dluga w m.Rzeniszéw i
Wojslawice”

Inwestor:  Zesp6t Ustlug Komunalnych w Kozieglowach

ul. Zamkowa 3, 42-350 Kozieglowy

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych
z ustawieniem kraweznik6w betonowych. Roboty zostang wykonane w ramach projektu :

sPrzebudowa drogi gminnej nr 5950098 ul. Dluga w m.Rzeniszow i

Wojslawice”
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne;j.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot

wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetveh Specyfikacja Techniczna.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z ustawieniem

kraweznikéw betonowych na tawie betonowej z oporem.

1.4. Okre$lenia podstawowe.
1.4.1. Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodniki dla pieszych, pasy dzielace, wyspy

kierujace oraz nawierzchnie drogowe.
1.4.2. Pozostate okreSlenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w Specyfikacji Technicznej D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.
Og6lne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacji Technicznej D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY.

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw.
Ogolne wymagania dotyczace materialdéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w Specyfikacji Technicznej

D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Stosowane materialy.
Materiatami stosowanymi s3:

- krawezniki betonowe,

- piasek na podsypke i do zapraw,

- cement do podsypki i zapraw,

- woda,

- materialy do wykonania tawy pod krawezniki.

2.3. Krawezniki betonowe — klasyfikacija.
Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01.

2.3.1. Przewidziano zastosowanie kraweznikéw Typ U - uliczne, prostokatne $cigte - rodzaj ,,a”, gatunek 1 - G1.
Ksztalt krawezmikéw betonowych przedstawiono w projekcie budowlano-wykonawczym.

2.4. Krawezniki betonowe - wymagania techniczne.
2.4.1. Ksztalt i wymiary

Ksztalt kraweznikéw betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.




Wymiary kraweznikéw betonowych podano w tablicy 1.

Dopuszczalne odchylki wymiar6w krawgznikéw betonowych podano w tablicy 2.
a) kraweznik rodzaju ,,a”
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Rys. 1. Wymiarowanie kraweznikow

Tablica 1. Wymiary krawezinikéw betonowych

Typ Rodzaj Wymiary krawgznikéw, cm

Krawemik | Kraweznika |1 b h c d R

a

U A 100 20 30 min. 3 min. 12 1,0
15 max. 7 max. 15

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraweznikéw betonowych

Rodzaj Dopuszczalna odchylka, mm
Wymiaru Gatunek 1

L +8

b, h 3

2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie kraweznikéw betonowych powinny byé bez rys, peknieé i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw, zgodnie z BN-80/6775-03/01, nie
powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 3.
Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kraweznikéw betonowych

Dopuszczalna  wielko$¢

Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen
Gatunek 1

Wklestos¢ lub wypuklos$é powierzehni kraweznikéw w mm 2
Szczerby i uszkodzenia | Ograniczajacych powierzchnie gérne | Niedopuszczalne
Krawedzi i narozy ($cieralne), mm

Ograniczajacych pozostale

Powierzchnie:

- liczba max 2

- dlugo$¢, mm, max 20

- glebokos¢, mm, max 6

2.4.3. Sktadowanie
Krawezniki betonowe moga by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych, posegregowane wedlug typow,
rodzajéw, odmian, gatunkéw i wielkosci.




Krawezniki betonowe nalezy uktadac z zastosowaniem podkladek i przekladek drewnianych o wymiarach: grubo$é 2,5 cm,
szeroko$¢ 5 cm, dugo$é min. 5 cm wicksza niz szeroko$é kraweznika.
2.4.4. Beton i jego sktadniki
2.4.4.1. Beton do produkcji kraweznikow
Do produkcji kraweimikéw nalezy stosowaé beton wg PN-B-06250, klasy B 25 i B 30. W przypadku
wykonywania krawgzmikéw dwuwarstwowych, géma (licowa) warstwa kraweznikéw powinna by¢ wykonana z betonu
klasy B 30.
Beton uzyty do produkcji kraweznikéw powinien charakteryzowa sie:
- nasigkliwodcia, ponizej 4%,
- Scieralno$cia na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm,
- mrozoodpornoscia i wodoszczelnoscia, zgodnie z normg PN-B-06250.
2442, Cement
Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie nizszej niz,,32,5” wg PN-B-19701.
Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.
2.4.4.3. Kruszywo
Kruszywo powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712.
Kruszywo nalezy przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem
z kruszywami innych asortymentéw, gatunkéw i marek.
2.44.4. Woda
Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.

2.5. Materialy na podsypke i do zapraw.

Piasek na podsypkg cementowo-piaskowa powinien odpowiadaé wymaganiom PN-B-06712, a do zaprawy
cementowo-piaskowej PN-B-06711.

Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie
mniejszej niz ,,32,5”, odpowiadajacy wymaganiom PN-B-19701.

Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.
2.6. Materialy na lawy

Do wykonania taw pod krawezniki nalezy stosowaé beton klasy B 15 lub B 10, wg PN-B-06250, ktérego skladniki
powinny odpowiadaé wymaganiom punktu 2.4 4,
2.7. Masa zalewowa

Masa zalewowa, do wypehnienia szczelin dylatacyjnych na goraco, powinna odpowiadaé¢ wymaganiom BN-74/6771-04

lub aprobaty technicznej.

3. SPRZET.
3.1. Ogédlne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Specyfikacji Technicznej D-00.00.00 ,, Wymagania og6lne” pkt 3.
3.2. Sprzet.

Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu:
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
wibratoréw ptytowych, ubijakow recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT.
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.




4.2. Transport kraweznikéw.

Krawezniki betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi.
Krawezniki betonowe uklada¢ nalezy na $rodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku
Jazdy.
Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sig i uszkodzeniami w czasie transportu, a gérna
warstwa nie powinna wystawa¢ poza Sciany srodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

4.3. Transport pozostalych materialéw.

Transport cementu powinien si¢ odbywaé¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed
wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Masg zalewowg nalezy pakowa¢ w bgbny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien odbywag sie
w warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem bebnéw i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogdlne zasadv wykonania robét.

Ogolne zasady wykonania robét podano w Specyfikacji Technicznej D-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta pod tawy.

Koryto pod fawy nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiadaé¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew.
konstrukcji szalunku.

Wskaznik zaggszczenia dna wykonanego koryta pod fawe powinien wynosié co najmniej 0,97 wedlug normalnej
metody Proctora.

5.3. Wykonanie law.

Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02.
5.3.1. Lawa betonowa
Lawy betonowe z oporem wykonuje sig w szalowaniu. Beton rozicielony w szalowaniu lub bezposrednio
w korycie powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami PN-B-
06251, przy czym nalezy stosowac co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masa zalewowa.

5.4. Ustawienie kraweznikéw betonowych.

5.4.1. Zasady ustawiania kraweznikéw
Swiatto (odleglo$¢ gornej powierzchni krawgznika od jezdni) powinno by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji
projektowe;j i powinno wynosi¢ zasadniczo + 4 cm i w miejscach wskazanych + od 10 cm.
Zewngtrzna Sciana kraweznika od strony chodnika powinna byé po ustawieniu kraweznika obsypana piaskiem,
zwirem, thuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.
Ustawienie kraweznikéw powinno byé zgodne z BN-64/8845-02.
5.4.2. Ustawienie kraweznikéw na tawie betonowe;j
Ustawianie krawgznikéw na lawie betonowej wykonuje si¢ na podsypce z piasku lub na podsypce cementowo-
piaskowej o grubosci 3 cm po zageszczeniu,




5.4.3. Wypeknianie spoin

Spoiny krawgznikéw nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypelnié zwirem, piaskiem lub
zaprawa cementowo-piaskows, przygotowang w stosunku 1:2. Zalewanie spoin kraweznikéw zaprawg cementowo-
piaskowg stosuje si¢ wytacznie do kraweznikéw ustawionych na fawie betonowej.

Spoiny kraweznikéw przed zalaniem zaprawg nalezy oczyéci¢ i zmyé wodg. Dla zabezpieczenia przed wplywami
temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawa nalezy zalewac co 50
m bitumiczng masa zalewowa nad szczeling dylatacyjng tawy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét.

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w Specyfikacji Technicznej D-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét.

6.2.1. Badania kraweznikéw

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé badania materiatow przeznaczonych do ustawienia
kraweznik6w betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptaci.

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar
i policzenie uszkodzeri wystgpujacych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3.
Pomiary dtugosci i glgbokosci uszkodzen nalezy wykonaé za pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokladnos$cia
do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.

Sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzié z doktadnoscia do 1 mm przy uzyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie katéw prostych w
narozach elementéw wykonuje sig przez przylozenie kgtownika do badanego naroza i zmierzenia odchylek z doktadnoscig
do 1 mm.

6.2.2. Badania pozostatych materiatléw
Badania pozostalych materialéw stosowanych przy ustawianiu kraweznikéw betonowych powinny obejmowaé
wszystkie whasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatow w pkt 2.
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod tawe
Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podioza na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi + 2 cm. Zaggszczenie podioza powinno byé zgodne z pkt 5.2.
6.3.2. Sprawdzenie taw
Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:
a) Zgodnos¢ profilu podtuznego gérnej powierzchni taw z dokumentacja projektowa.
Profil podluzny gémej powierzchni tawy powinien byé zgodny z projektowana niweleta. Dopuszczalne odchylenia
moga wynosic¢ + 1 cm na kazde 100 m lawy.
b) Wymiary taw.
Wymiary faw nalezy sprawdzi¢ w dwéch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m lawy. Tolerancje wymiaréw
WYynosza:
- dla wysokosci + 10% wysokosci projektowane;,
- dla szerokosci * 10% szerokosci projektowane;.
¢) Réwnosé gornej powierzchni faw.
Rownos¢ gornej powierzchni tawy sprawdza si¢ przez przytozenie w dwéch punktach, na kazde 100 m lawy,
trzymetrowe;j laty.
Przeswit pomigdzy gérng powierzchnia tawy i przytozona lata nie moze przekraczaé 1 cm.
d) Zagegszczenie taw.
Zageszczenie taw bada si¢ w dwéch przekrojach na kazde 100 m.
€) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.




Dopuszczalne odchylenie linii faw od projektowanego kierunku nie moze przekraczaé + 2 cm na kazde 100 m
wykonanej lawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikow

Przy ustawianiu kraweznikéw nalezy sprawdzaé:

a) dopuszczalne odchylenia linii kraweznikéw w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi = 1 cm na kazde 100 m
ustawionego kraweznika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gorej plaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej, ktére wynosi + 1 cm na
kazde 100 m ustawionego krawgznika,

¢) réwno$¢ gornej powierzchni kraweznikéw, sprawdzane przez przylozenie w dwoch punktach na kazde 100 m
kraweznika, trzymetrowe] laty, przy czym prze$wit pomiedzy gérna powierzchnia kraweznika i przytozong lata nie
moze przekraczac 1 cm,

d) doktadnos¢ wypetnienia spoin bada si¢ co 10 metréw. Spoiny musza by¢ wypehione calkowicie na pelna glebokos¢.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.

Ogo6lne zasady obmiaru rob6t podano w Specyfikacji Technicznej D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne™ pkt 7.
7.2. Jednostka ebmiarowa.

Jednostka obmiarows jest m (metr) ustawionego kraweznika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét.

Ogolne zasady odbioru robét podano w Specyfikacji Technicznej D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajacvch i ulegajacvch zakryciu.

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- wykonanie koryta pod tawe,
- wykonanie lawy,
- wykonanie podsypki

9. PODSTAWA PLATNOSCL
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.

Ogbélne  ustalenia dotyczace podstawy  platnosci podano w Specyfikacji Technicznej
D-00.00.00,,Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j.

Cena wykonania 1 m krawgznika betonowego obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, dostarczenie materialéw na miejsce wbudowania,
- wykonanie koryta pod lawe,
- ew. wykonanie szalunku,
- wykonanie lawy,
- wykonanie podsypki,
- ustawienie kraweznikéw na podsypce cementowo-piaskowej
- wypehienie spoin kraweznikow zaprawa,
- ew. zalanie spoin masg zalewowa,
- zasypanie zewngtrznej §ciany kraweznika gruntem i ubicie,




- przeprowadzenie badar i pomiar6w wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy,

S
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PN-B-06050
PN-B-06250
PN-B-06251
PN-B-06711
PN-B-06712
PN-B-10021

PN-B-11111

PN-B-11112

PN-B-11113

PN-B-19701

PN-B32250

BN-88/6731-08

BN-74/6771-04

BN-80/6775-

03/01

BN-80/6775-
03/04

BN-64/8845-02

Roboty ziemne budowlane

Beton zwykly

Roboty betonowe i zelbetowe

Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw

Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywo lamane do nawierzchni
drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i
ocena zgodnosci

Materialy budowlane. Woda do beton6w i zapraw

Cement. Transport i przechowywanie

Drogi samochodowe. Masa zalewowa

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspélne
wymagania i badania

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drég, ulic, parking6éw i torowisk tramwajowych. Krawezniki
i obrzeza chodnikowe

Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i
odbioru.
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1. WSTEP.

Nazwa zamoéwienia:
wPrzebudowa drogi gminnej nr 5950098 ul. Dluga w m.Rzeniszéw i
Wojstawice”

Inwestor:  Zespél Uslug Komunalnych w Kozieglowach
ul. Zamkowa 3, 42-350 Kozieglowy

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych
z ustawieniem betonowych obrzezy chodnikowych. Roboty te zostang wykonane w ramach projektu:

sPrzebudowa drogi gminnej nr 5950098 ul. Dluga w m.Rzeniszow i
Wojslawice”

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specvfikacja Techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z ustawieniem betonowego
obrzeza chodnikowego 30x8 cm na piasku gr. 10 cm z zalaniem spoin zaprawa cementowo - piaskows.

1.4. OkreSlenia podstawowe.

14.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie ciagi
komunikacyjne od teren6w nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.2. Pozostale okreSlenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w Specyfikacji Technicznej D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. 6lne wymagania dotvczace robot.

Og6lne wymagania dotyczace rob6t podano w Specyfikacji Technicznej D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY.
2.1. Ogélne wymagania dotvczace materialéw.

Og6lne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w Specyfikacji Technicznej
D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Stosowane materialy.

Materiatami stosowanymi sg:
- obrzeza odpowiadajgce wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01,
- piasek do wykonania law,
- cement wg PN-B-19701,
- piasek do zapraw wg PN-B-06711.

2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe — klasyfikacja.




Przyjeto zabudowe obrzezy betonowych o wymiarach 8x30 cm w gatunku 1 zgodnie ze wskazaniem w projekcie
budowlano - wykonawczym.

2.4. Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne

2.4.1. Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych
Ksztalt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.

~
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Rysunek 1. Ksztalt betonowego obrzeza chodnikowego
Tablica 1. Wymiary obrzezy
Rodzaj Wymiary obrzezy, cm
Obrzeza 1 b H R
75 8 30
Ow 90 8 24
100 8 30

2.4.2, Dopuszczalne odchytki wymiar6w obrzezy
Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy podano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchylki wymiaréw obrzezy

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, m.
Wymiaru Gatunek 1

L +8

B, h 3

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknigé i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie
elementéw powinny by¢ réwne i proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny
przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 3.
Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna wielkos¢
Rodzaj wad i uszkodzeti wad i uszkodzen
Gatunek 1
Wklestos¢ lub wypuklosé powierzchni i krawedzi w mm 2
Szczerby ograniczajacych powierzchnie goéme | Niedopuszczalne
i uszkodzenia ($cieralne)
Krawedzi i narozy ograniczajacych pozostale
powierzchnie:
liczba, max 2
dhugos¢, mm, max 20
glebokoé¢, mm, max 6




2.4 4. Sktadowanie
Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych, posegregowane wedlug
rodzaj6éw i gatunkow.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ukladaé z zastosowaniem podkladek i przekladek drewnianych o wymiarach co
najmniej: grubos¢ 2,5 cm, szeroko$é 5 cm, dlugos¢ minimum 5 cm wigksza niz szeroko$¢ obrzeza.
2.4.5. Beton i jego skiadniki

Do produkcji obrzezy nalezy stosowac beton wedtug PN-B-06250, klasy B 25 i B 30.
2.5. Materialy na tawe i do zaprawy

Piasek do wykonania tawy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11113.

Materialy do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w Specyfikacji
Technicznej D-08.01.01 , Krawezniki betonowe” pkt 2.

3. SPRZET.
3.1. Ogoélne wymagania dotyczgce sprzetu.

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy.

Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu drobnego sprzgtu pomocniczego.

4. TRANSPORT.
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w S T D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 4.

4.2. Transport obrzezy betonowych.

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu po osiggnigciu przez beton
wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowane;.
Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu.

4.3. Transport pozostalych materialéw.

Transport pozostatych materiatéw podano w S T D-08.01.01 , Krawezniki betonowe”.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogélne zasady wykonania robét.

Og6lne zasady wykonania rob6t podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta.

Koryto pod fawe nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050.
Wymiary wykopu powinny odpowiadaé¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew.
konstrukcji szalunku.

5.3. Podloze lub podsypka (lawa).
Podtoze pod ustawienie obrzeza stanowi tawa z betonu C12/15.




5.4. Ustawienie betonowych obrzeiyv chodnikowych.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze $wiatlem (odlegloscia gornej
powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentaciji projektowe;.

Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢é obsypana piaskiem starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1cm. Nalezy wypehi€ je zaprawa cementowo-piaskowa w stosunku 1:2.
Spoiny przed zalaniem nalezy oczyscié i zmy¢ woda. Spoiny musza byé wypelnione catkowicie na petng glebokos¢.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogélne zasadv kontroli jako$ci robét.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materialéw przeznaczonych do ustawienia
betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie
uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary dlugosci i
glebokosci uszkodzen nalezy wykonaé za pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnosciag do 1 mm, zgodnie z
ustaleniami PN-B-10021.

Sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscia do 1 mm przy uzyciu suwmiarki
oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementéw
wykonuje si¢ przez przylozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchylek z dokladnoscig do 1mm.

Badania pozostalych materialéw powinny obejmowaé wszystkie wiasciwosci okreslone w normach podanych dla
odpowiednich materiatéw wymienionych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robo6t.

W czasie rob6t nalezy sprawdzaé¢ wykonanie:
a) koryta pod tawe - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
b) tawy z betonu - zgodnie z wymaganiami pkt 5.3,
c) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy dopuszczalnych odchyleniach:
- linii obrzeza w planie, ktére moze wynosié + 2 cm na kazde 100 m diugosci obrzeza,
- niwelety gérnej plaszczyzny obrzeza , ktore moze wynosi¢ =1 cm na kazde 100 m dlugosci obrzeza,
- wypehienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktére powinno wykazywaé catkowite wypeienie badanej spoiny na pelng
glebokos¢.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1._Ogdlne zasady obmiaru robét.

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarows jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét.




Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- wykonane koryto,
- wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCL
9.1. Ogdlne ustalenia dotvezace podstawy platnosci.

Ogo6lne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materialéw,
- wykonanie koryta,
- wykonanie fawy betonowej,
- ustawienie obrzeza,
- wypelnienie spoin,
- obsypanie zewngtrznej Sciany obrzeza,
- wykonanie badari i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2 PN-B-06250 Beton zwykty

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do beton6éw i zapraw

4 PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych

5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i
ocena zgodnosci

8. BN-80/6775-03/01  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég,
ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspélne wymagania
i badania

9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég,
ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.




SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D - 08.04.01

WJAZDY Z KOSTKI BETONOWEJ

CPV - 45233




1. WSTEP.

Nazwa zaméwienia:

sPrzebudowa drogi gminnej nr 5950098 ul. Dluga w m.Rzeniszéw i
Wojslawice”

Inwestor: Gmina i Miasto Kozieglowy

Plac Moniuszki 14, 42-350 Kozieglowy

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania techniczne dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z budowa wjazdéw w ramach zadania pn.:
wPrzebudowa drogi gminnej nr 5950098 ul. Dluga w m.Rzeniszéw i

Wojstawice”
1.2. Zakres stosowania ST.

Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana do dokumentacji przetargowych i kontraktowych przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetvch ST.

1.3.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t przy wykonywaniu nawierzchni z kostki
betonowej drobnowymiarowej na podsypce i obejmuja:
- wykonanie nawierzchni na wjazdach oraz poboczach z kostki betonowej z betonu prasowanego
grubosci 8 cm
- profilowanie i zageszczanie podtoza pod kostke
- wykonanie podsypki cementowo — piaskowej
Uwaga:
Przy pozostalej konstrukeji nawierzchni obowiazuja nastepujace specyfikacje:
D.04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza.
D.04.04.02. Podbudowa z kruszywa tamanego.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe niniejszej ST sa zgodne z obowiazujgcymi odpowiednimi normami oraz ST

D.00.00.00. ,,Wymagania ogblne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacja projektows,

ST i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D.00.00.00. ,, Wymagania og6lne”.

2. MATERIALY.

2.1. Stosowane materialy.
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu nawierzchni wedlug zasad niniejszej specyfikacji sg:

- Kostka betonowa drobnowymiarowa grubosci 8 cm .

- Piasek na podsypke cementowo — piaskowa — podsypka powinna byé wykonana ze $rednio lub
gruboziarnistego piasku. Piasek powinien odpowiada¢ ustaleniom PN-79/B-06711 ,,Kruszywo mineralne.
Piasek do betonéw i zapraw™.

~ Cement portlandzki marki 35, wg PN-88/B-30000 lub PN-88/B-30001.

- Piasek do pielggnacji wykonywanych nawierzchni — nalezy uzy¢ piasku opisanego w pkt. 2.1.2. niniejszej ST
nie moze zawiera¢ domieszek gliny w ilo$ciach przekraczajacych 0,5%.

3. SPRZET.

3.1. Roboty zwigzane z rozicieleniem podsypki w wykonanym korycie wykonane beda recznie.

3.2. Roboty zwigzane z uktadaniem nawierzchni z kostki wykonywane bedg przy uzyciu narzedzi brukarskich
i spalinowego wibratora powierzchniowego.
Roboty pielegnacyjne przy wykonywanych nawierzchniach nalezy prowadzi¢ recznie wg pkt 5.2.7.

3.3. Sprzet uzyty do nawierzchni musi uzyskaé akceptacje Inzyniera.

4. TRANSPORT.




4.1. Betonowe kostki brukowe - transport i skladowanie krawgznikéw betonowych na miejsce wbudowania —
zgodnie z BN-80/6775-03 arkusz 1 — ,,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parking6w i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania”.

4.2, Materialy sypkie — moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera.
Podczas transportu i skfadowania nalezy zabezpieczy¢ rézne frakcje przed ich mieszaniem sie.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogélne warunki wykonania robét.
Ogolne warunki wykonywania robét podano w ST D.00.00.00. ,,Wymagania og6lne”

5.2. Zakres wykonywanych robét.

5.2.1. Zakup i transport materiatéw przewidzianych niniejsza ST do wykonywania powyzszych robét. Zrédta
pozyskania materialéw musza uzyska¢ akceptacje Inzyniera.

Transport pozyskanych materiatéw na miejsce wbudowania opisano w punkcie 4 niniejszej specyfikacji.

5.2.2. Wyznaczenie odcinkéw wykonywanych wjazdéw — wg planu sytuacyjnego i dowiazan w terenie.
Wykonawca dla wlasnych potrzeb ustali i zastabilizuje dodatkowe punkty sytuacyjno wysokosciowe, niezbgdne do
wykonania rob6t w oparciu 0 Dokumentacje Projektowa.

5.2.3. Oznakowanie prowadzonych rob6t.

Za bezpieczenistwo ruchu w obrebie odcinka na ktérym prowadzone sa roboty objete niniejszg ST odpowiedzialny jest
wykonawca robot.

Oznakowanie prowadzonych rob6t w pasie drogowym nalezy wykonaé zgodnie z ,Instrukcjg znakowania rob6t
prowadzonych w pasie drogowym” — stanowiaca zalacznik nr 1 do Zarzadzania Ministr6w Transportu i Gospodarki
Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych nr 184 z dnia 06.06.1990r.

Prace na wjezdzie uzgodni¢ wyprzedzajaco z wlascicielem przyleglej posesji.

5.2.4. Wykonanie podsypki cementowo — piaskowej

Podsypke cementowo — piaskowa na przygotowanym podiozu nalezy rozscieli¢ recznie.

Grubos¢ podsypki powinna wynosi¢ 3-4 cm.

5.2.5. Do wykonania wjazdow i zjazdéw przewidziano betonowe kostki brukowe opisane w punkcie 2,1,1,niniejszej
specyfikacji.

Kostki betonowe uktadane beda na odpowiednio przygotowanej podbudowie na warstwie podsypki przy pomocy
narzedzi brukarskich. Nalezy je ukladaé z zachowaniem projektowanych podiuznych i poprzecznych pochylei
nawierzchni zgodnie z dokumentacja projektowa.

Pochylenie poprzeczne na jezdni powinno wynosié 2%, na W] jazdach zmienne. Typowe sposoby ukladania kostki
betonowej na jezdni podaja zalecenia producentéw kostki. Wybo6r kostki wykonawca uzgodni z inzynierem o ile nie jest
podana w dokumentacji technicznej. Ukladanie kostki o promieniu ponad 15 m. nalezy wykona¢ tak, aby spoiny
poszerzaly si¢ wachlarzowato.,

Kostki na tukach o promieniu do 15 metréw powinny by¢ uktadane w odcinkach prostych taczonych

z kostek odpowiednio docinanych. Przy urzadzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego, kostki odpowiednio
przyciete nalezy uklada¢ w jednym poziomie regulujac wysokosé urzadzen naziemnych do poziomu jezdni.
Powierzchnie przy obudowie urzadzen naziemnych uzbrojenia podziemnego nalezy zala¢ zaprawg cementowo —
piaskowa.

5.2.6. Wypehienie spoin miedzy wlozonymi kostkami betonowymi brukowymi.

Szeroko$é spoin na odcinkach prostych nie powinny przekraczaé 0,2cm a na tukach zaleznie od potrzeby nie powinna
by¢ wigksza niz 3 cm. Spoiny miedzy kostkami po oczyszczeniu powinny by¢ wypelione zasypka piaskowa. Materiaty
do wykonania zasypki piaskowej opisano w punkcie 2.1.2. niniejszej ST.

5.2.7. Pielggnacja wykonywanych nawierzchni.

Po ulozeniu, powierzchnie kostki nalezy pokry¢ warstwa piasku o grubosci 1-1,5 cm zwilzy¢ woda

i zacieraé przez zamiatanie badz zagarnianie r¢czne. W przypadku stwierdzenia po jednokrotnym wykonaniu w/w
czynnosci wystgpowania miejsc wskazujacych brak wypeienia spoin nalezy ponowi¢ zatarcie do uzyskania
calkowitego efektu na pelnej powierzchni.

5.2.8. Wysoko$¢ kraweznika na dlugosci zjazdéw bramowych powinna wynosi¢ 5 cm.

Niweleta podhizma powinna by¢ zgodna z projektowana niweletg jezdni drogi.

Tylna Sciana kraweznika powinna byé po ustawieniu obsypana piaskiem, zwirem, thuczniem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, odbitym i skomprymowanym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét.
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST D.00.00.00.




Kostka betonowa powinna posiadaé atest producenta. Badania kostki uzytej do budowy na etapie akceptacji materiatu
do robdt wykonuje laboratorium wskazane przez Inzyniera.
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ do laboratorium Zamawiajacego wybrane przy udziale Inzyniera z 5000 sztuk
kostki — 5 elementéw losowo wybranych dla przeprowadzenia przez zamawiajacego nast¢pujacych badan:

- wytrzymato$¢ betonu na $ciskanie

- nasigkliwo$¢ betonu

- odporno$¢ na dzialanie mrozu
Badania te zostana przeprowadzone na koszt wykonawcy.
Pozostale materialy wymienione w punkcie 2 niniejszej specyfikacji pod wzgledem jako$ci musza odpowiadaé
wymaganiom odpowiednich norm i posiada¢ §wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i
mostowym.

6.2. Kontrola i badania w trakcie roboét.

6.2.1. Kontrola dostaw materialow prowadzonych na biezaco przez Inzyniera.

6.2.2. Kontrola wykonania nawierzchni — polega na ocenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa. Kontroli podlega
zgodno$é spadkéw utozonej kostki z Dokumentacja Projektowa.

Kontrole przeprowadzié przez niwelacje.

6.3. Sprawdzenie réwnosci nawierzchni.
Badanie przeprowadza si¢ co najmniej raz na kazde 200 — 500 m? ulozonej nawierzchni i w miejscach watpliwych.

6.4. Sprawdzenie profilu podluznego.
Sprawdzenie polega na niwelacji biorac pod uwage punkty charakterystyczne jednak nie rzadziej niz co100 metréw.
Odchylenia od projektowanej niwelety w punktach jej ztamania nie mogg przekraczaé¢ + - 1 cm.

6.5. Sprawdzenie profilu poprzecznego.

Badanie to przeprowadza si¢ za pomoca szablonu z poziomica, co najmniej raz na kazde 200 — 500 m? i w miejscach
watpliwych jednak nie rzadziej niz co 25 m.

Dopuszczalne odchylenia od przyjetego profilu wynosza + - 0,3%.

6.6. Sprawdzenie réwnosci spoin.
Kontrole przeprowadza sie przez wydlubanie spoin na dlugosci okoto 10 cm w 3 dowolnych miejscach na kazde 200 m?
i zmierzenie jej szerokosci oraz wypehienia.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogéblne zasady obmiaru robét.
Ogélne zasady obmiaru robé6t podano w ST D.00.00.00.

7.2. Jednostka cbmiarowa.

Jednostka obmiarowa jest m* wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej na podstawie Dokumentacji
Projektowej i pomiar6w w terenie.

Ogoélne zasady obmiaru robét podano w ST D.00.00.00.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru roboét podano w ST D.00.00.00.

Odbiér robot nalezy dokonaé zgodnie z :

B-0231-000100 ,,Nawierzchnie drogowe z kostki betonowe;j”.

B-0231-000200 ,,Nawierzchnie drogowe z kostki brukowej. Warunki techniczne wykonania i odbioru”.

9. PODSTAWA PLATNOSCL
9.1. Ogdlne ustalenia dotvczace podstawy platnosci.

Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnoéci podano w ST D.00.00.00.
Platnos¢ za m? na podstawie obmiaru i atestéw producenta materialéw oraz oceny jakos$ci wykonania robét i
wbudowanych materialéw. Zgodnie z dokumentacja projektowa nalezy wykonaé:

- nawierzchnie z kostki betonowej prasowanej, grubo$¢ 8 cm na podsypce cementowo — piaskowej




9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Cena wykonania robét obejmuje:

- zakup i transport materialow na miejsce wbudowania

- oznakowanie prowadzonych robot

- geodezyjne wyznaczenie odcinkéw wykonywanych nawierzchni
- profilowanie i zaggszczanie podloza

- rozscielanie podsypki cementowo — piaskowe;j

- wlozenie kostki betonowej

- wypehienie spoin migdzy kostkami piaskiem

- pielegnacja wykonanej nawierzchni

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét

- przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw przewidzianych w specyfikacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

BN-80/6775- 03 art. 01 i art. 03. Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspélne wymagania i badania.

PN-59/B-0449 Oznaczenie wilgotnosci optymalnej i maksymalnego cigzaru objetosciowego szkieletu
gruntowego.

PN-79/B-06711 Kruszywa naturalne. Piasek do zapraw budowlanych.

PN-88/B-30000 ,,Cement portlandzki”.

PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

Instrukcja oznakowania robét prowadzonych w pasie drogowym. Zatacznik nr 1do

Zarzadzenia Ministréw Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrzinych nr 184 z dnia
06.06.1990r.

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze Drog i Mostéw w
Warszawie.

B-0231-000100 — Nawierzchnie drogowe z kostki betonowej na podbudowie filtracyjnej
B-0231-000200 - Nawierzchnie drogowe z kostki brukowej na podsypce piaskowe;.




SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D - 08.07.01

CHODNIKI Z KOSTKI BETONOWEJ

CPV - 45233



1. WSTEP.

Nazwa zaméwienia:
sPrzebudowa drogi gminnej nr 5950098 ul. Dluga w m.Rzeniszé6w i
Wojstawice”

Inwestor Gmina i Miasto Kozieglowy

Plac Moniuszki 14, 42-350 Kozieglowy
1.1. Przedmiot Specvfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania techniczne dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z budowa chodnika w ramach zadania pn.:

sPrzebudowa drogi gminnej nr 5950098 ul. Dluga w m.Rzeniszéw i
Wojslawice”

1.2. Zakres stosowania ST.
Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana do dokumentacji przetargowych i kontraktowych przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.
1.3.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t przy wykonywaniu nawierzchni
z kostki betonowej drobnowymiarowej na podsypce i obejmuja:
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej z betonu prasowanego gruboéci 6 cm
- profilowanie i zageszczanie podtoza pod kostke
- wykonanie podsypki piaskowej lub cementowo — piaskowej.

Uwaga:
Przy robotach zwiazanych z wykonaniem profilowania i zageszczenia podloza pod chodnik nalezy stosowaé ST
D.04.01.01.

1.4. Okreflenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe niniejszej ST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz ST D.00.00.00.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, ST
i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST D.00.00.00. ,,Wymagania ogélne”.

2. MATERIALY.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu chodnika wedlug zasad niniejszej specyfikacji sa:
- kostka betonowa drobnowymiarowa grubosci 8 cm o jakosci odpowiadajgcej niemieckim normom DIN,
- piasek na podsypke piaskows - podsypka powinna byé wykonana ze $rednio lub gruboziarnistego piasku.
Piasek powinien odpowiadaé ustaleniom PN-79/B-06711 ,,Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw
i zapraw”.
Piasek do pielegnacji wykonanej nawierzchni — nalezy uzy¢é piasku opisanego w pkt 2.1.2. niniejszej ST.

3. SPRZET.

Roboty zwigzane z rozscieleniem podsypki w wykonanym korycie wykonane begda recznie.

Roboty zwigzane z uktadaniem nawierzchni chodnika wykonane beda przy uzyciu narzedzi brukarskich.
Roboty pielggnacyjne przy wykonanych nawierzchniach nalezy prowadzié recznie wg pkt 5.2.7.

Sprzet uzyty do nawierzchni musi uzyska¢ akceptacje Inzyniera.

4. TRANSPORT.

4.1. Betonowe kostki brukowe - transport i sktadowanie kraweznikéw betonowych na miejsce wbudowania
zgodnie z BN-80/6775-03 arkusz 1 —,,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych., Wspdlne wymagania i badania”.

4.2. Piasek — moze by¢ przewozony dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera. Podczas
transportu i skladowania nalezy zabezpieczy¢ rézne asortymenty piasku przed ich mieszaniem sie.
5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Og6ine warunki wykonania robét.



Ogolne warunki wykonywania robdt podano w ST D.00.00.00. ,, Wymagania ogblne”

5.2, Zakres wykonywanych robét.

5.2.1. Zakup i transport materialéw przewidzianych niniejsza ST do wykonywania powyzszych robét. Zrédia
pozyskania materialéw musza uzyska¢ akceptacj¢ Inzyniera.

Transport pozyskanych materialéw na miejsce wbudowania opisano w punkcie 4 niniejszej specyfikacji.

5.2.2. Wyznaczenie odcinkéw wykonywanych wjazdéw — wg planu sytuacyjnego i dowigzan w terenie.
Wykonawca dla wiasnych potrzeb ustali i zastabilizuje dodatkowe punkty sytuacyjno wysokosciowe, niezbedne do
wykonania robét w oparciu o0 Dokumentacj¢ Projektows.

5.2.3. Oznakowanie prowadzonych robét.

Za bezpieczenstwo ruchu w obrebie odcinka na ktérym prowadzone sa roboty objete niniejsza ST odpowiedzialny jest
wykonawca rob6t.

Instrukcjg znakowania rob6t prowadzonych w pasie drogowym” — stanowiaca zatacznik nr 1 do Zarzadzania Ministrow
Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewngtrznych nr 184 z dnia 06.06.1990r.

Prace na wjezdzie uzgodni¢ wyprzedzajaco z wlascicielem przyleglej posesji.

5.2.4. Wykonanie podsypki cementowo — piaskowej

Podsypke cementowo — piaskowa na przygotowanym podlozu nalezy rozscieli¢ rgcznie.

Grubos$¢ podsypki powinna wynosi¢ 3-4 cm.

5.2.5. Do wykonania chodnika przewidziano betonowe kostki brukowe opisane w punkcie 2,1,1, ninigjszej
specyfikacji.

Kostki betonowe ukladane beda na odpowiednio przygotowanej podbudowie na warstwie podsypki przy pomocy
narzedzi brukarskich. Nalezy je uktadaé z zachowaniem projektowanych podtuznych i poprzecznych pochyleni
nawierzchni zgodnie z dokumentacja projektowa.

Pochylenie poprzeczne na jezdni powinno wynosi¢ 2%, na wjazdach zmienne. Typowe sposoby ukladania kostki
betonowej na jezdni podaja zalecenia producentéw kostki. Wybér kostki wykonawca uzgodni z inzynierem o ile nie jest
podana w dokumentacji technicznej. Ukladanie kostki o promieniu ponad 15 m. nalezy wykona¢ tak, aby spoiny
poszerzaly si¢ wachlarzowato.

Kostki na lukach o promieniu do 15 metréw powinny by¢ uktadane w odcinkach prostych laczonych

z kostek odpowiednio docinanych. Przy urzadzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego, kostki odpowiednio
przyciete nalezy ukladaé w jednym poziomie regulujac wysoko$¢ urzadzen naziemnych do poziomu jezdni.
Powierzchnie przy obudowie urzadzen naziemnych uzbrojenia podziemnego nalezy zala¢ zaprawg cementowo —
piaskowa.

5.2.6. Wypehienie spoin miedzy utozonymi kostkami betonowymi brukowymi.

Szerokosé spoin na odecinkach prostych nie powinny przekraczaé 0,2cm a na tukach zaleznie od potrzeby nie powinna
by¢ wigksza niz 3 cm. Spoiny migdzy kostkami po oczyszczeniu powinny byé wypehione zasypka piaskowa. Materialy
do wykonania zasypki piaskowej opisano w punkcie 2.1.2. niniejszej ST.

5.2.7. Pielegnacja wykonywanych nawierzchni.

Po ulozeniu, powierzchnie kostki nalezy pokry¢ warstwa piasku o grubosei 1-1,5 cm zwilzy¢ wodg

i zaciera¢ przez zamiatanie badz zagarnianie reczne. W przypadku stwierdzenia po jednokrotnym wykonaniu w/w
czynno$ci wystepowania miejsc wskazujacych brak wypelnienia spoin nalezy ponowi¢ zatarcie do uzyskania
catkowitego efektu na pelnej powierzchni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D.00.00.00.

6.1. Badania na etapie akceptacji materialéw do robdt.
Kostka betonowa powinna posiada¢ atest producenta. Badania kostki uzytej do budowy na etapie akceptacji

materiatu do robdt wykonuje laboratorium wskazane przez Inzyniera.
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ do laboratorium Zamawiajacego wybrane przy udziale Inzyniera z
5000 sztuk kostki — 5 elementéw losowo wybranych dla przeprowadzenia przez zamawiajacego nastgpujacych
badan:

- wytrzymalo$¢ betonu na $ciskanie

- nasigkliwo$¢ betonu

- odpornosé na dziatanie mrozu
Badania te zostang przeprowadzone na koszt wykonawcy. Pozostale materialy wymienione w punkcie 2
niniejszej specyfikacji pod wzgledem jakosci musza odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich norm i posiada¢
$wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym.

6.2. Kontrola i badania w trakcie robét.

6.2.1. Kontrola dostaw materiatéw prowadzonych na biezaco przez Inzyniera.

6.2.2. Kontrola wykonania nawierzchni — polega na ocenie zgodnosci z dokumentacja projektows. Kontroli
podlega zgodno$é spadkéw ulozonej kostki z Dokumentacja Projektowa.

Kontrolg przeprowadzi¢ przez niwelacje.



6.3. Sprawdzenie réwnoSci nawierzchni.
Badanie przeprowadza si¢ co najmniej raz na kazde 200 — 500 m? utozonej nawierzchni i w miejscach watpliwych.

6.4. Sprawdzenie profilu podluznego.
Sprawdzenie polega na niwelacji biorac pod uwagg punkty charakterystyczne jednak nie rzadziej niz co 100 metréw.

Odchylenia od projektowanej niwelety w punktach jej zlamania nie mogg przekracza¢ + - 1 cm.

6.5. Sprawdzenie profilu poprzecznego.

Badanie to przeprowadza si¢ za pomocg szablonu z poziomica, co najmniej raz na kazde 200 — 500 m? i w miejscach
watpliwych jednak nie rzadziej niz co 25 m.

Dopuszczalne odchylenia od przyjetego profilu wynosza + - 0,3%.

6.6. Sprawdzenie réwnoSci spoin.
Kontrole przeprowadza si¢ przez wydlubanie spoin na dtugosci okoto 10 cm w 3 dowolnych miejscach na kazde 200 m?
i zmierzenie jej szerokosci oraz wypehienia.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Qgodle zasady obmiaru robét.
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST D.00.00.00.

7.2. Jednostka cbmiarowa.
Jednostkg obmiarowa jest m? wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej na podstawie dokumentacji
Projektowej i pomiar6w w terenie.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D.00.00.00.

Odbiér robot nalezy dokona¢ zgodnie z :

B-0231-000100 ,,Nawierzchnie drogowe z kostki betonowej”.

B-0231-000200 ,,Nawierzchnie drogowe z kostki brukowej. Warunki techniczne wykonania i odbioru”.

9. PODSTAWA PEATNOSCL

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.
Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w ST D.00.00.00.

9.2, Cena jednostki obmiarowej.
Platno$¢ za m? na podstawie obmiaru i atestéw producenta materiatéw oraz oceny jakosci wykonania robot

i wbudowanych materiatow.
Zgodnie z dokumentacja projektowa nalezy wykonac:
- nawierzchnie z kostki betonowej prasowanej, grubo$¢ 8 cm na podsypce piaskowej

Cena wykonania rob6t obejmuje:
- zakup i transport materialéw na miejsce wbudowania
- oznakowanie prowadzonych robét
- geodezyjne wyznaczenie odcinkéw wykonywanych nawierzchni
- profilowanie i zageszczanie podloza
- rozicielanie podsypki piaskowej
- uloZenie kostki betonowej
- wypelienie spoin migdzy kostkami piaskiem
- pielegnacja wykonanej nawierzchni
- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot
- przeprowadzenie niezbgdnych badar laboratoryjnych i pomiaréw przewidzianych w specyfikacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

BN-80/6775- 03 art. 01 i art. 03. Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parking6w i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.

PN-59/B-0449 Oznaczenie wilgotnosci optymalnej i maksymalnego cigzaru objetoSciowego szkieletu
gruntowego.

PN-79/B-06711 Kruszywa naturalne. Piasek do zapraw budowlanych.

BN-80/6775-03.02 Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Plyty chodnikowe.
BN-64/8845-01 Chodniki z ptyt betonowych. Warunki techniczne wykonania i odbioru.

PN-88/B-30000 ,,Cement portlandzki”.



PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

Instrukcja oznakowania robé6t prowadzonych w pasie drogowym. Zalacznik

nr 1do Zarzadzenia Ministréw Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych nr 184 z dnia
06.06.1990r.

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze Drog i Mostow

w Warszawie.

B-0231-000100 — Nawierzchnie drogowe z kostki betonowej na podbudowie filtracyjnej.

B-0231-000200 - Nawierzchnie drogowe z kostki brukowej na podsypce piaskowej.

B-0231-000300 — Chodniki z kostki brukowe;j.
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NAJWAZNIEJSZE OZNACZENIA I SKROTY

OST - ogdlna specyfikacja techniczna
SST - szczegblowa specyfikacja techniczna

1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogélnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwiazanych z budowa kanalizacji deszczowe;j.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogélna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiazujaca podstawg opracowania szczegélowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t na drogach krajowych i wojewddzkich.

Zaleca sie wykorzystanie OST przy zlecaniu robdt na drogach miejskich i gminnych.

1.3. Zakres robét objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
kanalizacji deszczowej przy budowie, modernizacji i remontach drég.

1.4. Okre$lenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania $ciekéw
opadowych.



1.4.2. Kanaly
1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania Sciekow.
1.4.2.2. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekéw opadowych.

1.4.2.3. Przykanalik - kanat przeznaczony do polaczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji
deszczowej.

1.4.2.4. Kanal zbiorczy - kanal przeznaczony do zbierania $ciekéw z co najmniej dwoch kanatow
bocznych.

1.4.2.5. Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony do zbierania $ciekéw z kanatow oraz kanatéw zbiorczych i
odprowadzenia ich do odbiornika.

1.4.2.6. Kanat nieprzetazowy - kanat zamknigty o wysokosci wewnetrznej mniejszej niz 1,0 m.
1.4.2.7. Kanat przetazowy - kanal zamkniety o wysokosci wewnetrznej réwnej lub wigkszej niz 1,0 m.
1.4.3. Urzgdzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do
kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zalamaniach osi kanatu w
planie, na zalamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.3.3. Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do Igczenia co najmniej
dwéch kanatéw doplywowych w jeden kanal odptywowy.

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy przewéd
pionowy umozliwiajgcy wytracenie nadmiaru energii $ciekow, sptywajacych z wyzej potozonego kanatu
doplywowego do nizej polozonego kanalu odptywowego.

1.4.3.5. Studzienka bezwlazowa - §lepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez otworn
wlazowego, spelniajaca funkcje studzienki polaczeniowe;.

1.4.3.6. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przetazowym przeznaczona do kontroli
prawidtowej eksploatacji kanaléw.

1.4.3.7. Komora polgczeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do faczenia co najmniej dwoch
kanaléw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.8. Komora spadowa (kaskadowa) - komora majaca pochylni¢ i zaglebienie dna umozliwiajace
wytracenie nadmiaru energii $ciekéw sptywajacych z wyzej polozonego kanatu doptywowego.

1.4.3.9. Wylot $ciek6éw - element na koricu kanalu odprowadzajacego $cieki do odbiornika.

1.4.3.10. Przejécie syfonowe - jeden lub wigcej zamknigtych przewodow kanalizacyjnych z rur

zeliwnych, stalowych lub zelbetowych pracujacych pod ciénieniem, przeznaczonych do przepltywu
$ciekéw pod przeszkoda na trasie kanatu.

1.4.3.11. Zbiorik retencyjny - obiekt budowlany na sieci kanalizacyjnej przeznaczony do okresowego
zatrzymania czesci $ciekow opadowych i zredukowania maksymalnego nat¢zenia przeplywu.

1.4.3.12. Przepompownia $ciekéw - obiekt budowlany wyposazony w zespoly pompowe, instalacje i
pomocnicze urzadzenia techniczne, przeznaczone do przepompowywania Sciekéw z poziomu nizszego na
WYZSZy.

1.4.3.13. Wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru $ciekéw opadowych, splywajacych do kanalu z
utwardzonych powierzchni terenu.

1.4.4. Elementy studzienek i komér

1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza cz¢$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych. Wysoko§é komory roboczej jest to odleglo$¢ pomigdzy rzgdna dolnej powierzchni
plyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rz¢dng spocznika.



1.4.4.2. Komin wlazowy - szyb polaczeniowy komory roboczej z powierzchnia ziemi, przeznaczony do
zejécia obstugi do komory roboczej.

1.4.4.3. Plyta przykrycia studzienki lub komory - plyta przykrywajaca komorg robocza.

1.4.44. Wlaz kanalowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komér kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzeri kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim $ciekow.

1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomigdzy kineta a Sciang komory
roboczej.

1.4.5. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyezgee robdt
Ogo6lne wymagania dotyczace robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogéne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w OST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rury kanalowe
2.2.1. Rury kamionkowe

Rury kamionkowe $rednicy 0,20 m, zgodne z PN-B-12751 [6] i PN-B-06751 [2], sa stosowane giéwnie
do budowy przykanalik6w.

2.2.2. Rury betonowe

Rury betonowe ze stopka i bez stopki o §rednicy od 0,20 m do 1,0 m, zgodne z BN-83/8971-06.02 [19].
2.2.3. Rury zelbetowe kielichowe ,,Wipro”

Rury o érednicy od 0,2 m do 2,0 m, zgodne z BN-86/8971-06.01 [18] i BN-83/8971-06.00 [18].

2.2.4. Rury zeliwne kielichowe ci$nieniowe

Rury zeliwne kielichowe ci$nieniowe o $rednicy od 0,2 m do 1,0 m, zgodne z PN-H-74101 [15].

2.3. Studzienki kanalizacyjne

2.3.1. Komora robocza

Komora robocza studzienki (powyzej wejécia kanatéw) powinna by¢ wykonana z:
~ kregéw betonowych lub zelbetowych odpowiadajacych wymaganiom BN-86/8971-08 [20],
— muru cegly kanalizacyjnej odpowiadajacej wymaganiom PN-B-12037 [5].

Komora robocza ponizej wejscia kanaléw powinna by¢ wykonana jako monolit z betonu
hydrotechnicznego klasy B 25; W-4, M-100 odpowiadajacego wymaganiom BN-62/6738-03, 04, 07 [17]
lub alternatywnie z cegly kanalizacyjne;j.

2.3.2. Komin wlazowy

Komin wlazowy powinien by¢ wykonany z krggéw betonowych lub zelbetowych o $rednicy 0,80 m
odpowiadajacych wymaganiom BN-86/8971-08 [20].

2.3.3. Dno studzienki

Dno studzienki wykonuje sie jako monolit z betonu hydrotechnicznego o wlasciwosciach podanych w
pkt2.3.1.

2.3.4. Wlazy kanalowe



Wlazy kanalowe nalezy wykonywac jako:
— wiazy zeliwne typu cigzkiego odpowiadajace wymaganiom PN-H-74051-02 [11] umieszczane w
korpusie drogi,
— wlazy zeliwne typu lekkiego odpowiadajace wymaganiom PN-H-74051-01 [10] umieszczane poza
korpusem drogi.

2.3.5. Stopnie ztazowe

Stopnie zlazowe zeliwne odpowiadajace wymaganiom PN-H-74086 [14].
2.4. Materialy dia komor przelotowych polaczeniowych i kaskadowych
2.4.1. Komora robocza

Komora robocza z plyta stropowa i dnem moze byé wykonana jako zelbetowa wraz z domieszkami
uszczelniajagcymi lub z cegly kanalizacyjnej wg indywidualnej dokumentacji projektowe;.

2.4.2. Komin wlazowy

Komin wlazowy wykonuje si¢ z krggéw betonowych lub zelbetowych o $rednicy 0,8 m odpowiadajacych
wymaganiom BN-86/8971-08 [20].

2.4.3. Wlaz kanatowy
Wedlug pkt 2.3.4.

2.5. Studzienki bezwlazowe - §lepe
2.5.1. Komora polaczeniowa

Komor¢ polaczeniowa (Sciany) wykonuje si¢ z betonu hydrotechnicznego odpowiadajacego
wymaganiom BN-62/6738-03, -04, -07 [17] z domieszkami uszczelniajacymi lub z cegly kanalizacyjnej
odpowiadajacej wymaganiom PN-B-12037 [5].

2.5.2. Plyta pokrywowa

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to plyte pokrywowa stanowi prefabrykat wg
Katalogu powtarzalnych elementéw drogowych [23].

2.5.3. Plyta denna

Plyte denng wykonuje si¢ z betonu hydrotechnicznego o wiasciwosciach podanych w pkt 2.3.1.
2.6. Studzienki $ciekowe

2.6.1. Wpusty uliczne zeliwne

Whusty uliczne zeliwne powinny odpowiadaé¢ wymaganiom PN-H-74080-01 [12] i PN-H-74080-
04 [13].

2.6.2. Kregi betonowe prefabrykowane

Na studzienki $cickowe stosowane sa prefabrykowane kregi betonowe o $rednicy 50 cm, wysokosci 30
cm Iub 60 cm, z betonu klasy B 25, wg KB1-22.2.6 (6) [22].

2.6.3. Pierécienie zelbetowe prefabrykowane

Pierscienie zelbetowe prefabrykowane o $rednicy 65 cm powinny byé wykonane z betonu wibrowanego
klasy B 20 zbrojonego stala StOS.

2.6.4. Plyty zelbetowe prefabrykowane

Plyty zelbetowe prefabrykowane powinny mie¢ grubo$é 11 cm i by¢ wykonane z betonu wibrowanego
klasy B 20 zbrojonego stalg StOS.

2.6.5. Plyty fundamentowe zbrojone
Plyty fundamentowe zbrojone powinny posiadaé¢ grubo$¢ 15 cm i by¢ wykonane z betonu klasy B 15.
2.6.6. Kruszywo na podsypke



Podsypka moze by¢ wykonana z tlucznia lub zwiru. Uzyty material na podsypke powinien odpowiadaé
wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712 [7], PN-B-11111 [3], PN-B-11112 [4].

2.7. Beton
Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-07 [17].
2.8. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501 [7].

2.9. Skltadowanie materialow
2.9.1. Rury kanalowe

Rury mozna skladowaé na otwartej przestrzeni, ukladajac je w pozycji lezacej jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stojace;.

Powierzchnia skladowania powinna byé utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wéd
opadowych.

W przypadku skladowania poziomego pierwsza warstwe rur nalezy ulozy¢ na podkiadach drewnianych.
Podobnie na podkiadach drewnianych nalezy uktadaé wyroby w pozycji stojacej i jezeli powierzchnia
sktadowania nie odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowiazany uklada¢ rury wedlug poszczegélnych grup, wielkosci i gatunkéw w
sposOb zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegblnych stoséw lub pojedynczych
rur.

2.9.2, Kregi

Kregi mozna skladowaé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, Zze nacisk kregéw
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy skladowaniu wyrobdw w pozycji wbudowania wysoko$¢ skladowania nie powinna przekracza¢ 1,8
m. Skfadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegélnych stoséw wyrobéw lub pojedynczych
kregow.

2.9.3. Cegla kanalizacyjna

Cegla kanalizacyjna moze by¢ skladowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni utwardzonej z
odpowiednimi spadkami umozliwiajagcymi odprowadzenie wod opadowych.

Cegly w miejscu sktadowania powinny by¢ ulozone w sposob uporzadkowany, zapewniajacy latwosé
przeliczenia. Cegly powinny byé ulozone w jednostkach ladunkowych lub luzem w stosach albo
pryzmach.

Jednostki tadunkowe mogg by¢ ulozone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach, o
tacznej wysokosci nie przekraczajacej 3,0 m.

Przy sktadowaniu cegiet luzem maksymalna wysoko$¢ stoséw i pryzm nie powinna przekraczaé 2,2 m.

2.9.4. Wiazy kanalowe i stopnie

Wilazy kanalowe i stopnie powinny by¢ skfadowane z dala od substancji dziatajacych korodujaco. Wiazy
powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

2.9.5. Wpusty zeliwne

Skrzynki lub ramki wpustéw moga by¢ skladowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o
wysokosci maksimum 1,5 m.

2.9.6. Kruszywo

Kruszywo nalezy skladowaé na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposdb zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.



3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczgce sprz¢tu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji deszczowej

Wykonawca przystgpujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujacego sprzgtu:

— zurawi budowlanych samochodowych,

— koparek przedsigbiernych,

— spycharek kotowych lub gasiennicowych,

— sprzetu do zaggszczania gruntu,

— wciggarek mechanicznych,

— beczkowozow.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.
4.2. Transport rur kanalowych

Rury, zaréwno kamionkowe jak i betonowe, moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w
spos6b zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewéz rur w pozycji poziomej wzdhiz §rodka transportu, z wyjatkiem rur
betonowych o stosunku $rednicy nominalnej do dlugosci, wigkszej niz 1,0 m, ktére nalezy przewozi¢ w
pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem
pod wptywem sit bezwladno$ci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym ukladaniu rur gérna warstwa ni¢ moze przewyzsza¢ $cian $rodka transportu o
wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu (rury kamionkowe nie wyzej niz 2 m).

Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy uklada¢ na podktadach drewnianych, za$ poszczegélne
warstwy w miejscach stykania si¢ wyrobow nalezy przektadaé materiatem wysciétkowym (o grubosci
warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.3. Transport kregéw

Transport kregéw powinien odbywaé si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do
pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przekladek, rozporéw i klinéw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materialow.

Podnoszenie i opuszczanie kregéw o $rednicach 1,2 m i 1,4 m nalezy wykonywa¢ za pomocg minimum
trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.4. Transport cegly kanalizacyjnej

Cegla kanalizacyjna moze by¢é przewozona dowolnymi $rodkami transportu w jednostkach fadunkowych
Tub luzem.

Jednostki tadunkowe nalezy uktadaé na srodkach transportu samochodowego w jednej warstwie.

Cegly transportowane luzem nalezy uklada¢ na srodkach przewozowych Scisle jedne obok drugich, w
jednakowej liczbie warstw na powierzchni $rodka transportu.

Wysoko$¢ tadunku nie powinna przekracza¢ wysokosci burt.

Cegly luzem moga by¢ przewozone srodkami transportu samochodowego pod warunkiem stosowania
opinek.

Zaladunek i wyladunek cegly w jednostkach ladunkowych powinien si¢ odbywa¢ mechanicznie za
pomocg urzadzen wyposazonych w osprzet kleszczowy, widlowy lub chwytakowy. Zatadunek i
wyladunek wyrobéw przewozonych luzem powinien odbywaé si¢ reczmie przy uzyciu przyrzadow



pomocniczych.
4.5. Transport wlazéw kanalowych

Wilazy kanalowe moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczony
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wilazy typu cigzkiego mogg by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktadac na paletach
po 10 szt. i faczy¢ tasma stalowa.

4.6. Transport wpustéow zeliwnych

Skrzynki lub ramki wpustéw moga byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposéb
zabezpieczony przed przesuwaniem si¢ podczas transportu.

4.7, Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie §rodki transportowe, kt6re nie spowodujg
segregacji sktadnikow, zmiany skladu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury
przekraczajacej granice okreslona w wymaganiach technologicznych.

4.8. Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.9. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [16].

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomoca kotkéw osiowych, kotkéw swiadkow i kotkéw krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z
rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze
Inzynierowi.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robét - wykopu (rgcznie
lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz
posiadanego sprzetu mechanicznego.

Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanalu, do ktérych dodaje sig
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie §cian i uszczelnienie stykéw. Deskowanie $cian
nalezy prowadzi¢ w miare jego glebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez
Wykonawce na odklad.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy
czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno byé wykonane bezposrednio przed
ulozeniem przewodéw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposob
uzgodniony z Inzynierem.

W gruntach skalistych dno wykopu powinno by¢é wykonane od 0,10 do 0,15 m glebiej od
projektowanego poziomu dna.

5.4. Przygotowanie podloza

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podiozem jest grunt
naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robét) podioze nalezy wykona¢ z warstwy thucznia



lub zwiru z piaskiem o grubosci od 15 do 20 cm lacznie z uwlozonymi saczkami odwadniajgcymi. Dla
przewodéw o $rednicy powyzej 0,50 m, na warstwie odwadniajacej nalezy wykona¢ fundament
betonowy, zgodnie z dokumentacja projektowa lub SST.

W gruntach skalistych gliniastych lub stanowiacych zbite ity nalezy wykona¢ podtoze z pospolki, zwiru
lub thicznia o grubosci od 15 do 20 cm. Dla przewoddw o $rednicy powyzej 0,50 m nalezy wykonad
fundament betonowy zgodnie z dokumentacja projektowa lub SST.

Zageszczenie podioza powinno byé zgodne z okreslonym w SST.

5.5. Roboty montazowe

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i gleboko$¢ posadowienia rurociagu
powinny spelnia¢ ponizsze warunki:
— najmniejsze spadki kanaléw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci przeplywu, tj.
od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie moga by¢ jednak mniejsze:
— dla kanaléw o srednicy do 0,4 m - 3 %o,
— dla kanatéw i kolektoréw przelotowych -1 %o

(wyjatkowo dopuszcza si¢ spadek 0,5 %o).
Najwieksze dopuszczalne spadki wynikaja z ograniczenia maksymalnych predkosci przeptywu (dla rur
betonowych i ceramicznych 3 m/s, za$ dla rur zelbetowych 5 m/s).
— gleboko$¢ posadowienia powinna wynosi¢ w zaleznosci od stref przemarzania gruntéw, od 1,0 do
1,3 m (zgodnie z Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71).

Przy mniejszych zaglebieniach zachodzi koniecznoé¢ odpowiedniego ocieplenia kanatu.
Ponadto nalezy dazy¢ do tego, aby zaglebienie kanatu na koncéwcee sieci wynosito minimum 2,5 m w
celu zapewnienia mozliwo$ci ewentualnego skanalizowania obiektéw polozonych przy tym kanale.

5.5.1. Rury kanatowe

Rury kanatowe typu ,,Wipro” uklada si¢ zgodnie z ,,Tymczasowa instrukcja projektowania i budowy
przewodow kanalizacyjnych z rur ,,Wipro” [24].
Rury ulozone w wykopie na znacznych glebokoséciach (ponad 6 m) oraz znacznie obcigzone, w celu
zwiekszenia wytrzymalosci powinny by¢ wzmocnione zgodnie z dokumentacja projektowa.
Poszczeg6lne utozone rury powinny byé unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dugosci
rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita polozenia do czasu wykonania uszczelnienia zlaczy.
Uszczelnienia ztgczy rur kanatowych mozna wykona¢:
— sznurem konopnym smotowanym i kitem bitumicznym w przypadku stosowania rur kamionkowych
$rednicy 0,20 m,
— zaprawa cementowa 1:2 lub 1:3 i dodatkowo opaskami betonowymi lub zelbetowymi w przypadku
uszczelniania rur betonowych o $rednicy od 0,20 do 1,0 m,
— specjalnymi fabrycznymi piercieniami gumowymi lub wedlug rozwiazan indywidualnych
zaakceptowanych przez Inzyniera w przypadku stosowania rur ,,Wipro”,
— sznurem konopnym i folig aluminiowa przy stosowaniu rur zeliwnych kielichowych cisnieniowych
$rednicy od 0,2 do1,0 m.

Potaczenia kanatow stosowac nalezy zawsze w studzience lub w komorze (kanaly o $rednicy do 0,3 m
mozna taczy¢ na wpust lub poprzez studzienke kryta - $lepa).
Kat zawarty miedzy osiami kanatéw doptywowego i odplywowego - zbiorczego powinien zawierac si¢ w

granicach od 45 do 90 .
(4]
Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0 C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywa¢ w
o

temperaturze nie mniejszej niz +8 C.
Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejSciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce
ulozonego kanatu przed zamuleniem.

5.5.2. Przykanaliki

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu przykanalikéw nalezy
przestrzegac nastgpujacych zasad:
— trasa przykanalika powinna by¢ prosta, bez zataman w planie i pionie (z wyjatkiem lukéw dla



podiaczenia do wpustu bocznego w kanale lub do syfonu przy podigczeniach do kanalu
ogoblnosptawnego),

— minimalny przekr6j przewodu przykanalika powinien wynosi¢ 0,20 m (dla pojedynczych wpustéw i
przykanalikéw nie dluzszych niz 12 m mozna stosowac $rednicg 0,15 m),

— dhigo$¢ przykanalika od studzienki $ciekowej (wpustu ulicznego) do kanatu lub studzienki
rewizyjnej polaczeniowej nie powinna przekracza¢ 24 m,

— wlgczenie przykanalika do kanalu moze byé wykonane za posrednictwem studzienki rewizyjnej,
studzienki krytej (tzw. $lepej) lub wpustu bocznego,

— spadki przykanalikéw powinny wynosi¢ od min. 20 %o do max. 400 %o z tym, ze przy spadkach
wiekszych od 250 %o nalezy stosowaé rury zeliwne,

— kierunek trasy przykanalika powinien by¢ zgodny z kierunkiem spadku kanatu zbiorczego,

— wlaczenie przykanalika do kanalu powinno by¢ wykonane pod katem min. 450, max. 90

(optymalnym 60 ),

— wlaczenie przykanalika do kanatu poprzez studzienke polgczeniowa nalezy dokonywac tak, aby
wysoko$¢ spadku przykanalika nad podloga studzienki wynosita max. 50,0 cm. W przypadku
konieczno$ci wiaczenia przykanalika na wysokosci wigkszej nalezy stosowac przepady (kaskady)
umieszczone na zewnatrz poza $ciankg studzienki,

— wlaczenia przykanalikéw z dwéch stron do kanatu zbiorczego poprzez wpusty boczne powinny by¢
usytuowane w odleglosci min. 1,0 m od siebie.

5.5.3. Studzienki kanalizacyjne

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:
Najmniejsze wymiary studzienek rewizyjnych kotowych powinny by¢ zgodne ze srednicami okreslonymi
w tablicy 1.

Tablica 1. Najmniejsze wymiary studzienek rewizyjnych kotowych

Srednica przewodu | Minimalna $rednica studzienki rewizyjnej kotowej (m)
odprowadzajacego
(m)

przelotowej | polaczeniowej spadowej-kaskadowej

0,20

0,25 1,20

0,30 1,20 1,20

0,40

0,50 1,40

0,60 1,40 1,40

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu studzienek
kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nast¢pujacych zasad:
— studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatéw
w odpowiednich odleglosciach (max. 50 m przy srednicach kanalu do 0,50 m i 70 m
przy $rednicach powyzej 0,50 m) lub na zmianie kierunku kanatu,
— studzienki polaczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potaczeniu jednego lub
dwoch kanatow bocznych,



— wszystkie kanaly w studzienkach nalezy faczy¢ o§ w of (w studzienkach krytych),
— studzienki nalezy wykonywa¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwg thucznia lub
zwiru) dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,

— studzienki wykonywaé nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym.
Natomiast w trudnych warunkach gruntowych (przy wystgpowaniu wody gruntowej,
kurzawki itp.) w wykopie wzmocnionym,

— w przypadku gdy réznica rzegdnych dna kanatéw w studzience przekracza 0,50 m
nalezy stosowa¢ studzienki spadowe-kaskadowe,

— studzienki kaskadowe zlokalizowane na kanalach o $rednicy powyzej 0,40 m
powinny mieé przelew o ksztalcie i wymiarach uzasadnionych obliczeniami
hydraulicznymi. Natomiast studzienki zlokalizowane na kanatach o $rednicy do 0,40
m wlacznie powinny mie¢ spad w postaci rury pionowej usytuowanej na zewnatrz
studzienki. R6znica pozioméw przy tym rozwigzaniu nie powinna przekracza¢ 4,0 m.

Sposéb wykonania studzienek (przelotowych, potaczeniowych i kaskadowych)
przedstawiony jest w Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, 6,
8) [22], a ponadto w ,,Katalogu powtarzalnych elementéw drogowych” opracowanym
przez ,,Transprojekt” Warszawa [23].

Studzienki rewizyjne sktadaja si¢ z nastgpujacych czesci:

— komory roboczej,

— komina wlazowego,
— dna studzienki,

— wilazu kanalowego,
— stopni ztazowych.

Komora robocza powinna mieé¢ wysoko$¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek
phytkich (kiedy glebokosé ulozenia kanalu oraz warunki uksztattowania terenu nie
pozwalaja zapewni¢ ww. wysokosci) dopuszcza si¢ wysoko$¢ komory roboczej
mniejszg niz 2,0 m.

Przejécia rur kanalizacyjnych przez $ciany komory nalezy obudowa¢ i uszczelnié
materialem plastycznym ustalonym w dokumentacji projektowe;.

Komin wlazowy powinien byé wykonany z kregéw betonowych lub Zelbetowych o
érednicy 0,80 m wg BN-86/8971-08 [20]. Posadowienie komina nalezy wykona¢ na
plycie zelbetowej przejsciowej (lub rzadziej na kregu stozkowym) w takim miejscu, aby
pokrywa wiazu znajdowala sie nad spocznikiem o najwigkszej powierzchni.

Studzienki plytkie mogg byé wykonane bez kominéw wlazowych, wowezas
bezposrednio na komorze roboczej nalezy umiesci¢ ptyte pokrywowa, a na niej
skrzynke wiazowg wg PN-H-74051 [9].

Dno studzienki nalezy wykona¢ na mokro w formie plyty dennej z wyprofilowana
kinets.

Kineta w dolnej czesci (do wysokosci réwnej polowie rednicy kanatu) powinna mie¢
przekréj zgodny z przekrojem kanatu, a powyzej przedtuzony pionowymi $ciankami do
poziomu maksymalnego napelnienia kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanalu kineta
powinna mieé ksztalt tuku stycznego do kierunku kanatu, natomiast w przypadku
zmiany $rednicy kanatu powinna ona stanowié przejscie z jednego wymiaru w drugi.
Dno studzienki powinno mie¢ spadek co najmniej 3 %o w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narazonych na



obcigzenia dynamiczne)powinny mie¢ wlaz typu cigzkiego wg PN-H-74051-02 [11]. W
innych przypadkach mozna stosowaé wilazy typu lekkiego wg PN-H-74051-01 [10].
Poziom wlazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig réwny, natomiast w
trawnikach i zielencach gérna krawedz wilazu powinna znajdowac si¢ na wysokosci
min. 8 cm ponad poziomem terenu.

W Scianie komory roboczej oraz komina wlazowego nalezy zamontowaé mijankowo
stopnie ztazowe w dwdch rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odleglosci
poziomej osi stopni 0,30 m.

5.5.4. Komory przelotowe i polagczeniowe

Dla kanaléw o $rednicy 0,8 m i wickszych nalezy stosowaé komory przelotowe i
potaczeniowe projektowane indywidualnie, zlozone z nastepujacych czgéei:

— komory roboczej,

— plyty stropowej nad komora,

— komina wlazowego $rednicy 0,8 m,

— plyty pod wlaz,
— wilazu typu cigzkiego srednicy 0,6 m.

Podstawowe wymagania dla komor roboczych:
— wysoko$¢ mierzona od potki-spocznika do plyty stropowej powinna wynosi¢ od
1,80 do 2,0 m,
— dlugo$¢ mierzona wzdtuz przeptywu min. 1,20 m,
— szeroko$¢ nalezy przyjmowaé jako réwna: szeroko$¢ kanatu zbiorczego plus
szerokos¢ polek po obu stronach kanalu; minimalny wymiar pétki po stronie wiazu
powinien wynosi¢ 0,50 m, za$ po stronie przeciwnej 0,30 m,
— wymiary w planie dla komor potgczeniowych uzaleznione sa ponadto od wielkosci
kanaléw i od promieni kinet, ktére nalezy przyjmowa¢ dla kanaléw bocznych o
przekroju do 0,40 m réwne 0,75 m, a ponad 0,40 m - réwne 1,50 m.

Komory przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanaléw w
odlegtosciach do 100 m oraz przy zmianie kierunku kanatu.

Komory polaczeniowe powinny by¢ zlokalizowane na polaczeniu jednego lub dwodch
kanaléw bocznych.

Wykonanie polaczenia kanatéw, komina wltazowego i kinet podano w pkt 5.5.3.

5.5.5. Komory kaskadowe

Komory kaskadowe stosuje si¢ na polgczeniach kanatéw o Srednicy od 0,60 m, przy
duzych réznicach pozioméw w celu uniknigcia przekroczenia dopuszczalnych spadkéw
(i predkosci wody) oraz nieekonomicznego zaglebienia kanalow.
Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nalezy przestrzegaé
nastepujacych zasad:
— dlugo$¢ komory przepadowej zalezy od przeptywu oraz od réznicy pozioméw
kanatu dolnego i gbérnego,
— szerokos$¢é komory zalezy od szerokosci kanatéw doplywowego 1 odplywowego
oraz przej$cia kontrolnego z pomostu gérnego do pomostu dolnego (0,80 m);
wymiary pomostéw powinny wynosi¢ 0,80 x 0,70 m,
— pomost gérny nalezy wykona¢ w odlegltosci min. 1,80 m od plyty stropowej do osi
kanatu doplywowego,



— nad pomostem gémym i dolnym nalezy przewidzie¢ oddzielny komin wlazowy,
— pomost gomy i schody nalezy od strony kaskady zabezpieczy¢ bariera wysokosci
min. 1,10 m.

Kominy wlazowe nalezy wykona¢ tak jak podano w pkt 5.5.3.

Zasady taczenia kanaléw w dnie komory i wykonania kinet podano w pkt 5.5.3.
Komory kaskadowe nalezy wykonywaé jak komory w punkcie 5.5.4 w wykopach
szerokoprzestrzennych i, w zaleznosci od potrzeb, odpowiednio wzmocnionych.

5.5.6. Studzienki bezwtazowe - $lepe

Minimalny wymiar studzienki w planie wynosi 0,80 m. Wszystkie kanaly w tych
studzienkach nalezy taczy¢ sklepieniami.

Studzienki posadawia si¢ na podsypce z piasku grubosci 7 cm, po ulozeniu kanatu.

W plycie dennej nalezy wyprofilowa¢ kinete zgodnie z przekrojem kanatu.

Przy zmianie kierunku trasy kanalu kineta powinna mie¢ ksztalt tuku stycznego do
kierunku kanahi, natomiast w przypadku zmiany $rednicy kanalu powinna stanowié
przejscie z jednego wymiaru w drugi. Dno studzienki powinno mie¢ spadek co najmniej
3 % w kierunku kinety.

5.5.7. Studzienki $cickowe

Studzienki Sciekowe, przeznaczone do odprowadzania wéd opadowych z jezdni drég i
placéw, powinny by¢ z wpustem ulicznym zeliwnym i osadnikiem.
Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosié:
— glebokos¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu przykanalika
1,65 m (wyjatkowo - min. 1,50 m i max. 2,05 m),
— glebokos¢ osadnika 0,95 m,
— $rednica osadnika (studzienki) 0,50 m.

Krata sciekowa wpustu powinna by¢ usytuowana w $cieku jezdni, przy czym wierzch
kraty powinien by¢ usytuowany 2 cm ponizej $cieku jezdni.

Lokalizacja studzienek wynika z rozwigzania drogowego.

Liczba studzienek Sciekowych i ich rozmieszczenie uzaleznione jest przede wszystkim
od wielkosci odwadnianej powierzchni jezdni i jej spadku podiuznego. Nalezy

przyjmowaé, Zze na jedna studzienk¢ powinno przypadaé od 800 do 1000 m2
nawierzchni szczelnej.

Rozstaw wpustéw przy pochyleniu podtuznym $cieku do 3 %o powinien wynosié od 40
do 50 m; od 3 do 5 %o powinien wynosié¢ od 50 do 70 m; od 5 do 10 %o - od 70 do 100
m.

Wpusty uliczne na skrzyzowaniach ulic nalezy rozmieszczaé przy kraweznikach
prostych w odleglosci minimum 2,0 m od zakonczenia tuku kraweznika.

Przy umieszczeniu kratek $ciekowych bezposrednio w nawierzchni, wierzch kraty
powinien znajdowac si¢ 0,5 cm ponizej poziomu warstwy Scieralne;j.

Kazdy wpust powinien by¢ podiaczony do kanatu za posrednictwem studzienki
rewizyjnej polaczeniowej, studzienki krytej (tzw. $lepej) lub wyjatkowo za pomoca
wpustu bocznego.

Wpustéw deszczowych nie nalezy sprzegaé. Gdy zachodzi konieczno$é zwickszenia



powierzchni spltywu, dopuszcza si¢ w wyjatkowych przypadkach stosowanie wpustow
podwdjnych.

W przypadkach kolizyjnych, gdy zachodzi konieczno$é¢ usytuowania wpustu nad
istniejgcymi urzadzeniami podziemnymi, mozna studzienke $ciekowa wyptyci¢ do min.
0,60 m nie stosujagc osadnika. Osadnik natomiast powinien by¢ ustawiony poza
kolizyjnym urzadzeniem i polaczony przykanalikiem ze studzienks, jak réwniez z
kanatem zbiorczym. Odleglo$é osadnika od kraweznika jezdni nie powinna przekraczaé
3,0 m.

5.5.8. Izolacje

Rury betonowe i zelbetowe uzyte do budowy kanalizacji powinny by¢ zabezpieczone
przed korozja, zgodnie z zasadami zawartymi w ,Instrukcji zabezpieczania przed
korozja konstrukcji betonowych” opracowanej przez Instytut Techniki Budowlanej w
1986 1. [21].

Zabezpieczenie rur kanatowych polega na powleczeniu ich zewngtrznej i wewnetrznej
powierzchni warstwa izolacyjng asfaltows, posiadajaca aprobate techniczng, wydang
przez upowazniong jednostke.

Studzienki zabezpiecza si¢ przez posmarowanie z zewngtrz izolacja bitumiczng.

Dopuszcza si¢ stosowanie innego $rodka izolacyjnego uzgodnionego z Inzynierem.

W $rodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy
zabezpieczy¢ przez zagruntowanie izolacja asfaltowg oraz trzykrotne posmarowanie
lepikiem asfaltowym stosowanym na goragco wg PN-C-96177 [8].

W Srodowisku silnie agresywnym (z uwagi na duzg réznorodno$é¢ i bardzo duzy
przedzial nat¢zenia czynnika agresji) sposOb zabezpieczenia rur przed korozjg
Wykonawca uzgodni z Inzynierem.

5.5.9. Zasypanie wykopéw i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat
zasypkowy powinien by¢ réwnomiernie ukladany i zageszczany po obu stronach
przewodu. Wskaznik zageszczenia powinien by¢ zgodny z okreslonym w SST.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykonawca uzgodni z Inzynierem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
0go6lne” pkt 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystgpieniem do rob6t

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé badania materiatéw do
betonu i zapraw i ustali¢ recepte.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t
w zakresie 1 z czgstotliwoscig okreslong w niniejszej OST i zaakceptowang przez
Inzyniera.

W szczeg6lnosei kontrola powinna obejmowag:



— sprawdzenie rzednych zalozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych
statych punktow wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

— badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

— badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zaggszczenia wykonanej warstwy podloza
z kruszywa mineralnego lub betonu,

— badanie odchylenia osi kolektora,

— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektows zalozenia przewodéw i
studzienek,

— badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,

— sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

— sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

— badanie wskaznikow zageszczenia poszezegélnych warstw zasypu,

— sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek $ciekowych (kratek) i pokryw
wilazowych,

— sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu
nie powinno wynosi¢ wigcej niz £ 5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubo$ci warstwy podloza nie powinno przekraczac + 3 cm,

— odchylenie szerokosci warstwy podloza nie powinno przekraczaé + 5 cm,

— odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegltosci osi utozonego
kolektora od osi przewodu ustalonej na lawach celowniczych nie powinna
przekracza¢ + 5 mm,

— odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie
powinno przekracza¢ -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i
+10% projektowanego spadku (przy zwickszonym spadku),

— wskaznik zageszczenia zasypki wykopoéw okreslony w trzech miejscach na
dhuigosci 100 m powinien by¢ zgodny z pkt 5.5.9,

— rzedne kratek $ciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z
doktadnoscig do + 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru roboét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt
7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowsg jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru roboét
Og6lne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt



8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
— roboty montazowe wykonania rur kanatowych i przykanalika,
— wykonane studzienki $ciekowe i kanalizacyjne,
— wykonane komory,
— wykonana izolacja,
— zasypany zageszczony wykop.

Odbiér robdét zanikajgcych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania og6lnego post¢pu robot.

Dhugo$é odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50
m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczgce podstawy platnoSci

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST D-M-00.00.00
» Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:
— oznakowanie robét,
— dostawe materialow,
— wykonanie rob6t przygotowawczych,
— wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego
odwodnienie,
— przygotowanie podloza i fundamentu,
— wykonanie saczkow,
— wykonanie wylotu kolektora,
— ulozenie przewodéw kanalizacyjnych, przykanalikéw, studni, studzienek
Sciekowych,
— wykonanie izolacji rur i studzienek,
— zasypanie i zag¢szczenie wykopu,
— przeprowadzenie pomiaréw i badaii wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

2. PN-B-06751 Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i ksztaltki. Wymagania i badania
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10.

12.

13.
14.
15.
16.
17.

07

18.

01

19.
20.

PN-B-11111
PN-B-11112

PN-B-12037
PN-B-12751

PN-B-14501
PN-C-96177
PN-H-74051-00
PN-H-74051-01
PN-H-74051-02
PN-H-74080-01

PN-H-74080-04
PN-H-74086
PN-H-74101
BN-88/6731-08
BN-62/6738-03,04,

BN-86/8971-06.00,

BN-86/8971-06.02
BN-86/8971-08

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i

mieszanka
Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

Cegla pelna wypalana z gliny - kanalizacyjna
Kamionkowe rury i ksztaltki kanalizacyjne. Ksztalty i wymiary

Zaprawy budowlane zwykle

Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na goraco

Wrhazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania

Wrhazy kanatowe. Klasa A (wlazy typu lekkiego)

Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (wlazy typu cigzkiego)
Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Wymagania i badania

Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Klasa C
Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych
Zeliwne rury ci$nieniowe do polgczen sztywnych
Cement. Transport i przechowywanie

Beton hydrotechniczny

Rury bezcisnieniowe. Kielichowe rury betonowe i zelbetowe ,,Wipro’

Rury bezcisnieniowe. Rury betonowe i zelbetowe
Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.



10.2. Inne dokumenty

21.

22.

23.

24,

25.

Instrukcja zabezpieczania przed korozja konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut
Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 1.

Katalog budownictwa

KB4-4.12.1.(6) Studzienki polgczeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(8)  Studzienki spadowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(11) Studzienki §lepe (lipiec 1980)

KB4-3.3.1.10.(1) Studzienki $cickowe do odwodnienia drég (pazdziernik 1983)
KB1-22.2.6.(6) Kregi betonowe §rednicy 50 cm; wysoko$ci 30 lub 60 cm

,Katalog powtarzalnych elementéw drogowych”. ,,Transprojekt” - Warszawa, 1979-1982r.

Tymczasowa instrukcja projektowania i budowy przewodoéw kanalizacyjnych z rur ,,Wipro”,
Centrum Techniki Komunalnej, 1978 r.

Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urzadzen sieciowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych, BPC WiK ,,Cewok” i BPBBO Miastoprojekt- Warszawa, zaakceptowane i
zalecone do stosowania przez Zespot Doradczy ds. procesu inwestycyjnego powolany przez
Prezydenta m.st. Warszawy - sierpien 1984 r.



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACIE TECHNICZNE
D.04.05.01

ULEPSZONE PODL.OZE Z GRUNTU STABILIZOWANEGO
CEMENTEM



1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru ulepszonego podloza z gruntu
stabilizowanego cementem.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w punkeie 1.1.1 1.3,

1.3 Zakres Robét obj¢tych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego cementem.

Zakresem robdt jest objete:

wykonanie ulepszonego podloza z gruntu stabilizowanego cementem o0 Rm=2,5 MPa, gr. 20 cm

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja gruntu cementem - proces technologiczny polegajacy na zmieszaniu gruntu z optymalng iloscig cementu
i wody, a w razie potrzeby innych dodatkéw ulepszajacych, z wyréwnaniem i zaggszczeniem wytworzonej mieszanki.

1.4.2. Grunt stabilizowany cementem - mieszanka cementowo-gruntowa zaggszczona i stwardniata w wyniku ukoficzenia
procesu wigzania cementu.

1.4.3. Podloze gruntowe ulepszone cementem - jedna lub dwie warstwy zaggszczonej mieszanki cementowo-gruntowej, na
ktérej ukiadana jest warstwa podbudowy.

1.4.4. Pozostate okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w ST
DM.00.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt. 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét
Og6lne wymagania dotyczace Rob6t podano w ST DM.00.00.00 ,, Wymagania ogélne™ pkt. 1.5.

2. MATERIALY
Ogblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt. 2.

2.1. Grunty do stabilizacji cementem

Do wykonania warstw stabilizowanych cementem za przydatne mozna uznaé grunty, ktére spetniajg wymagania podane w
tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla gruntéw do stabilizacji wg PN-S-96012:

Lp. Wihasciwosci Wymagania Badania wedlug
1 Uziarnienie
a) ziarn przechodzacych przez sito # 40 mm, % (m/m), nie 100
mnigj niz:
b) ziarn pizechodzqcych przez sito # 20 mm, 85 PN-88/B-04481
% (m/m), powyzej

¢) ziarn przechodzacych przez sito # 4 mim,

% (m/m), powyzej %
d) czastek mniejszych od 0,002 mm, % (m/m), ponizej 20
2 | Granica plynnodci, % (m/m), nic wiecej niz: 40 PN-88/B-04481
3 | Wskaznik plastycznosci, % (m/m), nie wiecej niz: 15 PN-88/B-04481
4 | Odczyn pH od5do8 PN-88/B-04481
5 | Zawarto$¢ czesci organicznych, % (m/m), nie wiccej niz: 2 PN-88/B-04481
6 Z:_awall'to?é siarczanéw, w przeliczeniu na SO3, % (m/m), nie PN-EN 1744-1
wiecej niz: 1

Dodatkowe kryteria oceny przydatnosci gruntu do stabilizacji cementem; zaleca si¢ uzycie gruntéw o:

— wskaZzniku piaskowym od 20 do 50, wg BN-64/8931-01,

— zawartos$ci ziarn pozostajacych na sicie # 2 mm - co najmniej 30%,

— zawartosci ziarn przechodzacych przez sito 0,075 mm - nie wigeej niz 15%.

Decydujacym sprawdzianem przydatnosci gruntu do stabilizacji cementem sq wyniki wytrzymatosci na $ciskanie prébek
gruntu stabilizowanego cementem.

2.2. Cement

Do stabilizacji gruntu nalezy stosowaé cement portlandzki klasy 32,5N, spetiajgcy wymagania PN-EN 197-1.
Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 2.

Tablica 2. Wiasciwosci mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-EN 197-1:



Lp. Wiasciwosci Klasa cementu 32,5
1 Wytrzymalosé na éciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej niz:
- cement portlandzki bez dodatkéw 16
- cement hutniczy 16
- cement portlandzki z dodatkami 16
2 | Wytrzymatosé na $ciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej niz: 325
3 Czas wigzania:
- poczatek wigzania, najwczesniej po uplywie, min. 60
- koniec wigzania, najpozniej po uptywie, h 12
4 | Statos¢ objetosci, mm, nie wigcej niz 10

Badania cementu nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 196-1, 3, 6.

Przechowywanie cementu powinno odbywaé si¢ zgodnie z BN-88/6731-08.

W przypadku, gdy czas przechowywania cementu bedzie dluzszy od trzech miesigcy, mozna go stosowac za zgoda Inzyniera
tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykaza jego przydatnos$¢ do robét.

Cement nalezy przechowywaé w warunkach zabezpieczajacych go przed zawilgoceniem.

2.3. Woda

Woda do stabilizacji gruntu i ewentualnie do pielegnacji wykonanej warstwy powinna by¢ czysta, bez zawartosci
szkodliwych dodatkéw, odpowiadajaca wymaganiom PN-B-32250. Gdy woda pochodzi z watpliwych Zrédel nie moze by¢
uzyta bez stwierdzenia zgodnosci z powyZszg normg.

2.4. Dodatki ulepszajace

Przy stabilizacji gruntéw cementem, w przypadkach uzasadnionych, stosuje si¢ nastgpujgce dodatki ulepszajace:

— wapno wg PN-B-30020,

— popioly lotne wg PN-5-96035,

— chlorek wapniowy wg PN-C-84127.

Za zgoda Inzyniera moga byé stosowane inne dodatki o sprawdzonym dziataniu posiadajgce Aprobatg Techniczng
wydang przez IBDiM oraz deklaracjg zgodnosci producenta.

2.5. Preparaty do pielggnacji warstwy
W przypadku stosowania do pielegnacji wykonanej warstwy preparatéw powlokotwérezych musza one posiadac Aprobatg
Techniczng wydang przez IBDiM.

3. SPRZET
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 3.
Caly sprzet powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora.

3.1. Do wykonania stabilizacji metoda ,,na miejscu™ nalezy stosowac nastgpujacy sprzgt:

— mieszarki jedno lub wielowirnikowe do wymieszania gruntu ze spoiwami zapewniajace glgboko$¢ mieszania minimum 25
cm,

— spycharki, réwniarki,

— cigzkie szablony do wyprofilowania warstwy,

— rozsypywarki wyposazone w ostony przeciwpylne i szczeliny o regulowanej szerokosei do rozsypywania spoiw,

— przewozne zbiorniki na wode, wyposazone w urzgdzenia do réwnomiemego i kontrolowanego dozowania wody,

— walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zaggszczania,

— zaggszezarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne do zageszczania w miejscach trudnodostgpnych.

3.2. Przy wykonywaniu w mieszarkach stacjonarnych, musza one by¢ wyposazone w urzadzenia wagowe dla gruntu i
cementu oraz objgtosciowe dla wody oraz sprzet do rozkladania i zaggszczania jak podano w pkt. 3.1.

4. TRANSPORT
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt. 4.

4.1. Transport gruntu
Grunt moze byé przewozony dowolnymi $rodkami transportowymi gwarantujacymi zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem
i zmiang wilgotnodci.

4.3. Transport cementu
Transport cementu powinien odbywaé si¢ w sposéb chronigcy go przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

4.3. Transport wody
Jezeli woda do wytwarzania mieszanki nie jest pobierana bezposrednio z instalacji wodociagowej, to powinna by¢ dowozona



z uzgodnionego miejsca w czystych zbiornikach, w sposob zabezpieczajacy przed zanieczyszczeniem.

4.4. Transport mieszanki

Transport mieszanki z wytwémni do miejsca wbudowania powinien odbywacé si¢ w spos6b zapobiegajacy rozsegregowaniu
mieszanki oraz utracie wilgotnosci. Do transportu mieszanki nalezy stosowa¢ samochody samowyladowcze. Wszystkie
sposoby transportu powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonywania Rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 5.

5.1. Przygotowanie podlioza

Podloze pod ulepszone podioze powinno speinia¢ wymagania okreslone w SST Jezeli podltoze ulepszone, wykonane z
materialéw zwigzanych spoiwami lub lepiszczami wykazuje jakiekolwiek wady, to powinny by¢ one usunigte wg zasad
akceptowanych przez Inspektora.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Warstwa z gruntu stabilizowanego cementem nie moze by¢ wykonywana wtedy gdy temperatura powietrza spadia ponizej
2C oraz wtedy, gdy podtoze jest zamarzniete i podczas opadéw deszczu. Nie nalezy rozpoczynag stabilizacji gruntu
cementem jezeli prognozy meteorologiczne wskazujg na mozliwy spadek temperatury ponizej 2C w czasie najblizszych 7
dni.

5.3. Sklad mieszanki cementowo-gruntowej
Zawarto$¢ cementu w mieszance nie moze przekraczaé wartogci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Maksymalna zawarto$¢ cementu w mieszance cementowo-gruntowej stabilizowanego cementem dla podbudowy i
ulepszonego podloza

Maksymalna zawartos¢ cementu, % w stosunku do masy suchego

Lp. | Kategoria ruchu gruntu dla ulepszonego podioza

KR 2doKR 6 8

B[ —

KR 1 10

Zawarto$é wody w mieszance powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedlug normalnej préby Proctora,
zgodnie z PN-88/B-04481, z tolerancjg +10%, -20% jej wartosci.

Zaprojektowany sklad mieszanki powinien zapewnia¢ otrzymanie w czasie budowy wiasciwoséci gruntu lub kruszywa
stabilizowanego cementem zgodnych z wymaganiami okreslonymi w tablicy 4.

5.4. Stabilizacja metoda mieszania na miejscu

Do stabilizacji gruntu metodg mieszania na miejscu mozna uzy¢ specjalistycznych mieszarek wieloprzejsciowych lub
jednoprzejsciowych albo maszyn rolniczych.

Grunt przewidziany do stabilizacji powinien by¢ spulchniony i rozdrobniony.

Po spulchnieniu gruntu nalezy sprawdzi¢ jego wilgotno$¢ i w razie potrzeby ja zwigkszy¢ w celu utatwienia rozdrobnienia.
Woda powinna byé dozowana przy uzyciu beczkowozow zapewniajacych réwnomierne i kontrolowane dozowanie. Wraz z
wodg mozna dodawa¢ do gruntu dodatki ulepszajace rozpuszczalne w wodzie, np. chlorek wapniowy.

Jezeli wilgotno$é naturalna gruntu jest wigksza od wilgotnosei optymalnej o wigeej niz 10% jej wartosci, grunt powinien by¢
osuszony przez mieszanie i napowietrzanie w czasie suchej pogody.

Po spulchnieniu i rozdrobnieniu gruntu nalezy dodaé i przemieszaé z gruntem dodatki ulepszajace, np. wapno lub popioty
lotne, w ilosci okreslonej w recepcie laboratoryjnej, o ile ich uzycie jest przewidziane w tejze recepcie.

Cement nalezy dodawaé do rozdrobnionego i ewentualnie ulepszonego gruntu w ilosci ustalonej w recepcie laboratoryjnej.
Cement i dodatki ulepszajgce powinny by¢ dodawane przy uzyciu rozsypywarek cementu lub w inny sposéb zaakceptowany
przez Inzyniera.

Grunt powinien by¢ wymieszany z cementem w sposob zapewniajgcy jednorodnosé na okreslong gigbokos¢, gwarantujaca
uzyskanie projektowanej grubo$ci warstwy po zaggszezeniu. W przypadku wykonywania stabilizacji w prowadnicach,
szczeg6lng uwagg nalezy zwréci€ na jednorodnosé wymieszania gruntu w obrgbie skrajnych paséw o szerokosci od 30 do 40
cm, przylegtych do prowadnic.

Po wymieszaniu gruntu z cementem nalezy sprawdzi¢ wilgotnos¢ mieszanki. Jezeli jej wilgotno$¢ jest mniejsza od
optymalnej o wiecej niz 20%, nalezy dodaé odpowiednia ilos¢ wody i mieszanke ponownie doktadnie wymieszac.
Wilgotno$é mieszanki przed zageszczeniem nie moze réznié sig od wilgotnosci optymalnej o wigcej niz +10%, -20% jej
wartosci.

Czas od momentu rozlozenia cementu na gruncie do momentu zakoficzenia mieszania nie powinien by¢ dhuzszy od 2 godzin.
Po zakoficzeniu mieszania nalezy powierzchnie warstwy wyréwnaé i wyprofilowaé do wymaganych w Dokumentacji
Projektowej rzednych oraz spadkéw poprzecznych i podiuznych. Do tego celu nalezy uzy¢ réwniarek i wykorzystac
prowadnice podhizne, uktadane kazdorazowo na odcinku roboczym. Od uzycia prowadnic mozna odstapi¢ przy zastosowaniu
specjalistycznych mieszarek i technologii gwarantujacej odpowiednig réwnos¢ warstwy, po uzyskaniu zgody Inzyniera. Po
wyprofilowaniu nalezy natychmiast przystapi¢ do zaggszczania warstwy.



5.5. Stabilizacja metoda mieszania w mieszarkach stacjonarnych

Skiadniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszajace, powinny by¢ dozowane w ilo$ci okreslonej w recepcie
laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna byé wyposazona w urzadzenia do wagowego dozowania kruszywa lub gruntu
i cementu oraz obje¢tosciowego dozowania wody.

Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien by¢ krétszy od 1 minuty, o ile krétszy czas mieszania nie zostanie
dozwolony przez Inzyniera po wstgpnych probach. W mieszarkach typu ciaglego predkos¢ podawania materialéw powinna
by¢ ustalona i na biezaco kontrolowana w taki sposéb, aby zapewni¢ jednorodno$¢ mieszanki.

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadaé wilgotnodci optymalne;j z tolerancjg +10% i -20% jej wartosci.

Przed ulozeniem mieszanki nalezy ustawi¢ prowadnice i podloze zwilzyé wodg.

Mieszanka dowieziona z wytwormi powinna byé ukladana przy pomocy uktadarek lub réwniarek. Grubo$¢ ukfadania
mieszanki powinna by¢ taka, aby zapewni¢ uzyskanie wymaganej grubosci warstwy po zaggszczeniu.

Przed zaggszczeniem warstwa powinna byé wyprofilowana do wymaganych rzgdnych, spadkéw podiuznych i poprzecznych.
Przy uzyciu réwniarek do rozktadania mieszanki nalezy wykorzysta¢ prowadnice, w celu uzyskania odpowiedniej réwnosci
profilu warstwy. Od uzycia prowadnic mozna odstapi¢ przy zastosowaniu technologii gwarantujacej odpowiednig réwnos¢
warstwy, po uzyskaniu zgody Inzyniera. Po wyprofilowaniu nalezy natychmiast przystgpi¢ do zaggszczania warstwy.

5.6. Zageszezanie

Do zaggszczania warstwy nalezy przystapi¢ natychmiast po jej roztozeniu i wyprofilowaniu. Operacjg zaggszezania i obrébki
powierzchniowej muszg byé zakonczone przed uptywem 2 godziny od chwili dodania wody do micszanki w przypadku
stabilizacji gruntu w mieszarkach lub 5 godzin od momentu rozpoczgcia mieszania gruntu z cementem w przypadku
stabilizacji na miejscu. Pojawiajgce si¢ w czasic zaggszczania zanizenia, rozwarstwienia powinny by¢ natychmiast
naprawiane przez wymian¢ mieszanki na petna glgbokos¢, wyréwnanie i ponowne zaggszczenie.

Powierzchnia zaggszczonej warstwy powinna mie¢ prawidiowy przekréj poprzeczny i jednolity wyglad..

5.7. Spoiny rebocze

W miar¢ mozliwosci nalezy unika¢ podiuznych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwy na calej szerokosci.

Przy warstwie wykonanej na potowie szerokosci jezdni w ulozonej i zaggszczonej mieszance, nalezy niezwlocznic obciagé
pionows krawed?. Po zwilzeniu jej woda nalezy wbudowa¢ kolejny pas. W padobny spos6b nalezy wykonaé poprzeczng
spoine robocza na potaczeniu dziatek roboczych. Od obcigeia pionowej krawgdzi w wykonanej mieszance mozna odstapic
wtedy, gdy czas pomiedzy zakonczeniem zaggszczania jednego pasa, a rozpoczeciem wbudowania sasiedniego pasa, nie
przekracza 60 minut. Jezeli w nizej polozonej warstwie wystepuja spoiny robocze, to spoiny w warstwie lezacej wyzej
powinny byé wzgledem nich przesunigte o co najmniej 30 cm dla spoiny podiuznej i 1 m dla spoiny poprzecznej.

5.8. Pielegnacja wykonanej warstwy

Pielegnacja warstwy polega na skropieniu emulsja asfaltows w ilosci 0,5+1,0 kg/m2 po odparowaniu wody.
Inne sposoby pielegnacji mogg by¢ zastosowane przez Wykonawce po uzyskaniu akceptacji Inspektora.

W okresie piclegnacji nie nalezy dopuszczaé zadnego ruchu pojazdéw i maszyn po wykonanej warstwie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogoblne zasady kontroli jako$ci Robét podano w ST D-M.00.00.00 ,, Wymagania og6lne” pkt. 6.

6.1. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien przeprowadzié badania stosowanych materiatéw (zgodnie z pkt. 2),
niezbednych do opracowania projektu sktadu mieszanki. Produkcja moze by¢ rozpoczgta po uzyskaniu od Inzyniera
akceptacji materiatéw i proponowanego skiadu mieszanki.

6.2. Badania w czasie robét

6.2.1. Czestotliwos¢ i zakres badan

CzestotliwosC i zakres badan podano w tablicy ponizej
Tablica 3. Czgstotliwo$¢ badar i pomiarow

Czestotliwos¢ badan
Maksymalna powierzchnia
A . Minimalna liczba badan na podbudowy lub .
Lp. Wyszczegdlnienie badan dzi A . ulepszonego podioza
iennej dzialce roboczej . .
przypadajaca na jedno
badanie
1 | Uziarnienie mieszanki gruntu
2 | Wilgotno$¢ mieszanki gruntu z cementem
3 | Rozdrobnienie gruntu 2 600 m?
4 | Jednorodno$é i glebokosé wymieszania
5 | Zageszczenie warstwy
6 | Grubos$é podbudowy i ulepszonego podloza 3 400 m*
7 Wytrzymaioéé na $ciskanie
- 7 i 28-dniowa przy stabilizacji cementem 6 probek
8 | Mrozoodpornosé *' przy projektowaniu i w przypadkach watpliwych
Badanie spoiwa: przy projektowaniu sktadu mieszanki i przy kazdej




9 | - cementu, Zmianie

10 | Badanic wody dla kazdego watpliwego Zrédta

dla kazdej partii i przy kazdej zmianie rodzaju gruntu

11 | Badanie wlasciwosci gruntu lub kruszywa lub kruszywa
" Badanie wykonuje si¢ dla gruntéw spoistych,
A Badanie wykonuje si¢ przy stabilizacji gruntu metodg mieszania na miejscu,
» Badanie wykonuje si¢ przy stabilizacji gruntu cementem.
6.2.2. Badanie gruntu

Przy kazdej zmianie rodzaju gruntu nalezy bada¢ wszystkie jego wlasciwosci okreslone w tablicy 1 i opracowaé nowy skiad
mieszanki.

6.2.3. Wilgotno$¢ mieszanki gruntu stabilizowanego cementem

Wilgotnosé mieszanki gruntu stabilizowanego cementem powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej, okreslonej w projekceie
skladu tej mieszanki, z tolerancja +10 %, -20% jej wartosci.

6.2.4. Jednorodnoscé i gleboko$é wymieszania

Jednorodno$é wymieszania gruntu ze spoiwem polega na ocenie wizualngj jednolitego zabarwienia mieszanki.

Gleboko$¢ wymieszania mierzy si¢ w odleglosdci min. 0,5 m od krawedzi ulepszonego podioza.

Gleboko$é wymieszania powinna byé taka, aby grubosé warstwy po zaggszczeniu byla réwna projektowane;.

6.2.5. Zageszezenie mieszanki

Mieszanka powinna by¢ zageszezana do osiagnigcia wskaznika zaggszczenia nie mniejszego niz 1,03 dla projektowanej
autostrady oraz 1,0 dla pozostatych drég przy oznaczeniu wedtug BN-77/8931-12.

6.2.6. Grubos¢ ulepszonego podloza

Grubos¢ warstwy nalezy mierzyé bezposrednio po jej zageszezeniu w odleglodci co najmniej 0,5 m od krawedzi.

Grubo$¢ warstwy nie moze r6znié si¢ od projektowanej o wigeej niz+ 1 cm.

6.2.7. Wytrzymalos¢ na $ciskanie gruntu stabilizowanego cementem

Wytrzymato$é na $ciskanie okresla si¢ na probkach walcowych o $rednicy i wysokosci 8 cm. Probki do badan nalezy pobra¢
z micjsc wybranych losowo z warstwy przed zaggszczeniem. Probki w ilosci 3 szt. (1 seria) dla badania wytrzymatosci 7-
dniowej i 3 szt. (1 seria) dla badania wytrzymalo$ci 28-dniowej nalezy formowaé i przechowywaé zgodnie z norma PN-S-
96012.

Wytrzymato$é gruntu stabilizowanego cementem musi by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w tablicy 4.

Tablica 4. Wytrzymatos¢ gruntu stabilizowanego cementem. Mieszanka cementowo - gruntowa i zaggszczona
warstwa:

Lp. Opis I\\h/l’%?agama Rm2,5
1 Wytrzymato$é na §ciskanie po 7 dniach (R7): 1,0 — 1,6 MPa
Wytrzymalto$é na sciskanie po 28 dniach (R28): 1,5—2,5MPa

6.2.8. Mrozoodpornos¢ warstwy

Nalezy pobra¢ dodatkowe prébki w celu zbadania mrozoodpornosei zgodnie z PN-5-96012.

Wskaznik mrozoodpornosci powinien wynosi¢ minimum 0,6.

6.2.9. Badania cementu

Dla kazdej dostawy cementu Wykonawca powinien okresli¢ czas wigzania i stalosé objetosci. Wiasciwosci te powinny
spelniaé wymagania okreslone w tablicy 2.

6.2.10. Badania wody

W przypadkach watpliwych nalezy przeprowadzi¢ badania wody wedlug PN-B-32250.

6.3. Badania i pomiary wykonanej warstwy z gruntu stabilizowanego cementem
Czestotliwosé i zakres pomiarOw wykonanej warstwy podaje tablica 5.
Tablica 5. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego ulepszonego podtoza:

Lp. Wyszczegblnienie badan i pomiaréw Minimalna czgstotliwosé
badafi i pomiaréw

1 Szerokosé 10 razy na 1 km

2 Ro6wnos¢ poduzna w sposob ciagly planografem albo co 20 m lata na kazdym pasie
ruchu

3 Rownosé poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne*’ 10 razy na 1 km

5 Rzgdne wysokosciowe co 100 m w osi jezdni i na jej krawedziach

6 Uksztattowanie osi w planie*’

7 Grubos¢ podbudowy i ulepszonego | Podczas budowy: w trzech punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz

podioza nie rzadziej niz raz na 400 m*

Przed odbiorem: w trzech punktach, lecz nie rzadziej niz raz na
2000m?




6.3.1. Grubosé

Grubosé warstwy ulepszonego podioza nie moze rézni¢ sig od grubosci projektowanej o wigcej niz +1 cm.

6.3.2. Szerokosé

Szerokosé warstwy ulepszonego podioza nie moze réznié si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm, - 5 cm.
6.3.3. Réwnos¢

Nieréwnosci podiuzne ulepszonego podioza nalezy mierzy¢ 4-metrowg fatg lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04.
Nieréwnosci poprzeczne ulepszonego podioza nalezy mierzy¢ 4-metrowg fatg.

Nieréwnosci nie powinny przekracza¢ 15 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy ulepszonego podloza powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancja + 0,5 %.
6.3.5. Rz¢dne wysokosciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej warstwy a rzgdnymi projektowanymi nie powinny przekraczac -2 cm, +0 cm.
6.3.6. Uksztaltowanie osi

O$ ulepszonego podtoza w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigeej niz + 5 cm.

6.4. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami ulepszonego podioza

6.4.1. Niewlasciwe cechy geometryczne

Jezeli po wykonaniu badan na ulepszonym podtozu stwierdzi sig, ze odchylema cech geometrycznych przekraczaja wielkosci
okreslone w p. 6.3, to warstwa zostanie zerwana na calg grubos¢ i ponownie wykonana na koszt Wykonawcy. Dopuszcza sig
inny rodzaj naprawy wykonany na koszt Wykonawcy, o ile zostanie on zaakceptowany przez Inzyniera. Jezeli szerokos¢
ulepszonego podloza jest mnle_] sza od szerokosci projektowanej o wigcej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyzcj
lezgcym, to Wykonawca powinien poszerzyc ulepszone podioze przez zerwanie warstwy na pelng grubo$é¢ do potowy
szerokosci pasa ruchu i wbudowanie nowej mieszanki. Nie dopuszcza si¢ mieszania sktadnikéw mieszanki na miejscu.
Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt.

6.4.2. Niewlasciwa grubosc¢

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe ulepszonego podioza przez
zerwanie wykonanej warstwy, usunigcie zerwanego materialu i ponowne wykonanie warstwy o odpowiednich
wlasciwodciach i o wymaganej grubosci. Roboty t¢ Wykonawca wykona na whasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastapi
ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, na koszt Wykonawey.

6.4.3. Niewlasciwa wytrzymalosé

Jezeli wytrzymatosé $rednia probek bedzie mniejsza od dolnej granicy okreslonej w pkt. 6.2.7, to warstwa wadliwie
wykonana zostanie zerwana i wymieniona na nowa o odpowiednich wiasciwosciach na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
Ogoblne zasady obmiaru robdt podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdélne™ pkt 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) ulepszonego podloza z gruntu stabilizowanego cementem o okreslonej
grubosci.

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru Rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST jezeli wszystkie badania i pomiary z zachowaniem
tolerancji wg pkt. 6 niniejszej ST daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Og6lne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 9.

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 ulepszonego podloza z gruntu stabilizowanego cementem obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanic robot,

— zakup i dostarczenie materiatéw,

— opracowanie recepty laboratoryjnej,

— wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce wbudowania,

— dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie materialéw i urzadzen pomocniczych,
— wykonanie odcinka prébnego,

— rozlozenie 1 zageszezenie mieszanki,

— pielggnacja wykonanej warstwy

— przeprowadzenic pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.

2. PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i statosci objetosci.
3. PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia mielenia.



4. PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.

5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Badanie wskaZnika piaskowego.

6. PN-B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartodci siarki metoda bromowa.
7. PN-B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.

8. PN-B-30020 Wapno.

9. PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

10. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenic zawartosci zanieczyszczefi obcych.
11. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

12. PN-C-84127 Chlorek wapniowy techniczny.

13. PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego cementem.
14. PN-S-96035 Drogi samochodowe. Popioly lotne do stabilizacji gruntu.

15. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fatg.

16. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.

17. BN-75/8931-03 Pobieranie prébek gruntéw dla celéw drogowych i rodzaje badar.

18. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.



