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1 DANE OGOLNE

1.1 Przedmiot pracy

Przedmiotem pracy jest projekt budowlany wielobranzowy przebudowy Centralnego
Laboratorium Mechaniki i Budownictwa Politechniki Warszawskiej Filii w Ptocku oraz

budowy miejsc parkingowych wraz z infrastrukturg towarzyszaca.

1.2 Dane formalne.

o Nazwa przedsiewziecia — ,Modernizacja Centralnego Laboratorium Mechaniki
i Budownictwa Politechniki Warszawskiej Filii w Ptocku”

o Projekt przebudowy Centralnego Laboratorium Mechaniki i Budownictwa Poli-
techniki Warszawskiej Filii w Ptocku oraz budowy miejsc parkingowych wraz z
infrastrukturg towarzyszacq

o Faza - projekt zagospodarowania terenu i projekt budowlany branza
architektoniczno — konstrukcyjna oraz branza drogowa

o0 Obiekt - budynek Centralnego Laboratorium Mechaniki i Budownictwa PW Fi-
lia w Ptocku, parking na 148 miejsca postojowe

0 Adres - Plock, ul. Jachowicza 2.

o Dzialka - nr ewidencyjny 563/5, obreb ewidencyjny, 7 - Dziatki, jednostka ewi-
dencyjna: Ptock

o0 Inwestor - Politechnika Warszawska Filia w Ptocku ul. tukasiewicza 17,
09-400 Ptock

1.3 Autorzy projektu

Bran za architektoniczna:

mgr inz. arch. Marta Siodtak upr. bud. MA/047/05 IARP MA-1798,
mgr inz. arch. Janusz tabuz upr. bud. 255/69 IARP: MA-1368,
mgr inz. Katarzyna Rajkowska

mgr inz. Beata Kiljan

Bran za konstrukcyjna:

mgr inz. Waldemar Koper upr. bud. 43/90 MAZ/BO/1113/02,
mgr inz. Marcin Olejniczak

mgr inz. Katarzyna Rajkowska
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dr inz. Andrzej Kowalski upr. bud. 99/84, MAZ/BO/4110/02,
Bran za sanitarna:

inz. Franciszek Grabias upr. bud. 140/88 MAZ/1S/1189/02,
dr inz. Kazimierz Piasek upr. bud. 6/85, MAZ/1S/6994/03,

mgr inz. Beata Kiljan

Bran za elektryczna:

inz. Jan Klockowski upr. bud. UAN - NB-8386-5/2/85 Wk KUP-UER-9YG-UPG,
mgr inz. Krzysztof Hirsch upr. bud. UA-V-8386-5/2/98/90 Wk KUP/IE/0111/03,
mgr inz. Michat Kotrysiak

Bran za drogowa:

mgr inz. Bogumita Prokop upr. bud. 33/92 MAZ/BO/1696/02,
dr inz. Andrzej Kowalski upr. bud. 99/84, MAZ/BO/4110/02.

1.4 Materialty wyj sciowe do projektowania

- Dane i zatozenia od Inwestora

- mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500

- wizja lokalna, pomiar z natury

- literatura z zakresu budownictwa ogolnego i przemystowego, konstrukcji murowych,
konstrukcji stalowych, fundamentowania.

1.5 Zakres prac obj etych opracowaniem.

Przewidywany zakres prac budowlanych:

1. Przebudowa Centralnego Laboratorium Mechaniki i Budownictwa (oznaczonego nr
415 w zalgczniku mapowym) polegajgca na:

- zmianie ukfadu funkcjonalnego niektérych pomieszczen i dostosowaniu ich do ak-
tualnych warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki;

- przebudowie i wymianie okien i drzwi zewnetrznych;

- wymianie drzwi wewnetrznych;

- naprawie tynkdéw wewnetrznych;

- dociepleniu scian i dachéw obiektu;

- boksy zewnetrzne na kruszywo i sktadowisko gruzu;

- zaprojektowaniu instalacji wentylacji grawitacyjnej;

- przebudowie instalacji sanitarnych i wodociggowych;

- przebudowie instalacji p.poz.;
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- przebudowie instalacji centralnego ogrzewania

- przebudowie instalacji elektrycznych.

2. Rozbiorka budynku/stanowiska badawczego (oznaczonego nr 6 w zatgczniku ma-
powym) oraz istniejgcych fundamentéw znajdujgcych sie w czesci pétnocno —
wschodniej dziatki.

3. Budowa 148 miejsc parkingowych oraz drég wewnetrznych.

4. Rozbudowa instalacji kanalizacji deszczowej.

1.6 Podstawa formalna opracowania.

Podstawe formalng opracowania stanowi umowa nr AK — 1000/027/2013 pomiedzy
Politechnikg Warszawska w Ptocku ul. Lukasiewicza 17, a Pracownig Projektowg

"WEKTOR - P" Kowalscy s.j. z siedzibg w Ptocku ul. Dworcowa 2b.

2 OGOLNY OPIS OBIEKTU.

2.1 Lokalizacja obiektow.

Budynek objety opracowaniem zlokalizowany jest w Ptocku przy ul. Jachowicza 2 na

dziatce o numerze ewidencyjnym 563/5.

2.2 lIstniej acy stan zagospodarowania.

Na terenie dziatki 563/5 o powierzchni — 1,6841 ha znajdujg sie obiekty nalezace do
Politechniki Warszawskiej w Ptocku. Istniejgce budynki kubaturowe tworzg dwa za-
sadnicze zespoty zwartej zabudowy:

Budynek dydaktyczny oraz aula i budynek bytego akademika (oznaczone jako nr 1,
2, 3 w czeséci graficznej) oraz budynek/stanowisko badawcze (oznaczony jako nr 6 w
czesci graficznej) jako jeden zespdt oraz budynek Centralnego Laboratorium Mecha-
niki i Budownictwa (oznaczone jako nr 4, 5 w czesci graficznej ) jako drugi zespot.
Po po6tnocnej stronie dziatki znajduje sie budynek techniczny oznaczony jako nr 7 w
czesci graficzne,.

Wijazdy na teren dziaitki sg od strony potnocnej od ulicy Lasockiego i wschodniej od
ulicy Dworcowej.

Zaopatrzenie w wode z wodociggu miejskiego, zasilanie w energie elektryczng z linii
kablowej SN, scieki sanitarne odprowadzane do miejskiej sieci kanalizacyjnej, Scieki

deszczowe odprowadzane do miejskiej sieci kanalizacyjne;.
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Zaopatrzenie w ciepto z sieci miejskiej — istniejacy wezet cieplny.

Na terenie dziatki znajdujg sie nastepujace instalacje:

wodociggowa,;

kanalizacji sanitarnej,

kanalizacji deszczowej,

cieptownicza,

elektroenergetyczne;.

teletechniczna,

Teren wokot obiektow w czesci jest utwardzony ptytami betonowymi, kostkg betono-
wa typu Polbruk i zageszczonym kruszywem tworzgc drogi wewnetrzne oraz miejsca
parkingowe dla pracownikow i studentow. Za budynkami od strony p6tnocno —

wschodniej dziatki znajduje sie teren zielony.

2.3 Projektowane zagospodarowanie dziatek

Projektuje sie nastepujgce zmiany w zagospodarowaniu dziatek:

- rozbiorka istniejgcego budynku oznaczonego jako nr 6 na zatgczniku mapowym

- rozbidrka istniejgcych fundamentéw znajdujgcych sie w czesci pétnocno — wschod-
niej dziafki

- budowa 148 miejsc parkingowych

- budowa wewnetrznych drog dojazdowych

- usytuowanie dwoch boksow na kruszywo o wymiarach 3 x 3 m kazdy

- rozbudowa instalacji kanalizacji deszczowej

2.4 Strefy ochronne

Dzialka, na ktorej jest projektowana inwestycja nie podlega ochronie na podstawie
ustalen decyzji o warunkach zabudowy oraz przepisow odrebnych. Strefa oddziaty-

wania inwestycji jest ograniczona do granic wkasnosci Inwestora.

2.5 Zagrozenia dla srodowiska, higieny i zdrowia

Inwestycja nie stwarza zagrozenia dla srodowiska, higieny i zdrowia na etapie budo-
wy i eksploatacji obiektu. Nie wystepujg czynniki kwalifikujgce inwestycje do przed-
siewzie¢ wymienionych w rozporzadzeniu w sprawie okreslenia rodzajéw przedsie-

wzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko oraz szczego6towych uwarun-
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kowaniach zwigzanych z zakwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia rapor-

tu o oddziatywaniu na srodowisko.

2.6 Przytacza do sieci zewn etrznych

Wykonano przytgcze kanalizacji deszczowej odprowadzajgcg wody opadowe z par-
kingbw i drog wewnetrznych do kolektora deszczowego o $rednicy @ 400 mm znajdu-

jacego sie w ul. Dworcowe;j.

2.7 Powierzchnia biologicznie czynna.

Na dzialce objetej projektowaniem istnieje zielen niska i wysoka. Po zakonczeniu
prac zwigzanych z budowg parkingébw nalezy odtworzy¢ zielen niskg w postaci traw-
nika. Tereny zielone po zakohczeniu prac zajmowac bedg 35,1 % powierzchni cal-

kowitej dziaiki.

2.8 Zestawienie powierzchni zagospodarowania dziatk i

L.p. Powierzchnia zabudowy %
istniejaca projektowana

1. |[Powierzchnia dziatki nr 563/5 1684% m 100,00 %

2. |Powierzchnia zabudowy istriepj: |2578,6 M 15,3 %
budynkinr 1,2,3

3. |Powierzchnia zabudowy istriegj: [1730,9 M 10,3 %
budynki nr 4,5

4. | Powierzchnia zabudowy istniegj: [135 nf 0,8 %
budynek nr 7

5. |Kontenery na kruszywo 18 nf 0,1 %

6. |Powierzchnia biologicznie czynng  5919,2 m 35,1 %

7. | Powierzchnia utwardzona 2360,6 m 4098,7 M 38,4 %

3 WYMAGANIA WYNIKAJ ACE Z DECYZJI O WARUNKACH
ZABUDOWY

Przewidywane prace projektowe bedg realizowane na podstawie ponizszych decyzji
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu:

Decyzja nr 31/PG/2010 z dnia 25 sierpnia 2010 r. dla inwestycji celu publicznego po-
legajgcej na : budowie parkingu na 40 miejsc postojowych przewidzianej do realiza-
cji w Ptocku przy ul. Jachowicza 2 na dziatce o numerze ewidencyjnym 563/5.
Decyzja nr 47/PG/2013 z dnia 12 sierpnia 2013 r. dla inwestycji celu publicznego po-

legajgcej na: budowie parkingu na okoto 150 miejsc postojowych wraz z infrastruktu-
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rg towarzyszaca, przewidzianej do realizacji w Ptocku przy ul. Jachowicza 2 na dzial-

ce 0 numerze ewidencyjnym 563/5.

3.1 Ustalenia dotycz ace rodzaju zabudowy

Rodzaj zabudowy - zabudowa ustugowa - warunek spetniony

3.2 Ustalenia dotycz ace funkcji zabudowy i zagospodarowania

terenu

Na obszarze terenu wskazanego we wniosku ustala sie: - budowe parkingu na okoto
150 miejsc postojowych, ktére nie mogg by¢ zlokalizowane od strony potudniowej w

pasie pomiedzy budynkami. Projektujemy 148 miejsca postojowe od strony potnocno
— wschodniej dziatki - warunek spetniony

3.3 Ustalenia dotycz ace warunkéw i wymaga n ksztattowania tadu

przestrzennego:

W zwigzku z zamiarem budowy parkingu naziemnego nie ustala sie parametrow i

wskaznikdéw ksztattowania zabudowy.

3.4 Ustalenia dotycz ace ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu

Nie przewiduje sie zagrozen dla srodowiska, zdrowia i higieny uzytkownikéw zwigza-
nych z budynkiem i jego otoczeniem. Inwestycja na etapie przygotowania i realizacji
bedzie prowadzona z zachowaniem przepisow ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku
Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2008 roku Nr 25 poz. 150 z pOzniejszymi zmia-
nami). Inwestycja na etapie przygotowania i realizacji bedzie prowadzona z zacho-
waniem przepisow ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu informa-
cji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz
0 ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2009 roku Nr 199, poz. 1227 z
pOzniejszymi zmianami).

Inwestycja na etapie przygotowania i realizacji bedzie prowadzona z zachowaniem
przepisOw rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie
okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko
oraz szczegotowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia
do sporzadzania raportu oddziatywania na srodowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z

pdzniejszymi zmianami).
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Wiasciciel lub zarzgdca zobowigzat sie w trakcie eksploatacji obiektu budowlanego
do stosowania paliw, surowcéw i materiatdw eksploatacyjnych zapewniajgcych ogra-
niczenie ich negatywnego oddziatywania na srodowisko oraz podejmowania odpo-
wiednich dziatan w przypadku powstania zakiécen w procesach technologicznych i
operacjach technicznych w celu ograniczenia ich skutkow dla srodowiska.

Odpady powstate podczas budowy bedg przekazane firmie posiadajgcej uregulowa-
ny stan prawny w zakresie gospodarki odpadami

Teren nie wymaga zgody na zmiane przeznaczenia gruntéw rolnych i lesnych na
cele nierolne i nielesne wynikajace z przepisow regulujgcych zasady ochrony grun-
tow rolnych i leSnych oraz rekultywacji i poprawiania wartosci uzytkowej gruntow,
wynikajgcych z przepiséw ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntéw rol-

nych i lesnych (Dz. U. z 2004 roku Nr 121, poz. 1266 z pdzniejszymi zmianami).
3.5 Ustalenia dotycz gce ochrony dziedzictwa kulturoweqo i

zabytkow oraz dobr kultury wspotczesnej

Nie dotyczy

3.6 Ustalenia dotycz ace obstugi w zakresie komunikacii i

infrastruktury technicznej

Odprowadzenie sciekoéw deszczowych do kanalizacji deszczowej nie zaktoci stosun-

koéw wodnych na dziatkach sgsiednich - warunek spetniony

Dostep do drogi publicznej od strony Dworcowej - warunek spetniony

3.7 Ustalenia dotycz ace ochrony intereséw 0sob trzecich

Obiekt budowlany oraz zwigzane z nim urzadzenia budowlane projektowano w spo-
sb6b okreslony w przepisach, w tym techniczno - budowlanych oraz zgodnie z zasa-
dami wiedzy technicznej i obowigzkami natozonymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 roku Nr 243, poz. 1623 z pézniejszymi
zmianami), a w szczegolnosci zapewniajac:

- odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony srodowiska,

- ochrone przed hatasem i drganiami,

- niezbedne warunki do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej przez osoby

niepetnosprawne, w szczegoélnosci poruszajgce sie ha wozkach inwalidzkich
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- poszanowanie, wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych
intereséw 0s06b trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej.
Zamierzenie budowlane:

- nie pozbawia dostepu do drogi publicznej uzytkownikéw budynkéw oraz mozliwosci
przejazdu pojazdow ratowniczych,

- nie ogranicza mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i

cieplnej oraz ze srodkdéw tacznosci, w trakcie przebudowy istniejgcej infrastruktury
podziemnej nalezy zapewnic¢ rozwigzania zastepcze na czas trwania budowy,
Uzytkowanie obiektu budowlanego nie skutkuje ucigzliwosciami spowodowanymi
zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby, w spos6b zapewniajacy jak najlepszy
stan srodowiska poprzez utrzymanie poziomu substancji w powietrzu ponizej do-
puszczalnego lub co najmniej na tym poziomie, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 3 marca 2008 roku w sprawie dopuszczalnych pozioméw niekto-
rych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2008 roku Nr 47 poz. 281), poprzez zapewnie-
nie wodzie jak najlepszej jakosci, w tym utrzymywaniu ilosci wody na poziomie za-
pewniajgcym ochrone rownowagi biologicznej i funkcjonowania ekosystemow wod-
nych, a takze ochrone powierzchni ziemi zapewniajac jak najlepsza jej jakos¢ i racjo-
nalne gospodarowanie, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 9
wrzesnia 2002 roku w sprawie standardow jakosci gleby oraz standardow jakosci
ziemi (Dz. U. z 2002 roku Nr 165 poz. 1359),

Projekt zagospodarowania terenu uzgodniono w Zespole Uzgadniania Dokumentaciji,
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2
kwietnia 2001 roku w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz ze-
spotéw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. z 2001 roku Nr 38, poz. 455), i
uzyskano pozytywng opinie nr WGD-I-ZU.6630.588.2013.EK z dnia 03.10.2013r.
Zamierzenie budowlane zostato zaprojektowane, zgodnie z zasadami wiedzy tech-
nicznej, a takze wymaganiami ustaw i przepiséw, w tym miedzy innymi:

- ustawg z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 roku Nr 243 poz.
1623 z pbzniejszymi zmianami),

- rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.

U. z 2002 roku Nr 75 poz. 690 z pOzniejszymi zmianami),
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3.8 Ustalenia dotycz ace granic i sposobow zagospodarowania

terendw i obiektow podlegaj acych ochronie ustalonych na

podstawie odr ebnych przepiséw, w tym terendéw qorniczych, a

takze narazonych na niebezpiecze nstwo powodzi oraz

zaqro zonych osuwaniem si e mas ziemnych

Teren nie znajduje sie na terenie gérniczym, w strefie narazonej na zalew wod po-

wodziowych rzeki Wisly, w strefie zagrozonej osuwaniem sie mas ziemnych.

3.9 Linie rozgraniczaj ace teren inwestyciji

Zgodnie z art. 54 pkt 3) ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku Nr 80, poz. 717 z pdzniejszymi zmia-
nami) linie rozgraniczajgce teren inwestycji, wyznaczone zostaty na mapach w skali

1:500, stanowigcy zatgcznik nr 1 do niniejszej decyzji.

3.10Warunki okre slone przez Wodoci agi Ptockie

Projekt instalacji kanalizacji deszczowej wykonano zgodnie z warunkami technicz-
nymi wydanymi przez Urzad Miasta pismem: TT/5/557/2013 z dnia 16.07.2013 r.
Projekt techniczny dotyczacy kanalizacji deszczowej zaprojektowano i uzgodniono z
Wydziatem Strategii Rozwoju Miasta w Urzedzie Miasta Ptocka oraz w ,Wodociggach
Ptockich” Sp. z o.0.

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez ,Wodocigagi Ptockie” projekt
techniczny dostosowano do wymogow polegajgcych na tym, ze wody opadowe nale-
zy odprowadzi¢ do sieci kanalizacji deszczowej g 400 mm istniejgcej w ul. Dworco-
wej poprzez nowo zaprojektowang studnie. Kanalizacje deszczowg zaprojektowano z
rur z litego polipropylenu o sztywnosci min. SN 8 spetniajgcych wymagania normy
PN EN 1852. Studnie rewizyjne na terenie objetym opracowaniem zaprojektowano z
kregdw zelbetowych g 1,2 m. Wpusty wykonano z rur betonowych o $rednicy 0,5 m z
osadnikiem o gtebokosci min. 0,95 m z kratg mocowang w korpusie zawiasowo.

W warunkach technicznych wydanych przez ,Wodociggi Ptockie” Sp. z 0.0. zostaty
zawarte rowniez warunki na przebudowe istniejgcego kanatu na terenie objetym pro-
jektowaniem, do ktérego odprowadzane sg obecnie $cieki sanitarne z posesji przy

ulicy Dworcowej 2a. Nie zostaty one uwzglednione w niniejszym opracowaniu. ,Wo-
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dociggi Ptockie” odpowiedziaty pismem TT/5/3706/2013 z dnia 24.07.2013r., iz
przedmiotowa kanalizacja nie jest wkasnoscig ich Spétki. W zwigzku z powyzszym
jest ona wkasnoscig Inwestora, a ten z powoddéw ekonomicznych nie jest zaintereso-
wany przebudowsg istniejgcej kanalizacji sanitarnej. Inwestor nie odpowiada takze za
fakt, ze wtasciciel posesji przy ulicy Dworcowej 2a do chwili obecnej nie wykonat
przytaczenia sciekéw do nowo wybudowanej kanalizacji sanitarnej w ulicy Dworco-
wej. Wody opadowe nie bedg odprowadzane do kanalizacji sanitarnej.
Inwentaryzacje powykonawczg dostarczy¢ nalezy na tradycyjnej mapie oraz w wersji
elektronicznej jako dane w uktadzie wspotrzednych 2000 zaewidencjonowane w
Ksiedze Ewidencji Robét Geodezyjnych (KERG ).

Otrzymane warunki techniczne wazne sg przez okres dwéch lat od daty wydania. W
przypadku nie zrealizowania inwestycji, po uptywie tego okresu inwestor obowigzany

jest wystapi¢ z wnioskiem o aktualizacje warunkow.

4 PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTONICZNY BUDOWY
PARKINGU NA 148 MIEJSC POSTOJOWYCH

4.1 Przedmiot opracowania i lokalizacja

Przedmiotem opracowania jest budowa parkingu na 148 miejsc postojowych wraz z
drogami dojazdowymi zlokalizowanego w Ptocku na dzialce 563/5. Wjazdy na teren
dziatki od ulicy Lasockiego i Dworcowej. 15 miejsc postojowych jest przeznaczona
dla 0sob niepetnosprawnych co stanowi ponad 10% ilosci wszystkich miejsc parkin-
gowych.

W zwigzku z projektowanym parkingiem zakfada sie rozbiorke budynku nr 6.
Szczegdbtowa lokalizacja wedtug projektu zagospodarowania terenu.

Teren jest ptaski, warunki gruntowe dobre.

4.2 Rozwiazania architektoniczne

Uktad warstw w projektowanej nawierzchni miejsc postojowych i jezdni manewro-
wych przy parkingach dla samochodéw osobowych :

kostka betonowa z pol-bruku grubosci 8 cm

podsypka cementowo — piaskowa 1:4 grubosci 3 cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego (pospotka) grubosci 15 cm lub z pia-

sku stabilizowanego cementem
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warstwa odsgczajgca z piasku grubosci 15 cm

Przy obrzezu z trzech stron utwardzonej powierzchni gruntu projektuje sie krawezniki
betonowe 30 x 15 cm wedtug BN-80/6775-03.04. na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 grubosci 3 cm i na tawie z betonu C8/10.

Uktad warstw w projektowanej nawierzchni jezdni dojazdowej przy parkingach:
nawierzchnia z kostki betonowej typu pol - bruk grubosci 10 cm

podsypka cementowo — piaskowa 1:4 grubosci 3 cm

podbudowa zasadnicza z betonu C12/15 grubosci 20 cm

podsypka piaskowa zageszczona mechanicznie grubosci 15 cm

5 PROJEKT BUDOWLANY DROGOWY BUDOWY PARKINGU NA
148 MIEJSC POSTOJOWYCH

5.1 Ogodlna charakterystyka inwestycii

Projektuje sie 148 stanowiska postojowe o dtugosci 5,00 m, w tym 133 stanowiska o
szerokosci na samochod osobowy 2,30 m oraz 15 stanowisk postojowych dla niepet-
nosprawnych o szerokosci 3,60 m, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢
drogi publiczne i ich usytuowanie (par.116)

Do miejsc postojowych projektuje sie droge dojazdowg o szerokosci 5,0 m oraz jezd-

nie manewrowe o szerokosci 5,5 m.

5.2 Wielko $ci charakterystyczne inwestyciji

dtugos¢ stanowisk postojowych : 5,00 m
szerokos¢ 1 stanowiska postojowego: 2,30 m, 3,60 m

powierzchnia zabudowy stanowisk postojowych: 1799,50 m?

5.3 Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcje nawierzchni przyjeto w oparciu o rozporzadzenie Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r, jak dla obcigzenia samochodami osobo-
wymi — Zatgcznik nr 5: ,Projektowanie konstrukcji nawierzchni dr6g”

Konstrukcja projektowanej nawierzchni miejsc postojowych i jezdni manewrowych
przy parkingach dla samochodéw osobowych :

kostka betonowa z pol-bruku grubosci 8 cm



MWEKTOR - P" Kowalscy s.j. 09 — 402 Plock ul. Dworcowa 2b

Symbol pracy: AK-1000/027/2013 Nr strony: 18

Branza: Architektoniczno - konstrukcyjna ‘ Projekt budowlany llo$¢ stron: 138

Dane, specyfikacje rysunki oraz inne informacje sg wlasnoscig ,WEKTOR-P” i nie moga by¢ bez pisemnej zgody kopiowa-
ne, powielane oraz udostepniane stronie trzeciej do jakichkolwiek innych celéw niz opisane w umowie.

podsypka cementowo — piaskowa 1:4 grubosci 3 cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego (pospotka) grubosci 15 cm lub z pia-
sku stabilizowanego cementem

warstwa odsgczajgca z piasku grubosci 15 cm

Przy obrzezu utwardzonej powierzchni gruntu projektuje sie krawezniki betonowe 30
x15 cm wg BN-80/6775-03.04. na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 3
cm i na tawie z betonu B-10.

Konstrukcja projektowanej nawierzchni jezdni dojazdowej przy parkingach:
nawierzchnia z kostki betonowej typu pol - bruk grubosci 10 cm

podsypka cementowo — piaskowa 1:4 grubosci 3 cm

podbudowa zasadnicza z betonu B15 grubosci 20 cm

podsypka piaskowa zageszczona mechanicznie grubosci 15 cm

5.4 Projektowane spadki

W celu odprowadzenia wéd opadowych zaprojektowano odpowiednie spadki po-
przeczne. Stanowiska postojowe zaprojektowano ze spadkiem poprzecznym 2% w
kierunku jezdni manewrowych. Jezdnie manewrowe zaprojektowano ze spadkiem
poprzecznym na dwie strony 1% oraz ze spadkiem podtuznym dostosowanym do
istniejacych rzednych terenu. Szczegoty konstrukcyjne wysokosciowe nawierzchni

wedtug projektu wykonawczego.

5.5 Technologia i odbiory robo6t

Roboty nalezy wykonaé zgodnie z ogoinymi warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot z uwzglednieniem Ogoélnych Specyfikacji Technicznych wydanych
przez Generalng Dyrekcje Drog Publicznych w Warszawie:

D.00.00.00 — wymagania ogélne

D.01.00.00 — roboty przygotowawcze

D.02.00.00 — roboty ziemne

D.03.00.00 — odwodnienie

D.04.00.00 — podbudowy

D.05.00.00 — nawierzchnia

D.06.00.00 — roboty wykonczeniowe

D.08.00.00 — elementy ulic
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Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu powinny by¢ przeprowadzone w
czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu
robét. Wykonawca zgtasza do odbioru zakonczony element, przedstawia wyniki ba-
dan z biezacej kontroli. Odbierajacy zleci ewentualne przeprowadzenie badan uzu-
petniajgcych, jezeli zaistniejg jakiekolwiek watpliwosci co do jakosci roboét lub rzetel-
nosci badan wykonawcy. Koszty tych badan ponosi wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek. Nadzor okresli zakres robét poprawkowych, zakres i wielkos¢
potracen za obnizong jako$é. Roboty poprawkowe wykonawca wykona na wiasny
koszt w terminie ustalonym z inwestorem. Do obowigzkéw wykonawcy nalezy do-
starczenie materiatdw zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej. Wykonaw-
ca ma obowigzkiem powiadomi¢ inwestora o proponowanych zroédtach zaopatrzenia
materialowego i uzyskac akceptacje. Roboty w ktorych znajdujg sie niezbadane i nie
akceptowane materiaty wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z ich od-
rzuceniem.

Prefabrykaty powinny posiadac atest — reprezentatywny dla zbioru stosowanego na
budowie i wtasciwe dokumenty dostawy, dotyczacy konkretnej roboty.

Odbior roboét zgodnie z warunkami technicznymi i obowigzujgcymi normami tech-
nicznymi.

W obrebie istniejgcego uzbrojenia roboty ziemne wykonywac recznie by unikngé ich
uszkodzenia. Przed przystgpieniem do robot zlokalizowac kolizje z istniejgcym uzbro-
jeniem. Przy wykryciu uzbrojenia nie zinwentaryzowanego kolidujgcego z wykona-

niem robét zgtosi¢ ten fakt uzytkownikowi uzbrojenia lub inwestorowi.
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6 PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTONICZNY PRZEBUDOWY
BUDYNKU CENTRALNEGO LABORATORIUM MECHANIKI |
BUDOWNICTWA PW FILIIl W PtOCKU

6.1 Przedmiot opracowania i lokalizacja

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy budynku Centralnego Laborato-
rium Mechaniki i Budownictwa zlokalizowanego w Ptocku, przy ulicy Jachowicza 2,
od strony potnocno — zachodniej dziatki nr 563/5. Szczegdtowa lokalizacja wedtug
projektu zagospodarowania terenu, budynek oznaczono jako nr 4 i 5 w zatgczniku
mapowym. Pozostate budynki znajdujgce sie na dziatce nie wchodzg w zakres ni-
niejszego opracowania.

Teren jest ptaski, warunki gruntowe dobre.

6.2 Rozwiazania architektoniczne

Przebudowywany budynek skiada sie z dwoch architektonicznie wyodrebnionych
czesci. Jedng z czesci (nr 5) stanowi budynek halowy zrealizowany w latach szes¢-
dziesigtych XX wieku w technologii prefabrykowanej zelbetowej i tradycyjnej. Obiekt
jest dwutraktowy, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. Jest to hala dwu nawowa
o réznej rozpietosci i wysokosci przeset. Gidwna konstrukcja nosna to zelbetowe ra-
my skiladajgce sie z zelbetowych stupdw i strunobetonowych rygli, na ktérych oparto
zelbetowe ptyty panwiowe. Pokrycie dachu wykonano z papy asfaltowej na lepiku.
Poniewaz papa nie zabezpieczata w sposob skuteczny obiektu przed opadami at-
mosferycznymi okoto 2000 roku na istniejgcym pokryciu utozono taty i pokrycie z bla-
chy trapezowej typu T50/260 grubosci 0,75 mm. Podczas ogledzin stwierdzono nie-
prawidtowo wykonane obrébki blacharskie oraz nieprawidtowo dobrane wymiary rur
spustowych i rynien. W chwili obecnej czes¢ pokrycia na nizszej czesci dachu roze-
brano i wykonano termozgrzewalne pokrycie papowe.

Od strony potudniowej hala sasiaduje z dwukondygnacyjnych budynkiem
dydaktyczno — socjalnym (nr 4). Jest to obiekt wykonany w technologii tradycyjnej
murowanej z jednospadowym dachem.

Podziaty funkcjonalne zostaty w budynku wykonane z drobnowymiarowych elemen-
téw ceramicznych i wapienno - piaskowych na zaprawie cementowo — wapiennej z

dwustronnymi tynkami. Cegtami wapienno — piaskowych obmurowano zelbetowe
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stupy zewnetrzne gtdwnej konstrukcji nosnej. Posadzki w obiekcie wykonano z lastri-
co, elementéw drewnianych na podbudowie betonowej oraz w pomieszczeniach la-
boratoryjnych i sanitarnych z terakoty. Oswietlenie w obiekcie wykonano z okien
dwuszynowych umieszczonych w prefabrykowanych zelbetowych ramach opartych
na betonowych elementach podokiennych. Ramy okienne sg mocowane do stupéw.
Poniewaz wymiary okien sg mniejsze od wymiarow gtéwnej konstrukcji prefabryko-
wanej przestrzen od gory i dotu jest wypetniona zaprawg cementowa. Podczas wizji
lokalnej stwierdzono pekniecia na styku zaprawy z prefabrykatami zelbetowymi,
ubytki w szczeblinach ram okiennych i braki kitu uszczelniajgcego szyby. Te usterki i
uszkodzenia powodujg zalewanie sciany podtuznej na korytarzu szczegdlnie na sty-
ku czesci wyzszej i nizszej obiektu. Podobna sytuacja wystepuje rowniez na znacz-
nych fragmentach w $cianach zewnetrznych podtuznych. Sciana szczytowa péinocna
zostata wykonana z pustakéw wapienno — piaskowych na zaprawie cementowo —
wapiennej o grubosci 38 cm.

Ze wzgledu na znaczne zuzycie obiektu w projekcie przewiduje sie przebudowe i
wymiane okien oraz drzwi zewnetrznych, docieplenie scian zewnetrznych i dachu,
wymiane posadzek i pokrycia dachowego, przebudowe centralnego ogrzewania,
przebudowe wentylacji oraz przebudowe instalacji sanitarnych i elektrycznych we-
wnetrznych. W obiekcie nastgpig drobne zmiany w podziale funkcjonalnym na po-
szczegOlne pomieszczenia, gtdbwnie ze wzgledu na przystosowanie obiektu do obec-
nie obowigzujgcych przepiséw. Powierzchnia zabudowy obiektu po przebudowie

oraz jego kubatura pozostajg bez zmian.

6.3 Przystosowanie obiektu dla oséb niepetnosprawny ch

Obiekt przystosowano dla oséb niepetnosprawnych. Zaprojektowano 15 miejsc po-
stojowych przeznaczonych dla os6b niepetnosprawnych, WC dla os6b niepetno-
sprawnych, wejscie od strony zachodniej obiektu bedzie przystosowane dla 0sob
poruszajgcych sie na wozkach. R6znice pomiedzy istniejgcym poziomem terenu, a
projektowanym poziomem posadzki nalezy zniwelowaé¢ spadkiem chodnika, ktory nie

moze przekroczy¢ 2%.
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6.4 Przeznaczenie i program u zytkowy obiektu

6.4.1 Dane ogolne

Obecnie obiekt przeznaczony jest do celéw naukowych oraz dydaktycznych i po
przebudowie jego funkcja nie ulegnie zmianie. Znajdowac sie w nim beda Laborato-
ria Instytutow Mechaniki i Budownictwa. W budynku zaprojektowano WC pracowni-
czy, ogolnodostepne WC meski i damski dostepny dla 0oséb niepetnosprawnych.
Pomieszczenia sanitarne znajdujace sie w czesci przeznaczonej dla Laboratorium
Budownictwa bedg udostepniane wszystkim uzytkownikom obiektu. Przewiduje sie,
ze jednoczenie w obiekcie znajdowac sie bedg maksymalnie nie wiecej niz 40 osob.
Ze wzgledu na znaczng wysokos¢ niektorych pomieszczen wentylacja grawitacyjna
zostata przeliczona na maksymalng ilos¢ osob mogacych przebywacé jednoczesnie w
danych pomieszczeniach i przyjeto 30 m® na osobe. Szczegdtowe dane wedtug pro-

jektu wentylaciji.

6.4.2 Wyposa zenie Laboratorium Instytutu Budownictwa

Laboratorium Budownictwa sklada sie z pracowni badan wilgotnosciowych i pracowni
betonowania.

W Pracowni Badan Wilgotnosciowych znajdowac sie beda nastepujgce urzadzenia i

stanowiska:

- suszarki laboratoryjne;

- stanowiska sezonowania probek;

- stanowisko wag precyzyjnych;

- stanowisko badania skurczu;

- stanowisko badania nasigkliwosci;

- stanowisko badania wodoprzepuszczalnosci;

- stanowisko badania gestosci.

W Pracowni Betonowania znajdowac sie bedg nastepujgce urzadzenia i stanowiska:

- betoniarka;

- sktad cementu;

- wagi;

- boksy na kruszywo;
- stot wibracyjny;

- stoty robocze;
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- kruszarka;

- kastry budowlane;

- regaty do sktadowania wanien;

- maszyny wytrzymatosciowe;

- suszarki;

- stanowisko badawcze belek.

Na zewnatrz budynku zaprojektowano dwa kontenery na kruszywo o wymiarach 3 x
3 m kazdy.

6.4.3 Wyposa zenie Laboratorium Instytutu Mechaniki

Laboratorium Mechaniki sktada sie z pracowni spawalnictwa, pracowni obrébki skra-
waniem, pracowni maszyn rolniczych, pracowni diagnostyki systemow mechanicz-
nych, pracowni napedow i sterowania hydraulicznego i pneumatycznego, pracowni
zaktadu aparatury przemystowe;j .

W Pracowni Spawalnictwa znajdowac sie bedg nastepujace urzgdzenia i stanowiska:

- defektoskop ultradzwiekowy USM25S z badanym obiektem;

- stot do badania ultradzwiekowego z defektoskopem USM25S;

- zgrzewarka ZPe-25;

- zgrzewarka punktowa ZPf-16;

- zgrzewarka doczotowa ZDZ-7,

- stot do spawania elektrycznego tukowego;

- spawarka prostownikowa SPB-315;

- spawarka PLAZMIGSTER 35/200;

- spawarka MAGICWAVE 2200 Job;

- opornik wodny (wspotdziata ze spawarka);

- wytwornica acetylenowa;

- wspornik do badania odksztatcen spawalniczych;

- st6t do spawania i ciecia gazowego;

- sprezarka TOPEX;

- stot Slusarski.

W przyszitosci w miejscu istniejagcego stanowiska do spawania elektrycznego tuko-
wego planuje sie zakup nowego stanowiska spawalniczego ERGO-STW-R z ramie-

niem ERGO-FLEX-2-R. Jest to kompletne stanowisko spawalnicze sktadajgce sie ze
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stotu warsztatowego, wentylatora, aparatury elektrycznej i ramienia odciggowego.
Taki zestaw petni funkcje catkowicie zwentylowanego stanowiska pracy spawacza.
W Pracowni Obrdbki Skrawaniem znajdowac sie bedg nastepujgce urzadzenia i sta-

nowiska:

- nozyce gilotynowe;

- zaginarka;

- pita ramowa;

- szlifierka ostrzaika;

- frezarka narzedziowa;

- stot montazowy;

- stanowiska komputerowe;

- frezarka obwiedniowa;

- diutownica Fellowsa;

- szlifierka do ptaszczyzn

- frezarka uniwersalna;

- diutownica,;

- wiertarka promieniowa;

- wiertarka stotowa,;

- tokarka uniwersalna TUC-40;

- tokarka uniwersalna TUB-32;

- tokarka uniwersalna TUR 50S;

- szlifierka ostrzatka;

- ploter frezujacy;

- wiertarka wspotrzednosciowa;

- stanowisko pomiaru temperatury przy skrawaniu;

- stanowisko do pomiaru sit i momentu przy toczeniu i wierceniu,

- szlifierka do watkéw;

- szlifierka narzedziowa.

W przysziosci planuje sie doposazy¢ pracownie o stanowisko do nauki programowa-
nia obrabiarek CNC i stanowisko do badan proceséw skrawania, realizowanych przy
wykorzystaniu obrabiarek CNC i testowania rob6t przemystowych.

W Pracowni Maszyn Rolniczych znajdowac sie beda nastepujace urzadzenia i sta-

nowiska:
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- badanie procesu ciecia roslin energetycznych;

- badanie naciskéw w glebie ;

- badanie rzedowych siewnikéw zbozowych;

- badanie siewnikow punktowych;

- badania wspotczynnika tarcia materiatdw rolniczych;

- badania charakterystyk procesu oprysku;

- badania rozpylaczy cisnieniowych;

- badania skrzyn przektadniowych na stanowisku z mocg krgzaca;

- badania wtasciwosci trakcyjnych opon pojazdéw rolniczych;

- demontaz i weryfikacja czesci silnika spalinowego;

- badania uktady zniwnego kombajnu zbozowego;

- badania przenosnikéw slimakowych.

W przysziosci planuje sie doposazy¢ pracownie o zasilacz i osprzet hydrauliczny do
stanowiska do badania wtasciwosci trakcyjnych opon pojazdow rolniczych oraz zasi-
lacz i osprzet hydrauliczny do stanowiska badania naciskow w glebie.

W Pracowni Diagnostyki Systeméw Mechanicznych znajdowaé sie bedg nastepujace

urzadzenia i stanowiska:

- badanie stanu technicznego silnika spalinowego;

- wyznaczanie charakterystyk szybkosciowych silnika ZI;

- wyznaczanie charakterystyki obcigzeniowej i regulatorowej silnika ZS;

- charakterystyka dawkowania pompy wtryskowej;

- ocena stanu technicznego silnika na podstawie bilansu energetycznego;
- badania diagnostyczne sprezarki ttokowej;

W Pracowni Napedow i Sterowania Hydraulicznego i Pneumatycznego znajdowac
sie bedg nastepujgce urzadzenia i stanowiska:

- badania pomp hydraulicznych;

- badania obrotowych przekfadni hydraulicznych;

- badanie pneumatycznych uktadéw napedowych;

- sprezarka ttokowa olejowa (AHDAG0OCVSIl M, T)

- badania dwudrogowych regulatoréw przeptywu;

- badania synchronizatoréw przeptywu;

- badania elektrozaworéw proporcjonalnych;

- badania uktadu kierowniczego z hydraulicznym wspomaganiem typu Orbitrol,
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- tablica pogladowa z elementami hydrauliki sitowej.

W przysziosci planuje sie doposazy¢ pracownie o stanowiska do badania obrotowych
przektadni hydraulicznych oraz stanowiska do badania pneumatycznych uktadow
napedowych.

W Pracowni Zaktadu Aparatury Przemystowej znajdowac sie beda nastepujace urza-

dzenia i stanowiska:

- wentylator przemystowy;

- stanowisko do badania fluidyzacji;

- stanowisko do badania potaczen wentylatorow;
- badanie wyptywu cieczy przez przystawki;
- badanie materiatéw sypkich;

- barbotaz;

- analiza sitowa,;

- badanie naprezen w materiatach sypkich;
- segmentacja;

- pomiar mocy mieszania;

- badanie wymiennika rurowego;

- badanie wymiennika ptytowego;

- parametry temperatury;

- piezometryczna linia cisnien;

- stanowiska komputerowe;

- optyw profilu kotowego;

- badanie porowatosci;

- pomiar koncentracji czastek statych;

- suszarka;

- pomiar ciepta spalania;

- badanie ciepta przez promieniowanie;

- aparat Poensgena;

- zbieraki;

- pompy matej mocy.

Rozmieszczenie poszczegolnych urzadzen znajdujgcych sie w budynku zostato za-

znaczone na rysunku technologii zawartym w niniejszym opracowaniu.
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6.5 Rozwiazania konstrukcyjne i wyposa zenie instalacyjne

6.5.1 Podstawowe rozwi azania konstrukcyjne

Zaprojektowano nastepujgce rozwigzania konstrukcyjne:

- nowe $ciany murowane grubosci 12 cm i 24 cm zaprojektowano z betonu komor-
kowego o klasie wytrzymatosciowej minimum 1,5 MPa na cienkiej klejowej spoinie

- fundamenty pod projektowane $ciany — zaprojektowano tawy o wymiarach 50x30
cm z betonu C20/25 (B25) zbrojone pretami ¢12 mm ze stali A- IlIN i strzemionami
@ mm ze stali A- |;

- nadproza okienne i drzwiowe — zaprojektowano jako prefabrykowane typu L, stalo-
we i zelbetowe wylewane na budowie;

- w czesci frontowej obiektu na parterze przewiduje sie wyburzenie czesci scian i za-
projektowano wzmacniajgce ramki stalowe z nastepujgcych ksztattownikow:

- element poziomy rygiel wykonano z dwoch dwuteownikoéw normalnych 1300;

- stupy skltadajg sie z drobno wymiarowanych wyrobdéw ceramicznych wzmocnionych
w narozach dwoma katownikami L200x100x10 mm.

Konstrukcje wzmocnienia wykona¢ ze stali S235 JR.

Stopy fundamentowe pod stupy nalezy wykonac jako poszerzenie istniejgcych taw

fundamentowych.

6.5.2 Podstawowe rozwi azania w zakresie instalacji sanitarnych

Odprowadzenie wéd opadowych z dachu budynku na dotychczasowych wa-
runkach - nie ulega zmianie. Odprowadzenie wéd opadowych z terenu utwardzonego
do kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w ulicy Dworcowej wg projektu branzowego
Przebudowa i rozbudowa instalacji wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, instalaciji

C.O. oraz wentylacji og6lnej wedtug projektow branzowych.

6.5.3 Podstawowe rozwi azania w zakresie instalacji elektroenergetycznych

Zaprojektowano instalacje oswietlenia, gniazd wtykowych, sity, komputerowg
oraz instalacje odgromowa. Zasilenie w energie z istniejgcej rozdzielni znajdujacej

sie w budynku.

6.5.4 Roboty wyko Aczeniowe

Zaprojektowano posadzki dwojakiego rodzaju — wedtug rysunkow architektonicznych.
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Posadzka nr 1

Wykonczenie posadzki: utwardzenie trudnoscieralne w technice suchej posypki;
Plyta betonowa grubosci 15 cm z betonu klasy C25/30 zbrojona siatkg z pretéw @12
mm o oczku 15x15 cm;

Folia polipropylenowa,;

Izolacja termiczna - styropian grubosci 10 cm;

Folia polipropylenowa,;

Beton podktadowy C8/10 grubosci 10 cm;

Piasek sredni o zageszczeniu 1s=0,98 grubosci 25 cm.

Posadzka nr 2

Terakota;

Wylewka cementowa zbrojona grubosci 8 cm;

Izolacja termiczna - styropian XPS grubosci 15 cm;

Folia PCV;

Beton podktadowy C8/10 grubosci 10 cm;

Piasek sredni o zageszczeniu 1s=0,98 grubosci 20 cm.

Sciany zewn etrzne

Tynk cienkowarstwowy;

Styropian EPS grubosci 15 cm;

Sciana murowana grubosci 25 cm;

Tynk cementowo — wapienny grubosci 1,5 cm.

Cokot

Po ociepleniu cokotu polistyrenem ekstrudowanym grubosci 8 cm nalezy wykonaé
nowg opaske wokot hali z ptyt betonowych lub polbruku ze spadkiem od budynku
okoto 1 - 2%.

Tynki wewnetrzne

W obiekcie nalezy naprawi¢ istniejgce lub wykonac¢ nowe tynki wewnetrzne cemen-
towo — wapienne grubosci 1,5 cm.

Parapety

W czesci halowej (budynek nr 5) projektuje sie parapety zewnetrzne z blachy ocyn-
kowanej o szerokosci 15 cm.

Parapetow wewnetrznych nie projektuje sie.

Warstwy dachowe
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Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia;

Papa termozgrzewalna podktadowa;

Warstwa wyréwnawcza z betonu grubosci 5 cm;

Styropian EPS200 grubosci 2x10 cm;

Papa + folia jako paroizolacja;

Warstwa wyréwnawcza 1 cm;

Ptyty panwiowe prefabrykowane - istniejgce;

Dzwigar prefabrykowany - istniejacy.

Elementy odwodnienia - rynny i rury spustowe z PCV. Obrébki blacharskie — blacha
stalowa powlekana w kolorze tta elewacji.

Kolorystyk e obiektu nalezy wykona¢ zgodnie z opracowaniem ,Projekt termomo-
dernizaciji i kolorystyki Centralnego Laboratorium Filii Politechniki Warszawskiej w
Ptocku” o numerze AK-1000/032/2012 wykonanym przez firme WEKTOR-P Kowal-
scy sp.j. w 2012r.

Wykonanie rob6t budowlanych polegajgcych na dociepleniu scian i stropodachu bu-
dynku o wysokosci do 12 m Inwestor zgtosit do Urzedu Miasta Ptocka.i w dniu 29
sierpnia 2012 r Urzad Miasta Ptocka przyjat owo zgtoszenie bez sprzeciwu.
Zabezpieczenie p.poz.

Pomieszczenie oznaczone na rysunku nr 9M — istniejgce $ciany murowane grubosci
12 cm nalezy obtozy¢ przedsciankg w systemie Knauf W623 zgodnie z aprobatg
producenta systemu: 2x15 mm piyta ogniochronna (F) mocowana na profilu CD
60/27 w rozstawie co 60 cm.

Pomieszczenie magazynu butli gazowych oznaczone na rysunku nr 23 — jest to po-
mieszczenie nowo projektowane, ktérego sciany nalezy wykonac jako murowane

grubosci 24 cm — wymagana aprobata producenta o odpornosci ogniowej materiatu.

SzczegoOtowe rozwigzania w zakresie konstrukcji i wyposazenia instalacyjnego nale-

zy przyjmowac wedtug projektdw branzowych.
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Dane, specyfikacje rysunki oraz inne informacje sg wlasnoscig ,WEKTOR-P” i nie moga by¢ bez pisemnej zgody kopiowa-
ne, powielane oraz udostepniane stronie trzeciej do jakichkolwiek innych celéw niz opisane w umowie.

6.6 Dane techniczne obiektu

6.6.1 Czesé¢ halowa ( nr5 na zat aczniku mapowym)

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

L.p. |nazwa pomieszczenia powierzchnia posadzka
uzytkowa

PPRZYZIEMIE — LABORATORIUM BUDOWNICTWA

3 Przechowalnia okry¢ zewnetrznych 7,79 terakota

4 Wiatrotap 2,25 terakota

5 Korytarz cz.B 49,57 terakota

6 Pomieszczenie pracownicze 18,84 terakota

8 Magazyn 12,88 terakota

9B |WC pracownicze 7,06 terakota

10B |Pracownia badan wilgotnosciowych 35,81 terakota

11B |WC damski i dla niepetnosprawnych 4,50 terakota

12 WC meski 9,50 terakota

13 |Warsztat 34,17 betonowa

14 Pracownia betonowania 55,22 betonowa

15B [Magazyn 27,97 betonowa

16B |Pracownia maszyn wytrzymatosciowych |32,31 betonowa
I suszarki

17 Hala laboratoryjna wielofunkcyjna 154,59 betonowa

18 Rozdzielnia elektryczna 6,96 betonowa

Powierzchnia tgcznie 459,22

PRZYZIEMIE — LABORATORIUM MECHANIKI

oM Pracownia napedow i sterowania hy- 18,31 terakota
draulicznego i pneumatycznego

10M |Pracownia napedow i sterowania hy- 33,99 terakota
draulicznego i pneumatycznego

11M |Laboratorium systeméw mechanicznych |27,12 terakota
— Pracownia maszyn rolniczych

1la |Laboratorium systeméw mechanicznych |6,18 terakota
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Dane, specyfikacje rysunki oraz inne informacje sg wlasnoscig ,WEKTOR-P” i nie moga by¢ bez pisemnej zgody kopiowa-
ne, powielane oraz udostepniane stronie trzeciej do jakichkolwiek innych celéw niz opisane w umowie.

— Pracownia maszyn rolniczych

15M | Zaplecze techniczno - warsztatowe 14,48 terakota

16M | Laboratorium systeméw mechanicznych |22,25 terakota

— Pracownia maszyn rolniczych

20 Laboratorium spawalnictwa 23,93 terakota
21/24 | Laboratorium spawalnictwa 36,32 terakota
22 Laboratorium obrébki skrawaniem 45,88 terakota
23 Laboratorium spawalnictwa 3,91 terakota

Magazyn butli gazowych

40 Laboratorium obrébki skrawaniem 106,45 betonowa

41 Laboratorium obrébki skrawaniem 71,61 betonowa

Pomieszczenie warsztatowe

42 Zaktad aparatury przemystowej 101,68 betonowa

42a | Zakiad aparatury przemystowej 20,92 betonowa
Magazyn

43 Laboratorium systeméw mechanicznych |70,26 betonowa

— Pracownia diagnostyki

44 Hydrofornia 8,69 terakota
45 Korytarz 7,51 terakota
47 Laboratorium systeméw mechanicznych |143,10 betonowa

— Pracownia maszyn rolniczych

48 Korytarz cz.A 20,63 terakota
Powierzchnia tgcznie 883,22
Powierzchnia catkowita razem 1342,44

Trakt wschodni obiektu ma wymiary:

- dtugos¢ catkowita- 66,92 m;
- szerokos$c¢ osiowa - 12,00 m;
- wysokos¢ w kalenicy - ok.7,5m
- wysoko$¢ przy okapie - ok. 5,94 m

Trakt zachodni obiektu ma wymiary:
- dlugosé¢ catkowita - 66,92 m;
- szerokosc¢ osiowa - 9,00 m;
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Dane, specyfikacje rysunki oraz inne informacje sg wlasnoscig ,WEKTOR-P” i nie moga by¢ bez pisemnej zgody kopiowa-
ne, powielane oraz udostepniane stronie trzeciej do jakichkolwiek innych celéw niz opisane w umowie.

- wysoko$¢ w kalenicy - ok. 4,71 m

- wysokos¢ przy okapie - ok. 4,16 m
Powierzchnia uzytkowa 1342,44 m?
Kubatura budynku 8389,29 m*
Powierzchnia zabudowy 1481,61 m?
Szerokos¢ obiektu 22,14 m
Dlugosc obiektu 66,92 m

6.6.2 Czes¢ dydaktyczno — socjalna ( nr 4 na zal aczniku mapowym)

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

L.p. [nazwa pomieszczenia powierzchnia |posadzka
uzytkowa

PARTER

50 |Pomieszczenie socjalne pracownikow 16,68 terakota

51 |Laboratorium systemow mechanicznych — Pracow- |42,23 terakota
nia maszyn rolniczych

52 |Przechowalnia okry¢ zewnetrznych 6,34 terakota

53 |Zaktad aparatury przemystowej 101,26 terakota

54 |Korytarz 15,10 terakota

55 |Wezet cieplny 16,43 terakota

55a | Wiatrotap 3,83 terakota

Powierzchnia tgcznie 201,87

PIETRO

101 | Zaktad aparatury przemystowe] 16,61 terakota

102 | Instytut inzynierii mechanicznej 42,23 terakota

103 | Korytarz 26,08 terakota

104 | Pracownia przeptywow ptyndw i wymiany ciepta 27,98 terakota

105 | Pracownia przeptywow ptyndw i wymiany ciepta 48,71 terakota

106 | Pomieszczenie techniczne 9,25 terakota

107 |WC 7,12 terakota

108 | Korytarz 16,80 terakota

Powierzchnia tgcznie 194,78

Powierzchnia catkowita razem 396,65
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Dane, specyfikacje rysunki oraz inne informacje sg wlasnoscig ,WEKTOR-P” i nie moga by¢ bez pisemnej zgody kopiowa-
ne, powielane oraz udostepniane stronie trzeciej do jakichkolwiek innych celéw niz opisane w umowie.

Powierzchnia uzytkowa 396,65 m?
Kubatura budynku 1520,70 m®
Powierzchnia zabudowy 249,30 m?
Wysokos¢ do kalenicy ok. 6,30 m
Wysokos$¢ do okapu ok. 5,90 m
Szerokos¢ budynku 9,00 m
Dlugo$¢ budynku 27,70 m

7 CHARATERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU

7.1 Lokalizacja obiektu.

Budynki na dz. nr ew. 563/5 w miejscowosci Ptock ul. Jachowicza 2.

7.2 Podstawa formalna opracowania.

Zgodnie z DU nr 201 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu bu-
dowlanego pkt. 9 okresla charakterystyke energetyczng obiektu budowlanego, opra-
cowang zgodnie z przepisami dotyczacymi metodologii obliczenia charakterystyki
energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub czesci budynku stanowigcej samo-
dzielng calosc¢ techniczno — uzytkowa oraz sporzadzania i wzoréw swiadectw ich
charakterystyki energetycznych z wyjatkiem obiektéw wymienionych w art.20 ust. 3

pkt. 2, okreslajgca w zaleznosci od potrzeb.

7.3 Zestawienie wynikoéw oblicze A cieplnych.

a) bilans mocy urzadzen elektrycznych oraz urzadzen zuzywajacych inne rodzaje
energii, stanowigcych state wyposazenie budowlano — instalacyjne: bilans mocy
wynosi t gcznie 250,0 kW,

b) w przypadku budynku wyposazonego w instalacje ogrzewcze, wentylacyjne, kli-
matyzacyjne lub chtodnicze wtasciwosci cieplne przegrod zewnetrznych, w tym scian

petnych oraz drzwi, wroét, a takze przegrod przezroczystych i innych:

Dane dotyczace przegréd zewnetrznych:

L.P. | Nazwa przegrody k (W/m?’K) Wymagane wskazniki
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Dane, specyfikacje rysunki oraz inne informacje sg wlasnoscig ,WEKTOR-P” i nie moga by¢ bez pisemnej zgody kopiowa-
ne, powielane oraz udostepniane stronie trzeciej do jakichkolwiek innych celéw niz opisane w umowie.

1. | Drzwi zewnetrzne 2,60 do 2,60 W/m“x K

2. | Okna zewnetrzne 1,60 do 1,80 W/m*x K

3. Podtoga projektowana 0,139 do 0,45 W/m?x K

4. | Sciana zewnetrzna 0,198 do 0,25 W/m“x K

5. Sciana zewnetrzna murowana 0,230 do 0,25 W/m®x K

6. Dach nowo projektowany 0,185 do 0,25 W/m?x K

Bilans sezonowego zuzycia energii cieplnej

Miesiac Nd Tem |Qz Qg Qa Eta Qsw Qi Qh
0C GJ/rok |GJ/rok [GJ/rok GJ/rok |GJ/rok fJ/ro

Wrzesien 5 13,3 3,02 0,11 0,00 P,57 0,876 5,57 0,52

Pazdziernik [31 8,3 3299 0,46 0,00 (103,63 [0,994 23,64 3,21

Listopad 30 3,6 45,09 0,50 0,00 (140,62 (1,000 (11,79 3,11

Grudzien 31 -0,5 /8,47 0,52 0,00 (181,66 (1,000 8,26 3,21

Styczen 31 -29 65,43 0,52 0,00 202,94 [1,000 (10,34 3,21

Luty 28 -2,2 7,26 0,47 0,00 177,70 1,000 (18,70 2,90

Marzec 31 1,6 [/H2,39 0,52 0,00 163,04 0,998 (31,59 3,21

Kwiecien 30 7,6 3387 0,50 (0,00 [106,29 0,962 39,76 (3,11

Maj 5 13,0 [3,16 0,10 10,00 10,00 0,775 8,37 0,52

W sezonie [222 2,7 351,69 3,30 (0,00 [1095,45 0,974 (158,01 23,02
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Dane, specyfikacje rysunki oraz inne informacje sg wlasnoscig ,WEKTOR-P” i nie moga by¢ bez pisemnej zgody kopiowa-
ne, powielane oraz udostepniane stronie trzeciej do jakichkolwiek innych celéw niz opisane w umowie.

Zestawienie sezonowych zyskoéw enerqii cieplnej

Opis GJ/rok kWh/rok %
Zyski od stonca 158,01 43892 87,3
Zyski od ludzi 18,70 5195 10,3
Zyski od cieptej wody 4,32 1199 2,4
Razem 181,03 50285 100,0
Zestawienie sezonowych strat energii cieplnej

Drzwi zewnetrzne 30,68 8523 2,1
Okno (Swietlik) zewnetrzne 146,07 40575 10,1
Dach 109,53 30425 7,6
Sciana wewnetrzna 3,41 947 0,2
Sciana zewnetrzna 65,40 18168 4,5
Ciepto na wentylacje 1095,45 304292 75,9
Razem 1443,84 401066 100,0

C) parametry sprawnosci energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych i Kkli-
matyzacyjnych lub chtodniczych oraz innych urzgdzen majacych wptyw na gospo-

darke energetyczng obiektu budowlanego: bilans mocy wynosit acznie — 192 kW;

Obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplng ogrzewania Qo[W]: 191695
Zapotrzebowanie na m? powierzchni ogrzewanej.. Qf,[W/m?: 110,2
Zapotrzebowanie na m* kubatury ogrzewanej..... Qv,]W/m°]: 23,0
Roczne zapotrzebowanie. na ciepto do ogrzewania...Qh, [GJ/roK]: 1267,45
Qh, [KWh/roK]: 352071

Wskaznik sezonowego zapotrzebowanie. na ciepto EA, [MJ/m®*rok]: 728,6
EA, [KWh/m%rok]: 202,4

Wskaznik sezonowego zapotrzebowanie. na ciepto EV, [MJ/m>*rok]: 151,5
EV, [kWh/m3*rok]: 42,1

Projektowana strata na przenikanie Q[W]: 46503

Projektowana wentylacyjna strata ciepta Qy[W]: 145317

Catkowita projektowana strata ciepta Q[W]: 191695

d) dane wykazujace, ze przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwia-

zania budowlane i instalacyjne spetniajg wymagania dotyczace oszczednosci energii
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Dane, specyfikacje rysunki oraz inne informacje sg wlasnoscig ,WEKTOR-P” i nie moga by¢ bez pisemnej zgody kopiowa-
ne, powielane oraz udostepniane stronie trzeciej do jakichkolwiek innych celéw niz opisane w umowie.

zawarte w przepisach techniczno-budowlanych: wszystkie przegrody zewnetrzne i
rozwigzania instalacyjne spetniajg wymagania dotyczace oszczednosci energii za-
warte w przepisach techniczno-budowlanych.

Dane dotyczace przegrod zewnetrznych:

L.P. | Nazwa przegrody k (W/m?K) Wymagane wskazniki
1. | Drzwi zewnetrzne 2,60 do 2,60 W/m“x K
2. | Okna zewnetrzne 1,60 do 1,80 W/m?x K
3. Podtoga projektowana 0,139 do 0,45 W/m?x K
4. | Sciana zewnetrzna 0,198 do 0,25 W/m“x K
5. Sciana zewnetrzna murowana 0,230 do 0,25 W/m?x K
6. Dach nowo projektowany 0,185 do 0,25 W/m?x K
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ne, powielane oraz udostepniane stronie trzeciej do jakichkolwiek innych celéw niz opisane w umowie.

Dane, specyfikacje rysunki oraz inne informacje sg wlasnoscig ,WEKTOR-P” i nie moga by¢ bez pisemnej zgody kopiowa-

8 WYMAGANIA P.POZ.

8.1 Wprowadzenie

Przedmiotem niniejszego opracowania sg warunki ochrony przeciwpozarowej dla
projektu modernizacji Centralnego Laboratorium Mechaniki i Budownictwa Politech-
niki Warszawskiej Fili w Ptocku.

Celem opracowania byto przedstawienie w formie opisowej i graficznej warunkow
ochrony przeciwpozarowe] obiektu ( projekt budowlany) w zakresie:

- budowlanym,

- instalacyjnym,

- warunkow ewakuacji,

- zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru,

- usytuowania,

- dojazdu pozarowego,

- technicznych zabezpieczen przeciwpozarowych

8.2 Przepisy i normy wykorzystane do wykonania opra cowania

Do zaprojektowania warunkéw ochrony przeciwpozarowej obiektu wykorzystano za-
pisy nastepujacych przepisow panstwowych i norm:
» Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowe;.
(J.t.: Dz. U. 2 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z pO6zniejszymi zmiana-
mi),
* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z pO6zniej-
szymi zmianami)
* ROZPORZADZENIA MINISTRA SPRAW WEWN ETRZNYCH |
ADMINISTRACJI Z DNIA 16 CZERWCA 2003 R. W SPRAWIE
UZGADNIANIA PROJEKTU BUDOWLANEGO POD WZGL E-
DEM OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ. (DZ. U. NR 121,
POZ. 1137, Z POZNIEJSZYMI ZMIANAMI),
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Dane, specyfikacje rysunki oraz inne informacje sg wlasnoscig ,WEKTOR-P” i nie moga by¢ bez pisemnej zgody kopiowa-
ne, powielane oraz udostepniane stronie trzeciej do jakichkolwiek innych celéw niz opisane w umowie.

Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrze-
nia w wode oraz drog pozarowych. (Dz. U. Nr 124, poz. 1030)
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow. (Dz. U. Nr
109, poz. 719),

Kompleksowy System Prewencji PKN ORLEN S.A.

Polskich Norm:

PN-B-02852 - Ochrona przeciwgarowa budynkéw. Obliczaniezgto-
$ci obchzenia ogniowego oraz wyznaczanie wzlyflego czasu trwania
pozaru;

PN-EN 1838:2005 Zastosowanig@naeetlenia. Gwietlenie awaryjne;
PN-EN 50172:2005 (U) Systemy awaryjnegwigtlenia ewakuacyj-
nego;

PN-92/N-01255 Barwy bezpiearswa i znaki bezpiecastwa;
PN-92/N-01256/01 - Znaki bezpiedmtwa. Ochrona przeciwparo-
wa,

PN-92/N-01256/02 - Znaki bezpiedmstwa. Ewakuacija;
PN-N-01256-4 Znaki bezpieczenstwa. Techniczne srodki prze-

ciwpozarowe

PN-N-01256-5 Znaki bezpieczstwa. Zasady umieszczania znakow na
drogach ewakuacyjnych i drogachzpoowych;

PN-IEC 60634-5-56 Instalacje elektryczne w obiektaadowlanych.
Dobdr i monta wyposaenia elektrycznego. Instalacje bezpigrste/a.
PN-EN 60598-2-22 Oprawy $wietleniowe. Czs¢ 2. Wymagania
szczegotowe. Dziat 22: Oprawywietlenia awaryjnego;
PN-IEC-61024-1 Ochrona odgromowa obiektéw budowdtany asady
0golne;

PN-IEC-61024-1-1 Ochrona odgromowa obiektow budowth. Za-
sady ogélne. Wybo6r pozioméw ochrony dla agtizen piorunochron-
nych;

PN-EN 60849 Dwickowe Systemy Ostrzegawcze;

PN-E -08350-14 Systemy sygnalizacjizaoowej. Projektowanie, za-
ktadanie, odbior, eksploatacja i konserwacja isjgl

PN-EN 671-2:1999 State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne.
Hydranty wewnetrzne z wezem ptasko sktadanym

PN-EN 671-3:2000 - hydranty konserwacja
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Dane, specyfikacje rysunki oraz inne informacje sg wlasnoscig ,WEKTOR-P” i nie moga by¢ bez pisemnej zgody kopiowa-
ne, powielane oraz udostepniane stronie trzeciej do jakichkolwiek innych celéw niz opisane w umowie.

* PN-86 E-05003/01 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych
- Wymagania ogolne.

* PN-EN 3-7+A1:2008 Ganice przenéne. Czs¢ 7: Charakterystyki,
wymagania eksploatacyjne i metody bada

 PN-EN 3-10:201@a&nice przenéne -- Cz$¢ 10: Postanowienia doty-
czace oceny zgodrigi gasnic przenénych wedtug EN 3 c&¢ 7

* PKN-CEN/TS 54-145ystemy sygnalizacji garowej. Cz$¢ 14: Wy-
tyczne planowania, projektowania, instalowania,iodh eksploataciji i
konserwacji

* PN-EN 54-11:2004/ADotyczy PN-EN 54-11:2004 Systemy sygnali-
zacji pazarowej. Czs¢ 11: R:czne ostrzegacze parowe

8.3 Dane ogo6lne

Wedtug opisu architektury.

8.4 Klasyfikacja budynku pod wzgl edem zaqro zenia po zaroweqo.

Przedmiotowe obiekt jest budynkiem niskim (H <12.0m) .
Budynek klasyfikuje sie jako strefe PM o gestosci obcigzenia ogniowego do 500
MJ/m?.

8.5 Ocena zagro zenia wybuchem

W budynku laboratorium nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem. Lo-

kalna strefy zagrozenia wybuchem ( strefa 2 ) moze wystgpi¢ w pomieszczeniu stu-
zacym do przechowywania gazéw technicznych w butlach ( butle z acetylenem).

W pomieszczeniu tym przewidziano:

- posadzke nieiskrzaca i antyelektrostatyczna,

- wentylacje og6lng w wykonaniu przeciwwybuchowym

- osprzet elektryczny w wykonaniu Ex

- wentylacje awaryjng ( minimum 10 wymian/h) w wykonaniu przeciwwybuchowym (
wentylacja wyciggowa)

- czujki gazow palnych uruchamiajace przy stezeniu powyzej 20% DGW wentylacje
awaryjng o wydajnosci minimum 10 wymian/h wraz z sygnalizacjg optyczng i aku-

styczng
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8.6 Klasa odporno sci po zarowej budynkéw i odporno s$ci ogniowej

elementéw budowlanych

Dla budynku wymagana jest klasa odpornosci pozarowej: ,D”

Dla klasy D odpornei pozarowej budynku jego elementydy spetnid nastpujace

warunki co do minimalnej klasy odporst ogniowej:

- gtbwna konstrukcja nosna - R 30

-stropy - co najmniej REI 30

-Sciany wewnetrzne — EI 15 ( tylko sciany bedace obudowg poziomych drég ewakua-

cyjnych, sciany wydzielajgce pomieszczenia dla ktérych tgcznie okresla sie dtugosé

przejscia ewakuacyjnego — bez wymagan w zakresie odpornosci ogniowej),

Sciany zewnetrzne — El 30 ( dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego o0 wysokosci

co najmniej 0.8 m)

konstrukcja dachu — bez wymagan
przekrycie dachu — bez wymagan

Klasa odpornosci ogniowej elementow klatki schodowej — R 30,

Ponadto wszystkie elementy budynkow powinny by¢ elementami nie rozprzestrze-

niajgcymi ognia.

8.7 Strefy po zarowe i oddzielenia przeciwpo zarowe.

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla budynku laboratoryjnego wynosi

8000 m?., Budynek stanowi jedna strefe pozarowa, z tym ze wydzielono $cianami i

stropami w klasie El 60 nastepujgce pomieszczenia:

- rozdzielnie elektryczna,

- magazyn butli gazowych,

- hydrofornie

- pomieszczenie 9M w Pracowni Napedow i Sterowania Hydraulicznego i Pneuma-

tycznego

Drzwi do pomieszczenh hydroforni i 9M wykonano w klasie EI30 z samozamykaczami.

Drzwi przeciwpozarowe zainstalowane miedzy strefami pozarowymi bedg wyposa-

zone w samozamykacze lub inne urzadzenia zamykajace.
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Przejscia instalacyjne przez sciany i stropy pomieszczen wydzielonych bedg

uszczelnione pozarowo do klasy odpornosci ogniowej przegréd pozarowych.

KANALY WENTYLACYJINE PRZECHODZ ACE PRZEZ PRZEGRODY PRZECIW-
POZAROWE WYPOSAZONE W KLAPY ODCINAJ ACE W KLASIE ODPORNO $ClI
OGNIOWEJ ( El ) PRZEGROD.

8.8 Warunki ewakuacii.

Dopuszczalna dtugosc¢ przejscia do wyjscia ewakuacyjnego

wynosi w budynku 100 m.

Szeroko$¢ drzwi wyjsciowych z budynku ( z klatki schodowej) —

minimum 1,20 m
Szerokosé poziomych drég ewakuacyjnych ( korytarzy) min. 1,40 m, a wysokos¢é
min. 2,20 m ( szerokos$¢ korytarzy do ewakuaciji nie wiecej niz 20 0s6b — minimum
1,20 m).
Drzwi do pomieszczen otwierane w kierunku drog komunikacyjnych ( korytarzy) nie
zawezajq szerokosci korytarzy — zastosowano wycofanie scian w miejscu zamonto-
wania drzwi ( rozwigzanie zalecane ze wzgledu na bezpieczenstwo komunikaciji) lub
drzwi wyktadane na sciane. Drzwi do pomieszczen nie przeznaczonych na pobyt lu-
dzi, otwierane na drogi ewakuacyjne, wyposazone bedg w samozamykacze.
Szeroko$¢ biegu klatki schodowej wynosi min. 1,2 m ( pomiedzy $ciang a balustra-
da) , a szerokosc spocznika min. 1,5 m.
Dopuszczalna dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego wynosi 60 m (jedno dojscie, przy
czym nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej).
Drzwi na drogach ewakuacyjnych otwierane zgodnie z kierunkiem ewakuaciji.
W budynku jednoczesnie moze przebywac nie wiecej niz 40 oséb. Zaprojektowano 2
wyjscia ewakuacyjne — od strony potudniowej i zachodniej obiektu. Kazdym z wyjsé
moze ewakuowac sie do 20 osob. Szerokosc¢ korytarza w czesci frontowej obiektu (
budynek oznaczony nr 4 ) wynosi 123 cm, minimalna szeroko$¢ w swietle scian —
120 cm.
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8.9 Usytuowanie budynku.

Wymagana odlegto$¢ budynku od innych obiektow o podobnym przeznaczeniu wy-
nosi 8 m (jezeli Sciana zewnetrzna ma na powierzchni wiekszej niz 65% klase odpor-
nosci ogniowej E30). Odlegtos¢ ta powinna by¢ powiekszona do 12 m, jezeli po-
wierzchnia ta jest mniejsza od 65% i nie mniejsza od 30%. Odlegtos¢ od granicy sa-
siedniej niezabudowanej dziatki powinna wynosi¢ co najmniej 4 m. Wymagania po-

wyzsze zostaly spetnione.

8.10 Droqi po zarowe.

Dla budynku laboratorium wymagana jest droga pozarowa wzdtuz dtuzszego boku
lub zapewniajgca co najmniej dostep do 30 % elewacji lub tak usytuowana, aby dtu-
gosc¢ dojscia od drogi pozarowej do budynku nie przekroczyta 30 m.

Szerokosc¢ drogi pozarowej co najmniej 4,0 m

Odlegtos¢ od budynku : 5-25 m. Miedzy drogg pozarowg a budynkiem nie mogg wy-
stepowac drzewa lub inne przeszkody o wysokosci powyzej 3 m. Wymagania po-
wyzsze dla projektowanego budynku sg to spetnione. Droge pozarowg do budynku
znajduje sie przy jego krotszym boku. Dlugos¢ dojscia z drogi pozarowej do wejscia

do budynku nie przekracza 30 m.

8.11 Zapotrzebowanie wody do zewn etrzneqo gaszenia po zaru.

Zapotrzebowanie wody do zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynku laboratorium
wynosi 20 dm3/s. llos¢ taka jest zapewniona przez istniejgce hydranty zewnetrzne
80 mm, nadziemne (wymagane co najmniej 2 hydranty.), przy czym jeden hydrant
znajduje sie w odlegtosci do 75 m od budynku, drugi hydrant nie dalej niz 150 m od
budynku.

8.12Instalacja wodoci agowa wewn etrzna przeciwpo zarowa

Hydranty wewnetrzne w budynku nie sg formalnie wymagane. Przewidziano wypo-
sazenie budynku w hydranty wewnetrzne HP 25 z wezem poétsztywnym o diugosci
30 m. Zasieg hydrantu — 33 m. Wydajnos¢ instalacji — 2 dm3/s,

Hydranty bedg montowane na wysokosci okoto 1.35 m od podtogi w miejscach tatwo
dostepnych, przed wszystkim przy wyjsciach z budynkoéw oraz przy klatkach scho-
dowych.
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Hydranty zasilane bedg z zewnetrznej sieci wodociggowej przeciwpozarowej poprzez

reduktory cisnienia.

8.13 Instalacje elektryczne i teletechniczne.

8.13.1 Zasilanie

Urzadzenia przeciwpozarowe w budynku zasilane bedg sprzed przeciwpozarowego

wytgcznika pradu.

8.13.2 Przeciwpo zarowe wyt aczniki pr adu

Budynek laboratorium wyposazone bedzie w przeciwpozarowy wytgcznik pradu

umieszczony przy gtdwnym wejsciu do budynku.

8.13.3 Oswietlenie ewakuacyjne

Przewiduje sie zainstalowanie modutéw awaryjnych w wybranych oprawach na cig-
gach komunikacyjnych oraz w pomieszczeniach bez oswietlenia naturalnego; czas
Swiecenia — 1 godz., natezenie oswietlenia minimum 0.5 Ix ( 1 Ix w osi drég ewakua-

cyjnych)

8.13.4 Pod swietlane znaki ewakuacyjne

Przewiduje sie zastosowanie znakow podswietlanych, znaki rozmieszczone bedg
tak, aby wskazywac¢ najkrétszg droge do wyjscia z budynku; czas swiecenia — 1 go-
dziny. Znaki ewakuacyjne pracowac bedg w trybie pracy na jasno (praca normalna i

awaryjna).

8.13.5 Instalacja odgromowa

Budynek zgodnie z wymaganiami w tym zakresie wyposazone zostang w instalacje

odgromowsq .

8.14Instalacja systemu sygnalizacji po zarui stale urz adzenia

gasnicze.

W budynku nie przewiduje sie instalacji systemu sygnalizacji pozaru (SSP)- do de-

cyzji uzytkownika.
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8.15Podreczny sprz et gasniczy

Budynek wyposazony bedzie w podreczny sprzet gasniczy. Zasady doboru oraz
rozmieszczenie sg hastepujgce:

» Podreczny sprzet gasniczy przeznaczony jest do gaszenia pozarow w zarod-
ku.

» Do podrecznego sprzetu gasniczego zalicza sie wszelkiego rodzaju gasnice
(ptynowe, proszkowe, sniegowe ), mate agregaty gasnicze (do 25 kg srodka
gasniczego) oraz koce gasnicze.

* Przy rozmieszczeniu podrecznego sprzetu gasniczego nalezy przestrzegaé
nastepujacych zasad:

0 Sprzet powinien by¢ umieszczony w miejscach fatwo dostepnych i widocz-
nych, przy wejsciach i klatkach schodowych, przy przejsciach, na korytarzach,
w pomieszczeniach przy wyjsciach na zewnatrz.

o Na kondygnacjach powtarzalnych sprzet nalezy umieszczac¢ w tych samych
miejscach

0 Miejsca wyznaczone na sprzet nalezy oznakowa¢ zgodnie z Polskg Normg
PN-92/N-01256/01

o Do sprzetu powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m.

o Odlegtos¢ dojscia do sprzetu nie powinna by¢ wieksza nie 30 m.

* W budynku jedna jednostka sprzetu gasniczego (gasnica) o masie srodka co
najmniej 2kg lub 3 dm3 powinna przypadaé¢ na kazde 100 m2 powierzchni
strefy pozarowe,.

* Pomieszczenia, w ktorych zainstalowane sg silniki elektryczne lub spalinowe
nalezy wyposazy¢ dodatkowo w gasnice $niegowa.

W budynku przewiduje sie gasnice proszkowe 6 kg oraz gasnice sniegowe 5 kg. Do-
bér i rozmieszczenie podrecznego sprzetu pozarniczego wg Instrukcji Bezpieczen-
stwa Pozarowego, niezbednej do opracowania przed oddaniem budynku do eksploa-

tacji..

8.16 Oznakowanie znakami bezpiecze nstwa

Budynek oznakowany bedzie znakami bezpieczenstwa i pozarniczymi zgodnie z wy-

maganiami normowymi wg Instrukciji Bezpieczenstwa Pozarowego obiektu.
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Dane, specyfikacje rysunki oraz inne informacje sg wlasnoscig ,WEKTOR-P” i nie moga by¢ bez pisemnej zgody kopiowa-
ne, powielane oraz udostepniane stronie trzeciej do jakichkolwiek innych celéw niz opisane w umowie.

8.17Elementy wyko nczenia wn etrz

Zostang spetnione nastepujgce wymagania co do wykonczenia wnetrz:

Korytarze i klatka schodowa — wyktadziny podtogowe i scienne — co najmniej trudno
zapalne

Pomieszczenia laboratorium - wykladziny podtogowe — co najmniej trudno zapalne
Sufity podwieszane wykonane z materiatéw niepalnych lub niezapalnych, nie kapia-

cych, i nie odpadajacych pod wptywem ognia

9  WYNIKI BADAN GEOLOGICZNO - INZYNIERSKICH ORAZ
USTALENIE GEOTECHNICZNYCH WARUNKOW POSADOWIENIA
OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

9.1 Uwagqi wst epne.

Badania geotechniczne podtoza gruntowego zostaty wykonane na podstawie od-
krywki w rejonie istniejacych fundamentow od strony wschodniej obiektu. Na podsta-
wie przeprowadzonych lokalnie badan wynika, ze od poziomu terenu do gtebokosci
okoto 0,6 m ppt zalegajg niekontrolowane nasypy zbudowane z gleby zmieszanej z
piaskiem drobnym i gruzem ceglanym. Ponizej zalegajg grunty rodzime w stanie na-
turalnym. Poniewaz nie przewiduje sie zwiekszenia obcigzen dziatajgcych na obiekt,
a nowe fundamentowanie wystgpig w srodku obiektu badania w ograniczony zakre-
sie sg w tym wypadku wystarczajgce. Nalezy sie liczy¢, ze grunty pod istniejgcymi
posadzkami to nasypy piaskowo - zwirowe, ktore przed wykonaniem nowych fun-

damentow nalezy ewentualnie dogescié.

9.2 Geologiczna i morfologiczna charakterystyka ter enu

Pod wzgledem geomorfologicznym teren inwestycji znajduje sie na granicy
dwoch jednostek stratygraficznych — Pojezierza Dobrzynhskiego i Wysoczyzny Pton-
skiej. Charakterystyke budowy geologicznej terenu wykonywanych badan geotech-
nicznych oparto na Mapie Geologicznej Polski w skali 1:200 000 - arkusz Ptock.

W strefie gtebokosci (do 3,0 m) poditoze budujg osady czwartorzedowe. Sg to
gtéwnie gliny zwatowe zlodowacenia "srodkowopolskiego” litologicznie wyksztatcone

jako gliny piaszczyste i piaski gliniaste, w warstwach powierzchniowych nakryte pia-
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Dane, specyfikacje rysunki oraz inne informacje sg wlasnoscig ,WEKTOR-P” i nie moga by¢ bez pisemnej zgody kopiowa-
ne, powielane oraz udostepniane stronie trzeciej do jakichkolwiek innych celéw niz opisane w umowie.

skami drobnymi i pylastymi. Warstwa glin morenowych w tym rejonie moze osiggac
migzszos¢ ponad 40 m.

Strop czwartorzedowych utworéw morenowych (piaskow gliniastych lub glin piasz-
czystych) znajduje sie na poziomie od 0,60 m p.p.t. Utwory te sg w stanie twardopla-
stycznym o I od 0,20 do 0,25. Jest to grupa utworéw grupy B (wg klasyfikacji pod
katem konsolidacji geologicznej p.1.4.6. PN-81/B-03020).

9.3 Charakterystyka warunkoéw gruntowych

Z przeprowadzonych badan wynika, ze podtoze omawianej dziatki budujg utwory mi-
neralne rodzime pochodzenia polodowcowego.

| - szg warstwe (1) o migzszosci do 0,60 m stanowig grunty antropologiczne - nasy-
py piaszczyste, humus itp.

grunty zaliczane do grupy

Il — to piaski drobne i srednie w stanie srednio zageszczonym o 1p=0,50 - 0,60

[ll-cia grupa - to utwory spoiste - twardoplastyczne gliny piaszczyste i piaski gliniaste
o stopniu plastycznosci 1,=0,20 - 0,25

Piaski wystepuja najczesciej w warstwach przypowierzchniowych (pod nasypami) i
nie stanowig one podioza obiektow. Warstwa Il najczesciej stanowi podtoze nosne

obiektu.

9.4 Warunki wodne

W trakcie odkrywek kontrolnych nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej do
poziomu wykonanego wykopu. W tym przypadku woda gruntowa znajduje sie poni-
zej projektowanego poziomu posadowienia fundamentow wewnetrznych pod obiek-

tem.

9.5 Whnioski z bada n geotechnicznych

Z przeprowadzonych badan geologiczno - inzynierskich wynika , ze podtoze nadaje
sie do posadowienia w sposOb bezposredni bez zastrzezen. W przypadku stwier-

dzenia podczas wykonywania wykopow stabszej warstwy geologicznej, nale zy
ja wymieni € na mieszank e piaskowo- zwirow g, zageszczajac jq do stopnia | p =>
0.60. W poziomie posadowienia obiektu wystepujg najczesciej twardoplastyczne gli-

ny piaszczyste o stopniu plastycznosci 1,=0,20 — 0,25.
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9.6 Opinia geotechniczna

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
Z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r., poz. 463) w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych, projek-
towane przedsiewziecie inwestycyjne, w powigzaniu z udokumentowang budowa
geologiczng i warunkami jego realizacji, budynek zalicza sie do drugiej kategorii geo-

technicznej.
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10 PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCYJNY PRZEBUDOWY
BUDYNKU CENTRALNEGO LABORATORIUM MECHANIKI |
BUDOWNICTWA PW FILIIl W PtOCKU

10.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest budynek Centralnego Laboratorium Mechaniki i Bu-
downictwa zlokalizowany w Ptocku, przy ulicy Jachowicza 2, od strony potnocno —
zachodniej dziatki nr 563/5. Szczegdtowa lokalizacja wedtug projektu zagospodaro-

wania terenu, budynek oznaczono jako nr 4 i 5 w zatgczniku mapowym.

10.2 Fundamenty

Nowo projektowane fundamenty w zwigzku z przebudowg Centralnego Laboratorium
Mechaniki i Budownictwa, nalezy wykonac¢ z betonu klasy C20/25 zgodnie z rysun-
kiem rzutu fundamentéw projektowanych. Pod projektowane murowane $ciany gru-
bosci 24 cm o znacznej wysokosci nalezy wykonaé tawy fundamentowe F-1 o wymia-
rach 50 x 30 cm. Nalezy je zazbroi¢ konstrukcyjnie czterema pretami g12 mm ze stali
klasy A-IlIN oraz strzemionami g6 mm ze stali klasy A-l1 w rozstawie co 30 cm. Lawy
fundamentowe F-1 po stronie pétnocnej obiektu nalezy potaczy¢ miedzy sobg belkg
podwalinowg F-2 o wymiarach 30 x 30 cm zbrojong czterema pretami g12 mm ze
stali klasy A - IlIN oraz strzemionami g6 mm ze stali klasy A-l w rozstawie co 30 cm.
Pod projektowane murowane kominy wentylacji grawitacyjnej nalezy wykonac beto-
nowe fundamenty F-3, F-4, F-5 o wymiarach odpowiednio 80 x 120 cm, 100 x 150
cm, 80 x 120 cm i wysokosci 30 cm. W czesci frontowej budynku zaprojektowano
stopy F-6 pod stupy ram stalowych wzmacniajgcych wyburzang sciane nosng. Nale-
zy je wykonac jako poszerzenie istniejgcej tawy fundamentowej do szerokosci 1,2 m
na diugosci 1,0 m. Dotem nalezy wklei¢ poprzecznie prety zbrojeniowe srednicy 12
mm ze stali klasy A-IlIIN w obecng tawe o szerokosci 0,7 m. Utworzg sie swego ro-
dzaju odsadzki o szerokosci 25 cm z kazdej strony, wysokosci przekroju 0,3 m. Na-

lezy uzy¢ betonu o klasie minimum C20/25.
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10.3Roboty wyburzeniowe w cz esci frontowej dydaktyczno —

socjalnej (obiekt 4)

W celu powiekszenia pomieszczenia nr 53 na parterze, planuje sie wyburzenie frag-
mentow $cian nosnych ceglanych. W tym celu projektuje sie nadproza stalowe, ktére
nalezy zamontowac przed rozbiérkg muru. Nadproza bedg stanowi¢ dwie belki sta-
lowe spiete ze sobg srubami i dodatkowo potgczone przewigzkami. Rzedna spodu
belek powinna znajdowac sie 2,10 m nad proponowang posadzkg. Szerokosc¢ nad-
proza wynika z grubosci muru i wynosi okoto 25 cm.

Istniejgce WC na pietrze nie spetnia obowigzujacych warunkow jakim powinny od-
powiadac¢ budynki ze wzgledu na za matg szerokos¢ poszczegoélnych kabin. Na par-
terze w analogicznym miejscu jest rowniez za mata szerokos¢ przejscia w pomiesz-
czeniu wezta cieplnego. W zwigzku z powyzszym w celu dostosowania tych po-
mieszczen do obowigzujgcych przepisoéw projektuje sie wyburzenie istniejgcego ko-
mina wentylacyjnego na catej jego wysokosci. Wzmochnienie stropu wykonac za po-

mocg nadproze prefabrykowanego typu L.

10.4Roboty wyburzeniowe w cz esci halowej (obiekt nr 5)

W zwigzku ze zmianami podziatéw funkcjonalnych niektérych pomieszczen nalezy
wyburzy¢ czes¢ istniejgcych $cian wewnetrznych grubosci 12 cm i 24 cm w czesci
halowej nizszej i wyzszej. Zakres prac pokazano na rysunku ,Rzut parteru — roboty
rozbiérkowe”. Przebudowywane bedg réwniez Sciany zewnetrzne co wigze sie z de-
montazem istniejgcych okien. Prace wyburzeniowe nalezy prowadzi¢ ze szczegolng
ostroznoscig by nie naruszy¢ konstrukcji nosnej obiektu przez osoby do tego upraw-
nione pod kontrolg Inspektora Nadzoru.

10.5Projektowane s$ciany

Zaprojektowano wewnetrzne sciany murowane grubosci 24 cm i 12 cm z betonu ko-
morkowego o klasie wytrzymatosciowej minimum 1,5 MPa na cienkiej klejowej spoi-
nie. Sciany projektowane grubosci 24 cm w czesci halowej wyzszej nalezy przedzie-
lic¢ w potowie wysokosci (spdd na rzednej +2,8 m) wiencem zelbetowym W1 o prze-
kroju 24 x 24 cm zbrojonym czterema pretami 12 mm ze stali klasy A-11IN oraz
strzemionami g6 mm ze stali klasy A-1 w rozstawie co 25 cm. KohAce zbrojenia wienh-

cow nalezy wklei¢ w konstrukcje zelbetowg stupow. Brzegi muru nalezy przykleié¢
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pionowg spoing klejowg do stupow Przestrzen miedzy gorng ptaszczyzng muru, a
istniejacym dzwigarem nalezy wypetni¢ zaprawg peczniejgcg np. CERESIT CX15

W pomieszczeniu 42 wydzielono czes¢ magazynowg $ciang typu lekkiego z obu-
stronnej ptyty g-k na ruszcie stalowym. Rowniez w pomieszczeniu WC na pietrze bu-
dynku dydaktyczno — socjalnego zaprojektowano sciane typu lekkiego do wysokosci
2 m.

Sciany zewnetrzne ze wzgledu na zmniejszenie powierzchni okien w stosunku do
stanu istniejgcego nalezy uzupetni¢ murem w pustakow gazobetonowych grubosci
24 cm.

10.6 Nadpro za

Ze wzgledu na wymiane wewnetrznej stolarki drzwiowej i przebudowe niektérych
drzwi projektuje sie przed wstawieniem nowych oscieznic drzwiowych zatozenie
nadprozy stalowych lub prefabrykowanych zelbetowych typu L wedtug schematéw
konstrukcyjnych.

Ze wzgledu na przebudowe scian zewnetrznych zaprojektowano nadproza zelbetowe
N1, N2, N3 i N4 o wymiarach odpowiednio 24 x 40 cm, 24 x 30 cm, 24 x 25 cm i 24 x
30 cm z betonu klasy C20/25 zbrojone dotem 4 pretami 16 mm ze stali klasy A-11IN i

strzemionami o srednicy g6 mm ze stali klasy A-I w rozstawie co 25 cm.

10.7 WylewKki

Ze wzgledu na likwidacje niektorych wywietrzakow dachowych powstang w ptytach
panwiowych otwory, ktore nalezy uzupetni¢ wylewkami zelbetowymi. Nalezy je wy-
kona¢ z betonu klasy C20/25 i zazbroi¢ konstrukcyjnie pretami g12 mm ze stali klasy
A-11IN.

10.8Wience kraw edziowe

W zwigzku z wymiang warstw dachowych zaprojektowano na dachach zelbetowe
wience krawedziowe w lokalizacji wedtug schematu konstrukcyjnego dachu. Nalezy
je wykonac z betonu klasy C20/25 zbrojone konstrukcyjnie pretami g12 mm ze stali
klasy A-IIIN oraz strzemionami g6 mm ze stali klasy A-lI w rozstawie co 25 cm.

Szczegobtowe rozwigzania zostang przedstawione na etapie projektu wykonawczego.
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11 OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMALO SCIOWE

11.1 Obliczenie ramki stalowej w miejscu poszerzone go otworu

11.1.1 Uwagqi wst epne

W celu powiekszenia pomieszczenia nr 53 na parterze, planuje sie wyburzenie frag-
mentow $cian nosnych ceglanych. W tym celu projektuje sie nadproza stalowe, ktore
nalezy zamontowac przed rozbiérkg muru. Nadproza bedg stanowi¢ dwie belki sta-
lowe spiete ze sobg srubami i dodatkowo potgczone przewigzkami. Rzedna spodu
belek powinna znajdowac sie 2,10 m nad proponowang posadzkg. Szerokos¢ nad-

proza wynika z grubosci muru i wynosi okoto 25 cm.

11.1.2 Zestawienie obci azen

Belki zbiera¢ bedg obcigzenia ze stropu i stropodachu z szerokos$ci okoto 4,24 m.
Uktad warstw stropu i stropodachu ustalono na podstawie dokumentacji archiwalnej
— ,Obliczenia statyczne dla budynku warsztatow dla Technikum Elektrycznego i Za-
sadniczej Szkoty Zawodowej - opracowane przez Wojewddzkie Biuro Projektéw z
siedzibg w Warszawie ul. Nowy Swiat 39.

Zestawienie obcigzen na nadproze:

g1 — obcigzenia state od stropu nad parterem

- tynk na suficie 2 cm 0,02 x 19 x 4,24 =1,61 KN/m y=1,20
- ciezar stropu DZ-3 2,96 x 4,24 =12,55 kN/m y=1,20
- papa podwojnie na sucho 0,10 x 4,24 = 0,42 KN/m y=1,20
- izolacja akustyczna ptyta pilsSniowa 0,025 x 3,0 x 4,24 = 0,32 KN/m y=1,20
-gtadz cementowa wraz z podtogg 0,04 x 21 x 4,24 = 3,56 KN/m y=1,20
Razem obcigzenie state g; 18,46 kN/m y =1,20
g2 — obcigzenia state od stropu nad pietrem

-tynk sufitu2cm 0,02 x 19 x 4,24 = 1,61 KN/m y=1,20
- ciezar stropu DZ-3 2,96 x 4,24 = 12,55 kN/m y=1,20
- papa podwojnie na sucho 0,10 x 4,24 = 0,42 KN/m y=1,20
- izolacja cieplna — gazobeton 12cm 0,12 x 8,0 x 4,24 = 4,07 kN/m y =1,20
-gtadz cementowa 0,03 x 21 x 4,24 = 2,67 KN/m y=1,20
- pokrycie 2x papa na lepiku 0,12 x 4,24 = 0,51 kKN/m y=1,20

Razem obcigzenie state g, 21,83 KN/m y=1,20
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s — obcigzenie $niegiem (zaspa wys. 1,54m) 1,8 x 4,24 = 7,63 kN/m y =1,50

p — obcigzenie uzytkowe 3,0x4,24 =12,72 KN/m y=1,30
g3 — ciezar sciany

- tynk Sciany obustronny 2cm 2 x 0,02 x 19 = 0,76 kPa y=1,20

- mur z cegty petnej 25 cm 0,25 x 18,0 = 4,50 kPa y=1,20
Razem obcigzenie state gs = 5,26 kPa y=1,20
g4 — Ciezar wiencow

- wieniec zelbetowy 24 x 24 cm 0,24 x 0,24 25,0 = 1,44 KN/m y=1,20
Ostatecznie przyjeto nastepujace obcigzenia liniowe na ramke:

LA” ciezar sciany 5,26 x (3,61 — 0,24) + 2 x 1,44 = 20,61 KN/m y=1,20
.B"” ciezar stropu nad parterem 18,46 kN/m y=1,20
,C” ciezar stropu nad pietrem 21,83 kN/m y=1,20
,D” obcigzenie uzytkowe 12,72 KN/m y=1,30
.E" obcigzenie $niegiem 7,63 kN/m y =1,50

11.1.3 Obliczenie sit wewn etrznych

PRZEKROJ Nr: 1 Nazwa: "2 | 300"
PRZEKROJ Nr: 2 Nazwa: "2 L 200x100x10"

|
|
|
|
|
|
P25 N E—
|
|

SCHEMAT STATYCZNY:
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o

1

2

hat

-

‘ V=3,000

4,400

| H=4,400

SILY PRZEKROJOWE: T.Irzedu
Obcigzenia obl.: Ciezar wi.+ABCDE

MKNm]:  Q[kN]:  N[KN:

Pret: x/L
1 0,00
1,00
2 0,00
0,50
1,00
3 0,00
1,00

0,000
3,000

0,000
2,200
4,400

0,000
3,000

0,0 0,0 -226,5
0,0 0,0 -225,0

0,0 225,0 0,0
247,5* 0,0 0,0
0,0 -225,0 0,0

0,0 0,0 -225,0
0,0 0,0 -226,5
* = Wartosci ekstremalne

11.1.4 Reakcje podporowe

REAKCJE PODPOROWE: T.Irzedu
Obcigzenia obl.: Ciezar wi.+ABCDE

Wezet: H[KN]:

V[kN]:  WypadkowalkN]: M[KNm]:

1 0,
3 0,
4 0,

0
0
0

226,5 226,5

0,0 0,0

226,5 226,5
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11.1.51l stan graniczny

PRZEMIESZCZENIA WEZtOW: T.l rzedu

Obcigzenia obl.: Ciezar wi.+ABCDE

Wezet:  Ux[m]: Uy[m]: Wypadkowe[m]: Fi[rad]([deg]):
1 0,00000 -0,00000 0,00000 0,00000 ( 0,000)
2 0,00000 -0,00057  0,00057
3 0,00000 -0,00057  0,00057 0,00000 ( 0,000)
4 0,00000 -0,00000 0,00000 0,00000 ( 0,000)

11.1.6 Stopie n wykorzystania nosno $ci

NOSNOSC PRETOW: T.I rzedu
Obcigzenia obl.: Ciezar wi.+ABCDE

1 2 Nos$noé¢ (Statecznosc) przy zgi  92,4% 1117
2 1 Nosnosc tacznikow 63,1% o
3 Nos$nos¢ tacznikow 63,1%

11.1.7 Stopa pod stup

Pod stupem projektuje sie poszerzenie istniejgcej tawy fundamentowej do szerokosci
1,2 m na dtugoséci 1,0 m. Dotem nalezy wklei¢ poprzecznie prety zbrojeniowe $redni-
cy 12 mm ze stali klasy A-1lIN w obecng tawe o szerokosci 0,7 m, utworzg sie swego
rodzaju odsadzki o szerokosci 25 cm z kazdej strony, wysokosci przekroju 0,3 m.
Nalezy uzy¢ betonu o klasie minimum C20/25
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Skala 1:50
z [m]
0,00 0,00 \ 0,00
0 Y Y j s
| ! ‘
1,00 &
1 Ps 4 ‘ j ‘
1,20 ‘
A
Posadzka 2 ] Posadzka 1
,,,,,,,,,, D X§
Posadzka 3 ! Posadzka 4
1,20
Obcigzenie od konstrukciji
Wzgledny poziom przytozenia obcigzenia: z,c = 0,60 m.
Lista obcigzen:
Lp Rodzaj N Hx Hy My My 0
obcigzenia | [kN] [kN] [kN] [KNm] [KNm] 1
1 D+K 226,5 0,0 0,0 0,00 0,00 1,00

" D — obcigzenia state, zmienne diugotrwate,

D+K - obcigzenia state, zmienne diugotrwate i krétkotrwate.

Zbrojenie stopy

Zbrojenie giéwne na kierunku x: Srednica pretow: @= 12 mm. Konieczna liczba pre-
tow: Lys = 5. Przyjeta liczba pretéw: Ly, =5 co 22,5 cm.

Zbrojenie gtéwne na kierunku y: Srednica pretéw: @ = 12 mm. Konieczna liczba pre-

tow: Lys = 5. Przyjeta liczba pretow: Ly, =6 co 22,0 cm.

11.2 Ramka stalowa maia

Przyjeto takie samo rozwigzanie techniczne jak w przypadku ramki duzej

Scianki dzielace pomieszczenia
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11.3Scianka w osi 6

11.3.1 Zalozenia obliczeniowe

W osi nr 6 przewiduje sie wymurowanie scianki dzielagcej pomieszczenie nr 41 i42. Z
uwagi na dos¢ znaczng wysokos¢ pomieszczenia (maksymalnie 5,9 m), projektuje
sie mur z betonu komérkowego grubosci 24 cm o klasie wytrzymatosciowej minimum
1,5 MPa na cienkiej klejowej spoinie przedzielony w potowie wysokosci wiehcem zel-
betowym o przekroju 24 x 24 cm. Konce zbrojenia wiencow nalezy wklei¢ w kon-
strukcje zelbetowg stupow. Brzegi muru nalezy przyklei¢ pionowg spoing klejowag do
stupow Przestrzen miedzy goérng ptaszczyzng muru a istniejgcym dzwigarem nalezy
wypeni¢ zaprawg peczniejgcg np. CERESIT CX15

Ponizej przedstawiono obliczenia wytrzymatosciowe muru korzystajac z programu
komputerowego firmy InterSoft

Zatozono przy tym mozliwos¢ wystgpienia obcigzen poziomych w wysokosci 0,2
KN/m i pionowych (w wyniku oddziatywania dzwigara) w wysokosci 1,0 kN/m.

Przekroj poziomy $ciany

0.24

‘ 11.50 |

Przekroj pionowy Sciany

— N

2.80

»—|——

Eﬂ

Wykres sit normalnych
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1.00

N [kN/m]

7.81

Wykresy sit thgcych

0.29

T [kN]

.

-0.29

Wykres momentow

-0.01

Pt

-0.01

Mx [kNm]

Sprawdzenie naprezen sciskajgcych:

Dla przekroju gérnego 1-1: warunek jest spetniony

N.a 1.00
¢:-A 0.78.0.24

=5.32 kN/m* < £.,=338.76 kN/m*

Dla przekroju posredniego: warunek jest spetniony

Nean 4.40

= =7
¢=-A 0.24.0.24

5.05 kN/m* < £.,,=338.76 kN/m?

Dla przekroju dolnego 2-2: warunek jest spetniony
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N aaz 7.81
2. B 1.00.0.24

=32.52 kN/m* < f£.,=338.76 kN/m*®

Sprawdzenie naprezen rozciggajacych:
Dla przekroju posredniego: warunek jest spetniony

Noaw  Mogusx 4.40 0.22
| - =1

- [=118.35-23.341=4.99 kN/m* < f.s=26.25 kN/m?
A W, 0.24 9.60.10°

Sprawdzenie naprezen sciskajacych:

Dla przekroju posredniego: warunek jest spetniony
Noaw Mogwe 4.40 0.22

+ = + =18.35+23.34=41.68 kN/m* < f_.,=338.76 kN/m?
A w, 0.24 9.60.10°°

Sprawdzenie naprezen scinajacych:

Dla przekroju gornego 1-1: warunek jest spetniony
Vaeax 0.29

= =1.22 kN/m? < f,4=54.20 kN/m?
A 0.24
Dla przekroju dolnego 2-2: warunek jest spetniony
Vaaze 0.29

A 0.24

=1.22 kN/m* < £,,=54.20 kN/m?®
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12 INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY
ZDROWIA ZE WZGLEDU NA SPECYFIKE PROJEKTOWANEGO
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Nazwa obiektu budowlanego

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY CENTRALNEGO LABORATORIUM MECHANIKI
| BUDOWNICTWA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ FILII W PLOCKU ORAZ BUDOWY
MIEJSC PARKINGOWYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

Lokalizacja:
ul. Jachowicza 2

nr ewidencyjny dziatki, 563/5, obreb ewidencyjny, 7

jednostka ewidencyjna: Ptock

Nazwa i adres inwestora:

Politechnika Warszawska
Filia w Ptocku

ul. Lukasiewicza 17

Sporzadzit:
mgr inz. arch. Marta Siodtak
Ptock, 16.10.2013 r.
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13 DANE OGOLNE

13.1.1 Podstawa opracowania

Informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia opracowano na podstawie

art. 20 ust. 1 pkt. 1b ustawy z dnia 27 marca 2003r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003
r. nr 80 poz. 718) oraz rozporzadzenia ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003
r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bez-

pieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. nr 120 poz. 1126).

13.1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia projektowanych obiektow budowlanych, ktéra stanowi wytyczne do opraco-
wania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajgcego warunki prowa-

dzenie robo6t budowlanych.

13.1.3 Charakterystyka inwestycii

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie parkingu na 148 miejsc postojowych wraz z
infrastrukturg towarzyszacq oraz przebudowa Centralnego Laboratorium Mechaniki i
Budownictwa Politechniki Warszawskiej Fili w Ptocku. W ramach inwestycji nalezy
wykonac¢ dodatkowe instalacje kanalizacji deszczowej oraz zmieniajgc uktad funkcjo-
nalny obiektu przebudowac instalacje wewnetrzne: sanitarng, wodociggowa, hydran-

towa, centralnego ogrzewania, wentylacje, elektryczng i odgromowa.

13.2 Czes¢ opisowa

13.2.1 Zakres robot i kolejno $¢€ ich realizacji

Przewidywany zakres rob6t budowlanych:

a) Budynek dydaktyczno — socjalny oznaczony jako nr 4 w zatgczniku mapowym
- wymiana okien

- wykonanie nowej kolorystyki budynku;

- wykonanie fundamentow pod ramy stalowe;

- wykonanie ram stalowych;

- wykonanie podparcia stropu miedzykondygnacyjnego;

- roboty rozbiérkowe czesci scian nosnych i dziatowych na parterze;

- naprawa tynkéw wewnetrznych;
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Dane, specyfikacje rysunki oraz inne informacje sg wlasnoscig ,WEKTOR-P” i nie moga by¢ bez pisemnej zgody kopiowa-
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- roboty rozbiérkowe komina w WC na pietrze;

- wykonanie sciany w WC na pietrze;

- wykonanie nowej posadzki na parterze;

- poszerzenie niektérych otworow drzwiowych i wymiana drzwi wewnetrznych;
- roboty wykonczeniowe.

b) Budynek halowy oznaczony jako nr 5 w zatgczniku mapowym

- przebudowa Scian zewnetrznych i wymiana okien i drzwi zewnetrznych;

- wymiana pokrycia dachowego;

- wykonanie ocieplenia budynku;

- wykonanie nowej kolorystyki budynku;

- roboty rozbiérkowe czesci scian wewnetrznych;

- wykonanie fundamentow pod nowe Sciany dziatowe;

- wykonanie nowych scian murowanych;

- poszerzenie niektorych otworéw drzwiowych i wymiana drzwi wewnetrznych;
- naprawa lub wykonanie nowych tynkéw wewnetrznych;

- wymiana posadzek

- roboty wykonczeniowe.

c) Budynek/stanowisko badawcze oznaczony jako nr 6 w zatgczniku mapowym
- catkowita rozbiorka budynku;

- roboty porzadkowe.

d) Parking wraz z drogami dojazdowymi

- rozbidrka istniejgcych fundamentéw znajdujgcych sie w czesci pdétnocno — wschod-
niej dziafki

- wykopy pod parkingi;

- wykonanie kanalizacji deszczowej;

- wykonanie warstw parkingowych;

- roboty porzadkowe.

Przewidywany zakres robot instalacyjnych:

- wykonanie wykopow pod nowg instalacje deszczowa,

- wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej z terendw utwardzonych,

- zasypka wykopdw i zageszczenie podsypki do Is = 0,98,

- roboty porzadkowe na terenie,
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Dane, specyfikacje rysunki oraz inne informacje sg wlasnoscig ,WEKTOR-P” i nie moga by¢ bez pisemnej zgody kopiowa-
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- wykonanie instalacji wewnetrznych: instalacji sanitarnej, wodociggowej, wentylacji
- wykonanie instalacji elektrycznych w obiektach,

- wykonanie instalacji odgromowej.

13.2.2 Wykaz istniej acych obiektow budowlanych

Na dzialce 563/5 istniejg nastepujace obiekty:

- budynek dydaktyczny oznaczony nr 1 na zatgczniku mapowym,

- budynek auli oznaczony nr 2 na zatgczniku mapowym,

- budynek bytego akademika oznaczony nr 3 na zatgczniku mapowym,

- budynek Centralnego Laboratorium oznaczony nr 4 i 5 na zatgczniku mapowym,
- budynek/stanowisko badawcze oznaczony nr 6 na zatgczniku mapowym,

- budynek techniczny oznaczony nr 7 na zataczniku mapowym.

13.2.3 Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki ., ktére mog a stwarza é

zagro zenie bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi.

Na terenie objetym opracowaniem nalezy zachowac¢ szczeg6lng ostroznos¢ podczas
rob6t wykonywanych w poblizu kabli energetycznych wzdtuz i poprzek projektowanej
inwestycji. Prace wykonywane w poblizu rusztowan réwniez mogq stwarzac zagro-
zenie dla bezpieczenstwa i zdrowia 0s6b znajdujgcych sie w ich zasiegu. Nieprofe-
sjonalne prowadzenie rob6t w poblizu w/w elementéw zagospodarowania prze-
strzennego moze stwarzac zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Poniewaz
obiekty sg budowane na terenie zaktadu produkcyjnego to prowadzone prace nalezy

izolowac¢ od dostepu 0s6b postronnych.

13.2.4 Wskazanie dotycz ace przewidywanych zagro zen wyst epujacych podczas

realizacji rob6t budowlanych, okre slajace skal e i rodzaje zagro zen oraz

miejsce i czas ich wyst apienia.

Zagrozenia dla bezpieczenstwa ludzi wystepowac bedg podczas:

- prac ziemnych;

- uzytkowania sprzetu mechanicznego oraz srodkéw transportu kotowego;

- prac wysokosciowych.

W trakcie realizacji robot budowlanych nalezy liczyé sie z zagrozeniami wystepuja-
cymi podczas robot zwigzanych z wykonaniem $cian murowanych, montazem pokry-

cia, montazem nowych instalacji elektrycznych.
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Dane, specyfikacje rysunki oraz inne informacje sg wlasnoscig ,WEKTOR-P” i nie moga by¢ bez pisemnej zgody kopiowa-
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Miejsce i czas wystepowania zagrozeh — pomieszczenia obiektu i miejsca przebiegu
instalacji w trakcie prowadzenia robét budowlanych. Ponadto przed przystgpieniem
do pracy nalezy dokona¢ wszelkich niezbednych uzgodnien i oznakowan terenu bu-

dowy oraz przeprowadzi¢ instruktarz stanowiskowy pracownikow.

13.2.5 Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta  zu pracownikow przed przy-

stapieniem do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecz nych.

Podczas prowadzenia rob6t budowlano — montazowych oraz instalacyjnych wymie-
nionych w opracowaniu nie przewiduje sie robot szczegolnie niebezpiecznych, z wy-
jatkiem prac na wysokosci zwigzanych z wykonaniem scian murowanych, montazem
pokrycia, montazem nowych instalacji elektrycznych..

Wszystkie roboty budowlane objete projektem, ich poszczegdlne etapy i elementy
nalezy wykona¢ z zachowaniem obowigzujacych przepisow bhp i ppoz. dla kazdego
typu robot.

Zgodnie z art. 22 ust. 3 a-c ustawy Prawo Budowlane — kierownik budowy jest zobo-
wigzany do zapewnienia i koordynowania dziatan zapewniajgcych przestrzeganie
zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania roboét budowlanych.
Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Prawo Budowlane — do obowigzkdéw inwestora nale-
zy zorganizowanie procesu budowy, z uwzglednieniem zawartych w przepisach za-

sad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

13.2.6 Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych , zapobiegaj acych

niebezpiecze nstwom wynikaj acym z wykonywania robo6t budowlanych w

strefach szczeqgoélneqo zagro zenia zdrowia lub w ich s asiedztwie, w tym

zapewniaj acych bezpieczn a i sprawn a komunikacj e, umo zliwiaj aca szyb-

ka ewakuacj e na wypadek po zaru, awarii i innych zagro zen.

Podczas realizacji projektowanej inwestycji nie wystepujg strefy szczegolnego zagro-
zenia zdrowia. Teren prowadzenia prac budowlanych i plac sktadowy oraz zaplecze
budowy nalezy ogrodzi¢ i dozorowac, co uniemozliwi wstep osobom postronnym.
Bezpieczna i sprawna komunikacja umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek

pozaru lub awarii zapewniona jest od istniejgcej ulicy.
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Dane, specyfikacje rysunki oraz inne informacje sg wlasnoscig ,WEKTOR-P” i nie moga by¢ bez pisemnej zgody kopiowa-
ne, powielane oraz udostepniane stronie trzeciej do jakichkolwiek innych celéw niz opisane w umowie.

13.2.7 Uwagi ko ncowe

Art. 21 a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r Prawo budowlane(Dz.U. z 2003 r. nr
80 poz. 718). Kierownik budowy jest obowigzany, w oparciu o informacje, o ktérej
mowa w art. 20 ust. 1 pkt. sporzgadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpocze-
ciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgcego specyfike
obiektu budowlanego i warunki prowadzenia rob6t budowlanych w terenie ogélno-
dostepnym dla oséb nie bedacych wykonawcami remontu

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie sporzadza sie, jezeli:

a). w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajow robét bu-
dowlanych wymienionych w ust. 2 lub przewidywane roboty budowlane majg trwac¢
dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie bedzie przy nich zatrudnionych co naj-
mniej 20 pracownikow lub pracochtonnos¢ planowanych rob6t bedzie przekraczac
500 osobodni.

b). W planie, o ktdrym mowa w ust. 1, nalezy uwzgledni¢ specyfike nastepujgcych
rodzajéw robo6t budowlanych: ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadze-
nia stwarza szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi, a w szczegolnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci, przy
prowadzeniu ktorych wystepujg dziatania substancji chemicznych lub czynnikéw bio-
logicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi; stwarzajacych zagrozenie
promieniowaniem jonizujgcym prowadzonych w poblizu linii wysokiego napiecia lub
czynnych linii komunikacyjnych; stwarzajgcych ryzyko utoniecia pracownikow prowa-
dzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach; wykonywanych przez kierujgcych po-
jazdami zasilanymi z linii napowietrznych; wykonywanych w kesonach, z atmosferg
wytwarzang ze sprezonego powietrza; wymagajgcych uzycia materiatdw wybucho-
wych; prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich elementéw prefabrykowa-

nych.
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Dane, specyfikacje rysunki oraz inne informacje sg wlasnoscig ,WEKTOR-P” i nie moga by¢ bez pisemnej zgody kopiowa-
ne, powielane oraz udostepniane stronie trzeciej do jakichkolwiek innych celéw niz opisane w umowie.

14 DOKUMENTY FORMALNO — PRAWNE.

14.1 Oswiadczenie Projektanta architektury

Marta Siodtak Ptock, dnia 16.10.2013
(imie i nazwisko)

09-402 Plock

(kod pocztowy) (miejscowosc)

Obroncow Ptocka 1920rnr19m 1

(ulica)

OSWIADCZENIE
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lig@@4lroku Prawo budowlane (Dz. U. Nr 243

poz. 1623 z 2010 z padiejszymi zmianami), skladam niniejszevadczenie, jako projektan-

ta projektu budowlanego zamierzenia budowlanegonaae:

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY CENTRALNEGO LABORATORIUM MECHANIKI
| BUDOWNICTWA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ W PLOCKU ORAZ BUDOWY MIEJSC
PARKINGOWYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

zlokalizowang w miejscowosci Ptock ul. Jachowicza 2
na dziatce (dziatkach)* o nr ewidencyjnym gruntu: 563/5, obr eb ewidencyjny, 7 - Dziatki

0 sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne.

Projekt budowlany zostat zaprojektowany na podstawie posiadanych uprawnien budowla-
nych w specjalnosci: architektonicznej

(pieczec¢ i podpis)
Oswiadczenie zatgczam do wszystkich
egzemplarzy projektu budowlanego przy
wniosku o pozwolenie na budowe

Do przedmiotowego projektu budowlanego zostata, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b, sporzadzona informacja do-
tyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu budowlanego, uwzgledniana w
planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 21a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z
2006 roku Nr 156, poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami) spetniajaca wymagania rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 roku (Dz. U. z 2003 roku Nr 120, poz.1126) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczernstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia . **

(pieczec¢ i podpis projektanta)
* niepotrzebne skresli¢.

** wypetnia projektant zapewniajacy wzajemne skoordynowanie techniczne opracowan projektowych oséb bioracych udziat w opracowaniu projektu budowlanego
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Dane, specyfikacje rysunki oraz inne informacje sg wlasnoscig ,,WEKTOR-PI" i n_ie moga by¢ bez pi;emnej zgody kopiowa-
ne, powielane oraz udostepniane stronie trzeciej do jakichkolwiek innych celéw niz opisane w umowie.

14.2Przynale znos$¢ do izby projektanta

MM,OWJ’;\.KA OKREG OWA IZBa ARCHITE!\TDW
| KOMISIA KWAHMKAC;)

Okrsairya Homisja Hwalfkacying
Iviazowipekia) Okregowes fzby Architekite
. Masslferinge 20, 02542 Vi

Wrszawz, dia i grutnia 2005 rok,

rpume:ssmy, AT m
‘o Evidncyy upeniet WADETIDS

o ; DE*"‘YZJA MR KK!OSSIOS . : ¢
Ma mcszawie A {2.08e 1 pki ffust 2, A 13 0ely okt 1 ant 4 ysl 1 pkt 1 ustawy 2 dnia 7 ﬁpca 1994 - Prawn: budowlq'le {:eksx
“edolity: Dz, 41 7 2093 1. M 207, paz. 201; daises zizny Oz U, 22004 1, Nr 6, poz, 4, Nr921 poz. 881, Nr 93, poz. BES i Nr 85, po:.'
89, Ni B3, poz €88 fir 98, por. 999; Dz 2 2000 1N 113, poz. 858, et 11124 vst 1 pit-2 ustawy Z-dnia 15 grudnia 20007
| sEmorZadach zawodévmh architekitn, rnzynisrwaumwmatwacrazumanmfmv {0z U.2200% 1 Nir 5, poz. 42, 22002r Nr 23, poz. 221
NrI53, oz e ,ngm poz. 2057, z 20037, Nr 124, pez. 11521 Nr 190, Pz, 1864, oraz 2 2004°r Nr 141, poz, 1492,Dz.1,2 20057,

« N 156, poz. 12479, oraz 244104 § 107 8114 iustawy 2 dnii 14 caervica 1960 1. - Kodsks postepowania admmstracy,nsgo (t8ket jedaolity:”
Dzl 2007 R, ooz, 1071; daisze ziiany: Dz U: 2 2009 2. Nr 48, poz. 500, 2 2002 ¢ Nr 13, poz. 984, Nr 1630 paz, 12711 Nr 168,
poz. 4387, 2 2003 1. N4, por. 4968, DzU. 2 2004 r Ne 462, pow. 1682 DU, z 2005 r. No 64, pox. 885, Nr 78, poz. 882), po'
rozEreriy Wniosky § A pocie tewie” dokumeniow stwierdzalacych wymagane wykszlsoania oraz prakiyke. zawodows, jak ted na .

- podstame’ pm#ywne oeny -z eg2éminy na \.prawmema decmane zle*onegg przed Hormisia Egzammacmq Memmeaknq Om:gm'e;

iy Arcm'ekrow

stwren!za sne, ze

p,nt maglséar nzynter archﬁak! MARTA. JOAhNA SIODLAK
o wrodzona dnia 20, 05:1977 roku -

o pssiac!a cupowiedniz wymta)ceme tachniczna ¢ prak“ykg :awodowa )
bmrzynu)u uprawmenra buﬁow!ane W shec) f '_"- arch( Kioniczna do pwjektowama bez ogranlczeﬂ

:.“fz;a niniejsza iako uwgglﬂuma}q:a W CEDSC! zariame stmr\y nie wymagd uzasaﬂmema Od decyzll minigjszé] przys!uguje :
Pari oowolame do Krajowaj Komisji K wanﬁkacy;ne] Izby Architekidw za podrednichwem okrgdowe komlsﬁ howalif kacyjne
kigra'wydala dec,L;P odwma'\se WNos! § 1@ W te'm\me '14 dni od dnle doseczenie mmejsze; decyzl :

gt D"thdnw OKVMDJA

Wi c;pmaww LZEE) O}ﬂ\ MG‘A
Eekratm' QKK MOt .
Caomek OKK MOJA
Cttigk OKK'MD:’A '
Cforiek OKK o it
Crionsk: cw( MOIA

- Wamskogawea; Marta Joanns SIcmaK,
2 - Goydeoyzp stanle' sie csmteczaa: £
X _» o Biowny Inspekior Medzon: Sunwane';c ~vr cely wpisania do
o Qirsgows Reda lzby Architekiow,
ar. . 7




MWEKTOR - P" Kowalscy s.j. 09 — 402 Plock ul. Dworcowa 2b

Symbol pracy: AK-1000/027/2013 Nr strony: 67

Branza: Architektoniczno - konstrukcyjna ‘ Projekt budowlany llo$¢ stron: 138

Dane, specyfikacje rysunki oraz inne informacje sg wlasnoscig ,WEKTOR-P” i nie moga by¢ bez pisemnej zgody kopiowa-
ne, powielane oraz udostepniane stronie trzeciej do jakichkolwiek innych celéw niz opisane w umowie.

14.3 Zaswiadczenie projektanta

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITES POLSKIES

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Marta Joanna SIODLAK
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawniefd nr MA/047/05,

jest wpisana na liste cztonkow Mazowieckiej Okregowej I1zby Architektow RP
pod numerem: MA-1798.

Cztonek czynny od: 31-01-2006 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 21-12-2012 r, Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-10-2013 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektdw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-1798-4Y12-A79D-Y327-F6EF

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z whasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.




MWEKTOR - P" Kowalscy s.j. 09 — 402 Plock ul. Dworcowa 2b

Symbol pracy: AK-1000/027/2013 Nr strony: 68
Branza: Architektoniczno - konstrukcyjna ‘ Projekt budowlany llo$¢ stron: 138

Dane, specyfikacje rysunki oraz inne informacje sg wlasnoscig ,WEKTOR-P” i nie moga by¢ bez pisemnej zgody kopiowa-
ne, powielane oraz udostepniane stronie trzeciej do jakichkolwiek innych celéw niz opisane w umowie.

14.4Oswiadczenie Sprawdzaj aceqo architektur e

Janusz tabuz Ptock, dnia 16.10.2013
(imie i nazwisko)
09-402 Plock

(kod pocztowy) (miejscowosc)

3 Maja 9/18

(ulica)

OSWIADCZENIE
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lif@@4lroku Prawo budowlane (Dz. U. Nr 243

poz. 1623 z 2010 z paiejszymi zmianami), skladam niniejszendadczenie, jako sprawdza-

jacy projektu budowlanego zamierzenia budowlanegonaay:

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY CENTRALNEGO LABORATORIUM MECHANIKI
| BUDOWNICTWA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ W Pt OCKU ORAZ BUDOWY MIEJSC
PARKINGOWYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

zlokalizowang w miejscowosci Ptock ul. Jachowicza 2
na dziatce (dziatkach)* o nr ewidencyjnym gruntu: 563/5, obr eb ewidencyjny, 7 - Dziatki

0 sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Projekt budowlany zostat sprawdzony na podstawie posiadanych uprawnieh budowlanych w
specjalnosci: architektonicznej

(pieczec i podpis)
Oswiadczenie zatgczam do wszystkich
egzemplarzy projektu budowlanego przy
wniosku o pozwolenie na budowe

Do przedmiotowego projektu budowlanego zostata, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b, sporzadzona informacja do-
tyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu budowlanego, uwzgledniana w
planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 21a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z
2006 roku Nr 156, poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami) spetniajaca wymagania rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 roku (Dz. U. z 2003 roku Nr 120, poz.1126) w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia . **

(pieczec¢ i podpis projektanta)
* niepotrzebne skresli¢.

** wypelnia projektant zapewniajacy wzajemne skoordynowanie techniczne opracowan projektowych oséb biorgcych udziat w
opracowaniu projektu budowlanego
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Dane, specyfikacje rysunki oraz inne informacje sg wlasnoscig ,WEKTOR-P” i nie moga by¢ bez pisemnej zgody kopiowa-
ne, powielane oraz udostepniane stronie trzeciej do jakichkolwiek innych celéw niz opisane w umowie.

14.5Przynale znos$¢ do izby sprawdzaj acego
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Dane, specyfikacje rysunki oraz inne informacje sg wlasnoscig ,WEKTOR-P” i nie moga by¢ bez pisemnej zgody kopiowa-
ne, powielane oraz udostepniane stronie trzeciej do jakichkolwiek innych celéw niz opisane w umowie.

14.6 Zaswiadczenie sprawdzaj aceqo

1ZBA ARCHITEKTOW
| RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Janusz Jan LABUZ
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkgii technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 255769,

jest wpisany na liste cztonkéw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MA-1368.

Cztonek czynny od: 22-10-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 28-06-2013 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-04-2014 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczyriski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyiny zaswiadczenia:

MA-1368-CB62-9549-A5D9-8B2D

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektow RP.
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Dane, specyfikacje rysunki oraz inne informacje sg wlasnoscig ,WEKTOR-P” i nie moga by¢ bez pisemnej zgody kopiowa-
ne, powielane oraz udostepniane stronie trzeciej do jakichkolwiek innych celéw niz opisane w umowie.

14.1 Oswiadczenie Projektanta konstrukcji

Waldemar Koper Ptock, dnia 16.10.2013
(imie i nazwisko)

09-402 Ptock

(kod pocztowy) (miejscowosc)

Bielska 51a m 27

(ulica)

OSWIADCZENIE
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lig@@4lroku Prawo budowlane (Dz. U. Nr 243
poz. 1623 z 2010 z padiejszymi zmianami), skladam niniejsz@vadczenie, jako projektan-

ta projektu budowlanego zamierzenia budowlanegonaae:

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY CENTRALNEGO LABORATORIUM MECHANIKI
| BUDOWNICTWA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ W PLOCKU ORAZ BUDOWY MIEJSC
PARKINGOWYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

zlokalizowang w miejscowosci Ptock ul. Jachowicza 2
na dziatce (dziatkach)* o nr ewidencyjnym gruntu: 563/5, obr eb ewidencyjny, 7 - Dziatki

0 sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Projekt budowlany zostat zaprojektowany na podstawie posiadanych uprawnien budowla-
nych w specjalnosci: konstrukcyjnej

(pieczec¢ i podpis)
Oswiadczenie zatgczam do wszystkich
egzemplarzy projektu budowlanego przy
wniosku o pozwolenie na budowe

Do przedmiotowego projektu budowlanego zostata, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b, sporzadzona informacja do-
tyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu budowlanego, uwzgledniana w
planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 21a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z
2006 roku Nr 156, poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami) spetniajaca wymagania rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 roku (Dz. U. z 2003 roku Nr 120, poz.1126) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczernstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia . **

(pieczec¢ i podpis projektanta)
* niepotrzebne skresli¢.

** wypetnia projektant zapewniajacy wzajemne skoordynowanie techniczne opracowan projektowych oséb bioracych udziat w opracowaniu projektu budowlanego
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Dane, specyfikacje rysunki oraz inne informacje sg wlasnoscig ,WEKTOR-P” i nie moga by¢ bez pisemnej zgody kopiowa-
ne, powielane oraz udostepniane stronie trzeciej do jakichkolwiek innych celéw niz opisane w umowie.

14.2 Stwierdzenie przygotowania zawodowego projekta
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otrzymuije

stwierdzenie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnej funkeji. projektanta

W specjalnoscl konstrukeyjno-budowlane], upowainiajace do:

4 s : -
« I e T A - H 3 PN 4 3 3
1/ snorzadzania projektdéw w zakresie rozwigzan koustruko: Jno-bu

wlanych budynkdw oraz innych budowli, z wyisczenien linii,wezldw

l_stac.ji‘kolﬂejowych,, drég oraz lotniskowych drég startowych i
nipulacyinych, mostdw, budowli hydrotechniczaych i wodnomeliora-

cyJnych,

ma -

2/ sporzadzania w budownictwie oséh fizycznych projektdw w zakresie

rozwigzad architelttoniczaych:

a/ budynko:»r .inwentarskich i gospodarczych, adaptacjii projektiw
typoxgycn 1 bowtarzalnych innych budynkdw oraz sporzadzania
plandw zagospodarowania dziatki zwigzanych z realizacja tych

budynkdw,
b/ budowli nie bgdacych budynkami,

3/ ?\f bucio&mictv.iie 085b fizycznych - do kierowania, nadzorowania i
IAorﬁt;‘olowar}1531 budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania
konstrukcy jnych elementdw budowlanych /oraz oceniania i badania

stanu technicznego obiektdw budowlanych,-

Ea

: i sE:/
- e 4708, Loy

Ry A o, K550k g

Sierpc 0126 500 A4




MWEKTOR - P" Kowalscy s.j. 09 — 402 Plock ul. Dworcowa 2b
Symbol pracy: AK-1000/027/2013 Nr strony: 73
Branza: Architektoniczno - konstrukcyjna ‘ Projekt budowlany llo$¢ stron: 138

Dane, specyfikacje rysunki oraz inne informacje sg wlasnoscig ,WEKTOR-P” i nie moga by¢ bez pisemnej zgody kopiowa-
ne, powielane oraz udostepniane stronie trzeciej do jakichkolwiek innych celéw niz opisane w umowie.

14.3 Zaswiadczenie projektanta

MAZOWIECKA
z/ S OKREGOWA
[INNNSPET z2 B A
Pt o jr INZYNIEROW
=\ [ | BUDOWNICTWA

Warszawa, 19 grudnia 2012

Zaswiadczenie

Pan WALDEMAR KOPER

miejsce zamieszkania: -
ul. BIELSKA 51A m. 27
09-400 PLOCK

jest czlonkiem Mazowieckiej Okrggowej |zby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym: MAZ/BO/1113/02

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

wski- tel. 22 878 04 11, 22 826 11 05, fax 22 300 99 00. Dzial Szkolen: tel. 22 828 34 10, 22 868 35 50
Kwalifikacyina: tel. 22 878 04 03, 22 878 04 04, fax 22 826 28 67 w. 153

Il
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne -% §
| X
\ od dnia: 1 stycznia 2013 r. do dnia: 31 grudnia 2013 r. %
| z
i I3
\ B
B &
i
o
z

Biuro: ul. 1 Sierpnia 368, 02-134 Warszawa, tel. 22 868 35 35, 22 868 35 81, 22 868 35 82, fax 22 868 35 48, www.maz.piib.org.pl e-mail: biuro@maz piib.org.pl
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Dane, specyfikacje rysunki oraz inne informacje sg wlasnoscig ,WEKTOR-P” i nie moga by¢ bez pisemnej zgody kopiowa-
ne, powielane oraz udostepniane stronie trzeciej do jakichkolwiek innych celéw niz opisane w umowie.

14.4Oswiadczenie Sprawdzaj acego konstrukcj e

Andrzej Kowalski Ptock, dnia 16.10.2013
(imie i nazwisko)

09-402 Ptock

(kod pocztowy) (miejscowosc)

Dworcowa 2B
(ulica)

OSWIADCZENIE
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 |{p@@4 roku Prawo budowlane

(Dz. U. Nr 243 poz. 1623 z 2010 zApdejszymi zmianami), sktadam niniejsz@wadczenie,

jako sprawdzagy projektu budowlanego zamierzenia budowlanegorzay.

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY CENTRALNEGO LABORATORIUM MECHANIKI
| BUDOWNICTWA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ W Pt OCKU ORAZ BUDOWY MIEJSC
PARKINGOWYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

zlokalizowang w miejscowosci Ptock ul. Jachowicza 2
na dziatce (dziatkach)* o nr ewidencyjnym gruntu: 563/5, obr eb ewidencyjny, 7 - Dziatki

0 sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne.

Projekt budowlany zostat sprawdzony na podstawie posiadanych uprawnieh budowlanych w
specjalnosci: konstrukcyjno - budowlanej

(pieczec i podpis)
Oswiadczenie zatgczam do wszystkich eg-
zemplarzy projektu budowlanego przy wniosku
0 pozwolenie na budowe

Do przedmiotowego projektu budowlanego zostata, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b, sporzadzona informacja do-
tyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu budowlanego, uwzgledniana w
planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 21a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z
2006 roku Nr 156, poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami) spetniajaca wymagania rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 roku (Dz. U. z 2003 roku Nr 120, poz.1126) w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia . **

(pieczec¢ i podpis projektanta)
* niepotrzebne skresli¢.

** wypetnia projektant zapewniajacy wzajemne skoordynowanie techniczne opraco-

wan projektowych oséb biorgcych udziat w opracowaniu projektu budowlanego
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Dane, specyfikacje rysunki oraz inne informacje sg wlasnoscig ,WEKTOR-P” i nie moga by¢ bez pisemnej zgody kopiowa-

ne, powielane oraz udostepniane stronie trzeciej do jakichkolwiek innych celéw niz opisane w umowie.

14.5 Stwierdzenie przygotowania zawodowego sprawdza jaceqo

URZAD WOJEWODZKI W PLOCKU Plock, dnia 28 _lighopada 19 .54 1
‘Wydzial Planowania Przestrzennego
Urbanistyki, Architektury i Nadzoru Budowlanego
PEOCRK, ul. Jachowicza 30

Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samo-
dzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46)

Ghgwatel  ANDRZEJ WIBSEAW KOWALSKI

urodzony dnia

otrzymuije

stwierdzenie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnej funkcji
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4

wgzniajace do:

1/

ktéw w zakresie rozwiszah
W orazn innych v)duoﬂli, %
L kolejowycn, dréz oraz
pulacy jnych, mostow, budowli
Ji wot LnJch
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Dane, specyfikacje rysunki oraz inne informacje sg wlasnoscig ,WEKTOR-P” i nie moga by¢ bez pisemnej zgody kopiowa-
ne, powielane oraz udostepniane stronie trzeciej do jakichkolwiek innych celéw niz opisane w umowie.

14.6 Zaswiadczenie sprawdzaj aceqo

MAZOWIECKA
%\\OKREGOWA
Bl z B A
%T INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Warszawa, 9 stycznia 2013

Zaswiadczenie

Pan ANDRZEJ WIESLAW KOWALSKI

migjsce zamieszkania:
ul. DWORCOWA 2B
09-402 PLOCK

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym: MAZ/BO/4110/02

| posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia: 1 stycznia 2013 r. do dnia: 37 grudnia 2013 r.

NIP 525-22-58-203. Dziat Cztonkowski: tel. 22 878 04 11, fax 22 300 99 00. Dziat Szkoler: tel. 22 828 34 10

Biuro: ul.1Sierpnia 36B, 02-134 Warszawa, tel. 22 868 35 35, 22 868 35 50, fax 22 868 35 49, www.maz.piib.org.pl e-mail: biuro@maz.piib.org.pl
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Dane, specyfikacje rysunki oraz inne informacje sg wlasnoscig ,WEKTOR-P” i nie moga by¢ bez pisemnej zgody kopiowa-
ne, powielane oraz udostepniane stronie trzeciej do jakichkolwiek innych celéw niz opisane w umowie.

14.1 Oswiadczenie Projektanta instalacji sanitarnych

Kazimierz Piasek Ptock, dnia 16.10.2013
(imie i nazwisko)
09-408 Plock

(kod pocztowy) (miejscowosc)

Podlaska 29

(ulica)
OSWIADCZENIE
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 |ip@@4 roku Prawo budowlane
(Dz. U. Nr 243 poz. 1623 z 2010 zApdejszymi zmianami), sktadam niniejsz@wadczenie,

jako projektant projektu budowlanego zamierzeniddwlanego pod nazw

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY CENTRALNEGO LABORATORIUM MECHANIKI
| BUDOWNICTWA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ W Pt OCKU ORAZ BUDOWY MIEJSC
PARKINGOWYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

zlokalizowang w miejscowosci Ptock ul. Jachowicza 2
na dziatce (dziatkach)* o nr ewidencyjnym gruntu: 563/5, obr eb ewidencyjny, 7 - Dziatki

0 sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

0 sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne.

Projekt budowlany zostat zaprojektowany na podstawie posiadanych uprawnien budowla-
nych w specjalnosci: instalacyjno-in zynieryjnej w zakresie instalacji sanitarnych

(pieczec¢ i podpis)
Oswiadczenie zatgczam do wszystkich eg-
zemplarzy projektu budowlanego przy wniosku
0 pozwolenie na budowe

Do przedmiotowego projektu budowlanego zostata, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b, sporzadzona informacja do-
tyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu budowlanego, uwzgledniana w
planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 21a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z
2006 roku Nr 156, poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami) spetniajaca wymagania rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 roku (Dz. U. z 2003 roku Nr 120, poz.1126) w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia . **

(pieczec¢ i podpis projektanta)
* niepotrzebne skresli¢.

** wypetnia projektant zapewniajacy wzajemne skoordynowanie techniczne opraco-

wan projektowych oséb biorgcych udziat w opracowaniu projektu budowlanego
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ne, powielane oraz udostepniane stronie trzeciej do jakichkolwiek innych celéw niz opisane w umowie.

Dane, specyfikacje rysunki oraz inne informacje sg wlasnoscig ,WEKTOR-P” i nie moga by¢ bez pisemnej zgody kopiowa-

14.2 Stwierdzenie przygotowania zawodowego Projekta nta

URZAD WHERODZKL & PLOLKU Plock, dnia,
Wydziul Planowania Przestrzennego
Urbaniztyki, Architektury i Nudzoru Budowlanego
PEQCK, ul. Jachowiczz 20

Nr ewid.

STWIFRDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

57

" V2 o £ony .
13 wst. 1 pke Gt ™ rozporzadzenia

Nu podstawie §2

o

USie2piited, s Bust.al
Ministra Gospadarki Terenowej i (chrony Srodowiska z dnia 20 lulego 1975 1w sprawic samo-
dzielnych funkeji technicznyeh w budouwnictwie (Dz. U. Nr §, poz. 46)

Obpwatel KAZIMIERZ HENRYK PIASEK

o
urodeony | dnia A

otrzymuije

stwicrdzenie praggotowania zawodowego de wykonywania samoedzielnej funkeji
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Dane, specyfikacje rysunki oraz inne informacje sg wlasnoscig ,WEKTOR-P” i nie moga by¢ bez pisemnej zgody kopiowa-
ne, powielane oraz udostepniane stronie trzeciej do jakichkolwiek innych celéw niz opisane w umowie.

14.3 Zaswiadczenie Projektanta

M s MAZOWIECKA
/A :.OKREGOWA
B 7 8 A
LT INZYNIEROW
“{F 1 BUDOWNICTWA

Warszawa, 26 marca 2013

Zaswiadczenie

Pan KAZIMIERZ HENRYK PIASEK

miejsce zamieszkania:
PODLASKA 29
09-408 PLOCK

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym: MAZ/IS/6994/03

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedziainosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia: 1 kwietnia 2013 r. do dnia: 31 marca 2014 r.

_NIP 525-22-58-203. Dziat Czionkowski: tel. 22 878 04 11, 22 826 11 05, fax 22 300 99 00. Dziat Szkolen: tel. 22 828 34 10, 22 868 35 50
Komisja Kwalifikacyjna: tel. 22 878 04 03, 22 878 04 04, fax 22 826 28 67 w. 153

Biuro: ul. 1 Sierpnia 36B, 02-134 Warszawa, tel. 22 868 35 35, 22 868 35 81, 22 868 35 82, fax 22 868 35 49, www.maz.piib.org.pl e-mail: biuro@maz.piib.org.pt
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Dane, specyfikacje rysunki oraz inne informacje sg wlasnoscig ,WEKTOR-P” i nie moga by¢ bez pisemnej zgody kopiowa-
ne, powielane oraz udostepniane stronie trzeciej do jakichkolwiek innych celéw niz opisane w umowie.

14.40Oswiadczenie Sprawdzaj aceqo instalacje sanitarne

Tomasz Seczkowski Ptock, dnia 16.10.2013
(imie i nazwisko)
09-410 Ptock

(kod pocztowy) (miejscowosc)

Monte Cassino 45/3

(ulica)
OSWIADCZENIE
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 |ip@@4 roku Prawo budowlane

(Dz. U. Nr 243 poz. 1623 z 2010 zapdejszymi zmianami), sktadam niniejsz@wadczenie,

jako sprawdzapy projektu budowlanego zamierzenia budowlanegoraah:

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY CENTRALNEGO LABORATORIUM MECHANIKI
| BUDOWNICTWA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ W Pt OCKU ORAZ BUDOWY MIEJSC
PARKINGOWYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

zlokalizowang w miejscowosci Ptock ul. Jachowicza 2
na dziatce (dziatkach)* o nr ewidencyjnym gruntu: 563/5, obr @b ewidencyjny, 7 - Dzialki

0 sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

0 sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Projekt budowlany zostat sprawdzony na podstawie posiadanych uprawnieh budowlanych w
specjalnosci: instalacyjno-in zynieryjnej w zakresie instalacji sanitarnych

(pieczec¢ i podpis)
Oswiadczenie zatgczam do wszystkich eg-
zemplarzy projektu budowlanego przy wniosku
0 pozwolenie na budowe

Do przedmiotowego projektu budowlanego zostata, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b, sporzadzona informacja do-
tyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu budowlanego, uwzgledniana w
planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 21a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z
2006 roku Nr 156, poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami) spetniajaca wymagania rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 roku (Dz. U. z 2003 roku Nr 120, poz.1126) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczernstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia . **

(pieczec¢ i podpis projektanta)
* niepotrzebne skresli¢.

** wypetnia projektant zapewniajgcy wzajemne skoordynowanie techniczne opraco-

wan projektowych osob bioracych udziat w opracowaniu projektu budowlanego
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Dane, specyfikacje rysunki oraz inne informacje sg wlasnoscig ,WEKTOR-P” i nie moga by¢ bez pisemnej zgody kopiowa-
ne, powielane oraz udostepniane stronie trzeciej do jakichkolwiek innych celéw niz opisane w umowie.

14.5 Stwierdzenie przygotowania zawodowego Sprawdza [acego

MAZOWIECKA
OKREEOWA
17 8 . &
INZYNIERGOW
BUDOWNICTWA

sygn. akt, MAZ/7131-T132/184/04/S Warszawa, dnia. 25.06.2004 r.

DECYZJA

Na podstawie art, 11 ust. 1 i art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Drz. U, 2 2001 ¢, nr 5 poz. 42, z pdZ. zm.),
art, 12 ust. 1 pkt 1-5 oraz ust. 3, art. 13 ust. 1, ust. 3 i ust. 4, art. 14 ust; 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. nr 106 poz. 1126 z pbz:zm.) art. 2 ust; 1 ustawy z dnia 16
kwistnia 2004 . o zmianie ustawy ~ Prawa Budowlane (Dz. U. Nr 93, poz. 888) oraz § 4ust. 2 iust. 4, § 9ust.
1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Pizestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 1. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz U. 1995 r: nr'8 poz. 38, z pbz, zm,); Oleregowa
Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okeegowej leby : Inzynieréw Budownictwa  dzialajaca w sk}adznc
orzekajacym: 1/ Ryszard Chacinski, 2/ Krzysztof Latoszek, -3/ Leszek Ganowicz stwierdza, z¢:

Pan Tomasz Michal Seczkowski
magister intynier
urodzony dnia 21 wrzesnia 1971 roku w Zgierzn, syn Jana
uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0038/PWQS/04

do projektowania i Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczefi
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calodci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.
Suezegblowy zakres nadanych up ien zostil opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do ¢ Inego rejestry, prowadzonego przez Glownego Inspektora
nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wiadciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisjii Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za pofrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
1zby Intynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajgey P
1/ mgr ini, Ryward Chacidski  .....,..

2/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
3/ mgr ini. Leszek Ganowicz

Przewodniczgcy Przewodniczacy

Mazowicckiej Okregowej Izby
Intymeréw Budownictwa
Oledmowmz

tontit
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Dane, specyfikacje rysunki oraz inne informacje sg wlasnoscig ,WEKTOR-P” i nie moga by¢ bez pi;emnej zgody kopiowa-
ne, powielane oraz udostepniane stronie trzeciej do jakichkolwiek innych celéw niz opisane w umowie.

Szczegilowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczei

W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

L Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5 i art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy - Prawo
budowlane, w zakresie objetym wyZej wymieniong specjalnodcia, niniejsze uprawnienia
stanowia podstawe do:

I/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2/ kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

3/ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i
kontrolg techniczna wytwarzania tych element6w,

4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowianych, z zastrzezeniem art,
62 ust. 5 iust. 6,

IL Na moey § 4 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
W budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowia réwniez podstawe do sporzadzania
projektéw zagospodarowania dziafki i terenu w powyzszej specjalnosci, zgodmie z art. 34
ust. 3b ustawy — Prawo budowlane (jezeli calosé problematyki jest przedstawiona w
projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu),

Otrzymuja:

1. Pan Tomasz Michat Sgczkowski

ul. Lotnikéw 7 m 6

09-402 Plock

2, Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. a0
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Dane, specyfikacje rysunki oraz inne informacje sg wlasnoscig ,WEKTOR-P” i nie moga by¢ bez pisemnej zgody kopiowa-
ne, powielane oraz udostepniane stronie trzeciej do jakichkolwiek innych celéw niz opisane w umowie.

14.6 Zaswiadczenie Sprawdzaj acego

POLSKA
i 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-FFJ-HFZ-95K *

Pan TOMASZ MICHAL SECZKOWSKI 0 numerze ewidencyjnym MAZ/1S/1296,/04

adres zamieszkania GRABINA 47/10, 09-520 tACK

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdéw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2013-09-01 do 2014-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-08-14 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. 0 podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl fub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynierdow
Budownictwa.
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Dane, specyfikacje rysunki oraz inne informacje sg wlasnoscig ,WEKTOR-P” i nie moga by¢ bez pisemnej zgody kopiowa-
ne, powielane oraz udostepniane stronie trzeciej do jakichkolwiek innych celéw niz opisane w umowie.

14.7 Oswiadczenie Projektanta instalacji elektrycznych

Jan Klockowski Ptock, dnia 16.10.2013
(imie i nazwisko)
87-800 Wioctawek

(kod pocztowy) (miejscowosc)

C. Sktodowskiej 5/103

(ulica)
OSWIADCZENIE
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 |ip@@4 roku Prawo budowlane
(Dz. U. Nr 243 poz. 1623 z 2010 zApdejszymi zmianami), sktadam niniejsz@wadczenie,

jako projektant projektu budowlanego zamierzeniddwlanego pod nazw

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY CENTRALNEGO LABORATORIUM MECHANIKI
| BUDOWNICTWA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ W Pt OCKU ORAZ BUDOWY MIEJSC
PARKINGOWYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

zlokalizowang w miejscowosci Ptock ul. Jachowicza 2
na dziatce (dziatkach)* o nr ewidencyjnym gruntu: 563/5, obr eb ewidencyjny, 7 - Dziatki

0 sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

0 sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne.

Projekt budowlany zostat zaprojektowany na podstawie posiadanych uprawnien budowla-
nych w specjalnosci: instalacyjno-in zynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych

(pieczec¢ i podpis)
Oswiadczenie zatgczam do wszystkich eg-
zemplarzy projektu budowlanego przy wniosku
0 pozwolenie na budowe

Do przedmiotowego projektu budowlanego zostata, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b, sporzadzona informacja do-
tyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu budowlanego, uwzgledniana w
planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 21a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z
2006 roku Nr 156, poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami) spetniajaca wymagania rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 roku (Dz. U. z 2003 roku Nr 120, poz.1126) w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia . **

(pieczec¢ i podpis projektanta)
* niepotrzebne skresli¢.

** wypetnia projektant zapewniajacy wzajemne skoordynowanie techniczne opraco-

wan projektowych oséb biorgcych udziat w opracowaniu projektu budowlanego

14.8 Stwierdzenie przygotowania zawodowego Projekta nta
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Dane, specyfikacje rysunki oraz inne informacje sg wlasnoscig ,WEKTOR-P” i nie moga by¢ bez pisemnej zgody kopiowa-

ne, powielane oraz udostepniane stronie trzeciej do jakichkolwiek innych celéw niz opisane w umowie.

12forrorig

_Eo.jw .E&Ew
Jopieig |

~yoduzolIgneTre

LLOBY s NUBLYE BTURPEQ

ysuT MogusuaTa wedul £ovusg swoy

IBAOTOLLUOY | BIUBMRESEY ‘3ofox T

CRTUSAOINZDTN TETTRMOIAT

Tersul mcpel exd: vrwesphraody

np LTinT g ndn

Ew._._?.zu.:

nrezPAM 10118

T I

-f8To00IMDO DUt
Haep .S_B:ﬁ ﬁni: iEEl
(ONSIMZEU § Quonn -~ dyrut)

I81R0%00T 5 o

.ukovu?mﬂ _nuwﬂﬁwnuw&m anj q«ﬁﬂhaovazlnﬁnunszu? nUwcp__nUQO fezpoa 31

[arem La0)

)

T ; éﬁb&rk.ﬁm&.mldmd CTEIBUTos0uE{oads a

&

m.wm.mbmmﬁuréln.mﬁ L4

aoM,.H,h.ooda.
ZBRID . B.g UW.E Y O

mEmﬁSTnS op. 3 hmwﬂﬁm?omd ‘2mopomez uddmkc._cwh?pa

ju?ﬂ@.MUON? ] R GE I egrglh
(£aopomez k) groatwim)”

- 'WA1eTe Hmdﬂ,,

(03{SIMZRU | PUOTW — DN FIUDTIA m)

: um).m,q@w_.aﬁomﬂmum a!

M

ISR G0 0T T THvp ™emiao

az 'dis BZPIBIM]S =gy zed Tt G

RIS b ...Eﬁ:a m o\?ﬁuasumu uSv_mmmS %umnﬁuﬁvoﬁmmu mrﬁmi,,
nmwmq OMMRTIT =g ‘ BIUP Z BISIMOPOIg duonyeQ | (amous: 18,1, Brepod

Nﬁwwhozmmz TSN ET §ig R dtamspod ty

v 7z & 00 a

W 6R(2( 5-98E s—au—fv Y

oo=-1y
MO N

S EIAYIOO0
et LIRS LR — W
:E;sé ooy | [

e

Here mqo D;

a _m_. n.mﬂw

s
ENLT OV OVAN T (O




MWEKTOR - P" Kowalscy s.j. 09 — 402 Plock ul. Dworcowa 2b
Symbol pracy: AK-1000/027/2013 Nr strony: 86
Branza: Architektoniczno - konstrukcyjna ‘ Projekt budowlany llo$¢ stron: 138

Dane, specyfikacje rysunki oraz inne informacje sg wlasnoscig ,WEKTOR-P” i nie moga by¢ bez pisemnej zgody kopiowa-
ne, powielane oraz udostepniane stronie trzeciej do jakichkolwiek innych celéw niz opisane w umowie.

14.9 Zaswiadczenie Projektanta

POLSEA
L I B A
 INZYMIERGW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

9 mens wariacy

KUP-19P-FYH-021 *

Pan JAN KLOCKOWSK] o numerze ewidencyjnym KUP/IE/1039/01

adres zamieszkania ul €. SKEODOWSKIE] 5103, 87-800 WEOCEAWEK

|est eztonkiem Kujawsko-Pomarskie] Okregowe] [zby |niynieréw Budownictwa | posiada
wyrnagane ubezpleczenie od sﬁdpcawiédzzialnuéﬁ eywilne].

Miniejsze zatwiadezenie jest waine do dnla 2013-12-31,

Zaiwia dczerde 2ostato wygensrowane slektrondczne | opatraone berplecznym podphem elsktrononym
weryfikowanym prey pomocy wainego hwalifikewanego certyfikaty wdndu 2012-12-04 roku przes:

Adam Podhosecki, Prewndniczacy Rady Kujawsko-Pomarskie] Okregowe] by Indynierbw Budownictwa,

{Zgodrie art Sust Tustawy T dria 12 wiedink 3001 1. o podpke deliranicrmym (S 4 2001 N myur.mn]dzmwpmi
ebeiircnic inej npatrrone herpkec e podpiesn ebeRtronbom e wirylikawanim PrEe pomacy wainego kwaliliowanego cenylion o5
i o pod wngigﬁem slsrtldo prawrmch dolemesdom opeirzonym pocoimi whasrorer et |

= Wuyﬁﬁx)q popraven bl dareych wnhﬁhgmz:éxtdumh st gasadekt T3 pomacy TRl ey ATy rege Tatehdaenka

siranby Polskigg Ithy Inbyrkerdw Sadownictas wiew gl boeg ol ki MMQ&I e 2 bhnram wiadchwe) Orggowe) 1y Enbyrkerd s
Budownicwa.
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Dane, specyfikacje rysunki oraz inne informacje sg wlasnoscig ,WEKTOR-P” i nie moga by¢ bez pisemnej zgody kopiowa-
ne, powielane oraz udostepniane stronie trzeciej do jakichkolwiek innych celéw niz opisane w umowie.

14.100swiadczenie Sprawdzaj aceqo instalacji elektrycznych

Krzysztof Hirsch Ptock, dnia 16.10.2013
(imie i nazwisko)
87-800 Wioctawek

(kod pocztowy) (miejscowosc)

Kaliska 58/19

(ulica)
OSWIADCZENIE
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 |ip@@4 roku Prawo budowlane

(Dz. U. Nr 243 poz. 1623 z 2010 zapdejszymi zmianami), sktadam niniejsz@wadczenie,

jako sprawdzapy projektu budowlanego zamierzenia budowlanegoraah:

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY CENTRALNEGO LABORATORIUM MECHANIKI
| BUDOWNICTWA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ W Pt OCKU ORAZ BUDOWY MIEJSC
PARKINGOWYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

zlokalizowang w miejscowosci Ptock ul. Jachowicza 2
na dziatce (dziatkach)* o nr ewidencyjnym gruntu: 563/5, obr @b ewidencyjny, 7 - Dzialki

0 sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

0 sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Projekt budowlany zostat sprawdzony na podstawie posiadanych uprawnieh budowlanych w
specjalnosci: instalacyjno-in zynieryjnej w zakresie instalaciji elektrycznych

(pieczec¢ i podpis)
Oswiadczenie zatgczam do wszystkich eg-
zemplarzy projektu budowlanego przy wniosku
0 pozwolenie na budowe

Do przedmiotowego projektu budowlanego zostata, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b, sporzadzona informacja do-
tyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu budowlanego, uwzgledniana w
planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 21a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z
2006 roku Nr 156, poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami) spetniajaca wymagania rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 roku (Dz. U. z 2003 roku Nr 120, poz.1126) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczernstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia . **

(pieczec¢ i podpis projektanta)
* niepotrzebne skresli¢.

** wypetnia projektant zapewniajacy wzajemne skoordynowanie techniczne opraco-
wan projektowych osob bioracych udziat w opracowaniu projektu budowlanego
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Nr strony:

llo$¢ stron:

Projekt budowlany

Architektoniczno - konstrukcyjna ‘
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Branza:

Dane, specyfikacje rysunki oraz inne informacje sg wlasnoscig ,WEKTOR-P” i nie moga by¢ bez pisemnej zgody kopiowa-

ne, powielane oraz udostepniane stronie trzeciej do jakichkolwiek innych celéw niz opisane w umowie.
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Symbol pracy:
Branza:

Dane, specyfikacje rysunki oraz inne informacje sg wlasnoscig ,WEKTOR-P” i nie moga by¢ bez pisemnej zgody kopiowa-

ne, powielane oraz udostepniane stronie trzeciej do jakichkolwiek innych celéw niz opisane w umowie.
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Dane, specyfikacje rysunki oraz inne informacje sg wlasnoscig ,WEKTOR-P” i nie moga by¢ bez pisemnej zgody kopiowa-
ne, powielane oraz udostepniane stronie trzeciej do jakichkolwiek innych celéw niz opisane w umowie.

14.130swiadczenie Projektanta drogowego

Bogumita Prokop Ptock, dnia 16.10.2013
(imie i nazwisko)

09-400 Ptock

(kod pocztowy) (miejscowosc)

Kwiatowa 14 m 27
(ulica)

OSWIADCZENIE
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 |ip@@4 roku Prawo budowlane
(Dz. U. Nr 243 poz. 1623 z 2010 zapdejszymi zmianami), sktadam niniejsz@wadczenie,

jako projektant projektu budowlanego zamierzeniddwlanego pod nazw

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY CENTRALNEGO LABORATORIUM MECHANIKI
| BUDOWNICTWA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ W Pt OCKU ORAZ BUDOWY MIEJSC
PARKINGOWYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

zlokalizowang w miejscowosci Ptock ul. Jachowicza 2
na dziatce (dziatkach)* o nr ewidencyjnym gruntu: 563/5, obr eb ewidencyjny, 7 - Dziatki

0 sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

0 sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne.

Projekt budowlany zostat zaprojektowany na podstawie posiadanych uprawnien budowla-
nych w specjalnosci: drogowa

(pieczec¢ i podpis)
Oswiadczenie zatgczam do wszystkich eg-
zemplarzy projektu budowlanego przy wniosku
0 pozwolenie na budowe

Do przedmiotowego projektu budowlanego zostata, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b, sporzadzona informacja do-
tyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu budowlanego, uwzgledniana w
planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 21a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z
2006 roku Nr 156, poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami) spetniajaca wymagania rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 roku (Dz. U. z 2003 roku Nr 120, poz.1126) w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia . **

(pieczec¢ i podpis projektanta)
* niepotrzebne skresli¢.

** wypetnia projektant zapewniajacy wzajemne skoordynowanie techniczne opraco-

wan projektowych oséb biorgcych udziat w opracowaniu projektu budowlanego
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Dane, specyfikacje rysunki oraz inne informacje sg wlasnoscig ,WEKTOR-P” i nie moga by¢ bez pisemnej zgody kopiowa-
ne, powielane oraz udostepniane stronie trzeciej do jakichkolwiek innych celéw niz opisane w umowie.
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Dane, specyfikacje rysunki oraz inne informacje sg wlasnosci " ni ¢ i j
f ! ) a3 ,WEKTOR-P” i nie moga by¢ bez pisemnej zgod i -
ne, powielane oraz udostepniane stronie trzeciej do jakichkolwiek innych celéw niz opisaneyw umo[\)/vie. ) 200y kopiowa

14.157aswiadczenie Projektanta

POLSEKA
{1 1 B A
INZYRIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-428-0Y1-UEl *

Pani BOGUMILA PROKOP @ numerze ewidencyjnym MAZ/BO/1696/02

adres zamieszkania  KWIATOWA 14 m 27, 09-400 PLOCK

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilngj.

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne od 2013-01-01 do 2013-12-31.

Zatwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pamocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2012-11-21 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckie] Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa,

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. @ podpisie elektronicznym {Dz, U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej cpatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczaym waryfikowanym przy pomocy wainago kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wigledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wilasnargcznymi.}

* Weryfikacjg poprawnosci danych w ninigjszym 2adwiadezeniu moina sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
< P Y

stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujac sig 2 biurem wlagciwe] Okregowej 12by Intynierdw
Budownictwa.
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Dane, specyfikacje rysunki oraz inne informacje sg wlasnoscig ,WEKTOR-P” i nie moga by¢ bez pisemnej zgody kopiowa-
ne, powielane oraz udostepniane stronie trzeciej do jakichkolwiek innych celéw niz opisane w umowie.

14.160swiadczenie Sprawdzaj acego drogowego

Andrzej Kowalski Ptock, dnia 16.10.2013
(imie i nazwisko)

09-402 Ptock

(kod pocztowy) (miejscowosc)

Dworcowa 2B
(ulica)

OSWIADCZENIE
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 |{p@@4 roku Prawo budowlane

(Dz. U. Nr 243 poz. 1623 z 2010 zApdejszymi zmianami), sktadam niniejsz@wadczenie,

jako sprawdzagy projektu budowlanego zamierzenia budowlanegorzay.

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY CENTRALNEGO LABORATORIUM MECHANIKI
| BUDOWNICTWA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ W Pt OCKU ORAZ BUDOWY MIEJSC
PARKINGOWYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

zlokalizowang w miejscowosci Ptock ul. Jachowicza 2
na dziatce (dziatkach)* o nr ewidencyjnym gruntu: 563/5, obr eb ewidencyjny, 7 - Dziatki

0 sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne.

Projekt budowlany zostat sprawdzony na podstawie posiadanych uprawnieh budowlanych w
specjalnosci: konstrukcyjno - budowlanej

(pieczec i podpis)
Oswiadczenie zatgczam do wszystkich eg-
zemplarzy projektu budowlanego przy wniosku
0 pozwolenie na budowe

Do przedmiotowego projektu budowlanego zostata, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b, sporzadzona informacja do-
tyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu budowlanego, uwzgledniana w
planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 21a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z
2006 roku Nr 156, poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami) spetniajaca wymagania rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 roku (Dz. U. z 2003 roku Nr 120, poz.1126) w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia . **

(pieczec¢ i podpis projektanta)
* niepotrzebne skresli¢.

** wypetnia projektant zapewniajacy wzajemne skoordynowanie techniczne opraco-

wan projektowych oséb biorgcych udziat w opracowaniu projektu budowlanego
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14.17Stwierdzenie przygotowania zawodowego sprawdz ajaceqo

URZAD WOJEWODZKI W PLOCKU Plock, dnia 28 _lighopada 19 .54 1
‘Wydzial Planowania Przestrzennego
Urbanistyki, Architektury i Nadzoru Budowlanego
PEOCRK, ul. Jachowicza 30

Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samo-
dzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46)

Ghgwatel  ANDRZEJ WIBSEAW KOWALSKI

urodzony dnia

otrzymuije

stwierdzenie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnej funkcji
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14.18Zaswiadczenie sprawdzaj aceqo

MAZOWIECKA
%\\OKREGOWA
Bl z B A
%T INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Warszawa, 9 stycznia 2013

Zaswiadczenie

Pan ANDRZEJ WIESLAW KOWALSKI

migjsce zamieszkania:
ul. DWORCOWA 2B
09-402 PLOCK

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym: MAZ/BO/4110/02

| posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia: 1 stycznia 2013 r. do dnia: 37 grudnia 2013 r.

NIP 525-22-58-203. Dziat Cztonkowski: tel. 22 878 04 11, fax 22 300 99 00. Dziat Szkoler: tel. 22 828 34 10

Biuro: ul.1Sierpnia 36B, 02-134 Warszawa, tel. 22 868 35 35, 22 868 35 50, fax 22 868 35 49, www.maz.piib.org.pl e-mail: biuro@maz.piib.org.pl
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14.19Decyzja nr 31/2010 z dnia 25.0.2010

-

|

WUB.II.73312/30/2010

DECYZJA Nr ?.”../PG/201 (1]
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 104 z uwzglednieniem art. 9, art. 10 i art. 11 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 z p6Zniejszymi zmianami) oraz art.
4 ust. 2 pkt 1, art. 50 ust. 1 i art. 54 ustawy, z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku Nr 80, poz. 717 z pdZniejszymi zmianami), a takze rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie oznaczer i nazewnictwa stosowanych
w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U.
z 2003 roku Nr 164, poz. 1589),

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 16 czerwca 2010 roku,

Politechniki Warszawskiej Szkoty Nauk Technicznych i Spotecznych w Plocku, z siedziba w Plocku, przy al.
tukasiewicza 17, z upowaznienia ktérej dziata prezes firmy WEKTOR-P dr inz. Andrzej Kowalski, z siedziba
w Ptocku przy ulicy Dworcowej 2b, w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu
publicznego pod nazwa: budowa parkingu na 40 miejsc postojowych, przewidzianej do realizacji
w Plocku, przy al. Jachowicza 2, na dzialce o numerze ewidencyjnym gruntéw 563/5, po
przeprowadzeniu analizy warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy,
wynikajacych z przepiséw odrebnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktérym przewiduje
sie realizacjg inwestycji, '

ustalam
wymagania dotyczace zabudowy i zagospodarowania terenu
dla inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym

budowie parkingu na 40 miejsc postojowych, przewidzianej do realizacji w Plocku,
przy al. Jachowicza 2, na dzialce o numerze ewidencyjnym gruntéw 563/5,

narzecz:

Politechniki Warszawskiej Szkoty Nauk Technicznych i Spotecznych w Piocku, z siedziba w Plocku,
przy ul. tukasiewicza 17,

z upowaznienia ktérej dziata prezes firmy WEKTOR-P dr inz. Andrzej Kowalski, z siedziba w Plocku
przy ulicy Dworcowej 2b.

1. Ustalenia dotyczace rodzaju zabudowy

1.1. rodzaj zabudowy - zabudowa ustugowa.

Urzad Miasta Plocka
Stary Rynek 1, 09-400 PLOCK
tel.: 24 367 14 00, faks: 24 367 14 02, prezydent@plock.eu, www.plock.eu
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2. Ustalenia dotyczace funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu
Na obszarze terenu wskazanego we wniosku ustala sie:
2.1. budowe parkingu na 40 miejsc postojowych.

2.2. parking nie moze zosta¢ zlokalizowany od strony potudniowej w pasie pomiedzy budynkami a al.
Jachowicza, ze wzgledu na planowang przebudowe al. Jachowicza zwigzana z budowg linii
tramwajowej.

3. Ustalenia dotyczace warunkow i wymagaii ksztattowania tadu przestrzennego

3.1. W zwiazku z zamiarem budowy parkingu naziemnego nie ustala si¢ parametréw i wskaznikéw
ksztattowania zabudowy, w tym:
a) linii zabudowy,
b)  wskaznika wielkosci powierzchni nowej zabudowy,
<) szerokosci elewacji frontowej,
d)  wysokosci gérnej krawedzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki,
e) geometrii dachu (kata nachylenia, wysokosci gtéwnej kalenicy, uktadu pofaci dachowych,
kierunku gtéwnej kalenicy dachu w stosunku do frontu dziatki).

4. Ustalenia dotyczace ochrony Srodowiska, przyrody i krajobrazu

4.1. inwestycja na etapie przygotowania i realizacji winna by¢ prowadzona z zachowaniem przepisow:

- ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2008 roku Nr 25, poz.
150 z pdzniejszymi zmianami),

- ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczerstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
$rodowisko (Dz. U. Z 2009 roku Nr 199, poz. 1227 z pdzniejszymi zmianami),

- rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko oraz szczegdtowych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu
oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z péZniejszymi zmianami),

4.2, w trakcie eksploatacji obiektu budowlanego wiasciciel lub zarzadca sg obowigzani do stosowania
paliw, surowcéw i materiatéw eksploatacyjnych zapewniajacych ograniczenie ich negatywnego
oddziatywania na $rodowisko oraz podejmowania odpowiednich dziatar w przypadku powstania
zaklécern w procesach technologicznych i operacjach technicznych w celu ograniczenia ich
skutkow dla srodowiska,

4.3. odpady powstate podczas budowy nalezy przekazac firmie posiadajacej uregulowany stan prawny
w zakresie gospodarki cdpadami lub zagospodarowac na zasadach okreslonych w rozporzadzeniu
Ministra Srodowiska z dnia 21 kwietnia 2006 roku (Dz. U. z 2006 roku Nr 75 poz. 527 z pdzniejszymi
zmianami) w sprawie listy rodzajow odpadéw, ktore posiadacz odpadéw moze przekazac osobom
fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebedacym przedsigbiorcami oraz dopuszczalnych
metod ich odzysku,

44. teren nie wymaga zgodny na zmiane przeznaczenia gruntéw rolnych i lesnych na cele nierolne
i nielesne wynikajace z przepiséw regulujacych zasady ochrony gruntéw rolnych i lesnych oraz
rekultywacji i poprawiania wartosci uzytkowej gruntdw, wynikajacych z przepisdéw ustawy z dnia
3 lutego 1995 roku o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (Dz. U. z 2004 roku Nr 121, poz. 1266
z pozniejszymi zmianami), gdyz dziatka:

a) w miejscowym szczegétowym planie zagospodarowania przestrzennego Srédmiescia m.

Ptocka, zlokalizowana byta na terenie:
e komunikaciji:

— 02 G2/2 - ulica gtéwna (ul. Jachowicza),

e 0.11. - z przewagg ogdlnomiejskich funkcji ustugowych Uz - funkcje ustugowe o
ustalonym programie,
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e P - publicznego parkingu na okoto 150 miejsc postojowych,

b) w planie zagospodarowania przestrzennego Zespotu Jednostek Osadniczych Miasta Ptocka,
zlokalizowana bytfa na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem MW - intensywnego
zainwestowania z przewaga funkcji mieszkalnictwa wielorodzinnego,

¢) potozona jest na gruntach oznaczonych w katastrze nieruchomosci symbolem: Bi — inne tereny
zabudowane (pow. 1,6841ha).

5. Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury
wspdlczesnej

5.1. Gmina Plock nie prowadzi spisu débr kultury wspétczesnej,

5.2. Teren nie podlega ochronie konserwatorskiej, a tym samym nie jest chroniony prawnie mocg
ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkoéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz.
1568 z p6zniejszymi zmianami).

6. Ustalenia dotyczace obstugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej

6.1. odprowadzenie sciekéw deszczowych na whasny nieutwardzony teren w sposéb niezaktécajacy
stosunkéw wodnych na dziatkach sasiednich,

6.2. dostep do drogi publicznej od ulicy Dworcowej.

7. Ustalenia dotyczace ochrony intereséw oséb trzecich

7.1. Obiekt budowlany oraz zwiazane z nim urzadzenia budowlane nalezy, biorac pod uwage
przewidywany okres uzytkowania, projektowa¢ i budowa¢ w sposéb okreslony w przepisach, w
tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiazkami
natozonymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 roku Nr
156, poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami), a w szczegdélnosci zapewniajac:

— odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony srodowiska,

— ochrone przed hatasem i drganiami,

— niezbedne warunki do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej przez osoby
niepetnosprawne, w szczegdlnosci poruszajace sie na wozkach inwalidzkich,

— poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddzialywania obiektu, uzasadnionych intereséw
0s6b trzecich, w tym, zapewnienie dostepu do drogi publicznej.

7.2. Zamierzenie budowlane:

- nie moze pozbawic¢ dostepu do drogi publicznej innych uzytkownikéw istniejacych budynkow
mieszkalnych i ustugowych oraz mozliwosci przejazdu pojazdow ratowniczych,

- nie moze ograniczy¢ mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej
oraz ze srodkéw facznosci, w trakcie przebudowy istniejacej infrastruktury podziemnej nalezy
zapewnic rozwigzania zastepcze na czas trwania budowy,

7.3. Uzytkowanie obiektu budowlanego nie moze skutkowac ucigzliwosciami spowodowanymi
zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby, w sposdb zapewniajgcy jak najlepszy stan $rodowiska
poprzez utrzymanie poziomu substancji w powietrzu ponizej dopuszczalnego lub co najmniej na
tym poziomie, a takze poprzez zapewnienie wodzie jak najlepszej jakosci, w tym utrzymywaniu
ilosci wody na poziomie zapewniajgcym ochrone réwnowagi biclogicznej i funkcjonowania
ekosysteméw wodnych, a takze ochrone powierzchni ziemi zapewniajac jak najlepsza jej jakosc i
racjonalne gospodarowanie.

8. Ustalenia dotyczace granic i sposobéw zagospodarowania terenéw i obiektéw podlegajacych
ochronie ustalonych na podstawie odrebnych przepiséw, w tym terenéw gérniczych, a takze
narazonych na niebezpieczenstwo powodzi oraz zagrozonych osuwaniem sie mas ziemnych

8.1. inwestycja nie znajduje sie w strefie zagrozonej osuwaniem sie mas ziemnych,
8.2. inwestycja nie znajduje sie na terenie gorniczym,
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8.3. inwestycja nie znajduje si¢ na obszarze narazonym na zalew wod powodziowych.

9. Linie rozgraniczajace teren inwestycjis
Zgodnie z art. 54 pkt 3) ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku Nr 80, poz. 717 z pdZniejszymi zmianami) linie rozgraniczajace

teren inwestycji, wyznaczene zostaty na mapach w skali 1:500, stanowigcy zatacznik nr 1 do niniejszej

decyzji.

UZASADNIENIE

W dniu 16 czerwca 2010 roku, Politechnika Warszawska Szkofa Nauk Technicznych i Spotecznych
w Plocku, z siedzibgq w Ptocku, przy ul. tukasiewicza 17, z upowaznienia ktérej dziata prezes firmy
WEKTOR-P dr inz. Andrzej Kowalski, z siedzibg w Ptocku przy ulicy Dworcowej 2b, wystapita z wnioskiem
w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwa: budowa
parkingu na 40 miejsc postojowych, przewidzianej do realizacji w Pocku, przy al. Jachowicza 2, na dziatce
o numerze ewidencyjnym gruntéw 563/5.

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym w dniu 24 czerwca 2010 roku, Wydziat Urbanistyki i Architektury zawiadomit na pismie
strony postgpowania administracyjnego, ktérymi sa inwestor, wiasciciele oraz uzytkownicy wieczysci
nieruchomosci, 0 wszczeciu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji
celu publicznego pod ww. nazwa. Pozostate strony zawiadomit w drodze obwieszczenia zamieszczonego
na stronie internetowej i na tablicach ogtoszen Urzedu Miasta Ptocka. Nastepnie pismem z dnia 9 sierpnia
2010 roku zawiadomit, Zze zostat zebrany materiat dowodowy, z ktérym strony biorace udziat
W postepowaniu moga sie zapozna¢ w Wydziale Urbanistyki i Architektury.

Celem publicznym w rozumieniu art. 6 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce
nieruchomosciami (Dz. U. z 2004 roku Nr 261, poz. 2603 z p6zniejszymi zmianami) jest miedzy innymi
budowa panstwowych szkét wyzszych, szkét publicznych. Budowa parkingu jest inwestycja na potrzeby
Politechniki Warszawskiej Szkoty Nauk Technicznych i Spotecznych w Plocku, ktéra w $wietle w/w ustawy
jest inwestycja celu publicznego.

Cze$¢ funkdji okreslonych w nieobowiagzujacym juz planie zagospodarowania przestrzennego
Srodmieécia miasta Plocka, moze stanowi¢ zadanie rzadowe Ilub samorzadowe stuzace realizacji
inwestycji celu publicznego w rozumieniu art. 53 ust. 4 pkt 10 i 10a ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym.

Po dokonaniu analizy warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajacych
z przepisow odrgbnych oraz analizie stanu faktycznego i prawnego a takze po uzgodnieniu decyzji
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z whasciwymi organami, ktérymi sa:

1. zarzadcy drég publicznych, w odniesieniu do obszaréw przylegtych do pasa drogowego,
reprezentowanym przez Miejski Zarzad Drég w Ptocku, na podstawie art. 53 ust4 pkt 9 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ktéry pismem z dnia 28 lipca 2010 roku, znak:
MZD-DT 73311/4956/2010, uzgodnit projekt decyzji,

2. starosty, w zakresie zadar samorzadu powiatowego reprezentowanym przez Oddziat Planowania
Przestrzennego Urzedu Miasta Plocka, na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 10 i 10a ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, w drodze postanowienia Nr 55/2010 dnia 22 lipca 2010 roku,
znak: WUB.I.73326/57/2010,

3. wojewoda, w zakresie zadan rzadowych, reprezentowanym przez Mazowiecki Urzad Wojewddzki
w Warszawie Delegatura - Placéwka Zamiejscowa w Ptocku Oddziat Infrastruktury, na podstawie art.
53 ust4 pkt 10 i 10a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ktéry w drodze
postanowienia Nr 43/ZP/2010 z dnia 26 lipca 2010 roku, znak: WIS-P.ZT.7048-ZP/44/2010 uznal, ze
brak jest podstaw do uzgodnienia w zakresie zgodnosci z zadaniami rzadowymi projektu decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

4. marszatkiem wojewddztwa, w zakresie zadan samorzadu wojewddzkiego, reprezentowanym przez
Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie, na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 10 i 10a
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w drodze postanowienia z dnia 30 lipca

4

e




MWEKTOR - P" Kowalscy s.j. 09 — 402 Plock ul. Dworcowa 2b

Symbol pracy: AK-1000/027/2013 Nr strony: 100

Branza: Architektoniczno - konstrukcyjna ‘ Projekt budowlany llo$¢ stron: 138

Dane, specyfikacje rysunki oraz inne informacje sg wlasnoscig ,WEKTOR-P” i nie moga by¢ bez pisemnej zgody kopiowa-
ne, powielane oraz udostepniane stronie trzeciej do jakichkolwiek innych celéw niz opisane w umowie.

2010 roku, znak: MBPR/OTP-ZPP-MW-4701-69/10., uzgodnit projekt decyzji,

5. regionalnym dyrektorem ochrony s$rodowiska, na podstawie art. 53 ust4 pkt 10a ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ktéry nie wydat uzgodnienia w ustawowym
terminie. Zgodnie z art. 53 pkt 5c ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku Nr 80, poz. 717 z pdzZniejszymi zmianami),
niewyrazenie stanowiska w terminie 21 dni od dnia otrzymania projektu decyzji przez regionalnego
dyrektora ochrony srodowiska uznaje sie za uzgodnienie decyzji,

6. Panstwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Plocku, w odniesieniu do zadan
z zakresu zdrowia publicznego, na podstawie art. 3 pkt 1 ustawy o Paristwowej Inspekcji Sanitarnej,
ktéry w pismie z dnia 30 lipca 2010 roku, znak: ZNS.7175-697-110/10.GB poinformowat, ze wydanie
decyzji o warunkach zabudowy dla przedmiotowej inwestycji nie wymaga dokonania uzgodnien
z Panstwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym,
oraz po zasiegnieciu opinii:

7. Petnomocnika ds. Strategicznych Inwestycji Drogowych Kancelarii Prezydenta Miasta, ktdry pismem
z dnia 27 lipca 2010, znak: KPM.PD.0719/75/2010 zaopiniowat pozytywnie projekt decyzji, z uwaga jak
w pkt 2.2 niniejszej decyzji,

a takze uwzglednieniu uwag, zastrzezen i opinii wlasciwych organéw i stron postepowania, ustalono, ze
wniosek spetnia wymogi do wydania decyzji w przedmiocie ustalenia warunkow zabudowy
i zZagospodarowaniu terenu dla przedmiotowej inwestycji.

Zgodnie z powyzszymi ustaleniami okolicznosci faktycznych i prawnych, nie mozna odméwi¢
ustalenia warunkéw zabudowy, w zwiazku z tym, orzeczono, jak w sentencji.

0Od decyzji wydanej w pierwszej instancji przystuguje stronom prawo wniesienia odwotania do
Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Ptocku za posrednictwem Prezydenta Miasta Ptocka
w terminie czternastu dni od dnia jej doreczenia.

Odwotlanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawiera¢ zarzuty
odnoszace sie do decyzji, okreslac istote i zakres Zadania bedacego przedmiotem odwotania oraz
wskazywac dowody uzasadniajace to zadanie.

(pieczec imienna i podpis osoby upowaznionej do wydawania decyzji)

Warunko
i Zagosy

odarow anii Teritn

Zalaczniki:
1.  Czes¢ graficzna sporzadzona na mapach w skali 1:500 - zatacznik Nr 1

1.  Politechnika Warszawska Szkota Nauk Technicznych i Spotecznych w Plocku
09-400 Ptock, ul. tukasiewicza 17
petnomocnik - WEKTOR-P dr inz. Andrzej Kowalski
09-400 Ptock, ul. Dworcowa 2b )
2. Politechnika Warszawska Na podstawie @V/ ;fk% ?

Ustawy z dnia 16.11.2006
00-661 Warszawa, pl. Politechniki 1 > ! 2006,
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L

POUCZENIE

Stosownie do art. 28 i art. 33 ust. 2 oraz art. 34 ustawy z dnia 7 lipca1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. Nr 156 z 2006 roku
poz. 1118 z pozniejszymi zmianami) roboty budowlane na wskazanym terenie mozna rozpoczac na podstawie ostatecznej
decyzji o pozwoleniu na budowe,

Niniejsza decyzja wiaze organ whasciwy do wydania pozwolenia na budowe.

Decyzja niniejsza wygasnie jezeli:

—  inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowe,

- dlatego terenu uchwalono plan miejscowy, ktérego ustalenia sq inne niz w wydanej decyzji.

Nie stwierdza sie wygasniecia decyzji jezeli zostata wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowe.

Projekt decyzji opracow at
mgr inz. arch. Gabriel Ferlinski
czionek OIU z/! wie nr WA-346

H - ™ .
1ar ing. arch. GaL

{Jecyzja stala sig ostateczna w dniu: Zq

?oswiadczenie wydano w dniu:

2y A Pl

Grzegorz Dziwota
Kicrownik
Refertn Warunkow Zabudowy
v Fugospodarowania Terenu
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14.20Decyzja nr 47/PG/2013 z dnia 12.08.2013

PREZYDENT MIASTA PLOCKA
Ptock, dnia 12 sierpnia 2013 roku

WRM-II-RW.6733.37.2013.AS

DECYZ]JA NR 47/PG/2013

0 zmianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. Z 2013 roku poz. 267), po rozpatrzeniu wniosku

firmy WEKTOR-P Kowalscy Spétka Jawna, z siedziba w Plocku przy ulicy Dworcowej
2B, ktéra dziata z upowaznienia Politechniki Warszawskiej Szkoly Nauk Technicznych
i Spotecznych w Plocku, z siedziba w Plocku, przy al. tukasiewicza 17

z dnia 15 lipca 2013 roku dotyczgcego zmiany decyzji Prezydenta Miasta Ptocka Nr 31/PG/2010
o ustaleniu lokalizacji inwestycji eelu publicznego z dnia 25 sierpnia 2010 roku, znak:
WUB.II.73312/30/2010 dla inwestycji pod nazwa: budowa parkingu na 40 miejsc postojowych,
przewidzianej do realizacji w Plocku, przy al. Jachowicza 2, na dzialce o numerze
ewidencyjnym gruntéw 563/5,

zmieniam

na wniosek strony ostateczng decyzje Prezydenta Miasta Plocka Nr 31/PG/2010
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publiczhego z dnia 25 sierpnia 2010 roku, znak:
WUB.II.73312/30/2010 dla inwestycji pod nazwa: budowa parkingu na 40 miejsc postojowych,
przewidzianej do realizacji w Plocku, przy al. Jachowicza 2, na dzialce o numerze
ewidencyjnym gruntéw 563/5, w zakresie nazwy inwestycji.

Nazwe inwestycji: ,budowa parkingu na 40 miejsc postojowych, przewidziana do
realizacji w Plocku, przy al. Jachowicza 2, na dzialce o numerze ewidencyjnym gruntéw
563/5” zmieniam na zapis:

- ,budowa parkingu na okoto 150 miejsc postojowych wraz z infrastruktura

towarzyszaca, przewidziana do realizacji w Plocku, przy al. Jachowicza 2, na
dzialce o numerze ewidencyjnym gruntéw 563/5".

Decyzja ta jest integralnie zwigzana z decyzja Prezydenta Miasta Ptocka Nr 31/PG/2010
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 25 sierpnia 2010 roku, znak:
WUB.I1.73312/30/2010

Pozostate elementy decyzji pozostaja bez zmian.

Urzad Miasta Plocka
Stary Rynek 1,09-400 PLOCK
tel: 24 367 14 00, faks: 24 367 14 02, prezydent@plock.eu, www.plock.eu
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UZASADNIENIE

Firma WEKTOR-P Kowalscy Spdtka Jawna, z siedziba w Ptocku przy ulicy Dworcowej 2B, ktéra
dziata z  upowaznienia Politechniki ~ Warszawskiej  Szkoty  Nauk  Technicznych
i Spotecznych w Plocku, z siedzibg w Plocku, przy al. tukasiewicza 17, w dniu 15 lipca 2013
roku zwrdcita sie o zmiane decyzji Prezydenta Miasta Plocka Nr 31/PG/2010
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 25 sierpnia 2010 roku, znak:
WUB.I1.73312/30/2010. i

Do wniosku zostato dotaczone pismo Kierownika Oddziatu Ochrony Srodowiska Urzedu Miasta
Ptocka z dnia 15 lipca 2013 roku, Znak: WKS-1.6220.44.2013.ER informujace, Zze planowane
zamierzenie nie jest przedsiewzieciem mogacym oddziatywaé na Srodowisko w rozumieniu
rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie okreélenia rodzajow
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397) i nie
wymaga uzyskania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach, a tym samym nie wymaga
sporzadzenia raportu i prowadzenia procedury oceny oddziatywania na srodowisko.

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku ¢ planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2012 roku poz. 647 z pdzniejszymi zmianami), w dniu 18 lipca 2013
roku, Wydziat Strategii Rozwoju Miasta, Urbanistyki i Architektury, zawiadomit na pismie strony
postepowania administracyjnego, ktérymi sa inwestor oraz wtasciciel nieruchomosci,
0 wszczeciu postepowania w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla inwestycji o nazwie: budowa parkingu na okoto 150 miejsc postojowych wraz
z infrastrukturg towarzyszgca, przewidziana do realizacji w Ptocku, przy al. Jachowicza 2, na
dzialce o numerze ewidencyjnym gruntéw 563/5 Pozostate strony zawiadomit w drodze
obwieszczenia zamieszczonego na stronie internetowej i na tablicach ogloszen Urzedu Miasta
Plocka. ’

Decyzja ostateczna na mocy ktérej strona nabyla prawo, moze by¢ w kazdym czasie za zgodq
strony zmieniona przez organ administracji publicznej, ktéry ja wydat lub przez organ
wyzszego stopnia, jezeli przepisy szczegdlne nie sprzeciwiajg sie zmianie takiej decyzji
i przemawia za tym interes spoteczny lub stuszny interes strony. Jedyng strong, ktéra nabyta
prawo do wykonania przedmiotowej decyzji, bedacej rodzajem promesy budowlanej jest
Politechnika Warszawska Szkota Nauk Technicznych i Spotecznych w Plocku, z siedzibg
w Ptocku, przy al. tukasiewicza 17, z upowaznienie ktdrej dziata firma WEKTOR-P Kowalscy
Spétka Jawna, z siedzibg w Plocku przy ulicy Dworcowej 2B, skladajgca wniosek w dniu
15 lipca 2013 roku o zmiang tej decyzji.

Zgodnie z powyZszymi ustaleniami okolicznosci faktycznych i prawnych oraz zgodnie
z art. 155 Kodeks postepowania administracyjnego, organ I instancji uznal, ze za
zmiana decyzji przemawia stuszny interes strony postepowania, w tym przypadku
Inwestora i nie mozna odmoéwi¢ zmiany warunkéw zabudowy i zagospodarowania

terenu, w zwigzku z tym orzeczono, jak w sentencji.

0Od decyzji wydanej w pierwszej instancji przystuguje stronom prawo wniesienia
odwotania do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Plocku za posrednictwem
Prezydenta Miasta Plocka w terminie czternastu dni od dnia jej doreczenia.
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Otrzymuja:

1. Politechnika Warszawska Szkota Nauk Technicznych i Spolecznych w Plocku
09-400 Plock, ul. tukasiewicza 17
petnomocnik - WEKTOR-P Kowalscy Spotka Jawna
09-402 Plock, ul. Bworcowa 2 B

2. Politechnika Warszawska
00-661 Warszawa, pl. Politechniki 1

3. WRM-II-RW - a/a

Do wiadomosci: T
1. Marszalek Wojewodztwa Mazowieckiego w Warszawie KEAER { ‘\ 5 ,i“-;f "
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14.21Pismo nr WK _$-1.6220.44.2013.ER z dnia 15.07.2013

Ptock, 15 lipca 2013 r.
WKS$-1.6220.44.2013.ER

WEKTOR - P
Kowalscy Sp. j.
ul. Dworcowa 2B
09-402 Plock

Pracownia projektowa WEKTOR - P z siedzibgq w Plocku przy ulicy Dworcowej 2a wystapita do
tutejszego organu z zapytaniem o koniecznos¢ uzyskania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach dla zamierzenia obejmujgcego budowe okoto 150 miejsc parkingowych wraz
z towarzyszacq infrastrukturg, o powierzchni uzytkowej nie wiekszej niz 0,5 ha Zlokalizowanej
poza obszarami objetymi formami ochrony przyrody.

W zwigzku z powyzszym informuje, ze planowane zamierzenie nie jest przedsiewzieciem
mogacym oddziatywaé na $rodowisko w rozumieniu rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia
9 listopada 2010 r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsigwzieé mogacych znaczaco

oddziatywac¢ na srodowisko (Dz.U. Nr 213 poz. 1397) i nie wymaga uzyskania decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach,

Tym samym nie wymaga sporzadzenia raportu i prowadzenia procedury oceny oddzialywania
na srodowisko.

Otrzymuja:
1. Adresat,

2. WKS-I a/a

Urzad Miasta Ptocka
Stary Rynek 1, 09-400 PLOCK
tel.: 24 367 15 55, faks: 24 367 15 98, info@plock.eu, www.plock.eu
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14.22Decyzja nr 192/13 MZD-DT.432.1.208.2013.BS z_dnia 20.08.2013

PREZYDENT MIASTA PLOCKA

Ptock, dn. 20.08.2013r.
MZD - DT.432.1.208.2013.BS

DECYZJA Nri192/13

Na podstawie art. 39 ust.3, 3a, 4, 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (j.t. Dz. U. z 2013r, poz. 260), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -
Kodeks postepowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2013r., poz. 267), po rozpatrzeniu
wniosku ztozonego przez: Pana Andrzeja Kowalskiego WEKTOR-P Kowalscy Spétka Jawna,
ul. Dworcowa 2B, 09-402 Plock dziatajacego z petnomocnictwa Politechniki Warszawskiej
Szkole Nauk Technicznych i Spotecznych w Plocku, ul. kukasiewicza 17, 09-400 Plock, z
dnia 16.08.2013r., dziatajac z upowaznienia Prezydenta Miasta Plocka

zezwalam
Politechnice Warszawskiej Szkole Nauk Technicznych i Spolecznych w Plocku na
lokalizacje urzadzenia niezwigzanego z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego w pasie drogowym ulicy Dworcowej — dz. nr 574 - przytacze kanalizacji
deszczowej, zgodnie z zalacznikiem graficznym, pod nastepujgcymi warunkami:
1. Dokumentacje techniczng nalezy cpracowac zgodnie z ustawg z dnia 21 marca 1985r.
o drogach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013r, poz. 260) oraz Rozporzadzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie - Dz.U. z
1999r. Nr 43 poz. 430.
2, Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przelozenia urzadzenia, koszt
tego przetozenia ponosi jego wiasciciel, zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy o drogach
publicznych.
3. Utrzymanie urzadzenia nalezy do jego posiadacza, zgodnie z art. 39 ust. 4 ustawy o
drogach publicznych.
4. Prace prowadzi¢ w okresie od 1 marca do 30 listopada..
5. Realizacja i koszty budowy powyiszej inwestycji, w tym usuniecie powstatych kolizji w
trakcie prowadzenia robét, nalezg do inwestora. W przypadku naruszenia praw oséb
trzecich, spowodowania awarii urzadzen obcych w trakcie prowadzenia robét, wypadkéw
lub kolizji, skutki ponosi¢ bedzie umieszczajacy w/w urzadzenie.
6. Zarzadca drogi zastrzega sobie mozliwos¢é zmiany warunkdw decyzji, a takze jej
wygasniecia w trybie art. 162 kpa ze szczegdlnie waznych powodéw, nie dajacych sie
przewidzie¢ w chwili wydania niniejszej decyzji, bez prawa do odszkodowania, a takze w
przypadku nie dopetnienia przez strong warunkéw zawartych w niniejszej decyzji.
7. Zezwolenie na lokalizacje urzadzenia w pasie drogowym wygasa, jezeli w ciggu 3 lat
od jego wydania, urzadzenie nie zostato wybudowane.
8. Odtworzenia terenu po prowadzonych pracach nalezy wykonaé zgodnie z
Instrukcja na odtworzenie nawierzchni w obrebie pasa drogowego,
naruszonych w wyniku robét kanalizacyjnych, wodociagowych, cieptowniczych,
gazociagowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych itp. wprowadzona
zarzadzeniem Nr 610/11 Prezydenta Miasta Plocka z dnia 30 czerwca 2011r.

Powyzsze zezwolenie na lokalizacje obiektu w pasie drogowym jest réwnoznaczne z
przyznaniem inwestorowi prawa do dysponowania gruntem na cele budowlane,
niezbednego do uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia wtasciwemu organowi.

Urzad Miasta Plocka
Stary Rynek 1, 09-400 PLOCK
tel.: 24 367 14 00, faks: 24 367 14 02, prezydent@plock.eu, www.plock.eu
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Dane, specyfikacje rysunki oraz inne informacje sg wlasnoscig ,WEKTOR-P” i nie moga by¢ bez pisemnej zgody kopiowa-
ne, powielane oraz udostepniane stronie trzeciej do jakichkolwiek innych celéw niz opisane w umowie.

UZASADNIENIE

W dniu 16.08.2013r. Pan Andrzej Kowalski WEKTOR-P Kowalscy Spétka Jawna, ul.
Dworcowa 2B, 09-402 Plock dziatajacy z petnomocnictwa Politechniki Warszawskiej
Szkota Nauk Technicznych i Spotecznych w Plocku, ul. kukasiewicza 17, 09-400 Plock
ztozyt w siedzibie organu I instancji wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizacje
projektowanego przytacza kanalizacji deszczowej w pasie drogowym ulicy Dworcowej
(dziatka nr 574).

Organ I instancji po wnikliwym przeanalizowaniu sprawy postanowit zezwoli¢ na
zlokalizowanie urzadzenia niezwigzanego z potrzebami zarzadzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego w pasie drogowym ulicy Dworcowej - dz. nr 574 -
przytacze kanalizacji deszczowej, zgodnie z zalacznikiem graficznym.

O tym co moze znajdowaé sig w pasie decyduje zarzadca drogi, ktéry przy
wydawaniu zezwolen musi jednak kierowaé sie przede wszystkim obowigzujacymi
przepisami oraz wykonywaniem natozonych na niego obowigzkéw, do ktérych miedzy
innymi zalicza sig bezpieczenstwo ruchu i pieszych oraz wykorzystywaé posiadana wiedze
i praktyke w zarzgadzaniu drogami.

Art. 39 ust. 1 pkt 1 (zasada ochrony pasa drogowego) ustawy o drogach
publicznych wskazuje: ,w szczegélnosci zabrania sie w pasie drogowym lokalizacji
obiektéw budowlanych, umieszczania urzadzen, przedmiotéw i materiatéw niezwigzanych
z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego".

Wyjatek stanowi zapis ust. 3 cyt. przepisu, zgodnie z ktérym ,w szczegdlnie
uzasadnionych przypadkach lokalizowanie w pasie drogowym obiektéw budowlanych lub
urzadzen niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego moze nastapi¢ wylacznie za zezwoleniem wiasciwego zarzadcy drogi,
wydawanym w drodze decyzji administracyjnej”.

Z przywotanych przepiséw wynika jednoznacznie, iz ustawodawca w celu ochrony
pasa drogowego przeznaczonego do ruchu lub postoju pojazddw oraz do ruchu pieszych,
wprowadzit zakaz lokalizowania w nim w/w urzadzen i obiektéw. Warunkiem odstepstwa
od tego zakazu jest wystgpienie w konkretnej sprawie szczegdlnie uzasadnionego
przypadku. Udzielenie zatem zezwolenia powinno mieé charakter wyjatkowy. Ten sam art.
ust. 3a, moéwi, iz: ,w decyzji, o ktérej mowa w ust. 3, okresla sie w szczegéinosci:
rodzaj inwestycji, sposéb, miejsce i warunki jej umieszczenia w pasie
drogowym”. Jednoznacznie wiec wynika z przywotanych przepisdw, iz organ I instancji
zgodnie z przywotang zasadg wrecz ma obowigzek okresdlenia warunkdw umieszczenia
danego urzadzenia w pasie drogowym.

Wedtug organu I instancji w niniejszej sprawie zachodzg przestanki okredlone w
art. 39 ust. 3 ustawy o drogach publicznych uzasadniajgce wyrazenie zgody na
zlokalizowanie urzadzenia niezwigzanego z potrzebami zarzadzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego w pasie drogowym ulicy Dworcowej. — dz. nr 574 -
przytacze kanalizacji deszczowej, zgodnie z zatgcznikiem graficznym.

Naktada sie na Inwestora obowigzek dopetnienia warunkéw niniejszej decyzji pod
rygorem zastosowania art. 162 k.p.a.

Biorac powyzsze pod uwage nalezato orzec jak na wstepie.

POUCZENIE
Jednoczesnie poucza sie inwestora o obowigzku:

a) uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia budowy albo wykonywania robdt
budowlanych,

b) uzgodnienia z zarzadca drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu
budowlanego obiektu lub urzgdzenia.

€) uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego dotyczacego
prowadzenia robdt w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub urzadzenia.
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Dane, specyfikacje rysunki oraz inne informacje sg wlasnoscig ,WEKTOR-P” i nie moga by¢ bez pisemnej zgody kopiowa-
ne, powielane oraz udostepniane stronie trzeciej do jakichkolwiek innych celéw niz opisane w umowie.

Od decyzji stuzy stronie prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego Kolegium

Odwotawczego w Plocku za posrednictwem Dyrektora Miejskiego Zarzadu Drég w Plocku
w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Otrzymuija:

1. Pan Andrzej Kowalski WEKTOR-P Kowalscy Spotka Jawna, ul, Dworcowa 2B, 09-402 Plock
2. MZD-DT - a/a

Sporzadzita: Beata Szmulewicz
tel. 24 364-01-27
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Dane, specyfikacje rysunki oraz inne informacje sg wlasnoscig ,WEKTOR-P” i nie moga by¢ bez pisemnej zgody kopiowa-
ne, powielane oraz udostepniane stronie trzeciej do jakichkolwiek innych celéw niz opisane w umowie.
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Dane, specyfikacje rysunki oraz inne informacje sg wlasnoscig ,2WEKTOR-P” i nie mogg by¢ bez pi;emnej zgody kopiowa-
ne, powielane oraz udostepniane stronie trzeciej do jakichkolwiek innych celéw niz opisane w umowie.

14.23Warunki Wodoci agi pismo TT/5/3557/2013 z dnia 16.07.2013

“

wODOG lfl
PLOC( +WEKTOR - P”

Sp. z 0.0. rok zatozenia 1892 Kowalscy Spotka Jawna
ul. Dworcowa 2B
09-402 Plock

Ptock dnia 16.07.2013r.

TT/5/3557/2013

W odpowiedzi na pismo w sprawie okreslenia warunkow technicznych
odprowadzania wod deszczowych =z parkingu projektowanego na terenie dziatki
nr 563/5 polozonej przy Al. Jachowicza 4 w Plocku ,Wodociagi Plockie” Sp. z o.0.
informuja :

- wody opadowe nalezy odprowadzi¢ do  kanalizacji deszczowej ¢ 0,4 istniejacej
w ul. Dworcowej lub zagospodarowa¢ na terenie objetym projektowaniem
( wlaczenie do kanalizacji zaprojektowaé poprzez istnicjaca studni¢ rewizyjna
lub poprzez nowo zaprojektowana studni¢ w miejscu najbardziej dogodnym ),

- kanalizacje deszczowsg zaprojektowat  z rur z litego  polipropylenu
o sztywnosci min. SN 8 spetniajacych wymagania normy PN EN 1852 lub z rur
kamionkowych laczonych na uszczelki,

- studnie rewizyjne na terenie objetym projektowaniem  zaprojektowaé z kregow
zelbetowych ¢ 1,2 m lub z tworzywa sztucznego min. ¢ 315mm ( PP lub PE ),

- wpusty wykona¢ z rur betonowych o érednicy 0,5 m z osadnikiem o glebokosci
min. 0,95 m , z kratg mocowang w korpusie zawiasowo,

- projekt techniczny dotyczacy kanalizacji deszczowej nalezy zaopiniowaé pod katem
zgodnosei z polityka rozwoju miasta w Wydziale Strategii Rozwoju Miasta — Urzedu
Miasta Plocka (WRM.IV).

Z uwagi na odprowadzanic Sciekéw sanitarnych z  posesji  przy
ul. Dworcowej 2a do kanalu istniejacego na terenie objetym projektowaniem, rurociag
¢ 0,15 m zlokalizowany po pélnocnej stronie dziatki nr 563/5 nalezy przebudowaé
lokalizujac go w obrgbie przewidywanego pasa drogowego:

- kanalizacj¢ sanitarna zaprojektowa¢ z rur =z litego polipropylenu o sztywnosci
min. SN 8 spelniajacych wymagania normy PN EN 1852 lub z rur kamionkowych
faczonych na uszczelki,

- na terenie dzialki zaprojektowaé studnic rewizyjne z kregéw zelbetowych ¢ 1200 mm
lub ¢ 315 mm z tworzywa sztucznego ( PP lub PE ) .

Opracowang na powyzszy zakres robot dokumentacje techniczng uzgodni¢

w ,,Wodociagach Plockich” Sp. z 0.0. ( po =zaopiniowaniu projektu w Urzedzie
Miasta Plocka w zakresie kanalizacji deszczowej ).

Wody opadowe trafiajace za posrednictwem kanalizacji deszezowej do zbiornika
otwartego powinny spetnia¢c wymogi jakosciowe zgodne z rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. ( Dz.U. Nr 137 poz. 984) i nie powinny powodowaé
pogorszenia stanu wod odbiornika.

KONTO: ING Bank $laski S.A.

Nr 34 1050 1012 1000 0023 5019 0100

nr KRS: 00000 40316

Wysokos¢ kapitalu zaktadowego 146 410 000,00 zt
ADRES: www.wodociagi.pl
e-mail:plock@wodociagi.pl

WODOCIAGI PLOCKIE Sp. z 0.0.

09-402 Plock, ul. Harcerza Antolka Gradowskiego 11
SEKRETARIAT. (+48) 24 364 42 00

tellfax (+48) 24 364 42 02

REGON: 610409926, NIP; 774-23-69-968
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Dane, specyfikacje rysunki oraz inne informacje sg wlasnoscig ,WEKTOR-P” i nie moga by¢ bez pisemnej zgody kopiowa-
ne, powielane oraz udostepniane stronie trzeciej do jakichkolwiek innych celéw niz opisane w umowie.

Bezwzglednie zabrania si¢ odprowadzania wod opadowych do kanalizacji
sanitarne;j.

Inwentaryzacj¢ powykonawcza dostarczy¢é nalezy na tradycyjnej mapie oraz
w wersji elektronicznej jako dane w ukladzie wspéirzgdnych 2000 zaewidencjonowane
w Ksiedze Ewidencji Robot Geodezyjnych (KERG ).

W/o warunki techniczne wazne sj przez okres dwoch lat od daty wydania.
W przypadku nie zrealizowania inwestycji, po uplywie tego okresu inwestor
obowigzany jest wystapi¢ z wnioskiem o aktualizacje warunkéw.

e
RFEZES ZARZADU

Marek Nenworski

Otrzymujq :

1. Adresa

2. Urzqd Miasta Plocka
Wydzial Strategii Rozwoju Miasta,
Urbanistyki i Architektury ( WRM.IV)
Stary Rynek 1, 09-400 Piock

3. TTwa

Oprac. M. Olszewska
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Dane, specyfikacje rysunki oraz inne informacje sg wlasnoscig ,WEKTOR-P” i nie moga by¢ bez pisemnej zgody kopiowa-
ne, powielane oraz udostepniane stronie trzeciej do jakichkolwiek innych celéw niz opisane w umowie.

14.24\Warunki Wodoci agi pismo TT/5/3706/2013 z dnia 24.07.2013

ﬁ

\VODOCI?I Plock dnia 24.07.2013 1.
rLOCGE ,WEKTOR - P”

Sp. z 0.0. rok zatozenia 1892 Kowalscy Spotka Jawna
ul. Dworcowa 2B
09-402 Plock

TT/5/3706/2013

W odpowiedzi na pismo w sprawie informacji dotyczacych wlasnosci
kanalizacji odprowadzajacej Scieki sanitarne z posesji przy ul. Dworcowej 2a ( poprzez
kanal ¢ 150 mm usytuowany po pélnocnej stronie dziatki nr 563/5) ,Wodociagi
Plockie” Sp. z o.o. informuja, iz w/o kanalizacja nie jest wlasnoscia naszej Spotki.

W 2007 roku w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,Budowa kanalizacji
sanitarnej wraz z przylaczami dla zabudowy ustugowo - mieszkalnej przy ul. Dworcowej
w Plocku” wykonano kanat w ulicy Dworcowej oraz przylacza do poszczegdlnych
posesji wraz ze studniami rewizyjnymi na terenie prywatnych dziatek. Wihasciciel
posesji przy ul. Dworcowej 2a do -chwili obecnej nie zglosit faktu przelaczenia sciekow
do nowo wybudowanej kanalizacjii sanitarnej. Zgodnie z zapisami zawartymi
w protokole odbioru robét z dnia 28.12.2000r. oraz w umowie na $wiadczenie ushug
w zakresie odbioru $ciekéw sanitarnych ,, istniejace przylacze kanalizacji sanitarnej nie
jest przejete do eksploatacji przez Wodociagi Plockie” Sp. z o0.0. Wszelka
odpowiedzialno§¢ za  wykonane  podlaczenie  ponosi  uzytkownik ( wlasciciel

nieruchomosci)”.

REZLES ZWRZADU

Muarck NebTowsi \/
Otrzymuijq :
1. Adresat

2. Pawel Marchiewski

ul. Dworcowa 2a, 09-400 Plock
3. TTaa

Oprac. M. Olszewska

KONTO: ING Bank Slaski S.A.

Nr 34 1050 1012 1000 0023 5019 0100

nr KRS: 00000 40316

Wysokosc¢ kapitatu zaktadowego 146 410 000,00 zt
‘ADRES: www.wodociagi.pl
e-mail:plock@wodociagi.pl

WODOCIAGI PLOCKIE Sp. z 0.0.

09-402 Plock, ul. Harcerza Antolka Gradowskiego 11
SEKRETARIAT: (+48) 24 364 42 00

tel/fax (+48) 24 364 42 02

REGON: 610409926, NIP: 774-23-69-968
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Dane, specyfikacje rysunki oraz inne informacje sg wlasnoscig ,WEKTOR-P” i nie moga by¢ bez pisemnej zgody kopiowa-
ne, powielane oraz udostepniane stronie trzeciej do jakichkolwiek innych celéw niz opisane w umowie.

14.25Pismo MZD-DT.4105.14.140.2013.DT z dnia 15.10 .2013

ﬁ Inl‘l-l
MieJsKi ZaRrzabD DROG “
PLOCK

Plock, dn. 15 pazdziernika 2013 r.

MZD-DI1.4105.14.140.2013. DT

Politechnika Warszawska

Szkota Nauk Technicznych i
Spotecznych

ul. ktukasiewicza 17
09-400 Plock

Dot.: uzgodnienia Projektu budowlanego przylacza kanalizacji deszczowej w pasie
drogowym ulicy Dworcowej (dziatka 574).

W zwigzku z pismem z dnia 16.08.2013 r. informuje, Ze ustawa o drogach
publicznych w art. 39 ust. 3a pkt 2 wymaga uzgodnienia z zarzadcq drogi projektu
budowlanego obiektéw lub urzadzer niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami
lub potrzebami ruchu drogowego, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe. W mysél art.
29 ust. 1 pkt. 20 ustawy Prawo budowlane budowa przylaczy: elektroenergetycznych,
wodociggowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych zwolniona
jest z obowigqzku uzyskania pozwolenia na budowe i moze by¢ realizowana na podstawie
zgtoszenia budowlanego. W zwiazku z powyZszym brak jest podstaw prawnych do
uzgodnienia przedmiotowej dokumentacji.

Odtworzenie terenu po prowadzonych pracach nalezy wykonaé¢ zgodnie z
Instrukcjg na odtworzenie nawierzchni w obrebie pasa drogowego, naruszonych w wyniku
robét kanalizacyjnych, wodociggowych, cieplowniczych, gazociggowych, elektrycznych,
telekomunikacyjnych itp. wprowadzong zarzadzeniem Nr 610/11 Prezydenta Miasta
Ptocka z dnia 30 czerwca 2011 r.

i .DlY REKTOR
Miejskiego Zarzady Drog w Plocky

Mdrek Antdszek

Otrzymuja:
1. adresat
2. MZD-DT-aa

Sporzadzit: D. Tomaszewski
tel. 24 364-01-31

Miejski Zarzad Drog w Plocku
ul. Bielska 9/11, 09-400 PLOCK
tel. 24 364 01 20, fax. 24 367 19 10
www.mzd-plock.eu
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Dane, specyfikacje rysunki oraz inne informacje sg wlasnoscig ,WEKTOR-P” i nie moga by¢ bez pisemnej zgody kopiowa-
ne, powielane oraz udostepniane stronie trzeciej do jakichkolwiek innych celéw niz opisane w umowie.

14.26Pismo ENERGA EOP-71MMD-003321-2013 z dnia 24. 10.2013

d E n er g a T024 2665200 F 0242665202 www.energa-operator.pl

operator

WEKTOR - P
Kowalscy Spotka Jawna

ul. Dworcowa 2b
09-402 Ptock

Plock, dnia 24 paZzdziemika 2013 roku

Znak EOP-71MMD-003321-2013

Dot. Wydania warunkéw technicznych na sposéb zabezpieczenia istniejacej infrastruktury
elektroenergetycznej z projektowana kanalizacja deszczowa w Plocku ul. Jachowicza 2

Uzgodnienie nr 131/R1/2013

Ustala sie nastepujgce ogolne warunki techniczne uzgodnienia skrzyzowania
istniejacej sieci energetycznej ENERGA OPERATOR SA Oddziat w Ptocku z projektowang kanalizacjg
deszczowg w zwigzku z budowa miejsc postojowych w Plocku ul. Jachowicza 2

1. Powiadomié pisemnie o planowanym terminie rozpoczecia robdt budowlanych oraz uzgodnié
harmonogram  niezbednych ~ wylaczen linii energetycznych na czas wykopow,
z dwutygodniowym wyprzedzeniem w ENERGA OPERATOR SA Oddziat w Ptocku

2. W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejacq infrastrukturg energetyczng prace ziemne
prowadzi¢ recznie po wylaczeniu. Kolidujace miejsca winny by¢ wytyczone i zlokalizowane w
terenie przed przystapieniem do robét ziemnych.

3. Naistniejacych kablach w miejscu skrzyzowan ulozy¢ przepusty ochronne typu Arot:
- dlakabli SN-15kV - A160_PS koloru czerwonego
- dla kabli nN - 0,4kV - A110_PS koloru niebieskiego

4. Prace ziemne w miejscach skrzyzowan z infrastrukturg energetyczng podiegaja odbiorowi przed
zasypaniem przez ENERGA OPERATOR SA Oddziat w Plocku.

5. Wszelkie prace inwestor wykona wiasnym kosztem i staraniem.
Uzgodnienie traci wazno$¢ w wypadku, gdy:
1. Inwestor nie zrealizuje projektu w okresie 2 lat.

2. Dokona sie zmiany projektowanych urzadzen lub ich ftrasy bez uzgodnienia
z ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Plocku.

Integralng cze¢ uzgodnienia stanowi zatgcznik mapowy.
Z powazanienxierownik

tu Dokumentacit
Eneigetyczn tock

Przygotowata: Edyta Gorecka

Wiadzimigrz Wedzilk

ENERGA-OPERATOR SA Zarzgd:

Oddziat w Plocku Sad Rejonowy Gdarisk-Pétnoc Rafal Czyzewski - Prezes Zarzadu, Stanislaw Kubacki — Wiceprezes Zarzadu,
ul. Wyszogrodzka 106 Vil Wydziat Gospodarczy KRS Robert Swierzynski - Wiceprezes Zarzadu, Lidia Serbin-Zuba - Czlonek Zarzadu
09-400 Plock KRS 0000033455

oddzial@plock energa.pl NIP 583-000-11-90

Bank Handlowy w Warszawie SA, nr konta: 52 1030 1234 0000 0000 5627 0204

www.energa-operator.pl Regon 190275904-00075 Kapitat zaktadowy/wptacany: 1 221110 400,00 zt
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Dane, specyfikacje rysunki oraz inne informacje sg wlasnoscig ,WEKTOR-P” i nie moga by¢ bez pisemnej zgody kopiowa-
ne, powielane oraz udostepniane stronie trzeciej do jakichkolwiek innych celéw niz opisane w umowie.

Referat Pabitybi Infrustrnbtuny Mieiskiot i rr "
Wykonanii bR A it s s 6 flopsai
Poliiyki talreatrukitury Miciskisj do odbicr ko Referacie

POUDI oo s

L Do 13,
/A F 7l
mapa
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Dane, specyfikacje rysunki oraz inne informacje sg wlasnoscig ,WEKTOR-P” i nie moga by¢ bez pisemnej zgody kopiowa-
ne, powielane oraz udostepniane stronie trzeciej do jakichkolwiek innych celéw niz opisane w umowie.

14.270pinia Nr WGD-1-Z2U.6630.588.2013.EK z dnia 03 .10.2013

Plock, 2013-10-03
PREZYDENT MIASTA PEOCKA

OPINIA NR WGD-I-ZU.6630.588.2013.EK
Uzgodnienia dokumentacji projektowej

Przedmiot uzgodnienia: kanalizacja deszczowa, parking

dla: WEKTOR-P Kowalscy sp. j.

adres: ul. Dworcowa 2b

09-402 Plock

na wniosek z dnia: 2013-10-01 znak:--

Data wptywu wniosku do Zespotu: 2013-10-01

Zespdt Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
Opiniuje pozytywnie lokalizacje obiektu potozonego:

Ptock, ul. Al.Stanistawa Jachowicza

Uwagi i zalecenia:

- Zobowigzuje sie wykonawce prac. budowlanych do ochrony pkt.osnowy
geodezyjnej /art.15 i 48 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.- Prawo geodezyjne
i kartograficzne j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz.1287 z pézn.zm./.

W przypadku zniszczenia pkt. osnowy geodezyjnej inwestor zobowigzany
jest zleci¢ ich wznowienie uprawnionej jednostce geodezyijnej.

- Integralng czescig opinii ZUDP jest mapa z naniesiong projektowanag
inwestycjg wraz z klauzulg potwierdzajaca dokonanie uzgodnienia.

- Opinia niniejsza dotyczy wytacznie lokalizacji przewodow
i nie dotyczy rozwigzan technicznych.

- Projekt zaopiniowano w zakresie kolizji z istn. i proj. uzbrojeniem.

1.Rozwigzanie techniczne zblizen i skrzyzowan proj. kan. deszczowej z
istn. kablami energetycznymi oraz zabezpieczenie sieci energetycznej
pod proj. miejscami parkingowymi uzgodnic¢ z Energa Operator SA
Oddziat w Ptocku ul.Wyszogrodzka 106.

2.W miejscu skrzyzowania z ist.gazociggiem prace ziemne wykonac recznie
i pod nadzorem pracownika PSG-RDG Ptock ul.tukasiewicza 19.

Na podstawic .. ()//‘TZJ S
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