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PRZEKROJ A

PAPA TERMOZGRZEWALNA WIERZCHNIEGO KRYCIA TYNK CIENKOWARSTWOWY TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY — 1,50m wieniec
PAPA TERMOZGRZEWALNA PODKtADOWA , —_— 0
o PARQIZOLACJA Z PAPY StUP ZELBETOWY PREFABRYKOWANY . 0%
WARSTWA WYROWNAWCZA Z BETONU 5cm ~ krawedziowy .
STROPIAN EPS200 — 24100 STYROPIAN EPS — 15cm SCIANA MUROWANA — 1dcm
S APA 1 FOLIA JAKO PAROIZOLACIA SCIANA MUROWANA — 12cm TYNK CEMENTOWO—-WAPIENNY — 1,5¢m
UARSTA WRONNANCZA Tom TYNK_ CEMENTOMO-WAPIENNY-1,5crm o
PLYTY PANWIOWE PREFABRYKOWANA — istniejqce SLUP ZELBETOWY PREFABRYKOWANY g -
DZWIGAR PREFABRYKOWANY — istniejqcy i
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W TECHNICE SUCHEJ POSYPKI

WYKONCZENIE POSADZKI: UTWARDZENIE TRUDNOSCIERALNE

0

PLYTA POSADZKI: NAWERZCHNIA — 15cm Z BETONU €25/30
ZBROJONA SIATKA 7 PRETROW ¢12 (A-IIIN) O OCZKU 15¢cm

TERAKOTA

FOLIA POLIPROPYLENOWA — 0,25mm

TYNK CIENKOWARSTWOWY

WYLEWKA CEMENTOWA ZBROJONA - 8cm

IZOLACJA TERMICZNA — STYROPIAN gr. 10cm

STYROPIAN EPS — 15cm

STYROPIAN XPS — 15cm

FOLIA POLIPROPYLENOWA — 0,25mm

SCIANA MUROWANA — 25cm

FOLIA PCV

BETON PODKLADOWY C8/10 — 10cm

TYNK CEMENTOWO—WAPIENNY—1,5cm

BETON PODKtADOWY C8/10 — 25cm

PIASEK SREDENI O ZAGESZCZENIU 1s=0,98 — 25c¢m

StUP ZELBETOWY PREFABRYKOWANY

PIASEK SRDENI O ZAGESZCZENIU 1s=0,98 — 20cm

@

TYNK CEMENTOWO—WAPIENNY — 1,5cm

SCIANA MUROWANA — 14cm

TYNK CEMENTOWO—WAPIENNY — 1,5cm

1. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.
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—A PRZEZ CZESC HALOWA

+5,94
wieniec

krawedziowy

0 16.10.2013

REW.

DATA

Niniejszy rysunek jest wlasnosciq WEKTOR—P i nie moze by¢ bez pisemnej zgody kopiowany, powielany oraz udostepniany
stronie trzeciej dla jakichkolwiek innych celéw niz opisane w _umowie.

Inwestor:

POLITECHNIKA WARSZAWSKA w Ptocku; ul. kukasiewicza 17, 09-400 Ptock

Nazwa przedsiewzieci: Modernizacja Centralnego Laboratorium Mechaniki i Budownictwa

Politechniki Warszawskiej

Plocku

WEKTOR-P

WEKTOR-P KOWALSCY Sp.j. 09-402 Ptock ul.Dworcowa 2B

Obiekt:

Centralne Laboratorium Mechaniki i Budownictwa

Adres:

09-402 Ptock
ul. Jachowicza 2

Dziatki nr:
Obreb:

563/5
7 - Dziatki

nazwisko data podpis Projekt: PROJEKT BUDOWLANY przebudowy
nr uprawnief Centralnego Laboratorium Mechaniki i
] mgr inz. arch. Marta Siodfak Budownictwa oraz budowa miejsc parkingo-

projektant |\, hr MA/047/05, MA-1798 16.10.2013 wych wraz z infrastruktura towarzyszaca
specjalnos¢ architektoniczna e Skala: 1:50 Nazwa rys: )

sprawdzit mgr inz. arch. Janusz tabuz ] Przekroj A-A - stan projektowany
upr. bud. 255/69, MA-1368 . . . Nr rys.
specjalnos¢ architektoniczna 16.10.2013 Branza: architektoniczna

opracowata | mgr inz. Katarzyna Rajkowska [16.10.2013 Symbol projektu: AK-1000/027/2013 A-10




