PRZEDMIAR ROBOT

"BUDOWA SCIEZEK ROWEROWYCH
NA OSIEDLU POLNOC W CHECINACH"

L.p. Podstawa Opis robét i obliczenie ich ilosci J.m. . llosé Razem
jednostek
STWIORB D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
D-01.01.01 Wyznaczenie trasy i punktéw wysokosciowych
1 D-01.01.01 Wyznaczenie trasy i punktéw wysokosciowych w terenie kpl 1.00
pagorkowatym ’ ’
— uktad o dtugosci 0,716km kpl. 1,00
D-01.02.01 Usuniecie dzrew i krzewow
2 D-01.02.01 Karczowanie drzew szt. 8,00
- Swierk o obwodzie pnia 76 cm szt. 1,00
- $wierk o obwodzie pnia do 50 cm szt. 3,00
- robinia o obwodzie pnia 34cm szt. 1,00
- jarzebina o obowdzie pnia 42 cm szt. 3,00
Dtuzyce nalezy dostarczy¢ na plac wskazany przez Zamawiajgcego (w
miejscowosci Checiny). Pozostate elementy nalezy zutylizowaé.
3 D-01.02.01 Karczowanie krzewow ha 0,08
Karczowanie i utylizacja krzewow znajdujgcych sie w kolizji z
. ; R ha 0,08
projektowanymi elementami w ilo$ci sztuk 1000/ha
4 D-01.02.01 Scinanie, wywozenie wraz z utylizacja gatezi wchodzacych w skrajnie
s L - m-p 10,00
sciezek i chodnika
Wystajgce gatezie i konary z posesji przylegtych do $ciezek m-p 10,00
D-01.02.02 Zdjecie warstwy humusu lub /i darniny
5 D-01.02.02 Mechaniczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o sredniej 2
o 1 006,00
arubosci w-wy okoto 15cm z transportem humusu na odkiad
— $ciezka rowerowa 2 1 006,00
Materiat nalezy wykorzysta¢ do prac porzgdkowych. Nadmiar materiatu
stanowi wiasno$¢ Wykonawcy i nalezy go zutylizowac.
D-01.02.04 Rozbiorki nawierzchni drogowych
6 D-01.02.04 Rozebranie chodnikoéw i zjazdéw z kostki brukowej betonowej m? 859,00
Rozbiérka nawierzchni chodnikéw i zjazdéw z kostki betonowej wraz z
transportem materiatu nadajgcego sie do ponownego wbudowania na plac 2
o e o . m 859,00
wskazany przez Zamawiajgcego (w miejscowosci Checiny). Pozostate
elementy nalezy zutylizowac.
7 D-01.02.04 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych m? 70,00
Rozbidrka chodnikéw z ptyt chodnikowych betonowych 50x50 wraz z
transportem materiatu nadajgcego sie do ponownego wbudowania na plac 2
- e o ) m 70,00
wskazany przez Zamawiajgcego (w miejscowosci Checiny). Pozostate
elementy nalezy zutylizowac.
8 D-01.02.04  |Rozebranie nawierzchni z betonowych ptyt azyrowych m? 23,00
Materiat nalezy zutylizowaé na koszt Wykonawcy m? 23,00
9 D-01.02.04  |Ciecie nawierzchni asfaltowej pila tarczowa na $rednia gtebokosé 5cm | mb 22,00
Materiat z ociecia nalezy zutylizowa¢ na koszt Wykonawcy mb 22,00
D-01.02.04 Rozbioérki elementéw betonowych lub kamiennych
10 D-01.02.04 Rozebranie kraweznikéw betonowych wraz z tawga betonowa mb 203,00
Rozbiérka istniejgcych kraweznikéw. Materiat nalezy zutylizowa¢ na koszt
mb 203,00
Wykonawcy
11 D-01.02.04 Rozebranie obrzezy betonowych wraz z tawa betonowa mb 353,00
Rozbiorka istniejgcych obrzezy. Materiat nalezy zutylizowaé¢ na koszt mb 353,00
Wykonawcy
D-01.02.04 Rozbiérka elementéw bezpieczenstwa ruchu drogowego
12 D-01.02.04 Rozebiodrka stupkéw U-12c wraz z tawa fundamentowa szt. 2,00
Rozebranie istniejagcych elementéw BRD. Materiat nalezy przekazaé do
. L " ) szt. 2,00
Zamawiajacego (w miejscowosci Checiny)
D-01.02.04 Rozbioérki elementéw oznakowania pionowego
13 D-01.02.04 Rozebranie oznakowania pionowego szt. 5,00
Rozebranie istniejgcego oznakowania pionowego. Materiat nalezy
. S . . . szt. 5,00
przekaza¢ do Zamawiajgcego (w miejscowosci Checiny)
D-01.02.04 Rozbiérki elementéw ogrodzen
14 D-01.02.04 Rozbidérka ogrodzen z siatki stalowej na podmuréwce betonowej mb 8,50
Materiat nalezy zutylizowa¢ na koszt Wykonawcy mb 8,50
D-01.02.04 Demontaz stanowiska stupowego oswietlenie ulicznego
15 D-01.02.04 Demontaz latarni oswietlenia ulicznego, mocowanej do ustoi
betonowej czterema srubami wraz z wysiegnikiem i oprawg sodowa szt. 1,00
(bez usuwania podziemnej linii zasilajacej)
— ciag pieszorowerowy km 0+089.35 szt. 1,00
Wszystkie zdemontowane elementy nalezy przekaza¢ na plac wskazany
przez Zamawiajgcego (w miejscowosci Checiny)
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STWIORB D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
D-02.01.01 Wykonanie wykopow
16 D-02.01.01 Wykonanie wykopéw mechanicznie w gr. kat. I-V z transportem urobku
w nasyp lub na odktad z ewentualng utylizacja oraz profilowaniem m® 72,00
podtoza.
Nadmiar materiatu oraz materiat nienadajacy sie do budowy nasypu
stanowi wlasnos¢ Wykonawcy i nalezy go zutylizowac.
— pryzma ziemi w km 0+427; Sciezka rowerowa i chodnik wzdtuz skarpy 72,00
parkigu, $cinka skarpy na odcinku od km 0+000 do km 0+070 oraz m?
profilowanie terenu na wigczeniu do drogi serwisowej
D-02.03.01 Wykonanie nasypéw
17 D-02.03.01 Wykonanie nasypéw mechanicznie z gruntu kat. I-VI uzyskanego z m? 21.00
wykopu lub z dowozu ’
— profilowanie terenu na wigczeniu do drogi serwisowe;j m® 41,00
Jezeli materiat z wykopu nie bedzie spetniat wymogow, nalezy go zutylizowa¢ na koszt Wykonawcy i wykona¢ nasyp
z materiaty z dowozu
STWiORB D-04.00.00 PODBUDOWY
CrPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
18 D-04.01.01 Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i m? 1690.50
zageszczeniem podtoza w gr.kat I-VI, gltebok. koryta srednio 20cm '
Materiat jesli sie nadaje nalezy wbudowa¢ w nasyp, a nadmiar stanowi
wtasno$¢ Wykonawcy i nalezy jg zutylizowac.
— ukfad $ciezek i chodnika m? 1 690,50
19 D-04.01.01 Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i m? 592 00
zageszczeniem podioza w gr.kat I-VI, gtebok. koryta srednio 35cm ’
Materiat jesli sie¢ nadaje nalezy wbudowac¢ w nasyp, a nadmiar stanowi
wiasno$¢ Wykonawcy i nalezy jg zutylizowac.
— od km 0+339.11 do km 0+427.52 oraz od km 0+622.56 do km 0+715.51 | m? 592,00
D-04.04.02 Podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
20 D-04.04.02 Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5, stabilizowanego 2
L 64,50
mechanicznie gr. w-wy 15 cm, kruszywo C90/30
— podbudowa zasadnicza pod chodnik m? 64,50
21 D-04.04.02 Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5, stabilizowanego 2
L m 2 124,50
mechanicznie gr. w-wy 20 cm, kruszywo C90/30
gaggdbudowa zasadnicza pod $ciezke rowerowg i pieszorowerowg oraz m?2 2124,50
22 D-04.04.02 Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/63, stabilizowanego m? 592 00
mechanicznie gr. w-wy 20cm, ’
— podbudowa pomocnicza od km 0+339.11 do km 0+427.52 oraz od km m?2 592 00
0+622.56 do km 0+715.51 '
STWIORB D-05.00.00 NAWIERZCHNIE
CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog
D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno
23 D-05.03.11  |Mikrofrezowanie istniejacej nawierzchni drogowej m? 2,50
— wzdiuz ulicy Pitsudskiego
Usuniecie istniejgcego oznakowania poziomego w rejonie przejscia dla 2
pieszych na ulicy Pitsudskiego poprzez mikrofrezowanie nawierzchni m 2,50
D-05.03.05a |Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa $cieralna
24 D-05.03.05a [Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 8 S warstwa
D-04.03.01 Scieralna, gr. w-wy 5 cm, z asfaltem 50/70, wraz ze skropieniem m? 2 189,00
emulsja asfaltowa podbudowy z kruszywa
— ukfad drogowy m? 2 189,00
D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
25 D-05.03.23 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm - kostka
szara, ulozonej na podsypce cementowo piaskowej 1:4 o grubosci 3 m? 64,50
cm
— nawierzchnia chodnikow m? 64,50
26 D-05.03.23 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm - kostka
kolorowa, utozonej na podsypce cementowo piaskowej 1:4 o grubosci m? 29,00
3cm
— nawierzchnia zjazdow m? 29,00
STWIORB 06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog
D-06.01.1 Umocnienie skarp plytami azurowymi
27 D-06.01.1 Umocnienie skarp betonowymi ptytami azurowymi 60x40x8 cm wraz z 2

L . L 74,00
wypetnieniem wolnych przestrzen humusem i obsianiem

— skarpa wzdtuz parkingu i na doj$ciu do szkoty m? 74,00
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STWiORB D-07.00.00 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
CPV 45233000-9 Wykonawca wyceniajac statg organizacje ruchu powinien uwzgledni¢ koszty czasowej organizacji ruchu wg
07.01.01 Oznakowanie poziome
28 07.01.01 Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego, zgodnie z 2
. - L o m 191,65
projektem statej organizaciji ruchu - malowane mechanicznie
- P-26 ludzie 1,30x1,53m (0,925m?/szt.) m? 33,30
- P-23 rower 1,10x2,00m (0,662m?/szt.) m? 29,13
- P-10 szerokosci 3,00m (1,50m?mb) m? 79,50
- P-11 (0,50m?/mb) m? 44,50
- P-13 (0,26m?/mb) m? 2,34
- P-4 (0,24m?/mb) m? 2,88
07.02.01 Oznakowanie pionowe
29 07.02.01 Ustawienie stupkow z rur stalowych dla znakéw drogowych szt. 28,00
— o0 $rednicy 50 mm szt. 28,00
30 07.02.01 Wykonanie i montaz pionowych znakéw drogowych, znaki zakazu,
nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3m2 szt. 42,00
ustawionych zgodnie z projektem statej organizaciji ruchu
- znak A-7 szt. 2,00
- znak B-2 szt. 2,00
- znak B-33 "30km/h" szt. 1,00
- znak C-13 szt. 3,00
- znak C-13a szt. 1,00
- znak C-16a szt. 1,00
- znak C-13/16 szt. 12,00
- znak D-1 szt. 2,00
- znak D-6a szt. 1,00
- znak D-6b szt. 12,00
- znak T-0 "Nie dotyczy rowerow" szt. 2,00
- znak T-6a szt. 2,00
- znak T-6¢ szt. 1,00
D-07.06.02 Urzadzenia zabezpieczajace ruch pieszych
31 D-07.05.01 Ustawienie poreczy ochronnych sztywnych U-12a mb. 56,00
— zgodnie z PSOR mb. 56,00
32 D-07.06.02 Ustawienie stupkéw ochronnych U-12¢c na podmuréwce betonowej szt. 20,00
— zgodnie z PSOR szt. 20,00
- Elementy odblaskowe
33 - Oznakowanie latarni drogowych odblaskowa tasma samoprzylepng
z6lto-czarng o szerokosci 75mm, dwukrotnie na wysokosciach okoto elem. 3,00
1,10m i 1,40m od ziemii
— z 10cm zakiadkg elem. 3,00
STWiORB D-08.00.00 ELEMENTY ULIC
CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
D-08.01.01 Krawezniki betonowe
34 D-08.01.01 Ustawienie kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30x100 cm na
. . . . . m 78,00
tawie betonowej C12/15 i podsypce cementowo-piaskowej 1:4
— Uktad drogowy m 78,00
35 D-08.01.01 Ustawienie kraweznikéw betonowych o wymiarach 20x30x100 cm na
. . . . . m 73,00
tawie betonowej C12/15 i podsypce cementowo-piaskowej 1:4
— Uktad drogowy m 73,00
D-08.03.01 Betonowe obrzeza chodnikowe
36 D-08.03.01 Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce
) : mb 1 026,00
cementowo-piaskowej 1:4
— Ukiad drogowy mb 1 026,00
STWiORB D-10.00.00 INNE ROBOTY
CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
D-01.03.05a |Regulacja urzadzen obcych
37 D-01.03.05a [Regulacja wysokosciowa zaséw wodociggowych szt. 7,00
— w nawierzchni $ciezek i chodnika szt. 7,00
38 D-03.02.02 Regulacja wysokosciowa studnienek telefonicznych szt. 3,00
— w nawierzchni $ciezek i chodnika szt. 3,00
39 D-03.02.02 Requlacja wysokosciowa studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej szt. 3,00
— w nawierzchni $ciezek i chodnika w tym w obnizenie wysokosci studni
: ; szt. 3,00
KD w skarpie parkingu o okofo 1m
D-01.03.05a [Wymiana hydrantu
40 D-01.03.05a [Wymiana hydrantu naziemnego na podziemny 2,00
— w nawierzchni sciezek i chodnika wraz z wykonaniem pionowej tabliczki kpl 200
informacyjno orientacyjnej na stupku stalowym ) '
D-03.02.02 Przestawienie stupkéw orientacyjnych
41 D-03.02.02 Przestawienie gazowych stupkow orientacyjnych poza obreb sciezki 2,00
— wraz z wymiang tabliczki informacyjno orientacyjne i prawidtowym jej kpl 200
opiasaniem (po zmianie potozenia) ) '
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