PRZEDMIAR ROBOT

"PRZEBUDOWA DROG NA OSIEDLU POLNOC W CHECINACH

POPRZEZ BUDOWE, CIAGU PIESZO-ROWEROWEGO
NA ODCINKU OD UL.PSUDSKIEGO DO DROGI SERWISOWEJ"

L.p. Podstawa Opis robét i obliczenie ich ilosci J.m. . llos¢ Razem
jednostek
STWIORB D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
D-01.01.01 Wyznaczenie trasy i punktéw wysokosciowych
1 D-01.01.01 Wyznaczenie trasy i punktow wysokosciowych w terenie kpl 1.00
pagérkowatym ’ !
— uktad o dtugosci 0,374km kpl. 1,00
D-01.02.01 Usuniecie dzrew i krzewéw
2 D-01.02.01 Karczowanie drzew szt. 4,00
- brzoza o obwodzie pnia 75 cm szt. 1,00
- thuje o obwodzie pnia do 50 cm szt. 3,00
Dtuzyce nalezy dostarczyé¢ na plac wskazany przez Zamawiajgcego (w
miejscowosci Checiny). Pozostate elementy nalezy zutylizowac.
3 D-01.02.01 Karczowanie krzewéw ha 0,02
Karczowanie i utylizacja krzewdw znajdujacych sie w kolizji z
) ; A ha 0,02
projektowanymi elementami w ilo$ci sztuk 1000/ha
4 D-01.02.01 Scinanie, wywozenie wraz z utylizacja gatezi wchodzacych w skrajnie 4.00
$ciezek i chodnika m-p '
Wystajgce gatezie i konary z posesiji przylegtych do sciezek m-p 4,00
D-01.02.02 Zdjecie warstwy humusu lub /i darniny
5 D-01.02.02 Mechaniczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o sredniej 2
o 63,00
grubosci w-wy okoto 15cm z transportem humusu na odktad
— $ciezka rowerowa 2 63,00
Materiat nalezy wykorzysta¢ do prac porzgdkowych. Nadmiar materiatu
stanowi wiasno$¢ Wykonawcy i nalezy go zutylizowac.
D-01.02.04 Rozbiérki nawierzchni drogowych
6 D-01.02.04 Rozebranie chodnikéw i zjazdéw z kostki brukowej betonowej m? 833,00
Rozbiodrka nawierzchni chodnikéw i zjazdéw z kostki betonowej wraz z
transportem materiatu nadajgcego sie do ponownego wbudowania na plac 2
wskazany przez Zamawiajgcego (w miejscowosci Checiny). Pozostate m 833,00
elementy nalezy zutylizowa¢.
D-01.02.04 Rozbioérki elementéw betonowych lub kamiennych
7 D-01.02.04 Rozebranie kraweznikéw betonowych wraz z tawg betonowa mb 257,00
Rozbidrka istniejagcych kraweznikdéw. Materiat nalezy zutylizowac na koszt
mb 257,00
Wykonawcy
8 D-01.02.04 Rozebranie obrzezy betonowych wraz z tawa betonowa mb 508,00
Rozbiorka istniejgcych obrzezy. Materiat nalezy zutylizowaé¢ na koszt mb 508,00
Wykonawcy
D-01.02.04 Rozbiérki elementéw oznakowania pionowego
9 D-01.02.04 Rozebranie oznakowania pionowego szt. 11,00
Rozebranie istniejgcego oznakowania pionowego. Materiat nalezy
. e L o : szt. 11,00
przekaza¢ do Zamawiajgcego (W miejscowosci Checiny)
STWIORB D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
D-02.03.01 Wykonanie nasypoéw
10 D-02.03.01 Wykonanie nasypéw mechanicznie z gruntu kat. I-VI uzyskanego z 3 14.00
wykopu lub z dowozu ’
— profilowanie terenu na wigczeniu do drogi serwisowe;j 3 14,00
STWIORB D-04.00.00 PODBUDOWY
CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
11 D-04.04.01 Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i m? 915.00
zageszczeniem podioza w gr.kat I-VI, gtebok. koryta srednio 25cm !
Materiat jesli sie¢ nadaje nalezy wbudowaé¢ w nasyp, a nadmiar stanowi
wtasnos¢ Wykonawcy i nalezy jg zutylizowac.
— uktad sciezek i chodnika m? 915,00
D-04.04.02 Podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
12 D-04.04.02 Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5, stabilizowanego 2
L 915,00
mechanicznie gr. w-wy 20 cm, kruszywo C90/30
— podbudowa zasadnicza 2 915,00
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STWIORB D-05.00.00 NAWIERZCHNIE
CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno
13 D-05.03.11 Mikrofrezowanie istniejacej nawierzchni drogowej m? 2,50
—okolica skrzyzowania z ulicg Pitsudskiego
Usunigcie istniejgcego oznakowania poziomego w rejonie przejs¢ dla
pieszych przy skrzyzowaniu z ulicg Pitsudskiego poprzez mikrofrezowanie m? 2,50
nawierzchni
D-05.03.06 Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa scieralna
14 D-05.03.05a |Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 8 S warstwa
D-04.03.01 scieralna, gr. w-wy 5 cm, z asfaltem 50/70, wraz ze skropieniem m? 823,00
emulsja asfaltowa podbudowy z kruszywa
— ukfad drogowy m? 823,00
D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
15 D-05.03.23 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm - kostka
kolorowa, utozonej na podsypce cementowo piaskowej 1:4 o grubosci m? 92,00
3cm
— nawierzchnia zjazdow m? 92,00
STWiORB 06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
D-06.01.1 Umochnienie skarp plytami azurowymi
16 D-06.01.1 Umocnienie skarp betonowymi ptytami azurowymi 60x40x8 cm wraz z 2 28.00
wypetnieniem wolnych przestrzen humusem i obsianiem ’
— skarpa wzdtuz posesji 91 2 28,00
STWIORB D-07.00.00 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
CPV 45233000-9 Wykonawca wyceniajac statg organizacje ruchu powinien uwzgledni¢ koszty czasowej organizacji ruchu wg
07.01.01 Oznakowanie poziome
17 07.01.01 Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego, zgodnie z m? 86.56
projektem statej organizaciji ruchu - malowane mechanicznie '
- P-23 rower 1,10x2,00m (0,662m?/szt.) m? 14,56
- P-10 szerokosci 3,00m (1,50m?/mb) m? 37,50
- P-11 (0,50m?/mb) m? 34,50
07.02.01 Oznakowanie pionowe
18 07.02.01 Ustawienie stupkow z rur stalowych dla znakéw drogowych szt. 9,00
— 0 $rednicy 50 mm Szt. 9,00
19 07.02.01 Wykonanie i montaz pionowych znakéw drogowych, znaki zakazu,
nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3m2 szt. 25,00
ustawionych zgodnie z projektem statej organizacji ruchu
- znak A-7 szt. 1,00
- znak C-13 szt. 4,00
- znak C-13a szt. 2,00
- znak C-16a szt. 5,00
- znak D-1 szt. 1,00
- znak D-6 szt. 4,00
- znak D-6a szt. 1,00
- znak D-6b szt. 6,00
- znak T-6b szt. 1,00
D-07.06.02 Urzadzenia zabezpieczajace ruch pieszych
20 D-07.06.02 Ustawienie stupkéw ochronnych U-12c na podmuréwce betonowej szt. 2,00
— zgodnie z PSOR szt. 2,00
- Elementy odblaskowe
21 - Oznakowanie latarni drogowych odblaskowa tasma samoprzylepng
z6tto-czarng o szerokosci 75mm, dwukrotnie na wysokosciach okoto elem. 5,00
1,10m i 1,40m od ziemii
— z 10cm zaktadkg elem. 5,00
STWiORB D-08.00.00 ELEMENTY ULIC
CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
D-08.01.01 Krawezniki betonowe
22 D-08.01.01 Ustawienie kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30x100 cm na
. . . . . m 10,00
tawie betonowej C12/15 i podsypce cementowo-piaskowej 1:4
— Ukiad drogowy m 10,00
23 D-08.01.01 Ustawienie kraweznikéw betonowych o wymiarach 20x30x100 cm na
. . . . . m 245,00
tawie betonowej C12/15 i podsypce cementowo-piaskowej 1:4
— Uktad drogowy m 245,00
D-08.03.01 Betonowe obrzeza chodnikowe
24 D-08.03.01 Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce
) : mb 559,00
cementowo-piaskowej 1:4
— Uktad drogowy mb 559,00
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STWIORB D-10.00.00 INNE ROBOTY
CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
- Regulacja urzadzen obcych
25 - Regulacja wysokosciowa zaséw wodociggowych szt. 5,00
— w nawierzchni $ciezeki rowerowej Szt 5,00
26 ) Regulacja wysokosciowa studni i przykanalika kanalizacji deszczowej szt. 2,00
— jedna studnia rewizyjna i jednej wpust uliczny szt. 2,00
- Przestawienie stupkéw orientacyjnych
27 - Przestawienie gazowych stupkéw orientacyjnych poza obreb sciezki 3,00
— wraz z wymiang tabliczki informacyjno orientacyjne i prawidtowym jej kpl 3.00
opiasaniem (po zmianie potozenia) ) ’
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