zasuwa kotnierzowa typu EZ Dn80 HAWLE wyposazona
w obudowe teleskopowa, oraz Zeliwna, skrzynke uliczna,
do zasuw o $rednicy pokrywy min. 150 mm

projektowany wodociag $90 mm
dz. nr 51 (droga gminna)
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hydrant przeciwpozarowy nadziemny DN8O mm

z konfrolowanym miejscem tamania, DOMEX

zasuwa kotnierzowa ftypu E2 Dn80 HAWLE wyposazona
w obudowe teleskopowa, oraz Zzeliwna, skrzynke uliczna,
do zasuw o $rednicy pokrywy min. 150 mm

hydrant przeciwpozarowy nadziemny DN80 mm
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hydrant przeciwpozarowy nadziemny DNBO mm

z konfrolowanym miejscem tamania, DOMEX

OZNACZENIA:

ZK - zasuwa kotnierzowa do wody ftypu E2 (zasuwa, obudowa teleskopowa, skrzynka uliczna)
PK - potaczenie kotnierzowe do rur PE + kotnierz stalowy

M-el - mufa PE elektrooporowa

HPN - hydrant nadziemny przeciwpozarowy, z kontrolowanym miejscem tamania

KK - krdciec zeliwny dwukotnierzowy

KSt - kolano stopowe pod hydrant (tuk ze stopa)
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. Na gtebokosci 40 cm ponad rura, wodociagowa, utozy¢ tasme
Rzedne terenu projektow. ostrzegawczo-lokalizacyjna, koloru niebieskiego z wktadka, metalowa,
Rzedne osi rurociagu w % Autor opracowania nie ponosi odpowiedzialnosci za ujawnione
=l 00 =l w frakcie realizacji robét, nie zinwentaryzowane geodezyjnie uzbrojenie
Spadki [%]/drugosci =K terenu znajdujace sie na frasie projektowanej sieci wodociagowej.
Srednica/materiat 90 mm PE
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