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Nazwa inwestycji:  Budowa sieci wodociągowej  

 

 Inwestor:   Gmina Drezdenko 

  

 Miejsce inwestycji:   Obręb Radowo dz. nr 51, 50/1, 60/3, 64/10, 64/7 

 

 Imię i nazwisko  

projektanta:   Wojciech Dymek  

     ul. Pomorska 1     

     66-530 Drezdenko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zawartość opracowania: 

 

1. Zakres i kolejność realizacji. 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 

3. Wskazania elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i ich zdrowia. 

4. Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń przy realizacji robót. 

5. Wskazania sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem 

do robót. 

6. Wskazania środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikających z wykonania robót. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Zakres i kolejność realizacji. 

Inwestycja polega na rozbudowie sieci wodociągowej w m. Drezdenko obręb Radowo. 

Kolejność realizacji: 

- geodezyjne wytyczenie tras przewodów i lokalizacji armatury 

- przygotowanie poszczególnych elementów sieci/przyłączy 

- montaż przyłączy i urządzeń z poszczególną siecią związanych 

- przeprowadzenie prób szczelności i pomiarów wraz regulacją 

 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Na terenie objętym zakresem opracowania występuje istniejące uzbrojenie techniczne 

tj. sieć energetyczna. 

 

3. Wskazania elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i ich zdrowia; 

- zagrożenie wynikające z ruchu pojazdów samochodowych podczas prac  

  np. załadunek, rozładunek, roboty ziemne 

- zagrożenia podczas prac montażowych instalacyjnych i elektrycznych 

- zagrożenie podczas prac wykonywanych w głębokich wykopach 

 

4. Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń przy realizacji robót. 

Przy wykonywaniu robót ręcznych i mechanicznych należy najpierw wykonać prace 

przygotowawcze polegające na: 

        - ustaleniu miejsca składowania rur  ich obróbki, oraz materiałów i urządzeń 

        - ustaleniu sposobu wykonywania połączeń i mocowań sieci 

        - ustaleniu warunków bezpieczeństwa dla pracowników. 

Przy wykonywaniu robót montażowych może wystąpić  

        - porażenie prądem przy pracy elektronarzędziami 

        - porażenie prądem przy podłączaniu urządzeń elektromechanicznych 

        - przygniecenie części ciała ciężkimi elementami i urządzeniami 

        - przecięcie lub ucięcie części ciała  

        - utrata lub uszkodzenie wzroku. 

    Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót ziemnych: 

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia 

wykopu balustradami; brak przykrycia wykopu), 

- zasypanie pracownika w wykopie wąskoprzestrzennym (brak 

zabezpieczenia ścian wykopu przed obsunięciem się; obciążenie klina 

naturalnego odłamu gruntu urobkiem pochodzącym z wykopu), 

- potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy 

wykonywaniu robót na placu budowy lub w miejscu dostępnym dla osób 

postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej). 

         

5. Wskazania sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed 

przystąpieniem do  robót: 

- robotnicy wykonujący dany zakres robót muszą posiadać odpowiednie  

  uprawnienia. 

- wszyscy robotnicy powinni posiadać aktualne zaświadczenia o przeszkoleniu    

w zakresie BHP 

- każdorazowo wprowadzając robotników na nowy rodzaj robót kierownik  

  budowy powinien z nimi omówić zakres robót, technologię wykonania,  

  organizację budowy 

- zgłasza zainteresowanym jednostkom termin rozpoczęcia robót, szkoli  

  robotników w zakresie BIOZ 

 

 

 

 

 



6. Wskazania środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających     

   niebezpieczeństwom wynikających z wykonania robót: 

 

Przy wykonywaniu robót należy przestrzegać ustaleń w dokumentacji technicznej oraz 

informacji i planie BIOZ. 

 

Użyte narzędzia, zabezpieczenia, sprzęt i materiały powinny posiadać świadectwo                           

o dopuszczeniu do stosowania i właściwe przeglądy techniczne. 

 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują 

odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do 

zakresu obowiązków. 

Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpośrednich 

zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników. 

 

• przyczyny organizacyjne powstania wypadków przy pracy: 

 

a) niewłaściwa ogólna organizacja pracy 

1) nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań, 

2) niewłaściwe polecenia przełożonych, 

3) brak nadzoru, 

4) brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym, 

5) tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy, 

6) brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy i ergonomii, 

7) dopuszczenie do pracy człowieka z przeciwwskazaniami lub bez badań lekarskich; 

 

b) niewłaściwa organizacja stanowiska pracy: 

1) niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowiskach pracy, 

2) nieodpowiednie przejścia i dojścia, 

3) brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór 

 

• przyczyny techniczne powstania wypadków przy pracy: 

 

a) niewłaściwy stan czynnika materialnego: 

1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego będące źródłem zagrożenia, 

2) niewłaściwa stateczność czynnika materialnego, 

3) brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające, 

4) brak środków ochrony zbiorowej lub niewłaściwy ich dobór, 

5) brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagrożeń, 

6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw; 

 

b) niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego: 

1) zastosowanie materiałów zastępczych, 

2) niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych; 

 

c) wady materiałowe czynnika materialnego: 

1) ukryte wady materiałowe czynnika materialnego; 

 

d) niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego: 

1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego, 

2) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego, 

3) niewłaściwe naprawy i remonty czynnika materialnego. 

 

 

 

 

 



Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 

➢ organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i 

higieny pracy, 

➢ dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z 

przeznaczeniem, 

➢ organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie 

pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi 

chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy, 

➢ dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia 

technicznego, a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania 

zgodnie z przeznaczeniem, 

 

Na podstawie: 

➢ oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym 

stanowisku pracy, 

➢ wykazu prac szczególnie niebezpiecznych, 

➢ określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie 

niebezpiecznych, 

➢ wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby, 

➢ wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej  

Kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu: 

• zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający 

pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników 

szkodliwych i uciążliwych, 

• zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez 

stosowanie technologii, materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń. 

 

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba 

kierująca, pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia 

działań w celu usunięcia tego zagrożenia. 

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony 

indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków 

ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę. 

Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników 

tych środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi 

zagrożeniami (np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu). 

Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się 

tymi środkami. 


