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WARUNKI TECHNICZNE ROZBUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ

W odpowiedzi na Pana wniosek dzialajgcego w imieniu Gminy Drezdenko podajemy
nastepujace warunki techniczne rozbudowy sieci wodociagowej w : dz. nr 51; 60/3; 64/10;
64/7; 66/1; 60/170breb Radowo, m. Drezdenko

| Sie¢ wodociggowa

1. Zaprojektowac sie¢ od istniejgcego wodociggu w90 zlokalizowanego w dz. nr 51 (miejsce
wpiecia do istniejgce] sieci oznaczony na mapie kolorem niebieskim).

2. Projektowang sie¢ nalezy taczy¢ z istniejgcg siecig wodociggowa w90 za pomocy zgrzewania
elektrooporowego doczotowo.

3. Zaprojektowac sie¢ wodociggowa z rur PE o odpowiedniej klasie wytrzymatosci, rury nalezy
tgczy¢ za pomoca zgrzewania elektrooporowego doczotowo.

4. Projektowang sie¢ w dziatce nr 51 zakoriczy¢ wigczajac ja za pomoca trdjnika do istniejacej sieci
wodociggowej w 110 zlokalizowane]j w dziatce nr 135/2.

5. W miejscu zakoriczenia projektowanej sieci zamontowac nalezy zasuwe (odpowiadajgca jakosci
firmy: Hawle, AVK, Domex).

6. Na odejsciu projektowanej sieci wodociggowej w kierunku dziatek nr 64/10; 64/7; 66/1
zamontowac nalezy zasuwe (odpowiadajaca jakosci firmy: Hawle, AVK, Domex).

7. Cisnienie dyspozycyjne wody w sieci wodociggowej w miejscu wpiecia do sieci wynosi min 0,2
MPa (2 bary) w okresach duzego rozbioru mozliwe wahania ponizej tej granicy.

8. Siec wodociggowa w dz. nr 66/1 zakoriczy¢ hydrantem nadziemnym.
9. Na projektowanej projektowane hydranty powinny cechowaé sie:

gtowica hydrantu z ulepszonego stopu aluminium pokryty warstwa zabezpieczajaca przed
promieniami UV

kolumna gruboscienna rura ze stali nierdzewnej oszlifowana.
10. Oznakowanie hydrantu zgodnie z PN-EN 14384

11. Rurociag utozy¢ na gtebokosci min. 1,5 m.

Il Warunki formalne przytgczenia do sieci wodociagowej

1. Na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjetej do panstwowego zasobu ~
geodezyjnego i kartograficznego nalezy sporzadzi¢ plan sytuacyjny projektowane] sieci wodnej
przez osobg posiadajaca uprawnienia projektowe w zakresie projektowania sieci sanitarnych.




10.

11.

12.

13.

W zwigzku z potrzebg wyeliminowania zagrozen wynikajacych z mozliwej kolizji migdzy
sytuowanymi w terenie sieciami uzbrojenia terenu nalezy*/zaleea® zlozy¢ do Starosty Powiatu
Strzelecko- Drezdeneckiego wniosek o objeciem narada koordynacyjna planowana inwestycje.

W zaleznos$ci od koniecznoéei uzyskania pozwolenia na budowe albo dokonania zgloszenia
budowy nalezy wykonaé przewidziana prawem odpowiednia iloé¢ egzemplarzy dokumentacji
projektowej (przez osobe posiadajaca stosowne uprawnienia)

Projekt techniczny na wybudowanie sieci pod wzgledem technicznym nalezy uzgodni¢ z
PGKiM Sp. z 0.0. w Drezdenku. W celu uzgodnienia projektu technicznego, nalezy przedtozy¢
2 (dwa) egzemplarze do PGKiM Sp. z 0.0. w Drezdenku.

Projekt techniczny powinien uwzglednia¢, wskazywac, w szczegdlnosci na inne uzbrojenie
podziemne istniejace jak i projektowane kanaly sanitarne, deszczowe, ¢.0., gazociagi, kable

energetyczne itp..

Wejscie na grunty oséb fizycznych i/lub oséb prawnych nalezy uzgodni¢ z wiascicielami

gruntdéw (w tym zajecie pasa drogowego).

Zglosié zamiar wykonania sieci, , PGKiM Sp. z 0.0. w Drezdenku z zachowaniem formy

pisemnej co najmniej 7 dni przed przystapieniem do prac.

Sie¢ wodociagowa moze zostaé wybudowane przez osobe fizyczna lub osobg prawna

posiadajaca odpowiednie doswiadczenie w budowie sieci wodociagowych.

Przed odbiorem koficowym wybudowanej sieci nalezy bezwzglednie oznaczy¢ zabudowane
uzbrojenie tabliczka orientacyjna do oznaczenia uzbrojenia przewodéw wodociggowych PN-

86-B-09700.

zatacznikami do protokohu odbioru koncowego sa atesty, deklaracje zgodnosci badz aprobaty
techniczne materiatéw wykorzystywanych do budowy sieci wodociagowej, dokumentacja
projektowa oraz inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza wykonanej sieci, protokoly
wykonanych préb cisnieniowych oraz badania mikrobiologiczne (Bakterie grupy coli,
Escherichia coli, Ogdlna liczba mikroorganizméw w temperaturze 22°C) dla wykonanego

odcinka sieci wodociagowej;

Po wykonaniu wszelkich rob6ét wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenie préb
szczelnosci wybudowanej sieci wodociagowej. Protokdt prob szezelnodei dostarczy¢ jako

zatacznik do protokotu odbioru sieci.

Po wykonaniu wszelkich robét wykonawca zobowigzany jest do przekazania certyfikatu

kazdego zgrzewu. Certyfikaty nalezy przekaza¢ jako zataczniki do protokotu odbioru.

Po zakonczeniu wykonania prac, Wykonawca zobowiazany jest dokona¢ odbioru technicznego
przy wspétudziale pracownika PGKiM Sp. z 0.0. w Drezdenku. Odbiér wykonane;j sieci
odbywa sie na podstawie protokétu odbioru koficowego. Wykonang sie¢  Wykonawca moze
zasypaé ziemia dopiero po dokonaniu odbioru technicznego przez pracownika PGKiM Sp. z

0.0. w Drezdenku.




14. Roboty na czynnych sieciach wodociagowych bedacych w eksploatacji PGKiM Sp. z 0.0. w
Drezdenku, w trakcie ktérych dochodzi do bezposredniego kontaktu z wodg pitng wykonywane
sa tylko przez PGKiM Sp. z 0.0. w Drezdenku.

15. Po odbiorze technicznym wykonanej inwestycji. w celu zawarcia umowy dostarczy¢ nalezy :

- Dokumentacje powykonawcza rozbudowy sieci sporzadzona na projekcie technicznym z

naniesionymi zmianami.
+  Operat geodezyjny.

16. Warunki techniczne przylaczenia do sieci wodociagowej sa wazne przez okres 24 miesiecy od

dnia ich wystawienia.
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