Rozbudowa sieci wodociagowej w ramach zadania pn. ,Budowa sieci wodociagowej
w m. Drezdenko obreb Radowo"” - dz. nr 51, 50/1, 60/3, 64/10, 64/7

OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ROZBUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ

Inwestor: Gmina Drezdenko
Ul. Warszawska 1
66-530 Drezdenko

Branza: Sanitarna

1. Podstawa opracowania.
- zlecenie Inwestora
- uzgodnienia z Inwestorem
- obowigzujace normy i przepisy
- uchwata nr L/434/17 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 27.09.2017 r.
W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowosci
Drezdenko — obreb Radowo
- uchwata nr XXXII/262/2001 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 26.06.2001 r.
W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowosci
Drezdenko - obreb Radowo
- podktad sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500
- wizja lokalna w terenie
- opinia geotechniczna - wrzesien 2020r.

2. Zakres opracowania.
Opracowanie obejmuje swym zakresem wykonanie:
- rozbudowy sieci wodociggowej - fqcznie 719,1 m

3. Opis projektowanych instalacji

Projektowana rozbudowa sieci wodociggowej zlokalizowana bedzie na terenie dz. nr:
51, 50/1, 60/3, 64/10, 64/7 obreb: Radowo. Na terenie objetym zakresem
opracowania obowigzuje miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
nr L/434/17 z dnia 27.09.2017 r. oraz XXXII/262/2001 z dnia 26.06.2001 r.
uchwalone przez Rade Miejskg w Drezdenku.

Teren inwestycji, przez ktdéry przebiega projektowana sie¢ wodociggowa, zostat
oznaczony w planach jako KDD (teren drogi publicznej klasy dojazdowej) oraz 1KL
(droga lokalna - projektowana).

4. Obszar oddzialywania obiektu

Majac na uwadze zapisy Ustawy Prawo budowlane wraz z przepisami powigzanymi
stwierdza sie iz obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci w dziatkach objetych
zakresem opracowania tj. 51, 50/1, 60/3, 64/10, 64/7 w obrebie Radowo
w m. Drezdenko.

5. Stan istniejacy i projektowane zagospodarowanie terenu.

Projektowany wodocigg bedzie zasilany z istniejacej sieci wodociaggowej o $r. 90 mm
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zlokalizowanej na dz. nr 51 (teren gminny - droga). Zakres projektu obejmuje
rozbudowe ww. sieci w obrebie projektowanych drog (teren KDD i 1KL), wzdiuz
dziatek budowlanych przeznaczonych pod budownictwo mieszkalne. Docelowo zaleca
sie w przysztosci dalszg rozbudowe sieci wodociggowej, w celu potgczenia z istniejacq
siecig wodociagowg @110 w ul. Podgdérnej (wg odrebnego projektu i postepowania
administracyjnego).

Realizacja w/w sieci spowoduje nieduze ograniczenia lokalizacyjne nowych inwestycji
budowlanych. W poblizu sieci nie nalezy wznosi¢ budynkdéw, urzadzac statych sktadéw
i magazynow, sadzi¢ drzew oraz nie powinna by¢ podejmowana zadna dziatalnosé
mogaca zagrozi¢ trwatosci instalacji podczas ich eksploatacji.

. Dane dotyczace terenéw i obiektéw chronionych

- prace ziemne prowadzone bedg w wiekszosci w terenie gminnym (drogi) oraz
nalezacym do KOWR (dz. nr 50/1), dlatego tez budowa nie powinna wptyngc
niekorzystnie na srodowisko. Wyzej wymienione tereny na ktorych bedzie realizowana
sie¢ zostanie doprowadzony do stanu pierwotnego.

. Wymagania inwestycyjne

Na okres budowy wodociggu i kanalizacji zostanie zajety pas terenu o szerokosci do
3m, ktéry po zakoriczeniu robdt zostanie doprowadzony do stanu pierwotnego.
Inwestycja ma za zadanie doprowadzi¢ do sasiednich nieruchomosci wode dla potrzeb
bytowo-gospodarczych.

. Materiat do budowy sieci wodociagowej

Zaprojektowano wodociag wg PN-EN-1452-1_1-5:2000, ZAT/97-01-001 rury
i ksztattki z polietylenu klasy PE 100 typ SDR 17 (10 bar). Wigczenie do istniejgcego
wodociggu wykonac¢ poprzez potaczenie z istniejgcym tréjnikiem zeliwnym, wstawiajac
zasuwe kotnierzowg typu E2 DN80 z obudowg teleskopowg i skrzynkg uliczng
potaczong z projektowang rurg PE za pomocqg tulei PE kotnierzowg @90 + kotnierz
stalowy DN8O.

Rure polietylenowg @90 potaczy¢é z armaturg kotnierzowg za pomoca potaczenia
kotnierzowego PE 80/90 + kotnierz stalowy DN80 + mufa elektrooporowa @90.

Na trasie sieci stosuje sie dwa hydranty przeciwpozarowe nadziemne DN8O,
z kontrolowanym miejscem tamania, ktére dodatkowo beda stuzyly do odwadniania
i odpowietrzania sieci. Hydrant podtaczy¢ zgodnie z zatagczonym rysunkiem. Hydrant
wyposazy¢ w zasuwe kotnierzowg typu E2 z obudowag teleskopowg i skrzynkg uliczna.
Armatura wodociggowa powinna by¢ wykonana z zeliwa sferoidalnego z oringowym
uszczelnieniem trzpienia i miekkim uszczelnieniem klina. Trzpien nalezy wyprowadzic
do poziomu terenu i umiesci¢ w zeliwnej skrzynce ulicznej. Natomiast sama skrzynke
nalezy osadzi¢ w gotowym elemencie betonowym o wymiarach 0,5x0,5m.

Ksztattki elektrooporowe do stosowania w sieciach wodociagowych:
1. Charakterystyka
1.1. Ksztattki elektrooporowe powinny by¢ projektowane do stosowania do budowy

sieci do przesytania wody. Ksztattki powinny by¢ produkowane z surowca
wysokiej jakosci (PE100) oraz powinny zawierac sie w typoszeregu SDR 11.
1.2. Kazda ksztattka powinna by¢ fabrycznie zapakowana w zgrzewany worek foliowy.
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1.3. Konstrukcja ksztattek powinna byc¢ taka, aby przewody grzewcze byly zatopione
w korpusie ksztattki.

1.4. Ksztattki powinny posiada¢ indywidualne kontrolki zgrzewania dla kazdej strefy
grzewczej, osadzone w korpusie ksztattki.

1.5.Kazda ksztattka powinna posiada¢ kod kreskowy umieszczony na korpusie
ksztattki zawierajacy w sobie partie towaru i kod towaru np. CBKHA110

1.6. Kazda ksztattka powinna posiada¢ wyttoczone parametry zgrzewania na korpusie
ksztattki.

1.7.Dopuszcza sie zastosowania automatycznego trybu odczytywania parametréw
zgrzewania np. system FUSAMATIC.

1.8. Ksztattki powinny by¢ dostosowane do zgrzewania z zastosowaniem napiecia
wyjsciowego na ksztattke 40V.

1.9. Korpus oraz dolna czes¢ tréjnikdow siodtowych z nawiertkg wykonane powinny by¢
z PE100 i montowane ze sobg za pomocg klamry.

1.10.Producent powinien pochodzi¢ z jednego z krajow z UE

2. Zgodno$¢ z normami i wymogami technicznymi.
2.1 Panstwowy Zakfad Higieny — Zaktad Higieny Komunalnej

2.2. PN-EN 12201-3:2012 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Zatgcznik B typ gniazda B.

2.3. Certyfikat Zgodnosci wydany przez niezalezng akredytowang instytucje jednego z
panstw Unii Europejskiej, potwierdzajacy zgodno$¢ wszystkich produktow z
wszystkimi wymogami normy PN-EN 12201-3:2012. Zatgcznik B typ gniazda B.

2.4. Gtowny Instytut Gérnictwa — Opinia techniczna dotyczaca spetnienia warunkéw
stosowania ksztattek PE elektrooporowych i do zgrzewania doczotowego, w
systematach rurowych na terenach objetych wptywami eksploatacji gérniczej od I do
IV kategorii gérniczych wtacznie.

2.5. Aprobata techniczna wydana przez Instytut Badawczy Drog i Mostow.
2.6.Certyfikat uprawniajagcy do oznaczania oferowanego asortymentu znakiem
bezpieczenstwa ,B".

2.7. Certyfikat producenta ISO 9001:2000 $wiadczacy spetnienie wytycznych
jakosciowych przy produkcji ksztattek elektrooporowych.

2.8. Certyfikat producenta ISO 14001:2004. $wiadczacy spetnienie wytycznych
srodowiskowych przy produkcji ksztattek elektrooporowych.

Ukiadanie przewodow

Projektuje sie utozenie przewodow na gtebokosci ok. 1,50 m od powierzchni terenu do
gory przewodu wodociggowego. Na gtebokosci 40 cm ponad rurg wodociggowg utozy¢
tasme ostrzegawczo-lokalizacyjng koloru niebieskiego z wktadkg metalowa.

9. Roboty ziemne

Przed rozpoczeciem robot nalezy trase wodociggu wytyczy¢ geodezyjnie i oznaczy¢
palikami. Wykopy wykona¢ zgodnie z przepisami zawartymi w normie BN83/8836-02
szczegodlnie w zakresie zachowania warunkéow BHP. Wykopy wykonac¢ na gtebokosc
1,5-2,0m pod powierzchnig terenu. W celu zabezpieczenia przewodu wodociggowego
przed zamarzaniem minimalne przykrycie ziemig winno wynosi¢ 1,4 m ponad wierzch
rurociggu.

Wykopy o szerokosci 0,80 m nalezy wykonac o $cianach pionowych zabezpieczonych
i wzmocnionych przez deskowanie azurowe.
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Dla przejscia pieszych nalezy wykona¢ przenosne pomosty z bali drewnianych
14x14cm z barierka o wys. 1,0 m.

Przy skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem wykopy prowadzi¢ recznie pod
nadzorem uzytkownika tego uzbrojenia.

Projektowany rurociag, przed zasypaniem, nalezy zinwentaryzowac¢ geodezyjnie.

10. Podsypka i obsypka piaskowa rurociaggow

Rurocigg PE nalezy uktadac na podsypce piaskowej o grubosci 10-15cm a po utozeniu
obsypac¢ warstwg piasku 30cm ponad wierzch rurociggu (minimum 15 cm). Grunt
zasypowy powinien by¢ zblizony sktadem do podsypki lub gruntu rodzimego
dopuszczonego przez inspektora nadzoru jako bezposrednie podtoze dla rurociggu.
Ochronna warstwa zasypowa jak i podsypka powinny by¢ odpowiednio zageszczone.
Wykopy potozone w pasie drogowym nalezy zasypac¢ gruntem niewysadzinowym.

11. Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym
Wodociag przecina sie¢ energetyczna. Nalezy, wiec recznymi wykopami zlokalizowa¢

istniejgce uzbrojenie i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Odkrywek nalezy
dokonaé w obecnosci przedstawicieli wilascicieli tego uzbrojenia.

12. Bloki oporowe i podporowe

Stosowanie blokéw oporowych w budowie rurociggdw PE ogranicza sie do stosowania
przy ,mieszanych zestawach materiatowych” wiec przy zasuwach zeliwnych,
hydrantach zeliwnych, kré¢cach oraz tréjnikach kotnierzowych zeliwnych. Wymiary
blokéw podano w normie BN-81/9192-05 oraz na rysunku stanowigcym zatgcznik do
niniejszej dokumentacji projektowej.

13. Proba szczelnosci, ptukanie i dezynfekcja rurociagow

Hydrauliczne préby szczelnosci utozonego przewodu wodociggowego przeprowadzié
nalezy zgodnie z wymaganiami PN-B-10725/1997 lecz zaleca sie stosowa¢ norme
europejskag EN805: 1996, ktéra dotyczy przeprowadzenia prob szczelnosci rurociagow
PCV i PE. Polska norma nie uwzglednia zjawiska petzania. Na projektowanej sieci
przeprowadzi¢ proby szczelnosci na cisnienie prébne minimum 0,8 MPa.
Po zakonczeniu budowy i pozytywnych prébach szczelnosci nalezy przeptukac siec
czystqa wodg, a nastepnie poddac¢ jg dezynfekcji wodnym podchlorynem sodu.
Dopuszcza sie rezygnacje z dezynfekcji przewodow, jezeli wyniki badan
bakteriologicznych wykazg, ze woda spetnia wymogi wody do picia, zgodnie
z rozporzadzeniem RMZ z 04.09.200r. (Dz.U. nr 82/00 poz. 937) w sprawie
warunkow jakim powinna odpowiada¢ woda do picia i na potrzeby gospodarcze, woda
w kapieliskach oraz zasad sprawowania kontroli jakosci wody przez organy Inspekcji
Sanitarnej.

14. Oznakowanie trasy

Przebieg trasy rurociqgéw wodnych winien by¢ oznaczony tasmg PCV z metalowq
wktadkya. Lokalizacja armatury i hydrantéw winna by¢ oznakowana przy pomocy
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tabliczek oznaczeniowych wg PN-86/B-09700 umocowanych na obiektach statych lub
na stupkach (rysunek przyktadowy ponizej).

15. Odbior koncowy

Po zakonczeniu montazu przewodéw wodociggowych, sprawdzeniu ich szczelnosci
oraz zabezpieczeniu armatury przed korozjg a takze oznakowaniu trasy, siec
wodociggowa nalezy zgtosi¢ do Dziatu Wod.-Kan. PGKiM Drezdenko.

Do odbioru nalezy przygotowac :
- protokoty préb szczelnosci,
- protokdt zgrzewoéw,
- aktualng analize wody,
- projekt techniczny z domiarami lub naniesionymi zmianami trasy,
- inwentaryzacje geodezyjng wodociggu z klauzulg osrodka dokumentacji
geodezyjnej (mapa powykonawcza),
- o$wiadczenie gwarancyjne wykonanych robét.

16. Uwagi koncowe

e Rzedne skrzynek ulicznych do zasuw dostosowac¢ do rzednych terenu.

e Roboty ziemne i montazowe wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
i obowigzujacymi ,,Warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano-Montazowych” - Tom I i II oraz instrukcjg montazowa producentéw
zastosowanych materiatéw i urzadzen.

e Rozporzadzenie w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég
pozarowych - D.U. Nr 121 poz. 1139

e Wszelkie odstepstwa i zmiany od projektu winny by¢ kazdorazowe uzgadniane
z projektantem w ramach nadzoru autorskiego.

e Uzgodnione zmiany powinny by¢ niezwiocznie naniesione w dokumentacji
powykonawczej.

e Opréocz wyzej wymienionych warunkéw nalezy roboty prowadzi¢ zgodnie
z instrukcjg montazowa producenta przyjetych do realizacji rur.

e Dopuszcza sie dokonanie zmian w zakresie producentéw Ilub
zastosowania innych technologii spetniajacych zasade rownowaznosci
pod wzgledem parametrow technicznych i materiatlowych
z zaproponowanymi w projekcie rozwigzaniami.
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UWAGA'!

Autor opracowania nie ponosi odpowiedzialnosci za ujawnione w trakcie
realizacji robét, niezinwentaryzowane geodezyjnie uzbrojenie terenu
znajdujace sie na trasie projektowanego przytacza/sieci oraz niezgodnosci
pomiedzy stanem faktycznym a danymi naniesionymi na mapy geodezyjne
odnosnie s$rednic i materialow wykonania oraz lokalizacji istniejacego
uzbrojenia.

W przypadku natrafienia na problemy nie ujete w dokumentacji technicznej
nalezy dokonac¢ uzgodnien z projektantem.

Catos$¢ robot wykonacé zgodnie ze sztuka budowlana, obowigzujacymi normami
i wytycznymi branzowymi oraz przepisami BHP.

Opracowat:



