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Ustugi Inzynierskie Maciej Ktak

Sygnatura: TD/OGL/OMD/2022-10-31/0000005 ul. Armii Krajowej 25
44-330 Jastrzebie-Zdrdj

Dotyczy: wniosku o naniesienie uzbrojenia terenu i uzgodnienia trasy projektowanej sieci
kanalizacji deszczowej w Jastrzebiu-Zdroju przy ul. Mickiewicza dz. nr 173/3, 368/4, 971/4, 1028/4.
(TD/OGL/OMD/UB/KP/4493/2022)

Odpowiadajgc na pismo z dnia 18-10-2022r. informujemy, ze na zatgczonych planach
naniesiono orientacyjne przebiegi linii kablowych SN, nN, oswietlenia ulicznego, teletechnicznych
(nieczynne) i linii napowietrznych WN wraz z klauzulami informacyjnymi umieszczonymi na odwrocie
map, do ktorych nalezy sie bezwzglednie stosowac.

Istniejgce na wskazanym terenie linie napowietrzne nN nalezy zinwentaryzowac we wiasnym zakresie.
Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z naszymi urzgdzeniami nalezy wykonac
zgodnie z przepisami BHP, PBUE i normami EN 50341-3, PN-E-05100-1, N SEP-E-003, N SEP-E-004.
Skrzyzowania z kablami SN, nN i oswietlenia ulicznego nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z zalgcznikiem
(wytyczne do zabezpieczenia kabli) dotgczonym do niniejszego uzgodnienia.

Przed przystgpieniem do prac w odlegtosci mniejszej niz 3m od skrajnych przewoddw linii
napowietrznych nN nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spétkg TAURON Dystrybucja S.A. w
Jastrzebiu-Zdroju ul. Wroctawska 16, adres do korespondencji Rybnik ul. Stawikow 8.

Odlegtosci powyzsze dotyczg uzycia dzwignic liczac odlegtos¢ od najdalej wysunietej czesci maszyny
do skrajnego przewodu.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposob aby nie naruszyc¢ ustojow stupdw linii jw. inaczej bedg
musialy by¢ odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

Dokiadne potozenie naniesionych kabli (w miejscach inwestycji) nalezy ustalic za pomocg przekopow
kontrolnych, wykonanych recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego).

Odpowiedzialnos¢ za stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz ewentualne uszkodzenia naszych
urzgdzen ponosi kierujgcy pracami tj. osoba z uprawnieniami do robot elektrycznych, wzglednie
kierownik budowy lub witasciciel obiektu.

Nalezy wystapi¢ o ptatny nadzér nad prowadzonymi robotami do Spotki TAURON Dystrybucja S.A, 44-
100 Gliwice, ul. Portowa 14a, zlecenie wystac¢ na adres Rybnik ul. Stawikéw 8.

Ponadto informujemy, ze na danym terenie mogg znajdowac sie urzadzenia elektroenergetyczne i
teletechniczne niebedace wiasnoscig TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Gliwicach.

Waznosc uzgodnienia ustala sie na okres dwach lat, liczac od daty niniejszego pisma.
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Gliwice, dn. 31.10.2022 r.
Sygnatura: TD/OGL/OMD/2022-10-31/0000005

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

1. Kable elektroenergetyczne bedgce w kolizji poprzecznej z planowana inwestycjg nalezy
zabezpieczy¢ dzielona rurg ostonowg przepustu wychodzacego po 0,5m poza
jezdnie/wjazd/chodnik/o$ obiektu liniowego.

2. Nalezy stosowac nastepujace Srednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

3. W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robét
ziemnych sprzetem mechanicznym w odleglosci mniejszej niz 2 m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopaé tylko do strefy ochronnej
tj. folii lub cegty — zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.

4. Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odptatne wyltgczenia odpowiednich urzadzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzor stuzb energetycznych.

5. Wszelkie prace na istniejagcych urzadzeniach energetycznych bedacych wiasnoscig
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywa¢ z zachowaniem szczegélnych Srodkow
ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. (jak w
piémie), a nastepnie zgtosi¢ celem dokonania odbioru robét zanikowych.

6. Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢é wykonywane przez pracownikéw
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi normami
i przepisami.

7. W przypadku wystapienia odmiennej lokalizacji niz na mapie lub niewystarczajacej
glebokosci polozenia istniejacych kabli energetycznych — zgodnie z wymogami
obowigzujacych przepiséw i norm — oraz innych utrudnien technicznych (np. mufy,
brak mozliwosci zalozenia rur ochronnych) nalezy przewidzie¢ mozliwosc¢
przetozenia kabla/kabli energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W
takim przypadku nalezy wystapi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych warunkow
technicznych usuniecia kolizji sieci elektroenergetyczne;.



