Wiaz_uliczny wyposazony w:

PRZEKRGJ B-B

— WERSJA 1 Z PLYTA

| PIERSCIENIEM ODCIAZAJACYM

Wiaz _uliczny wyposazony w:.

- zatrzask, PRZEKRGJ A-A
~ zawias, e — WERSJA 2 Z REDUKCJA (KONUSEM)
— uszczelke gqumowg, T

Pierscien dystansowy: 6, 8 Iub 10cm —
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sytuacji_
poda¢ w specyfikacji szczegblowej -

- zamdwienie do producenta

— zatrzask, S PRZEKRGOJ A-A
— zawias, =y — WERSJA 1 Z PLYTA
- uszczelkg gumowg, i | PIERSCIENIEM ODCIAZAJACYM
Pierscien dystansowy: 6, 8 lub 10cm e
Plyta pokrywowa .k et T“;j’—Lq -
ek L AL e 2|
Pierscien odciqzajacy R #Vrl —— ! .&:: N 250'[ j
Uszczelnienie bitumem — _ B = - |
Kreg_studzienny - T i 5 2
Stopnie_zlazowe zeliwne i =
lub klamry powlekane tworzywem x“#“( Nx1000|
Uszczelka gumowa
Podstawa_studni z: : — — g
~ kinetq betonowa o
~ wbudowanymi przejsciami I < -z
szczelnymi #CLV [ Cr ?I
Kréciec  $300-600 mm & g =
P =
o | oo
Uszczelka " 150-230 D 150-230 T
Podbudowa 2wirowo—piaskowa
o grubosci 15-20 cm
Kregi i elementy nadbudowy wykonane z betonu C35/45 o nasigkliwosci ponizej 6%
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Krciec $200-315 mm | e
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230’ D 1150230

Uszczelka

TABLICA WYMIAROW ZAMIENNYCH
dla studni z kinetq ceramicznq

JSredmca Srednica Wysokose

studni | kanatu kinety

‘ [mm] | [mm] [mm]

| B |
o | om Bt |
! ”n;! 180 |7f‘ﬂ_1:f;f':| an |78 |
| 1000 | 200 | 700-1350 150 100 |
1000 i 500 | 700-1350 | 150 | 150 |
1000 | 400 | 800-1350 | 150 J 200 1
1000 ‘ 500 | 900-1350 | 150 20 |
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Element_redukujqcy -

Uszczelka gumowa —

Kreg studzienny L
PRZEKRGJ B-B
Wiaz_uliczny o — WERSJA 2 Z REDUKCJA (KONUSEM)
Pierscien dystansowy: 6, 8 lub 10cm o
Element redukujacy % §I
Uszczelka gumowa | é,;_” —l
Kreg_studzienny - -
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PRZEKROJ C-C
— WERSJA 2
B
i // |
Spocznik i kineta z betonu ~d_y 7/7\?)\
samozaggszezalnego 045/55 o ~t7 A
nasiqkliwosci ponizej 3% A
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UWAGI:

Komora musi spetnia¢ wymogi normy szczelnosci

wg PN-92/B-10735 pkt. 6.11-6.12

- Realizacja prefabrykatéw dla studni na zalomach winna nastqpi¢
po wykonaniu tyczenia geodezyjnego w terenie, ktdre pozwoli na

ostatecznq weryfikacje kqtow.

) URZAD MIASTA JASTRZEBIE-ZDROJ
INWESTOR: 44-335 JASTRZEBIE-ZDRGJ, ALEJA JOZEFA PIESUDSKIEGO 60
TEMAT: PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJ DESZCZOWEJ NA ULICY MICKIEWICZA SKALA:

: W JASTRZEBIU-ZDROJU / 1:5000

X a DATA:
RYSUNEK: STUDNIA BETONOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ ; CTEHORAD S0 ¢
PROJEKTOWAL.: mgr inz. tUKASZ KEAK upr. nr SLK/2302/P0O0S/08(/ ) RYSUNEK NR:
OPRACOWAL: mgr inz. DANIEL CZOCH i 4
SPRAWDZIE: mgr inz. KRZYSZTOF MUCHA upr. nr SLK/2071/P0O0S/08 k/L
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OZNACZENIA
1 - RURA PRZEWODOWA 4 - MANSZETA TYPU "N"
2 - RURA OCHRONNA 5 - OPASKA ZACISKOWA ZE STALI NIERDZEWNEJ
3 - PLOZY SLIZGOWE SYSTEMU RACI
RURA
RURA PRZEWODOWA
OCHRONNA/PRZEWIERTOWA PLOZY SLIZOWE SYSTEMU RACI
el HDPE 100 SDR 17,6
D1 D2 TYP1ILOSC | WYSOKOSC | ROZSTAW PIERSCIENI
e Hii ELEMENTOW e m
40 110x6,3 4xBR 15 1,5
80 160x9,1 8xBR 15 1,5
RURA PRZEWODOWA RURA OCHRONNA
D1 D2 TYP | ILOSC | WYSOKOSC | ROZSTAW PIERSCIENI
m mm ELEMENTOW mm m
200 315x9,2 6xTR 50 1,5
250 315x9,2 8xTR 30 15
315 400x11,7 9XTR 30 1,5
, URZAD MIASTA JASTRZEBIE—ZDROJ
INWESTOR: 44-335 JASTRZEBIE—ZDROJ, ALEJA JOZEFA PIESUDSKIEGO 60
_ PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA ULICY SKALA:
TEMAT: MICKIEWICZA W JASTRZEBIU—-ZDROJU _
|
; X DATA:
RYSUNEK: ZAKONCZENIE RURY OCHRONNEJ HDPE /PVC \\[/ I ...
PROJEKTOWAL: | mgr inz. LUKASZ KLAK upr. nr SLK/2302/P00S/08 ¥~ | RYSUNEK NR:
OPRACOWAL : mgr inz. DANIEL CZOCH (* 6
SPRAWDZIE: mgr inz. KRZYSZTOF MUCHA Lgﬁ‘r nr SLK/ZO?T/PO%?
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SCHEMAT ZABEZPIECZENIA KABLI NA CZAS

ROBOT MONTAZOWYCH W WYKOPIE

ISTNIEJACY KABEL

\ OStONA RUROWA DZIELONA TYPU PS Dz 160/120/110

NA KONCACH RUR USZCZELNIC

[~ WYKOP WASKOPRZESTRZENNY

min. 0,5m do 1,0m

J min. 0,5m do 1,0m

——1

<
PROJEKTOWANA SIEC/PRZYKANALIK

ATA
PRZEKROJ POPRZECZNY

DLA PRZEWODOW KOMUNALNYCH

CL\OS&ONA RUROWA DZIELONA TYP AROT A 110 PS/120PS/160 PS

SCHEMAT ZABEZPIECZENIA KABLI DOCELOWO

TEREN

_—/

A

1o

=
\0,25 m

Pl

A

7 \

RURA OCHRONNA "AROT" DWUDZIELNA

Dz 110 L=3,0m
Dz 120 L=3,0m
Dz 160 L=3,0m

TASMA OSTRZEGAWCZA W KOLORZE NIEBIESKIM

(KABLE NN), CZERWONYM (1kV), ZLOTY (t)

USZCZELNIENIE KONCOWEK | ZABEZPIECZENIE KABLA

\ISTNIEJACY KABEL [/~

9 2

min 0,5m

min 0,5m

0,5m

WYKONANIE ZABEZPIECZENIA KABLI

Prace zwigzane z odkrywaniem kabli nalezy przeprowadzac recznie.
Na istniejgce kable na czas robdt nalezy zatozyé rure ochronng
dwudzielng typu AROT-A o $rednicy 110/120/160mm. Diugos¢ rury
ochronnej AROT-A winna wynosi¢ - szeroko$¢ wykopu plus minus 0,5m po
kazdej ze stron zakotwienia w nie naruszonym gruncie. Oba konce rury
ochronnej AROT-A nalezy zabezpieczy¢ przed zamulaniem na gtebokosé
rury 0,3m. Rure ostonowg z kablem wmocowaé w wykopie,
a po zakonczeniu robét kabel ufozyé na 10cm podsypce piasku. Takg
samg warstwg piasku musi by¢ obsypany kabel po bokach. Gérna warstwa
piasku po zageszczeniu musi mie¢ grubos¢ 20cm. Kazdy kabel
zabezpieczy¢ oddzielng rurg, niedopuszczalne jest zabezpieczenie dwdch
lub wiecej kabli jedna rura ochronng. W miejscach zatozenia rur
ochronnych nalezy uzupeinic¢ uszkodzone oznaczenia foliowe. Kabel
nalezy przykry¢ tasma foliowa oraz gruntem rodzimym do poziomu terenu.
Wystepujace skrzyzowania i zblizenia miedzy poszczegolnymi
urzagdzenami a budowlami nad i podziemnymi muszg spetnia¢ wymagania
normy PNE 76/ 05 125 i PNE-05100-1 1998.

6 INWESTOR: URZAD MIASTA JASTRZEBIE—ZDROJ
. ' 44-335 JASTRZEBIE-ZDROJ, ALEJA JOZEFA PILSUDSKIEGO 60
4 PROJEKTOWANA SIEC/PRZYKANALIK
ANANA A —— PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA ULICY SKALA:
] oot J : MICKIEWICZA W JASTRZEBIU=ZDROJU _
RYSUNEK: SCHEMAT ZABEZPIECZENIA KABLI W WYKOPIE \ 11} DATA:
AW |/ | ustorap 2022,
PROJEKTOWAL.: magr inz. LUKASZ KEAK upr. nr SLK/2302/P0O0S/08 RYSUNEK NR:
OhDAOUALAL -1 o BAbdb=d Fater FaValW i L
TV YY AL, LRRAS jlif- OFITNTL Lo ooTrT l{lv r} /
SPRAWDZIL: magr inz. KRZYSZTOF MUCHAMIBr. nr SLK/2071/P0O0SI08 \
L J:' e




WPUST BETONOWY DN500

WPUST ZELIWNY 15cm

[ T 1
\\\
ey PLYTA UTRZYMUJACA 15cm
\\\
PIERSCIEN ODCIAZAJACY 20cm
P \\\\
Py OTWOR NA RURE PCV

URZAD MIASTA JASTRZEBIE-ZDROJ

INWESTOR: 44-335 JASTRZEBIE-ZDROJ, ALEJA JOZEFA PitSUDSKIEGO 60
. PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJ DESZCZOWEJ NA ULICY MICKIEWICZA SKALA:
TEMAT: W JASTRZEBIU-ZDROW
i 1: 5000
.y
RYSUNEK: WPUST ULICZNY BETONOWY \// DT
/ LISTOPAD 2022 r.
PROJEKTOWAL: | mgr inz. LUKASZ KLAK upr. nr SLK/2302/P00S/0BXA RYSUNEK NR:
OPRACOWAL mgr inz. DANIEL CZOCH 3
SPRAWDZIL: mgr inz. KRZYSZTOF MUCHA upr. nr SLK/2071/P0O0O
v AVAUNES




