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Jastrzebie-Zdroj, dn. 14.11.2022r.
miejscowos¢ i data

OSWIADCZENIE
projektanta o sporzadzeniu projektu zagospodarowania terenu

Ia, nizej podpisany/a LUKASZ KEAK
zamieszkaly/a W GLIWICACH
przy ul. CZAJKI 3/12

OSWIADCZAM

- Sporzadzitem projekt zagospodarowania terenu dotyczacy zamierzenia budowlanego:
» Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej na ulicy Mickiewicza w Jastrzebiu-Zdroju”

polozonego na dzialce nr ewid 173/3, 971/4, 368/4, 1028/4

w miejscowosci Jastrzebie-Zdréj ul. Mickiewicza i ul. Armii Krajowej

- Projekt zagospodarowania terenu sporzadzony zostal zgodnie z obowiazujacymi przepisami, zasadami wiedzy

technicznej, projektem technicznym oraz projektem architektoniczno - budowlanym oraz rozstrzygnieciami

dotyczacymi zamierzenia budowlanego.

Niniejszy projekt jest wykonany zgodnie z art. 34 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r. poz.
1609),  oraz  oSwiadczam, e  projekt  budowlany  zostal  sporzgdzonmy  zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, jest kompletny z punktu widzenia celu,
ktdremu ma stuzy¢ i moze byé skierowany do realizacji, oraz jest zgodny z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego.

(podpis projektanta)



Jastrzebie-Zdroj, dn. 14.11.2022r.
miejscowosc i data

OSWIADCZENIE

projektanta sprawdzajacego o sprawdzeniu projektu zagospodarowania terenu

Ja, nizej podpisany/a KRZYSZTOF MUCHA
zamieszkaty/a W MSZANIE
przy ul. WESOLEJ 32

OSWIADCZAM

- Sprawdzitem projekt zagospodarowania terenu dotyczacy zamierzenia budowlanego:
» Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej na ulicy Mickiewicza w Jastrzebiu-Zdroju”

polozonego na dzialce nr ewid 173/3, 971/4, 368/4, 1028/4

w miejscowosci Jastrzebie-Zdroj ul. Mickiewicza i ul. Armii Krajowej

- Projekt zagospodarowania terenu sporzadzony zostal zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy

technicznej, projektem technicznym oraz projektem architektoniczno - budowlanym oraz rozstrzygnigciami

dotyczacymi zamierzenia budowlanego.

Niniejszy projekt jest wykonany zgodnie z art. 34 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r. poz.
1609),  oraz  oSwiadczam,  ze  projekt  budowlany  zostal  sporzqdzony  zgodnie
z obowiqzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, jest kompletny z punktu widzenia celu,
ktoremu ma stuzy¢ i moze by¢ skierowany do realizacji, oraz jest zgodny z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego.
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(podpis projektanta sprawdzajacego)



I. CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania projektu budowlanego stanowi:

Zlecenie Inwestora;

Projekt budowlany;

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania;

PN-86-B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntéw;

Instrukcja Projektowania, Wykonania i Odbioru Instalacji Rurociagowych
z Nieplastyfikowanego Polichlorku Winylu i Polietylenu Producenta rur PVC;

PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych — Podziemne bezcisnieniowe
systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U)
do odwodnienia i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu;

PN-EN  1401-2:2002U  Systemy  przewodéw rurowych z  tworzyw  sztucznych
do podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i $ciekowej — Nieplastyfikowany
Polichlorek Winylu (PVC-U) — Czgé¢ 2. Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci;

PN-EN  1401-3:2002U  Systemy  przewoddéw rurowych z  tworzyw  sztucznych
do podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i $ciekowej — Nieplastyfikowany
Polichlorek Winylu (PVC-U) —Czgs¢ 3. Zalecenia dotyczace wykonania instalacji;

PN-99/B-10729 Kanalizacja — Studzienki kanalizacyjne;

PN-EN 752-2:2000 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne — Wymagania;

PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych;

PN-EN-752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne — Wymagania;

PN-EN 805/2002 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systemow zewnetrznych
iich czesci skladowych;

PN-97/B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze;
PN-87/B-01060 Sie¢ wodociagowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia;

PN-74/B-10733 Wodociagi. Przewody cisnieniowe 2z tworzyw sztucznych. Wymagania
i badania przy odbiorze;

PN-70/C-89015 Rury polietylenowe. Metody badan;
PN-70/C-89016 Ksztattki polietylenowe. Do taczenia rur polietylenowych. Metody badan;

PN-93/C-89218 Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiardow;



BN-74/6366-03 Ruty polietylenowe. Wymiary;
BN-74/6366-04 Rury polietylenowe. Wymagania techniczne;

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
1 kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania;

PN-86-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opis gruntow;

Instrukcja Projektowania, Wykonania i Odbioru Instalacji Rurociagowych
z Nieplastyfikowanego Polichlorku Winylu i Polietylenu Producenta rur PVC;

PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych — Podziemne bezcisnieniowe
systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U)
do odwodnienia i kanalizacji. Wymagania dotyczgce rur, ksztattek i systemu;

PN-EN  1401-2:2002U  Systemy  przewodow rurowych z  tworzyw  sztucznych
do podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sciekowej — Nieplastyfikowany
Polichlorek Winylu (PVC-U) — Czes¢ 2. Zalecenia dotyczgce oceny zgodnosci;

PN-EN  1401-3:2002U  Systemy przewodéw rurowych z tworzyw  sztucznych
do podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sciekowej — Nieplastyfikowany
Polichlorek Winylu (PVC-U) —Czes¢ 3. Zalecenia dotyczace wykonania instalacii;

PN-99/B-10729 Kanalizacja — Studzienki kanalizacyjne;

PN-EN 752-2:2000 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne — Wymagania;
PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych;
PN-EN-752-2:2000 Zewnegtrzne systemy kanalizacyjne — Wymagania;

PN-EN 805/2002 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systemoéw zewnetrznych
i ich czgsei sktadowych;
-Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze” dla studni

betonowych,
PN-EN 1610:2001 ,Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych” dla rurociagéw

z tworzyw sztucznych.

Warunki techniczne przylaczenia do kanalizacji deszczowej wydane przez JZWiK S.A. pismem
o znaku: TU-4374/406/AKY/P3429/2022 z dnia 19.09.2022 r.

Zapewnienie odbioru wod opadowych przez Urzad Miasta Jastrzebie-Zdréj pismem
o znaku: IK1.7230.3.233.2012.ZT z dnia 31.08.2022r.;

Pismo Urzad Miasta Jastrzebie-Zdrdj o znaku: IK1.7230.18.2022 z dnia 27.09.2022 roku
Pismo Urzad Miasta Jastrzebie-Zdréj o znaku: IK1.7230.18.2022 z dnia 27.09.2022 roku

Uzgodnienie branzowe Gornoslaskie Przedsigbiorstwo Wodociggow Spolka Akcyjna o numerze:
PS/1831/3328/2022/3 z dnia 02.09.2022 r.



Uzgodnienie branzowe TAURON Dystrybucja S.A. o sygnaturze: TD/OGL/OMD/2022-10-
31/0000005 z dnia 31.10.2022 R.

Informacja o wplywach eksploatacji gorniczej JSW S.A. KWK |, Jastrzebie-Bzie” pismem
o znaku: MGM.5438 — 123J/22 z dnia 22.09.2022 1.

Odpis protokolu z narady koordynacyjnej nr 40/2022 z dnia 14.10.2022 r. o znaku:
(G.6630.185.2022.

Uzgodnienie projektu z JZWiK S.A.

Uzgodnienie  projektu z  Urzgdem  Miasta Jastrzebie-Zdroj] pismem o  znaku:
IK1.7230.3.233.2022.ZT z dnia 23.11.2022 r.

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie;
Obowigzujace przepisy i normatywy;

Calos¢ terenu budowy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywaniu robdot budowlanych
(Dz. U. Nr 47 poz. 401).



2. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania niniejszej dokumentacji projektowej jest budowa sieci
kanalizacji deszczowej grawitacyjnej o $rednicach PVC Dz 315mm, PVC Dz 250mm wraz
z wpustami ulicznymi z przykanalikami PVC Dz 200mm - zlokalizowanej w Jastrzebiu-
Zdroju przy ul. Mickiewicza i ul. Armii Krajowej, obreb ewidencyjny: 0008 Jastrzebie Zdrdj.

3. Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddzialywania inwestycji obejmuje nastepujace dziatki: 173/3, 971/4, 368/4,
1028/4.

4. Opis stanu istniejycego zagospodarowania terenu

4.1. Zagospodarowanie terenu

Projektowana siec¢ kanalizacji deszczowej zlokalizowana jest w Jastrzebiu-Zdroju przy
ul. Mickiewicza i ul. Armii Krajowe;j.
W rejonie inwestycji znajduja si¢ budynki mieszkalne i droga gminna.
W przedmiotowym obszarze zidentyfikowano nastepujace istniejgce urzadzenia
infrastruktury technicznej:
- gazociagi,
- kable elektroenergetyczne,
- kable teletechniczne,
- kable o$wietleniowe,
- wodociagi,
- sie¢ kanalizacji sanitarnej,
- sie¢ kanalizacji deszczowej,
- stupy teletechniczne,
- shupy energetyczne,

- latarnie.
W rejonie inwestycji mozliwos$é wystapienia niezidentyfikowanego uzbrojenia.

4.2. Warunki gruntowo-wodne

Wedlug klasyfikacji rodzajowej warunkéw gruntowych, ujetej w rozporzadzeniu
MTBiGM 2z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z dnia 27.04.2012 r., poz. 463), na terenie
projektowanej budowy sieci kanalizacji deszczowej wystepuja proste warunki gruntowe.
Warunki gruntowo-wodne przyjeto jako proste.

5. Ochrona zabytkéw

Przedmiotowy rejon znajduje si¢ poza obszarem ochrony zabytkéw. Na terenie
Inwestycji nie wystepuja obiekty wpisane do rejestru zabytkow w Katowicach.

6. Warunki gornicze

Przedmiotowa inwestycja polozona poza obszarami gérniczymi i terenami gérniczymi
kopaln Jastrzebskiej Spotki Weglowej S.A.



Sie¢ kanalizacji deszczowej zaprojektowano z materialéw odpornych na wplywy
eksploatacji gorniczej do IV kategorii.

7. Informacja o zagrozeniach istniejacych i przewidywanych zwigzanych
z projektowang inwestycjg

Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla $rodowiska naturalnego
oraz mieszkancow. Tylko na etapie prowadzenia robot budowlanych istnieje mozliwosé
czasowych utrudnien oraz emisji hatasu do srodowiska. Po wykonaniu prac montazowych

utrudnienia ustana.

8. Zgodnos$¢ zamierzenia z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego lub
Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Przedmiotowa inwestycja zostala zaprojektowana zgodnie z obowigzujgcymi
Miejscowymi Planami Zagospodarowania Przestrzennego — Uchwalg Rady Miasta Jastrzebie
Zdro) Nr XII/124/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie: miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Centrum o symbolu roboczym C80
w Jastrzebiu Zdroju.

Inwestycja znajduje si¢ na obszarze oznaczonym symbolem:
e 1KDG - teren ulic i droég publicznych gléwnych,
e 13KDD - teren ulic i drég publicznych dojazdowych.

9. Opis stanu projektowanego

Projektowane zagospodarowanie terenu stanowi sie¢ kanalizacji deszczowej
zlokalizowanej w Jastrzebiu-Zdroju przy ul. Mickiewicza i ul. Armii Krajowej. Przebieg
projektowanej sieci przedstawiono na rys nr 2 — projekcie zagospodarowania terenu.

Zaprojektowano sie¢ kanalizacji deszczowej o $rednicach PVC Dz 315mm, PVC
Dz 250mm, PVC Dz 200mm z rur PVC o $ciance litej klasy ..S” SDR 34 SN 8 z wydluzonym
kielichem, lgczonych na uszczelki gumowe.

Planowana inwestycja stanowi przebudowe istniejacej infrastruktury technicznej.
Zgodnie z planem zagospodarowania terenu, wlaczenie projektowanej sieci kanalizacji
deszczowe] nastapi poprzez zabudowe studni betonowej DN 1000 ,.S1” na istniejgcym
przewodzie kanalizacji deszczowej, znajdujacej si¢ na dzialce nr 1028/4.

W zwigzku z realizacja zadania inwestycyjnego nie przewiduje sie zmiany istniejgcej
funkeji terenu. Trase sieci zaprojektowano majgc na uwadze istniejace i projektowane
zagospodarowanie i uzbrojenie terenu. Budowa sieci kanalizacji deszczowej jako inwestycji
liniowej nie powoduje koniecznosci zmiany uksztaltowania oraz sposobu zagospodarowania
powierzchni terenu.

10. Likwidacja nieczynnej kanalizacji deszczowej

Po wybudowaniu projektowanej kanalizacji deszczowej, starg kanalizacje deszczowa
ktora podlega przebudowie nalezy zlikwidowa¢ poprzez demontaz.



