a¢ )
O USEUGH INZYNIERSKIE
.. Maciej Kiak

PROJEKT TECHNICZNY

NAZWA PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ
ZAMIERZENIA NA ULICY MICKIEWICZA W JASTRZEBIU-ZDROJU
BUDOWLANEGO

ADRES OBIEKTU  JASTRZEBIE-ZDROJ, UL. MICKIEWICZA, ARMII
BUDOWLANEGO KRAJOWEJ
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 246701 1
OBREB: 0008 JASTRZEBIE-ZDROJ
DZIAEKI: 173/3, 971/4, 368/4, 1028/4

KATEGORIA XXVI

OBIEKTU

BUDOWLANEGO

INWESTOR URZAD MIASTA JASTRZEBIE- ZDROJ

ALEJA JOZEFA PILSUDSKIEGO 60
44-335 JASTRZEBIE-ZDROJ

PROJEKTOWAL.: mgr inz. Lukasz Klak
upr. nr SLK/2302/POOS/08

OPRACOWAL.: mgr inz. Daniel Czoch

SPRAWDZIL mgr Inz. KrZySZfoMuCha Bz:ﬁ‘" 3‘:2 ah' dl;! nmr kfo“vﬂm
upr. nr SLK/2071/POOS/08 ¥z, el il sy

LISTOPAD 2022r.

g AL Madej Klak
tel.: +48 501 252 375

Usdogy Inzymersiom
ul Armis Krajowe) 25
44-330 Jastezeble Zdi6)
REGON 241849067
NiP: B33-167-57-17
e-rmail maciej klakagmail.com
wwen usluglinzynierskie com pl




UWAGA
PROJEKT BUDOWLANY SKEADA SIE Z:
- PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU,
- PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANEGO,
- PROJEKTU TECHNICZNEGO
CALOSC DOKUMENTACJI NALEZY ROZPATRYWAC EACZNIE

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU TECHNICZNEGO:

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA O SPORZADZENIU PROJEKTU
TECHNICZNEGO

I.  CZESC OPISOWA:

Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne 5

Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej 5

Izolacja 5

Wykopy 5
5
6
7
3

i ey
g 0 B0 03 5 1l

Préba szczelnosci dla rurociggéw
Uwagi koncowe

Zestawienie podstawowych materialow
II. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA 1 SPRAWDZAJACEGO ORAZ 38-1

WPISY DO IZBY INZYNIEROW

III. CZESC RYSUNKOWA

1. Studnia betonowa kanalizacji deszczowej - rys. nr 4
2.  Zakonczenie rury ochronnej stalowej - rys. nr 5
3. Zakonczenie rury ochronnej HDPE/PVC - rys. nr 6
4.  Whpust uliczny betonowy - rys. nr 7
5.  Wpust uliczny betonowy - rys. nr 8



Jastrzebie-Zdrdj, dn. 14.11.2022r,
miejscowosc i data

OSWIADCZENIE

projektanta o sporzadzeniu projektu technicznego
Ja, nizej podpisany/a LUKASZ KLAK
zamieszkaly/a W GLIWICACH
przy ul. CZAJKI 3/12

OSWIADCZAM

- Sporzadzitem projekt techniczny dotyczacy zamierzenia budowlanego:

» Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej na ulicy Mickiewicza w Jastrz¢biu-Zdroju”

polozonego na dzialce nr ewid 173/3, 971/4, 368/4, 1028/4

w miejscowosci Jastrzebie-Zdro6j ul. Mickiewicza i ul. Armii Krajowej

- Projekt techniczny sporzadzony zostal wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy

technicznej, projektem zagospodarowania dziatki lub terenu i projektem architektoniczno-budowlanym oraz

rozstrzygnigciami dotyczacymi zamierzenia budowlanego.

Niniejszy projekt jest wykonany zgodnie z art. 34 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r. poz.
1609),  oraz  oswiadczam, e  projekt  budowlany  zostal  sporzgdzomy  zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, jest kompletny z punktu widzenia celu,
ktoremu ma stuzy¢ i moze byé skierowany do realizacji, oraz jest zgodny z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego.
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(podpis projektanta)



Jastrzebie-Zdréj, dn. 14.11.2022r.
miejscowosé i data

OSWIADCZENIE

projektanta sprawdzajacego o sprawdzeniu projektu technicznego

Ja, nizej podpisany/a KRZYSZTOF MUCHA
zamieszkaly/a W MSZANIE
przy ul. WESOLEJ 32

OSWIADCZAM

- Sprawdzitem projekt techniczny dotyczacy zamierzenia budowlanego:
» Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej na ulicy Mickiewicza w Jastrzebiu-Zdroju”

polozonego na dzialce nr ewid 173/3, 971/4, 368/4, 1028/4

w miejscowosci Jastrzebie-Zdréj ul. Mickiewicza i ul. Armii Krajowej

- Projekt techniczny sporzadzony zostal wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej, projektem zagospodarowania dziatki lub terenu i projektem architektoniczno-budowlanym oraz

rozstrzygnieciami dotyczacymi zamierzenia budowlanego.

Niniejszy projekt jest wykonany zgodnie z art. 34 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r. poz.
1609),  oraz  oSwiadczam, e  projekt  budowlany  zostal  sporzgdzony  zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, jest kompletny z punktu widzenia celu,
kidremu ma stuzyé i moze by¢ skierowany do realizacji, oraz jest zgodny z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego.
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(podpis projektanta sprawdzajacego)




I. CZESC OPISOWA
1. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne

1.1. Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej

Sie¢ kanalizacji deszczowej PVC zgodnie z punktem 4 opisu Projektu budowlano-
architektonicznego oraz zgodnie z wytycznymi Gestoréw sieci, zaleceniami jednostek
branzowych oraz z wytycznymi wlascicieli/zarzadcow terenu zalgczonymi do Projektu
architektoniczno- budowlanego.

Sposob prowadzenia rur pokazano na projekcie zagospodarowania terenu (rys. 2)
1 profilach podtuznych (rys. 3.1, rys. 3.2).

Przejscia  kanalow  przez Sciany studni  wykona¢ szczelne w  stopniu
uniemozliwiajgcym infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje Sciekdéw. Wszelkie prace
montazowe wykona¢ wg instrukcji producenta studni.

Wlaczenia rurociagdéw powyzej kinety bedg wykonane przy uzyciu wkiadki .,in situ”.
Wszelkie prace montazowe wykona¢ wg instrukeji producenta studni.

1.2. Izolacja

Rurociagi nie wymagajg izolacji antykorozyjne;.
1.3. Wykopy.

Przed rozpoczeciem robot zleci¢ nadzor wszystkim uzytkownikom istniejacych sieci
uzbrojenia terenu zgodnie z uzgodnieniami branzowymi. Zleci¢ rdéwniez obshuge
geodezyjng. Roboty ziemne prowadzi¢ recznie na odklad. Urobek skladowaé
w odleglosci 1,0m poza klinem odtamu gruntu.

Szerokos¢ wykopow nie moze by¢ mniejsza niz 0,9m. Prowadzenie robot ziemnych
zwigzanych z budowg sieci kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ wykopami
o scianach pionowych z umocnieniem azurowym wypraskami.

Podloze powinno by¢ z gruntu rodzimego, wolne od kamieni i odpowiednio
wytrzymate Iub z gruntu nasypowego odpowiednio zageszczonego z wyprofilowanym
zaglebieniem, ktére powinno $cisle przylega¢ do rury na 1/4 obwodu.

Wykopy (reczne lub mechaniczne) powinny byé¢ dostosowane do glebokosci
wykopu, danych geotechnicznych, kolizji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym oraz do
posiadanego sprzetu mechanicznego.

Kanal posadowiony jest powyzej zwierciadta wod gruntowych.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami zawartymi w PN-B-
10736:1999 Roboty =ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéow wodociagowych
1 kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania oraz zgodnie z PN-86-B-02480 Grunty
budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntow.

2. Préba szczelno$ci dla rurociggéw

Po wykonaniu montazu rurociagow i studzienek nalezy przeprowadzi¢ probe szcezelnosci zgodnie
Z Wymaganiami:
e Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze” dla studni
betonowych,



e normg PN-EN 1610:2001 ,.Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych™ dla rurociagow
Z tworzyw sztucznych.

Dla rurociagdw grawitacyjnych cisnienie prébne w koronie rury winno zawiera¢ sie w

zakresie min. 10kPa i maks. 50kPa. Poprzez uzupelnianie wody, cisnienie powinno by¢

utrzymywane w tolerancji 1kPa. Czas préby winien wynosi¢ 30min z tolerancja +/- 1 min.

Probe wykona¢ przed catkowitym zasypaniem rurociagu .

Z przeprowadzonych prob sporzadzi¢ protokol.

Proba cisnienia winna by¢ wykonana zgodnie z obowiazujacymi normami (PN-B-10725:1997).

3. Uwagi koncowe.

Po zakonczeniu robot montazowych rurociagi nalezy przeptuka¢ i poddaé¢ probie
szczelnosci zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych
tom II: , Instalacje Sanitarne i Przemystowe™ oraz wg PN-81/B-10700/01.

Calos¢ terenu budowy zabezpieczyé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywaniu robét
budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).

W trakcie wykonywania robot przestrzega¢ warunkéw BHP i P.POZ.

Wszystkie zmiany wynikajace w trakcie budowy uzgodnic z projektantem.

Po wykonaniu sieci i przykanalikéw nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng
powykonawcza, ktdrg nalezy zleci¢ uprawnionym stuzbom geodezyjnym.

Wszystkie prace prowadzone w pasie ruchu drogowego nalezy zabezpieczyé zgodnie
z przepisami zawartymi w Ustawie z dnia 20 czerwca 1997r. ,,Prawo o ruchu drogowym”
(Dz. U. 2020.0.110 tj.) poprzez odpowiednie oznakowanie, ustawienie barier o wysokosci
1,0m 1 o$wietlenie w nocy $wiatlem ostrzegawczym. Wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie
z uzgodnieniem przedmiotowego projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodnosé¢ z dokumentacjg
techniczng. Wykonawca jest zobowiazany wykonywaé wszystkie roboty $cisle wedtug
otrzymanej dokumentacji techniczne;.

Wszystkie czesci skladowe dokumentacji tj. opis techniczny, cze$é rysunkowg oraz
zestawienie materialéw nalezy rozpatrywac tacznie.




4. Zestawienie podstawowych materialow.

L. p. Material Jednostka Ilosé
Rura przewodowa PVC-U lita ,S” SDR 34 SN 8
z wydluzonym kielichem: 79,5
1. | -Dz315x9,2mm m 187,0
- Dz 250x7,3mm 27,0
- Dz 200,5,9mm
2. | Studnia kanalizacyjna betonowa DN 1000mm szt. 9
3. | Rura ochronna stalowa Dn400 (406,4x8,8mm) szt./m 1/12,0
Rura ochronna PVC SDR 34 DN 8
1/2,0
4. | -Dz400x11,7mm szt./m 8/16.0
- Dz 315x9,2mm ’
Manszeta ochronna typu ,,N” z opaskg zaciskowa: 4
- Dn 400/315mm 12
5 - Dn 315/250mm szt 4
" | -Dn 315/200mm ' 9
- Dn 160/90mm 2
- Dn 110/40mm
Plozy tworzywowe typu TR: 13
- 9 elementow
6. 3 szt. 14
- 8 elementéw
. 4
- 6 elementow
Plozy tworzywowe typu BR: 3
7. | - 8 elementow szt.
3
- 4 elementy
8. | Rura ostonowa dwudzielna 110 PS niebieska szt./m 9,0/3
9. | Wpust uliczny betonowy DN 500 szt. 5




