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Kosztrys slepy jastrzebie mickiewicza KD

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady

Koszt
jedn.

R M

PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA ULICY MICKIEWICZA W JASTRZEBIU-ZDROJU

1[45233200-1 |[Nawierzchnie

PODSUMOWANIE

Nawierzchnie

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

OGOLEM
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Kosztrys slepy jastrzebie mickiewicza KD

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

45100000-8

Roboty przygotowawcze

N =N

1*

KNR-W 4-01
0107-08

Pomost drewniany nad wykopem dla ruchu
pieszego wraz z rozbiérkg
obmiar =90.000 m2

R -
robocizna
0.055 r-g/m2

m?2

r-g

4.9500

0.000

0.00

N N

1*

KNNR 1
0305-02 1)

Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5
m ze skarpami o szerokosci dna do 1,5 m w
gruncie kat. Ill - przekopy kontrolne

obmiar =10.00 m3

R -
robocizna
2.1*0.2=0.42 r-g/m3

m3

r-g

4.2000

0.000

0.00

1*

KNNR 1
0317-01 1)

Zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzu-
tem na odlegto$¢ do 3 m z zageszczeniem ;
kat. gruntu I-11l - przekopy kontrolne

obmiar =10.00 m3

R -
robocizna
0.95*0.2=0.19 r-g/m3

m3

r-g

1.9000

0.000

0.00

PODSUMOWANIE

Roboty przygotowawcze

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

OGOLEM

[Stownie: zero i 00/100 zt
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Kosztrys slepy jastrzebie mickiewicza KD

0.0096 kg/m?

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
3/45111000-8 |Roboty ziemne
4/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- m3
d.3{0202-02 1) siebiernymi o poj. tyzki 0.15 m3 w gruncie kat.
analogia Il z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km
samochodami samowytadowczymi
obmiar =464.82 m3
R -
1* robocizna r-g 101.3308 0.000 0.00
0.218 r-g/m3
~-S--
2* Kop.-spych.na p.cigg.0,15m3(1) m-g 48.3413 0.000 0.00
0.104 m-g/m3
3* Samochod samowytad.do 5t (1) m-g| 145.0238 0.000 0.00
0.312 m-g/m3
5/KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem | m3
d.3|0301-02 1) na Sktadowisko Wykonawcy
obmiar =116.20 m3
R -
1* robocizna r-g 232.4000 0.000 0.00
2 r-g/m3
~-S--
2* Ciagnik kotowy 37kW (1) m-g 47.6420 0.000 0.00
0.41 m-g/m3
3* Przyczepa samowyt.do cigg.5,0t m-g 95.2840 0.000 0.00
0.82 m-g/m3
6 Cena za wywoz i skladowanie (utylizacje) grun-| m3
d.3|wycena indy- |tu z wykopu
widualna obmiar =581.02 m3
M -
1* skladowanie - utylizacja ziemi z wykopu m3 581.0200 0.000 0.00
1 m3/m3
7/KNNR 4 Podsypka i obsypka rurociggu m3
d.3(1411-03 1) obmiar =77.95m3
analogia
R -
1* robocizna r-g 115.9896 0.000 0.00
1.86*0.8=1.488 r-g/m3
M -
2* Piasek naturalny kopany m3 76.0792 0.000 0.00
1.22*0.8=0.976 m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5 %(od M)
-8 -
4* Zageszcz.wibr.spal.70-90m3/h m-g 42.4048 0.000 0.00
0.68*0.8=0.544 m-g/m3
8|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw | m2
d.3|0322-02 2) liniowych o gt. do 3,0 m wypraskami w grun-
tach suchych kat. llI-VIIl wraz z rozbiérkg(szer.
do1m)
obmiar =1279.41 m2
R -
1* robocizna r-g 8.3085 0.000 0.00
0.0068*0.955=0.006494 r-g/m2
M -
2* pale szalunkowe stalowe (wypraski) t 0.3454 0.000 0.00
0.00027 t/m2
3* bale iglaste nasycane 50-63mm Kl 11| m3 1.3434 0.000 0.00
0.00105 m3/m?2
4* drewno na stemple iglaste nasycone m3 1.1515 0.000 0.00
0.0009 m3/m2
5* klamry ciesielskie kg 152.2498 0.000 0.00
0.119 kg/m2
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 12.2823 0.000 0.00
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Kosztrys slepy jastrzebie mickiewicza KD

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

w ©

1*

2%

3*

KNNR 1
0214-05 1)

Zasypanie wykopow .fund.podiuznych,punkto-
wych,rowow,wykopow obiektowych spycharka-
mi z zageszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr.
-Vl

obmiar =396.66 m3

R -
robocizna
0.227/2=0.1135 r-g/m3

~S -
Ubijak wibracyjny 66-78 kg
0.138 m-g/m3
Spych.gasienicowa 55kW (1)
0.0144 m-g/m3

m3

r-g

m-g

45.0209

54.7391

5.7119

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

10
d.3

1*

KNNR 1
0318-01 1)

Zasypywanie wykopow o scianach pionowych
o szerokosci 0.8-2.5 migteb.do 1.5 mw
gr.kat. I-VIII

obmiar =99.17 m3

R -
robocizna
0.8 r-g/m3

m3

r-g

79.3360

0.000

0.00

11
d.3

1*

2%

KNR 2-01
0236-01 2)

Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicz-
nymi; grunty sypkie kat. I-VIII
obmiar =495.83 m3

R -
robocizna
0.1337 r-g/m3

~-S--
Ubijak wibracyjny 66-78 kg
0.0704 m-g/m3

m3

r-g

66.2925

34.9064

0.000

0.000

0.00

0.00

12
d.3

1*

kalk. wtasna

Zakup i dostawa kruszywa - wymiana gruntu -
przyja¢ min. 1,22m3 kruszywa w stanie luznym
na 1,0m3 wykopu.

obmiar =495.83 m3

M --
Piasek naturalny kopany
1.22 m3/m3

m3

m3

604.9126

0.000

0.00

13
d.3

1*

KNNR 1
0618-01 1)

Studzienki potgczeniowe drenazowe w dnie
wykopu (tymczasowe) o $r. nom. 400-500 mm
obmiar =15.00 szt.

~“R--
robocizna
0.9 r-g/szt.

szt.

13.5000

0.000

0.00

14
d.3

1*

2%

3*

KNNR 11
0703-03
z.sz.34. 1)

Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych w
zwojach PVC-U Dz113/126 z filtrem z widkna
syntetycznego - odwodnienie tymczasowe wy-
kopu

obmiar =106.50 m

R -
robocizna
(0.0205/10=0.00205)*1.1=0.002255 r-g/m

M-
rury drenarskie z PVC-U Dz113/126 z filtrem z
widkna syntetycznego

1.019/2=0.5095 m/m

materiaty pomocnicze

2 %(od M)

r-g

%

0.2402

54.2618

2.0000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

15
d.3

1*

KNR 2-01
0611-012)
analogia

Drenaz rurowy jednorzedowy w uprzednio przy-
gotowanej obsypce w wykopie suchym - sgczki
ceramiczne 50-100 mm - odtworzenie sieci
drenazowej

obmiar =5.00 m

R -
robocizna
0.2536*0.955=0.242188 r-g/m
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r-g

1.2109

0.000

0.00




Kosztrys slepy jastrzebie mickiewicza KD

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.

M-

2 rurki drenarskie ceramiczne szt. 17.5000 0.000 0.00
3.5 szt./m
~S -

3* Samochdd skrzyn.do 5t (1) m-g 0.0950 0.000 0.00
0.019 m-g/m

16| TZKNBK Il - |Odwodnienie wykopu - pompowanie wody m-g

d.3(523) obmiar =200.00 m-g

~-S--

1* Pompa przepon.elektr.do 25m3/h m-g| 200.0000 0.000 0.00
1 m-g/m-g

PODSUMOWANIE
Roboty ziemne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
[Stownie: _zero i 00/100 zt
-6-
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Kosztrys slepy jastrzebie mickiewicza KD

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

45231300-8

Roboty montazowe

17
d.4

1*

2%

3*

4*

KNNR 4
1308-05
z.s2.3.4.
9913-2 1)

Rura przewodowa PVC-U lita ,S” SDR 34 SN 8
z wydtuzonym kielichem Dz 315x9,2mm - wy-
kopy umocnione

obmiar =79.50 m

R -
robocizna
0.682*1.93=1.31626 r-g/m

M-
Rura przewodowa PVC-U lita ,S” SDR 34 SN 8
z wydtuzonym kielichem Dz 315x9,2mm

1.02 m/m

materiaty pomocnicze

2.5 %(od M)

~-S--
Samochdd skrzyn.do 5t (1)
0.0249 m-g/m

r-g

104.6427

81.0900

2.5000

1.9796

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

18
d.4

1*

2%

3*

4*

KNNR 4
1308-04
z.s2.3.4.
9913-2 1)

Rura przewodowa PVC-U lita ,S” SDR 34 SN 8
z wydtuzonym kielichem Dz 250x7,3mm - wy-
kopy umocnione

obmiar =187.00 m

R -
robocizna
0.577*1.93=1.11361 r-g/m

M-
Rura przewodowa PVC-U lita ,S” SDR 34 SN 8
z wydtuzonym kielichem Dz 250x7,3mm

1.02 m/m

materiaty pomocnicze

2.5 %(od M)

~-S--
Samochdd skrzyn.do 5t (1)
0.0228 m-g/m

r-g

208.2451

190.7400

2.5000

4.2636

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

19
d.4

1*

2%

3*

4*

KNNR 4
1308-03
z.s2.3.4.
9913-2 1)

Rura przewodowa PVC-U lita ,S” SDR 34 SN 8
z wydtuzonym kielichem Dz 200x5,9mm - wy-
kopy umocnione

obmiar =27.00 m

R -
robocizna
0.5%*1.93=0.965 r-g/m

M-
Rura przewodowa PVC-U lita ,S” SDR 34 SN 8
z wydtuzonym kielichem Dz 200x5,9mm

1.02 m/m

materiaty pomocnicze

2.5 %(od M)

-8 -
Samochdd skrzyn.do 5t (1)
0.0104 m-g/m

r-g

26.0550

27.5400

2.5000

0.2808

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

20
d.4

1*

kalk. wtasna

Przewierty/przeciski/mikrotuneling rurg stalowa
DN406,4x8,8mm, "na gotowo" wraz z wykona-
niem i likwidacjg komor nadawczych i odbior-
czych (w tym umocnieniem grodzicami, jesli
warunki gruntowe tego wymagajg), przecigga-
niem rury przewodowej, robotami ziemnymi (w
tym wymiang gruntu w przypadku naruszenia
drogi), odwodnieniowymi, montazem ptoz i
manszet, wykonaniem korka betonowego w
komorach przewiertowych

obmiar =12.00 m

R -
robocizna
5.37 r-g/m

M -
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r-g

64.4400

0.000

0.00




Kosztrys slepy jastrzebie mickiewicza KD

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

2%

3*

4*

5
&
-
-
o

10*

rury stalowe przewodowe gtadkie o $r.400mm
1.02 m/m

elektrody stalowe do spawania stali weglowych
lub niskostopowych $r. 2.5-6mm

17 szt./m

materiaty pomocnicze

3.5 %(od M)

~-S--
Samochdd skrzyn.do 5t (1)

0.1 m-g/m

Przyczepa samowyt.do cigg.5,0t
0.1 m-g/m

Zuraw samochodowy do 4t (1)
1.17 m-g/m

Spawarka elektr.wirujgca 300A
1.12 m-g/m

Zestaw do przewietow 219-1016
1.12 m-g/m

Wyciagg do ur.ziemi elek.0,18t
1.12 m-g/m

szt.

%

m-g
m-g
m-g
m-g

m-g

12.2400

204.0000

3.5000

1.2000
1.2000
14.0400
13.4400
13.4400

13.4400

0.000

0.000

0.000

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21
d.4

1*

2%

3*

4*

5*

6*

7*

8*

KNNR 4
1413-01 1)
analogia

Studnie rewizyjne z kregéw betonowych DN
1000 mm w gotowym wykopie o gtebokosci
wynikajgcej z projektu.

Stosowa¢ studnie prefabrykowane z elemen-
téow zelbetowych z betonu klasy C35/45, skia-
dajace sie z podstawy studni (dennicy) z
kinetg, wykonanej w technologii typu Perfect
jako monolityczny odlew z betonu samoza-
geszczalnego (SCC), formowane wraz z przej-
Sciami szczelnymi, spocznikiem i kinetg w jed-
nym cyklu produkcyjnym, z doktadnoscig posa-
dowienia przej$¢ do 1Tmm po obwodzie (alter-
natywnie zintegrowana uszczelka, wyprofilowa-
ne gniazdo, przejscie szczelne) w jednym cyklu
produkcyjnym.

Cechy studni

- Nasigkliwos$¢ betonu: do 5%

- stopnie ztazowe powlekane w kolorze zo6ttym
- pozostate parametry zgodnie z PN-EN 19-17;
2004

- GIG do IV Kategorii szkdd gorniczych wigcz-
nie wraz mozliwoscig zabudowy do projektowa-
nych gtebokosci.

- Przy zwienczeniach studni montowanych w
drogach nalezy stosowaé rozwigzania syste-
mowe producenta, ptyty odcigzajgce lub stozki
oraz wiazy

- wtazy zeliwne typu D400 (drogi) lub B125(te-
reny zielone) Wzor pokrywy wtazowej dostoso-
wac¢ do obowigzujgcej u inwestora

obmiar =9.00 stud.

~“R--
robocizna
21.3 r-g/stud.

M-
kregi betonowe wys.500 mm o $r. 1000 mm

5 szt/stud.

mieszanka betonowa zwykta z kruszywa natu-
ralnego B 7,5

0.23 m3/stud.

mieszanka betonowa zwykta z kruszywa natu-
ralnego B-10

0.47 m3/stud.

zaprawa cementowa M 7

0.05 m3/stud.

roztwor asfaltowy do gruntowania i izolacji ABI-
ZOLR

3.73 kg/stud.

roztwér asfaltowy 'Abizol P’

6.84 kg/stud.

stopnie wlazowe zeliwne

8 szt./stud.

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 15393

stud

r-g
szt
m3
m3

m3

kg

kg

szt.

191.7000

45.0000

2.0700

4.2300

0.4500

33.5700

61.5600

72.0000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00




Kosztrys slepy jastrzebie mickiewicza KD

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 15393

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R S
jedn.
9* wiaz kanatowy typu cigezkiego szt. 9.0000 0.000 0.00
1 szt./stud.
10* pokrywy nastudzienne zelbetowe o $r. 1000 szt. 9.0000 0.000 0.00
mm
1 szt./stud.
11* pierscienie odcigzajgce zelbetowe szt. 9.0000 0.000 0.00
1 szt./stud.
12 materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5 %(od M)
~-S--
13* Samochdd skrzyn.do 5 t (1) m-g 21.1500 0.000 0.00
2.35 m-g/stud.
14* Zuraw samochodowy do 4t (1) m-g 27.3600 0.000 0.00
3.04 m-g/stud.
22|KNR 2-18 Studzienki $ciekowe z gotowych elementow szt.
d.4|0625-01 4) betonowe o $r. 500 mm z osadnikiem i syfo-
nem, wraz z podtgczeniem do projektowanej
kanalizacji
obmiar =6.00 szt.
R -
1* robocizna r-g 78.2718 0.000 0.00
13.66*0.955=13.0453 r-g/szt.
M -
2 osadniki betonowe $r.500mm szt. 6.0000 0.000 0.00
1 szt./szt.
3* nadstawka betonowa $r.500mm I=1m szt. 6.0000 0.000 0.00
1 szt./szt.
4* pierscien zelbetowy odcinajacy szt. 6.0000 0.000 0.00
1 szt./szt.
5* pierscien podtrzymujgcy wpust szt. 6.0000 0.000 0.00
1 szt./szt.
6* syfon kanalizacyjny kamionkowy $r.200mm po-| szt. 6.0000 0.000 0.00
ziomy
1 szt./szt.
7 wpust uliczny zeliwny Sciekowy typ ciezki szt. 6.0000 0.000 0.00
650x450mm
1 szt./szt.
8* sznur konopny smofowany kg 2.5800 0.000 0.00
0.43 kg/szt.
9* pak tamany migkki kg 2.5800 0.000 0.00
0.43 kg/szt.
10* cement portlandzki z dodatkami 25 kg 42.0000 0.000 0.00
7 kg/szt.
11* Piasek m3 0.1200 0.000 0.00
0.02 m3/szt.
12* smota surowa gazownicza lub koksownicza kg 1.3800 0.000 0.00
0.23 kg/szt.
13* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5 %(od M)
~-S--
14* Samochdd skrzyn.do 5t (1) m-g 6.2400 0.000 0.00
1.04 m-g/szt.
23|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energe- | kpl.
d.4{0901-01 9) tycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o
rozpietosci elementu 4.0 m (analogia - L=3,
0m)
obmiar =2.00 kpl.
R -
1* robocizna r-g 0.4000 0.000 0.00
0.2 r-g/kpl.
24|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli ener- | kpl.
d.4/0901-06 9) getycznych i telekomunikacyjnych typu lekkie-
go o rozpietosci elementu 4.0 m
obmiar =2.00 kpl.
~R -
1* robocizna r-g 0.4000 0.000 0.00
0.2 r-g/kpl.
25|KNR-W 2-19 |Zabezpieczenie kabla w ziemi Rura ostonowa | za-
d.4|0218-01 6) dwudzielna 110 PS niebieska dt.3,0m bez
obmiar =2.00 zabezp. p.




Kosztrys slepy jastrzebie mickiewicza KD

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

1*

2%

3*

4*

~“R--
robocizna
0.93 r-g/zabezp.

M-
rura ochronna dla kabli
1 szt./zabezp.
materiaty pomocnicze
3 %(od M)

~S -
Samochéd dostaw.do 0.9t (1)
0.23 m-g/zabezp.

r-g

szt.

%

m-g

1.8600

2.0000

3.0000

0.4600

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

26
d.4

1*

KNR-W 2-18
0903-01 9)

Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i
kanatéw o rozpietosci elementu 4.0 m
obmiar =5.00 kpl.

~“R--
robocizna
0.2 r-g/kpl.

r-g

1.0000

0.000

0.00

27
d.4

1*

KNR-W 2-18
0903-06 )

Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i
kanatéw o rozpietosci elementu 4.0 m
obmiar =5.00 kpl.

~“R--
robocizna
0.2 r-g/kpl.

kpl.

1.0000

0.000

0.00

28

d.4

1*

2%

3*

4*

5*

KNR-W 2-19
0306-12
z.52.2.5.
9905-04 7)

Rura ochronna PVC SDR 34 SN 8 Dz 400x11,
7mm z kompletem ptéz tworzywowych i man-
szet ochronnych z opaska uciskowa, oraz
przeciaganiem rury przewodowej - wykopy
umocnione

obmiar =2.00 m

R -
robocizna
0.92*1.1=1.012 r-g/m

M -
Rura ochronna PVC SDR 34 SN 8 Dz 400x11,
7mm z kompletem ptéz tworzywowych i man-
szet ochronnych z opaska uciskowg

1.02 m/m

materiaty pomocnicze

1 %(od M)

-S -
Samochdd dostaw.do 0.9t (1)
0.03*1.1=0.033 m-g/m
Zuraw samochodowy do 4t (1)
0.31*1.1=0.341 m-g/m

r-g

%

m-g

m-g

2.0240

2.0400

1.0000

0.0660

0.6820

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

29

d.4

1*

2%

3*

4*

5*

KNR-W 2-19
0306-12
z.s2.2.5.
9905-04 7)

Rura ochronna PVC SDR 34 SN 8 Dz 315x9,
2mm z kompletem ptéz tworzywowych i man-
szet ochronnych z opaska uciskowa, oraz
przecigganiem rury przewodowej - wykopy
umocnione

obmiar =16.00 m

R -
robocizna
0.92*1.1=1.012 r-g/m

M-
Rura ochronna PVC SDR 34 SN 8 Dz 315x9,
2mm z kompletem ptéz tworzywowych i man-
szet ochronnych z opaska uciskowag

1.02 m/m

materiaty pomocnicze

1 %(od M)

~S -
Samochéd dostaw.do 0.9t (1)
0.03*1.1=0.033 m-g/m
Zuraw samochodowy do 4t (1)
0.31*1.1=0.341 m-g/m

r-g

%

m-g

m-g

16.1920

16.3200

1.0000

0.5280

5.4560

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
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Kosztrys slepy jastrzebie mickiewicza KD

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

30
d.4

1*

2%

3*

4*

5*

6*

7*

KNR 2-18
0804-04 8)

Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.
nom. 300 mm
obmiar =79.50 m

R -
robocizna
0.4202*0.955=0.401291 r-g/m

M -
deski iglaste obrzynane nasycone 28-45 mm
kL1

0.00004 m3/m

drewno na stemple budowlane okragte $r.6-
20cm iglaste dtug. 8.9m

0.00079 m3/m

uszczelki gumowe ptaskie do potgczen kotnie-
rzowych o $r.nom. 300 mm

0.022 szt./m

woda z rurociggu

0.21 m3/m

materiaty pomocnicze

2.5 %(od M)

~S -
Samochdd skrzyn.do 5t (1)
0.0316 m-g/m

r-g

m3

m3

szt.

m3

%

m-g

31.9026

0.0032

0.0628

1.7490

16.6950

2.5000

2.5122

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

31
d.4

1*

2%

3*

4*

5*

6*

7*

KNR 2-18
0804-03 8)

Proba szczelnosci kanatéw rurowych o sr.
nom. 250 mm
obmiar =187.00 m

R -
robocizna
0.3558*0.955=0.339789 r-g/m

M-
deski iglaste obrzynane nasycone 28-45 mm
kL1

0.00004 m3/m

drewno na stemple budowlane okragte $r.6-
20cm iglaste dtug. 8.9m

0.00064 m3/m

uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnie-
rzowych o §r.nom. 250 mm

0.022 szt./m

woda z rurociggu

0.15 m3/m

materiaty pomocnicze

2.5 %(od M)

~-S--
Samochdd skrzyn.do 5t (1)
0.0316 m-g/m

r-g

m3

m3

szt.

m3

%

m-g

63.5405

0.0075

0.1197

4.1140

28.0500

2.5000

5.9092

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

32
d.4

1*

2%

3*
4*

5*

6*

KNR 2-18
0804-02 4)

Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom.

200 mm
obmiar =27.00 m

R -
robocizna
0.2915%0.955=0.278383 r-g/m

M -
deski iglaste obrzynane nasycone 28-45 mm
kL1

0.00003 m3/m

drewno na stemple iglaste nasycone
0.00064 m3/m

woda z rurociggu

0.09 m3/m

materiaty pomocnicze

2.5 %(od M)

~S -
Samochdd skrzyn.do 5t (1)
0.0316 m-g/m

m3

m3
m3

%

m-g

7.5163

0.0008

0.0173
2.4300

2.5000

0.8532

0.000

0.000

0.000
0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

33
d.4

kalk. wtasna

Kamerowanie kanalizacji
obmiar =293.50 m
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Kosztrys slepy jastrzebie mickiewicza KD

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
M-
1* Kamerowanie kanalizac;ji m 293.5000 0.000 0.00
1 m/m
34 Przetgczenie istniejagcego przytgcza szt

d.4|kalk. wikasna |obmiar = 3.00 szt

R -
1* robocizna r-g 15.0000 0.000 0.00
5 r-g/szt

M -
2* potaczenie szt 3.0000 0.000 0.00
1 szt/szt

35 Demontaz istniejgcych, nieczynnych rurocig- | kpl.
d.4|kalk. wikasna |géw stalowych 3 x DN 1000mm (GPW) wraz z
zabezpieczeniem pozostatych p wycigeciu kon-
cowek wraz z niezbednymi uzgodnieniami. Ry-
czatt komplet dla catej inwestyciji.

obmiar = 1.00 kpl.

~R -
1* robocizna r-g 5.0000 0.000 0.00
5 r-g/kpl.

M-
2 wyciecie rurociggdw 1000mm wraz z zabezpie- | szt 3.0000 0.000 0.00
czeniem koncowek
3 szt/kpl.

36 Pompowanie $Sciekdéw na czas zabudowy stud- | szt
d.4|kalk. wlasna |ni $1
obmiar =1.00 szt

M -
1* pompowanie $ciekow szt 1.0000 0.000 0.00
1 szt/szt

PODSUMOWANIE

Roboty montazowe

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

[Stownie: zero i 00/100 zt
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Kosztrys slepy jastrzebie mickiewicza KD

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
5 Koszty inne
37 Nadzory branzowe - ryczatt komplet dla catej | kpl.
d.5|kalk. wkasna |inwestycji
obmiar = 1.00 kpl.
M -
1* Odptatne nadzory branzowe poszczegélnych szt 1.0000 0.000 0.00
Gestorow sieci / infrastruktury podziemnej
1 szt/kpl.
PODSUMOWANIE
Koszty inne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
[Stownie: zero i 00/100 zt
-13-
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Kosztrys slepy jastrzebie mickiewicza KD

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

45231300-8

Demontaz istniejacej kanalizacji deszczowej

w
[eXedl-)

1*

2%

3*

KNNR 1
0202-02 1)
analogia

Roboty ziemne wykonywane koparkami pod-
siebiernymi o poj. tyzki 0.15 m3 w gruncie kat.
Il z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km
samochodami samowytadowczymi

obmiar =469.74 m3

R -
robocizna
0.218 r-g/m3

~-S--
Kop.-spych.na p.cigg.0,15m3(1)
0.104 m-g/m3
Samochod samowytad.do 5t (1)
0.312 m-g/m3

m3

r-g

m-g

m-g

102.4033

48.8530

146.5589

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

39
d.6

1*

2%

3*

KNNR 1
0301-02

Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem
na odlegtos¢ do 1 km (grunt kat. 111)
obmiar =117.43 m3

R -
robocizna
2 r-g/m3

~-S--
Ciagnik kotowy 37kW (1)

0.41 m-g/m3

Przyczepa samowyt.do cigg.5,0t
0.82 m-g/m3

m3

r-g

m-g

m-g

234.8600

48.1463

96.2926

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

40
d.6

1*

KNNR 1
0208-02 1)

Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu
ziemi samochodami samowytadowczymi po
drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu
I-IV) ponad 1 km

Krotnos¢ = 9

obmiar =587.17 m3

~S -
Samochéd samowytad.do 5t (1)
0.029*9=0.261 m-g/m3

m3

m-g

153.2514

0.000

0.00

41
d.6

1*

wycena indy-
widualna

Cena za wywoz i sktadowanie (utylizacje) grun-
tu z wykopu
obmiar =587.17 m3

M --
sktadowanie - utylizacja ziemi z wykopu
1 m3/m3

m3

m3

587.1700

0.000

0.00

42
d.6

1*

-
-
»
5

6*

KNR 2-01
0322-02 2)

Petne umocnienie pionowych $cian wykopow
liniowych o gt. do 3,0 m wypraskami w grun-
tach suchych kat. llI-VIIl wraz z rozbiérka(szer.
do 1m)

obmiar = 1164.64 m2

R --
robocizna
0.0068*0.955=0.006494 r-g/m2

M --
pale szalunkowe stalowe (wypraski)
0.00027 t/m2

bale iglaste nasycane 50-63mm kl.11I
0.00105 m3/m?2

drewno na stemple iglaste nasycone
0.0009 m3/m?2

klamry ciesielskie

0.119 kg/m2

gwozdzie budowlane okragte gote
0.0096 kg/m?

m2

-9

m3
m3
kg
kg

7.5632

0.3145
1.2229
1.0482
138.5922

11.1805

0.000

0.000
0.000
0.000
0.000

0.000

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

43
d.6

KNNR 1
0214-05 1)

Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punkto-
wych,rowéw,wykopdéw obiektowych spycharka-
mi z zageszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr.
-V

obmiar =401.58 m3

~R--

m3

-14 -
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Kosztrys slepy jastrzebie mickiewicza KD

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 15393

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
1* robocizna r-g 45.5793 0.000 0.00
0.227/2=0.1135 r-g/m3
~S -
2 Ubijak wibracyjny 66-78 kg m-g 55.4180 0.000 0.00
0.138 m-g/m3
3* Spych.gasienicowa 55kW (1) m-g 5.7828 0.000 0.00
0.0144 m-g/m3
44 /KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych | m3
d.6|0318-01 1 o szerokosci 0.8-2.5 migteb.do 1.5 mw
gr.kat. I-VIII
obmiar =100.40 m3
R -
1* robocizna r-g 80.3200 0.000 0.00
0.8 r-g/m3
45|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicz- | m3
d.6|0236-01 2) nymi; grunty sypkie kat. I-VIII
obmiar =501.98 m3
R -
1* robocizna r-g 67.1147 0.000 0.00
0.1337 r-g/m3
~-S--
2* Ubijak wibracyjny 66-78 kg m-g 35.3394 0.000 0.00
0.0704 m-g/m3
46 Zakup i dostawa kruszywa - wymiana gruntu - | m3
d.6|kalk. wkasna |przyjg¢ min. 1,22m3 kruszywa w stanie luznym
na 1,0m3 wykopu.
obmiar =501.98 m3
M-
1* Piasek naturalny kopany m3 612.4156 0.000 0.00
1.22 m3/m3
47|KNR 4-05I Demontaz rurociggu betonowego kielichowego | m
d.6/0315-03 9) o $rednicy nominalnej 300 mm uszczelnionego
zaprawg cementowg
obmiar =71.00 m
R -
1* robocizna r-g 57.2260 0.000 0.00
0.806 r-g/m
~-S--
2* Samochdd skrzyn.do 5t (1) m-g 4.8990 0.000 0.00
0.069 m-g/m
3* Wciggarka reczna 3-5 t m-g 18.8860 0.000 0.00
0.266 m-g/m
48|KNR 4-05I Demontaz rurociggu betonowego kielichowego | m
d.6{0315-02 9) o $rednicy nominalnej 250 mm uszczelnionego
zaprawg cementowg
obmiar =181.40 m
~R -
1* robocizna r-g 123.3520 0.000 0.00
0.68 r-g/m
~S -
2 Samochdd skrzyn.do 5t (1) m-g 8.1630 0.000 0.00
0.045 m-g/m
3* Wociggarka reczna 3-5 t m-g 40.6336 0.000 0.00
0.224 m-g/m
49|KNR 4-05I Demontaz rurociggu betonowego kielichowego | m
d.6|0315-01 9) o $rednicy nominalnej 200 mm uszczelnionego
zaprawg cementowg
obmiar =16.90 m
R -
1* robocizna r-g 9.7344 0.000 0.00
0.576 r-g/m
-8 -
2* Samochdd skrzyn.do 5t (1) m-g 0.5577 0.000 0.00
0.033 m-g/m
-15-




Kosztrys slepy jastrzebie mickiewicza KD

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
3* Wociggarka reczna 3-5 t m-g 3.2110 0.000 0.00
0.19 m-g/m
50|KNR 4-05I Demontaz studni rewizyjnych z kregdéw betono- | kpl.
d.6|0409-01 9 wych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o gte-
bokosci 3 m
obmiar = 8.00 kpl.
R -
1* robocizna r-g 131.2000 0.000 0.00
16.4 r-g/kpl.
~-S--
2* Samochdd skrzyn.do 5t (1) m-g 19.6800 0.000 0.00
2.46 m-g/kpl.
3* Wciggarka reczna 3-5 t m-g 43.9200 0.000 0.00
5.49 m-g/kpl.
51|KNR 4-05I Demontaz studzienek sciekowych ulicznych kpl.
d.6|0411-029) betonowych o $r. 500 mm z osadnikiem bez
syfonu
obmiar =5.00 kpl.
~R -
1* robocizna r-g 22.3500 0.000 0.00
4.47 r-g/kpl.
~S -
2 Samochdd skrzyn.do 5t (1) m-g 4.1500 0.000 0.00
0.83 m-g/kpl.
3* Wociggarka reczna 3-5 t m-g 7.4500 0.000 0.00
1.49 m-g/kpl.
52|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy m3
d.6(1103-0110)  |obstudze na zmiane roboczg przez 3 samocho-
dy samowytadowcze
obmiar =33.80 m3
~-S--
1* Kop.j-nacz.kotowa 0.60m3 (1) m-g 4.8334 0.000 0.00
0.143 m-g/m3
53|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy me- | m3
d.6/1103-04 chanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samo-
1103-05 10) |chodem samowyladowczym na odlegto$¢ 10
km
obmiar =33.80 m3
~-S--
1* Samochod samowytad.do 5t (1) m-g 17.2380 0.000 0.00
0.177+9*0.037=0.51 m-g/m3
54 Utylizacja odpadéw budowlanych z remontéw | m3
d.6|analiza indy- |obmiar = 33.80 m3
widualna
M -
1* Utylizacja odpadéw budowlanych z remontéw | m3 33.8000 0.000 0.00
1 m3/m3

PODSUMOWANIE

Demontaz istniejgcej kanalizacji deszczowej

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

OGOLEM

[Stownie: zero i 00/100 zt
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Kosztrys slepy jastrzebie mickiewicza KD PODSUMOWANIE

CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

1 Nawierzchnie

2 Roboty przygotowawcze

3 Roboty ziemne

4 Roboty montazowe

5 Koszty inne

6 Demontaz istniejgcej kanalizacji deszczowe;j
RAZEM

OGOLEM

[Stownie: zero i 00/100 zt

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp. Wydawnictwo

Kancelaria Prezesa Rady Ministrow 2001

ORGBUD wyd.ll 1987 biuletyny do 9 1996

PPPKZ 1982,Zmiany i uzupetnienia 1984

ORGBUD wyd.lV 1993,biuletyny do 9 1996

WACETOB wyd.| 1997

WACETOB wyd.l 1992,uzupetnienie 1997

WACETOB wyd.| 1992, uzupetnienie 1997

ORGBUD wyd.IV 1993, biuletyny do 9 1996

Proinbud 1993

OO N[O |DWN|=

-

ORGBUD wyd.lll 1994, biuletyny do 9 1996
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