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Jastrzebie-Zdroj, dn. 14.11.2022r,
miejscowos¢ i data

OSWIADCZENIE

projektanta o sporzadzeniu projektu architektoniczno-budowlanego

Ja, nizej podpisany/a LUKASZ KLAK
zamieszkaty/a W GLIWICACH
przy ul. CZAJKI 3/12

OSWIADCZAM

- Sporzadzilem projekt architektoniczno-budowlany dotyczacy zamierzenia budowlanego:

»Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej na ulicy Mickiewicza w Jastrzebiu-Zdroju”
polozonego na dzialce nr ewid 173/3, 971/4, 368/4, 1028/4

w miejscowosci Jastrze¢bie-Zdréj ul. Mickiewicza i ul. Armii Krajowej

- Projekt architektoniczno-budowlany sporzadzony zostal zgodnie z obowiazujgcymi przepisami, zasadami

wiedzy technicznej, projektem technicznym oraz projektem zagospodarowania terenu oraz rozstrzygnieciami

dotyczgcymi zamierzenia budowlanego.

Niniejszy projekt jest wykonany zgodnie z art. 34 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r. poz.
1609),  oraz  oSwiadczam,  ze  projekt  budowlany  zostal  sporzqdzomy  zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, jest kompletny z punktu widzenia celu,
ktoremu ma stuzy¢ i moze byc skierowany do realizacji, oraz jest zgodny z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego.

(podpis projektanta)



Jastrzebie-Zdroj, dn. 14.11.2022r.
miejscowosc i data

OSWIADCZENIE

projektanta sprawdzajacego o sprawdzeniu projektu architektoniczno-budowlanego

Ja, nizej podpisany/a KRZYSZTOF MUCHA
zamieszkalty/a W MSZANIE
przy ul. WESOLEJ 32

OSWIADCZAM

- Sprawdzilem projekt architektoniczno-budowlany dotyczacy zamierzenia budowlanego:
» Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej na ulicy Mickiewicza w Jastrzebiu-Zdroju”

polozonego na dzialce nr ewid 173/3, 971/4, 368/4, 1028/4

w miejscowosci Jastrz¢bie-Zdroj ul. Mickiewicza i ul. Armii Krajowej

- Projekt architektoniczno-budowlany sporzadzony zostal zgodnie z obowiazujacymi przepisami, zasadami

wiedzy technicznej, projektem technicznym oraz projektem zagospodarowania terenu oraz rozstrzygnieciami

dotyczgcymi zamierzenia budowlanego.

Niniejszy projeki jest wykonany zgodnie z art. 34 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r. poz.
1609),  oraz  oswiadczam,  ze  projekt  budowlany  zostal  sporzgdzomy  zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, jest kompletny z punktu widzenia celu,
ktdremu ma stuzy¢ i moze byc skierowany do realizacji, oraz jest zgodny z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
CZESC OPISOWA:

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

Charakterystyczne parametry projektowanej kanalizacji deszczowej

Rurociag i jego uzbrojenie

Skrzyzowania

Opinia geotechniczna

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi oraz obiekty
sasiednie

Zapotrzebowanie na wodg oraz ilo$é i jako$¢ sciekow

Emisja zanieczyszczen gazowych

Odpady state

Emisja halasu, wibracji i promieniowania

Wplyw na glebe, wody powierzchniowe i podziemne oraz istniejacy
drzewostan

CZESC RYSUNKOWA

Profil podtuzny sieci kanalizacji deszczowej skala 1:500/100 rys. nr 3.1
Profil podtuzny przykanalikéw kanalizacji skala 1:200/100 rys. nr 3.2
deszczowej
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I. CZESC OPISOWA
1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt sieci deszczowej grawitacyjnej. Zgodnie
z Ustawa Prawo Budowlane projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej klasyfikuje sie jako
obiekt budowlany kategorii XXVI - sieci, w tym sie¢ kanalizacyjna.

2. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu
Niniejszy projekt przewiduje budowe sieci kanalizacji deszczowe;.
3. Charakterystyczne parametry projektowanej kanalizacji deszczowej

3.1. Rurociag i jego uzbrojenie

Zestawienie elementow i dlugosci projektowanej sieci kanalizacji deszczowe;:
1. Sie¢ kanalizacji deszczowej PVC-U lita ..S” SDR 34 SN 8

z wydtuzonym kielichem Dz 315x9,2mm 79,5m
2. Sie¢ kanalizacji deszczowej PVC-U lita .S” SDR 34 SN 8

z wydhuzonym kielichem Dz 250x7,3mm 187.0m
3. Sie¢ kanalizacji deszczowej PVC-U lita ,S” SDR 34 SN 8

z wydtuzonym kielichem Dz 200x5,9mm 27,0m

RAZEM: 293,5m

Zaprojektowano sie¢ kanalizacji deszczowej jako grawitacyjna z rur PVC-U lita ,.S”
SDR 34 SN 8 z wydtuzonym kielichem Dz 315x9,2mm na odcinku od projektowanej studni
517 do projektowanej studni kanalizacji deszczowej ,,S4”, z rur PVC-U o $ciance litej klasy
5" SDR 34 SN 8 Dz 250x7.3mm z wydtuzonym kielichem, faczonych na uszczelki gumowe
na odcinkach od projektowanej studni kanalizacji deszczowej ,,.S4” do projektowanej studni
59 oraz z rur PVC-U o $ciance litej klasy ,,S” SDR 34 SN 8 Dz 200x5.9mm z wydluzonym
kielichem, Igczonych na uszczelki gumowe na odcinkach od .,.S3” do »W1”, od ,,S3” do
W27, 0d ,,S6” do ., W3”, od ,.S6” do ,,1”, 0od ,,S7" do ,,W4”, od ,,87” do ,,2”, od ..S8” do ,,3”,
od ,,S9" do ,,W5".

Scieki odprowadzane beda do istniejgcej kanalizacji deszczowej PVC @315 poprzez
projektowang studnie betonowa DN1000mm ,.S1”, do zabudowania na dzialce 1028/4.

W miejscach ,.S2”, ,,S3”, ,,.S4”, ,.S57, ,.86”, ,,.877, ,,.58”1,,59” zaprojektowano studnie
betonowe DN 1000mm.

W miejscach ,,\ W17, , W27, \W3”, 'W4” i W5” zaprojektowano wpusty uliczne
betonowe DN 500mm.

W miejscach ,,Pz-17, ,Pz-2" i ,Pz-3”, nalezy polaczyé projektowane przykanaliki
kanalizacji deszczowej z istniejaca kanalizacja deszczowa.

Przejscie poprzeczne sieci kanalizacji deszczowej pod droga na ul. Armii Krajowej
nalezy wykona¢ przewiertem typu ,.kret” z zastosowaniem rury ochronnej na calej szerokosci

pasa drogowego.



Zastosowane rury muszg posiada¢ opinie GIG dopuszczajaca do stosowania na
terenach szkod gérniczych do IV kategorii oraz musza by¢ odporne na $cieranie i wysokie
parametry hydrauliczne oraz musza by¢ odporne na Scieranie i korozje powodowana
dziataniem substancji zawartych w wodach roztopowych i opadowych.

Rurocigg 1 studnie uklada¢ na podsypce piaskowej o grubosci po zageszczeniu
wynoszacej 20 cm. Po ulozZeniu nalezy rurociag i studnie obsypa¢ warstwg piasku o grubosci
30 em. Wykop zasypywaé stopniowo ubijajac kazda poszczegdlng warstwe. W przypadku
gruntu niezageszczalnego nalezy dokona¢ wymiany gruntu na calym odcinku. Materiat
wykorzystany do zasypywania wykopu nie moze zawiera¢ kamieni i ostrych narzedzi i byé
ZmMrozony.

Na odcinku o przekryciu rur ponizej 1,4 m rure nalezy zaizolowaé warstwa 20-30 cm
keramzytu i zabezpieczy¢ od gory na szerokosci wykopu papa izolacyjna.

Montaz przewoddw kanalizacyjnych nalezy wykonaé¢ zgodnie z instrukcjg wykonania
1 odbioru zewnetrznych przewodow kanalizacyjnych z PVC. Z uwagi na znaczne
zmniejszenie elastycznosci rur z PVC w niskich temperaturach nalezy unika¢ montowania rur
przy temperaturze ponizej 0°C. Po ewentualnych nocnych przymrozkach nalezy zawsze
poczeka¢ do chwili podniesienia sie temperatury powyzej + 5°C.

Sposob prowadzenia rur pokazano na projekcie zagospodarowania terenu (rys. 2)
i profilach podtuznych (rys. 3.1, rys. 3.2).

Z uwagi na brak dostepu do studzienek oraz przylaczy, ktére nalezy przepiaé
w punktach od Pz-1 do Pz-3 do projektowanej sieci, przyjeto ich glebokosé na podstawie
glebokosci wlotu do istniejacych studzienek kanalizacji deszczowej. Przed wykonaniem
sprawdzi¢  glebokosci przylaczanej kanalizacji deszczowej. W razie rozbieznosci
skontaktowac sie¢ z projektantem.

Po wykonaniu montazu rurociagéw i studzienek nalezy przeprowadzié probe

szczelnosei.

3.2 Skrzyzowania

Wedtug aktualnej mapy do celow projektowych i uzgodnien branzowych projektowana sie¢
kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami koliduje z:

- nieczynnym kablem teletechnicznym,

- nieczynnym kablem energetycznym €N,

- kablami energetycznymi SN,

- kablem oswietleniowym,

- wodociagami,

- kanalizacja deszczowa,

- nieczynnym wodociggiem stalowym DN 1000mm,

- gazociggami niskiego cisnienia,

- kanalizacja sanitarna.

W celu zabezpieczenia drogi, kabli energetycznych, wodociagu i kabla
oswietleniowego na odcinku kanalizacji deszczowej wykonywanej przewiertem typu ,.kret”
zastosowac rurg przewiertowo-ochronng stalowa DN 400mm o dhugosei 11,7m (rys. nr 5) .
Rura podczas wykonywania prac bedzie pelnita funkcje rury przewiertowej, natomiast podczas
eksploatacji bedzie pelnila funkcje ochronna.

Na pozostalym odcinku, wszystkie kolizje nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi
HDPE i PVC lub rurami oslonowymi dwudzielnymi PS 110A niebieskimi o dhugosci 3,0m -

zgodnie z rysunkami nr 3.1 i nr 3.2,



Ze wzgledu na brak informacji dotyczacej glebokosci posadowienia istniejacego
uzbrojenia od whascicieli infrastruktury, nalezy ustali¢ rzeczywiste zaglebienie infrastruktury
podziemnej wykonujac przekopy kontrolne.

W miejscu kolizji nalezy zachowa¢ odleglos¢ pionowa co najmniej 20cm pomiedzy
zewnetrznymi sciankami rury przewiertowo-ochronnej a zewnetrznymi $ciankami uzbrojenia

Wszystkie zaistniale skrzyzowania z nie zinwentaryzowanymi podziemnymi
przewodami wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r.
(Dziennik Ustaw z dnia 04.06.2013 r. poz. 640), PN-91/M-34501 oraz innymi
obowigzujgcymi przepisami, normami i wytycznymi poszczeg6lnych gestoréw sieci.

Uwagi:

1. Przed przystapieniem do robét naleiy zapoznaé si¢ z wywiadami i uzgodnieniami
branzowymi Wlascicieli / Gestoréw poszczegénych sieci i urzadzen, z ktérymi
Krzyzuje si¢ projektowana kanalizacja deszczowa.

2. Przed przystapieniem do roboét nalezy dokonaé wysoko$ciowej inwentaryzacji
istniejgcego uzbrojenia wykonujac reczne przekopy kontrolne (bez uzycia
sprz¢tu mechanicznego) w miejscach skrzyzowania na istniejacym uzbrojeniu lub
terenie sgsiednim, ewentualnie uzyskujac taka informacje od gestoréw sieci.

3. Nie wyklucza si¢ wystepowania w terenie innego uzbrojenia niz wskazane na
mapie, uzgodnieniach branzowych.

4. Dokladna lokalizacja istniejacych sieci wymaga wykonania przekopow
kontrolnych lub uzycia urzadzen do wykrywania i trasowania uzbrojenia

podziemnego.
4. Opinia geotechniczna

W ramach geotechnicznego rozpoznania terenu inwestycji wykonano 3 wykopy
badawcze do giebokosei 3,0m p. p. t. W trakcie wykonywania wykopéw okreslono rodzaj
gruntow na podstawie analizy makroskopowej oraz prowadzono obserwacje objawow
wodnych.

Stwierdzono wystgpowanie pytéw, glin oraz piaskéw. Nie stwierdzono wystepowania
wod podziemnych do glebokosci rozpoznania. Na calym obszarze projektowanej inwestycji
do glebokosci 3,0m p. p. t. wystepujg grunty latwo urabialne. Sg to grunty nosne, malo
i srednio Scisliwe. Warstwy podloza sa w przyblizeniu réwnolegle do powierzchni.
Wystepujace w podiozu pyly sg bardzo wrazliwe na rozmakanie co nalezy uwzglednié przy
wykonywaniu wykopow.

Na terenie inwestycji wystepuja proste warunki gruntowe w zwigzku z rozpoznaniem
w podlozu warstw gruntéw jednorodnych genetycznie i litologicznie, nie obejmujacych
mineralnych gruntéw stabonosnych, gruntéw organicznych i nasypow niekontrolowanych,
przy zwierciadle wody ponizej projektowanego poziomu posadowienia oraz braku
wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

Przedmiotowa inwestycje nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej —

warunki gruntowe proste.



5. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi oraz obiekty sasiednie

5.1 Zapotrzebowanie na wode oraz ilo§¢ i jako$é $ciekow

Realizacja projektu nie wymaga doprowadzenia wody natomiast $cieki nie beda
wytwarzane.

5.2 Emisja zanieczyszczen gazowych

Projektowana kanalizacja deszczowa nie emituje gazéw do srodowiska. Jedynie
podezas realizacji projektu pewne niewielkie ilosci pylow moga byé emitowane do
srodowiska z uwagi na prace sprzetu budowlanego, jednakze z uwagi na krotkotrwatoéé prac
budowlanych nie wplyna negatywnie na jako$¢ powietrza atmosferycznego.

5.3 Odpady stale

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 03 stycznia 2020 r. w sprawie
katalogu odpadéw (Dz. U. 2020, poz 10) odpady zwigzane z budows kanalizacji deszczowej
zakwalifikujemy do grupy 17 05 04.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy
odpaddw, ktore posiadacz odpadéw moze przekazaé¢ osobom fizycznym lub jednostkom
organizacyjnym lub przedsigbiorcom do wykorzystania na ich whasne potrzeby lub odbiorcom
posiadajacym zezwolenie na prowadzenie dzialalnosci w zakresie odzysku odpadow
dopuszcza odpady z grupy 17 05 04 na przekazanie ich w/w jednostkom.

Zaklada sig, ze odpady z w/w grupy (jako odpady obojetne) zostang rozprowadzone na
powierzchni ziemi w celu nawozenia lub ulepszenia gleby lub rekultywacji gleby i ziemi,
dopuszcza si¢ sktadowanie w/w odpadéw na skladowisku odpadéw obojetnych.

Na podstawie Dz. U. Nr 7 z 23 stycznia 2003 r. w sprawie zmiany ustawy o odpadach
poz. 78 art. 17 ust. 1 pkt 1, oraz art. 24 ust. 1 pkt 1 Inwestor zobowiazany jest do przedlozenia
informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi
odpadami w terminie 30 dni przed rozpoczgciem dziatalnosci powodujacej powstawanie
odpad6éw lub zmiang tej dziatalnosci wptywajaca na iloé¢ lub rodzaj wytwarzanych odpadéw
lub sposobu gospodarowania nimi.

5.4 Emisja halasu, wibracji i promieniowania

Projektowana kanalizacja deszczowa nie sg zrodlem emisji hatasu, wibracji oraz
promieniowania. Jedynie podczas prac sprzetu budowlanego bedzie wystepowala
krétkotrwala emisja hatasu.

5.5 Wplyw na glebg, wody powierzchniowe i podziemne oraz istniejacy drzewostan.

Projektowane przedsigwzigcie nie pogorszy jakosci wod powierzchniowych
i podziemnych. Podczas prowadzenia wykopéw gérng warstwe gleby nalezy pryzmowaé
a nastgpnie wykorzysta¢ ponownie do plantowania po zasypaniu wykopow.



