Legenda;
APON. [AGw

Linie kablowe WN

inie napowietrzne WN
—Linie kablowe SN
wpep- LINE Napowietrzne SN

Alasaan i e e eabrasar

i T s LiNie kablowe n
R T .. Libie napowietrzne o

Fmti L Linie kablowe of wietieniowe
e LINR NAPOIiEtTze oéwietleniowe

. e Linie kablvee teletechniczne
s LG P2220AC 206 teletechniczne

Nanigsione trasy urzadzen energetycznych i teletechniczrych s3 orientacy’
| Nie pznaczag wyrazenia konywanie robot zi . Ze wzgheu.
na bezpieczefistwo osoh | mienia,
Z Istnigjacg siecia elektroenergetycz

da robét wskazane jestwistapic do Spo
branzowy oraz wykonat reczne prael e celern ustalenia dekdadnej
trasy kabii. Siec napowtetrzng nfl nalezy zinwenlaryzowat we wiasnym zalesie,
Wszelkie skrzyiowania i zblizenia projektowane] inwest i
urzadzeniami nalezy przebudowa lub zabezpieczyé na koszt inwestora, zgodnie
2 obowlazeigeymi normami, w oparciu o dokumentagje zatwierdzeng przez

TAURON Dystrybucja SA. Oddziat w Gliwicach,
Uzgodnienie jest wazne 2 lata od daty wystawienia,

$rzed przystapieniem do prac w odlegtogci mniejszaj niz.
= 3 m od skrajnych przewodow linii napowietrznych N,
= 10 m od skrajnych przewodow linii,napowietrznych SN,
= 15 m od skrajnych przewodow linii napowietrznych W,
malezy uzgodnit bezpieczne metody prac ze Spotkg
=ksploatujacy siec.

Odlegtosci powyzsze dotycza rowniez uzycia dzwignic,
iczac odlegiost od najbardziej wysunietej czesci maszyny
=l0 skrajnego przevrodu,

—race ziemne nalezy orowadzié w ten sposgh, aby nie
naruszat ustojow stupdw linii jw. inaczej beda musiaty byc
sdbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

Nalezy zachowat minimalng odlegtost
projektowanych sieci podziemnych

od istniejacych fundamentow stupow
linii energetycznych:

liniinN = 1m,
SN-=1m, ,
linil WN -=5m

Kategorycznie zabraniamy prowadzenia

robot ziemnych sprzetem mechanicznym

bez nadzoru w odleglosci mniejszej

niz 2 m od zlokalizowanego przekopem

kontrolnym kabla. ,
niezaleznych od

w.pm__w%mwﬁig% m.?,”o&um*

w Gliwicach giebokos¢ kabli

" w ziemi moze byc inna od podanej

w obowiazujacej normie.
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