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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia

Warunki techniczne przylaczenia do kanalizacji deszczowej wydane przez
JZWiK S.A. pismem o znaku: TU-4374/406/AK1/P3429/2022 z dnia 19.09.2022

I;

Zapewnienie odbioru wod opadowych przez Urzad Miasta Jastrzebie-Zdroj
pismem o znaku: 1K1.7230.3.233.2012.ZT z dnia 31.08.2022r.;

Pismo Urzad Miasta Jastrzebie-Zdréj o znaku: [KI1.7230.18.2022 z dnia
27.09.2022 roku

Pismo Urzad Miasta Jastrzebie-Zdro; o znaku: IKI.7230.18.2022 z dmia
27.09.2022 roku

Uzgodnienie branzowe Gornoslaskie Przedsigbiorstwo Wodociggow Spolka
Akcyjna o numerze: PS/1831/3328/2022/3 z dnia 02.09.2022 1.

Uzgodnienie branzowe TAURON Dystrybucja S.A. o sygnaturze:
TD/OGL/OMD/2022-10-31/0000005 z dnia 31.10.2022 r.

Informacja o wplywach eksploatacji gorniczej JSW S.A. KWK . Jastrzebie-Bzie™
pismem o znaku: MGM.5438 — 123J/22 z dnia 22.09.2022 r.

Odpis protokotu z narady koordynacyjnej nr 40/2022 z dnia 14.10.2022 r. o
znaku: G.6630.185.2022.

Uzgodnienie projektu z JZWiK S.A. w Jastrzebiu-Zdroju z dnia: 24.11.2022 r.

Uzgodnienie projektu z Inwestorem - Urzedem Miasta Jastrzebie-Zdroj pismem
o znaku: 1K1.7230.3.233.2022.ZT z dnia 23.11.2022 1.
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Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia do
projektu budowy sieci kanalizacji deszczowej
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1. Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia do projektu budowy
sieci kanalizacji deszczowej

1.1. Podstawa opracowania.

Informacja o planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia opracowana zostala na
podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia.

1.2.  Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowy sieci kanalizacji deszczowej PVC
Dz 315mm, PVC Dz 250mm oraz PVC Dz 160mm.

1.3.  Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

W zakresie zadania znajduje sig:

* istniejaca kanalizacja deszczowa @315,

* istniejagca infrastruktura podziemna: gazociagi, kable energetyczne, kable
teletechniczne, wodociagi, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa.

* budynki mieszkalne, latarnie, stupy teletechniczne i energetyczne.

1.4.  Istniejace elementy zagospodarowania moggce stwarza¢ zagrozenia.

W przedmiotowym zakresie planowanych robot znajdujg sie istniejgce elementy
zagospodarowania terenu, mogace stwarzac zagrozenia, tj.:

- gazociagi,

- kable elektroenergetyczne,

- kable teletechniczne,

- kable oswietleniowe,

- wodociagi,

- sie¢ kanalizacji sanitarne;j,

- sie¢ kanalizacji deszczowe;.

- stupy teletechniczne,

- slupy energetyczne,

- latarnie.

1.5. Zagrozenia mogace wystapi¢ w toku realizacji robot.

Wykonywane roboty beda stwarzaé nastepujace zagrozenia:
* zagrozenia przysypania ziemia w calym zakresie wykonywanych prac prowadzonych
na glebokosciach do 1,0m;
* niebezpieczenstwo wybuchu gazu w przypadku uszkodzenia przewodow gazowych;
¢ niebezpieczenstwo od ruchomych elementéw sprzetu mechanicznego, wykonujgcego
roboty ziemne — w calym zakresie prowadzonych prac.



1.6. Instruktaze i szkolenia pracownikow.

Realizacje zadania nalezy poprzedzi¢ szkoleniem pracownikdéw w tematyce
prowadzenia zmechanizowanych i recznych robot ziemnych ze szczegdlnym uwzglednieniem
wykopow glebokich, prowadzenia robot w poblizu uzbrojenia terenu oraz w obrebie drog
komunikacyjnych, przeprowadzonym przez specjaliste d/s BHP. Nastepnie z chwila wejscia
na teren budowy kazdy z pracownikéw musi zosta¢ poddany szkoleniu stanowiskowemu
w zakresie realizowanych prac co powinno zosta¢c odnotowane w ,zeszycie szkolen”.
Instruktaze powinny by¢ powtarzane w cyklach tygodniowych.

Podstawowa tematyke szkolen nalezy prowadzi¢ w oparciu o nastgpujgce akty
normatywne:

. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodow

wodociggowych i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania;

. Wytyczne BHP dla pracownikéw zatrudnionych w kanatach 1 przy robotach
kanalizacyjnych — Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzenne)
i Budownictwa (Dz. U. Nr 96/93);

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 06.02.2003r. w sprawie

bezpieczenstwan 1 higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlanych (Dz.

U. Nr 47, poz. 401);
. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 20.09.2002r. w sprawie

ogoblnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy;

. Warunki techniczne wykonania i odbioru robédt budowlano-montazowych cz. 1
— Budownictwo ogolne. pkt 3 Roboty ziemne;
. Rozporzagdzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2002r. w sprawie bhp podczas

eksploatacji maszyn 1 innych urzadzen technicznych do robot ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263).

Stosownie do w/wym. przepisow kazdy zatrudniony powinien zna¢ zasady

postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia, tzn.:
. wykonywania robot w wykopach,
. przebywania w poblizu pracujacego sprzgtu mechanicznego (koparek,
tadowarek, itp.).

W przypadku pojawienia si¢ jakiegokolwiek zagrozenia, pracownicy przebywajacy
w niebezpiecznej strefie, powinni si¢ z niej wycofaé, powiadamiajac jednoczesnie dozor
bezposredni o powstatej sytuacji, np.;

. obsunigcie si¢ ziemi w wykopie,
. uszkodzenie deskowania scian wykopu,
. uszkodzenie przewodu gazowego, itp.

Na terenie prowadzenia prac kazdy pracownik powinien posiada¢ niezbedny sprzet
ochrony osobistej, tj. kask ochronny, r¢kawice ochronne, ubranie i obuwie robocze.

Prowadzenie robot powinni sie¢ odbywac pod bezposrednim nadzorem brygadzisty lub
mistrza budowy zas dopuszczenie do prac niebezpiecznych powinno byé przeprowadzone na
podstawie szczegdlowych przepisow.

1.7.  Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace zagrozeniom.

Wykopy na glebokosci powyzej 1,0m winne posiada¢ zabezpieczenie w postaci
$cianek pelnych. Montaz jak i demontaz deskowan winien przebiega¢ pod nadzorem



odpowiedzialnych osob. W celu zawezenia aktualnego miejsca prowadzenia robot
1 ograniczenia zagrozenia sugeruje sie prowadzenie robot matymi odcinkami.

Ruch pojazdéw w poblizu prowadzonych robdt ziemnych powinien odbywac si¢ poza
klinem odlamu gruntu, tzn. w odleglosci wiekszej od krawedzi wykopu niz gleboko$é
wykopu, co wymaga wiasciwego ustawiania ogrodzen.

Zejscia do wykopdéw nalezy wykona¢ przy uzyciu drabin, rozstawionych
w odleglosciach przekraczajacych 20m.

Teren prowadzenia prac nalezy w sposob wyrazny oznakowac¢ przy pomocy:

. znakow ostrzegawczych,

° barierek 1 siatek,

. nocnego oswietlenia koloru zo6ttego,
. tasm ostrzegawczych.

Prace wykonywane w obrebie wystepowania oznaczonych elementéw uzbrojenia
podziemnego terenu nalezy wykona¢ pod nadzorem 1 wg wskazan ich wlasdcicieli. Przekopami
kontrolnymi nalezy ustali¢ polozenie istniejacego uzbrojenia. Urobek wydobywany
z wykopow powinien by¢ skladowany co najmniej w odleglosci 1,0m poza klinem odlamu
gruntu lub w przypadkach braku miejsca, odwozony samochodami na teren tymczasowego

sktadowania.



