Do punkiu 1A Ekspertyzy

strona nr.
Przedmiar robé6t
Podstawa naldadu, opis pozyciji, wyliczenie ilosci rob6t I llosé l Krot. I Jedn.
1 _izolacia przy wejsciu do budynku na zaplecze biblioteki w segmencie Il A
1.1 KNR 225/309/1
Ogrodzenia peine z siatki w ramach na slupkach stalowych, budowa
R=0,600 M=1,000 S=1,000
(8,20+2*5,1)*2 = 36,800000
36,80 | 36,80 m2
1.2 KNR 231/804/5
Rozebranie nawierzchni, z kostki brukowej do wykonania siegaczyy do kanalizag]l i zZezdzie do garaz
recznie
2,00"6+8,20*0,60 = 16,920000
16,92 16,92 m2

1.3 KNR 231/802/5
Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamienneao recznie, arubo$é podbudowy 15-cm 16,92 m2

1.4 KNR 231/802/6 v
Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego recznie, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci
podbudowy 16,92 5| m2

1.5 KNR 201/307/4
Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewoz na odleglosé do 10-m, kategoria
gruntu V-VI
(8,20+2*4,60)"1,60"0,80 = 22,272000
22,27 22,27 1|m3

1.6 KNBK 2/305/3
Umocnienie i zabezpieczenie wykopow odeskowanie petne écian wykopéw waskoprzestrzen. lub
jamistych balami oraz stemplami z rozbiérka o gleboko$ci wykopéw do 4.0 m (poz 184)
(8,20+2*4,60)*0,80 = 13,920000
13,92| 13,92 m2

1.7 Kalkulacja indywidualna
Demontazpasa 60 cm istniejacej izolacji termicznej

(8,20+2"4,60)0,60 = 10,440000 |
) 10,44 | 10,44 m2
1.8 KNR 1901/641/6
Oczyszezenie $cian na glebokosé do 2:cm, miejsca trudnodostepne, powierzchnia ponad 5,0-m2 10,44 m2
1.9 BC 2/210/1 (1)
Przygotowanie powierzchni wypetnienie niswielkich ubytkéw zaprewa cementowo-polimerows
MONOLITH® MK 54Z ( 40% powierzchni) 10,44
1.10 ORGB 202/1134/1 (1)
Gruntowanie podiozy, powierzchnie poziome, preparatem Eurolan 3K 10,44 m2
1.11 ORGB 202/1134/2 (1)
Gruntowanie podioZy, powierzchnie pionowe, preparatem Eurolan 3K druca warstwa 10,44 m2
1.12 KNR 711/602/2 (1)
Wykonanie paséw na poziomie poedmurdéwki mikrozaprawa Superfiex D3
(8.20+4,6%2) = 17,400000
17,40| 1740 m

1.13 KNR 28/2621/6
Wklejenie jedne] warstwy taémy TDS na faselach 17,40 m2

1.14 BGC 2/125/5
|zolacje i uszczelnienia z dwuskladnikowej, elastycznej masy Superfiex D10, na pow. naraZonych na

__dzialanie wody bezcisnieniowe], pow. pionowa 10,44 m2
1.15 KNR 28/2621/6
Weklejenie jedne] warstwy siatk z widkna szklaneco i w izolacje 10,44 m2

1.16 KNNRS 7/507/4
Drobne elementy aluminiowe, progi i listwy ostaniajgce - demontaz listwy maskujgcej
8,20+1,69"2 = 11,580000
11,58 | 11,58 m

1.17 KNNR 7/507/4 )
Drobne elementy atuminiowe, progi i listwy ostaniajace - montaz listwew maskujacych fasad ALz28 i
ALZz30 11,58 2(m

Woycena szacunkowa do ekspertyzy dotyczacej
ustalenia przyczyn wystepowania przeciekéw i
zawilgocenia przegréd budowlanych ...




Do punktu 1A Ekspertyzy

strona nr: 2
Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot llos¢ | Krot. | Jedn.

1.18 KNR 202/617/4

Doklejenie pasa folii izolacyjne] EPDM 11,58 m
1.19 C 1/305/5

Wykonanie izolacji przy uzyciu membrany EPDM przyklejenie membrany na powierzchni pionowej

11,58%0,80 = 9,264000
9,26 9,26 m2

1.20 KNR 28/2621/6

Whkiejenie warstwy tadmy tasma butylowa EKTOSEAL ENCORS 11,58 m2
1.21 KNNR 2/604/4 (2)

Izolacia z plyt STYRODUR STYROFOAM 300 SL XPS kiejone na Superflex D10 10,44 m2
1.22 KNBK 7/105/3

Izolacie z folii PCW izol. przeciwwila. kubelkowej z PCW 10,44 m2
1.23 KNR 201/320/8 (1)

Reczne zasypywanie wykopow liniowych o cianach pionowych, glebokosé do 6.0-m, kategoria

aruntu II-IV, szeroko$é wykopu 0.8-1.5-m 22,27 m3
1.24 KNR 231/115/1

Podbudowy z kruszywa naturalnego z domieszkami ulepszajacymi, 1-warstwowe, kruszywo tamane

18%, grubosé warstwy po zadeszczeniu 15-cm 16,92 m2
1.25 KNR 231/105M1

Warstwy podsypkows, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne grubost warstwy po zageszczeniu

3-cm 16,92 m2
1.26 KNR 231/105/2

Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne dodatek za kazdy nastgpny 1-cm

grubosci warstwy 16,92 7 |m2
1.27 KNR 231/9901/3

Ulozenie kostki brukowej betonowsj gruboéci 8-cm na podbudowie filtracyjnej., kostka Polbruk

20x16,5-cm, (80% materialu z odzysku) 16,92 m2
1.28 KNR 225/309/2

QOgrodzenia peine z siatki w ramach na stupkach stalowych, budowa, rozebranie 36,80 m2

Wycena szacunkowa do ekspertyzy dotyczaesj
ustalenia przyczyn wystepowania przeciekéw i
zawilgocenia przegréd budowlanych ...



Do punktu 1B Ekspertyzy

sfrana nr. 1
Przedmiar robét
Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie llosci robt | llosé ] Krot. [ Jedn.

1 Uszczelnienia przy pomieszczeniu kierownlka biblioteki 0.437 w segmencie lIA.
1.1 KNR 225/309/1

Ogrodzenia peine z siatki w ramach na stupkach stalowych, budowa

R=0,600 M=1,000 S=1,000

2'6 = 12,000000
12,00 | 12,00 m2

1.2 BC 2/809/1 (1)
Docieplenie powierzchni Scian plytami styropianowymi z wykonaniem wyprawy elewacyjnej z tynku
mineralnego Renotherm, klej Renotherm-PS-Dammplattenkleber, tynk Renotherm-M-Kornpuiz -
demontaz
6.00"0,60 = 3,600000
3,60| 3,60 0,50 | m2

1.3 KNR 231/804/5
Rozebranie nawierzchni, z kostki brukowej do wykonania siegaczyu do kanalizacji i zjedzie do garaz
recznie
8,40%0,60 = 5,040000
= 0,000000
504 | 5,04 m2

1.4 KNNR 6/807/3
Rozebranie sciekéw z elementdw betonowych, podsypka piaskowa, elementy betonowe 20-cm
6,00 = 6,000000
6,00| 6,00 m

1.5 KNR 231/802/5
Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego recznie, grubos¢ podbudowy 15-cm
5,04 = 5,040000 |
5,04| 5,04 m2

1.6 KNR 231/802/6
Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego recznie, dodatek za kazdy dalszy 1-em grubosci
podbudowy
§,04+6*0,6 = 8,640000
8,64 8.64 5[ m2

1.7 KNR 201/307/4
Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewéz na odlegiosé do 10-m, kategoria
gruntu V-VI
3,60"1,50"1,60 = 8,640000
864| 864 m3

1.8 KNBK 2/305/3
Umocnienie i zabezpieczenie wykopdw odeskowanie pelne Scian wykopdw waskoprzestrzen. iub
jamistych balami oraz stemplami z rozbiorka o giebokosci wykopéw do 4.0 m (poz 184)
3,60*1,50 = 5,400000
540| 5,40 m2

1.8 KNR 1901/641/6
Oczyszczenie Scian na glebokoié do 2-cm, miejsca trudnodostepne, powierzchnia ponad 5,0-m2

3,60 = 3,600000
4*1,20"0,40 = 1,920000
562| 5,52 m2

1.10 BC 2/210/1 (1)
Przygotowanie powierzchni wypetnienie niewielkich ubytkéw zaprawa cementowo-polimerows
MONOLITH® MK 54Z ( 40% powierzchni}

5,52 = 5,520000
552| 5,52 m2
1.11 ORGB 202/1134/1 (1)
Gruntowanie podioZy, powierzchnie poziome, preparatem Eurolan 3K 5,52 m2
1.12 ORGB 202/1134/2 (1)
Gruntowanie podiozy, powierzchnie pionowe, preparatem Eurolan 3K druaa warstwa 5,52 m2

Whycena szacunkowa do ekspertyzy dotyczacsj
ustalenia przyczyn wystgpowania przeciekow i
zawilgoacenia przegréd budowlanych ..




Do punktu 1B Ekspertyzy

strona nr: 2
Podstawa nakiadu, opis pozycji, wyliczenie iloéci robét llosé | Krot. | Jedn,
113 KNR 711/60272 (1)
Wykonanie paséw na poziomie podmuréwki mikrozaprawa Superflex D3 przy pom 0.203
3,60%0,60 = 2,160000
2,16| 2,16 m
1.14 KNR 28/2621/6
Whklejenie jednej warstwy tasmy FLEXTEX TDS p.a
3,60+4*1,20 = 8,400000
8,40| 8,40 m
1.15 BC 2/125/5
Izolacje i uszczelnienia 2 dwuskiadnikowej, elastycznej masy Superflex D10, na pow. narazonych na
dzialanie wody bezciénieniowej, pow. plonowa
4,80%0,80 = 3,840000
384 3,84 m
1.16 KNR 28/2621/6
Widejenie jedne] warstwy siatk z widkna szklanego i w izolacie m2
1.17 KNNRS 7/507/4
Drobne elementy aluminiowe, progi i listwy ostaniajgce - demontaz listwy maskujacej
2,64+0,54+1,80 = 4,980000
5,00 = 5,000000
9,98| 9,98 m
1.18 KNNR 7/507/4
Drobne elementv aluminiowe, crogi i listwy ostaniajace - montaz listwew maskujacych fasad ALz30 4,05 2im
1.19 KNR 202/617/4
Doklejenie pasa folii izolacyjine] EPDM p.a. 4,05 m
1.20 C1/308/5
Wykonanie izolacji przy uzyciu membrany EPDM przykiejenie membrany na powierzchni pionowej
3,24 = 3,240000
3,24| 3,24 m2
1.21 KNR 28/2621/6
Wklejenis warstwy tasmy tasma butylowa EKTOSEAL ENCORS p.a 4,05 m
1.22 KNNR 2/604/4 (2)
Izolacja z piyt STYRODUR STYROFOAM 300 SL XPS klejone na Superflex D10 3,24 m2
1.23 KNBK 7/105/3
lzolacle z folii PCW izol. przeciwwilg. kubelkowe] z PCW 3,24 m2
1.24 KNR 201/320/8 (1)
Reczne zasypywanie wykopow liniowych ¢ $cianach pionowych, glebokoét do 6.0-m, kategoria
aruntu -1V, szerokoéé wykopu 0.8-1.5-m 5,18 m3
125 KNR 231/115/1
Podbudowy z kruszywa naturainege z domieszkami ulepszajgcymi, 1-warstwowe, kruszywo tamane
18%, arubosé warstwy po zageszezeniu 15-cm 2,43 m2
1.26 KNR 231/105/1
Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne grubos$c warstwy po zageszczeniu
3-cm 2,43 m2
1.27 KNR 231/105/2
Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne dodatek za kazdy nastepny 1-cm
arubosci warstwy 2,43 7| m2
1.28 KNR 231/2901/3
Ulozenie kostki brukowej betonowej grubosci 8-cm na podbudowie filtracyjnej., kostka Polbruk
20x16,5-cm, (8B0% materiatu z odzysku) 2,43 m2 J
1.28 KNR 225/309/2
Qgrodzenia peine z siatkl w ramach na stupkach stalowych, budowa, rozebranie 20,00 m2 ‘

Wycena szacunkowa do ekspertyzy dotyczacej
ustalenia przyczyn wystepowania przeciekéw i
zawilgocenia przegrod budowlanych ...



Do punktu 1C Ekspertyzy

Przedmiar robét

strona nr:

1

Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie flo§ci robot

llosé [Krot. | Jedn.

1 _Uszczelnienia $ciany zewnetrzne] przy pomieszezeniu wodomierza w segmencie 11A.

Kalkulacja indywidualna
Wykonanie dokumentacii projektowe] wraz z nadzorem autorskim 1,00 element
1.1 KNR 225/309/1
Ogrodzenia peine z siatki w ramach na stupkach stafowych, budowa
R=0,600 M=1,000 S=1,000
(8+2*4)'2 = 32,000000
32,00 32,00 m2
1.2 KNR 231/804/5
Rozebranie nawierzchni, z kostki brukowe] do wykonania siggaczyu do kanalizacji | ziezdzie
do garaz rgcznie
8,20*3,65 = 29,930000
29,93| 29,93 m2
1.3 KNR 231/802/5
Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego recznie, grubosé podbudowy 15-cm 29,93 m2
1.4 KNR 231/802/6
Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego recznie, dodatek za kazdy dalszy 1-cm
grubosci podbudowy 29,93 5| m2
1.5 KNR 201/307/4
Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewdz na odieglo$¢ do 10-m,
[ kategoria gruntu V-V|
' 8,20*1,60*1,60 = 20,992000
(19,22-1,60)*1,60*0,60 = 16,915200
3791| 3791 06|/ m3
KNR 201/215/7 '
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odklad, koparka 0,40-m3,
grunt kategorii IV 3791 04| m3
1.6 KNBK 2/305/3
Umocnienie i zabezpieczenie wykopow odeskowanie peine $cian wykopéw waskoprzestrzen.
lub jamistych balaml araz stemplami z rozbidrka o gleboko$ci wykopdw do 4.0 m (poz 184)
8,20*1,60 = 13,120000
13,12 13,12 m2
1.21 KNNRS 7/507/4
Drobne elementy aluminiowe, proai i listwy ostaniaiace - demontaz listwy maskujacej 4,70 m
1.7 Kalkulacja indywidualna
Demontazpasam istniejacej izolacji termicznej
8,20*1,45 = 11,890000
11,89| 11,89 m2
1.8 KNR 1901/641/6
QOczyszczenie Scian na glebokosé do 2-cm, miejsca trudnodostepns, powierzchnia ponad
5,0-m2 11,89 m2
1.9 BC 2/210M1 (1)
Przygotowanie powierzchni wypetnienie niewielkich ubytkéw zaprawg
cementowo-polimerows MONOLITH® MK 54Z ( 40% powierzchni) 11,89 m2
1.10 ORGB 202/1134/1 (1)
Gruntowanie podiozy, powierzchnie poziome, preparatem Eurolan 3K 11,89 m2
1.11 ORGB 202/1134/2 (1)
Gruntowanie podiozy, powierzchnie pianowe, preparatem Eurolan 3K druca warstwa 11,89 m2
1.12 KNR 711/602/2 (1)
Wykonanie paséw ha poziomie podmuréwki mikrozaprawg Superflex D3
8,20-1,40 = 6,800000
6,80 6,80 m
1.13 KNR 711/602/2 (1}
Wykonanie pasow na faselach z mas Zywicznych, grubos¢ warstwy 20-mm,mikrozaprawg
Superfiex D3
4,50+0,90 = 5,400000
5,40 5,40 m

Wycena szacunkowa do ekspertyzy dotyczacej

ustalenia przyczyn wystepowania przeciekéw |
zawilgocenia przegrdd budowtanych ...




Do punktu 1C Ekspertyzy

strona nr:

2

Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie iloSci robst

lios¢

Krot.

Jedn.

1.14 KNR 28/2621/6
Wklejenie jednej warstwy taSmy TDS p.a

6,80

1.15 BC 2/125/5
Izolacje i uszczelnienia z dwusktadnikowsj, elastycznej masy Superflex D10, na pow.
narazonych na dziatanie wody bezcisnieniowe], pow. pionowa

11.89

1.16 KNR 28/2621/6
Wklejenie jednej warsiwy tasmy TDS

4,05

117 BC 2/126/10
Izolagje i uszczelnienia z elastycznej zaprawy Intrasit FSM wykonanie fasety o promieniu
4-cm

8,20

1.18 BC /12511 (1)
Wklejenie tasmy uszczelniajzce] IMBERAL FAB 89ZH masa poliuretanowa Dakerit PUR 1K

8,20

1.19 BC 2/125/5
Izolacje i uszczelnignia z dwuskladnikowsj, elastycznej masy Superflex D10, na pow.
narazonych na dziatanie wody bezci$nieniowe], pow. pionowa

11,89

m2

1.20 KNR 28/2621/6
Wklejenie jedne] warstwy siatk z widkna szklanego i w izolacie

11,89

m2

1.23 KNR 202/617/4
Doklejenie pasa fofii izolacyine] EPDM p.a.

4,70

1.24 C 1/305/5
Wykonanie izolacji przy uzyciu membrany EPDM przykiejenie membrany na powierzchni
pionowej
4,70*0,80 = 3,760000

3,76

3,76

m2

1.256 KNR 28/2621/6
Weklejenie warstwy tasmy tadma butvlowa EKTOSEAL ENCORS p.a

4,70

1.7 KNR 510/9943/1
Zeszyt 2 1994r, Przepusty z rur ochronnych wykonane wiertnicg reczng w gruncie kategorii
1ll, 3-otworowe wykonane rurami stalowymi Fi-130-mm, z dodatkowymi rurami izolacyjnymi z
PCW Fi-100-mm, przepust 10-m

3

1.7 KNR 510/9916/4
Zeszyi 4 1993r. Dodatek ze uszczelnienie przejsé rur Sika BlackSeal 301 p.a.

3.00

1.26 KNNR 2/604/4 (2)
lzolacia z plyt STYRODUR STYROFOAM 300 SL XPS kleione na Superfiex D10

11,89

m2

1.27 KNBK 7/105/3
lzolacie z folii PCW izol. przeciwwilg. kubelkowe] z PCW

11,89

m2

1.29 KNR 23111151
Podbudowy z kruszywa naturalnego z domieszkami ulepszajgcymi, 1-warstwowe, kruszywo
tamane 18%, grubo$é warsiwy po zageszczeniu 15-cm

29,93

m2

1.30 KNR 231/105/1
Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne grubosé warstwy po
zaueszczeniu 3-cm

29,93

m2

1.31 KNR 231/105/2
Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne dodatek za kazdy nastepny
1-cm grubodci warsiwy

28,93

m2

1.32 KNR 231/9901/3
Ulozenie kostki brukowe] betonowe] grubosci 8-cm na podbudowie filtracyjnej., kostka
Polbruk 20x186,5-cm, (80% materialu z adzysku)

29,93

m2

1.22 KNNR 7/507/4
Drobne elementy aluminiowe, progi i listwy ostaniajace - montaz listwew maskujgcych fasad
ALz30

4,70

KNNR 11/703/4 (1)
WoZenie drenazu 2 rur z tworzyw sztucznych, prostych, Dn-100-125-mm, Dn-100-mm

8,20

2.23 KNNR 1/617/4
Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wykopu grunt kategorii IV - Studnia typu
Tegra500 z elastycznym podiaczeniem pompy p.a.

1,00

szt

2.24 KNKRB 1/450/1 (1)
Studzienki potaczeniowe drenazowe w dnie wykopu Fi nom. 315 mm

2,00

szt

226 KNNR 4/1422/5
Woiccie do studni rewizynej sciekowe] z uszczelnieniem rurv fi 110 p.a.

3,00

szt

Wycena szacunkowa do eksperlyzy dotyczgcej
ustalenta przyczyn wystepowania przeciekéw i
zawilgocenia przegréd budowlanych ...



Da punkiu 1C Ekspertyzy

sirona nr: K]

Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilo&ci robét

llosé

Krot.

Jedn,

2.28 KNR 401/108/6
Zakup i przywbdz zwiru na miejsce budowy samochodami samowyladowczymi do 1-km

8,20*1,60"1,60 = 20,992000

20,99

20,99

m3

2.29 KNR 401/108/8
Przywéz 2wiru na miejsce budowy samochodami samowytadowczym, dodatek za kazdy
nastepny 1-km

22,99

12

m3

2.30 KNR 201/320/8 (1)
Reczne zasypywanie wykopow liniowych o Scianach pionowych, gtebokosé do 6.0-m,
kategoria gruntu Hl-|V
20,992000
16,915200

8,20*1,60*1,60
(19,22-1,60)*1,60*0,60

37,91

37,91

m3

1.40 KNR 225/309/2
Oarodzenia peine z siatki w ramach na slupkach stalowych, budowa, rozebranie

20,00

m2

4 Wykonanie iniekcii ciSnieniowych w Scianach wewnetrznych

4.1 BC 2/321/1 (1)
Wiercenie w murach zelbetowych na olebokoét 20-cm z mpntazem pakeréw

42,00

otwor

42 BC2/116/1 (1)
Przepona pozioma metodg iniekcji ciSnieniowej w Scianie z betonu, iniekcja 2-rzedowa,
§ciana grubosci 20-cm, Aquafin-F

4,20

mb

Wykonanie §ciskowego wpustu podiogowego z odprowdzenlem wody i przejsciem przez sciane zewnetrznz

KNKRB 3/601/4
Rozbidrki posadzek rozebranie posadzek z ptyiek na zaprawie cement.

0.60

m2

1.37 KNR 401/212/3
Roboty rozhidrkowe, elementy betonowe zbrojone

0,40"0,40%0,60 = 0,080000

0,080

0,080

m3

1.35 KNNRW 9/1104/2
Wiercenie otworéw w elementach z betonu wirowego i Zelbetu o grubosci do 40-cm, do
Fi-67-mm

1,00

KNRW 402/217/6
Montaz wpustu Sciekoweoo, zeliwneao piwniczneco Fi-100-mm

1,00

1.34 BC 2/317/3
Uszczelnienie potgczen z kratkg Sciekows, wypustami i przejsciami instalacyjnymi,
przygotowanie podioZza betonowego p.a.

0,20%*4 = 0,800000

0.800

0,800

BC 2/317/1
Uszczelnienie potaczen z kratkq Sciekowg, wypustami i przejéciami instalacyjnymi, przygotowanie
powierzchni Z metalu p.a

0,80

1.33 KNNR 8/208/7
Montaz odcinka rury kanalizacyjnej z PCW | podej$cia odptywowego, na Scianie
(uszczelnienie pierscieniem w systemie WGC Inteara podejscie odp!yvwowe, Fi-110-mm

1,00

szt

KNBK 18/301/3
(3) MontaZ rurociaodw kanalizacyinych w wykopie umocnionym, $rednica 100-mm

19,22

4 Wykonanie iniekc]i ciSnieniowych w cianach wewnetrznych

4.1 BC 2/32111 (1)
Wiercenie w murach zelbetowych na atebokosé 20-cm z montazem pakeréw

42,00

otwor

4.2 BC 2/116/1 (1)
Przepona pozioma metoda iniekcji ciSnieniowej w Scianie z betonu, iniekcja 2-rzgdowa,
$ciana grubosci 20-cm, Aquafin-F

4,20

mb

Wycena szacunkowa do ekspertyzy dotyczacej

ustalenia przyczyn wystgpowania przeciekow i
zawilgocenia przegrod budowlanych ...



Do punktu 1D Ekspertyzy

Przedmiar robét

strona nr:

1

Podstawa nakiadu, o;E; pozygiji, wyliczenie ilosci robét

lios¢ | Krot. | Jedn.

1 Uszczelnienla fasady Alz09A przy sali 0.307 w seamencie llIC.

1.1 KNR 225/309M1
Ogrodzenia petne z siatki w ramach na slupkach stalowych, budowa
R=0,600 M= 1,000 S=1,000
((12,30+2+2)+6)*2 = 44600000
0 = 0,000000
44,60 | 44,60 m2
1.2 KNR 231/804/5
Rozebranie nawierzchni, z kostki brukowej do wykonania siggaczyu do kenalizacji i zjezdzie do garaz
recznie
12,60*1,20 = 15,120000
15,12| 15,12 m2
1.3 KNR 231/802/5
Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego recznie, aruboéé podbudowy 15-cm 15,12 m2
14 KNR 231/802/6
Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego rgcznie, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci
podbudowy 15,12 5| m2
1.5 KNNRS 7/507/4
Drobne elementy aluminiowe, progi i listwy oslaniajgce - demontaz listwy maskujacej
11,20 = 11,200000
11,20 11,20 m
1.6 KNR 1901/641/1
Oczyszczenie spoin $cian ceglanych na glebokos¢ do 2-cm, miejsca tatwodostepne, powierzchnia do
2,00m2
0,48+0,30+0,55"0,45 = 1,027500
1,03 1,03 m2
1.7 BC 2/210/1 (1)
Przygotowanie powierzchni wypelnienie niewielkich ubytkéw zaprawg cementowo-polimerowg
MONOLITH® MK 542 ( 40% powierzchni) 1,03 m2
1.8 ORGB 202/1134/1 (1)
Gruntowanie podiozy, powierzchnie poziome, preparatem Eurolan 3K 1,03 m2
1.9 ORGB 202/1134/2 (1)
Gruntowanie podiozy, powierzchnie plonowe, preparatem Eurolan 3K druca warstwa 1,03 m2
1.10 KNR 711/602/2 (1)
Wykonanie izolac]i z | mikrozapraws Superflex D3 1,03 m
1.11 KNR 28/2621/6
Wkleenie jedne] warstwy siatk z wibkna szklaneao i w izolacje 1,03 m2
1.12 KNR 28/2621/6
Wklejenie jednej warstwy tasmy TDS p.a
0,48+0,30+0,56 = 1,330000
1,33 1,33 m
1.13 BC 2/125/5
|zolacje i uszczelnienia z dwusktadnikowsj, elastycznej masy Superflex D10, na pow. narazonych na
dziatanie wody bezci$nieniowe], pow. pionowa - B 1,33  Im
1.14 KNR 28/2621/6
Wklelenie jedne] warstwy taémy TDS 11,20 m
1.15 BC 2/125/10
[zolacje | uszczelnienia z elas!yczne] zaprawy Intrasit FSM vykonanie fasety o promieniu 4:cm 11,20 m
1.16 BC 2/125/11 (1)
Whklejenie tasémy uszczelniajace] IMBERAL FAB 89ZH mas: poliuretanows Dakorit PUR 1K 11,20 m
1.17 KNR 202/617/4
Doklejenie pasa folii izolacyjnej EPDM p.a.
11,20 = 11,200000
11,20 11,20 m

Wycena szacunkowa do ekspertyzy dotyczacs]

ustalenia przyczyn wystepowania przeciekéw i
zawilgocenia przegréd budowlanych ...



Do punktu 1D Ekspertyzy

sirona nr:

2

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot

llosé

Krot.

Jadn,

1.18

C 1/305/5
Wykonanie izolacji przy uzyciu membrany EPDM przyklejenie membrany na powierzchni pionowej
z doszczelnieniem masg uszczelniajgcg IMBERAL 2K Winter 26B.
11,20"1,20 = 13.440000

13,44

13,44

m2

KNR 1315/108/3 (1)
|zolacja matg drenazowg IMBERAL Multidrain 88V
R=(0,9855 M=1,000 S=1,000
11,20%1,2 = 13,440000

13,440

13,440

m2

1.20

KNR 29/640/1
Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych IMBERAL 2K Winter 26B.
11,20*1,2 = 13,440000

13,44

13,44

m2

1.21

KNR 28/2621/6
Wklejenie warstwy tasmy tadma butylowa EKTOSEAL ENCORS p.a

11,20

1.22

KNR 231/11511
Podbudowy z kruszywa naturalnego z domieszkami ulepszajacymi, 1-warstwowe, kruszywo famane
18%, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15-cm

15,12

m2

1.23

KNR 231/10511
Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zaggszczenie reczne grubosé warstwy po zageszezeniu
3-cm

16,12

m2

1.24

KNR 231/105/2
Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne dodatek za kazdy nastepny 1-cm
arubosdei warstwy

15,12

m2

1.25

KNR 231/9901/3
Ulozenie kostki brukowej betonowej grubosci 8-cm na podbudowie filtracyjnej., kostka Polbruk
20x16,5-cm, (80% materialu z odzysku)

15,12

m2

1.26

KNNR 7/507/4

Drobne elementy aluminiowe, progi i listwy oslaniajgce - montaz listwew maskujacych fasad
ALz09B (wymiana 50% listew)

R= 1,000 M=0,500 S=1,000

11,20

1.27

KNR 225/309/2
Qurodzenia peine z siatki w ramach na stupkach stalowych, budowa, rozebranie

44,60

m2

Wycena szacunkowa do ekspertyzy dotyczgcsj
ustalenia przyczyn wystepowania przeciekow i

zawilgocenia przegréd budowianych ...



Do punktu 1E Ekspertyzy

Przedmiar robét

strona nr:

1

Podstawa naktadu, opis pozyciji, wyliczenie ilosci robot

] llos¢ | Krot. | Jedn.

1 Uszczelnienia przy pomieszczeniu kierownika biblioteki 0.437 w seamencie IIA.

1.1 KNR 225/309/1
Ogrodzenia petne z siatki w ramach na stupkach stalowych, budowa
R=0,600 M= 1,000 S=1,000
2'6 = 12,000000
12,00 | 12,00 m2
BC 2/609/1 (1)
Dacieplenie powierzchni cian plytami styropianowymi z wykonaniem wyprawy elewacyjnej z tynku
minerainego Renotherm, klej Renotherm-PS-Dammplattenkieber, tynk Renotherm-M-Komputz - demontaz
6,00*0,60 = 3,600000
3,60/ 3,60/ 0,50 m2
1.2 KNR 231/804/5
Rozebranie nawierzchni, z kostki brukowsj do wykonania siggaczyu do kenalizacji i zjezdzie do garaz
recznie
8,40*0,60 = 5,040000
= 0,000000
504| 5,04 m2
KNNR 6/807/3
Rozebranie ciekdw z elementdw betonowych, podsypka piaskowa, elementy betonowe 20-cm
6,00 = 6,000000
6,00 6,00 m
1.3 KNR 231/802/5
Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego recznie, grubosé¢ podbudowy 15-cm
5,04 = 5,040000
504 | 5,04 m2
1.4 KNR 231/802/6
Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego recznie, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci
padbudowy
5,04+6*0,8 = 8,640000
864| 864 5|/m2
1.5 KNR 201/307/4
Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewdz na odleglosé do 10-m, kategoria
gruntu V-Vl
3,60*1,50*1,60 = 8,640000
8,64 8,64 m3
1.6 KNBK 2/305/3
Umocnienie i zabezpieczenie wykopéw odeskowanie pelne scian wykopow weskoprzestrzen. lub
jamistych balami oraz stemplami z rozbiérka o glebokosci wykopow do 4.0 m (poz 184)
3,60%1,50 = 5,400000
540| 540 m2
1.8 KNR 1901/641/6
Qczyszczenie $cian na glgbokost do 2-cm, miejsca trudnodostepne, powierzchnia ponad 5,0-m2
3,60 = 3,600000
4*1,20*0,40 = 1,920000 |
552| 5562 m2
1.9 BC 2/210M1 {1)
Przygotowanie powierzchni wypelnienie niewietkich ubytkéw zaprawg cementowo-polimerows,
MONOLITH MK 54Z ( 40% powierzchni)
5,52 = 5,520000
552| 552 m2
1.10 ORGB 202/1134/1 {1)
Gruntowanie podiozy, powierzchnie poziome, preparatemn Eurolan 3K 5,52 m2
1.11 ORGB 202/1134/2 (1)
Gruntowanie podlozy, powierzchnie pionowe, preparatem Eurolan 3K druca warstwa 5,52 m2
1.12 KNR 711/602/2 (1)
Wykonanie paséw na poziomie podmundwki mikrozaprawa, Superflex D3 przy pom 0.203
3,60"0,60 = 2,160000
2,16| 2,16 m

Wyoena szacunkowa do ekspertyzy dotyczace|
ustslenia przyczyn wystepowania przeciekéw i
zawilgocenia przegrad budowlanyeh ...




Do punktu 1E Ekspertyzy

strona nr: 2
Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie flosci rob6t llos¢ | Krot. | Jedn.
1.13 KNR 28/2621/6
Whklejenie jednej warstwy taSmy FLEXTEX TDS p.a
3,60+4%1,20 = 8,400000
840| 840 m
1.14 BC 2/125/5
lzolacje i uszczelnienia z dwuskiadnikowej, elastycznej masy Superflax D10, na pow. narazonych na
dziatanie wody bezci$nieniowe], pow. pionowa
3,60%0,80 = 2,880000
288| 288 m
1.16 KNR 28/2621/6
Wkiejenie jedne] warstwy siatk z wibkna szklanego i w izolagje 2,88 m2
1.17 KNNRS 7/507/4
Drobne elementy aluminiowe, progi i listwy oslaniajace - demontaz listwy maskujacej
3,60 = 3,600000
3,60| 3,60 m
1.18 KNNR 7/507/4
Drobne elementy aluminiowe, progi i listwy oslaniajace - montaZ listwew maskujacych fasad ALz09 3,60 2|m
1.19 KNR 202/617/4
Doklejenie pasa folii izolacyjnej EPDM p.a. 3,60 m
1.20 C 1/305/5
Wykonanie izolacji przy uzyciu membrany EPDM przyklejenie membrany na powietzehni pionowej
3,60%0,80 = 2,880000
2,88| 2,88 m2
1.24 C 1/305/5
Wykonanie izolacji przy uzyciu membrany EPDM przyklejenie membrany na powierzchni pionowej z
doszczelnieniem masg uszczelniajgca IMBERAL 2K Winter 26B.
3,60*0,60 = 2,160000
2,16| 2,18 m2
1.21 KNR 28/2621/6
Whklejenie warstwy taémy tasma butylowa EKTOSEAL ENCORS p.a
3,60 = 3,600000
360| 3,80 m
1.22 KNNR 2/604/4 (2)
Izolacja z plyt STYRODUR STYROFOAM 300 SL XPS kiejone na Superflex D10
2,88 = 2,880000
2,88| 2,88 m2
1.23 KNBK 7/105/3
1zolacje z folii PCW izol. przeciwwilg. kubelkowej z PCW
2,88 = 2,880000
2,88 2,88 m2
1.24 KNR 201/320/8 (1)
Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o cianach pionowych, gigboko$é do 6.0-m, kategoria
aruntu lli-IV, szerokosé wykopu 0.8-1.5-m 8,64 m3
BC 2/609/1 (1)
Docieplenie powierzchni §cian plytami styropianowymi z wykonaniem wyprawy elewacyjnej z tynku
mineralnego Renotherm, klej Renotherm-PS-Dammoplattenkieber, tynk Renotherm-M-Komnputz - demontaz
6,00*0,80 = 4,800000
480 4,80 1| m2
1.25 KNR 231115/
Podbudowy z kruszywa naturalnego z domieszkami ulepszajacymi, 1-warstwowe, kruszywo tamane
18%, arubos¢ warstwy po zageszezeniu 15-cm 5,04 m2
1.26 KNR 231/105/1
Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne grubos¢ warstwy po zageszczeniu
) 3-cm 5,04 m2
1.27 KNR 231/105/2
Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie rgczne dodatek za kazdy nastepny 1-cm
grubo$ci warstwy 5,04 7 | m2
1.28 KNR 231/9901/3
Ulozenie kostki brukowej betonowej grubosci 8-cm na podbudowie filtracyjnej., kostka Polbruk
20x16,5-cm, (80% materiatu 2 odzysku) 5,04 m2
1.29 KNR 225/309/2
Qagrodzenia petne z siatki w ramach na stupkach stalowych, budowa, rozebranie 12,00 m2 |

Wycena szacunkowa do ekspertyzy dotyczacej
ustalenia przyczyn wystepowanie przeciekéw i
zawilgocenia pizegréd budowlanych ...



Do punktu 1F Ekspertyzy kablownia (1)

Przedmiar robét

sfrona nr:

Podstawa nakiadu, opis pozygiji, wyliczenie ilosci rob6t

| tose [Krot.|

Jedn.

1 Uszczelnienia i odprowadzenie wody w pomieszczeniu kablowni K14/2

1.1

Kalkulacja indywidualna
Wykonanie dokumentacji proiekiowej wraz z nadzorem autorskim

1,00

element

1.2

KNR 401/211/3
Skucie betonu, glebokosé do 5-cm, do glebokosci izolacji
3*1,10*1,10+10,20°0,80

11,790000

11,79

11,79

m2

1.3

Kalkulacja indywidualna
Ostrozny demonta2 wrstw izolacii podposadzkowej

11,79

m2

1.4

KNR 401/212/3
Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe zbrojone - przegroda C1/23
10,20%(0,15+0,15)*0,60+3*1,10*

1,10*0,30 = 2,925000

2,93

2,93

m3

1.5

KNR 201/307/4
Roboty ziemne z przewozem grunfu taczkami, odspojenie i przew6z na odleglosé do 10'm,
kategoria gruntu V-VI

10,20*1,00*0,60+3%1,10*1,10*0,60 = 8,298000

8,30

8,30

m3

16

KNNRW 3/104/5
Wykopy nieumocnione wewnatrz remontowanego budynku, usuniecie ziemi z piwnicy
8,30+2,93+11,79*0,065*1,12 = 12,088312

12,09

12,09

m3

1.7

Kalkulacja indywidualna
Dodatek do wykonania wykopu dla studni 81 z uzyciem wiertnicy geotechniczne]

element

18

KNR 231/115/1
Podbudowy z kruszywa naturalnego z domieszkami ulepszajgcymi, 1-warstwowe, kruszywo
tamane 18%, arubo$é warstwy po zaceszczeniu 15-cm

11,79

m2

1.9

KNNR 1/617/4
Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wykopu grunt kategorii IV DNS00 ze
szczelna kineta

2,00

1.10

KNNR 1/617/4
Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wykopu grunt kategorii IV - Studnla typu
Tegra500 z podizczeniem compy oraz montazem sycnalizatora napetnienia p.a.

1,00

KNR 508/301/8
Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny, osprzet przykrecany do konsolek
osadzonych w podiozu ceglanym, wykonanie lepych otwordw mechanicznie

KNR 508/404/1
Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcja, zabetonowanie w gotowych
otworach, masa do 10-kg

KNRW 508/407/1
Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach, wytzcznik nadoradowy, 1 biegunowy

KNRW 508/209/3
Przewody uldadane w tynku, kabelkowe piaskie, podtoze betonowe, do 7,5-mm2

20,00

KNNR 11/703/4 (1)
UtoZzenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych, prostych, Dn-100-125-mm, Dn-100-mm

4,66*2 = 9,320000

9,32

9,32

KNR 401/108/6
Zakup i przywoz 2wiru na miejsce budowy samochodami samowytadowczymi do 1-km
12,09%(1/1,60}-3*0,25%0,25*

3,14*1,10 = 6,908625

6,91

6,91

m3

1.7

KNR 401/108/8
Przywb6z 2wiru na miejsce budowy samochodami samowyladowcezym, dodatek za kazdy
nastepny 1-km

6,91

12

m3

Wycena szacunkowa do ekspertyzy dotyczgee]

ustalenia przyczyn wysigpowania przeciekow i
zawilgocenia przegrad budowlanych ...




Do punktu 1F Ekspertyzy kablownia {1)
strona nr: 2

Podstawa naldadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci rob6t Hosé | Krot. Jedn.

1.18 KNR 201/320/8 (1)
Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o &cianach pionowych, ghebokos¢ do 6.0-m,
katecoria gruntu 11I-IV 6,91 m3

1.19 KNR 201/320/8 (1)
Reczne zasypywanie wykopow liniowych o scianach pionowych Zwirem z ubiciem co 15 cm
p.a.
12,09*(1/1,60)-3"0,25*0,256*
3,14*1,10

6,908625
6,91 6,91 m3

1.20 KNR 201/320/3 (1)
Reczne zasypywanie wykopow liniowych o scianach pionowych z zageszczeniern co 15 cm,
giebokos¢ do 1.5-m, kategoria gruntu V-Vi, szerokos¢ wykopu 0.8-1.5-m
12,09*(1/1,60)-3*0,25*0,28*
3,14*1,10 = 6,908625
6,91 6,91 m3

1.21 KNR 401/203/3
Uzupetnienie elementow kanstrukcyjnych z betonu monolityeznego, niezbrojone Sciany o
grubosci ponad 20-cm
10,20*0,30*0,60+3*0,6 = 3,636000
3,64 3,64 m3

1.22 KNR 401/202/3 (1)
Przygotowanie i montaz zbrojenia, prety Fi 10-14-mm, ctadkie 60,00 kg

1.23 BC 2/301/1
Izolacje i uszczelnienia z masy elastycznej na pow. narazonych na dziatanie wilgoci
gruntowej, pow. pozioma, warstwa grubosci 2-mm
11,78-3*3,14*0,250,25 = 11,201250
11,20| 11,20 m2

1.24 KNBK 7/116/5 (1)
lzolacja szczelin dylatacyjnych przy scianach studni izolacyjng masa peczniejgcg ADEKA
P-201
3,14*2*0,25*3 = 4,710000
4,71 4,7 m

1.25 KNR 222/1003/2
Posadzka betonowa grubosci 5-cm zatarta na gladko
R=0,955 M= 1,000 S=1,000 - 11,20 m2

1.26 Kalkulacja indywidualna
Wykonanie instalacji wody do odprowadzenia wody ze studni S3 do studni zbiorczej w

pomieszozeniu centrali klimalyzatorow 1,00 element
1.27 Kalkulacja indywidualna

Qplata za kontener do 6 m3 1,00 szt
1.28 KNR 401/108/6

Wywoz samochodami samowviadowczymi do 1-km gruzu i ziemi 6.91 m3
1.29 KNR 401/108/8

Wyw6z samochodami samowytadowczymi dodatek za kazdy nastepny 1-km 6,91 [14,00 [ m3
1.30 Kalkulacja indywidualna

Olata za utylizacje 6,91 m3

Wycena szacunkowa do ekspertyzy dotyczacej
ustalenia przyczyn wystepowania przeciekow i
zawilgocenia przegréd budowlanych ...




Do punkiu 2 Ekspertyzy segment IA poziom -1
strona nr:

Przedmiar robét

Podstawa nakiadu, opis pozycji, wyliczenie flosci rabot | llosé ]Krot.l Jedn,

1 Etap | - Likwidacja studzienki przy hydrancie w osi 4
R=1,500 M=1,000 S=1,000

1.1 BC 2f207/4
Reczne wykucie drobnych elementéw stalowych klapa rewizyin 1,00 szt

1.2 BC2M21/2
Przygotowanie podioZy pod wykonanie tynkéw renowacyjnych, wykucie spoin na gteboko$§é
2:cm i oczyszczenie muru
(0,3*2+0,40*2)*0,75 = 1,050000
1,05 1,05 m2

1.3 BC2/124/3 (1)
Prace wykoriczeniowe przy tynkach renowacyjnych, gruntowanie powierzchni
1.05+0,40*0,35 = 1,190000
1,19 1,19 m2

1.4 BC 2/301/5
lzolacje i uszczelnienia z zaprawy Monolith RM2 pow. narazonych na dziatanie wody
ci$nieniowej, pow. pozioma, warstwa grubosci 2,5-mm
0,40*0,35 = 0,140000
0,14 0,14 m2

1.5 BC 2/301/6
Izolagje i uszczelnienia z zaprawy Monolith RM2 pow. narazonych na dzialanie wody
ciénieniowej, pow. pozioma, warstwa grubosci 2,5-mm 1,06 m2

1.6 BC2/125/7
lzolacle i uszczelnienia z mieszankimikrozaprawy Intrasit DS1 . pow. pionowa, warstwa 1,05 m2

1.7 BC 2/125/6
lzolacje i uszczelnienia z z mieszankimikrozaprawy Intrasit DS1, na pow. narazonych na
dziatanie wody ciénieniowe], pow. pozioma 0,14 m2

1.8 BC 2/125/6
Izolagje | uszczelnienia z zaprawy RZ1 55HSP na pow. narazonych na dziatanie wody
cishieniowe], pow. pozioma 1,06 m2

1.9 BC 2/301/5
Izolacje i uszczelnienia z zaprawy RZ1 56HSP pow. narazonych na dziatanie wody
ci$nieniowej, pow. pozioma, warstwa grubosci 2,5:-mm
0,400,35 = 0,140000
0,14 0,14 m2

1.10 KNR 401/203/3
Uzupetnienie elementow konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, niezbrojone Sciany o
grubosci ponad 20-cm
0,350,7*0,65 = 0,159250
0,186 0,16 m3

1.11 KNR 29/635/4
Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii SuperfiexD3,
gruntowanie Eurolanem TG2, recznie
0,50*0,60 = 0,300000
0,30 0,30 m2

1.12 KNR 29/640/1
Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii Superflex,

szpachlowania masa SuperflexD3 0,14 m2
1.13 KNRW 401/324/2

Obsadzenie drobnych elementow, w Scianie pod hydrantem drziczek rewizyjnych 1,00 szt
1.14 KNR 1323/702/8 )

Uzupelinienie posadzki z pojedynczych plylek gresowych 4,00 szt

1.15 KNR 401/707/4 (1)
Wykonanie tynkéw uzupelniajacych zwyklych kategorii lll w réznych miejscach na murach
(Scianach) ceclanych lub betonowych, zatoki {fasety) 210 m

1.16 KNR 401/709/7
Uzupetinienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kategorii lHl (powierzchnia do 0,5:m2),
podioze z cealy, pustakédw ceramicznych, betonu; zaprawa cementowa, $ciany 4,00 szt

Wycena szacunkowa do ekspertyzy dotyczacej
ustalenia przyczyn wystepowania przeciekéw i
zawilgocenia przegréd budowlanych ...




Do punktu 2 Ekspertyzy segment A poziom -1

strona nr: 2
Podstawa nakfadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robtt I llosé I Krot.[ Jedn.
2 Etap Il - Izolacja dylatacji w osl 4 od strony pélnocnej i §cian fundamentowyvch w osi B5 pomiedzy osiami 4-6
2.1 Kalkulacja indywidualna
Wykonanie projektu naprawy uszczelnienia wraz z nadzorem autorskim 1,00 element
2.2 KNR 225/309/1
Ogrodzenia petne z siatki w ramach na stupkach stalowych, budowa
R=0,600 M=1,000 S=1,000
(8,0+8,00)*2,0 = 32,000000
32,00 32,00 m2
2.3 KNR 231/804/5
Rozebranie nawierzchni, z kostki brukowe] do wykonania siegaczyu do kanalizacji i
Zjezdzie do garaZ recznie
6,50*4,50 = 20,250000
6,40*0,80 = 5,120000
34,37 34,37 m2
2.4 KNR 231/802/5
Rozebranie podbudowy, z kruszyws kamiennego recznie, grubosé podbudowy 15-cm
34,37 = 34,370000
) 34,37 34,37 m2
2.5 KNR 231/802/6
Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego recznie, dodatek za kazdy dalszy 1-cm
grubosci podbudowy
29,25 = 29,250000
29,250 29,250 5[m2
2.6 KNR 201/307/4
Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewdz na odlegiosé do 10-m,
kategoria gruntu V-VI|
(4,50+(3,10+3,10)/2*(1,60+
3,10)/2)*6,20 = 73,067000
1,60*1,60*1,50 = 3,840000
6,40%0,80*0,70 = 3,584000
80.49 80,49 m3
2.7 KSNR 11/405/1
Studnie tymczasowe do odwodnienia wykopu studni), Fi-800-mm, gleboke§é do 2,0-m 1,00 szt
2.8 KNR 401/108/6
Wywéz samochodami samow dadowczymi do 1-km, arunt kategorii Il 80,49 m3
2.9 KNR 401/108/8
Wywdz samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1-km
80,49 = 80,490000
80,49 80,49 14,00 [ m3
2.10 KNBK 2/305/3
Umocnienie i zabezpieczenie wykopow odeskowanie petne $cian wykopow
waskoprzestrzen. lub jamistych balami oraz stemplami z rozbiérka o glebokosci wykopow
do 4.0 m (poz 184)
6,20%(4,50+(3,10+3,10)/2+
(1,60+3,10)/2) = 61,690000
61,69 61,69 m2
2.11 KNR 1901/641/6
Oczyszczenie $cian na glebokos¢ do 2-cm, miejsca frudnodostepne, powierzchnia ponad
5,0-m2
(6,20+0,60+0,60)*0,60*2 = 8,880000
(4,50+0,90)*(0,60+0,60+0,60) = 9,720000
18,60 18,60 m2
2.12 BC 221011 (1)
Przygotowanie powierzchni wypetnienie niewielkich ubytkéw zaprawg
cementowo-polimerowg MONOLITH® MK 542
18,60 = 18,600000
18,60 18,60 m2
2.13 ORGB 202/1134/1 (1)
Gruntowanie podiozy, powierzchnie poziome, preparatem Eurolan 3K 18,60 m2
2.14 ORGB 202/1134/2 (1)
Gruntowanie podioZy, powierzchnie pionowe, preparatem Eurolan 3K druca warstwa 18,60 m2

Wycena szacunkowa do ekspertyzy dotyczacej
ustalenia przyczyn wystepowania przeciekéw i
zawilgocenia przegrod budowlanych ...



Do punktu 2 Ekspertyzy segment IA poziom -1

strona nr;

3

Podstawa naktadu, opis pozyciji, wyliczenie ilo&ci robét

llosé

Krot.

Jedn.

2.15

KNR 711/602/2 (1)
Wykonanie pasdw na faselach z mas zywicznych, grubos¢ warstwy 20-mm,mikrozapraws
Superflex D3

4,50+0,90 = 5,400000

5,40

5,40

2.16

KNR 28/2621/6
Wklejenie jedne] warstwy tasmy TDS na faselach

5,40

m2

2.17

KNBK 7/116/5 (1)
lzolacja szczelin dylatacyjnych, pionowych izolacyjng masg peczniejaca ADEKA P-201
6,20+0,60+0,60 = 7.400000

7,40

7,40

2.18

BC 2/125/5

Izolacje i uszczelnienia z dwusktadnikowej, elastycznej masy Superflex B10, na pow.

narazonych na dziatanie wody bezci$nieniowej, pow. pionowa
(6,20+0,60+0,60)*0,60"2
(4,50+0,90)*(0,60+0,60+0,60)

8,880000
9,720000

18,600

18,600

m2

2.19

KNR 28/2621/6
Wklsjenie jedne] warstwy siatk z wikna szklaneco i w izolacje

18,60

m2

2.20

KNNR 2/604/4 (2)
tzolacja z plyt STYRODUR STYROFOAM 300 SL XPS klejone na Superflex D10
18,60 = 18,600000

18,60

18,60

m2

2.21

KNBK 7/105/3
lzolacje z folii PCW izol. przeciwwilg. kubelkowej z PCW
6,20"(4,50+0,90) = 33,480000

33.48

33,48

m2

2.22

KNNR 11/703/4 (1)
UtoZenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych, prostych, Dn-100-125-mm, Dn-100-mm

33,40

223

KNNR 1/617/4

Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wykopu grunt kategoril IV - Studnia typu
Tegra600 z elastycznym podigczeniem pompy oraz montazem sygnalizatora napeinienia
p.a.p.a

1,00

224

NR 508/301/8
Przygotowanie podioZza pod osprzet instalacyjny, osprzet przykrecany do konsolek
osadzonych w podiozu ceulanym, wykonanie $lepych otworéw mechanicznie

225

KNR 508/404/1
MontaZ skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcjg, zabetonowanie w
gotovych otworach, masa do 10-kg

1

2.26

KNRW 508/407/1
MontaZ osprzetu modutowego w rozdzielnicach, wylacznik nadpradowy, 1 biegunowy

2

szt

227

KNRW 508/209/3
Przewody ukiadane w tynku, kabelkowe piaskie, podioze betonowe, do 7,5-mm2

15,00

228

KNKRB 1/450/1 (1)
Studzienki potaczeniowe drenazowe w dnig wykopu Fi nom. 315 mm

3,000

szt

2.29

KNNR 4/203/1
Rurociqai z PVC kanalizacyine w aotowych wykopach, na welsk, FI-60-mm

6,20

|
2.30

KNNR 4/1422/5
Whiecie do studni rewizyjne] $cieku rurv fi 160 p.a.

4,00

szt

2.31

KNNR 4/1422/5
Whiecie do studni rewizyinej kanalizacji cpadows] rura pev Fi 80 p.a.

1,00

232

KNR 401/108/6
Zakup i przywbz 2wiry na mig/sce budowy samochodami samowyviadowczymi do 1:+km

80,49

m3

I 2.33

KNR 401/108/8
Przywéz Zwiru na miejsce budowy samochodami samowyladowczym, dodatek za kazdy
nastepny 1-km

80,49

12

m3

[2.34

KNR 201/320/8 (1)
Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o scianach pionowych, glebokos$é do 6.0-m,
katecoria gruntu HI-IV

80,49

m3

2.35

KNR 231/115M1
Podbudowy z kruszywa naturalnego z domieszkami ulepszajgcymi, 1-warstwowe,
kruszywo famane 18%, grubosc warsiwy po zaoeszczeniu 15-cm

34,37

m2

Wycena szacunkowa do ekspertyzy dotyczacej

ustalenia przyczyn wystepowania przeciekéw i

zawilgocenia przegrad budowlanych ...



Do punktu 2 Ekspertyzy segment |A poziom -1

strona nr: 4

Podstawa naldadu, opis pozyciji, wyliczenie ilosci robot llos¢ | Krot. Jedn,

2.36 KNR 231/105M1

Warsiwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne grubo$é warstwy po

Zzageszczeniu 3-cm 34,37 m2
2.37 KNR 2311105/2

Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie rgczne dodatek za kazdy

nastepny 1-cm grubosci warstwy 34,37 7im2
2.38 KNR 231/9901/3

Ulozenie kostki brukowej betonowej grubosci 8:cm na podbudowie filtracyjne;j., kostka

Polbruk 20x16,5-cm, (80% materiatu z odzysku) 34,37 m2
2.39 KNR 225/309/2

Oarodzenia peine z siatki w ramach na stupkach stalowych, budowa, rozebranie 32,00 m2

Wycena szacunkowa do ekspertyzy detyczscej
ustalenia przyczyn wysiepowania przeciekow i

zawilgocenia przegréd budowlanych ...



Kosztorys WZIKS of 4.bem BiMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2020

(lic. 0005A530)
2
Przedmiar robét
Nr Podstawa . Opls robét HoSé
Kosztorys Wycena szacunkowa do zakresu rob6t naprawczych ujetego w "robotach
| |uzupeiniajgcych”: uszczelnlenia w osi 4 § w osi B2
1 [Element |izolac]a przy wejéciu bocznym do budynku w osi 4 | osi B2
1.1 KNR 225/309/1 |Ogrodzenia peine z blachy faldowe; ocynkowanej na stupkach stalowych, budowa | m2 25, 250
1.2 KNR 231/804/5 ]Rozebramg nawierzchni, z kostki brukowe] - opaska | chodniki | 16,80
13 KNR231180215 |Rozebranie podbudowy, 2 kruszywa kamiennego recznie, grubosé podbudowy 15°cm | 16,80
14 KNR 231/802/6 Rozebrame podbudowy, z kruszywa kamiennego recznie, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci podbudowy 2 | 16,80
1.5 |KNR201/307/4 Roboty Ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie iprzewéz na odlegloéé do 10°'m, kategoria gruntu V- M
i _____ |Wykopy liniowe do 1m glebokosci | 15,50
16 |KNR201/327/2 Analogia -Umoacnlenle $clan wykopdw pod obiekty specjaine w gruntach nawodnionych, umochienie bafami
| .drewnianymi gebokos¢ wykopu do 3.0°'m, kategoria gruntu li-IV - | 21,00
1.7 Kalkulacja |demontaz pasa 80 cm izolacji termicznej - '
lindywidualna 16,80
1.8 |KNR 1801/641/6 | Oczyszezenie $cian na ) glabokosé do 2 cm, miejsca trudnodostepne, powierzchnia ponad 5,0 m2 2 | 16,80,
19 |[KNR401/7221 Przecieranis istnigjgcych tynkéw zewngtrznych, analogia wypetienie ubytkéw tynku zapraws cementowo -
(1) |polimerowg MONOLITH MK 542 (40% powierzchni) 6,72
1.10 KNR208/635/1 | Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii Superfiex-10, gruntowanie Eurolanem 3K,
| [recznie - 2 krotne S | 16,80
111 E(Z?R 741/60211 Wykonanie pasow na poziomie podmuréwki mikrozaprawa Superfiex D3 430
1.12 |KNR 28/2621/8 'Wkielenls jednej warstwy tasmy TDS na faselach - mb | 21,00
1.13 [KNR29/641/3 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii Superflex-10, uszczelnienie masa Superfiex-D10
| powierzchni poddanych dziatanlu wody dzialajacej bez ciénienia 16,80
1.14 KNR 28/2621/6  wkicjenie jednej warstwy snatkl na §cianach | 16,80
1.156 KNNR 7/507/4 | Drobne elementy aluminiowe, progi i listwy ostaniajace Demontaz i ponowny montaz listew metaluwych na elewacji m | 18,00
1.16 KNR 202/617/4 Analogla doklejenie pasa folii izolacyjnej EPDM | 21,00
1.47 [TZKNBK Analogia Wykonanie lzolacjl z membrany EPDM na powierzchni pionowej |
7H053 } - | 16,80
1.18 KNR 28/262116 Analogla wiiejenie tasmy butylowej EKTOSEAL EN ENCORS 4,20
1.19 g;NR 2/604/4 Izolac;a z plyt STYRODUR STYROFOAM 300 SL XPSkiejone ha Superfiex D10 I,
1.20 |KNNR 2/601/7 Anabgla ulozenie folii kubetkowe)
M 16,80/
1.21 KNR 201/320/3 chzne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych, glebokos¢ do 1.5'm, kategoria gruntu V-VI,
{1 |szeroko8¢ wykopu 0.8-1.5'm . 15,50
1.22 KNR 23174141 |Podbudowy z kruszyw, | pospblka warsiwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20°cm 'm2 | 16,80
1.23 |KNR 231/9901/3 Zeszyt § 1994r. Nawierzchnie d drogowe z kostki brukowej betonowe] grubosci 8 cm na podbudowie fittracyjnej.,
|kostka dwuteownik 20x18,5 cm, warstwa filiracyjna gruboSei 20°cm, kostka z rozbiorki 16,80
1.24 KNR 225/300/2 Ogrodzema petne z blachy faldowq ocynkowanej na stupkach stalowych, rozebranie 250
1.25 !KNR 226110211 Montaz |demontaz obiektéw kontenerowych, monta2- Analogia - koszt zaplecza 1

Wycena szacunkows do zakresu robét
naprawczych ujetego w "robotach
uzupetniajgcych™ uszczelnienia w 0si 4 i w osi B2



