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Imie i nazwisko projektanta

BPP 283/83

numer uprawnien budowlanych

MAP/BO/0486/06

numer cztonkowski izby zawodowej

Krakéw, dnia 30.11.2021

OSWIADCZENIE
autora ekspertyzy techniczno-budowlanej

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (Dz. U. z 2010 r Nr 243, poz. 1623 z pdzniejszymi
zmianami)

oswiadczam, ze ekspertyza techniczno-budowlana

dot. wystepowania zawilgocenia i przeciekéw przegréd
budowlanych wraz z okresleniem koncepcji naprawy
w budynku Wydziatu Zarzgdzania i Komunikacji Spotecznej UJ
przy ul. Stanistawa t.ojasiewicza 4 w Krakowie

zostata sporzadzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
zasadami wiedzy techniczne;.

Wyrazam zgode na przeniesienie praw autorskich, majatkowych i
zaleznych praw autorskich do niniejszej ekspertyzy na rzecz
Uniwersytetu Jagielloiiskiego.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAP-8QN-EBQ-TWK *

Pan Marek Wilk o numerze ewidencyjnym MAP/BO/0486/06

adres zamieszkania ul. Beskidzka 35/46, 30-611 Krakéw

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-10-07 roku przez:

Mirosiaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisle elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci

elekvonicznej opatrzone bezplecznym podplsem elektronicanym weryfil ym przy g Y kwalifik go certyfikatu sg
T zne pod wzgledk kutkéw prawnych dok opatrzonym podpisami wilasnoreczmnymi.)
* Weryfikacje pop sci danych w ). $wiadczenlu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na

stronie Poiskiej 1zby Inzynleréw Budownlctwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig 2 biurem wiasciwe]j Okregowej Izby Indynieréw
Budownictwa.



L PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA:

Przedmiotem niniejszej ekspertyzy jest:

1. Inwentaryzacja oraz opisanie przyczyn zawilgocenia i przeciekéw przegréd budowlanych

i elewacji wraz z okresleniem technologii wykonania napraw lub zastosowania rozwigzan
technicznych zabezpieczajacych przed przeciekami wody:

A) przy wejsciu do budynku na zaplecze biblioteki w segmencie 1A

B) przy pokoju 0.437 w segmencie lIA

C) przy pomieszczeniu wodomierza C1/23 w segmencie 1IB

D) przy sali 0.307 w segmencie llIC

E) przy pomieszczeniach 0.203 i 0.204 w segmencie llI1A

F) w pomieszczeniu kablowni K14/2 w segmencie IC

oraz sprawdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg budowlana.

2. Ustalenie przyczyn wystapienia wody gruntowej w studzience rewizyjnej w holu
rekreacyjnym K12/4 na poziomie -1 w segmencie IA wraz okresleniem technologii
wykonania napraw lub zastosowania rozwiazar technicznych .

3. Okreslenie szacunkowego kosztu sporzadzenia niezbednej dokumentaciji technicznej i
wykonawczej dla napraw w zakresie ujetym w punktach 1, 2.

4. Okreslenie szacunkowego kosztu wykonania napraw.

Opracowanie niniejsze zostato sporzadzone w oparciu o:

- Umowe z dnia 15 pazdziernika 2021

- Wizje lokalne

- Odkrywki wykonane w segmencie lIA, IIB, IlIA, HIIC.

- Pomiary wilgotnosciowe przegréd budowlanych.

- Prawo Budowlane Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r, stan na 22 czerwca 2018 Dz. U. poz.

1202

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690),

- Dokumentacje powykonawczg konstrukcyjno-budowlang wykonang w grudniu 2008 r przez
Agencje Projektowg Architektury "EKSPQ" s.c

- Dokumentacje powykonawczg ,Plan Zagospodarowania Terenu” w zakresie branzy Sieci
Zewnetrznych i Infrastruktury Technicznej wykonang w grudniu 2008 r przez Agencje
Projektowg Architektury "EKSPQO" s.c

- Dokumentacje powykonawczg uszczelnienia przeciekéw w obrebie kondygnacji
piwnicznej i parteru budynku Wydziatu Zarzadzania i Komunikacji Spotecznej UJ wykonang
przez Przedsiebiorstwo Budowlane Megabud w roku 2015.

- Inwentaryzacje infrastruktury technicznej w zakresie instalacji kanalizacyjnych z zasobéw
Giéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii opublikowana na stronie www.geoportal.gov.pl

- L. Czarnecki, J. Skwara, ,Naprawa rys konstrukgcji zelbetowych metodsg iniekc;ji”
Ogéinopolska Konferencja ,Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukgcji”, Ustron 1998.

- Pogorzelski J.A., Zagadnienia cieplno-wilgotno$ciowe przegréd budowlanych,
Budownictwo ogélne, tom 2, Warszawa 2005

Przyjeto oznaczenia elementoéw budowlanych wystepujace w powykonawczej dokumentacii
budowlane;j.



lLA. USTALENIE PRZYCZYNY | ZAPROPONOWANIE KONCEPCJI NAPRAWY USTERKI
POLEGAJACEJ NA ZAWILGOCENIU PRZEGROD BUDOWLANYCH PRZY WEJSCIU DO
BUDYNKU NA ZAPLECZE BIBLIOTEKI W SEGMENCIE lIA.

1.A1. Lokalizacja i konstrukcja przegréd.

Wejscie do budynku na zaplecze biblioteki znajduje sie w segmencie llA w osi 17" pomiedzy
osiami C1 — C3.

Przegrode zewnetrzng w osi 17" stanowi witryna aluminiowa oznaczona jako ALz30 z
wbudowanymi drzwiami dwuskrzydiowymi prowadzacymi do korytarza w ciggu
komunikacyjnym.

Po obu stronach od wejscia znajdujg sie¢ pomieszczenia wydzielone od zewnatrz $ciankami
aluminiowymi oznaczonymi jako ALz29 (po lewej stronie) oraz ALz31(po stronie prawej).
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Zewnetrzne Sciany nosne pod konstrukcjami aluminiowymi stanowig $ciany betonowe
Sz10A,

Zewnetrzne Sciany nosne sg posadowione na betonowych fawach fundamentowych 30x60
cm.

Poziom posadowienia taw wynosi 207,50 m n.p.m (-1,45 m p.p.t.).

Przekroje warstw przegréd budowlanych: .
SZ10A — SCIANA ZEWNETRZNA PODZIEMIA W CZESCI ZASYPOWEJ

0,02 cm - folia budowlana ochronna

8,0 cm - izolacja termiczna-styropian Styrohart klejony
do glebokasci 1,2 m

0,3 cm - izolacja icopal "Primer" na zagruntowanym
podiozu + papa termozgrzewalna

30,0 em - sciana zelbetowa fundamentowa

0.2 cm - izolacja icopal "Primer” do poziomu =1,2 m

SZ07 — SCIANA ZEWNETRZNA WRSTWOWA (PARTER)

o T 7]~ 4,0 cm- phyty z piaskowca na kotwach systemowych
e /. 2,0 cm - pustka powietrzna
& &9, 13,0 cm -wetna Rockwool Fasrock z powtoka,
e ‘ wiatroizolacvina
4, 30,0 cm - $ciana ceramiczna
2 .
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0,5 cm - wyktadzina pvc

0,5 cm - podktad samopoziomujacy Optiroc

| 6,0 cm - fibrobeton (b20) 0,02 cm - tolia budowlana
8.0 cm - styropian Styrohart 120

15,0 cm - piyta Zelbetowa podposadzkowa zatarta

N
P
- 0,04 cm - folia budowlana
/ 10,0 cm - beton podktadowy zatarty pod folig
/|
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Kotwienie konstrukgji aluminiowych fasad ostonowych wykonano kotwami stalowymi i
tacznikami aluminiowymi do konstrukcji §cian zelbetowych.

Izolacje wodne i przeciwwilgociowe stanowia obrobki blacharskie, uszczelki systemowe,
masa silikonowa, folia EPDM, paro-izolacja.



KOTWIENIE | USZCZELNIENIE PRZEGRODY ALUMINIOWEJ ALz30
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KOTWIENIE | USZCZELNIENIE PRZEGRODY ALz31
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1.A.2. Uszkodzenia przegréd budowlanych

Stwierdzono zawilgocenie warstwy podposadzkowej w korytarzu przy wejsciu i w
pomieszczeniu 0.436 oraz zawilgocenie zewnetrznej §ciany ceramicznej w strefie
przypodtogowe;.

Stwierdzono miejscowy brak wywiniecia folii i jej zakoriczenie pod obrébka okapowa.
Wystepujg takze liczne uszkodzenia mechaniczne folii EPDM.

1.A3. Okreslenie przyczyn powstania uszkodzeii.

1.A.3.1. Odkrywka - inwentaryzacja

Wykonano w dniach 06 — 07 listopada 2021 odkrywke przy $cianie w osi 17" od osi C2 do osi
C3 na gtebokosé odsadzki tawy fundamentowe;.

@ © i




Grunt przy fundamencie skfada sie z ziemi nasypowej z udziatem gruzu budowlanego.

W dniu 06 listopada 2021 w wykopie pojawita sie woda gruntowa na poziomie odsadzki
fundamentu i nastapit intensywny systematyczny jej naptyw.

W dniu 07 listopada poziom wody ulegt podwyzszeniu o 14 cm do wysokosci -0,65 m p.p.t..
W dniu 10 listopada 2021 odnotowano zwierciadto wody w wykopie na poziomie —0,35 m

p.p.t.
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Po wykonaniu odkrywki stwierdzono wykonanie:

- $cian betonowych do poziomu +0,02 m p.p.t

- $ciany ceramicznej powyzej poziomu +0,02 m p.p.t

- uszkodzenie folii EPDM izolacji fasady aluminiowej ALz31

- izolacji powlokowej na $cianie betonowej do poziomu fundamentu

- izolacji termicznej ze Styroduru XPS od odsadzki tawy fundamentowej do poziomu +0,05 m
- utozenie na luzno folii budowlanej na warstwie styroduru

1.A.3.2. Pomiary wilgotnosci przegréd budowlanych.

Pomiar poziomu wilgotno$ci masowej wykonano za pomocg bezinwazyjnego
wilgotnosciomierza z sondg dielektryczng Trotec BM31.

Pomiar wilgotno$ci powierzchniowej wykonano miernikiem wilgoci LaserLiner MoistureFinder
Compact.

Ze wzgledu na zainstalowanie w pomieszczeniu osuszacza, a zwigzku z tym niemiarodajne
warto$ci temperatury i wilgotno$ci wzglednej przyjeto dla wynikéw pomiaréw wspétczynnik
przeliczeniowy = 1,00.

Pomiary wilgotno$ci wykonano w dniu 21 listopada 2021 na ceramicznej $cianie zewnetrznej
pomieszczenia 0.436 na poziomie posadzki co ~25 cm od osi C3 w kierunku osi C4 z
przesunieciem w gére o 20 cm.

11



Pomiary wilgotno$ci masowej:

® 0,00 [0,25 [0,50 [0,75[1,00 [1,25 [1,50 [1,75 [1,90
v
+0,00 [84[87[83[85[87[82]82]85] 82
+0,20 [56(56(57[58]61[62]64]62] 61
+040 [45[42[44[47] 50| 49| 48| 49| 48
Pomiary wilgotnos§ci powierzchniowej:

» [0,00(0,25[0,50[0,75] 1,00 1,25 [ 1,50 [ 1,75 | 1,90
v
+0,00 [9,4[94[90[92] 948995 98] 96
+0,20 [52(53|54(55|58|59|61]59] 56
+0,40 [38(39(41[44| 47| 44| 45| 46| 45

Pomiary wilgotnosci wykonano w dniu 21 listopada 2021 na posadzce przy $cianie
zewnetrznej co 50 cm od osi C3 w kierunku osi C4 z przesunieciem do $rodka o 50 cm.

Pomiary wilgotno$ci masowe;:

» 10,00(0,50] 1,00 | 1,50 | 1,90
»

+0,00 [85[83] 87 [ 82 [ 84
+0,50 | 8,4 58] 6,1 | 56 | 52
+1,00 |86 (52| 58 | 57 | 4,7
+1,50 |79 (54| 50 | 44 | 49

12




+2,00 [82[53 45 | 44 | 44
+250 |84 |53 | 44 | 44 | 44
+3,00 |83 (53| 45 | 43 | 43
+350 [ 8,4 (53| 43 | 43 | 42

Pomiary wilgotnosci powierzchniowej

» [0,00[0,50] 1,00 | 1,50 | 1,90
>

+0,00 [9,4[9,0] 92 ] 94 [ 96
+0,50 [ 85|54 | 58 | 54 | 56
+1,00 [ 8,3[56] 57 | 58 | 57
+1,50 (8,251 44 | 49 | 50
+2,00 [85[54| 45 | 44 | 44
+2,50 [ 8,4 |54 45 | 43 | 44
+3,00 [82 53] 43 | 43 [ 44

+3,50 |82 (53| 43 | 43 | 4,2

Na podstawie literatury naukowo-technicznej przyjeto nastepujace przedzialy ze wzgladu na
zawilgocenie masowe (Wm):

Wm= 0 - 3% - przegrody budowlane suche

Wm= 3 - 5% - przegrody o dopuszczalnej wilgotnosci

Wm= 5 - 8% - przegrody o podwyzszonej wilgotnosci

Wm= 8 - 12% - przegrody zawilgocone

Wmz 12% - przegrody budowlane mokre

Wilgotno$¢ masowa sciany zewnetrznej w pomieszczeniu o wartosci powyzej 8%
charakteryzujace zawilgocone przegrody budowlanej wystepuje w strefie przyposadzkowej i
maleje ku gérze do poziomu ponizej 5% na wysokosci ~50 cm powyzej posadzki.

Podobnie ksztaltuje sie wilgotno$¢é powierzchniowa co jednoznacznie wskazuje ,zrédio”
zawilgocenia czyli nieszczelno$é na poziomie ,0”

Rozkiad wilgotnos$ci w obrebie posadzki wskazuje, ze nie wystepuje napér wody od spodu i
potwierdza kierunek transportu wody od strony $cian zewnetrznych na poziome ,0".

1.A4. Okreslenie technologii wykonania napraw.

Zaleca sie naprawe powlokowej izolacji zewnetrznej $ciany noénej poprzez wykonanie na
catej powierzchni $ciany do gtebokosci tawy fundamentowej izolacji pionowej z masy
izolacyjnej Superflex 10 co najmniej w dwédch warstwach.

Warstwe izolacji nalezy nanie$é po wczeshiejszym oczyszczeniu powierzchni §ciany i jej
zagruntowaniu.

W pierwszg warstwe izolacji nalezy zatopi¢ warstwe siatki zbrojacej weber PH813,
Grubo$é wyschnietej warstwy Superflex 10 nie moze byé mnigjsza od 4 mm.

Brak szczelno$ci i ciggtosci izolacji w obrebie dolnego mocowania fasady aluminiowej nalezy
wyeliminowaé poprzez przedtuzenie folii izolacyjnej EPDM zamontowanej w dole ramy
przegrody aluminiowej na diugo$¢ minimum 50 cm.

k gczenie folii nalezy wykonaé po zdemontowaniu okapnika oraz zewnetrznej listwy
maskujgcej na zaktad klejony klejem Sure Seal EPDM HP-250 Primer

lub Hertalan.

Koniec folii EPDM nalezy przyklei¢ do izolacji przy pomocy tasmy typu Splice Tape a
nastepnie styk pokry¢é masg izolacyjna Superflex 10.

13
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1.B. USTALENIE PRZYCZYNY | ZAPROPONOWANIE KONCEPCJI NAPRAWY USTERKI
POLEGAJACEJ NA ZAWILGOCENIU PRZEGRODY BUDOWLANEJ PRZY
POMIESZCZENIU KIEROWNIKA BIBLIOTEKI W SEGMENCIE IIA.

1.B.1. Lokalizacja i konstrukcja przegréd.

Pomieszczenie kierownika biblioteki znajduje sie w segmencie IIA pomiedzy osiami 17” - 18.
Sciana zewnetrzna SZ10A posadowiona zostata na fawie zelbetowej 30x60 cm na poziomie
207,50 m n.p.m (—-1,45 m p.p.t.).

Zewnetrzna fundamentowa $ciana betonowa wykonana zostata do wysokoséci +0,02 m p.p.t.
Powyzej tego poziomu wykonano podmuréwke z cegly peinej grubo$é 17 cm.

W $cianie zewnetrznej w osi 18 wbudowana jest fasada aluminiowa oznaczona jako ALz31.

Przegrody wewnetrzne stanowig $ciany dziatowe Sw01.

? ° o
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21}

=

g e ge— KH | K —
B ) T

17



Przekroje warstw przegréd budowlanych:

SZ10A — SCIANA ZEWNETRZNA PODZIEMIA W CZESCI ZASYPOWEJ

0,02 cm - folia budowlana ochronna

8,0 cm - izolacja termiczna-styropian Styrohart kiejony
do glebokosci 1,2 m

0,3 cm - izolacja icopal "Primer" na zagruntowanym
podiozu + papa termozgrzewalna

30,0 cm - sciana zelbetowa fundamentowa

0,2 cm - - izolacja icopal "Primer" do poziomu -1,2 m

C1/27 POSADZKA NA GRUNCIE
|

R RSN 0.5 cm - wyktadzina pvc antyelektrostatyczna
L\\\\\\\\k \\\\\'\Q\\\\'\Q\\\\\ 0,5 cm - podkiad samopoziomujacy Optiroc

o . 6,0 cm - fibrobeton (b20) 0,02 cm -Tolia budowlana
8,0 cm - styropian Styrohart 120

/ S 15,0 cm - phyta zelbetowa podposadzkowa zatarta

s/ // s / ! 0,04 cm - folia budowlana

S s i g v / 10,0 cm - beton poditadowy zatarty pod folie

/
NRRROSRRNERN

\\ \\\ \\\\\\\l

Kotwienie konstrukcji aluminiowych fasad ostonowych wykonano kotwami stalowymi i
facznikami aluminiowymi do konstrukcji $cian zelbetowych.

Izolacje wodne i przeciwwilgociowe stanowig: obrébki blacharskie, uszczelki systemowe,
masa silikonowa, folia EPDM, paro-izolacja.

KOTWIENIE | USZCZELNIENIE PRZEGRODY ALUMINIOWEJ ALz31

0.436 \ 0.437

600 !, 1200 JEDU !, 1200 600 ! 1200 Il 600 Il 1200 | 600 !

® ®
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A - | Bloczki z betonu komorkowego
4 L% r Termarex grub.17 cm
' do wysokosci 87,5 cm

Spandrel
Wycieplenie welng \

Stup aluminiowy “\\: _ Rygiel aluminiowy
k4178428 L?igcsau \\H:M‘ K417942MB SR50
Qkapnik z blachy T ;
powlekane) . Podmurawka—s$ciana_arub.17 cm
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TR~
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1.B.2. Uszkodzenia przegréd budowlanych
Stwierdzono w pomieszczeniu 0.437 zawilgocenie zewnetrznej $ciany ceramicznej w strefie
przypodtogowej oraz zawilgocenie warstw podposadzkowych.

Stwierdzono miejscowy brak wywiniecia folii i jej zakoriczenie pod obrébkg okapowa.
Wystepuija takze liczne uszkodzenia mechaniczne folii EPDM.

1.B.3. Okreslenie przyczyn powstania uszkodzen.

1.B.3.1. Odkrywka — inwentaryzacja

Wykonano w dniach 06 — 07 listopada 2021 odkrywke przy $cianie w osi 18 w obrebie
pomieszczenia 0.437 na gteboko$c odsadzki tawy fundamentowej.

0,436 0.437

c3 c3'
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Grunt przy fundamencie sktada sie z ziemi nasypowej ze znacznym przemieszaniem z
gruzem budowlanym.

W dniu 06 listopada 2021 w wykopie pojawita sie¢ woda gruntowa na poziomie odsadzki
fundamentu i nastapit intensywny systematyczny jej naptyw.

W dniu 07 listopada poziom wody ulegt podwyZzszeniu o ~15 cm.
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Po wykonaniu odkrywki stwierdzono wykonanie:

- §cian betonowych do poziomu +0,02 m p.p.t

- uszkodzenie folii izolacyjnej EPDM fasady aluminiowej ALz31

- izolacji powtokowej na $cianie betonowej do poziomu fundamentu
- utozenie na luzno folii budowlanej na warstwie styroduru

1.B.3.2. Pomiary wilgotnosci przegréd budowlanych,

Pomiar poziomu wilgotno$ci masowej wykonano za pomoca bezinwazyjnego
wilgotno$ciomierza z sonda dielektryczng Trotec BM31.

Pomiar wilgotno$ci powierzchniowej wykonano miernikiem wilgoci LaserLiner MoistureFinder
Compact.

Ze wzgledu na zainstalowanie w pomieszczeniu osuszacza, a w zwigzku z tym
niemiarodajne warto$ci temperatury i wilgotno$ci wzglednej przyjeto dla wynikéw pomiaréw
wspétczynnik przeliczeniowy = 1,00.

Pomiary wilgotnosci wykonano w dniu 20 listopada 2021 na ceramicznej écianie zewnetrznej
pomieszczenia 0.437 na poziomie posadzki co ~30 cm w osi 18 w kierunku od $ciany od
strony pomieszczenia 0.436 w kierunku osi C3” z przesunieciem w goére o 20 cm.

oe LHITLARTTLE T v

Pomiary wilgotno$ci masowej:

> [0,00]0,30[0,60[0,90] 1,20 [ 1,50 [ 1,80 [ 2,10 [ 2,40 [ 2,70 [ 3,00 [ 3,30 | 3,60 |

v

+0,00 [(83[(86(83[85|/85)|82|82]|85|82[85|84]|84]83] 85
+020 |58|57[57|58[61]|62|64)]|60[61]|59]|56([56][57]58
+040 |41]42[44|45] 49|49 |48 49| 48|43 ]|45 ]| 42|44 47
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Pomiary wilgotno$ci powierzchniowe;j:

> 10,00/0,30/0,60[0,90] 1,20 [ 1,50 | 1,80 | 2,10 | 2,40 | 2,70 | 3,00 | 3,30 | 3,60 |

v

+0,00 192(94|90]|92| 95|89 89|92 |89 |90 (92|91 | 89 |89

+0,20 |57(57|57|58| 60| 62|64 62| 61 50 | 58 | 6,1 | 6,2 | 6,3

10,40 |45 |43 |44 47| 46 | 49 | 48 | 47 | 48 | 44 | 47 | 47 | 49 | 48

Pomiary wilgotnosci wykonano w dniu 20 listopada 2021 na posadzce przy Scianie
zewnetrznej co 50 cm od osi C3 w kierunku osi C4 z przesunieciem do srodka o 50 cm.

Pomiary wilgotno$ci masowe;:

» [0,10/0,60] 1,10 | 1,60 [ 2,10 | 2,60 | 3,10 | 3,60
|
+0,50 | 54 (58] 6,0 | 56 [ 52 | 54 | 58 | 6,1

+1,00 | 56|53 | 55 | 55 | 55 | 56 | 52 | 57

+1,50 155|55| 55 | 56 | 49 | 49 | 54 | 5,1

+2,00 |152|52| 46 | 45 | 44 | 42 | 43 | 45

+250 |44 |43 | 44 | 42 | 44 | 44 | 4,3 | 44

+3,00 143|44| 45| 43 | 43 | 43 | 43 | 44

+3,50 (4,243 43 | 43 | 42 | 44 | 43 | 43

Pomiary wilgotno$ci powierzchniowej
» [0,00/0,50] 1,10 [ 1,60 [ 2,10 [ 2,60 | 3,10 | 3,60

>
+0,50 |185|54| 54 | 58 | 61 | 58 | 54 | 56

+1,00 |54 55| 55 | 66 | 57 | 57 | 58 | 57

+1,50 | 5556 | 49 | 49 | 46 | 44 | 49 | 48

+2,00 (46|44 | 44 | 42 | 45 | 45 | 44 | 44

+250 (42|44 | 43 | 43 | 44 | 45 | 43 | 4,4
+3,00 |43|43| 43 | 43 | 44 | 43 | 43 | 44
+350 |43(42| 44 | 43 | 43 | 43 | 43 | 42

Na podstawie literatury naukowo-technicznej przyjeto nastepujgce przedziaty ze wzgladu na
zawilgocenie masowe (Wm):

Wm= 0 - 3% - przegrody budowlane suche

Wm= 3 - 5% - przegrody o dopuszczalnej wilgotnosci

Wm=5 - 8% - przegrody o podwyzszonej wilgotnosci

Wm= 8 - 12% - przegrody zawilgocone

Wmz 12% - przegrody budowlane mokre

Wilgotno§é masowa $ciany zewnetrznej w pomieszczeniu o warto$ci powyzej 8%
charakteryzujgca zawilgocone przegrody budowlanej wystepuje w strefie przyposadzkowej i
maleje ku gérze do poziomu ponizej 5% nha wysokosci ~60 cm powyzej posadzki.

Podobnie ksztattuje sie wilgotnos¢ powierzchniowa co jednoznacznie wskazuje ,zrédto”
zawilgocenia czyli nieszczelnoéé na poziomie ,0”.

Rozkiad wilgotnosci w obrebie posadzki wskazuje, ze transport wody w warstwach

podposadzkowych nastepuje od strony $ciany zewnetrznej.
Badania wilgotnosci wskazuja, Ze nie wystepuje napér wody od spodu.
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1.B.4. Okreslenie technologii wykonania napraw.

Zaleca si¢ naprawe powtokowej izolacji zewnetrznej $ciany noénej poprzez wykonanie na
catej powierzchni §ciany do glebokosci fawy fundamentowej izolacji pionowej z masy
izolacyjnej Superflex 10 co najmniej w dwéch warstwach.

Warstwe izolacji nalezy nanie$¢ po wczesniejszym oczyszczeniu powierzchni Sciany i jej
zagruntowaniu.

W pierwszg warstwe izolacji nalezy zatopi¢ warstwe siatki zbrojgcej weber PH913.
Grubos$¢ wyschnietej warstwy Superflex 10 nie moze byé mniejsza niz 4 mm.

~
“
‘

|

I
taczenie folii EPDM na zakiad 1
min & cm klejem Sure Seal EPDM
HP-250 Primer I

I
$ciana ceramiczna grub. 30 cm ’ N

|
izolacja Superflex10 z widadka z
wiokna szklanego i
folia EPDM
styrodur XPS5100 i

folia kubetkowa

Sciana betonowa grub. 30 cm _

mocowanie stupka [

K417942MB SR50 g} : ==

N

tasma butylowa EXTOSEAL
ENCORS W~~~ 777
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Brak szczelno$ci i ciggtosci izolacji w obrebie dolnego mocowania fasady aluminiowej nalezy
wyeliminowa¢ poprzez przediuzenie folii izolacyjnej EPDM zamontowanej w dole ramy
przegrody aluminiowej na diugo$¢é minimum 50 cm.

W przypadku uszkodzenia folii uniemozliwiajacego pofaczenie nowego pasa folii EPDM z
istniejgcy folig nalezy po weczesniejszym demontazu listwy maskujacej i oczyszczeniu dolnej
powierzchni ramy aluminiowej wklei¢ do niej pas nowej folii EPDM kiejem Hertalan.
taczenie folii nalezy wykonac¢ po zdemontowaniu okapnika oraz zewnetrznej listwy
maskujgcej na zaktad klejony klejem Sure Seal EPDM HP-250 Primer

lub Hertalan.

Koniec folii EPDM nalezy przyklei¢ do izolacji przy pomocy tasmy typu Splice Tape a
nastepnie styk pokry¢é masg izolacyjna Superflex 10.
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1.C POMIESZCZENIE WODOMIERZA 0.416 W SEGMENCIE IIB.

1.C.1. Lokalizacja i budowa.

Pomieszczenie wodomierza oznaczone jako 0.416 znajduje sie w segmencie IIB.
Pomieszczenie wydzielone zostato §cianami: zewnetrzna betonowa Sz10B oraz
wewnetrznymi Sw0S.

Sciany wykonane zostaty na betonowych fawach fundamentowych 30x60 cm.

Poziom posadowienia faw wynosi 207,80 m n.p.m (1,15 m p.p.t.).

Poziom posadzki w cze$ci przytacza instalacji — 0,80 m p.p.t. w czesci komunikacji 0,90 m
p.p.t.

IZolacja termiczna scian

Izolacja p. wilgociowa $cian
ICOPAL PRIMER Grunt + papa terrr'nzgrzewalnz

przepust w-k 10x10 cm

: Sp,r-dz. PC%‘ -k. F-i :?ﬁlcm.p
poz. -1,/10 m) o

Przekroje warstw przegréd budowlanych:

SZ10B — SCIANA ZEWNETRZNA POMIESZCZEN UZYTKOWYCH
i 0,02 cm - folia budowlana ochronna
8,0 cm - izolacja termiczna-styropian Styrohart kiejony
do peinej wys. $ciany
4 0,3cm - izolacja icopal "Primer” na zagruntowanym
AN podiozu + papa termozgrzewalna
30,0 cm - Sciana Zelbetowa fundamentowa

15cm -tynk

I
|
|
|
I
:
.8!3!8!3!3!3:
/\\ /&|

WY
AN

v
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SW05 — WEWNETRZNA SCIANA NOSNA

e—

X

0.3cm - izolacja icopal "Primer" na zagruntowanym

>< podiozu + papa termozgrzewalna
\ 20.0 cm - $ciana zelbetowa fundamentowa
/\< 15 cm -tynk
N
XL L1

ST " R 1,5cm -tynk
A gt 20 cm- bloczki z betonu komorkowego Termorex
we P -'.x.-;.". Z na zaprawie cienkowarstwowej
Ao e 1Thcm -tynk
= ) ’1.- 4.‘..#.:’..4. 4

C1/23 — OSADZKA NA GRUNCIE, POM. TECHNICZNE | KANALY TECHNOLOGICZNE

77 7 7+ 15em- phytki gres lub ceramiczne na zaprawie klejowej
; ///{//44"- 50cm- figfobeton (B25) z zabezpieczeniem powierzchniowym
|~ 1 0,02 cm - folia budowlana
V ’ S s /« 4 50cm - styropian styrohart 120
7 | 15,0 cm - piyta Zelbetowa podposadzkowa
y 0,04 cm - folia budowlana
L L L Z 10,0 cm - beton podktadowy zatarty pod folig

0.5 cm - warstwy wykofczeniowe systemu Stotherm Mineral
masa podktadowa z wtopiong siatkg z wiokna szklanego.
18.0cm-styrohart-120
30,0 cm - ciana z bloczkow gazo betonowych Termorex
odm. B00 na zaprawie cienkowarstwowej

W obrebie pomieszczenia na poziomie parteru w osiach C15 - C15” zostata wbudowana
aluminiowa fasada oznaczona jako ALz34.

Kotwienie konstrukgji aluminiowej fasady ostonowej wykonano kotwami stalowymi i
tacznikami aluminiowymi do konstrukcji $cian Zzelbetowych.

Izolacje wodne i przeciwwilgociowe stanowia: obrébki blacharskie, uszczelki systemowe,
masa silikonowa, folia EPDM, paro-izolacja.
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1.C.2 Uszkodzenia przegréd budowlanych.

Stwierdzono zawilgocenie $ciany zewnetrznej oraz $cian wewnetrznych, zwlaszcza w strefie.
przyposadzkowe;j.
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Wskutek zawilgocenia i podciagania kapilarnego znacznej degradaciji ulegty tynki
wewnetrzne a na ich powierzchniach pojawily sie miejscowe wysolenia $wiadczace o
diugotrwatym charakterze zawilgocenia.

1.C3. Okreslenie przyczyn powstania uszkodzen.
W celu ustalenia przyczyn powstania zawilgocenia wykonano odkrywke przy $cianie
zewnetrznej oraz pomiary wilgotnosci przegréd budowlanych.

1.C.3.1. Odkrywka - inwentaryzacja.
Wykonano w dniu 06 listopada 2021 odkrywke przy $cianie od osi C4 do osi C15’ na
gtebokos$é odsadzki fawy fundamentowej. _

Nadlh
4 A
AN\¢
S U
AR W
AU
| o

-

=T
=
I
|
|

31



Opady (mm]}

Nalezy zaznaczy¢, ze w okresie kilku poprzedzajacych tygodni nie wystapity opady
atmosferyczne.

Na podstawie danych Zespotu Fizyki Srodowiska Wydziatu Fizyki i Informatyki Stosowane;
Akademii Gérniczo-Hutniczej suma opadéw w miesigcu pazdzierniku wynosita 13,1 mm przy
$redniej miesiecznej z ostatnich 10 lat wynoszacej 59 mm.

Pai 2021
10F

SN & Oh

03 05 07 09 311 13 15 17 19 21 23 25 27 20 131

W dniu 06 listopada pojawita sie w wykopie woda gruntowa na poziomie —0,75 m p.p.t

Po wykonaniu odkrywki stwierdzono wykonanie:
$cian betonowych do poziomu +0,02 p.p.t
- $§ciany ceramicznej powyzej poziomu +0,02
- izolacji powtokowej na $cianie betonowej do poziomu fundamentu
- izolacji termicznej ze Styroduru XPS od odsadzki tawy fundamentowej do poziomu +0,05
- utozonej na luzno folii budowlanej na warstwie styroduru
- przytaczy wody DN 120, DN100 oraz DN50

Nie stwierdzono uszczelnienia §ciany betonowej na styku z tawa fundamentows.
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Nie wykonano wywiniecia na $ciane z wklejeniem w warstwe izolacji powtokowej folii EPDM
w obrebie dolnego mocowania witryny aluminiowe;j.
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Po wykonaniu wykopu odkrywki nastapit systematyczny naptyw wody i juz nastepnego dnia
poziom wody podniést sie 0 13 cm do wysokosci —0,62 m p.p.t.
W dniu 10 listopada 2021 odnotowano zwierciadto wody w wykopie na poziomie

=0,38 m p.p.t.

1.C.3.2. Pomiary wilgotnosci przegréd budowlanych.

Wykonano w dniu 22 listopada 2021 pomiary wilgotnosci masowe;j i wilgotnosci
powierzchniowej przegréd budowlanych w obrebie pomieszczenia wodomierza.
Dla okreslenia osi pomiarowych przyjeto oznaczenia jak na szkicu ponizej:




Dokonane pomiary wilgotno$ciowe postuzyty do analizy w celu okre$lenia przyczyn
wystepowania zawilgocenia.

W przepisach technicznych oraz normach brakuje $cisle okreslonych dopuszczainych
wartos$ci zawilgocenia przegréd budowlanych.

Na podstawie literatury naukowo-technicznej przyjeto nastepujgce przedziaty ze wzgladu na
zawilgocenie masowe (Wm):

Wm= 0 - 3% - przegrody budowlane suche

Wm= 3 - 5% - przegrody o dopuszczalnej wilgotnosci

Wm= 5 - 8% - przegrody o podwyzszonej wilgotnosci

Wm= 8 - 12% - przegrody zawilgocone

Wmz 12% - przegrody budowlane mokre

Pomiary wilgotnosci wzglednej powietrza do wprowadzenia ewentualnego wspétczynnika
korygujacego £ wykonano przy pomocy pirometru VOLTCRAFT IRF 260-10S, -50 do +260
°C, Kalibracja 1ISO Optyka 10:1, wspétczynnik emisyjnosci w zakresie 0,65 - 0,95,
doktadno$é podstawowa (+/-) 3 %.

Wspétczynnik przeliczeniowy dla temperatury 14,5°C i wilgotnosci wzglednej 37% = 1,00.
Pomiar poziomu wilgotno$ci masowej wykonano za pomoca bezinwazyjnego
wilgotnosciomierza z sonda dielektryczna Trotec BM31.

Pomiar wilgotno$ci powierzchniowej wykonano miernikiem wilgoci LaserLiner MoistureFinder
Compact zgodny z dyrektywg niskonapigciowg 2006/95/EG, Zatacznik Ill rozdziat B.
Przyjeto na szkicu ponizej oznaczenia osi siatki pomiarowej wilgotnosci.

Pomiary wilgotno$ci masowej wykonane w dniu 22 listopada 2021 na $Scianie betonowej od
W1 do W2 na poziomie +8 cm powyzej poziomu posadzki co ~ 25 cm z przesunieciem w
gére o 20 cm.
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» [0,00][0,25]0,50]0,75] 1,00 [ 1,25 ] 1,50 [ 1,75 [ 2,00 | 2,25 | 2,50 | 2,75 | 3,00

v

+008 (74 |72|71|74| 70| 72 | 74| 69|69 |72 |74 ]| 65| 67

+0,28 [68|69|6,7|(64| 68|69 |72 |73|75|72]|70]| 64| 67

+0,48 56|59 |57 (54| 56 | 59|62 )|61]|60|62]|59]60] 59

+068 [59]|6,2|64(59| 59|62 | 60| 59|56 | 58] 61|57 ]| 56

+088 [72]69|68|69| 72| 73|66 | 68|59 |67 |72]| 71| 72

» [3,25[3,50]3,75/4,05]4,35]
v

+008 |75[73]|72]|75]|74
+0,28 [6,9]7,0[6,8[6,5]6,9
+0,48 [ 5,7]6,0]58[6,1]5,7
+0,68 [ 6,0 6,3 |6,5[6,0]6,0
+0,88 | 73/7,0(69[7,0]7,3

Pomiary wilgotnos$ci powierzchniowej wykonane na scianie betonowej od W1 do W2 na
poziomie + 08 cm powyzej poziomu posadzki co ~ 25 cm z przesunigciem w gore o 40 cm.

» |0,00]/0,25]0,50[0,75] 1,00 [ 1,25 ] 1,50 | 1,75 [ 2,00 | 2,25 | 2,50 [ 2,75 | 3,00

v

+008 |72|72|71|74| 71|72 | 73|69 |69 ]|72]|74]|65] 62

+048 |6,3|/6,2|61]|60| 56 | 59|62 ]| 62| 60|62 ] 59] 61| 6,0

+088 |70[/69|68|68| 72 |70)|69|68|62)]63]|68]|70] 71

» [3,25[3,50]3,75]4,05]4,35]
v

+0,08 [72[72]75[7.2[74
+0,48 [6,1(60(5862]509
+0,88 [ 6,8 7.0]69|7,0] 7.1

Pomiary wilgotnosci masowej wykonane na $cianie betonowej od W2 do W3 na poziomie
+08 cm powyzej poziomu posadzki co ~ 25 cm z przesunigciem w gére o 20 cm.




» 0,00/0,25/0,50[0,75] 0,95 [ 1,15 [ 1,35 |
v

+0,08 |74 [77[82[78][73[72] 74
+0,28 |69 |71[70|64[ 68 [ 70 72
+048 |69 (68(68(62] 66 | 66 | 7,0
068 [65(64/69[68]65]72]70
+0,88 [ 6,8 (69[67(64] 68 | 6,9 | 7,2

Pomiary wilgotnosci powierzchniowej wykonane na $cianie betonowej od W2 do W3 na
poziomie +08 cm powyzej poziomu posadzki co ~ 25 cm z przesunieciem w gére o0 40 cm.

» ]0,00]/0,25[0,50[0,75] 0,95 [ 1,15 [ 1,35 |
v

0,08 [68[69[65[62] 65 62 | 6,3
+0,48 | 6,8 /6,967 (64| 68 | 6,9 | 7,2
+0,88 [6,76,8[69(62] 64 | 66 | 6,5

Pomiary wilgotno$ci masowej wykonane na $cianie betonowej od W3 do W5 na poziomie
+08 cm powyZzej poziomu posadzki co ~ 25 cm z przesunieciem w gére o 20 cm.

» [0,00[0,25]0,50]0,75] 1,00 [ 1,20 |
v

+0,08 (73[72[73[72[ 74 75
+0,28 [70(64(68[70] 72| 6,9
+048 |6,9(6,2[66(66] 7,0 | 6,9
068 [68[6867[70] 70] 68
+0,88 | 6,8 (6,4 [68|69] 7,2 | 6,8

Pomiary wilgotnos$ci powierzchniowej wykonane na $cianie betonowej od W3 do W5 na
poziomie +08 cm powyzej poziomu posadzki co ~ 25 cm z przesunieciem w gére o 40 cm.

» 10,00{0,25/0,50]/0,75] 1,00 [ 1,20 |
v

008 [62[62]65[62]65] 65
+048 [ 6,2 (6,3 |64 [64] 62 | 6,1
+0,88 [ 6,163 |64[62] 64 | 63

Pomiary wilgotnosci masowej wykonane na $cianie betonowej od W1 do W4 na poziomie
+08 cm powyzej poziomu posadzki co ~ 25 cm z przesunigeciem w gére o 20
» 10,00{0,25/0,50[/0,75] 0,95 | 1,15 [ 1,35 |
v
+0,08 ([69|69|74(70| 6,7 | 64 | 6,2
+0,28 [ 6,0/6,3|16,2(60| 6,0 | 63 | 6,3

Pomiary wilgotnos§ci powierzchniowej wykonane na $cianie betonowej od W1 do W4 na
poziomie +08 cm powyzej poziomu posadzki co ~ 25 cm z przesunieciem w gére o 20 cm.

37



» |0,00/0,25/0,50[0,75] 0,95 [ 1,15 | 1,35 |
v

0,08 [65[6463[62]65]63]6,2
+0,28 | 6,5[6,1[6,2[62] 61 | 6,1 | 6,2

Pomiary wilgotnosci masowej wykonane na $cianie betonowej od W5 do W6 na poziomie
+08 cm powyze] poziomu posadzki co ~ 25 cm z przesunieciem w gére o 20 cm
» [0,00/0,25[/0,50/0,75| 1,00 | 1,25 | 1,50 |
v
+0,08 |169|72|73|72| 68| 68 | 69
+0,28 |164|66|65|59| 63 | 6,5 | 6,7
+0,48 (64163 (6,3|57| 62 | 6,2 | 6,5
068 |162|59|64|63| 60| 64 | 65
+088 |6,2|64|62|59| 63 | 64 | 63

Pomiary wilgotnosci powierzchniowej wykonane na $cianie betonowej od W1 do W4 na
poziomie +08 cm powyzej poziomu posadzki co ~ 25 cm z przesuniecie w gére o 40 cm.

» [0,00/0,25[0,50]0,75] 1,00 | 1,25 | 1,50 |
v

008 |68[69/65/67] 65| 62] 63
+0,48 |68 (69[67[64] 68 | 69 | 6,2
+0,88 [6,7(68(69[62]| 64 | 66 | 65

Pomiary wilgotnosci masowej wykonane na $cianie betonowej od W3 do W4 na poziomie
poziomie +08 cm powyzej poziomu pasadzki co ~ 25 cm z przesunieciem w gére o 20 cm.

» [0,00]/0,25]0,50[0,75] 1,00 | 1,30 |
v

+0,08 |73(78[73[72] 74| 74
+0,28 |70[6,4[68|70] 72 | 6,9
+0,48 [ 6,9[6,2(6,6(66| 7,0 | 6,9
068 |[68[68|67/70] 70] 68
+0,88 | 6,8 6,4 [6,8|69] 72 | 6,8

Z przeprowadzonych pomiaréw wynika, ze na wszystkich Scianach wystepuje zawilgocenie.
Zmierzone wartosci sg charakterystyczne dla przegréd o podwyzszonej wilgotnosci na
granicy zawilgoconych.

Najwyzsze wilgotnosci wystepujg w strefie przyposadzkowej, zwlaszcza w obrebie przejsé
rur instalacyjnych oraz na wysokos$ci ~88 cm powyzej poziomu posadzki.

1.C.3.3. Okreslenie przyczyn uszkodzen przegréd budowlanych.

Na podstawie analizy dokumentacji powykonawczej, sprawdzenia wykonania elementéw
budowlanych po wykonaniu odkrywki oraz wynikéw pomiaréw wilgotnosciowych nalezy
stwierdzié, ze przyczynami uszkodzern s3g:
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a) nieszczelno$é izolacji pionowej na Scianie zewnetrznej oraz w obrebie przejsé
instalacyjnych

b) brak szczelno$ci i ciggtosci izolacji w obrebie dolnego mocowania witryny aluminiowej

c) brak szczelnosci na styku betonowych $cian wewnetrznych z zelbetowg ptytg
podposadzkowg

a)

Z pomiaréw wilgotno$ci jednoznacznie wynika, Ze dochodzi do przesigkania wody na styku

§ciany z fundamentem (tawg oraz zelbetowg plytg podposadzkows)

Warunki wodno-gruntowe powodujg powstanie w tych obszarach wody o charakterze

naporowym.

Na etapie budowy nie dochowano reziméw technologicznych dla konstrukcji z betonu

wodoszczelnego.

Ponadto nie uwzgledniono na etapie projektowania bardzo trudnych warunkéw wodno-

gruntowych czego skutkiem bylo niezaprojektowanie koniecznego, zdaniem autora niniejszej

ekspertyzy, drenazu opaskowego na poziomie fundamentéw wokot wszystkich segmentéw

budynku z odprowadzeniem wody.

Wykonano powtokowa pionows izolacje $cian a nie jak zaprojektowano z papy

termozgrzewalnej zgrzewanej na zagruntowang powierzchnie betonu.

Nie wykonano od strony zewnetrznej uszczelnien kotnierzowych na przyj$ciach rurowych . Z

przeprowadzonych ogledzin wynika, Ze uszczelnienie na etapie budowy wykonano wokét rur
tg samg masa izolacyjna jaka pokryto Sciany.

b)

Stwierdzono uszkodzenia mechaniczne folii EPDM (przebicia i przerwanie folii przez stalowe
trzpienie montazowe)

Wykonanie izolacji nie jest zgodne z rozwigzaniem projektowym dla fasady ALz34.
Wystepuje brak szczelnosci i ciggloéci izolacji w obrebie dolnego mocowania witryny
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70

188

W przypadku wystgpienia ulewnego lub nawalnego opadu deszczu moze dochodzi¢ do
przesigkania wody na poziomie 0,00.

c)
Brak szczelnos$ci na styku betonowych $cian wewnetrznych z zelbetowg plyta

podposadzkows jest skutkiem niedochowania reziméw technologicznych dla konstrukcji z
betonu wodoszczelnego na etapie budowy.

Nie zostaty wbudowane lub zostaly niedoktadnie zamontowane wktadki izolacyjne w trakcie
wylewania elementéw fundamentowych.

1.C.4. Okreslenie technologii wykonania napraw.

Ad a) Nieszczelnosé izolacji $ciany zewnetrznej oraz w obrebie przejéé instalacyjnych.
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Zaleca sie naprawe nieszczelnosci izolacji zewnetrznej betonowej §ciany no$nej poprzez
wykonanie na catej powierzchni §ciany po wezesniejszym jej oczyszczeniu i zagruntowaniu
izolacji pionowej z masy izolacyjnej Superflex 10 co najmniej w dwdch warstwach.

W pierwszg warstwe izolacji nalezy zatopi¢ warstwe siatki zbrojgcej weber PH913.
Grubos¢ wyschnietej warstwy Superflex 10 nie moze by¢ mniejsza od 4 mm.

Na styku tawy ze $ciang fundamentowg nalezy wykonaé fasety z mikrozaprawy
uszczelniajgcej i wklei¢ na zywicy reaktywnej tasme IMBERAL FAB 89ZH.

N

Folia EPDM do gtebokasci min -0,50 cm p.pt.
Z potaczeniem z izolacjq pionowsa,

e e AN

Pospétka ptukana 0-32 mm

Folia fundamentowa kubelkowa FParotec FK400

Styrodur ekstrudowany XPS TOP 30 SF

Izolacja grubowarstwowa Superflex 10 z wkiadka,
zbrojaca z widkna szklanego weber PH313

Rura drenarska DN 100

Tasma MBERAL FAB 89ZH wklejona
na zywicy reaktywnej
Faseta z mikrozaprawy uszczelhiaiacei

W celu zredukowania naporu wody gruntowej na hydroizolacje zaleca sie utozenie drenazu
DN100 od osi C4 do osi C15.
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Na poczatku oraz koricu drenazu nalezy wykonaé studzienki inspekcyjne DN 315 ze
szczelnymi kinetami oznaczone na szkicu ponizej jako Sdi1,Sdi2.

Drenaz nalezy poprowadzié¢ od studni Sdi1 na poziomie -208,33 m n.p.m. ze spadkiem 1%
od studni SD.

Studnia SD DN500 ze szczelng kinetg i osadnikiem na poziomie nie wyzszym niz —207,73.
W ten sam sposob nalezy poprowadzi¢ drenaz ze studzienki Sdi2.

Wode ze studni SD nalezy odprowadzié grawitacyjnie ze spadkiem 1% do studni kanalizacji
opadowej D17 rurg PP DN100.

Sdi1 pN315

= \ drenaz DN100 1%
1%

\

» /
Przejscie szczelhe \

@(Syfonowa wpust kanalizacyjny ‘jSD DN500
-ﬂ“'i & - 1]
- T HO=—
. Odplyw do studni kanalizacji
¥y ADN50 PP \ I opadowej D17
PP100 ze spadkiem
?, =19,22 m
T \ 1%

-1 é | [ drenazDN100 1% I

—ts . Sdi2 DN315

Zaleca sie wykonanie w pomieszczeniu wodomierza wpustu sciekowego z syfonem.
Odplyw z wpustu nalezy wyprowadzi¢ przez szczelne przejscie w $cianie zewnetrznej rurg
kanalizacyjng PP DN50.

Scieki zostang odprowadzone do studni SD i dalej do studni kanalizacji opadowej D17.
Zaleca sie wykonanie przej$cia szczelnego przez $ciane betonowg poprzez montaz
pierscienia w systemie WGC typu DN500 Integra.

Uszczelnienie przejsé rur przez $ciane zaleca sie wykonaé stosujac technologie uszczelnien
Sika.

Po oczyszczeniu powierzchni wokoét rur oraz samych rur w obszarze przej$cia zaleca sie
wykonanie uzupetnienia ubytkéw mikrozaprawg uszczelniajgcg Flex Schlamme K11.
Nastepnie po zagruntowaniu powierzchni wokét rur nalezy wykonaé fasety z masy Sika
BlackSeal 301.

42



W przypadku uzycia innego materiatu konieczne jest zastosowanie uszczelniacza
bitumicznego.

Konicowym etapem uszczelnienia rur jest bardzo doktadne jego zamknigcie dwuwarstwowa
masg izolacyjng Superflex 10 wzmocniong siatkg szklana.

b) Brak szczelnosci i ciagtosci izolacji w obrebie dolnego mocowania witryny aluminiowej
nalezy wyeliminowa¢ poprzez przediuzenie folii izolacyjnej EPDM zamontowanej w dole
ramy przegrody aluminiowej Alz34 na diugo$¢ minimum 50 cm.

taczenie folii nalezy wykonaé na zaktad klejony klejem Sure Seal EPDM HP-250 Primer .
lub Hertalan.

Koniec folii EPDM nalezy przyklei¢ do izolacji przy pomocy tasmy butylowej Splice Tape
EXTOSEAL ENCORS a nastepnie styk pokry¢ masg izolacyjng Superflex 10.

W miejscach uszkodzenia mechanicznego folii nalezy wykonaé uszczelnienie z
zastosowaniem uszczelniacza hybrydowego Bostik EPDM.

c¢) Brak szczelno$ci na styku betonowych scian wewnetrznych z zelbetowg plyta
podposadzkowsg nalezy wyeliminowaé poprzez wykonanie iniekcji ciSnieniowej
dwukomponentowg zywicg na bazie poliuretanu o bardzo niskiej lepko$ci

(lepkosé przy 25°C < 250 mPa-s wediug PN-EN ISO 3219)

Uszczelnienie iniekcyjne nalezy wykonaé¢ poprzez wykonanie otworéw pod katem okoto 45°
na dtugoséci $cian na odcinkach W2 - W5 orz W5 - W6 ( wg oznaczen przyjetych w punkcie
1.C.3.2)

Otwory dla pakeréw iniekcyjnych nalezy wykonaé co 10 cm tak by przecig¢ linig styku $ciany
w podposadzkowg ptyta fundamentowa.

W otworach nalezy zamontowaé pakery fi 6/8 wklejane na kleju poliuretanowym.

Iniekcje nalezy wykona¢ poprzez wioczenie zywicy przy jednostajnym ci$nieniu 20 - 40
baréw do momentu petnego nasycenia konstrukcji w obrebie wykonanych otworéw.

Zaleca sie dokonanie wtérnego wttaczania po 15 - 30 minutach od zakoriczenia witaczania
pierwotnego dla unikniecia pozostania pustych, niewypetnionych przestrzeni.

W trakcie prac nalezy sprawdza¢ na biezgco pomiary ci$nienia i ilo$ci witaczanej zywicy a
wyniki musza by¢ odnotowane.

Po uplywie 24 godz. po iniekcji nalezy usungé pakery, a otwory wypetni¢ zaprawa mineralna.

Konieczna jest wymiana skorodowanych tynkéw w pomieszczeniu korytarza.

Skorodowane tynki nalezy usna¢ az do uzyskania wolnych od zanieczyszczen powierzchni
$cian do wysokos$ci przynajmniej 50 cm powyzej widocznej linii uszkodzen (zawilgocen,
zasolen) i doktadnie oczysci¢ po czym nalezy wykonaé natrysk preparatem odgrzybiajgcym.
Nalezy takze doktadnie usungé skorodowang zaprawe ponizej poziomu posadzki gresowej
na gteboko&¢ min 3 cm.

Zaleca sie wykonanie renowacyjnych dwuwarstwowych tynkéw zaporowych blokujgcych
kapilarne podcigganie wilgoci.
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1.D. USTALENIE PRZYCZYNY | ZAPROPONOWANIE KONCEPCJI NAPRAWY USTERKI
POLEGAJACEJ NA ZAWILGOCENIU ZEWNETRZNEJ PRZEGRODY BUDOWLANEJ W
SALI WYKLADOWEJ 0.307 W SEGMENCIE lliC.

1.D.1. Lokalizacja i konstrukcja przegrody.

Sala wyktadowa 0.307 znajduje sie w segmencie IlIC w osiach 10 -11

Przegrode zewnetrzng od strony dziedzinca stanowi fasada aluminiowa oznaczona jako
AlzQ9A.

Fasada zamontowana zostata na betonowej $cianie fundamentowej SZ10.

Sciana SZ10 zostata posadowiona na fawie zelbetowej o wymiarach 50X40 cm na poziomie
206,50 m n.p.m. (2,80 m p.p.t).

IF

3_@ 0.307 %

— | '

N
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Przekroje warstw przegrod budowlanych: .
SZ10 — SCIANA ZEWNETRZNA PODZIEMIA W CZESCI ZASYPOWEJ

0,02 cm - folia budowlana ochronna

8,0 cm - izolacja termiczna-styropian Styrohart kiejony
do giebokosci 1,2 m

0,3 cm - izolacja icopal "Primer" na zagruntowanym
podiozu + papa termozgrzewalna

30,0 cm - Sciana zelbetowa fundamentowa

0.2 cm - izolacja icopal "Primer" do poziomu -1,2m

0.5 cm - warstwy wykohczeniowe systermu Stotherm mineral
* powtoka kohcowa: tynk mineralny cienkowarstwowy

* masa podktadowa z wtopiong siatkg z widkna

szklanego.

18,0 cm - Styrochart 120

30,0 cm - sciana zelbetowa

O NN N SN T SA N eSS Y] 0,5 cm - wyktadzina pvc
ANANASNN \\'\\\'\Q\ \.\k\\\bﬁ 0,5 cm - podkiad samopozicmujaty Optiroc

| . . . .| 86,0cm-fibrobeton (b20) 0,02 cm - tolia budowlana
'r/

%

C .

' - | 8.0cm - styropian Styrohart 120

7 / /’ P 7 /) 1a80cm- ph{ta zelbetowa podposadzkowa zatarta
e / s/ 0,04 cm - folia budowlana

/ S s / 7 /1 10,0 cm - beton podktadowy zatarty pod folie

Z LS

\\ SN

// 57
// / /
NN A
.

N |
Ll

Kotwienie konstrukcji aluminiowych fasad ostonowych wykonano kotwami stalowymi i
tacznikami aluminiowymi do konstrukcji $cian zelbetowych.

Izolacje wodne i przeciwwilgociowe stanowig: obrébki blacharskie, uszczelki systemowe,
masa silikonowa, folia EPDM, paro-izolacja.
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KOTWIENIE | USZCZELNIENIE PRZEGRODY ALUMINIOWEJ Alz09A

rygiel aluminio

‘/

vy (48mm) A1

K417942MBSRS0

obrabka alum.

obrobka ocynk

pakiet szklany 36 mm |

K417862MBSRSE0
listwa maskujaca

/ stup aluminiowy (85mm)

folia EPDM

7/

wycieplenie - welha mineralna

\I‘( okapnik

blacha m:\fnknwa7 b

/ kostka betonowa

ze spadkiem 2%

NN

: * 15 J,
' i 480
. ' -2 *
. |
d_ _# 600 * 1200 *
: | szczegdl A
._ — ._i_ ...... e c— s m— Z/ . B e e— . o ¢ o s emmm o e S ——  m— D — | — =
4 ; ________
| |
' folia EPDM |
|
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folia EPDM
obrobka aluminiowa 1 mm.

1.D.2. Uszkodzenia przegréd budowlanych

Stwierdzono wystepowanie zawilgocenia w obrebie mocowania fasady aluminiowej
zwlaszcza przy stupkach oraz miejscowe uszkodzenia mechaniczne okapnika fasady od
zewnatrz,
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1.D.3. Okreslenie przyczyn powstania uszkodzen.
1.D.3.1. Odkrywka — inwentaryzacja

Wykonano w dniu 08 listopada 2021 odkrywke przy fasadzie Alz09 na giteboko$é podkiadu
betonowego 0,23 m p.p.t.

Po wykonaniu odkrywki stwierdzono wywiniecie folii EPDM spod fasady na izolacje
powtokowg na podkiadzie betonowym.
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1zolacje stupkéw wykonano poprzez ich owiniecie folig EPDM.

Nawierzchnia przy fasadzie zostata wykonana z kostki betonowej na warstwie
gruboziarnistego piasku. Stwierdzono w obrebie fasady uszkodzenia mechaniczne
okapnikéw i widoczne $lady uszkodzen folii bedace skutkiem niestarannosci podczas
uktadania nawierzchni z kostki betonowej.

1.D.3.2. Pomiary wilgotnosci przegréod budowlanych.

Pomiar poziomu wilgotnosci masowej w sali w obrebie mocowania fasady wykonano w dniu
21 listopada 2021.

Do pomiaréw uzyto bezinwazyjnego wilgotno$ciomierza z sondg dielektryczng Trotec BM31.
Pomiary wykonano przy wilgotnosci wzglednej powietrza w sali = 42% oraz temperaturze
powietrza 19,9°C. Dla powyzszych wartosci wspofczynnik korygujacy £ =1,0.







S N

Na podstawie literatury naukowo-technicznej przyjeto nastepujgce przedzialy ze wzgladu na
zawilgocenie masowe (Wm):

Wm= 0 - 3% - przegrody budowlane suche

Wm= 3 - 5% - przegrody o dopuszczalnej wilgotnosci

Wm=5 - 8% - przegrody o podwyzszonej wilgotnosci

Wm= 8 - 12% - przegrody zawilgocone

Wmz 12% - przegrody budowlane mokre

Wilgotno§¢é masowa przy fasadzie ksztattuje sie w przedziale 6,5% - 8,7%
charakteryzujgcym przegrody budowlane o podwyzszonej wilgotnoéci (miejscowo
zawilgocone).

Najwieksze wartosci wilgotnosci zostaly odnotowane przy stupkach pionowych fasad.

1.D.4. Okreslenie technologii wykonania napraw.
Wykonywane dotychczas wewnatrz sali uszczelnienia wykfadziny w obrebie fasady masa
elastyczng nie spowodowaty zablokowania przesigkania wody z zewnatrz.

Zaleca si¢ wykonac uszczelnienie fasady poprzez wklejenie na folie EPDM tasmy
uszczelniajgcej uszczelniajgcg IMBERAL FAB 89ZH240.

Tasme oraz poziomga izolacje powlokowg na szerokoéci min 1,20 cm nalezy pokryé masa
uszczelniajgea IMBERAL 2K Winter 26B.

Nalezy szczegéinie doktadnie wykona¢ izolacje wokét stupkéw K417862MBSR50.
Po wyschnieciu masy uszczelniajgcej na jej powierzchni zaleca sie roztozy¢ ochronng mate

drenazowg IMBERAL Multidrain 89V z wywinieciem pod okapnik fasady.
Zaleca sig przetozenie kostki betonowej z uksztattowaniem spadku 2% od fasady.

folia EPDM

kostka betonowa
ze spadkiem 2%

H tasma uszczelniajgca IMBERAL FAB 887H240

masa IMBERAL 2K Winter 268

, mata drenazowa IMBERAL Multidrain 89V

N
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Nalezy zwrécié uwage na wystepujace okresowo zalewy wody w czasie nawalnych oraz
ciggtych opadéw atmosferycznych wynikajgce z uksztaftowania i uzbrojenia terenu.

W sytuacji naptywu i zalegania wody przy fasadzie o poziomie wyzszym od poziomu
mocowania dolnego rygla nie ma mozliwosci ochrony fasady przed wystapieniem
przeciekoéw.

W zwigzku z powyzszym zaleca sie oprécz wykonania robot naprawczych podjecie dziatan
formalnych majacych na celu wyeliminowanie naplywu wody ze zlewni nieruchomosci
sasiednich.

W szczegolnosci ze zlewni parkingu zlokalizowanego na dziatkach nr 466/2, 467/6, 467/7, z
ktérego w czasie nawalnych opadéw nastepuje intensywny splyw wody tacznikiem
drogowym zlokalizowanym na dziatce 465 w takiej ilosci, ze nie moze by¢ ona przejeta przez
sie€ i urzadzenia kanalizacji deszczowe;j.

son2 v 4

! o)

: 46755 ~RIE= ‘2,

/ OOR 4687\ .
Jad 467/6- ) V. X
’ - a X

e

Dziatania takie majg prawne oparcie w zapisach Ustawy Prawo Wodne, w ktérej w Art. 234
zabrania sie wiascicielowi gruntu odprowadzania wody oraz sciekéw na grunty sasiednie
oraz w oparciu 0 § 29 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie, w ktérym zabrania sie
dokonywania zmiany naturalnego sptywu wéd opadowych w celu kierowania ich na teren
sgsiedniej nieruchomosci.
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LLE. USTALENIE PRZYCZYNY | ZAPROPONOWANIE KONCEPCJI NAPRAWY USTERKI
POLEGAJACEJ NA ZAWILGOCENIU PRZEGROD BUDOWLANYCH PRZY
POMIESZCZENIU 0.203 | 0.204 W SEGMENCIE IlIA.

1.E.1.

L.okalizacja i konstrukcja przegréd.
Pomieszczenie dziekanatu oznaczone jako 0.204 oraz pomieszczenie archiwum dziekanatu
Zlokalizowane sg przy wejsciu do budynku w osiach A4 —A5 od strony WM.
Pomieszczenia znajduja sie na poziomie parteru nad centralg wentylacyjna.

Przegroda zewnetrzna znajduje sie w osi 1.
W czeéci podziemnej jest to §ciana nosha SZ08 gruboséci 30 cm z pogrubieniem pod filar
45,0 x 96,5 cm przy wejsciu na prawo od osi A5 posadowiona na zelbetowej plycie
fundamentowej grubosci 60 cm na poziomie —6,00 m.

(8209) (ALz1) (SZ02)

(Sz202) (SZ06 )|

OOANN 1
P,

\\,&

LR

Na poziomie parteru przegrode zewnetrzng w osi 1 stanowig: sciany zewnetrzne warstwowe
8702, SZ06, SZ01 oraz fasada aluminiowa ALz1.
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Przekroje warstw przegréd budowlanych:

SZ10A — SCIANA ZEWNETRZNA PODZIEMIA W CZESCI ZASYPOWEJ

0,02 cm - folia budowlana ochronna

8.0 cm - izolacja termiczna-styropian Styrohart klejony
do gtebokosci 1,2 m

0,3 cm - izolacja icopal "Primer”" na zagruntowanym
poditozu + papa termozgrzewalna

30,0 cm - sciana Zelbetowa fundamentowa

0,2 cm - - izolacja icopal "Primer” do poziomu -1,2m

4,0 cm - piyty z piaskowca na kotwach systemowych
2,0 cm - pustka powietrzna
13,0 cm - wetna RockwoolFasrock
z powloka wiatroizolacyjng
240 cm - bloczki z betonu komarkowego termorex 600

* powtoka kohcowa: tynk mineral. cienkowarstwowy)
* mata zbrojeniowa z wtopiong siatkg z widkna szklanego.
18,0 cm - styropian styrodur XPS
15,0 cm - warstwa wyrownawcza z bloczkow gazobet. odm.600
Termorex na zaprawie cienkowarstwowej z przewiazanierrﬁ
szpilkami do sciany Zelbet. co 2 warshwy
30,0 cm - $ciana zelbetowa

0.5 cm - warstwy wykofczeniowe systemu Stotherm minerat

* powioka kofcowa: tynk mineralny cienkowarstwowy)

* masa podktadowa z wiopiang siatkg z widkna szklanego.

18,0cm- Styrohart-120

30,0 cm - sciana z bloczkdw gazobetonowych Termorex
odm. B00 na zaprawie cienkowarstwowej
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SZ02A - SCIANA ZEWNETRZNA WARSTWOWA (PODMUROWKA)

0,5 cm - warstwy wykonczeniowe systemu Stotherm minerat
* powtaka kohcowa: tynk mineralny cienkowarshwowy)

* masa podktadowa z wiopiong siatkg z witkna szklanego.
18,0cm- Styrohart-170 .

30,0 cm - Sciana z cegly petnej kI100 na zaprawie cementanj

0,5 cm - wykladzina dywanowa

0,5 cm - podktad samopoziomujacy optiroc
6,0cm-fibrobeton({b20)

8.0 cm - styropian styrohart120 0,02 cm - folia budowlana
15,0 cm - piyta Zelbetowa podposadzkowa

0.04 cm - folia budowlana

10,0 cm - beton podktadowy zatarty pod folig

220 cm - piyta stropowa Zelbetowa

Kotwienie konstrukcji aluminiowych fasad ostonowych wykonano kotwami stalowymi i
tacznikami aluminiowymi do konstrukcji $cian zelbetowych.

Izolacje wodne i przeciwwilgociowe stanowig obrébki blacharskie, uszczelki systemowe,
masa silikonowa, folia EPDM, paro-izolacja.
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KOTWIENIE | USZCZELNIENIE PRZEGRODY ALUMINIOWEJ ALZ1

]
| ALz1 | |

+0,76
A ]
$Z202 —H- = L spandrel szklany gr. 36 mm
/ I 4 * stup aluminiowy K417862 MB SR50
L
2 listwa maskuiaca nozioma
| SZ02A | 4 , N
: rygiel aluminiowy K417881 MB SRa0

folia izolacyina EPDM | €1/28 |

WIS I LS EIEETII LIS ST EI D

1.E.2. Uszkodzenia przegréd budowlanych

Stwierdzono zawilgocenie $ciany zewnetrznej w strefie przypodiogowej w pomieszczeniach
dziekanatu 0.204 oraz archiwum dziekanatu 0.203.

Wystapity procesy destrukcyjne tynkéw spowodowane zawilgoceniem oraz miejscowe
ogniska wysolen wskazujgce na diugotrwaly jego charakter.
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1.E.3. Okreslenie przyczyn powstania uszkodzen.

1.E.3.1. Odkrywka —inwentaryzacja
Wykonano w dniach 06 — 07 listopada 2021 odkrywke przy $cianie w osi 1 od osi A4” do osi

A5 na giebokosé 1,50 m.




W dniu 06 listopada 2021 w wykopie pojawita sie¢ woda gruntowa na poziomie —1,20 m p.p.t.
Po wykonaniu odkrywki stwierdzono wykonanie:

- §cian betonowych do poziomu +0,02 m p.p.t

- §ciany ceramicznej powyzej poziomu +0,02 m p.p.t

- izolacji powtokowej na $cianie betonowej

- izolacji termicznej z Styroduru XPS do poziomu +0,05 m p.p.t
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- izolaciji z folii kubetkowej na warstwie styroduru
- utoZenie na luzno folii budowlanej
- foli izolacyjnej EPDM zakoriczonej na poziomie okapnika.

1.E.3.2. Pomiary wilgotnosci przegréd budowlanych.

Pomiar poziomu wilgotnosci masowej wykonano za pomocg bezinwazyjnego
wilgotno$ciomierza z sondg dielektryczng Trotec BM31.

Pomiar wilgotnosci powierzchniowej wykonano miernikiem wilgoci LaserLiner MoistureFinder
Compact.

Pomiary wilgotnosci wykonano w dniu 21 listopada 2021 na $cianie zewnetrznej w
pomieszczeniach 0.203 oraz 0.204 na poziomie posadzki w osi 1 od A4 w kierunku osi A5
co ~30 cm z przesunieciem w gére o 20 cm

Pomiary w pomieszczeniu dziekanatu wykonano przy wilgotnosci wzglednej powietrza
wewnatrz budynku 21.11.2021 41%, 21,0 °C Dla powyzszych warto$ci wspéiczynnik

korygujacy ¢ =1,0.

Pomieszczenie dziekanatu 0.204

Pomiary wilgotno§ci masowej

> [0,00]0,30[0,60[0,90] 1,20 | 1,50 | 1,80 [ 2,10 [ 2,40 | 2,70 | 3,00 [ 3,30
v
+0,00 |6,462[70[75] 80| 72| 78| 75] 7.2 ] 7.2 | 63 | 6,2
+0,20 | 5456|5658 61 | 62 | 64 | 62 | 61 | 64 | 58 | 6,1
+0,40 | 4,2 |42 (44 |46| 44 | 49 | 44 | 41 | 48 | 48 | 41 | 4.2
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» [ 3,60] 390] 4,20] 4,50] 4,80 5,05 5,35
v
+0,00 |75]|78|75|74| 726162
+0,20 (62|62(62|61]| 64 | 56 | 59
+0,40 49|44 [41[45]| 47 | 40 | 4,1

Pomiary wilgotnos$ci powierzchniowe;j:

3 |0,00/0,30/0,60/0,90 1,20 | 1,50 | 1,80 | 2,10 | 2,40 | 2,70 | 3,00 | 3,30
v
+0,00 |60(|6,2|64(63| 65| 66 | 62 | 6,7 | 6,7 | 66 | 64 | 65
+0,20 |43|/46(55(53| 51| 52| 54|52 |54 | 54| 53| 51
+0,40 |42 |41|45|45| 44 | 44 | 44 | 43 | 43 | 44 | 41 | 4,2

» |3,60] 3,90] 4,20] 4,50] 4,80] 5,05 5,35
v
+0,00 [55[58[60[61] 62 54 [ 54
+0,20 [54[54[53[51] 64 |56 59
+0,40 [43[44[43[42] 45 [ 40 | 41

Pomiary wilgotnosci w pomieszczeniu archiwum dziekanatu wykonano w dniu 21 listopada
2021 na $cianie na poziomie posadzki w osi 1 od A4 w kierunku osi A5 co ~30cm z
przesunieciem w goére o 20 cm.

Pomieszczenie archiwum dziekanatu 0.203
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» [0,00]0,30/0,60[0,90] 1,20 [ 1,50 [ 1,80 [ 2,10 [ 2,35 [ 2,65 | 2,90 | 3,15

v
+000 |74|75|70(74| 74|72 |78 | 75|72 |72 63| 6,2
+0,20 [55|56(54(54| 56 | 54 | 53 | 51|61 | 64 | 51| 51

+040 [ 43424344 44 | 44 | 43 | 42 | 43 | 42 | 39 | 42

» ]0,00{0,30]/0,60[0,90] 1,20 [ 1,50 [ 1,80 [ 2,10 [ 2,35 [ 2,65 [ 2,90 | 3,15

v
+0,00 |65(66(6,1|/65| 65|63 69|66 | 63| 63| 54| 53
+0,20 |151(51|49|49|51| 49| 48 | 46 | 51 | 52 | 46 | 4,6

+040 |42(43|41]|42| 42 | 42 | 41 | 40 | 41 | 40 | 3,7 | 4,0

Pomiary wilgotnosci masowej:

Na podstawie literatury naukowo-technicznej przyjeto nastepujgce przedziaty ze wzgladu na
zawilgocenie masowe (Wm):

Wm= 0 - 3% - przegrody budowlane suche

Wm= 3 - 5% - przegrody o dopuszczalnej wilgotnosci

Wm= 5 - 8% - przegrody o podwyzszonej wilgotnosci

Wm= 8 - 12% - przegrody zawilgocone

Wmz 12% - przegrody budowlane mokre

Wilgotno$é masowa $ciany zewnetrznej pomieszczenia o wartosci powyzej 8%
charakteryzujgce zawilgocone przegrody budowlanej wystepuje w strefie przyposadzkowe; i
maleje ku gérze do poziomu ponizej 5% na wysokosci ~50 cm powyzej posadzki.

Podobnie ksztattuje sie wilgotnos¢ powierzchniowa co jednoznacznie wskazuje ,zrédio”
zawilgocenia czyli nieszczelno$é na poziomie ,0".

1.E.4. Uszkodzenia przegréd budowlanych

Stwierdzono zawilgocenie tynku w strefie przypodtogowej w pomieszczeniu dziekanatu 0.204
oraz w pomieszczeniu archiwum dziekanatu 0.203 .

Stwierdzono wadliwie zamontowang izolacje folii EPDM w obrebie zamontowanej fasady
aluminiowej w obrebie pomieszczenia dziekanatu.

Stwierdzono miejscowy brak wywiniecia folii pod obrébka okapowa.

1.E.5.  Okreslenie technologii wykonania napraw.

Zaleca sie naprawe powtokowej izolacji zewnetrznej $ciany nosnej poprzez wykonanie na
powierzchni §ciany od osi A4 — A5 od poziomu okapnika aluminiowej witryny do gtebokosci —
1,20 m p.p.t. izolacji pionowej z masy izolacyjnej Superflex. 10 co najmniej w dwoch
warstwach.

Warstwe izolacji nalezy nanies¢ po wczesniejszym oczyszczeniu powierzchni $ciany i jej
zagruntowaniu.

W pierwszg warstwe izolacji nalezy zatopi¢ warstwe siatki zbrojgcej weber PH913.

Grubo$¢ wyschnigtej warstwy Superflex 10 nie moze byé mniejsza od 4 mm.

Brak szczelno$ci i ciggtosci izolacji w obrebie dolnego mocowania fasady aluminiowej w
pomieszczeniu dziekanatu nalezy wyeliminowaé poprzez przedtuzenie folii izolacyjnej EPDM
zamontowanej w dole ramy przegrody aluminiowej na diugo$é minimum 50 cm.
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t gczenie folii nalezy wykonaé po zdemontowaniu okapnika oraz zewnetrznej listwy
maskujacej na zaktad klejony klejem Sure Seal EPDM HP-250 Primer

lub Hertalan

Koniec folii EPDM nalezy przyklei¢ do izolacji przy pomocy tasmy typu Splice Tape a
nastepnie styk pokry¢é masg izolacyjng Superflex 10.

L \

I
| | o

taczenie folii EPDM na zaklad . iy AN N Sy ,m

min 5 cm klejem Sure Seal EPDM

K417942MB SRAa0

— /
folia EPDM / / /
folia kubetkowa ' _ d

HP-250 Primer " /
mocowanie stupka =4 / \

$ciana betonowa grubosci 30 cm

i
styrodur XPS 200 na glebokost 1,20 ppt. : ‘1 1 /
\I p _
tasma butylowa EXTOSEAL : .
ENCORS '

Izolacja Superflex10 z widadka z
widkna szklanego na giebokos¢ 1,20 p.pt.

AN

X
|
|
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W osi 1 w obrebie pomieszczenia archiwum dziekanatu 0.203 zaleca sie demontaz pasa
elewac;ji oraz cokolika kamiennego do wysoko$ci 30 cm i odkopanie odsadzki Sciany

betonowej SW10.

Po oczyszczeniu, wykonaniu warstwy szlamowej z mikrozaprawy Intrasit DS1 54Z z plynem
zarobowym Hadaplan HE i zagruntowaniu nalezy na catej dtugosci styku odsadzki $ciany
fundamentowej ze $ciang ceramiczna wklei¢ tasme izolacyjng IMBERAL FAB 89ZH

szerokosci 24 cm.

cokdt z piytek kamiennych

tasma izolacyjna

IMBERAL FAB 897H.240

|

warstwa szlamowa Intrasit DS1 547

LE A

N

L g

4 .

z plynemn zarobowym Hadaplan HE

folia kubetkowa

izolacja termiczna Styrohart

$ciana betonowa grubosci 30 cm
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Na Scianach w obu pomieszczeniach wystapit dlugotrwaty proces podciagania kapilarnego i
nastgpito odktadanie sie soli w porach tynku.

Zgromadzone w transportowanej wodzie rozpuszczone sole znalazty sie w wyzszych
obszarach o mniejszej wilgotnosci, gdzie nastapita ich krystalizacja.

W tych obszarach pory tynku zostaty jeszcze bardziej zwezone przez krysztatki soli, co
utrudnia ich catkowite wyschniecie,

Tynki majg pory strukturalne o bardzo matej powierzchni, ktdra przy wystepowaniu wilgoci
jest szybko napeiniana woda. Przez brak poréw o duzej powierzchni, ktére przerywatyby
reakcje kapilarng, woda zostaje zatrzymana w $rodku, a to uniemozliwia catkowite
wyschniecie tynkéw.

W zwigzku z powyzszym zaleca sie wymieni¢ skorodowane tynki zastepujac je

renowacyjnymi dwuwarstwowymi tynkami zaporowymi blokujgcymi kapilarne podcigganie
wilgoci.
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1.F. USTALENIE PRZYCZYNY | ZAPROPONOWANIE KONCEPCJI NAPRAWY USTERKI
POLEGAJACEJ NA PRZECIEKANIU WODY GRUNTOWEJ DO POMIESZCZENIA
KABLOWNI K14/2 W SEGMENCIE IC

1.F1. Lokalizacja i konstrukcja.

Pomieszczenie kablowni oznaczone jako K14/2 znajduje sie w segmencie IC pomiedzy

osiami B1-B1'a 17-18.
47>  (szos) e

— 7 1l )
J—— _'__,_!__.,_ e +:__|I IT:J_‘F-T
| F6-IC |
E 5 1l
S S ||
i )
LI)| ] 9 |
1> =
__LL = = LLI 1o
(s708 ] w
TE
(5205 |
E l
Lan)
- |
o | |
2 |
L |
|
_ 51
= =3 | _“*{mj
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Pomieszczenie wyodrebnione jest pionowymi $§cianami fundamentowymi:

SZ08 -Sciana Zelbetowa grubosci 30 cm

-w osi B1 ( w czesci $ciana krzywoliniowa) posadowiona na tawie zelbetowej F11-IC.
-w osi 18 - posadowiona na zelbetowej tawie F11-IC

Poziom posadowienia tawy 205,2 m n.p.m.

= 0,02 cm - folia budowlana ochronna

8.0 cm - izolacja termiczna styropian Styrohart klejony do
gleb12mppt

0,3cm- masa bitumiczna koster Bikuthan 1K

na zagruntowanym podiozu

30,0 cm - &ciana zelbetowa podpiwniczenia

SWO05 - §ciana zelbetowa grubosci 30 cm

-w osiach B1’, B1" §ciany w dylatacji segmentéw IC - IB posadowione na tawie zelbetowej
F6-IC

-w osi 17’ - §ciana posadowiona na tawie Zzelbetowej F4-IC na odcinku 7,00 m od osi B1
oraz na tawie F5-IC na odcinku 12,00 m w kierunku osi B1'.

Poziom posadowienia tawy 205,2 m n.p.m.

30,0 cm - sciana Zelbetowa konstrukcyjna

/. 7 /7/ A 15 cm- plytki gresowe lub ceramiczne na zaprawie klejowej
’ LL 202 50em- fibrobeton {B25) z zabezpieczeniem powierzchniowym
Lo e 1 0,02 cm - folia budowlana

V /S, y 50cm - styropian styrohart 120
// s S s /| 15,0 cm - plyta zelbetowa podposadzkowa
v,/ -/, I

. 0,04 cm - folia budowlana
1 LL < 10,0 cm - beton podktadowy zatarty pod folie
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Konstrukcja taw Zzelbetowych

F11-IC.
$16/100
4_'",
$16/200 dig F8-IC
#16/200 die F11-IC
-3,60
—
& PR S
N A At
200815 | 300 | |235840 10612 dla F11
1350 dla F8 |
800 dla F11 g
$16/200 dlo F8-IC
¢16/200 dla F11-IC
F6-IC
$12/150 | _
H——
_360 #12/150
2 4 -3.70
1 v 3
= x 7
[ 2| &
L ]
NN RS E o’%‘
NSEE B RO RINRRERN NN L
12 [ _ r
650 | 250 |
| 900
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F4-IC, F5-IC

#16,/200 dlo F1-IC
A | B |ME/00_ #16,/200 dlo F3-IC
F4-IC |2000| 850 [ Rl | #16/200 dla F4-IC
F5-IC | 1000 300 $16/200 dlo F5-IC
4 l -3.60
1 v
BT v T
PUSISUY SUN—) — Bl |
Frr -
18912 dig F. - ——-
18612 dic FA-IC +—— B 300 B
12812 doF5-C . A —

Poziom posadowienia taw 205,20 m n.p.m.
Poziom posadzki 205,70 m n.p.m. (-3,50 m).

Na podstawie protokotu nadzoru autorskiego nr 19 pod nazwg ,Wykonanie studni awaryjnego
odbarczania w segmencie IC™” do projektu ,Uszczelnienie przeciekéw w obrebie kondygnaciji
piwnicznej i parteru budynku Wydziatu Zarzgdzania i Komunikacji Spotecznej” wykonano
studnie odbarczajaca.

Studni¢ wykonano w obrebie przegrody C1/23 do gtebokosci ~30 cm ponizej poziomu posadzki.
Lokalizacje studni oznaczono na szkicu ponizej:

ol — I
e e —————
J Studnia awaryjnego odbarczania ;

p—
T

— ey o

['-__.*x_~{___|.sq.__|_ﬁ__\._._}__+..u.-.-—.a.|—._ — .= 1 T

. 'b.
v
N .

o T o . AAAWUTROOETR

-;:-'f\-d--,ﬁ Frqu,—..—:
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W roku 2015 wykonano ponadto roboty izolacyjne w obrebie kablowni w zakresie:

- uszczelnienia styku posadzki betonowej z zelbetowymi $cianami w osi 17’

- uszczelnienia pekniecia posadzki

- ulozenia izolacji polimocznikowej w narozu $cian 18/B1

- uszczelnienia poziomych i pionowych dylatacji konstrukcyjnych z segmentem w osi B1'.

1.F.2. Opis stanu istniejgcego.

Obecnie na poziomie posadzki wystepuje zaleganie wody o zwierciadle 3-5 cm powyzej
poziomu posadzki.

Poziom wody systematycznie monitorowano od 15 pazdziernika 2021 do dnia sporzadzenia
niniejszej ekspertyzy.

22.10.2021 30.11.2021

Woda opada bardzo powoli i uniemozliwia wykonanie pomiaréw wilgotnosciowych
pozwalajacych na wyznaczenie rozktadu wilgoci w warstwach budowlanych a w
konsekwencii okreslenie kierunku naporu wody.

Ze wzgledu na warunki atmosferyczne wystepujgce w okresie ostatnich tygodni,
szczegoOtowo opisane w punkcie 1.C.3.1, nalezy stwierdzi¢, ze wystepuje napér wody
gruntowej z poziomu o ustabilizowanym charakterze.

Nalezy zaznaczy¢, ze nawodnienie gruntu w miazszosci strefy saturaciji jest znacznie
mniejsze niz w okresach poprzedzajgcych obecne wystapienie i zaleganie wody.
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1.F.3. Okreslenie technologii wykonania naprawy.
W przyjeciu technologii robét naprawczych uwzgledniono konieczno$é zapewnienia ciggtosci
uzytkowania obiektu oraz bezpieczenstwo 0séb wykonujgcych prace.

Uktad konstrukcji w zasadniczy sposéb ogranicza wybér zastosowania skutecznych
technologii naprawy.

Istniejgce na zewnatrz budynku przy $cianie w osi 18 komory zelbetowe posadowione na
gtebokosci -1,80 m uniemozliwiajg wykonanie uszczelnienia od zewnatrz bezposrednio na
gteboko$ci posadowienia $cian nosnych na fawie fundamentowej.

Uszczelnienie od wewnatrz pomieszczenia w osi 18 metoda zywicznej iniekcji ciSnieniowej
zostato odrzucone ze wzgledu na brak dostepu blokowanego przez zamontowane
urzadzenia energetyczne.

Z uwagi na powyzsze przyjeto koncepcje redukcji poziomu naporowej wody gruntowej oraz
przejecia wody ponizej poziomu posadowienia z jej przepompowaniem do kanalizacii
zlokalizowanej w pomieszczeniu centrali klimatyzatoréw.

W tym celu zaleca sie wykonanie trzech studni (oznaczonych dalej jako S1,82, S3)
powodujgcych stworzenie leja depresyjnego” w obrebie gruntu pod warstwami
posadzkowymi.

Studnie nalezy osadzi¢ w korytarzu wewnetrznym kablowni bezposrednio przy podtuznej
§ciance wydzielajgcej boksy urzgdzen elektrycznych.

Studnie z rury karbowanej PP o $rednicy DN500 powinny byé posadowione na podsypce
zwirowej 1,50 m ponizej poziomu posadzki na poziomie 204,20m n.p.m.

Wymagaé to bedzie rozkucia wszystkich warstw posadzkowych i wykonania wykopéw na
odcinku ~ 9,5 m i na gteboko$é ~1,60 ponizej poziomu posadzki.

Rozkucie posadzki powinno byé wykonane w ten sposéb aby pozostawié nieuszkodzony pas
izolacji podposadzkowej szerokosci min 10 cm w celu wykonania potaczenia odtworzonej
izolacji po wykonaniu studni i rurociagu drenarskiego.

Do wysokosci 1,00 m ponizej posadzki rura studzienki musi posiadac perforacje przejecia
wody znajdujgcej sie w gruncie pod posadzka.

Na wysokosci perforacji nalezy owingé rure geowtdkning drenarska PET 100 g/m?2.

Dolny odcinek o dtugosci 50 cm stanowigcy osadnik powinna stanowié rura karbowana petna
osadzona na szczelnej kinecie.

Studnie S1-S3 nalezy potaczy¢ rurg drenarskg w otulinie DN100 ze spadkiem 1% od studni
S1 do studni S3.

W studni S3 nalezy zainstalowa¢ pompe zanurzeniowg o mocy min. 450W i wydajnosci nie
mniejszej niz 100/min oraz wysokosci podnoszenia nie mniejszej niz 12 m.

Cisnienie wody nie moze by¢ mniejsze od 7,5 bara.

Szczegotowy dobor pompy musi uwzgledniacé parametry i przebieg sieci odprowadzajgcej
wode.

Woda ze studni S3 zostanie odprowadzona do studni zbiorczej odwodnienia DN 1000
zlokalizowanej w pomieszczeniu centrali klimatyzatoréw w osi B4, pomiedzy osiami 13-14.
Studnia zbiorcza wykonana jest z kregéw betonowych o rzednej kinety 203,05 m n.p.m. (-
6,15m) .

Rurocigg odprowadzajgcy wode o srednicy 32-50 mm musi byé zaopatrzony w zawoér
Lokalizacje studni S1-S3 przedstawiono na rysunku ponize;j:
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4,85

Studnia DN ED_EI

|

1%

4,66

|
]
| DN 100
|

|
'} Studnia DN 500

SR | — @sz 44— 1 —

18,62

1%

4,66

Studnia DN 500

-

4,85

Aby nie naruszy¢ gruntu w obszarze klina odtamu pod tawa fundamentowg F4-IC w osi 17”
wykop dla osadzenia studni S1 nalezy wykona¢ z zastosowaniem wiertnicy geotechniczne;j.
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Studnia przepompowa S3
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W studnia S3 konieczne bedzie zamontowanie czujnika napetnienia studni na wypadek
awarii pompy.

Uzupetnienie w obrebie rozkutej ptyty podposadzkowej nalezy wykonaé betonem z betonu
C20/25 do wysokosci izolacji podposadzkowej.

Odgiete w czasie demontazu prety zbrojeniowe plyty podposadzkowej na diugosci rozkucia
pomigdzy studniami nalezy umiesci¢ tak aby zostaty otoczone betonem a nastepnie dotozyé
po jednym precie na dtugo$ci 20 cm.

Wokét studni nalezy pozostawi¢ bruzde do zaaplikowania masy uszczelniajacej ADEKA P-
201.

Po zwigzaniu betonu nalezy wykona¢ uzupetienie izolacji podposadzkowej materiatami
kompatybilnymi z istniejgcymi.

Szkic trasy odprowadzenia wody ze studni S3 do studni zbiorczej w pomieszczeniu centrali
klimatyzatoréw oznaczono na rysunku ponizej:

W projekcie obejmujacym odprowadzenie wody ze studni S3 nalezy uwzglednié wszystkie
mozliwe kolizje zaréwno budowlane jak i kolizje z instalacjami oraz urzadzeniami.
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Przed przystapieniem do realizacji naprawy w wyzej opisanym zakresie zaleca sie
wykonanie pomiaréw wilgotno$ciowych w obrebie studni odbarczajace;j.
W razie stwierdzenia mozliwo$ci wystapienia przesigkania wody nalezy w pierwszej

kolejnosci wykonaé jego zablokowanie.



2. USTALENIE PRZYCZYNY | ZAPROPONOWANIE KONCEPCJ!I NAPRAWY USTERKI
POLEGAJACEJ NA WYLEWANIU SIE WODY GRUNTOWEJ ZE STUDZIENKI
REWIZYJNEJ W HOLU REKREACYJNYM Ki2/4 NA POZIOMIE -1 W SEGMENCIE IA.

2.1 Lokalizacja i budowa studzienki rewizyjnej oraz izolacji w obre¢bie dylatacji w osi 4.

Konstrukcja budynku na poziomie -1 zostata zaprojektowana w technologii betonu
wodoszczelnego TBW.

Technologia ta daje bardzo dobre rezultaty, jesli jest wykonywana starannie, z
przestrzeganiem wszelkich reziméw technologicznych i z wbudowaniem odpowiednich
materiatow.

Szczegolnie istotne jest zaprojektowanie i wykonanie izolacji w obszarach dylatacji oraz
wbudowanie wewnetrznych tasm izolacyjnych zaopatrzonych w komorg kompensacyjng w
obszarach przerw roboczych elementéw zelbetowych.

Réwnie wazne jest whudowanie na stykach pltyty fundamentowej z fundamentowymi
§cianami zewnetrznymi wktadek izolacyjnych.

Warunkiem skutecznego zabezpieczenia przed wilgocia jest ciggto$é izolacji w catej
konstrukcji.

Po wybudowaniu budynku w trakcie jego uzytkowania wystapity w wielu miejscach przecieki i
zawilgocenia.

Z tego powodu w roku 2015 wykonano dokumentacje projektowg w zakresie napraw
uszczelnienia i zrealizowano zaprojektowane uszczelnienia.

W zakresie rob6t naprawczych wykonano uszczelnienie kanatu instalacji kanalizacyjnej
biegngcego w osi B4’ od tazienek znajdujacych sie w osiach 10-11 do studzienki rewizyjnej w
obrebie przejécia przez dylatacje wraz z uszczelnieniem jego przej$cia przez dylatacje w osi

Uszczelniono szczeline dylatacyjng po obwodzie kanatu oraz wneke pod hydrant.
Uszczelnienie przej$cia kanatu przez dylatacje wykonano poprzez zamocowanie profilu
peczniejacego ADEKA KM 2010.

Rure kanalizacyjng utozona w dolnej czesci kanatu zaizolowano profilem peczniejgcym
ADEKA KM2010 na kicie ADEKA P201.

Uszczelnienie dylatacji wykonano przez wklejenie tasmy dylatacyjnej TDS 240




Zabezpieczono przyleganie tasmy dylatacyjnej do powierzchni zelbetowej poprzez
zamocowanie mechaniczne jej bokéw do krawedzi uszczelnianej szczeliny ocynkowanymi
ptaskownikami stalowymi 40x4mm oraz kotwami mechanicznymi.

Kotwy osadzono w otworach plaskownika uszczelniajgc je kitem ADEKA P201.
Przykrecone plaskowniki oraz tasme pokryto mikrozaprawg uszczelniajacg IMBERAL RSB.
Nie wykonano jednak zaprojektowanego zamkniecia kanalu betonowa $ciankg szczelng
grubosci 15 cm z betonu C20/25 przy dylatacji od strony segmentu IA.

Wykonane uszczelnienia kanatu oraz pézniejsze roboty naprawcze w obrebie dylatacji w osi
4 nie zlikwidowaly przesaczania wody.

Na podstawie protokotu nadzoru autorskiego nr 22 pod nazwa ,Uszczelnienie skrzynki
hydrantu oraz kanatu dla instalacji kanalizacyjnej w dylatacji migedzy osiami 4 i 4™

do projektu ,Uszczelnienie przeciekéw w obrebie kondygnaciji piwnicznej i parteru budynku
Wydziatu Zarzadzania i Komunikacji Spolecznej” wykonano studzienke inspekcjg o
wymiarach 35x40 cm i o glebokosci 75 cm.

Ponadto wykonano rewizje na kanale w toalecie znajdujacej sie w osiach 10-11.

Nalezy w tym miejscu zaznaczyé¢, ze studzienka nie zostata wykonana w osi kanatu.

Rura kanalizacyjna DN200 przebiega poza studzienka.

Przesuniegcie osi studzienki w stosunku do osi kanatu wynosi okoto 25 cm.

W dokumentacji powykonawczej robét naprawczych wykonanych w 2015 roku oraz w
protokotach nadzoréw autorskich nie znajduje sie uzasadnienie dla takiej lokalizac;ji
studzienki w sytuacji kiedy ma ona za zadanie umozliwienie obserwac;ji i kontrolowania czy
nie wystepujg przecieki wody w dylatacji w osi 4 .



Lokalizacje studzienki inspekcyjnej przy hydrancie oraz rewizji w tazience w osiach 10-11
oznaczono na rysunkach ponize;j:
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2.2, Okreslenie przyczyny wystapienia wody w studzience rewizyjnej i kanale instalacji
sanitarnych.

Studzienka przy dylatacji przy hydrancie zostata wykonana z bloczkéw silikatowych co
umozliwia przesigkanie do niej wody z kanatu instalacji kanalizacyjnej

W okresie ostatniego miesigca poziom wody w studzienkach rewizyjnych byt ustabilizowany.
Wynika to z faktu, ze w tym okresie nie wystgpily opady atmosferyczne powodujace
zwiekszenie wilgotnosci gruntu w strefie saturacji a w konsekwenciji podniesienie sie
zwierciadta i naporu wody gruntowej.

W poprzednich okresach w czasie wystapienia opadéw cigglych oraz opadéw nawalnych
poziom wody w studzienkach ulegat podwyzszeniu.
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Na Scianach studzienki widoczne sa wyraZzne zawilgocenia wskazujgce na miejsca
przesigkania wody z kanatu oraz dylataciji.

W przestrzeni kanatu pod hydrantem znajduje sie woda o takim samym zwierciadle jak w
studzience rewizyjne;j.




W studzience inspekcyjnej kanatu znajdujacej sie w toalecie zlokalizowanej pomiedzy osiami
10-11 zalega woda do poziomu takiego jak w studzience przy dylataciji.

Nalezy zatem wnioskowa¢, ze woda zalega na calej diugosci kanatu.

Jako podstawowa przyczyne wystapienia tej wady nalezy przyjaé nieszczelno$é izolacji w
obrebie dylatacji pomiedzy segmentami IA i lIA od strony pétnocne;.

Brak szczelno$ci izolacji wykonanej w 2015 r w obrebie przej$cia kanalu przez zdylatowane
§ciany powoduje transport wody do kanatu kanalizacji.




Nie mozna wykluczyé wystgpienia przesigkania naporowej wody gruntowej w obrebie samej
studzienki, bedacego skutkiem uszkodzenia przegtebienia ptyty w tracie jej wykonywania.

Ponadto nalezy przyja¢ jako mozliwe lokalne przesigkanie wody gruntowej na styku $ciany
fundamentowej w osi B5 z plytg fundamentowa spowodowane brakiem szczelnosci bedacej
konsekwencjg niedochowania reziméw technologicznych na etapie budowy i transportem
wody na gérnym poziomie ptyty fundamentowej w kierunku do kanatu.

Nalezy jednak uzna¢ takg przyczyne zalegania wody w kanale jako mato prawdopodobng z
uwagi ha wykonanie w roku 2015 uszczelnienia kanatu na catej diugos$ci.

W takiej sytuacji po wykonaniu uszczelnienia w zakresie opisanym ponizej w punkcie 2.3.
konieczne bytoby w kolejnym etapie uszczelnienie styku $ciany fundamentowej w osi BS i
wykonanie drenazu na catej dlugosci sciany od dylatacji w osi 4 do dylatacji z segmentem
IB.

2.3. Okreslenie technologii wykonania naprawy.

Obecnie sporadycznie w sytuacjach awaryjnych nadmiar wody ze studzienki jest

przepompowywany do komory czyszczaka na instalaciji kanalizacji sanitarnej DN 160.
'Y 3

Nalezy jednak zaznaczy¢ ze jest to w kolizji z zapisem w art. 9 ust. 1 Ustawy z dnia 07
czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw
(tekst jednolity Dz. U. 2020r. poz. 2028 z p62. zm.) w brzmieniu:

.Zabrania si¢ wprowadzania Sciekéw bytowych i Sciekéw przemysfowych do urzadzen
kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wéd opadowych, a takze wprowadzania
Sciekéw opadowych i wéd drenazowych do kanalizacji sanitamej.”

Kanalizacja sanitarna z rur PCV DN200 przebiegajaca w kanale w osi B4’ zostata
podtaczona poprzez czyszczak do studni kanalizacji sanitarnej wykonanej z kregéw
betonowych DN1000.



W obrebie dylatacji wystepuje jednie kanalizacja sanitarna co uniemozliwia odprowadzanie
wody z kanatu do instalacji wewnetrznej
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W zwigzku z wyzej opisanymi okoliczno$ciami i uwarunkowaniami zaleca sie wykonanie
naprawy etapami.

Do wykonania rob6t w zakresie kolejnego etapu nalezy przystapi¢ po sprawdzeniu czy nadal
wystepuje zaleganie wody w obrebie kanatu w dylatacii.

W celu monitorowania obecnosci wody w przestrzeni dylatacji nalezy zamontowaé drzwiczki
rewizyjne w $cianie pod hydrantem.

W | etapie nalezy zlikwidowaé studzienke przy hydrancie poniewaz jej lokalizacja i sposéb
wykonania moglty spowodowacé naruszenie konstrukcji przegtebienia plyty a w konsekwencji
haporowe przesigkanie wody od strony fundamentu do kanatu i dylataciji.

Stuzy ona do monitorowania obecnosci wody w dylatacii i kanale i nie spelnia zadnych
innych funkcii technicznych .




Sciany i dno studzienki nalezy pokryé mineralng zaprawa naprawcza modyfikowana
polimerami Monolith RM2 54Z.

Nastepnie nalezy nanie$¢ uszczelniajgcg warstwe szlamowa z mikrozaprawy Intrasit DS1
547 z ptynem zarobowym Hadaplan HE

Na zaszlamowanych powierzchniach nalezy wykonaé warstwe zaporowa z zaprawy
uszczelniajgcej Intrasit RZ1 55HSP.

Po wykonaniu uszczelnienia nalezy studzienke wypeti¢ betonem do wysokosci 5 cm ponizej
poziomu posadzki a nastepnie pokryé izolacyjng masg mineralng Superflex D3.

Masa Superflex D3 jest jednoczes$nie warstwg sczepna pod uzupetnienie posadzki gresowe;j.
Po zlikwidowaniu studzienki nalezy monitorowa¢ po wystapieniu opadéw ciggtych obecnosé
wody w obrebie dylatacji i kanatu.

W celu monitorowania obecnos$ci wody w kanale i dylatacji zaleca sie wykonanie drzwiczek
rewizyjnych w obecnie wybitym otworze w $cianie pod hydrantem.

Jezeli woda bedzie nadal zalegata w kanale w obrebie przej$cia przez dylatacje konieczne
bedzie wykonanie napraw w Il etapie.

Zakres prac w |l etapie bedzie mie¢ na celu zablokowanie dostepu wody do dylatacji w osi 4
od strony pétnocne;.

W tym celu konieczne bedzie wykonanie wykopu do gtebokosci fundamentu przy scianie
fundamentowej w osi BS na dlugosci ~4,5 m od dylatacji w osi 4

Po wykonaniu wykopu nalezy zdemontowac¢ warstwy izolacji w pasach o szerokosci 2x60 cm
od dylatacji.

Po oczyszczeniu Sciany nalezy w szczeline dylatacji w osi 4 zaaplikowaé cisnieniowo na
gtebokosé min. 30 cm mase uszczelniajgcg ADEKA P-201 i zamknaé jg tasmg
uszczelniajgcg IMBERAL FAB 89ZH.

Izolacje dylatacji nalezy wykonaé na catej wysokosci od poziomu posadowienia

Ponadto w celu zredukowania naporu wody na dylatacje nalezy ujg¢ wody gruntowe na
poziomie posadowienia ptyty fundamentowej w system drenazowy z odprowadzeniem do
studni przepompowe;.

Zaleca sie utozenie drenazu DN 160 na poziomie odsadzki fundamentu w osiach B5 na
odcinku ~4,0 m pomigdzy osig 4 a przepustem instalacji wodno kanalizacyjnej za osig 6
oraz w osi 4 na odcinku ~0,95 m od dylatacji do krawedzi $ciany fundamentowej w osi A7.
Na poczatku drenazu i na kazdym zatamaniu zaleca sie montaz studzienek inspekcyjnych
DN 315.

Woda z drenazu odprowadzona zostanie do studni przepompowej DN 600 z osadnikiem
zagiebionym na poziomie ~4,70 m p.p.t.

Nalezy zamontowaé w studni przepompowej pompe o wydajnosci 0,7 — 1,9 dem3/s zasilang
jednofazowo.

Studnie przepompowg halezy osadzi¢ na chudym betonie na zageszczonym podiozu z
ttucznia grubosci min 15 cm a zasyp nalezy wykonaé z otoczaka lub piasku gruboziarnistego.
Lokalizacja studni przepompowej musi uwzgledniaé kat naturalnego odtamu gruntu pod
fundamentem.

Na diugos$ci Sciany przy ktérej zostanie wykonany drenaz nalezy zdemontowaé pas izolacii
na wysoko$¢ min 50 cm od poziomu odsadzki fundamentowej po czym wykonaé fasety z
mikrozaprawy uszczelniajgcej i wklei¢ na zywicy reaktywnej tasme IMBERAL FAB 89ZH.
Zdemontowane warstwy przeciwwodnej izolacji powiokowej, termoizolaciji oraz folii nalezy
uzupetnié.

Zaleca sie wykonac izolacje pionowg z masy uszczelniajgcej Superflex10 w dwéch
warstwach z wklejeniem siatki zbrojacej z witékna szklanego weber PH913.

Zaleca sie wykonanie zasypu drobnym zwirem 2/16.



Odptyw do stuni kanalizacji deszczowej

D22 DN600

1=6,40m
Studzienka insiekcyjna Studnia prespompbowa (s) o _
DN315 DN 600 Studzienka inspekcyjna

\Studzienka inspekeyijna
DN315

370 50 80 L




