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I. CZESC OPISOWA

Program funkcjonalno — uzytkowy opracowany zostal w oparciu o przepisy
rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegblowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U.z 2021 r. poz. 2454). Niniejszy program ma na celu umozliwienie ustalenia
planowanych kosztéw prac projektowych 1 robot budowlanych oraz przygotowania oferty na
wykonanie zadania pod nazwa:

»Przebudowa drog gminnych w solectwie Nowa Wie§ Wielka, gmina Przedecz”

Oferta powinna zawiera¢ optymalng relacj¢ ceny w stosunku do kryteriow
funkcjonalno - technicznych, a w szczegdlnosci: jakosci, funkcjonalnosci, parametréw
technicznych, zastosowania najlepszej dostgpnej technologii w zakresie oddzialywania na
srodowisko, kosztow eksploatacji oraz terminu wykonania zamowienia.

Program funkcjonalno - uzytkowy, jako dokument Zamawiajgcego stanowi podstawe do:
e przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy zgodnie z obowigzujgcym prawem,
e przygotowania oferty przez Wykonawce, szczegdlnie w zakresie wykonania prac
projektowych i rob6t budowlanych,
e zawarcia umowy na wykonanie przedmiotu zamowienia w systemie ,,zaprojektuj i
wybuduj” dokumentacji projektowej i robot budowlanych.

1. Opis ogolny przedmiotu zamowienia.

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie projektu budowlanego 1 projektu
technicznego wraz z uzyskaniem niezbednych opinii, uzgodnien, ostatecznej decyzji o
pozwoleniu na budowe i uzyskania braku zastrzezen organu architektoniczno — budowlanego
do zgloszenia zamiaru realizacji robot oraz na jej podstawie realizacje robot budowlanych w
systemie zaprojektuj i wybuduj.

Przedmiot zamowienia jest podzielony na 3 odcinki drog:
1. Przebudowa drogi gminnej we wsi Nowa Wie$ Wielka dtugosci okoto 2,05 km,
2. Przebudowa drogi gminnej we wsi Nowa Wies Wielka (Lipiny) dlugosci okoto
1,08 km,
3. Przebudowa drogi gminnej we wsi Jasieniec dtugosci okoto 0,29 km.
Zaktadane terminy realizacji:
e projekty budowlane i projekty techniczne z ostatecznymi decyzjami o pozwoleniu na
budowe I zgloszeniu zamiaru wykonania robot bez zastrzezen organu architektoniczno
— budowlanego - 12 miesi¢cy od daty zawarcia umowy,
e realizacja robot — 3 miesigce od uzyskania ostatecznych decyzji o pozwoleniu na
budowg i zgloszenia zamiaru wykonania robot bez zastrzezen organu architektoniczno
— budowlanego, jednak nie dtuzej niz 15 miesi¢cy od daty zawarcia umowy.



W ramach zamoéwienia majg zosta¢ wykonane kompletne projekty budowlane i techniczne
wraz z realizacjg trzech odcinkéw drog gminnych.
1. Etap 1 - ,Przebudowa drogi gminnej we wsi Nowa Wie§ Wielka” dlugosci okoto
2,05 km. Przewidywany zakres dokumentacji projektowe;j i realizacji:

a. nalezy opracowa¢ mapeg do celow projektowych z protokolarnym ustaleniem
granic pasa drogowego. W przypadku granic ustalonych prawnie, w przypadku
koniecznosci  zajecia gruntu prywatnego pod inwestycje, Inwestor
zobowigzany jest uzyska¢ oswiadczenia wlascicieli o prawie do dysponowania
gruntem na cele budowlane,

b. klasa techniczna drogi — D w trudnych warunkach. Droga szeroko$ci 4,5m na
odcinkach prostych. Kategoria ruchu KR1,

C. istniejgcg nawierzchni¢ thuczniowa o $redniej szerokosci 4,5m, grubosci okoto
15cm nalezy przewidzie¢ do wyprofilowania i wyréwnania klihcem
drogowym 0/31,5,

d. odcinki projektowanej drogi wymagajace wpasowania w istniejgce granice
pasa drogowego, poszerzenia na odcinkach prostych do 4,5 m, z poszerzeniami
na tukach kotowych, wlaczenia w droge powiatowa numer 3411P do 5m,
korekty sytuacyjnej w celu wyprostowania osi nalezy przewidzie¢ do
wykorytowania i wykonania podbudowy o grubosci i no$nosci tozsamej z
istniejaca nawierzchnig thuczniows,

e. na podstawie udostgpnionej przez Inwestora dokumentacji z maja 2016r.
nalezy przyja¢ grupe nosnosci istniejagcego podloza gruntowego G1
niewymagajacej ulepszenia podtoza. Dla potwierdzenia nalezy wykonaé
kontrolne odwierty 1 na ich podstawie sporzadzi¢ operat geotechniczny,

f. nalezy zaprojektowaé konstrukcje gérnych warstw nawierzchni podatnych z
uwzglednieniem istniejagcej podbudowy 0 parametrach nie gorszych i o
grubo$ci nie mniejszej niz zawarty w Tablicy 9.1 Typ Al dla KR1 Katalogu
typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych Politechniki
Gdanskiej z 2012 r., tj.:

= warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzane] z
kruszywem C90/3 grubosci 10 cm,

=  warstwy wiazacej z betonu asfaltowego AC16W grubosci 3cm,

=  skropienie migdzywarstwowe emulsjg kationowa w ilosci 0,5 I/ m?,

= warstwa $cieralna z mieszanki mineralno — asfaltowej AC11S grubosci
5cm,

= skropienie krawedzi jezdni 1 faczenia z istniejagcymi nawierzchniami na
szeroko$ci 0,15 m emulsja kationowa w ilosci 0,8 I/m?.

g. nalezy zaprojektowac pobocze z thucznia kamiennego 0/31,5 szerokosci 0,75 m
i grubosci nie mniejszej niz 10 cm,

h. istniejace rowy drogowe i muldy trawiaste nalezy przewidzie¢ do odmulenia o
30 cm,

I. w przypadku wystgpienia kolizji z istniejacg infrastruktura techniczng nalezy
kolizje rozwiazaé, uzgodni¢ i wykonac,



nalezy rozpozna¢ u wiasciciela sieci telekomunikacyjnej, czy potozona w pasie
drogi gminnej infrastruktura telekomunikacyjna, to kabel $wiattowodowy z
wolnymi zasobami wystarczajacymi do zaspokajania potrzeb spotecznych w
zakresie dostgpu do ustug szerokopasmowych. W przypadku braku takiego
kabla nalezy zaprojektowac, uzgodni¢ na Naradzie Koordynacyjnej i wykonaé
kanat technologiczny,

istniejgce przepusty drogowe w przypadku niewystarczajgcej szerokosci nalezy
zaprojektowa¢ 1 wykona¢ ich wydluzenie z materiatbw tozsamych z
istniejgcymi,

W obrebie rowu melioracyjnego nalezy zaprojektowaé i wykona¢ obustronng
barier¢ energochtonng o dlugosci czesci prostej 8 m i obustronnych skoséw
najazdowych po 8 m, tgcznie 2x(8+8+8)=48 m,

. istniejace zjazdy podlegaja przebudowie z wykonaniem konstrukcji

nawierzchni z thucznia kamiennego grubos$ci minimum 20cm do granicy pasa
drogowego,

nalezy zaprojektowac, uzgodni¢ i wynie$¢ w teren projekt statej organizacji
ruchu drogowego.

2. Etap 2 - ,Przebudowa drogi gminnej we wsi Nowa Wie§ Wielka (Lipiny)” dtugosci
okoto 1,08 km. Przewidywany zakres dokumentacji projektowej i realizacji:

a.

nalezy opracowaé¢ mapg do celow projektowych z protokolarnym ustaleniem
granic pasa drogowego. W przypadku granic ustalonych prawnie, w przypadku
koniecznosci  zajecia gruntu prywatnego pod inwestycje, Inwestor
zobowiazany jest uzyskac¢ oswiadczenia wiascicieli o prawie do dysponowania
gruntem na cele budowlane,
klasa techniczna drogi — D w trudnych warunkach. Droga szeroko$ci 4,5m na
odcinkach prostych, z poszerzeniami na tukach kotowych. Kategoria ruchu
KR1,
nalezy wykona¢ odwierty geotechniczne i na ich podstawie sporzadzié¢ operat
geotechniczny z ustaleniem klasy nosnosci podtoza gruntowego,
w przypadku grupy nosnosci podtoza gorszej niz G1 nalezy przyjac¢ jego
wzmocnienie w oparciu o Tablicg 8.4 Typ 10 dla KR1 Katalogu typowych
konstrukcji nawierzchni podatnych 1 potsztywnych Politechniki Gdanskiej z
2012r.
nalezy zaprojektowa¢ niwelet¢ jezdni z uwzglgdnieniem wysokosci
przylegajacego terenu dazac do wyniesienia jezdni nie mniej niz 20cm,
nalezy zaprojektowa¢ konstrukcje warstw nawierzchni podatnych o
parametrach nie gorszych 1 o grubosci nie mniejszej niz zawarty w Tablicy 9.1
Typ Al dla KR1 Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i
potsztywnych Politechniki Gdanskiej z 2012 r., tj.:

= warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z

kruszywem C90/3 grubosci 20 cm,
=  warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC16W grubosci 3 cm,
= skropienie miedzywarstwowe emulsja kationowa w ilosci 0,5 I/m?,



= warstwa $cieralna z mieszanki mineralno — asfaltowej AC11S grubosci
5cm,
= skropienie krawedzi jezdni i laczenia z istniejagcymi nawierzchniami na
szerokosci 0,15 m emulsja kationowa w ilosci 0,8 I/m?.

nalezy zaprojektowac pobocze z thucznia kamiennego 0/31,5 szerokosci 0,75 m
1 grubos$ci nie mniejszej niz 10 cm,
z wniosku Inwestora, z powodu ograniczonej szerokosci pasa drogowego nie
nalezy projektowac¢ rowoéw drogowych lub muld trawiastych,
w przypadku wystgpienia kolizji z istniejgcg infrastrukturg techniczng nalezy
kolizje rozwiagzac, uzgodni¢ i wykonac,
nalezy rozpozna¢ u wlasciciela sieci telekomunikacyjnej, czy potozona w pasie
drogi gminnej infrastruktura telekomunikacyjna, to kabel §wiattowodowy z
wolnymi zasobami wystarczajagcymi do zaspokajania potrzeb spolecznych w
zakresie dostgpu do ustug szerokopasmowych. W przypadku braku takiego
kabla nalezy zaprojektowaé, uzgodni¢ na Naradzie Koordynacyjnej i wykonaé
kanat technologiczny,
istniejagce  zjazdy podlegaja przebudowie z wykonaniem konstrukcji
nawierzchni z thucznia kamiennego grubos$ci minimum 20cm do granicy pasa
drogowego,
nalezy zaprojektowaé, uzgodni¢ i wynie$¢ w teren projekt statej organizacji
ruchu drogowego.

3. Etap 3 - ,Przebudowa drogi gminnej we wsi Jasieniec” dtugosci okoto 0,29 km.
Przewidywany zakres dokumentacji projektowej i realizacji:

a.

nalezy opracowa¢ mape¢ do celéw projektowych z protokolarnym ustaleniem
granic pasa drogowego. W przypadku granic ustalonych prawnie, w przypadku
koniecznosci  zajecia gruntu prywatnego pod inwestycje, Inwestor
zobowigzany jest uzyskac¢ o§wiadczenia wlascicieli o prawie do dysponowania
gruntem na cele budowlane,

klasa techniczna drogi — D w trudnych warunkach. Droga szerokos$ci 4,5m na
odcinkach prostych. Kategoria ruchu KR1,

istniejacg nawierzchnie¢ thuczniowa o $redniej szerokosci 4,5m, grubosci okoto
10 cm nalezy przewidzie¢ do wyprofilowania 1 wyréwnania tluczniem
kamiennym 0/31,5,

odcinki projektowanej drogi wymagajace wpasowania w istniejace granice
pasa drogowego, poszerzenia na odcinkach prostych do 4,5m, korekty
sytuacyjnej w celu wyprostowania osi nalezy przewidzie¢ do wykorytowania i
wykonania podbudowy o grubosci 1 nos$nosci tozsamej z istniejgca
nawierzchnig thuczniowa,

nalezy wykona¢ odwierty geotechniczne 1 na ich podstawie sporzadzi¢ operat
geotechniczny z ustaleniem klasy no$nosci podtoza gruntowego,

w przypadku grupy nos$nosci podloza gorszej niz Gl nalezy przyjaé jego
wzmocnienie w oparciu o Tablice 8.4 Typ 10 dla KR1 Katalogu typowych
konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych Politechniki Gdanskiej z
2012r.



g. nalezy zaprojektowacé konstrukcje gérnych warstw nawierzchni podatnych z
uwzglednieniem istniejacej podbudowy o parametrach nie gorszych i o
grubo$ci nie mniejszej niz zawarty w Tablicy 9.1 Typ Al dla KR1 Katalogu
typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych Politechniki
Gdanskiej z 2012 r., tj.:

= warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z
kruszywem C90/3 grubosci 10 cm,

= warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC16W grubosci 3cm,

= skropienie miedzywarstwowe emulsjg kationowg w ilosci 0,5 I/ m?,

= warstwa $cieralna z mieszanki mineralno — asfaltowej AC11S grubosci
5cm,

= skropienie krawedzi jezdni i taczenia z istniejagcymi nawierzchniami na
szeroko$ci 0,15 m emulsja kationowa w ilosci 0,8 I/m?.

h. nalezy zaprojektowac pobocze z thucznia kamiennego 0/31,5 szerokosci 0,75 m
1 grubosci nie mniejszej niz 10 cm,

i. z wniosku Inwestora, z powodu ograniczonej szeroko$ci pasa drogowego nie
nalezy projektowac rowdéw drogowych lub muld trawiastych,

J.  w przypadku wystgpienia kolizji z istniejaca infrastrukturg techniczng nalezy
kolizje rozwigza¢, uzgodni¢ i wykonac,

k. na przedmiotowym odcinku drogi nie przewiduje si¢ kanatu technologicznego,

I. istniejace zjazdy podlegaja przebudowie z wykonaniem konstrukcji
nawierzchni z thucznia kamiennego grubo$ci minimum 20cm do granicy pasa
drogowego,

m. nalezy zaprojektowac, uzgodni¢ i wynies¢ w teren projekt statej organizacji
ruchu drogowego.

1.1 Charakterystyczne parametry okreslajace zakres robot budowlanych.
Zakres zamdwienia obejmuje:

1.

wmn

© oo N O

wykonanie projektow budowlanego i technicznego wraz uzyskaniem przewidzianych
prawem opinii, uzgodnien i decyzjg o pozwoleniu na budowe, zrid lub zgloszenia
zamiaru wykonania robot w oparciu o zatgczone trzy ,,Przebiegi odcinkow drogi”,
aktualizacje¢ map do celow projektowych wraz z ustaleniem granic pasa drogowego,
niezb¢dne badania i1 opracowania geotechniczne w celu okreslenia no$nosci
istniejacego podtoza gruntowego,

wykonanie projektu statej organizacji ruchu drogowego,

wykonanie projektu oznakowania tymczasowego robot drogowych,

roboty przygotowawcze wraz z odkrzaczeniem i usunigciem zbednej roslinnosci,
roboty ziemne wraz z odhumusowaniem i wywozem urobku,

wykonanie rob6t rozbiérkowych wraz z wywozem 1 utylizacja,

zaprojektowanie, uzgodnienie z Inwestorem 1 wykonanie konstrukcji jezdni.
Projektowana konstrukcja winna odpowiada¢ kategorii ruchu KR1 i by¢ dostosowana
do ustalonej no$nosci istniejacego podloza gruntowego w celu zachowania odpornosci
na wysadziny i przemarzanie.

10. wykonanie obustronnych poboczy szeroko$ci 0,75 m z ttucznia kamiennego 0/31,5,



11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.

wykonanie oznakowania pionowego o wielkosci znakéw matych, poza
skrzyzowaniami z drogami powiatowymi, dla ktorych nalezy przyjac¢ wielkos¢
znakow Srednich,

przebudowa istniejacej infrastruktury technicznej kolidujacej z inwestycja,
wykonanie kanatu technologicznego dla Etapu 1 i Etapu 2 zgodnie z obowigzujgcym
prawem,

wykonanie rowéw drogowych i muld trawiastych,

wykonanie skrzyzowan, zjazdow publicznych o nawierzchni bitumiczne;,
frezowanie 1 wyrdwnanie istniejacej nawierzchni bitumicznej W obrebie wigczen,
wydluzenie istniejagcych przepustow z tozsamych, jak istniejagce materiatow o ile
zajdzie taka koniecznos$¢,

wykonanie niezbednych zabezpieczen w postaci barier energochtonnych i porgczy
przy nasypach i przepustach,

rozwigzanie techniczne 1 uzgodnienie z wlascicielami urzadzen kolizji z istniejaca
infrastruktura techniczng wraz z ich realizacja,
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1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia.

Planowana do realizacji inwestycja zlokalizowana jest w Wojewodztwie
Wielkopolskim, w Powiecie Kolskim na terenie gminy Przedecz w miejscowosci Nowa Wies
Wielka i Jasieniec.

Dzialki potozone pod inwestycje stanowig pas drogowy drog gminnych Gminy
Przedecz, w czesci sg wlasnoscig Powiatu Kolskiego — Powiatowego Zarzadu Drog w Kole, a
w czeSci stanowig wilasno$¢ prywatng. Inwestor jest zobowigzany prawem do uzyskania
prawa do dysponowania nieruchomos$cig na cele budowlane w celu uzyskania decyzji o
pozwoleniu na budowe lub zgloszenia zamiaru realizacji bez zastrzezen organu
architektoniczno - budowlanego.

Odcinki droég stanowigce przedmiot inwestycji objete sa Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego.

Planowany przebieg inwestycji zostal wskazany na planie orientacyjnym oraz trzech
,Przebiegach odcinkow drog”. Laczna dhugosé trzech odcinkow drog objeta zamowieniem
wynosi okoto 3425m.

Program funkcjonalno — uzytkowy okresla wymagania dotyczace zaprojektowania,
realizacji, odbioru i przekazania w uzytkowanie wszystkich elementéw zadania.

Wykonawca zobowigzany begdzie m. in. do:

1) Sporzadzenia szczegétowego harmonogramu wykonania poszczegdlnych opracowan
projektowych stanowigcych kompletng dokumentacje wykonawcza, uwzgledniajac czas
niezbgdny do uzyskania opinii, uzgodnien i decyzji na wykonanie przedmiotowego
zamierzenia budowlanego. Zamawiajacy wymaga, aby w harmonogramie ujety byt czas
wykonywania wszystkich niezbednych czynno$ci w sposdb zapewniajacy wykonanie
zamoOwienia (opracowania dokumentacji 1 uzyskania stosownych decyzji) w terminie
umownym.

2) Opracowania projektu budowlanego i technicznego z uwzglednieniem wymagan
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie
szczegodtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. 2021 poz. 2454).

3) Opracowania Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych na
wszystkie elementy realizowanych robot, sporzadzonych na podstawie obowigzujacych
norm i przepisow z uwzglednieniem wymagan aktualnego Rozporzadzenia Ministra
Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie szczegdtowego zakresu 1
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454).

4) Uzyskania stosownych decyzji administracyjnych, opinii, uzgodnien, zezwolen.

5) Opracowania i uzyskania niezbgdnych opinii i1 zatwierdzenia projektu statej i
tymczasowej organizacji ruchu zgodnie z przepisami:

- Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (t.,j. Dz. U. z 2021 r.
poz. 450 z p6zn. zm.).

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 roku w sprawie
szczegbtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (t.j. Dz. U. 2017 poz. 784).

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie
szczegbtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen

11



bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (t.j. Dz. U.

2019 poz. 2311 z p6zn. zm.).

- Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie (t.j. Dz. U. 2016 poz. 124 z p6zn. zm.).

6) Realizacji robot w oparciu o zaakceptowane przez Zamawiajgcego | zatwierdzone przez

Organ Architektoniczno — Budowlany Projekty Budowlane oraz Projekty Techniczne.

7) Woytyczenia robot przez uprawnionego geodete Wykonawcy.

8) Prowadzenia pomiarow kontrolnych i badan laboratoryjnych zgodnie z wymaganiami
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych.

9) Prowadzenia dziennika budowy i wykonywania obmiarow ilo$ci zamawianych robot.

10) Sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami.

11) Sporzadzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i uzyskanie jej przyjecia do
powiatowego zasobu geodezyjnego.

Realizacja powyzszego zakresu robot powinna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujace
przepisy, przez Wykonawce posiadajacego stosowne doswiadczenie i1 potencjat wykonawczy
oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i1 do§wiadczeniu zawodowym.

Zamawiajacy ustanowi nadzor inwestorski nad wykonaniem wszystkich robdt objetych
zadaniem.

1.3 Ogélne wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe.

Opracowanie projektu oraz wykonanie robdt budowlanych i1 oddanie do uzytku
przedmiotu zamoéwienia musi by¢ zrealizowane zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2021 poz. 2351 z p6zn. zm.),
normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

Wykonanie 1 oddanie do uzytku musi by¢ réwniez zgodne z wszelkimi aktami prawnymi
wlasciwymi dla przedmiotu zamoéwienia, z przepisami techniczno — budowlanymi,
obowigzujacymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

1.4 Szczegélowe wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe.

1.4.1. Powierzchnie uzytkowe i parametry zadania:

e szacowana dlugosc¢: 3425 m,

e docelowa szeroko$¢ jezdni na odcinku prostym: 4,5m (+dodatkowe poszerzenia na
tukach poziomych i wlgczeniu w droge powiatows),
powierzchnia wyréwnania thuczniem kamiennym: 1412 m?,
powierzchnia warstwy podbudowy zasadniczej: 9960+5264+1412=16636 m?,
powierzchnia warstwy wiazacej z betonu asfaltowego: 9673+5113+1372=16158 m?,
powierzchnia warstwy $cieralnej jezdni: 9345+4940+1325=15610 m?,
powierzchnia poboczy: 3075+1620+435=5130 m?,
oznakowanie pionowe state — 30 szt. ze stupkami.

1.4.2. Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe:
Nie dotyczy —droga jest obiektem liniowym.

1.4.3. Inne powierzchnie:
Nie wystepuja.
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1.4.4. Okreslenie wielko$ci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych
parametrow powierzchni:

Podane wartosci s3 warto§ciami szacunkowymi. Dopuszcza si¢ mozliwos¢
zwiekszenia lub zmniejszenia przyjetych parametrow powierzchni, jezeli bedzie to wynikato
Z obowigzujacych przepiséw techniczno - budowlanych dotyczacych droég publicznych lub
innych przepisow wykonawczych do prawa budowlanego lub ustawy prawo o ruchu
drogowym. Wykonawca musi liczy¢ si¢ z sytuacja, ze rodzaje i ilosci robot okreslone w
niniejszym opracowaniu mogg ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowe;.

2. Wymagania zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia:

A) w czes$ci dotyczacej wykonania dokumentacji projektowej:

1) Projekt Budowlany i Projekt Techniczny

Projekt Budowlany (PB) sktadajacy si¢ z Projektu Zagospodarowania Terenu (PZT) i
Projektu Architektoniczno — Budowlanego (PAB) oraz Projekt Techniczny (PT) nalezy
opracowac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021 roku w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania 1 odbioru robdot budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454). Projekt Budowlany bedzie podstawa do ubieganie si¢ o
uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe, zrid lub zgloszenia zamiaru realizacji robot na
podstawie Prawa Budowlanego do Organu Architektoniczno — Budowlanego.

Projekty nalezy wykona¢ w 4 egzemplarzach papierowych oraz w wersji elektronicznej
wraz z zalacznikami. Wersja elektroniczna projektow winna by¢ wykonana w wersji
edytowalnej (pliki typu dwg, tif, jpg, doc/docx, xlIs/xlsx, kst, ath itp.) i do odczytu (pliki pdf,
jpg, tif) opisane i posegregowane w katalogach i dotgczone do dokumentacji projektowej na
ptycie cd, dvd lub pendrive. Zamawiajacy nie dopuszcza do odbioru zbiorczych,
nieposegregowanych i nieopisanych skanéw wersji papierowe;.

Projekty muszg by¢ przedstawione Zamawiajagcemu do akceptacji z klauzulg kompletnosci,
ktéra zawiera o$§wiadczenie o wykonaniu projektu zgodnie z umowa, przepisami techniczno —
budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie.

Projekt powinien by¢ opracowany na:

- aktualnych do celéw projektowych mapach sytuacyjno — wysokosciowych,
- na podstawie wlasnych pomiaréw sytuacyjno — wysokosciowych stanowigcych podstawe do
opracowania elementoéw dokumentacji.

Projekt powinien zawierac:

e przekroje poprzeczne i podtuzne,

e przekroje normalne,

e rysunki szczegotow.

2) Przedmiar robét

Przedmiar robdt powinien zawiera¢ dane wyszczegolnione w Rozporzadzeniu Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454). Przedmiar
robot nalezy wykona¢ w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektroniczne;.
3) Kosztorys inwestorskKi

Kosztorys inwestorski nalezy opracowa¢ w oparciu o rozporzadzenie Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
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planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno —
uzytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458).

Kosztorys inwestorski nalezy opracowaé¢ w oparciu o katalogi nakladéw rzeczowych,
korzystajac z bazy S$rednich cen czynnikéw produkcji. Kosztorys nalezy wykona¢ w 2
egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej na ptycie CD.

4) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét
Specyfikacje powinny zawiera¢ dane wyszczegdlnione w Rozporzadzeniu Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454).
Specyfikacje nalezy wykona¢ w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji
elektronicznej.

5) Projekt stalej i tymczasowej organizacji ruchu

Projekt statej 1 tymczasowej organizacji ruchu nalezy opracowac zgodnie z przepisami:
- Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.

450 z pdzn. zm.);
- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 roku w sprawie
szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzaniem (t.j. Dz. U. 2017 poz. 784);
- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunk6éw ich umieszczania na drogach (t.j. Dz. U. 2019 poz. 2311 z
pozn. zm.),
- Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (t.j. Dz. U. 2016 poz. 124 z p6zn. zm.).

Zatwierdzony projekt stalej 1 tymczasowej organizacji ruchu nalezy przekazac
Zamawiajacemu w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w Wersji elektronicznej.

Wymagania szczegdtowe dla oznakowania pionowego:

e Symbole znakéw drogowych pionowych 1 poziomych oraz urzadzen bezpieczehstwa
ruchu powinny by¢ zgodne z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegdélowych warunkéw technicznych dla znakéw i
sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkow ich
umieszczania na drogach (t.j. Dz. U. 2019 poz. 2311 z p6zn. zm.).

e Kolorystyka 1 tre§¢ znakéw pionowych powinna by¢ zgodna z wzorcami zawartymi w
ww. Rozporzadzeniu. Kazdy znak powinien posiada¢ swoj symbol oraz doktadny
kilometraz lokalizacji.

e Na planie kazda linia powinna posiada¢ odpowiedni symbol, dtugos¢ oraz kilometr
poczatkowy 1 koncowy.

2) Wymagania dotyczace informacji BIOZ

Informacje¢ dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowac zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1126). Informacj¢ BIOZ nalezy opracowaé¢ w 2
egzemplarzach.
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B) w czesci dotyczacej robét budowlanych:

1) Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
Przed przystgpieniem do robot nalezy wykona¢ nastgpujace prace przygotowawcze i
rozbiorkowe:
geodezyjne wytyczenie zadania,
rozbiorki,
wycinka roslinnosci,
odhumusowanie z wywozem i utylizacja.

YV VYV

2) Roboty ziemne
» wykopy gruntu rodzimego i wywoz urobku,
» profilowanie i zaggszczenie podtoza,
» wykonanie nasypu drogowego z materiatu z dowozu,

3) Podbudowy
» wykonanie koryta pod poszerzenie jezdni,

» podbudowa =zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 pod
poszerzeniami jezdni, skrzyzowaniami i zjazdami,

» podbudowa z thucznia kamiennego grubosci minimum 20cm pod zjazdami,

» podbudowa z thucznia kamiennego 0/31,5 grubo$ci minimum 10cm na obustronne
pobocza szerokosci 0,75 m.

4) Nawierzchnie
» warstwa wigzgca jezdni z betonu asfaltowego AC16W grubosci minimum 3cm,
» warstwa $cieralna jezdni z AC11S grubosci minimum 5 cm,

5) Elementy bezpieczenstwa ruchu
» montaz barier energochtonnych i por¢czy przy nasypach i $ciankach przepustow.

6) Oznakowanie pionowe

» 0znakowanie pionowe.

Wykonawca jest zobowiazany do wykonania projektu tymczasowej organizacji ruchu na
czas prowadzonych robdt oraz projektu stalej organizacji ruchu. Projekty powinny by¢
zatwierdzone przez Organ Zarzadzajacy Ruchem Drogowym — Staroste Kolskiego.

Wykonanie oznakowania pionowego na czas prowadzonych robdt obejmuje montaz
oznakowania zgodnie z projektem, utrzymanie oznakowania w czasie wykonywania robot
oraz jego demontaz po zakonczeniu budowy.

Wykonanie oznakowania pionowego po zakonczeniu robot obejmuje rozbidrke
istniejgcych znakow 1 tablic drogowych oraz montaz nowego oznakowania na tle folii
pryzmatycznej odblaskowo-fluorescencyjnej zotto-zielonej zgodnie z zatwierdzonym statym
projektem organizacji ruchu.

Znaki drogowe powinny speinia¢ nastepujgce warunki:
- znaki z grupy mate z blachy ocynkowanej;
- krawedzie znakow podwojnie zaginane na catym obwodzie;
- lica znakow z folii odblaskowej III generacji;
- shupki do znakéw z rur stalowych ocynkowanych fi 70 mm.
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Oznakowanie pionowe nalezy wykona¢ zgodnie z zalacznikami do rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegoétowych warunkow
technicznych dla znakow 1 sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkami ich umieszczania na drogach (tj. Dz. U. 2019 poz. 2311 z p6zn.
zm.).

7) Oznakowanie poziome

Planowane do realizacji oznakowanie poziome nalezy wykona¢ w technologii
cienkowarstwowej. Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ zgodnie z zalgcznikami do
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegdétowych
warunkow technicznych dla znakow 1 sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkami ich umieszczania na drogach (t.j. Dz. U. 2019 poz. 2311 z
pozn. zm.).

2.1 Cechy obiektu dotyczace rozwiazan budowlano — konstrukcyjnych

Przyjete rozwigzania konstrukcyjno-budowlane po wykonaniu prac muszg zapewnic
zwigkszenie bezpieczenstwa ruchu drogowego na skrzyzowaniach.

Urzadzenia infrastruktury musza odpowiada¢ warunkowi minimalnej awaryjnosci tak, aby
shuzby utrzymaniowe dokonywaty tylko zabiegéw utrzymania porzadku.
Wykonawca przedstawi harmonogram zamierzenia budowlanego oraz ptatnosci w terminie 28
dni od dnia podpisania umowy.

Wymagania w stosunku do zakresu wykonawstwa

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za ich
zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robot, zaleceniami inspektora nadzoru oraz sztukg budowlang.

Roboty powinny by¢ oznakowane zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.

Wszystkie elementy inwestycji wchodzace w sktad zagospodarowania terenu powinny
spetnia¢ wymagania okre$lone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 roku w sprawie bezpieczenstwa | higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47, poz. 401).

Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych robot budowlanych.

Wymagania dotyczace przygotowania placu budowy

Zaplecze budowy oraz miejsce sktadowania materialtdbw nalezy uzgodni¢ z
Inwestorem lub Inspektorem Nadzoru. Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy
powinny spetnia¢ wymagania okreslone W Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47, poz. 401).

Wymagania dotyczace robot.

Roboty nalezy wykona¢ na podstawie opracowanego 1 zatwierdzonego przez
Zamawiajacego projektu zgodnie ze sztuka budowlang w oparciu o specyfikacje techniczng
wykonania i odbioru robot.

2.2 Ogolne warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

2.2.1 Wymagania techniczne:

1) Prace pomiarowe nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami GUGIK.

2) Wykonawca odpowiedzialny jest za ochrone wszystkich punktoéw pomiarowych i ich
oznaczen w czasie trwania robot, a w przypadku ich zniszczenia musza by¢ odtworzone
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na koszt Wykonawcy.

3) Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w sposob niepowodujgcy destrukcji podtoza i jego
odwodnienia.

4) Roboty nalezy prowadzi¢ w sposdb niepowodujacy szkod w przyleghtych obiektach.

5) Na odcinku prowadzenia robot nalezy zabezpieczy¢ dojazd do przylegtych
nieruchomosci. Ewentualne ograniczenia ruchu kotowego Wykonawca bedzie zgtaszat
mieszkancom z odpowiednim wyprzedzeniem.

2.2.2 Wymagania materiatlowe:

Wykonawca bedzie stosowat tylko takie materiaty, ktore spetniajg wymagania ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, sg zgodne z polskimi normami przenoszacymi
europejskie normy zharmonizowane oraz posiadajg wymagane przepisami atesty i certyfikaty.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetlnienie wymagan jako$ciowych dotyczacych
materialow.

II. CZESC INFORMACYJNA

1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z
wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisow

Teren Inwestycji, bedaca przedmiotem zaméwienia:

- objety jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego,
- nie jest objety ochrong konserwatorska,

- nie jest potozony na obszarze wydobycia gorniczego.

2. Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane.

Teren Inwestycji, bedaca przedmiotem zamdowienia, stanowi wlasnos¢:

e Gminy Przedecz,

e Powiatu Kolskiego w zarzadzie Powiatowego Zarzadu Drog w Kole,

e Prywatng.
Zamawiajacy zalacza oswiadczenie, ze na dziatki wymienione na poczatku niniejszego
opracowania posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.
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OSWIADCZENIE
O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE
BUDOWLANE (B-3)

(podstawa prawna: art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane)
W przypadku wigkszej liczby inwestorow lub osob upowaznionych do ztozenia oswiadczenia w imieniu inwestora, ubiegajacych si¢ o
pozwolenie na budowe lub dokonujacych zgloszenia, kazda osoba sktada o§wiadczenie oddzielnie.

1. Prosze wpisa¢ dane inwestora (w tym adres zamieszkania lub siedziby):

imi¢ i nazwisko lub nazwa inwestora: Gmina Przedecz, kraj: Polska wojewddztwo: wielkopolskie, powiat: kolski
gmina: Przedecz, miejscowo$¢: Przedecz, ulica: Plac Wolnosci, nr domu: 1 nr lokalu: ---

kod pocztowy: 62-635 telefon/e-mail (nicobowiazkowo): 63-273-84-67, 63-273-84-12, urzad@przedecz.com.pl

Oznaczenie dokumentu tozsamo$ci (w przypadku, gdy inwestorem jest osoba fizyczna):

rOUZA] AOKUMENTUS ...viviviitctcii e seria i nr dokumentu:

2. Prosze wpisa¢ dane osoby upowaznionej do zlozenia oSwiadczenia w imieniu inwestora
(w tym adres zamieszkania):

(w przypadku gdy inwestorem jest osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadajaca osobowosci prawnej albo gdy za inwestora
bedacego osoba fizyczna oswiadczenie sktada jej pelnomocnik)

imi¢ i nazwisko: Witold Siwinski. kraj: Polska wojewodztwo: wielkopolskie powiat: kolski gmina: Przedecz

IMIEJSCOWOSE: +vverennesnsansassnsnnsasy UCAL oiiiiiiiiiiiiiiec s nrdomu: ......cceeeeee. . nrlokalu: ......

Oznaczenie dokumentu tozsamo§$ci: dowod osobisty
rodzaj dokumentu: dowéd 0S0DiSty Seria i N AOKUMENTU: .......c..oiiiiiiiii et e

0rgan WYdajacy AOKUIMEIL: .........eiiiiiiiiiiiiiet ittt ettt bt et es et st es et SEeaseb e e eb e ab bt es et et e b bt e bt nr e e nn et

3. Prosze wpisa¢ dane nieruchomosci
(w przypadku koniecznosci podania wigkszej liczby nieruchomosci, nalezy je poda¢ w formularzu B-4)

wojewodztwo: wielkopolskie powiat: kolski gmina: Przedecz, miejscowo$¢: Nowa Wie§s Wielka, ulica:---------- nr
domu: ------ nr lokalu: ---- kod pocztowy: 62-635 jednostka ewidencyjna Przedecz / obreb ewidencyjny Nowa Wie$
Wielka /

1) nr dziatki ewidencyjnej: 152/15, 153 ark. 1 tytut, z ktorego wynika prawo do dysponowania wyzej wskazana
nieruchomoscia (w pkt 3) na cele budowlane: (przyktadowo: wlasno$¢, wspotwilasnosé, ograniczone prawo rzeczowe,

uzytkowanie wieczyste) wlasno$é Gmina Przedecz
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2)

3)

4)

5)

nr dziatki ewidencyjnej: 258, 270, 289 ark. 2 tytul, z ktérego wynika prawo do dysponowania wyzej wskazana
nieruchomoscia (w pkt 3) na cele budowlane: (przykladowo: wlasnos¢, wspotwlasnosé, ograniczone prawo rzeczowe,
uzytkowanie wieczyste) wlasno§¢ Gmina Przedecz

nr dziatki ewidencyjnej: 128 ark. 1 tytut, z ktérego wynika prawo do dysponowania wyzej wskazang
nieruchomoscia (w pkt 3) na cele budowlane: (przykladowo: wlasnos¢, wspotwlasnosé, ograniczone prawo rzeczowe,
uzytkowanie wieczyste) wlasno§¢ Powiat Kolski — Powiatowy Zarzad Drég w Kole,

nr dziatki ewidencyjnej: 151 ark. 1 tytut, z ktérego wynika prawo do dysponowania wyzej wskazang
nieruchomoscia (w pkt 3) na cele budowlane: (przykladowo: wlasnos¢, wspotwlasnosé, ograniczone prawo rzeczowe,
uzytkowanie wieczyste) o§wiadczenie 0s6b prywatnych

nr dziatki ewidencyjnej: 254, 255 ark. 2 tytut, z ktérego wynika prawo do dysponowania wyzej wskazang
nieruchomoscia (w pkt 3) na cele budowlane: (przykladowo: wlasnos¢, wspotwlasnosé, ograniczone prawo rzeczowe,

uzytkowanie wieczyste) o§wiadczenie 0s6b prywatnych

wojewodztwo: wielkopolskie powiat: kolski gmina: Przedecz, miejscowo$¢: Jasieniec, ulica:---------- nr domu: ------ nr

lokalu: ---- kod pocztowy: 62-635 jednostka ewidencyjna Przedecz / obreb ewidencyjny Jasieniec /

1)

2)

nr dziatki ewidencyjnej: 103, 113 ark. 1 tytul, z ktorego wynika prawo do dysponowania wyzej wskazang
nieruchomoscia (w pkt 3) na cele budowlane: (przyktadowo: wlasno$¢, wspotwlasnosé, ograniczone prawo rzeczowe,

uzytkowanie wieczyste) wlasno$¢ Gmina Przedecz

nr dziatki ewidencyjnej: 81 ark. 2 tytut, z ktérego wynika prawo do dysponowania wyzej wskazang nieruchomoscia

(w pkt 3) na cele budowlane: (przyktadowo: wasnosé, wspotwlasnoéé, ograniczone prawo rzeczowe, uzytkowanie wieczyste)

wlasno$é Gmina Przedecz

4. Prosze oznaczy¢ znakiem X w przypadku dolaczania formularza B-4

I:l Dotaczam formularz B-4

Po zapoznaniu si¢ 7 art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy 7 dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
oswiadczam, Ze posiadam prawo do dysponowania nieruchomosciqg na cele budowlane
okreslong w pkt 3 niniejszego oswiadczenia na podstawie tytulow wskazanych w tym
punkcie. Jestem swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym oswiadczeniu
nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego.

Data oraz czytelny podpis inwestora lub osoby upowaznionej do
dziatania w jego imieniu
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3. Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonanie zamierzenia
budowlanego

Ustawy 1 rozporzadzenia:

1.

2.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2021 poz. 2351 z p6zn.
zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegoétowych
warunkéw technicznych dla znakéw 1 sygnalow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (t.j. Dz. U. z
2019 1. poz. 2311 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i1 odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. z 2021 r. poz. 2454)

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz. U. poz. 1518).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1126).

Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r.
poz. 1710 z pdzn. zm.).

Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegodtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. z 2021 r. poz. 2454).

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i gornicze (t.j. Dz. U. z 2022 r.
poz. 1072 z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie
szczegdtowych wymagan dotyczacych projektow robdt geologicznych, w tym robot,
ktorych wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 155).
Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.
2556 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.
988 z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w sprawie
szczegbtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz. U. 2017 poz. 784).

Ustawa z dnia 9 maja 2014 roku o informowaniu o cenach towaréw i ushug (t.j. Dz. U. z
2023 r. poz. 168)..

Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1693
Z pozn. zm.)..

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 luty 2005 roku w sprawie numeracji i
ewidencji drég publicznych, obiektow mostowych, tuneli, przepustow 1 promow oraz
rejestru numeréw nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz. U. 2005 nr 67,
poz. 582).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 2021
poz. 1990).
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18. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. 2021 poz.
1213).

19. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 roku w
sprawie sposobow deklarowania wtasciwo$ci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213)..

4. Inne informacje oraz posiadane materialy i dokumenty stanowiace zalaczniki
do programu funkcjonalno — uzytkowego.

1. Wstepna Promesa dofinansowania inwestycji z Rzadowego Funduszu Polski t.ad:
Programu Inwestycji Strategicznych

2. Przebieg orientacyjny z podziatem na odcinki, skala 1:25 000

3. Przebieg odcinka 1 - Przebudowa drogi gminnej we wsi Nowa Wie§ Wielka, skala
1:1000

4. Przebieg odcinka 2 - Przebudowa drogi gminnej we wsi Nowa Wie§ Wielka (Lipiny),
skala 1:1000

5. Przebieg odcinka 3 - Przebudowa drogi gminnej we wsi Jasieniec, skala 1:1000
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