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1. Wstep

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu przebudowy drogi gminnej nr
104021P — ul. Osmanczyka w Zakrzewie.
1.2. Cel opracowania.

Celem opracowania jest przygotowanie materiatdw wraz z opiniami, uzgodnieniami i
pozwoleniami wymaganymi przepisami szczegotowymi wymaganymi do realizacji zamierzenia
projektowego.

1.3. Podstawa opracowania.
- Umowa z Inwestorem,

- Pomiary uzupetniajgce i wizja w terenie,
2. Przedmiot inwestycji

2.1. Przedmiot inwestycji.
Przedmiotem inwestycji jest projekt zagospodarowania terenu przebudowy drogi gminnej nr

104021P — ul. Osmanczyka w Zakrzewie.
2.2, Zakres inwestycji.

- roboty ziemne,

- zmiana nawierzchni istniejgcych miejsc postojowych na kostke betonowa gr. 8 cm,

- budowa 6 miejsc postojowych,

- regulacja wysokosciowa oraz wymiana istniejgcej nawierzchni chodnika oraz zjazdow

- roboty wykonczeniowe.
3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Projektowana inwestycja potozona jest w wojewddztwie wielkopolskim, powiecie ztotowskim,
gmina Zakrzewo, obr. ewid. 0040 Zakrzewo, dz. ewid. nr. 273/9, 274/2.

Przedmiotowa droga gminna stanowi dojazd do zabudowan jednorodzinnych oraz budynkow
uzytecznosci publicznej. Droga posiada nawierzchnie z betonu asfaltowego o szerokosci o szerokosci
6,0 m oraz w zakresie planowanej przebudowy istniejgcy parking przy Gminnym Os$rodku Zdrowia.

W miejscu istniejgcych nawierzchni wystepuja liczne elementy infrastruktury technicznej

zgodnie z projektem zagospodarowania terenu — rysunek nr 1.
4. Projektowane zagospodarowanie terenu

4.1. Projektowana droga w planie.

Planowana przebudowa drogi gminnej obejmuje obszar na wysokosci budynku Gminnego
Osrodka Zdrowia w Zakrzewie.

Planowana przebudowa drogi gminnej polega¢ bedzie na wymianie nawierzchni z betonu
asfaltowego na nawierzchnie z kostki betonowej gr. 8 cm istniejgcych miejsc postojowych wzdiuz

budynku Gminnego Osrodka Zdrowia, budowie 6 miejsc postojowych, regulacji wysokosciowej oraz



wymianie nawierzchni istniejgcych zjazddw oraz istniejgcego chodnika.

W ramach przebudowy wymieniony zostanie kraweznik betonowy oraz obrzeza betonowe.
4.3. Projektowane odwodnienie.

Nawierzchnie miejsc postojowych oraz zjazdéw zaprojektowano uwzgledniajgc powierzchniowe
odprowadzenie wody opadowej do istniejgcej kanalizacji deszczowej. W zakresie przebudowy nalezy
rozebra¢ 2 wpustu deszczowe betonowe g 500 z kratkg deszczowg D400 i wybudowac nowe przy
krawezniku zanizonym. W miejscu potgczenia istniejgcego przykanalika zastosowac rure o odpowiedniej
$rednicy PVC SN8 wraz z tgcznikiem.

4.6. Szacunkowy bilans terenu do odtworzenia.

Zmiana nawierzchni istniejgcych miejsc postojowych: - 167,00 m?,
Budowa miejsc postojowych: - 81,00 m?,
Zmiana nawierzchni istniejgcego chodnika - 219,00 m?,
Zmiana nawierzchni istniejgcych zjazdéw - 69,00 m2.

5. Technologia robét ziemnych i nawierzchniowych
5.1. Technologia robét ziemnych.

Roboty ziemne nalezy wykonac¢ zgodnie z normg PN - S - 02205 : 1998 Drogi samochodowe.
Roboty ziemne. Wymagania i badania. Przy wykonywaniu robét recznie i sprzetem zmechanizowanym
nalezy zachowa¢ wymagania BHP. Zwraca sie szczegdlng uwage na usuniecie gruntdw nienosnych
zgodnie z rozpoznaniem geotechnicznym.
5.2. Technologia robét nawierzchniowych.
Konstrukcja nawierzchni parkingéw i zjazdow:
— kostka brukowa betonowa gr. 8 cm, bezfazowa kolor grafitowy
— podsypka cementowo — piaskowa Rm = 5 MPa gr. 5 cm,
— podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 20 cm, kat.
Cooy3,
— warstwa odcinajgca z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=5,0 MPa gr. 15 cm (materiat
z dowozu - wytwarzany w wytworni betonéw, nie dopuszcza sie wykonania stabilizacji in-
situ).
Konstrukcja nawierzchni chodnika:
— kostka brukowa betonowa gr. 8 cm, bezfazowa kolor grafitowy
— podsypka cementowo — piaskowa Rm = 5 MPa gr. 5 cm,
— podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr.120 cm,
kat. Cooy3,
— warstwa odsaczajaca gr. 15 cm.
Obramowanie:
— kraweznik wystajacy 15x30 cm, kraweznik zanizony 15x22 cm, obrzeze betonowe 8x30 cm

oraz Sciek przykraweznikowy na tawie betonowej z betonu C-12/15.



ZALECENIA i UWAGI:

1.

Szczegotowy dobdr materiatdw nawierzchniowych nalezy dokonaé w uzgodnieniu z

Zamawiajgcym, ktory przed wbudowaniem zatwierdzi wszystkie materiaty nawierzchniowe.

Roboty ziemne nalezy wykonywac ze szczegolng ostroznoscig — z uwagi na charakter miejsca
planowanej inwestycji nie wyklucza sie istnienia sieci infrastruktury podziemnej, ktéra nie
widnieje na istniejgcych podktadach geodezyjnych — przed rozpoczeciem robot wykonawca

winien uzyskac informacje od gestordw sieci o aktualnym ich stanie i lokalizacji.

Z uwagi na bardzo liczne sieci infrastruktury technicznej bezwzglednie przed rozpoczeciem robdt
nalezy wykona¢ probne przekopy w celu ustalenia wtasciwej lokalizacji istniejgcych sieci. W
poblizu istniejgcych sieci wszelkie prace nalezy wykonaé recznie bez uzycia sprzetu
mechanicznego. Wykonawca jest zobowigzany do zwrdcenia sie do gestorow sieci w celu
potwierdzenia obecnego stanu usytuowania infrastruktury podziemnej na planie

zagospodarowania terenu.

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w terenie i dostosowac do stanu istniejgcego. O wszelkich
nieprawidtowosciach oraz odstepstwach od projektu nalezy niezwtocznie powiadomi¢ biuro

projektowe.

Wystepujace nasypy niekontrolowane oraz gleby préchnicze nie moga stanowi¢ bezposredniego
podtoza powierzchni utwardzonych. Wymagajg one bezwzglednego usuniecia z podioza do
poziomu gruntu no$nego. Przegtebienia po usunietych nasypach niebudowlanych i glebie nalezy
zastgpi¢, do poziomu projektowanego posadowienia konstrukcji nawierzchni warstwg pospotki

zageszczong mechanicznie do stopnia zageszczenia minimum Is > 0,98.

6. Kolizje.

W ramach projektowanej przebudowy drogi mogg wystgpi¢ kolizje z istniejgcymi sieciami

infrastruktury podziemnej. Istniejace sieci przechodzace w poprzek drogi gminnej nalezy zabezpieczy¢

rurami dwudzielnymi. W trakcie prac w przypadku wystgpienia kolizji, ktore nie dato sie przewidziec¢ ze

wzgledu na materiaty geodezyjne nalezy jg zgtosi¢ do Inwestora w celu jej rozwigzania.

Opracowat:

Zbigniew Pajak

Ztotow, kwiecien 2024 r.
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne GN-0D.6641.276.2024
zgfoszenia pracy geodezyjnej

Potozenie
Zakrzewo 274/2

Jednstka ewidencyjna 303107 2

Obreb ewidencyjny 0040 Zakrzewo

Skala mapy 1:500

Nazwa uktadu wspofrzednych prostokgtnych 2000/18
ptaskich
Uktad PL-EVRF2007-NH
Wysoksci

Oznaczenie granic obszaru, ktory
byt przedmiotem aktualizacji

. mapa numeryczna
Numer sekcji mapy

Informacje o stuzebnosciach gruntowych
majgecych wplyw na zagospodarowanie
gruntow zlokalizowanych w granicach
projektowanej inwestycji.

nie sprawdzano

Data opracowania mapy 2024-02-21

Stan aktualny na dzien 2024-02-21

EarthGeo sp.z 0.0.
Nowy Dwdr 21/2,77-400 Zlotow
NIP 7671714670, REGON 385023959
KRS 0000817699, tel. 767070759

Geodeta upawniony
Mariola Anna Barciriska
nrupr. 22611

wykonawca kierownik prac

Poswiadczam , ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac geodezyjnych i
kartograficznych , ktérych rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany.
Jednoczesnie infarmuje, ze jestem swiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie
fatszvwego odwiadczenia

GN-0D.6641.276.2024
Identyfikator zgtoszenia prac geodezyjnych

Organ stuzby geodezyjnej, ktory otrzymat
zgtoszenie

STAROSTA ZLOTOWSKI

EarthGeo sp.z 0.0.
Nowy Dwor 21/2,77-400 Ztotow
NIP 7671714670, REGON 385023959

KRS 0000817699, tel. 767070759

Wykonawca prac

LEGENDA :

——— - Projektowane obrzeze betonowe 8x30x100 na tawie betonowej z betonu C-12/15
— — — - Projektowany opornik betonowy 12x25x100 na tawie betonowej z betonu C-12/15
— — — - Projektowane obrzeze betonowe 8x30x100 na tawie betonowej z betonu C-12/15
— — — - Projektowany opornik betonowy 12x25x100 na tawie betonowej z betonu C-12/15

- Istniejaca nawierzchnia miejsc postojowych - wymiana nawierzchni na kostke
betonowg gr. 8 cm

- Projektowana nawierzchnia miejsc postojowych z kostki betonowej gr. 8 cm

I:l - Istniejaca nawierzchnia zjazdow - wymiana nawierzchni na kostke betonowa gr. 8 cm
- Istniejaca nawierzchnia chodnika do przetozenia
- Tereny zielone

— - — - Granice dziatek

- Numery dziatek istniejgcego pasa drogowego

] - Wpusty deszczowe betonowe @500

Nr oaz data sporzadzenia dokumentu
zawierajgcego wynik pozytywnej weryfikacji

Nr2 z dn.24.04.2024 r.

Imie i nazwisko, nr. Uprawnien zawodowych

A i Geodeta upawniony
kierownika prac

Mariola Anna Barcinska
Nr upr. 22611

INWESTOR

Gmina Zakrzewo

ul. Kujariska 5
77-424 Zakrzewo

ZOP)) EZOP ZBIGNIEW PAJAK
Blekwit, ul. Zaciszna 5
77 - 400 Ztotéw
e-mail. pajak@firma-ezop.pl, kom. +48 797 171 630

OBIEKT: Przebudowa drogi gminnej nr 104021P - ul. Osmanczyka w Zakrzewie

Podpisany certyfikatem wystawionym dla
Mariola Anna Barciriska (Certyfikat
kwalifikowany). Utworzony w dniu: 2024-04-24
09:17:31 +0200

GEODETA UPRAWN|QpNy

Nr upr. 22611

Ini. Mariola Barcinska
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@ 2 - podsypka cementowo - piaskowa 0 Rm=5,0 MPa gr. 5 cm i ;
3 - podbudowa z kruszywa lamanego stabil. mechanicznie 0/31,5 mm gr. 20 cmS b
PRZEKRO J2-2 4 - podbudowa z kruszywa tamanego stabil. mechanicznie 0/31,5 mm gr. 10 cm =
0.15 5 - warstwa odcinajaca z gruntu stabilizowanego cementem Rm=5MPa gr 15 cm
P 7.35 Jv oy 6 - warstwa odsgczajaca gr. 15 -20 cm
4l j/ 177 7 - kraweznik betonowy wystajacy 15x30 cm
0.20 8 - kraweznik betonowy zanizony 15x22 cm
0.20 9 - obrzeze betonowe o wym. 8x30 EZOP ZBIGNIEW PAJAK |NWESTOR
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- §ciek betonowy z kostki betonowej o szer. 20cm, gr. 8 cm

- fawa betonowa z betonu C-12/15 Gmina Zakrzewo

Blekwit, ul. Zaciszna 5
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