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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Kosiarka spalinowa Weibang WB537SLC 3W1 – 1 sztuka 
 

Dane techniczne: 
 Marka Weibang 
 Regulacja wysokości koszenia centralna 8 stopni 
 Wysokość koszenia 25 - 80 mm 
 Szerokość robocza 530 mm 
 Pojemność silnika 196 cm³ 
 Zalecana powierzchnia 1000 - 3000 m² 
 Producent silnika Loncin 
 Model silnika 1P70FA 
 Rozmiar kół (przód/tył) 8 / 9 cali 
 Wyrzut Boczny/Tylny 
 Kosz Tak 
 Łożyska kół Tak 
 Obudowa Stalowa 
 Przekazanie napędu Pasek klinowy 
 Pojemność kosza 70 l 
 Ciężar 47 kg 

 
2. Kosa spalinowa ECHO SRM-420ES – 3 sztuki 

 
Dane techniczne: 

 Pojemność silnika 41,5 cm3  
 Moc użytkowa 2,42 KM  
 Moc użytkowa 1,78 kW 
 Pojemność zbiornika paliwa 690 ml  
 Maksymalne zużycie paliwa 1,05 L/h  
 Gaźnik membranowy  
 Wskaźnik przełożenia przekładni1,33  
 Wyposażeni: głowica, szelki oraz nóż tnący 

 
3. Spalinowa pilarka łańcuchowa ECHO CS-4920 – 1 sztuka 

 
Dane techniczne: 

 Pojemność silnika 50,1 cm3  
 Moc użytkowa 3,4KM  
 Moc użytkowa 2,5 kW 
 Pojemność zbiornika paliwa 480 ml  
 Pojemność zbiornika oleju 330 ml  
 Maksymalne zużycie paliwa 1,32 L/h  
 Mieszanka paliwowa 50:1  
 Długość prowadnicy [cale] 15, 18  
 Długość prowadnicy [cm] 38, 45 



 Podziałka łańcucha 0,325  
 Szerokość rowka: 0,050 

 
4. Pilarka na wysięgniku ECHO PPT-2620ES  - 1 sztuka 
 

Dane techniczne: 
 Pojemność silnika 25,4 cm3  
 Moc użytkowa 1,4 KM  
 Moc użytkowa 1,0 kW 
 Pojemność zbiornika paliwa 600 ml  
 Pojemność zbiornika oleju 200 ml  
 Maksymalne zużycie paliwa 0,61 L/h  
 Mieszanka paliwowa 50:1  
 Rozmiary maszyny [mm] 2716 – 3704, długość z przedłużką [mm] 4904 

 
5. Przystawka nożyce do żywopłotu do PPT2620 PPA-AH-HD - 1 sztuka 

 
Dane techniczne: 
 Posiada regulowaną głowicę przekładni kątowej 0-90°  
 Długość robocza 53,6cm  
 Waga  2,3kg 
 

6. Odchwaszczarka spalinowa Cedrus SC02 – 1 sztuka 
 

Dane techniczne: 
 Uchwyt składany  
 Urządzenie robocze 9 szczotek - stal i tworzywo  
 Prędkość obrotowa szczotki 500 obr./min  
 Napęd szczotki pasek  
 Szerokość robocza 700 mm  
 Pojemność silnika 166 cm³  
 Producent silnika Loncin  
 Model silnika LC1P65FE-2 
 Rozmiar kół (przód/tył) 7"  
 Układ napędowy bez napędu  
 Ciężar 41 kg 
 
 
Dostawa asortymentu do lokalizacji Akademii Wymiaru Sprawiedliwości w Kaliszu przy  
ul. Wrocławskiej 193/195, 62-800 Kalisz. 
 
 
 
 


