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Ø1200 Kręgi żelbetowe Ø1200mm prefabrykowane
łączone na systemową uszczelkę gumową
z wbudowanymi klamrami złazowymi

Właz żeliwny typu D400 bez rygli z zwulkanizowaną
wkładką tłumiącą z tworzywa sztucznego z logo MWiK

Pierścień wyrównawczy żelbet bet.kl.C35/45

Pokrywa odciążająca żelbet bet.kl. C35/45
(na studnię Ø1200)
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(na studnię Ø1200)Ø600

Wzmocnienie podbudowy warstwą
betonu C8/10 (chudy beton) gr. 20 cm

Nawierzchnia utwardzona
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m

Rzt. wg profilu

Uszczelnienie kitem technicznym

Przejście szczelne dla rury PVC
Dz200(tuleja ochronna )
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istn.kanał deszczowy

Płyta denna  bet.C35/45

Ø2000

10
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Podbudowa z bet.C16/20

Podsypka z piasku(zagęszczona)

SPADEK -1%

Przejście szczelne dla rury PVC-U Dz200
(tuleja ochronna )

Kineta z betonu kl.C35/45

Przejście szczelne
sznur bentonitowy 2,5x2cm

(2 zwoje)
z wypełnieniem betonowym

kl.C35/45

istn.kanał piętrowy
 kds Ø0,8/0,3m
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Tynk zwykły kat.I -rapówka

Przejście szczelne dla rury PVC-U Dz200
(tuleja ochronna )

Przejście szczelne dla rury PVC-U Dz200
(tuleja ochronna )

Faseta z betonu  C35/45

Faseta z betonu  C35/45

Cegła kanalizacyjna klinkierowa pełna klasy min.35 MPa
wg PN-EN 771-1,2005/A1;2005
na zaprawie cementowej odpornej na ścieki i gazy obecne w kanałach

Izolacja pionowa 2xmateriał bitumiczny

Izolacja pozioma 2xpapa na lepiku

Wypełnienie betonem
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Przejście szczelne na całym obwodzie
(sznur bentonitowy 2,5x2cm
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Trójnik  kanalizacyjny zewnętrzny
Dz200-87,3° PVC-U Lite SN8
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Rura do kanalizacji zewnętrznej
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Bydgoszcz, dnia 3 września 2020

Przedmiot: Linia kablowa SN i nn, oświetlenie, sieć telekomunikacyjna, sieć kanalizacji deszczowej

Zlecenie: MBZ Andler, Tomczak sp.j.

Położenie:

 

Pismo z dnia 2020-08-10

DOKUMENTACJA była przedmiotem narady koordynacyjnej przeprowadzonej za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej w dniu 03.09.2020 r., w zakresie lokalizacji urządzeń (projektowanych) podziemnych i 
nadziemnych z uwagami jak podano niżej.
Przy ewentualnym dalszym postępowaniu w przedmiotowej sprawie prosimy powoływać się na nr niniejszego 
pisma.
Wszelkie odstępstwa (w trakcie realizacji) od projektu podstawowego należy bezwzględnie uzgadniać w ZUDP.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. art.. 28b, 28ba, 28bb,28c, 28e - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 276 z późn. zm.) 
Zarządzenie Nr 190/2018 z dnia 3 kwietnia 2018 r. Prezydenta Miasta Bydgoszczy
Zarządzenie Nr 554/2016 z dnia 14 listopada 2016 r. Prezydenta Miasta Bydgoszczy.
Zarządzenie Nr 4/2020 z dnia 10 czerwca 2020 r. Dyrektora Miejskiej Pracowni Geodezyjnej w Bydgoszczy.

Uczestnicy Narady - UWAGI  i  ZALECENIA:
A.Przewodniczący Narady Koordynacyjnej - Magdalena Zalewska-Romel
B.Wydział Administracji Budowlanej (WAB) - Radosław Szewczuk
C.Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej (ZDMiKP) - Aleksandra Nowak
1.Miejska Pracownia Urbanistyczna (MPU) - Elżbieta Lis
2.Enea Operator-Oddział Dystrybucji Bydgoszcz (ENEA)
3.Polska Spółka Gazownictwa,Z-d w Bydgoszczy (PSG) - Ryszard Rąpel
4.Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej (KPEC) - Maciej Szenefeld
Wszelkie prace w zbliżeniu do sieci ciepłowniczej wykonywać w obecności i pod nadzorem 
Przedstawiciela KPEC.
Skrzyżowania projektowanej teletechniki i infrastruktury energetycznej z siecią cieplną bezwzględnie w 
rurach ochronnych.
5.Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne K-Ptel
6.Miejskie Wodociągi i Kanalizacja (MWiK) - Małgorzata Dylas, Rafał Kęskrawiec
Projekt uzgodnić pod względem technicznym w Miejskich Wodociągach i Kanalizacji (MWiK).
7.Wydział Gospodarki Komunalnej (WGK) - Justyna Olszewska
Wykonawcę róbót obowiązują przepisy odrębne w zakresie ochrony przyrody - art. 75 POŚ, art. 87a 
uop - obowiązuje ochrona drzew w tym ich korzeni.
8.Netia S.A. - Andrzej Grycmacher
Roboty budowlano-montażowe przy skrzyżowaniu z uzbrojeniem telekom. prowadzić pod nadzorem 
służb NETIA S.A. (rozpoczęcie robót zgłosić w NETII S.A. 14 dni wcześniej tel.22 352 66 84). Przed 
zasypaniem zgłosić do odbioru
9. CHEM W i K 
10.PGE G i EK Oddział Zespół Elektrociepłowni 
11.D-ENERGIA
-------------------
Zobowiązuje się inwestora i wykonawcę robót do prowadzenia prac w sposób wykluczający możliwość 

MPG.Z.431.0704.2020 Protokół
Prezydent Miasta Bydgoszczy

obręb numer działki
73
74

ulica numer
Żwirki i Wigury
Potockiego
Strzelecka



Bydgoszcz, dnia 3 września 2020

uszkodzenia znaków geodezyjnych (punkty poligonowe, repery) oraz powstania awarii sieci: energet., 
gaz., teletech., ciepłown. a także pokrycia wszelkich kosztów z nią związanych. Bezwzględnie 
zachować normatywne odległości od w/w sieci.

Przewodniczący Zespołu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej

Z up. Prezydenta Miasta
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